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Ztotoryja, dnia 20.03.2018r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oswiadczam, Ze projekt:
budowy placu do magazynowania i przetwarzania odpadéw
wraz z wiata stalowa dla prasy i belownicy na dziatce nr ewid. 1436/5 obreb 0004
Gostawice, jedn. ewid. 306201_1 Miasto Konin
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

magr. inz arch. Aleksandra Kulbas - Lesniak

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen nr 12/08/DOIA

PROJEKTANT

OPRACOWUJACY POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

ARCHITEKTURA

magr. inz arch. Aleksandra Kulbas - Lesniak
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania

bez ograniczen nr 12/08/DOIA

KONSTRUKCJA

magr. inz Stawomir Fossa
uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen nr 87/D0S/04

DROGI

magr. inz Stawomir Fossa
uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen nr 87/D05/04

INSTALACJE SANITARNE

magr. inz Barttomiej Dabrowski

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych do projektowania

bez ograniczen nr 108/D0S/07

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

magr. inz Remigiusz Przystaj

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych )

do projektowania bez ograniczen nr 115/D0S/08

SPRAWDZAJACY

magr. inz arch. Wojciech Sieradzki
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania

bez ograniczen nr 59/07/DOIA

SPRAWDZAJACY

magr. inz Pawet Brytkowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen nr 194/D0S/09

SPRAWDZAJACY

magr. inz Barttomiej Dynowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej do projektowania

bez ograniczef nr 50/D05/08

SPRAWDZAJACY

magr. inz Marek Kotodziejczyk

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne]
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

do projektowania bez ograniczen nr 22/98/Lw
SPRAWDZAJACY

inz Zbigniew Swierk

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne]
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych ,
do projektowania bez ograniczef nr 134/D0S/06



Ill. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWY PLACU DO MAGAZYNOWANIA | PRZETWARZANIA ODPADOW
WRAZ Z WIATA STALOWA DLA PRASY | BELOWNICY NA DZIALCE NR EWID. 1436/5
OBREB 0004 GOStAWICE, JEDN. EWID. 306201 1 MIASTO KONIN

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa podpisana z Inwestorem;
Wytyczne do opracowania dokumentacji projektoweyj;
Decyzja nr 13 z dnia 19.07.2010r. o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
realizacji przedsiewziecia pod nazwg ,Projektowanie i budowa instalacji do
termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i
osaddw sciekowych (ZTUQ)” realizowanego na dziatkach nr 1436/3, 1436/4,
1436/5 obreb Gostawice i dziatkach nr 45/3, 45/4 obreb Maliniec w Koninie;
Obowigzujace przepisy;
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;
Opinia geotechniczna.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy placu do magazynowania

i przetwarzania odpaddw wraz z wiatg stalowg dla prasy i belownicy na terenie
Miejskiego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z 0.0. Sulanskiej 13,
dziatka nr 1436/5, obreb 0004 Gostawice
Lokalizacja inwestycji: Konin, ul. Sulanska 13

dziatka nr 1436/5 obreb 0004 Gostawice

jednostka ewidencyjna 306201 1 Miasto Konin
Inwestor: Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami

Komunalnymi Sp. z o.o.

ul. Sulanska 13

62-510 Konin

3.  STAN ISTNIEJACY

Teren dziatki nr 1436/5 o powierzchni 52582m? zabudowany jest
obiektami Miejskiego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w tym
w rejonie objetym opracowaniem budynku biurowego, budynku sortownia
odpaddw suchych, magazynu, spalarni, wiat i placow do sktadowania odpaddw
suchych. Teren dziatki jest czesciowo utwardzony, uzbrojony. Dojazd do dziatki
z ulicy Sulanskiej. Na terenie opracowania rosng nowe nasadzenia drzew,
ktdre kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem.

4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KONINA
w GRANICACH BYLEJ STREFY OCHRONNEJ HUTY ALUMINIUM



Teren dziatki nr 1436/5 jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Konin w granicach bytej strefy ochronnej Huty Aluminium -
Uchwata nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 1999r. Dziatka lezy na terenie
oznaczonym symbolem 14P/S - tereny produkcji przemystowej, baz i
sktadow, W STREFIE , F”.

Przeznaczenie podstawowe - dziatalnos¢ produkcyjna i przetwérstwo o charakterze
przemystowym, bazy sprzetowe i materiatowe, magazyny - w tym
wielkopowierzchniowe hurtownie i sktady, bazy kontenerowe.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Przyjeto I kategorie geotechniczna, posadowienie projektowanej wiaty
W sposdéb bezposredni za pomoca stép fundamentowych. Gtebokos¢ strefy
przemarzania 0,8m od powierzchni terenu.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
6.1 Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332
ze zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. z 2015r. Poz. 1422)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach(Dz.U. z 2018r. Poz. 21)
6.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatke nr 1436/5
obreb 0004 Gostawice w zakresie:
lokalizacja wiaty - 8,1m od najblizszej zabudowy tj. budynku sortowania
odpaddw suchych, 30m od granicy dziatki
lokalizacja placu sktadowego - 5m od granicy dziatki na ktdrej
Zlokalizowany jest plac sktadowy stali,
sciana oporowa wysokosci 3m - 5m od granicy dziatki na ktdrej
Zlokalizowany jest plac sktadowy stali,
odprowadzenie wod opadowych z wiaty na teren utwardzony. Z
projektowanego terenu utwardzonego poprzez projektowang kanalizacje
deszczowg do wewnetrznej zaktadowej sieci. Dziatajgca, sprawna,
zaktadowa siec obstuguje obecnie sptyw wod deszczowych, ktére mogg by¢
zanieczyszczone pozostatosciami z odpaddw suchych.
Oddziatywanie inwestycji nie wykracza poza zakres objety Decyzja
nr 13 z dnia 19.07.2010r. okreslajaca srodowiskowe
uwarunkowania dla lokalizacji przedsiewziecia pn.: , Projektowanie
i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania
i energetycznego wykorzystania odpadow i osadow sciekowych



(ZTUO)” realizowanego na dziatkach nr 1436/3, 1436/4, 1436/5

obreb Gostawice i dziatkach nr 45/3, 45/4 obreb Maliniec

w Koninie”

Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, ktore przy
zastosowaniu odpowiednich materiatéw, zabezpieczen i rozwigzan technicznych
zgodnie z niniejszym projektem i obowigzujgcymi przepisami, nie bedzie miato
znaczgcego, ponadnormatywnego oddziatywania na srodowisko.
Na terenie dziatki w obszarze objetym opracowaniem sktadowane sg odpady
suche. Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe technologii sktadowania
odpadodw, poprzez wykonanie szczelnych nawierzchni. Gospodarka odpadami na
terenie zaktadu prowadzona jest z zachowaniem wymagan obowigzujgcego prawa,
bezpieczna dla srodowiska, nie wywierajgc na jego stan odczuwalnego wptywu.
Przedsiewziecie usytuowane jest poza granicami obszaréw chronionych
wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z2009r. Nr 151, poz. 1220 z pézn. zm.)
Majac na celu minimalizacje negatywnych oddziatywan na srodowisko naturalne:
na etapie budowy przewidziano nastepujgce rozwigzania:

- odpowiednig organizacje placu budowy;

- prace budowlane bedag prowadzone w taki sposéb, aby
zminimalizowac ilos¢ wytwarzanych odpaddw oraz ograniczac¢
negatywne ich oddziatywanie na srodowisko, zdrowie i zycie ludzi;

- stan techniczny wszelkich urzgdzen budowlanych oraz srodkéw
transportu, nie moze budzi¢ zastrzezen, co wigze sie z ograniczeniem
ryzyka wycieku/awarii, stosowac sprzet w dobrym stanie
technicznym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska;

- ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy;

- minimalizowanie emisji spalin i hatasu z maszyn budowlanych i
samochodow ciezarowych poprzez przestrzeganie zasady wytgczania
silnikéw w trakcie postoju badZ zatadunku;

- w celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko
gruntowo - wodne planuje sie tak zorganizowac prace, by ograniczy¢
przelewanie paliw i innych srodkéw chemicznych na placu budowy.
Sprzet techniczny bedzie posiadac dopuszczenie do ruchu i stosowne
atesty;

- prace beda prowadzone zgodnie z przepisami BHP i p.poz., ochrony
srodowiska.

na etapie eksploatacji przedsiewziecia planuje sie:

- minimalizowanie emisji spalin i hatasu z samochoddw ciezarowych
poprzez wytgczanie silnikdw w trakcie postoju bgdz zatadunku;



- utrzymanie drog dojazdowych w stanie ograniczajgcym pylenie;
- plac na o nawierzchni utwardzonej nieprzepuszczalnej;
- odprowadzenie wody deszczowej do sprawnej zaktadowej sieci.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Niniejsze opracowanie obejmuje:
rozbiérke nawierzchni utwardzonej asfaltowej o pow. 1316m?,
usuniecie kolizji z uzbrojeniem podziemnym - oswietlenie terenu, instalacja
wody,
projekt dojazdu do placu sktadowania o nawierzchni asfaltowej z istniejgcej
wewnetrznej komunikacji na terenie dziatki,
projekt betonowej nawierzchni szczelnej placu sktadowego i manewrowego
posadowienie wiaty o konstrukcji stalowej i sciany oporowej okalajagcej plac
sktadowy z trzech stron,
instalacje oswietlenia terenu i wiaty,
kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg zanieczyszczone wody opadowe z
placu sktadowego,
wycinke lub przesadzenie istniejgcych drzew.
Na terenie dziatki nr nr 1436/5 obreb 0004 Gostawice projektuje sie wiate
o konstrukcji stalowej pod lokalizacje prasy i belownicy, usytuowang réwnolegle do
sciany budynku sortowania odpaddw suchych w odlegtosci 8,1m, plac sktadowy
i manewrowy (miedzy budynkiem sortowania odpaddéw suchych, magazynem,
spalarnig) o szczelnej nawierzchni betonowej ze sciang oporowg zelbetowa
wysokosci 3m, oraz dojazd i dojscie do placu sktadowego.
Przetwarzanie polegac¢ bedzie na recznej rozbiérce wielkogabarytowych odpaddw
i dalsze ich prasowanie i belowanie.
Odprowadzenie zanieczyszczonych wéd opadowy z projektowanego placu
sktadowego do wewnetrznej zaktadowej instalacji.
Ponadto na obszarze objetym opracowaniem (projektowany plac sktadowy)
zachodzi kolizja z istniejgcym drzewostanem. Obwody tych drzew na wysokosci 5
cm nie przekraczajg 50cm. Inwestor drzewa te wytnie lub przesadzi.
Projektowana infrastruktura techniczna:
odprowadzenie zanieczyszczonych wod opadowych - do istniejacej
sprawnej zaktadowej instalacji,
energia elektryczna - istniejgca moc przytaczeniowa
jest wystarczajgca dla pokrycia zapotrzebowania na energie elektryczng
przez istniejgce i projektowane instalacje.



7.1 Zestawienie projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu
dziatki nr 1436/5

RODZA] POWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m?]

Powierzchnia dziatki 52 582,00
Powierzchnia zabudowy wiaty 257,80
Powierzchnia zabudowy sciany oporowej 51,76
Powierzchnia projektowanego placu sktadowego 1786,44
Powierzchnia placu manewrowego 1617,37
Powierzchnia dojazdu i dojscia 388,92

wysokosc¢ wiaty 9,52 m

kat dachu proj. wiaty 15°

pokrycie dachu: blacha trapezowa

8. TEREN UTWARDZONY

Projektuje sie teren utwardzony stanowigcy:

plac sktadowy,

plac manewrowy,

dojscie i dojazd do placu sktadowego.
8.1 Plac sktadowy i manewrowy, teren pod wiata
Warstwa scieralna - beton cementowy C30/37 grubosci 22cm zbrojony siatkg z
pretéw sr. 8mm o oczkach 15cm. Siatke umocowac z otuling gérng 7cm. Siatki
uktadac z zaktadem min. 35cm. Dodatkowo beton dozbroi¢ wtéknem rozproszonym

stalowym w ilosci 15kg/m? betonu. Dylatacje wykonac zgodnie z rysunkiem.
Teksturowanie w celu uzyskania odpowiedniej szorstkiej nawierzchni nalezy
przeprowadzic¢ poprzez szczotkowanie nawierzchni za pomoca szczotek dajaca
teksture w granicach okoto 1 mm.

Podbudowa zasadnicza - warstwa betonu cementowego C8/10 grubosci 15 cm.
Wzmocnienie podtfoza gruntem stabilizowanym cementem Rm = 2,5 MPa grubosci
15-25cm.

8.2 Dojscie i dojazd do placu sktadowego KR4

Warstwa scieralna AC11S 4 cm

- wigzanie miedzywarstowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o

zuzyciu 0,3 kg / m?

Warstwa wiazaca AC16W 6 cm

- wigzanie miedzywarstowe z emulsji asfaltowej , szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o
zuzyciu 1,2 kg / m?

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 10 cm

- wigzanie miedzywarstowe z emulsji asfaltowej , wolnorozpadowej C60 B5 ZM o
zuzyciu 0,7 kg / m?

Podbudowa mieszanki kruszywa kamiennego famanego



niesortowanego o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 mm 20 cm
Ulepszone podtoze, grunt stabilizowany cementem, R, =2,5 MPa 15-25 cm

Nawierzchnia dojazdu ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym o wymiarach
15 x 30 cm na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowgq i tawie betonowej z betonu C12/15. Na wjeZdzie, oraz w
miejscu gdzie nie ma sciany oporowej, nawierzchnia ograniczona kraweznikiem
betonowym najazdowym o wymiarach 20 x 22 cm na podsypce piaskowo -
cementowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowa i tawie betonowej
Z betonu C12/15.

Roboty ziemne

Decyzje co do zakwalifikowania ziemi z wykopdw do budowy nasypow nalezy
podjgc w trakcie robot ziemnych. Roboty ziemne w miejscach zblizen do
istniejgcych sieci nalezy wykonac recznie. W trakcie robot ziemnych nalezy
wykonac zabezpieczenie sieci wg zalecen uzytkownikéw sieci. Roboty ziemne
rozpoczynac po zawiadomieniu administratoréw i wyznaczeniu w terenie sieci
uzbrojenia podziemnego.

Dogeszczenie podtoza wykopdw i nasypow do wymaganych minimalnych
wskaznikow zageszczenia nalezy wykonac poprzez zageszczenie.

Nasypy nalezy wykonac z gruntéw niewysadzinowych (piasek, pospotka).

Dno koryta nalezy chronic¢ przed nawodnieniem i przemarznieciem.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z BN - 72/8932 - 01 ,,Budowle drogowe
i kolejowe. Roboty ziemne”.

Wytyczne realizacyjne

Przed przystapieniem do robét jak i podczas realizacji nalezy spetni¢ wszystkie
warunki zawarte w uzgodnieniach uzytkownikow sieci podziemnych jak i
wskazanych stuzb publicznych.

Roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i odbioru
oraz zgodnie z przepisami BHP.

9. OCHRONA SRODOWISKA

Zastosowane rozwigzania projektowe ograniczajgce ewentualne negatywne
oddziatywania na srodowisko, a takze zgodny z obowigzujgcymi przepisami sposéb
postepowania z odpadami zapewnig, ze realizacja niniejszego przedsiewziecia nie
powinna negatywnie oddziatywac na srodowisko.
Ponadto Inwestor posiada decyzje nr 13 z dnia 19.07.2010r. okreslajaca
srodowiskowe uwarunkowania dla lokalizacji przedsiewziecia pn.: , Projektowanie
I budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego
wykorzystania odpaddw i osaddw sciekowych (ZTUQ)” realizowanego na dziatkach
nr1436/3, 1436/4, 1436/5 obreb Gostawice i dziatkach nr 45/3, 45/4 obreb Maliniec
w Koninie”, w ktdrej przewidziano budowe placu sktadowego.



10. OCHRONA ZABYTKOW

Dziatka nr 1436/5 obreb 0004 Gostawice jednostka ewidencyjna 306201 1
Miasto Konin nie znajduje sie w strefie konserwatorskiej. Inwestycje nalezy
realizowac¢ w zgodzie z przepisami art. 32 i 33 ustawy z dnia 23 lipca 2013r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz. 1446 z pézn. zm.)

11. EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren nie znajduje sie w granicach oddziatywania szkéd gorniczych.

12. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla okreslenia warunkdw gruntowo - wodnych opracowano Opinie
Geotechniczng. W ramach prac terenowych wykonano szesc
otworéw badawczych do gtebokosci 3,0 m.p.p.t. i trzy sondy udarowo -
obrotowe na przelocie 1,0 - 2,0 m ppt.
Na podstawie budowy geologicznej regionu, oraz na podstawie materiatow
uzyskanych z wiercen badawczych ustalono, ze na przedmiotowym
terenie w przy powierzchniowych warstwach wystepujg nastepujgce grunty: grunty
nasypowe, piaski drobno ziarniste, oraz popioty zeskalone i nie zeskalone.
Nawiercone w otworach grunty ujeto w nastepujgce grupy i warstwy
geotechniczne:

Grupa I: to grunty mineralne, rodzime, nie spoiste, lub na granicy
spoistosci.

Warstwa IA: sg to grunty nasypowe w postaci, piaskdw, glin i smieci -
grunty nie nosne

Warstwa IB: to popioty nie scalone, luzne z domieszkg piaskéw drobnych,
mato wilgotnych, luznych, o stopniu zageszczenia Io = 0,20

Warstwa IC: przyporzadkowano popioty mokre, nie zeskalone, ciemno
szare srednio zageszczone, o stopniu zageszczenia Io = 0,45

Warstwa ID: jest to popidt szary, suchy, zeskalony.

Whnioski koncowe
Na podstawie materiatéw uzyskanych z wiercen badawczych i innych robét
geotechnicznych mozna wyciggnac nastepujgce wnioski:
Przedmiotowy teren jest terenem ptaskim, o deniwelacjach kilku dziesieciu
centymetrowych, tatwo dostepny.
Podtoze gruntowe nie jest jednolite, lecz uwarstwione, sktadajgce sie
z gruntéw nasypowych,, piaskow drobno ziarnistych, popiotéw zeskalonych
I nie zeskalonych
Wode gruntowg stwierdzono w jednym z szesciu odwierconych otworach
badawczych na gtebokosci 1,3 m.p.p.t.
Na przedmiotowym terenie moze by¢ zlokalizowany utwardzony plac
magazynowy
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Warunki gruntowe, z jakimi mamy tutaj do czynienia mozna zaliczy¢ do
prostych warunkdw geotechnicznych.

Przy wykonywaniu prac fundamentowych nalezy przestrzegac zasad
zawartych w PN - 81/B - 03020 pkt.2.4.

Parametry geotechniczne gruntéw wystepujgcych w podfozu gruntowym
podano w tabeli ,,PARAMETRY GEOTECHNICZNE" na stronie nastepnej.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA - ZAGOSPODAROWANIE
Zaprojektowano utwardzone place:

Powierzchnia projektowanego placu sktadowego 1786,44 m?
Powierzchnia placu manewrowego 1617,37 m?
Powierzchnia zabudowy wiaty 257,80 m?
Powierzchnia dojazdu i dojscia 388,92 m?

Zgodnie z przepisami place sktadowe nalezy traktowac jak parterowe, niskie
budynki PM. Odpowiednio otrzymujemy:
Plac podzielono na strefy:
1—  plac sktadowy o obcigzeniu ogniowym do 4.000 MJ/m?

powierzchnia 1786,44m? (dopuszczalna pow. 2.000m?)
2—  plac manewrowy o obcigzeniu ogniowym do 1.000 MJ/m?

powierzchnia 1617,37m? (dopuszczalna pow. 6000m?)

W tej strefie znajduje sie rowniez wiata o dodatkowej powierzchni 257,80m?
Strefy oddzielono od siebie odpowiednio drogg pozarowg szerokos$ci 4m oraz
obustronnymi pasmami szerokosci po 5m wolnymi od jakiegokolwiek sktadowania.
Pasmo o fgcznej szeroko$ci 14m stanowi przestrzenne oddzielenie dwdch stref
pozarowych — placu sktadowego od placu manewrowego.
Z trzech stron od istniejgcej zabudowy i terenu caty plac jest oddzielony Zelbetowg
Sciang oporowg REI240 i wysokosci 3m. Od budynku sortowni zapewniono odlegtos¢
wiaty - 8,7m (odpowiednio dla dwdch obiektow o obcigzeniu ogniowym do 1000
MJ/m?).

lll. ARCHITEKTURA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa podpisana z Inwestorem;
Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej;
Obowigzujgce przepisy;
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;
Opinia geotechniczna;
Projekty branzowe.

2. STAN PROJEKTOWANY
2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy
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Projektowana wiata przeznaczona jest pod zadaszenie urzadzen - prasy
i belownicy odpaddw suchych. Urzgdzenia te zlokalizowane sgq na terenie zaktadu
i bedg przeniesione pod projektowang wiate. Projektowana sciana oporowa ma na
celu zmodernizowanie sposobu sktadowania odpadéw komunalnych na placu
sktadowym.
Zestawienie powierzchni wiaty

powierzchnia uzytkowa 257,80 m?
powierzchnia zabudowy 257,80 m?
liczba kondygnacji 1
wysokos¢ wiaty 9,52 m

2.2 Technologia

Niniejsze opracowanie nie wnosi zmian do obecnej technologii zaktadu. Niniejsze
opracowanie ma na celu przeniesienie urzadzen belownicy i prasy pod
projektowang wiate, wykonanie szczelnej nawierzchni dla sktadowania odpaddw
wraz ze sciang oporowg. Rozwigzania te usprawnig proces sktadowania,
prasowania i belowania odpaddéw komunalnych, oraz stuzy¢ bedg poprawie
ochrony srodowiska. Ponadto czesc¢ projektowanego placu to plac manewrowy dla
pojazdéw, oraz dla strazy pozarnej.

3. UKtAD KONSTRUKCYJNY WIATY

Zaprojektowano wiate stalowg. Ramy stalowe z profili dwuteowych,
zamocowane na zelbetowych stopach. Pokrycie dachu i tylnej sciany z blachy
trapezowe.

4. OPIS ZABEZPIECZEN P.POZ. - WIATA
4.1 Powierzchnia obiektu, wysokosc i liczba kondygnacji

- powierzchnia zabudowy P,=257,80 m?
- powierzchnia uzytkowa P,=257,80 m?
- liczba kondygnacji nadziemnych 1

- kubatura K=2261,10 m3
- wysokosc¢ wiaty H=9,52 m

Podziat ze wzgledu na grupe wysokosci - N - Niski

4.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania substancji pozarowo niebezpiecznych.
Pod wiatg zlokalizowane beda urzadzenia - belownica i prasa.

4.3 Przewidywana gestosc obciazenia ogniowego

Wiata zakwalifikowana jako PM. Obcigzenie ogniowe nie przekroczy 500MJ/m?.
4.4 Kategoria budynku

Obiekt zaliczono do kategorii: PM

4.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W wiacie nie wystepujg strefy zaliczone do zagrozonych wybuchem.
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4.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Wiata stanowi jedng strefe pozarowg wraz z placem manewrowym.
4.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Wymagania odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw budynku klasy E:
gtéwna konstrukcja - brak wymagan
konstrukcja dachu - brak wymagan
strop REI 60 - brak wymagan
sciany zewnetrzne - brak wymagan
sciany wewnetrzne - brak wymagan
pokrycie dachu - brak wymagan
4.8 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa)
Wiata bezposrednio jest potagczona z otwartym placem.
Oswietlenia awaryjnego nie przewidziano.
4.9 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
W budynku nie ma obowigzku stosowania statych urzadzen gasniczych.
Obiekt na etapie uzytkowania nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajace
wymagania polskich norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych, i widocznych,
nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta.
4.11 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Do zewnetrznego gaszenia pozaru bedg stuzy¢ nadziemne hydranty DN8O
Zlokalizowane na terenie zaktadu. Dodatkowo projektuje sie w poblizu placu dwa
hydranty.
Hydrant powinny spetnia¢ wymogi:
wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w
zaleznosci od jego srednicy nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz:
1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm?3/s;

2) dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm?3/s;
tagcznie hydranty znajdujgce sie w poblizu projektowanego placu bedg zamewniac

wydajnos¢ 30 dm3/s

4.12 Drogi pozarowe

Droge pozarowg stanowi projektowana - wydzielona droga na projektowanym
placu oraz drogi i tereny utwardzone na terenie zaktadu z dostepem do drog
publicznych.
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2.
2.1

lll. KONSTRUKCJA

PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa podpisana z Inwestorem;
Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej;

Obowigzujgce przepisy;

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;

Opinia geotechniczna;
Projekty branzowe.

ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

PN-EN 1990: 2004/Apl

PN-EN 1991-1-1: 2004

PN-EN 1991-1-3: 2005

PN-EN 1991-1-4: 2008

PN-B-03264: 2002/Ap!

PN-B-03150: 2000/Az1/Az2

PN-EN 1996-2:2010

PN-81/B-03020

PN-81/B-03000

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-3: Oddz. ogdlne - obcigzenie sniegiem.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-4: Oddz. ogdlne - oddziatywania wiatru
Eurokod 2: Konstrukcje betonowe, zelbetowe

I sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Eurokod 5: Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Eurokod 6: Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

Eurokod 7: Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Eurokod 1: Projekty budowlane. Obliczenia
statyczne.

KONSTRUKCJA ZELBETOWA

Fundamenty wiaty

Poziom posadowienia stép fundamentowych na gtebokosci -0,90m ponizej
projektowanego poziomu terenu. Stopy o wymiarach 150cmx200cm i wysokosci
50cm nalezy wykonac z betonu C25/30 (B30) zbrojonych stalg A-llIN (BST500S),
A-0 (St0S). Otulina stép fundamentowych min. 5 cm. Pod stopami wykona¢
warstwe gr. 10cm z chudego betonu C8/10(B10). Stopy fundamentowe wykonac
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

2.2 Sciana oporowa
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Zaprojektowano Zelbetowg sciane oporowg wysokosci 300cm nad terenem,
szerokosci 30cm. Poziom posadowienia -1,10m ponizej projektowanego poziomu
terenu. Sciane oporowg nalezy wykona¢ z betonu C25/30 (B30) zbrojona stalg A-
IIN (BST500S), A-0 (S5t0S). Otulina ptyty fundamentowej min. 5 cm, sciany min.

4 cm. Pod ptyta fundamentowg wykonac warstwe gr. 10cm z chudego betonu
C8/10(B10). Sciane oporowa wykonac zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

3. KONSTRUKCJA STALOWA
3.1 Konstrukcja wiaty

Gfdwna konstrukcja wiaty stalowa (stal profilowana $355/2G3). Stupy z
ksztattownikdéw IPE330, konstrukcja dachu z ksztattownikdw IPE300 i IPE140.
Stezenia Scian i dachu z rur kwadratowych RK100x5. Dach dodatkowo stezony

pretami @14. Poszycie dachu i jednej Sciany wiaty z blachy trapezowej S320
T35/0,5mm/S280. Odwodnienie dachu - rynny @120, rury spustowe @100
zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej.
3.2 Wytyczne realizacji

Wykonanie konstrukcji stalowej nalezy powierzy¢ specjalistycznej wytwdrni
konstrukcji stalowych. Wykonawca konstrukcji stalowej powinien opracowac
dokumentacje warsztatowg na etapie realizacji inwestycji przed rozpoczeciem jej
produkcji.
3.3 Roboty montazowe

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonac wytacznie przez firme
budowlang dysponujgcg odpowiednim sprzetem i wykwalifikowang sitg robocza
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ ilos¢ dostarczonych
elementdw i tgcznikdw. Nalezy pamietac o usunieciu ewentualnych uszkodzen
elementdéw konstrukcji powstatych podczas ich transportu. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na prostoliniowosc¢ elementéw konstrukcji.
Podczas tgczenia elementéw srubami nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby
nie dopuscic¢ do uzycia innych Srub i nakretek niz to wynika z projektu
wykonawczego. Sprezenia dokonac poprzez kolejne stopniowe dokrecanie srub
w styku kluczem dynamometrycznym, az do uzyskania wymaganego momentu
sprezenia. Gwinty srub i nakretek oraz powierzchnie trace nakretek i podktadek
nalezy posmarowac w celu zmniejszenia opordw tarcia. Pod teb Sruby i nakretke
stosowac podktadke okragta doktadng hartowang. Przed potagczeniem styku
srubami blachy stykowe nalezy dopasowac, tak aby zapewnic ich prawidtowe
przyleganie na catej powierzchni.
Aby zapewnic statecznosc¢ konstrukcji nalezy odpowiednio zamocowac stezenia
dachu, a nastepnie prawidtowo zamocowac elementy pokrycia dachu.
3.4 Konstrukcja stalowa

Wymagany stopien czystosci konstrukcji stalowej - pierwszy wg PN-70/H-
97050. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac zaréwno w wytworni

15



konstrukcji, jak i na montazu.
Zabezpieczenie wykonywane w wytwdrni - powtoka z farby podktadowej
epoksydowej o tgcznej grubosci 80um. Jedna warstwa farby epoksydowej lub
poliuretanowej nawierzchniowej.
Zabezpieczenie wykonywane na budowie - uszkodzone powtoki z zabezpieczenia
wykonanego w wytwdrni konstrukcji nalezy oczyscic¢ recznie lub mechanicznie.
Przed malowaniem nalezy powierzchnie odttusci¢ czysciwem nasyconym benzyna
do lakieréw i nastepnie pomalowac farbg nawierzchniowg identyczng jak w
wytwaorni.
tgczna grubosc catego pokrycia malarskiego (podktadowego i nawierzchniowego)
nie mniejsza niz 120 um.
3.6 Odbiory konstrukcji podczas realizacji
Podczas realizacji budowy nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne odbiory,
ktorych wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, a w szczegdlnosci:
odbidr elementdw konstrukcji dostarczonych z wytwarni,
geodezyjny pomiar usytuowania i rzednych stép zelbetowych (przed
rozpoczeciem montazu konstrukcji),
sprawdzenie potgczen,
sprawdzenie zastosowania odpowiednich srub i prawidtowego doboru
momentu sprezenia,
pomiar prawidtowosci montazu konstrukcji dachu pod katem zachowania
tolerancji dopuszczalnych odchytek montazowych (przed rozpoczeciem
montazu)
sprawdzenie zgodnosci zmontowanej konstrukcji z zatozeniami
projektowymi pod wzgledem kompletnosci elementdw i ich potgczen.
3.7 Kontrola stanu konstrukcji w trakcie eksploatacji
W trakcie eksploatacji konstrukcji, dla zapewnienia jej warunkow prawidtowej
I bezpiecznej pracy konieczne s3:
kontrole w odstepach 6-cio miesiecznych stanu powtok malarskich
I ewentualne ich uzupetnianie.
kontrole stezen pionowych i wszystkich potaczen.

V. BRANZA SANITARNA

1. ROBOTY ZIEMNE

Projektowane instalacje zewnetrzne na catej dtugosci utozone bedzie w
ziemi. Przebieg trasy instalacji zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego
uzbrojenia terenu, zabudowy i urzadzen ulicznych. Projektowane instalacje:
wodociggowe i kanalizacji deszczowej - brudnej zostang potgczone z siecig
wodociggowg i kanalizacyjng w sposéb opisany w niniejszym opracowaniu. Przy
uktadaniu instalacji zachowac minimalne odlegtosci poziome i pionowe okreslone
w:
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warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U.
04.06.2013r. Poz. 640),
normie N SEP-E-004.
stosujgc wytyczne bardziej rygorystyczne, chyba ze podano inaczej w niniejszym
opracowaniu.
W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci w ich
rozwigzaniu, fakt ten nalezy zgtosic¢ projektantowi.
Wykonawca robdt zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych zlecic:
wytyczenie trasy projektowanych instalacji,
powiadomic pisemnie poszczegdlnych uzytkownikdw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia prac ziemnych, celem uzgodnienia
warunkdw prowadzenia prac w poblizu istniejgcych urzadzen oraz
zabezpieczenia uzbrojenia na czas prowadzenia prac ziemnych.
Wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie (Rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
Dz.U.01.38.455).
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy sie kierowac zasadami ujetymi w normie
PN-EN1610 i PN-92/B-10736. Na catej dtugosci instalacji zaktada sie wykonanie
wykopdw liniowych o scianach pionowych, wykopy zabezpieczy¢ wypraskami.
Dopuszcza sie nie stosowanie oszalowania wykopdw o gtebokosci w gruntach
skalistych i litych - 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2 m,
w pozostatych gruntach - 1 m; pod warunkiem gdy: nie wystepujg wody gruntowe
a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie 0 szerokosci réwnej co
najmniej gtebokosci wykopu. Jezeli w obrebie klina odtamu Scian wykopu:
odbywa sie komunikacja,
znajdujg sie fundamenty budowli posadowionych powyzej dna wykopu,
nalezy bezwzglednie zastosowac obudowe.
Szerokos¢ dna wykopow powinna wynosi¢ min. 0,9 m na kazdg instalacje.
W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcej zabudowy, stupéw energetycznych,
drzew, istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywac ze
szczegdlng ostroznoscia - recznie. Urobek gromadzi¢ w odlegtosci minimum 0,5 m
od krawedzi wykopu. Teren wykopdw zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i odpowiednie
tablice ostrzegawcze.
Dno wykopu dogtebic recznie, wyréwnac i usungc¢ z niego wszelkie kamienie, gtazy
i gruz. Pod posadowieniem rury nalezy wykonac podsypke z piasku, o grubosci 15
cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne rury.
Utozone odcinki rur nalezy zestabilizowac poprzez wykonanie obsypki ochronnej do
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wysokosci 15 cm ponad lico rury po zageszczeniu. Obsypke nalezy wykonac

z materiatu uzytego na podsypke i zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia
min. 95% (ZMP) pod drogami oraz min. 85% dla pozostatych terenéw. Grubos¢
zageszczanych warstw nalezy dobrac¢ odpowiednio do stopnia metody
zageszczania. Po wykonaniu obsypki i sprawdzeniu stopnia zageszczenia nalezy
wykonac zasypke wykopu przy uzyciu mieszaniny piasku i zwiru pod drogami oraz
gruntu rodzimego (bez kamieni wiekszych niz 300 mm) w pozostatych
przypadkach. Bezwzglednie nie nalezy stosowac na zasypke gruntéw spoistych -
gliny, pytow, itéw. Wykop nalezy zasypywac warstwami 20 cm z jednoczesnym
zageszczeniem wibratorem ptytowym. Minimalny wymagany stopien zageszczenia
zasypki wynosi min. 95% (ZM Proktora). Zageszczenie materiatu zasypki na
terenach zielonych nie jest wymagane.

Przed wejsciami i wjazdami do posesji istniejgcej zabudowy oraz w miejscach,
gdzie trasy instalacji przecinajg chodniki, nad wykopami liniowymi nalezy utozy¢
ktadki dla pieszych i mosty drogowe. Wykonawca winien réwniez zabezpieczy¢
wykopy ustawiajgc wzdtuz ich krawedzi odpowiednie barierki ochronne z tablicami
~Uwaga - gtebokie wykopy”.

W przypadku wystapienia w wykopie wdd gruntowych nalezy wykonac
odwodnienie przy pomocy studni odwadniajgcych pogtebiajgc dno wykopu

I zaktadajgc krag betonowy lub stosujgc drenaz odwadniajgcy z odpompowaniem
wody z wykopu.

O terminie przystgpienia do wykonania robét ziemnych nalezy powiadomic
wszystkich uzytkownikéw obcych sieci i z nimi zlokalizowac w terenie potozenie
uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzor nad ich przebiegiem.
Po przeprowadzeniu wyzej wymienionych prac nawierzchnie na szerokosci
prowadzonych robdt nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

2. INSTALACJA WODY - ZASILANIE HYDRANTOW

Instalacje wody zasilajaca hydranty nadziemne DN80 zaprojektowano z rur
polietylenowych PEHD PES8O SDR17 PN10 De90 w wykonaniu do wody pitnej
(niebieskie) posiadajgce odpowiednie atesty higieniczne i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Zmiane kierunku trasy nalezy wykonywac przy
pomocy tukow gietych wykorzystujac elastycznosc rur z PE (promien giecia
uzalezniony jest od srednicy rur). W przypadku, gdy warunki terenowe nie
pozwalajg na zastosowanie tukow gietych, nalezy zastosowac odpowiednie
ksztattki systemowe a tgczenia wykonac poprzez zgrzewanie, zgrzewanie nalezy
wykonac scisle wg instrukcji producenta rur. Minimalne przykrycie rurociggu
powinno wynosi¢ 1,2 m zgodnie z PN-81/B-03020 z uwzglednieniem posadowienia
istniejgcej sieci wodociggowey.

Projektowane instalacje wody potgczy¢ z siecia wodociggowg za pomoca
tréjnika redukcyjnego DN100/DN100/DN80 skrecanego do rur PE oraz zasuwy
DN80 na odgatezieniu.
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W odlegtosci 0,3+0,4 m nad rurg nalezy utozy¢ niebiesko-biatg tasme
sygnalizacyjno-ostrzegawczg z wtopionym drutem sygnalizacyjnym o szerokosci
minimum réwnej srednicy rurociggu.

Zasuwy

Na odgatezieniu do hydrantu nalezy zabudowac zasuwy do zabudowy
dtugiej F-5. Obudowa i gtowica zasuw z zZeliwa sferoidalnego GGG-50 z ochrong
antykorozyjng za pomocg powtoki proszkéw epoksydowych, grubosci min. 250nm,
uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg uszczelki zagtebionej w korpusie.
Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem min. potréjnym. Klin z
zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z petnym przelotem zawulkanizowany
zewnetrznie i wewnetrznie powfokg EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach
bedacych integralna czescig korpusu zasuwy, stata nakretka klina z mosigdzu lub
materiatu porownywalnego.

Zasuwy nalezy wyposazyc teleskopowe przedtuzenie wrzeciona oryginalne
dla danego producenta zasuwy oraz zeliwng skrzynke uliczng typu ciezkiego.
Skrzynke uliczng zabezpieczy¢ przed osiadaniem przez posadowienie
posadowionych na ptytach podktadowych pod skrzynki uliczne.

W poblizu zasuwy na stupku betonowym umiesci¢ odpowiednig tabliczke
okreslajaca lokalizacje zasuw.

Hydrant

Na odejsciu od sieci zaprojektowano hydrant nadziemny z zeliwa
sferoidalnego, o cisnieniu nominalnym min. PN16. Zabezpieczone antykorozyjne:
zewnetrznie - metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej, wewnetrznie -
metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowanie. Ttok
uszczelniajgcy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem.
Dodatkowe zamkniecie hydrantu w postaci kulowego zaworu zwrotnego, wrzeciono
i trzpien uruchamiajacy hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, nakretka
wrzeciona i tuleja prowadzgca ttok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie dtawicy typu o-ring (co najmnigj
podwdjne tj. min. 2 uszczelki).

Hydrant powinien posiadac¢ samoczynny system odwadniajgcy. Odwodnienie
powinno dziatac tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich
i przy otwarciu odwodnienie powinno byc¢ szczelne.

Hydrant powinien mie¢ oznakowanie w formie odlewu w widocznym miejscu
korpusu klase zeliwa, nazwe producenta, srednice oraz cisnienie nominalne.
Hydrant musi posiadac swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowe
Ochrony Przeciwpozarowej w J6zefowie k. Otwocka.

Proby szczelnosci i dezynfekcja

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykonac probe szczelnosci
wodociggu zgodnie w ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach,
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podpisanych przez przedstawicieli: wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd przeptukac
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkosc¢ przeptywu wody w
przewodzie powinna umoZzliwic¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym
w jednostce badawczej do tego upowaznionej.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten
powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane
stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu,
pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosic ok. 10 mg Cl,/dm>. Po zakorczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzac bedzie zanieczyszczone
wdd opadowy z projektowanego placu sktadowego do wewnetrznej zaktadowej
instalacji.
Projektowang kanalizacje deszczowg wykonac z rur PVC-U SDR34 lite SN8,
tgczonych kielichowo, przy pomocy systemowych uszczelek typu BL lub BL-fix,
kielichami przeciwnie do kierunku przeptywu. Rury powinny posiadac nadruk
wewnatrz (co najmniej: technologia wykonania, srednica, sztywnos¢ obwodowa).
Na zatamaniach i potgczeniach projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziana
studzienki z tworzywa sztucznego DN425 i DN600 oraz zbiorniki retencyjne
z prefabrykowanych kregéw betonowych DN3000 oraz pompownie DN1200
Z polimerobetonu.
Do odprowadzania wéd opadowych z terendw utwardzonych zaprojektowano:
studzienki osadnikowe z prefabrykowanych kregéw betonowych DN500 z
osadnikiem gt. 100 cm.
Ostatni ze zbiornikéw retencyjnych wyposazy¢ w ogranicznik przeptywu o
maksymalnym przeptywie 10 I/s.
Instalacja ttoczna

Instalacje ttoczng zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD PES8O SDR17
De90 w wykonaniu do kanalizacji cisnieniowej (czarne) posiadajgce odpowiednie
atesty higieniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zmiane kierunku
trasy nalezy wykonywac przy pomocy tukow gietych wykorzystujgc elastycznosc
rur z PE (promien giecia uzalezniony jest od srednicy rur). W przypadku, gdy
warunki terenowe nie pozwalajg na zastosowanie tukow gietych, nalezy
zastosowac odpowiednie ksztattki systemowe a tgczenia wykonac poprzez
zgrzewanie, zgrzewanie nalezy wykonac scisle wg instrukcji producenta rur.
W odlegtosci 0,3+0,4 m nad rurg nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno-
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ostrzegawczg z wtopionym drutem sygnalizacyjnym o szerokosci minimum réwnej
srednicy rurociggu.
Pompownia

Projektuje sie przepompownie w zbiorniku w wykonaniu nienajazdowym z
dwoma pompami dobrang na parametry obliczeniowe Q = 36 m*/h, H =16 m.
Pompownie wyposazy¢ w zawdr zwrotny do Sciekdw i ztgczke do ptukania
instalacji. Montaz przepompowni wykonac zgodnie z instrukcjg montazu
sporzgadzona przez producenta.
Montaz studzienek z tworzyw sztucznych i rur

Montaz studzienek i rur nalezy wykonac scisle wg instrukcji producentéw
systemu. Studzienki z tworzyw sztucznych posadowic¢ na 5-10 cm niezageszczonej
podsypce piaskowej stanowigcej warstwe wyrownawczg dna wykopu. Na podsypke
i zasypke mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem spetnienia wymagan
stawianych dla podsypek i obsypek piaskowych. Poziomujgc kinete nalezy
pamietac¢ o wbudowanym spadku dna kinety 1,5%. Rure karbowang docig¢ do
wymaganej wysokosci na placu budowy, umiesci¢ uszczelke na najnizej potozonej
dolinie. Kielich kinety wyczyscic¢ z zabrudzen i posmarowac srodkiem poslizgowym.
Zmontowac studzienke poprzez wcisniecie rury trzonowej w kinete. Zaslepke
wyjetq z kielicha kinety zamontowac na wierzchu karbowanej rury, celem
zabezpieczenia budowanego przytacza kanalizacyjnego przed zabrudzeniem w
trakcie dalszego montazu. Studzienke zasypywac gruntem sypkim, tatwo
zageszczajgcym sie. Zasypywac nalezy réwnomiernie na catym obwodzie rury
trzonowej. Zageszczania zasypki dokonywac warstwami jednak nie grubszymi niz
30 cm. Zapewnic nalezy stopienh zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji
studzienki i wystepujgcych lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca sie
przyjecie stopnia zageszczenia na minimalnym poziomie 92% wartosci Proctora dla
terendw zielonych, 95% dla terenow utwardzonych o niewielkim obcigzeniu
ruchem drogowym, 98% dla drogi o duzym odcigzeniu ruchem drogowym.
Wystepowanie wody gruntowej powyzej dna studzienki naktada koniecznosc
stosowania wiekszego rezimu montazowego oraz stopnia zageszczenia gruntu
o0 jeden przedziat wyzej. W przypadku stosowania zwienczen zeliwnych z rurg
teleskopowg lub do bezposredniego potaczenia z rurg karbowang dostarczong wraz
z nimi uszczelke nalezy umiesci¢ w najwyzej potozonej dolinie po stronie
wewnetrznej rury karbowanej. Wykonac potaczenia wtazu lub wpustu z rurg
teleskopowg (potgczenie mechaniczne na zatrzask). Uszczelke posmarowac
trwatym srodkiem poslizgowym i zamontowac zwienczenie. Ustawic¢ potozenie
wierzchu wtazu lub wpustu odpowiednio do rzednej terenu.
Studzienki kanalizacyjnej prefabrykowane betonowe

Studnia w catosci powinna by¢ wykonana fabrycznie (komora robocza,
przejscia szczelne kanatéw przez sciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe).
Studnie wyposazy¢ w wtazy zeliwne przystosowane do przewidywanego
obcigzenia.
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Przy uktadaniu studzienek nalezy scisle zastosowac sie do instrukcji i zalecen
producenta (dostawcy). Studzienki nalezy wykonac rownolegle z budowg kanatow.
Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- studzienki montowac nalezy w wykopie o scianach pionowych, umocnionych;
- nalezy zapewnic¢ mozliwosc¢ dojscia do studzienki,
- zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.
Potgczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykonac zgodnie z zastosowanym
systemem rur, studzienek i ksztattek. Przestrzegac, aby rury kanalizacyjne przy
przejsciach przez sciany studzienek byty odpowiednio uszczelnione zgodnie
z instrukcjg producenta. Rzedne wtazow dostosowac do niwelety terendw
utwardzonych.
Proby szczelnosci i odbior kanatow - grawitacyjnych

Kanaty grawitacyjne i studzienki nalezy poddac prébie szczelnosci, ktdra
powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego,
wywotane wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg
spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej:
- 0,15 I/m? dla przewoddw,
- 0,2 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,
- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli: wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
Proby szczelnosci i odbior kanatow - ttocznych

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykonac probe szczelnosci
kanalizacji ttocznej zgodnie w ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”. Szczelnos¢ przewoddw ttocznych i cisnieniowych, powinna
zapewnic utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosic 1,5
cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢
ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli: wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

Obliczenia
Obliczenie ilosci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych
proj. pow. utwardzona 4057,1 m?
wspotczynnik sptywu 0,9
obliczeniowe natezenie deszczu 96 I/s*ha (czas trwania deszczu 15 min.,
czestotliwos¢ wystepowania raz na 2
lata)

llos¢ odprowadzanej wody:
Qoo = 4057 ¥ 0,9 * 96 / 10000 =351/s
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4.

Q"max = (4057 * 0,9 * 96) /10000 * 15 * 60 = 31,5 m’/h
Przyjeto cztery zbiorniki zelbetowe potgczone szeregowo o pojemnosci
nominalnej 10500 | kazdy, ostatni zbiornik wyposazy¢ w reqgulator przeptywu
0 maksymalnej przepustowosci 10 I/s.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlanag,

obowigzujgcymi przepisami, przywotanymi normami oraz:

1.

- warunkami, uzgodnieniami branzowymi, itp.;

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych;

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych;

- instrukcjami i wytycznymi producentdw rur i armatury.

Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak
jest informacji w instytucjach branzowych.

VI. BRANZA ELEKTRYCZNA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu sg:

2.

Wytyczne inwestora.

Norma PN - EN 12465-2 Swiatfo i O$wietlenie. Oswietlenia miejsc pracy.
Miejsca pracy na zewngatrz.

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Norma PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Inne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania wiaty

przetwarzania odpaddw (oswietlania, prasy i belownicy) oraz oswietlenia placu
na terenie Miejskiego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o0.
w Koninie przy ul. Sulaniskiej 13.

3.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren objety zakresem opracowania jest zagospodarowany i uzbrojony

w infrastrukture techniczng. Oswietlenie terenu wykonane jest liniami
kablowymi ze stupami stalowymi z oprawami sodowymi. Instalacje odbiorcze
zaktadu zasilane sg z abonenckiej stacji transformatorowej. Wg danych
uzyskanych od Inwestora istniejgca moc przytaczeniowa jest wystarczajgca dla
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pokrycia zapotrzebowania na energie elektryczng przez istniejgce
I projektowane instalacje i urzadzenia elektryczne.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowlany obejmuje zasilanie wiaty przetwarzania odpaddéw
(oswietlania, prasy i belownicy) oraz oswietlenia placu na terenie Miejskiego
Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z 0.0. w Koninie przy
ul. Sulanskiej 13, a w szczegdlnosci:

rozbudowe pola nr 18.2 istniejgcej rozdzielnicy 10BHB,

budowe wewnetrznej linii zasilajgcej ztacze kablowe ZK,

budowe wewnetrznej linii zasilajgcej szafke zasilajgco - sterujgcg pompowni,

zabudowe ztgcza kablowego ZK,

zabudowe szafki zasilajagco - sterujgcej pompowni,

budowe wewnetrznej linii zasilajgco - sterujgcej pompowni,

budowe instalacji odbiorczych wiaty,

przebudowe linii kablowych oswietlenia terenu,

zabudowe stupdw oswietlenia placu,

wykonanie linii kablowej oswietlenia terenu.

5. DANE O OCHRONIE TERENU

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane
zapewniajg, iz planowana inwestycja nie wywiera ujemnego wptywu na
srodowiska naturalne i nie stwarza zagrozenia dla warunkdéw zdrowia i zycia
ludzi zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.

6. ODDZIAtYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowane oswietlenie drogowe nie ma wptywu na stopien
zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza. Inwestycja nie zagraza srodowisku
I zdrowiu ludzi. Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja
srodowiskowa.

7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Inwestycja polegajaca na budowie linii kablowej zaliczana jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Wyzej wymieniona kategoria obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym, dla
ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntu takie jak wykopy
do gtebokosci 1,20 m.

8. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMI
Urobek pozostanie na placu budowy do czasu zasypania rowu
kablowego i zageszczenia gruntu, a nastepnie zostanie niezwtocznie usuniety
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I ztozony w specjalnie do tego celu przeznaczonych sktadowiskach. Po
zakonczeniu prac nawierzchnie zostang przywrdcone do stanu pierwotnego.
Dopuszczalne odstepstwa od projektu budowlanego. Projektant dopuszcza
mozliwosc¢ dokonania nastepujgcych zmian, ktdre nie bedg stanowity istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego:
zmiana przebiegu trasy linii kablowej nie wieksza niz 0,3 m od osi przebiegu,
oznaczonej na mapach zasadniczych - w terenach miejskich
(zurbanizowanych),
zmiana gtebokosci utozenia linii kablowej do 0,1 m.
Powyzsze zmiany mogg by¢ dokonane przez uprawniong osobe i nie wymagajg
akceptacji projektanta. Powyzsze zmiany nie stanowig istotnej zamiany od
zatwierdzonego projektu budowlanego.

9. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub
zabudowy terenu nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie
elektroenergetycznych linii kablowych oraz uregulowania odnoszace sie do
odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z
zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej:
Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Norma N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Z przepiséw tych wynika, ze budowa linii kablowych nie powoduje ograniczenia
w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego
obiektu. Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do nieruchomosci
objetych zakresem opracowania.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 18 ust. 1
pkt. 3 iart. 21a ust. 1i2 oraz art. 22 pkt. 3¢, (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz.
1332) kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Sposdb sporzadzenia planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
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i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz. 1126).

11. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO
11.1 Zasilanie. Wewnetrzna linia zasilajaca

Zasilanie projektowanej wiaty nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi
inwestora z istniejgcej rozdzielnicy oddziatowej oznaczonej jako 10BHB. W polu
nr 18.2 rozdzielnicy nalezy zabudowac wytgcznik 250A, przektadniki pradowe
oraz tablicowy amperomierz. Projektowang wewnetrzna linie zasilajgcg nalezy
prowadzi¢ w budynku w istniejgcych kanatach i korytach kablowych podtogi
technicznej. W razie koniecznosci odcinki tras kablowych dobudowac. Wyjscie
kabla z budynku wykonac za pomocg drabinki kablowej z pokrywg. Drabinke
kablowg mocowac do elewacji za pomocg podkonstrukcji. Wewnetrzng linie
zasilajacg wykonac kablem YAKXSzo 5x240 mm? 0,6/1 kV utozonym zgodnie
Z projektem zagospodarowania terenu. Pod istniejgcg nawierzchnig kabel
utozy¢ w rurach przepustowych metodg bezwykopowa, przeciskiem lub
przewiertem. Pod placem sktadowania odpaddw kabel utozy¢ na catej dtugosci
w rurach przepustowych. Dla rozdziatu instalacji i utatwienia wprowadzenia
kabla zabudowac studnie kablowg D 400. Catos¢ prac wykonac przy
wytgczonym napieciu, zgodnie z pkt. ,Warunki wykonania linii kablowych”.
11.2 Ztacze kablowe

Dla zasilania urzadzen i instalacji odbiorczych wiaty nalezy zabudowac
ztgcze kablowe ZK. Rozdzielnice przewidzie¢ w obudowie z zywicy poliestrowej
wzmocnionej wtdknem szklanym, z drzwiami petnymi w stopniu ochrony min.
IP65. Szafke wyposazyc w roztagcznik gtéwny, pola odptywowe wyposazone
w roztgczniki bezpiecznikowe dla zasilania prasy i bielownicy oraz pola
odptywowe wyposazone w wytgczniki nadpradowe i réznicowopradowe dla
zasilania instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych ogdlnodostepnych.
Uktad sterowania powinien umozliwiac réwniez reczne zatgczanie oswietlenia
z jednoczesnym zastosowaniem czujnika natezenia oswietlenia. Zestaw gniazd
ogdlnodostepnych ~3 i ~1f przewidzie¢ jako catos¢ gotowg do zabudowy.
W ztaczu zabudowac ogranicznik przepiec typu 1+2. Instalacje odbiorcze
dobezpieczy¢. Szyne PE ztgcza uziemic¢. Wymagana rezystancja uziemienia R,
< 30 Q.
11.3 Wewnetrzna linia zasilajaca pompownie

Dla zasilania pompowni, w miejscu wskazanym na planie, zabudowac
szafke zasilajgco - sterujgcg pompowni. Szafke zasili¢ ze ztgcza kablowego
kablem YKXSzo 5x6 mm? 0,6/1 kV. kabel prowadzic¢ na catej dtugosci w rurach
ostonowych i przepustowych. Szyne PE szafki uziemi¢. Wymagana rezystancja

uziemienia R, < 30 Q. Ze wzgledu na ruch pojazdow szafke zabezpieczy¢
odbojami. Od szafki do pompowni nalezy poprowadzi¢ linie kablowe zasilajgco
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- sterujgce pracg pompowni. Typ linii nalezy ustali¢ z dostawcg pompowni na
etapie wykonawstwa.
11.4 Przebudowa linii oswietlenia terenu

Wskazane na planie latarnie zdemontowac. Materiaty z demontazu
nalezy przekazac ich wtascicielowi, w miejsce przez niego wskazane. Dla
zasilania oswietlenia planuje sie wykorzystanie istniejgcych obwoddw
oswietleniowych. Latarnie posadowic¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Dla oSwietlenia placu nalezy zastosowac naswietlacze asymetryczne
LED o mocy 151 W 14500 Im 4000K. Naswietlacze montowac na gtowicach
o dtugosci 0,5 m. Nalezy zastosowac stupy stalowe ocynkowane o wysokosci
10 m. Wytrzymatosc stupéw uzalezni¢ od masy naswietlaczy i gtowic oraz
powietrzni naswietlaczy. Naswietlacze montowac pod katem 30°do
ptaszczyzny terenu. Wskazane stupy oznaczone na planie jako obwéd Il beda
stuzy¢ do réwnoczesnego oswietlenia istniejgcej drogi. Na gtowicach stupa
zabudowac dodatkowo oprawy drogowe LED 35 W 4600 Im 4000K. Oprawy
montowac pod katem 10° do ptaszczyzny terenu. Stupy oswietleniowe muszg
by¢ przystosowane do montazu na nich instalacji CCTV. Montaz kamer nie
moze powodowac utraty gwarancji dla stupdw oswietleniowych.
Stupy nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym.
Fundamenty nalezy instalowa¢ w gruncie o nosnosci nie mniejszej niz 0,2 MPa.
Przed montazem fundament nalezy zabezpieczy¢ roztworem abizolu. Stupy
nalezy zabezpieczyc¢ elastomerem poliuretanowym do wysokosci 0,50 m od
ziemi. Na sruby fundamentdw nalezy natozy¢ kapturki ostonowe. Montaz stupa
nalezy wykonac w szczegdlnosci z wytycznymi producenta. W stupach nalezy
zabudowac ztacza stupowe lub tabliczki bezpiecznikowe. Naswietlacze nalezy
zasili¢ przewodem YDYZo 3x2,5 mm?450/750V zabezpieczajgc wktadkami
bezpiecznikowymi gG 10A. Linie kablowe nalezy wykonac zgodnie z pkt.
~Warunki wykonania linii kablowych”.
11.5 Warunki wykonania linii kablowych

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wytrasowac przebieg
projektowanych linii kablowych oraz innych instalacji podziemnych
kolidujgcych z nimi. Projektowane kable nalezy uktadac w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu kabli powinny by¢
zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub
urzgdzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady
ochrony srodowiska. Zastosowana technologia uktadania kabli powinna
uniemoZzliwiac:

tarcie zewnetrznej warstwy kabla o sciany lub dno wykopu, kanatu albo

tunelu,

przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.
Temperatura kabla przy uktadaniu powinna byc¢ nie nizsza od wartosci podanej
przez producenta. Przy uktadaniu kabel mozna zginac tylko w przypadkach

27



koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ nie mniejszy od
podanego przez producenta kabla. W miejscach, w ktdrych w zwyktych
warunkach uzytkowania przewiduje sie wystepowanie naprezen
mechanicznych mogacych spowodowac uszkodzenie kabli, kable nalezy
uktadac w ostonach. W szczegdlnosci nalezy ostaniac kable utoZzone w ziemi
pod drogami itp. W miejscach wyjscia z oston kable nalezy tak utozyc i
zabezpieczyc, aby nie byty narazone na uszkodzenie np. scinanie i zgniatanie.
Kable nalezy uktadac¢ w taki sposéb, aby w normalnych warunkach pracy nie
wywotywaty niepozadanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable utozone
obok siebie nie powinny sie stykac¢. Dopuszcza sie jednak stykanie ze sobg na
catej dtugosci kabli:

- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,

sygnalizacyjnych z kablami z elektroenergetycznymi do 1 kV przytagczonymi

do tego samego odbiornika,

elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jedng linie,

elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen

oswietleniowych.
Dopuszcza sie stykanie kabli o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,
jezeli kable te nie rezerwujg sie wzajemnie. Kable utozone pionowo lub pochyto
powinny byc¢ tak zamocowane, aby sita naciggu nie wywotywata nadmiernych
naprezen w kablu, nie powodowata osiowego przesuniecia kabla i aby miejsca
potaczen, tj. mufy i gtowice nie byty narazone na naprezenia wzdtuzne.
W przypadku taczenia kabli nalezy przy mufie zostawic zapas wystarczajgcy do
skompensowania mozliwych przesuniec kabla. Kable o napieciu znamionowym
do 1 [kV] nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza. Mufy
i gtowice kablowe powinny byc¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia
zZnamionowego, przekroju i liczby zyt oraz warunkdw otoczenia w miejscu
zainstalowania. Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do warunkdéw
zwarciowych wystepujgcych w miejscu zainstalowania oraz ustalonej
obcigzalnosci pradowej. Projektowane kable utoZzone w ziemi nalezy zaopatrzy¢
na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10 [m] oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatdw i oston otaczajgcych. Kable utozone
w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach i
odbiornikach oraz w takich miejscach i odstepach, aby identyfikacja kabla byta
jednoznaczna. Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce co
najmniej:

numer ewidencyjny linii,

typ kabla,

znak uzytkownika kabla,

rok utozenia kabla.
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Szczegotowg tresc opisu nalezy uzgodnic¢ w trakcie realizacji z Inwestorem.
Trasy projektowanej linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej
dtugosci i szerokosci oznaczone folig kablowg o trwatym kolorze niebieskim dla
linii niskiego napiecia. Grubosc folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 [mm].
Folia powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ktore w temperaturze 20
[°C] ma wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200 [%]. Krawedzie folii powinny
wystawac co najmniej 50 [mm] poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.
Kable nalezy uktadac na dnie wykopu linig falistg z zapasem 3 [%], jezeli grunt
jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadac na warstwie
pisaku o grubosci co najmniej 10 [cm]. Utozone kable nalezy zasypac warstwg
piasku o grubosci co najmniej 10 [cm], nastepnie 15 [cm] warstwg piasku lub
gruntu rodzimego i oznaczyc¢ folig kablowg. Folia kablowa powinna znajdowac
sie nad utozonymi kablami na wysokosci nie mniejszej niz 25 [cm] i nie
wiekszej niz 35 [cm]. W przypadku skrzyzowan, oznaczenia linii krzyzujgcych
sie powinny znajdowac sie na tej samej wysokosci. Przy uktadaniu bednarki
uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel, bednarke nalezy
zakopac w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 [cm]. Gtebokos¢
utozenia projektowanych kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni
ziemi do gdrnej powierzchni kabli, powinna wynosi¢ co najmniej:

50 [cm] - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 [kV]

utozonych pod chodnikiem, drogg rowerowg, przeznaczonych do oswietlenia

ulicznego, do zasilania przeswietlonych znakéw drogowych i sygnalizacji

ruchu ulicznego,

70  [cm] - w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym

do 1 [kV], z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,
Dopuszcza sie uktadanie kabli o napieciu znamionowym do 30 [kV]
bezposrednio w ziemi, w dwdch lub wiecej warstwach. Pionowa odlegtosc¢
miedzy warstwami kabli powinna wynosi¢ co najmniej 15 [cm]. Kable nalezy
uktadac poza czesciami drdg i ulic przeznaczonymi do ruchu kotowego, w
odlegtosci co najmniej 50 [cm] od jezdni i fundamentdéw budynkdw. Dopuszcza
sie uktadanie w czesciach ulic i drég przeznaczonych do ruchu kotowego kabli
w ostonach otaczajacych na gtebokosci co najmniej 100 [cm]. Dtugosc i ksztaft
oston otaczajgcych kabli utozonych pod drogami i ulicami musi umozliwiac¢
wymiane ostonietego kabla. Zaleca sie aby pod drogami kable nalezy uktadac
w rurach przepustowych. Srednice wewnetrzna rury ostonowej nalezy
uzaleznic¢ od srednicy zewnetrznej kabla. Ostony otaczajgce powinny wystawac
poza kraweznik lub krawedz jezdni na dtugosc¢ co najmniej 50 [cm] z kazdej
strony. Jezeli gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu
lub obejsciu urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabli na
mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chronic ostong
otaczajaca, tj. rurg ostonowg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego dla
linii nn. Kabel w miejscach wyprowadzenia z rur nie powinien opierac sie
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0 krawedz otwordw. Przepusty powinny by¢ w tych miejscach zaslepione za
pomocga termokurczliwych palczatek uszczelniajgcych lub ksztattek
uszczelniajgcych. Przy uktadaniu projektowanej linii kablowej nalezy zachowac
ponizej wymienione odlegtosci miedzy kablami utozonymi bezposrednio w
ziemi nie nalezgcymi do tej samej linii kablowej.

Najmniejsza dopuszczalna
. . . - odlegtos¢ [cm]
L.p. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 [kV] z kablami 15 5
' 0 tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen .
. ; moga sie
2. oswietleniowych 5 .
. . stykac
z kablami tego samego przeznaczenia
3 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1[kV] z kablami 55
' elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 [kV] < Uy < 30 [kV]
4 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1 [kV] < < 30 15 10
' [kV] z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych
5. Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 [kV] 25
6. | Kable zmufami innych kabli nie dopuszcza | - jak w L.p.
sie 1-5
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30
7. ) , . X 50 50
[kV] z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych

W przypadku, gdy z uzasadnionych powoddw odlegtosci te nie moga by¢
zachowane, dopuszcza sie ich zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z
krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych utozony bezposrednio w ziemi
bedzie chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co
najmniej 50 [cm] w obie strony od skrzyzowania ostong otaczajgca, a przy
zblizeniu przegrodg. W takim przypadku projektowang linie kablowa nalezy
wprowadzi¢ w rure ostonowgq, natomiast na istniejgce kable nalezy zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielne. Srednice wewnetrzna rury ostonowej nalezy uzaleznic¢
od srednicy zewnetrznej kabla.
Przy uktadaniu projektowanej linii kablowej nalezy zachowac ponizej
wymienione odlegtosci miedzy kablami utoZzonymi bezposrednio w ziemi od
innych urzadzen podziemnych.

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosé [cm]

l.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego - -
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1. Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 25+ érgdnlca 25+ érgdmca
rurociggu rurociggu
2. Rurociggi z gazami i cieczami palnymi uzgodnic z whascicielem, ale nie
mniej nizw l.p. 1
3. Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi e mpga S,Ie 200
krzyzowac
L . - . . . . nie moga sie
4, Czesci podziemne linii napowietrznej (ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowad 40
5 Sciany budynkéw i inne budowle, np. przyczétki, z wyjatkiem urzadzer | nie moga sie 50
' wyszczegblnionychw l.p. 1, 2, 3, 4 krzyzowac
6. Urzadzenia do ochrony budowli od wytadowanh atmosferycznych wg PN-86/05003/01

Dopuszcza sie zmniejszenie w/w odlegtosci pod warunkiem zastosowania oston
otaczajgcych. W takim przypadku projektowane kable utozone bezposrednio
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w ziemi powinny byc¢ chronione przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania
i na dtugosci, co najmniej po 50 [cm] w obie strony od miejsca skrzyzowania
Z urzadzeniem podziemnym, za pomoca rury ostonowej o srednicy
wewnetrznej rury ostonowej dobranej do srednicy zewnetrznej kabla. Ostony
otaczajgce utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie potagczone tak, aby
nie przedostawata sie do ich wnetrza woda i aby nie byty zamulane. Do tego
celu nalezy zastosowac ztgczki wodoszczelne, zapewniajgce szczelnosc
potgczen na poziomie IP 67. Gtebokos¢ umieszczenia oston otaczajgcych w
ziemi, mierzona od powierzchni terenu do gdérnej ostony linii kablowej powinna
wynosic, co najmniej:

40 [cm] - przy uktadaniu kabli pod chodnikami,

100 [cm] - przy uktadaniu kabli w czesciach drdg i ulic przeznaczonych

do ruchu kotowego.

Dopuszcza sie zmniejszenie podanej gtebokosci, jezeli wymusza to przeszkoda,
ktorej nie mozna usungc lub obejs¢. Kable nalezy zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci do jego wnetrza. Kable niskiego napiecia nalezy zakonczyc¢
termokurczliwymi palczatkami. Na zyty kabli nalezy zatozy¢ termokurczliwe
oznaczniki faz.
11.6 Instalacje odbiorcze wiaty
11.6.1 Uziom

Jako wspdlne uziemienie ochronne i odgromowe nalezy wykonac uziom
fundamentowy. Uziom fundamentowy nalezy wykonac jako zamkniety
pierscien umieszczajgc go w fundamentach scian zewnetrznych budynku oraz
w fundamentach scian wewnetrznych lub ptycie fundamentowej, tak aby
rozmiar oczek uziomu nie przekraczat 20x20 [m]. Do wykonania uziomu
fundamentowego sztucznego nalezy stosowac ptaskownik ocynkowany Fe/Zn
30x4 [mm]. Przewody uziemiajgce, tgczace uziom z gtéwng szyng uziemiajaca
w ZK powinny by¢ wykonane co najmniej z ptaskownika ocynkowanego
Fe/Zn 25x4 [mm] natomiast przewody odprowadzajgce od zaciskow
probierczych instalacji odgromowej powinny by¢ wykonane co najmniej
Z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 [mm], gdyz nie sg one chronione
przed korozjg przez fundament. Dodatkowo nalezy wyprowadzi¢ z uziomu
przewody uziemiajgce dla urzadzen technologicznych. Wymagana rezystancja
uziemienia R, < 10 W. Po zakonczeniu prac nalezy wykonac pomiary kontrolne
ciggtosci przewodow uziomowych i wartosci rezystancji uziemienia.
W przypadku negatywnego wyniku pomiardw rezystancji uziemienia nalezy
rozbudowac uziemienie o uziom otokowy lub pionowy, stosujgc prety
miedziowane. Jako instalacje odgromowg wiaty nalezy wykorzystac jej stalowg
konstrukcje zachowujgc ciggtosc¢ potgczen. Stalowe stupy konstrukcyjne
potaczyc z uziomem.
11.6.2 Instalacja oswietleniowa
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Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie
z rzutem i zostato zaprojektowane zgodnie z norma PN-EN 12464 ,Swiatto i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Wymagane natezenie oswietlenia E,, =
200 Ix. Ostatecznego doboru opraw dokona wykonawca, po uzyskaniu
akceptacji inwestora, stosownie do wymagan normy.
Dodatkowo dla oswietlenia terenu przylegtego do wiaty nalezy zabudowac
naswietlacze asymetryczne LED o mocy 151 W 14500 Im 4000K. Naswietlacze
montowac na wiacie za pomocg podkonstrukcji. Naswietlacze montowac pod
katem 25°do ptaszczyzny terenu. Sterowanie oSwietleniem wiaty bedzie
odbywato sie za pomocg tgcznikdw oraz czujnika natezenia oswietlenia.
11.6.3 Przewody

Sposdéb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie
Z rozwigzaniami instalacji elektrycznych obowigzujacymi w technologii
szkieletowej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewoddw typu YDY, YDYzZo 450/750 [V] i YLYZzo 0,6/1 [kV] oraz kabli YKY,
YKXS, o przekrojach 1;1,5i2,5 [mm?] z wydzielong zyta PE, prowadzonych
w rurkach elektroinstalacyjnych odpornych na promieniowanie UV. Przewody
prowadzic¢ réwnolegle do powierzchni konstrukcji. W miejscach, w ktérych
przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur
stalowych objetych potaczeniami wyrownawczymi.
11.6.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Siec elektroenergetyczna niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C dla
oswietlenia terenu i TN-S dla pozostatych sieci. Ochrona przeciwporazeniowa
realizowana jest poprzez:

umieszczenie czesci czynnych poza zasiegiem,

izolacje roboczg,

samoczynne wytaczenie zasilania,

oston o stopniu ochrony wiekszym od IP 2X.
Zgodnie z normg N SEP-E-001 czas zadziatania zabezpieczen zwarciowych
w obwodach rozdzielczych linii nie powinien przekraczac¢ 5,0 s oraz 0,2 s dla
instalacji odbiorczych. Ochrona przeciwporazeniowa przez samoczynne
wytgczenie zasilania na koAcu linii realizowana jest poprzez wytaczniki
nadpragdowe oraz wktadki bezpiecznikowe.
W kazdym stupie nalezy potgczy¢ przewodem typu LgYzo 16 mm? 450/750V
zacisk uziemiajgcy stupa z przewodem PEN linii kablowej. Dla stupéw nalezy
wykonac uziemienie podtgczajgc do niego zacisk uziemiajacy stupa. Zgodnie
z ,Normag N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.” na obszarze kota o srednicy 300 m zakreslonego
dookota koncowego odcinka kazdej linii i jej odgatezien tak, aby koniec
odgatezienia tej linii znajdowat sie w tym kole, powinny znajdowac sie
uziemienia o wypadkowej rezystancji uziemienia nieprzekraczajacej 5 Q,
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obliczonej przy uwzglednieniu tych uziemien, ktorych rezystancja jest nie
wieksza niz 30 Q.
Bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm] nalezy uktadac na dnie rowu
kablowego przysypujac 10 cm warstwg gruntu rodzimego, na gtebokosci nie
mniejszej niz 0,8 [m]. Rowy, w ktdérych uktada sie uziomy nalezy zasypywac
tak, by w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzlu
lub gruzu. Uziom poziomy w ziemi nalezy utozy¢ ponizej granicy zamarzania
gruntu. Nalezy ograniczy¢ do minimum przebieganie trasy uziomu nad
warstwami nie przepuszczajgcymi wody opadowej i w poblizu urzadzen
wysuszajgcych grunt. Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ pomiary kontrolne
ciggtosci przewodow uziomowych i wartosci rezystancji uziemienia.
W przypadku negatywnego wyniku pomiardw rezystancji uziemienia nalezy
rozbudowac uziemienie o uziom pionowy, stosujgc prety stalowe cynowane.
Uziomy pionowe nalezy pograzac w gruncie, w taki sposob, aby ich najnizsza
czesc byta umieszczona na gtebokosci nie mniejszej niz 3 [m], a najwyzsza nie
mniej niz 0,5 [m], pod powierzchnig ziemi. Odlegtosc¢ pograzonych w gruncie
uziomow pionowych oraz utozonych uziomdéw poziomych powinna byc¢ nie
mniejsza niz 1,5 [m] od wejs¢ do budynkdéw lub metalowych ogrodzen. Nalezy
zachowac odlegtosc elementdéw uziomu od kabli elektroenergetycznych
I telekomunikacyjnych nie mniejsza niz 1 [m]. Jezeli zachowanie wymaganych
odstepow jest niemozliwe, nalezy w miejscach zblizenia utozy¢ przegrode
izolacyjna (niehigroskopijng) o grubosci co najmniej 5 [mm] tak, aby
najmniejsza odlegtos¢ miedzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokot
przegrody nie przekraczata 1 [m].
11.6.5 Uwagi koncowe

Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
obowigzujgcymi normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.
Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem 0stroZznosci.
Roboty ziemne w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac
przy wytagczonym napieciu. O terminie przystapienia do wykonywania robot
powiadomic¢ wszystkich uzytkownikdéw (wtascicieli) obcych sieci i urzadzen
znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robét i z nimi zlokalizowac w terenie
ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich
przebiegiem. Po zakonczeniu robdt, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego,
nalezy wykonac pomiary pomontazowe oraz przeprowadzi¢ proby montazowe.
11.6.6 Obliczenia
Moc zainstalowana oswietlenia stupowego placu:

P = 1,464 kW

s =225Aprzy cos ®=0,94
Moc zainstalowana pompowni:

P = 6,9 kW

s =12,15A przy cos ¥ = 0,82
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Dobrano kabel typu YKXSzo 5x6 mm? 0,6/1 kV o obcigzalnosci pradowej
dopuszczalnie dtugotrwatej lsa = 46 [A]

- wg katalogu PN-IEC 60364 dla kabli utozonych w ziemi w rurach ostonowych.
Dla zabezpieczenia I, = 25 [A]:

le<l,<l@g — 12,15 [A] <25 [A] <46 [A] warunek spetniony
Ib<1,45l4 — 1,6x25 [A] <1,45x46 [A] warunek spetniony
1 < (sk)?

dla kabla musi by¢ spetniony warunek tim

dla gG 25A ten I =4000 A%s
4,00x10° A% <0,74x10° A%s warunek spetniony
Zatozono moc przytgczeniowg ztgcza kablowego ZK z 20 % zapasem:
P = 135 kW
s =238Aprzy cos ¥=0,82
Dobrano kabel typu YAKXSzo 5240 mm? 0,6/1 kV o obcigzalnosci pradowej
dopuszczalnie dtugotrwatej log = 272 [A]
- wg katalogu PN-IEC 60364 dla kabli utozonych w ziemi w rurach ostonowych.
Dla wytacznika I, = 250 [A] o pradzie :
le<lh<l@g — 238 [A] <250 [A] <272 [A] warunek spetniony
I,<1,451,4 — 1,45x250 [A] <1,45%x272 [A]  warunek spetniony
Obliczenia zwarciowe
Dla zachowania ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne wytgczenie
zasilania, czas trwania zwarcia
nie powinien przekraczac 5 [s]. Impedancja petli zwarciowej przy zwarciu
jednofazowym w ZK:
Zs = 0,0490 [W
W mysl obowigzujgcych przepiséw musi by¢ spetniony warunek:
lo xZs<0,95 x U,
gdzie: U,= 230 [V]
I, - prad, przy ktérym nastapi wytaczenie urzadzenia z czasem nie dtuzszym niz
5 [s] (dla linii zasilajgcej).
Dla wytgcznika 250A:
la=10x1,= 2500 [A]
czyli:
2500 [A] x0,0490 [Q] < 0,95 x 230 [V] warunek spetniony
Prad zwarcia jednofazowego w ZK wynosi:

" cU ,
I, =Z—”’ = 4457 [A]

Spadek napiecia na kablu wewnetrznej linii zasilajgcej:
100x Px1

yxsxU?

dUy = 2,17 [%]

oU =



IV. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegodlnych robét:
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe placu do
magazynowania i przetwarzania odpadow wraz z wiatg stalowg dla prasy
i belownicy na terenie Miejskiego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Sp. z 0.0. Sulanskiej 13, dziatka nr 1436/5, obreb 0004 Gostawice
Kolejnos¢ realizacji:
1. Zagospodarowanie placu budowy
a) wykonanie ogrodzenia tymczasowego
b) budowa lub ustawienie toalety
C) ustawienie barakowozu dla ekipy budowlanej
d) wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatow
e) wyznaczenie drég dojazdowych
f) roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchni
g) uporzadkowanie i wyréwnanie terenu
h) odwodnienie terenu budowy (jezeli jest to konieczne)
i) wykonanie instalacji zewnetrznych
j) wyznaczenie miejsca na wezet betoniarski
k) przygotowanie miejsc pracy dla zbrojarzy, slusarzy oraz ciesli
Geodezyjne wytyczenie wiaty i Sciany oporowej.
Roboty ziemne - wykonanie wykopow pod fundamenty
Wykonanie sciany oporowej
Wykonanie fundamentow wiaty
Wykonanie i montaz stalowej konstrukcji wiaty
Wykonanie instalacji zewnetrznych
. Wykonanie placu, dojazdu i dojscia
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- na terenie dziatki znajdujg sie budynki zwigzane z funkcjonowaniem
Miejskiego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.0.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- istniejace doziemna infrastruktura - instalacja oswietlenia terenu
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
- roboty montazowe - prace na wysokosci - powyzej 5,0 m - zagrozenie
upadkiem
- wykonanie konstrukcji dachu - prace na wysokosci - powyzej 5 m -
zagrozenie upadkiem

NOUAANWN
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- wykonanie pokrycia dachu - prace na wysokosci - powyzej 5 m - zagrozenie
upadkiem
- wykonanie instalacji elektrycznych - zagrozenie porazenia pragdem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Instruktaz musi by¢ przeprowadzony przez kierownika budowy w obecnosci

kompletnej ekipy budowlanej przed przystgpieniem do realizacji inwestycji i

przed kazdym niebezpiecznym etapem budowy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- Podczas wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy zapewnic petny nadzdr 0séb

uprawnionych do kierowania takimi robotami oraz zadbac o przestrzeganie
przepisow BHP.

- Pracownicy muszg koniecznie stosowac srodki ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.

7. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia
Plac budowy powinien byc zabezpieczony poprzez jego ogrodzenie z brama

wjazdowa, tablica informacyjng oraz tablicami ostrzegawczymi o zakazie wejscia

oraz wjazdu osobom postronnym. Po zakonczeniu budowy tymczasowe urzgdzenia
placu budowy powinny zosta¢ zdemontowane, a teren doprowadzony do
nalezytego porzadku.

8. Gospodarka odpadami
Odpady powinny byc¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich

pojemnikach, zlokalizowanych w miejscach wyznaczonych na placu budowy

i odpowiednio oznakowanych. Ich wywozem na wskazane wysypisko smieci (po

uzyskaniu stosownego pozwolenia) powinny zajmowac sie wyspecjalizowane firmy

w tym zakresie, posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji

powinno dazy¢ sie do minimalizacji odpaddw oraz ograniczenia zanieczyszczen

emitowanych do atmosfery.

9. Minimalizacja zagrozen zdrowia wynikajacych z wykonywania robot
budowlanych
Kierownictwo budowy powinno dgzy¢ do ograniczenia lub eliminowania

hatasu ucigzliwego dla wykonawcdw i otoczenia inwestycji. Na terenie budowy

nalezy zapewnic¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia i otoczenia poprzez:
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- ogrodzenie placu budowy,
- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,
- zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujacych sie w bezposrednim
sgsiedztwie budowy przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb
postronnych,
- odpowiednie, zgodne z obowigzujgcymi przepisami zorganizowanie stanowisk
pracy.
Na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy opusci¢ miejsce robét
najkrétsza mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe zagrozenia.
10. Uwagi koncowe

W zwigzku z wystepujacymi zagrozeniami kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzic¢ szczegétowy plan BIOZ uwzgledniajacy miedzy innymi
powyzej wskazane elementy powodujgce zagrozenia na budowie.

opracowat:
mgr inz. Stawomir Fossa
upr. bud. nr 87/D0OS/04
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