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1. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT - BUDOWLANY

1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem projektu budowlanego jest ,Przebudowa uktadu zasilania stacji transformatorowej dla
obiektow ZMPO MZGOK Sp. z o.0. w Koninie”.

1.2

1.3.

Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem

Inwentaryzacja terenu objetego opracowaniem

Aktualne nomy i przepisy

Katalogi producentow urzadzen i materiatow instalacyjnych

Obowigzujgce normy i przepisy:
PN-HD 60364-4-473 - ,Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym”.
PN-HD 60364-5-54 — | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.
PN-HD 60364-4-41- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”.
Norma SEP N SEP-E-004 - ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa’.
Norma SEP N SEP-E-001 — ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie bilansowania systemu
dystrybucyjnego i zarzadzania ograniczeniami systemowymi zatwierdzona Decyzjg
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 z dnia 10 wrzesnia
2013,
Katalog przektadnikéw pradowych i napigeciowych jednofazowych Sredniego napigcia,
PN-EN 62271-1 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — czes¢ 1:
Postanowienia wspolne”,
PN-EN 62271-200 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — czes¢ 200:
Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe
powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie”,
PN-EN 61439-1 , Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1. Postanowienia
ogolne”,
PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1kV.
Katalog do projektowania linii SN z kablami uniwersalnymi EXCEL i AXCES na zerdziach
wirowanych, ZN, i BSW — edycja Energolinia - ENSTO, Sierpien 2014,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom V instalacje
elektryczne.
inne obowigzujgce akty prawne i zasady.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

demontaz istniejgcego przytacza 15 kV z linii napowietrznej o df. 20 m

wymiana istniejgcego transformatora 15 kV na nowy o napieciu 6 kV i obcigzeniu 630kVA
wykonanie linii kablowej 6/10 kV z GPO do projektowanego transformatora o dtugosci 112m
wyposazenie pola rezerwowego w istniejacej w rozdzielni 6kV GPO
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1.4. Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe ukiadu zasilania odbioréw nn 0,4kV poprzez wymiane istniejgcej
stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilangj linig napowietrzng na zasilanie nowg linig kablows z
istniejacej stacji GPO (Gtéwny Punkt Odbiorczy) 110/6 kV. W tym celu projektuje sie:

* Wymiane istniejgcego transformatora 15/0,4 kV na transformator 6kV o mocy Sn = 630 kVA
wraz z demontazem istnigjacego przytacza napowietrznego (RYS. 3/E)

s Ulozenie nowej linii kablowej 6/10kV w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m i szerokosci dna
0,6 m na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypac drugg warstwg
piasku o tej samej grubosci, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykryc
folig kablowa PCV koloru czerwonego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25
cm. Nastepnie na folie nasypac reszte ziemi z jej ubijaniem, nadmiar rozplantowac po terenie.
Kabel w wykopie uktada¢ w wigkszosci w ostonach otaczajgcych typu DVK 160 mm. Na
kablach w odstepach 10 m nalezy umiescié¢ trwate opaski kablowe (grawerowane lub wypalane
laserowo z tworzywa sztucznego) z oznaczeniem: wiasciciela, napiecia roboczego, typu i
przekroju i roku budowy. Trase kabla pokazano na RYS. 1/E.

¢ Rozbudowe rozdzielni SN w stacji GPO polegajacej na doposazeniu stacji w: wylgcznik wraz z
napedem, uziemnik, przekiadniki prgdowe, napieciowe oraz w automatyke sterujacg
kompatybilng z istniejgca. (RYS. 2E)

e Podtaczenie istniejgcej sieci nn 0,4 kV na stacji stupowej kablem 2x YKYXS 4x240mm2.

1.5. Oddziatywanie inwestyciji
Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje jedynie dziatke Inwestora i jest zgodna z:

o Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - nie ogranicza
zabudowy oraz nie zaktoca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sgsiednich.

e Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, projektowane elementy sieci
elektroenergetycznej - nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w
dotychczasowy sposob. Nie generujg ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i
wibragji.

s Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody - nie jest realizowana na terenie objetym
ochrona.

s Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami - brak ograniczen
wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej.
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1.6. Dobér transformatora

Pozycia : i
Typ DOTEL
Tlosc 1
Wykonanie : Hermetyczne
Moc znamionowa kVA: 630
Napiecie GN Vi 6300
Regulacia %: +/2x2.5%
Napiecie DN Ve 420
Czestotliwosc znamionowa Hz: 50
Chtodzenie z ONAN
Temp. otoczenia R 40
Przyrost temperatury oleju K: 60
Przyrost temperatury uzw. K: 65
Poziom izolacji GN LI-AC kV: LI60-AC20
Poziom izolacji DN LI-AC kV: LIO-AC3
Grupa potaczen . Dyn5
Napiecie zwarcia (75 °C) Yo 6
Straty jalowe w: 600 + 0% tolerancii
Straty obcigzeniowe (75 °C) W: 6500 + 0% tolerancji
Materiat uzwoijeri : Al/Al
Cisnienie akustyczne dB(A): 38
Dlugosé orientacyjnie w mm: 1240
Szerokosc orientacyjnie w mm: 940
Wysokosc orientacyjnie w mm: 1510
Masa catk. orientacyjnie w kg: 1750
Zawor bezpleczeristwa
Olejowskaz
Uchwyty do mocowania podczas transportu
Uchwyty do podnoszenia i przesuwania
Izolatory porcelanowe po stronie GN i DN
Rura wlewu oleju
Dwu-kierunkowe kola jezdne
Dwa zaciski uziomowe
Bez-napieciowy przelacznik zaczepow
Kadz malowana
Olej transformatorowy nie zawierajacy PCB

1.7. System sterowania i automatyki

Ukiad automatyki i sterownia realizowany bedzie przez jednostke zarzgdzajgca o parametrach:

e wieloprocesorowy cyfrowy system pomiarowo decyzyjny posiadajgcy 5 grup nastaw
zabezpieczen (4 konfigurowalne + 1 zestaw nastaw fabrycznych),

e galwaniczna separacja poszczegoinych wejsé i wyjs¢ (analogowych i cyfrowych),

s mozliwoéé dzialania kazdego stopnia na sygnat (raport zadziatania),

¢ stabilizacja wektorow oraz kompensacja zwar¢ przerywanych dla precyzyjnego i selektywnego
wyznaczania zwarcia,

s permanentna kontrola poprawnosci uktadéw wewnetrznych terminala,

e frzy poziomy uprawnien chronione hastami,

» uklad wspdipracy z wytgcznikiem (kontrola ciaglosci, zazbrojenia i blokady przeciw pomp.) oraz
zdalnym sterowaniem,

» pomiarwielkosci |, U, S, P, Q, f, Ep, Eq i wizualizacji na wyséwietlaczu sterownika z mozliwoscig
ich transmisji do systemu,
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» sygnalizacja awarii bezpiecznikéw przektadni napieciowej,

e detektor zwar¢ doziemnych,

e detektor otwartego obwodu,

e rejestracja stanu wejsc dwustanowych,

e liczniki wylgczen WZ, czasy pracy urzgdzenia oraz funkcja sumowania pradow wylaczalnych
przez wytacznik,

e kolorowy wyswietlacz graficzny 4,3" i 11 przyciskowa klawiatura oraz 16 diod LED (15
swobodnie programowalnych),

s czterokwadrantowe liczniki energii elektrycznej,

» mozliwos¢ wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ2000,

o mozliwosé wspodlpracy z systemem automatyk stacyjnych Automatic Over Ethernet (AoE),
systemem Alice'79 (AABuUs) oraz z sygnatami GOOSE,

= komunikacjg w protokole |IEC 61850 (Fast Ethernet MAC/PHY IEEE802.3x, QoS IEEE802.1p,
VLAN [EEE802.1Q, SNTP, TCP/IP) oraz dodatkowej opcji RedBox rozszerzajgcej o:
(1xIEEE802.3, 2xIEEEE802.3, IEEE 624393 PRP/HSR, IEEE1588v1 v2 PTP),

» komunikacja w protokole Alice'79 (AAbus) - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO (jedno lub
wielomodowe) do komunikacji z zabezpieczeniem UTXvMSZ lub UTXvMR,

e komunikacja w protokole DiffChannel TRbus - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO
(jednomodowe) do komunikacji z drugim pot-kompletem zabezpieczenia UTXVRP,

e komunikacja w protokole IEC 870-5-103 - opcjonalnie - poprzez interfejs OPTO
(wielomodowe),

e komunikacja w protokole PPM2 CANBUS - opcjonalnie - poprzez interfejsy: 2xCAN,

1.8. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska

Rozwigzania projektowe uwzgledniajg wymogi zawarte w Ustawie Prawo ochrony $rodowiska.
Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku
(Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573) , w sprawie okreslenia rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan —zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko” - jako
mogaca znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. Wybrana trasa pod budowe gwarantuje zachowanie
waloréw przyrodniczych na trasie prowadzenia robot.

Projektowane linie elektroenergetyczne przebiegajg po trasie nie kolidujgcej z istnigjgcym
drzewostanem i krzewami. W trakcie robot wystapia emisje spalin oraz hatas z pracujgcych maszyn,
jednak z uwagi na krétki czas wystepowania, ich poziom nie przekroczy wartosci dopuszczalnych dla
srodowiska. Eksploatacja linii SN nie wprowadza do srodowiska jakichkolwiek zanieczyszczen.
Zaprojektowane urzadzenia i aparaty do budowy spelniaja wymagania okreslone w Ustawie o
wyrobach budowlanych.

1.8.1. Przedsiewzigcia BHP

Instalacje elektryczne zaprojektowano zgodnie z aktualnymi normami PN-IEC, katalogami
typowymi i przepisami budowy urzadzen elektrycznych. Prace instalacyjno-montazowe wynikajgce z
niniejszego opracowania nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi instrukcjami
oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych — Dziat V —
Instalacje elekitryczne. Wszelkie prace przy urzadzeniach elektrycznych czynnych moga by¢
wykonywane wytgcznie po wytaczeniu napigcia zasilania i przygotowaniu strefy pracy.

Do budowy instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane posiadajace certyfikaty
zgodnoéci lub deklaracje zgodnoéci, oznakowanie znakiem CE, oéwiadczenie producentéw
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zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach budowlanych. Wszelkie atesty,
certyfikaty itp. winny mie¢ potwierdzenie akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
Projektowat:

inz. Roman Piskorski
255/98/UW

inz. Roman Piskorski

8A0W
2akresie siecl,
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21 Informacje z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r -Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126; Nr
109, poz.1157; i Nr 120, poz.1268; z 2001r. Nr 5 poz.1085; Nr 110, poz.1190; Nr 115, poz.1229; Nr
129, poz.1439; Nr 154, poz.1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676) na podstawie Rozdziatu 3 Art.20 pkt
1b,: kierownik budowy (wykonawca) jest obowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy , planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,planu bioz” w ktérym nalezy
uwzgledni¢ ponizsze zagrozenia i zdrowia ludzi. Plan BIOZ nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu
podanych uwag oraz po lustracji terenu budowy. Plan BIOZ nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

2.2.  Zakres roboét oraz kolejnosé realizaciji.

s \Wykonanie wytgczenia sieci SN 15kV, demontaz przytacza napowietrznego
o Demontaz transformatora 15/0,4kV

=  Wykopanie wykopéw pod kable

s Przygotowanie podtoza i montaz transformatora 6/0,4kV

s Uktadanie kabli w wykopach,

o Wprowadzenie kabli na stacje stupowsg oraz do rozdzielni SN w stacji GPO,
e Zasypanie wykopdw z zageszczeniem,

¢ \Wykonanie oraz pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli,

e Podigczenie instalacji pod napiecie,

e Pomiary i préby pomomtazowe.

2.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

= Budynek istnigjgcych stacji rozdzielczych
= Elementy instalacji przesytowych, stupy linii napowietrznej SN, WN
»  Sieci instalacji nn: rozdzielnie, ztgcza linie kablowe i napowietrzne

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgca sie¢ kablowa SN 6 kV, nn 0.4 kV,

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:

skala rodzaj miejsce czas wystgpienia
zagrozenia
wpadniecie do od rozpoczecia wykopow
niska wykopu na trasie kabla do czasu zasypania rowow
porazenie prgdem
wysoka 0,4kV linia 0,4kV wystepuje
porazenie pradem istniejace linie kablowe
wysoka 6 kV SN 6kV wystepuje
potrgcenie podczas wykonywania robot w
srednia samochodem na drodze sasiedztwie drogi

Przed przystgpieniem do realizacji robdét niebezpiecznych nalezy poinformowaé pracownikéw o
istniejgcych zagrozeniach.
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2.4.

Zalecenia Kornicowe

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom  wynikajgcym z

wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru,

awarii i innych zagrozen:

Rozpoczecie prac na sieci SN 6 kV oraz nn 0,4 kV nalezy bezwzglednie poprzedzi¢

wytaczeniem i dopuszczeniem do pracy przez stuzby ZMPO MZGOK Sp. z 0.0. w Koninie oraz Zaktadu
Energetycznego

Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy linii SN powinni by¢ przeszkoleni

i wykonywac prace zgodnie z ,Instrukcjami wykonywania prac’

Teren robét nalezy wygrodzi€ folig koloru biato-czerwonego

Na placu budowy umiesci¢ tablice informacyjne

Rob¢ét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci

Pomiary elektryczne powinny wykonywaé osoby z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw,

+0 5 ROman piskorski Opracowat:

55/98/0W
ktant ogr :iae' w zakresne:eci,

jektan

}einstala ji i urz: dszBktryc;nyc

j elektr nergetycznyc

inz. Roman Piskorski
255/98/UW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JFP-Z9X-85Z *

Pan Roman Andrzej Piskorski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0230/07

adres zamieszkania ul. lwana Franki 4, 51-348 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-03 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

Podpls jest prawidiowy



2E A Wroclaw, dnia 3 czerwca 1998 .
WOJEWODA WROCLAWSKI P < 2
GPiNB-r/7342/6%4£ 798

DECYZJA

.~ Na podpmart. 13 ust. Tpkt. 112, art. 14 ust> ‘kat B ustaszdma?.llpca"{SSzi
7 f. 2 Prawo-budowiane /Dz.U.Nr 89, poz. 414/ W ZWiazkit z art. 104 §°7 2 KPA, ‘po
e o _‘przepmmd'ze;m postepowania kwalifikacyinego oraz na podstawie’ oueny z egizxmmu '
na uprawnmm budowlane 2loZonego przed powolany przeze mnie komisig-"- ~

nadaje

Panu Romanowi Piskorskiemu L
inzZynierowi z kderunku elektratechniki LA st
urodzonemu dnia 27 lutego 19551 we Wrociawm

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 255/98/UW .~

do jektowania i kierowania robotami: .:]iljdﬂwial.“".m ;"::? ";ij;i;w
“ o P'“’e,,,ugmm,,n,,wamaéa instalacy *5C -

e s s e A R RAER D NEREW R T el St 18
i

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzammcyjna powoianq przez

Woxewode -Zarzadzeniem z dnia 23 Bstopada. 1995 r._posiadania’ przez Pana ‘Romana

" Piskorskiego wymaganego prawem wyksztaicenia oraz praktyki zawodowej koniecznej

n _ domyskmaupmmmﬁhu@ﬁmydxwwfwspeqahoém:bomskanmpozmwnych
A wmkéwemmumumwnmmﬂowm ameczonopkwsamcﬁ

Otrzymujq :
1. Pan Roman Piskorski
ul. E.Orz&szkowe} 61/6
: 50-311° Wroclaw -
2. . Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. afa




Fﬁ;‘w';?__ R— S ———— e e i e T w <
Urzad Wo]ewodztwa Wroclawskiego : b
o% ‘= o-b'Miasta Wroclawia . . ol Wrockaw .. . s. 2163083
Wroclaw, pl. Powstaficow Warszawy 1 e g e
e 231/83/WBPE o .
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Na podstawie § .4 185.2, § 7. i§13ust. 1 pkt. . £iz 1t &
1 rozporzgdzenia Ministra” Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego -1975 r w gpra—
o w1e samodzlelnych funkql tEChnlcznych W budowmctw;e (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stw1erdza s;q ze
Obywatel(ka) ... i e
urcdzony(a) dnia ..20_gzudnia 19 53, & Wrociawly
poqada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej fUnKCji ...
projektanta
{rodzaj funkcji)
i EpeBlRe _ing”;alacyjno-—inzyﬂie rvinej
{rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej} S
B S e s ot o A At ' o
w zakresie instelscil C‘C"tf e A s
.......... (specjalizacja iawodowa) /
) ’/')




_ Anns GraZyna Rudzifsks : e -
QbyWatel_(ka.) i e i Gl ,Jes!: 'upowgimony(g) rdo:

{imle i nazwisko} :

1/ do sporzadzsnia projekidw instalacji elektryeznych, B

2/ w budownictwie o08déb fizyeznyeh ~ do kierowsnia, nadzorowanisa’
i konirolowania budowy, kierow ; controlowanis wytwarzaﬁia
konstrukeyjnych elementd 8 ' ig

stanu technicznego instala

mgr inz, Anna Rudzinska
ul, Xotsisa 26/4
51-638 WrocZaw

i i

: A % {podpls | pieczgé)

WZG!aff‘Lg—.:gn. 802/1500/82. 1500 szt. Ad.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RHW-91L-6FQ *

Pani Anna Grazyna Rudziriska o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0470/09

adres zamieszkania ul. Zagtebiowska 16, 52-007 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-07 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Podpis jest pravidiowy
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89

Likwidacja przytgcza napowietrznego 15kV
- do likwidacji

] 3

Montaz ochronnikéw wsporczych
Konstrukcja KZZ-6 / Obejma OB.-8

Rura astonowa odp. na UV ®©160 dt. 3x 8m z
uchwytami

Montaz izolatorow wsporczych wraz z konstrukcjg
stalowa w miejsce bezpiecznika

Projektowany transformator 6/0,4 kV
w miejscu istniejgcego

projektowany przewdd zasilajgcy
2X YKYXS 4x240mm?

Rura ostonowa odp. na UV ®160 di.
2 x4m z uchwytami

6,5

3,7

S
Projektowana linia kablowa
3x XRUHAKXS 1x240/70mm? 6/10 kV

30

Nazwa inwestycji:
Przebudowa ukladu zasilania stacji transformatorowej dla obiektéw ZMPO MZGOK Sp. z 0.0. w Koninie.

Adres: Sulanska 13, 62-500 Konin

Inwestor: Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami Kemunalnymi Sp. z 0.0.
Sulanska 13, 62-500 Konin

EKO AUDYT Sp. z 0.0.

ul. Romualda Traugutta 69 / 1
50-417 Wroctaw
tel. 71 307 03 83/800 800 250

e-mail: kontakt@eko-projects.pl

Projektant: inZ. Roman Piskorski upr. 255/98/UW |Podpis: 4 ]
specjalnos¢ instalacyjna ' Nr projektu: 024
Sprawdzajacy: mgr inz Anna Rudzinskai Podpis: Data: maj 2018

upr. 231/83/WBPP Spec. instalacyjna

\
Opracowal: Podpis:

Inst. elekt.:

mgr inz. Tomasz Muklewicz Stadium: PB

Bl

r dpis: b
Opracowal |y pateisr Soastirid Po Z}f/uu/l-ﬂw Nrrys.. 3/E
A

Tytuk 5pOSOB MONTAZU TRANSFORMATORA 6/0.4KV | Skala: -
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Widok na pokrywe

61

92 Kondenstar b. jatowego podigczyé
NSGAFOU 1x6mm? 3 kV

13 895 42,621 11 Tzolator przepustowy Gormego Naplecia

DT 10 Nf 250 DIN 42531
150 , 50, 150 12 Izolator przepustowy Dolnego Napiccia

" A DT 1000 EN 50386

MZN af A 2 li I; 13 Zacisk uziemiajecy M12 DIN 48088
'69 @I 5’ \3 = 21 Tabliczka znamionowa

31 Koo 125

y _]_ B -—Q-j 32 Ucho transportowe do przemieszczenia furawlem

33 Element cleglowy do jazdy wzdluz i w poprzek

180

205

ORCRG
1w 34 Uchwyt do mocowania

u v

ed

275 275 41 Spust olefu A22 DIN 42551

42 Krociec do napehianiaz G 1 1/2
61 Kieszen termometru DIN 42554

Zacisk przylaczowy EP M30x2 o
&0 62.1 Magnetyczny wskaznik poziomu oleju
7 % e 89.5 Zawor nadciSntentowy
} 91  Przetacznik zaczepow
83
SN %
B —1 s Masa calkowita:  1750kg Masa oletu: 390 kg

Nazwa inwestycji:
Przebudowa ukladu zasilania stacji transformatorowej dla obiektéw ZMPO MZGOK Sp. z 0.0. w Koninie.

Adres: Sulanska 13, 62-500 Konin

Inwestor:  Miejski Zakiad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
Sulanska 13, 62-500 Konin

EKO AUDYT Sp. z 0.0.

ul. Romualda Traugutta 69 / 1
50-417 Wractaw
tel. 71 307 03 83/800 800 250

e-mail: kontakt@eko-projects.pl

Projektant: inz. Roman Piskorski upr. 255/98/UW |Podpis: F77 / Nr projektu: 024
specjalnosé instalacyjna AN, e :

Sprawdzajacy: mgr inz Anna Rudzifiskai Podpis: Data: maj2018
upr. 231/83/WBPP Spec. instalacyjna 4 1

Inst. elekt.:

k: : i Fodel '
Spracoua mgr inz. Tomasz Muklewicz MPIFM\L Stadium:  PB

Opmcowal s Matelis Szczurowski Rodps: ‘ (LD ; | Nrrys. 4/
5) UM AY

Tytut | \RTA KATALOGWA TRANSFORMATORA Skala: -




