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Wykonawca:

EKSPERTIS Sp. z 0.0., Sp. k.
ul. Nieszawska 1,Poznan, 61-021,

ZESTAWIENIE LACZNIKOW

Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z 0.0. w Koninie, ul. Sulanska 13, 62-510 Konin

Budowa zadaszenia czesci placu do magazynowania i przetwarzania odpadow

dziatka nr ewid. 1436/5, Obreb: 0004 Gostawice, Jedn. Ewid. 306201_1, Miasto Konin, Kat. Obiektu XVIII

Element llo$é sztuk Profil Dtugo$é 1 szt. (mm) Materiat Norma Uwaga
KOTWY WKLEJANE
kotwa 484 M16 300 kl. 8.8 HIT-V zywica HY 200A
nakretka 484 M16 kI A8 PN-EN ISO 4032 (DIN 934)
podktadka 484 Al7 kI A 200HV PN-EN ISO 7090 (DIN 125)
$RUBY
sruba 128 M24 70 kl.8.8 PN-EN ISO 4014 (DIN 931
sruba 152 M20 65 kl.8.8 PN-EN ISO 4014 (DIN 931
Sruba 752 M20 60 kl.8.8 PN-EN ISO 4014 (DIN 931
Sruba 6 M16 100 kl.8.8 PN-EN ISO 4014 (DIN 931
Sruba 8 M16 80 kl.8.8 PN-EN ISO 4014 (DIN 931
sruba 80 M16 75 kl.8.8 PN-EN ISO 4014 (DIN 931
sruba 32 M16 60 kl.8.8 PN-EN ISO 4014 (DIN 931
sruba 146 M16é 55 kl.8.8 PN-EN ISO 4014 (DIN 931
Sruba 1056 M16é 50 kl.8.8 PN-EN ISO 4014 (DIN 931
Sruba 416 M12 45 kl.8.8 PN-EN ISO 4014 (DIN 931
Sruba 240 M12 40 kl.8.8 PN-EN ISO 4014 (DIN 931
nakretka 128 M24 - kl. A10 PN-EN ISO 4032 (DIN 934
nakretka 904 M20 - kl. A8 PN-EN ISO 4032 (DIN 934
nakretka 1328 M16 - kl. A8 PN-EN ISO 4032 (DIN 934
nakretka 656 M12 - kl. A8 PN-EN ISO 4032 (DIN 934
podktadka 256 A25 - kl. A 200 HV PN-EN ISO 7090 (DIN 125
podktadka 1808 A21 - kl. A 200 HV PN-EN ISO 7090 (DIN 125
podktadka 2656 Al7 - kl. A 200 HV PN-EN ISO 7090 (DIN 125
podktadka 1312 A13 - kl. A 200 HV PN-EN ISO 7090 (DIN 125




