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UWAGI

1. PRZED,PRZYSTAPIENIEM DO PRAC, WYKONAC
SICZIEGOLOWA INWENTARYZACJE SCIANY OPOROWEJ

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU
NALEZY WYKONAC PROJEKT PODPARCIA
TYMCZASOWEGO KONSTRUKCJI

Uwagi ogdlne: /General Remarks:

Wykonawstwo i montaz wg PN-EN-1090-2:2009
Wszystkie wymiary niemianowane podano w [mm].
Rzedne wysokosciowe podanow [m] | .
Projekt branzy konstrukcyjnej rozpatrywac tqcznie
z projektami innych branz. . .
Rysunki branzy konstrukcyjnej rozpatrywac tqcznie
z opisem technicznym oraz pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi
5. Wszelkie zmiany w konstrukciji obiektu na etapie
wykonawstwa powinny by¢ konsultowane
z projektantem konstrukciji
6. Przed rozpoczeciem prac wszystkie wymiary i rzedne
w obiekfach istniejgcych potwierdzi¢ na budowie
7. Prace fundamentowe: »
- prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym, i i
- w przypadku stwierdzenia niezgodnosci gruntow z .
dokumentacjqg geotechniczng prace budowlane nalezy,
przerwac i skontaktowac sie z projektantem konstrukcji,
- ze wgledu na zaleganie gruntow spoistych nalezy chronic¢
wykop przed zalaniem wodami gruntowymi i opadowymi,
- ze wgledu na zaleganie nasypow niebudowlanych nalezy
je usung¢ do poziomu gruntow rodzimych i zastgpic
podbetonem lub podsypkg piaskowg o I/s> 0,97, .
- zaleca sig usuwanie ostatnich 20 cm gruntu bezposérednio
przed uktadaniem podbetonu, o
- w przypadku gdy grunt w poziomie posadowienia ulegt
rozluznieniu nalezy go zastgpi¢ podbetonem, . X
- prace fundamentowe nalezy skoordynowac z projektami
instalacji podziemnych
8. Izolacje pinowe i poziome wg wytycznych
architekronicznych
9. Rozpatrywac z opisem technicznym
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tgczniki do betonu - $ruby kotwigce lub kotki do betonu ze stali nierdzewnej
dla klasy korozyjnosci C3 z podktadkqg uszczelnigjgcg o minimalnej Srednicy 14
mm, odporng na zmiany femperatury i promieniowanie stoneczne. Srednica,
dtugose, ilos¢ i rozstaw tacznikdw wg wytycznych producenta tgcznikdw.
Minimalna srednica tgcznikéw O6 mm

tgczniki blachy trapezowej do konstrukcii stalowej - wkrety samowiercgce ze
stali nierdzewnej dla klasy korozyjnosci C3 z podktadkqg uszczelniajgcq o
minimalnej srednicy 14 mm, odporng na zmiany temperatury i
promieniowanie stoneczne. Srednica, dtugosé, ilos¢ i rozstaw tgcznikdw wg
wytycznych producenta tgcznikdw. Minimalna Srednica tgcznikdw O5,5 mm ,
mocowanie w kazdej fatdzie.

tqgczniki zszywajgce (wzdtuz krawedzi blachy - wkrety samowiercqce ze stali
nierdzewnej dla klasy korozyjnosci C3 z podktadkg uszczelniajgcg o minimalne;j
srednicy 14 mm, odporng na zmiany femperatury i promieniowanie stoneczne.
Srednica, dtugose, ilos¢ i rozstaw tgcznikdw wg wytycznych producenta
tgcznikéw. Minimalna $rednica tgcznikdw 04,8 mm , min 3 sztuki na mb blachy.

Elementy ztgczne /Connection Elements:
Sruby do potgczen zwyktych:
/Bolts for typical connections:

kl. 8.8 wg. DIN 931, 933 lub
wg. EN 15048, ocynk

Mocowanie blachy trapezowej
/Fastening trapezoidal sheet

Wkrety samowiercqce z podktadkg |
uszczelniajgcq, szczegdty wg oznaczen
na rysunkach ze stali nierdzewnej dia
klasy korozyjnosci C3

Nakretki napinajace Otwarte, stal $355 wg. DIN 1478
/Tensioning nuts

Zakotwienia:/Anchorages:
Kotwy wklejane:/Bolted anchors:

Iywica do kotew wklejanych: /Chemical anchor: HILTI HIT-HY 200A lub réwnowazne

Podlewki/Grouf: No$nos¢ na sciskanie min 30 MPA
(np. Ceresit CX 15 lub inna rownowazna)

HILTI HIT-V kl. 8.8, lub réwnowazne
gt. zakotwienia wg. opisu na rys.

Konstrukcja stalowa: /Steel structures:

Stal profilowa: /Steel profile: wg. tabeli zestawienia stali

wszystkie blachy stykow doczotowych
gr. >20 mm, badac na rozawarstwienia
wg PN-EN 10160, klasa S1

EXC2 wg. PN-EN-1090-2:2009

C wg. PN-EN 5817

wg. PN EN-1090-2, zat. D2/ klasa 1

C3

Blachy:/Plates:

Klasa konstrukeji: /Structures class:

Klasa jokosci spoin: /Weld quality class:
Tolerancje wykonania: /Realization folerance:

Kategoria korozyinosci konstrukcj
/Corrosivity category of construction:

Stopien przygotowania powierzchni:
[Preparation stage of surface:

Sa 2,5 wg. PN-EN 1SO 8501-1

Konstrukcja zelbetowa: /reinforced concrete structure:

wg. fabeli zestawieniowej

A-lIN dla @6 B500B, dla#>8 B500SP
wg. tabeli zbrojeniowej

wg. tabeli zbrojeniowej
wszystkie widoczne narozniki
sfazowac 15x15mm

klasa betonu: /cocnrete class:

stal zbrojeniowa: /reinforcement steel:
klasa ekspozycji/exposure class:
otuliny:/concrete covers:

narozniki elementéw:/elements cormners:
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