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Uwagi ogdlne: /General Remarks:

. Wykonawstwo i montaz wg PN-EN-1090-2:2009
Wszystkie wymiary niemianowane podano w [mm].
Rzedne wysokosciowe podanow [m] | .
Projekt branzy konstrukcyjnej rozpatrywac tqcznie
z projektami innych branz. ) .
Rysunki branzy konstrukcyjnej rozpatrywac tqgcznie
z opisem technicznym oraz pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi
5. Wszelkie zmiany w konstrukciji obiektu na etapie
wykonawstwa powinny byc konsultowane
z projektantem konstrukciji
6. Przed rozpoczeciem prac wszystkie wymiary i rzedne
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Faza projektu: /Phase: Branza: /Discipline:
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@ ) @ PROJEKT WYKONAWCZY

POZIOM ODNIESIENIA — . .
KONSTRUKCYJINA rortemcner+0,00= poziom posodzki

Inwestor:/Investor:

Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami

Komunalnymi Sp. z 0.0. w Koninie
ul. Sulanska 13, 62-510 Konin

UWAG' konstrukcja: /construction
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EKSPERTIS Sp. 2 0.0., Sp.k. EKSPERTIS

ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznan, www.ekspertis.eu, e-mail: biuro@ekspertis.eu

tgczniki do betonu - sruby kotwigce lub kotki do betonu ze stali nierdzewnej
dla klasy korozyjnosci C3 z podktadkg uszczelniajgcg o minimalnej srednicy 14

Inwestycja: /Project name:

BUDOWA ZADASZENIA CZESCI PLACU DO
MAGAZYNOWANIA | PRIETWARZANIA ODPADOW

dziatka nr ewid. 1436/5, Obreb: 0004 Gostawice, Jedn. ewid. 306201_1
Miasto Konin, Kat. Obiektu XVIII

mm, odporng na zmiany temperatury i promieniowanie stoneczne. Srednica,

dtugodc, ilos¢ i rozstaw tgcznikdw wg wytycznych producenta tgcznikdw. Projektowat: /Designer: ) Sprawdizit:/Checked by:
; L& : A mgr inz. Piotr Antecki dr inz. Michat Pikos
Minimalna $rednica ’rqcznlkow 06 mm upro%m’em’o budowlane uprawnienia budowlane

" ewid WKP/0212/POOK/14 r ewid. WKP/0051/PWOK/ 14

tqgczniki blachy frapezowej do konstrukcji stalowe;j - wkrety samowiercqce ze
stali nierdzewnej dla klasy korozyjnosci C3 z podktadkq uszczelniajgcg o A _\ : f)
minimalnej srednicy 14 mm, odporng na zmiany temperatury i nle CkL \ .

Opracowat: /Drawn by:

Weronika Jakuszko

-

promieniowanie stoneczne. Srednica, dtugose, ilos¢ i rozstaw tgcznikdw wg
wytycznych producenta tgcznikdw. Minimalna $rednica tgcznikéw 05,5 mm ,
mocowanie w kazdej fatdzie.

Nazwa rysunku:/Drawing name:

WIDOK WZDtUZ OSI 13

tgczniki zszywajgce (wzdtuz krawedszi blachy - wkrety samowiercqce ze stali
nierdzewnej dla klasy korozyjnosci C3 z podktadkg uszczelniajgcg o minimalnej
$rednicy 14 mm, odporng na zmiany femperatury i promieniowanie stoneczne.
Srednica, dtugo$¢, ilos¢ i rozstaw tgcznikdw wg wytycznych producenta
tgcznikdw. Minimalna srednica tgcznikéw 04,8 mm , min 3 sztuki na mb blachy.
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