
PRZEKRÓJ  W  OSI  A  -  A

PRZEKRÓJ  W  OSI  F  -  F

Wymiary w [cm]

KOLOR CZARNY - ELEMENTY PROJEKTOWANE

KOLOR ZIELONY - ELEMENTY ISTNIEJĄCE

91.65

Istn. teren

Istniejąca płyta żelbetowa

placu + podkł. betonowy

i podsypka piaskowa

+/- 0.00=91.80

- 1.20

Słup

HEB 220

1350

1 32

675 675

Istn. sciana oporowa

żelbet. prefabrykowana

- do rozbiórki

Istn. droga

dojazdowa

7
 %

Blacha fałdowa, TR35/207 gr. 0,75 mm

pozytyw, ocynkowana z powłoką

poliestrową gr. 2x25 um, kolor RAL 6001

Rygle stalowe RK 140x140x5, ocynk. ogniowo

Słup HEB 400,  ocynk. ogniowo

Blacha fałdowa TR60/235, gr. 0,75 mm

pozytyw, ocynkowama z powłoką

poliestrową gr. 2x25 um, kolor  RAL 6001

Płatwie stal. C200, ocykowane ogniowo

Rygiel HEB 500, ocynkowany ogniowo

Stężenie  kratowe z

profili RK140x140x5

Stężenie  kratowe z

profili RK140x140x5

+  10.02

+  9.03

+  8.00

+  8.309

+  3.00

+  2.50

Obróbka systemowa

 z bl. stal. powlekanej

- 1.20

Rura spust. Ø 12 cm

z bl. powlekanej

Rynna Ø 15 cm

z bl. stal. powlek.

+/- 0.00=91.80
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91.65

Istniejąca płyta żelbetowa

placu + podkł. betonowy

i podsypka piaskowa

+/- 0.00=91.80

- 1.20

1900

1 82

675 675

Istn. droga

dojazdowa

7
 %

Blacha fałdowa, TR35/207 gr. 0,75 mm

pozytyw, ocynkowana z powłoką

poliestrową gr. 2x25 um, kolor RAL 6001

Rygle stalowe RK 140x140x5, ocynk. ogniowo

Słup HEB 400,  ocynk. ogniowo

Blacha fałdowa TR60/235, gr. 0,75 mm

pozytyw, ocynkowama z powłoką

poliestrową gr. 2x25 um, kolor  RAL 6001

Płatwie stal. C200, ocykowane ogniowo

Rygiel HEB 500, ocynkowany ogniowo

Obróbka systemowa

 z bl. stal. powlekanej

kolor RAL 6001 +  10.02

+  8.00

+  2.50

- 1.20

+/- 0.00=91.80
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Słup

HEB 220

- 1.20

Stężenie  kratowe z

profili RK140x140x5

+  8.64

Rynna Ø 15 cm

z bl. stal. powlek.

550

3

Słup HEB 400

ocynkowany

ogniowo

Słup HEB 400

ocynkowany

ogniowo

Rura spust. Ø 12 cm

z bl. powlekanej

S1*

S1**

Słup HEB 400

ocynkowany

ogniowo

S7

Słup HEB 400

ocynkowany

ogniowo

S2

S10

Słup

HEB 220

S9

S8

Obróbka systemowa

 z bl. stal. powlekanej

kolor RAL 6001
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0
0

1

2x izolacja

powłokowa

2x izolacja

powłokowa

2x izolacja

powłokowa

Chudy beton

Chudy beton

Odtworzyć nawierzchnię

po wykonaniu stopy

Odtworzyć nawierzchnię

po wykonaniu stopy

Stężenie  kratowe z

profili RK140x140x5

Obróbka - kątownik z bl. stal. gr. 0,7 mm

powlekanej spinający pokrycie dachu z

obudową ścian

- 1.20

Istn. nasyp gruntowy

do rozbiórki

1 %

15

Chudy beton

Odtworzyć nawierzchnię

po wykonaniu stopy

i ściany oporowej

Mieszanka żwirowo-

piask. st. zag. I

D

=0,60

Istn. teren

Istn. sciana oporowa

żelbet. prefabrykowana

- do rozbiórki

+  3.00

- 1.20

Istn. nasyp gruntowy

do rozbiórki

1 %

15

PROJEKT  WYKONAWCZY

Nazwa rys.

Adres obiektu:

Obiekt:

Rodzaj

opracowania

ARCHIPOLIS - Biuro Projektów

ul. ks. P. Ściegiennego 11, lok. 8,  45-709 Opole

  Egz.

Skala: 1:100

 podpis

09.2019

Sprawdził:

specjalność

nr uprawnień

 mgr inż. arch. Przemysław

 Kowalkowski,  architektoniczna,

 03/OPOKK/2010

09.2019

Projektant:

specjalność

nr uprawnień

 podpis

mgr inż. arch. Zbigniew

Bomersbach, architektoniczna,

267/Op/88

Konin, ul. Sulańska 13

Zadaszenie istniejącego placu magazynowego

odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz

żelbetowa ściana oporowa

  Numer  rys.                       5

Przekrój w osi  A - A i F - F

Projektowana ściana

oporowa o konstrukcji

żelbetowej monolit.

Projektowana ściana

oporowa o konstrukcji

żelbetowej monolit.

Odbojnica stalowa systemowa

ocynkowana wys. 80 cm z rur

grubościennych Ø60,3 mm

+ malowanie proszkowe

w żółto-czarne pasy

Odbojnica stalowa systemowa

ocynkowana wys. 80 cm z rur

grubościennych Ø60,3 mm

+ malowanie proszkowe

w żółto-czarne pasy
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