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Nazwa Zaméwienia:

KARTA TYTULtOWA

Projektowanie i budowa Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Koninie.

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedzibg w Koninie, ul. Sulariska 13, 62-510 Konin.

Nazwa i adres Obiektu Budowlanego:

Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, ul. Sulariska 13, 62-510 Konin.

Nazwy i kody robét:

Gtowne kody Zamdwienia

Lp. | Kod CPV Opis

1. | 45252300-1 Roboty budowlane w zakresie spalania odpadow

2. | 42320000-5 Piece do spalania odpadéw

3. | 51135110-1 Ustugi do instalowania piecdw do spalania odpaddéw
4. | 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Uzupetniajace kody Zamowienia

Kody inazwa
zamoOwienia
wg CPV

Grupa robot

Klasa robot

Kategoria robét

71000000-8

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne
i kontrolne

71200000-0

Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6

Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw
budowlanych

71300000-1

Ustugi inzynieryjne

71310000-4

Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7

Roboty budowlane

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowe;j i
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wodnej

45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45213251-7

Roboty budowlane w zakresie zaktadow
przemystowych

45220000-5

Roboty inzynieryjne i budowlane

45222000-9

Roboty budowlane w zakresie robét
inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow, tuneli,
szybdw i kolei podziemnej

45223000-6

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8

Roboty konstrukcyjne

45223800-4

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45252300-1

Roboty budowlane w zakresie zaktadéw spalania
odpaddw

45252000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy zaktaddow
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6

Roboty izolacyjne

45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

45350000-5

Instalacje mechaniczne

Autorzy pierwotnej wersji opracowania:

mgr inz. Stawomir Duda
mgr inz. Stawomir Pustelnik
mgr inz. Maciej Marcinek
mgr inz. Michat Ktosinski

mgr inz. Mariusz Kosidto

Wersje pierwotng poprawiono, zmodyfikowano i zaktualizowano na zlecenie MZGOK Konin
Sp. z o.0.

Konin, SierpieA-Pazdziernik 2011r.
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1. CZESC OPISOWA A - OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Wstep

Przedmiot zamdwienia wynika z realizacji Przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Projektowanie
i Budowa Instalacji do Termicznego Unieszkodliwiania Odpaddéw Komunalnych” (zwanych dalej
réwniez Robotami).

Gtéwnym celem Przedsiewziecia jest budowa Zakfadu przetwarzajgcego frakcje resztkowe
zmieszanych odpadéw komunalnych powstajgcych/wytwarzanych na terenie 33 Gmin wchodzacych
w sktad powiatow: Koninskiego, Kolskiego, Stupeckiego i Tureckiego. Ponadto w Zaktadzie
przetwarzane termicznie majg byé pozostatosci po sortowaniu zmieszanych odpadéw komunalnych
(frakcja o kodzie 19 12 12 ,inne odpady z mechanicznej obrdbki odpadéw”) oraz frakcja 19 12 10
»odpady palne (paliwo alternatywne)”.

Przedsiewziecie ,Projektowanie i Budowa Instalacji do Termicznego Unieszkodliwiania Odpadow
Komunalnych” wspéffinansowane jest z Funduszu Spdjnosci w ramach dziatania 2.1. Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko p.t. — ,Kompleksowe przedsiewziecia z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi ze szczegdlnym uwzglednieniem odpaddéw niebezpiecznych”.

1.2 Definicje

Uzyte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym tez Wymaganiami Zamawiajgcego)
i wymienione ponizej okreslenia i skréty nalezy rozumieé nastepujgco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. (z pézn. zm.)
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.
Jedli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest
wspomniana w Dyrektywie Rady o Produktach Budowlanych 89/106/EEC z dnia 21 grudnia 1989 r.

BAT (najlepsza dostepna technika) — najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju
technologii i metod prowadzenia danej dziatalnosci, wykorzystywany jako podstawa ustalania
granicznych wielkosci emisyjnych, majacych na celu eliminowanie emisji lub, jezeli nie jest to
praktycznie mozliwe, ograniczanie emisji i wptywu na srodowisko jako catosé.

BREF — dokument referencyjny BAT , Waste Treatments Industries”, wydanie sierpiert 2006.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, oraz ze proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustalono PN).

Dokumentacja Projektowa — wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia
niezbedne do realizacji Przedsiewziecia, a w szczegdlnosci — do wykonania Robot przez Wykonawce.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Zamiennie w niniejszej
SIWZ stosuje sie rowniez okreslenie ,Projekt powykonawczy”.
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,FIDIC” — oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (Miedzynarodowa Federacja
Inzynieréw-Konsultantow).

,FIDIC Zé6tta Ksiega” — Warunki Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robdt budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez
Wykonawce — czwarte wydanie angielsko — polskie 2008 z erratg — ttumaczenie | wydania w jezyku
angielskim 1999.

Gminy objete Przedsiewzieciem (Gminy Uczestniczace w Projekcie) — gminy: Miasto Konin, Miasto
i Gmina Zagoérdw, Gmina Grzegorzew, Gmina Grodziec, Gmina Stupca, Gmina Krzymoéw, Gmina
Babiak, Gmina Brudzew, Miasto i Gmina Golina, Miasto i Gmina Dabie, Miasto Koto, Gmina Kazimierz
Biskupi, Gmina Koto, Gmina Koscielec, Gmina Kramsk, Gmina Lgdek, Gmina Olszéwka, Gmina
Orchowo, Gmina Ostrowite, Gmina Powidz, Miasto i Gmina Rychwat, Gmina Rzgéw, Gmina Skulsk,
Miasto Stupca, Gmina Stare Miasto, Gmina Strzatkowo, Miasto i Gmina Slesin, Gmina Wilczyn, Gmina
Wiadystawdéw, Gmina Turek, Gmina Wierzbinek, Miasto i Gmina Ktodawa, Gmina Osiek Maty.

Gospodarowanie odpadami — odbiéor odpaddéw, zbieranie odpaddw, transport, odzysk
i unieszkodliwianie odpaddéw, w tym nadzér nad takimi dziataniami i nad miejscami odzysku
i unieszkodliwiania odpaddw.

Instalacja — stacjonarne urzadzenie techniczne, zespdt stacjonarnych urzadzen technicznych
powigzanych technologicznie, do ktdrych tytutem prawnym dysponuje ten sam podmiot i potozonych
na terenie jednego zaktadu, obiekty budowlane niebedgce urzgdzeniami technicznymi ani ich
zespotami, ktérych eksploatacja moze spowodowacd emisje.

Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpaddéw (ITPO) — Czes¢ Zaktadu przeznaczona do
termicznego przeksztatcania odpadéw z odzyskiem wytwarzanej energii cieplnej, obejmujgce Wezty
technologiczne i urzadzenia stuzgce do prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw
wraz z oczyszczaniem gazéw odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolg, sterowaniem
i monitorowaniem proceséw oraz instalacjami zwigzanymi z przyjmowaniem, wstepnym
przetwarzaniem i magazynowaniem odpadéw dostarczonych do termicznego przeksztatcania oraz
weztami technologicznymi zwigzanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych
w wyniku spalania i oczyszczania gazéw odlotowych.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, posiadajgca uprawnienia zgodnie
z Ustawg — Prawo Budowlane, lub w przypadku obcokrajowca — osoba posiadajaca uprawnienia
rownowazne zgodnie z prawem krajow UE i przeniesione do Polski zgodnie z Ustawg z dnia 18. marca
2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. 08.63.394) lub ustawg o samorzgdach zawodowych architektdow, inzynierow
budownictwa i urbanistéw (Dz. U. 01.05.42 oraz Dz. U.10.200.1326).

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Roboét.

Magazynowanie odpadéw — czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpaddéw przed ich
transportem, odzyskiem lub unieszkodliwieniem.

Odpady — zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 z 2007, poz. 251 z pdzn. zm.), odpady
oznaczajg kazdg substancje lub przedmiot nalezacy do jednej z kategorii, okreslonych w zatgczniku nr
1 do ustawy, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ sie lub do ich pozbycia sie jest
obowigzany.

Odpady balastowe — odpady pozostate przy poddaniu odpadéw komunalnych odzyskowi lub
unieszkodliwianiu metodami innymi niz sktadowanie.
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Odpady komunalne — odpady powstajace w gospodarstwach domowych z wytgczeniem pojazdéw
wycofanych z eksploatacji, a takze odpady niezawierajgce odpaddéw niebezpiecznych pochodzace od
innych wytwércéw, ktére ze wzgledu na swéj charakter lub sktad sg podobne do odpaddéw
powstajgcych w gospodarstwach domowych.

Odzysk — wszelkie dziatania, nie stwarzajgce zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi lub dla srodowiska,
polegajgce na wykorzystaniu odpadéw w catosci lub w czesci, lub prowadzace do odzyskania
z odpadéw substancji, materiatdw lub energii i ich wykorzystania, okreslone w zatgczniku nr 5 do
ustawy o odpadach.

Odzysk energii — termiczne przeksztatcenie odpaddédw w celu odzyskania energii.

Okres miedzyprzegladowy — oznacza czas nieprzerwanej pracy kotta odzyskowego przy petnej
projektowej mocy termicznej paleniska, podczas gdy

e projektowa temperatura spalin na wylocie z kotta,

e projektowa wartos¢ spadku cisnienia w kotle,

e oraz temperatura pary przegrzanej,

sg utrzymane w zadanych przedziatach tolerancji, bez koniecznosci wytgczania procesu spalania
w celu recznego oczyszczenia powierzchni wymiany ciepta w kotle. Po tym okresie proces spalania
odpaddéw musi by¢ zatrzymany a kociot wychtodzony w celu recznego oczyszczenia powierzchni
wymiany ciepta. Wyznacznikami tego stanu zanieczyszczenia powierzchni wymiany ciepta sg :

e wzrostowy trend temperatury spalin (na wylocie z kotta i/lub na wlocie do przegrzewacza
ostatniego stopnia) do granicznych wartosci okreslonych projektowo, dla nominalnej wydajnosci
spalania, jako ,temperatura na koricu okresu migdzyprzeglagdowego” (T ¢ )

e spadek (strata) podcisnienia do wartosci granicznej (Apsp ), okreslanej na podobnych zasadach
jako ,,spadek podcis$nienia na koncu okresu miedzyprzeglagdowego”.

Osady sciekowe (osady) — zgodnie z art. 3 pkt. 2 obecnie obowigzujacej ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach, przez komunalne osady $ciekowe rozumie sie pochodzgcy z oczyszczalni $ciekow
osad z komér fermentacyjnych oraz innych instalacji stuzgcych do oczyszczania $ciekdéw komunalnych
oraz innych Sciekdow o sktadzie zblizonym do sktadu sciekdw komunalnych.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych.

Przedsiewziecie lub Projekt lub Inwestycja — przedsiewziecie inwestycyjne polegajace na
zaprojektowaniu i budowie Instalacji do Termicznego Unieszkodliwiania Odpadédw Komunalnych
ZTUO).

Recykling — taki odzysk, ktéry polega na powtdrnym przetworzeniu substancji lub materiatéw
zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiatu
0 przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym tez recykling organiczny (z wyjatkiem
odzysku energii).

Sktadowisko odpadéw — obiekt budowlany przeznaczony do sktadowania odpaddw; wyrdznia sie
nastepujgce typy sktadowisk odpaddow: sktadowisko odpadéw niebezpiecznych, sktadowisko
odpaddéw obojetnych, sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termiczne unieszkodliwianie (przeksztatcanie) odpadéw — rozumie sie przez to: a) spalanie
odpaddw przez ich utlenianie, b) inne procesy termicznego przeksztatcania odpaddéw, w tym pirolize,
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zgazowanie proces plazmowy, oile substancje powstajgce podczas tych proceséw termicznego
przeksztatcania odpaddw sg nastepnie spalane.

Wezet — wydzielona funkcjonalnie czes¢ Zaktadu lub element wchodzgcy w sktad Zaktadu. W sktad
Zaktadu wchodzg nastepujace Wezty:

1. Wezet przywozu i wytadunku odpadéw,
Wezet zatadunku odpaddw do procesu spalania,
Wezet spalania odpadéw,
Wezet odzysku i przetworzenia odzyskanej energii (okreslany rowniez jako Blok),

Wezet oczyszczania spalin,

2
3
4
5
6. Wezet odprowadzania gazéw wylotowych,
7. Wezet monitoringu i kontroli emisji,

8. Wezet przetwarzania zuzli i popiotéw dennych,

9. Wezet unieszkodliwiania popiotéw lotnych i statych produktdw oczyszczania spalin,
10. Wezet zasilania i wyprowadzenia mocy,

11. Wezet automatyki i pomiarow.

Szczegdtowy opis poszczegdlnych Weztdw Zaktadu oraz opis zadan poszczegdlnych Weztéw Zaktadu
zawarto w dalszej czesci niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, organ
ochrony srodowiska lub bhp oraz inne urzedy i instytucje nadzorujgce proces inwestycyjny,
stosownie do ich wtasciwosci i kompetenciji.

Zaktad - Instalacja do Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw bedaca zakresem niniejszej
Koncepcji wraz z segmentem przetwarzania odzyskanej energii cieplnej ze spalania, zapleczem
administracyjnym, utrzymania ruchu i remontowym.

Zaktad Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw (ZTUO) - Instalacja do Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych opisana w niniejszym PFU.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiefd zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

W pozostatym zakresie majg zastosowanie definicje okreslone w klauzuli 1.1 Warunkéw Kontraktu.

Skréty literowe:

Uzywane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym skréty nalezy rozumie¢ nastepujaco:
AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa;

AKPiA — aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka;

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy;

CHP — z ang. Combined Heat & Power - kogeneracja: wytwarzanie energii elektrycznej i ciepta
w uktadzie skojarzonym;

DTR — Dokumentacja Techniczno-Ruchowa;

+PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKLADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W KONINIE” 13



SIWZ - Zatacznik nr 10 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

LOI — Straty przy prazeniu (Loss on Ignition),

MPZP — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Konina;
MZGOK — Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie,
NN — niskie napiecie;

OMP — Okres Miedzyprzeglagdowy,

PE — Préby Eksploatacyjne (Eksploatacja Probna),

PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

PIX — roztwor siarczanu zelazowego;

PK — Préby koricowe,

PZ) — program zapewnienia jakosci;

RP — Ruch Prébny,

SN — $rednie napiecie;

SO — stacja obiektowa;

SZR — system zasilania awaryjnego;

SPCR — Swiadectwo Przejecia Catosci Robét,

SW — Swiadectwo Wykonania,

TOC - catkowity wegiel organiczny;

UE — Unia Europejska;

ppoz — przeciwpozarowe;

s.m. —sucha masa;

s.m.o. —sucha masa organiczna.
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1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ Zaktadu
1.3.1 Opis ogdlny Zaktadu

Projektowany Zaktad bedzie przetwarzat frakcje resztkowe zmieszanych odpaddéw komunalnych
powstajgce na terenie 33 Gminy objetych przedsiewzieciem. Jest to obszar zamieszkiwany obecnie
przez ok. 347 tys. Mieszkancow.

ZTUO sktadat sie bedzie z jednej linii technologicznej termicznego unieszkodliwiania odpaddéw
komunalnych o wydajnosci minimalnej 94 000 Mg/rok, pracujgcej 24h/dobe, 7 dni w tygodniu.
Zaktada sie, ze roczna dyspozycyjno$é Zaktadu winna wynosi¢ co najmniej 7800h. Godzinowa
wydajno$¢ Instalacji, liczona jako wartos¢ $redniodobowa, wynosi¢ bedzie min. 12,0 Mg/h,
z mozliwosciag okresowego ,mechanicznego” przecigzenia, wynikajgcego z dopuszczalnej mocy
termicznej brutto zaprojektowanego paleniska (przy nizszych wartosciach opatowych odpadéw niz
zaktadana projektowo wartos¢ nominalna) oraz z projektowo zaktadanego, dopuszczalnego
okresowo, przecigzenia termicznego paleniska.

Gtéwnym celem dziatania Zaktadu jest redukcja masy odpadéw komunalnych kierowanych do
unieszkodliwiania przez sktadowanie z jednoczesnym wykorzystaniem wtasciwosci energetycznych
odpaddéw poprzez ich termiczne przeksztatcanie potgczone z odzyskiem i przetwarzaniem odzyskane;j
energii.

»Produktami”, powstajgcymi w wyniku dziatania Zaktadu beda: energia elektryczna i cieplna
(wytwarzanie w uktadzie kogeneracyjnym), surowce wtérne (metale, zuzle o potencjalnej wartosci
sprzedaznej), spaliny (oczyszczone zgodnie z wymaganiami unijnego i polskiego prawa — Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/WE z 24 listopada — Dz.U.U.E Nr L334/17 oraz
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji — Dz. U. 05.260.2181), zamienione przez Rozporzadzenie z dnia 22 kwietnia 2011r. — Dz. U.
11.95.558) oraz state odpady poprocesowe z oczyszczania spalin (przeznaczone do unieszkodliwiania
przez sktadowanie).

W ponizszej tabelach zebrano podstawowe dane dotyczgce Zaktadu.

Tabela 1. Podstawowe parametry ZTUO.

Parametr Jednostka Wartos¢

llos¢ zastosowanych linii termicznego unieszkodliwiania 1

s 94000
Nominalna wydajnosé ZTUO Mg/rok

s 12,0

Nominalna wydajno$¢ ZTUO Mg/h
Minimalna dyspozycyjnos¢ ZTUO h/rok 7800
Minimalna wydajnos¢ wezta waloryzacji zuzli Mg/h e =170
Mlnl.n.1alna M{yQaJnosc opqonalme zbudowanego wezta Mg/h 5 5
stabilizowania i zestalania
Temperatura pary przegrzanej °C 400
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Cisnienie pary przegrzanej

MPa

Tabela 2. Podstawowe dane dotyczace technologii ZTUO

Technologia termicznego unieszkodliwiania i odzysku energii

Palenisko Rusztowe zintegrowane z kottem, z rusztem ruchomym
Kociof Walczakowy odzyskowy kociot parowy , pary przegrzanej, z
obiegiem naturalnym
Turbina Upustowo — kondensacyjna
Technologia oczyszczania spalin
Oczyszczanie Metoda Reagent
Odpylanie Filtr workowy -

Redukcja gazéw kwasnych

Pétsucha

Mleczko wapienne lub inny,
rownowazny

Redukcja metali ciezkich, dioksyn i
furanéw

filtrem workowym)

Strumieniowo-pytowa
(wtrysk do kanatu przed

Wegiel aktywny lub inny,
rownowazny

Redukcja NOy

SNCR

Woda amoniakalna lub
inny, rownowazny

1.3.2 Zestawienie minimalnych wymaganych powierzchni i kubatur obiektéw budowlanych oraz

przylacza

Zestawienie minimalnych powierzchni kubatur i obiektéw budowlanych

Ponizej zamieszczono tabelaryczne zestawienie szacunkowo okreslonych, minimalnych powierzchni
i kubatur poszczegdlnych Obiektéw (bedacych obiektami budowlanymi) Zaktadu. Ponizej podane
wartosci nalezy rozumieé, jako powierzchnie i kubatury zewnetrzne (powierzchnie liczone po obrysie
zewnetrznym w rzucie poziomym, kubatury liczone po obrysie zewnetrznym przegréd oddzielajacych

obiekt budowlany od otoczenia).

Tabela 3: Zestawienie minimalnych wymaganych powierzchni kubatur i obiektéw budowlanych.

Lp. Element zagospodarowania terenu Powierzchnia [m?] Kubatura [m?]

1. | Hala wytadunkowa 800 10400
2. | Hala termicznego przeksztatcania odpadow 2 000 68 000
3. | Stacja uzdatniania wody 80 640
4. | Budynek waloryzacji zuzli 1050 10 500
5. | Budynek stabilizacji i zestalania 600 4 800
6. | Stacja transformatorowa wraz z rozdzielnig 80 480
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7. | Zbiornik na olej - 100
8. | Wagi samochodowe 108 -
9. | Portiernia 36 144
10. | Budynek administracyjno — socjalny 600 6 000
11. | Plac przyjecia zuzla 600 -
12. | Plac dojrzewania i sktadowania zuzla 2890 -
13. | Plac czasowego magazynowania odpadéw 800 -

Catkowita powierzchnia terenu przeznaczonego pod lokalizacje Zaktadu wynosi ok. 2,25 ha.

Rzeczywiste powierzchnie wymagane do poprawnej eksploatacji zaoferowanych urzadzen okresli w
ofercie Wykonawca. Zaprojektowane powierzchnie winny byé nie mniejsze niz przedstawione
powyzej oraz nie mogg byc¢ sprzeczne z zapisami obowigzujgcego MPZP i obowigzujgcymi przepisami
prawa, nie mogg réwniez utrudnia¢ komunikacji na terenie Zaktadu. Jednocze$nie zaproponowane
przez Wykonawce powierzchnie i kubatury poszczegélnych Obiektow winny by¢ odpowiednie dla
zaproponowanych przez Wykonawce rozwigzan technologicznych Zaktadu, w tym ich serwisowania
i remontow.

1.3.3 Zestawienie wyposazenia mobilnego

W sktad Zaktadu powinna wchodzi¢ jedna tadowarka teleskopowa, dwa wodzki widtowe oraz
urzagdzenie do belowania i foliowania odpaddw, ciggnik z przyczepg samowyftadowczg wraz
z urzadzeniem dzwigowym o udZwigu min 2t.

Powyzej wymienione wyposazenie mobilne Zaktadu nalezy traktowaé jako minimalne wymagane
wyposazenia. W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze dla zaproponowanych przez niego rozwigzan
technologicznych nalezy zastosowac¢ dodatkowe, nie wymienione powyzej maszyny i urzadzenia,
winien przewidzie¢ je w swoim Projekcie i dostarczy¢ je jako integralny element Zakfadu.

1.3.4 Przytacza

Ponizej wymieniono przytgcza, ktére winny wejs¢ w sktad Zaktadu:

= Przytacze do sieci cieptowniczej — miejsce wpiecia p. Zatgczniki do PFU nr PFU/2 i PFU/9-1

=  Przytacze elektroenergetyczne — Zamawiajgcy jest wtascicielem napowietrznej linii SN 15 kV
prowadzacej z stupa rozgateznego RNK 12 (ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu) na
dziatce (nr geodezyjny 88/9) w obrebie Maliniec, w odlegtosci ok. 1850, do stupa
przytgczeniowego i stacji przytagczeniowej zasilania na terenie MZGOK. Wykonawca oceni
mozliwo$¢ i konieczny zakres rozbudowy istniejgcej stacji przytgczeniowej zasilania
funkcjonujgcego Zaktadu MZGOK oraz mozliwo$¢ dodatkowego obcigzenia istniejgcej linii
przesytowej SN 15 kV (wedtug potrzeb, ktére wynika¢ bedg z opracowanego bilansu energii
projektowanej instalacji ZTUO) oraz zaprojektuje i wykona jej rozbudowe dla potrzeb
wyprowadzenia wytwarzanej energii elektrycznej z ZTUO i z dwukierunkowym pomiarem
energii.
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= Przytacze wodociggowe wody do celdw technologicznych i ppoz. oraz sanitarnych
i socjalnych, - Zatgczniki do PFU nr PFU/9-3 i PFU/9-4

=  Przytagcze kanalizacyjne dla podczyszczonych sciekéw technologicznych i sanitarnych —
Zatacznik do PFU nr PFU/9-5.

= Odprowadzenie $ciekdw deszczowych.

1.4 Zakres zamoéwienia

1.4.1 Postanowienia ogdlne

1.

Zakres robdt objetych Zaméwieniem obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompletnego
Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpaddéw, wraz z kompletnym wyposazeniem
poszczegblnych Weztéw technologicznych, infrastrukturg towarzyszgca oraz zagospodarowaniem
terenu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robdt odpowiadajgcych pod
kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego zawartym w SIWZ, a przede wszystkim
w niniejszym PF-U, zgodnych z najnowszg praktyka i wiedzg inzynierska, prawem polskim i UE.

Wykonawca winien:

a. Zapoznac sie z nalezytg starannoscig z trescig SIWZ i uzyska¢ wiarygodne informacje
odnosnie kazdego i wszystkich warunkéw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposdb mogag
wplynaé na wartosé, czy charakter Oferty lub wykonanie Robét;

b. Zaakceptowaé bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ Wymagan Zamawiajgcego
i Warunki Kontraktu.

Wykonawca winien uwzglednié, iz prace budowlane prowadzone bedg w okolicy czynnego
Sktadowiska Odpaddéw oraz Sortowni Odpaddéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za takie
prowadzenie prac budowlanych, aby prowadzenie tych prac nie utrudniato normalnej
eksploatacji Sktadowiska oraz Sortowni.

Wykonawca (lub upowazniony przez niego przedstawiciel) zobowigzany jest do odwiedzenia
i sprawdzenie miejsca Robét oraz jego otoczenia w celu oceny, na wiasng odpowiedzialnosé oraz
na wtasny koszt i ryzyko, wszelkich czynnikédw koniecznych do przygotowania Oferty i wykonania
Kontraktu na Roboty. Zamawiajacy okresli tryb i termin do wizytacji Terenu Robdt z zachowaniem
wymagan rownego dostepu do informacji dla wszystkich zainteresowanych przygotowaniem
i ztozeniem oferty.

1.4.2 Projektowanie

1. Prace zwigzane z budowgq oraz przekazaniem do eksploatacji Zaktadu zostang zrealizowane
W oparciu o:

a. Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi dokumentami, niezbednymi do uzyskania
Pozwolenia na Budowe i Pozwolenia Zintegrowanego. Zamawiajgcy posiada Decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, ktéra zatgczona
zostata w czesci informacyjnej niniejszego PF-U.

b. Uzyskane Pozwolenie na Budowe obejmujgce ponowng ocene oddziatywania na
Srodowisko.

c. Projekt technologii i organizacji robot.

d. Projekt Wykonawczy.
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3.

4.

e. Projekt rozruchu technologicznego Weztéw i urzadzen (Program Préb Korncowych) oraz
Rozruchowa Dokumentacja Powykonawcza.

f. Dokumentacja powykonawcza instalacji.

g. Dokumentacje wymagane do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych,
niezbednych do uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie oraz Pozwolenia
Zintegrowanego).

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia (dane wejsciowe do projektowania) a takze
w razie koniecznosci, wykona na wtasny koszt badania i analizy dodatkowe, niezbedne, na
podstawie wtasnego uznania, do prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy,
w szczegoblnosci Dokumentacji Projektowej wraz z Projektem Budowlanym, w tym miedzy
innymi:

a. Pozyska prawnie zatwierdzong mape do celéw projektowych dla obszaru objetego
Przedsiewzieciem.

b. Przeprowadzi wtasng ocene uzyskanych od Zamawiajgcego materiatéw, dotyczacych
badan geologicznych i hydrogeologicznych podtoza gruntowego. Planowany Zaktad
usytuowany ma by¢ na terenie poprzemystowym, na zrekultywowanym sktadowisku
popiotéw pochodzacych z elektrocieptowni opalanej weglem brunatnym. Wyniki
przeprowadzonych badan geotechnicznych i hydrogeologicznych podfoza gruntowego
przedstawiono w zatgcznikach nr PFU/3-1 i PFU/3-2 do niniejszego PFU.

c. Pozyska inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy (w tym
Dokumentacji Projektowej) i pdzniejszej realizacji Robot.

d. Na etapie uzyskiwania Decyzji o Pozwoleniu na Budowe, sporzgdzi ponowny Raport
z oceny oddziatywania na S$rodowisko uwzgledniajacy projektowang dla Zaktadu
technologie

Zamawiajgcy deklaruje petng wspodtprace i gotowosé udzielenia Wykonawcy wszelkiej
niezbednej pomocy w postepowaniach administracyjnych przy uzyskiwaniu materiatéw,
ekspertyz i uzgodnien, niezbednych dla prawidtowego i efektywnego przygotowania
i wykonywania projektu instalacji.

Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu zamdwienia w sposéb nie sprzeczny z trescig
Raportu Oddziatywania na Srodowisko oraz postanowieniami Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, Decyzji o Pozwoleniu na Budowe (w tym z uwzglednieniem ustalen
ponownej oceny oddziatywania na Srodowisko).

Wykonawca opracuje i po zaakceptowaniu przez Inzyniera zatwierdzi u Zamawiajgcego
Dokumenty Wykonawcy obejmujgce, co najmnie;j:

a. Projekt Wstepny wraz z koncepcjg architektoniczng obiektéw instalacji, opracowany
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozdziale 2.2.3.5 PFU i przygotowany na
podstawie Czesci Technicznej Oferty ztozonej i wybranej w przetargu. Projekt Wstepny
winien zawiera¢ m.in. proponowany harmonogram - Program Robot.

b. Projekt Budowlany Zakfadu, opracowany na podstawie rozwigzan technologicznych
i technicznych przedstawionych w Ofercie i przygotowany w zakresie zgodnym
z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994,
z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z obowigzujgcym MPZP. Projekt budowlany
Zaktadu winien by¢ tez opracowany z uwzglednieniem warunkdéw zatwierdzenia Projektu
Wstepnego.

¢. Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Zaktadu, w tym
opracowania zwigzane z ponowng oceng oddziatywania na srodowisko (uwzgledniajgca
wszystkie warunki i wymagania odnosnie Projektu, zapisane w niniejszym PF-U).
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d. Plan Zarzadzania Jakoscig (PZ)) opracowany w takim zakresie, jak to wynika z Kontraktu
i zaakceptowany przez Inzyniera na zasadach przewidzianych w Kontrakcie.

e. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), ktéry musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera i przekazany Zamawiajgcemu zgodnie z warunkami Kontraktu.

f. Dokumentacje wykonawczg dla celdw realizacji Zaktadu. Projekty techniczne

wykonawcze stanowi¢ beda uszczegétowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu

Budowlanego w poszczegdlnych branzach. Dokumentacja wykonawcza winna by¢

opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz

warunkdow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych
wytycznych Zamawiajacego.

Projekty organizacji budowy i ruchu na terenie budowy.

. Dokumentacje powykonawczg Zaktadu ZTUO 1z naniesionymi w sposdb czytelny
wszelkimi  zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych obiektdw i potgczen miedzyobiektowych.

i. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

j. Program Préob Koncowych, obejmujgcy projekt rozruchu Zaktadu i Ruch Prébny,

opracowany zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU okreslonymi w rozdziale 2.2.3.11
PF-U, odnosnie prob potwierdzajgcych spetnienie parametréw gwarantowanych.

> @

k. Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji poszczegdlnych Weztéw, urzadzen
i instalacji Zaktadu wraz z dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi wszystkich maszyn
i urzadzen.

|. Dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla Zaktadu oraz
pozwolenia na uzytkowanie, wykonang zgodnie z obowigzujgcg w Polsce ustawg Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001, (tekst jednolity Dz. U. 08.25.150, wraz
z pdzniejszymi zmianami).

m. Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie Zaktadu.

n. Raport Porealizacyjny, opracowany po Okresie Zgtaszania Wad, w ktérym Wykonawca
przedstawi wyniki w zakresie pozwalajgcym na sprawdzenie dotrzymania parametréw
wedtug Wykazu wymagan gwarancyjnych i Parametrow Gwarantowanych, zgodnie
z Zatacznikiem nr 11 do SIWZ, oraz poréwnania ustalen zawartych w ponownym
Raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko i w ramach ponownej oceny
oddziatywania na $rodowisko z rzeczywistym oddziatywaniem przedsiewziecia na
Srodowisko i dziataniami podjetymi w celu jego ograniczenia.

Wykonawca na podstawie opracowanego Projektu Wstepnego przygotuje dokumentacje do
whniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepta z odnawialnego
zrédta energii w celu uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wymagane] koncesji.

Wykonawca, na podstawie zatwierdzonego przez wtasciwy organ administracji geologicznej
projektu prac geologicznych, przygotuje projekt i wykona instalacje lokalnego monitoringu
woéd  podziemnych z uwzglednieniem badan w zakresie wybranych wskaznikow
nieorganicznych i organicznych, metali ciezkich, substancji ropopochodnych i WWA, zgodnym
z Decyzjg Prezydenta Miasta Konina o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
oraz Decyzjg o Pozwoleniu na Budowe.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze
administracyjne i nadzoru, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce, na jego koszt, przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inzyniera, ktéry odmowi
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zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania Zaktadu do rozruchu i eksploatacji.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentdw przez Zamawiajgcego i Inzyniera jest warunkiem
koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy

wynikajgcej z Kontraktu.

1.4.3 Roboty

Wykonawca wybuduje Zaktad wraz z dostawg urzadzen, przytaczami, sieciami i instalacjami
pomocniczymi, zgodnie z wykonanym i zatwierdzonymi przez Inzyniera i Zamawiajacego Projektem
Budowlanym oraz Dokumentacjg Wykonawczg Zaktadu. W szczegdlnosci nalezy wykona¢ co najmniej

nastepujgce roboty i obiekty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a. Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediow
niezbednych na czas budowy (opomiarowanych w sposéb umozliwiajacy ich rozliczenie
z Zamawiajgcym), ogrodzenia, drég dojazdowych, urzadzen ppoz. i BHP.
b. Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie przygotowania i wykonawstwa robot
i inwentaryzacji powykonawczej.
c. Pozostate prace wymagane do przygotowania terenu pod budowe Zaktadu.
Roboty budowlane oraz wykonczeniowe Zaktadu, w tym miedzy innymi:
a. Roboty ziemne, betonowe i zelbetowe: fundamenty obiektéw budowlanych (w tym
budynkéw), fundamenty pod urzadzenia, podtoza itp.
b. Budynki i budowle Zaktadu, w tym Obiekty wchodzace w sktad Zaktadu bedace
obiektami budowlanymi.
c. Pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe oraz zagospodarowanie terenu wraz
z obiektami matej architektury.
Instalacje technologiczne Zaktadu, tacznie z petng dostawg maszyn i urzadzen zgodnie
z rozdziatem 1.4.4 PF-U oraz wszystkimi pracami montazowo-instalacyjnymi w zakresie
niezbednym dla osiggniecia zatozonych efektéw Przedsiewziecia, w tym niezbedne, zgodne
z Wymaganiami Zamawiajgcego, wyposazenie Obiektéw wchodzacych w sktad Zaktadu.
Sieci technologiczne i sanitarne niezbedne dla funkcjonowania Zaktadu, takie jak (lecz nie
ograniczajac sie do):
a. Siec kanalizacyjna sciekdw technologicznych,
Sie¢ kanalizacyjna $ciekdéw sanitarnych,
Sie¢ kanalizacyjna Sciekéw deszczowych,
Przytacze do ci$nieniowej sieci kanalizacyjnej,
Sie¢ wodociggowa,
Siec cieptownicza,
Sie¢ elektroenergetyczna,
Sieci staboprgdowe (teletechniczna, alarmowa itp. — doprowadzenie do poszczegdlnych
obiektéw i weztdw technologicznych zgodnie z wymaganiami technologicznymi
i organizacyjnymi),
i. Sieci medidw procesowych — np. paliwa rozruchowego (oleju opatowego lekkiego) oraz
wody amoniakalnej i in. w zaleznosci od zaoferowanych rozwigzan technologicznych
i technicznych w poszczegélnych weztach.
Instalacje wewnetrzne w budynkach i Weztach Zaktadu, takie jak (lecz nie ograniczajac sie
do):

Sm 0 oo0T
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Poogo

f.

g.

Wentylacja technologiczna (odciggi miejscowe, wentylacja ogdlna, odprowadzenie
pytow i gazéw).

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wraz z urzgdzeniami, klimatyzacja.

Instalacja kanalizacyjna wraz z przyborami i urzgdzeniami.

Instalacja wodociggowa wraz z armaturg i urzgdzeniami.

Instalacja grzewcza wraz z armaturg i urzadzeniami, w tym wezty cieplne dla zasilania
obiektéw i instalacji.

Instalacja sprezonego powietrza wraz z urzagdzeniami.

Instalacja pary i kondensatu

6. Instalacje elektryczne i AKPiA:

a.
b. Instalacje wewnetrzne dla potrzeb wtasnych Zaktadu (oswietlenie i gniazda).

c.

d. Instalacje stabopradowe (teletechniczna, alarmowa, instalacja monitoringu przemysto-

(']

Instalacja zasilania urzagdzen technologicznych Zakfadu.
Instalacje os$wietlenia zewnetrznego.

wego, itp.).
Instalacje odgromowe.
Instalacja systemu sterowania i wizualizacji:
i. AKPiA poszczegdlnych weztéw i instalacji.
ii. Nadrzedny system AKPiA.
iii. System elektroenergetyczny.

7. Zagospodarowanie terenu:

a.

Poogo

f.

g.
h.

Ciggi pieszo-jezdne (dojazd i dojscie) do obiektéw Zaktadu. Nalezy przewidzie¢ co
najmniej nastepujgce oddzielne ciggi komunikacyjne:
i. Dla pojazdéw ciezarowych, potagczony z ul. Sulanska — do placéw manewrowych
oraz miejsc, do ktérych dostarczane bedg odpady.
ii. Dla samochoddéw osobowych wjezdzajgcych i opuszczajacych teren Zaktadu,
potgczony z ul. Sulaiskg — do parkingu obok Budynku administracyjno-socjalnego.
Place manewrowe.
Miejsca parkingowe.
Odwodnienia liniowe ciggdw pieszo-jezdnych.
Uporzadkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektéw
naruszonych.
Zielen i zagospodarowanie terenu Zakfadu.
Ogrodzenie i bramy wjazdowe,
Oswietlenie terenu.

8. Przytacze elektroenergetyczne dla Zaktadu (doprowadzenie i wyprowadzenie energii
elektrycznej).

9. Przytacze cieptownicze dla Zaktadu (wyprowadzenie energii cieplnej — wody cieptej do
miejskiej sieci cieptowniczej).

10. Przytgcze wodno-kanalizacyjne.

11. Wszystkie inne roboty i dostawy, niezbedne do zrealizowania kompletnego Zaktadu,
uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen oraz przekazania go do eksploatacji
i uzytkowania.

1.4.4 Dostawy

Wykonawca dostarczy i zmontuje i uruchomi wszystkie niezbedne urzadzenia mechaniczne,
elektryczne oraz AKPiA, a takze wyposazenie mobilne, zgodnie z zapisami wynikajgcymi z niniejszego
PFU, niezbedne do funkcjonowania Zaktadu i wypetniania wszystkich jego projektowych funkgji.

+PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKLADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W KONINIE”

22



SIWZ - Zatacznik nr 10 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Do momentu podpisania Swiadectwa Przejecia dla Catoéci Robét Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za sprowadzone i zamontowane urzgdzenia, nawet gdyby urzadzenia te zostaty
odebrane i zaptacone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wifasciwe zabezpieczenie urzadzen zaréwno w czasie transportu, jak
i magazynowania na Terenie Robét.

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ dostawy realizowane na plac budowy.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni wtasciwy sprzet niezbedny do roztadunku i montazu urzadzen.

1.4.5 Proby, Rozruch i Odbidr przez Zamawiajacego

1.

4.

Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne Préby (Proby Koncowe), jak réwniez wszelkie
inne dziatania niezbedne do oddania Robdt zwigzanych z Zaktadem do normalnej
(komercyjnej) eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu.

Préoby majg na celu potwierdzenie spetnienia wymagan Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci
parametréw gwarantowanych okreslonych w Zatgczniku nr 11 do SIWZ — ,Wykaz wymagan
gwarancyjnych i Parametréw Gwarantowanych”.

Préby bedg obejmowaty (ale nie bedg ograniczone jedynie do):

e Inspekcje i proby podczas produkcji (u producenta) i podczas okresu budowy — zgodnie
z Planem Zarzadzania Jakoscig (PZ)).

e Préby Konicowe i Ruch Prébny wraz z potwierdzeniem osiggniecia parametrow okreslonych
w Wykazie wymagan gwarancyjnych i Parametrow Gwarantowanych (w etapie Prdb
Koncowych podczas , Testdw Gwarancyjnych”).

e Uczestnictwo na Zzadanie Zamawiajgcego w Prdébach Eksploatacyjnych (Eksploatacji
Prébnej) podczas Okresu Zgtaszania Wad.

Préby Koricowe (por. rdwniez zapisy w rozdziale 2.2.3.11 i 2.14) powinny, w przedstawionej tu
kolejnosci, obejmowac:

e Préby przedrozruchowe, przeprowadzane w warunkach ,na sucho” dla kazdego
budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu Robdt zwigzanych
z Zaktadem, w celu uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inzyniera.

e Préby rozruchowe mechaniczne i rozruch zimny, odpowiednio dla poszczegdlnych weztéw
technologicznych, wyszczegélnionych w zestawieniu w rozdziale 1.9.2.

e Prdéby rozruchowe ciepte (rozruch ciepty), przeprowadzone w warunkach eksploatacyjnych.

e Ruch Prébny obejmujgcy rozruch technologiczny Robdét, w ramach ktérego
przeprowadzona zostanie m. in. optymalizacja czastkowych proceséw technologicznych,
weryfikacja parametréw technologicznych i technicznych oraz badania procesowe i ocena
osiggania procesowych parametrow gwarancyjnych (podczas Testéw Gwarancyjnych).

Wszystkie inspekcje i Proby wymienione wyzej (punkty 3 i 4), por. rowniez zapisy w rozdziale
2.2.3.11, majg by¢ przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy, a terminy inspekcji i Préb
muszg by¢ w kazdym przypadku uzgodnione z Inzynierem i Zamawiajgcym. Préby zostang
przeprowadzone zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego oraz Programem Préb Koncowych
opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i Inzyniera. Program
Prob Koncowych winien uwzglednia¢é wymagania PF-U, a w szczegdlnosci te okreSlone
w zatgczniku nr 11 do SIWZ odnosnie prob potwierdzajgcych spetnienie parametrow
gwarantowanych dla poszczegdlnych zespotéw Robdét (Wykaz wymagan gwarancyjnych
i Parametréw Gwarantowanych).

Badania w ramach Testdw Gwarancyjnych, prowadzone majg by¢ wedtug uzgodnionego
i zaakceptowanego Programu Testéw Gwarancyjnych. Program Testdw Gwarancyjnych
powinien byé opracowany przez specjalistyczng firme pomiarowa, (Niezalezng Instytucje)
wybrang (w uzgodnieniu z Wykonawcg) dla przeprowadzenia tych pomiaréw i optacang przez
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcego. W ramach Programu Testow Gwarancyjnych ustalony bedzie m.in. czas
trwania sesji pomiarowej/sesji pomiarowych, podczas ktérych bezposrednio weryfikowane
beda usrednione wartosci ocenianych Parametrow Gwarancyjnych.
Program Testow Gwarancyjnych musi zawiera¢ ponadto, ale nie wytacznie:
e Ustalong wspdlnie z Wykonawcy i Inzynierem liste Parametrow Gwarantowanych
ocenianych podczas poszczegdlnych sesji pomiarowych w czasie Testow Gwarancyjnych,
e Metodologie pomiaréw dla poszczegdlnych Parametrow Gwarancyjnych (opracowang
zgodnie z wytycznymi dotyczacymi poszczegdlnych Parametréw Gwarancyjnych
i zapisanymi w Zatgczniku nr 11 do SIWZ),
e Opis czujnikéw, instrumentéw i aparatury planowanej do wykorzystania,
z przedstawieniem jej atestéw i Swiadectw wzorcowan oraz kalibracji,
e Metody poréwnawcze zmierzonych i gwarantowanych wartosci.

Przy opracowywaniu Programu Testow Gwarancyjnych nalezy réwniez uwzgledni¢ wytyczne
wedtug:

e PN EN 12952-15:2006, Kotty wodnorurowe i urzadzenia pomocnicze. Cze$¢ 15: Badania
odbiorcze,
e Abnahmeversuche an Abfallverbrennungsanlagen mit Rostfeuerungen, Richtlinie FDBR
wydanie 04/2000.
Uruchomieniu i prébom nalezy poddac¢ wszystkie instalacje i urzadzenia niezbedne do
funkcjonowania Robdt, dostarczone i zainstalowane w ramach niniejszego Kontraktu,
a w szczegdblnosci te wymienione w rozdziale 1.4.3 PFU, punkty 3 +6 oraz 8+ 10.

Testy Gwarancyjne bedg wykonane na koszt Zamawiajacego.

Jezeli wyniki Testdw Gwarancyjnych nie potwierdzg wypetnienia Gwarantowanych
Parametréw Absolutnych, to Wykonawca, na podstawie otrzymanych i przeanalizowanych
wynikow (Rozruchowej Dokumentacji Powykonawczej) zaproponuje i wykona na swéj koszt
odpowiednie zmiany i poprawki i zgtosi Inzynierowi i Zamawiajgcemu gotowosé do ponownych
Testow Gwarancyjnych. W takiej sytuacji powtérne Testy Gwarancyjne, wedtug poprzednio
ustalonego Programu Testéw Gwarancyjnych, zostang przeprowadzone na koszt Wykonawcy.
Jezeli wyniki Testéow Gwarancyjnych nie potwierdzg wypetnienia Gwarantowanych
Parametréw Technicznych Inzynier moze wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla Catosci Robét
z zastrzezeniem naliczenia Wykonawcy Kary Umownej na zasadach przewidzianych
Kontraktem.

Z zastrzezeniem ustepu powyzej, pozytywne zakonczenie Ruchu Prdobnego i Testow
Gwarancyjnych upowaznia Inzyniera do wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Catosci Robét
i oznacza¢ to bedzie poczatek trwania Okresu Gwarancyjnego oraz Okresu Rekojmi
a jednoczesnie poczatek Okresu Zgtaszania Wad i okresu Préb Eksploatacyjnych (Prébnej
Eksploatacji).

Wykonawca wykona takze inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robét i przekazania
Zaktadu do eksploatacji i uzytkowania, w tym catos¢ dokumentacji, ktorej termin wykonania
i przekazania ustalono na moment wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Catosci Robét a takze
wyposazy Zaktad w urzgdzenia i narzedzia eksploatacyjne, p.poz oraz bezpieczeristwa i higieny
pracy wg standardu wynikajacego z przepiséw, zastosowanej technologii i rozwigzan
materiatowych.

Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, przygotuje
wymagane dokumenty i uzyska takie pozytywne opinie stosownych organdéw administracji
panstwowej, kompetentnych w trybie przekazania Zaktadu do eksploatacji i uzytkowania.
Przed rozpoczeciem fazy Ruchu Prébnego Instalacji Wykonawca musi posiadaé dla

+PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKLADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W KONINIE” 24



SIWZ - Zatacznik nr 10 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Zamawiajgcego ostateczne Pozwolenie na uzytkowane, wydane przez Panstwowa Inspekcje
Nadzoru Budowlanego.

15. Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektédw, weztéw i urzadzen, stref
i innych elementdw instalacji wymagajacych oznakowania.

16. Wykonawca opracuje instrukcje obstugi i konserwacji Zaktadu oraz poszczegdlnych urzadzen
i instalacji, instrukcje stanowiskowe, BHP i ppoz.

1.4.6 Szkolenie

Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiajgcego i Uzytkownika Zaktadu zgodnie z wymaganiami PFU
i Kontraktu. Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiajgcego (i Operatora
Zaktadu) niezbednej wiedzy na temat technologii, BHP, zasad eksploatacji i obstugi urzadzen,
instalacji i budynkéw Zaktadu.

Zamawiajgcy skompletuje zatoge Operatora Zaktadu stosownie do wykazu stanowisk zawartego
w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce. Szczegétowy zakres wymaganych
uprawnien dla personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca i przedtozy do zatwierdzenia
Inzynierowi, co najmniej na 2 miesigce przed rozpoczeciem Prob Koncowych. Zakres uprawnien dla
personelu uwzglednia¢ musi specyfike technologiczng i techniczng zbudowanej instalacji oraz polskie
wymagania prawne dla personelu obstugujacego obiekty energetyczne i instalacje termicznego
przeksztatcania odpadow.

Celem szkolenia personelu Zamawiajgcego jest przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania
w ruchu urzadzen, maszyn i instalacji zmontowanych i dostarczonych w ramach Kontraktu.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie Préb Korcowych i zostanie zakonczone przed
wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Catosci Robét.

Zaktada sie wstepnie, ze przeszkolenie winno by¢ przeprowadzone dla ok. 40 pracownikow.

Zaktada sie, ze przeszkolenie prowadzone powinno by¢ w branzowych grupach merytorycznych
z fachowcami réznych branz i zawoddéw. tacznie czas szkolenia powinien wynosié¢ co najmniej po 25
dni roboczych dla kazdej z grup merytorycznych. Rodzaje i liczbe grup merytorycznych uzgodni
Wykonawca z Inzynierem i z Zamawiajacym. Szkolenie powinno by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Fakt przeprowadzenia szkolenia winien by¢ potwierdzony stosownym zaswiadczeniem wydanym
przez Wykonawce i potwierdzonym przez Inzyniera.

Dodatkowo Wykonawca zapewni skuteczne wspomaganie dla Zamawiajgcego, (odpowiednio
wczesnie, w okresie przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Catoéci Robét), w zatatwieniu
i przeprowadzeniu na dogodnych warunkach szkolenia dla co najmniej 3 o0séb nadzoru
operatorskiego, w wymiarze co najmniej 10 dni roboczych, na instalacjach/instalacji o takiej samej
lub zblizonej konfiguracji technologicznej, zbudowanych lub wspdétbudowanych przez Wykonawce,
dziatajgcych w innej lokalizacji, celem uzupetnienia wiedzy i wymiany doswiadczen zwigzanych
z eksploatacjg instalacji. Program i warunki szkolenia ustalone bedg wspdlnie przez Wykonawce
i Zamawiajgcego, w uzgodnieniu z Inzynierem a Wykonawca pokryje wtasne koszty zwigzane
z przygotowaniem i uzgodnieniem (z Operatorem/Operatorami wybranych instalacji pokrewnych)
tego dodatkowego szkolenia dla 3 0séb nadzoru .

Wykonawca, po uzyskaniu Pozwolenia na budowe, na swoj koszt zorganizuje i zapewni mozliwosé,
dla oséb nadzoru wiascicielskiego Zamawiajgcego, zapoznania sie z pracg i funkcjonowaniem obiektu
swojego referencyjnego (w dziedzinie termicznego przeksztatcania odpadéw komunalnych).
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1.4.7 Serwis

Zgodnie z warunkami Kontraktu Wykonawca zapewni nadzér nad serwisowaniem (ustugami
serwisowymi) instalacji i urzadzen w zakresie dotyczacym czgstkowych proceséw technologicznych
prowadzonych w poszczegélnych weztach technologicznych, az do korica Okresu Zgtaszania Wad,
a nastepnie w Okresie Gwarancji i Rekojmi a ponadto, na uzgodnionych zasadach, nadzér nad
serwisem (ustugami serwisowymi) pogwarancyjnym/pogwarancyjnymi (po zakornczeniu Kontraktu).

Wykonawca w rozwigzaniach technicznych urzadzen instalacji zastosuje czesci i zespoty techniczne
takich producentéw, aby moégt zapewni¢ Zamawiajagcemu petny dostep do czesci zamiennych
i eksploatacyjnych w okresie co najmniej do zakonczenia Okresu Rekojmi za Wady. Wykonawca
w uzgodnieniu z Inzynierem, przed wydaniem mu Swiadectwa Wykonania, przygotuje liste
(propozycje) rownowaznych zamiennikdw czesci zamiennych dla tych zespotéw technologicznych
i urzagdzen instalacji, ktére warunkujg wypetnianie przez instalacje jej wszystkich procesowych funkgc;ji.
Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy wigzgcej deklaracji mozliwosci wspdtpracy, na uzgodnionych
komercyjnych zasadach, przy zakupach po Okresie Rekojmi czesci zamiennych dla tych zespotow
technologicznych i urzadzen instalacji, ktére warunkujg wypetnianie przez instalacje jej wszystkich
procesowych funkcji.

1.4.8 Préby Eksploatacyjne (Eksploatacja Prébna)

Po potwierdzeniu parametrow gwarantowanych Instalacji (po pozytywnym wyniku Testow
Gwarancyjnych) i wydaniu Swiadectwa Przejecia dla Catoéci Robdt nastapi faza realizacji Projektu
okreslana jako Okres Zgtaszania Wad i Okres Préb Eksploatacyjnych (Eksploatacji Prébnej).

Podczas Prob Eksploatacyjnych (Eksploatacji Prébnej) eksploatacje Zaktadu prowadzit bedzie
Zamawiajgcy razem z wyspecjalizowanym, zewnetrznym Podmiotem, (wybranym w uzgodnieniu
z Wykonawcg) i optacanym przez Zamawiajgcego. Zaktada sie, ze Préby Eksploatacyjne (Eksploatacja
Prébna) prowadzone bedg przy obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, z mozliwoscig ingerowania
przez niego w ich przebieg i z dostepem do wszystkich archiwizowanych parametréw funkcjonowania
Instalacji, w celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania wszystkiej zespotéw Zakfadu.

Wszystkie technologiczne i techniczne parametry Robdt zwigzanych z Instalacjg bedg sprawdzane
przez Zamawiajacego w okresie Préb Eksploatacyjnych (Eksploatacji Prébnej) Zaktadu, trwajgcych
podczas 3-miesiecznego Okresu Zgtaszania Wad.

Celem tych préb bedzie z jednej strony petne wdrozenie sie Zamawiajgcego/Operatora do
prawidtowego prowadzenia eksploatacji Instalacji a z drugiej strony celem bedzie tez potwierdzenie,
ze Roboty zwigzane z Instalacjg w petni osiggnety i utrzymuija wszystkie wymagania i parametry, ktére
okreslone s3 w Kontrakcie. Podczas Préb Eksploatacyjnych (Eksploatacji Prébnej) sprawdzane beda
w szczegélnosci warunki funkcjonowania Instalacji zaréwno podczas nominalnego obcigzenia
termicznego jak réwniez w stanach termicznego przecigzenia i przy obcigzeniu czesciowym -
wykorzystaniu niepetnej mocy termicznej w wezle spalania i odzysku ciepta. W czasie Prdb
Eksploatacyjnych funkcjonalnosé¢ i niezawodnos$é zespotéw technologicznych i technicznych Instalacji
musi by¢ wiec potwierdzona w sposdb trwaty w réznych warunkach pracy Instalacji.

Wykonawca podczas Okresu Zgtaszania Wad i Préb Eksploatacyjnych bedzie nadzorowad prace
Zaktadu i o ile zajdzie taka potrzeba wprowadzi w tym czasie wszelkie niezbedne poprawki
i ustawienia warunkujgce wtasciwg prace urzadzen i zespotéw Instalacji.

Préby Eksploatacyjne majg by¢ prowadzone wedtug Programu Préb Eksploatacyjnych. Program Préb
Eksploatacyjnych zostanie opracowany na podstawie wytycznych Wykonawcy przez Zamawiajacego,
wspdlnie z wybranym przez niego specjalistycznym Podmiotem zewnetrznym i z Inzynierem, a takze
z uwzglednieniem zapiséw niniejszego PF-U oraz Kontraktu, Warunkéw Ogélnych i Szczegdlnych.
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Na zakonczenie Préb Eksploatacyjnych (Eksploatacji Prébnej) nalezy przeprowadzi¢ Pomiary
Gwarancyjne, ktére majg by¢ przeprowadzone wedtug Programu Pomiaréw Gwarancyjnych. Program
Pomiaréw Gwarancyjnych powinien by¢é opracowany przez specjalistyczng firme pomiarows,
(Niezalezng Instytucje) wybrang dla przeprowadzenia tych pomiaréw i opfacang przez
Zamawiajgcego. Program Pomiardw Gwarancyjnych nalezy opracowaé na podstawie wytycznych
Zamawiajgcego, Wykonawcy i przy uwzglednieniu zapisdw niniejszego PF-U oraz Kontraktu,
Warunkéw Ogélnych, Szczegdlnych. Dla potrzeb Pomiardw Gwarancyjnych Wykonawca przygotuje
rowniez krzywe korekcyjne, ewentualnie skorygowane po Ruchu Prébnym. Przy opracowywaniu
Programu Pomiaréw Gwarancyjnych nalezy réwniez uwzgledni¢ wytyczne wedtug:

e PN EN 12952-15:2006, Kotty wodnorurowe i urzgdzenia pomocnicze. Cze$¢ 15: Badania
odbiorcze,

e Abnahmeversuche an Abfallverbrennungsanlagen mit Rostfeuerungen, Richtlinie FDBR
wydanie 04/2000.

W ramach Programu Pomiaréw Gwarancyjnych ustalony bedzie m.in. czas trwania sesji pomiarowe;j
/sesji pomiarowych, podczas ktérych bezposrednio weryfikowane beda usrednione wartosci
ocenianych Parametréw Gwarancyjnych. Program Pomiarow Gwarancyjnych powinien by¢
przedstawiony Inzynierowi Kontraktu nie pdzniej niz miesigc przed rozpoczeciem procedury
Pomiaréw Gwarancyjnych. Program Pomiaréw Gwarancyjnych musi zawiera¢ w szczegdlnosci, ale nie
wytacznie:

e Ustalong wspdlnie z Wykonawcg i Inzynierem liste Parametréw Gwarantowanych, ocenianych
podczas poszczegdlnych sesji pomiarowych w czasie Pomiaréw Gwarancyjnych;

e Metodologie pomiarow dla poszczegdlinych Parametréw Gwarancyjnych (opracowang zgodnie
z wytycznymi dotyczacymi poszczegdlnych Parametrow Gwarancyjnych i zapisanymi
w Zatgczniku nr 11 do SIWZ) oraz czas trwania sesji pomiarowej/sesji pomiarowych podczas
ktorej wykonywane beda pomiary majgce na celu sprawdzenie wypetniania poszczegdlnych
Parametréw Gwarancyjnych;

e Opis czujnikéw, instrumentdow i aparatury planowanej do wykorzystania, z przedstawieniem
jej atestow i Swiadectw wzorcowan oraz kalibracji;

e Metody pordwnawcze zmierzonych i gwarantowanych wartosci.

Zakonczenie sukcesem Prob Eksploatacyjnych oraz dotrzymanie Parametrow Gwarancyjnych —
wykazane podczas Pomiaréw Gwarancyjnych — jest warunkiem do wystawienia przez Inzyniera
Swiadectwa Wykonania.

Wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania oznacza¢ bedzie kontynuowanie trwania Okresu
Gwarancji, rozpoczetego w momencie wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Catoéci Robét, po
zakonczonych pozytywnie Testach Gwarancyjnych.

Jesli podczas Préb Eksploatacyjnych (Eksploatacji Prébnej), z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, wystgpi konieczno$¢ wymiany lub naprawy czesci lub zespotéw, to okres gwarancji na te
zespoty lub czesci zacznie biec ponownie od momentu ich wymiany przez okres 24 miesiecy.

Jezeli Préby Eksploatacyjne i przeprowadzone na ich zakoriczenie Pomiary Gwarancyjne wykazg, ze
nie sg spetniane poszczegdlnych parametréw gwarancyjnych to Wykonawca powinien:

o zidentyfikowac powdd nie spetnienia parametrow gwarancyjnych,

e przedstawi¢ pisemng propozycje usuniecia problemu,

e uzyskac pisemng zgode Inzyniera i Zamawiajgcego na wdrozenie tej propozycji,
e usunac problem i powtorzyé Pomiary Gwarancyjne.
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1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
1.5.1 Uwarunkowania organizacyjne wykonania przedmiotu zamdéwienia

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie nalezagcym do Miejskiego Zaktadu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi w Koninie, przy ul Sulanskiej.

Zaktad zlokalizowany zostanie na nie zabudowanym obecnie obszarze, w sasiedztwie istniejgcej
sortowni odpadéw komunalnych. Ponadto w bezposrednim sgsiedztwie terenu przeznaczonego pod
lokalizacje Zaktadu znajduje sie sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne. Obydwa
wymienione obiekty (sortownia i sktadowisko) znajdujg sie w zarzadzaniu Miejskiego Zaktadu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.

Obszar przeznaczony pod lokalizacje Zaktadu przedstawiono na Rysunku nr 1, stanowigcym Zatgcznik
nr PFU/1 do niniejszego PFU. Opracowujgc zatozenia dla Zaktadu kierowano sie prognozami
parametréw jakosciowych i iloSciowych odpaddéw na podstawie analiz, ktérych wyniki zawarto
w dokumentach wymienionych w rozdziale 1.8.3 i przedstawiono w zataczniku do PFU.

Dojazd do terenu przeznaczonego pod lokalizacje Zaktadu mozliwy jest od ul. Przemystowej (droga
krajowa nr 25) poprzez ul. Zaptocie lub ul. Malinieckg do ul. Sulanskiej, skad prowadzi lokalna droga
dojazdowa. Trasa dojazdowa do wybranej lokalizacji pokrywa sie z trasg dowozu odpaddéw do
obecnie funkcjonujgcej sortowni i obecnie eksploatowanego sktadowiska.

Na etapie projektowania i budowy Zaktadu nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze inwestycja zostata
przewidziana w bliskim sgsiedztwie funkcjonujgcych obiektéw zagospodarowania odpaddw, tj.
wspomnianych sortowni i sktadowiska. Realizacja przedmiotu Zamdwienia nie moze wptywac
negatywnie na eksploatacje tych obiektéw, w szczegdlnosci nie moze powodowal zagrozen
zwigzanych z bezpieczeristwem obstugi, przebywajacych na terenie oséb. Realizacja Inwestycji nie
moze powodowaé blokowania drég dojazdowych do sortowni i sktadowiska. Wszelkie prace
wymagajace ingerencji w istniejgca infrastrukture winny byé pisemnie uzgodnione z Zamawiajgcym
i Inzynierem.

Wykonawca winien przedstawié¢ Inzynierowi harmonogram tych prac i uzgodni¢ ten harmonogram
z Inzynierem.

1.5.2 Opis istniejacych instalacji zwigzanych z gospodarka odpadami w rejonie Przedsiewziecia

Opis ogdiny

Zaktad Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw stuzy¢ bedzie wtasciwemu zagospodarowaniu
odpaddéw zebranych z terenu 33 gmin (Gmin objetych Przedsiewzieciem). Odpady te obecnie w
przewazajacej wiekszosci sg sktadowane. Czes¢ odpaddw poddawana jest procesom mechanicznego
przetwarzania (sortowania) lub przetwarzania biologicznego (stabilizacji tlenowej w instalacji
kompostowania).

Obiekty zwigzane z zagospodarowaniem odpaddéw potozone w rejonie planowanego Zakfadu s3
obiektami zarzadzanymi przez MZGOK. Teren MZGOK potozony w obrebie Gostawice obejmuje
tacznie 34,1 ha z czego 6,07 ha zajmuje sortownia odpaddéw z obiektami towarzyszacymi (na
dziatkach nr 1436/5 i 1437); 28,03 ha zajmuje sktadowisko odpaddéw z obiektami towarzyszgcymi (na
dziatkach nr 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443) Do gtéwnych obiektéw technologicznych MZGOK
naleza:

— sortownia odpaddw z linig sortowniczg odpadéw zmieszanych, linig sortowniczg butelek PET,
linig sortowniczg do sttuczki szklanej Q =25000 Mg/rok na Il zmiany (obecnie pracuje
w maksymalnej przepustowosci na Ill zmiany),
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— skfadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne,
— kompostownia odpadéw pracujgca w systemie CTI Q =13 000 Mg/rok.

Opis tych obiektow przedstawiono ponize;j.

Sortownia odpadéw

Sortownia odpaddéw potozona jest w pdtnocnej czesci terenu Zaktadu. W budynku zainstalowane sg
3 linie sortownicze:

— odpaddéw komunalnych zmieszanych
— tworzyw sztucznych
— szkta.

W sktad linii sortowniczej odpadéw komunalnych zmieszanych wchodzi:

— zasobnik wytadowczy

— przenosnik tasmowy

— sito bebnowe 90 mm

— przenosnik kanatowy

— kabina sortownicza 8 stanowiskowa
— separator ferromagnetyczny

— prasa kanatowa

— perforator butelek PET

Wydajnos¢ linii wynosi 25 000 Mg/rok przy pracy 2-zmianowej (12 500 Mg/rok/zmiana).

Podstawowe parametry linii sortowniczej tworzyw PET sg nastepujace:

ilos¢ stanowisk sortowniczych — 6 szt.
ilos¢ sortowanych frakcji — 8
pojemnosé¢ leja zatadowczego — 3 m?
zdolno$¢ przerobowa — 900 kg/h.

Linia do sortowania szkta pozwala na oddzielenie zanieczyszczen, reczne sortowanie szkta na kolory,
obrébke mechaniczng — rozdrabnianie i ujednorodnienie oraz oczyszczenie z ferromagnetykéw
i aluminium. Wydajnos¢ linii sortowniczej wynosi 2 Mg/h.

Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne

Kwatera sktadowania

Kwatera sktadowania o aktualnej powierzchni 16,89 ha (wg projektu z 2005 roku) zostata
zlokalizowana w miejscu dawnego wyrobiska piasku, ktére z kolei zostato wypetnione popiotami
paleniskowymi Elektrowni Patnéw-Konin. Ocenia sie, ze migzszo$¢ warstwy popiotéw wynosi 6,0-6,9
m w czesci pétnocnej i zwieksza sie w kierunku poftudniowym do 7,35 — 7,9 m. Ksztattem teren
zblizony jest do trapezu i zostat wyznaczony watem z popiotu o wysokosci ok. 2,0 m i nachyleniu
skarp okoto 1: 1,5. Eksploatacje obiektu rozpoczeto w 1986, deponujgc odpady komunalne
bezposrednio na bytej hatdzie popiotu zgodnie z projektem technicznym opracowanym przez BP-
Konin. Pierwotna rzedna sktadowania odpaddw wynosita okoto 92,5 m. npm. Sktadowanie odpadéw
odbywa sie warstwami o migzszosci ok. 2 m na catej powierzchni sktadowiska systemem
sektorowym. Odpady sg zageszczane kompaktorem. Rzedne stropu sktadowiska w lipcu 2005 roku
oscylowaty w granicach 93,7 — 98,3 m npm. Ocenia sie, ze do chwili obecnej na sktadowisku zostato

+PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKLADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W KONINIE” 29



SIWZ - Zatacznik nr 10 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

zdeponowanych ok. 1 minm?® odpadéw. Kwatera jest podzielona na 3 sektory sktadowania
Zabezpieczenie dna kwatery sktadowania stanowi warstwa popiotow.

Poza gtéwng instalacjg regionu istniejg lub zostaty zaplanowane niewielkie instalacje o znaczeniu
lokalnym:

e sktadowisko Zbdjno Gmina i Miasto Ktodawa — sktadowisko w Zbdjnie posiada infrastrukture
techniczng (30kompaktor, spychacz, prasa, kruszarka oraz reczna linia sortownicza, waga
elektroniczna). Na sktadowisku wybierane sg surowce wtérne z przywiezionych odpaddéw
zmieszanych, na placu magazynowym gromadzone sg odpady wielkogabarytowe.

e sktadowisko w m. Genowefa, Gmina Kleczew — zaplanowano rozbudowe sktadowiska
w Genowefie o linie technologiczng do segregacji odpaddéw

System odgazowania sktadowiska

Na kwaterze funkcjonuje aktualnie 12 studni odgazowania biernego wykonanych z perforowanych
rur PEHD. Studnie sg systematycznie podwyzszane wraz z przyrostem migzszosci odpadéw. Studnie
potgczone sg w zbiorczg instalacje odgazowania kwater z pochodnia.

Ogrodzenie sktadowiska i zabezpieczenie terenu

Teren sktadowiska jest ogrodzony siatkg o wysokosci 2 m rozpietg na stupkach stalowych, oraz
ogrodzeniem petnym z ptyt betonowych. W ogrodzeniu zainstalowana brama wjazdowa oraz jedna
brama p.poz. Od strony pétnocno - wschodniej terenu sktadowiska wystepujg aktualnie ubytki
w ogrodzeniu na dfugosci okoto 800 m. Uzupetnienie tego ogrodzenia jest przedmiotem projektu
budowlanego. Nadzdr nad sktadowiskiem w ciggu dnia petnig pracownicy, za$ w godzinach nocnych
agencja ochrony na podstawie zawartej umowy.

Kontenerowa stacja paliw

Na terenie zaktadu funkcjonuje kontenerowa stacja paliw. W jej sktad wchodzi:
—  zbiornik dwuptaszczowy ze stali weglowej o pojemnosci 10 m®

rura zlewowa z zaworem

— maszt odpowietrzajacy

system monitoringu przeciekéw
— dystrybutor.

Dystrybucja paliw wynosi 110 - 130 tys. dm? /rok.

Kompostownia odpaddw organicznych

Kompostownia odpadéw organicznych pracuje w systemie CTI (COMPOST TECHNOLOGIES
INCORPORATED) opartym na prowadzeniu procesu kompostowania w rekawach foliowych. System
kompostowania w rekawach foliowych oparty jest na zastosowaniu taniego zasobnika
Z wymuszonym napowietrzaniem, umozliwiajgcym w wysokim stopniu sterowanie procesem
zachodzgcym w masie kompostowej. Zasobnik stanowi podtuzny polietylenowy rekaw o Srednicy do
3,0 m i dtugosci do 75 m. Wymuszone napowietrzanie, stuzgce utrzymaniu warunkéw tlenowych,
odbywa sie za pomocg doprowadzajgcej powietrze elektrycznej dmuchawy, poprzez dwie
perforowane rury utozone na catej dtugosci rekawa. Wsad jest zatadowywany do rekawa przy
pomocy specjalnie przeznaczonej do tego celu prasy do napetniania rekawodw, ktorej konstrukcja
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opiera sie na urzadzeniach stosowanych w powigzanej z rolnictwem branzy paszowe]. Wydajnos¢ linii
do kompostowania wynosi 13 000 Mg/rok.

1.5.3 Opis stanu istniejacego obszaru przeznaczonego pod lokalizacje Zaktadu

Na terenie przeznaczonym pod lokalizacje obiektéw planowanego Zaktadu nie znajdujg sie obecnie
zadne obiekty budowlane. Jest to zrekultywowany teren poprzemystowy. W bezposrednim
sgsiedztwie terenu Inwestycji, od strony potnocnej, znajduje sie funkcjonujgca sortownia odpaddow
komunalnych (istnieje mozliwo$¢ bezposredniego transportu odpaddéw z sortowni do planowanej
instalacji termicznego unieszkodliwiania odpaddw). Od strony potudniowo-wschodniej z terenem
lokalizacji obiektow Zaktadu sgsiadujg obiekty dawnej oczyszczalni Sciekdw, obecnie juz nie
uzytkowanej.

sktadowisk pa

niebezpiezne i obojetne

sortownia

odpadow - = e KN przashacEony pod bu

planowanego Zakladu

Rysunek 1: Lokalizacja terenu przeznaczonego pod budowe Zaktadu wzgledem istniejacych obiektéw MZGOK.

Przedmiotowy obszar charakteryzuje sie mato zréznicowang rzezbg terenu, o niewielkich réznicach
wysokosci wzglednej. Teren otoczony jest ciekami i zbiornikami wodnymi.

1.5.4 Uwarunkowania lokalizacyjne Zaktadu

Teren przeznaczony pod lokalizacje Zaktadu potozony jest w przemystowej dzielnicy Konina,
charakteryzujaca sie znacznym oddaleniem od osiedli mieszkalnych. Teren ten obejmuje obszar
dziatek o nr ewidencyjnych 1436/4 i 1436/5, obreb Gostawice. Dziatki te oznaczone sg w MPZP jako
»tereny przemystowe”.
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W bezposrednim sgsiedztwie terenu Inwestycji znajduja sie:

— Od strony pétnocnej: istniejgca sortownia odpaddow, w dalszej czesci (w odlegtosci okoto 0,4
km) tereny przemystowe, oraz (w odlegtosci ok. 1,2 km) miejscowos¢ Gostawice;

— Od strony potudniowej: (w odlegtosci okoto 0,8 km) tereny Huty Aluminium.

— 0Od strony wschodniej: (w odlegtosci okoto 0,25 km) teren istniejgcego sktadowiska odpadéw
innych niz niebezpieczne w Koninie, w dalszej czesci (w odlegtosci okoto 1,4 km) Kanat Warta
— Gopto.

— 0Od strony Zachodniej: (w odlegtosci okoto 0,2 km) zaktad prywatny, w dalszej czesci
(w odlegtosci okoto 0,65 km) teren ulicy Przemystowe;.

Lokalizacja Zaktadu umozliwia wyprowadzenie ciepta do biegngcego wzdtuz ulicy Przemystowej
kolektora cieptowniczego 2 x 800, nalezagcego do Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej
zainteresowanego jego odbiorem (Zatgcznik PFU/9-1). Rdwniez w okolicy wtaczenia do kolektora
istnieje mozliwos¢ odprowadzenia sciekéw kolektorem cisnieniowym a takze mozliwos¢ zasilania
w wode z miejskiej sieci wodociggowej. (Zatgcznik PFU/9-5)

Wytworzona energia elektryczna przekazywana ma by¢ poprzez wtasny odcinek napowietrznej sieci
SN 15 kV do stupa rozgateznego RNK 12, znajdujgcego sie w odlegtosci ok. 1, 85 km i nalezgcego do
operatora ENERGA OPERATOR S.A.

Z uwagi na fakt, ze lokalizacje Zaktadu umiejscowiono na czesciowo zagospodarowanej dziatce
w sgsiedztwie istniejgcej sortowni odpaddéw i sktadowiska odpadéw istnieje mozliwos¢ zasilania
z tego obiektu w energie elektryczng w czasie trwania budowy pod warunkiem dostosowania
istniejgcej rozdzielni do sumarycznego zapotrzebowania funkcjonujgcych obiektéw MZGOK oraz
obiektéw budowy instalacji (wymiana transformatora). Wykonawca w ramach Projektu Wstepnego
okresli zakres koniecznej rozbudowy istniejgcej rozdzielni.

Propozycja planowanej lokalizacji poszczegdlnych Obiektéw majgcych wejsé w sktad Zakfadu
przedstawiona zostata na Rysunku nr 1, ktéry stanowi Zatacznik nr PFU/1.

1.5.5 llos¢ i jakos¢ odpadéw

1.5.5.1 Prognozowana ilos¢ odpadéw przeznaczonych do termicznego unieszkodliwiania
w Zakfadzie

Do termicznego unieszkodliwiania bedg przyjmowane przede wszystkim frakcje resztkowe
zmieszanych odpadéw komunalnych, tj.:
a. zmieszane odpady komunalne (kod odpadu: 20 03 01);
b. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z prowadzonej w Sortowni MZGOK
mechanicznej obréobki odpaddéw, (kod odpadu: 19 12 12). Bedzie to frakcja ,inne odpady
z mechanicznej obréobki odpadéw” oraz dodatkowo moze to by¢ frakcja o kodzie — 19 12 10
»odpady palne (paliwo alternatywne)”.

Wykonawca winien zaprojektowa¢ i wykonaé rozwigzania technologiczne i techniczne zespotéw
Zaktadu, pozwalajace na przetworzenie w sumie 94 000 Mg odpaddéw o kodach 20 03 01, 19 12 12
oraz 19 12 10 w ciggu roku. Nalezy uwzgledni¢, ze w przysztosci, w ramach podanego strumienia
masowego odpaddéw, przetwarzane termicznie w Zakfadzie bedg réwniez odpady z grupy 19 05
(odpady z tlenowego rozktadu odpadéw statych — 19 05 03).
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1.5.5.2 Wyniki badan parametréw odpadéw przeznaczonych do przetworzenia termicznego
w Instalacji

W latach 2009/2010 wykonano badania sktadu morfologicznego i frakcyjnego odpadéw komunalnych
na obszarze trzech jednostek administracyjnych: Miasto Konin, Janowice, Zychlin. Sprawozdanie
z tych badan przedstawiono jako Zatgcznik PFU/8 do niniejszego PFU. W tabeli ponizej
przedstawiono sktad morfologiczny odpaddéw wynikajacy z badain. W ramach tych badan nie
wykonywano jednak analizy sktadu chemicznego badanych odpadéw.

Charakterystyke morfologiczng zmieszanych odpadéw komunalnych zamieszczono ponizej.

Tabela 4: Obliczeniowa charakterystyka morfologiczna zmieszanych odpadéw komunalnych (wg badan wykonanych

2009/2010):
. Udziat masowy

Lp. Rodzaj odpadu % Mg/rok
1 frakcja <10 15,19 11184
2 Papier 17,09 12 583
3 Tworzywa sztuczne 17,35 12774
4 Tekstylia 4,82 3549

5 Metale 4,55 3350

6 Organiczne pochodzenia roslinnego 17,84 13 135
7 Organiczne pochodzenia zwierzecego 3,72 2739

8 Szkto 12,38 9115

9 Pozostate organiczne 4,09 3011

10 Pozostate nieorganiczne 2,97 2187

11 Razem 100,00 73 627

Tabela 5. Obliczeniowa charakterystyka frakcyjna zmieszanych odpadéw komunalnych.

Lp. Surowiec Udziat masowy
% Mg/rok
1 Frakcja < 10 mm 15,19% 11184
2 Frakcja 10-40mm 21,88% 16 110
3 Frakcja 40-100mm 29,60% 21794
4 Frakcja > 100 mm 33,33% 24 540
5 Razem 100,00% 73 627

Srednie roczne wyniki badania wartosci opatowej, wilgotnosci i zawartosci popiotu (frakcji
niepalnych) dla odpadéw komunalnych zmieszanych, zbieranych na terenie, ktory bedzie obstugiwata
instalacja ZTUO, wg wykonanych badan:

=  Warto$é opatowa: 7,34 MJ/kg, (6,3 + 10,6) MJ/kg,
=  Wilgotnosc: 28,83 (17,5 +35) % masy odpaddéw w stanie surowym
=  Zawartosé popiotu: 20,51 (14 +34) % masy odpaddw w stanie surowym

Wykonawca winien mie¢ na uwadze, ze parametry odpadéw przeznaczonych do przetworzenia
w Zaktadzie moggy sie zmienia¢ w kolejnych latach (prognozowany ciggly wzrost do wartosci
nominalnej 8,5MIJ/kg, obliczonej jako srednia wazona ze wskazanych wyzej strumieni odpadéw
o kodach 20 03 01, 19 12 10 i 19 12 12), a przedstawione w ponizszym rozdziale dane maja
charakter informacyjny. Nalezy zatozy¢, ze w poczagtkowym okresie eksploatacji Zaktadu wartos¢
opatowa odpaddw, kierowanych do spalania, bedzie nizsza niz nominalna, projektowo zaktadana,
wartosc 8,5 MJ/kg.
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1.5.6 Wstepne wskaznikowe oszacowanie bilansu energetycznego Zaktadu
W tabeli ponizej oszacowano wstepnie bilans energetyczny Zaktadu o oparciu o dostepne dane.

Tabela 6. Odzysk energii w ZTUO w odniesieniu do danych CEWEP, BREF i od dostawcdéw technologicznych

Wg BREF ZTUO w Koninie
Parametry Jednostka (wartosci érednie dla | Sredniorocz praca w praca w
W, = 10,4 MJ/kg) ne kondensacji | kogeneracji
Wartos¢  opatowa Nominalna 8,5
odpadow [M/ke] 104 (mozliwe zmiany w zakresie 6 — 11)
Sprawnosc  cieplna (%] 81,2 (75,2 -84,2) min. 82
N spaliny - para
Produkcja pary
przegrzanej:
- Temperatura pary °C 380 - 440 400
- Cisnienie pary bar 40 —45 40
- llos¢ pary [Mgp /Mg spal. odpA] - 2' 5+ 2: 6
Energia cieplna:
- wytworzona 1,992 (1,376 -2,511) 1,506 0,256 1,582
- wyprowadzona [MWh: /Mg spa. oay ] 1,786 (0,952 — 2,339) 1,250 0 1,326
- zuzycie wilasne 0,433 (0,021 -0,935) 0,256 0,256 0,256
Energia elektryczna
- wytworzona 0,546 (0,415 - 0,644) 0,400 0,449 0,283
[MWhe /Mgs pal. odp.]
- wyprowadzona 0,396 (0,279 — 0,458) 0,301 0,350 0,184
- zuzycie wilasne 0,142 (0,062 —0,257) 0,099 0,099 0,099

Powyzej podane wartosci s prognozami szacunkowymi, zaleznymi od rozwigzan technicznych.
Wykonawca wykona we wilasnym zakresie bilans energii Zaktadu, uwzgledniajac zaproponowane
przez siebie rozwigzania techniczne, ktore nie bedg gorsze niz zaproponowane w niniejszym PFU.

1.5.7 Warunki klimatyczne, gruntowe i hydrogeologiczne

Warunki klimatyczne

Lokalne stosunki klimatyczne miasta Konina sg ksztattowane nie tylko przez ogdlng cyrkulacje
atmosferyczng ale takze w bardzo istotny sposdb przez dziatalno$é cztowieka. W przypadku Konina
na oddziatywanie samego, gwattownie przeobrazajgcego sie miasta na klimat, naktada sie wptyw
istniejgcego  w jego bezposrednim sgsiedztwie rozbudowanego kompleksu paliwowo-
energetycznego. Lokalizacja tego typu inwestycji, wptyneta na zmiany sktadowych bilansu cieplnego
powierzchni granicznej i lokalnej cyrkulacji powietrza.

Badania klimatu prowadzone w cyklach wieloletnich w rdznych punktach pomiarowych na terenie
Konina w latach 90-tych uznano za reprezentatywne. Na podstawie dostepnych materiatéw mozna
stwierdzié, ze:

e Klimat miasta charakteryzuje sie zmiennoscig cisnienia atmosferycznego (zakres wahan
cisnienia powietrza jest najwiekszy w zimie, gdy w grudniu ilutym dochodzi do 73 hPa.
Najmniejsze zmiany ciSnienia wystepujg latem, w czerwcu i lipcu gdy nie przekraczajg 34 hPa).

e Najczesciej podobnie jak na catym obszarze Wielkopolski obserwowane sg tu wiatry z sektora
zachodniego, gtdwnie z kierunku SW i W. Nieco mniejszg czestoscig wystepowania cechujg sie
wiatry z kierunku NE i E oraz NW. Stosunkowo najrzadziej pojawiajg sie wiatry z kierunku N
i SE. Srednia roczna predko$¢ wiatru nie przekracza 3,0 m/s. Najwieksze predkosci wiatru sg
notowane w zimie i wiosng a najmniejsze latem.
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e Srednia roczna temperatura powietrza w Koninie wahata sie od 7,4°C (1996 r.) do 10,2°C
(1999 r.). Wedtug danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej srednia temperatura
roku w okresie ostatniego dziesieciolecia wynosita + 9°C (p. Zatacznik PFU/9-2). Maksymalne
wartosci Sredniej miesiecznej temperatury powietrza notuje sie w lipcu, cho¢ zdarzajg sie lata
kiedy wystgpita ona w sierpniu a nawet w czerwcu. Najnizsze srednie miesieczne temperatury
powietrza wystepujg najczesciej w styczniu, grudniu lub lutym. Najwyzszg temperature
powietrza stwierdzono w lipcu 1998 r. = + 37,8°C, najnizszg za$ w styczniu -18,4°C (1997 r.).
Srednio w roku notuje sie w Koninie 26 dni mroznych (tmsx < 0°C), wystepujacych od listopada
do marca. Dni bardzo mrozne (t,.« < -10°C) pojawiaja sie epizodycznie.

Srednia roczna suma opadéw atmosferycznych charakteryzuje sie duzg zmiennoscig (od 755 do
315 mm/m?). W sumie rocznej zaznacza sie wyrazna przewaga opadéw letnich. Okres niskich sum
opaddéw atmosferycznych rozpoczyna sie w styczniu i utrzymuje do marca z minimum w lutym. Od
kwietnia nastepuje wzrost sum opaddéw z maksimum wystepujagcym najczesciej w lipcu. Pokrywa
$niezna moze tu wystgpic¢ od pazdziernika do maja, przecietny okres jej zalegania wynosi 46 dni.

Budowa geologiczna

W budowie geologicznej omawianego terenu biorg udziat utwory kredowe, trzeciorzedowe
i czwartorzedowe.

Rozpoznanie budowy geologicznej siega na maksymalng gtebokos¢ 120 m (otwory hydrogeologiczne
na terenie Huty Aluminium i Energomontazu). Utwory kredy gornej sg wyksztatcone w postaci
jasnoszarych i szarych skat wapiennych i margli z poziomami szczelin, bedgcych wodonoscem
kredowym. Poziom utworéw kredowych we wschodniej i potudniowej czesci od terenu
projektowanego otwory w kierunku doliny Warty i kanatu Warta-Gopfo, zalega na gtebokosci 16-
17 m, natomiast w kierunku pétnocno-zachodnim utwory kredowe wystepuja gtebiej - 20-30 m.

Bezposrednio na kredzie spoczywajg utwory trzeciorzedowe, znacznie zréznicowane pod wzgledem
migzszosci w rejonie Malinca. Petne wyksztatcenie miocenu z przewagg facji buro-weglowej
stwierdzono na zachdd od terenu badan, gdzie w przesztosci eksploatowano wegiel brunatny. Na
pewnych obszarach, np. otwordéw hydrogeologicznych na terenie huty, trzeciorzed jest zupetnie
wyerodowany i czwartorzed spoczywa bezposrednio na kredzie. Miocen w rejonie planowanego
Zaktadu wyksztatcit sie w frakcji ,, buroweglowej", charakteryzujgcej sie przemienng sedymentacjg
piaskdw drobnych i pylastych z wktadkami wegla brunatnego oraz mutkow. Gtebokos¢ stropu
utworow trzeciorzedowych waha sie w granicach 14-16 m.

Na omawianym terenie duza ilos¢ otworéw archiwalnych sprawia, ze budowa geologiczna
czwartorzedu zostata dobrze rozpoznana.

W obrebie wysoczyzny morenowej - stanowigcej zachodnie obrzeze rynny doliny kanatu Warta-Gopto
i potudniowe obrzeze obnizenia dolinnego prostopadtego do ww. doliny wystepujg plejstocenskie
gliny zwatowe przedzielone osadami fluwioglacjalnymi oraz zastoiskowymi.

W obrebie doliny kopalnej typu rynnowego - kanatu Warta-Gopto wystepujg piaski fluwioglacjalne
ostatniego zlodowacenia a w holocenie czesciowo przeobrazona w stropie pokrywg gruntéw
organicznych i zastoiskowych typu torféw, gytu i mutkéw.

Na znacznym obszarze rejonu Malinca i Gostawic w tym rdéwniez rejonu planowanego Zakfadu
zaznaczyta sie dziatalno$¢ cztowieka - zaleganie gruntéw antropogenicznych. Na podstawie
wykonanych w przesztosci wiercen badawczych nasypy popiotéw, gruzu i piaskdw nawiezionych
siegajg miejscami nawet 5 m gtebokosci.
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Warunki hydrogeologiczne

W rejonie Malinca mozna wyrdzni¢ trzy poziomy wodonosne, liczac od najstarszego: kredowy,
trzeciorzedowy i czwartorzedowy.

Najptytszy poziom zwigzany jest z nawodnionymi piaskami czwartorzedowymi i trzeciorzedowymi. Na
skutek dziatalnosci gdrniczej i drenazu, w zwigzku z budowg obiektéw przemystowych, utworzyt sie
lej depresji powodujac znaczne obnizenie wdd przypowierzchniowych lub ich kompletny zanik.

Pod powierzchnig terenu zalega warstwa gruntéw antropogenicznych. Teren zlokalizowany zostat na
osadniku sktadowym opaddw paleniskowych pochodzacych z Elektrowni ,,Konin”. Teren w przesztosci
rekultywowano - rekultywacja polegata na wyréwnaniu terenu i spychaniu czesci gruntow
nasypowych w strefy przybrzezne na obwatowania ziemne, ktére wykonano w latach
szescdziesigtych. Hatda odpadéw paleniskowych stworzyta na tym terenie grubg warstwe twardego
osadu o sktadzie mechanicznym podobnym do glin ciezkich, pylastych, utworéw pytowych o matej
wodoprzepuszczalnosci oraz matej odsaczalnosci.

Charakterystyka morfologiczna i hydrograficzna

Omawiany teren znajduje sie w granicach Pojezierza Kujawskiego, natomiast w szczegdétowym
podziale geomorfologicznym wg B. Krygowskiego wchodzi w sktad Wysoczyzny Kleczewskiej,
wyksztatconej w rejonie Malinca jako dennomorenowa réwnina. Wysoczyzna na skutek dziatalnosci
wodd subglacjalnych w strefie marginalnej tzw. Lobu Gopta zostata obramowana szeregiem rynien
glacjalnych o przebiegu zblizonym do réwnoleznikowego. Na pdétnocy zajete przez jeziora Gostawskie,
Patnowsko-Mikorzynskie, Lichenskie, na potudniu biegnaca rozlegta Dolina Koniriska.

Owe rynny glacjalne potgczone sg ciggiem rynien o kierunku potudnikowym, jak niemal
w bezposrednim sgsiedztwie od strony wschodniej dolina Kanatu Warta-Gopto czy dalej dolina
Kanatu Gréjeckiego.

Nawigzujac do poszczegdlnych jednostek geomorfologicznych nalezy stwierdzi¢, ze zachodnie
obrzeze rynny doliny Kanatu Warta-Gopto stanowi wysoczyzna morenowa, zbudowana z utworéw
plejstocenskich, gliny glacjalne i piaski jako fluwioglacjat. Rzedne wysokosciowe wysoczyzny na
poétnoc od przewidywanej lokalizacji Zaktadu, w rejonie Elektrowni, oscylujg w granicach rzednych 90-
93,7 m npm., natomiast na potudnie, w rejonie Huty Aluminium, 96-98 m npm. We wschodniej czesci
obszaru wysoczyznowego, pofudniowo biegnie dolina kopalna typu rynnowego Kanatu Warta-Gopto
z erozyjng podstawg siegajaca piaskow trzeciorzedowych. W czasie ostatniego zlodowacenia dolina
zostata zasypana materiatem fluwioglacjalnym a w holocenie czesciowo wzbogacona pokrywa
gruntéw organicznych torfow, gytii, namutéw rzecznych. W wyniku tego w obrebie doliny na
omawianym odcinku wyrdzniono dwie terasy: holocenskg o charakterze erozyjno-akumulacyjnym
z aluwiami piaszczystymi o migzszosci do kilku metrow tgcznie z pokrywg gruntéw organicznych
o rzednej 83-84 m, z tagodnym przejSciem w obszar terasy plejstocenskiej o powierzchni oscylujacej
w granicach 85-87 m zbudowane] z piaskdw badz tez lokalnie utwordw gliniastych zdeponowanych
W znacznej mierze w piaskach trzeciorzedowych. Terasy doliny Warta-Gopto znajdujg sie rowniez
w obrebie zaktadu utylizacji odpadéw komunalnych, gdzie sktadowano popioty i obecnie po
rekultywacji tego terenu rzedne wynoszg 91-92 m. Natomiast na potudnie w bezposrednim
sgsiedztwie owego sktadowiska popiotéw znajduje sie obnizenie dolinne, czeSciowo zajete przez
wode o rzednych 85-84 m.

Sie¢ hydrograficzna na omawianym terenie jest dobrze rozwinieta. Na pdétnoc od terenu lokalizacji
Zaktadu w odlegtosci ok 2 km biegnie ciagg jezior Pgtnowsko-Mikorzynskich, blizej zas znajdujg sie
kanaty zasilajgce w wode i odprowadzajgce podgrzane wody z Elektrowni Konin oraz stawy
hodowlane rybackie. We wschodniej czesci w odlegtosci ok 0,5 km biegnie kanat Warta-Gopto,
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taczacy rzeke Warte z Jeziorem Patnowskim. Kanat dw wraz z ciggiem jezior, wchodzi w sktad tzw.
stanowiska szczytowego koninskiego przemystu energetycznego, ktérego zadaniem jest utrzymanie
rzednej pietrzenia wody w jeziorach dostosowanej dla potrzeb i wymogéw elektrowni. Mozliwe jest
to za sprawag $luz w Pgtnowie, Gawronach oraz $luzy i pompowni w Morzystawiu.

Do kanatu Warta-Gopto wptywa ciek ptynacy wzdtuz potudniowej granicy sktadowiska. We
wschodniej czesci od kanatu znajduje sie cigg stawdéw hodowlanych. Niewielkie nachylenie terenu
zaznacza sie w kierunku potudniowo-wschodnim.

Wykonawca moze positkowaé sie w tym zakresie opracowaniami wymienionymi w punkcie 1.8.3,
punkty cid. (opracowania te nalezy jednakze traktowac, jako pomocnicze).

1.5.8 Warunki formalno-prawne i srodowiskowe przygotowania inwestycji

Stan formalno-prawny terenu przeznaczonego pod lokalizacje Zaktadu

Wiascicielem terenu przeznaczonego pod lokalizacje Zaktadu jest Miejski Zaktad Gospodarki
Odpadami Komunalnymi w Koninie. Dla terenu lokalizacji Zaktadu obowigzuja zapisy Miejscowego
Planu Zagospodarowania Miasta Konina — Zmiana Miejscowego Planu Ogdlnego Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Konina w Granicach Bytej Strefy Ochronnej Huty Aluminium zatwierdzona
Uchwata Rady Miasta Konina Nr 118 z dnia 26 maja 1999 r.. Zgodnie z zapisami MPZP, teren
przeznaczony pod lokalizacje Zaktadu potozony jest na obszarze oznaczonym symbolem 14P/S —
»Tereny odpadéw produkcji przemystowej, baz i sktadéow”. Dla terendw oznaczonych symbolem
14P/S ustalono w MPZP nastepujgce wymagania:

= Przeznaczenie podstawowe - dziatalnos¢ produkcyjna i przetwérstwo o charakterze
przemystowym, bazy sprzetowe i materialowe, magazyny — w tym wielko powierzchniowe
hurtownie i sktady, bazy kontenerowe.

= Dopuszczalne kierunki przeksztatcen istniejgcej — modernizacje, adaptacje i przebudowy
istniejgcych obiektow z zachowaniem dominujgcej funkcji podstawowe] oraz zabudowa
odtworzeniowa po obiektach likwidowanych, urzadzenia towarzyszce funkcji podstawowej,
w tym zwigzane z obstuga techniczng i transportowa.

Warunki Srodowiskowe

Teren przewidziany pod lokalizacje Zaktadu znajduje sie w przemystowe] dzielnicy Konina, w dos¢
znacznym oddaleniu od osiedli mieszkalnych (okoto 2 km w linii prostej). Przedmiotowy teren lezy
w sasiedztwie obiektéw zwigzanych z przetwarzaniem odpadéw, tj. sortownig i sktadowiskiem
odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne.

W najblizszym sgsiedztwie planowanego Zaktadu znajdujg nie znajdujg sie zadne obszary nalezgce
do sieci Natura 2000.

W przewidywanym obszarze oddziatywania Zaktadu nie ma réwniez zlokalizowanych parkéw
narodowych, parkow krajobrazowych, pomnikéw przyrody, uzytkdw ekologicznych ani zespotow
przyrodniczo-krajobrazowych.

Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na Realizacje Przedsiewziecia

Zamawiajacy uzyskat Decyzje o Srodowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na Realizacje
Przedsiewziecia dla przedmiotowej Inwestycji. Kopia Decyzji stanowi Zatgcznik nr PFU/7. Wykonanie
ponownej Oceny Oddziatywania Przedsiewziecia na Srodowisko i dotgczenie jej (Raportu z Oceny) do
whniosku o Pozwolenie na budowe lezy w zakresie zadan Wykonawcy.
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1.5.9 Dostepnosé medidw i placu budowy

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia technicznego rejonu Zaktadu przedstawiono na rysunku
w Zatgczniku nr PFU/1 w Czesci Informacyjnej PFU.

Przytaczenie mediéw niezbednych na cele budowy (energia elektryczna, woda) zostanie umozliwione
przez MZGOK, pod warunkiem rozbudowy i dostosowania istniejgcej rozdzielni do sumarycznego
zapotrzebowania funkcjonujacych obiektéw MZGOK oraz obiektéw budowy Instalacji (wymiana
transformatora). Szczegétowe warunki przytaczenia i zasad dostepu do niezbednych mediéw
Wykonawca uzgodni z MZGOK.

Jedli istniejgce uzbrojenie terenu, w zaleznosci od przyjetych przez Wykonawce szczegdtowych
rozwigzan technologii i techniki, bedzie stanowi¢ kolizje z Inwestycja, i nie bedzie mozliwe wdrozenie
rozwigzania nie kolidujgcego z istniejagcym (i funkcjonujacym) uzbrojeniem terenu, to Wykonawca
przedstawi ten problem Inzynierowi i wspdlnie z Inzynierem podejmg decyzje odnosnie rozwigzania
problemu i w razie koniecznosci wystgpiag do Zamawiajgcego o umowne uregulowanie koniecznosci
wykonania prac dodatkowych.

Zamawiajgcy deklaruje, ze na etapie przygotowania Oferty, a nastepnie Projektu Wstepnego
i Projektu Budowlanego, Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy
i trasach dostepu oraz, ze zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji.

1.6 Cele Przedsiewziecia

W obecnej sytuacji system gospodarki odpadami Gmin objetych Przedsiewzieciem nie spetnia
wyznaczonych w regulacjach prawnych wymagan. Gtéwne cele Przedsiewziecia w odniesieniu do
eliminacji niedoboréw ilosciowych i jakosciowych obejmowaé majg przede wszystkim:

1. Ograniczenie masy sktadowanych odpadéw ulegajgcych biodegradacji do pozioméw
dopuszczonych w dyrektywie Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie
sktadowania odpaddéw oraz w ustawie o odpadach (art. 16a), w horyzoncie czasowym do
roku 2020,

Ograniczenie ogodlnej ilosci sktadowanych odpaddw,

Eliminowanie sktadowania odpaddéw nieprzetworzonych

Termiczne przeksztatcanie i unieszkodliwianie odpadow (spalanie),

Produkcje energii elektrycznej, traktowanej czesciowo jako energia z odnawialnego Zrdodta,
Produkcje ciepta dla sieci centralnego ogrzewania,

Odzysk metali zelaznych i niezelaznych.

NouswN

1.7 Horyzonty czasowe

Zaktada sie, ze catkowity czas realizacji wszystkich prac (do wydania Swiadectwa Wykonania)
w ramach niniejszego Kontraktu wyniesie okoto 43 miesigce od daty wydania Polecenia Rozpoczecia
Robdt a dla poszczegdlnych podstawowych etapow realizacji Robdt nalezy przyjgé nastepujace
ustalenia:

e Rozpoczecie Robdt (Prace projektowe) — w ciggu 14 dni od daty wejscia Kontraktu
w zycie, tj. od jego podpisania i wydania przez Zamawiajgcego Polecenia Rozpoczecia Robét,

e Projekt Wstepny — 4 miesigce od daty wydania Polecenia Rozpoczecia Robét,

e Projekt Budowlany Zaktadu i inne niezbedne dokumenty i uzgodnienia konieczne do
uzyskania Pozwolenia na budowe — w ciggu 7 miesiecy od daty wydania Polecenia
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Rozpoczecia Robdt. Uzyskanie Pozwolenia na budowe — w okresie do 13 miesigca od daty
wydania Polecenia Rozpoczecia Robdt,

e Projekty wykonawcze — sukcesywnie, catos¢ nie pdzniej jednak niz 13 miesiecy od daty
wydania Polecenia Rozpoczecia Robdt,

e Zakonczenie budowy kompletnego Zaktadu wraz z rozruchem i Ruchem Prébnym oraz
wydaniem Swiadectwa Przejecia Catosci Robét — 40 miesiecy od daty wydania Polecenia
Rozpoczecia Robét.

e Okres Zgtaszania Wad — 3 miesigce od daty wydania Swiadectwa Przejecia dla Catosci Robét.

e  Okres gwarancji — 24 miesigce od daty wydania Swiadectwa Przejecia dla Catosci Robét.

e Okres rekojmi — 36 miesiecy od daty wydania Swiadectwa Przejecia dla Catoéci Robét.

Zamawiajgcy deklaruje petng wspdtprace i gotowos$¢ wspomagania Wykonawcy w zewnetrznych
postepowaniach i procedurach administracyjnych przy w uzyskiwaniu z zewnatrz materiatow,
ekspertyz i uzgodnien, niezbednych dla prawidtowego i efektywnego przygotowania i wykonywania
projektu Instalacji.

1.8 Zapoznanie sie Wykonawcy z warunkami wykonania
1.8.1 Catkowite zapoznanie sie z wymaganiami Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegdétami wymagan
Zamawiajgcego oraz poszukiwania objasnien, jezeli cokolwiek jest dla Niego niezrozumiate lub
niejasne.

Wykonawca deklaruje, ze:

e Zapoznat sie z nalezytg starannoscia z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia
obejmujacej Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Warunki Ogdlne i Szczegdlne Kontraktu oraz
uzyskat wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek
sposéb moga wptyngé na wartos¢, czy charakter Oferty lub wykonanie Robot.

e Zaakceptowat bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

e Zwizytowat i dokonat inspekcji przysztego Placu Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania,
na wtasng odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogg okazac sie
niezbedne do projektowania i wykonania Robot.

e Ma $wiadomosé, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg nie obejmowaé wszystkich szczegdtéw
Robdt i Wykonawca weZmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy
kompletujgc dostawy Urzadzen.

e Nie bedzie wykorzystywat opuszczen, btedédw Ilub brakéw w petnym opisie wymagan
technologicznych i technicznych przedstawionych w PFU, stanowigcym zatacznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, ktdre utrudniatyby lub uniemozliwiatyby
prawidtowe i zgodne z zasadami budowy instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw
komunalnych zrealizowanie Projektu, a o ich ewentualnym wykryciu powiadomi
Zamawiajgcego i Inzyniera w celu wspdlnego uzgodnienia dalszego postepowania
i wprowadzenia odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
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1.8.2 Zapoznanie sie z ogdlng sytuacja

Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia sie z ogdlng sytuacjg, np. fizyczng, prawna,
srodowiskowsg, itp. planowanego przedsiewziecia budowy instalacji termicznego przeksztatcania
odpaddw, instalacji funkcjonujgcych na terenie MZGOK oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegdlnos$ci Wykonawca zastosuje sie do:

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129,
poz. 902, z pdzn. zm.).

e Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektdrych ustaw ( Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z pézn. zm.).

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdzn. zm.).

e Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348, z pdzn. zm.).

e Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z pdzn. zm.).

e Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 228 poz. 1947, z pdzin.
zm.).

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.).

1.8.3 Opracowania Zamawiajacego dostepne do wgladu przez Wykonawce

Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcymi opracowaniami, na podstawie ktorych przygotowana
i wydana byta Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia oraz na podstawie
ktorych przygotowano niniejszy PFU:

a. Multimodalna Koncepcja ZUO ,Szczegétowa koncepcja termicznego unieszkodliwiania
odpaddéw komunalnych i osadéw sciekowych w MZGOK Konin — etap 11”, SAVONA PROJECT,
POLINVEST, Tarnéw 2010.

b. Raport o Oddziatywaniu Przedsiewziecia na Srodowisko ,Projektowanie i budowa instalacji
do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpaddéw i osadoéw
sciekowych”, SAVONA PROJECT, Tarnéw 2010.

c. ,Dokumentacja hydrogeologiczna wraz z projektem piezometréw i monitoringu Srodowiska
gruntowo-wodnego dla potrzeb sktadowiska odpaddéw oraz projektowanego Zaktadu
Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Koninie-Maliicu przy ul. Sulanskiej” EKOLOG SYSTEMS,
Konin 2000.

d. Opinia geotechniczna dotyczaca oceny podtoza gruntowo-wodnego pod projektowang
budowe spalarni odpadéw w Koninie, GEODRILL Poznan, Grudzieri 2010r.

Wyzej wymienione opracowania sg do wgladu przez Wykonawce.

1.9 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym rozwigzania koncepcyjne Zakfadu zostaty
opracowane w powigzaniu z wczes$niejszymi opracowaniami, ekspertyzami i opiniami dotyczgcymi
omawianego Przedsiewziecia (vide rozdziat 1.8.3).
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1.9.1 Ogdlna koncepcja Zaktadu

Ogdlna koncepcja przewiduje, ze w Zaktadzie prowadzone bedg procesy termicznego przeksztatcania
odpadéw komunalnych — poprzez spalanie. Zaktad winien by¢ ponadto wyposazony w niezbedne
zaplecze techniczne dla prowadzenia ww. procesdw oraz kontrolno-pomiarowe a takze zaplecze
administracyjno-socjalne i edukacyjne. Ogdlng propozycje Planu Zagospodarowania Terenu Zakfadu
z rozmieszczeniem poszczegdlnych Obiektédw zatagczono w Czesci Informacyjnej PF-U — Zatgcznik nr
PFU/1. Jezeli oferowane rozwigzania technologiczne i techniczne w celu zapewnienia prawidtowego
i bezpiecznego funkcjonowania zespotéw Zaktadu wymagajg innego rozmieszczenia Obiektow lub
zmiany ich wielko$ci/kubatury, to Wykonawca zaproponuje Plan Zagospodarowania Terenu
dostosowany do potrzeb, wynikajacych z zaoferowanego Projektu Zaktadu, uwzgledniajgc jednak
zapisy zawarte w Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Zaktad winien by¢ zaprojektowany i wykonany w sposdb umozliwiajacy spalanie odpadéw w zakresie
wartosci opatowej z przedziatu <6 GJ/Mg ; 11 GJ/Mg>. Uktad technologiczny i techniczny Zaktadu
winien zapewni¢ odzysk ciepta ze spalania odpaddéw oraz przetworzenie uzyskanej energii do postaci
energii elektrycznej, z jednoczesnym przekazywaniem na zewnatrz, do sieci energetycznej i sieci
cieptowniczej (w kogeneracji). Zaktad musi by¢ tak zaprojektowany i wykonany, by madgt
funkcjonowac¢ réwniez tylko jako elektrownia kondensacyjna z czesciowym tylko wykorzystaniem
wytworzonej pary, tylko na potrzeby technologiczne i potrzeby wtasnej sieci cieptowniczej.

Zastosowana technologia i sprawnosci urzgdzen muszg zapewnic¢ wysokg efektywnos$¢ energetyczng
Zaktadu, tak aby mozliwe bylo osiggniecie, w okresie eksploatacji, wartosci kryterialnego
wspotczynnika efektywnosci energetycznej powyzej 0,65, obliczanego wg formuty podanej
w Zatgczniku Il Dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpaddw i uzyskanie statusu prawnego instalacji
realizujgcej proces odzysku —,R1”.

Maksymalny przewidywany strumien odpaddw kierowanych do Zaktadu wyniesie 94 000 Mg/rok —
wartos¢ te Wykonawca winien przyjgé, jako podstawe do okreslenia nominalnej godzinowej
wydajnosci masowej. Poprawna praca Zaktadu, przy spetnianiu wszystkich jego funkcji
i gwarantowanych parametréw eksploatacyjnych, winna byé mozliwa w zakresie 70-110% nominalnej
mocy termicznej brutto i wynikajacej z tego warunku wydajnosci spalania, przy réznych wartosciach
opatowych spalanych odpadow.

Nominalne parametry pracy Zaktadu osiggane winny by¢ dla odpadéw o wartosci opatowej
8,5 MJ/kg. Rozwigzania techniczne, zastosowane w Zaktadzie, winny gwarantowaé mozliwosé
okresowego przecigzenia wezta spalania, wezta odzysku ciepta (i oczyszczania spalin) o 10%
w stosunku do wartosci nominalnej mocy termicznej brutto paleniska i odpowiednie (w zaleznosci od
wartosci opatowej spalanych odpaddéw) ,przecigzenie” wydajnosci masowej paleniska. Nalezy
zatozy¢, ze przecigzenie takie moze wystepowac jednostkowo przez okres maks. do 15% czasu pracy
linii (w ciggu doby) oraz sumarycznie maks. do 10% nominalnego czasu pracy Instalacji (w skali roku).

Uktad wytwarzania energii elektrycznej winien zosta¢ zaprojektowany na nominalng wydajnosé
masowgq przy wartosci opatowej 8,5 MJ/kg.

Zaktad winien zosta¢ wyposazony w instalacje oczyszczania spalin umozliwiajgcg uzyskanie
parametréw emisyjnych na poziomie zgodnym co najmniej z wartosciami granicznymi wedtug
obowigzujgcych przepisdw. Ponadto w ramach Zaktadu funkcjonowaé musi instalacja przetwarzania
i frakcjonowania zuzli i popiotéw paleniskowych oraz instalacja stabilizowania i zestalania produktow
oczyszczania spalin.

W projekcie Zaktadu muszg by¢ uwzglednione warunki formalno-prawne i Srodowiskowe wymienione
w rozdziale 1.5.8. W projekcie Zaktadu nalezy przewidzie¢ i wdrozy¢ rozwigzania zapobiegajgce
wydostawaniu sie odoréw poza obszar Zaktadu oraz rozwigzania ograniczajgce emisje hatasu.
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Rozwigzania technologiczne i techniczne przewidziane w budowie Zaktadu powinny by¢ zgodne
z zaleceniami unijnego dokumentu referencyjnego BREF/BAT Waste Incineration wedtug wydania

z sierpnia 2006 r.

W niniejszym PF-U zdefiniowano najwazniejsze wymagania, ktére musza by¢é wziete pod uwage

i uwzglednione w projekcie Zaktadu.

1.9.2 Gtéwne wezty technologiczne

Ponizej opisano podstawowe urzgdzenia wchodzgce w sktad ZTUO wraz z instalacjami pomocniczymi,

ktore sg niezbedne do prawidtowego funkcjonowania Zaktadu.
1. Wezet przywozu i wytadunku odpaddw, w ktérego sktad wchodza:

a. Portiernia,
b. Automatyczna waga pomostowa,
¢. Hala wytadunkowa,

2. Wezet zatadunku odpaddw do procesu spalania, w ktérego sktad wchodza:

a. Bunkier magazynowy odpaddéw, wykonany jako ,,szczelna wanna”,

b. Suwnice z chwytakami tupinowymi umozliwiajgcymi przemieszanie odpadéw w bunkrze

i zatadunek odpaddéw do leja zasypowego paleniska,
c. Lej zasypowy.

w

Wezet spalania odpadéw, w ktdrego sktad wchodza:

a. Palenisko rusztowe chtodzone powietrzem,
b. Palniki rozruchowo-wspomagajace,

c. Wentylatory powietrza pierwotnego i wtérnego, wraz z kanatami oraz wymiennikiem

parowym, podgrzewu powietrza pierwotnego,

d. Odzuzlacz z zamknieciem wodnym i zespotem przenosnikdw transportowania zuzli do

bunkra zuzli,
4. Wezet odzysku i przetwarzania odzyskanej energii (Blok), w ktérego sktad wchodza:

Walczakowy, parowy kociot odzyskowy zintegrowany z paleniskiem,

Instalacja pary wraz z turbing upustowo-kondensacyjng,

Instalacja wody technologicznej i skroplin,

Stacja wymiennikéw zasilania sieci cieptowniczej,

Instalacja uzdatniania kottowej wody dodatkowej,

Chtodnia wentylatorowa lub skraplacz chtodzony powietrzem, z wyposazeniem.

SoD oo oTo

5. Wezet oczyszczania spalin, w ktdérego sktad wchodza:

a. Kompletna instalacja oczyszczania spalin umozliwiajgca spetnienie wymagan prawnych
dotyczacych emisji zanieczyszczen do powietrza, co najmniej na poziomie wartosci

granicznych, ktore zdefiniowano w przywotanych tu regulacjach prawnych.
6. Wezet odprowadzania gazéw wylotowych, w ktérego sktad wchodza:

a. Wentylator ciggu,
b. Komin.

7. Wezet monitoringu i kontroli emisji.

8. Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka.

w©

Wezet przetwarzania zuzli i popiotéw paleniskowych, w ktérego sktad wchodza:

+PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKLADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W KONINIE”

42



SIWZ - Zatacznik nr 10 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Instalacja transportu zuzli i popiotéw paleniskowych z bunkra zuzli do zespotu ich
przetwarzania,

Instalacja przetwarzania zuzli i popiotéw paleniskowych,

Plac sezonowania i czasowego magazynowania poszczegélnych frakcji zuzla po
przetworzeniu.

10. Wezet preparowania (stabilizowanie i zestalanie) popiotow lotnych i statych produktow
reakcji z procesu oczyszczania spalin do unieszkodliwiania.

11. Wezet zasilania i wyprowadzenia mocy, w ktérego sktad wchodza:

a.

b.
c.
d.

Stacja przytaczenia zasilania i wyprowadzenie energii elektrycznej wraz z linig
przytaczeniowa wyprowadzonej energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej,
Niezalezne zasilanie awaryjne,

Rozdziat niskiego napiecia,

Stacja transformatorowa.

12. Wezet automatyki i pomiaréw.

13. Pozostata niezbedna infrastruktura:

—

SE 0 o0 T

Budynek techniczny, administracyjno-socjalny,

Centralna dyspozytornia,

Laboratorium,

Ciagi pieszo-jezdne, parkingi, elementy zagospodarowania terenu (parkingi itp.),
Cieptocigg wraz z podtgczeniem do miejskiej sieci cieptowniczej,

Sieci i przytacza do sieci wodno-kanalizacyjnej, ppoz., telekomunikacyjnej, informatycznej,
Urzadzenia magazynowania i przygotowania reagentow,

Zbiornik paliwa wspomagajgcego (olej opatowy lekki), wraz ze stacjg roztadowania paliwa
i instalacjg doprowadzenia paliwa do zasilania palnikéw,

Instalacja przygotowania sprezonego powietrza,

Zespoty oczyszczania $ciekow,

Zbiornik ppoz.,

1.9.3 Ogdlne wymogi prawno-technologiczne dotyczace Zaktadu

1. Pod wzgledem procesowym Zaktad winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi, w tym w szczegdélnosci z:

a.

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr
129, poz. 902, z pdzn. zm.),

Ustawg z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw ( Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdzn. zm.),
Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z pézn. zm.),
Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 228 poz. 1947,
z pdzin. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.).
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie
kryteriéw oraz procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpadéw
danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z pdzn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikéw biologicznych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. nr 81, poz. 716, z pdzn.
zm.)
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i. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdow szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z pdzn. zm.).

j. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr
104, poz. 868).

2. Ponadto przy projektowaniu rozwigzan technologicznych i technicznych w poszczegdlnych
weztach instalacji nalezy:

a) Zespoty wezta spalania odpaddéw zaprojektowac tak, by spetnione byty wszystkie wymagania

procesowe, zapisane w unijnym i polskim prawie dotyczgcym prowadzenia procesu

termicznego przeksztatcania odpaddéw a mianowicie w:

e Dyrektywie 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U.
U.E. nr L332/91), zamienionej Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/WE
z 24 listopada (Dz.U.U.E z 17.12. 2010, Nr L334/17),

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie wymagan
dotyczgcych prowadzenia procesu termicznego unieszkodliwiania odpaddéw (Dz. U.
02.37.339 z pdzn. zmianami — Dz. U. 04.1.2 oraz Dz. U. 10.61.380).

b) Zaprojektowaé i zbudowaé efektywny wielostopniowy wezet oczyszczania spalin, taki by
gwarantowane byly co najmniej graniczne wartosci parametrow emisji wszystkich
normowanych skfadnikow zanieczyszczed do powietrza, jakie s okreslone w unijnym
i polskim prawie, a mianowicie w:

e Dyrektywie 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
U.E. nr L332/91), zamienionej Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/WE
z 24 listopada (Dz.U.U.E 2 17.12. 2010, Nr L334/17),

e Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz. U. 05.260.2181), zamienionym Rozporzadzeniem M.S. z dnia
22 kwietnia 2011r. (Dz. U. 11.95.558).

c) W rozwigzaniu konstrukcyjnym wezta energetycznego wykorzystania pary przegrzanej
wytworzonej w kotle odzyskowym zastosowaé parowg turbine kondensacyjno-upustowa
z generatorem a zastosowane rozwigzania techniczne muszg zapewni¢ maksymalne
wykorzystanie odzyskanej energii, w takim stopniu, by efektywnos$¢ energetyczna instalacji
mogta osiggngé w fazie operacyjnej poziom pozwalajgcy uzyskaé status prawny — instalacji
realizujacej proces odzysku R1, wedtug kryterium zapisanego w Dyrektywie 2008/98/WE z
dnia 19 listopada 2008 — Zatgcznik Il, ,Procesy odzysku”. W wezile tym zaplanowac
funkcjonowanie zespotu parowo-wodnych wymiennikow ciepta, jako Zrédta zasilania
miejskiej sieci cieptowniczej.

d) W konfiguracji technologicznej instalacji zaprojektowaé segment przetwarzania
i frakcjonowania zuzli w celu przygotowania ich do wtérnego materiatowego wykorzystania,
przy czym w zespole odzuzlania paleniska nalezy bezwzglednie zastosowac takie rozwigzania
konstrukcyjne, by zuzle nie byty mieszane ani z popiotami lotnymi z poszczegdlnych ciggow
kotta ani z pytami z procesu odpylania spalin;

e) Dla popiotdéw lotnych z kotta, pytéw z odpylania spalin oraz statych produktéw procesowych
reakcji z proceséw oczyszczania spalin, zaproponowac takie rozwigzania technologiczne,
techniczne i organizacyjne, aby mogty one by¢ preparowane i przygotowywane do
ekologicznie bezpiecznego unieszkodliwiania poprzez sktadowanie. Zgodnie z warunkami
Decyzji Prezydenta Miasta o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia budowy instalacji w MZGOK wymaga sie, by odpady te przed skierowaniem
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

do sktadowania poddawac procesowi stabilizowania i zestalania. Ekologiczne bezpieczeristwo
procedur technologicznych, ktére zamierzatoby sie zastosowac do stabilizowania i zestalania
winno by¢ dowiedzione (przed ich wdrozeniem) odpowiednimi wynikami badan, w
szczegblnosci testami na wymywalnos¢ i testami dtugookresowej trwatosci stabilizowania i
zestalania, przy czym Zamawiajgcy wymaga udokumentowania skutecznosci planowanych do
zastosowania procedur technologicznych przy pomocy wynikéw badania z wykorzystaniem
warunkéw wedtug testu pHg.: — zgodnie z ,,Mitteilung LAGA EW98” i stwierdzenie zgodnosci
uzyskanych wynikéw takiego badania wszystkich wyciggdw wodnych z ograniczeniami
wynikajgcymi z Zatacznika nr 5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia
2005r. w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na
sktadowisku danego typu (Dz. U. 05.186.1553, 06.38.264 oraz 07.121.832).

Zaktad winien charakteryzowac sie elastycznoscig dziatania przy uwzglednieniu réznych
strumieni odpaddw oraz nieréwnomiernych dostaw.

Obiekty, budynki i instalacje winny spetnia¢é wymagania obowigzujacych przepiséw
w zakresie: bezpieczenstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepisdw sanitarno-
epidemiologicznych, przepisow BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska.

Urzadzenia i obiekty budowlane nalezy zaprojektowac jako obiekty o mozliwie niskich
wspotczynnikach energochtonnosci.

Rozwigzania techniczne i lokalizacyjne Zaktadu winny zapewnia¢ ptynng wspotprace
z istniejgcg Sortownia.

Musza by¢ wdrozone bezpieczne rozwigzania czgstkowych proceséw technologicznych
wykorzystywanych w instalacji, nalezy zastosowad bezpieczne rozwigzania techniczne
i podjac¢ wszelkie Srodki dla unikniecia niebezpieczenstwa dla obstugi, urzadzen, otoczenia
i 0s6b trzecich w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw
i odstawien, remontow i awarii.

Nalezy zapewni¢ maksymalng ciggtos¢ pracy Zespotdw Instalacji zwigzanych z termicznym
unieszkodliwianiem odpaddw oraz zminimalizowaé wptyw przerw eksploatacyjnych na stan
i funkcjonowanie tych zespotéw (zatrzymanie, konserwacja, ponowny rozruch).

Obiekty, w tym budynki i instalacje winny mie¢ trwatg i niezawodna konstrukcje.

Wszystkie zastosowane przy realizacji Zaktadu materiaty, jak rowniez maszyny i urzadzenia
muszg by¢ fabrycznie nowe.

W projekcie Zaktadu nalezy uwzgledni¢ wymagania BAT zgodnie z dokumentem
referencyjnym BREF/BAT Waste Incineration wedtug wydania z sierpnia 2006 r. i wymagania
umozliwiajgce dopuszczenie do eksploatacji a zapisane w Decyzji Prezydenta Miasta o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Jezeli w Zakfadzie znajdowac sie bedg obszary, w ktérych wystgpi potencjalnie atmosfera
grozgca wybuchem (w rozumieniu dyrektywy Unii Europejskiej 94/9/EC tzw. ATEX), to
wszystkie te urzadzenia muszg spetnia¢ wymogi dyrektywy ATEX oraz by¢ zgodne
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Zaproponowane w poszczegdlnych weztach technologicznych rozwigzania techniczne
i urzadzenia powinny by¢ pozytywnie sprawdzone w wieloletniej praktyce eksploatacyjnej.
Zaproponowane w ofercie urzgdzenia nie mogg byc¢ rozwigzaniami prototypowymi.

Dla umozliwienia wizualnej kontroli przebiegu procesu, zespoty istotne wedtug doswiadczen
Wykonawcy dla przebiegu proceséw zwigzanych z termicznym przeksztatcaniem odpadow
winny by¢ wyposazone w system kamer wideo pozwalajgcych na obserwacje i zdalny nadzér
wszystkich istotnych fragmentdéw procesu.

Wykonawca winien zagwarantowaé, ze funkcjonowanie Zaktadu nie bedzie powodowad
przekroczen standardéw jakosci sSrodowiska w zakresie emisji hatasu na stanowiskach pracy
oraz w otoczeniu Zaktadu.
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16. Wykonawca winien zagwarantowaé, ze funkcjonowanie Zaktadu nie bedzie powodowac
przekroczen standardéw jakosci powietrza, w tym w szczegdlnosci emisji szkodliwych
zwigzkéw z procesu termicznego unieszkodliwiania odpadéw komunalnych oraz w zakresie
stezen substancji zapachowych w otoczeniu Zaktadu.

17. Zaktad w zakresie czynnosci eksploatacyjnych winien spetniaé¢ warunki szczegdétowej ochrony
pracownikdéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
listopada 2002r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833, z p6zn. zm.)

18. Zaktad w zakresie czynnosci eksploatacyjnych winien spetniaé¢ warunki szczegdtowej ochrony
pracownikéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.
U. Nr 104 poz. 868 z pdzn. zm.).

1.9.4 Powiazania z istniejacymi obiektami

Odpady do ZTUOK dostarczane bedg transportem samochodowym bezposrednio z terenu Gmin
objetych Przedsiewzieciem oraz z istniejgcej Sortowni Odpaddéw, zlokalizowanej na terenie
Miejskiego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, sgsiadujacej od strony pétnocnej
z Zaktadem. Dopuszcza sie rozwigzanie transportu strumienia odpadéw pochodzacych
z Sortowni Odpaddéw, znajdujgcej sie na terenie MZGOK, przy pomocy zespotu przenosnikéw
tasmowych z jednoczesnym ich wazeniem, oraz w taki sposdb aby transportowane odpady nie byty
narazone na opady deszczu i/lub $niegu.

Wywoz nie wykorzystanych pozostatosci po procesie waloryzacji zuzla oraz ustabilizowanych i
zestalonych pytéw i popiotéw lotnych odbywat sie bedzie transportem samochodowym na
zlokalizowane od strony wschodniej Zaktadu sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i
obojetne.

Wszystkie odpady i surowce bedg wazone i rejestrowane w systemie Zaktadu, stad tez mimo bliskosci
poszczegdlnych Zaktadéw caty strumien odpadéw wchodzacych i opuszczajgcych zaktad kierowany
bedzie poprzez stanowiska wag.

1.9.5 Granice dostaw i montazu urzadzen i instalacji

Projektowany Zakfad, stanowi¢ bedzie samodzielny Obiekt, powigzany z istniejacg infrastruktura
miasta jak réwniez z infrastrukturg zaktadéw, do ktérych wyprowadzona zostanie wyprodukowana
energia.

Granice Dostaw dla powigzan z istniejgcg infrastrukturg zewnetrzng stanowia:

Woda sieciowa — wpiecie do kolektora sieci cieptowniczej w punkcie wskazanym w Zatgcznikach nr
PFU/9-3 i PFU/9-4;

Paliwo rozpatkowe- zbiornik oleju (w zakresie dostawy),

Woda surowa, ppoz — miejska sie¢ wodociggowa — punkt wskazany w Zatgcznikach nr PFU/9-3 oraz
PFU/9-4;

Kanalizacja - punkt wpiecia sie w istniejgce sieci ciSnieniowej - punkt wskazany w Zatgczniku nr
PFU/9-5.

Energia elektryczna
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e Zasilanie placu budowy — rozdzielnia znajdujgcej sie na tej samej dziatce co Zaktad Sortowni,
po dostosowaniu istniejgcej rozdzielni do sumarycznego zapotrzebowania funkcjonujgcych
obiektéw MZGOK oraz obiektow budowy instalacji (wymiana transformatora),

e Wyprowadzenie energii elektrycznej — poprzez rozbudowang stacje, w miejscu
doprowadzenia napowietrznej sieci SN 16kV zasilania MZGOK, ktérej wtascicielem jest
MZGOK.

Drogi - granice dla drog wykonywanych w ramach Przedmiotu Zamowienia stanowi teren zaktadu.
Wykonawca ma obowigzek naprawienia drég wewnetrznych na terenie zaktadu MZGOK, ktére moga
ulec uszkodzeniu w trakcie trwania prac budowlanych zwigzanych z wykonywaniem Robét.

1.9.6 Zestawienie podstawowych danych wejsciowych do projektowania

Do termicznego przeksztatcania bedg przyjmowane przede wszystkim frakcje resztkowe zmieszanych
odpaddéw komunalnych:

e zmieszane odpady komunalne (kod odpadu: 20 03 01);

e inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddw,
inne niz wymienione w 19 12 11 (tzn. kody odpadu: 19 12 12 oraz 19 12 10) — frakcja ,inne
odpady z mechanicznej obréobki odpaddw” oraz frakcja , odpady palne (paliwo alternatywne)”.

W ponizszej tabeli przedstawiono charakterystyke strumienia odpaddéw stanowigcg podstawe do
projektowania Zaktadu.

Tabela 7. Dane wejsciowe dotyczgce strumienia odpaddw.

Parametr Jednostka Wartosc

Rodzaj i strumien odpadéw kierowanych do termicznego unieszkodliwiania

Frakcje  resztkowe zmieszanych  odpadéw

komunalnych Mg/rok > 6900
.Frakcja.1912112 z Sortowni (balalst posortowniczy) Me/rok = 25.000
i podmiotu(-6w) partnerskiego(-ich)

Nominalny czas pracy instalacji h/rok 7800
Wysuszone osady sciekowe Mg/rok Nie stosowane
Odpady medyczne Mg/rok Nie stosowane

Wartos¢ opatowa odpadow kierowanych do termicznego unieszkodliwiania

Oczekiwana warto$¢ opatowa zmieszanych
odpadow z bezposredniej zbidrki (wartos¢ ki/kg 7 340
$rednio-roczna wedtug badan 2009/2010)

Oczekiwana wartos¢ opatowa energetycznej
frakcji odpadow (z Sortowni i podmiotu(-6w) ki/kg 11.000 + 12.000
partnerskiego(-ich) — wartos¢ srednioroczna)

Nominalna wartos$¢ opatowa odpaddéw dla celéw

projektowych ki/kg 8500
Mlnllmalna warto$¢ opatowa odpadéw dla celéow K/ke 6 000
projektowych

Maksymalna warto$¢ opatowa odpadéw dla ki/kg 11000
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celéw projektowych

Przewidywana struktura zatrudnienia:

e pracownicy administracyjni: 8 oséb (w tym 4 kobiety i 4 mezczyzni — wszyscy na pierwszej
zmianie roboczej),

e pracownicy laboratorium: 2 osoby (w tym 2 kobiety — wszyscy na pierwszej zmianie roboczej),

e pracownicy techniczni (operatorzy, kierowcy): min. 40 oséb (w tym 18 mezczyzn — ok.2/3
bedzie pracowato na pierwszej zmianie roboczej), nie mniej jednak niz wynika
z zaproponowanych przez Wykonawce rozwigzan Zaktadu.

e portierzy: 4 osoby (w tym 4 mezczyzn — po jednej osobie na kazdg ze zmian roboczych).

Powyzsze liczby zawierajg juz rezerwy zatrudnienia wynikajace z urlopdw.

Budynek administracyjno-socjalny oraz parking dla samochodéw osobowych powinny byé
zaprojektowane i wykonane w dostosowaniu do zaktadanej liczby zatrudnionych osdb.

1.10 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe Zaktadu

Zaktad winien skfada¢ sie z weztdw technologicznych wymienionych i opisanych ponizej, ktére winny
cechowac sie opisanymi ponizej wtasciwosciami funkcjonalno-uzytkowymi.

1.10.1 Rozwiazania technologiczne
1.10.1.1 Wezet przywozu i wytadunku odpadéw

1.10.1.1.1 Wagi
W zakresie Zaméwienia znajduje sie zabudowa wag samochodowych.

Nalezy zastosowal dwie wagi pomostowe statycznego pomiaru (brutto, tara) masy pojazdéw
dostarczajacych odpady, o wielkosci pomostu co najmniej 18 m, korzystnie 20m, (dtugosé) x 3 m
(szerokosc¢) i nosnosci 60 Mg, wjazdowg i wyjazdowg, wraz z oprzyrzgdowaniem komputerowym
i specjalistycznym oprogramowaniem, ktére umozliwi spetnienie ponizszych zatozen logistycznych.
Zewnetrzne zespoty wag muszg by¢é odporne na oddziatywanie czynnikow atmosferycznych
i zabudowane w sposéb umozliwiajgcy ich prace w okresie zimowym (kat najazdu, zabezpieczenie
przed zamarzaniem).

System wazenia i rejestracji dostaw odpadéw powinien by¢ w petni zautomatyzowany
i skomputeryzowany.

Przy wjezdzie kierowca bedzie otrzymywat karte z kodem paskowym oraz informacje, gdzie powinien
roztadowac lub zatadowa¢ samochdd (stanowisko w hali wytadunkowej).

Wszystkie informacje o dostawie, wraz z informacjami z karty przekazania odpadu, beda
wprowadzane, archiwizowane i przetwarzane w systemie, a wszelkie niezbedne i/lub wymagane
prawem dokumenty winny by¢ generowane automatycznie, umozliwiajgc na biezgco kontrole jakosci
i ilosci przywozonych odpaddw. System winien zapewniaé:

e kontrole ilosciowg, jakosciowg oraz kontrole ,pochodzenia” odpadéw dostarczanych do
Zaktadu,

e detekcje pierwiastkdw promieniotwérczych, jakie mogg by¢ wmieszane do strumienia
dostarczanych odpaddw komunalnych.
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W obrebie kazdej z wag nalezy takze zainstalowa¢ wyposazenie dodatkowe w postaci kamery
sterowanej z portierni wraz z monitorem. Dane o wadze pojazdéw bedga zbierane i przesytane do
centralnej dyspozytorni.

W poblizu stanowiska wag pomostowych, przed halg wytadunkows, zaplanowaé usytuowanie
buforowego placu, przewidzianego jako miejsce postoju samochodu dostarczajgcego odpady,
zatrzymanego do ewentualnej dodatkowe] kontroli dostarczanych odpaddéw i/lub oczekiwania na
zwolnienie stanowiska w hali wytadunkowej.

Nalezy wykona¢ sztuczne oswietlenie drogi dojazdowej i wjazdowej, stanowisk do wazenia oraz
terenu wagi. Oswietlenie musi zapewnié¢ mozliwos¢ identyfikacji pojazdu wjezdzajgcego na teren
Zaktadu jak réwniez kierowcy.

1.10.1.1.2 Portiernia

W budynku portierni nalezy przewidzie¢ pomieszczenie obstugi wag (dla dwdch oséb) wyposazone
w dwa kompletne komputery PC (z monitorem LCD minimum 21”7, klawiaturg, myszka)
z oprogramowaniem umozliwiajgcym rejestrowanie okreslonych przez wagi parametrow (mase
pojazdu, nr identyfikacyjny pojazdu), umozliwiajgcym odczyt obrazu z kamer z terenu Zaktadu oraz
pozostatym niezbednym oprogramowaniem oraz zaplecze sanitarne (toaleta z umywalka) i socjalne .
Lokalizacja budynku portierni winna umozliwiaé¢ obserwacje wag i wjezdzajacych na nie pojazdow.
Nalezy przewidzie¢ mozliwosé zdalnego sterowania bramg wjazdowsa i wyjazdowg ze stanowiska
portierni.

W budynku wyposazenia obstugi wag winny znalezé sie ponadto, co najmniej: dwa biurka
dostosowane do umieszczenia na nim kompletnego komputera PC i drukarki, drukarka (z mozliwoscig
kolorowego wydruku jednostronnego i dwustronnego dokumentéw w formacie A4), regat, szafa na
ubrania, fotel obrotowy, dwa krzesta, dwie lampki biurowe. Standard wyposazenia budynku obstugi
wag nie powinien by¢ nizszy niz sredniej klasy biurowe wyposazenie dostepne na rynku polskim.

W ramach portierni nalezy przewidzie¢ oprzyrzgdowanie oraz miejsce stuzgce do wizualnej,
wyrywkowej kontroli jakosci dostarczanych odpaddw.

Portiernie nalezy wyposazyé w urzadzenia do monitorowania niektorych obiektéw Zaktadu (bramy
wjazdowej, buforowego miejsca postoju samochoddw oczekujacych na roztadowanie, szlabandw,
parkingu i in.), a obiekty te wyposazy¢ w kamery przemystowe. Zespdt ekrandw tego monitoringu
powinien by¢ zdublowany w centralnej dyspozytorni.

1.10.1.1.3 Hala wytadunkowa

Dowozone na teren instalacji odpady roztadowywane bedg w hali wytadunkowej. Hala wytadunkowa
ma by¢ zamknietg budowlg umozliwiajgcg maksymalne odizolowanie prac roztadunkowych od
sSrodowiska zewnetrznego. Petne zamkniecie hali wytadunkowej ma zredukowac catkowicie
mozliwo$¢ przedostawania sie na zewnatrz odoréow i hatasu emitowanego przy roztadunku odpaddw.

Dowozenie odpadéw do instalacji odbywacé sie bedzie pojazdami o tadownosci ok. 8 Mg a
maksymalnie 18 Mg, 5 dni w tygodniu (poniedziatek-pigtek) w godzinach 6-16. Liczba stanowisk
roztadowczych winna zosta¢ dobrana w sposdb optymalny, przy uwzglednieniu czasu trwania cyklu
roztadunku, godzin dostaw odpaddw, zdolnosci magazynowej bunkra oraz dobowej wydajnosci
spalarni.

Hala wytadunkowa winna zosta¢ wyposazona w odpowiednig liczbe stanowisk wytadowczych.
Zaprojektowana sygnalizacja $wietlna, umieszczona przy bramach wjazdowych do hali
wytadunkowej, zapewni¢ powinna bezkolizyjny proces roztadunku oraz odpowiednig informacje dla
kierowcy o wolnych stanowiskach roztadowywania. Wnetrze hali wytadunkowej powinno zostaé
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zaprojektowane w taki sposéb, aby pojazdom dostarczajgcym odpady umozliwi¢ bezkolizyjne
i swobodne manewrowanie (wjazd, roztadunek, wyjazd).

Stanowiska roztadowywania samochodéw wykona¢ tak, by roztadowywane odpady zsuwaty sie do
bunkra po odpowiednio uksztattowanej zsuwni w posadzce hali wytadunkowej. Na powierzchni
zsuwni zamontowac ochronng ptyte metalows i zapewnié¢ (montazowo) mozliwos$¢ jej okresowej
wymiany — wskutek eksploatacyjnego zuzycia. Nie dopuszcza sie takiego sposobu roztadowywania
odpadéw do bunkra, aby podczas roztadunku tyt roztadowywanego samochodu znajdowat sie w
przestrzeni bunkra i potencjalnie w obszarze pracy suwnicy. W celu zapobiezenia zsunieciu pojazdu
do bunkra, na kazdym stanowisku roztadowywania nalezy wykona¢ zelbetowy prég oporowy dla kot
pojazdu. Stanowiska roztadowywania odpaddéw nalezy wyposazyé w klapy zamykajgce, zamykane
kazdorazowo po zakonczeniu roztadunku. Sterowanie klapami winno by¢ mozliwe zaréwno ze
stanowiska roztadunkowego jak réwniez z pomieszczenia sterowni oraz przez operatora suwnicy.
Obszar kazdego ze stanowisk winien by¢ monitorowany za pomocg kamer z przekazem obrazu do
centralnej nastawni oraz kabiny operatora suwnicy. Zaleca sie, by roztadunek samochodéw na
stanowiskach wytadowczych odbywat sie pod nadzorem pracownika Zaktadu. Strefe roztadowywania
(otworu i zsuwni) zabezpieczyé barierkami w celu zapewnienia bezpieczeristwa pracownikom obstugi
hali i stanowisk wytadowczych.

W hali wyfladunkowej nalezy przeanalizowania mozliwosci zainstalowania urzadzenie do
rozdrabniania wielkogabarytowych odpadéw wraz z zespotem transportu rozdrobnionych odpadéw
do bunkra. Zaleca sie w takim przypadku, by odcinek drogi transportowe] rozdrobnionych odpadéw
do bunkra byt na tyle dtugi, aby obstuga stanowiska rozdrabniania mogta zareagowaé w przypadku
ewentualnego powstania Zzrédta ognia podczas rozdrabniania odpaddw, przed ich zsypaniem do
bunkra odpadéw. Nie dopuszcza sie instalowania rozdrabniarki bezposrednio przed zsuwnig
odpaddéw do bunkra.

Na zewnatrz hali wytadunkowej, w bezposrednim jej obrebie, np. w odrebnym, 40-stopowym
kontenerze, zaprojektowac zainstalowanie zespotu belownicy do pakowania (po rozdrobnieniu)
w szczelng folie polietylenowa odpadéw dostarczanych do spalarni nadmiarowo ponad okresowe
obnizenie wydajnosci spalania, spowodowane awarig i/lub corocznymi remontami i przeglagdami
technicznymi instalacji.

Zamawiajacy dopuszcza alternatywne zainstalowanie urzadzenia do rozdrabniania odpadéw
wielkogabarytowych (wraz z odpowiednim zespotem transportu rozdrobnionych odpaddéw do
bunkra) jako urzadzenia mobilnego, ustawianego poza halg wytadunkowa i z odpowiednim
pofaczeniem z zespotem belownicy. Tak ulokowane stanowisko rozdrabniania musi byé¢ jednak
wykonane i wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia p-poz oraz zabezpieczenia przed
rozprzestrzenianiem sie hatasu.

Wezet przyjmowania odpadéw nalezy wyposazy¢ w system detekcji przeciwpozarowej
i automatycznie sterowane urzadzenia zabezpieczenia przeciwpozarowego.

W strefie rozdrabniania odpadéw wielkogabarytowych, zlokalizowanej w hali wytadunkowej, zaleca
sie zastosowaé co najmniej nastepujgce budowlane i techniczne rozwigzania projektowe i $rodki
zapobiegawcze w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego:

e zainstalowanie stacji zasilania hydraulicznego napedu rozdrabniarki w oddzielnym
pomieszczeniu, poza rozdrabniarkg,

e montaz zespotéw hydraulicznych i zbiornikéw hydraulicznych w wannach z zabezpieczeniem
wycieku ptynéw hydraulicznych, przy czym uktad dna wanien wykona¢ ze spadkiem
i studzienka, aby mozliwe byto odpompowanie ewentualnie rozlanego ptynu hydraulicznego,

e zainstalowanie w strefie rozdrabniania lokalnych, statych oraz przenosnych, urzadzen
gasniczych — pianowych, wodnych lub innych rGwnowaznych,
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e zainstalowanie telewizyjnego monitoringu oraz czujnikdw dymowych w strefie rozdrabniania
i transportu rozdrobnionych odpadéw do bunkra,

e stosowanie trudnopalnych ptynéw hydraulicznych,

e przewidzie¢, ze stanowisko rozdrabniania odpadéw funkcjonowaé¢ bedzie okresowo
i z bezposrednig obstuga,

W okresie eksploatacji Zaktadu, w celu wyrywkowej kontroli zawartosci tadunku w samochodach
dostarczajagcych odpady, konieczny moze by¢ kontrolny roztadunek dostarczonych odpaddéw na
posadzke w hali wytadunkowej. Odpady po pozytywnym skontrolowaniu powinny by¢ nastepnie,
przy pomocy tadowarki samobieznej, transportowane do bunkra. W tym celu w projekcie hali
wyfadunkowej uwzgledni¢ wyposazenie w instalacje wodno-kanalizacyjng oraz urzadzenia
umozliwiajgce utrzymanie czystosci na terenie hali wytadunkowej (hydranty, strumienice, separatory
substancji ropopochodnych). W uksztattowaniu posadzki hali wykonaé odpowiednie spadki
umozliwiajgce swobodny odptyw cieczy z jej powierzchni do bunkra.

W hali wyfadunku winno zosta¢ zapewnione naturalne os$wietlenie oraz dodatkowo sztuczne.
Ponadto w hali wytadunkowej nalezy wykonac¢ kamery z przesytem obrazu do centralnej dyspozytorni
oraz kabiny operatora suwnicy.

1.10.1.2 Wezet zatadunku odpadéw do procesu spalania

1.10.1.2.1 Bunkier magazynowania odpadéw

Jednokomorowy bunkier odpadéw nalezy wykona¢ jako zagtebiong w terenie ,szczelng wanne”,
ktdrej catkowita pojemno$é zapewni¢ powinna buforowe, w sposdb bezpieczny, gromadzenie
i przechowywanie odpaddéw na pie¢ dni funkcjonowania instalacji z wydajnoscig nominalna.

Kabine operatora suwnicy nalezy usytuowal tak, aby zapewni¢ operatorowi petng obserwacje
procesu zatadunku odpadéw do lejow zasypowych, roztadunku odpadéw do bunkra, by mégt on przy
pomocy chwytaka przerzuca¢ odpady spod zsuwni w inne obszary bunkra i czesciowo
homogenizowa¢ odpady pochodzace z rdznych partii, stwarzajac jednoczes$nie korzystne warunki do
odparowania wilgoci zawartej w dostarczanych odpadach. Projektowo zapewnié¢ takg geometrie
przekroju bunkra (szerokos¢ bunkra i przede wszystkim wysokos¢ od dna bunkra do dolnej krawedzie
zsuwni), by kolejne partie dowozonych i roztadowywanych odpaddéw nie blokowaty samego
roztadunku a operatorowi nie blokowaty mozliwosci operowania otwartym chwytakiem suwnicy
i przetadowywania dostarczonych odpadéw w inne strefy bunkra w celu ujednorodnienia wtasciwosci
wsadu do leja zatadowczego. Ponadto operator, obserwujgc przerzucane odpady, powinien miec
mozliwosé wychwycenia odpaddéw o nadmiernych gabarytach, ktére moglyby zablokowac lej
zasypowy lub szyb zasypowy i jezeli bedzie to konieczne, ponadgabarytowe odpady takie powinny
by¢ usuwane z bunkra. W strefie kabiny operatoréw suwnic zainstalowac réwniez urzadzenia kurtyny
wodnej, aby umozliwi¢ okresowe przemywanie oszklenia kabiny a takze w celu dodatkowego
zabezpieczenia kabiny na wypadek pozaru w bunkrze

W stropie bunkra lub w innym odpowiednim miejscu, nalezy zainstalowaé¢ cyfrowg kamere
termowizyjng, ktéra monitorowaé powinna w okreslonym cyklu czasowym powierzchnie warstwy
odpadéw w bunkrze i przekazywaé obraz termograficzny do kabiny operatora suwnicy oraz do
centralnej dyspozytorni.

W projekcie bunkra nalezy przewidzie¢ stanowiska odstawcze i remontowe dla chwytakéw
tupinowych i suwnic zainstalowanych w bunkrze, z mozliwoscig parkowania dla obydwu suwnic
jednoczesnie, najkorzystniej po obydwu stronach bunkra, (na wypadek pozaru w bunkrze) oraz
odpowiednie otwory w miejscach parkowania suwnic, z mozliwoscig pobierania, dla potrzeb
remontowych, zespotéw wielkogabarytowych z zewnatrz bunkra, z poziomu zerowego (drogi
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dojazdowej) oraz z mozliwoscig wytadunku odpadéw z bunkra. W projekcie bunkra przewidzie¢
rowniez zainstalowanie urzadzenia, ktére pozwolitoby w razie potrzeby przemiesci¢ zdefektowang
i unieruchomiong suwnice w miejsce jej parkowania — w celu dokonania naprawy.

W rozwigzaniu konstrukcyjnym bunkra odpaddéw nalezy przewidzie¢ stworzenie warunkéw do
pobierania z bunkra préobek odpaddéw do ich badania dla potrzeb okresowego okreslania udziatu
frakcji biodegradowalnej w strumieniu spalanych odpadéw, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
kwalifikowania czesci energii odzyskanej z termicznego przeksztatcania odpadéw komunalnych, jako
energii zodnawialnego zrédta (Dz. U. 10.117.788). W celu zobiektywizowania oceny udziatu energii
z termicznego przeksztatcania odpaddéw komunalnych, jako energii z odnawialnego zrddta, zaleca sie
pobieranie prébek odpadéw z bunkra, juz czesciowo zhomogenizowanych w bunkrze, a nie
z pojedynczych srodkow transportu dostarczajgcych odpady do instalacji ZTUO.

Czerpnie powietrza pierwotnego rozmiesci¢c w przestrzeni bunkra odpaddw (i ewentualnie hali
wytadunkowej) w takich miejscach, by ograniczy¢ mozliwos¢ bezposredniego zasysania w znacznych
ilosciach pytéw z przestrzeni bunkra odpadéw. W projekcie bunkra przewidzie¢ ponadto wykonanie
w $cianach otwordw/okien z zaluzjami, w celu stworzenia mozliwosci doptywu powietrza z zewnatrz
do bunkra, przy zamknietych bramach hali roztadunkowej i zamknietych klapach wszystkich
stanowisk roztadunkowych.

Przewidzie¢ dodatkowy zespdt (wentylator i kanaty) wentylacyjny, poza zespotem pobierania
powietrza pierwotnego, umozliwiajgcy czerpanie powietrza z przestrzeni bunkra i odprowadzanie go
bezposrednio do komina aby w okresie przerw w funkcjonowaniu linii spalania odpadow
zminimalizowa¢ mozliwos$¢ niekontrolowanego rozprzestrzeniania sie odordw poza przestrzen
bunkra i hali wytadunkowej.

W obszarze bunkra odpaddéw nalezy zainstalowac urzadzenia sygnalizacji zagrozenia pozarowego
i urzadzenia do automatycznego gaszenia ognisk pozaru, najkorzystniej gaszenia pianowego.

Przy projektowaniu systemu gaszenia w bunkrze odpadéw nalezy zapewnié:

e mozliwos¢ uruchomiania systemu gaszenia i obstugi systemu z bezpiecznego miejsca, przy czym
nalezy zaktada¢, ze oszklenie kabiny operatora moze ulec zniszczeniu na skutek wysokiej
temperatury w bunkrze, co uniemozliwi¢ moze obstuge (lub uruchamianie) systemu gaszenia
przez operatora suwnicy.

e zapas srodka gaszacego na co najmniej godzine pracy systemu gaszenia,

e mozliwosé gaszenia zarodkdw ognia poprzez pokrywanie warstwa piany tylko czesci powierzchni
sktadowanych odpaddw,

e zastosowanie ognioodpornych materiatdéw na bramy wytadowcze, przy czym system sterowania
zamykaniem bram musi by¢é uruchamiany automatyczne — sygnatem z uktadu czujnikow
temperatury lub dymowych rozmieszczonych w bunkrze,

e otwieranie/zamykanie swietlikdbw na dachu zaréwno z zewnatrz — np. z poziomu placu przed
bramami wjazdowymi — jak i (przynajmniej w czesci) z kabiny operatora suwnic.
W rozwigzaniu projektowym bunkra nalezy zastosowaé rdéwniez przeciwpozarowe instalacje

zraszania zamontowane bezposrednio nad lejami zatadowczymi odpaddw.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzin.
zm.) odpornos$é pozarowa dla strefy bunkra winna by¢ co najmniej klasy B.
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Zgodnie z wymaganiami, zapisanymi w Decyzji Prezydenta miasta Konina o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia, bunkier nalezy wyposazy¢é w system odwodnienia
i odprowadzenia odciekdw ze sktadowanych odpadéw do zespotu oczyszczania sciekéw, tak by
oczyszczone odcieki mozna byto kierowac do zewnetrznej kanalizacji cisnieniowe;.

W przestrzeni bunkra nalezy przewidzie¢ sztuczne oswietlenie z dodatkowym, punktowym
doswietleniem leja zasypowego. Ponadto nalezy zapewni¢ dodatkowe ruchome zZrédto sSwiatta,
zamontowane na kabinie operatora suwnicy, umozliwiajgce oswietlenie wnetrza bunkra na wypadek
awarii oswietlenia gtéwnego.

1.10.1.2.2 Suwnice

Zatadunek odpaddw z bunkra do leja zasypowego paleniska odbywat sie bedzie za pomocg suwnic
(2 sztuki,) wyposazonych w chwytaki tupinowe (1 chwytak na kazda z suwnic + jeden rezerwowy
z mozliwoscig szybkiej wymiany). W zestawie urzadzen wyposazenia suwnic przewidzie¢ ponadto
kosz ratunkowy oraz (podwieszany dodatkowo) pomocniczy chwytak do awaryjnego roztadowania
(oprdzniania) lejow zasypowych, w przypadku ich ewentualnego zablokowania przez odpady
o nadmiernych gabarytach.

Nosnos$¢ suwnic i pojemnosé chwytaka dobrac tak, aby jedna suwnica mogta zapewnié zatadunek
i obstuge linii technologicznej spalania oraz przetadowywanie i homogenizujgce mieszanie w bunkrze
odpaddéw, ktore roztadowane zostaty na rdéznych stanowiskach wytadunkowych a druga mogta
pozostawa¢ w rezerwie operacyjnej. Najkorzystniej godzinowa zdolnos$¢ przetadunkowa kazdej
z suwnicy powinna by¢ wielokrotnoscig godzinowej wydajnosci spalania instalacji (np. 2+3 krotnie).

Chwytaki wyposazone muszg byé w zespét pomiaru masy odpadéw tadowanych do leja
zatadowczego. Masa odpaddw rejestrowana musi by¢ w systemie komputerowym centralnej
dyspozytorni skonfigurowanym w taki sposdb, ze rejestrowana bedzie jedynie masa odpadéw
podanych do leja zasypowego.

Zainstalowa¢ sterowanie suwnic z kabiny operatora (radiowe lub kablowe). Kabine operatora
wykonac¢ jako klimatyzowang i utrzymywac jg w lekkim nadcisnieniu z dostarczeniem swiezego
powietrza spoza budynku bunkra. Kabine operatora wyposazy¢ w indywidualne srodki gasnicze.
W celu zabezpieczenia kabiny przed uszkodzeniem mechanicznym (chwytakiem suwnicy) zastosowac
nalezy stalowe kratownice o odpowiedniej wytrzymatosci. Kratownice muszg pozwala¢ na swobodng
obserwacje przez operatora pobieranych odpadéw i catej przestrzeni bunkra.

1.10.1.2.3 Lej zasypowy i zespoty zatadunku odpadéw do paleniska

Sciany boczne leja zasypowego odpadéw wykona¢ o zréznicowanym pochyleniu, aby unika¢
mozliwosci zablokowania sie tadowanych odpadéw w leju a na $ciany leja stosowa¢ materiaty
odporne na S$cieranie, z konstrukcyjnym rozwigzaniem pozwalajgcym na okresowg wymiane
poszczegdlnych (pojedynczych) ptyt (fragmentdw scian leja). Gérny zarys leja zasypowego musi mieé
powierzchnie wiekszg, niz zarys powierzchni, jakg obejmujg tupiny catkowicie otwartego chwytaka
suwnicy zatadunku odpaddw. Zaleca sie rowniez takie konstrukcyjne rozwigzanie leja zasypowego, by
jego gorne obrzeze podniesione byto w stosunku do powierzchni podtoza (posadzki) galerii, w celu
zabezpieczenia przed wypadkiem pracownikdw obstugi — przy ewentualnym manewrowaniu w strefie
lejow zasypowych i usuwaniu z leja zablokowanych odpadow.

Nad lejem zasypowym nalezy zamontowac kamere aby mozliwa byta obserwacja zatadunku odpadow
do leja oraz poziomu odpaddw w leju zasypowym. Obraz z kamery winien by¢ przekazywany na
stanowisko operatora suwnic i do centralnej dyspozytorni. Nalezy przewidzie¢ koniecznosc
archiwizowania nagran zatadunku odpaddw do lejow zasypowych przez okres czasu uzgodniony
z Zamawiajacym.
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Pojemnos¢ leja zasypowego odpaddw, wraz z szybem zatadowczym, powinna odpowiadac¢ co
najmniej godzinowej wydajnosci instalacji spalania odpadoéw.

Szyb zatadowczy powinien by¢ wyposazony w ruchoma klape odcinajagcg (lub rozwigzanie
funkcjonalnie rownowazne), uruchomiang sitownikiem hydraulicznymi (lub w sposéb konstrukcyjnie
i funkcjonalnie réwnowazny) i blokujgcg mozliwos¢ tadowania odpadéw do szybu zatadowczego i na
ruszt podczas fazy rozruchu paleniska i linii technologicznej. Pozycja klapy blokujgcej musi by¢
monitorowana i jej sterowanie wigczone w ukfad sterowania paleniskiem i procesem spalania
odpaddéw. Otwarcie klapy i opuszczenie fadunku odpaddéw do szybu zatadowczego i do dozownika
odpaddéw na ruszt potgczone musi byé w uktadzie sterowania z zamknieciem wlotu i wylotu
baypasowego kanatu spalin do komina.

Przekréj wzdtuzny szybu zasypowego powinien by¢ tak zaprojektowany i wykonany, by utatwiaé
grawitacyjne opadanie stupa odpaddéw do dozownika, bez zawieszania sie. Dolna czes$¢ szybu
zatadowczego powinna by¢ wykonana z podwdjnymi sciankami i chroniona przed przegrzaniem za
pomocg ptaszcza wodnego. Wode chtodzacg ptaszcz wodny szybu zatadowczego kierowac¢ do
wykorzystania np. w wymienniku ciepta do wstepnego podgrzania powietrza pierwotnego lub do
innych celéw grzewczych. Obieg wody chtodzacej ptaszcz wodny szybu zatadowczego powinien by¢
wyposazony w odpowietrzenia i odwodnienia oraz musi by¢ zapewniona mozliwos¢ uzupetniania
strat wody chtodzgcej w obiegu.

W zespole szybu zatadowczego nalezy zainstalowac czujnik (czujniki) niskiego poziomu odpaddéw
wraz z przekazem sygnatu do centralnej dyspozytorni o poziomie napetnienia szybu. Czujnik ten musi
by¢ niewrazliwy na pyt i zanieczyszczenia.

Zespot dozowania odpaddéw na ruszt nalezy wyposazy¢ w hydrauliczny wypychacz odpadéw (lub
rozwigzanie konstrukcyjnie i funkcjonalnie réwnowazine), ktéry zapewni wiasciwe dozowanie
i rGwnomierne roztozenie odpaddéw na ruszcie, wzdtuz szerokosci rusztu.

Zespoty leja zatadowczego, szybu zatadowczego i dozownika odpaddéw na ruszt oddzieli¢
kompensatorami wydtuzen termicznych.

1.10.1.3 Wezet spalania odpadéw,

1.10.1.3.1 Palenisko rusztowe

Palenisko rusztowe powinno byé tak zaprojektowane i wykonane, aby mozliwa byfa praca ciggta
wezta spalania przy mocy termicznej brutto zgodnie z wykresem spalania — por. rysunek 2.,
z jednoczesnym dopuszczeniem okresowego przecigzenia termicznego paleniska i kotta, do wartosci
mocy termicznej brutto zgodnie z tym wykresem.

Nalezy zastosowac ruchomy ruszt mechaniczny (schodkowy z posuwisto-zwrotnym ruchem rusztowin
lub walcowy), pochylony Ilub poziomy, przystosowany do spalania komunalnych odpadéw
o wartosciach opatowych w przedziale 6 - 11 MJ/kg.

Ruszt powinien by¢ odpowiednio chtodzony, przy czym wykonawca zgodnie ze swoim
doswiadczeniem zdecyduje czy bedzie to chtodzenie powietrzem, wodg czy tez zastosowane bedzie
chtodzenie mieszane — powietrzne i wodne.

Palenisko rusztowe winno charakteryzowac sie:

e modutowag budowg rusztu, o zunifikowanych szeregach wymiarowych (dtugos$é/srednica
walcow i szerokosé/dtugosé walcéw),

e indywidualnym regulowaniem ilosci powietrza pierwotnego doprowadzanego do
poszczegdlnych sekcji wzdtuz pokfadu rusztu, w zaleznosci od chwilowych zmian przebiegu
procesu spalania,
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e mozliwoscig indywidualnej regulacji predkosci przemieszczania sie warstwy spalanych
odpaddw na poszczegdlnych sekcjach, wzdtuz poktadu rusztu,

e mozliwoscig regulacji potozenia strefy maksymalnego palenia sie odpaddw na ruszcie, celem
jej optymalnego ,ufozenia” wzgledem komory dopalania i pierwszego ciggu kotfa
odzyskowego,

e rusztowinami wykonanymi ze stali o wysokiej zawartosci chromu, zaprojektowanymi tak, aby
zachodzito ich wydajne chtodzenie,

e rozwigzaniem konstrukcyjnym rusztowin zapewniajgcym mozliwosé ich samooczyszczenia,

e wysoka trwatoscig i mozliwos$cig wymiany pojedynczych, uszkodzonych rusztowin.

Ksztatt rusztowin i dostarczanie powietrza pierwotnego ma zapewni¢ zredukowanie do minimum
ilosci drobnej, nie spalonej frakcji przesiewanej pod ruszt i zapewni¢ wymagang prawnie (p. rozdziat
1.9.3) jakos¢ zuzli i popiotéw paleniskowych.

Powierzchnie wewnetrzne lejow popiotowych pod poszczegdlnymi sekcjami rusztu nalezy wykonac
jako gtadkie, bez ewentualnych usztywnien przy pomocy przyspawanych profili walcowanych, zeby
zapobiegaé tworzeniu sie nawarstwiend popiotow i przesypdéw w lejach. Nalezy wykonaé izolacje
termiczng na zewnetrznych powierzchniach lejéw popiotowych pod rusztem.

W S$cianie czotowej komory spalania, za szybem odpadowym zuzli, nalezy przewidzie¢, dla potrzeb
prac remontowych, wykonanie drzwi wtazowych (najkorzystniej dwéch niezaleznych — odrebnie dla
transportu materiatdw i odrebnie dla pracownikéw ekip remontowych), dostepnych z poziomu
zewnetrznego pomostu lub ciggu komunikacyjnego.

Stacje hydraulicznych napeddéw zespotéw w wezle spalania korzystnie wykonaé jako zintegrowany
zespot napedu klapy w szybie zatadowczym, dozownika odpaddw i poszczegdlnych sekcji rusztu,
stosujgc trudnopalny ptyn hydrauliczny. Agregat hydrauliczny zasilania, zaopatrzony w gtéwny
i awaryjny silnik napedu pompy hydraulicznej, umiejscowi¢ w odrebnym pomieszczeniu,
w betonowej tacy o pojemnosci odpowiadajgcej ilosci ptynéw hydraulicznych w obiegach
hydraulicznego zasilania. Pomieszczenie stacji hydraulicznych napeddéw wyposazy¢ w awaryjne
ogrzewanie — najkorzystniej elektryczne — witgczane na wypadek przerw w pracy instalacji (linii
technologicznej) w okresie, kiedy zewnetrzna temperatura bedzie wynosita 5°C i mniej.
W pomieszczeniu stacji napeddéw hydraulicznych przewidzie¢ zainstalowanie przestrzennych
akustycznych pochtaniaczy hatasu lub innego réwnowaznego sposobu wyttumienia i mozliwosci
rozprzestrzeniania sie hatasu. Przewody rozprowadzania ptynéw hydraulicznych do cylindrow
sitownikéw lub silnikéw hydraulicznych i armature wszystkich obiegédw rozmiesci¢ tak w widocznych
utozeniach, aby mozliwa byta ciggta kontrola wizualna i niezwtoczne wychwycenie ewentualnych
wyciekdw ptynu hydraulicznego.

System automatycznego sterowania zespotéw wezta spalania powinien uwzgledniaé opcje recznego
przejecia sterowania pojedynczego zespotu, z miejsca zainstalowania tego zespotu.

We wziernikach na $cianie przedniej komory spalania zainstalowaé¢ odpowiednio chtodzone kamery
do obserwowania procesu spalania na ruszcie, obraz z tych kamer transmitowany ma by¢ do kabiny
operatora suwnic, do centralnej dyspozytorni, oraz do pomieszczenia kierownictwa zaktadu i do sali
dydaktycznej w budynku administracyjno-edukacyjnym.

Wykres spalania

Na ponizszym rysunku zamieszczono wykres spalania linii technologicznej Zaktadu Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych dla Konina. Wartosci godzinowe wydajnosci spalania
wyliczone i pokazane na tym wykresie dla charakterystycznych punktéw pola operacyjnego pracy linii
spalania nalezy, ze wzgledu na matg homogenicznos¢ ,paliwa”, rozumie¢ jako wartosci Srednie
w ciggu doby.
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Rysunek 2. Wykres spalania dla linii technologicznej ZTUO.

Wykres spalania linii technologicznej instalacji ZTUO Konin
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Szacunkowy wskaznikowy bilans energetyczny Zaktadu przedstawiony zostat w rozdziale 1.5.6.
1.10.1.3.2 Palniki rozruchowo-wspomagajace

Komore paleniskowg nalezy wyposazy¢ w zasilane olejem opatowym palniki rozruchowo-
wspomagajace. Funkcje, cykle pracy i warunki funkcjonowania palnikdw rozruchowo-
wspomagajacych zaprojektowane muszg by¢ zgodnie z procesowymi wymaganiami prawnymi
ustalonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 marca 2002 (Dz. U. 02.37.339
z pdzn. zmianami) oraz w Dyrektywie 2000/76 WE, zamienionej Dyrektywg Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/75/WE z 24 listopada (Dz.U.U.E z 17.12. 2010, Nr L334/17). Sterowanie ich pracg winno
by¢ wiaczone do centralnego systemu sterowania i dozoru instalacji.

Sumaryczna moc zainstalowanych palnikéw powinna byé réwna co najmniej 50% (korzystnie 60%)
nominalnej mocy termicznej brutto paleniska rusztowego. Liczba palnikow i dokfadne miejsce
(miejsca) ich usytuowania ustalone zostanie przez Wykonawce, zgodnie z jego doswiadczeniem.
Palniki rozruchowo-wspomagajgce muszg sie charakteryzowac szerokim zakresem regulacji mocy
minimum/maksimum mocy — co najmniej 1 +5 (5,5).

Jako paliwo zastosowany powinien by¢ olej opatowy lekki. Jesli zbiornik paliwa zlokalizowany bedzie
na wolnym powietrzu, to rurocigg paliwa rozruchowego pomiedzy zewnetrznym zbiornikiem paliwa
a budynkiem kotta, wykonany jako rurocigg obiegowy, powinien by¢ ogrzewany (lub izolowany
termicznie). Powietrze do spalania (dla palnikéw rozruchowo-wspomagajgcych) pobierane winno by¢
z hali kotfa, odrebnym wentylatorem.

W okresie ruchu ustalonego instalacji (linii technologicznej spalania), kiedy palniki rozruchowo-
wspomagajace nie pracujg i sg wytgczone, nalezy zastosowac efektywny sposéb zabezpieczenia
palnika/ow przed obcigzeniem termicznym wywotanym oddziatywaniem ptomienia spalanych
odpadéw. Dopuszcza sie chtodzenie wytgczonego palnika kurtyng powietrzng (powietrza
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pobieranego z budynku kotta, korzystnie odrebnym wentylatorem) lub poprzez wycofanie palnika
z komory spalania/dopalania z jednoczesnym zamknieciem otworu w S$cianie komory
spalania/dopalania przy pomocy zasuwy. W takim przypadku jednak potozenie palnika musi by¢
ryglowane w obydwu pozycjach a aktualna pozycja musi by¢ monitorowana i ,widziana”
w systemie sterowania instalacji. Uktad wahaczy mocowania palnika musi zapewnia¢ mozliwosc¢
szybkiego i pewnego ,, dostawienia” palnika do $ciany komory spalania/dopalania w razie zaistnienia,
podczas ruchu ustalonego, warunkdw procesowych, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21. marca 2002r (Dz. U. 02.37.339, oraz Dz. U. 04.1.2 i Dz. U. 10.61.380).

1.10.1.3.3 Wentylatory powietrza pierwotnego i wtérnego

Palenisko nalezy wyposazyé w nastepujace obiegi procesowe powietrza do spalania:
e Obieg powietrza pierwotnego dostarczanego pod ruszt,
e Obieg powietrza wtérnego wprowadzanego do komory dopalania,
e Obieg powietrza do palnikdéw rozruchowo-wspomagajacych.

Wentylator powietrza pierwotnego pobiera¢ musi powietrze z przestrzeni bunkra odpaddéw i hali
wyfadunkowej. Wentylator powietrza wtdrnego pobiera¢ moze powietrze najkorzystniej z gérnej
czesci budynku kotta a czeSciowo rowniez z bunkra zuzli — w celu stworzenia warunkéw do jego
przewietrzania. Zastosowaé nalezy wysokosprawne wentylatory promieniowe z ekonomicznie
regulowang wydajnoscig (falowniki lub rozwigzanie technicznie rownowazne).

Wentylatory powietrza pierwotnego i wtdrnego zamontowane powinny by¢ poprzez wibroizolatory
na fundamencie i byé wyposazone w czujniki monitoringu drgain oraz ewentualnie czujniki
temperatury tozysk i uzwojen silnika. Zaréwno wirniki wentylatorow jak i powierzchnie konfuzora
i dyfuzora powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie np. przez natozenie natryskowej wyktadziny
chemoodpornej, przez gumowanie lub przy pomocy innego rozwigzania rownowaznego.

Rozmieszczenie czerpni, trasa kanatdow ssawnych powietrza pierwotnego oraz rozprowadzenia
przewodéw ttocznych pod poszczegdlne strefy (sekcje) rusztu, sposéb sterowania wydajnoscig
wentylatora powietrza pierwotnego pozostawia sie do decyzji Wykonawcy.

Na czesci ssawnej kanatdow powietrza pierwotnego montowac filtry pytowe a powierzchnie
zewnetrzne i wewnetrzne rurociggdw ssawnych i ttocznych zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. przez
natozenie natryskowej wyktadziny chemoodpornej lub zastosowac réwnowazne zabezpieczenie. Na
trasie kanatéw powietrza montowac tkaninowe kompensatory wydtuzen termicznych poszczegélnych
odcinkéw kanatéw. W czesci ssawnej kanatdw powietrza, przed filtrem pytowym, przewidziec
wykonanie wtazéw/otwordéw inspekcyjnych dla potrzeb czyszczenia kanatu z osaddw pytu.

Na kanale ttocznym powietrza pierwotnego zainstalowac¢ parowy wymiennik ciepta podgrzewania
powietrza, zasilany parg pobrang z upustu turbiny lub zastosowaé réwnowazne rozwigzanie. Odcinek
kanatu ttocznego powietrza pierwotnego po wymienniku ciepta izolowa¢ termicznie.

W kanatach rozprowadzajgcych powietrze pierwotne do poszczegdlnych stref pod rusztem (sekc;ji
rusztu) zastosowal klapy regulacyjne przeptywu powietrza, sterowane elektrycznie Ilub
pneumatycznie z centralnej sterowni. W kanatach rozprowadzajacych powietrze pod poszczegdlne
strefy (sekcje) rusztu musi by¢ zapewniony zdalny pomiar ilosci doprowadzanego powietrza. W
przypadku elektrycznego sterowania klap regulacyjnych muszg one by¢ podtgczone réwniez do
awaryjnego zasilania, aby mozliwe byto kontynuowanie procesu spalania przy wytgczeniu zasilania
gtéwnego. W przypadku sterowania pneumatycznego klap regulacyjnych nalezy w bezposrednim
sgsiedztwie paleniska przewidzieé¢ zainstalowanie rezerwowego zbiornika sprezonego powietrza
o odpowiedniej pojemnosci.

+PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKLADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W KONINIE” 57



SIWZ - Zatacznik nr 10 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Wykonawca zapewni taky liczbe poziomdéw i taki sposéb wprowadzania i rozmieszczenie dysz
powietrza wtérnego na Scianach komory dopalania oraz takie ustawienie kierunkéw strumieni
czgstkowych wprowadzanego powietrza wtérnego, aby zapewni¢ maksymalne wymieszanie oraz
zawirowanie strumienia spalin w komorze dopalania i nie dopuszcza¢ do wystgpienia zjawiska tzw.
zimnych strug spalin. Zastosowa¢ mozna rdéwniez inne, operacyjnie sprawdzone sposoby
i rozwigzania konstrukcyjne do wprowadzania powietrza wtdérnego, ktére wspomagaé moga
maksymalne zawirowanie strugi spalin w obszarze komory dopalania. Ustalenia procesowe odnosnie
ewentualnego podgrzewania i ustalania odpowiedniej temperatury powietrza wtérnego pozostawia
sie Wykonawcy.

Wykonawca rozwazy potrzebe i celowo$¢ procesowg zastosowania recyrkulacji (odpylonych/oczysz-
czonych) spalin, przy czym przy wykonywaniu kanatéw spalin recyrkulowanych nalezy uwzglednic
konieczno$¢ zastosowania odpornych na podwyziszong temperature zabezpieczern antykorozyjnych
na wewnetrznych powierzchniach kanatéw, oraz izolacje termiczng zewnetrznych powierzchni
kanatéw. Na wlocie do kanatu recyrkulowanych spalin zainstalowac¢ gazoszczelng klape. Klapy
gazoszczelne instalowac¢ rowniez na kanatach baypasowych (na wlocie i wylocie) i powinny one by¢
otwarte w okresie rozruchu kotta i automatycznie zamykane w momencie podania odpadéw na ruszt.

1.10.1.3.4 Odzuzlacz i urzadzenia transportu zuzli do bunkra zuzli

Popioty paleniskowe opadajgce z poszczegdlnych stref rusztu do lejéw rozdzielajgcych pod rusztem
oraz zuzle z rusztu muszg by¢ odprowadzane do mokrego odzuzlacza z zamknieciem wodnym
i odprowadzane do bunkra zuzli i popiotéw paleniskowych. Nie dopuszcza sie mieszania zuzli
z popiotami lotnymi z kotta i pytami z odpylania spalin.

Ze wzgledu na to, ze odzuzlacz petni¢ musi rowniez funkcje zamka wodnego, dziatajgcego jako
przestona uniemozliwiajgca przeptyw ,fatszywego” powietrza do komory paleniskowej, jak rowniez
blokujacego wyptyw spalin z komory, odzuzlacz nalezy wyposazy¢ w odpowiednie czujniki do kontroli
poziomu wody gaszacej oraz instalacje uzupetniajagcego napetniania odzuzlacza woda.

Mokry odzuzlacz (wraz z zespotami transportu zuzli do bunkra zuzli) wykonaé jako zamknietg
konstrukcje skrzynkowsg, a opary z odzuzlacza i trasy transportu (przenosnikow) zuzli do bunkra zuzli
odsysac i odprowadza¢ je odrebnym kanatem do skrzyni powietrza wtérnego na scianach komory
dopalania.

W projektowanym rozwigzaniu odzuzlacza nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania krétkotrwatych
napraw lub kontroli stanu odzuzlacza, np. recznego usuwania duzych elementéw ztomu lub
zbrylonych zuzli, bez koniecznosci wyfaczania pracy rusztu i stwarzania zagrozenia dla personelu
wykonujgcego te czynnosé obstugowg. W tym celu szyb opadowy zuzli nalezy wyposazy¢ w klape lub
zasuwe z indywidualnym napedem hydraulicznym lub elektrycznym, zamykajaca szyb opadowy zuzli
ponad wlotem do odzuzlacza.

Dobra¢ taki wariant konstrukcyjny mokrego odzuzlacza, aby zuzle usuwane/wypychane z kapieli
gaszacej do zespotdéw ciggu transportowego (przenosnikow) mogty by¢ juz w maksymalnym stopniu
odwodnione, przed przekazaniem na przenosniki — najkorzystniej zgrzebtowe. Koryto transportera
zuzli do bunkra wykona¢ jako catkowicie zamkniete, tak aby nie dochodzito do zanieczyszczenia
powierzchni budynku na trasie przenosnika a odcieki wody gaszgcej — z trasy transportu zuzli do
bunkra — odprowadzaé z powrotem do odzuzlacza.

W obudowie odzuzlacza oraz trasy transportowej (przenosnikéw) zuzli do bunkra przewidzieé
wykonanie pokryw rewizyjnych a gabaryty przenosnika i jego obudowy zaprojektowac dla wielkosci
mozliwie najwiekszego strumienia zuzli oraz biorgc pod uwage, ze transportowane mogg by¢ duze
bryty zuzli z niedopalonymi odpadami. W zespotach ciggu transportowego zuzli do bunkra
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zainstalowac¢ oprzyrzgdowanie, ktére pozwoli kontrolowaé¢ wiasciwg (bez zablokowan) prace
przenosnikéw.

Dla potrzeb remontowych odzuzlacza przewidzie¢ mozliwos¢ jego odwadniania z odprowadzeniem
wody gaszacej np. do bunkra zuzli lub do odrebnego zbiornika w bunkrze zuzli. Dno bunkra zuzli
uksztattowac tak, aby byta mozliwos¢ zbierania odciekéw, ktére odprowadza¢ mozna, po odstojniku,
z powrotem do odzuzlacza lub do podczyszczania.

W przenosnikach zuzla na trasie do bunkra zuzli przewidzie¢ takie rozwigzania konstrukcyjne, aby
mozliwa byta szybka naprawa i wymiana elementow szybko zuzywajgcych sie a usytuowania trasy
przenosnikéw zuzli zaplanowac tak, aby mozliwe byto wykonanie prac konserwacyjnych remontéw
bez koniecznosci demontowania poszczegdlnych odcinkdéw trasy przenosnikow.

Bunkier zuzli wyposazy¢ w suwnice z chwytakiem, obstugiwang bezposrednio z kabiny na moscie
suwnicy, lub zdalnie z przenosnego panelu. Transport zuzla z bunkra zuzli do instalacji przetwarzania
zuzli winien odbywac sie zespotem przenosnikéw lub przy zastosowaniu innego réwnowaznego
rozwigzania technicznego. Ze wzgledu na tryb pracy instalacji przetwarzania zuzli Zamawiajacy nie
dopuszcza bezposredniego transportu zuzli z odzuzlacza do instalacji przetwarzania zuzli.

1.10.1.4 Wezet odzysku i przetworzenia odzyskanej energii

1.10.1.4.1 Kociot odzyskowy

Podstawowym urzgdzeniem nowego Bloku bedzie kociot parowy wspétpracujgcy z paleniskiem
opalanym odpadami komunalnymi. Parametry procesowe pracy i konstrukcyjne kotta parowego
dobierze Wykonawca dla poprawnej wspotpracy z paleniskiem i zadanego zakresu ilosci i wartosci
opatowej odpaddéw przy czym nie bedg one gorsze niz:

e szacunkowa wydajnos¢ pary, ( WMT) 31,5 Mg/h

e cisnienie pary na wylocie z przegrzewacza 41 bar (a)

e tolerancja ci$nienia pary na wylocie z przegrzewacza +/-0,5 bara

e temperatura pary na wylocie (w zakresie obcigzen 70 + 110 %) 400°C *

e tolerancja temperatury pary na wylocie z przegrzewacza +/-5°C

e temperatura wody zasilajgcej 120°c*

e znamionowa sprawnos¢ brutto (dla WMT) (stan po 1000+1200h od rozruch ze stanu zimnego
kotta czystego) >82 %

e temperatura spalin wylotowych 120+160 °C

*) Zamawiajgcy dopuszcza wyzsze parametry pary (np. 420°C) pod warunkiem zagwarantowania
wymaganej dyspozycyjnosci Bloku oraz zywotnosci przegrzewaczy i wskazanych przedziatéw
tolerancji parametrow pary przegrzanej.

Rozwigzania uktadu technicznego, systemu zabezpieczen instalacji i konstrukcji kotta winne
zapewniac jego bezpieczne odstawienie przy awarii pomp wody zasilajgcej lub braku zewnetrznego
zasilania elektrycznego. Kociot powinien umozliwi¢ prace ze zmiennym obcigzeniem w zakresie 70 +
110 % WMT, bez zmiany parametréw pary sSwiezej i zadanych przedziatéw tolerancji tych
parametréw.

Oczekiwany przez Zamawiajgcego czas pracy kotta pomiedzy wychtodzeniami i przeglagdami (okres
miedzyprzeglagdowy) musi wynosi¢ minimum 6.500 h. Wykonawca moze zaoferowaé gwarantowanie
dtuzszego okresu miedzyprzeglagdowego.

Woda kottowa i woda zasilajgca winna by¢ monitorowana pod wzgledem jakosci. Pod wzgledem
jakosciowym parametry wody zasilajacej i wody kottowej muszg odpowiada¢ co najmniej
wymaganiom wedtug normy PN-EN-12952-12. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ biezgcego regulowania
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parametréw jakosciowych wody kottowej i wody zasilajgcej kociot. W zespole zasilania kottéw nalezy
zainstalowac zespdt dozowania srodkéw chemicznych w celu utrzymywania parametréw w przedziale
wartosci wymaganych przez te norme.

Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych kotta

Kociot powinien by¢ walczakowym kottem parowem, pary przegrzanej, z naturalng cyrkulacja.

Konfiguracje ciggdéw opromieniowanych i ciggu konwekcyjnego (najkorzystniej jako poziomego)
pozostawia sie do decyzji Wykonawcy. Wymiary i liczbe pustych ciggdw opromieniowanych ustalié
wedtug obliczen profilu temperatur spalin w ukfadzie kotta, tak aby na wlocie spalin do
konwekcyjnego ciggu ich temperatura byta nizsza niz temperatura miekniecia popiotéw lotnych
unoszonych w spalinach. Zaktada sie, ze temperatura spalin na wlocie do ostatniego stopnia
przegrzewacza w ciggu konwekcyjnym powinna byé¢ < 650 °C, korzystnie podczas catego okresu
miedzyprzegladowego.

Sciany szczelne w obrebie komory spalania i komory dopalania chroni¢ przed agresywnym dziataniem
korozyjnym i erozyjnym spalin przez zastosowanie odpowiedniej wymurdwki o zréznicowanych
wtasciwosciach w zakresie przewodzenia ciepta i odpornosci korozyjnej i erozyjnej (w rdinych
fragmentach powierzchni komory spalania i komory dopalania), tak aby jednoczesnie
z zabezpieczeniem korozyjnym i erozyjnym $cian komory dopalania spetniony byt graniczny warunek
procesowy prowadzenia procesu spalania odpadéw, tzn. czas przebywania spalin > 2 sekundy,
W wymaganej temperaturze — co najmniej 850°C. Wykonanie tych zabezpieczen musi réwniez
blokowa¢ (ogranicza¢) mozliwos¢ tworzenia sie narostdow na $cianach komory spalania i dopalania.
Jednoczesnie w scianach komory dopalania przewidzie¢ wykonanie kréécow do zamontowania
oprzyrzagdowania potrzebnego do przeprowadzenia pomiarow w celu udowodnienia spetniania
powyzszych prawnych wymagan procesowych dotyczacych prowadzenia spalania odpaddw.

Sciany membranowe komory dopalania (ponad powierzchniami z wymuréwkga) oraz strop komory
dopalania i co najmniej strop pierwszego ciggu opromieniowanego zabezpieczaé przed korozyjnym
dziataniem spalin poprzez wykonanie napawania materiatem stopowym, odpornym na korozje
(cladding).

W projekcie kotta zapewnic taki profil zmiany temperatury spalin do wylotu z kotta, aby nie zostata
przekroczona temperatura punktu rosy i nie dochodzito do rosienia na powierzchniach wymiany
ciepta podgrzewacza wody ECO. Nalezy rowniez zapewni¢, by w zadnych warunkach pracy kotta
podgrzewacz ECO nie pracowat jako parownik.

Sciany membranowe ciggéw opromieniowanych i ciggu konwekcyjnego witgczy¢ w obieg para - woda
po stronie parownika a konfiguracje peczkéw parownikéw, przegrzewaczy i podgrzewacza ECO
w ciggu konwekcyjnym oraz sposob ich wigczenia (wspotbiezny lub przeciwbiezny) ustali¢ wedtug
doswiadczen Wykonawcy, majgc na wzgledzie koniecznos¢ osiggniecia jak najwyzszej efektywnosci
energetycznej odzysku ciepta, przy jednoczesnej maksymalnej dyspozycyjnosci i zywotnosci tych
zespotéw wymiany ciepta w kotle. Zaleca sie jednak, by jako pierwszy w ciggu konwekcyjnym kotta
zainstalowac peczek parownika — w celu zapewnienia dodatkowej ochrony przegrzewaczy przed
zanieczyszczeniami i stworzenia mozliwosci regulacyjnych do utrzymania temperatury spalin przed
wlotem na ostatni stopien przegrzewacza = 650 °C w catym okresie miedzyprzegladowym.

Powierzchnie wymiany ciepta (rur) co najmniej ostatniego stopnia przegrzewacza zabezpieczyé
poprzez wykonanie napawania materiatem stopowym odpornym na korozje (cladding). Rozwazyé
rowniez, uwzgledniajagc wtasne doswiadczenia, wykonanie takiego zabezpieczenia na rurach
pierwszego peczka parownika, ,,ochronnego” — przed ostatnim stopniem przegrzewacza.
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Przegrzewacze pary swiezej (i wszystkie pozostate cisnieniowe elementy wymiany ciepta) powinny
by¢ catkowicie odwadnialne. Ich konstrukcja powinna zapewni¢ mozliwo$¢ wymiany wszystkich rur
przy minimalnym naruszeniu innych elementéw cisnieniowych kotta.

Dobraé¢ tak podziatki rur w peczkach konwekcyjnej wymiany ciepta aby w maksymalnym stopniu
ograniczy¢ mozliwos$¢ tworzenia sie tzw. mostkéw — z osadzonych popiotéw lotnych i pytdw. Zaleca
sie zastosowac tzw. uktad korytarzowy rur w peczkach konwekcyjnych.

Przestrzenie ciggu konwekcyjnego i rozstaw poszczegdlnych peczkéw konwekcyjnych zwymiarowac
tak, aby istniat do nich dobry dostep, w celu przeprowadzania rewizji i prac remontowych podczas
okresu wystudzenia kotta. Wtazy rewizyjne ustali¢ w miejscach pomiedzy poszczegdlnymi peczkami
i wykona¢ je jako witazy np. DN 800. W obrebie wtazéw na kratkach WEMA podestow
komunikacyjnych zaprojektowacd i wykonac przykrycia ptytami blaszanymi.

Ukftad regulacji temperatury pary sSwiezej nalezy zaprojektowac¢ tak, by w catym zakresie
przewidywanej zmiennosci obcigzenia mozliwe byto utrzymanie wartosci temperatury
i cisnienia pary na wylocie z kotta w zadanych przedziatach tolerancji p = 4,0 +-0,05 [MPa] orazT =
400 *°° [°C ], przy zmianach mocy termicznej brutto = (70 + 110)% mocy nominalnej.

W walczaku o odpowiednio zaprojektowanej objetosci, instalowac efektywne zespoty separowania
kropel wody ze strumienia pary ptynacej do przegrzewacza. W obydwu dennicach walczaka
przewidzie¢ wykonanie witazéow inspekcyjnych. Rozwazy¢ potrzebe wykonania walczakowego
podgrzewacza wody zasilajgcej — w celach regulacyjnych temperatury wody zasilajgcej na wejsciu do
peczkédw ECO oraz utrzymania na wylocie z kotta temperatury spalin odpowiedniej dla procesowych
potrzeb zainstalowanych zespotdw oczyszczania spalin. W konstrukcji zespotu walczaka przewidzieé
wykonanie odrebnego krééca i rurociggu spustowego w celu zabezpieczenia mozliwosci szybkiego
oprdznienia walczaka w przypadku przepetnienia kotta.

Odsoliny z walczaka oraz odmuliny z komér odprowadza¢ do instalacji oczyszczania sciekéw
przemystowych lub w miare potrzeb i mozliwosci bezposrednio do mokrego odzuzlacza, jako
uzupetnienie odparowanej wody gaszacej.

Kociot odzyskowy wyposazyé w urzadzenia do efektywnego operacyjnego oczyszczania powierzchni
wymiany ciepta w ciggu konwekcyjnym — strzepywacze mtotkowe lub ewentualnie zdmuchiwacze
parowe badZ powietrzne. Cykle programu pracy urzadzen eksploatacyjnego czyszczenia powierzchni
wymiany ciepta w ciggu konwekcyjnych maja by¢ zatagczane z poziomu centralnej sterowni, przy czym
mozliwe musi byé takze indywidualne zataczanie kazdego z tych urzadzen. Zastosowanie jednego
z tych rodzajow eksploatacyjnego oczyszczania uzaleznione jest od doswiadczen Wykonawcy, przy
czym preferowane jest instalowanie strzepywaczy, z napedem pneumatycznym lub mechanicznym.
Ponadto w projekcie kotta rozwazy¢ wykonanie peczkéw konwekcyjnej wymiany ciepta jako
dzielonych, z jednoczesnym zastosowaniem do nich obustronnie rozmieszczonych strzepywaczy.
W przypadku zastosowania zdmuchiwaczy zaplanowac ich rozmieszczenie tak, aby podczas cykli
pracy zdmuchiwaczy nie dochodzito do erozyjnego zuzycia powierzchni rur w peczkach oraz
zastosowac spawane ostony na rurach w miejscach o najwyzszym prawdopodobienstwie (odlegtosé¢
od lancy zdmuchiwacza) erozyjnego zuzycia. W przypadku wykorzystywania pary w zdmuchiwaczach,
moze ona by¢ pobierana z kolektora zbiorczego pary wysokopreznej.

W czesci stropowej pustych ciggdéw opromieniowanych kotta wykonaé odgiecia pod krééce wlotowe
oraz wykona¢ w tej strefie inne niezbedne prace adaptacyjne, aby mozliwe byto zastosowanie
urzadzen do eksploatacyjnego czyszczenia powierzchni Scian membranowych (np. poprzez zraszanie
$cian strumieniem wody pod cisnieniem, lub zastosowanie innego réwnowaznego rozwigzania).

Kociot wykonaé jako samonosng konstrukcje szkieletowg, ktéra bedzie niezalezna od konstrukcji
budynku i oparta na wtasnych fundamentach lub zastosowaé réwnowazne rozwigzanie np. w postaci
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potgczonego zespotu kotta i paleniska rusztowego — podwieszonych na stalowej konstrukcji nosnej,
niezaleznej do konstrukcji nosnej budynku. W kazdym z tych wariantdw wykonania zapewni¢, by
w punktach podparcia kotta i konstrukcji nosnej nie dochodzito do bezposredniego przekazywania
ciepta na konstrukcje nosng od elementéw $cian membranowych, rur opadowych i komadr lub innych
»goragcych” elementéw zespotu kotta. Kociot musi by¢é wyposazony w komplet podestéw, ktore
zapewnig dostep do wszystkich wymagajgcych dojscia wiazow, wziernikéw, elementéw pomiarowych
i innych.

Miejsca na wszystkie witazy i wzierniki oraz obejscia komdr w Scianach membranowych wykonaé po
stronie spalin jako odgiecia ze szczelnymi potgczeniami rura-ptaskownik. Wtazy inspekcyjne wykonac
po obydwu stronach kotta na poziomach dostepnych z zewnetrznych podestéw obstugowych. We
wnetrzu pustych ciggéw opromieniowanych, na stropie i/lub na $cianach bocznych, na kilku
poziomach, w skorelowaniu z poziomami zewnetrznych podestéw obstugowych kotta, wykonac
odpowiednie usztywnienia i wsporniki do montowania/podwieszania podestow remontowych
w wystudzonym kotle, tak aby przeglady i niektére prace remontowe prowadzi¢ mozna byto bez
koniecznosci montazu rusztowania od poziomu rusztu (paleniska).

W lejach popiotowych kotta przewidzie¢ wykonanie wtazéw rewizyjnych oraz przeanalizowaé
potrzebe wykonania wymurdéwki w poszczegdlnych lejach popiotowych kotta. Na wszystkich lejach
popiotowych kotta wykonac zewnetrzng izolacje termicznga. Leje popiotowe wyposazyé w efektywne
urzadzenia odbierania popiotéw spod lejéw. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania w lejach
popiotowych zbrylonych kawatkéw popiotéw lotnych lub oderwanych kawatkéw nagardéw ze scian lub
peczkdw wymiany ciepta nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ rozdrabniania takich zbrylen przy
odbieraniu materiatu spod lejéw popiotowych kotta. Przy konstruowaniu i wykonywaniu urzadzen
odbioru popiotéw lotnych spod lejéw popiotowych kotta zapewnic¢ ich szczelno$é¢, by stanowity one
zamkniecie powietrzne i blokowaty mozliwos$¢ zasysania fatszywego powietrza z otoczenia do ciggdéw
opromieniowanych i ciggu konwekcyjnego kotta. Popioty lotne z lejow popiotowych kotta
odprowadza¢ (w sposéb bezpieczny i niezawodny) do oddzielnego silosu, transportem
pneumatycznym lub w sposdéb réwnowazny. Silos popiotéw lotnych zaprojektowac dla czasu retencji
— do 5 dni i rozwazy¢ jego wykonanie w wersji zdublowanej. Zaprojektowa¢ i wykonac instalacje
bezpytowego oprdzniania silosu (-0w) z popiotéw lotnych.

Urzadzenia do transportu popiotdw lotnych z kotta wykona¢ jako zamkniete przenosniki
z wewnetrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym i zewnetrzng izolacjg termiczna, tak by nie
dopuszcza¢ do tworzenia sie wychtodzen (mostkéw termicznych) na powierzchniach przenosnikow
i kondensowania wilgoci w transportowanym materiale. Popioty lotne muszg by¢ transportowane
i magazynowane jako suche, w zwigzku z tym, uwzgledniajac wiasne doswiadczenia, Wykonawca
rozwazy zainstalowanie ogrzewania elektrycznego obuddéw przenosnikéw oraz silosu.

Pompy zasilajgce kotta, napedzane elektrycznie, wykona¢ w uktadzie redundancyjnym a ponadto
rozwazy¢ zainstalowanie dodatkowej pompy zasilajgcej napedzanej turbing parowa jako dodatkowe
zabezpieczenie na wypadek awarii zasilania elektrycznego instalacji.

Na tkaninowych kompensatorach wydtuzen, od strony spalin, zamontowac blachy ostonowe, lub
zastosowacé rozwigzania konstrukcyjnie i eksploatacyjnie rdwnowazne, by ograniczy¢ mozliwosc¢
tworzenia sie nawarstwien pytéw w tych strefach.

W powigzaniu z projektem zespotu redukowania emisji tlenkéw azotu — DeNOx-SNCR - nalezy
przewidzie¢ w projekcie kotta, na odpowiednich poziomach, rozmieszczenie dysz (wraz
z oprzyrzagdowaniem) stosowanego reagenta. Jego dobdr, liczba poziomoéw rozmieszczenia dysz,
sposdb ewentualnego przygotowania (do potrzeb procesowych) i doprowadzenia reagenta oraz
sterowania dozowaniem pozostawia sie do decyzji Wykonawcy.
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Dla zespotu kotta odzyskowego przewidzie¢ zainstalowanie indywidualnego sterownika
programowalnego (Blac Box) . Sterownik ten musi zapewnia¢ sterowanie pracg kotta, regulacje
wszystkich jego podstawowych parametréw, realizacje zabezpieczen i by¢ elementem systemu
wizualizacji i sterowania typu SCADA. Sterownik musi by¢ zintegrowany z systemem SCADA za
pomocg $wiattowodowej, redundowanej magistrali INDUSTRIAL ETHERNET.

Sterownik kotta wyposazy¢ w podwdjne zasilacze, podwdjne jednostki centralne, z ktérych
wyprowadzone bedg sieci Profibus DP oraz podwdjne procesory komunikacyjne sieci Ethernet.
Wszystkie wejscia/wyjscia sterownika kotta podtgczy¢ do modutéw obiektowych w polach
oddalonych typu ET. Moduty zainstalowaé na magistrali aktywnej, pozwalajacej na ich wymiane
w trakcie pracy sterownika.

Wszystkie wejscia i wyjscia cyfrowe sterownika kotta wykonaé w standardzie napieciowym 24VDC,
natomiast wejscia i wyjscia analogowe w standardzie prgdowym 4-20mA.

Wszystkie sygnaty obiektowe doprowadzi¢ do szafy krosowej. Z szafy tej wielozytowymi kablami
doprowadzaé sygnaty bezposrednio do modutéw WE/WY stacji rozproszonych.

Kociot nalezy wykona¢ w konstrukcji modutowej, co pozwoli na montaz kotta w miejscu jego
posadowienia.

W projekcie instalacji przewidzie¢ wykonanie ,rozruchowego”, np. olejowego, ptomienicowo
ptomienidwkowego kotta niskocisnieniowej pary przegrzanej, ktédry moze byé wykorzystany do
wspomagania procesu suszenia wymuréwki, przy rozruchu instalacji turbiny, jak réwniez moze by¢
zrédtem pary dla podtrzymania temperatury kotta odzyskowego podczas postoju linii
technologicznej. W okresie dtuzszego postoju kotta dochodzi do spotegowania zjawiska korozji
niskotemperaturowej. Na schtodzonych powierzchniach kotta moze wykrapla¢ sie wtedy para wodna,
ktora w pofaczeniu z osadami nagromadzonymi na rurach tworzy¢é bedzie agresywne zwigzki
przyspieszajgce korozje. Poprzez doprowadzenie pary niskocisnieniowej z kotta ,rozruchowego” do
dolnych kolektoréw parownika lub rur opadowych nalezy wtedy wywotaé cyrkulacje wody
i rozprowadzenie cieptfa po catym kotle, co pozwoli utrzymac kociot w stanie podgrzanym.

W obrebie kotta musza by¢ zainstalowane odpowiednie urzadzenia transportowe (suwnica lub
przyscienne badz stupowe wysiegniki z wciggnikami o odpowiedniej nosnosci) dla potrzeb prac
remontowych i ewentualnego transportu wymienianych/remontowanych zespotéw i urzadzen —
do i z poziomu zerowego budynku kotta.

Wszystkie powierzchnie zewnetrzne kotta oraz rurociggéw, ktérych temperatura zewnetrzna podczas
funkcjonowania instalacji mogta by by¢ wyizsza niz 50°C i moga by¢ dostepne z pomostéw
obstugowych Iub komunikacyjnych, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia bezposredniego
dotkniecia przez personel obstugujacy.

Izolacje termiczng wykonaé na tych wszystkich czesciach zespotu kotta i rurociggéw o mozliwej
zewnetrznej temperaturze >50°C, gdzie ponadto straty ciepta (np. na trasie rurociggu) mogtyby
skutkowac obnizeniem wspédtczynnika ogdlnej sprawnosci termicznej. Przy projektowaniu izolacji
kotta przyja¢ zatozenie, ze temperatura zewnetrznych powierzchni izolowanych nie powinna by¢
wyzsza o 20°C od temperatury otoczenia w obrebie kotta i w zadnym przypadku (i miejscu) nie moze
przekracza¢ temperatury 50°C.

1.10.1.4.2 Instalacja pary wraz z turbing kondensacyjno-upustowg

W ramach tego segmentu realizowane muszg by¢ nastepujace funkcje instalacji Zaktadu:

e dostawa pary przegrzanej z kotta odzyskowego do zespotu turbina-generator,
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e rozprezenie pary przegrzanej w turbinie kondensacyjno-upustowej i przetworzenie do energii
elektrycznej w zespole generatora,

e pobranie czesciowo rozprezonej pary z upustéw turbiny dla potrzeb technologicznych instalacji
ZTUO (podgrzewanie powietrza pierwotnego i wody zasilajgcej oraz zasilanie odgazowywacza)
oraz do zasilania wymiennikdéw ciepta zewnetrznej sieci cieptowniczej — jako upust regulowany,

e odprowadzenie kondensatu z kondensatora chtodzonego powietrzem (lub skraplacza
chtodzonego wodg3) i skierowanie go powtdrnie do obiegu (zbiornika wody zasilajgcej) poprzez
zespot regeneracyjnego podgrzewacza kondensatu i odgazowywacza,

e zasilanie wymiennikdw ciepta wody powrotnej z zewnetrznego systemu cieptowniczego oraz
przesyt cieptej wody do systemu cieptowniczego, po podgrzaniu w wymiennikach.

Przewiduje sie zabudowe zespotu turbina-generator sktadajgcego sie z turbiny parowej upustowo-
kondensacyjnej przy czym do wytworzenia prézni w kréécu wylotowym niskopreznego stopnia
turbiny parowej mozna rozwazy¢ zastosowanie:

Wariant A: powierzchniowego dwurzedowego zespotu skraplacza z chtodzeniem powietrznym lub,
Wariant B: zespotu skraplacza osiowego, chtodzonego wodg i chtodni wentylatorowe;j.

W skraplaczu zastosowad efektywny sposéb odpowietrzania przy pomocy odpowiednich smoczkéw
prozniowych, (odrebnych dla fazy rozruchu turbiny i odrebny dla fazy ruchu ustalonego)
zdublowanych i korzystnie dwustopniowych.

Powierzchnie wymiany ciepta skraplacza powietrznego podzieli¢ ewentualnie na sekcje, tak aby
mozna byto zapewnié jego optymalne funkcjonowanie w réznych warunkach zewnetrznych — przy
roznej temperaturze powietrza chtodzgcego i warunkach pracy turbiny. Zastosowaé deflegmacyjny
sposéb potaczenia w obydwu gateziach (rzedach) wymiany ciepta kondensatora powietrznego, aby
przy niskich temperaturach zewnetrznych i jednoczesnej koniecznos$ci zapewnienia wysokiego
stopnia kogeneracji zapobiec zamrozeniu skraplacza. Dopuszcza sie rdwniez zastosowanie innych
réwnowaznych sposobdw sterowania efektywnoscia wymiany ciepta w skraplaczu powietrznych —
np. sterowanych zaluzji. Na skraplaczu powietrznym zaprojektowaé instalacje do czyszczenia
zewnetrznych $cianek rur wymiennikowych np. przy pomocy przejezdnej, wysokocisnieniowej myjki
wodnej.

W przypadku zastosowania zespotu skraplacza chtodzonego wodg przewidzie¢ instalacje do ciggtego
(ruchowego) czyszczenia wewnetrznych scianek rurek skraplacza np. przy pomocy ggbczastych kulek.
Nalezy przy tym ustali¢ odpowiednio wysoki spadek cisnienia wody chtodzacej w obiegu rurek
skraplacza, aby zapewni¢ efektywng cyrkulacje czyszczacych kulek ggbczastych. W celu ochrony rur
skraplacza przed drganiami przy awaryjnym zrzucie strumienia pary przewidzie¢ wykonanie
konstrukcyjne z ostonami w strefie krd¢ca dolotowego pary do skraplacza. W uktadzie ze skraplaczem
chtodzonym wodg zbudowac sekcyjng chtodnie wentylatorowa wody chtodzacej skraplacz.

Parametry nominalne pary na zasilaniu turbiny: ci$nienie 4,0 MPa, temperatura 400 °C, szacunkowa
przepustowos¢ 20,0 + 25,0 Mg, /h. Turbina parowa wyposazona musi by¢ w upusty nieregulowane
zasilajgce wymienniki regeneracyjne i stacje odgazowania oraz upust regulowany zasilajgcy
wymiennik cieptowniczy. Przewidywany podgrzew wody sieciowej w wymienniku cieptowniczym
musi by¢ sterowany zgodnie z wymaganiami tabeli regulacyjnej MPEC Konin Sp. z 0.0. (por zatgcznik
PFU/9-1. Temperature wody powrotnej ustalaé¢ nalezy rowniez wedtug parametrow zestawionych w
tabeli regulacyjnej.

W przypadku postoju turbiny a takie podczas rozruchu i wybiegu instalacji nalezy uwzglednic¢
mozliwos$é kierowania pary kanatem baypasowym poprzez stacje redukcyjno-schtadzajgcg do
wymiennikdw stacji podgrzewania wody w sieci cieptowniczej i pozostatych wymiennikéw
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technologicznych i/lub tez bezposrednio do skraplacza. Dla potrzeb takiego wariantu pracy instalacji
W rurociggu pary rozprezonej, pomiedzy turbing i skraplaczem, zamontowac gazoszczelng klape.

Turbozespdt powinien by¢ rowniez przystosowany do pracy, przy catym strumieniu pary wlotowej
wynikajgcej z WMT kotta, na petng kondensacje.

e Charakter pracy turbozespotu: ciagty.
e Przewidywana ilo$¢ godzin pracy w ciggu roku 7800 h/a.
e Planowane postoje turbiny w roku 1 raz w roku na ok.470 godzin,

Zywotnos¢, przewidywany czas pracy turbiny wraz z instalacjami pomocniczymi powinien wynosi¢ co
najmniej 30 lat.

W pomieszczeniu turbiny nalezy zaprojektowaé i wykona¢ suwnice remontowg o nosnosci
dostosowanej do masy watu i korpusu turbiny oraz wirnika generatora.

W sktad turbozespotu powinny wchodzi¢ nastepujace urzadzenia:

Turbina parowa

Zakres dostawy turbiny parowej powinien obejmowac:

e kompletng turbine parowa z osiowym wylotem do skraplacza,

e zawor szybkozamykajacy z zabudowanym sitem parowym,

e chtodzony powietrzem, kompletny, skraplacz powierzchniowy lub skraplacz chtodzony wodg
wraz z zespotem sekcyjnej chtodni wentylatorowej wody chtodzacej skraplacz,

e zawory regulacyjne, dwugniazdowe ,

e klapy zwrotne dla upustéw nieregulowanych z napedami,

e odwodnienia i odpowietrzenia,

e rame pod turbine,

e przektadnie i sprzegto,

e obracarke turbozespotu,

e rama podstawowa pod przektadnie, ze zbiornikom olejowym zabudowanym w ramie.

Generator

Przewiduje sie zabudowe generatora 3 fazowego synchronicznego z zamknietym obiegiem chtodzenia
powietrznego o podstawowych danych technicznych:

e moc znamionowa dostosowana do mocy turbiny,
e napiecie znamionowe 6 kV, 50 Hz
e cos®d=0,8

Generator wyposazy¢ w statyczny uktad wzbudzenia, ktéry bedzie obejmowat m.in.: transformator
wzbudzenia, zespdét prostownikdw, regulator napiecia wraz z zespotem synchronizacji z siecig oraz
z chtodnice powietrza chtodzgcego generator synchroniczny.

Gospodarka olejowa (system oleju smarowego i regulacyjnego)

Podstawowe urzadzenia gospodarki olejowej turbozespotu:
e gtdwna pompa olejowa przektadni,
e pomocnicza pompa olejowa,
e awaryjna pompa olejowa,
e podwdjny filtr oleju, z mozliwoscia automatycznego przetgczania, bez przerwy
w funkcjonowaniu,
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e podwdjna chtodnica oleju,

e zawdr regulacji temperatury oleju,

e wentylator dla odsysania opardéw z oleju.
Dla instalacji oleju smarnego i regulacyjnego turbozespotu zastosowac np. olej turbinowy typ 1SO VG
46. W obiegu oleju turbinowego zainstalowaé zespdt bocznikowego filtrowania oleju i oprécz
zdublowania gtéwnej pompy olejowej zasilanej z sieci elektrycznej ZTUO, zainstalowa¢ pompe
awaryjna, zasilang z urzadzenia podtrzymujgcego napiecie. Zainstalowac rowniez zdublowane czujniki
cisnienia oleju w tozyskach hydrodynamicznych turbiny oraz monitoring zaréwno cisnienia jak
i temperatury oleju.

Nalezy dostarczyc¢ separator oleju na przecieki olejowe z misy olejowej stanowiska olejowego.

Nalezy rowniez przewidzie¢ zbiornik awaryjnego spustu oleju na okres remontu.

Uktad uszczelnieri / kondensaciji opardw z dtawnic

Uktad uszczelnien i kondensacji pary z dtawnic ztozony bedzie z:

e regulatora cisnienia pary dla uszczelnien (z schtadzaczem, kiedy potrzebny),
e rurociagi miedzy turbing i regulatorem pary do uszczelnien,

e skraplacz oparéw z dtawnic, z wentylatorem,

e rurociagi miedzy turbing i skraplaczem opardéw.

Uktad regeneracji

Wykonaweca dostarczy kompletny uktad regeneracji sktadajgcy sie m.in. z :

s podgrzewaczy regeneracyjnych niskopreznych NP. wraz ze zbiornikami skroplin,

e podgrzewaczy regeneracyjnych wysokopreznych WP, wraz ze zbiorniami skroplin,

e rurociagi pary upustowej do podgrzewaczy,

e kompletny ukfad zabezpieczen podgrzewaczy po stronie parowej i wodnej wraz
z obejsciem regeneracji z zaworami tréjdrogowymi, a takie awaryjnym zrzutem skroplin do
skraplacza,

e pompy skroplin,

e uktad odsysania oparéw z wymiennikéw do skraplacza,

e ukfadéw AKPIA,

e zawordw bezpieczenstwa po stronie wody i pary.

Instrumentacja Obiektowa

Urzadzenia pomiarowe wyposazy¢ nalezy co najmniej w :

e |okalne przyrzady pomiarowe na dostarczanym urzadzeniu,
e czujniki zdalnego pomiaru, regulacji, ochrony i sterowania konieczne dla ruchu
e turbiny z systemem sterowania turbiny (z wyjatkiem przeptywomierzy),
e przewdd impulsowy do pomiaru cisnienia,
e okablowanie miedzy czujnikami i lokalng rozdzielnicg turbiny (na ramie turbiny).
W ramach zespotu zabezpieczenn turbiny musi by¢ zainstalowane oczujnikowanie (i instalacja

transmisji) nastepujgcych sygnatow pomiaréw inicjujgcych, wraz odpowiednimi urzadzeniami
sterujgcymi (jako warunek minimum):

e liczba obrotéw wirnika - zdublowany uktad pomiarowy 3-kanatowy (badanie wiarygodnosci
2 z 3 sygnatéw),
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e temperatura fozysk hydrodynamicznych (panewek),

e poziom drgan wirnika, w dwdch ptaszczyznach,

e potozenie osiowe wirnika turbiny,

e przesuniecie osiowe wirnika turbiny — zdublowany ukfad pomiarowy 3-kanatowy (badanie
wiarygodnosci 2 z 3 sygnatow,

e cisnienie i temperatura oleju,

e cidnienie i temperatura w skraplaczu.

System sterowania turbiny

Lokalna rozdzielnica turbiny I/O moduty bedzie sktadad sie z trzech samodzielnych podsysteméw
o ponizej wymienionych funkcjach:

e gromadzenie mierzonych sygnatéw przez system tréjkanatowy,
e jeden Profibus interfejs na kanat,
e jeden modut zasilajgcy na kanat.

1.10.1.4.3 Rurociagi

Uktad technologiczny Bloku powinien by¢ wyposazony w petny uktad rurociggdw opisany
w zakresie niniejszego Programu funkcjonalno-Uzytkowego.

Rurociagi powinny spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:

e EN 13 480 Metalic industrial piping (Stalowe przemystowe rurociagi).

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tekst jednolity z 10.11.2000) wraz
z przepisami wykonawczymi.

e Ustawa o dozorze technicznym z 21.12.2000 (Dz.U. nr 122/00).

e PN-80/M-49060 Maszyny i urzgdzenia — Wejscia i dojscia — Wymagania.

e PN-85/M-35581 Rurociagi oleju turbinowego. Wymagania i badania.

e PN-IEC 45-1:1994 Turbiny parowe. Wymagania.

e PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne Dostawy.

e PN-EN 10083-1+A1:1999 Stale do ulepszania cieplnego. Techniczne warunki dostawy wyrobdéw
ze stali specjalnych.

e PN-EN 10028-2:2004(U) Wyroby ptaskie ze stali na urzadzenia ciSnieniowe. Czes$¢ 2: Stale
niestopowe i stopowe do pracy w podwyzszonych temperaturach.

e PN-92/H-94009 Odkuwki i prety kute stalowe przeznaczone na urzgdzenia energetyczne.

e PN-EN ISO 12241 Izolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych. Zasady
obliczania.

e PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania.

e PN-EN ISO-12944-1 do 8:2001 Farby i Lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich.

e PN-ISO8501-1:1996 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw - wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1:
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

e PN-EN 1092-1 Kotnierze i ich pofgczenia. Czes¢ 1:Kotnierze stalowe.
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PN-EN ISO 3744: 1999 Akustyka.-Wyznaczenie poziomdéw mocy akustycznej zrédet hatasu na
podstawie pomiardw ci$nienia akustycznego. Metoda techniczna stosowana

w Warunkach zblizonych do pola swobodnego nad ptaszczyzng odbijajaca dzwiek.

PN-EN 12639-2002 Pompy do cieczy i zespoty pompowe. Pomiar hatasu.

PN EN 10207-2007-Stale na zwykte zbiorniki cisSnieniowe .Techniczne warunki dostaw blach
tasm.

PN-EN-10216-2:2007 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych.
PN-EN-10217-2:2007 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych.

W potgczeniu z nizej wymienionymi warunkami:

cisnienie obliczeniowe nalezy przyja¢ wedtug nominalnych cisnied urzadzen lub
przytaczeniowych instalacji rurociggowych istniejgcych,

temperature obliczeniowg dla rurociggu nalezy przyjaé¢ jako maksymalnie mogaca wystgpic
temperature czynnika przeptywowego, powyzsze uwzglednione winno byé w analizie naprezen
uwzgledniajacych kompensacje przy doborze materiatu i grubosci $cianki odcinkéw prostych
oraz tfukow, szczegdlnie wnikliwie w przypadku rurociggdw WP i WT,

dyspozycje rurociggdéw tacznie z izolacjg i zamocowaniami powinny zapewni¢ wymagane
minimalne przeswity dla przejscia i przejazdu oraz zapewniaé¢ dostep do urzadzen w celu
remontéw i konserwacji,

dyspozycje rurociggdw powinny uwzglednia¢ mozliwie najkrétsze trasy rurociggdw przy
zachowaniu dopuszczalnych naprezen wynikajgcych z kompensacji i parametréw czynnika,
dyspozycje rurociggdw powinny minimalizowa¢ obcigzenia na krdécach urzadzen
z zachowaniem dopuszczalnych sit i momentéw zastrzezonych przez producentéw urzadzen,
rurociggi powinny byé prowadzone z odpowiednim spadkiem w kierunku przeptywu czynnika,
odpowietrzenia powinny by¢ zabudowane w najwyzszych, a odwodnienia w najnizszych
punktach instalacji rurociggowych,

nalezy przewidzie¢ indywidualne wydmuchy z kazdego zaworu bezpieczeristwa, do atmosfery,
na zewnatrz budynku, z ttumikami hatasu, bez armatur odcinajacych,

projekt instalacji rurociggowych powinien zapewniaé¢ odpowiedniag kompensacje rurociggdw.
Kompensatory mogg by¢ uzywane tylko w tych przypadkach, gdy ich zastosowanie
uzasadnione jest wzgledami technicznymi lub ekonomicznymi,

wszystkie zawory odwodnien i odpowietrzen powinny by¢ umieszczone w tatwo dostepnych
miejscach.

Uktad technologiczny musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

by¢ tak zaprojektowane aby uniemozliwié zestalenia sie i zamarzania czynnika w przewodach,
rozwigzania konstrukcyjne musza minimalizowa¢ koncentracje naprezen,

podparcia i zawieszenia rurociggdw muszg by¢ zaprojektowane tak aby na taczone z tym
rurociggiem urzadzenia nie byty przenoszone nadmierne sity i momenty,

na rurociggach nalezy stosowac przede wszystkim potgczenia spawane zamiast kotnierzowych,
materiaty rurociggdw musza by¢ dobrane z odpowiednim uwzglednieniem korozji
i $cieralnosci.

Materiaty

Wykorzystywane bedg jedynie przemystowo sprawdzone materiaty zgodne z odpowiednimi normami
i przepisami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wybdr stosownego asortymentu, obrébki
maszynowej, obrdébki cieplnej i kontroli jakosci materiatéw.

Uzyte materiaty beda wskazane na wszystkich rysunkach i listach materiatowych z odpowiednim
numerem / opisem, normg i certyfikatem.
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Azbest, materiaty zawierajgce azbest stosowane w uszczelkach, kompensatorach, izolacjach, oraz
rte¢ s niedozwolone.

Materiat rur uzytych do budowy rurociggébw powinien by¢ odpowiedni do parametrow
obliczeniowych (ciSnienia obliczeniowego, temperatury obliczeniowej i czasu pracy) oraz do
wtasnosci przenoszonego w nich czynnika.

Dla rurociggéw WP i WT preferuje sie zastosowanie materiatéw:

e para Swieza: odpowiednie stale stopowe nie gorsze niz X10CrMoVNb9-1 i 10CrMo910,
e woda zasilajgca: stali chromowo-molibdenowej nie gorszej niz 13CrMo4-5

Pozostate rurociggi SP i NP powinny byé wykonane ze stali weglowej nie gorszej niz P235GH oraz przy
wyzszych temperaturach ze stali chromowo-molibdenowej nie gorszej niz 13CrMo4-5.

Dostawa rurociggéw dla instalacji poboru probek — ze stali kwasoodpornej X6CrNiTi18-10.
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw o odpowiednich parametrach.

Analiza naprezen

Analiza naprezen w rurociggach WP i WT uwzgledniaé musi:

e obliczenia wytrzymatosciowe grubosci Scianek rurociggéw,

e obliczenia samokompensacji i naprezen zredukowanych,

e maksymalne naprezenia zredukowane w poszczegdlnych punktach rurociggdw i naprezenia
dopuszczalne,

e przemieszczenia rurociggdw w miejscu usytuowania zamocowan z uwzglednieniem
przemieszczen termicznych przytgczy kotta i jego urzadzen pomocniczych,

e dopuszczalne obcigzenia (sity i momenty) na krééce urzadzen.

Obliczenia samokompensacji rurociggdw inaprezen zredukowanych nalezy przeprowadzi¢ przy
pomocy uznanego przez UDT programu obliczeniowego z zachowaniem dopuszczalnych naprezen
i obcigzen zaréwno w stanie zimnym jak i gorgcym.

Naprezenia dopuszczalne oraz obliczenia wytrzymatosciowe grubosci scianek rur dla danej
temperatury czynnika nalezy oblicza¢ wedtug przepisow UDT i polskiej normy na 200.000 godzin

pracy.

Wyniki sumarycznych obcigzen (sity i momenty), maksymalnych naprezen w stanie gorgcym i zimnym
w poszczegdlnych weztach i punktach rurociggdw przedstawione bedg w dokumentacji.

Rurociagi SP i NP obliczone bedg wytrzymatosciowo wedtug polskiej normy: PN-EN 13480.

1.10.1.4.4 Maszyny wirujace

Pompy, wentylatory i inne maszyny wirujgce muszg by¢ zdolne do pracy w petnym zakresie obcigzen
roboczych przy zanieczyszczeniu powierzchni ogrzewalnych, starzeniu sie instalacji oraz przy zmianie
obcigzen.

Maszyny wirujgce musza odpowiadac¢ nastepujagcym wymaganiom:

e charakterystyka maszyn — mozliwe jednorodna w zakresie od minimum do maksimum
wydajnosci,

e maszyny wirujgce tgcznie z silnikiem — dobrane, z co najmniej 10% zapasem wydajnosci oraz
z naddatkami sprezu, wysokosci podnoszenia i zdolne do pracy w petnym zakresie obcigzen
roboczych, przy starzeniu sie instalacji oraz przy zmianie obcigzen,
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e konstrukcja maszyny wirujgcej powinna umozliwi¢ jej pozostawienia w czasie postoju
z ptynem roboczym wewnatrz, bez obawy o jej uszkodzenie,

e dla zapobiezenia przenoszenia drgan maszyn wirujgcych na otoczenie, maszyny musza byc
posadowione z zastosowaniem wibroizolatorow. Wentylatory, pompy i inne podobne
urzadzenia generujace hatas o wysokim natezeniu, muszg by¢é obudowane lub umieszczone
w wydzielonym pomieszczeniu.

1.10.1.4.5 Armatura

Zastosowana armatura odcinajgca powinna spetnia¢ wymagania wynikajgce z parametréow pracy.
Konstrukcja zawordw i dobdr materiatéw powinien uwzgledniaé wszelkie warunki, z jakimi mozna sie
liczy¢ w trakcie eksploatacji wraz ztakimi zjawiskami jak uderzenie hydrauliczne czy skokowe
naprezenia termiczne.

Armatura powinna by¢ usytuowana w miejscach dostepnych z podestéw obstugowych. Przeglady
i remonty zaworow powinny by¢ mozliwe bez koniecznosci demontazu catego zaworu z instalacji
rurociggowe;.

Armatura wykonana ze staliwa wzglednie stali weglowej niskostopowej (kuta dla rurociggéw WP
i WT) musi posiadac atesty oraz Swiadectwa z przeprowadzonych préb. Wymagana jest wysoka klasa
szczelnos$ci armatury co najmniej odpowiadajgca wymaganiom EN 13709: 2002.

Armatura regulacyjna winna by¢ kotnierzowa dla utatwienia demontazu.

Armatura odcinajgca powinna by¢ z napedami elektrycznymi zintegrowanymi; napedy powinny by¢
ujednolicone dla catego Bloku; dopuszcza sie zastosowanie armatury z napedem recznym dla odciec
remontowych w normalnej eksploatacji otwartych, o srednicach mniejszych od DN200.

Armatura ma byé wyposazona we wskazniki otwarcia.

Zawory zwrotne narazone na uderzenia wodne powinny by¢ zabezpieczone elementem ttumigcym.
Wymagana jest unifikacja Dostaw oraz wytypowanie dostawcdw posiadajacych sprawdzone
referencje w polskiej energetyce.

1.10.1.4.6 Krdéce pomiarowe

Krééce pomiarowe bedy wykonane zanalogicznych materiatéw jak rura, na ktérej zostang
zabudowane. Ksztatty i wymiary kré¢céw pomiarowych winny S$cisle spetnia¢ wymagania
przewidywanej do zainstalowania aparatury.

Lokalizacja kréécow dla pomiaréw miejscowych winna uwzglednia¢ dostep do aparatu pomiarowego.

Elementy rurociggéw zaopatrzone w krééce pomiarowe bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem na
czas transportu, skladowania i montazu.

Krdéce pomiarowe cisnienia powinny by¢ zakornczone zaworami odcinajgcymi.
1.10.1.4.7 Punkty state, podpory i zawieszenia

System rurociggowy powinien by¢ zamocowany i podparty zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi
z warunkdw pracy rurociagu.

Zamocowania stosowane beda jako zawieszenia: statositowe sprezynowe i ciegnowe oraz jako
podparcia: state, przesuwne, Slizgowe iz ograniczong swobodg przesunieé¢ na sprezynach lub bez,
w zaleznosci od: parametréw czynnika, przemieszczen i mozliwosci konstrukcyjnych w punktach
zamocowan.
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Podpory powinny by¢ instalowane przed utozeniem rurociggu — ich lokalizacja powinna by¢ taka, by
podpory znajdowaty sie mozliwie blisko armatury. Nie akceptuje sie opasek na kotnierzach lub
w miejscach wykonania spoin - musi by¢ zapewniona mozliwos¢ kontroli potgczen spawanych
i kotnierzowych na catym obwodzie.

Wszelkie podpory i zawieszenia powinny by¢ tak zaprojektowane, ze mozliwa bedzie ich regulacja
poprzez zmiane napiecia sprezyny, wysokosci podpory, dtugosci opasek itp. Dla wszystkich tych
elementéw mozliwe byé musi ich zablokowanie po dokonaniu regulacji.

Czesci elementéw podporowych, ktére narazone s na sity zginania i $ciskania przy dziataniu
wysokich temperatur, dla ktorych nie jest zalecana stal weglowa powinny byé wykonane ze stali
stopowej lub tak zabezpieczone, ze temperatura podpory nie przekroczy wartosci akceptowalnych
dla materiatu, z ktérego zostata wykonana.

Konstrukcja podpér powinna uwzgledniaé wszystkie dodatkowe obcigzenia w trakcie operacji
rozruchowych jak préby cisnieniowe i szczelnosci, czyszczenie i przedmuchiwanie rurociggow.

Szczegblng wage przywigzywaé nalezy do powierzchni slizgowych w podporach oraz do sprezyn
uzytych w podporach o statych i zmiennych obcigzeniach.

W odniesieniu do sprezyn podane by¢ powinno obcigzenie w stanie gorgcym, wielkos¢
i kierunek przemieszczenia w stanie od zimnego do gorgcego.

1.10.1.4.8 Przewody powietrza i kanaty spalin

Przewody powietrza i spalin muszg spetniaé nastepujgce warunki:

e uwzgledniaé mozliwos¢ wystgpienia nadcisnienia i podcisnienia,

e byc zaprojektowane w sposdb umozliwiajgcy rozszerzalnosé i przemieszczenia,

e uwzgledniaé dodatkowe ciggte obcigzenie,

e mieé¢ konstrukcje zapewniajacg sztywnos¢ oraz odpowiedni zapas na erozje i korozje
w stosunku do wartosci obliczeniowych,

e ich konstrukcja musi przeciwdziata¢ powstaniu drgan,

e muszg by¢ wyposazone we wtazy rewizyjne,

=+ miec zamkniecia i pofaczenia gazowo-szczelne,

e posiada¢ klapy odcinajgce dobrane z uwzglednieniem strat cisnienia i wytrzymatosci
mechanicznej,

e zapewnié¢ tatwg obstuge, remont kanatéw i klap, odpowiednig przestrzen remontowa,
urzadzenia dzwigowe oraz niezbedne urzadzenia specjalne do remontu.

Kompensatory na kanatach muszg byé szczelne i zaprojektowane z odpowiednim zapasem. Musza
charakteryzowac sie odpowiednig wytrzymatoscig chemiczng, wytrzymatoscia na Scieranie i na
bezposredni kontakt ze spalinami. Kanaty spalin musza byc¢ izolowane termicznie, powierzchnie
zewnetrzne kanatow muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

1.10.1.4.9 Zabezpieczenia antykorozyjne

Wymagania ogdlne dla zabezpieczen antykorozyjnych i malowania

Urzadzenia, rurociagi i konstrukcje stalowe nieizolowane beda zabezpieczone przed korozjg poprzez
odpowiednie przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy gruntujacej, miedzywarstw i natozenie
powtoki zewnetrznej. Przygotowanie powierzchni pod malowanie wg PN-EN I1SO 8501-1,PN-EN ISO
8501-2, PN-EN ISO 8501-3.
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Przed rozpoczeciem malowania powierzchnie przewidziane do malowania bedg oczyszczone,
odttuszczone i odrdzewione. Po oczyszczeniu powierzchnie doktadnie odkurzy¢ przez odessanie
zanieczyszczen odkurzaczem przemystowym.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu.

Po przygotowaniu powierzchni jak wyzej nalezy aplikowac¢ systemy malarskie w warunkach zgodnych
z wymaganiami kart katalogowych poszczegdlnych wyrobdéw. Wszystkie trudno dostepne miejsca
przed malowaniem kazdej warstwy nalezy dobrze wyrobi¢ pedzlem.

Wykonanie pokrycia:

¢ malowanie wykonywac $cisle wg specyfikacji dostawcy farby.

e malowanie wykonywacd przy temperaturze powyzej +52C i nie wyzszej niz +302C. Nie dopuszcza
sie malowania na wolnym powietrzu w czasie deszczu, mgty, lub kiedy wilgotnos$é¢ wzgledna
powietrza przekracza 85%, oraz elementéw pokrytych rosg, zaparowanych wzglednie
wilgotnych.

e nie dopuszcza sie transportowania pomalowanych elementéw przed catkowitym wyschnieciem
farby.

Elementy izolowane zostang przed wykonaniem izolacji, zabezpieczone bedg systemami
antykorozyjnymi odpornymi na dziatanie wysokich temperatur.

Zestawy zabezpieczenia antykorozyjnego dobrane bedg stosownie do warunkdw eksploatacji
instalacji i konstrukcji stalowych zgodnie z normg PN-EN ISO 12944,

Srodowisko korozyjnosci — C4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wykona¢ na:

e konstrukcjach, instalacjach i urzgdzeniach eksploatowane wewnatrz budynkow,

e konstrukcjach, instalacjach i urzadzeniach eksploatowane na zewnatrz budynkow,

® na czas transportu i sktadowania konstrukcje i elementy instalacji zabezpieczyé gruntem
czasowej ochrony stosownie do wystepujacej kategorii korozyjnosci.

Przyjmuje sie nastepujgce ogdlne zasady wykonania zabezpieczen:

e zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i instalacji stalowych tego samego rodzaju wykonac
materiatami pochodzgcymi od jednego dostawcy,

e do wykonania zabezpieczenn zastosowac farby podktadowe inawierzchniowe produkowane
przez tego samego wytworce,

e wyroby malarskie dobra¢ do rzeczywistych temperatur powierzchni zabezpieczanych
elementow.

Prace malarskie wykonywa¢ w warunkach warsztatowych, w malarniach oraz w warunkach
polowych. W malarniach wykonaé¢ pierwsze malowanie elementow konstrukcji budowlanych
i instalacji technologicznych petnym ochronnym systemem malarskim.

Uszkodzenia powtoki spowodowane transportem, sktadowaniem imontazem, po montazu
wymalowac uzupetniajgco.

W przypadku malowania polowego warstwa gruntujgca naktada¢ w warsztacie. Na montazu wykonac
malowanie uzupetniajgce oraz malowanie nawierzchniowe.

Wykonawca zastosuje materialy do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych pochodzgce od
dostawcow, ktérzy wezesniej zostali zakwalifikowani przez niego zgodnie z programem jakosci.
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Specjalne elementy wymagajace procesu przygotowania powierzchni i nakfadania powtok
u wytworcy, zabezpiecza¢ wedtug znormalizowanej procedury Wytworcy.

Prace antykorozyjne prowadzi¢ zgodnie z procedurami, ktére Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.10.1.4.10 lzolacja termiczna oraz obudowy diwiekochtonne

Kryteria doboru izolacji termicznej i akustycznej

Wykonawca zastosuje grubos$¢ izolacji zgodnie z normg PN-EN ISO 12241 biorac przy tym pod uwage
nastepujgce wymagania:

e urzadzenia o maksymalnej temperaturze roboczej powyzej 50°C  wyposazyc
w izolacje cieplng,

e temperatura ptaszcza izolacji nie moze przekraczaé 50°C przy temp. otoczenia 30°C, nalezy
przyja¢ zasade, ze izolacje termiczng nalezy wykonac tak, aby temperatura zewnetrzna
powierzchnia ptaszcza izolacji nie byta wyzsza od temperatury otoczenia $rednio nie wiecej niz
0 20°C,

e w przypadku przekroczenia przez urzadzenia poziomu hatasu 85dB (A) zastosowac izolacje
dZwiekochtonng, aby utrzymaé wymagany poziom 65dB (A) w miejscach statego pobytu
obstugi uwzgledniajac wymagania normy PN-92-M-35200,

e zastosowane izolacje dzwiekochtonne nie mogg by¢ przeszkodg w czasie normalnej
eksploatacji i remontach urzadzen,

e stosowad materiaty izolacyjne niepalne,

e armatura wszystkich srednic oraz pofaczenia kotnierzowe bedy wyposazyé w izolacje
rozbieralng,

e podpory i przeguby w miare mozliwosci wyposazy¢ w podktadki izolacyjne zabezpieczajgce
przed stratami ciepta.

Jako temperature obliczeniowg wewnetrznej powierzchni otuliny nalezy przyjgé roboczg temperature
czynnika przeptywajacego rurociggiem, przez urzadzenie technologiczne lub zgromadzone
w zbiorniku

Zaizolowane rurociagi zabezpieczyé ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55 -
0,75mm.

Stosowaé¢ materiaty izolacyjne najwyiszej dostepnej jakosci, zgodne z normami producenta,
o jednorodnej kompozycji i o trwatych wtasnosciach. .

W dokumentacji technicznej wyspecyfikowa¢ wszystkie zastosowane S$rodki zapewnienia
bezawaryjnej pracy w warunkach zimowych urzadzen i instalacji narazonych bezposrednio na
dziatanie czynnikdw zewnetrznych. Szczegdty zabezpieczenia powinny by¢ zawarte w Projekcie
technologicznym.

W przypadku przekroczenia przez urzadzenie poziomu hatasu 85dB(A) zastosowac izolacje
dzwiekochtonng. Zastosowanie izolacje dZwiekochtonne nie bedg stanowity przeszkéd w czasie
normalnej eksploatacji oraz remontdw urzadzen. Izolacja dzwiekochtonna turbozespotu (o ile bedzie
wymagana) oraz pozostatych urzadzen nadmiernie hatasliwych bedzie dostarczona tacznie
z urzadzeniami.

1.10.1.4.11 Instalacja wody technologicznej i skroplin

Woda do celéw technologicznych (uzupetnianie zasilania kotta oraz wody sieciowej) bedzie
uzyskiwana w procesie uzdatniania wody pobieranej z sieci miejskiej. Parametry wody dostepnej
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z miejskiej sieci, wedtug danych Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie,
przedstawiono w Zatgczniku PFU/9-3 .

Nalezy zapewni¢ minimalizacje ubytkéw wody poprzez:

e Kondensacje pary wodnej po przejsciu przez turbine w skraplaczu, oraz jej zawrdt celem jej
ponownego odgazowywana w odgazowywaczu i powtérnego wykorzystania; odgazowywacz
zasilac parg przegrzang, korzystnie z upustu sredniopreznego turbiny,

e Zmniejszenie ubytkédw z tytutu odmulin i odsolin poprzez zastosowanie wody DEMI
i minimalizacji zmiekczania chemicznego.

1.10.1.4.12 Instalacja uzdatniania wody kottowej,

Pod wzgledem jakosciowym parametry wody zasilajgcej i wody kottowej muszg odpowiadaé co
najmniej wymaganiom wedtug normy PN-EN-12952-12/2006, przy czym wymagania w tym zakresie
powinny by¢ réwniez uzgodnione dostawca turbiny. Zamawiajgcy zaleca réwniez uwzglednienie
w tym zakresie wytycznych VGB Power Tech — VGB-R 450, Edycja Il 2004r.

Nalezy zapewnié¢ mozliwos$¢ biezgcego regulowania parametréw jakosciowych wody kottowej i wody
zasilajgcej. W zespole zasilania kottéw nalezy zainstalowac zespo6t dozowania srodkdw chemicznych w
celu utrzymywania parametrow w przedziale warto$ci wymaganych przez te norme.

Stacja wody DEMI winna bazowa¢ na zmiekczaczach regenerowanych NaCl (rezygnacja z kwasu i tugu
sodowego), mikro-filtrach oraz technologii odwréconej osmozy.

Stacja uzdatniania wody obejmowa¢ musi co najmniej:

e zespot zmiekczania,

e zespot demineralizacji (dziatajgcy na zasadzie odwréconej osmozy),
e zespotf termicznego odgazowywania,

e stacje dozowania preparatow,

e zbiornik wody uzdatnionej wraz ze stacjg pomp.

Nalezy przewidzie¢ stanowisko dozowania obejmujace:

e stanowisko dozowania fosforanu sodu (NasPO,) za posrednictwem pompy dozujgcej,
wtryskujgcej preparat do zbiornika pary w celu regulacji wskaznika pH wody kottowej,

e stanowisko dozowania reduktoréw tlenu (hydrazyny lub réwnowaznego) z pompa dozujaca,
wtryskujgca preparat do rur zasysajacych pomp wody zasilajgcej.

Instalacja winna sktadad sie z trzech elektro-pomp wody zasilajgcej, zapewniajgc petng redundancje
(nadmiarowos¢) systemu (2 w ruchu, 1 w rezerwie). Parametry rurociggdw doprowadzajgcych wode
muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie normami projektowymi i wykonawczymi.

W ramach instalacji uzdatniania wody przewidzie¢ zbiornik rezerwowy, pozwalajacy na uzupetnianie
ubytkéw w obiegu parowo-wodnym instalacji Zaktadu, jako zabezpieczenie na wypadek awarii stacji
uzdatniania. Pojemnos$¢ zbiornika rezerwowego ustali Wykonawca na podstawie wtasnych
doswiadczen, np. powinna ona pozwoli¢ na prace kotta i turbiny przez co najmniej 1 dobe, przy
zatozeniu, ze instalacja nie pracuje w trybie kogeneracji (upust regulowany pary na wymiennik ciepta
jest zamkniety).

Przy projektowaniu instalacji uzdatniania wody Wykonawca musi uwzgledni¢ réwniez koniecznosé
uzupetniania ubytkéw wody w sieci cieptowniczej. Nalezy przy tym wstepnie zatozy¢ wielkos¢ tych
ubytkéw w ilosci réwnej (odpowiadajacej) przynajmniej (2-2,5)% natezenia przeptywu nosnika ciepta.
Szczegdly techniczne wykonania przytgcza rurociggu cieptowniczego z terenu MZGOK do sieci
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cieptowniczej, z przytagczeniem w punkcie wskazanym na mapie — Zatgcznik PFU/2 — uzgodni
Wykonawca z operatorem sieci MPEC Konin Sp. z o.0.

1.10.1.5 Wezet oczyszczania spalin

1.10.1.5.1 Instalacja oczyszczania spalin

Zatozenia ogdlne

W celu wypetnienia prawnych wymagan odnosnie standardéw emisji zanieczyszczen do powietrza —
por. rozdziat 1.9.3. - punkt 2b — zaprojektowany wezet oczyszczania spalin winien zapewnié
efektywna realizacje nastepujgcych proceséw oczyszczania strumienia surowych spalin (po kotle):

e odpylanie spalin,

e redukcje emisji kwasnych, nieorganicznych sktadnikéw zanieczyszczen spalin,.

e redukcje emisji zwigzkdw metali ciezkich w postaci gazowej i pytow,

e redukcje emisji substancji organicznych w postaci gazéow i par, w przeliczeniu na catkowity
wegiel organiczny (TOC), oraz dioksyn i furandw,

e redukcje emisji tlenkéw azotu.

Wedtug Decyzji nr 13 0S$/7624-17/10 z dnia 19 lipca 2010r. Prezydenta Miasta Konina
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia budowy instalacji ZTUO,
zalecono skonfigurowanie zespotéw wezta oczyszczania spalin z wykorzystaniem technologii
potsuchej, w celu redukcji kwasnych zwigzkéw SO,, HF, HCI, potaczonej z wykorzystaniem metody
strumieniowo-pytowej i uzyciem jako adsorbentu wegla aktywnego w celu redukowania emisji metali
ciezkich w postaci gazowej i pytdw, substancji organicznych w postaci gazéw i par, w przeliczeniu na
catkowity wegiel organiczny (TOC) oraz dioksyn i furanéw.

Przy takim zatozeniu:
e odpylanie spalin,
e redukcja emisji kwasnych zanieczyszczen nieorganicznych w zakresie przewidzianym
w wymienionych wyzej przepisach prawnych (rozdziat 1.9.3. — punkt 2b),
e redukcja emisji substancji organicznych w postaci gazéow i par, w przeliczeniu na catkowity
wegiel organiczny (TOC), dioksyn i furandw oraz zwigzkéw metali ciezkich w postaci gazowej
i pytow, w zakresie przewidzianym w wymienionych wyzej przepisach prawnych,

realizowane moze by¢ w ramach jednego, odpowiednio — procesowo i technicznie -
zaprojektowanego, zespotu urzadzen. Redukowanie emisji tlenkéw azotu realizowane powinno by¢ —
zgodnie z Decyzjg Prezydenta Miasta o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia — przy
wykorzystaniu technologii selektywnej, nie-katalitycznej redukcji (zespét DeNOx-SNCR).

Niezaleznie od rozbudowanych proceséow realizowanych w wezZle oczyszczania spalin,
w zaprojektowanej i wykonanej instalacji termicznego przeksztatcania odpaddw, juz na etapie
procesu spalania, winno sie uwzglednia¢ rozwigzania minimalizujgce ilos¢ generowanych
i unoszonych zanieczyszczen.

Pod wzgledem procesowym i technicznym rozwigzania zastosowane w wezle oczyszczania spalin
powinny spetnia¢ wymagania BAT (Najlepsze Dostepne Techniki) przedstawione w dokumencie
»Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration” z sierpnia 2006.

Ogdlne wymagania i wiasciwosci rozwigzan w wezle oczyszczania spalin

Zespoty procesowe petnej konfiguracji technologicznej segmentu oczyszczania spalin muszg
zapewnic:
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e odpylanie spalin,

e redukcje emisji kwasnych zanieczyszczen nieorganicznych,

e redukcje emisji substancji organicznych w postaci gazéow i par, w przeliczeniu na catkowity
wegiel organiczny (TOC), dioksyn i furandw oraz zwigzkéw metali ciezkich w postaci gazowej
i pytow,

e redukcje emisji NOx,

Ponadto w celu wypetnienia zadan procesowych, ktére wymieniono powyzej, w ramach zespotu
urzadzen wezta oczyszczania spalin nalezy zaprojektowaé i wykonaé:

e stacje przyjecia, magazynowania, ewentualnie przygotowania i doprowadzenia reagentéw do
zespotéw procesowych,

e silosy na produkty reakcji oczyszczania spalin wraz z zespotami transportu (pneumatycznego)
produktow reakcji do i z siloséw,

e zespdt wentylatora ciggu,

e kanaty spalin nieczyszczonych i oczyszczonych z zainstalowanym zestawem monitoringu
sktadnikéw zanieczyszczen w spalinach oczyszczonych oraz ttumikiem hatasu,

e emitor spalin — komin.

Konfiguracja technologiczna i techniczna zespotéw wezta oczyszczania spalin, oferowana przez
Wykonawce, musi — poza wypetnieniem wymagan dotyczgcych standardéw emisji — zapewnic
optymalne zuzycie reagentdow i energii dla celéw procesowych w tym wezle.

Zespoty konfiguracji technologicznej wezta oczyszczania spalin muszg zapewni¢ procesowo skuteczne
oczyszczanie spalin w catym zakresie wydajnosci (spalania) i przy uwzglednieniu niejednorodnosci
sktadu chemicznego odpadéw a takze przy zmiennej ilosci spalin i zmiennej temperaturze, ktére
moga by¢ zaréwno wynikiem zmian w przebiegu procesu spalania jak réwniez wynikiem zmiennego
stanu zespotéw instalacji (np. kotta) w przeciggu catego okresu funkcjonowania instalacji pomiedzy
przegladami.

Zespoty technologiczne segmentu oczyszczania spalin muszg by¢ zaprojektowane tak, aby
uwzglednia¢ chwilowe ,skoki” zawartosci w spalinach ,,surowych” (nie oczyszczonych):

e SO, (mierzone jako $rednia 30-minutowa — do 2000 mg/Nm?>)
e HCI (mierzone jako $rednia 30-minutowa — do 5000 mg/Nm®.

Sterowanie wszystkich zespotdéw segmentu oczyszczania spalin musi zapewniaé pewne wiaczenie do
ruchu w kazdym punkcie pracy, ktére sg okreslone w polu pracy na wykresie spalania i musi by¢
mozliwe rozpoczecie procesu oczyszczania spalin zaréwno w stanie rozruchu (przy ,,zimnej” instalacji
ZTPOK) jak i w stanie wybiegu. Dopuszcza sie, by w stanach rozruchu i/lub wybiegu instalacji
przejmowaé sterowanie reczne procesem oczyszczania w poszczegdlnych zespotach segmentu
oczyszczania spalin.

Zespoty technologiczne, ktére mogtyby ulec uszkodzeniu na skutek awarii lub zaktécen pracy jakiegos
elementu, muszg by¢ wyposazone w uktady awaryjne — techniczne i sterowania — a elementy lub
urzadzenia (np. pompy obiegowe), wytgczenie ktérych spowodowac¢ moze zaktécenie przebiegu
procesu oczyszczania spalin (lub proceséw czgstkowych oczyszczania spalin), muszg by¢
zainstalowane w uktadzie zdublowanym oraz rozwigzania konstrukcyjne (np. w zakresie montowania
takich urzadzen) musza byc¢ tak opracowane, by ich wymiana mogta by¢ bardzo szybka i sprawna.

Nalezy przyjac zasade, ze czas wymiany lub naprawy urzadzen, ktére nie sg zdublowane i ich awaria
bezposrednio nie powoduje zagrozenia wytgczeniem segmentu oczyszczania spalin, musi byé réwny
co najwyzej 4 godziny.
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W celu zachowania jak najwyzszej gotowosci eksploatacyjnej rurociggi, pompy i armatura instalacji,
w ktérych transportowane sg korozyjne media, muszg by¢ podczas normalnej pracy ZTUO okresowo,
w trybie automatycznym, przemywane wodg a w uktadach zdublowanych (np. redundancyjnie
zainstalowane pompy) muszg one byé po wytgczeniu z ruchu przemyte i wypetnione woda.

Na elementy zespotdw segmentu oczyszczania spalin uzywaé¢ wytgcznie materiatéw niepalnych,
a ewentualne wykorzystanie materiatéw trudnopalnych uzgodnié i uzyskac akceptacje Inzyniera.

Wszystkie zbiorniki statych sypkich reagentéw oraz silosy statych produktéw oczyszczania spalin
muszg by¢é wyposazone w urzadzenia skutecznego odfiltrowywania powietrza odlotowego,
z pulsacyjnym oczyszczaniem materiatu filtrujgcego rekawow filtra. Zbiorniki te muszg by¢ réowniez
wyposazone w urzgdzenia pozwalajgce na pneumatyczne pobieranie zatadowanych reagentéw (lub
produktdw oczyszczania spalin), z zabezpieczeniami przed wytworzeniem prdini w zbiornikach
podczas pobierania lub roztadowywania zawartosci zbiornika. W silosach statych produktow
oczyszczania spalin przewidzie¢ takze nalezy rozwigzania konstrukcyjne dajgce mozliwo$é awaryjnego
ich oprdzniania.

Rurociggi mediéw niebezpiecznych wyposazy¢ w odpowiednie ostony na kotnierzach krdéécow
taczacych, w celu zapobiezenia niekontrolowanego rozprysku tych medidw w przypadku wystgpienia
nieszczelnosci na uszczelkach.

Wezet oczyszczania spalin — ogdlny opis zespotéw konfiguracji technologicznej

Podstawowg konfiguracje zespotéw procesowych i technicznych segmentu pétsuchego oczyszczania
spalin powinny tworzyc¢:

e absorber (reaktor) z zespotem dysz lub atomizerem (w zaleznosci od oferowanego rozwigzania
procesowego, technicznego i postaci stosowanego reagenta), przy czym proces absorpcji
chemicznej, w zaleznosci od zastosowanego wariantu rozwigzania, moze by¢ prowadzony
jednoetapowo lub dwuetapowo w odpowiednim zespole, uzupetniajgcym absorber;

e filtr workowy ,petnigcy” funkcje zaréwno zespotu odpylania jak i reaktora procesowego;

e opcjonalnie zespét pomp dozowania reagenta (w przypadku stosowania mleczka wapiennego
jako reagenta);

e zespot pomp i dysz dozowania wody procesowej w celu schtodzenia i kondycjonowania spalin;

e zespoly wdmuchiwania/dozowania reagentéw suchych (wegla aktywnego i wodorotlenku
wapnia lub tlenku wapnia) wraz z instalacja medium nosnego dla wdmuchiwania reagentéw do
reaktora i (w zaleznosSci od procesowego wariantu) wspomagania fluidyzowania w reaktorze
strumienia zmieszanych reagentéw, pytéw oraz produktow reakcji;

e silosy reagentéw i produktow reakcji, wraz z urzadzeniami do transportu reagentow z siloséw
do urzadzen procesowych oraz z absorbera i filtra tkaninowego do silosu produktow reakcji;

e zespof recyrkulacji mieszaniny ,,Swiezych” reagentéw, produktéw reakcji i pytéw;

e opcjonalnie, w zaleznosci od zastosowanego rozwigzania — stacja przygotowania mleczka
wapiennego;

e zespot wentylatora ciggu wraz z uktadem sterowania ich wydajnoscig;

e kanaty spalin nieczyszczonych i oczyszczonych z zainstalowanym zestawem monitoringu
sktadnikéw zanieczyszczen w spalinach oczyszczonych zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. (Dz. U. 11.95.558) oraz ttumikiem hatasu;

e emitor spalin — komin.

Wezet oczyszczania spalin_— ogdlne wymagania techniczne w_odniesieniu_do podstawowych
zespotow
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A) Przygotowanie mleczka wapiennego lub réwnowainego sorbentu

W ramach segmentu oczyszczania spalin, w zaleznosci od zastosowanego rozwigzania procesowego,
przewidzie¢ wykonanie stacji przygotowania mleczka wapiennego (10%-owa suspensja) jako jednej
z mozliwych postaci sorbentu dozowanego do absorbera.

Jako surowca uzywac najkorzystniej wapna palonego i w ramach stacji przygotowania mleczka
wapiennego przewidzie¢ zespot gaszenia wapna palonego. Wykorzystujgc wtasne doswiadczenia,
Wykonawca moze zastosowaé wodorotlenek wapnia jako surowiec w stacji przygotowania mleczka
wapiennego, zapewniajgc rownowazng reaktywnos¢ takiej postaci sorbentu.

Rurociagg pomiedzy zbiornikiem mleczka wapiennego a absorberem wykona¢ jako obiegowy a zespoty
pomp dozowania wykonaé w wersji zdublowane;.

Przy konfigurowaniu i projektowaniu zespotédw stacji przygotowania mleczka wapiennego oraz jego
doprowadzania do absorbera uwzglednié¢ nalezy wymagania ogdlne, przedstawione powyzej —
p. ,,Ogdlne wymagania i wtasciwosci rozwigzan w wezle oczyszczania spalin”.

Jako rozwigzanie procesowo réwnowazne dopuszcza sie wykorzystanie sorbentéw w postaci suchej
(np. wodorotlenek wapnia lub tlenek wapnia) i zastosowanie odpowiedniego, eksploatacyjnie
niezawodnego, sposobu ilosciowego dozowania i wprowadzania takich sorbentéw do reaktora w
strumien kondycjonowanych spalin.

Pojemnos¢ silosdw sorbentéw stosowanych w postaci suchej, zainstalowanych korzystnie w wersji
zdublowanej, ustali¢ na podstawie nominalnego procesowego dobowego zuzycia, przyjmujac
racjonalng czestotliwos¢ uzupetniania zapasu w silosie, np. co 1 tydzien, w przypadku zainstalowania.
siloséw w wersji zdublowanej.

B) Absorber rozpytowy/reaktor

W zaleznosci od wybranej wersji rozwigzania technicznego tego wezta technologicznego dopuszcza
sie wykonanie zespotu reaktora pétsuchej absorpcji jako odpowiedniej komory, w ktdrej dochodzi do
zmieszania sie dozowanych sorbentéw (w postaci suchej lub jako suspensji) i strumienia spalin
(kondycjonowanych wdmuchiwang wodg), jako komory fluidalnego reaktora lub jako odpowiednio
uksztattowanego kanatu spalin z wprowadzaniem wody w celu kondycjonowania spalin
i dozowaniem absorbentu i adsorbentu w postaci suche;j.

Poprzez zaprojektowanie odpowiedniej liczby miejsc dozowania stosowanych sorbentéw nalezy
zapewni¢ jak najlepsze, stechiometrycznie racjonalnie nadmiarowe, ich wprowadzenie w strumien
spalin i rbwnomierne wymieszanie, w strumieniu spalin.

Geometryczne cechy konstrukcyjne wszystkich elementédw reaktora, np. absorbera rozpytowego,
dobrac tak, zeby przy wszystkich stanach pracy wezta oczyszczania spalin dochodzito do petnego
odparowania mleczka wapiennego (lub wody wtryskiwanej w celu kondycjonowania spalin) i nie
tworzyty sie nagary i osady na $ciankach absorbera/reaktora, krople nie odparowanej wody nie
powodowaty korozji na wewnetrznej powierzchni absorbera/reaktora i nie byly porywane ze
strumieniem spalin do kanatu spalin i do filtra tkaninowego za absorberem/reaktorem.

W zespole absorbera zapewnic takie rozwigzania techniczne w obszarze dozowania sorbentéw, aby
w razie koniecznos$ci, mozliwa byta, podczas ruchu instalacji, szybka wymiana dysz lub atomizera (w
zaleznosci od postaci sorbentu). Nalezy zatozy¢, ze zabieg ten nie powinien trwaé dfuzej niz 15 + 20
minut.

W zaleznosci od rozwigzania procesowego i technicznego w zespole absorbera (reaktora) zapewnic
mozliwos$¢ odprowadzenia produktow reakcji oraz pneumatyczny transport tych produktow do
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silosu. Ze wzgledu na mozliwo$é¢ wystepowania zbrylonych kawatkéw produktow reakcji nalezy
przewidzie¢ koniecznos¢ rozdrabniania takich zbrylen przed pneumatycznym transportem do silosu.

W  zwigzku z mozliwoscia tworzenia sie nagardw na wewnetrznych powierzchniach
absorbera/reaktora (w zaleznosci od zastosowanego wariantu technologicznego i technicznego
w tym zespole) nalezy zapewni¢ mechaniczne lub chemiczno-mechaniczne oczyszczanie tych
powierzchni.

W zespole reaktora przewidzie¢ urzadzenia transportowe do czesciowej recyrkulacji mieszaniny
stosowanych sorbentéw ,$wiezych” i czeSciowo przereagowanych oraz pozostatych produktéw
oczyszczania spalin.

Sterowanie iloscig dozowanego mleczka wapiennego lub réwnowaznej postaci sorbentu i wegla
aktywnego wykona¢ wedtug doswiadczen Wykonawcy na podstawie kontrolowanego stezenia
zanieczyszczen w spalinach oczyszczonych lub kontrolowanego stezenia zanieczyszczen kwasnych
w spalinach nie oczyszczonych.

Przy konfigurowaniu i projektowaniu zespotéw absorbera/reaktora oraz instalacji doprowadzenia
sorbentéw i odprowadzenia produktéw reakcji uwzgledni¢ nalezy réwniez wymagania ogdlne,
przedstawione powyzej — p. ,0gdélne wymagania i wiasciwosci rozwigzan w wezle oczyszczania
spalin”.

C) Filtr workowy

Sumaryczng powierzchnie rekawéw filtra workowego zwymiarowaé tak, by byta mozliwosé
funkcjonowania filtra z petng skutecznoscig, nawet przy wytaczeniu pojedynczej komory filtra (np.
w przypadku koniecznej wymiany rekawa podczas pracy filtra lub z innych przyczyn). Materiat
rekawéw filtra tkaninowego dobraé¢ tak, by byt on zdolny do krdétkotrwatego oddziatywania
temperatur spalin wyzszych niz nominalne temperatury procesowe.

W zespole filtra tkaninowego przygotowaé zbiornik/zespét butli i instalacje do ewentualnego
zobojetniania azotem (lub w sposdb réwnowazny) atmosfery poszczegdlnych komoér i lejéw
popiofowych filtra tkaninowego oraz zbiornika posredniego instalacji pneumatycznego transportu
produktow reakcji z lejow popiotowych filtra do silosow.

Uwzgledniajac doswiadczenia wtasne Wykonawcy, rozwazy¢ — w zaleznosci od przyjetego miejsca
zlokalizowania filtra workowego — potrzebe zainstalowania zewnetrznego, elektrycznego ogrzewania
powierzchni lejow filtra workowego, ogrzewania o takiej mocy, by wykluczy¢é — nawet przy
najnizszych temperaturach otoczenia — mozliwo$¢ kondensowania wilgoci w materiale produktow
reakcji w lejach filtra i tworzenia sie narostow. Ponadto, ustalajagc miejsce zlokalizowania filtra
workowego, nalezy wzig¢ pod uwage konieczno$¢ zapewnienia wolnej przestrzeni ponad goérng
powierzchnig zespotu filtra — dla potrzeb manipulacyjnych przy wyjmowaniu i wymianie rekawoéw
filtra.

Leje pod filtrem workowym wyposazy¢ w sondy stanu napetnienia lejow i sondy te instalowaé w taki
sposéb, aby mozliwe byto rozpoznanie czy nie dochodzi do zawieszania sie materiatu produktéw
reakcji w lejach filtra. Cechy geometryczne lejow popiotowych (katy nachylenia) muszg byé tak
przyjete, by w maksymalny stopniu ograniczy¢ mozliwos¢ zawieszania sie materiatu produktow
reakcji.

Wprowadzi¢ monitoring CO na wlocie i wylocie filtra workowego oraz monitoring temperatury w
poszczegblnych komorach w celu zabezpieczenia przed nie zaobserwowanym utworzeniem sie
gorgcych odtogdw mieszaniny nasyconego wegla aktywnego i produktéw reakcji (hot spots) w lejach
popiotowych filtra workowego. Réwnolegle — wedtug doswiadczenn Wykonawcy — zastosowac inne
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efektywne sposoby technicznych zabezpieczern przeciw zagrozeniu zazarzenia sie mieszaniny
produktow reakcji i nasyconego wegla aktywnego. Ponadto zaprojektowac i wykonac¢ instalacje do
wygrzewania filtra w okresie postoju w celu zapewnienia jego ruchowej efektywnosci po fazie
postoju, podczas rozruchu oraz w celu zapewnienia odpowiedniej zywotnosci materiatu rekawodw
filtra (zagrozenie wykroplenia sie wilgoci i kwasnych sktadnikéw spalin podczas rozruchu, przy
zimnym filtrze.

Urzadzenia do oprdzniania i transportu (do silosu) mieszaniny nasyconego wegla aktywnego
i produktéw reakcji z lejow popiotowych filtra muszg zapewniaé ciggly odbiér produktéow reakc;ji.
Przewidzie¢ rowniez odpowiedni sposdb oprdzniania lejdw na wypadek awarii urzadzenia
transportujgcego produkty reakcji spod lejow filtra tkaninowego do zbiorczego silosu. W przypadku
zablokowania urzadzenia do oprézniania leja popiotowego filtra nalezy zapewni¢ mozliwos$é
wyfaczenia komory filtra nad lejem z zablokowanym mechanizmem oprdézniania.

Wykonawca zapewni rowniez mozliwos¢ wygrzewania komoér filtra workowego w fazie rozruchu aby
zapobiec ewentualnemu wykraplaniu sie ze spalin kwasnych zanieczyszczen.

W zespole impulsowego oczyszczania rekawdw filtra workowego stosowac osuszone powietrze.
Wykonawca zdefiniuje wedtug wtasnych doswiadczen wymagania jakosSciowe w tym zakresie.

Przy konfigurowaniu i projektowaniu instalacji towarzyszacych filtra workowego oraz instalacji
odprowadzenia produktéw reakcji uwzgledni¢ nalezy réwniez wymagania ogdlne, przedstawione
powyzej — p. ,0gblne wymagania i wtasciwosci rozwigzan w wezle oczyszczania spalin”.

D) Silos (-y) produktéw reakcji oczyszczania spalin

Silos produktéw reakcji zainstalowa¢ w wariancie zdublowanym. Przy projektowaniu silosu(-6w)
produktow reakcji oczyszczania spalin przewidzie¢ okres retencji réwny np. 5 dni.

Uwzgledniajac doswiadczenia wtasne Wykonawcy, rozwazy¢ dla przyjetego miejsca zlokalizowania
siloséw produktow reakcji, potrzebe zainstalowania zewnetrznego, elektrycznego ogrzewania
(powierzchni lejow), o takiej mocy, by wykluczy¢ — nawet przy najnizszych temperaturach otoczenia —
mozliwosé kondensowania sie wilgoci i tworzenia sie zbrylen produktéw reakg;ji.

Silosy statych produktéw oczyszczania spalin muszg by¢é wyposazone w urzadzenia skutecznego
odfiltrowywania powietrza odlotowego oraz urzadzenia pozwalajace na pneumatyczne, bezpytowe
pobieranie zatadowanych produktéw reakcji oczyszczania spalin, z zabezpieczeniami przed
wytworzeniem sie prézini w silosie podczas roztadowywania jego zawartosci. W silosach statych
produktéw oczyszczania spalin nalezy przewidzie¢ takze rozwigzania konstrukcyjne dajgce mozliwosé
awaryjnego ich oprdzniania.

Leje pod silosem produktow reakcji oczyszczania spalin wyposazy¢ w sonde(-y) stanu napetnienia leja
i zainstalowac jg (je) w taki sposéb, aby mozliwe byto rozpoznanie czy podczas roztadowywania nie
dochodzi do zawieszania sie materiatu produktéw reakcji w lejach silosu. Cechy geometryczne lejéw
(katy nachylenia) muszg by¢ tak przyjete, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ mozliwosé
zawieszania sie materiatu produktow reakcji.

Redukcija tlenkéw azotu

Redukcja emisji tlenkow azotu osiggnieta winna zosta¢ metodami pierwotnymi oraz metodg wtdrng,
polegajgca na chemicznej redukcji tlenkdw azotu. Jako wtdrng metode redukcji stezen tlenkow azotu
NOy, nalezy przyjgc¢ proces selektywnej niekatalitycznej ich redukcji (SNCR — Selective Non Catalytic
Reduction). Zaprojektowane rozwigzania muszg zapewni¢ bezproblemowe osiggniecie wymaganego
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przepisami standardu emisyjnego dla NO, przeliczonych na NO,, réwnego 200 mg/m?\, przy
jednoczesnym ograniczeniu zawartosci nie przereagowanego amoniaku w spalinach < 10 mg/m?y.

W zakresie metody SNCR Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie z wtryskiem amoniaku (25% wody
amoniakalnej) do komory paleniskowe;.

Nalezy zastosowaé jak najbardziej dokfadny sposéb pomiaru ,okna temperatur” w komorze
dopalania w celu optymalnego dozowania reagenta, przy czym wskazane jest zastosowanie metody
akustycznego pomiaru pola temperatur.

Liczbe dysz i poziomdw zamontowania dysz wdmuchiwania reagenta, zainstalowanych w pierwszym
ciggu kotfa odzyskowego, okresli Wykonawca, majac réwniez na wzgledzie potencjalnie mozliwe
zaostrzenie standardu emisji tlenkéw azotu do wartosci granicznej = 100 mg/m?y (jako wartosci
$redniodobowej), przy jednoczesnym utrzymaniu podanej zawartosSci nie przereagowanego
amoniaku w spalinach.

W zakresie instalacji DeNOx nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje roztadunku i magazynowania
oferowanego Srodka redukcyjnego. Nalezy przy tym mie¢ na uwadze pewnos¢ eksploatacyjnego
funkcjonowania instalacji, a takze zapewnienie bezpiecznego magazynowania stosowanego Srodka
redukcyjnego. Zbiornik wody amoniakalnej, wykonany najkorzystniej jako dwuptaszczowy, ze stali
nierdzewnej, instalowaé na otwartym terenie, z zadaszeniem, w betonowej wannie o odpowiedniej
pojemnosci, zabezpieczajgcej przed rozlaniem sie ewentualnych wyciekdw. Dno betonowej wanny
uksztattowac ze spadkiem w jedng strone, aby utatwi¢ — w razie koniecznosci — odpompowanie
wylanej wody amoniakalnej.

Nalezy zbudowac stanowisko i instalacje do wytadunku cystern samochodowych przywozgcych wode
amoniakalng. Zespdét przyjmowania i magazynowania wody amoniakalnej powinien spetnia¢
wszystkie wymagania wedtug obowigzujgcych przepisdw bhp, ochrony srodowiska i bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Pojemnos¢ zbiornika wody amoniakalnej skorelowa¢ z pojemnoscia typowych cystern
samochodowych, ktére moga ja dostarcza¢, przy czym nie dopuszcza sie magazynowania wody
amoniakalnej na terenie zaktadu w takiej ilosci, by po uwzglednieniu pozostatych substancji
niebezpiecznych, ktére ze wzgledéw procesowych muszg znajdowac sie na terenie Zaktadu, mogt on
by¢ zakwalifikowany do zaktadéw o zwiekszonym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j
w mysl rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 31. stycznia 2006r w sprawie rodzajéw i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zakwalifikowaniu go do
zaktadéw o zwiekszonym ryzyku albo zaktadéw o duzym ryzyku wystgpienia powazinej awarii
przemystowej — Dz. U. 06.30.2006.

Pompy dozowania reagenta zainstalowaé¢ w uktadzie redundancyjnym i z mozliwoscig awaryjnego
zasilania. Pompy, rurociagi i armature wykonaé ze stali nierdzewnej, nie dopuszcza sie wykonania
rurociggéw z tworzywa sztucznego. Podtaczenia zasilania pomp wykona¢ w wariancie
przeciwwybuchowym.

Zaleca sie zastosowac sprezone powietrze jako medium nosne do rozpylania wdmuchiwanej wody
amoniakalnej.

Rurocigg pomiedzy zewnetrznym zbiornikiem wody amoniakalnej a budynkiem kottéw wykona¢ jako
obiegowy i ogrzewany lub izolowany termicznie.

1.10.1.6 Wezet odprowadzania spalin oczyszczonych

W zakres Zamodwienia wchodzi dostarczenie jednego zespotu kominowego dla planowanej linii.
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Kanaty spalin (nieoczyszczonych i oczyszczonych) — ich przekrdj) i trase — ustala¢ tak, by
minimalizowaé¢ mozliwos¢ i nie dopuszczaé do tworzenia sie odtogdw pytu na powierzchniach scian
kanatow a w miejscach gdzie to bedzie konieczne montowac kierownice strumienia spalin. Na trasie
kanatow przewidzie¢ wykonanie stosownych otwordéw inspekcyjnych i obstugowych — odcinki
poziome kanatéw powinny by¢ dostepne na catej dtugosci a odcinki pionowe powinny byé dostepne
do wykonania inspekgc;ji z kilku poziomdw, w zaleznosci od potrzeb. Na wewnetrznych powierzchniach
odcinkdw kanatéw zagrozonych korozyjnym oddziatywaniem spalin wykonac¢ zabezpieczenia
antykorozyjne, odporne réwniez na mozliwe dziatania wysokich temperatur spalin — np. poprzez
natryskowe nafozenie warstw antykorozyjnych lub w sposéb réwnowaziny. Odpowiednie
zabezpieczenia antykorozyjne — techniczne i organizacyjne (np. okresowe przedmuchiwania) —
przewidzie¢ réwniez dla bypasowych odcinkéw kanatéw spalin. Na zewnetrznych powierzchniach
kanatow spalin wykonac izolacje termiczng. Na kompensatorach wydtuzen poszczegdlnych odcinkéw
kanatéw zamontowac¢ od wewnatrz ostonowe blachy kierujgce, blokujagce mozliwosé tworzenia sie
odtogdéw pytow. Podwdjne klapy zaworowe na kanatach spalin zasila¢ podgrzanym powietrzem
zaporowym.

1.10.1.6.1 Wentylator ciggu gtéwnego

Wentylator ciggu gtéwnego wykonac jako wentylator promieniowy o zmiennej wydajnosci, (regulacja
réznicy cisnien i obrotow) regulowanej falownikiem lub w sposdb réwnowazny, tak aby przy zadnym
stanie pracy instalacji ZUOK nie dopusci¢ do powstania nadci$nienia w segmentach spalania, odzysku
ciepta i oczyszczania spalin. Powierzchnie wirnika, konfuzora i dyfuzora wykona¢, gdy bedzie to
uzasadnione, z zabezpieczeniami antykorozyjnymi. System monitoringu stanu pracy wentylatora
ciggu powinien obejmowaé co najmniej pomiar drgan, temperatury tozysk, oraz temperatury
uzwojen silnika.

Przy doborze wentylatora zapewni¢ odpowiednig dysponowalng (mozliwg do wytworzenia)
nadwyzke podcisnienia wytwarzanego przez wentylator ciggu gtéwnego w stosunku do podcisnienia
w warunkach nominalnych.

W uktadzie sterowania napedu wentylatora ciggu gtdwnego przewidzie¢ redundancje zespotu
falownika (lub rozwigzania réwnowaznego) oraz zainstalowanie rezerwowego silnika napedu wirnika,
(zasilanego ze zrédta awaryjnego zasilania) dla awaryjnego wybiegu instalacji — odprowadzenia spalin
z paleniska, zespotu kotta oraz zespotdw instalacji oczyszczania spalin.

1.10.1.6.2 Komin

W zakres Zamowienia wchodzi budowa jednego stalowego, ocieplonego komina, ktéry powinien by¢
wkomponowany w architekture gtéwnej hali Zaktadu. Ostatni gdérny odcinek rury kominowej,
o dtugosci réwnych potréjnej srednicy rury kominowej, nalezy wykonac ze stali nierdzewnej.

Minimalng wysoko$¢ komina i jego érednice wylotowa, wedtug zatozen przyjetych w ROS przy
okreslaniu oddziatywania emitowanych zanieczyszczen na stan jakosci powietrza atmosferycznego,
ustalono w Decyzji Prezydenta Miasta o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia na 50
metréw ponad poziom terenu, natomiast srednice wylotu komina na 1,7m. Wykonawca,
uwzgledniajgc wynikowe gabaryty (wysokos¢) bunkra i budynku gtéwnego (wezta spalania), moze
okresli¢ wysokos¢ komina we wtasnym zakresie, tak aby spetniony byt wymég zapisany w Decyzji
Prezydenta Miasta o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia i byta ona odpowiednia w
stosunku do wysokosci tych budynkéw. Te ewentualng zmiane (zwiekszenie wysokosci w stosunku do
parametréw zapisanych w Decyzji) uzgodni¢ nastepnie w ramach procedury administracyjnej
uzyskiwania Pozwolenia na budowe.
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Komin wykona¢ alternatywnie jako pojedynczg rure stalowga z zewnetrzng konstrukcjg usztywniajaca
i izolacjg termiczng (z mat wtdkien szklanych) oraz ostong blaszang lub jako zespdt dwururowy
z zewnetrzng rurg nosng (ptaszczem nosnym) i wewnetrzng rurg dymowg z warstwg izolacyjng
pomiedzy rurami. Grubos$¢ Scianek rur komina wyznaczyé na podstawie obliczen wytrzymatosciowych
i statecznosci, z uwzglednieniem normowego naddatku na korozje przy przyjeciu okresu
eksploatacyjnego = 25Iat.

W dolnej czesci komina przewidzie¢ wykonanie wtazu dla potrzeb inspekcji i prac remontowych.
Zbiornik kondensatéw, wraz z eksploatacyjnym wyposazeniem, wykonaé jako odporny na korozje,
np. ze stali nierdzewnej.

Wewnetrzne i zewnetrzne sciany rury ciggu kominowego pokrywac antykorozyjnymi, odpornymi
termicznie farbami, ze szczegdélnym uwzglednieniem odcinka kofcowego w strefie ujscia spalin do
powietrza.

Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem Kontraktu uzgodni ewentualng koniecznos$¢ zastosowania
w konstrukcji komina zabezpieczen przed wywotaniem drgan samowzbudnych komina wskutek
dziatania wiréw Karmana.

Komin wyposazy¢ w kompletng instalacje odgromowa, uziemiajacg i o$wietlenie sygnalizacyjne oraz
drabine zewnetrzng z odpowiednig liczbg pomostéw przestankowych oraz pomostami rewizyjnymi
(przynajmniej na wierzchotku komina), wykonane tak, aby zabezpieczy¢ dostep do komina oséb
niepowotanych.

1.10.1.6.3 Wezet monitoringu i kontroli emisji.

ZTUO musi by¢ wyposazony w aparature kontrolno-pomiarowg do pomiaru stezen wymaganych
sktadnikéw zanieczyszczen w spalinach a takze do pomiaréw parametréw procesowych spalin, ktore
sg potrzebne do standaryzowania wynikdw biezgcych pomiaréw i poréwnania z wartosciami
dopuszczalnymi — stezenia tlenu w spalinach, strumienia objetosci spalin, ich temperatury, cisnienia,
wilgotnosci.

Zakres i metodyka prowadzonych pomiaréw emisji winny by¢ zgodne z ponizszymi aktami prawnymi:

a. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarédw wielkos$ci emisji oraz pomiardéw ilosci pobieranej wody
(Dz. U. nr 206 poz. 1291),

b. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181), zamienione przez rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 22. Kwietnia 2011r. (Dz. U. 11.95.558) oraz

c. dyrektywa 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadéw (Dz. Urz. WE L
332 z 28.12.2000), zamieniona przez Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/WE z 24 listopada 2010 r. (Dz.U.U.E z 17.12. 2010, Nr L334/17).

W Instalacji nalezy zainstalowac analizatory spalin, stuzgce do przeprowadzania wymaganych
prawem pomiardw substancji zanieczyszczajacych. Analizatory winny zosta¢ zamontowane
w czopuchu komina, na wlocie spalin do komina. Ponadto w ramach Instalacji zamontowa¢ przyrzady
do pomiaru wymaganych parametrow spalin.

Pod wzgledem jakosciowym system monitoringu emisji spalin i parametrow procesowych do
standaryzowania wynikow pomiaru emisji spalin musi spetnia¢ wymagania norm:
e PN-EN 14181/2005 — ,Emisja ze zrodet stacjonarnych - Zapewnienie jakosci automatycznych
systemoéw pomiarowych”,
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e PN-EN 15259 — ,Jakos¢ powietrza - Pomiary emisji ze zrddet stacjonarnych, Wymagania
dotyczace pomiaru i odcinkdw pomiarowych, celu i planowania pomiaru oraz sprawozdania”
oraz

e PN-EN 15267-3:2008 — ,,Jakos¢ powietrza - Certyfikacja automatycznych systemdéw pomiarowych
- Czes$¢ 3: Wymagania eksploatacyjne i procedury badawcze dla automatycznych systeméw
pomiarowych do monitoringu emisji ze stacjonarnych zrédet emisji”.

Zmawiajgcy wymaga, aby zainstalowane urzadzenia byty przystosowane do prowadzenia pomiaru
ciggtego nastepujacych stezen zanieczyszczen:

e pytu ogétem;

e NO, (w przeliczeniu na NO,);

e CO; SOy; HCI;

e HF; bez uwzglednienia odstepstwa przewidzianego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci
emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291),

e substancji organicznych w postaci gazow i par wyrazone jako catkowity wegiel organiczny.

Zmawiajacy wymaga, aby zainstalowane urzadzenia byly przystosowane do pomiaru ciggtego
nastepujacych parametrow spalin:

e pomiar ciagty stezenia O,;

e pomiar predkosci przeptywu spalin lub cisnienia dynamicznego spalin;
e pomiar temperatury spalin w przekroju pomiarowym;

e pomiar cisnienia statycznego spalin;

e pomiar wilgotnosci bezwzglednej.

Pomiary okresowe zanieczyszczen nalezy prowadzi¢, zgodnie z wymaganiami okreSlonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiardow ilosci pobieranej wody (Dz. U. nr 206 poz.
1291), dla:

e sumy Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg, Tl, Sh, V, Co;

e wazonej sumy dioksyn i furanéw, okreslanej jako toksycznosé ekwiwalentna I-TEQ wedtug wag
przyjetych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181) — zatacznik nr 5, zamienionym
przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22. Kwietnia 2011r. (dz. U. 11.95.558).

Nalezy zapewni¢ sprzetowo mozliwos$¢ transmisji i udostepniania on-line rejestrowanych wielkosci
stezen emisji normowanych sktadnikdéw zanieczyszczen do powietrza upowaznionym instytucjom
oraz na wiasnej stronie internetowej ZTUO a takie do wyswietlania na zewnetrznym ekranie
ustawionym w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym (korzystnie przy bramie wjazdowej do
instalacji). Na terenie ZTUO nalezy zapewni¢ transmisje biezgcych danych o emisji sktadnikéw
zanieczyszczen w spalinach do centralnej sterowni, pomieszczenia dyrektora Zaktadu oraz do sali
dydaktycznej w budynku administracyjnym.

1.10.1.7 Wezet przetwarzania zuzli i popiotéw paleniskowych

W zakres Zamdwienia wchodzi budowa kompletnego wezta przetwarzania zuzli i popiotéw dennych,
(w celu przygotowania ich do wykorzystania), sktadajgcego sie z nastepujgcych, podstawowych
zespotow:

e plac przyjecia zuzla,
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e urzadzenia linii technologicznej rozdrabniania, frakcjonowania zuzli i popiotéw dennych, wraz
z wydzielaniem ztomu metali zelaznych i niezelaznych,
e plac sezonowania i czasowego magazynowania przetworzonego zuzla.

Skierowanie przetworzonych zuzli do wtérnego materiatowego wykorzystania poprzedzone musi by¢
uzyskaniem stosownego Swiadectwa przydatnosci — tzw. Aprobaty Technicznej, wydawanej przez
uprawniong jednostke. Zasady i tryb udzielania, zmiany i uchylania Aprobat Technicznych, a takze
jednostki organizacyjne upowaznione do wydawania Aprobat Technicznych okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 04.249.2497 oraz zmiana z 18 lutego 2010
r.—Dz. U. 10.34.183).

Wydajnos¢é godzinowa instalacji winna zosta¢ dobrana z uwzglednieniem jej trybu pracy — przez 5 dni
w tygodniu, 8h/dobe.

1.10.1.7.1 Plac przyjecia zuzla

Zaprojektowaé — technicznie i organizacyjnie — sposdb transportu zuzli z bunkra zuzli do instalacji
przetwarzania zuzli. Transport zuzli z bunkra do instalacji przetwarzania winien by¢ tak rozwigzany,
by wykluczy¢ ewentualng emisje do srodowiska pytéw ze strumienia transportowanych zuzli. Ze
wzgledu na tryb pracy instalacji przetwarzania zuzli Zamawiajacy nie dopuszcza bezposredniego
transportu zuzli z odzuzlacza do instalacji przetwarzania zuzli.

1.10.1.7.2 Instalacja waloryzacji zuzli i popiotéw paleniskowych

Zgodnie z wymaganiami Decyzji Prezydenta Miasta o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, wszystkie
prace zwigzane z przetwarzaniem zuzli i popiotéw paleniskowych (w tym eksploatacjg kruszarek)
prowadzi¢ oddzielnej hali. Hale przetwarzania zuzla wyposazy¢ w system wentylacyjny zaopatrzony
w filtr workowy do redukowania emisji pytow.

Instalacje przetwarzania (sortowania i mechanicznej obrébki zuzla) nalezy wyposazyé w zespdt
urzadzen tworzacych cigg technologiczny, ktéry pozwoli przede wszystkim na wysortowanie ztomu
metali zelaznych i niezelaznych oraz na obrébke i segregacje zuzla na pozgdane frakcje handlowe.
Urzadzenia wchodzace w skfad linii technologicznej przetwarzania zuzli zaprojektowac i wykonac tak,
aby umozliwia¢ przygotowanie frakcji przetworzonych zuzli wedtug zmiennego zapotrzebowania
rynku — co do rodzajéw (granulacji) poszczegdlnych frakcji — do zastosowania w budownictwie.
W tym celu zapewni¢ mozliwos¢ zmiennego ustawiania wielkosci ziaren frakcjonowanych zuzli
poprzez odpowiednie zmiany w procesie kruszenia zuzli i zmiane sit w przesiewaczach lub sitach
bebnowych.

W konfiguracji technologicznej linii przetwarzania zuzli nalezy przewidzie¢ stanowisko (zespdt)
wydzielania nadfrakcji, ktdra nie bedzie podlegata dalszemu przetwarzaniu. Dla tej frakcji przewidziec
mozliwos$¢ recznego oddzielania grubej frakcji ztomu metali i mozliwosé kierowania niektdrych
pozostatosci ponownie do spalania.

W zakresie instalacji nalezy przewidzie¢ wiec funkcjonowanie co najmniej nastepujgcych urzadzen
e przesiewacz
e kruszarka (kruszarki) szczekowej lub rownowaznej,
e przenos$niki do miedzyoperacyjnego transportu przetwarzanych zuzli i do transportu zuzli do
placu sezonowania (starzenia),
e zespdtsit o zréznicowanych mozliwosciach ustawienia wielkosci ziaren,
e urzadzenia do odzysku ztomu metali zelaznych i niezelaznych,
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e kontenery (lub wyposazenie réwnowazne) do okresowego magazynowania wysortowanych
frakcji ztomu metali zelaznych i niezelaznych,

lub innych urzadzen réwnowaznych, gwarantujgcych odpowiednig obrdbke i segregacje zuzla.

Proces przetwarzania zuzli nalezy zaprojektowacé w taki sposéb, aby mogt by¢ prowadzony w sposéb
nie powodujgcy emisji pytowych poza instalacje. Hale waloryzacji zuzla wyposazy¢ w system
wentylacyjny zaopatrzony w filtr workowy o najwyzszej dostepnej sprawnosci do redukcji emisji
pytow. Wprowadzi¢ rdwniez urzadzenia miejscowych odciggdéw pytéw.

Instalacja winna spetnia¢ wszelkie normy dotyczace emisji hatasu zaréwno na stanowiskach pracy jak
i poza halg. Rozprzestrzenianie hatasu ograniczone winno by¢ do wnetrza samego budynku poprzez
zastosowanie odpowiedniej konstrukcji Scian, okien, drzwi i elementéw budynku jak i — w razie
koniecznosci — zastosowanie akustycznych pochtaniaczy.

Hale z urzadzeniami instalacji przetwarzania zuzla wyposazy¢ w sie¢ kanalizacyjng z separatorem
czesci statych i ropopochodnych, umozliwiajgcg utrzymanie hali przetwarzania zuzli w czystosci.
Scieki z mycia posadzki w hali przetwarzania zuzli kierowa¢ do odstojnika lub do oczyszczalni $ciekéw
przemystowych i zawracac do wtdrnego wykorzystania — nawilzania sezonowanych partii zuzli.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w urzadzenia umozliwiajgce transport zuzla na plac sezonowania
i czasowego magazynowania.

1.10.1.7.3 Plac sezonowania i czasowego magazynowania zuzla

Dla potrzeb buforowego sezonowania przetworzonego zuzla nalezy przygotowaé na terenie instalacji
ZTUO zadaszony (wymog z Decyzji Prezydenta Miasta o Srodowiskowych uwarunkowaniach) plac
podzielony korzystnie na kwatery dla odrebnych frakcji przetworzonego zuzla. Teren ten powinien
mie¢ utwardzong i szczelng nawierzchnie ze zbiorczg instalacjg odwodnieniowg oraz szczelny zbiornik
gruntowy na zbieranie odciekéw i wod opadowych z terenu placu buforowego sezonowania.
Przygotowaé¢ odpowiednie wyposazenie placu buforowego sezonowania, tak by mozna byto
okresowo nawilza¢ sezonowane frakcje zuzli a odcieki z odwadniania zuzla wykorzystywac powtdrnie
do nawilzania sezonowanych zuzli. Powierzchnia placu sezonowania powinna by¢ tak
zaprojektowana, by zapewni¢ mozliwos¢ sezonowania poszczegdlnych frakcji zuzli przez okres co
najmniej 3 miesiecy.

Instalacje przetwarzania zuzli wyposazy¢ w sprzet, przy pomocy ktérego w okresie sezonowania
zapewni¢ mozna bedzie napowietrzanie sezonowanych partii zuzli (poprzez spulchnianie
i przesypywanie). Ponadto przewidzie¢ wyposazenie placu sezonowania w urzgdzenia do pomiaru
temperatury w korpusie sezonowanych zuzli aby umozliwi¢ ocene przebiegu i moment zakorczenia
procesu hydratyzowania w korpusie sezonowanych zuzli, jako spetnienie warunku do skierowania
zuzli do wykorzystania.

Na okres funkcjonowania instalacji w ZTUO, do czasu uzyskania $wiadectwa przydatnosci zuzli (po
przetworzeniu) do stosowania w okreslonych warunkach, Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Wykonawca
i Inzynierem, zapewni mozliwos¢ tymczasowego magazynowania przetworzonych frakcji zuzla lub
wykorzystania tych zuzli w ramach MZGOK.

1.10.1.8 Wezet unieszkodliwiania popiotéw lotnych i statych produktéw oczyszczania spalin

W zakres Zamdwienia wchodzi budowa kompletnego wezta przygotowania popiotdw lotnych i statych
produktdw oczyszczania spalin do unieszkodliwiania poprzez sktadowanie.
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Procesowi stabilizacji i zestalania poddawane beda popioty lotne pochodzace z lejow pod kottem
i ekonomizerem (wymiennikiem) oraz z instalacji oczyszczania spalin. Odpady te klasyfikowane sg
wedtug nastepujacych kodow:

e 1901 07* odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych
e 1901 13* popioty lotne zawierajgce substancje niebezpieczne
e 1901 15* pyty z kottdw zawierajgce substancje niebezpieczne

Takie postepowanie powinno pozwoli¢ na zmiane kategorii odpaddw niebezpiecznych, ktére
powstajg w procesie oczyszczania spalin — popiotow lotnych i statych produktéw reakcji w procesie
oczyszczania spalin — na odpad o kodzie:

e 19 03 05 Odpady stabilizowane inne niz wymienione w 19 03 04* (19 03 04* - Odpady
niebezpieczne czesciowo stabilizowane)

ktory mozna by kierowa¢ do sktadowania na sktadowisku odpaddéw innych niz niebezpieczne
i obojetne.

Mozliwos$¢ zastosowania technologii stabilizowania i zestalania popiotéw lotnych z kottéw, pytéw
z odpylania spalin i statych produktéw reakcji z procesu oczyszczania spalin (przed ich sktadowaniem)
uwarunkowana jednak jest wykazaniem przez Wykonawce ekologicznego bezpieczenstwa tych
procedur technologicznych, ktére zamierza sie zastosowac do stabilizowania i zestalania tych
odpaddéw. W szczegdlnosci chodzi o wykazanie skutecznosci proponowanych rozwigzan przy pomocy

odpowiednich badan i testdw na wyptukiwalno$¢ oraz testow dtugookresowej trwatosci
stabilizowania i zestalania. Zamawiajgcy wymaga udokumentowania skutecznosci planowanych do
zastosowania procedur technologicznych stabilizowania i zestalania przy pomocy badan

z wykorzystaniem warunkéw wedtug testu pH .: — zgodnie z ,Mitteilung LAGA EW 98” i stwierdzenia
zgodnosci uzyskanych wynikéw takiego badania wszystkich wyciggdw wodnych z ograniczeniami
zapisanymi w Zatgczniku 5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005r. w
sprawie kryteridw oraz procedur dopuszczania odpaddw do sktadowania na sktadowisku danego typu
(Dz. U. 05.186.1553, 06.38.264 oraz 07.121.832). Postepowanie to ma na celu zapobiezenie
potencjalnemu zanieczyszczeniu gruntow i wodd wskutek wyptukiwania zanieczyszczen ze
sktadowanych odpaddw po stabilizowaniu i zestalaniu niezaleznie od odczynu $rodowiska, w ktérym
produkt stabilizowania i zestalania bedzie deponowany.

Wezet unieszkodliwiania popiotdw lotnych i statych produktdw oczyszczania spalin nalezy
zlokalizowaé w osobnym budynku w sgsiedztwie budynku gtéwnego.

Wydajnos¢ godzinowa instalacji winna zosta¢ dobrana z uwzglednieniem jej pracy przez 5 dni
w tygodniu, 8h/dobe.

W projekcie instalacji przygotowac takie rozwigzania techniczne, by wszystkie sypkie odpady
niebezpieczne, powstajgce w procesie oczyszczania spalin (19 01 07*, 1901 13*, 1901 15%),
kierowane mogty by¢ transportem pneumatycznym (lub réwnowaznym) do zamknietych zbiornikdw,
w instalacji chemicznego stabilizowania i zestalania.

W projekcie technicznym tych zbiornikow przewidzie¢ 5-dniowy czas retencji (przy zatozeniu
funkcjonowania instalacji z nominalna wydajnoscia spalania) oraz rozwazy¢ ich wykonanie w wersji
zdublowanej — dla bezpiecznego funkcjonowania tego wezta instalacji ZTUO. Zbiorniki wymienionych
odpaddéw niebezpiecznych muszg by¢ wyposazone w urzadzenia do w petni skutecznego
odfiltrowywania powietrza odlotowego oraz urzgdzenia pozwalajgce na pneumatyczne pobieranie
zawartosci, przy zabezpieczeniu przed wytworzeniem sie prézni w zbiornikach podczas pobierania
zawartosci zbiornika.
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Hala instalacji chemicznego stabilizowania i zestalania popiotéw lotnych z kottéw, pytéw z odpylania
spalin i statych produktdw reakcji z procesu oczyszczania spalin musi by¢ wyposazona w instalacje
pozwalajgcg na okresowe mycie posadzki, przy czym Scieki z mycia posadzki kierowa¢ wewnetrzng
kanalizacja do instalacji oczyszczania Sciekow.

Chemicznie stabilizowane i zestalone odpady procesowe, z kazdej partii przetworzonych odpaddw,
muszg podlegac badaniom na wymywalnos¢ oraz dtugookresowgq trwato$é stabilizowania i zestalania,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi oraz bezwarunkowo z uwzglednieniem
przedstawionych powyzej wymagan Zamawiajgcego. Procedury okresowych badan, ktére majg byé
prowadzone przez Operatora instalacji ZTUO, dokumentujgcych spetnianie jakosciowych wymagan,
(badanie ,Podstawowej Charakterystyki” zgodnie z wymaganiami prawnymi §2, ust.1., §3, ust. 1.i 2.,
§4, ust 1., p-kt 1. i 85 ust 1. wedtug Rozporzgdzenia Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r.
w sprawie kryteriéw oraz procedur dopuszczania odpaddw do sktadowania na sktadowisku odpadéw
danego typu (Dz. U. 2005 nr 186, poz. 1553 z pdin. zmianami) wskazane muszg by¢ — po uzgodnieniu
z Inzynierem — we wniosku o Pozwolenie na budowe i zatwierdzone w pozwoleniu zintegrowanym.

W projekcie instalacji nalezy przewidzie¢ i zapewni¢ odpowiednie rozwigzania techniczne, by odpady
po procesie chemicznego stabilizowania i zestalenia mogty by¢ transportowane do tymczasowego
magazynowania na terenie instalacji ZTUO pod wiatg i okresowo transportowane do sktadowania na
sktadowisku odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne. Pojemnos¢ miejsca tymczasowego
magazynowania musi by¢ okreslona tak, aby odpady po procesie stabilizowania i zestalania, przed
ewentualnym dopuszczeniem do wysytki na sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne
i obojetne, mogty by¢ poddane badaniu zgodnie z wymaganiami testu pHstat. Narzuca to co najmniej
30 dniowa pojemnos¢ miejsca magazynowania odpaddw po procesie stabilizowania i zestalania.
Ostatecznie pojemnos$¢ magazynowania skorelowana musi by¢ z wymaganiami wynikajgcymi
z potrzeb oferowanej technologii stabilizowania i zestalania, w przypadku gdyby z tych wymagan
wynikata konieczno$¢ dtuzszego czasu magazynowania w celu stworzenia warunkéw do zakonczenie
procesow chemiczno-fizycznych w materiale stabilizowanych i zestalonych odpadoéw.

1.10.1.9 Wezet zasilania i wyprowadzenia energii elektrycznej

1.10.1.9.1 Wyprowadzenie energii elektrycznej

W zakresie Zamowienia znajduje sie wyprowadzenie nadmiaru energii elektrycznej uzyskanej
w wyniku przetworzenia energii pary przegrzanej w zespole turbina-generator zgodnie z warunkami
opisanymi w rozdziatach 1.5.4i1.9.5.

Uktad wyprowadzenia mocy elektrycznej bedzie sie sktadac z:

e czterobiegunowego, tréjfazowego generatora synchronicznego z wirnikiem jawnobieguno-
wym (lub cylindrycznym), z zamknietym obiegiem chtodzenia powietrznego i chtodnicg wodng
powietrza chfodzacego,

e wyltgcznika generatorowego,

e transformatora wzbudzenia,

e transformatora blokowego podwyziszajgcego napiecie, o przetozeniu zaleznym od projektowo
przewidzianego napiecia generatorowego,

e transformatoréw zaczepowych potrzeb wtasnych, obnizajgcych napiecie do poziomu (-6w)
niskonapieciowego zasilania urzadzen instalacji, np. 0,7 kV i 0,4kV, przy czym zespoty
transformatoréw obnizajgcych napiecie sieci zewnetrznej do poziomoéw niskonapieciowego
zasilania urzadzen instalacji ZTUO wykona¢ w wersji zdublowanej dla kazdego poziomu,

e potaczen do rozdzielnicy potrzeb witasnych,

e niezbednych potgczen wyprowadzenia mocy — kablowych lub szynowych z ekranowaniem.
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Nalezy przewidzie¢, ze zespot generatora funkcjonowac musi w dwdch trybach:

e pracy rownolegtej na sie¢,
e W trybie pracy wyspowe;.

Nalezy zatozy¢, ze podczas normalnej pracy, zesp6t turbina-generator bedzie pracowat réwnolegle do
sieci.

Wykonawca przygotuje i uzgodni wszystkie dokumenty prawno-administracyjne i techniczne oraz
warunki techniczno-projektowe, ktore sg niezbedne do przygotowania dokumentacji i uzyskania
pozwolenia na budowe wyprowadzenia mocy elektrycznej w utozeniu wedtug witasnej koncepcji
i warunkéw uzgodnionych z Inzynierem i poniesie koszty zwigzane z uzyskaniem tych warunkdéw
i z wykonaniem uzgodnionej linii wyprowadzenia energii elektrycznej do sieci energetyczne;j.

W przypadku utraty pofaczenia z siecig lokalng, zespdt turbina-generator bedzie gwarantowat
samodzielng prace Zaktadu (,praca na wyspe”). Zasilanie ZTUO winno by¢ tak skonfigurowane, aby
mozliwe byto automatyczne i stabilne przetaczenie z sieci zewnetrznej na prace w trybie ,na wyspe”
i odwrotnie.

Zliczanie zuzycia/sprzedazy dokonywaé na poziomie napiecia 15 kV.

Poziom zasilania sSrednionapieciowego 0,7 kV przewidzie¢ dla silnikéw duzej mocy — np. wentylatora
ciggu gtéwnego, wentylatora powietrza pierwotnego i powietrza wtdrnego oraz pomp zasilajgcych
kociot. Do szyny napieciowej 0,7kV nalezy podtaczy¢ rowniez agregat pradotwdrczy awaryjnego
zasilania o mocy réwnej (najkorzystniej) sumie mocy przytagczeniowych wszystkich technicznie
waznych odbiornikéw, gwarantujgcy bezpieczne podtrzymanie funkcjonowania instalacji lub co
najmniej jej bezpieczny (dla obstugi i dla srodowiska) wybieg instalacji ZTUO w przypadku
jednoczesnego braku zasilania z sieci i awarii turbiny/generatora.

W projektowaniu uktadu elektrycznego i w doborze wszystkich elementéw uktadu nalezy uwzglednic
nastepujace kryteria:

e wysoki stopien niezawodnosci,

e pewnosc¢ zasilania,

e optymalizacja w doborze przyjetych rozwigzan,

e zunifikowanym systemem elementéw wyposazenia,
e bezpieczenstwo obstugi,

e tatwosc¢ wprowadzania uzupetnien i modyfikacji,

e kompatybilnos¢ elektromagnetyczna.

Pewnos$¢ zasilania zapewni¢ przez zastosowanie redundancji toréw zasilania rozdzielni. Zasada ta
musi by¢ rowniez stosowana w ukfadach zasilania napieciem statym, w tym zasilania uktaddéw
zabezpieczen i sterowania.

Bezpieczenstwo obstugi zapewni¢ przez zastosowanie dla wszystkich urzadzen elektrycznych
wymaganego stopnia ochrony przy pracy normalnej, co najmniej IP40. Zapewnione muszg byc
rowniez srodki ochrony od skutkéw termicznych i dynamicznych tuku elektrycznego w wyniku zwar¢
wewnatrz urzadzenia.

Aby umozliwi¢ wprowadzenie uzupetnien i modyfikacji nalezy w wykonaniach projektowych
zapewnic :

e rezerwe W zwymiarowaniu poszczegdlnych elementéw uktadu jak transformatory, uktady
bezprzerwowego zasilania, toréw zasilania rozdzielni i innych punktéw odbioru energii
w stosunku do wartosci obliczeniowych, (dla umozliwienia przytaczenia dodatkowych
odbioréow lub zwiekszenia obcigzenia w stosunku do projektowanego),
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e zastosowanie pdél i obwoddéw rezerwowych,

e zastosowanie rezerwowych zyt we wszystkich kablach sterowniczych,

e zastosowanie rezerwowych podtek kablowych oraz zapewnienie mozliwosci utozenia
dodatkowych kabli na trasach kablowych.

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna dotyczy ograniczenia emisji zaktécen przez urzadzenia
i instalacje, jak rowniez odpornosci urzadzen na zaktdcenia zewnetrzne i musi by¢ zapewniona przez
spetnienie wymagan nastepujacych norm: PN-EN 61000-6-2 , PN-EN 61000-6-4.

1.10.1.9.2 Niezalezne zasilanie awaryjne

W zakresie Zamowienia musi by¢ zaprojektowany i zainstalowany rezerwowy generator napedzany
spalinowym silnikiem wysokopreznym (korzystnie dwa zespoty silnik-generator), umozliwiajacy
zasilanie instalacji i stanowigcy jej zabezpieczenie w przypadku jednoczesnej utraty zasilania
z lokalnej sieci i z ,,wtasnego” zespotu turbina-generator.

Nalezy zapewnié¢ automatyczny rozruch agregatu awaryjnego (agregatéow awaryjnych) przy
jednoczesnym zaniku napiecia z sieci zewnetrznej i zasilania z wtasnego Zrdédta. Nalezy réwniez
przewidziec i zainstalowa¢ niezbedne blokady uniemozliwiajgce réwnolegty prace agregatu i zasilania
z sieci.

Moc awaryjnego generatora (awaryjnych generatoréw) powinna odpowiada¢ sumarycznej mocy
przytaczeniowej wszystkich procesowo i technicznie waznych odbiornikdéw w instalacji ZUOK aby
mozliwe byto podtrzymanie funkcjonowania instalacji. Dopuszcza sie réwniez taki wariant
rozwigzania, zeby moc awaryjnego zrédta energii elektrycznej wynikata z bezposredniego
doswiadczenia Wykonawcy i z ustalenia przez Wykonawce minimalnego zapotrzebowania mocy tych
zespotéw instalacji, ktorych funkcjonowanie zapewni bezpieczne, nie zagrazajgce zaréwno obstudze
jak i srodowisku, zakonczenie procesu spalania odpadéw (znajdujgcych sie na ruszcie) i oczyszczania
spalin.

Jako paliwo zasilajgce rezerwowy agregat powinien by¢ zastosowany olej napedowy lekki.
Pojemnos¢ zbiornikow paliwa dobierze Wykonawca w taki sposéb, by ilos¢ zmagazynowanego
paliwa, wynikajgca z doswiadczenn Wykonawcy i obliczen bilansowych, pozwalata na podtrzymanie
funkcjonowania instalacji przez minimum cztery godziny, nastepnie jej bezpieczny wybieg i ponowny
rozruch (z zachowaniem prawnych wymagan procesowych) ze stanu niepetnego wychtodzenia
instalacji.

Zaleca sie usytuowanie awaryjnego agregatu pradotwoérczego (awaryjnych agregatéw) na zewnatrz
hali gtéwnej, pod wiatg, aby mozliwe byto efektywne chtodzenie agregatéw podczas pracy. W razie
koniecznosci zastosowaé ekranowanie akustyczne miejsca ustawienia agregatow. Spaliny silnikow
zasilania agregatu awaryjnego (agregatow awaryjnych) odprowadza¢ do komina.

1.10.1.9.3 Rozdziat niskiego napiecia (stacja transformatorowa wraz z rozdzielnia)

Gtéwny rozdziat niskiego napiecia w Zakfadzie realizowac¢ poprzez rozdzielnie gtéwna niskiego
napiecia RGnN), zasilang z rozdzielni Sredniego napiecia (RSN) za posrednictwem zdublowanych
transformatoréw 15/6 kV/0,4 kV i 15/6kV/0,7 kV.

W ramach instalacji wykonaé wszystkie urzadzenia elektryczne zwigzane z rozdziatem gtéwnym:
transformatory SN/nN, rozdzielnie gtdéwng niskiego napiecia, baterie kondensatoréw.

W sktad instalacji wchodzi¢ bedzie réwniez wyposazenie elektryczne, konieczne do zasilania oraz
kontroli i sterowania catosci urzadzen procesu: urzadzenia rozruchowe, nastawniki, szafy, skrzynki
rozdzielcze i szafy automatyki.
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Transformator winien odpowiada¢ wymaganiom opisanym w rozdziale 2.7.2.2
1.10.1.10 Wezet automatyki i pomiaréw

Zaktad nalezy wyposazyé we wszystkie urzgdzenia kontroli i sterowania konieczne do prowadzenia
i nadzoru procesu oraz wyposazenie pomocnicze jak réwniez we wszelkie oprzyrzagdowanie konieczne
do kontroli i sterowania wszystkich zaproponowanych urzadzen:

e wskaznikéw lokalnych,

e czujnikdw pomiarowych,
e analizatordw,

o detektordw,

e sitownikéw,

e zawordw regulacyjnych,
e elektrozawordw itp.

System kontroli i sterowania bedzie systemem rozproszonym (podziat zadan), zhierarchizowanym,
zorganizowanym na réznych poziomach i kierowanym centralnie.

Wszystkie urzadzenia biorgce udziat w procesie zasadniczym majg by¢ zarzagdzane przez nadrzedny
system sterowania i kontroli.

Jedli niektdre zespoty posiadajg wtasne sterowniki, mogg wowczas wymieniaé z systemem
nadrzednym wszystkie informacje logiczne i analogowe, niezbedne do kierowania instalacjg
(urzadzenia zadajace, alarm, itp.).

1.10.1.11 Pozostata niezbedna infrastruktura

1.10.1.11.1 Cieptociag wraz z podtaczeniem do sieci

W ramach projektu instalacji ZTUO nalezy wykonaé rurocigg wyprowadzenia z ZTUO cieptej wody
i wprowadzania wody powrotnej (tgcznie z elementami regulacyjno — pomiarowymi umozliwiajgcymi
odebranie i rozliczenie ciepta wytworzonego w ZTUO) do zasilania miejskiej sieci cieptownicze;j.
Nalezy zatozy¢, ze wykonanie kompletnego wezta przytgczeniowego i odcinka rurociggu (do miejskiej
sieci cieptowniczej) z kompletnym wyposazeniem w zbiornik/zbiorniki wyréwnawcze, pompy gtéwne
i uzupetniajace, aparature oraz automatyke pomiarowg i regulacyjng przeptywu i cisnienia
dyspozycyjnego bedzie czescia zadan do wykonania przez Wykonawce. Szczegdtowe warunki
techniczne dotyczgce wspdtpracy z gtéwnym Zrédtem zasilania sieci cieptowniczej uzgodni
Wykonawca na podstawie przygotowanego Projektu wstepnego. Wykonawca przygotuje i uzgodni
rowniez wszystkie dokumenty prawno-administracyjne , ktére sg niezbedne do uzyskania pozwolenia
na budowe cieptociggu w utozeniu wedtug koncepcji pokazanej na rysunku nr 3, Zatgcznik nr PFU/2.

Trasa projektowanego cieptociggu do zasilania sieci cieptowniczej Konina do wezta tak, jak to
pokazano na rysunku — Zatgcznik nr PFU/2 — bedzie przebiegaé przez tereny nastepujgcych dziatek:
1436/5; 1436/4; 1436/3 w obrebie Gostawice; oraz dziatki 45/3; 45/4 potozonej w obrebie Maliniec —
por. zatgcznik nr 2 do PF-U. Zamawiajacy jest w posiadaniu wstepnego uzgodnienia z dzierzawcg
terenu dziatki ........... (Arcelor Mittal ......... ) w sprawie udostepnienia terenu w granicy dziatki ............
dla potrzeb wykonania odcinka rurociggu cieptowniczego — p. Zatgczniki PFU/9-1.

Rurocigg wykonac¢ przy wykorzystaniu rur preizolowanych, jako rurocigg prowadzony na estakadzie,
zgodnie z warunkami udzielonego pozwolenia na budowe.

Niezaleznie od wyprowadzenia ciepta do zasilania miejskiej sieci cieptowniczej zaprojektowaé
i wykonac na terenie Zaktadu indywidualny wezet cieplny wyposazony w pompy, wymienniki ciepta,
zawory, armature, liczniki, rurociagi, oraz pozostatg niezbedng aparature, umozliwiajgcg zasilanie

+PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKLADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W KONINIE” 91



SIWZ - Zatacznik nr 10 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

w cieptg wode oraz centralne ogrzewanie pomieszczen w budynku administracyjno-socjalnym,
laboratorium, centralng dyspozytornie, wybrane (wedtug doswiadczern Wykonawcy) pomieszczenia
rozdzielni elektrycznej i rozmieszczenia urzadzen AKPIA a takze wybrane pomieszczenia w budynkach
zespotéw technologicznych oraz budynek portierni i obstugi wag — zgodnie z opisem wymagan
w rozdziale 1.10.2.

1.10.1.11.2 Sieci i przytacza do sieci wodno-kanalizacyjnej, ppoz., telekomunikacyjnej,
informatyczne;j

Zaktadowa sie¢ wodno-kanalizacyjna

Nalezy zaprojektowad i wykonaé przytagcze wodociggowe zgodnie z uzyskanymi dla ZTUO warunkami
techniczno-projektowymi przytaczenia, o parametrach wydajnosciowych zapewniajgcych pokrycie
zapotrzebowania na wode do celéw technologicznych i socjalnych oraz ppoz.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz z wyposazeniem, ktére pozwoli na pomiar i rozliczanie ilosci dostarczonej
i zuzytej wody.

Wstepne warunki przytaczenia do sieci wodociggowej Przedsiebiorstwa Wodociggéw i kanalizacji
w Koninie z okresleniem potencjalnej mozliwosci wielkoéci dostawy wody [m®/h], podano
w zatgczniku nr PFU/9-3 i PFU/9-4. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystgpi o warunki
techniczno-projektowe i prawno-administracyjne przytgczenia i poniesie koszty zwigzane
z uzyskaniem tych warunkdéw i z wykonaniem rurociggu przytaczeniowego.

Uwzgledniajagc wymagania zapisane w rozdziale 1.10.1.11.6 niniejszego PF-U wykona¢ zrzutowg
kanalizacje podczyszczonych $ciekéw przemystowych w uktadzie ttoczno-pompowym, z lokalng
przepompownig na terenie Zaktadu. Na zrzutowej kanalizacji $ciekdéw przemystowych przygotowane
muszg warunki dla poboru prébek kontrolnych w ramach sprawowania kontroli ilosci i jakosci
odprowadzanych $ciekdw przez Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w Koninie. Wstepne
warunki przyfaczenia kanalizacji oczyszczonych $ciekdw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w Koninie okre$lono w zataczniku nr PFU/9-5.
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego wystgpi o techniczno-projektowe i prawno-administracyjne
warunki przytgczenia i poniesie koszty zwigzane z uzyskaniem tych warunkéw i z wykonaniem
przytacza.

Scieki przemystowe odprowadzane po oczyszczeniu do urzadzeri kanalizacyjnych spetnia¢ musza
wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcdédw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekdéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 06.136.964). Na podstawie oceny
potencjalnego sktadu chemicznego Sciekéw przemystowych nalezy ocenié¢, czy zachodzi¢ bedzie
konieczno$¢ uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Identyfikacji obowigzkdw w tym zakresie
dokona¢ na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie
w Sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego (Dz. U. 05.233.1988)

Odrebnie nalezy zaprojektowac i wykonac¢ kanalizacje dla sciekdw sanitarnych zgodnie z warunkami
technicznymi przytgczenia do sieci kanalizacyjnej, spetniajagcg wymagania planowanej inwestycji.
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystgpi o warunki techniczno-projektowe i prawno-
administracyjne przytaczenia i poniesie koszty zwigzane z uzyskaniem tych warunkdw i z wykonaniem
przytacza.
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Nalezy zaprojektowac i wykonac kanalizacje deszczowgq, umozliwiajgca przejecie catkowitej ilosci wod
opadowych i roztopowych z terenu ZUOK i zagospodarowanie ich wg wytycznych przedstawionych
w rozdziale 1.10.1.11.6, przy czym nalezy rozdzieli¢ kanalizacje deszczowg z powierzchni czystych (np.
dachy) od kanalizacji deszczowej z obszaréw potencjalnie brudnych (np. drogi, place manewrowe,
place sktadowe, itp.) i rozdzielone strumienie tych $ciekdw kierowaé do oczyszczania
(i wykorzystania) zgodnie z wytycznym zapisanymi w tym rozdziale PF-U.

Zakladowa instalacja zabezpieczenia przeciwpozarowego

Sie¢ wodociggowsq instalacji zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz wszystkie jej parametry nalezy
zaprojektowacd i wykonac¢ zgodnie z Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tekst jednolity Dz. U. 09.178.1380) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi.

Ogélnozaktadowyq instalacje ppoz. nalezy zaprojektowad i wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 20010r.w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 10.109.719).

W projekcie instalacji ogélnozaktadowego zabezpieczenia przeciwpozarowe uwzglednié¢ wymagania
wedtug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dziat VI — Bezpieczenstwo
pozarowe (Dz.U. 02.75.690).

Ponadto system zabezpieczen i ochrony przeciwpozarowej instalacji ZUOK powinien by¢ zbudowany
przy uwzglednieniu m.in. nastepujgcych wymagan:
e wszystkie grodzie na przejsciach pomiedzy strefami pozarowymi powinny byé wykonane co
najmniej z 90 minutowq odpornoscig ogniowa,
e powinna by¢ zapewniona co najmniej 90 minutowa odporno$¢ ogniowa drzwi
przeciwpozarowych, przeciwpozarowych klap ochronnych itp. oraz 90 minutowa izolacyjnosc¢
obuddw kanatéw odpowietrzajgcych i oddymiania.

Szczegbtowe wymagania odnosnie technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych, specyficzne dla
obszaru hali wytadunkowej i bunkra odpaddéw, przedstawiono w rozdziatach 1.10.1.1.3 oraz
1.10.1.2.1.

Na terenie ZUOK, uwzgledniajac rowniez wymagania przedstawione w rozdziatach 1.10.1.11.6
i 1.10.1.11.7, nalezy zbudowaé zbiornik wody ppoz. wraz z pompownig wody przeciwpozarowe;.
Nalezy réwniez zaprojektowac i wykonac szczelny i bezodptywowy zbiornik na scieki z ewentualnej
akcji gaszenia pozaru.

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje sygnalizacji ppoz., rozprowadzong pomiedzy wszystkimi
obiektami ZTUO, z mozliwosciami jej uruchamiania automatycznego i indywidualnego (recznego).

Monitoring instalacji sygnalizacji przeciwpozarowej powinien by¢ zainstalowany w pomieszczeniu
centralnej dyspozytorni. W systemie monitoringu przeciwpozarowego nalezy rowniez przewidziec
automatyczne powiadamianie strazy pozarnej w przypadku uruchomienia alarmu ppoz.

1.10.1.11.3 Urzadzenia magazynowania i przygotowania reagentow

Silos wapna palonego lub innej postaci reagenta

W zaleznosci od przyjetego wariantu rozwigzania procesowego w wezle potsuchego oczyszczania
spalin zaprojektowac i wykonac silos dla potrzeb magazynowania reagenta w postaci sypkiej (wapna
palonego lub wodorotlenku wapnia).
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Zaprojektowaé i wykonac instalacje pneumatycznego zatadunku silosu z cysterny samochodowe;j.
Nalezy przewidzie¢ system oczyszczania powietrza z pytdw powstatych podczas zatadunku silosu,
przez wyposazenie go w filtr do skutecznego odfiltrowywania powietrza odlotowego.

Silos zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wytworzeniem sie prézni w silosie podczas pobierania
zawartosci. Silos wyposazy¢ réwniez w sonde(-y) stanu napetnienia i sondy te instalowaé w taki
sposob, aby mozliwe byto rozpoznanie czy nie dochodzi do zawieszania sie w leju silosu materiatu
reagenta magazynowanego z silosie. Przewidzie¢ ponadto takie rozwigzania techniczne (np.
odpowiednia zbieznos¢ Scian leja), by ograniczyé mozliwosé ,,zawieszania” sie zawartosci silosu.

Pojemnos¢ silosu wyznaczy¢ w racjonalnym skorelowaniu wielkos$ci dobowego zuzycia (w warunkach
nominalnych funkcjonowania instalacji) i mozliwosci transportowych typowych cystern
samochodowych do transportu materiatdw sypkich. Magazynowanie tego materiatu nie wptywa na
klasyfikacje zaktadu z punktu widzenia wymagan rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 31.
stycznia 2006r. w sprawie rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie
w zaktadzie decyduje o zakwalifikowaniu go do zaktadéw o zwiekszonym ryzyku albo zaktadéw
o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej — Dz. U. 06.30.2006.

Uwzgledniajgc doswiadczenia wtasne, Wykonawca rozwazy, dla przyjetego miejsca zlokalizowania
silosu, potrzebe zainstalowania zewnetrznego, elektrycznego ogrzewania (powierzchni leja
i ptaszcza silosu), o takiej mocy, by wykluczyé — nawet przy najnizszych temperaturach otoczenia -
mozliwosé kondensowania sie wilgoci w magazynowanym reagencie i tworzenia sie narostow.

Silos wegla aktywnego

Wegiel aktywny, magazynowa¢ w silosie. Zaprojektowaé i wykonac¢ instalacje pneumatycznego
zatadunku silosu z cysterny samochodowej lub z workdw big-bag dostarczanych samochodem.
Wykonawca uwzgledniajgc doswiadczenia wtasne i wielkos¢ procesowego zuzycia wegla aktywnego
okresli racjonalng pojemnos¢ buforowego silosu wegla aktywnego.

Silos wegla aktywnego wyposazy¢ w urzadzenie (filtr) do skutecznego odfiltrowywania powietrza
odlotowego, z jednoczesnym zabezpieczeniami przed wytworzeniem prézni w silosie podczas
pobierania zawartosci. Silos wegla aktywnego wyposazy¢ réowniez w sonde (-y) stanu napetnienia
i sondy te instalowa¢ w taki sposdb, aby mozliwe byto rozpoznanie czy nie dochodzi do zawieszania
sie wegla w leju silosu. W silosie nalezy przewidzie¢ ponadto takie rozwigzania techniczne, by
ograniczy¢ mozliwos$¢ ,,zawieszania” sie jego zawartosci.

Uwzgledniajac doswiadczenia wtasne, Wykonawca rozwazy, dla przyjetego miejsca zlokalizowania
silosu, potrzebe zainstalowania zewnetrznego, elektrycznego ogrzewania (powierzchni leja
i ptaszcza silosu), o takiej mocy, by wykluczyé — nawet przy najnizszych temperaturach otoczenia —
mozliwos¢ kondensowania sie wilgoci w magazynowanym weglu aktywnym i tworzenia sie narostow.

W ramach projektu silosu przygotowaé stanowisko butli z azotem oraz instalacje do ewentualnego
zobojetniania azotem (lub w sposéb rownowazny) atmosfery wewnatrz silosu z fadunkiem swiezego
wegla aktywnego oraz zobojetnianie atmosfery w zbiorniku posrednim transportu pneumatycznego
wegla aktywnego do filtra tkaninowego.

1.10.1.11.4 Zbiornik paliwa rozruchowo-wspomagajacego (olej opatowy lekki)

Na potrzeby instalacji nalezy zbudowaé naziemny zbiornik na olej opatowy lekki wraz
z wyposazeniem niezbednym do przyjmowania i dystrybucji oleju oraz prawidiowego
funkcjonowania, tj. wraz z niezbednymi rurociggami, filtrami, pompami, podgrzewaczami oleju,
armatura. Nie wyklucza sie budowy podziemnego zbiornika na olej opatowy, wykonanego jednak
w takim przypadku jako zbiornik o podwdjnych sciankach.
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Zbiornik oleju opatowego nalezy zlokalizowa¢ w poblizu gtéwnego budynku procesowego ZTUO.
Nalezy zbudowac stanowisko i instalacje do wytadunku cystern samochodowych przywozacych olej
opatowy. Zespdt przyjmowania i magazynowania oleju opatowego powinien spetnia¢ wszystkie
wymagania wedtug obowigzujgcych przepiséw bhp, ochrony s$rodowiska i bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Zbiornik oleju opatowego, wykonany w wariancie naziemnym, posadowi¢ w betonowej wannie
o odpowiednio wyprofilowanym dnie, pozwalajgcym na ewentualne odpompowanie wylanego
(awaryjnie spuszczonego) oleju.

Rurocigg paliwa pomiedzy zewnetrznym zbiornikiem paliwa a budynkiem kottdw wykonaé jako
obiegowy i ogrzewany lub izolowany termicznie — o ile Wykonawca zaplanuje ustawienie zbiornika
oleju opatowego na wolnym powietrzu.

Pojemnos¢ zbiornika powinna zapewnié zapas oleju przynajmniej na jeden ,zimny” start ZTUO
oraz wspomaganie procesu termicznego przeksztatcania odpaddw przez co najmniej 3 dni oraz
wybieg instalacji z zachowaniem prawnych wymagan procesowych. Jednoczesnie nalezy mieé na
uwadze, ze dla zmagazynowanego oleju opatowego (oraz pozostatych, procesowo niezbednych
substancji niebezpiecznych), uwzglednione muszg by¢ ograniczenia wynikajgce z Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 31. stycznia 2006r w sprawie rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych,
ktorych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zakwalifikowaniu go do zaktadéw o zwiekszonym
ryzyku albo zaktadéw o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej — Dz. U.
06.30.2006.

1.10.1.11.5 Instalacja przygotowania sprezonego powietrza

Wykonawca zaprojektuje i dostarczy kompletng instalacje sprezonego powietrza dla celéw
technologicznych, technicznych i ewentualnie sterowania (AKPiA) — m.in. dla potrzeb
pneumatycznych strzepywaczy mtotkowych w kotle, dysz dwuczynnikowych w zespole DeNOx-SNCR,
obiegu transportu pneumatycznego popiotédw, strzepywania impulsowego popiotdw w filtrze
workowym (i innych niezbednych instalacji procesowych przewidzianych w projekcie ZTUO przez
Wykonawce) a takze do roztadowywania dostarczanych materiatéw eksploatacyjnych i napedu
narzedzi pneumatycznych przy pracach remontowych.

Charakterystyke oraz parametry i wydajnosc instalacji sprezonego powietrza zostang zaproponowane
przez Wykonawce. Wykonawca dobierze urzadzenia oczyszczajgce i osuszajgce sprezone powietrze,
adekwatnie do wymagan najbardziej wymagajacego urzadzenia znajdujgcego sie w granicy dostaw
i odrebnie dla potrzeb AKPiA.

Stacja przygotowania sprezonego powietrza powinna funkcjonowaé jako automatyczna,
beznadzorowa, autarkiczna instalacja, ze zbiornikiem/(zbiornikami) cisnieniowymi sprezonego
powietrza. Przy ustalaniu zlokalizowania stacji sprezonego powietrza uwzgledni¢ koniecznosé
(potrzebe) wykonania ostony akustycznej zespotéw kompresoréw. Zespdt kompresoréow wykonaé
w wariancie 2 x 100% wydajnosci (zapotrzebowania sieci) lub 3 x 50% wymaganej wydajnosci.

Miejsce ustawienia stacji (zbiornikow cisnieniowych sprezonego powietrza) musi zapewniaé
mozliwos$¢ wykonywania napraw i remontow a w obrebie stacji przewidzie¢ miejsce na ewentualne
zainstalowanie w przysztosci dodatkowego zespotu kompresora i zbiornika cisnieniowego. Zbiorniki
sprezonego powietrza wyposazy¢ we wtazy inspekcyjne (remontowe).

Instalacja sprezonego powietrza dla potrzeb przyrzagdéw pomiarowych i sterowania powinna byc¢
wykonana i funkcjonowaé jako odrebna, autarkiczna instalacja z redundantnym zasilaniem
i dodatkowym adsorpcyjnym osuszaniem sprezonego powietrza.
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W rozplanowaniu instalacji rozprowadzenia sprezonego powietrza na obszarze instalacji ZTUO
przyjac zatozenie, ze nalezy rozmiescic¢ zbiorniki posrednie sprezonego powietrza, tak aby odlegtosc
miejsca wykorzystania sprezonego powietrza od punktu poboru sprezonego powietrza ze zbiornika
posredniego byta nie wieksza niz 15 + 20m. Uwzglednié¢ ponadto, by w centralnych weztach instalacji
(budynek kottéw, budynek wezta oczyszczania spalin) zapewni¢ wykonanie sieci sprezonego
powietrza jako obiegowej i zasilanie jej (zbiornikdw posrednich) z dwodch kierunkéw, tak aby
zapewnione byto utrzymanie cisnienia eksploatacyjnego w sieci i dobra dyspozycyjnosé sieci.
W konfigurowaniu sieci sprezonego powietrza przewidzie¢ réwniez mozliwos¢ (potrzebe) pobierania
sprezonego powietrza dla celéw remontdéw i napraw urzadzen instalacji.

Na rurociggach rozprowadzenia sprezonego powietrza, w najnizszych punktach poszczegdlnych
odcinkdéw, przewidzie¢ zainstalowanie zbiornikédw kondensatu i mozliwos¢ ich odwadniania.

1.10.1.11.6 Oczyszczalnia $ciekéw

Zaktad nalezy wyposazyé w trzy zespoty oczyszczania sciekdw o wydajnosciach wynikajacych
z bilanséw masowych, wykonanych przez Wykonawce oraz z wymagan zapisanych wydanej Decyzji
Prezydenta Miasta o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Instalacje nr 1 nalezy wykona¢ jako separator substancji ropopochodnych oraz zawiesin.
Podczyszczone w tej instalacji $cieki pompowane bedg do zbiornika p.poz. Do instalacji nr 1 nalezy
kierowad scieki:

e Wody z odmulania kottow,
e Wody z czyszczenia filtrow stacji uzdatniania wody;,
e Sciekdw z mycia powierzchni ,,brudnych”(hala wytadunkowa, budynek spalania)

Do instalacji nr 2 kierowac odcieki z bunkra. Zrzut podczyszczonych sciekdw przemystowych do
systemu kanalizacyjnego miasta Konin odbywat sie bedzie za posrednictwem kanalizacji ci$nieniowe;j.
W ramach instalacji zrzutu oczyszczonych Sciekdow przemystowych muszg by¢ stworzone warunki dla
poboru prébek kontrolnych w ramach sprawowania kontroli ilosci i jakosci odprowadzanych $ciekow
— przez operatora miejskiej sieci kanalizacyjnej Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Koninie.

Zaprojektowana oczyszczalnia winna umozliwic¢ przeprowadzanie nastepujgcych procesow:

e neutralizacja pH,
e redukcja ChZT (napowietrzanie).

Jakos$é procesu podczyszczania zapewni spetnienie standardéw w tym zakresie okreslonych
W rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw Sciekdéw przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z dnia 28 lipca 2006 r.).

Instalacje nr 3 — osadnik z separatorem oleju — do ktdrej kierowac scieki opadowe i roztopowe z drég
i placdw. Po podczyszczeniu strumien tych sciekdw kierowac¢ do zbiornika wody przeciwpozarowej.

Uwzgledniajac doswiadczenia wtasne, Wykonawca moze zoptymalizowac wskazany tu uktad instalacji
oczyszczania Sciekdw, bez zmiany jednak zakresu oczyszczania.

1.10.1.11.7 Zbiornik ppoz.

W ramach Zamoéwienia istnieje zabudowa zbiornika ppoz., ktérego zadaniem bedzie gromadzenie
wody opadowej i z mycia oraz umozliwienie jej ewentualnego wykorzystania w akcji gasniczej.

Zbiornik nalezy wykona¢ jako otwarty, zagtebiony w ziemi. Uszczelnienie zbiornika bedzie stanowic
geomembrana PEHD wylozona na ptytach Zelbetowych stanowigcych zabezpieczenie skarp i dna.
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Brzegi zbiornika zostang zabezpieczone rowem opaskowym i ogrodzone. W ogrodzeniu nalezy
wykonaé zostanie brame wjazdowg oraz podjazd w celu ustawienia wozu strazackiego lub
motopompy.

Zbiornik winien charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

- Nachylenie skarp: 1:2 lub 1:1,5,

~ Powierzchnia zbiornika ($rednia): ok. 500 m?,

- Gtebokos¢ dyspozycyjna na przejecie objetosci deszczu nawalnego o czasie trwania 15 minut
(okoto 680 m3/15 min.): 1,4 m,

- Gteboko$¢ catkowita zbiornika: 3,0 m.

W zbiorniku nalezy zainstalowa¢ mnich przelewowy o wysoko$ci zastawki pozwalajgcej wykorzystac
w sposdb czynny gtebokos¢ 3,0 m. Przelew bedzie skierowany do kanalizacji opadowej lub rowu
otwartego z wylotem do kanatu Warta — Gopto. Wylot nalezy zabezpieczy¢ klapg burzowa.

Do obowigzku Wykonawcy naleze¢ bedzie pozyskanie pozwolenia wodno-prawnego na awaryjne
odprowadzenie wéd opadowych.
1.10.2 Rozwiazania architektoniczno-budowlane

1.10.2.1 Hala wytadunkowa

Hala wyfadunkowa powinna posiada¢ powierzchnie pozwalajagcg na swobodne manewrowanie
pojazdéw dostarczajgcych odpady. Wyposazona zostanie w bramy wjazdowe, ktérych liczba réwna
bedzie liczbie stanowisk wytadowczych bunkra.

Budynek winien by¢ wyposazony co najmniej w nastepujace instalacje:

e Wentylacja nawiewna;
¢ Instalacja wodociggowa;
¢ Instalacja kanalizacyjna;
¢ |Instalacje elektryczne sity i oswietleniowe;
¢ |Instalacja odgromowa;
Konstrukcja

Jak w przypadku budynku termicznego unieszkodliwiania odpadéw (rozdziat 1.10.2.2)
Dach

Jak w przypadku budynku termicznego unieszkodliwiania odpadéw (rozdziat 1.10.2.2)

2z

Sciany

Jak w przypadku budynku termicznego unieszkodliwiania odpaddéw (rozdziat 1.10.2.2)

Bramy wjazdowe

Jak w przypadku budynku termicznego unieszkodliwiania odpaddéw (rozdziat 1.10.2.2)

Minimalng powierzchnie budynku zestalania popiotéw i statych odpaddw z systemu oczyszczania
spalin okreslono w rozdziale 1.3.2.

1.10.2.2 Budynek termicznego unieszkodliwiania odpadéw komunalnych

Budynek ZTUO winien by¢ konstrukcyjnie potaczony z halg wytadunkowa bunkrem odpaddw.
Budynek ZTUO winna posiada¢ wymiary dostosowane do proponowanej przez Wykonawce
technologii termicznego unieszkodliwiania odpaddéw, zapewniajagc  zachowanie ciggdéw
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komunikacyjnych i przestrzeni serwisowych wynikajgcych z potrzeb technologii oraz zgodnych
z przepisami prawa (zwtaszcza przepiséw BHP oraz Inspekcji Pracy).

W budynku zlokalizowane winny by¢ nastepujgce wezty technologiczne i zespoty ZTUO zgodnie
z konfiguracja technologiczng opisang w poprzednich rozdziatach PF-U:

o Wezet zatadunku odpadéw do procesu spalania

e Wezet spalania odpadéw

e Wezet odzysku i przetwarzania odzyskanej energii
e Wezet oczyszczania spalin

e Wezet odprowadzania gazéw wylotowych

e Wezet monitoringu i kontroli emisji.

e Centralna dyspozytornia

Ponadto w budynku technologicznym by¢ zlokalizowaé¢ nalezy pomieszczenia magazynowe
umozliwiajgce przechowywanie reagentow i chemikaliow zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami
BHP.

Budynek winien by¢ wyposazony co najmniej w nastepujgce instalacje:

e Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w budynku;
¢ Instalacja wodociggowa;

¢ Instalacja kanalizacyjna

e Instalacja grzewcza;

e Instalacja zasilania olejem opatowym;

e Instalacja sprezonego powietrza;

e Instalacje elektryczne sity i oswietleniowe;

¢ Instalacja odgromowsa;

e Instalacja teletechniczna.

Opcjonalnie zbudowany wezet zestalania odpadéw niebezpiecznych oraz wezet waloryzacji zuzli
winien znajdowac sie w oddzielnym budynku.

Budynek technologiczny oraz budynek wezta zestalania winien by¢ wykonany w konstrukcji
szkieletowej, stalowej. Obudowa z ptyt warstwowych. Klasa ochronnosci ogniowej — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Cze$é socjalng nalezy wykonaé jako murowana.

Przy projektowaniu budynku nalezy uwzgledni¢ obowigzujgce przepisy, a w szczegélnosci te zawarte
w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.
690).

e Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz. U. Nr 92, poz. 460
21992 r., z pdin. zm.)

e Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie szkodliwych czynnikéw
biologicznych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 81, poz. 716, 2005 r.)

Budynek termicznego unieszkodliwiania odpadéw winien by¢ wyposazony w suwnice do celdw
remontowych o udZzwigu dostosowanym do wagi najciezszego remontowanego elementu oferowanej
technologii ZTUO. Obowigzek rejestracji urzadzen dzwigowych w Urzedzie Dozoru Technicznego
spoczywa na Wykonawcy przed dniem ich odbioru.

Konstrukcja
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Hala winna zosta¢ wybudowana jako wolnostojaca, o konstrukcji szkieletowej, stalowej i wymiarach
dostosowanych do oferowanej przez Wykonawce technologii ZTUO, przy uwzglednieniu
uwarunkowan wynikajgcych z rozmiaréw terenu dostepnego pod lokalizacje obiektéw ZTUO.

Stalowe elementy konstrukcyjne winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie oraz przeciwogniowo
(zgonie z klasg odpornosci ogniowej wynikajgcg z wymiarow budynku i jego przeznaczenia)
preparatami posiadajgcymi atesty i dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach przemystowych
z obecnoscig ludzi i w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem/pozarowo.

Dach

Ocieplony. Kryty ptytami warstwowymi, o wspdtczynniku oporu cieplnego zgodnym z polskimi
normami.

7z

Sciany

Ptyty warstwowe ($ciany zewnetrzne) oraz ptyty gipsowo - kartonowe na ruszcie stalowym, pustaki
ceramiczne lub cegta (Sciany wewnetrzne), ocieplane wg wymagan polskich norm, lzolacyjnosé
dzwiekochtonna min. 30 dBA, pod warunkiem spetnienia wymogu poziomu hatasu na granicy dziatki
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Brama wjazdowa

Brama segmentowa o wymiarach dostosowanych do ruchu kontenerdw/big-bagéw, naped
elektryczny.

Budynki winny spetnia¢ normowe wymagania dotyczace ochrony cieplnej oraz przepiséw p.poz.

1.10.2.3 Budynek stabilizowania i zestalania popiotéw i stalych odpadéw z systemu oczyszczania
spalin

Budynek zestalania popiotdw i statych odpaddéw z systemu oczyszczania spalin (o ile ten opcjonalny
wezet technologiczny budowany bedzie w oferowanej konfiguracji technologicznej instalacji ZTUO)
winien zostaé dostosowany do zastosowanej technologii.

Budynek winien by¢ wyposazony co najmniej w nastepujace instalacje:

e Wentylacja nawiewna;
¢ Instalacja wodociggowa;
e Instalacja kanalizacyjna;
e |Instalacja grzewcza;
¢ Instalacje elektryczne sity i oSwietleniowe;
¢ Instalacja odgromowa;
Konstrukcja

Jak w przypadku budynku termicznego unieszkodliwiania odpaddéw (rozdziat 1.10.2.2)
Dach

Jak w przypadku budynku termicznego unieszkodliwiania odpaddéw (rozdziat 1.10.2.2)

2z

Sciany
Jak w przypadku budynku termicznego unieszkodliwiania odpaddw (rozdziat 1.10.2.2)

Bramy wjazdowe

Jak w przypadku budynku termicznego unieszkodliwiania odpaddéw (rozdziat 1.10.2.2)
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Minimalng powierzchnie budynku zestalania popiotéw i statych odpaddéw z systemu oczyszczania
spalin okreslono w rozdziale 1.3.2.

1.10.2.4 Budynek przetwarzania zuzla

Budynek przetwarzania zuzli winien zostaé dostosowany do zastosowanej technologii.
Budynek winien by¢ wyposazony co najmniej w nastepujace instalacje:

e Wentylacja nawiewna;

¢ Instalacja wodociggowa;

¢ Instalacja kanalizacyjna;

e Instalacja grzewcza;

e Instalacje elektryczne sity i oswietleniowe;

e Instalacja odgromowa;
Konstrukcja
Jak w przypadku budynku termicznego unieszkodliwiania odpaddéw (rozdziat 1.10.2.2)
Dach
Jak w przypadku budynku termicznego unieszkodliwiania odpaddéw (rozdziat 1.10.2.2)
Sciany
Jak w przypadku budynku termicznego unieszkodliwiania odpadéw (rozdziat 1.10.2.2)
Bramy wjazdowe

Jak w przypadku budynku termicznego unieszkodliwiania odpadéw (rozdziat 1.10.2.2)

Minimalng powierzchnie budynku waloryzacji zuzla okre$lono w rozdziale 1.3.2.
1.10.2.5 Portiernia

Portiernia wykonana winna zosta¢ jako obiekt murowany, parterowy, niepodpiwniczony. Budynek
portierni winien zostaé¢ usytuowany przy bramie wjazdowej, obok wag. Klasa ochronnosci ogniowej
budynku — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Budynek portierni winien by¢ wyposazony co najmniej w nastepujgce instalacje:

e Wentylacja grawitacyjna, klimatyzacja,

¢ Instalacja wodociggowa,

¢ Instalacja kanalizacyjna,

e |Instalacja grzewcza (wodna lub elektryczna — do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie
projektowania),

¢ Instalacje elektryczne sity i oSwietleniowe,

e Instalacja odgromowa,

¢ Instalacja teletechniczna,

¢ Instalacja kontroli dostepu i ochrony obiektéw.

Minimalng powierzchnie Portierni okreslono w rozdziale 1.3.2.
1.10.2.6 Budynek techniczny, administracyjno-socjalny

Opis ogdiny
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Nalezy zaprojektowad i wybudowaé wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany
w technologii tradycyjnej Budynek Administracyjno-Socjalny. Zamawiajgcy dopuszcza, by nowy
Budynek Administracyjno-Socjalny, z czescig konferencyjno-edukacyjng, zintegrowany byt
z istniejgcym budynkiem dyrekcji MZGOK. Klasa ochronnosci ogniowej budynku — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

W budynku winny znajdowac sie co najmniej:
e (zes¢ administracyjna (pietro):

- sekretariat z aneksem kuchennym (minimum 30 m?),

- pomieszczenia dyrekcji (2 gabinety) (minimum 30 m? + 20 m?),

- pomieszczenie pionu ds. gospodarki odpadami (dla 2 0s.) (minimum 20 m?),

- pomieszczenia pionu ds. admin.-finans. (2 pok.- 2 osobowe) (minimum 2 x 20 m?),

- pomieszczenia dziatu ksiegowosci i kadr (2 pok. po 2 os. + miejsce na akta) (minimum 2 x
20 m?),

- pomieszczenie pionu handlowego (dla 2 0s.) (minimum 20 m?),

- pomieszczenie pionu technicznego (dla 2 0s.) (minimum 20 m?),

- pomieszczenie informatyczne (serwerownia) (minimum 10 m?),

- pomieszczenie archiwum (minimum 15 m?),

- pomieszczenie socjalne (kuchenne) dla administracji (minimum 20 m?),

- pomieszczenia sanitarne (oddzielne damskie i meskie) dla administracji,

- sala konferencyjno-dydaktyczna dla 50 oséb (minimum 120 m?).

e (zesc parterowa:

- pomieszczenie punktu obstugi klienta z kasg z odrebnym wejsciem z zewnatrz (dla 2 os.),
- pomieszczenia dyspozytora wywozu (dla 1 os.),
- pomieszczenia laboratorium (dla 2 o0s.),
- czesc socjalng na min. 40 oséb (w tym 22 kobiety) w ktérej sktad majg wchodzié:
= zaplecze socjalne dla pracownikéw Zaktadu— jadalnia (wraz urzadzeniami do
podgrzewania positkow, urzgdzeniami do zmywania naczyn, przechowywania positkow),
szatnie odziezy brudnej i czystej,
= pomieszczenia sanitarne (umywalnie, sanitariaty — oddzielne damskie i meskie),
= suszarnia odziezy,

- pomieszczenie gospodarcze (minimum 6 m?).

Caty Budynek Administracyjno-Socjalny winien zosta¢ wyposazony w sie¢ internetowg zaréwno
przewodowsa jak i bezprzewodows.

Minimalng powierzchnie Budynku administracyjno-socjalnego podano w rozdziale 1.3.2.

Wysokos¢ w Swietle pomieszczen biurowych i laboratorium winna by¢ nie mniejsza niz 2,8 m.
Wymagania w zakresie parametréw poszczegdlnych pomieszczen w Budynku administracyjno-
socjalnym nie sprecyzowane w niniejszym PF-U winny odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujacych
norm i przepiséw prawa.

Zamawiajgcy wymaga osobnego wejscia do czeSci biurowej oraz osobnego do czesci socjalnej
Budynku administracyjno-socjalnego. Budynek winien byé dostosowany réwniez do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne.

Budynek Administracyjno-Socjalny winien by¢ wyposazony co najmniej w nastepujace instalacje:

e Wentylacja mechaniczna,
¢ Instalacja wodociggowa,
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e Instalacja kanalizacyjna,

e Instalacja grzewcza,

e Instalacje elektryczne sity i oswietleniowe,

¢ Instalacja odgromowa,

e Instalacja teletechniczna,

e Instalacja kontroli dostepu i ochrony obiektéw.

Wykonawca wyposazy Budynek administracyjno-socjalny w komplet niezbednego sprzetu
technologicznego oraz umeblowanie. Dostarczone elementy winny charakteryzowac sie trwatoscia
i niezawodno$cig w zakresie petnionych przez nie funkgji.

Wymagania Zamawiajgcego z zakresie wyposazenia pomieszczen Budynku Administracyjno-
socjalnego przedstawiono w Zatgczniku nr PFU/10.

1.10.3 Podstawowe elementy zagospodarowania terenu
1.10.3.1 Ciagi pieszo-jezdne, parkingi, place manewrowe

W celu prawidtowego funkcjonowania Instalacji nalezy zaprojektowac drogi dojazdowe (w tym ppoz.)
do wszystkich obiektéw technologicznych. Drogi zostang wykoniczone nawierzchnig asfaltowg
zabezpieczajaca przed infiltracjg ewentualnych odciekéw do wéd gruntowych.

Noénos¢ drég dojazdowych i parkingdw winna wynosi¢ min. 80 kN/m?.

Drogi dojazdowe winny by¢ oznakowane zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.
Przejscia dla pieszych winny by¢ wyznaczone w miejscach bezpiecznych. Szerokos¢ drogi
przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego bedzie wynosi¢ co najmniej 0,75m,
a dwukierunkowego co najmniej - 1,2 m.

Wijazd na teren instalacji bedzie sie odbywat poprzez stanowisko wagowe. W rejonie hali
roztadunkowej jest nalezy wykona¢ plac manewrowy z miejscem postoju dla samochodéw
oczekujgcych na roztadunek o powierzchni min. 550m°. Wokét hali gtéwnej przewiduje sie ruch
jednokierunkowy.

Dodatkowo do budynku socjalno - administracyjnego zostanie doprowadzony cigg pieszy wykonany
w technologii kostki brukowej. Do budynku socjalno - administracyjnego zostanie wykonany
oddzielny dojazd oraz co najmniej 8 miejsc parkingowych dla samochoddéw osobowych.

1.10.3.2 Ogrodzenie

Teren Zaktadu ogrodzony nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki powlekanej rozpietej na stupkach
stalowych osadzonych w betonowym cokole. W ogrodzeniu zlokalizowane zostang bramy stalowe,
rozwierane. Konstrukcje ogrodzenia (poza siatkg powlekang) nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie,
powierzchnie wykonczy¢ poprzez pomalowanie jednosktadnikowg farbg do zabezpieczania
powierzchni metalowych, w kolorze ciemnozielonym (np. farbg winylowg). Bramy bedg sterowane
zdalnie z portierni i centralnej dyspozytorni (sterowni).

1.10.3.3 Zielen

Na terenie Zaktadu nalezy wykona¢ obsadzenia zieleni na powierzchni terenu nie objetego
zabudowa. Zielen ma spetni¢ funkcje ochrony srodowiska oraz funkcje estetyczng. Powierzchnia
terenu biologicznie czynnego powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacego Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
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1.10.4 Przytacza

e Kablowa Linia energetyczna zasilania i wyprowadzenia energii elektrycznej: nadmiar
produkowanej energii bedzie wyprowadzany poza teren Zaktadu istniejgca (po ewentualnej
modernizacji) siecig napowietrzng 15 kV do stupa rozgateznego RNK 12 na dziatce nr 88/9 w
obrebie Maliniec, sieci ENERGA OPERATOR S.A.

¢ Instalacja wyprowadzenia energii cieplnej do miejskiej sieci cieptownicze;j.

e Instalacje zasilanie woda pitng, technologiczng i na cele p.poz z magistrali wody
Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji.

e Odprowadzenie $ciekdow realizowane bedzie kanalizacja cisnieniowg do systemu
kanalizacyjnego miasta Konin ($cieki bytowe oraz podczyszczone Scieki przemystowe z bunkra
odpaddéw)
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2. CZESC OPISOWA B - OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACYCH PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Podstawowe zatozenia i wymagania projektowe

Wykonaweca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego (zatozenn bilansowych
i jakosciowych) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowad osiggniecie
wymagan zawartych w PFU. Zestawienie podstawowych danych do projektowania znajduje sie
w rozdziale 1.9.6.

Projektowana trwatosc statych elementéw Roboét winna by¢ nie mniejsza niz:

e Konstrukcje budowlane i budynki 40 lat
e Urzadzenia mechaniczne i elektryczne 15 lat
e Oprzyrzadowanie i systemy sterowania 10 lat
e Przyrzady obliczeniowe i zwigzane z procesem 10 lat

Projekt winien uwzgledniaé najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas wykonywania Robét
i w okresie eksploatacji po ukonczeniu Robdt, obejmujgce miedzy innymi najwyzsze i najnizsze
obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Zakres podstawowych wymagan okreslono w rozdziatach 1.3,1.4,1.9.

2.2 Wymagania dotyczace projektowania oraz Dokumentacji Projektowej
2.2.1 Zakres Dokumentacji Projektowej

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozdziale 1.4.2, Wykonawca opracuje Dokumentacje
Projektowa obejmujaca:

1. Projekt wstepny wraz z koncepcjg architektoniczng obiektéw instalacji oraz
z Programem Robét - okreslajgcy podstawowe dane dla inwestycji, ze wskazaniem
wybranych technologii czgstkowych dla poszczegdlnych weztéw technologicznych oraz
wyszczegdlnieniem gtéwnych urzadzen i instalacji oraz zestawieniem parametréw tych
zespotéw technologicznych i technicznych, ktére wymagaja dokonania uzgodnien
zewnetrznych a takze ze wskazaniem potencjalnych Dostawcéw i Podwykonawcdw (w celach
informacyjnych i dla potrzeb okreslenia zgodnosci z wymaganiami PF-U oraz uzgodnienia
z Zamawiajgcym i Inzynierem).

2. Projekt budowlany — petno-branzowy, opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (z pdzniejszymi zmianami).

3. Inne opracowania (w tym powtdrny Raport z oceny oddziatywania na $rodowisko)
wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe oraz uzyska wszelkie niezbedne dokumenty
i uzgodnienia.

4. Plan Zarzadzania Jakoscig (PZJ) oraz Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

5. Dokumentacje wykonawczg (Projekt wykonawczy) dla celéw realizacji Robdt. Projekty
techniczne wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegoétowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu
Budowlanego. Dokumentacja winna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak rowniez w Wymaganiach Zamawiajgcego. Projekty techniczne
wykonawcze sporzadzone bedga oddzielnie dla kazdego obiektu budowlanego.
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6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, oddzielnie dla obiektéw
i branz.

7. Program Préb Koncowych obejmujgcy Projekt Rozruchu poszczegdlnych obiektéw Zaktadu
oraz Program Ruchu Prébnego instalacji a takze etap Testow Gwarancyjnych.

8. Rozruchowg dokumentacje powykonawczg (sprawozdanie z rozruchéw i Ruchu Prébnego).

9. Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji wraz z Dokumentacjami Techniczno-
Ruchowymi poszczegdlnych obiektdw, instalacji, maszyn i urzgdzen Zaktadu.

10. Dokumentacje powykonawczg instalacji ZTUO z naniesionymi wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow
i infrastruktury technicznej

11. Kompletng dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajacego Pozwolenia
Zintegrowanego oraz Pozwolenia na Uzytkowanie.

Cata dokumentacja bedzie kazdorazowo przedmiotem zatwierdzania przez Zamawiajgcego
i Inzyniera.

Zasady przektadania dokumentéw do akceptacji Zamawiajgcemu i Inzynierowi obowigzujg wedtug
postanowien Kontraktu.

Wykonawca wykona projekt poszczegdlnych obiektéw Zaktadu, co najmniej w zakresie:

1. Robodt budowlanych dotyczacych:

e robdt ziemnych,

® robdt konstrukcyjnych,

e robdt architektonicznych,

e instalacji sanitarnych wewnetrznych,

e instalacji elektrycznych wewnetrznych,

e sieci zewnetrznych,

® robdt montazowych,

e modernizacji i uzupetniania ciggéw pieszo-jezdnych do obiektéw.
Wyposazenia w urzgdzenia technologiczne.
Robdt elektrycznych.

Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.
Kontroli dostepu i ochrony obiektéw.

vk wnN

2.2.2 Format Dokumentacji Projektowe;j
2.2.2.1 Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres Dokumentacji Projektowe;j
w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne sg nastepujgce rozmiary:

- A0 (841 mm x 1189 mm)

- A1(594 mm x 841 mm)

- A2 (420 mm x 594 mm)

- A3(297 mm x 420 mm)

- A4 (210 mm x 297 mm)

- A4 —profil (wielokrotnosé A4, wysokos$¢ 297mm)

Rysunki o formacie wiekszym niz A0 nie mogg by¢ przedstawione, chyba, ze zostato to uzgodnione
z Inzynierem.

Obliczenia i opisy winny by¢ dostarczone na papierze w formacie A4.

+PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKLADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W KONINIE” 105



SIWZ - Zatacznik nr 10 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

2.2.2.2 Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych
formatéw elektronicznych:

e Rysunki, schematy, diagramy — format Auto CAD.
e Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel.
e Harmonogramy — format MS Project.

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowe]j zostanie przekazana w formie zapisu na ptytach
CD/DVD lub innym nos$niku akceptowanym przez Zamawiajgcego i Inzyniera.

2.2.2.3 Liczba egzemplarzy

Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy Inzynierowi w uzgodnionej liczbie egzemplarzy w
wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz zostanie
odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym i Inzynierem tabele
przekazania Dokumentacji dla wszystkich jej stadidw, ktora okresla¢é bedzie odbiorcow
poszczegdlnych egzemplarzy Dokumentacji.

Docelowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia:

e czterech kompletdw Projektu Wstepnego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu oraz cztery komplety w wersji elektronicznej

e dwdch opieczetowanych kompletéw Projektu budowlanego, zatwierdzonego przez organ
wydajgcy pozwolenie na budowe oraz dwa egzemplarze w wers;ji elektronicznej (Wykonawca
winien Wykona¢ 4 egzemplarze projektu budowlanego w celu ztozenia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowe oraz jeden egzemplarz dla Inzyniera),

o czterech kompletdw Dokumentacji wykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
i Inzyniera Kontraktu oraz cztery komplety w wersji elektronicznej,

e czterech kompletéw Dokumentacji powykonawczej instalacji zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu oraz cztery komplety wersji elektronicznej,

e czterech kompletéw instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji przygotowanej na potrzeby wtasne Wykonawcy oraz
do biezgcych uzgodnien.

2.2.3 Wymagania dotyczace Dokumentéw Wykonawcy i formy Dokumentacji Projektowej
2.2.3.1 Wymagania podstawowe

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji
dotychczasowych zatozen bilansowych i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby
zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
oraz zweryfikuje wszystkie informacje przekazane przez Zamawiajgcego, a dotyczace kwestii
zwigzanych z przygotowaniem projektu (wstepnego i budowlanego) instalacji.

Obiekty budowlane i technologiczne nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb
zapewniajacy:
a) spetfnienie wymagan podstawowych w zakresie:
e bezpieczenstwa konstrukcji,
e bezpieczenstwa pozarowego,
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e bezpieczenstwa uzytkowania,
e odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych,
e ochrony $rodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,
e oszczednosci energii,
e izolacyjnosci cieplnej przegréd,
b) ochrone uzasadnionych intereséw osdéb trzecich.

Roboty winny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym
praktykom inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan projektowych winna byé prostota oraz winny by¢
spetnione wymagania niezawodnosci, tak, aby budynki, budowle, urzadzenia i wyposazenie
zapewniaty dtugotrwatg bezproblemowgq eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdcié
szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi i napraw.
Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie winny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby
bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.

Niezaleznie od danych zawartych w PF-U, Wykonawca sporzadzi Dokumentacje Projektowg w taki
sposéb, ze Roboty wedtug niej wykonane bedg nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty
przeznaczone.

Wszystkie Roboty winny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy, braki dostrzezone na
rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane przez Zamawiajgcego
i Inzyniera czy nie, chyba Zze wystepowaty one na rysunkach i objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

W procesie projektowania obiektéw budowlanych nalezy uwzgledni¢ warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. z podziniejszymi zmianami, oraz pozostate wymagania okreslone
w Rozporzadzeniach wymienionych w czesci informacyjnej PF-U.

2.2.3.2 Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania Robdt doswiadczonych projektantéw, posiadajgcych
wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzagdu zawodowego
oraz kompetentny personel pomocniczy zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w dokumentach
SIWZ.

2.2.3.3 Inwentaryzacja stanu istniejgcego

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca sporzadzi szczegétowg inwentaryzacje wszystkich istniejgcych
obiektéw i instalacji, ktére w ramach Kontraktu majg by¢ wykorzystane, modernizowane lub s3
z Robotami zwigzane. Inwentaryzacja powinna obejmowaé okreslenie wszystkich danych
niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspoétrzedne, stan uzbrojenia itd.

2.2.3.4 Dokumentacja geologiczno-inzynierska i hydrologiczna
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy posiadang dokumentacje geologiczng i hydrologiczng — w zakresie

takim jak podano w Zatgcznikach 3-1, 3-2. W razie koniecznosci, przy wystgpieniu uzasadnionych
zdaniem Wykonawcy dodatkowych potrzeb projektowych, po uzgodnieniu z Inzynierem
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i Zamawiajgcym, Wykonawca moze, we wtasnym zakresie, wykonac¢ uzupetniajgce badania i pomiary
w celu doktadnego ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow.

2.2.3.5 Projekt wstepny wraz z Harmonogramem robot

Wykonawca wykona Projekt wstepny wraz z koncepcjg architektoniczng obiektédw instalacji,
przygotowany na podstawie rozwigzan technologicznych i technicznych przedstawionych w Czesci
Technicznej Oferty ztozonej i wybranej w przetargu, ktéry bedzie obejmowat co najmnie;j:

Cze$€ opisowa:

e okreslenie przedmiotu inwestycji i projektowane efekty jej realizacji,

e opis lokalizacji Zaktadu z omoéwieniem charakterystyki terenu, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej, urbanizacji, zalesienia,

e petny opis i omdwienie procesu technologicznego

e obliczenia bilansowe wszystkich strumieni masy i energii,

e obliczenia niezbedne do udokumentowania zakresu inwestycji, zestawienie maszyn i urzadzen,

e podanie wskaznikdw zapotrzebowania na energie elektryczng, wode, ciepto,

e opis wptywu inwestycji na srodowisko,

e zestawienie parametréw tych zespotéw technologicznych i technicznych, dla ktérych
wymagane jest dokonanie uzgodnien zewnetrznych,

e zestawienie potencjalnych Dostawcow i Podwykonawcdw wszystkich procesowo i technicznie
waznych urzadzen instalacji ZTUO,

e wykaz zastosowanych norm i przepisow.

Czesc graficzna:

e podkiady mapowe i sytuacyjno-wysokosciowe uwzgledniajgce stan istniejacy terenu — mapy do
celéw projektowych,

e koncepcyjne schematy technologiczne projektowanych weztéw technologicznych i zbiorczy
schemat technologiczny instalacji ,

e rysunki projektowanych obiektdw, rozmieszczenie maszyn i urzadzen technologicznych (rzuty
i przekroje),

e podkiady mapowe z okresleniem ewentualnych stref wptywu na srodowisko.

Program Robdt:

e okresy realizacji poszczegdlnych etapédw wraz z terminami krytycznymi.
2.2.3.6 Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany, w zakresie zgodnym z wymaganiami polskiego Prawa
Budowlanego — w szczegdlnosci z wymaganiami okreslonymi w art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.) i w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia,
w szczegdlnosci w zakresie:

e pozwolen na wprowadzanie do srodowiska substancji lub energii,

e zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

e zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologicznej,

+PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKLADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W KONINIE” 108



SIWZ - Zatacznik nr 10 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

e zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,

niezbedne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o Pozwolenie na budowe.
2.2.3.7 Projekt technologii i organizacji robot

Projekt winien uwzglednia¢ specyfike prowadzenia inwestycji w warunkach funkcjonowania
istniejgcych w sasiedztwie planowanej lokalizacji Zaktadu obiektédw sortowni i sktadowiska odpadéw
(obiektow MZGOK). Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga od Wykonawcy, aby prowadzenie Robét
budowlanych w zaden sposéb nie wptywato negatywnie na biezgce funkcjonowanie obiektow
MZGOK. Z tego powodu projekt technologii i organizacji Robdt winien uwzglednia¢ bezkolizyjne
prowadzenie Robdt Budowlanych z funkcjonowaniem obiektéw MZGOK.

2.2.3.8 Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze powinny obejmowac rysunki i opisy wszystkich elementéw Robdt. Projekty
wykonawcze przedstawiac bedg szczegdétowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéow Robdt,
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowa specyfikacje (ilosSciowg i jakosciowg) urzadzen
i materiatdw i bedg obejmowaty co najmnie;j:

a) w zakresie architektury:

- plan zagospodarowania z uwzglednieniem niezbednych danych do tyczenia wszystkich
elementéw Robdt.

b) w zakresie elementéw konstrukcyjnych i budowlanych:

- ogblne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych, wraz z wymiarami dla
wszystkich  budynkdw, zbiornikéw, konstrukcji wsporczych, pomostéw, urzadzen
i wyposazenia,

- obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla
wszystkich konstrukgji,

- szczegodty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali,

- rysunki warsztatowe elementdw konstrukcji stalowych wykonane wg PN-EN I1SO 5261, PN-
ISO 8991, PN-EN 22553 zgodnie z projektem budowlanym; do rysunkéw nalezy dotgczyc
wykazy stali, tgcznikéw, oraz schematy montazowe konstrukcji okreslajgce usytuowane
elementdw, a takze niezbedne usytuowanie elementéw montazowych.

- szczegdétowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
stalowych:

- kategorie korozyjng Srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2,oczekiwany okres trwatosci do
pierwszej renowacji wg PN-ISO 4628-3,

- wymagany sposob przygotowania powierzchni wg PN-EN I1SO 12944-4 i PN-EN I1SO 8504,
umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego S$cierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj
gruntu czasowej ochrony (jesli wystepuje),

- spos6b zabezpieczenia,

- wymagania dotyczace powtok lakierowanych: nazwa producenta, nazwa i symbol farby,
ilos¢ warstw, grubosé¢ jednej warstwy, kolor, numer PN lub aprobaty technicznej,
umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukcji, dobér powtok z uwzglednieniem PN-
EN ISO 12944-5,

- wymagania dotyczgce powtok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-
04684,

- sposob zabezpieczen potgczen i tacznikow,

- klase potaczen ciernych (jesli wystepuja),
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- wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej: klase odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej
ochrony, grubos¢ powtok wchodzacych w sktad systemu,

- ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukcji,

- rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i stalowych,

- projekt montazu dla wszystkich konstrukcji stalowych,

- rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujgce ogdlne usytuowanie i szczegéty
konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu,
obrébek blacharskich, itp. oraz wszystkie wyszczegdlnione elementy osprzetu
i wykonczenia, zaréwno na zewnatrz, jak i wewnatrz,

- szczegoly dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia
ogniochronnego,

- projekt robot drogowych, obejmujgcy uktadanie kraweznikéw, przekroje i niwelety drogi
oraz szczegodty dotyczace odwodnienia,

- specyfikacje ilosciowo-jako$ciowe wszystkich podstawowych materiatéw i konstrukcji,

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétow

Robdét.
c) w zakresie montazu urzadzen:
- rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajgce

szczegdtowe usytuowanie urzadzen i wszystkich elementéw towarzyszacych, ich wzajemne
rozmieszczenie w planie i wysokosciowe,

- schematy technologiczne urzadzen, prezentujgce ich parametry techniczno-technologiczne,
funkcje i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry wszystkich medidow
doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizacje i charakterystyke punktéw kontroli
i pomiaréw procesowych dla potrzeb AKPiA,

- szczegdtowe schematy, instrukcje i rysunki montazowe prezentujgce sposéb montazu,
mocowania i kotwienia elementéw konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze,
zawiesia), wykazy materiatéw montazowych,

- projekt organizacji montazu i koniecznego sprzetu montazowego,

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtow
Robdt,

d) w zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz
instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej:

- wykaz sprzetu i Srodkdw ochrony z charakterystyka ilosciowa i jakosciowa,

- szkice rozmieszczenia sprzetu w obiektach,

- wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu,

- tre$¢ wymaganych instrukcji BHP i ppoz,

e) w__ zakresie instalacji technologicznych, wodociggowych, sanitarnych i grzewczo—
wentylacyjnych:

- plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegdtows lokalizacjg,

- rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze
szczegdtowq lokalizacjg pozwalajgcg na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku
do urzadzen i pozostatych elementéw Robot,

- obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tgcznie z okresleniem warunkéw préb
powykonawczych, w tym cisnien prébnych, wydajnosci, itp.,

- profile oraz schematy aksonometryczne rurociggdw i kanatéw,

- specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementédw i prefabrykatéw rurociggéw
i kanatéw,

- rysunki i schematy szczegétéw wyposazenia instalacji, komér, studni, weztdw
potgczeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktéw statych,
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- rysunki i schematy lokalizacji elementéw przytagczeniowych aparatury sterowniczej
i kontrolno-pomiarowej,

- rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w rejonach
istniejgcej infrastruktury, w tym drdg, rurociggdw, kanatéw, kabli i podtgczen do
istniejgcych systemdw rurociggow,

- uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywrdceniem Placu
Budowy do stanu pierwotnego,

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtow
Robot.

f) w zakresie instalacji elektrycznych:

- opis techniczny,

- schematy jednobiegunowe dla poszczegdlnych rozdzielni,

- dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek,

- schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbioréw),

- zestawienie dostarczanych materiatdw montazowych,

- dokumentacje oswietlenia,

- dokumentacje instalacji odgromowej,

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,

- liste kabili,

- tabele/rysunki powigzan kablowych.

g) w zakresie AKPiA:

- opis techniczny,

- schematy technologiczno-pomiarowe (P & | D),

- liste pomiaréw,

- baze danych systemu cyfrowego,

- schematy ideowe obwodéw pomiarowych i sterowniczych,

- dokumentacje prefabrykacyjng szaf / skrzynek,

- zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen,

- zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych,

- schemat / opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulacji,

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,

- liste kabli,

- tabele/rysunki powigzan kablowych,

- rysunki i obliczenia dotyczace Robdt Tymczasowych, w szczegdlnosci: deskowan, rusztowan,
obuddéw Scian wykopow.

2.2.3.9 Dokumentacja powykonawcza Robét

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg Robdt wraz z niezbednymi opisami
w zakresie i formie jak w Dokumentacji wykonawczej, a ich tre$¢ przedstawiaé bedzie Roboty tak, jak
zostaty przez Wykonawce zrealizowane. Bedg one obejmowac takze geodezyjne pomiary
powykonawcze.

Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia zintegrowanego i/lub pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdt, Wykonawca dokona wiasciwe] korekty rysunkéw
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonaweca sporzadzi swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynkdw Zaktadu, dla ktérych
dokumenty takie, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1373, z pézn. zm.)
s3 wymagane.
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2.2.3.10 Instrukcje

Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzadzen

Dla kazdego rodzaju urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim i dodatkowo w jezyku
angielskim, jesli dane urzadzenie zostato wyprodukowane za granicg. Podreczniki te powinny
obejmowacd:

e (Czesc¢ rysunkowg obejmujaca:
- schematy procesu i instalacji,
- kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
- rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami
oraz z ciezarem urzadzenia,
- opis wszystkich komponentow/jednostek urzagdzen/systemdw i ich czesci,
- zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzgdzen/systemow,
- certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty préb etc.),
- obliczenia (wytrzymatos¢, osiagi etc.),
- schemat pofaczen elektrycznych,
- specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem.
e (zes¢ instalacyjng obejmujaca opis:
- wymagan dotyczacych instalacji,
- wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,
- zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.
e (Czes¢ obstugowg obejmujaca opis:
- obstugi,
- konserwacji,
- naprawy.
¢ Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez Zamawiajgcego.

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaciji

Nie pdzniej niz 3 miesigce przed ukonczeniem Robdt, Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu
i Inzynierowi do przegladu i zaopiniowania tymczasowe Instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku
polskim, w czterech wydrukowanych egzemplarzach oraz w dwéch egzemplarzach CD), dotyczace
poszczegdlnych obiektow Zaktadu.

Nie pdézniej niz jeden miesigc przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Catosci Robét przez
Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i Inzynierowi do zatwierdzenia ostateczng
forme Instrukcji, odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam, gdzie bedzie to konieczne i mozliwe.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia czterech wydrukowanych egzemplarzy oraz w wersji
elektronicznej na CD-ROM (w dwdch egzemplarzach) ostatecznej wersji Instrukcji Obstugi
i Konserwacji, w jezyku polskim.

Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia w Instrukcji Obstugi i Konserwacji, ktorych moze
zazadaé¢ Zamawiajacy lub Inzynier po doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania Robdt oraz w
trakcie Préb Koncowych, winny by¢ ujete w Instrukcji Obstugi i Konserwacji w postaci stron
uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia takich poprawek w Instrukcji Obstugi
i Konserwacji winien by¢ uwzgledniony w zakresie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Instrukcja obstugi i konserwacji winna zawierac¢ w szczegdlnosci:

e wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej zespotéw
sktadowych,
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e opis trybu dziatania wszystkich systemow,

e schemat technologiczny instalacji,

e plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu Robét,

e rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzgdzen,

e petng i wyczerpujacy instrukcje obstugi instalacji,

e instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyfaczania do instalacji i wszystkich
zespotéw sktadowych,

e specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas
Préb Koncowych,

e procedury przestawien sezonowych,

e procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

e procedury lokalizowania awarii,

e wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy:

- nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacje,

- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach,

- wykaz dostarczonych narzedzi i smarow,

- wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

- zalecenia dotyczgce czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg
zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,

- harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

- liste zalecanych smaréw i ich réwnowaznikow,

- liste normalnych pozycji zuzywalnych,

- liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Uzytkownika Zaktadu
obejmujacg czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg powodowad
konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania na wymiane, w przypadku zaistnienia
w przysztosci koniecznosci ich wymiany

e ogdélne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitdw operatora isterownikéw
programowalnych,

e schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora,
sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

e dokumentacje oprogramowania komputerédw; Dokumentacja winna posiadaé¢ odpowiednig
forme i wszystkie kontrolery kazdego napedu lub funkcji winny by¢ logicznie pogrupowane.
Oprogramowanie winno posiadac te samg strukture dla wszystkich urzagdzen. Oprogramowanie
nie posiadajgce odpowiedniej struktury i nieuporzgdkowane bedzie odrzucone przez Inzyniera.

Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania:

e oprogramowania narzedziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu
AKPiA wraz z licencjg dla Uzytkownika Instalacji.

o certyfikatow préb dla silnikdw, pomp, naczyn i zbiornikdw cisnieniowych, urzadzen
podnoszacych, zaréwno dotyczacych Robdt, jak i préb na Placu Budowy, oraz dla
transformatordw, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktdrych jest to wymagane,

Instrukcje winny zosta¢ dostarczone w formie wydruku w rozmiarze A4, ponumerowane strony,
w segregatorach czteropierscieniowych w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio
podzielony i odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 winny by¢
sktadane i gromadzone w oktadkach w taki sposéb by mozliwe byto ich roztozenie bez koniecznosci
zdejmowania z pier$cieni mocujgcych.
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Tymczasowe instrukcje winny by¢ tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z tymczasowymi
wktadkami w przypadku pozycji, ktérych nie mozina sfinalizowa¢ do czasu Préb Koncowych
i wykonania testow parametréw eksploatacyjnych.

2.2.3.11 Program Préb Koncowych

Wykonawca opracuje i ztozy w 4 egzemplarzach Program Préb Koncowych (oraz w dwodch
egzemplarzach w postaci ptyt CD) do akceptacji u Inzyniera i Zamawiajgcego, najpdzniej na 60 dni
przed planowanym rozpoczeciem Préb Koncowych, przewidzianym w ogdlnym Programie
(Harmonogramie) Robdt. Inzynier w ciggu 15 dni przekaze Wykonawcy uwagi do przedtozonego
Programu. Wykonawca przeanalizuje otrzymane uwagi, w ciggu 15 dni zajmie stanowisko w stosunku
do ztozonych uwag Inzyniera i przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia zmodyfikowany Program Préb
Koncowych. Inzynier, o ile nie stwierdzi brakdw w przedtozonym Programie, zatwierdzi go najpdzniej
w ciggu 7 dni roboczych od jego otrzymania.

Program ten bedzie obejmowat przynajmniej, ale nie jedynie:

e podziat Préb Korncowych na etapy dotyczace poszczegdlnych weztéw technologicznych ZTUO
wedtug zestawienia jak w rozdziatach 1.3.4 oraz 1.9.2,

e okreslenie celéw do osiggniecia w kazdym etapie Prob Koncowych,

e ustalenie sktadu ekipy przeprowadzajgcej Proby Koricowe,

e okreslenie zakresu obowigzkéw dla poszczegdlnych uczestnikéw Préb Koncowych,

e opis niezbednych do wykonania czynnosci przygotowawczych,

e opis niezbednych do wykonania czynnosci podczas poszczegdlnych etapdw Préb Koncowych,

e instrukcje przeprowadzenia poszczegélnych etapéw Préb Koricowych,

e program prob rozruchowych i testow do wykonania w trakcie kazdego etapu Préob Koricowych,
ze  szczegdétowym  przyporzadkowaniem  wykonywania  poszczegdlnych  czynnosci
organizacyjnych i kontrolnych do kolejnych etapéw préb rozruchowych mechanicznych, préb
rozruchowych zimnych i préob rozruchowych cieptych, dla wszystkich maszyn i urzadzen
funkcjonujgcych w weztach technologicznych instalacji ZTUO,

e opracowanie harmonogramu prowadzenia Préb Korncowych,

e okredlenie zapotrzebowania na materiaty eksploatacyjne i media potrzebne w celu
przeprowadzenia Préb Koncowych,

e sposéb dokumentowania (raportéw) przebiegu i wynikdéw dziatan (czynnosci) wykonywanych
w poszczegdlnych etapach Prob Koncowych,

Ewentualne rozszerzenie lub modyfikacja wskazanego tu zakresu Programu Préb Koncowych moze
by¢ bezposrednio uzgodniona w trakcie realizacji Projektu — pomiedzy Inzynierem i Zamawiajgcym
z jednej strony a Wykonawcg z drugiej strony.

Program Prob Koncowych winien zawiera¢ rdwniez opracowane przez Wykonawce krzywe
korekcyjne umozliwiajgce wprowadzanie — dla potrzeb oceny wynikéow Testéw Gwarancyjnych —
stosownych korekt parametréw gwarantowanych w zaleznosci od parametréw wejsciowych
w procesie spalania odpaddw, oczyszczania spalin oraz odzysku i przetwarzania odzyskanej energii,
takich parametréw wejsciowych jak m.in. wartos$¢ opatowa i sktad chemicznych spalanych odpadow,
temperatura wody kierowanej do sieci cieptowniczej, temperatura wody chtodzacej, warunki
atmosferyczne, i in. Szczegétowy zakres przygotowania krzywych korekcyjnych uzgodnig Inzynier
z Wykonawcg, przed opracowaniem Programu Préb Koncowych. Przygotowane krzywe korekcyjne
zostang zweryfikowane przez Inzyniera pod katem poprawnosci ich sporzgdzenia. W razie
koniecznosci Inzynier moze nakaza¢ skorygowanie lub ponowne opracowanie krzywych korekcyjnych
przez Wykonawce, tak aby umozliwiaty one ocene stanu rzeczywistego.
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Podczas Ruchu Prébnego, najkorzystniej w jego koncowej fazie, po wdrozeniu dziatan
optymalizujgcych przebieg czgstkowych proceséw technologicznych w poszczegdlnych weztach
technologicznych instalacji, przeprowadzone majg by¢ Testy Gwarancyjne, ktérych celem bedzie
potwierdzenie, ze cato$¢ prac wykonana jest w sposéb poprawny i instalacja spetnia procesowe
parametry gwarancyjne, wymagane przez Zamawiajgcego i okreslone w Wykazie Gwarancji
i Parametréw Gwarantowanych.

W czasie Testéw Gwarancyjnych funkcjonalnosé i niezawodnos¢ wyposazenia musi byé potwierdzona
w réznych warunkach pracy. Nalezy zaktada¢, ze badania w ramach Testéw Gwarancyjnych, wedtug
uzgodnionego i zaakceptowanego Programu, prowadzone majg by¢ w ustalonych Gwarancyjnych
Punktach Kontrolnych Stanu Pracy instalacji.

Nadzér na przebiegiem Préb Korncowych oraz Ruchu Prébnego prowadzony powinien byé przez
Inzyniera i Zamawiajgcego.

Testy Gwarancyjne, wymagane przez Zamawiajgcego, prowadzone powinny by¢ przez specjalistyczny
podmiot (Niezalezng Instytucje pomiarowg), posiadajgcg stosowne uprawnienia i kwalifikacje,
wybrang przez Zamawiajgcego, w akceptujgcym uzgodnieniu z Wykonawcg oraz z Inzynierem. Testy
Gwarancyjne nalezy prowadzi¢c w obecnosci Wykonawcy i pod nadzorem Inzyniera oraz
Zamawiajgcego. Program Testow Gwarancyjnych powinien by¢ opracowany przez wybrang przez
Zamawiajgcego specjalistyczny podmiot (Niezalezng Instytucje pomiarowg), na podstawie
wytycznych Inzyniera i Zamawiajgcego oraz Wykonawcy a takze na podstawie zapisow Kontraktu,
Warunkéw Ogdlnych, Szczegdlnych oraz niniejszego PF-U. W ramach Programu Testéw
Gwarancyjnych ustalony bedzie m.in. czas trwania sesji pomiarowej/sesji pomiarowych, podczas
ktorych bezposrednio weryfikowane bedg wartosci ocenianych Parametréow Gwarancyjnych.

Przy opracowywaniu Programu Testow Gwarancyjnych nalezy rowniez uwzgledni¢ wytyczne wedtug:

e PN EN 12952-15:2006, Kotty wodnorurowe i urzgdzenia pomocnicze. Cze$¢ 15: Badania
odbiorcze,

e Abnahmeversuche an Abfallverbrennungsanlagen mit Rostfeuerungen, Richtlinie FDBR
wydanie 04/2000.

Badania w ramach Testéw Gwarancyjnych, dokumentujgce osigganie wymaganych parametréow
i wypetnianie warunkéw gwarancyjnych, przeprowadza¢ nalezy w ruchu ustalonym instalacji,
w stanie tzw. Sredniego zabrudzenia kotta, po ok. 10001200 h pracy od uruchomienia instalacji
(czystego kotta) ze stanu zimnego. Wykonawca wspdlnie z Inzynierem uzgodnig szczegétowe warunki
i wartosci charakterystycznych parametréw, ktdre pozwolg praktycznie, dla wykonanego kotfa
odzyskowego, ustali¢ stan sredniego zabrudzenia i warunki startu pomiaréw (sesji pomiarowej) w
ramach Testow Gwarancyjnych.

Koszty wykonania Prob Koricowych oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatdw niezbednych do
wykonania Préb Koncowych nalezy uwzgledni¢ w cenie Kontraktu.

2.2.4 Przeglad dokumentacji projektowe;j

Przed przystgpieniem opracowania Projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Inzynierowi i Zamawiajgcemu do przegladu uzgodniong ilos¢ egzemplarzy w jezyku polskim Projektu
wstepnego.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Inzynierowi i Zamawiajgcemu do przegladu uzgodniong ilosé¢ egzemplarzy w jezyku polskim Projektu
budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.).
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Wykonawca winien przedktada¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu do informacji takze wszelkie uzyskane
opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczgcego sie procesu
projektowania.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajgcemu wszystkie
elementy Projektéw wykonawczych. Dokumenty te podlegac bedg przegladowi i zatwierdzeniu przez
Inzyniera i Zamawiajgcego zgodnie z Warunkami ogdlnymi i szczegdlnymi Kontraktu.

2.2.5 Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow - autoréw
Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzér sprawowany
bedzie w szczegdlnosci poprzez:

e Kontrole zgodnosci wykonania Robdt z trescig Dokumentacji projektowej dokonywane przez
projektantow — autoréw. Kontrole takie odbywac sie bedg na kazdym waznym etapie Robdt,
lecz nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 2 tygodni, chyba Ze zostanie z Inzynierem i Zamawiajgcym
ustalony inny harmonogram nadzoréw autorskich. Kazda kontrola projektantéw — autoréw
udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Roboét.

e Weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem
Robdt. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantéw — autorow,
zatgczone do Dokumentacji powykonawczej.

Koszt nadzoru autorskiego uwaza sie za wliczony w Zatwierdzong Cene Kontraktows.

2.3 Wymagania dla rozwigzan techniczno-technologicznych
2.3.1 Zabudowa i zagospodarowanie terenu

Przeznaczenie obiektdw, sposéb i forma zabudowy winny by¢ zgodne z obowigzujagcym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Przy usytuowaniu obiektéw na terenie Zaktadu winny by¢ zachowane odlegtosci miedzy budynkami
i urzadzeniami terenowymi oraz odlegtosci budynkéw i urzadzen terenowych od granic dziatki,
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn. zm., a takze w przepisach
powigzanych, w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczeistwie i higienie pracy, o ochronie
przeciwpozarowej oraz o drogach publicznych.

Do budynkdéw i urzadzend z nimi zwigzanych nalezy zapewnié¢ dojscie i dojazd, odpowiednio do
przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,
okreslonych w przepisach odrebnych. Szerokos¢ jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 3 m oraz mniejsza
niz wynika to z MPZP.

Dojscia i dojazdy do budynkéw winny miec zainstalowane oswietlenie elektryczne zapewniajgce
bezpieczne ich uzytkowanie po zapadnieciu zmroku.

Szerokos$é¢, promienie tukéw dojazddéw, nachylenie podtuzne i poprzeczne oraz nosnos¢ nawierzchni
nalezy dostosowac¢ do wymiarow gabarytowych, ciezaru catkowitego i warunkéw ruchu pojazdow,
ktorych dojazd do Obiektéw jest konieczny ze wzgledu na ich przeznaczenie.
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2.3.2 Obiekty inzynieryjne technologiczne

Uktad funkcjonalny oraz wymagania architektoniczno-konstrukcyjne, rozwigzania techniczne
i materiatowe projektowanych obiektédw inzynieryjnych i technologicznych opisano w rozdziatach 1.9.

2.3.3 Budynki

Uktad funkcjonalny i przestrzenny, ustrdj konstrukcyjny oraz rozwigzania techniczne i materiatowe
elementéw budowlanych winny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposdb odpowiadajgcy
wymaganiom wynikajagcym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszgcych sie do niego
przepiséw (rozdziat 3.3).

Budynki technologiczne z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi winny byé zaopatrzone co
najmniej w wode do spozycia przez ludzi oraz do celéw przeciwpozarowych, jezeli wymagajg tego
przepisy a odpowiednio do ich przeznaczenia — takze na inne cele. W innych budynkach zaopatrzenie
w wode winno wynikac z ich przeznaczenia i potrzeb ochrony przeciwpozarowej.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny mie¢ zapewnione os$wietlenie dzienne
dostosowane do ich przeznaczenia, ksztattu i wielkos$ci. Wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi liczona w swietle winna wynosi¢ minimum 3,0 m.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne muszg spetnia¢ wymagania okreslone w rozdziale
6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn. zm. oraz Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pomieszczenia techniczne, w ktérych s3 zainstalowane urzadzenia emitujgce hatas lub drgania, moga
by¢ sytuowane w bezposrednim sgsiedztwie pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, pod
warunkiem zastosowania rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych zapewniajgcych ochrone
sgsiednich pomieszczeA przeznaczonych na pobyt ludzi przed ucigzliwym oddziatywaniem tych
urzadzen. Podpory, zamocowania i ztgcza urzgdzen winny byé wykonane w sposdéb uniemozliwiajacy
przenoszenie niedopuszczalnego hatasu i drgan na elementy budynku i instalacje.

Wysokos¢ pomieszczenia technicznego liczona w Swietle winna by¢ nie mniejsza niz 2 m, jezeli inne
przepisy nie okreslajg wiekszych wymagan. W pomieszczeniach technicznych wysokos¢ drzwi i przejs¢
pod przewodami instalacyjnymi winna wynosi¢ w swietle co najmniej 1,9 m. Wysokos¢ kanatow
i przestrzeni instalacyjnych w budynku oraz studzienek rewizyjnych winna wynosi¢ w Swietle co
najmniej 1,9 m.

Podtogi w pomieszczeniach technicznych winny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy utrzymanie
czystosci oraz ograniczajgcy mozliwos¢ poslizgu oséb zatrudnionych.

Pomieszczenia techniczne winny by¢ wyposazone w instalacje i urzadzenia elektryczne dostosowane
do ich przeznaczenia, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczgcych tych instalacji i urzadzen
(rozdziat 3.3).

Budynki i obiekty technologiczne, jezeli wynika to z ich przeznaczenia, muszg by¢ wyposazone w nizej
wymienione instalacje.

Instalacje wodociggowe zimnej i cieptej wody

Instalacja wodociggowa winna by¢ zaprojektowana i wykonana w sposéb zapewniajgcy zaopatrzenie
w wode budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz spetnia¢ wymagania okreslone w Polskiej
Normie (rozdziat 3.3) dotyczacej projektowania instalacji wodociggowych. Instalacja winna spetniaé
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wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej oraz w Polskiej Normie
(rozdziat 3.3) dotyczgcej instalacji wodociggowych przeciwpozarowych.

Wyroby zastosowane w instalacji winny by¢ tak dobrane, aby ich wzajemne oddziatywanie nie
powodowato pogorszenia jakosci dostarczanej wody oraz zmian skracajgcych trwatos¢ tej instalacji.
Instalacja winna miec¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtdérne zanieczyszczenie wody.

Instalacje wodociggowa wykonang z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze metalowa
armature oraz metalowe urzgdzenia instalacji wodociggowej wykonanej z zastosowaniem
przewodéw z materiatdw nie przewodzacych pradu elektrycznego nalezy objgé elektrycznymi
potgczeniami wyréwnawczymi.

Kanalizacja sciekowa i deszczowa

Instalacja kanalizacyjna budynkéw winna umozliwia¢ odprowadzanie sciekéw, a takze wodd
opadowych, oraz spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach (rozdziat 3.3 dotyczacych tych
instalacji.

Metalowe przybory sanitarne w instalacji kanalizacyjnej nalezy obja¢ elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi.

Instalacja, do ktérej s wprowadzane $cieki nie odpowiadajgce warunkom dotyczgcym ochrony ziemi
i wod oraz odprowadzania sciekéw do sieci kanalizacyjnej, okreSlonym w przepisach odrebnych,
winna by¢é wyposazona w urzadzenia stuzgce do ich oczyszczania do stanu zgodnego z tymi
przepisami.

Przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej winny by¢ wyprowadzone jako przewody
wentylacyjne ponad dach, a takze powyzej gornej krawedzi okien i drzwi znajdujgcych sie w
odlegtosci poziomej mniejszej niz 4 m od wylotéw rur.

Instalacja ogrzewcza

Instalacja ogrzewcza wodna winna by¢ zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia
i temperatury, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm (rozdziat 3.3) dotyczacych zabezpieczen
instalacji ogrzewan wodnych.

Materiaty zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej winny by¢ tak dobrane, aby ich wzajemne
oddziatywanie umozliwiato spetnienie wymagan Polskiej Normy (rozdziat 3.3 dotyczacej jakosci wody
w instalacjach ogrzewania.

Instalacja winna byé zaprojektowana w taki sposodb, aby ilos¢ wody uzupetniajgcej mozna byto
utrzymywac na racjonalnie niskim poziomie.

Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamknietego lub wyposazona w armature automatycznej
regulacji winna mie¢ urzadzenia do odpowietrzania miejscowego, zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcej Polskiej Normy dotyczgcej odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych.

Urzadzenia zastosowane w instalacji ogrzewczej winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w przepisach o efektywnosci energetycznej.

Grzejniki oraz inne urzadzenia odbierajgce ciepto z instalacji ogrzewczej winny byé zaopatrzone
w regulatory doptywu ciepfta.

W budynku z witasnym (indywidualnym) Zzrédtem ciepta na olej opatowy, paliwo gazowe, energie
elektryczng lub wymienniki ciepta, regulatory doptywu ciepta do grzejnikow winny dziataé
automatycznie, w zaleznosci od zmian temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach, w ktérych sg
zainstalowane.
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Instalacje ogrzewcze winny by¢ zaopatrzone w odpowiednig aparature kontrolno-pomiarowg
zapewniajgcg ich bezpieczne uzytkowanie.

Wentylacja

Wentylacja winna zapewnia¢ odpowiednig jako$¢ srodowiska wewnetrznego, w tym wielkos¢
wymiany powietrza, jego czysto$é, temperature, predkosé ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu
przepiséw odrebnych i wymagan Polskich Norm (rozdziat 3.3) dotyczacych wentylacji, a takze
warunkéw bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych.

Wentylacje mechaniczng lub grawitacyjng nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a takze w innych pomieszczeniach, w ktérych
ze wzgledéw zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczenstwa konieczne jest zapewnienia
wymiany powietrza.

Instalowane w budynkach urzadzenia do wentylacji winny spetniaé wymagania przepisow
o efektywnosci energetycznej.

2.3.4 Wymagania w zakresie bezpieczenstwa obiektow
2.3.4.1 Bezpieczenstwo konstrukcji

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.3.4.2 Bezpieczenistwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie Placu Budowy, biur, magazyndéw oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatow tatwopalnych winno by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami.
2.3.4.3 Bezpieczenstwo uzytkowania

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robédt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera,
Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera, Zamawiajgcego i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
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dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.4 Wymagania dla roboét ziemnych
2.4.1 Wykonanie robét ziemnych

Warstwa roslinnosci winna by¢ zdjeta z powierzchni catego pasa robdt ziemnych. Na usuniecie
roslinnosci Wykonawca powinien posiadaé wymagane zezwolenia. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
sprawdzi¢ stan powierzchni terenu, wykona¢ geodezyjne pomiary uzupetniajgce, a w trakcie
robot prowadzi¢ biezgcg inwentaryzacje stanu gruntu, na ktérym beda prowadzone roboty. Sposéb
wykonania skarp wykopu winien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od PF-U obcigza Wykonawce. Odspojone grunty winny by¢
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem. Z chwilg
przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddéw, ktére nie spowodujg uszkodzen korpusu.

2.4.2 Odwodnienie pasa robot ziemnych

Wykonawca winien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ odwodnienia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

2.4.3 Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu winna umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdét ziemnych. Wpykonanie wykopéw winno postepowa¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek
poprzeczny winien by¢ niz mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody,
odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

2.5 Wymagania dla robot budowlanych

Budynki nowo projektowane nalezy zrealizowaé w technologii mieszanej, konstrukcje budynkdéw
winny by¢ dostosowane do wymagan warunkdéw opisanych w rozdziatach 1.9.
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tawy fundamentowe pod stupy i fundamenty blokowe pod urzgdzeniami wykonaé nalezy jako
zelbetowe, krzyzowo zbrojone. tawy fundamentowe pod Sciany zelbetowe zbrojone.

Sposdb ocieplenia $cian zewnetrznych oraz dachéw nalezy dostosowac do projektowanych wymagan
odnosnie wewnetrznych parametréow pracy budynku zwigzanych z jego funkcjg (projektowanym
systemem ogrzewania i wentylacji). Rodzaj i grubos¢ izolacji nalezy dobra¢ odpowiednio do
rozwigzan materiatowych obiektow.

2.6 Wymagania dla sieci miedzyobiektowych

2.6.1 Sieci technologiczne miedzyobiektowe

W granicach terenu Zaktadu nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne rurociagi i kanaty technologiczne,
studzienki potaczeniowe, armature zabezpieczajgcy, sterujgcy i pomiarows, itp.

Sieci miedzyobiektowe wymiarowane winny by¢ na maksymalny przeptyw obliczony przez
Wykonawce. Wielkosci przeptywdéw w kanatach miedzyobiektowych obliczy Wykonawca.

Sieci technologiczne nalezy wykonaé z materiatéw odpornych na dziatanie substancji chemicznych
zawartych w transportowanych mediach.

2.6.2 Siec cieplna

Sie¢ cieplng w obrebie Zaktadu nalezy wykonac¢ z rur stalowych preizolowanych z systemem
alarmowym oraz wyposazy¢ w armature regulacyjng statego cisnienia.

2.6.3 Sie¢ wodociggowa

Sie¢ rozdzielczg nalezy zaprojektowac w taki sposéb, aby dobrane $Srednice zapewniaty maksymalne
zapotrzebowanie chwilowe i przeciwpozarowe jednoczesnie. Na projektowanej sieci nalezy
rozmiesci¢ hydranty p.poz., zgodnie z wytycznymi i przepisami ochrony przeciwpozarowe;j.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ oddzielne sieci wodociggowe dla celdw sanitarnych oraz oddzielne
dla celéw technologicznych i p.poz.

2.6.4 Siec kanalizacyjna

Sieci kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC lub betonowych. Studnie rewizyjne
systemowe z PVC lub betonowe. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie
innych, zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego, materiatow.

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé oddzielne sieci kanalizacji technologicznej (odciekdw), sanitarnej
oraz deszczowej. Na sieciach kanalizacji technologicznej nalezy przewidzie¢ podczyszczalnie
odciekow.

2.7 Wymagania dla robét elektrycznych

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie elementy niezbedne dla wtasciwej pracy Zaktadu.
Wykonawca sporzadzajgc bilans mocy na potrzeby Zaktadu przyjmie nastepujace zatozenia:

e Odbiorniki sitowe zasilane bedg napieciem 700/400/230V, 50hz.
e Odbiorniki oswietleniowe zasilane bedg napieciem 230V, 50Hz.

Zakres robdt zostat opisany w rozdziale 1.4.
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Zastosowane rozwigzania projektowe muszg by¢ kompatybilne z istniejacg infrastrukturg techniczng,
zawierac sprawdzone, niezawodne i proste w eksploatacji rozwigzania utatwiajace serwis.

2.7.1 Dostawy i montaz

Zakres dostaw i montazu:

e Budowa Stacji transformatorowych dla Zaktadu.

e Rozdzielnica gtéwna NN.

e Sieci NN zasilajgce poszczegdlne obiekty.

e Sieci sterownicze i AKPiA.

e Oswietlenie terenu w zakresie drog, placow i ciggdw pieszo-jezdnych nowoprojektowanych
i do nowoprojektowanych Obiektéw Zaktadu.

e |Instalacje elektryczne w projektowanych Obiektach: rozdzielnice oraz tablice sterownicze

i bezpiecznikowe, oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne obiektéw technologicznych
i budynkdéw, gniazda wtyczkowe, instalacja sity i sterowania, instalacja odgromowa
i uziemiajaca.

Pozostaty zakres robot:

e przygotowanie opracowania zasilania placu budowy oraz uzgodnienie sposobu rozliczania sie
za zuzytg energie elektryczng przez wykonawcéw robét,

e dostawa czesci zamiennych i materiatdw szybkozuzywajacych na okres rozruchu i Okres
Zgtaszania Wad,

2.7.2 Rozdzielnia SN i stacje transformatorowe dla Zaktadu
2.7.2.1 Rozdzielnia SN

Rozdzielnice SN zlokalizowa¢ nalezy w wydzielonym Obiekcie na terenie Zaktadu W poblizu stacji
transformatorowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie dwusekcyjnej rozdzielnicy o wstepnym
minimalnym wyposazeniu:

- dwa pola zasilajgce

- dwa pola pomiarowe z przektadnikami napieciowym i prgdowymi
- dwa pola transformatorowe

- jedno pole sprzegta roztgcznikowego

pole generatorowe

Pomiar energii elektrycznej nalezy przewidzie¢ na napieciu 15kV stosujgc dwa uktady rozliczeniowe
energii czynnej i biernej na zasilaniu podstawowym i rezerwowym. Nalezy zastosowad liczniki
czterokwadransowe.

Pomiar energii elektrycznej winien umozliwiaé¢ rozliczenie swiadectw produkcji energii ze zrédet
odnawialnych — tzw. ,zielonych certyfikatow”.

2.7.2.2 Transformatory

Dla zasilania Zaktadu nalezy wybudowa¢ nowg stacje transformatorowg zlokalizowang w poblizu
Obiektéw Zakfadu.

Potaczenia pomiedzy celkami odptywowymi, a transformatorem nalezy wykona¢ kablami w izolacji
polietylenu usieciowanego
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Moc transformatorow okresla Wykonawca w zaleznosci od zapotrzebowania i produkcji energii
elektrycznej. Wymagane jest zastosowanie, co najmniej trzech transformatorow:

e transformatora generatorowego
e dwdch transformatoréw SN/NN

2.7.2.3 Rozdzielnice gtdwne NN dla poszczegdinych Obiektow

Nowe rozdzielnice NN dla obiektéw Zaktadu winny zosta¢ wykonane w obudowach szafowych —
przysciennych [P-20. Potgczenie pomiedzy transformatorem, a polami zasilajgcymi rozdzielnice
niskiego napiecia nalezy wykona¢ za pomocg szynoprzewodéw o pragdach znamionowych
wynikajgcych z mocy transformatora z zapewnieniem minimum 20% rezerwy obcigzalnosci pragdowe;j.
W rozdzielnicy niskiego napiecia nalezy zastosowac uktad SZR sterowany za pomocg sterownika PLC
lub sterownika dedykowanego do takiego uktadu.

W jednym z pdl rozdzielnicy NN lub wydzielonych szafach nalezy przewidzieé baterie kondensatoréw
do kompensacji mocy biernej grupowo przystosowane do pracy w sieciach z dziatajgcymi
przetwornicami czestotliwosci.

W Zaktadzie nalezy przewidzie¢ monitoring produkcji i zuzycia energii elektrycznej w poszczegdlnych
Obiektach.

2.7.3 Linie kablowe elektroenergetyczne, AKPiA i oswietlenie terenu
2.7.3.1 Linie kablowe NN i sterownice

Na terenie Zaktadu nalezy wykonac sie¢ kablowg niskiego napiecia zasilajgcg poszczegdlne obiekty
i wezty technologiczne z rozdzielnic gtéwnych niskiego napiecia. Zewnetrzna sie¢ kablowa wykonana
winna by¢ kablami miedzianymi wielozytowymi o izolacji 0,6/1,0 kV.

Przy doborze kabli zasilajgcych rozdzielnice w obiektach technologicznych nalezy uwzgledniaé
rezerwe mocy w wysokosci co najmniej 20%.

Nie dopuszczalne jest faczenie kabli zasilajgcych, chyba, Zze diugosé odcinka kabla przekracza
maksymalng dtugosé fabryczna.

Wszystkie rozdzielnice obiektowe winny posiada¢ dwa zasilania kablowe — podstawowe i rezerwowe
wyprowadzone z réznych sekcji rozdzielnic niskiego napiecia.

W miejscach skrzyzowan z drogami transportowymi stosowaé nalezy przepusty z rur polietylenowych
przeznaczonych do przejs¢ pod drogami, ulicami lub torowiskami, o srednicach wewnetrznych
minimum 100 mm. W miejscach utozenia przepustéw dla kabli niskiego napiecia i sterowniczych
nalezy przewidzieé¢ rury rezerwowe w ilosci 25% utozonych przepustéw, ale nie mniej niz 1 szt.
dodatkowa.

2.7.3.2 Linie kablowe AKPiA

Kable sygnalizacyjne, pomiarowe, komunikacyjne i sterownicze systemu AKPiA na terenie obiektow
Zaktadu winny by¢ rozprowadzane w kanalizacji kablowej wykonanej z rur PCV o $rednicy 110 mm.
W miejscach zmiany kierunku lub na odcinkach prostych dituzszych niz 60 m nalezy stosowac
prefabrykowane studzienki kablowe. llos¢ rur i wielkos¢ studni winny zapewni¢ rezerwe miejsca
w ilosci 20%.
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2.7.3.3 Oswietlenie terenu

Uktad komunikacyjny nalezy oswietli¢ za pomocg opraw oswietleniowych z lampami sodowymi
o mocy 150 W i kompensacjg mocy biernej. Oprawy winny posiada¢ klosze z poliweglanu odpornego
na promieniowanie UV i na uszkodzenia mechaniczne.

Oprawy nalezy montowaé na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo. Stupy ze wzgledéw
eksploatacyjnych nie winny byé wyzsze niz 10m. Stupy nalezy montowaé na prefabrykowanych
fundamentach. Kazdy stup winien by¢ zaopatrzony w tabliczke bezpiecznikowag dla pojedynczej
oprawy, przewdd przytgczeniowy, zaciski. Dopuszczalne jest przy budynkach montowanie opraw
oswietlenia zewnetrznego na scianach budynku. Do montazu na stupach i Scianach nalezy uzywaé
wysiegnikow ze stali cynkowanej ogniowo. Natezenie swiatta na drogach i chodnikach winno spetniaé
normy PN-CEN/TR 13201-1.

Oswietlenie zewnetrzne winno posiadac sterowanie zdalne z obiektowych stacji operatorskich oraz
z wyfacznikédw zmierzchowych lub sterowanie reczne z tablic oswietlenia zewnetrznego.

Miedziane kable zasilajgce oprawy oswietleniowe nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Normami.

2.7.4 Wewnetrzne instalacje elektryczne
2.7.4.1 Rozdzielnice oraz tablice sterownicze oraz bezpiecznikowe w obiektach

Zaktada sie, ze dla kazdego z Obiektow Zaktadu zostanie zaprojektowana i zabudowana rozdzielnica
zasilajgca. Rozdzielnice obiektowe mogg miec réwniez funkcje szaf sterowniczych z zabudowanymi
wewnatrz rozrusznikami silnikéw elektrycznych (stycznikami, softstartami czy przetwornicami
czestotliwosci). Zgodnie z wymaganiami ogdlnymi rozdzielnice zasilajace i zasilajgco-sterujgce winny
by¢ wykonane z blach o odpowiednim dla warunkdw pracy rozdzielnicy stopniu IP.

Urzadzenia technologiczne mogg posiadaé wtasne szafy zasilajgce i sterujgce. Takie rozwigzanie
wymagac bedzie ze strony Wykonawcy uzgodnienia, na etapie projektu, koordynacji zabezpieczen
i systemow sygnalizacji i sterowania.

W przypadku budowanych obiektéw kubaturowych zaleca sie zaprojektowanie i zainstalowanie
wydzielonych tablic bezpiecznikowych dla oswietlenia i gniazd wtyczkowych oraz ewentualnie
urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Wszystkie rozdzielnice i tablice winny posiadaé niezbedne elementy ochrony przeciwporazeniowej
oraz przeciwprzepieciowe;j.

Wszystkie tablice i rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera
i Zamawiajgcego projektem, zamontowad i przeprowadzi¢ niezbedne badania, pomiary i préby
funkcjonalne w tym uktadéw SZR dla rozdzielnic posiadajacych podwdjne zasilanie.

2.7.4.2 Oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne obiektéow technologicznych i budynkéw oraz sieé
gniazd wtyczkowych

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie instalacji oswietleniowej we wszystkich obiektach
wchodzgcych w zakres niniejszego PFU. Natezenie Swiatta w pomieszczeniach, na stanowiskach pracy
i na ciggach komunikacyjnych winno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1, a w szczegdlnosci
wynosi¢ minimum:

e Hale urzadzen technologicznych
- oswietlenie ogdlne - 200 Ix
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- poziomy pomochnicze z armaturg i rurociggami - 50 Ix

- wskazniki, manometry i tablice w tych obiektach - 200 Ix
e Klatki schodowe -100 Ix
e Pomieszczenia sanitarne - 200 Ix
e Pomieszczenia pomochicze - 50 Ix
e Pomieszczenia ruchu elektrycznego -200 Ix
e Pomieszczenia sterowni - 500 Ix
e Podesty zewnetrzne dostepne dla obstugi -201Ix
e Schody na podesty -201Ix

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oswietlenie miejscowe: stanowisk, tablic, rozdzielnic sterowniczych
oraz skrzynek sterowania miejscowego.

Ponadto nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniach oswietlenie awaryjne (oprawy z wbudowanym
modutem i inwerterem na czas min 2 godziny) i jezeli bedzie to wymagane przepisami BHP i ppoz.
rowniez kierunkowe oswietlenie ewakuacyjne.

Do oswietlenia podstawowego obiektéw technologicznych kubaturowych i budynkéw pomocniczych
nalezy stosowac oswietlenie za pomocg lamp fluoroscencyjnych w odpowiednich dla warunkéw
pracy obudowach i kloszach odpornych na uszkodzenia mechaniczne, lecz nie mniej niz IP 54.

Do oswietlenia pomieszczern pomocniczych, sanitarnych, drég komunikacyjnych nalezy stosowad
oprawy z lampami fluoroscencyjnymi lub ze swietldwkami kompaktowymi.

Do oswietlenia obiektow inzynieryjnych nalezy zastosowac oprawy z lampami wysokopreznymi.

Do oswietlenia stref zagrozonych wybuchem nalezy stosowac lampy o stopniu szczelnosci do stref
zagrozonych wybuchem IP 66 EX.

Instalacja oswietlenia winna by¢ wykonana jako kompletna tj. obejmowac ma kable i przewody, wraz
z niezbednymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany osprzet taki jak puszki
taczeniowe, taczniki itp.

Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w S$cianach gipsowo-kartonowych nalezy stosowac
taczniki podtynkowe montowane w puszkach dla osprzetu, a w obiektach technologicznych nalezy
stosowac osprzet bryzgoszczelny.

Na zewnatrz nalezy przewidzie¢ stupy oswietleniowe z wysiegnikami i oprawami sodowymi..

Wykonana instalacja podlegac bedzie odpowiednim badaniom i prébom.
2.7.4.3 Instalacja gniazd wtyczkowych

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych
jednofazowych, tréjfazowych i gniazd na napiecie 24V AC.

Dla celéw remontowych i porzadkowych (obiekty technologiczne) oraz do codziennej eksploatacji
(obiekty biurowe i pomieszczenia sanitarne) nalezy wykonaé instalacje gniazd wtyczkowych
jednofazowych. Gniazda dla instalacji podtynkowych i prowadzonych w ptytach gipsowo-
kartonowych nalezy montowac¢ w puszkach podtynkowych. W pozostatych pomieszczeniach nalezy
stosowac osprzet natynkowy bryzgoszczelny.

Dla celéw remontowych nalezy przewidzie¢ w obiektach technologicznych i duzych obiektach
kubaturowych wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 3-fazowych 16 A i 1-fazowych
bryzgoszczelnych..
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Tam gdzie jest to konieczne ze wzgleddw na przepisy nalezy wykonac¢ instalacje gniazd wtyczkowych
zasilanych z transformatoréw 24V AC. Transformatory mogg by¢é montowane w rozdzielnicach
i tablicach zasilajgco sterujgcych lub mogg by¢ instalowane we wtasnych obudowach przy gniazdach
24V AC.

Instalacje gniazd elektrycznych winny by¢ wykonane jako kompletne tj. obejmowaé majg kable
i przewody, wraz z niezbednymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami, oraz wymagany osprzet
taki jak puszki taczeniowe, tgczniki, tgczéwki itp.

Wykonane instalacje majg podlega¢ odpowiednim badaniom i prébom.
2.7.4.4 Instalacja sity i sterowania

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji sity i sterowania urzadzen
technologicznych. W ramach tych prac nalezy wykona¢ trasy kablowe z drabinek, korytek i listew
kablowych, rur PCV i rur stalowych. Instalacja winna by¢ wykonana kablami miedzianymi
o odpowiednich przekrojach wynikajacych z mocy zasilanych urzadzen, diugosci linii kablowych.
Uktad sieci instalacji winien by¢ TN-S (z wydzielonym przewodem ochronnym PE) i obejmowacé winien
wszystkie wewnetrzne linie kablowe i linie kablowe zasilajgce urzadzenia.

W poblizu napedéw wymaga sie zainstalowania skrzynek sterowniczych pozwalajgcych na
uruchomienie maszyn i urzadzen z miejsca. Na skrzynkach sterowania miejscowego zainstalowac
nalezy przetgcznik trybu pracy (A/O/R), lampki sygnalizacyjne pracy i awarii urzgdzenia (w przypadku
zasuw i przepustnic réwniez potozenie) oraz przyciski startu, stopu lub zamykania, otwierania i stopu
dla zasuw i przepustnic. W przypadku wystepowania w poblizu kilku napedéw dopuszczalne jest
wykonanie skrzynki sterowania miejscowego dla wiekszej liczby napedéw pod warunkiem czytelnego
oznakowania sterowanych urzadzen.

Wszystkie indywidualne napedy maszyn i urzadzen takie jak pompy, wentylatory, mieszadta winny
posiada¢ wytaczniki remontowe z mozliwoscia zamykania na ktddke. Wytaczniki winny by¢
montowane w poblizu napeddw, na kablach zasilajgcych urzadzenia, a ich stan winien by¢
sygnalizowany na szafie sterowniczej i w Stacji operatorskiej Zaktadu.

Wykonane instalacje majg podlegac¢ odpowiednim badaniom i prébom.
2.7.4.5 Instalacja odgromowa i uziemiajaca

W ramach swoich prac Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac i wykonac instalacje odgromowg
i uziemiajgca oraz instalacje uziemien wyréwnawczych.

Instalacja odgromowa winna spetnia¢ wymagania normy PN-86/E-05003-01 i PN-IEC 61024-1
w zakresie podstawowej ochrony odgromowej budynkéw, a w przypadku obiektéw zagrozonych
wybuchem normy PN-89/E-05003-03 dotyczgcej ochrony obostrzonej obiektéw budowlanych.

Dodatkowo we wszystkich obiektach nalezy wykonac instalacje uziemien wyréwnawczych przez
potgczenie wszystkich przewodzacych czesci urzadzen, przewodzgcych uziemionych czesci innych
instalacji oraz wszystkich dostepnych elementéw metalowych konstrukcyjnych budynku ze sobg oraz
z przewodem ochronnym i uziomem.

Wykonane instalacje bedg podlega¢ odpowiednim badaniom i prébom.
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2.7.5 Instalacje specjalne
2.7.5.1 Instalacja telewizji przemystowej — cctv

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca winien opracowac niezbedne rysunki wykonawcze
plandw instalacji, schematéw ideowych i doboru osprzetu wraz z wyznaczeniem stref i obszaréw
monitorowania. Systemem cctv nalezy obja¢ kluczowe, z punktu widzenia obserwacji, Obiekty
Zaktadu. Nalezy zamontowac elementy systemowe wg potrzeb tj. kamery wewnetrzne i zewnetrzne z
obudowami i ogrzewaniem oraz konstrukcjami wsporczymi i uchwytami ze stali nierdzewnej,
kompletnie wyposazone punkty koncowe sieci do transmisji sygnatéw alarmowych i wideo na
odlegtos¢ itp. Nalezy Wykona¢ kompletne oprzewodowanie, oprogramowanie, préby i badania
pomontazowe oraz uruchomienie instalacji. Monitorowanie obiektdw winno by¢ mozliwe zaréwno ze
Stacji operatorskiej Zaktadu, jak i Budynku administracyjno-socjalnego, w ktérych winny zostac
zainstalowane urzadzenia umozliwiajgce obserwacje obrazu z kamer.

Wymaganiem Zamawiajacego jest zainstalowanie przez Wykonawce minimum 30 kamer wideo
w kluczowych z punktu widzenia Zamawiajacego punktach Zaktadu, z czego minimum 10 kamer
winno by¢ ruchomych. Doktadna lokalizacja kamer zostanie uzgodniona pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcga na etapie projektowania.

Szczegdtowy ksztatt ochrony obiektéw Zaktadu oraz zastosowanych rozwigzan w Zaktadzie winien
okresli¢ projekt przygotowany przez firme posiadajagcg odpowiednie koncesje i dopuszczenie
stosownych instytucji.

2.7.5.2 Instalacja kontroli dostepu i ochrony obiektéw (instalacja sygnalizacji witamania i napadu -
sswin)

Zaktad nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji wtamania i napadu wyposazony w odpowiednig ilos¢
czujek i manipulatoréw niezbedng dla pewnego zabezpieczenia catego Zaktadu. Istotne zbiorcze
sygnaty z centralek lokalnych winny by¢ przekazywane do pomieszczenia portierni w Budynku obstugi
wag. Szczegdtowy ksztatt ochrony Zaktadu oraz zastosowanych rozwigzan winien okresli¢ projekt
przygotowany przez firme posiadajacg odpowiednie koncesje i dopuszczenie stosownych instytucji.

2.7.5.3 Instalacja detekcji gazu

W przypadku gdy w budynkach technologicznych moze nastgpic¢ niekontrolowane wydobywanie sie
szkodliwych gazéw (np. amoniaku), bedacych efektem proceséw technologicznych, konieczne jest
zainstalowanie lokalnych systeméw detekcji gazu w celu zapewnienia ochrony personelu poprzez
odpowiednio wczesne wykrycie gazéw. System winien sktadaé sie z czujnikdéw oraz centralki, ktéra
w razie zaistnienia skazenia generuje alarm | lub Il stopnia, aktywujgc jednoczesnie odpowiednie
sygnaty dZwiekowe oraz alarmowe dla systemu nadrzednego. llos¢ czujnikdw w obiekcie dobrac
wedtug odpowiednich norm. Stan zasilania lokalnych systeméw detekcji gazu winien by¢
kontrolowany przez system nadrzedny z mozliwoscig monitoringu ze Stacji operatorskiej Zaktadu oraz
Budynku obstugi wag.

2.8 Wymagania dla AKPiA

Ponizej przedstawiono ogdlne wymagania dla robdét AKPIA w ramach Zaktadu. Wykonawca
zaprojektuje i wykona wszystkie elementy, niezbedne dla zautomatyzowanej pracy Zaktadu.
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2.8.1 System AKPiA

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaprojektowanie i wykonanie kompletnego systemu sterowania
i monitoringu obiektow Zakfadu. Zadaniem systemu ma by¢ sterowanie urzadzen, prowadzenie
pomiaréw technologicznych nadzorowanego procesu oraz optymalizacja proceséw technologicznych.

System automatyki winien posiadac wielopoziomowsg strukture, w ktérej mozna wyodrebni¢:

- poziom obiektowy,
- poziom sterowania,
- poziom zarzadzania.

Praca obiektéw Zaktadu winna by¢ w petni zautomatyzowana. Kontrola pracy obiektéw wraz
z mozliwoscig zdalnego sterowania poszczegdlnymi fazami procesu technologicznego winna by¢
zlokalizowana w Centralnej Dyspozytorni. Komputer zainstalowany (lub komputery zainstalowane)
w Centralnej Dyspozytorni zapewnia petng wizualizacje pracy, odczyt wszystkich parametrow pracy,
mozliwosé sterowania i regulacji przez upowaznionych pracownikdw, petng archiwizacje wybranych
parametréw, mozliwo$¢ generowania trenddw, zestawien alarmow itd. Parametry beda
rejestrowane i archiwizowane na czasokresy ustalone z Uzytkownikiem Instalacji.

Poziom obiektowy

Najnizszy poziom stanowic¢ bedg urzadzenia wykonawcze oraz aparatura kontrolno-pomiarowa. Na
tym poziomie zbierane beda informacje z obiektu i realizowany kontakt ze sterowanymi
urzadzeniami.

Poziom sterowania

Na tym poziomie realizowane beda:

- algorytmy sterowania procesem,

- przetwarzanie i transmisja danych do poziomu zarzadzania,
- realizacja polecen przychodzacych z poziomu zarzadzania,
- realizacja blokad i zabezpieczen.

Funkcje te winny by¢ realizowane przez sterowniki mikroprocesorowe wyposazone w panel
operatorski. Zabudowane one bedg w szafkach obiektowych, zlokalizowanych w poblizu rozdzielni
poszczegblnych obiektow. W celu ograniczenia okablowania zaktada sie istnienie kilku stacji
obiektowych. Stacje obiektowe beda potfaczone z poziomem zarzadzania magistralg np. typu MPI,
Ethernet.

Panele operatorskie winny umozliwia¢ dostep do pomiardéw, kontrole stanéw urzadzen oraz
oddziatywanie na obiekt bezposrednio przy urzadzeniach.

Poziom zarzadzania

Podstawowym zadaniem systemu na tym poziomie bedzie zarzadzanie obstugg technologiczng
w zakresie:

- oddziatywania na proces,

- wizualizacji,

- rejestracji,

- raportowania.

- archiwizacji i przetwarzaniem danych dla innych stuzb.

Zadania te realizowane bedg z jednego stanowiska operatorskiego — z poziomu Centralnej
Dyspozytorni.
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Obstuga procesu technologicznego

System automatyki ma umozliwiaé, w zaleznosci od potrzeb i zatozen technologicznych, prowadzenie
procesu ze Stacji operatorskiej Zaktadu lub z miejsc zlokalizowanych przy weztach technologicznych
przy uzyciu paneli operatorskich. Zakres dostepnosci poszczegdlnych sterowan dla poszczegélnych
0s6b winien wynikac z przydzielonych im uprawnien w systemie automatyki.

Dla celdw remontowych kazde urzgdzenie technologiczne objete sterowaniem centralnym moze by¢
uruchamiane lokalnie. Uruchamianie remontowe odbywaé sie winno ze stanowiska zlokalizowanego
bezposrednio przy urzadzeniu wyposazonym w glowice sterownicze lub skrzynki sterowania
lokalnego. Sterowanie remontowe winno by¢ sterowaniem nadrzednym i winno by¢ ono jedynie
monitorowane w systemie automatyki.

Operator, wykorzystujgc mozliwosci systemu automatyki, winien mie¢ mozliwosé oddziatywania na
proces lub obiekt sterowania w nastepujacych trybach pracy:

e Praca automatyczna — system komputerowy realizuje proces sterowania i regulacji zgodnie
z zatozonymi algorytmami. Wybdr automatycznego trybu pracy dokonywany jest przez
operatora za pomocg stacyjki software’owej aktywizowanej myszg lub klawiatura.

e Sterowanie zdalne - sterowanie napedem (zaréwno wiaczanie i wytgczanie napedu)
dokonywane jest przez operatora za pomocg ,myszy” lub klawiatury i stacyjki software’owej
na ekranie monitora. Polecenia wykonywane sg przez system komputerowy ze sprawdzeniem
czy operacja jest dozwolona przez system blokad i zabezpieczen,. System prowadzi kontrole
stanu napedu oraz rejestruje operacje wykonywane przez operatora.

e Sterowanie lokalne — sterowanie napedem ewentualnie wizualizacja okreslonych parametréw
odbywa sie z wykorzystaniem paneli operatorskich zlokalizowanych w poblizu urzadzen
technologicznych.

2.8.2 Szafy sterownicze oraz system transmisji danych i realizacji pomiaréw

Sterowniki z niezbednym wyposazeniem zabudowane winny by¢é w szafach. Szafy sterownikéw
wyposazone winny zosta¢ w panele operatorskie. W uzasadnionych przypadkach dodatkowo
w szafkach obiektowych zabudowane mogg by¢ dodatkowe moduty wyniesione sterownikdow.

Sygnaty pomiarowe z przetwornikow w standardzie 4-20mA doprowadzone winny zostaé¢ do szaf
sterownikéw oraz szafek z modutami wyniesionymi kablami ekranowanymi. Tory pomiarowe
zabezpieczone winny zostaé ochronnikami przepieciowymi.

2.8.2.1 Centralna Dyspozytornia

W celu zrealizowania systemu sterowania i wizualizacji parametréw technologicznych przewidziano
Centralng Dyspozytornie, z ktérej mozliwe bedzie monitorowanie i sterowanie kluczowymi procesami
technologicznymi w Zaktadzie.

Centralna Dyspozytornia stuzyé winna do przekazywania operatorowi informacji o stanie procesu
technologicznego i stanie kontrolowanych urzadzen, do sygnalizacji zdarzen awaryjnych, do
gromadzenia i przetwarzania informacji, a takze do zdalnego sterowania operatorskiego. Operator
winien mie¢ mozliwos¢ zmiany stanu pracy dowolnego urzadzenia z klawiatury komputera.

Na monitorze informacje winny by¢ przedstawiane w postaci schematdw synoptycznych
poszczegblnych ciggdw technologicznych jak i catego obiektu. Na schematach winny byé
zobrazowane wartosci mierzonych parametréw. Zmiana zabarwienia obrazu urzadzen
technologicznych, zbiornikéw, siloséw, przenosnikow, rurociggéw winna informowac operatora
0 poziomie lub przeptywie odpaddéw lub innych medidow. Winny by¢ tez wyrdznione stany pracy
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poszczegblnych urzadzen technologicznych. Na ekranie monitora winny byé wyswietlane wartosci
liczbowe wazniejszych parametréw procesu.

2.8.2.2 Oprogramowanie wizualizacyjne

Oprogramowanie wizualizacyjne winno zosta¢ wykonane jako przeznaczone do monitorowania
i sterowania urzadzeniami automatyki i procesami, kompatybilne z oprogramowaniem (w tym
systemem operacyjnym) obecnie uzywanym na terenie MZGOK.

Pakiet wizualizacji winien obejmowaé m.in. nastepujace elementy:

Komunikacja z urzgdzeniami

Winna by¢ realizowana za pomocg DDE, OPC, PROFIBUS MFS, MPIl, MODBUS. Zapewni to mozliwos¢
potaczenia wtasciwie z kazdym sterownikiem dostepnym na rynku.

Grafika

Winna obejmowaé zaréwno proste elementy geometryczne, jak i ztozone elementy z bibliotek.
Nalezy przewidzie¢ bogate mozliwosci animacji (rownoczesna zmiana koloru, ksztattu, potozenia
obiektu uzalezniona od wielu zmiennych). Winien by¢ dostepny import plikéw w innych formatach
graficznych (mapy bitowe, pliki dwg). Uzupetnieniem mozliwosci graficznych winno by¢
wykorzystanie zewnetrznych aplikacji typu ActiveX.

Detekcja i sygnalizacja zdarzen i alarméw

Winna istnie¢ mozliwos¢ zdefiniowania pozioméw alarméw. Kazda zmiana sygnatu binarnego lub
przekroczenie progu wartosci analogowej moze by¢ zdefiniowane jako alarm. Alarmy winny by¢
wyswietlane bezposrednio na ekranie wraz z podaniem czasu powstania, potwierdzenia oraz
identyfikacjg operatora. Alarmy zapisywane winny by¢ rowniez na dysku w celu ich pdzniejszej
analizy. Czas przechowywania informacji o alarmach ograniczony winien by¢ wytgcznie pojemnoscia
dysku.

Prezentacja danych historycznych

Winna istnie¢ mozliwos¢ prezentacji danych historycznych na ekranach graficznych w postaci
trenddw historycznych.

Detekcja i obstuga zdarzen

Mozliwe winno by¢ definiowanie zdarzen wykrywanych przez system i podejmowanie odpowiednich
akcji. Detekcja zdarzen winna by¢ catkowicie roztagczna w stosunku do mechanizmoéw alarmowania.

Jezyk skryptéw

Wiekszos¢ realizowanych funkcji winna by¢ dostepna z poziomu okna polecen i wywotywana za
pomocg komend systemowych. Z komend tych winna istnie¢ mozliwos¢ tworzenia makr uzytkownika.
Winna istnie¢ mozliwos¢ uzywania zaréwno komend systemowych, jak i makr zaréwno w ekranach
graficznych, opisujgc zachowanie sie programu po nacisnieciu klawisza lub wskazaniu obiektu na
ekranie, jak tez przy obstudze zdarzen lub obliczeniach.

Ochrona dostepu

Mozliwe winno by¢ zdefiniowanie wielu uzytkownikéw, z ktérych kazdy bedzie miat okreslony poziom
dostepu. Poszczegdlnym funkcjom systemu przypisuje sie réwniez poziom dostepu, ktdry musi
posiadac zalogowany uzytkownik, aby danej funkcji uzywacd.

Monitorowanie pracy systemu
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Zaréwno czynnosci operatora jak i krytyczne elementy zwigzane z dziataniem systemu zapisywane
winny by¢ w logu aktywnosci systemu. Pozwoli¢ ma to na pdzniejszg analize przyczyn niesprawnosci,
jak réwniez sytuacji niepoprawnych (préba dostepu przez osoby nieuprawnione), bagdz sprawdzenie,
kto, kiedy zatgczyt/wytaczyt urzadzenie, lub wprowadzit nowa wartos¢ nastawy.

Wizualizacje poszczegdlnych elementéw Zaktadu nalezy zrealizowaé w sposdb konsekwentny.
Mozliwosci aplikacji winny obejmowaé funkcje raportowania i archiwizacji czasu pracy oraz
o aplikacje umozliwiajacg kontrole wykonywanych przegladéw oraz mozliwos$é zadawania czasu
pomiedzy przeglgdami.

2.8.2.3 Sposob realizacji aplikacji

Ekrany graficzne winny zostaé zrealizowanie w uktadzie hierarchicznym:

- poziom pierwszy: plan ogdlny instalacji / zbiorcze menu,
- poziom drugi: instalacje poszczegdlnych weztéw,
- poziom trzeci: stacyjki urzadzen (zawory, napedy).

Dodatkowe ekrany zawiera¢ winny wykresy historyczne mierzonych wielkosci, z mozliwoscig ich
przegladania na osi czasu.

Alarmy winny zostac zdefiniowane na etapie definicji bazy danych sygnatéw.

Tres¢ komunikatdow alarmowych winna zosta¢ zdefiniowana na biezgco w konsultac;ji
z Uzytkownikiem Instalacji. Zaktada sie rejestrowanie danych analogowych z czestotliwoscig nie
wiekszg niz minuta lub z inng czestotliwoscig po uzgodnieniu z Uzytkownikiem Instalacji. Wstepnie
zaktada sie przechowywanie danych przez 1rok. Dane historyczne winny by¢ prezentowane na
dodatkowych ekranach graficznych w postaci trendéw z mozliwoscig przesuwania i zmiany osi czasu
oraz skalowania wykresow.

Jezyk skryptéw winien nie byé wprost dostepny dla operatora systemu. Mozliwos¢ korzystania
z niego dostepna winna by¢ wyfacznie w trybie serwisowym przez przeszkolonych inzynieréw.

Zaktada sie 3 poziomy dostepu:

- operator: dostepne wszystkie funkcje, ekrany i zmienne niezbedne do prowadzenia procesu,
- serwis: dodatkowo funkcje zwigzane z diagnostykg systemu i wspétpracujacych sterownikéw,
- administrator: petny dostep do wszystkich funkcji, w tym modyfikacja projektu.

Szafy sterownikowe

Szafy sterownikowe muszg spetniaé ponizsze wymogi:

- wizualizacje procesu na panelu operatorskim,

- musi istnie¢ mozliwos¢ dokonywania zmian gtéwnych parametréw procesu przez uzytkownika,

- muszg posiadac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, a w szczegélnosci
na gtdwnym zasilaniu, na zasileniach 24V instrumentacji, na kablach komunikacyjnych
(miedziane odcinki sieci) , na wejsciach sygnatéw analogowych z czujnikdw zainstalowanych
poza budynkiem w ktérym znajduje sie szafa, na wejsciach sygnatow awaryjnych i na wejsciach
standw pracy poszczegdlnych urzadzen.

Wyposazenie szafy sterownikowej musi by¢ zgodne z nastepujgcym standardem:

- dla stacji sterownikowych montowanych w pomieszczeniach obudowy nalezy wykonac z szaf
stalowych, zamknietych wyposazonych w oswietlenie i wentylacje z montowanym na drzwiach
panelem operatorskim,
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- dla stacji montowanych na zewnatrz obiektéw zalecane sg obudowy z tworzyw sztucznych o IP
66 z zewnetrznymi drzwiami przeszklonymi oraz wewnetrznymi drzwiami petnymi z panelem
operatorskim, szafy wyposazone winny by¢ w element grzejny i termostat.,

- szafy sterownikowe wyposazone bedg w zasilacze awaryjne UPS zapewniajgce autonomiczng
prace stacji i urzadzen pomiarowych przez co najmniej 30 minut lub w zasilacze
220V AC/24V DC z buforowo wtgczong baterig akumulatordéw.

Ponadto w kazdej z szaf sterownikowych winno by¢:

- wyposazenie zapewniajgce zasilanie  przetwornikdw pomiarowych, zasilacze dla
poszczegblnych uktadédw pomiarowych winny by¢ odseparowane galwanicznie,

- panel operatorski umozliwiajgcy lokalng obstuge stacji,

- linie sygnatéw pomiarowych, linie zasilania przetwornikdw oraz linie komunikacyjne
zabezpieczone aparaturg strefowej ochrony przeciwprzepieciowej,

- przekazniki zapewniajgce galwaniczng separacje sterownikdéw przy wymianie sygnatéw
dwustanowych z rozdzielnicami elektrycznymi,

- wejScia/wyjscia sterownika wyposazone w optoizolacje,

- stacja sterownikowa winna by¢ wyposazona w co najmniej 10% zapas wej$¢/wyjsc.

Urzadzenia technologiczne moga by¢ dostarczane z wiasnymi panelami sterujgcymi wyposazonymi
w sterowniki programowalne. Celem zapewnienia unifikacji winny by¢ one wyposazone w sterowniki
(o ile bedzie istniata taka potrzeba) tego samego typu co sterowniki w stacjach procesowych. Takie
rozwigzanie ma spowodowal obnizenie kosztéw zwigzanych z serwisem gwarancyjnym oraz
pogwarancyjnym oraz pozwoli¢ na petng wspodtprace z projektowanym systemem sterowania
i monitoringu. Do obowigzkédw Wykonawcy bedzie nalezato skoordynowanie dostaw tych urzadzen.

2.8.3 Aparatura kontrolna i pomiarowa wraz z montazem i okablowaniem

W obowigzku Wykonawcy jest zaprojektowanie i dostarczenie aparatury kontrolno-pomiarowej dla
obiektow Zakfadu. llo$¢ niezbednej aparatury wynika¢ bedzie z przyjetej technologii. Do Wykonawcy
nalezy dostawa i montaz wszystkich urzadzeA pomiarowych wraz ze wszystkimi niezbednymi
elementami takimi jak: wsporniki, stojaki, zadaszenia, kontenery, przewody, pompki, krécce itp.

Aparatura kontrolno-pomiarowa winna by¢ produkcji uznanych w swiecie i sprawdzonych na rynku
polskim producentdw posiadajgcych w kraju punkty serwisowe.

Do Wykonawcy systemu nalezy wyposazenie lub uzgodnienie z dostawca rozdzielnic elektrycznych
wyposazenia rozdzielnic SN i NN w liczniki energii elektrycznej przystosowane do zdalnego przekazu
danych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie okablowania pomiedzy szafami sterownikowymi,
a aparaturg kontrolno — pomiarowg i szafami i rozdzielnicami elektrycznymi. W kosztach instalacji
nalezy przewidzie¢ wykonanie tras kablowych do prowadzenia kabli pomiarowych i sterowniczych.

Wykonane instalacje wraz z aparaturg majg podlegaé odpowiednim badaniom i prébom.

Wymagania dla sterownikéw

Podstawowe wymagania dla sterownikdw sg nastepujace:

petna modutowosé,

- swobodnie konfigurowalne,

- wyposazenie w pamie¢ EPROM z aktualnym programem,
- jezyki programowania zgodne z normg IEC-1131,

- mozliwos¢ zdalnego programowania on-line,

petna edycja programodw on-line.
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Wymagania dla falownikéw

Podstawowe wymagania dla falownikéw sg nastepujgce:

- tryb sterowania: wektorowy z dopasowaniem do obcigzenia,
- wewnetrzny filtr przeciwzaktéceniowy,
- wewnetrzny algorytm redukcji zjawiska fali odbitej.

2.8.4 Licencje na oprogramowanie

Wykonawca dla stacji operatorskich i wszystkich stacji sterownikowych dostarczy niezbedne licencje
uzupetniajgce oprogramowanie.

2.8.5 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja elektryczna i automatyki winna byé wykonana zgodnie z normami ogdlnie przyjetymi
przy projektowaniu.

Dokumentacja winna zawierac:

- schematy szaf sterownikowych,

- schematy podtgczen aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z trasami kablowymi,

- algorytmy sterowania poszczegdlnymi procesami technologicznymi,

- liste fizycznych i wirtualnych adreséw zmiennych uzytych w programie sterownikow,

- wydruk programu w formacie LAD (preferowany) lub FBD z czytelnymi i doktadnymi
komentarzami,

- program sterownikowy i aplikacje wizualizacyjng na nosniku CD.

2.9 Wymagania dotyczace wykonczenia Obiektow
2.9.1 Elewacje

W kolorystyce dostosowanej do istniejgcych obiektow Miejskiego Zaktadu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Koninie, uzgodnionej z Zamawiajgcym.

2.9.2 Posadzki

Posadzki w obiektach technologicznych:

= Pomieszczenia i place technologiczne o nawierzchniach betonowych — warstwa
trudnoscieralna, warstwa powierzchniowa beton klasy min. C30/37 modyfikowany dodatkami
kompozytowymi (kwarcowo-epoksydowa typu zacieranego o grubosci wynikajacej z wymagan
obcigzenia ruchem) izolacja przeciwwilgociowa pozioma, beton podktadowy klasy min. C8/10,
pospdtka o zageszczeniu I > 0,97.

= Pomieszczenia narazone na kontakt z chemikaliami — posadzki chemoodporne bezspoinowe,
beton klasy min. C30/37 modyfikowany dodatkami kompozytowymi, hydroizolacja pozioma,
beton podktadowy klasy min. C8/10, pospdtka o zageszczeniu I > 0,97.

= Pomieszczenia administracyjne w budynkach technologicznych — ptytki granitogresowe
w wykonaniu antyposlizgowym, podktad Zzelbetowy, izolacja przeciwwilgociowa pozioma
wywinieta na $ciany, styropian - ptyty twarde, podktad betonowy C8/10, piasek.

= Pomieszczenia WC, przedsionek — ptytki ceramiczne, podkiad Zzelbetowy, izolacja
przeciwwilgociowa pozioma wywinieta na Sciany, styropian - ptyty twarde, beton podktadowy
C12/15, warstwy utwardzonego piasku.
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Posadzki w obiektach i na placach technologicznych wewnatrzobiektowych dylatowaé nalezy
w polach o powierzchni nie wiekszej niz 30 m?. Szczeliny dylatacyjne naciaé nalezy do gtebokosci 1/3
grubosci posadzki i wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym elastycznym, odpornym na dziatanie wody
i odciekéw, zgodnie z technologia wykonania spoiny dylatacyjnej podanej przez producenta
uszczelniacza.

Posadzki w obiektach technologicznych winny by¢ wykonane jako tatwozmywalne, nieprzenikalne dla
odciekéw, niepylace, przystosowane dla ruchu ciezkiego. Uksztattowanie powierzchni posadzki ma
umozliwi¢ zebranie odciekdw i sciekdw ze zmywania posadzki do sieci kanalizacji technologicznej.

Posadzki w pomieszczeniach socjalnych:

= Pomieszczenia mokre na gruncie — ptytki gresowe 30x30 spoinowane spoing przeciwgrzybicza,
w wykonaniu antyposlizgowym, przyklejone do powierzchni samopoziomujgcej, uszczelnienie,
podkfad cementowy ze spadkiem minimum 0,5%, izolacja przeciwwilgociowa pozioma
wywinieta na $ciany, styropian, beton podktadowy klasy min. C8/10, warstwy zageszczonego
piasku.

= Pozostate pomieszczenia mokre — ptytki gresowe 30x30 w wykonaniu antyposlizgowym,
przyklejone do powierzchni samopoziomujacej.

= Pomieszczenia suche na gruncie — ptytki gresowe w wykonaniu antyposlizgowym, podktad
cementowy, styropian, folia na ztaczach, izolacja przeciwwilgociowa pozioma, wywinieta na
$ciany, styropian, beton podktadowy klasy min. C8/10, warstwy zageszczonego piasku.

= W pomieszczeniach socjalnych ptytki granitogresowe 30x30 w wykonaniu antyposlizgowym,
kwaso- i zasadoodporne, nasigkliwo$¢ ponizej 0,05% zgodnie z PN-EN ISO 10545-3:1999,
wytrzymatoséé na zginanie min. 45N/mm? zgodnie z PN-EN I1SO 10545-4:1999, twardo$¢ 8 wg
PN-EN 101:1994, mrozoodporne, odporne na $cieranie wgtebne max 130 mm?* wg PN-EN 1SO
10545-6:1999, odporne na plamienie wg PN-EN ISO 10545-14:1999, cokolik z ptytek gresowych
cietych na wysokos¢ 10cm, spoinowane spoinami o wiasciwos$ciach antygrzybicznych,
kolorystyke posadzek nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

= w pomieszczeniach: przedsionki, hol, korytarze, oraz na schodach wewnetrznych
i zewnetrznych gres (min. IV klasa S$cieralnosci, twardosci powyzej 6 w skali Mohsa,
mrozooporne).

= W biurach i ciggach komunikacyjnych wyktadzina PCV obiektowa heterogeniczna o klasie
Scieralnosci nie mniejszej niz P, klasa uzytecznosci 33, nie rozprzestrzeniajagca ognia,
antystatyczna, kolorystyke posadzek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

= W wybranych pomieszczeniach biurowych (sekretariat, biura dyrekcji Zaktadu) — wyktadzina
dywanowa w ptytce 50 x 50 cm, antystatyczna, trudnopalna, typu petelkowego o gramaturze
nie nizszej niz 600 g/m?, kolorystyke posadzek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

= W pozostatych pomieszczeniach biurowych panele podtogowe o klasie $cieralnosci min. AC 4.

= W pomieszczeniach technologicznych posadzki z betonu utwardzonego min. C30/37.

= Pozostate pomieszczenia suche — ptytki gresowe 30x30 w wykonaniu antyposlizgowym,
przyklejone do powierzchni samopoziomujace;j.

2.9.3 Wykonczenie scian

W pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i technicznych :

Do poziomu sufitu glazura ceramiczna w kolorach jasnych (uzgodnionych z Zamawiajgcym),
zaprawa i spoiny odporne na zasady, kwasy i oleje w pomieszczeniach narazonych na kontakt
z substancjami chemicznymi,

W pomieszczeniach administracyjnych i biurowych:
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Malowane farbami akrylowymi w kolorach biatym i jasnych pastelowych ustalonych z Zamawiajgcym
na etapie opracowywania Projektu wykonawczego.

W pomieszczeniach komunikacji (korytarze, klatki schodowe itp.):

Tynk cementowo-wapienny kat. Ill, do poziomu 1,8 m tynki mozaikowe, géra malowana farbami
akrylowymi w kolorach biatym i jasnych pastelowych

2.9.4 Kolorystyka wewnetrzna

Zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym i Inzynierem na etapie projektowania.

2.9.5 Sufity

Tynk cementowo-wapienny kat.Ill lub sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych,
w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ z ptyt g-k wodoodpornych na ruszcie stalowym, malowany
farbami akrylowymi, z zachowaniem wymaganej wysokosci pomieszczen.

W wydzielonych pomieszczeniach czesci technologicznej (np. Centralna Dyspozytornia) - sufit
podwieszany z ptyt kartonowo-gipsowych wodoodpornych na ruszcie stalowym, wysokosé 3,0 m.
Malowanie farbami emulsyjnymi.

2.9.6 Stolarka oraz Slusarka okienna i drzwiowa

Przewiduje sie zastosowanie typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej posiadajgcej Aprobaty Techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Drzwi wewnetrzne — fornirowana ptyta MDF
(Budynek Administracyjno-Socjalny), aluminium (pomieszczenia techniczne), ptyta wiérowa
otworowa ze sklejki obtozona ptytg HDF (drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach sanitarnych). Okna —
PCV. Drzwi zewnetrzne — aluminiowe (profile aluminiowe trzykomorowe z przegroda termiczng).

Bramy winny zostaé wykonane jako rolowane z pasem naswietli. Slusarka aluminiowa, ocieplona.

Inne rozwigzania dostepne sg wytgcznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego i Inzyniera.
2.9.7 Pomosty, schody, balustrady, porecze

Pomosty technologiczne, schody (konstrukcje) — stal ocynkowana.
Balustrady, porecze — stal ocynkowana (w Budynku administracyjno-socjalnym stal nierdzewna).

Kratki na pomostach — stal ocynkowana. W obrebie wtazéw do kotta, na kratkach WEMA podestow
komunikacyjnych zaprojektowad i wykona¢ przykrycia ptytami blaszanymi.

2.10 Wymagania dotyczace wyposazenia przeciwpozarowego
2.10.1 Siec przeciwpozarowa i hydranty

Wykonawca winien wyposazyé Zaktad w sie¢ przeciwpozarowg z hydrantami, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Hydranty przeciwpozarowe winny byé zgodne z normg PN-EN 1074-6:2005. Hydranty winny mieé
trzpienie wykonane ze stali nierdzewnej, mosigdzu o duzej wytrzymatosci na rozcigganie lub
brazu aluminiowego. Nakretki trzpienia i gniazda winny by¢ wykonane ze spizu, mosigdzu o duzej
wytrzymatosci na rozcigganie lub mosigdzu odlewanego cisnieniowo. Gniazda zawordéw
wzniosowych winny by¢ sprezynujgce. Korpusy zawordw i kolanka winny by¢ wykonane z zeliwa
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szarego lub sferoidalnego. Nasadki trzpienia winny by¢ wykonane z zeliwa i przystosowane do
obstugi za pomocg klucza. Gwintowane wyloty winny by¢ wykonane ze spizu, mosigdzu odlewanego
cisnieniowo lub o duzej wytrzymatosci na rozcigganie i wyposazone w wykonane z tworzywa
sztucznego nakrywki potgczone ocynkowanym tancuszkiem lub w inny zatwierdzony przez Inzyniera
sposdb zapewniajgcy elastycznos¢. Hydranty winny miec cisnienie znamionowe 10 barédw i nie
wykazywac zadnych widocznych $ladéw nieszczelnosci podczas préb cisnieniowych.

2.10.2 Instalacje przeciwpozarowe wewnatrz budynkéw

Wszystkie budynki technologiczne, administracyjno-socjalne, magazynowo-garazowe na terenie
Zaktadu wyposazone zosta¢ winny w okreslony przepisami sprzet przeciwpozarowy.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ Obiekty (w szczegdlnosci Obiekty, w ktorych bedg
przechowywane odpady oraz Budynek administracyjno-socjalny) w alarmy przeciwpozarowe
i przenosne srodki gasnicze. Rozmieszczenie gasnic powinno by¢ zgodne z Normami Polskimi, ktérych
lista dostepna jest na stronie internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej. W budynkach
nalezy umiescic¢ instrukcje przeciwpozarowe.

Hala wyftadunkowa winna zosta¢ wyposazone w instalacje statych urzadzen przeciwpozarowych
(zraszaczy) uruchamianych w sposéb automatyczny poprzez czujniki dymu / czujniki temperatury.
Obiekt ten winien zosta¢ wyposazony w instalacje oddymiajgcg zataczong automatycznie
w przypadku pozaru.

Na $cianach budynkéw zamontowane winny zosta¢ gasnice cisSnieniowe z dwutlenkiem wegla.
Gasnice uruchamiane winny by¢ przez pociggniecie spustu i spetnia¢ winny wszystkie wymagania
zawarte w obowigzujacych przepisach.

Zastosowane winny zosta¢ takze gasnice suchoproszkowe sprezane CO,. Gasnice te winny byc
montowane na uchwytach nasciennych, w ostonach ochronnych. Gasnice spetnia¢ winny wszystkie
wymagania zawarte w obowigzujacych przepisach.

Gasnice wyposazone by¢ winne w elastyczny waz z rozszerzeniem na jego koncu, wykonany
z nieprzewodzacego materiatu. Gasnice winny by¢ pomalowane w kolorze “czerwieni ogniowej”.

Niezaleznie od powyzszych wymagan Zamawiajgcego, obiekt winien zostaé wyposazony we wszelki
inny sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami.
Sprzet ppoz. winien zosta¢ zamontowany w miejscach wskazanych, w liczbie i wg specyfikacji

zawartej w zatwierdzonych:

e protokole z posiedzenia komisji ds. klasyfikacji stref zagrozenia wybuchem,
e instrukcji techniczno-ruchowej w zakresie zabezpieczen ppoz.,

i opatrzony winien zostac instrukcjami obstugi nadrukowanymi na metalowych tablicach.

2.11 Wymagania dotyczace oznakowania i wyposazenia operacyjnego

Wykonawca spetni wszelkie zobowigzania konieczne do Przejecia Robot przez Zamawiajgcego
i przekazania Zaktadu do eksploatacji i uzytkowania, w tym co najmniej:

e Woyposazy poszczegdlne Obiekty w urzadzenia, narzedzia i materiaty eksploatacyjne oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajacego z zastosowanej technologii
i rozwigzan materiatowych,

e Wykona kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, rurociggdw, stref i innych elementéw
instalacji wymagajgcych oznakowania,
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e Opracuje konieczne instrukcje stanowiskowe,

e Uzyska pozytywne opinie stosownych organdw administracji panstwowej kompetentnych
w trybie przekazania Zaktadu do eksploatacji i uzytkowania, w tym pozwolenie zintegrowane,

e Spetni wszelkie wymogi Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
szkodliwych czynnikéw biologicznych dla zdrowia w Srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. nr 81, poz. 716, z pézn. zm.).

e Spetni wszelkie wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.
U. Nr 104 poz. 868 z pdzn. zm.).

2.12 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu
2.12.1 Wymagania dotyczace ciggéw pieszo-jezdnych — place, drogi i chodniki

Nalezy przewidzie¢ dojazd i komunikacje pieszg do poszczegdlnych obiektéw Zaktadu uwzgledniajac
wymagania wynikajgce z warunkdw opisanych w rozdziale 1.10.3.1..

2.12.2 Wymagania dotyczace ogrodzenia i matej architektury

Ogrodzenie terenu Zaktadu nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z warunkéw
zawartych w rozdziale 1.10.3,2.

Teren Zaktadu nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z paneli ogrodzeniowych powlekanych z betonowym
cokotem od ul. Sulanskiej i siatki powlekanej rozpietej na stupkach stalowych systemowych, na
pozostate]j czesci o wysokosci 2,0 m. W ogrodzeniu zlokalizowa¢ nalezy automatyczng brame stalows,
rozwierang wjazdowo-wjazdowg dla samochoddéw ciezarowych oraz automatyczng brame stalows,
rozwierang wjazdowo-wjazdowg dla samochoddéw osobowych, a takie bramy przeciwpozarowe
w ilosci wynikajacej z obowigzujacych przepiséw. Bramy sterowane pilotem z Budynku obstugi wag.

2.12.3 Wymagania dotyczace zieleni

Na terenie Zakfadu nalezy przewidzie¢ obsadzenie zieleni na powierzchni terenu nie objetego
zabudowa. Zieled musi spetni¢ funkcje ochrony srodowiska oraz funkcje estetyczng. Gatunki roslin
muszg spetnia¢ wymagania klimatyczne oraz srodowiskowe regionu Konina. Humus do utozenia na
terenie Zaktadu podlega¢ winien uszlachetnieniu celem dostosowania do wymagan roslin.
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego winna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Pozostawié¢ nalezy w miare mozliwosci
istniejgca zielen zwtaszcza wysoka.

2.13 Wymagania dotyczace montazu i serwisowania
2.13.1 Montaz

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzadow pomiarowych, wykwalifikowanych
i niewykwalifikowanych pracownikéw w czasie budowy i montazu poszczegdlnych instalacji,
dokonane zostanie na koszt Wykonawcy. Wszystkie instalacje muszg zosta¢ zakoriczone
i pozostawione w petni sprawne.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, ktdre sg niezbedne do posadowienia
poszczegdlnych instalacji zanim dotrg one na Plac Budowy.
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Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez
Wykonawce i pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia Urzadzen na Plac Budowy
do momentu Przejecia przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o dostarczenie
plandek chronigcych Urzadzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem podczas réwnolegle
prowadzonych prac budowlanych i wykonczeniowych.

2.13.2 Srodki konserwujace

Wykonawca jest zobowigzany na zamdwienie Zamawiajgcego dostarczyé zalecane dla Instalacji smary
i czesci szybko zuzywajace sie (np. olej). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku upewnienia sie
przed uruchomieniem Instalacji, ze wszelkie smary i woski zostaty natozone we wszystkich
wymaganych miejscach.

Zamawiajgcy wymaga by wszystkie stosowane w Zaktadzie smary, oleje lub ich zamienniki byty
dostepne na polskim rynku.

2.13.3 Czesci zamienne

Wykonawca sporzadzi do Instrukcji obstugi i eksploatacji liste czesci zamiennych i szybko
zuzywajgcych sie. Wykonawca zapewni w Okresie Zgtaszania Wad oraz po jego zakonczeniu, az do
zakonczenia Okresu Rekojmi dostarczanie na zamdwienie Zamawiajgcego i na jego koszt czesci
zamiennych, okreslonych w zestawieniu cze$ci zamiennych, sporzgdzonym przez Wykonawce, a takze
wszelkich innych czesci zamiennych i eksploatacyjnych, ktére okazg sie niezbedne do pracy Zaktadu.

Zestawienie to bedzie obejmowac opis i ilos¢ tych czesci, ktdre w opinii Wykonawcy w sposéb cigglty
winny znajdowac sie na sktadzie Zamawiajgcego.

W uzupetnieniu do zestawienia czeSci zamiennych nalezy mie¢ réwniez na uwadze czeSci zamienne
typu bezpieczniki, itp. zuzywane podczas préob na miejscu montazu poszczegdlnych instalacji, maszyn
i urzadzen Zaktadu. Przed rozpoczeciem Préob Koncowych Wykonawca upewni sie, ze peten zestaw
tego typu czesci zamiennych jest dostepny dla prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych
instalacji Zaktadu.

Czesci zamienne i szybkozuzywajgce sie, wykorzystane w trakcie Robdt i Préb Koricowych,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na wiasny koszt.

Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem, przed wydaniem Swiadectwa Wykonania, przygotuje
réwniez liste (propozycje) rownowaznych zamiennikow czesci zamiennych dla tych zespotéw
technologicznych i urzadzen instalacji, ktére warunkujg wypetnianie przez instalacje jej wszystkich
procesowych funkcji.

2.13.4 Serwisowanie

Zgodnie z warunkami Kontraktu Wykonawca zapewni nadzér nad serwisowaniem (ustugami
serwisowymi) instalacji i urzadzen w zakresie dotyczacym czgstkowych proceséw technologicznych
prowadzonych w poszczegdlnych weztach technologicznych, az do kornica Okresu Zgtaszania Wad,
a nastepnie w Okresie Gwarancji i rekojmi a ponadto, na odrebnie uzgodnionych zasadach, nadzér
nad serwisem (ustugami serwisowymi) pogwarancyjnym/pogwarancyjnymi (po zakonczeniu
Kontraktu).

Czas reakcji serwisowej oraz termin usuniecia zgtoszonych wad i usterek winien by¢ zgodny z klauzulg
11.12 Kontraktu.
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Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem, przed wydaniem mu Swiadectwa Wykonania, przygotuje
liste (propozycje) réwnowaznych zamiennikdw czesci zamiennych dla tych zespotéw
technologicznych i urzadzen instalacji, ktére warunkujg wypetnianie przez instalacje jej wszystkich
procesowych funkcji. Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy wigzacej deklaracji mozliwosci
wspotpracy, na uzgodnionych komercyjnych zasadach, przy zakupach, po okresie rekojmi, czesci
zamiennych dla tych zespotéw technologicznych i urzadzen instalacji, ktére warunkuja wypetnianie
przez instalacje jej wszystkich procesowych funkcji

2.14 Wymagania i warunki dotyczace Prob Koncowych

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotycza ogdlnych warunkédw przeprowadzania Préb
Koncowych i rozruchu Zaktadu i obejmujg wymagania dotyczace Wykonawcy, Inzyniera i innych
uczestnikow tej fazy realizacji Projektu a uwzgledniajg wymagania dla poszczegdlnych faz (etapow)
Préb Koncowych. Wymagania zapisane w tym rozdziale rozpatrywane muszg by¢ wspdlnie z zapisami
w rozdziale 2.2.3.11.

Po zatwierdzeniu przez Inzyniera Programu Préb Koricowych Wykonawca powiadomi Inzyniera
z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym o planowanej gotowosci do rozpoczecia kazdej
z kolejnych préb, przewidzianych w programie Prob Koncowych (dla poszczegdlnych urzadzen
i weztéw technologicznych przewidzianych w projekcie instalacji).

Préby Koricowe powinny by¢ dokonywane w nastepujgcych po sobie etapach:

e Préby Przedrozruchowe

e Préby Rozruchowe Mechaniczne,
e Préby Rozruchowe Zimne;

e Préby Rozruchowe Ciepte

e Ruch Prébny Robét,

e Testy Gwarancyjne,

przy czym Préby Rozruchowe Ciepte oraz rozpoczecie Ruchu Prébnego Robét dla poszczegdlnych
weztéw technologicznych i urzadzed prowadzone muszg by¢ etapami w takiej kolejnosci, by
uwzgledni¢ koniecznos¢ procesowego i funkcjonalnego powigzania poszczegdlnych weztdow
technologicznych i urzadzen technicznych.

Préby przedrozruchowe powinny obejmowad przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji
przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegéw technicznych (kontrola montazu i wspétosiowania
ustawienia maszyn i napedu, podtgczenia wraz z prébami szczelnosci zbiornikéw, kanatéw,
przewodoéw, sprawdzenie dziatania armatury a takze regulacja, smarowanie, napetnienie zbiornikow
ptynami hydraulicznymi, przygotowanie instrukcji dla potrzeb Préb rozruchowych zimnych i cieptych
itp.) oraz sprawdzenie zatgczania i dziatania wszystkich elementéw zasilania, sterowania i sygnalizacji.

Préby rozruchowe mechaniczne, obejmg przeprowadzenie préb ruchu maszyn, urzadzen i instalacji
bez obcigzenia, pod katem sprawdzenia mozliwosci ich zatgczania, dziatania i kierunku ruchu
i obrotow, itp.

Préby rozruchowe zimne obejma ruch maszyn, urzadzen i instalacji pod obcigzeniem czynnika
obojetnego, powietrza, powietrza sprezonego, wody pod cisnieniem, w temperaturze otoczenia
z kontrolg ich pracy w warunkach statycznych i/lub dynamicznych. W zakresie wymaganych polskimi
przepisami i normami branzowymi Préby rozruchowe zimne prowadzi¢ nalezy przy udziale
przedstawicieli krajowego nadzoru technicznego (UDT).
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Préby rozruchowe ciepte obejmg ruch maszyn, urzadzen i instalacji pod obcigzeniem czynnikiem
docelowym (para, odpady komunalne), z kontrolg pracy maszyn, urzadzen i instalacji w warunkach
dynamicznych ze sprawdzeniem prawidtowosci zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych
i technologicznych. W zakresie wymaganych polskimi przepisami i normami branzowymi Préby
rozruchowe ciepte prowadzi¢ nalezy przy udziale przedstawicieli krajowego nadzoru technicznego
(UDT).

Ruch Prébny Robét, ktory ma wykazaé, ze wszystkie zespoty i urzadzenia weztéw technologicznych
instalacji ZTUO (Roboty) dziatajg niezawodnie i zgodnie z projektem i warunkami Kontraktu. Zgodnie
z zapisami w rozdziale 2.2.3.11. w Programie Préb Koncowych, opracowanym przez Wykonawce
i uzgodnionym z Inzynierem, ustalone beda szczegdétowe warunki do uznania przebiegu Ruchu
Prébnego za ,, przeprowadzony prawidtowo i z wynikiem pozytywnym?”.

Do ustalonego juz zakresu Programu Prob Koncowych Wykonawca moze, w razie koniecznosci, na
podstawie analizy wynikdw préb poprzedzajgcych Ruch Prébny, wprowadzi¢ zmiany, lecz jedynie
w przypadku uzgodnienia ich dodatkowo z Zamawiajgcym i Inzynierem.

Gotowos¢ do rozpoczecia Ruchu Probnego winien Wykonawca zgtosic¢ Inzynierowi co najmniej 10 dni
przed planowanym terminem rozpoczecie.

W okresie przeprowadzania Ruchu Prébnego Wykonawca powinien przede wszystkim:

- sprawdzié dziatanie zespotéw Instalacji w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia,

- skontrolowac prawidtowos¢ pracy urzagdzen mechanicznych i elektrycznych,

- zoptymalizowaé czgstkowe procesy technologiczne i sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania
zespotow sterowania oraz automatyki,

- kontynuowad szkolenie przysztej zatogi Zamawiajgcego/Operatora Instalacji w zakresie technologii,
obstugi urzadzen oraz zasad BHP i ppoz. przy pracy wszystkich zespotow (weztdéw technologicznych)
Instalacji.

Ruch Prébny Robdét zakonczony powinien by¢ Testami Gwarancyjnymi, przeprowadzonymi zgodnie
z warunkami przedstawionymi w rozdziale 2.2.3.11. Zamawiajacy wymaga, by Ruch Prébny trwat co
najmniej przez 6 — 8 tygodni, m.in. w celu stworzenia odpowiednich, wynikajacych z praktyki badan
odbiorowych, warunkéw do przeprowadzania Testow Gwarancyjnych (osiggniecie tzw. Sredniego
stanu zabrudzenia paleniska i kotta). Wykonawca wspdlnie z Inzynierem uzgodnig szczegétowe
warunki i wartosci charakterystycznych parametréw, ktére pozwolg praktycznie, dla wykonanego
kotta odzyskowego, ustali¢ stan sredniego zabrudzenia i warunki startu pomiaréw (sesji pomiarowej)
w ramach Testéw Gwarancyjnych.

Jezeli Ruch Prébny nie bedzie udany ze wzgledu na niezgodnos¢ z kryteriami ustalonymi w Programie
Préob Koncowych, w tym Ruchu Prébnego, lub nie zostanie wykazane wypetnienie poszczegdlnych
minimalnych wymogoéw w stosunku do procesu lub tez, jezeli wedtug opinii Inzyniera utrzymanie
parametréw eksploatacyjnych bedzie niezadowalajgce, to Wykonawca powinien:

e zajac oficjalne stanowisko w stosunku do zgtaszanych uwag i zastrzezen,

o zidentyfikowac powdd (powody) nie spetnienia wymogdéw Ruchu Prébnego,
e przedstawié pisemng propozycje jego (ich) usuniecia,

e uzyskac pisemng zgode Inzyniera na te propozycje,

e usunac problem (problemy) i powtdrzy¢ Ruch Prébny.

Testy Gwarancyjne bedzie mozna uznaé za satysfakcjonujace, jezeli wypetnione bedg warunki
ustalone jako:

» Gwarantowane Parametry Absolutne, tj.:
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« Warunek procesowy przebywania spalin przez 2 sek. w temperaturze > 850°C,

o Parametry emisji sktadnikdw zanieczyszczen w spalinach do powietrza,

o Jakosciowe parametry produktdw spalania - zawarto$¢ wegla organicznego (TOC) w zuzlach
i popiotach paleniskowych lub udziat czesci palnych w zuzlach i popiotach paleniskowych
oceniony wedtug strat na prazeniu (LOI),

e Poziom hatasu w ustalonych punktach na zewnatrz terenu dziatki ZTUO oraz
w pomieszczeniach ZTUO o statym przebywaniu personelu obstugi instalacji,

o Maksymalna, trwale eksploatacyjnie osiggana, moc termiczna brutto paleniska,

 Cisnienie i temperatura pary przegrzane;j.

» Gwarantowane Parametry Eksploatacyjne, tj.

Godzinowa wydajnos¢ spalania instalacji,

Moc elektryczna brutto (wytworzona),

Jakos¢ procesu stabilizowania i zestalania odpaddéw procesowych, oceniona na podstawie
badania wymywalnosci z uwzglednieniem procedur badania wedtug testu pHs.:,
Dyspozycyjnosé¢ instalacji liczcona w stosunku do tgcznego czasu trwania Ruchu Prébnego
i Préb Eksploatacyjnych.

2.14.1 Materiaty do przeprowadzenia Préb Koricowych

Media i materiaty eksploatacyjne w ilosciach niezbednych na czas Préb Koricowych, w tym rozruchu
i Ruchu Prébnego, takie jak woda, energia elektryczna, energia cieplna, chemikalia itp. w ilosciach
niezbednych do przeprowadzenia wszystkich etapéw Préb Koncowych facznie z etapem Ruchu
Prébnego, muszg by¢ zapewnione przez Wykonawce.

Dla potrzeb Préob Konicowych — Ruchu Prébnego — Zamawiajacy zapewni dostarczanie odpadéow do
spalania.

2.14.2 Inne wymagania i warunki wykonania Préb Korncowych

Podczas przeprowadzania Préb Korncowych Wykonawca bedzie rdwniez odpowiedzialny za:

» zapewnienie wykwalifikowanego wtasnego personelu;

» wiasciwg organizacje wykonania badan, pomiaréw i opracowania ich wynikéw, za wyjgtkiem
wynikéw Testdw Gwarancyjnych;

» zachowanie procedur bezpieczenstwa pracy oraz ppoz. na terenie ZTUO.

Dokumentowanie przebiegu prac, funkcjonowania zespotéw, osigganych wynikéw i parametréw
ruchowych w trakcie kazdego z etapdw Préb Koncowych nalezy prowadzi¢ w Dzienniku Préb
Koncowych i Ruchu Prébnego.

Pozytywnie przeprowadzone etapy poszczegdlnych prac przedrozruchowych i rozruchowych nalezy
zakonczy¢ protokotami zwalniajgcymi poszczegdlne obiekty Instalacji (Wezty technologiczne) i catos¢
Instalacji (jednorazowo lub sukcesywnie) do rozpoczecia Ruchu Prébnego.

Podczas Préb Korcowych nalezy sporzadzaé nastepujgce dokumenty :

- Dziennik Préb Korcowych i Ruchu Prébnego prowadzony przez Wykonawce, z mozliwoscig
dokonywania wpisow przez upowazniong (upowaznione) osoby Inzyniera,

- Protokoty wykonanych czynnosci i dziatan,

- Protokoty zakonczenia poszczegdlnych etapdw prac rozruchowych.

- Rejestry parametréw technicznych i technologicznych,

- Wyniki badan laboratoryjnych i innych.
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W czasie prac rozruchowych oraz podczas Ruchu Prébnego, w prowadzonym na biezgco Dzienniku Préb
Koncowych i Ruchu Prébnego nalezy prowadzi¢ zapis wszystkich czynnosci, zuzywanych mediéw,
chemikaliéw, materiatéw eksploatacyjnych itp. Ponadto nalezy notowac réwniez dane okreslajgce
podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy Instalacji oraz poszczegdlnych jej zespotéw, aby
uzyska¢ materiat umozliwiajgcy Wykonawcy opracowanie Rozruchowej Dokumentacji Powykonawcze;j.

Rozruchowa Dokumentacja Powykonawczej winna obejmowac opis przebiegu i zakonczenia prac
i dziatan wykonanych podczas Préb Koricowych, w tym i Ruchu Prébnego oraz wytyczne dotyczace
eksploatacji Zaktadu i poszczegdlnych jego obiektow.

W szczegdlnosci winna ona zawiera¢ nastepujgce informacje i dokumenty:

e protokoty z pomiaréw i regulacji urzadzen,

e sprawozdania z przebiegu poszczegdlnych etapdw Préb Koncowych i ostateczne wyniki prac
rozruchowych oraz Ruchu Prébnego, z oceng pracy wyposazenia mechanicznego i zespotow
technologicznych, z odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwigzan projektowych,
dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

e protokdt stwierdzajacy, ze Zaktad i poszczegdlne jego zespoty (wezty technologiczne) spetniajg
zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

Szczegdtowy zakres Rozruchowej Dokumentacji Powykonawczej, uktad tresci i zawartosci
poszczegdblnych protokotéw z wykonanych prac podczas Prob Koncowych, procedury przygotowania
i zatwierdzania tych materiatow ustali Inzynier wspdlnie z Wykonawca.

2.15 Wymagania dotyczace parametréw gwarantowanych

Wykaz wymagan gwarancyjnych i Parametrow Gwarantowanych stanowi wspdélny element
Specyfikacji Istotnych Warunkéw zamowienia (SIWZ), Programu Funkcjonalno Uzytkowego, oraz
zapisOw Kontraktu — wymagania w tym zakresie ujeto w Zatgczniku nr 11 do SIWZ.

2.16 Warunki i wymagania dotyczgce Préb Eksploatacyjnych

Omoéwienie warunkéw i wymagan dotyczacych Préob Eksploatacyjnych (Eksploatacji Prébnej)
przedstawiono réwniez w rozdziale 1.4.8 i zapisy w obydwu tych rozdziatach (1.4.8 i 2.16) nalezy
traktowac tacznie.

Zakres i sposéb dokumentowania przebiegu Préb Eksploatacyjnych, w tym Pomiaréw Gwarancyjnych,
musi by¢ podobny jak w podczas Préb Koncowych i Testéw Gwarancyjnych.

Préby Eksploatacyjne nalezy uznad za satysfakcjonujgce, jezeli na ich zakonczenie, podczas Pomiarow
Gwarancyjnych wypetnione beda warunki ustalone jako:

> Parametry gwarantowane absolutne, tj.

« Warunek procesowy przebywania spalin przez 2 sek. w temperaturze > 850°C,

e Parametry emisji sktadnikow zanieczyszczen spalinach do powietrza,

o Jakosciowe parametry produktow spalania - zawartos¢ wegla organicznego (TOC) w zuzlach
i popiotach paleniskowych lub udziat czesci palnych w zuzlach i popiotach paleniskowych
oceniony wedtug strat na prazeniu (LOI),

e Poziom hatasu w ustalonych punktach na zewnatrz terenu dziatki ZTUO oraz
w pomieszczeniach ZTUO o statym przebywaniu personelu obstugi instalacji,

¢ Maksymalna, trwale eksploatacyjnie osiggana, moc termiczna brutto paleniska,

o Cisnienie i temperatura pary przegrzanej;
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> Gwarantowane Parametry Eksploatacyjne:

e Wydajnos¢ spalania instalacji,

e Moc elektryczna brutto (wytworzona),

e Jakos$¢ procesu stabilizowania i zestalania odpaddw procesowych z oczyszczania spalin,
oceniona na podstawie badania wymywalnos$ci z uwzglednieniem procedur badania wedtug
testu pHgat,

e Dyspozycyjnosé instalacji liczona w stosunku do tgcznego czasu trwania Ruchu Prébnego
i Préb Eksploatacyjnych.

2.17 Weryfikacja parametréw gwarantowanych na koniec okresu gwarancji

Ostatni etap weryfikowania parametréw gwarancyjnych przeprowadzony powinien by¢ na
zakonczenie Okresu Gwarancji (a w przypadku oceny zywotnosci przegrzewacza takze na zakonczenie
Okresu Rekojmi), kiedy sprawdzone bedzie wypetnienie gwarancji w zakresie :

» Gwarantowane Parametry Trwatosciowe:

e Dyspozycyjnosé instalacji liczona w stosunku do tgcznego czasu trwania Ruchu Prébnego
i Prob Eksploatacyjnych a takze weryfikowana w okresie rocznym,

o Dtugosé okresu miedzyprzegladowego,

e Zywotnoé¢ wymuréwki komory spalania i dopalania,

e Zywotnoé¢ rusztowin (rusztu),

e Zywotnoé¢ powierzchni wymiany ciepta,

ocenionych jako wartosci Srednioroczne zgodnie z zapisami w zatgczniku nr 11 do SIWZ.

2.18 Warunki wykonania i odbioru robét
2.18.1 Stosowanie przepisow prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawa i wytyczne, ktdre sy zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania oraz prowadzenia i ukoficzenia Robdt. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa
w jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robét.
Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na
etapie zatwierdzania dokumentacji.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposdb ciaggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2.18.2 Zgodnosc robot z projektem i Wymaganiami Zamawiajacego

Wykonawca winien wykonywac¢ Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera
i Zamawiajgcego.

+PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKLADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W KONINIE” 143



SIWZ - Zatacznik nr 10 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

W przypadku rozbieznosci lub braku interpretacyjnej jednoznacznosci ustaled poszczegdlnych
dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy (Kontrakcie).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub przedstawi wigzacg interpretacje.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to przeprowadzenie
weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji lub/i
uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w
kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

2.18.3 Zgodno$¢ Projektu i rob6t z normami

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm
krajéw UE, ktére majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg Robét i stosowania ich postanowien na
rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PF-U. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

W razie potrzeby normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni
ten fakt przed Inzynierem i uzyska pisemng zgode od Inzyniera. Szczegétowa lista Polskich Norm jest
dostepna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/).

2.18.4 Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy

Teren Budowy Zaktadu, znajduje sie w Koninie przy ul. Sulanskiej, na terenie Miejskiego Zaktadu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Organizacja mozliwosci ewentualnego dostepu do dowolnego
obszaru, lezgcego poza granicami Terenu Budowy, jesli miatby on byé wymagany, nalezy do
obowigzkéw Zamawiajacego. W przypadku wystgpienia sytuacji koniecznej do uzyskania dostepu do
innej (-ych) dziatki (-ek) poza granicami Terenu Budowy Zamawiajacy podejmie, na wniosek
Wykonawcy, wszelkie niezbedne dziatania do uzyskania prawa do dysponowania tymi dziatkami
(terenami) i w odpowiednim czasie przekaze Wykonawcy stosowne oswiadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania tymi dziatkami na cele zwigzane z realizowanym Projektem, zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego. Ewentualna zwtoka w tym postepowaniu Zamawiajacego, ktdra
moze spowodowad zagrozenie termindw zatozonych w Programie Robdt, moze uzasadniaé¢ wniosek
Wykonawcy o zmiane terminu wykonania zamdwienia.

Droga dojazdowa do Terenu Budowy jest drogg publiczng. Stan drég wewnetrznych na terenie
Sortowni i Terenu Budowy nie moze ulec pogorszeniu. Wszystkie uszkodzenia na wewnetrznych
drogach funkcjonujacej Sortowni i Kompostowni, wynikajgce wytgcznie z dziatalnosci Wykonawcy na
terenie budowy instalacji spalania odpaddw, winny zosta¢ naprawione staraniem i na koszt
Wykonawcy.

2.18.5 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy pod wykonanie Przedmiotu Zamowienia
w terminie i na zasadach okreslonym w Zatgczniku do Oferty oraz w Kontrakcie.

Do czasu rozpoczecia robot Wykonawca bedzie miat prawo wstepu na teren przysziej budowy po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inzynierem i Uzytkownikiem.
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2.18.6 Zaplecze Budowy

Zaplecze budowlane winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢
zlokalizowane na Terenie Budowy, po uzgodnieniu miejsca z Inzynierem i Zamawiajgcym. Koszt
zaplecza winien by¢ uwzgledniony w Cenie Oferty. Wykonawca winien zabezpieczyé zaplecze w
odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we
wilasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywodz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie
sprzgtane i usuniete po zakonczeniu robot.

Wykonawca we witasnym zakresie zapewni facznos¢ telefoniczng na uzytek wtasny. Wykonawca
poniesie wszystkie opfaty z tym zwigzane.

Wykonawca, po wykonaniu stosownych przytaczy, moze korzysta¢ z energii elektrycznej, wody
i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych wtasnego personelu budowy. Zamawiajgcy
wskaze miejsce na terenie Zaktadu, z ktédrego Wykonawca bedzie mdgt pobierac energie elektryczna
po zamontowaniu witasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca po wykonaniu tymczasowych
przytgczy wodociggowych oraz zamontowaniu urzgdzen pomiarowych na przytagczu wodociggowym,
zawrze umowe z MZGOK na korzystanie z wody dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych.
Wodomierze muszg by¢ dostosowane do wielkosci przeptywu wody na cele socjalne i dla potrzeb
budowy, muszg by¢ nowe badZ posiada¢ aktualng ceche legalizacyjng. llo$¢ sciekéw przyjeta do
rozliczenia bedzie réwna ilosci zuzytej wody na cele socjalne.

Rozliczenie za pobrane media Wykonawca przeprowadzi bezposrednio z MZGOK. Zamawiajacy nie
gwarantuje, ze dostawy tych medidéw odbywalé sie bedg w sposdb niezawodny i w ilosciach
wystarczajgcych dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszystkich
tymczasowych przytaczy po zakoniczeniu robét.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (MZGOK) zapewni na swdj koszt witasciwg ochrone
Terenu Budowy.

2.18.7 Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne winny by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie
Terenu Budowy. W miare postepu Robdt punkty niwelacyjne winny by¢ okresowo sprawdzane w
odniesieniu do wartosci gtdwnej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne winny byé
usytuowane poza obszarem prowadzenia Robdét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
sporzadzenie doktadnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiajgcej usytuowanie istniejacych
konstrukcji i cechy charakterystyczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokonanie wtasnej
interpretacji oraz ocene kompletnosci uzyskanych informacji.

Gtédwna rzedna niwelacyjna dla Robdt zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez Inzyniera.
Wykonawca winien sprawdzi¢ i potwierdzi¢ usytuowanie gtdwnej rzednej niwelacyjnej wzgledem
istniejagcych elementdw Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich poziomdéw podanych na
rysunkach i wszystkich rysunkach udostepnionych do wiadomosci, ktére wskaze Inzynier.
Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat podczas
prowadzenia Robdt. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zaréwno gtéwnej
rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktéw niwelacyjnych.

2.18.8 Czystosc na terenie Budowy

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady wytwarzane i nalezgce do
Wykonawcy nie mogg by¢ usuwane w sposéb dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych
krokow majacych na celu odwozenie na legalne sktadowisko wszelkich odpadéw np. workéw, skrzyn do
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pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpaddéw
do wykopanych rowdw przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci Inzynier
zatrudni strone trzecia do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego
obcigzony kosztami w czasie trwania Kontraktu. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy
przyczep mieszkalnych lub barakdéw z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne.

2.18.9 Istniejace instalacje doprowadzenia mediéw

W przypadku, gdy wykonywane beda prace, ktére mogg mie¢ wplyw na istniejgce instalacje
podziemne, Wykonawca winien skontaktowac sie z miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytucji
odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje i utrzymywac z nimi scistg wspotprace przez caty
czas trwania Robot.

Pod nadzorem Inzyniera, Wykonawca winien z gory ustali¢ lokalizacje wszystkich gtéwnych sieci
i instalacji doprowadzajgcych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robét.
Wykonawca winien wykonaé otwory prébne w miejscach, w ktérych nie mozna uzyska¢ informacji
z istniejgcych dokumentéw lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. Niezaleznie od
sprawdzenia lokalizacji dla unikniecia uszkodzen konieczne jest przeprowadzenie doktadnych badan
w celu wyjasnienia stanu tych gtéwnych instalacji, ktore mogg kolidowaé¢ z elementami Robodt
Statych, tam gdzie nie zostato to pokazane na mapie do celéw projektowych. W razie powstawania
konfliktow Inzynier rozwazy mozliwos¢ wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy
istniejgcej instalacji doprowadzajgcej media. Wczesne sprawdzenie wyzej wymienionych instalacji
jest bardzo istotne dla umozliwienia wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac budowlanych.

W miejscach, gdzie doprowadzenia medidow kolidujg z elementami Robot Statych, przemieszczenie ich
trasy winno zostac szczegétowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robét. Zmiany
trasy systemu odwodnienia winny by¢ wprowadzone przez Wykonawce, natomiast zmiany tras
pozostatych instalacji przez instytucje odpowiedzialne za nie, chyba ze one same wyrazg zgode na
przeprowadzenie tych prac przez Wykonawce. Inzynier bedzie koordynowat wyzej wymienione prace
oraz wyda szczegdtowe instrukcje dotyczace kazdego przemieszczenia trasy. Koszty ewentualnej zmiany
trasy, na podstawie wyceny przygotowanej przez Wykonawce i uzgodnionej z Inzynierem, pokryje
Zamawiajgcy.

Wykonawca winien przedsiewzig¢ stosowne S$rodki ostroznosci, majace na celu zapobiezenie
uszkodzeniu istniejgcych podziemnych instalacji doprowadzajagcych media i ich podtgczen do
budynkéw. Zapewniona winna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejgcych instalacji
doprowadzajacych media, ktére zostang odstoniete catkowicie lub czesciowo albo bedg w inny sposdb
narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopdéw. W razie wystgpienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy
pracownikom obstugi w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca winien
przedsiewzig¢ Srodki ostroznosci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujgce maszyny i sprzet
rurociggéw lub podpdr w przypadku rurociggdw nadziemnych badz napowietrznych przewodéw
elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie mogg pracowac zbyt blisko napowietrznych przewoddéw
wysokiego napiecia, w zwigzku z czym w przypadku wykonywania przejs¢ pod wyzej wymienionymi
liniami Wykonawca winien podjg¢ odpowiednie kroki zabezpieczajgce w porozumieniu z Inzynierem
oraz Zaktadem Energetycznym. Dokumenty dotyczace istniejgcych i przemieszczonych instalacji winny
by¢ przechowywane do wgladu dla pracownikéw obstugi.

2.18.10 Ochrona przed hatasem

Hatas winien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robdt
mozliwie najmniej gtosnych maszyn. Mtoty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w ttumiki.
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W normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy, w niedziele, ani w dni $wiat
publicznych, z wyjatkiem pomp przepompowujacych Scieki lub odwadniajgcych wykopy, ktére winny
by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia. Poziom hatasu wytwarzanego przez Sprzet nie powinien
przekracza¢ na granicy terendw chronionych wartosci 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy
(Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw
hatasu w Srodowisku — Zatgcznik , Tabela 1 — pozycja 3; Dz.U. 07.120.826). Na zadanie Inzyniera,
Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawienia obliczert wykazujgcych, ze poziom hatasu spetnia
wyzej wymienione warunki a w ramach Testow Gwarancyjnych i Pomiaréw Gwarancyjnych wykaza,
ze warunki te sg spetnione, tak jak ustalono w Decyzji Prezydenta Konina o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia.

2.18.11 Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane winny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby
obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkdéw, potfaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementow konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw winna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie standéw granicznych
nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementdow i w catej
konstrukcji. Stany graniczne nos$nosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze
zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposazenia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania
uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane.

Oznacza to, ze w konstrukcji nie moze wystgpié:

e lokalne uszkodzenia w tym rdowniez rysy, ktére moga ujemnie wptywac na przydatnosé
uzytkowsa, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej czesci budynku
lub instalacji,

e odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnosc
uzytkowa, witgczajagc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz uszkodzenia czesci
nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia.

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotdow, a takie ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczgcym projektowania i obliczania.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczendstwa uzytkownikdw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

2.18.12 Utrzymanie ruchu

Roboty czesciowo prowadzone beda w sasiedztwie funkcjonujacych obiektow MZGOK. Wykonawca
bedzie wspotpracowat z personelem MZGOK przy udziale Inzyniera tak, aby zapewnié¢ ciggte
funkcjonowanie obiektow MZGOK.
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Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swdj program i metody pracy w bezposrednim
sgsiedztwie obiektdow MZGOK z personelem eksploatacyjnym obiektéow MZGOK przy udziale
Inzyniera.

Dotyczy to w szczegdlnosci prac prowadzonych w pasie drogi dojazdowej do obu obiektow.

Rozbidrka lub usuwanie istniejacych elementdw, rurociggdw lub instalacji bedacych w eksploatacji
nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowego alternatywnego
rozwigzania. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére beda miaty wptyw na normalny tryb
eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie beda wykonywane przed wczesniejszym uzyskaniem
akceptacji Inzyniera i MZGOK

Jezeli Wykonawca uszkodzi jakgkolwiek cze$é istniejgcych budynkow, budowli, urzadzen lub instalacji
MZGOK, co mogtoby zagrozi¢ ciggtej eksploatacji obiektow MZGOK niezwtocznie usunie takie
uszkodzenie. Jezeli Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w ciggu 72 godzin Zamawiajacy
spowoduje wykonanie takich napraw, obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

2.18.13 Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktéry winien
uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Zamawiajgcy nie zapewnia, ze biuro budowy bedzie mogto by¢
zlokalizowane na Terenie Budowy lub zaplecza administracyjnego Sortowni Odpaddw.

Biuro Wykonawcy winno spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
administracyjnym. Biuro winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajgcy komunikacje elektroniczng,
telefoniczng, fax. oraz oprogramowanie umozliwiajgce przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentéw
Wykonawcy w wersji elektronicznej.

2.18.14 Materialy i urzadzenia

Wyroby budowlane (materiaty, elementy i urzadzenia) przeznaczone do robdét winny spetniac
wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92 z 2004r. poz. 881).

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Statych winny
by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania. Winno sie je nabywac¢ wytacznie od
dostawcow, ktorzy wykazg jakos¢ swoich produktéw, przedstawiajac referencje w zwigzku
z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami lub poswiadczone wyniki testéw.

Materiaty i elementy gotowe winny posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z odnos$nymi warunkami
technicznymi uznanej krajowej lub miedzynarodowej instytucji normalizacyjnej, co winno zostac
zatwierdzone przez Inzyniera.

Warunki srodowiskowe mogg sie rézni¢ w zaleznosci od miejsca wykonywania Robdt, materiaty winny
by¢ wybrane, a elementy gotowe zaprojektowane w taki sposdb, aby wytrzymaty wptyw wystepujacych
tam czynnikow korozyjnych.

W szczegdlnosci:

e produkty i materiaty narazone na kontakt z wysokimi temperaturami nie mogg by¢ palne,

e produkty i materiaty narazone na kontakt z frakcjg organiczng odpaddw, sciekami lub
Srodowiskiem kanalizacyjnym muszg by¢ odporne na dziatanie takich srodowisk,

e produkty i materiaty narazone na kontakt ze sSrodowiskiem korozyjnym winny by¢ zabezpieczone
antykorozyijnie,

e produkty i materiaty wystawione na kontakt z wodg pitng nie mogg stanowic¢ zagrozenia
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toksykologicznego, umozliwia¢ rozwoju mikrobdéw, ani wywotywaé zmian smaku lub zapachu

albo przebarwienia wody; muszg tez posiada¢ wydany przez wtasciwg instytucje certyfikat

potwierdzajacy, ze kwalifikujg sie do zastosowania w instalacjach doprowadzajgcych wode pitng;
e czesci zuzywajace sie winny byc¢ tatwo dostepne.

Nalezy unikaé stykania sie ze sobg powierzchni dwdch niejednakowych materiatéw, a wszedzie tam,
gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby rdznica ich naturalnych
potencjatéw nie przekraczata 250 miliwoltdw. Nalezy zastosowac powlekanie galwaniczne lub inng
technike zabezpieczenia stykajgcych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjatéw
do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia beda posiadaty przedtuzong zywotnosé i odpornosé
w otaczajgcych warunkach mikroklimatycznych (wewnatrz pomieszczen) i klimatycznych. Materiaty
uzyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych beda tak dobrane, by ich witasciwosci nie
ulegty zmianie w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.

Wykonawca zadba o podniesienie wytrzymatosci wszystkich tozysk i innych elementéw ulegajgcych
zuzyciu lub o tatwag wymiane, jezeli poprawy parametréw nie mozna uzyskac w racjonalny sposdb.

Zakres roboczej predkosci obrotowej watéw winien by¢ ustalony na poziomie nizszym od pierwszej
wartosci krytycznej. W przypadku zmiany srednicy watu ramie winno mie¢ wystarczajgcy promien, by
ograniczy¢ kumulacje naprezen.

Jezeli zdaniem Inzyniera jedna z czesci ruchomych wykazuje zbytnie zuzycie lub niezdatnos¢ do celu,
w ktdrym zostata zainstalowana, to winna byé ona wymieniona jako obarczona wadg w materiale,
wykonawstwie lub projekcie.

Aby utatwié nastawe i dopasowanie podzespotdéw, zostang zamontowane odpowiednie podktadki
ustalajace i regulacyjne. Szczegdlng uwage Wykonawca poswieci ztozonym podzespotom.

W przypadkach, w ktérych w montazu urzadzen nie zostang uzyte sworznie, kotki i inne elementy
stuzgce do precyzyjnego pozycjonowania, po zakonczeniu montazu winny by¢ zamontowane czopy
pozycjonujgce, zgodnie z zyczeniem Inzyniera.

Wszystkie elementy sktadowe urzadzen winny spetniaé¢ surowy system norm. Konieczna jest petna
zamienno$¢ identycznych elementow.

Wszystkie elementy urzadzen, w ktérych moze zajs¢ koniecznos¢ wymiany czesci, winny by¢
opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe producenta, numery
seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny by¢ wystarczajgco
szczegdtowe, by mozna byto jednoznacznie opisac urzadzenie w trakcie korespondencji i zamawiania
czesci.

Na kazdym z elementdw urzadzen winna by¢ podana odpowiednia informacja o jego potozeniu
w schemacie uktadu sterowania (np. ,Transporter nr 2”). Sposdb opisu zatwierdzi Inzynier.

Nazwy producentéw maszyn, urzadzen i materiatdow, ktére majg byé zastosowane w Zaktadzie, wraz
z parametrami technicznymi, swiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostang przedtozone
Inzynierowi.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi petng informacje, zgodnie ze szczegdtami podanymi
ponizej, odnosnie do wszystkich proponowanych maszyn, urzadzen i materiatéw.

Przed ztozeniem zamdwienia na urzadzenia i materiaty Wykonawca winien przedtozy¢ w trzech kopiach
wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja winna by¢ przedstawiona w sposdb jasny i staranny, w
formacie standardowym, uzgodnionym z Inzynierem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzie¢
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dwa tygodnie i do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datg nie wolno
sktadac zadnych zamoéwien. Wymagane sg nastepujace dane:

e nazwa i adres proponowanego dostawcy lub producenta,

e numery i tytuty odnosnych wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowej instytucji
normalizacyjnej, jakie winny spetnia¢ materiaty lub elementy gotowe, wraz z kopiami
dokumentéw, gdy wymaga tego Inzynier,

e prébki materiatdw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla
ich ogdlnej jakosci,

e dokumenty producentéw dotyczgce dobr i wytwarzanych elementdw,

e informacje pozwalajagce wykaza¢, ze urzadzenia sg wystarczajgcej jakosci i spetniajg warunki
Wymagan Zamawiajgcego,

e wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczegélnymi punktami Wymagan
Zamawiajgcego.

Przed wystaniem zamodwienia na Plac Budowy Wykonawca na wniosek Inzyniera winien:

e zapewnié¢ mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji i prob na terenie wyrobisk dostawcdéw, zaktadéw
producentéw albo w zatwierdzonych niezaleznych osrodkach badawczych. Inspekcje i préby
mogg by¢ przeprowadzone przez Inzyniera lub jego przedstawiciela,

e przedstawic szczegétowe informacje dotyczgce procedur kontroli, jakosci dostawcy i producenta
oraz kopie certyfikatow proby,

e przedstawic¢ szczegdty dotyczace identyfikacji wysytki.

Inzynier witadny moze w uzasadnionych przypadkach odrzuci¢ proponowane lub dostarczone
urzadzenia i materiaty w przypadku, gdy urzadzenia i materiaty lub ich montaz nie bedg w petni zgodne
z zatwierdzonym Projektem Budowlanym i Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie
to negatywnie na jakos$¢ Robdt. Odrzucone urzadzenia i materiaty bedg niezwtocznie zdemontowane
i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

Jakakolwiek zmiana dostawcy urzadzed lub materiatdw w stosunku do Wykazu Dostawcow
wchodzgcego w sktad Projektu wykonawczego, wymaga akceptacji Inzyniera. Wykonawca pokryje
wszelkie koszty wynikte z wprowadzenia zmian.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych witaczajgc w to Zzrddta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zradta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, transport do miejsca sktadowania lub
wbudowania, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopoéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Umowie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

Materiaty lub urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz? ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie materiaty i urzadzenia inne niz wskazane w dokumentacji
projektowej, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

W przypadku, gdy materiaty lub czesci Robdt nie bedg w petni zgodne z zatwierdzonym Projektem
Budowlanym lub Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ Robot, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow i urzadzen

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
lub urzadzen w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
(wyborze rozwigzania), co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badain prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Czesci zamienne

Czesci zamienne i szybkozuzywajace sie, wykorzystane w trakcie Robdt i Prob Koricowych, Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu na witasny koszt.

Wykonawca zapewni w Okresie Zgtaszania Wad oraz po jego zakonczeniu, az do zakonczenia okresu
rekojmi dostarczanie na zamdwienie Zamawiajgcego i na jego koszt czesci zamiennych, okreslonych
w zestawieniu czesci zamiennych, sporzagdzonym przez Wykonawce, a takze wszelkich innych czesci za

Tablice informacyjne
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w nalezytym stanie tablic informacyjnych
wg wzoru okreslonego w obowigzujgcych w trakcie realizacji robét, , Wytycznych do prowadzenia
dziatan informacyjnych i promujgcych dotyczacych przedsiewzie¢ Funduszu Spdjnosci” Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego. W przypadku zmian wymagan i wytycznych w zakresie tablic informacyjnych
Wykonawca ma obowigzek bezzwtocznie wykonaé dany zakres zmian.

Wykonawca winien utrzymywac tablice w nalezytym stanie, a w razie koniecznosci dokona¢ ich
naprawy lub odnowienia.

2.18.15 Sprzet Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uiywany do Robot winien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU, lub projekcie organizacji
Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

2.18.16 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robdt i witasciwosci przewozonych Materiatdw oraz stan
drég. Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera, bedg usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

2.18.17 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robodt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami PFU oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Rysunkach, PFU lub
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przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Rysunkach i w PFU, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badain materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

W przypadku wszystkich elementéw wykonywanych Robét, Wykonawca na zyczenie Inzyniera, winien
przekazac Inzynierowi w dwdch egzemplarzach szczegétowa metodologie prac budowlanych, opisujace
proponowane technologie budowlane wraz z Program wykonania Robot. Na ich poparcie winny zostaé
przeprowadzone obliczenia dotyczgce wykonania Robdt Tymczasowych, majgcych na celu umocnienie
wykopdw oraz szalowanie betonu.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyska¢ pisemng aprobate
Inzyniera.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego
zobowigzan kontraktowych zwigzanych z dbatoscig o cato$¢ Robét, ani z odpowiedzialnosci za powstate
wypadki lub uszkodzenia.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca S$cisle przestrzegat danych z zatwierdzonego projektu
budowlanego i wykonawczego a w uzasadnionych przypadkach wnioskowat na czas o zmiany, jezeli
sg konieczne lub korzystne dla Zamawiajacego.

W kazdym przypadku dokumentacja powykonawcza bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zatwierdzonego terminarza. Wykonawca przedtozy
Inzynierowi szczegétowy harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami
Umowy.

2.18.18 Sprawozdawczo$¢é, dokumentacja robot

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inzyniera i Zamawiajacego o stanie realizacji
Kontraktu poprzez raporty codzienne i miesieczne. W uzasadnionych przypadkach na zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca winien przedstawié¢ raport specjalny w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty muszg by¢ opracowane w postaci elektronicznej i pisemnej. Raporty podlegaja
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Inzynier przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, winien przekaza¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
formularze potrzebne do prowadzenia dokumentacji Robdt (np. Prosba o informacje, Karta zmian).

Forma i tres¢ wymienionych formularzy zostanie opracowana przez Inzyniera.
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Opracowane formularze bedg wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnien oraz
wprowadzania zmian zwigzanych z prowadzeniem robdét. Formularze dokumentacji robét beda
podstawg korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Inzynierem, Wykonawcg i Uzytkownikiem.

2.18.19 System zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie Robdét zgodnie z PFU, Warunkami
Kontraktowymi oraz poleceniami i ustaleniami wskazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat:

» Czesc ogdlng, opisujaca:

e organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza podzleci¢ wykonywanie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

> Czesc¢ szczegbtowsq opisujacy dla kazdego asortymentu Robat:

e personel odpowiedzialny za wykonanie asortymentu Robot,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzenn do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostawy materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow Robdt,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robdt

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem planu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan,
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzacé pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z PFU i Warunkami Kontraktu. Minimalne wymagania co do zakresu
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badan sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie
z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badain materiatéw ponosi
Wykonawca.

Wszystkie  wyniki  wewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy winny by¢ udostepniane
przedstawicielowi Inzyniera na kazde zyczenie.

Wszelkie niezgodnosci z przepisami winny byé zgtaszane przedstawicielowi Inzyniera wraz
Z propozycjami rozwigzania problemu. Wykonawca zobowigzany jest wspdtpracowaé w zakresie
wszystkich kontroli prowadzonych lub organizowanych przez przedstawiciela Inzyniera. Inzynier
posiada petny dostep do systemu dokumentacji i moze bez powiadomienia zleci¢ audyt jakosci.
W momencie dostawy materiatow i towaréw Wykonawca winien przedstawic¢ nastepujace dokumenty
Inzynierowi w dwdch oryginalnych wersjach lub dwdch potwierdzonych kopiach:

e wszystkie Swiadectwa, dokumentacje testéw, itp. materiatow i towaréw przeznaczonych do
realizacji Robdt, wszystkie dokumenty weryfikujace, ze inspekcja, kontrola oraz testy sg zgodne
ze Specyfikacjg,

e listy identyfikacyjne z odno$nikami do dokumentéw i materiatéw oraz towarow.

Wszystkie dziatania kontrolne okreslone w Planie Kontroli muszg by¢ udokumentowane. Na
podstawie Planu Zapewnienia Jakosci i Planu Kontroli Wykonawca opracuje niezbedne formularze
w celu prowadzenia rejestru, dziennika, listy kontrolnej, itp. przed rozpoczeciem prac.

Wszelka dokumentacja musi by¢ opatrzona informacjg identyfikacyjng, datg oraz podpisem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi zawierac co najmnie;j
nazwe projektu, numer dziatania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce dziatania kontrolnego.

Miesieczne sprawozdania dotyczace jakosci winny by¢ zawarte w raportach miesiecznych.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania proébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedag dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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2.18.20 Badania i pomiary

Wymagania ogdlne

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowaé mozna wytyczne albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami PFU na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swaj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robdt
z Rysunkami i PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Badanie urzadzen podczas wykonywania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w trakcie robdt badan jakosciowych
i wydajnosciowych poszczegdlnych urzgdzen, odpowiednio: czesciowo albo catkowicie.

Wykonawca zobowigzany do badania jakosci i wydajnosci urzadzen w trakcie trwania prdébnej
eksploatacji w ramach préb koncowych. O wynikach badan Wykonawca bedzie informowat Inzyniera
i Zamawiajacego na biezgco.

Zatwierdzenie badan przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej
z Umowy.

Badanie urzadzen po zakonczeniu robét

Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do uczestnictwa w badaniach jakosci
i wydajnosci urzadzen po zakonczeniu Robét w trakcie trwania Prob Eksploatacyjnych.
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Zatwierdzenie badan przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej
z Umowy.

Atesty jakos$ci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$é z warunkami podanymi
w PFU.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z PF-U, to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

2.18.21 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia Swiadectwa
Wykonania. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie,

e uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i programéw Robot,

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementdw Robot,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw Robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i PFU,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
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wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Powyisze zapisy dotyczg takze Dziennika Montazu.

Raporty Tygodniowe

Raporty Tygodniowe sg dokumentem, w ktdrym wpisuje sie w zestawieniu tygodniowym codzienne
szczegoty zaangazowania Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych badan, dostawy
materiatdw, opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu Robét.

Do Raportéw Tygodniowych nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikdw zatrudnionych na placu budowy,

e sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot,

e opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzit,

® inne szczegdtowe informacje z przebiegu robdt,

e szczegdtowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robdt w tym dostarczonych
i uzytych dostaw.

Wszystkie zapisy beda czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym zgodnie
z warunkami Umowy.

Raporty Dzienne winny by¢ zatwierdzane codziennie przez Inzyniera i przekazywane Zamawiajgcemu
codziennie za pomocg poczty elektronicznej.

Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakoéci. Dokumenty te stanowia zatacznik do Swiadectwa Przejecia dla Catoéci Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate Dokumenty Budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. powyzej, nastepujgce dokumenty:

e pozwolenia na budowe,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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e protokoty odbioru Robot,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje dotyczacg budowy.

Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy bedy przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z Dokumentéw Budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

2.18.22 Odbiér Robot

Rodzaje odbioréw Robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego i Inzyniera, przy
udziale Wykonawcy:

=  Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

=  Przejecie czesci Robot,

* Przejecie Robdt (catosé robdt na Zaktadzie) - wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Zaktadu,

=  Akceptacja Robdt potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na korcowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw prob.

Badania i inspekcje Robét zgtoszonych jako podstawa Przejéciowego Swiadectwa Platnosci

Przed wystgpieniem o Przejéciowe Swiadectwa ptatnosci Wykonawca zgtosi do inspekcji wszystkie
Roboty, ktérych ptatnos¢ ma dotyczyé.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci, wytacznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny, a wykonane roboty
stanowig zamkniety element prac wyszczegdlniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Protokét inspekcji Rob6t Wykonawca dotaczy do wystgpienia o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci.
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3. CZESC INFORMACYINA
3.1 Dokumenty Zamawiajacego potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia z wymogami przepisow

Dokumentami potwierdzajgcymi zgodnos$¢ zamierzenia z wymogami przepiséw sa:

e Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Konin, zgodny
z Uchwatg Rady Miasta Konina Nr 118 z dnia 26 maja 1999r., stanowigcy Zatgcznik nr PFU/4.

e Decyzja Prezydenta Miasta Konina o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestycji stanowigca Zatacznik nr PFU/7.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

Zgodnie z zatgczonym os$wiadczeniem (Zatgcznik nr PFU/5) Zamawiajacy dysponuje terenem
przewidzianym na realizacje przedmiotowe] Inwestycji.

Zgodnie z zatgczonym oswiadczeniem (Zatgcznik nr PFU/6) Zamawiajgcy zapewnia o mozliwosci
dostepu do medidw dla potrzeb budowy.

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Podstawowe akty prawne oraz Polskie Normy znajdujgce zastosowanie przy budowie i eksploatacji
Zaktadu:

e Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 28 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkéw niektorych
publicznych i prywatnych przedsiewzie¢ dla Srodowiska.
e Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie

odpadow.
e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156,

poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami).

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U. Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami).

e Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 Ilutego 2007 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 39, poz. 251
z pdzniejszymi zmianami).

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625, z pdzn. zm.).

e Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne (Dz.U. Nr 239, poz. 2019
z pAdzniejszymi zmianami).

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2010 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193,
poz. 1287 z pozn. zm.).

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (DZ.U. 138, poz.935).
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e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 151, poz. 1220).

e Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 201, poz. 1237).

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386
z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny i zgodnosci (Dz.U. Nr 166,
poz. 1360).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia,
jakim powinny odpowiadac poszczegdlne typy sktadowisk odpadéw ( Dz.U. 2009 nr 39 poz.
320).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkdw prowadzenia monitoringu sktadowisk
odpaddéw (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1588).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia Dz.U. 2010 nr
130 poz. 881).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw,
w ktdrych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz. 1347, z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964, z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzeniu sciekdw do waéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz.U. 2009 nr 27 poz.
169).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie pozioméw niektdrych
substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47, poz. 281, z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie uznane za uchylone. Uchylenie wynika z Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.
0 zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych ustaw).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826, z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosSci emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody (Dz.U.
Nr 206, poz. 1291, z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej
ochrony ptakéw Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690;
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597; Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461; Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514;
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238; Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156; Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 108, poz. 953, Dz.U. 2004 nr 198 poz.) 2042).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133, Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1513; Dz.U. 2008
nr 201 poz. 1239).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134, z pdin. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126, z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. Nr 249, poz. 2497, Dz.U. 2010 nr 34 poz. 183).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041, Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, Dz.U. 2009 nr
18 poz. 97; Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760; Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455, z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji
o terenie. (Dz.U. nr 30, poz. 297, z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 Ilutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. Nr 25 poz. 133, z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 47 poz. 401, z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. Nr 121, poz. 1137, Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998).

e Obowigzujgce Normy, z godnie z http://www.pkn.pl.

3.4 Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét
3.4.1 Plan zagospodarowania terenu w rejonie planowanego Zaktadu

Propozycje planu zagospodarowania terenu w rejonie planowanego Zaktadu przedstawiono
w Zatgczniku nr PFU/1.

3.4.2 Inwentaryzacja istniejacych obiektéw budowlanych
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich

prac zwigzanych z inwentaryzacjg terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektéw niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia.
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Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektdw do istniejgcych sieci zewnetrznych oraz drég lezg w zakresie obowigzkéw
Wykonawcy.

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wiasny koszt wszelkie
niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.

3.4.3 Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji zieleni w rejonie budowy przewidywanych Obiektow. Ze
wzgledu na to, ze projekty budowlane sg jednym z elementdw zlecanych prac, Wykonawca (na
etapie projektowania) zobowigzany bedzie wykonac inwentaryzacje zieleni, przeprowadzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednim zgtoszeniem ocechowania wycietych drzew.

Koszty niezbednej wycinki wraz z wywozem i zagospodarowaniem wycietych drzew i krzewdw ponosi
Wykonawca. Optaty administracyjne zwigzane z niezbedng wycinkg (w tym réwniez formalna
procedura wylesienia z uzyskaniem niezbednych uzgodnien) pokrywa Zamawiajgcy. Zobowigzuje sie
Wykonawce do takiego zaprojektowania robdét, aby wycinki drzew i krzewdéw ograniczy¢ do
niezbednego minimum.

3.4.4 Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z rozdziatem 1.5.7 PF-U, Wykonawca odpowiada za wykonanie we wtasnym zakresie badan
hydrogeologicznych niezbednych do zaprojektowania i wykonania posadowienia obiektow
wchodzgcych w sktad Zaktadu. Wykonawca moze positkowaé sie w tym zakresie opracowaniami
wymienionymi w rozdziale 1.8.3 PF-U, traktujgc je, jako opracowania pomocnicze. Wymienione
opracowania zostang udostepnione przez Zamawiajgcego na pisemng prosbe Wykonawcy.
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3.5 Zataczniki do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Spis zatacznikow:

e  Zatacznik nr PFU/1:
Rys. nr 1 — Propozycja planu zagospodarowania terenu Zaktadu — skala 1 : 1 000

e  Zatgcznik nr PFU/2:
Rys. nr 3 — Plan zagospodarowania terenu rejonu Zaktadu — trasa przebiegu cieptociggu—
skala 1:2 000

e  Zatgcznik nr PFU/3-1:
Dokumentacja hydrogeologiczna terenu przylegtego: ,, Dokumentacja hydrogeologiczna wraz
z projektem piezometrdw i monitoringu $rodowiska gruntowo-wodnego dla potrzeb
sktadowiska odpaddéw oraz projektowanego Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych
w Koninie-Malinicu przy ul. Sulanskiej” EKOLOG SYSTEMS, Konin 2000r.”

e  Zatacznik nr PFU/3-2:
Opinia geotechniczna dotyczgca oceny podtoza gruntowo-wodnego pod projektowang
budowe spalarni odpadéw w Koninie, GEODRILL Poznan, Grudzier 2010r.

e  Zatgcznik nr PFU/4:
Pismo Prezydenta Miasta Konin nr UA.7327-176/2010 oraz wypis i wyrys dot. zmiany
Miejscowego Planu Ogélnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Konin w granicach
bytej strefy ochronnej Huty Aluminium.

e  Zatgcznik nr PFU/5:
Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

e  Zatacznik nr PFU/6:
Oswiadczenie Zamawiajgcego o dostepie do medidw dla potrzeb budowy.

e  Zatacznik nr PFU/7:
Kopia Decyzji Prezydenta miasta Konin o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestycji,

e  Zatgcznik nr PFU/8:
Badanie sktadu morfologicznego odpaddéw komunalnych z okresleniem ich kalorycznosci na
potrzeby przygotowania przedsiewziecia , Uporzagdkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie
Subregionu Koninskiego”; Grontmij Polska sp. z o0.0., Biuro Projektowo-Ustugowe POZOPER
Zielnica Jerzy , Lipiec 2010r.

e  Zatgczniki nr PFU/9-1:
a) List intencyjny Zwigzku Miedzygminnego ,Koninski Region Komunalny” — MPEC Konin Sp.
z 0.0. dotyczacy mozliwosci przytgczenia zrdodta ciepta odnawialnego opartego na instalacji
do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadéw i osadéw
Sciekowych MZGOK Konin- Maliniec;
b) Pismo CT/01/01876/10 z dnia 23. 03. 2010r. — MPEC Konin Sp. z o.0. dotyczgce listu
intencyjnego z dnia 22. 01. 2010r.

c) Pismo CT/01/08072/11 z dnia 09. 11. 2011r. — MPEC Konin Sp. z 0.0. wraz z zatacznikiem
w sprawie parametréw temperaturowych wody grzewczej w okresie sezonu grzewczego
dla sieci cieptownicze;j.
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e  Zatacznik nr PFU/9-2:

Pismo OPo-DSPOerm-5281/1084-11/216/2011 z dnia 28 wrzes$nia 2011r. — IMGW Oddziat w
Poznaniu, dotyczace Sredniorocznej temperatury w okregu Konin w okresie 2001-2010r..

e  Zataczniki nr PFU/9-3:
a) Informacja Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie dotyczace
jakosci wody dostarczanej z wodociggu komunalnego
w Koninie.

e  Zatgcznik nr PFU/9-4:
Pismo TT-013/0/116/2010 z dnia 05. 07. 2010r. — Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. z o0.0. w Koninie dotyczace dostawy wody dla potrzeb instalacji do termicznego
unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadéw i osadéw Sciekowych — Konin, ul.
Sulanska.

e  Zatgcznik nr PFU/9-5:
Pismo TT-032/A/56/44084/273/10 z dnia 06.04.2010r. — Przedsiebiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie dotyczgce warunkéw wprowadzenia sciekdw przemystowych
do urzadzen kanalizacyjnych Przedsiebiorstwa z projektowanego zaktadu termicznego
unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpaddéw w Koninie przy ul. Sulariskiej

e  Zatacznik PFU/10:
Opis pomieszczen i wyposazenia Budynku Administracyjno-Socjalnego — wymagania
Zamawiajgcego
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