SIWZ - Zatacznik nr 12 - Zasady oceny ofert wedtug grup kryteriow podstawowowych oraz opis
kryteriow czastkowych oceny ofert

Zasady oceny ofert wedlug grup kryteriow podstawowowych

Opis kryteriow czastkowych oceny ofert

A. Zasady oceny ofert wedlug grup kryteriow podstawowych

1. Kryterium podstawowe: ,.Naklad inwestycyjny — cena brutto wedtug oferty (NI)”

2. Grupa kryterium podstawowego: ,.Ocena techniczna oferowanych rozwiazan (OT)”

W tej grupie wydzielono 6 podgrup kryteriéw, co pozwoli jakosciowo oceni¢ oferowane rozwiaza-
nia techniczne na podstawie ocen czastkowych poszczegolnych weztow technologicznych
I zespolow technicznych instalacji. Wykonawca zobowiazany jest przedstawic i opisa¢ W SWojej
ofercie wszystkie dane, ktore sa podstawa do oceny wedtug podkryteriow tej grupy. Brak w ofercie
informacji, ktore stanowia przedmiot tych ocen bedzie powodem odrzucenia oferty. Wykonawca
wypelni tabelg danych do kryterialnych ocen punktowych oferty wedtug Zatacznika nr 1a ,,Formu-
larz Oferty”.

?(Zr;?grziﬁrr]rl]e Ocena techniczna oferowanych rozwiazan (OT) pu?l(l:(i(r)l\?va

1. | Wezel przyjecia 1 magazynowania odpadow 3,5

2. | Wezel spalania 4,5

3. | Wezet odzysku energii ze spalania odpadow — kociot odzyskowy 4,5

2 4. | Wezel przetwarzania odzyskanej energii 45
5. | Wezet oczyszczania spalin 4,5

6. | Dogodnos$¢ obstugowa instalacji 2,5

¥ punktéw za kryterium podstawowe (OT) 24,0

3. Grupa kryterium podstawowego: ..Gwarancje eksploatacyjne (GE)”

W grupie tej wydzielono 3 podgrupy kryteridow, ktore pozwola oceni¢ proponowane rozwiazania
techniczne na podstawie gwarantowanych parametréw technicznych. Wszystkie dane przekazywa-
ne przez Wykonawce dotyczace podgrup kryteriow oraz kryteriow czastkowych w tym zestawieniu
sq parametrami gwarantowanymi. Brak w ofercie informacji, ktére stanowia przedmiot tych ocen,
bedzie powodem odrzucenia oferty. Wykonawca wypelni tabelg¢ danych do kryterialnych ocen
punktowych oferty wedlug Zatacznika nr 1 ,,Formularz Oferty”.

?(i;?:rziﬁ?r:e Gwarancje eksploatacyjne (GE) pﬁﬁg&/a
1 Okres miedzyprzegladowy i dyspozycyjno$¢ instalacji — wedlug de- 48
klarowanych wartos$ci gwarancyjnych ’
5 Emisje monitorowanych sktadnikow zanieczyszczen do powietrza —
., : 7,6
3 wedlug deklarowanych poziomow gwarancyjnych
3 C{warancje jakos’_ci produktow spalania — wedlug deklarowanego po- 16
ziomu gwarancyjnego ’
> punktéw za kryterium podstawowe (GE) 14,0
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4. Grupa kryterium podstawoweqo: ..Koszty zwiazane z eksploatacja instalacji (KE)”

W grupie tej wydzielono 2 podgrupy kryteriow, ktére pozwola oceni¢ proponowane rozwiazania
techniczne na podstawie kosztow zwigzanych z eksploatacja instalacji, wynikajacych z oferowa-
nych rozwiazan technicznych. Wykonawca wypetni tabelg danych do kryterialnych ocen punkto-
wych oferty wedtug Zatacznika nr 1 ,,Formularz Oferty”.

?(i?/?grziﬁrr]r:e Koszty zwiazane z eksploatacja instalacji (KE) pucr)l(lz(ig\?va
1 | Operacyjne koszty zmienne — wedtug danych ofertowych 4,2
4 5 Koszty utrzymania ruchu i wymiany zespotdéw/czgsci — wedlug dekla- )8
rowanych gwarancji ’
Y punktow za kryterium podstawowe (KE) 7,0

W celu ustalenia wysokos$ci kosztow zwiazanych z eksploatacja — kosztow zmiennych — nalezy
przyjaé, ze instalacja ZUOK funkcjonuje przez 7.800 h/rok, ze znamionowa wydajnoscia spalania
odpadow = 12,0 Mg/h, o znamionowej wartosci opatowej Wo= 8,5 MJ/kg.
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B. Opis kryteriéw czastkowych — sposob obliczania punktacji wedlug kryteriow czastkowych

1. Kryterium podstawowe: ..Naklad inwestycyjny — cena netto wedlug oferty (NI)”

Oznaczenie Nazwa kryterium — ocena punktowa
1. Oferowana cena brutto wedlug zgloszonych ofert

P1 = (CO win/ CO;) * (Waga CO)

gdzie:

P, = liczba punktow dla oferty ,,i” wedtug kryterium podstawowego 1.

CO ; — cena netto wedhug oferty ,,i”
CO nmin — minimalna cena netto wsrod wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert,

Waga CO — waga kryterium podstawowego 1. = 55 punktow

2. Grupa kryterium podstawowego: .,Ocena techniczna oferowanych rozwigzan (OT)”

Oznaczenie

Nazwa kryterium — ocena punktowa

2.1.

4

gzel przyjgcia 1 magazynowania odpadoéw

211

Wysoko$¢ od dolnej krawedzi otworu rozladowczego do dna bunkra [m], zaprojektowana w ra-

cjonalnym i eksploatacyjnie dogodnym powiazaniu z szerokoscia bunkra”

P2

11 = (OR i/ OR maks) * (Waga OR)

gdzie:

P,

OR ; — wysoko$¢ [ m ] od dna bunkra do okna roztadowczego wedtug oferty ““i

11 = liczba punktow dla oferty ,,i” wedlug kryterium czastkowego 2.1.1

(3331}

OR haks — maksymalna wysoko$¢ od dna bunka do poziomu okna roztadowczego wsrod wszystkich

waznych i nie odrzuconych ofert

Waga OR — waga kryterium czastkowego 2.1.1=1,0

*)

Projektowo zapewnic taka geometri¢ przekroju bunkra (szeroko$¢ bunkra i przede wszystkim wyso-
ko$¢ od dna bunkra do dolnej krawedzie zsuwni), by kolejne partie dowozonych i roztadowywanych
odpadow nie blokowaty samego roztadunku a operatorowi nie blokowaty mozliwoséci operowania
otwartym chwytakiem suwnicy i przetadowywania dostarczonych odpadéw w inne strefy bunkra w ce-
lu ujednorodnienia wiasciwosci odpadow zatadowywanych do leja zatadowczego.

2.1.2

Rozdrabnianie odpadéw wielkogabarytowych i transport rozdrobnionych odpadow do bunkra

P2
a)

b)
c)

d)

1.2 = liczba punktow dla oferty ,,i” wedlug kryterium czastkowego 2.1.2
Urzadzenie rozdrabniania odpadow wielkogabarytowych na odrgbnym stanowisku w hali
roztadunkowej, z przeno$nikiem transportowym rozdrobnionych odpadéw do bunkra = 1, 0 punkt

Stanowisko z mobilnym urzadzeniem do rozdrabniania, usytuowanym poza hala wyladunkowa, z
zespolem transportowym rozdrobnionych odpadéw do bunkra 1, O punkt

Stanowisko z mobilnym urzadzeniem do rozdrabniania, usytuowanym poza hala wyladunkowa, z
wyrzutem rozdrobnionych odpadéow do kontenera = 0, 40 punktu

Stanowisko z urzadzeniem zamontowanym na stale w hali wyladunkowej na jednym stanowisku
roztadunkowym, z bezposrednim zsypywaniem odpadéw do bunkra 0, 00 punktu

2.1.3

Liczba stanowisk odstawczych suwnic wraz z otworami do podejmowania ladunkéw spoza bunkra

Z poziomu zeroweqo lub przekazywania ladunku z bunkra na poziom zerowy poza bunkrem
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Oznaczenie

Nazwa kryterium — ocena punktowa

P2.13 — jak wedtug oferty ,,i” rozwiazano usytuowanie i liczbe stanowisk odstawczych dla suwnic wraz
z otworami do podejmowania tadunkéw spoza bunkra z poziomu zerowego lub przekazywania
tadunku z bunkra na poziom zerowy poza bunkrem

a) P13 = 0,75 punktu — przy dwoch stanowiskach odstawczych, po dwodch stronach bunkra

b) P13 = 0,40 punktu— przy jednym podwojnym stanowisku odstawczym, z tej samej strony bunkra
odpadow

2.14

Sposob rozwiazania konstrukcyjnego bunkra odpadow w celu stworzenia warunkéw do poboru
proéobek odpadow z bunkra do badania odpadéw dla potrzeb oceny i zakwalifikowania czesci energii
odzyskanej z termicznego przeksztalcania odpadéw komunalnych jako energii z odnawialnego

*
zrodla energii )

P2.1.4 — w jaki sposob wedhug oferty ,,i” przewidziano mozliwo$é pobierania do badan prébek odpadéow
z bunkra

a) Py14 = 0,30 punktu— wewnatrz bunkra,

b) P14 = 0,75 punktu — na zewnatrz bunkra, na poziomie zerowym,

TW celu zobiektywizowania oceny udziatu energii z termicznego przeksztatcania odpadow komunalnych
jako energii z odnawialnego Zrodla zaleca si¢ pobieranie probek odpadéw z bunkra, juz czesciowo
zhomogenizowanych w bunkrze, a nie z pojedynczych $rodkow transportu dostarczajacych odpady do
instalacji ZTUO.

2.2

Wezet spalania

2.2.1

Liczba niezaleznych stref regulacji doplywu powietrza pierwotnego wzdluz pokladu rusztu

P22.1 = (SPP i/ SPP naks) * (Waga SPP)

gdzie:
Py21 = liczba punktow dla oferty ,,i” wedtug kryterium czastkowego 2.2.1,
SPP; — liczba niezaleznych stref regulacji doptywu powietrza piewrotnego wzdtuz rusztu wedtug oferty

99
sl

SPPaks — liczba niezaleznych stref regulacji doptywu powietrza piewrotnego wzdtuz rusztu, najwigksza
wsrod wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert,

Waga SPP — waga kryterium czastkowego 2.2.1 = 1,10

2.2.2

Mozliwosci zroznicowanego regulowania predkosci przemieszczania odpadow wzdluz pokladu
rusztu

Liczba stref rusztu, dla ktorych mozliwa jest niezalezna regulacja predkoSci przemieszczania odpadow
wzdhuz rusztu; (strefy niezaleznej regulacji umozliwiajace zrdznicowanie predkosci przemieszczania
odpadow wzdhuz rusztu)

P22 = (RPO;/ RPO mas) * (Waga RPO)

gdzie:
P,,, = liczba punktow dla oferty ,,i” wedtug kryterium czastkowego 2.2.2,
RPO; — liczba stref rusztu o zréznicowanej mozliwosci regulowania predkosci przemieszczania odpadow
wzdhuz rusztu wedtug oferty ,,i”,
RPO s — liczba stref niezaleznej regulacji predko$ci przemieszczania odpadéw wzdtuz rusztu,
najwigksza wérod wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert,

Waga RPO — waga kryterium czastkowego 2.2.2 = 1,40

2.2.3

Liczba pozioméw wprowadzania powietrza wtérnego

Kryterium dotyczy liczby pozioméw wprowadzania, a nie liczby dysz wprowadzania powietrza wtorne-
go. Jesli przewiduje si¢ recyrkulacje spalin wprowadzanych do komory dopalania odr¢gbnymi dyszami, to
nalezy to traktowa¢ jako jeden z poziomoéw wprowadzania pOwietrza wtornego.
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Oznaczenie Nazwa kryterium — ocena punktowa

P2.23 = (PPW;/ PPW ) * (Waga PPW)

gdzie:

P,23 = liczba punktow dla oferty ,,i” wedlug kryterium czastkowego 2.2.3,

PPW ; — liczba poziomoéw wprowadzania powietrza wtoérnego wedtug oferty ,.,i”,

PPWaks — najwigksza liczba pozioméw wprowadzania powietrza wtdrnego wsrod wszystkich waznych
i nie odrzuconych ofert.

Waga RPO — waga kryterium czastkowego 2.2.3 = 0, 75

Palniki rozruchowo — wspomagajace (3 podkryteria)

P224 =P1,,4+ P24+ P34
gdzie:
P,24 = liczba punktéw dla oferty ,,i” wedtug kryterium czastkowego 2.2.4

P1,,4 —relacja (sumy) mocy palnikow rozruchowo-wspomagajacych ( XNy nomin) dO mocy termicznej
brutto paleniska rusztowego (N, prutto ) W Warunkach nominalnych:

a) 0,50 <(ZNp, nomin) !/ (Nr,brute) < 0,65 = 0,25 punktu,

2.2.4 b)  (ZNp, nomin) / (Nr.bruto) < 0,5 = 0,00 punktow

P2,,4 — Zakres regulacji (sumy) mocy palnikow rozpatkowych AN = (£ Np min+ Z Np max)
a) 4,5<( ZNp max/ ZNp min) < 5,5 = 0,30 punktu

b) (= Np max/ ZNp min) <4,5 = 0,00 punktow

P3,,4 — jakie zastosowano zabezpieczenie palnikow rozruchowo-wspomagajacych podczas ruchu usta-
lonego segmentu spalania ?

a) Chlodzaca kurtyna powietrzna = 0, 20 punktu
b) Zasuwa w $cianie komory (spalania/dopalania) = 0, 10 punktu

Mozliwosci regulacyijne udzialu %-owego strumieni powietrza pierwotnego i powietrza wtérnego
(APp i APw)w calkowitym strumieniu powietrza do spalania ¥ (Pp + Pw)

P,.5 = liczba punktow dla oferty ,,i” wedtug kryterium czastkowego 2.2.5
a) APp/w > 30% = 0,50 punktu,

2.2.5 b) 20% < APp/w <30% => 0,30 punkiu,
c) APp/w <20% = 0,00 punktdw,
gdzie:

APp/W = (Pp/W) maks — (Pp/W) min 1
PP maks + PW min=100% ; PP min + PW nas = 100%

2.3 Wezetl odzysku energii ze spalania odpadéw — kociot odzyskowy

Oferowana obliczeniowa sprawnos$¢ termiczna kotla — wedlug PN-EN 12952-15

P231 = (STK i/ STK mas) * (Waga STK)

gdzie:
P,3.1 = liczba punktow dla oferty ,,i” wedtug kryterium czastkowego 2.3.1,
2.3.1 STK; — oferowana obliczeniowa sprawno$¢ termiczna kotta [ % ] wedtug oferty ,,i”, przedtozona wraz z

analitycznym udokumentowaniem,
STK maks— Obliczeniowa, analitycznie udokumentowana, sprawnos$¢ kotta, najwyzsza wérdd wszystkich
waznych i nie odrzuconych ofert

Waga STP — waga kryterium czastkowego 2.3.1 = 1,00

2.3.2 Calkowita powierzchnia wymiany ciepta (2 podkryteria)
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Oznaczenie Nazwa kryterium — ocena punktowa

P232=Pljsz + P233

gdzie:

P2 32 = liczba punktéw dla oferty ,,i” wedtug kryterium czastkowego 2.3.2,

P1l,3, — liczba punktow dla oferty ,,i” wg kryterium czastkowego ,,catkowita powierzchnia wymiany
ciepta ciagéw opromieniowanych”,

Pl,32 = (PWO ;/ PWO pas) * (Waga PWO)

PWO; — catkowita powierzchnia [m?] wymiany ciepta w ciagach opromieniowanych kotta wedhug oferty
Qﬁi”’

PWO,.x — najwicksza catkowita powierzchnia [m?] wymiany ciepta w ciagach opromienowanych

kottéw sposrdd wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert,

Waga PWO — waga kryterium czastkowego 2.3.2/1 = 0, 35

P2,3, — liczba punktow dla oferty ,,i” wg kryterium czastkowego ,,catkowita powierzchnia konwekcyj-
nej wymiany ciepta”

P2532 = (PWK ;/ PWK as) * (Waga PWK),

PWK ; — catkowita powierzchnia [m?] konwekcyjnej wymiany ciepta w kotle wedtug oferty ,,i”,

PWK naxs — najwigksza calkowita powierzchnia [m?] konwekcyjnej wymiany ciepta kethés sposrod

wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert,

Waga PWK — waga kryterium czastkowego 2.3.2/2 = 0, 50

Procesowo-konstrukcyjne bezpieczenstwo przed wystapieniem chlorowej korozji wysokotempera-

turowej — wykazane dla poszczeg6lnych zespotdéw wymiany ciepta na ,.tle” zalaczonego ,,pustego” wy-

kresu obszaréw chlorowej korozji wysokotemperaturowej

P2.33 — liczba punktow dla oferty ,,i” z tytutu kryterium 2.3.3 =0+ 1, 30 punktu

Liczba punktow przydzielana indywidualnie dla kazdej oferty wedtug eksperckiej oceny, na podstawie

odwzorowania na wykresie potozenia poszczegdlnych zespotow wymiany ciepta z projektu kotta kazdej

z ofert, dla stanu kotta zaszlakowanego (na koniec okresu migdzyprzegladowego).

233 a) Przekroczenie krzywej ,,Min” przez punkt odwzorowania temperaturowych parametrow na wylocie z

poszczegdlnych zespotdéw wymiany ciepla, dla kotta w stanie ,,zaszlakowanym”, w strong ,,strefy
przejsciowej” na wykresie = 0, 0 punktow dla danej oferty.

b) Potozenie punktu odwzorowania temperaturowych parametrow na wylocie z poszczegdlnych zespo-
16w wymiany ciepta, dla kotta w stanie ,,zaszlakowanym”, poza krzywa ,,Max” = 1, 30 punktu dla
danej oferty.

c) Potozenie punktu odwzorowania temperaturowych parametrow na wylocie z poszczegdlnych zespo-
low wymiany ciepta, dla kotla w stanie ,,zaszlakowanym”, pomigdzy krzywymi ,,Min” i ,Max” =
0,95 punktu dla danej oferty.
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Oznaczenie

Nazwa kryterium — ocena punktowa

Nalezy przyja¢, ze temperatura zewnetrznej powierzchni rury zespotu wymiany ciepta
(przegrzewacza) = temperatura pary + 40 °C

Wykres pél korozji wysokotemperaturowej
550

500 Z

7 Min
; N 47 Am]
Strefa przejsciowa s L

Duzg niebezpieczenstwo korpzji / Ve Max
450 / ,/
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400 7

350
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\
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\

P2 ”
yo /
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300 o=

250

1000 900 800 700 600 500 400 300
Temperatura spalin °C

2.34

Urzadzenia operacyjnego oczyszczania powierzchni konwekcyjnej wymiany ciepla (3 podkryteria)
P234=Plyss* P234* P3234

gdzie:
P234

liczba punktow dla oferty ,,i” wedlug kryterium czastkowego 2.3.4,

P1, 34 — liczba punktow dla oferty ,,i” wg kryterium czastkowego ,,rodzaj urzadzenia do oczyszczania”

a) Ostukiwacze mlotkowe = 0, 40 punktu,
b) Zdmuchiwacze parowe/pneumatyczne = 0, 20 punktu;

P2, 34 — mnoznik punktow za ,,naped urzadzenia”,

a) Naped mechaniczny = 1, 0,
b) Naped pneumatyczny = 1, 25;

P3, 3.4 — mnoznik punktow za ,,usytuowanie urzadzenia”,

a) Jednostronne = 1,0
b) Dwustronne = 1, 20

2.3.5

Maksymalny dopuszczalny czas ciaglej pracy (liczba godzin/dobe) wezléw spalania i odzysku ciepla
w_stanie przeciazenia termicznego — 110% warto$ci nominalnej mocy termicznej brutto, jak na
wykresie spalania

P235 = (CPP i/ CPP 1) * (Waga CPP)
gdzie:

P2.35 = liczba punktow dla oferty ,,i” wedtug kryterium czastkowego 2.3.5,
CP ; — dopuszczalny czas pracy/dobg [h/dobe] weztéw spalania i odzysku ciepta w stanie przeciazenia
termicznego = 110% wartosci nominalnej wedtug oferty ,,i”,
CP maks — dopuszczalny czas pracy/dobe [h/dobg] weztow spalania i odzysku ciepta w stanie przeciazenia
termicznego = 110% warto$ci nominalnej, najdtuzszy sposrod wszystkich waznych i nie
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Oznaczenie Nazwa kryterium — ocena punktowa

odrzuconych ofert,

Waga CPP — waga kryterium czastkowego 2.3.5 = 0,75

2.4 Wezet przetwarzania odzyskanej energii

Maksymalna moc elektryczna brutto przy pracy w trybie pelnej kondensacji, w réznych warun-

kach funkcjonowania instalacji ZUOK, tzn.:

1) 100% nominalnej mocy termicznej brutto (,,wariant 17),
2) 70% nominalnej mocy termicznej brutto (,,wariant 2”),
oraz

cjonowania a”)

(,,warunki funkcjonowania b”)

P241=Plys1(1a) + P2,41(1b) + P3;,41(28) + P4,41(2b)

nych warunkéw funkcjonowania:

a) Zewngtrzna temperatura powietrza = (+ 30 °C, ci$nienie atmosferyczne = 1000 hPa) (,,warunki funk-

b) Zewnetrzna temperatura powietrza = sredniej rocznej (+ 9,0 °C, cisnienie atmosferyczne = 1000 hPa )

P 2.4.1 — liczba punktow dla oferty ,,i” z tytutu kryterium 2.4.1, jako suma sktadnikéw dla poszczegél-

P1,41(1a) - liczba punktéw dla oferty ,,i”, wariant i warunki funkcjonowania instalacji ,,(1a)”,

24.1 P2, 41 (1b) - liczba punktéw dla oferty ,,i”, wariant i warunki funkcjonowania instalacji ,,(1b)”,
P3,.41(2a) - liczba punktoéw dla oferty ,,i”, wariant i warunki funkcjonowania instalacji ,,(2a)”,
P4, 41 (2b) - liczba punktow dla oferty ,,i”, wariant i warunki funkcjonowania instalacji ,,(2b)”,
gdzie dla poszczegodlnych warunkéw funkcjonowania ,,(1a)”, ,,(1b)”, ,,(2a)” i ,,(2b)” liczbe czastkowa
punktow okresla si¢ odpowiednio:
I:)2.4.1 = [ NE br(la) i I NE br(la) maks] * (Waga NE br)
gdzie:
NE ,(1a); — moc elektryczna brutto [MW,] wedtug oferty ,,i”, dla warunkéw funkcjonowania instalacji
»(1a)” - i podobnie dla pozostatych wariantow warunkéw funkcjonowania,
NE pr(1@)maks — maksymalna moc elektryczna brutto [MW,] dla warunkow funkcjonowania instalacji
»(1a)” wérod wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert,
Waga NE ,; — waga kryterium czastkowego 2.4.1 = 0,40 (4 x 0, 40)
Maksymalny poziom kogeneracji (maksymalnie mozliwa ilo$§¢ przekazywanego ciepla do sieci
cieplnej [GJ/dobe] ) przy nominalnych warunkach pracy instalacji i zewnetrznej temperaturze
powietrza = —20°C, ci§nienie atmosferyczne = 1000 [hPa]
P242 = (PK/PK mas) * (Waga PK)
Gdzie:
24.2 P2.42 = liczba punktow dla oferty ,,i” wedtug kryterium czastkowego 2.4.2,

wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert,

Waga PK — waga kryterium czastkowego 2.4.2 = 1,10

PK ; — maksymalna — wedtug oferty ,,i” — ilo$¢ ciepta (GJ/dobe), jaka moze by¢ przekazywana do sieci
przy nominalnych warunkach pracy instalacji i zewnetrznej temperaturze powietrza = —20°C,

PK maks — ilo$¢ ciepta jaka moze by¢ przekazywana do sieci (GJ/dobg) przy nominalnych warunkach

pracy instalacji i zewnetrznej temperaturze powietrza = —20°C, maksymalna wérod

Zapotrzebowanie energii elektrycznej N [MW,] na eksploatacyjne potrzeby wlasne (N, PW) [MW,]

w nominalnych warunkach pracy instalacji i w trybie pelnej kondensacji

243 I:)2.4.4 = (Ne PW min / Ne PW i) * (Waga N, PW)

gdzie:
P2 43 = liczba punktow dla oferty ,,i” wedtug kryterium czastkowego 2.4.3,
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Oznaczenie Nazwa kryterium — ocena punktowa

Ne PW,; — zapotrzebowanie energii elektrycznej [MW,] na eksploatacyjne potrzeby wiasne, w
nominalnych warunkach pracy instalacji w trybie petnej kondensacji, wykazana w ofercie ,,i”,
Ne PWoin — zapotrzebowanie energii elektrycznej [MW,] na eksploatacyjne potrzeby wlasne w nomi-
nalnych warunkach pracy instalacji w trybie pelnej kondensacji, wykazane jako najnizsze

wiérod wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert,

Waga N, PW — waga kryterium czastkowego 2.4.3. = 0,95

Moc awaryjnego zrodla zasilania (N. ZA) [MW,], relacja do zapotrzebowania mocy na eksploata-
cyjne potrzeby wlasne (N. PW)

P2 45 = liczba punktéw dla oferty ,,i” wedtug kryterium czastkowego 2.4.4

244 a) Jesli (Ne ZA) / (N PW) =1 i mozliwe jest podtrzymanie operacyjnego funkcjonowania instalacji
zasilanej tylko ze zrodta awaryjnego: = P45 = 0, 85 punktu

b) Jedli (Ne ZA) / (N PW) <1 imozliwe jest bezpieczne zakoficzenie procesu spalania odpadow
(wybieg instalacji) z wypelnieniem wszystkich wymagan procesowych w zakresie spalania i
oczyszczania spalin: = P44 = 0,65 punktu,

2.5 Wezet oczyszczania spalin

Wentylator ciagu gléwnego

P251 = liczba punktéw dla oferty ,,i” z tytutu kryterium 2.5.1, - maksymalna dysponowalna nadwyzka
podci$nienia APmaks [hPa], jaka moze by¢ wytworzona przez wentylator ciagu gtownego w

stosunku do podci$nienia w warunkach nominalnych A Pnomin [NPa]

251 a) (A Pmaks/ A Promin) = 1,15, przy dopuszczalnym spadku sprawnosci < 10% = 0, 90 punktu
b) 1,05 < (A Pmaks/ A Promin) < 1,15, (przy dopuszcz. spadku sprawnosci < 10%) = 0, 60 punktu
C) (A pmaks/ A pnomin) < 1, 05 = 0, 00 punktu
Filtr workowy (2 podkryteria)
Pas2 =Plys, + P2;s,
2.5.2 gdzie:
Py5o> = liczba punktow dla oferty ,,i” z tytulu kryterium 2.5.2 jako suma punktéw uzyskanych przy
ocenie wedtug kryteridw czastkowych 2.5.2a, 2.5.2b
Calkowita liczba komér filtra (CLK) i liczba komdr filtra, projektowo wymagana do gwarantowania deklaro-
wanych parametréw emisji (CLK,)
Jezeli:
2.5.28 | 4) (CLK) = (CLKy) +1 = Pl,5, = 0,60 punktu,
Jezeli:

b) (CLK,)/(CLK)=1 = P1,5, = 0,15 punktu

Ogrzewanie lejow popiolowych filtra tkaninowego

P2,5, — czy zastosowano ogrzewanie lejow popiotowych filtra tkaninowego ?

25.2b | a) Tak = P2,5, = 0,40 punktu
b) Nie: = P2,5, = 0,15 punktu

Procesowe i techniczne rozwiazania bezpieczenstwa w wezle pol-suchego oczyszczania spalin
2573 (4 podkryteria)

Pas3=Plyss + P2y55 + P3ys53 + Pdyss
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Oznaczenie Nazwa kryterium — ocena punktowa

gdzie:

ocenie wedtug kryteridw czastkowych 2.5.3a, 2.5.3b, 2.5.3c, 2.5.3d.

P53 = liczba punktow dla oferty ,i” z tytutu kryterium 2.5.3, jako suma punktéw uzyskanych przy

spalin po kotle?

Pl,53 — czy w rozwiazaniu technicznym segmentu zapewniono mozliwo$¢ awaryjnego schiadzania

2.:5.3 a) Tak: = Pl,s3 = 0,25 punktu
b) Nie: = P12_5_3 = 0,00 punkt(')w
P2,53 — czy w rozwigzaniu technicznym wezta przewidziano mozliwo$¢ zapewnienia obojetnej atmos-
fery (wprowadzenie azotu lub rozwiazanie rownowazne) w silosie adsorbentu i w kazdej poje-
dynczej komorze filtra tkaninowego?
2.5.3b

a) Tak, w pelnym zakresie: = P2,53 = 0,40 punktu
b) Tak, w silosie adsorbentu: = P2,55 = 0,20 punktu
c) Nie: = P2,55 = 0,00 punktow

silosu produktow oczyszczania spalin?
2.5.3C| a) Tak: = P3,5;3 = 0,40 punktu
b) Nie: = P3;53 = 0,00 punktow

P3,53 — €zy w rozwiazaniu technicznym wezta przewidziano mozliwo$é ogrzewania leja popiotowego

2.5.3d a) Taki = Pdyss = 0,25 punktu

b) Nie: = P42_5_3 = 0,00 pUﬂktéW

P4,53 — czy w rozwiazaniu technicznym wezta przewidziano mozliwo$¢ odprowadzenia spalin bezpo-
$rednio z Kotta, po awaryjnym schtodzeniu bezposrednio do komina (kanat baypasowy) ?

Dopuszczalny chwilowy (Srednio-30 minutowy) %-owy wzrost zawarto$ci skladnikéw zanieczysz-

czen (odrebna ocena dla HCI oraz dla SO,) w spalinach nie oczyszczonych — ponad projektowe

11.95.558)
P254 = (DWZ;/ DWZ ) * (Waga DWZ)

254 gdzie:

wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert,
Waga DWZ — waga kryterium czastkowego 2.5.4 = 0,65 (2x0, 65)

wartosci nominalne, (ktory nie spowoduje przekroczenia wartosci granicznych zestawionych w kolum-
nie A tabeli Zatacznika 5 w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. — Dz. U.

Ps54 = liczba punktoéw dla oferty ,,i” wedtug kryterium czastkowego 2.5.4, odrebnie dla HC1 i SO,
DWZ ; - dopuszczalny chwilowy ($rednio-30 minutowy) %-owy wzrost zawartosci sktadnikéw zanie-
czyszczen (HC1 1 SO,) w spalinach ponad projektowe warto$ci nominalne, wedtug oferty ,,i”,
DWZ,aks — dopuszczalny chwilowy ($rednio-30 minutowy) wzrost zawarto$ci sktadnikéw zanieczysz-
czen (HCI i SO,) w spalinach ponad projektowe warto$ci nominalne, maksymalny wsrod

2.6 Dogodno$¢ obstugi 1 bezpieczenstwo funkcjonowania instalacji

System zabezpieczenia przeciwpozarowego w bunkrze, na stanowisku rozdrabniania odpadéw i w

kabinie operatora — oceniany wedlug stopnia wypelnienia wymagan zdefiniowanych w PFU — roz-

dzia11.10.1.1.3 i 1.10.1.2.

2.6.1 Pyg1 — liczba punktow dla oferty ,,i”” wedtug eksperckiej oceny indywidualnej przewidzianych i zapro-

(7 wymagan) i kabiny operatora suwnicy (3 wymagania),

jektowanych elementdéw systemu zabezpieczen przeciwpozarowych, wedtug wymagan wyspe-
cyfikowanych dla obszaru bunkra odpadéw (11 wymagan), stanowiska rozdrabniania odpadéw
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Oznaczenie

Nazwa kryterium — ocena punktowa

P261 =0,00 + 3,50 punkty, gdzie:

a) Pygq; = 1,70+ 2,20 wedlug oceny jakoSciowej wszystkich srodkow zabezpieczenia przeciwpoza-
rowego, wyspecyfikowanych w rozdziatach 1.10.1.1.3 oraz 1.10.1.2 oraz uwzglednieniu innych, do-
datkowych, wedlug do$wiadczenia Wykonawcy, przy czym:

e za pelne i technicznie jako$ciowo dobre (wedlug oceny eksperta) wypekienie wszystkich wymagan
wyspecyfikowanych we wskazanych rozdzialach PFU oraz wskazanie dodatkowych rozwiazan za-
oferowanych przez Wykonawce bedzie przydzielona maksymalna liczba punktow z podanego prze-
dzialu punktow,

e za pelne i technicznie jakos$ciowo tylko dostateczne (wedtug oceny eksperta) wypetnienie wszystkich
wymagan wyspecyfikowanych we wskazanych rozdziatach PFU oraz wskazanie dodatkowych roz-
wiazan bedzie przydzielona nizsza niz maksymalna liczba punktow z podanego przedziatu punktow;

b) Pys1 = 0,80+ 1, 70 wedlug oceny jako$ciowe]j $rodkow zabezpieczenia przeciwpozarowego,
wszystkich wyspecyfikowanych w rozdziatach 1.10.1.1.3 oraz 1.10.1.2, bez innych dodatkowych,
nie wyspecyfikowanych zabezpieczen, przy czym:

e 7za pelne i technicznie jako$ciowo dobre (wedlug oceny eksperta) wypelnienie wszystkich wymagan
wyspecyfikowanych we wskazanych rozdziatach PFU, bez wskazania dodatkowych rozwiazan za-
oferowanych przez Wykonawcg, bedzie przydzielona maksymalna liczba punktow z podanego prze-
dziatu punktow,

e 7za pelne i technicznie jako$ciowo tylko dostateczne (wedtug oceny eksperta) wypetnienie wszystkich
wymagan wyspecyfikowanych we wskazanych rozdziatach PFU, bez wskazania dodatkowych roz-
wiazan zaoferowanych przez Wykonawcg, bedzie przydzielona nizsza niz maksymalna liczba punk-
tow z podanego przedziatu punktow;

€) Pyg1 = 0 przy pominigciu, ktorego$ z wyspecyfikowanych srodkow zabezpieczenia przeciwpozaro-
Wego.

2.6.2

Szerokos$¢ racjonalnie rozmieszczonych podestéw na poziomach obslugowych na zewnatrz komory
spalania i dopalania oraz kotla odzyskowego, zapewniajacych mozliwosé dostepu do wszystkich
urzadzen wymagajacych obslugi i okresowych przegladéw

P74 = (PPO {/ PPO nas) * (Waga PPO)

gdzie:

Pogo — liczba punktow dla oferty ,,i” wedtug kryterium czastkowego 2.6.2,

PPO; — szeroko$¢ [m] racjonalnie rozmieszczonych podestow na poziomach obstugowych na zewnatrz
komory spalania i dopalania oraz kotta odzyskowego, zapewniajaca mozliwo$¢ dostgpu do
wszystkich urzadzen wymagajacych obstugi i okresowych przegladow, wedtug oferty ,,i”,

PPO nas — maksymalna, wsérod wszystkich waznych i nieodrzuconych ofert, szeroko$¢ [m] racjonalnie
rozmieszczonych podestow na poziomach obstugowych na zewnatrz komory spalania i dopa-
lania oraz kotta odzyskowego, zapewniajaca mozliwo$¢ dostepu do wszystkich urzadzen
wymagajacych obstugi i okresowych przegladow,

Waga PPO — waga kryterium czastkowego 2.6.2 = 0, 30

3. Grupa kryterium podstawowego : ..,Gwarancje eksploatacyjne (GE)”

Oznaczenie

Nazwa kryterium — ocena punktowa

3.1

Okres miedzyprzegladowy i dyspozycyjnos¢ instalacji — wedlug deklarowanych warto-
$ci gwarancyjnych

Okres migdzyprzegladowy (niem. okreslenie ,,Reisezeit”) oznacza czas nieprzerwanej pracy kotta, po ktorym
nie sa juz skuteczne eksploatacyjne sposoby oczyszczania powierzchni wymiany ciepta w ciagu(-ach) opro-
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mieniowanych i w ciagu konwekcyjnym kotta, proces spalania odpadow musi by¢ wtedy zatrzymany
i kociot wychtodzony w celu recznego oczyszczenia. Dla potrzeb oceny przedstawionych ofert nalezy przyjac,
definicjg ,,okresu miedzyprzegladowego” (Reisezeit) wedtug VGB Merkblatt M261 ,,Empfehlungen fiir Ausle-
gung und Beschffenheit von abfallgefeuerten Dampferzeugern”, Wyd. I, 2009 i dla tych zatozen nalezy w
ofertach przedstawi¢ deklarowane warto$ci gwarancyjne ,,okresu mi¢dzyprzegladowego” (por. réwniez PFU —
rozdziat 1.2 PF-U oraz Zatacznik nr 11 do SIWZ — Wykaz wymagan gwarancyjnych i Parametrow Gwaranto-
wanych.

Gwarantowana nadwyzka dlugosci okresu miedzyprzegladowego powyzej wymaganego minimum

=6 500 [h]
P311 = (OMP ;/ OMP ) * (Waga OMP)

gdzie:
3.1.1 P311 = liczba punktow dla oferty ,,i” z tytulu kryterium 3.1.1
OMP; — gwarantowana nadwyzka dtugosci okresu migdzyprzegladowego ponad 6500 h wedlug oferty

99
sl

OMP ks — gwarantowana nadwyzka dtugosci okresu migdzyprzegladowego [ h ], maksymalna wsrod
wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert,

Waga OMP — waga kryterium czastkowego 3.1.1 =2, 50

Gwarantowana nadwyzka dyspozycyjnosci instalacji powyzej 7 800 [h/rok]

P3.1.2 = (DI i/DI maks) * (Waga DI)

Gdzie:

3.1.2 P31 = liczba punktow dla oferty ,,i” z tytulu kryterium 3.1.2

DIl ; — gwarantowana nadwyzka dyspozycyjnosci instalacji ponad 7.800 ]h/rok], wedtug oferty ,,i”,

Dlmaks — gwarantowana nadwyzka dyspozycyjnos¢ instalacji, maksymalna wsrdéd wszystkich waznych i
nie odrzuconych ofert,

Waga DI — waga kryterium czastkowego 3.1.2 =2, 30

Gwarancje emisji monitorowanych skladnikow zanieczyszczef do | Maksymaina liczba
punktow, ktéra moze

3.2 powietrza — wedlug deklarowanych poziomow gwarancyjnych otrzyma¢ oferta ,,i” Wg
danego kryterium

Deklarowanie i wypetnienie (pod rygorem zapisow w Kontrakcie dotyczacych udzielanych gwarancji) wyma-
gan w zakresie monitorowanych emisji sktadnikoéw zanieczyszczen na poziomie $redniodobowych granicznych
warto$ci st¢zen, zgodnie z Rozporzadzeniami:

> Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005r w sprawie standardow emisyjnych z instalacji (Dz.U.
05.260.2181), zamienionym przez Rozporzadzenie M.S. z dnia 22 kwietnia 2011r. oraz Dz.U. 11.95.558

» Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu ter-
micznego unieszkodliwiania odpadow (Dz.U. 02.37.339, z p6zn. zmianami — Dz. U. z 2004 r. nr 1 poz. 2
oraz Dz. U. z roku 2010, nr 61, poz. 380),

jest warunkiem przyjecia (nie odrzucenia) oferty. Za deklarowanie i wypelnienie (pod rygorem zapisow w
Kontrakcie) gwarancji stezenia emisji nizszych niz sredniodobowe warto$ci graniczne przyznawane sa przy
ocenie oferty dodatkowe punkty zgodnie z ponizszymi zapisami (kryteria 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3,2,5 i
3.3.1).

Gwarantowane stezenie emisji pyléw w spalinach: Pasi =
321 > za gwarantowanie $redniodobowego stgzenia emisji pylow, obnizonego o po 0,20 punktu
o kazde 5% w stosunku do warto$ci granicznej wedtug Rozporzadzenia Mini- Maksymalnie 1,60
stra Srodowiska (Dz.U. 05.260.2181 oraz 11.95.558) punktu
322 GW?rantowan,e stezenia emisji kwasnych, nieorganicznych skladnikéw P3s0 =
e zanieczyszczen w spalinach: po 0,20 punktu
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» za gwarantowanie $redniodobowych st¢zen emisji, kwasnych nieorganicz-
nych sktadnikéw obnizonych o kazde 5% w stosunku do warto$ci granicz-
nych wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska (Dz.U. 05.260.2181 oraz
11.95.558), liczone jako warto$¢ usredniona z gwarantowanych obnizen
procentowych stezenia emisji tych skladnikéw zanieczyszczen (HCI, HF,
S0O,)

Maksymalnie 1,60
punkty

Gwarantowane stezenie emisji tlenkow azotu w spalinach:

» za gwarantowanie $redniodobowego stezenia emisji tlenkow azotu, obnizo-

P32z =

323 nych o kazde 5% w stosunku do warto$ci granicznej wedlug Rozporzadzenia po 0,20 punktu
Ministra Srodowiska (Dz.U. 05.260.2181 oraz 11.95.558), przy jednocze- | Maksymalnie 1,60
snym ograniczeniu zawarto$ci nie przereagowanego amoniaku w spalinach punktu
< 10 mg/m®y

Gwarantowane stezenie emisji CO Psos =

324 » za gwarantowanie, Sredniodobowego stezenia emisji tlenku wegla obnizone- po 0, 30 punktu

e go o kazde 10% w stosunku do wartos$ci granicznej wedlug Rozporzadzenia Maksymalnie 1,20
Ministra Srodowiska (Dz.U. 05.260.2181 oraz 11.95.558) punkty
Gwarantowane stezenie emisji substancji organicznych w postaci gazéw i
par wyrazonych jako catkowity wegiel organiczny (TOCs ): Psss =
325 » za gwarantowanie, $redniodobowego stezenia emisji substancji organicznych po 0,20 punktu
o w postaci gazow i par wyrazonych jak catkowity wegiel organiczny (TOCs) Maksymalnie 1,60
obnizonych o kazde 5% w stosunku do warto$ci granicznej wedlug Rozpo- punktu
rzadzenia Ministra Srodowiska (Dz.U. 05.260.2181 oraz 11.95.558)
3.3 Gwarancje jakosci produktow spalania — wedtug deklarowanego poziomu gwarancyj-
nego
Gwarantowana calkowita zawartos¢ wegla organicznego w zuzlach i popio-
lach paleniskowych (TOCy) P3:31 =
33.1 » za gwarantowanie wartosci TOC zuzli i popiotéw paleniskowych obnizonej po 0,40 punktu

o kazde 0,25 punktu procentowego w stosunku do wartosci granicznej we-
dlug Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. (Dz.U.
02.37.339, z p6zn. zmianami)

Maksymalnie 1,60
punkt

4. Grupa kryterium podstawowego: .. Koszty zwiazane z eksploatacja instalacji (KE)”

Oznaczenie ) .. .. Ocena
. Koszty zwiazane z eksploatacja instalacji (KE
Kryterium oszty zwiazane z eksploatacjq instalacji (KE) punktowa
4.1 Operacyjne koszty zmienne — wedtug danych ofertowych
Jednostkowe zuzycie energii elektrycznej na eksploatacyjne potrzeby wlasne
Pa12 = (ZEEmin/ ZEE ;) * (Waga ZEE)
Gdzie:
P412 = liczba punktow dla oferty ,,i” z tytutu kryterium 4.1.2
411 ZEE ; — uwarunkowane eksploatacyjnie, jednostkowe zuzycie energii elektrycznej

[MWH/MG spatanyeh odpadow ] N@ €KSploatacyjne potrzeby wiasne, wedtug ofer-

ty ,,i”,

ZEEin — uwarunkowane eksploatacyjnie, jednostkowe zuzycie energii elektrycznej
[MWh/MG spatanyeh odpadsw] N@ €Ksploatacyjne potrzeby wtasne, najnizsze

wsrod wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert

ZEE - waga kryterium czastkowego 4.1.2 = 1, 40
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4.1.2

JednostkOWV kOSZt (PLN/MQprzetwarzanvch pozostalos’ci) Zuivcia WSZVStkich reagent(’)w
oraz materialow stabilizujacych i zestalajacych wykorzystywanych w procesach
przetwarzania i przygotowania do skladowania/unieszkodliwiania pozostaloSci
poprocesowych z oczyszczania spalin

Ps12 = (KSZpin / KSZ ;) * (Waga KSZ)

Gadzie:

Ps12 = liczba punktow dla oferty ,,i” z tytutu kryterium 4.1.2

KSZ; — koszt jednostkowy wg oferty ,,i”, obliczony samodzielnie przez Zamawiaja-
cego w fazie oceniania ofert, na podstawie podanej w ofercie ,,i” wielkosci
jednostkowego zuzycia poszczegdlnych reagentéw oraz materialow stabilizu-
jacych i zestalajacych (JZR), wykorzystywanych w procesach przetwarzania i
przygotowania do sktadowania/unieszkodliwiania pozostato$ci poproceso-
wych, (popiotéw lotnych z kotla, oraz pytow i produktow reakcji z procesu
oczyszczania spalin - z lejéw popiotowych filtra tkaninowego) *,

KSZin— najnizszy koszt zuzycia wszystkich reagentdw 0raz materialow stabilizuja-
cych i zestalajacych, wykorzystywanych w procesach przetwarzania i przy-
gotowania do sktadowania/unieszkodliwiania pozostatosci poprocesowych
— wsrdd wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert.

Koszty jednostkowe podane w € przeliczone beda na PLN po Kursie z dnia od-
powiadajacego terminowi otwarcia ofert.

Waga KSZ — waga kryterium czastkowego 4.1.2 = 1, 40

7 W ofercie wskazany musi by¢ producent (Zrédlo zakupu) reagentow oraz materialéow stabi-
lizujacych i zestalajacych , specyficznych dla procedury przewidzianej w projekcie wg ofer-
ty ,,i”, ktére moga nie by¢ dostepne powszechnie na rynku (o ile takie przewiduje si¢ zasto-

sowa¢ w oferowanym wariancie technologii).

4.1.3

Koszt oplat za unieszkodliwianie wszystkich pozostalo$ci poprocesowych z
oczyszczania spalin (PLN/rok)

Ps13 = (KUPgin / KUP ;) * (Waga KUP)

gdzie:
P413 = liczba punktow dla oferty ,,i” z tytutu kryterium 4.1.3
KUP ; — suma rocznych optat za unieszkodliwianie_wszystkich pozostato$ci poproce-
sowych z oczyszczania spalin wedtug oferty ,,i”,
KUPin — suma rocznych optat za unieszkodliwianie_wszystkich pozostatosci popro-
cesowych z oczyszczania spalin, najnizsza wérod wszystkich waznych i
nie odrzuconych ofert.

KUP — suma rocznych optat za unieszkodliwianie wszystkich pozostatosci poproce-
sowych z oczyszczania spalin (popioty lotne z kotta i produkty reakcji z le-
jow popiotowych filtra tkaninowego) uprzednio przetworzonych i kierowa-
nych na sktadowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojgtne, z
uwzglednieniem dodanej masy reagentow oraz materiatow stabilizujacych i
zestalajacych (o ile spetnione sa i udowodnione wymagania bezpieczen-
stwa ekologicznego zastosowanych procedur przetwarzania — por. opis
wymagan w PF-U — rozdziat 1.10.1.8)

W celu obliczenia rocznych optat za unieszkodliwianie wszystkich pozostatosci po-
procesowych z oczyszczania spalin (popioty lotne z kotta i produkty reakcji z lejow
popiotowych filtra tkaninowego) ustala si¢ jednostkowe stawki za sktadowanie w
wysokosci = 450 PLN/M0,oz0statoscis Z uwzglgdnieniem masy dodanych $rodkow sta-
bilizujacych i zestalajacych.

Koszty w € przeliczone beda na PLN po kursie z dnia odpowiadajacego termi-
nowi otwarcia ofert.

KUP - waga kryterium czastkowego 4.1.3 = 1, 40

4.2

Koszty zwiazane z utrzymaniem ruchu wybranych zespolow instalacji i wymiana

zespotow/czesci — wedhug deklarowanych gwarancji
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Wskaznik powierzchniowy skumulowanej wymiany zuzytych rusztowin nomi-
nalnie po 2 latach eksploatacji

Ps21 = (KWRpmin/ KWR ;) * (Waga KWR)

Gadzie:

P4>1 = liczba punktoéw dla oferty ,,i” z tytutu kryterium 4.2.1,

KWR; — wskaznik powierzchniowy skumulowanej wymiany zuzytych rusztowin,

491 nominalnie po dwoch latach, wedtug gwarancji oferty ,,i” (wyrazony w %

e powierzchni rusztu),

KWRpin — wskaznik powierzchniowy skumulowanej wymiany zuzytych rusztowin,
nominalnie po dwoch latach, najnizszy spo$réd wszystkich waznych i
nieodrzuconych ofert ( wyrazony w % powierzchni rusztu ).

Zamiana rusztowin miejscami, pomigdzy poszczegdlnymi strefami rusztu, nie jest
traktowana jako wymiana.

Waga KWR — waga kryterium czastkowego 4.2.1 = 1, 40

Wskaznik powierzchniowy skumulowanej naprawy i wymiany wymurowki
ogniotrwalej (dotyczy komory spalania i dopalania) nominalnie po 2 latach eks-
ploatacji

Ps2o = (KWW / KWW, ) * (Waga KWW)

Gdzie:

P4oo = liczba punktow dla oferty ,,i” z tytutu kryterium 4.2.2,

KWW, — wskaznik powierzchniowy skumulowanej naprawy i wymiany wymurowki

4.2.2 ogniotrwatej (wyrazony w % powierzchni wymuréwki komory spalania i

komory dopalania), nominalnie po dwoch latach eksploatacji, wedtug
gwarancji oferty ,,i”

KWW/,,in — najnizszy ze wskaznikéw powierzchniowych skumulowanej naprawy i
wymiany wymurowki ogniotrwatej (wyrazony w % powierzchni wy-
murdéwki komory spalania i komory dopalania), nominalnie po dwoch
latach eksploatacji, sposréd wszystkich waznych i nie odrzuconych
ofert,

Waga KWW - waga kryterium czastkowego 4.2.2 = 1, 40
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