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Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepiséw Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i
preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzZniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 roku zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego ( Dz. U. Nr 2, poz. 8).

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA | DYSTRYBUTORA
Numer produktu 010454
Nazwa handlowa L5300b LITHOSTAR ULTRA FINISHER
PRODUCENT IMPORTER/DYSTRYBUTOR
Nazwa/imie i nazwisko Agfa-Gevaert N.V Agfa Sp. z o0.0.
Adres B 2640 Mortsel, Septestreat 27 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 195A
Numer telefonu ++32 34 442 111 (O-prefiks-22) 3 111 940
Adres internetowy www.agfa.com www.agfa.com.pl
Data sporzadzenia* 02. 04. 2003 r.
Data aktualizacji* 17.07. 2006 .
*przez importera
2. SKLAD | INFORMACJA O SKLADNIKACH

Giowne skladniki zawarte w produkcie:

Azotan potasu
Zawartos¢: 1-5%
Nr CAS: 7757-79-1
Nr EINECS: 231-818-8
Klasyfikacja: O

Zwroty R: R8
Woda*
Zawartos$c: 80-100%
Dekstryna biata*
Zawartos$c¢: 5-10%
Poliglikol*
Zawartos$c¢: 5-10%
Cytrynian sodu*
Zawartos¢: 1-5%
Fosforan sodu*
Zawartos$c: 0,5-1,0%
“skladnik nie sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna
3. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i
preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11, poz. 84 z p6zniejszymi zmianami):

Produkt nie zostat sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.
Opakowania jednostkowe nie wymagajg znakowania ostrzegawczego.

4, PIERWSZA POMOC

Wdychanie:

Nie dotyczy

Skoéra:

Zmy¢ natychmiast duzg iloscig wody z mydiem. W razie potrzeby zwréci¢ sie o pomoc do lekarza.
Oczy:

W przypadku dostania sie produktu do oczu przemywac oczy duzg iloscig czystej, biezacej wody przez
minimum 15 minut. W razie potrzeby zwrdci¢ sie o pomoc do lekarza okulisty.

Potkniecie:
Przemy¢ usta duzg iloscig wody. Udac sie do lekarza i pokaza¢ opakowanie lub etykiete.
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5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Zalecane srodki gasnicze: )
Preparat jest roztworem wodnym. Srodki gasnicze stosowne do materiatéw znajdujgcych sie w strefie
pozaru.

Nieodpowiednie srodki gasnicze:
Producent nie okreslit.

Szczegdlne zagrozenie ze strony produktéw spalania i wydzielajacych sie gazéw:
Nie sgq znane.

Zagrozenie wybuchowe i pozarowe:
Nie sg znane.

Specjalne wyposazenie ochronne strazakow:
W razie potrzeby nosi¢ kombinezony ochronne i aparaty oddechowe z niezaleznym Zrédiem powietrza.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje tak by stezenia sktadnikéw w Srodowisku pracy byty nizsze od stezen
NDS patrz pkt. 8. Uwolniony produkt przesypa¢ materiatem pochtaniajagcym (suchy piasek, ziemia lub
inny neutralny absorbent), zebra¢ do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady oraz powiadomié
odpowiednie stuzby. Powierzchnie w miejscu wycieku doktadnie oczysci¢ z pozostatosci uwolnionego
produktu. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie substancji do woéd powierzchniowych kanalizacji lub
gleby. Postepowanie z odpadami patrz punkt 13.

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | MAGAZYNOWANIE

Postepowanie z preparatem:

Chroni¢ oczy, skore i odziez przed kontaktem z produktem.Zapewni¢ odpowiednig wentylacje tak by
stezenia sktadnikdéw w srodowisku pracy byty nizsze od stezeh NDS patrz pkt. 8. Po pracy z produktem
dokfadnie umy¢ rece.

Magazynowanie:

Przechowywaé w zamknietych pojemnikach w temperaturze 4-24°C. Unika¢ ekspozycji na promienie
stoneczne. Unika¢ potkniecia, kontaktu ze skoérg i oczami. Przechowywac z dala od roztworow o silnym
odczynie alkalicznym.

Wymagania dotyczace wentylacji:

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje tak by stezenia sktadnikéw w Srodowisku pracy byty nizsze od stezen
NDS patrz pkt. 8.

Srodki ostroznosci:

Specjalne $rodki ochrony przeciwogniowej i przeciwwybuchowej nie sg potrzebne.

8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Dodatkowe zalecenia w zakresie srodkéw inzynieryjnych:

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje tak by stezenia sktadnikow w Srodowisku pracy byty nizsze od stezen
NDS

Parametry kontroli narazenia:

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych

stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. nr 217, poz.
1833):

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu — metodyka pomiaréw:

Rozporzgdzenie MZiOS z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie badan i
pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 180)

— PN 89/Z-01001/06. Ochrona czysto$ci powietrza. Nazwy, okre$lenia i jednostki. Terminologia
dotyczgca badan jakoSci powietrza na stanowiskach pracy.
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8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
— PN 89/Z-04008/07. Ochrona czysto$ci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek
powietrza w Srodowisku pracy i interpretacja wynikow.
Ochrona drég oddechowych:
Nie jest wymagana.
Ochrona skory rak:
Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Wykonane z materiatow.: kauczuk butylowy o grubosci
>=0,36mm Czas przenikania > 480min
guma nitrylowa o grubosci >=0,38 mm Czas przenikania > 480min
neopren o grubosci >=0,65 mm Czas przenikania > 240 min
dla ochrony przed sporadycznym kontaktem z preparatem uzywaé rekawic o czasie przenikania > 60 min
unikaé uzywania rekawic z naturalnego lateksu
Ochrona oczu:
Nosi¢ Scisle przylegajace gogle.
UWAGA: Stosowane $rodki ochrony muszg spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyroboéw wyprodukowanych w Polsce, a takze importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogqcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu Zzycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem,
oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. z
2000r. nr 5, poz. 53).
9. WELASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE
Postaé Ciecz
Barwa Bezbarwna
Zapach Niemal bezwonny
Gestosé w 20°C (g/cmd) 1,050
Preznos¢ par w 20°C (Pa) 2300
Temperatura topnienie (°C) <0
Temperatura wrzenia (°C) >100
Rozpuszczalnos¢ w wodzie Nieograniczona
Wskaznik pH w 25°C 5,90
Temperatura zaptonu (°C) Nie dotyczy
10.  STABILNOSC | REAKTYWNOSC
Stabilnosé¢:
Produkt jest stabilny w standardowych warunkach przechowywania i uzywania.
Materiaty, ktorych nalezy unikac:
Mocnych alkalidw. Przed stosowaniem srodkéw czyszczacych optukac tanki woda.
Niebezpieczna polimeryzacja:
Nie zachodzi.
Niebezpieczne produkty rozktadu:
Brak.
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Toksycznos¢ ostra (sktadniki preparatu):
DLs, (drogg pokarmowaq, szczury) = 3750 mg/kg (azotan potasu)
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12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w sciekach wprowadzanych do wod i
ziemi (Rozporzgdzenie MOS,ZNiL z dnia 05. 11. 1991 r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéw, jakim
powinny odpowiadac¢ Scieki wprowadzane do wdod lub do ziemi— Dz.U. z 1991 r. nr 166, poz. 355):
Ze wzgledu na mozliwo$¢ zaktécenia pracy biologicznej oczyszczalni Sciekéw, wartos¢ pH
odprowadzanych $ciekdw powinna miesci¢ sie w zakresie 6,5-9.
Pieciodobowe zapotrzebowanie biologiczne tlenu BZT s...... ........................ brak danych
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT: ..........ccccciiiiiiiiiiiiieeeeveeee.nnul brak danych
SUCNA MASA......oiiiiiiiiii e ennns. DF@K DANYCH
WSKaZNiK PH W 25°C....uiiiiiiiiceeeee e : 5,90
Ten preparat nie zawiera sktadnikéw klasyfikowanych jako niebezpieczne dla srodowiska naturalnego.
13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Podane informacje mogg pomdéc uzytkownikom we wiasciwym usunieciu i utylizacji zaréwno odpadowych
roztwordéw roboczych sporzadzonych i stosowanych wedtug zalecen producenta jak i odpaddw
opakowaniowych po koncentratach preparatéw chemicznych przeznaczonych wytgcznie do obrébki
materiatéw fotograficznych.
Zalecenia, informacje oraz podana klasyfikacja kodow odpadow sg skutkiem obowigzujacego w Polsce
Prawa Ochrony Srodowiska i szczegétowych przepisdw wynikajacych z realizacji Dyrektyw Unii
Europejskiej 91/689/EEC:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628).
Ustawa z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638),
Klasyfikacja i katalog kodow odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112, poz. 1206).
09 01 — Odpady z przemystu fotograficznego i ustug fotograficznych,
09 01 99 - Inne nie wymienione odpady.
Odzyskaé srebro przed usunieciem odpaddw.
W przypadku uzyskania zgody na zrzut roztworu roboczego po odsrebrzeniu do kanalizacji, wylewac¢
powoli z rbwnoczesnym rozcienczaniem obfitym strumieniem wody.
Roztwory odpadowe nalezy zlewa¢ do przeznaczonego do tego celu stosownego pojemnika i
przekazywac specjalistycznej firmie posiadajgcej aktualne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu,
odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych.
Wytwoérca odpaddw powinien zapewni¢ wiasciwe warunki ich przetrzymywania przed przekazaniem
odpadoéw firmie specjalistycznej — muszg to by¢ warunki nie stwarzajgce zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi lub Srodowiska.
Odpady opakowaniowe - pojemniki po chemikaliach:
Catkowicie oproznione butelki lub pojemniki z tworzyw sztucznych nalezy wyptuka¢ doktadnie woda. Po
wyschnieciu mogg by¢ usuwane jako odpady nie stwarzajgce zagrozenia:
15 01 02 — Opakowania z tworzyw sztucznych.
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport powietrzny (ICAO/IATA) Nie klasyfikowany
Transport morski (IMDG) Nie klasyfikowany
Transport drogowy (ADR)/kolejowy (RID)  Nie klasyfikowany
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15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
Wszelkie prace z tym produktem nalezy wykonywac zgodnie z przepisami dziatu 1V rozdziatu 6 lit. D
rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844).
Znakowanie opakowar jednostkowych zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy z dnia 11
stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11, poz. 84 z p6zniejszymi
Zmianami):
Symbole i napisy ostrzegawcze:
Nie sg wymagane.
Wszelkie informacje dotyczace przepisow prawnych wg ktérych opracowano niniejsza karte
znajduja sie w punkcie 16.

16. INNE INFORMACJE

Wyjasnienie symboli i zwrotéw ostrzegawczych zamieszczonych powyzej:

Klasyfikacja: O — Produkt utleniajacy

Zwroty R: R8 — Kontakt z materiatami zapalnymi moze spowodowacé pozar.

Wyjasnienie skrotow zamieszczonych powyzej:

DLso — Medialna dawka $miertelna

ChZT — Chemiczne zapotrzebowanie tlenu

BZTs — Pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu

ICAO - Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IATA — Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IMDG — Miedzynarodowy kodeks morski w sprawie towaréw niebezpiecznych

ADR — Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych

RID — Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie nastepujacych przepiséw prawnych:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.Nr 11, poz.84 z
pézniejszymi zmianami);

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie listy substancji nowych zamieszczonych w Europejskim
Wykazie Notyfikowanych Substanciji Chemicznych (ELINECS) (Dz. Urz. MZ. Nr 3, poz.34);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U.Nr 2, poz.8);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U.201.1647);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie substancji chemicznych
wystepujgcych w produkcji lub w obrocie, podlegajacych zgtoszeniu (Dz.U.Nr 12, poz.111);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U.Nr 171, poz.1666 z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny
ryzyka dla zdrowia cztowieka i dla Srodowiska stwarzanego przez substancje chemiczne (Dz.U.Nr 52,
poz.467);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezeh czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U.Nr 217, poz.1833);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniajace
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16. INNE INFORMACJE

rozporzgdzenie w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy
(Dz.U.Nr 21, poz.180);

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 5 listopada
1991 r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkoéw, jakim powinny odpowiadaé Scieki wprowadzane
do waéd lub do ziemi (Dz.U.Nr 166, poz.355);

- Dyrektywy Unii Europejskiej 91/689/EEC z pdzniejszymi zmianami:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.Nr 112, poz.628);
- Ustawa z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.Nr 63, poz.638);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.Nr 112, poz.1206);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz.U.Nr 173, poz.1679);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11,
poz.86);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatow,
czynnikow lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w Srodowisku
pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771);

Powyzsze informacje sq opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci w
Jakiej jest stosowany. Dane dotyczgce tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow
bezpieczenistwa, a nie zagwarantowania jego szczegdlnych wtaciwosci.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta,
odpowiedzialno$¢ za bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.

Niniejsza karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego zostata opracowana na podstawie Karty
MSDS nr 010454/06, wersja z dnia 24.01.2006 r. Dostarczonej przez producenta, informacji z bazy
danych ChemlIDplus, RTECS oraz obowigzujgcych w Polsce przepisow dotyczgcych niebezpiecznych
substancji i preparatow chemicznych.
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