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EKOCHEM

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracii, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalidw (REACH), utworzenia Europejskie Agencii
Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93

i rozporzadzenie komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG.93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE

HYDRAMINA PZ

Data emisji: 2 marca 1999 Data aktualizacji: 25 sierpnia 2008

1. Identyfikacja substancji chemicznej i przedsiebiorstwa
Nazwa handlowa produktu: HYDRAMINA PZ
Zastosowanie: HYDRAMINA PZ w odpowiednio niskich stezeniach stosowana do korekcji obiegéw wodno-
parowych i wody grzewczej jako preparat antykorozyjny i antyosadowy

Wytworca:

Adres:

Numery kontaktowe telefonu:
Numer kontaktowe faxu:

EKOCHEM sp. z 0.0 Przedsigbiorstwo Ustugowo Badawcze
44-164 GLIWICE, Rzeczyce Slqskie, ul. Piaskowa 17 B

48 (32) 230 49 51; 48 (32) 301 55 44

48 (32) 230 49 51; 48 (32) 301 55 44

Numer telefonu w razie 601 8371 42,
powstania sytuacji awaryjnej 60183 71 43
(czynny catodobowo)

E-mail: biuro(et)ekochem.com

2. Identyfikacja zagrozen:
Zagrozenie zdrowia: dziata szkodliwie po potknieciu, podraznia oczy i skore
Wiasnosci niebezpieczne:
Zagrozenie Srodowiska:

3. Skiad / informacja o skladnikach:

Formalna nazwa preparatu HYDRAMINA PZ
Nazwa rodziny, z ktérej pochodzi Aminy alkoholowe i tluszczowe
preparat
Synonimy
Nr CAS Nr EINECS | Nrindeks. Stezenie | Znak | Klasyfikacja i symbole
Lp. Sktadnik zagrozen UE
1. etanol <12%
2. dwuetanoloamina 111-42-2 | 203-868-0 | 603-071-00-1 <22% |[Xn R22, 38, 41,48/22
3. dietylohydroksyloamina 3710-84-7 | 223-005-04 <6% [Xn R10, 20/21, 36
1. monoetanoloamina 141-43-5 | 205-483-3 | 603-030-00-8 <5% |C, Xn |R20/21/22, 34
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4. Pierwsza pomoc:

Symptomy i skutki: Podraznienie oczu, lekkie podraznienie skéry

Pierwsza pomoc przy w razie zatrucia inhalacyjnego wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewnic¢

podraznieniu drég oddechowych spokdj, ciepto, wezwaé pomoc medyczng

Pierwsza pomoc przy w razie kontaktu ze skérg sptukiwa¢ duza iloscig wody, a nastepnie wody z mydtem.

podraznieniach skory

Pierwsza pomoc przy w razie kontaktu z oczami przemywac duzg iloscig wody i skonsultowac si¢ z lekarzem.

podraznieniach oczu

Pierwsza pomoc przy spozyciu: w razie spozycia wypic ok. 0,5 | cieptej wody, nie prowokowa¢ wymiotéw, wezwa¢ pomoc
lekarska.

Wskazowki dla lekarza Stosowac leczenie objawowe

5. Postepowanie w przypadku pozaru:

Zalecane Srodki gasnicze: woda, proszki gasnicze, piany Srednie i ciezkie, dwutlenek wegla.
Zabronione $rodki gasnicze: brak

Niebezpieczne produkty rozktadu:  Podczas spalania moze wydziela¢ sie tlenek wegla i tlenki azotu
Specjalistczny sprzet Standardowa procedura przy pozarze z udziatem chemikaliow
przeciwpozarowy:

Inne informacije: podczas spalania moze wydziela¢ sie tlenek wegla i tlenki azotu.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska:

Indywidualne srodki ostroznosci unika¢ bezpo$redniego kontaktu z uwalniajaca si¢ substancja;

Srodki ostroznosci w zakresie zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do studzienek $ciekowych i wéd powierzchniowych;
srodowiska:

Metody oczyszczania: Usunac¢ zrodta zaptonu, zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do studzienek $ciekowych i wéd

powierzchniowych; unika¢ bezpo$redniego kontaktu z uwalniajaca sie substancja; o ile to
mozliwe zlikwidowaé wyciek (zamkna¢ doptyw cieczy, uszczelni¢, uszkodzone opakowanie
umie$ci¢ w szczelnym opakowaniu ochronnym); mafe iloci rozlanej cieczy posypaé materiatem
chtonnym (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa, itp.) zebraé do szczelnego pojemnika;
zanieczyszczong powierzchnie sptukaé woda.

Srodki ochrony osobistej przy - rekawice ochronne

usuwaniu: - okulary ochronne

7. Postepowanie z preparatem i jego magazynowanie:

Postepowanie z substancja lub Unikac kontaktu z oczami i skéra.
preparatem:
Magazynowanie: Przechowywa¢ w magazynie chemicznym w szczelnych opakowaniach, chronigc przed opadami

i bezpo$rednim dziataniem $wiatta stonecznego lub innych zrddet ciepta.

8. Kontrola narazenia i $rodki ochrony indywidualnej:

Podstawa Prawna: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. (Dz.
U. nr 80, poz. 725)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 w sprawie badan i pomiarow
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. nr 73 poz. 645),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833)
normy zwigzane PN-89/Z-01001/06, PN-Z-04008-7/2002, PN-EN-689/2002.

Srodki ochrony techniczno- brak

organizacyjnej

Ochrona drég oddechowych: nie wymaga, wskazana wentylacja mechaniczno-wyciggowa,

Ochrona rak: rekawice ochronne

Ochrona oczu i twarzy: okulary ochronne

Ochrona skory standardowe ubranie ochronne

Zalecane Srodki dostep do czystej wody i roztworu kwasu borowego do przemywania oczu
Kontrola zagrozenia Srodowiska: dop. stezenia: dwuetanoloamina NDS 9 mg/m?, NDSCh - nie oznaczono,
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9. Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje ogodlne:

Postaé: przezroczysta opalizujgca ciecz

Zapach: charakterystyczny

9.2 Informacje wazne dla bezpieczenstwa zdrowia i Srodowiska:

pH 11-12 Gestosc w temp. 20°C [kg/m?] okoto 970
Temperatura wrzenia [°C] okoto 90 Rozpuszczalnosé w wodzie nieograniczona
Temperatura zaptonu [°C] brak danych Rozp. w rozp. organicznych metanol, etanol
Palnos¢ brak danych Wspt. podziatu n-oktanol woda brak danych
Wrasciwosci wybuchowe nie dotyczy Lepko$¢, temp. 20°C [mPa*s] brak danych
Wiasciwosci utleniajace nie dotyczy Gestos¢ par brak danych
Preznos¢ par brak danych

10. Stabilnos¢ i reaktywnosé:

Stabilnos¢:

Nalezy unikaé

Nalezy unikaé nastepujacych
materii

substancja stabilna w warunkach normalnych
chronié¢ przed mrozem
kontaktu ze stezonymi kwasami i silnymi utleniaczami

11. Informacje toksykologiczne:

Podstawa oceny:

Ostra toksycznos$¢ droga
pokarmowa

Ostra toksycznos$¢ droga
inhalacyjna

Spozycie:

Ostra toksyczno$¢ przez skore:
Dziatanie na skore:
Dziatanie na oczy:
Dziatanie uczulajace:
Dawka powtérzona:
Dziatanie mutagenne:
Dziatanie kancerogenne:
Dziatanie na rozrodczos¢:
Dziatanie przewlekte:

12. Informacje ekologiczne:

Podstawa oceny:
12.1 Ekotoksycznos¢:
Organizmy wodne
Ryby
Rozwielitki
Algi
Mikroorganizmy
Organizmy glebowe
Inne organizmy istotne dla $r.
12.2 Mobilno$¢
12.3 Biodegradacja
12.4 Trwato$é
12.5 Bioakumulacja

karty charakterystyki surowcow
brak danych (dwuetanoloamina LD50 - 1610 mg/kg, monoetanoloamina LD50 - 1510mg/kg)

w normalnych warunkach produkt trudno lotny, po 8 godzinach wystawienia

na $rodek w temperaturze pokojowej przy duzym stezeniu w atmosferze nie wywotuje $mierci
moze wywota¢ wymioty, zaburzenia w trawieniu, b6l glowy

brak danych (dwuetanoloamina LD50 - 2200 mg/kg, monoetanoloamina - 1100 mg/kg)
drazni

drazni

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

powazne zagrozenie dla zdrowia cztowieka w nastepstwie diugotrwatego narazenia

karty charakterystyki surowcow

dietanoloamina: LD50 - 1460mg/I/96h

dietanoloamina: LC50 - 55mg/l/48h

dietanoloamina: EC50 - 75mg/l/72h

dietanoloamina: EC20 - >1000mg/I/30h

brak danych

brak danych

produkt rozprzestrzenia sie w wodach powierzchniowych, gruntowych i glebie

Produkt ulega biodegradacii

dietanoloamina: stopien eliminacji 93% BOD dla teoret. zapotrzebowania tlenu po 28 dniach
brak danych
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13. Postepowanie z odpadami:
Srodki ostroznosci: Podczas postepowania z odpadami stosowaé ubranie oraz rekawice ochronne.
Usuwanie odpadow: Nie moze by¢ usuwany ze $mieciami komunalnymi, nie moze by¢ odprowadzany do
kanalizacji. Usuniecie produktu musi byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, np.
przez spalenie w urzgdzeniach specjalnie do tego celu przygotowanych.

Unieszkodliwianie produktu: Neutralizacje przeprowadzaé przy pomocy roztworu kwasu octowego
Kod odpadu 16 05 08
Usuwanie opakowarn: Opakowania zwrotne

14. Informacje o transporcie:
Transport kolejowy i drogowy: Nie podlega przepisom ADR

15. Informacja dotyczaca przepiséw prawnych:
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoler i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalibw (REACH), utworzenia Europejskie Agencji Chemikalidw, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG.93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

Annex | of Directive 67/548/EEC

- Ustawa o odpadach (wraz z p6zniejszymi zmianami) - Dz. U. 2001 Nr 62 Poz. 628

- Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (wraz z pzniejszymi zmianami) - Dz. U. 2001 Nr 63 Poz. 638

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia zmieniajgce rozporzagdzenie w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatow
chemicznych - Dz. U. 2007 Nr 174 Poz. 1222

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowar substanciji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (wraz z
pbzniejszymi zmianami) - Dz. U. 2003 Nr 173 Poz. 1679

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw Dz. U. 2001 Nr 112

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem -

Dz. U. 2005 Nr 201 Poz. 1674

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 w sprawie badan i pomiaréw czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy - Dz. U. nr 73 poz. 645,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie Karty Charakterystyki - Dz. U. 2007 Nr 215 Poz. 1588

EINECS

Klasyfikacja i etykietowanie Znormalizowane

Symbole niebezpieczenistwa S 1/2 - przechowywa¢ pod zamknigciem i chroni¢ przed dzie¢mi.
S 26 - zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloScig wody i zasiegna¢ porady
lekarza
S 36/37/39 - nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne
i okulary lub ochrone twarzy
S 46 - w razie potknigcia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie
lub etykiete

Wskazania niebezpieczeristwa Xn - PRODUKT SZKODLIWY

Frazy ryzyka R 22 - dziafa szkodliwie po potknigciu

R 38 - dziata draznigco na skére

R 41 - ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

R 48/22 - dziata szkodliwie po potknieciu, powazne zagrozenie dla zdrowia cztowieka
w nastepstwie dtugotrwatego narazenia

Porady ostrzegawcze:
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16. Inne informacje:
HYDRAMINA PZ jest przeznaczona do stosowania do korekcji obiegéw wodno-parowych i wody grzewczej. Preparat uzywany zgodnie
z przeznaczeniem jest bezpieczny w odpowiednio niskich stezeniach. Niniejszg karte charakterystyki opracowano
na podstawie danych Instytutu Ciezkiej Syntezy Organicznej ,Blachownia” w Kedzierzynie-Kozlu oraz kart charakterystyk surowcéw
stosowanych przy produkcji preparatu. Informacje zawarte w niniejszej karcie opieraja sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy. Karta
zostata opracowana w celu pomocy w podejmowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci
w zakresie bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i ochrony Srodowiska. Karta nie stanowi gwarancji wiasnoéci produktu.

Zwroty R R10 - substancja tatwopalna
R 20/21/22 - dziata szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skéra i po potknigciu
R 22 - dziafa szkodliwie po potknigciu
R 34 - powoduje oparzenia
R 35 - powoduje powazne oparzenia
R 36/38 - dziata draznigco na oczy i skore
R 38 - dziata draznigco na skore
R 41 - ryzyko powaznego uszkodzenia oczu
R 48/22 - dziata szkodliwie po potknieciu, powazne zagrozenie dla zdrowia cztowieka
w nastepstwie dtugotrwatego narazenia
R50 - dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne
dla zdrowia cztowieka w nastepstwie dtugotrwatego narazenia
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