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KARTA CHARAKTERYSTYKI  

Data wydania: 08.09.2008 
Wydanie I 
Aktualizacja: - 

 
1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSI�BIORSTWA. 

1.1. Identyfikacja substancji: tlenek wapnia CaO . 
Nazwa handlowa: wapno budowlane EN 459-1 CL 90-Q; wapno kawałkowe; wapno 
palone mielone WR; wapno palone mielone SR; wapno palone mielone NR; Proviacal®ST; 
Sorbacal® Q90; Neutralac® Q90HR. 
CAS: 1305-78-8. 
EINECS: 215-138-9. 
Nr rejestracji wst�pnej: 05-2114359796-30-0000 
Masa molowa: 56,08. 

1.2. Zastosowanie substancji. 
Przemysł materiałów budowlanych: produkcja porobetonu, cegły silikatowej, zapraw; 
przemysł chemiczny: regulator pH; w przemy�le metalurgicznym; w przemy�le papierniczym: 
do produkcji str�conego w�glanu wapnia; w przemy�le sodowym; w ochronie �rodowiska: do 
uzdatniania gazów spalinowych, wody, neutralizacji osadów �ciekowych, jako �rodek 
eliminuj�cy organizmy chorobotwórcze w odpadach; w rolnictwie jako nawóz;  
w budownictwie drogowym: stabilizacja gleby; w przemy�le spo�ywczym; w przemy�le 
farmaceutycznym. 

1.3. Identyfikacja przedsi�biorstwa. 
Nazwa: Lhoist Bukowa Sp. z o.o. 
Adres:  ul. Osiedlowa 10; 29-105 KRASOCIN. 
Telefon: 041 388 91 05. 
Fax: 041 388 91 06. 
E-mail osoby odpowiedzialnej za KCh: pawel.robak@lhoist.com 

1.4. Telefony alarmowe. 
Europejski numer alarmowy: 112. 
Telefon alarmowy producenta: +48 608 307 510; 041 388 92 15.(czynny równie� poza 
godzinami pracy) 

 
2. IDENTYFIKACJA ZAGRO�E�. 

2.1. Klasyfikacja: substancja dra�ni�ca (znak ostrzegawczy Xi  - substancja dra�ni�ca) 
2.2. Zagro�enia:  

R37/R38 – Działa dra�ni�co na drogi oddechowe i skór� 
 R 41 – Ryzyko powa�nego uszkodzenia oczu 

 Inne zagro�enia: ryzyko pylenia. 
W zwi�zku z wła�ciwo�ciami fizykochemicznymi substancja mo�e powodowa� uszkodzenia 
skóry (podra�nienia, oparzenia), uszkodzenie oczu. 
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3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH. 

 

Nazwa 
chemiczna St��enie CAS: EINECS Nr rejestracji wst�pnej Zagro�enia 

tlenek wapnia >90%wag. 1305-78-8 215-138-9 05-2114359796-30-
0000 Xi; R37/38; R41 

Zanieczyszczenia pochodzenia mineralogicznego (np. magnez, krzem, glin, �elaza, siarka) mog� by� 
obecne w ró�nych formach 
 

4. PIERWSZA POMOC. 
 

Rodzaj nara�enia Objawy Sposób udzielania pierwszej pomocy 

Kontakt z oczami 

Zaczerwienienie, 
pieczenie, ból, 
zaburzenia 
widzenia 

Usun�� szkła kontaktowe oraz drobiny 
wapna, natychmiast przepłuka� oczy du�� 
ilo�ci� wody (unika� silnego strumienia z 
uwagi na ryzyko uszkodzenia rogówki). 
Konieczna konsultacja okulistyczna.  

Wdychanie 

Kaszel, uczucie 
palenia 

Odizolowa� od 	ródła pylenia, 
wyprowadzi� poszkodowan� osob� na 
�wie�e powietrze. Natychmiast zapewni� 
opiek� medyczn� 

 

Połkni�cie 

Uczucie palenia, 
ból brzucha, 
wymioty 

Przepłuka� usta wod� i popija� du�ymi 
ilo�ciami wody. Nie wywoływa� 
wymiotów. Natychmiast wezwa� pomoc 
medyczn� 

 

Kontakt ze skór� 

Zaczerwienienie, 
pieczenie, ból 

Starannie i delikatnie oczy�ci� nara�one 
powierzchnie ciała w celu usuni�cia 
wszelkich �ladów produktu. Przemy� 
nara�one miejsca du�� ilo�ci� wody. 
Zdj�� zanieczyszczon� odzie�. W razie 
konieczno�ci wezwa� pomoc medyczn�. 

 

Zalecenia ogólne: Mo�e wyst�pi� opó	nione oddziaływanie. Wszelkie ujawniaj�ce si� objawy 
skonsultowa� z lekarzem – pokaza� opakowanie produktu. 
 
 

5. POST�POWANIE W PRZYPADKU PO�ARU. 
5.1. Palno��. 

Substancja jest niepalna, nie podtrzymuje palenia, wstrzymuje rozprzestrzenianie si� 
płomienia. Produkt reaguje z wod� z wydzieleniem ciepła. Mo�e to stwarza� ryzyko zapłonu 
materiałów palnych. 

5.2. 
rodki ga�nicze. 
Do gaszenia po�aru w okolicy składowania substancji, u�ywa� ga�nic proszkowych lub 
�niegowych ABCE, nie u�ywa� wody. Słu�by Ratownicze winny u�ywa� odzie� ochronn� 
oraz indywidualne �rodki ochrony dróg oddechowych i oczu. 

5.3. Produkty spalania - brak 
 

6. POST�POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 

RODOWISKA. 

Osobiste �rodki ostro�no�ci. 
Unika� kontaktu ze skór� i oczami, ogranicza� do minimum stopie� pylenia, zapewni� 
odpowiedni� wentylacj� oraz stosowanie wła�ciwego sprz�tu ochrony osobistej (patrz punkt 
8). 
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rodki ostro�no�ci dla ochrony �rodowiska 

Zapobiega� rozsypywaniu. Przechowywa� materiał w stanie suchym. W celu unikni�cia 
niepotrzebnego ryzyka zapylenia, zabezpiecza� przykryciem. Nie dopuszcza� do 
niekontrolowanych uwolnie� do cieków wodnych i kanalizacyjnych (wzrost pH). Ka�de 
powa�ne przedostanie si� materiału do cieku wodnego musi by� zgłoszone do Wydziału 
Ochrony 
rodowiska lub innej wła�ciwej jednostki. 

Metody oczyszczania. 
Przechowywa� materiał w stanie suchym. Unika� kontaktu substancji z wod�. Rozsypany 
produkt zbiera� mechanicznie na sucho. U�ywa� ssawki pró�niowej lub zmiata� do worków. 

 
7. POST�POWANIE Z SUBSTANCJ� I JEJ MAGAZYNOWANIE. 

7.1. Post�powanie z substancj�. 
Unika� kontaktu ze skór� i oczami. Stosowa� sprz�t ochronny (patrz punkt 8). Ogranicza� do 
minimum stopie� pylenia. Ogranicza� do minimum powstawanie pyłu. Odgradza� 	ródła 
pylenia, stosowa� wentylacj� odci�gow� (zbiornik pyłowy w miejscach zwalniania produktu). 
Wskazane jest, aby systemy transportuj�ce miały obieg zamkni�ty. W przypadku obchodzenia 
si� z workami powinny by� stosowane zwykłe �rodki ostro�no�ci na wypadek ryzyka podane 
ogólnie w Dyrektywie Rady (Europy) 90/269/EEC. 

7.2. Magazynowanie. 
Przechowywa� w suchych warunkach. Ogranicza� do minimum kontakt z powietrzem i 
wilgoci�. Materiał luzem powinien by� składowany w specjalnie zaprojektowanych i 
oznaczonych silosach zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dn. 14 marca 2003r., 
(Dz. U. nr 61 z 2003r., poz. 552) w sprawie sposobu oznakowania miejsc, ruroci�gów oraz 
pojemników i zbiorników słu��cych do przechowywania lub zawieraj�cych substancje 
niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne. Przechowywa� z dala od kwasów, znacznych 
ilo�ci papieru, słomy oraz zwi�zków nitro. Przechowywa� poza zasi�giem dzieci. Do 
transportu b�d	 magazynowania nie stosowa� aluminium, a zwłaszcza, je�eli istnieje ryzyko 
kontaktu z wod�. 

7.3 Specyficzne zastosowania 
Nie ma osobnych zalece� dotycz�cych specyficznych zastosowa� substancji. 

 
8. KONTROLA NARA�ENIA I 
RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 

8.1. Warto�ci graniczne nara�enia. 
 Na podstawie rozp. MPiPS z 29.11.2002 (Dz.U.02.217.1833): 

Nazwa chemiczna NDS NDSCh 

Tlenek wapnia 2 mg/m3 6 mg/m3 

 
8.2. Kontrola nara�enia. 
8.2.1. Kontrola nara�enia w miejscu pracy. 

W przypadku niestosowania odpowiedniego wyposa�enia ochronnego wskazane jest, aby 
systemy transportuj�ce miały obieg zamkni�ty b�d	 miały zainstalowan� odpowiedni� 
wentylacj� w celu utrzymania pyłu w powietrzu atmosferycznym poni�ej NDS. 
Zaleca si� oznaczenie najwy�szych dopuszczalnych st��e� substancji w powietrzu na 
stanowiskach pracy wg procedur zalecanych w: 
a) Rozporz�dzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20.04.2005 r. w sprawie bada� i pomiarów czynników 

szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy (Dz. U. nr 73 z 2005 r. póz. 645).  
b) Polskich Normach, a w razie braku takich norm - metodami zalecanymi przez jednostki 

badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy.  
W przypadku, gdy nara�eniu nie mo�na zapobiec za pomoc� innych �rodków, nale�y obowi�zkowo 
stosowa� �rodki ochrony indywidualnej (wyszczególnione poni�ej). 
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Ochrona dróg 
oddechowych 

U�ywa� stosownych zabezpiecze� dróg oddechowych 
przeciwko pyłowi zgodnie ze stopniem ryzyka (półmaski 
filtruj�ce lub pełne maski filtruj�ce z filtrem typu P 
pochłaniaj�cym cz�stki stałe).  

Ochrona r�k Stosowa� zatwierdzone, impregnowane nitrylem 
r�kawice posiadaj�ce znak CE.  

 

Ochrona oczu 

Wkłada� szczelnie dopasowane okulary z osłonami 
bocznymi b�d	 obudowane okulary o szerokim k�cie 
widzenia. Nie zakłada� szkieł kontaktowych przy 
post�powaniu z produktem. Zalecane jest posiadanie 
kieszonkowego zestawu do przemywania oczu. 

 

 

Ochrona skóry 

U�ywa� odzie�y całkowicie przykrywaj�cej skór�, 
spodnie pełnej długo�ci, bluzy z długimi r�kawami, ze 
szczelnymi �ci�gaczami i wylotami. Obuwie odporne na 
�rodki �r�ce oraz zabezpieczaj�ce przed penetracj� pyłu. 

 

Ogólne zalecenia dla 
bezpiecze�stwa i 

higieny 

Zakłada� czyste, suche osobiste wyposa�enie ochronne. 
Przy silnym dziennym nara�eniu, pracownicy musz� bra� 
prysznic i w razie potrzeby w celu zabezpieczenia skóry 
powinni stosowa� krem ochronny szczególnie w 
okolicach szyi, twarzy oraz nadgarstków. 

 

 
8.2.2. Kontrola nara�enia �rodowiska. 

Nale�y zapewni� skuteczne odpylenie powietrza przed uwolnieniem do atmosfery poprzez 
zastosowanie urz�dze� filtracyjnych systemów wentylacyjnych. 

 
9. WŁ A
CIWO
CI FIZYCZNE I CHEMICZNE. 

9.1. Informacje ogólne. 
Posta�: Biały lub w odcieniu be�owym proszek, materiał stały w postaci proszku, granulatu 
lub brył (w zale�no�ci od sortymentu). 
Zapach: Brak. 

9.2. Wa�ne informacje dotycz�ce zdrowia, bezpiecze�stwa i �rodowiska. 
pH: 12,4 jako Ca(OH)2 roztwór nasycony w temperaturze 25°C 
Temperatura wrzenia: 2850°C w 100 hPa 
Temperatura zapłonu: nie dotyczy 
Palno��: niepalny  
Wła�ciwo�ci wybuchowe: niewybuchowy 
Wła�ciwo�ci utleniaj�ce: nie ma 
Pr��no�� par: nielotny 
G�sto�� wzgl�dna: 3,3-3,4 g/cm3 w temperaturze 20°C 
Rozpuszczalno�� w wodzie: 1850 mg/l w T= 0oC, (1650 mg/l w T= 20oC; 770 mg/l w T=100oC)   
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy 
Lepko��: nie dotyczy 
G�sto�� par: nie dotyczy 
Szybko�� parowania: nie dotyczy  

9.3. Inne informacje. 
Temperatura topnienia: 2570°C  
Ci��ar nasypowy: 0,7-1,3 Mg/m3 w temperaturze 200C 
 

10. STABILNO
 I REAKTYWNO
. 
10.1. Warunki, których nale�y unika�. 

Ogranicza� nara�enie na działanie powietrza i wilgoci. 
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10.2. Czynnik, których nale�y unika�. 

Tlenek wapnia reaguje z wod� w sposób egzotermiczny z utworzeniem wodorotlenek wapnia: 
CaO + H2O →Ca(OH)2 + 1155 kJ/kg CaO 
Tlenek wapnia reaguje w sposób egzotermiczny z kwasami z utworzeniem soli wapniowych. 
W obecno�ci wilgoci, tlenek wapnia reaguje z aluminium oraz mosi�dzem z utworzeniem 
wodoru (lub wydzieleniem wodoru) w trakcie reakcji: 
CaO + 2 Al + 7 H2O → Ca(Al.(OH)4)2 + 3 H2  
Niebezpiecznie reaguje równie� z: fluorem, fluorowodorem, trójfluorkiem chloru, 
pi�ciofluorkiem bromu i pi�ciotlenkiem fosforu. 

10.3. Niebezpieczne produkty rozkładu. 
Nie wyst�puj�. 
 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. 
Substancja nie jest toksyczna lub rakotwórcza, brak danych o dawkach �miertelnych lub 
toksycznych dla ludzi.  
Skutki nara�enia. 
 Kontakt z oczami: Ryzyko powa�nego uszkodzenia wzroku 

Wdychanie: Wdychanie pyłu powoduje dolegliwo�ci górnych dróg oddechowych. Wysokie 
st��enie pyłu podra�nia drogi oddechowe. 
Połkni�cie: Du�e ilo�ci mog� powodowa� podra�nienie lub poparzenie przewodu 
pokarmowego. 

 Kontakt ze skór�: Powoduje podra�nienie skóry. 
Przewlekłe skutki uboczne. 
 Kontakt z oczami: Ryzyko powa�nego uszkodzenia wzroku 

Wdychanie: Przedłu�one b�d	 powtarzane wdychanie pyłu mo�e uszkodzi� drogi oddechowe. 
Kontakt ze skór�: W przypadku przedłu�onego kontaktu ze skór�, w poł�czeniu z wilgoci�, 
mo�e powodowa� powa�ne uszkodzenia skóry. 

 
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE. 

12.1. Ekotoksyczno��. 
 Je�eli warto�� LC50 > 100 mg/l substancja nie jest toksyczna. 

 Poni�sze warto�ci LC50 zostały podane na podstawie danych zawartych w bazie ESIS (European 
chemical Substances Information System) http://ecb.jrc.ec.europa.eu 
Toksyczno�� dla �rodowiska wodnego:  
- Ostra/Przewlekła toksyczno�� dla ryb: dla Cyprinus carpio LC50= 1070 mg/l przez 96 godzin. 
- Ostra/Przewlekła toksyczno�� dla bezkr�gowców wodnych: dla aquatic crustacea LC50= 
159,6 – 259,6 mg/l przez 24 godziny. 
 - Ostra/Przewlekła toksyczno�� dla ro�lin wodnych (np. algi, glony): brak danych 
stwierdzaj�cych toksyczno��. 
- Chroniczna toksyczno�� dla organizmów wodnych: brak danych stwierdzaj�cych 
toksyczno��. 
Toksyczno�� dla mikro- i makroorganizmów glebowych: brak danych stwierdzaj�cych 
toksyczno�� 
Toksyczno�� dla ro�lin l�dowych: brak danych stwierdzaj�cych toksyczno��, tlenek wapnia 
jest wykorzystywany jako nawóz. 
Toksyczno�� dla mikroorganizmów (np. bakterii): przy wysokiej koncentracji, poprzez 
wzrost temperatury i pH tlenek wapnia jest wykorzystywany do higienizacji osadów 
po�cielowych. 

 Ogólny wpływ: przewlekły efekt pH. Mimo �e produkt jest u�yteczny do poprawy 
kwasowo�ci wody, udział wi�kszy ni� 1 g/l mo�e by� szkodliwy dla �ycia wodnego. 
Warto�� pH >12 szybko spada w efekcie rozcie�czenia i karbonizacji. 
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12.2. Mobilno��. 
Tlenek wapnia w dawkach zalecanych przez instytucje doradztwa rolniczego odgrywa 
pozytywn� rol� w długoletnim nawo�eniu gleb (nale�y unika� przedawkowania), ponadto 
reaguje z wod� tworz�c wodorotlenek wapnia: 
CaO + H2O → Ca(OH)2  
Tlenek wapnia absorbuje dwutlenek w�gla z powietrza tworz�c w�glan wapnia, który jest 
trudno rozpuszczalny w wodzie (14 mg/l) jest materiałem wyst�puj�cym w przyrodzie,  
a w odpowiedniej granulacji równie� jest wykorzystywany jako nawóz: 
CaO + CO2 → CaCO3 

12.3. Trwało�� i zdolno�� do rozkładu. 
Tlenek wapnia reaguje z wod� tworz�c wodorotlenek wapnia, absorbuje dwutlenek w�gla  
z powietrza tworz�c w�glan wapnia. 

12.4. Zdolno�� do biokumulacji. 
 Brak danych stwierdzaj�cych zdolno�� do biokumulacji. 

12.5. Wyniki oceny wła�ciwo�ci PBT. 
Brak danych. Na podstawie pkt. 12.3 i 12.4 mo�na twierdzi�, �e substancja nie wykazuje 
wła�ciwo�ci PBT. 

12.6. Inne szkodliwe skutki. 
 Brak danych. 
 

13. POST�POWANIE Z ODPADAMI. 
Odpady tlenku wapnia poprzez Rozporz�dzenia Ministra 
rodowiska z dn. 27 wrze�nia 2001 r. 
(Dz. U. nr 112 7.2001 r., poz. 1206) w sprawie katalogu odpadów, zostały zaklasyfikowane do 
grupy: „Odpady z produkcji spoiw mineralnych ( w tym cementu, wapna i tynku) oraz z 
wytworzonych z nich wyrobów" (kod 10 13) oraz podgrupy „Odpady z produkcji wapna 
palonego i hydratyzowanego" (kod 10 13 04). Szczegółowe przepisy post�powania z odpadami 
podaje Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62 z 2001 r., poz. 628) „O odpadach". Odpady 
powstaj�ce z tego produktu nie s� uwa�ane za niebezpieczne zgodnie z decyzj� Rady Europy z 16 
stycznia 2001, zmodyfikowanej przez decyzj� 2000/532/EC o li�cie odpadów (10 13 04). Odpady, 
których nie udało si� podda� odzyskowi, powinny by� unieszkodliwione w miejscu ich 
powstawania.  
Małe ilo�ci wapna palonego mo�na ostro�nie zebra� do pojemników w stanie suchym. Du�e 
ilo�ci mo�na stosowa� w rolnictwie, jako wapno nawozowe po uzgodnieniu z Wydziałem 
Ochrony 
rodowiska Urz�du Wojewódzkiego. Zanieczyszczone opakowanie odda� do 
recyklingu. 

 
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE. 
Klasyfikacja: nieklasyfikowany, jako niebezpieczny podczas transportu. 
ADR: nieklasyfikowany. 
RID: nieklasyfikowany. 
IMGD / GGVSea: nieklasyfikowany. 
IATA-DGR / ICTAO-TI: Kod UN: 1910 – Klasa 8 – Grupa opakowa� PGIII. 
Nale�y unika� pylenia podczas transportu u�ywaj�c szczelnych pojemników, plandek, 
opakowa� producenta. 

 
15. INFORMACJE DOTYCZ�CE PRZEPISÓW PRAWNYCH. 
Dotychczas nie dokonano oceny bezpiecze�stwa chemicznego dla tlenku wapnia. 
Informacje dotycz�ce zdrowia, bezpiecze�stwa i �rodowiska zamieszczone na etykiecie: 

Znak ostrzegawczy Xi :  - substancja dra�ni�ca 
Rodzaje zagro�e�: Działa dra�ni�co na układ oddechowy i skór�  

Ryzyko powa�nego uszkodzenia oczu 
Prawidłowe post�powanie: Chroni� przed dzie�mi  
    Nie wdycha� pyłu 
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    Unika� zanieczyszczenia skóry i oczu 
Zanieczyszczone oczy przemy� natychmiast du�� ilo�ci� wody i 
zasi�gn�� porady lekarza 

    Nosi� okulary lub ochron� twarzy 
W razie połkni�cia niezwłocznie zasi�gnij porady lekarza – poka� 
opakowanie lub etykiet� 
 

Karta została opracowana zgodnie z Aneksem II regulacji REACH (EC) 1907/2006. 
Przepisy Prawne: 
– Rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 

r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole� i stosowanych ogranicze� w zakresie 
chemikaliów (REACH) 

– Rozporz�dzenie ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu produkcji, 
pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub 
wykorzystywaniu materiału biologicznego (Dz.U. 2003 nr 61 poz. 542) 

– Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwy�szych dopuszczalnych st��e� i nat��e� czynników szkodliwych dla zdrowia w 
�rodowisku pracy. (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833 z pó	niejszymi zmianami) 

– Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie bada� i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy (Dz.U. 2005 nr 73 poz. 645 z 
pó	niejszymi zmianami) 

– Rozporz�dzenie Ministra 
rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 
(Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206) 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z pó	niejszymi 
zmianami) 

– Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbli�enia przepisów ustawodawczych, 
wykonawczych i administracyjnych odnosz�cych si� do klasyfikacji, pakowania i 
etykietowania substancji niebezpiecznych (Dyrektywa 67/548/EWG) 

– Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie 
zbli�enia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pa�stw Członkowskich 
odnosz�cych si� do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych 
(Dyrektywa 1999/45/WE) 

– Dyrektywa Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymaga� dotycz�cych 
ochrony zdrowia i bezpiecze�stwa podczas r�cznego przemieszczania ci��arów w przypadku 
mo�liwo�ci wyst�pienia zagro�enia, zwłaszcza urazów kr�gosłupa pracowników (Dyrektywa 
90/269/EEC) 

 
16. INNE INFORMACJE. 
Inne informacje istotne dla zapewnienia bezpiecze�stwa, ochrony zdrowia człowieka oraz ochrony 
�rodowiska: 
Rodzaje zagro�e� (zwroty R):  
R37/38 - Działa dra�ni�co na układ oddechowy i skór�  
R41 - Ryzyko powa�nego uszkodzenia oczu 
Prawidłowe post�powanie(zwroty S):  
S2 - Chroni� przed dzie�mi  
S22 - Nie wdycha� pyłu 
S24/25 - Unika� zanieczyszczenia skóry i oczu 
S26 - Zanieczyszczone oczy przemy� natychmiast du�� ilo�ci� wody i zasi�gn�� porady 
lekarza 
S39 - Nosi� okulary lub ochron� twarzy 
S46 - W razie połkni�cia niezwłocznie zasi�gnij porady lekarza – poka� opakowanie lub etykiet� 
 
Materiały 	ródłowe: 
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1. Booklet L64-Safety Signs and Signals. The Health and Safety (Safety Signs and Signals) 
Regulations 1996 – Guidance on Regulations (HSE) – ISBN 0 7176 0870 0 

2. IUCLID Dataset – 2000  
3. The Merck Index (Ed.Merck & Co.Rahway, USA) 

 
Niniejsza karta charakterystyki uzupełnia stosowane instrukcje techniczne, lecz ich nie zast�puje. 
Informacje zawarte tutaj oparte s� o nasz stan wiedzy dotycz�cy produktu w dacie ogłoszenia. 
Informacje podane s� w najlepszej wierze. Nie zwalnia to u�ytkownika ze znajomo�ci  
i stosowania przepisów w całym zakresie. Przy kontakcie z produktem u�ytkownik bierze na 
siebie wył�czn� odpowiedzialno�� za przestrzeganie koniecznych �rodków ostro�no�ci. 

 
 


