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1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA,
IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA

1.1. Identyfikacja substancji

Nazwa i synonimy

polskie: chlorowodér

angielskie: hydrogen chloride, hydrochloride
niemieckie: Chlorwasserstoff, Hydrogenchlorid
francuskie: chlorure d'hydrogéne

rosyjskie: XJIOPUCTBIA BOLOPOA, XSTOPOBOLAOPOA
Nazwa wg IUPAC: hydrogen chloride

Wz6r chemiczny: HCI

1.2. Zastosowanie substancji

wpisuje uzytkownik

1.3. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

wpisuje uzytkownik

1.4. Telefon alarmowy

wpisuje uzytkownik

* IDH_0008

$ chlorowodor

K chlorowodér;hydrogen chloride;hydrochloride;Chlorwasserstoff;Hydrochlorid;chlorure
d’hydrogéne;Kkarta;karta,0008;CAS;CAS,7647-01-0;Numer ONZ (UN);Numer ONZ (UN),1050;Numer ONZ
(UN),2186;Numer RTECS;Numer RTECS,MW4025000;Numer indeksowy;Numer indeksowy,017-002-00-
2;Numer WE (EINECS);Numer WE (EINECS),231-595-7



2. SKLAD | INFORMACJA O SKEADNIKACH

Chlorowodér — substancja podstawowa

Klasyfikacja substancji: T; R23

C; R35
Numer CAS: 7647-01-0
Numer UN (ONZ): 1050, 2186
Numer RTECS: MwW4025000
Numer indeksowy: 017-002-00-2
Numer WE (EINECS): 231-595-7

3. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Substancja toksyczna i zrgca. Dziata toksycznie przez drogi oddechowe. Powoduje powazne
oparzenia.

4. PIERWSZA POMOC

Niezbedne leki: prep. Atrovent w kapsutkach, deksametazon do inhalacji, hydrokortyzon,
furosemid (amp.).

Odtrutki: nie sg znane.

Leczenie: postepowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska
Wyniesc¢ zatrutego z miejsca narazenia, utozy¢ w wygodnej pozycji potlezgcej lub siedzacej,
zapewnic spokoj i catkowity bezruch (wysitek moze sprowokowaé obrzek ptuc), chroni¢ przed
utratg ciepta. W razie skurczu gtosni (duszenia sie, bezgtosu, chrypki) mozna poda¢ do
wdychania Atrovent z kapsutki. Podawac tlen do oddychania. Natychmiast wezwac lekarza.

Pomoc lekarska
Jezeli utrzymuje sie skurcz gtosni (bezgtos, stridor), pomimo podania Atroventu, poda¢ do
inhalacji deksametazon, zatozy¢ statg droge dozylng, podac hydrokortyzon. Brak poprawy
uzasadnia natychmiastowy transport do szpitala karetkg reanimacyjng PR. Dolegliwo$ci i
zmiany ostuchowe w ptucach uzasadniajg podanie inhalacyjne deksametazonu, dozylnie
hydrokortyzonu, furosemidu. Kontynuowaé¢ podawanie tlenu. W kazdym przypadku transport
do szpitala karetkg reanimacyjna.

SKAZENIE SKORY

Pierwsza pomoc przedlekarska
Zdja¢ skazong odziez i obficie zmywac skoére letnig biezacg woda. Nie stosowac srodkow
zobojetniajacych (alkalizujgcych). Na oparzenia zatozy¢ jatowy opatrunek. Wezwac lekarza.

Pomoc lekarska
Transport do szpitala karetkg PR z zapewnieniem pomocy i leczenia chirurgicznego.



SKAZENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska
Oczy ptukac¢ obficie chtodng wodg, co najmniej 15 minut.

Pomoc lekarska
W kazdym przypadku skazenia oczu konieczna pilna pomoc okulistyczna.

ZATRUCIE DROGA POKARMOWA

Pierwsza pomoc przedlekarska
Nie wywotywaé wymiotéw. Poda¢ do picia biatko jaj kurzych albo mleko. Nie podawac
niczego innego doustnie.

Pomoc lekarska
Mozna podac srodek przeciwbolowy parenteralnie (np. pyralgine dozylnie). Transport do
szpitala karetkg reanimacyjng PR z zapewnieniem pomocy chirurga ze wzgledu na ryzyko
krwotoku, zapasci.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
Kod HAZCHEM: 2RE

Szczegodlne zagrozenia

Toksyczny i zracy, niepalny gaz. Jest ciezszy od powietrza, gromadzi sie przy powierzchni
ziemi i w dolnych czesciach pomieszczen. Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej
temperatury moga eksplodowac.

Zalecenia ogélne

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii.

Usuna¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu w likwidowaniu awarii; w
razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje.

Wezwac Panstwowg Straz Pozarng i Policje Panstwowa.

Pozar: niepalny gaz.

Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg z bezpiecznej
odlegtosci (grozba wybuchu) do czasu ugaszenia pozaru; jesli to mozliwe, usuna¢ je z
obszaru zagrozenia

Uwaga: woda nie moze si¢ dosta¢ do wnetrza zbiornika.

Nie dopusci¢ do przedostania sie Sciekdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod.

Specjalne wyposazenie ochronne
NatozyC odziez ochronng gazoszczelng z aparatem izolujgcym drogi oddechowe.
Uwaga: toksyczny i zracy gaz.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Zalecenia ogélne
Jak podano w punkcie 5.

Wyciek
Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajgca sie substancja.



Nie dopuscic¢ do przedostania sie produktu do Sciekdéw i wod; zabezpieczy¢ kratki i studzienki
kanalizacyjne; usung¢ zrédta zaptonu; jesli to mozliwe, zlikwidowaé wyciek (zamknaé doptyw
gazu, uszczelni¢, uszkodzony pojemnik umiesci¢ w hermetycznej komorze awaryjnej);
uwalniajacy sie gaz rozcienczac rozproszonymi prgdami wodnymi.

Uwaga: nie kierowa¢ wody bezposrednio na miejsce wycieku.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA | JEJ MAGAZYNOWANIE

Wymagania dotyczace wentylacji

Niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna z obudowa rejonu emisji gazu do Srodowiska
powietrznego oraz wentylacja ogélna pomieszczenia. Otwory zasysajgce wentylaciji
miejscowej przy ptaszczyznie roboczej lub ponizej. Wywiewniki wentylacji ogélnej w gornej
czesci pomieszczenia oraz przy podifodze.

Postepowanie z substancja: podczas stosowania nie je$¢, nie pi¢, unika¢ kontaktu z
gazem, unika¢ wdychania gazu, przestrzegaé zasad higieny osobistej, stosowac¢ srodki
ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8), pracowa¢ w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.

Magazynowanie: przechowywaé¢ w oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnych
zbiornikach w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym,
wyposazonym w instalacje wentylacyjng, bez ogrzewania.

Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta. Chroni¢ przed dziataniem wilgoci.

8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Najwyzsze dopuszczalne stezenia
NDS - 5 mg/m3

NDSCh — 10 mg/m?

NDSP — nieustalone

WE-IOELV - 8 mg/m?
WE-STEL - 15 mg/m?

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy

PN-92/2-04225 ark. 02 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawarto$ci chlorowodoru.
Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy metoda turbidymetryczng z pobieraniem
probek na sgczki.

PN-93/Z-04225 ark. 03 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawarto$ci chlorowodoru.
Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy metoda turbidymetryczng z pobieraniem
probek do ptuczek.

Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym
DSB — nieustalone

Wymagania dotyczace srodkéw ochrony indywidualnej

Gdy stezenie substanciji jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy
dokonywa¢ z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku
pracy, czasu narazenia, czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych
przez producenta srodka ochrony indywidualne;j.

Stosowac odziez ochronng wykonang z materiatdbw powlekanych (np. vitonem, kauczukiem
butylowym lub polichlorkiem winylu); rekawice ochronne i obuwie ochronne (np. z gumy
naturalnej); gogle chronigce przed gazami (w przypadku skompletowania z pétmaska);



sprzet ochrony uktadu oddechowego: maske lub pétmaske skompletowang z pochtaniaczem
typu B.

W razie niedoboru tlenu (stezenie ponizej 17% obj.) lub gdy stezenie zwigzku przekracza 1%
obj., stosowac¢ autonomiczny lub stacjonarny sprzet izolujacy.

W strefie zagrozonej wybuchem stosowaé odziez, rekawice i obuwie w wers;ji
antyelektrostatyczne;j.

W sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku nie jest znane, stosowac
srodki ochrony indywidualnej izolujace organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany
z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).

9. WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE

Wiasciwosci podstawowe

Masa czasteczkowa: 36,46

Stan skupienia w temp. 20°C: gaz

Barwa: bezbarwny
Zapach: ostry, duszacy
Temperatura topnienia (1013 hPa): -114,19°C
Temperatura wrzenia (1013 hPa): -85,03°C
Gestos¢ gazu (0°C, 1013 hPa): 1,639 g/dm?
Gestosc¢ cieczy (-85,8°C): 1,194 g/cm?

Gestosc¢ par wzgledem powietrza (0°C, 1013 hPa): 1,268
Preznos¢ gazu:

—w temp. 5,9°C: 3,04 MPa

—w temp. 20°C: 4,3 MPa
Rozpuszczalnosé w wodzie (0°C, 1013 hPa): 45,14% wag.
Stezenie pary nasyconej: nie dotyczy — gaz

Wiasciwosci dodatkowe

Temperatura krytyczna: 51,4°C

Cisnienie krytyczne: 8,26 MPa

Wspobtczynnik zatamania swiatta (10°C, 1000 hPa): 1,0004456

Lepkos¢ (20°C, 1013 hPa): 0,0156 mPa's

Ciepto wiasciwe (15°C, 1013 hPa): Cp= 0,812 J/(g'K), Cv = 0,576 J/(g-K)
Ciepto parowania (-85°C): 431,74 JIlg

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Stabilnosé: w normalnych warunkach substancja stabilna. W kontakcie z wilgotnym
powietrzem tworzy zracg mgte kwasu solnego.

Warunki, jakich nalezy unikaé: wysoka temperatura, dziatanie wody/wilgoci.

Materialy, jakich nalezy unikaé: woda, wilgo¢.

Na metale — w obecnosci nawet sladowych ilosci wody — dziata korodujgco, z wydzieleniem
palnego wodoru.

Niebezpiecznie reaguje z weglikami, acetylenkami, sodem, krzemkiem litu, fluorem.

Niebezpieczne produkty spalania/rozktadu: brak.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE



Klasa toksycznosci

Substancja toksyczna i zraca wg wykazu substancji niebezpiecznych.

Substancja nieumieszczona w wykazie substancji i preparatéw o dziataniu rakotworczym lub
mutagennym.

Substancja nie moze by¢ sklasyfikowana jako rakotwoércza dla ludzi wg IARC (grupa 3).

Stezenia oraz dawki $miertelne i toksyczne

Prég wyczuwalnosci zapachu — 1,5-53 mg/m?

LDso (szczur, doustnie) — brak danych

LCso (szczur, inhalacja) — 7146 mg/m? (30 min); gazowy HCI
LDso (krolik, szczur, skora) — brak danych

LDso (krolik, doustnie) — 900 mg/kg; wodny roztwér HCI

Dziatanie toksyczne i inne szkodliwe dziatanie biologiczne na ustréj cztowieka:
substancja toksyczna i zrgca. Przyzwyczajeni pracownicy znoszg stezenie HCIl wynoszace
15 mg/m3.

Drogi wchtaniania: przez drogi oddechowe, roztwér wodny (kwas solny) — z przewodu
pokarmowego.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci gazu lub aerozolu kwasu solnego wywotuje bél oczu,
lzawienie, zaczerwienienie spojowek, piekacy bdl btony Sluzowej nosa, gardta, kaszel. W
stezeniach przekraczajgcych wartosci putapowe moze spowodowac skurcz gtosni, obrzek
krtani, obrzek ptuc. Skazenie skory wywotuje bolesne oparzenie chemiczne. Skazenie oczu
powoduje oparzenie powiek, spojéwek, rogéwki prowadzace do utraty wzroku. Drogg
pokarmowg wywotuje oparzenie btony $luzowej jamy ustnej, gardta, przetyku, powoduje bole
brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego. Moze dojs¢ do zapasci krazeniowej.
Nastepstwem oparzen sg zmiany bliznowate.

Objawy zatrucia przewleklego: uszkodzenie szkliwa zebdéw, zapalenie spojéwek,
przewlekte zapalenie oskrzeli. Czesty kontakt z roztworem wodnym moze wywotaé zapalenie
skory.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne/alarmowe poziomy substancji w powietrzu: z wytgczeniem obszaréw
parkéw narodowych i obszaréw ochrony uzdrowiskowej

chlorowodor
1 godzina — 200 pg/m?
rok kalendarzowy — 25 ug/m?

Wartosci graniczne wskaznikéw jakosci wody w klasach woéd powierzchniowych:
ustalone dla odczynu (pH) wody w klasach czystosci: | — 6,5 — 8,5; Il — 6,0-8,5; Il — 6,0-9,0;
IV-5,5-9,0; V-<55Iub>9,0

chlorki

| klasa czystosci — 100 mg Cl/I

Il klasa czystosci — 200 mg Cl/I
[l klasa czystosci — 300 mg Cl/|
IV klasa czystosci — 400 mg Cl/I
V klasa czystosci > 400 mg Cl/|

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen dla oczyszczonych
sciekéw przemystowych:



chlorki — 1000 mg Cl/I* (dotyczy wszystkich sektorow i wszystkich rodzajow $ciekow)

*Nie dotyczy chlorkéw zawartych w wodach i Sciekach, o ktorych mowa w § 17 rozp. (DzU 2006, nr 137, poz.
984).

Dopuszczalne masy niektérych substancji szczegoélnie szkodliwych, ktére moga by¢
odprowadzane w oczyszczonych sciekach przemystowych: nieustalone

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen dla sciekéw z
oczyszczania gazoéw odlotowych, z procesu termicznego przeksztalcania odpadow:
nieustalone

Stezenia toksyczne dla wodnych organizmoéw zwierzecych i roslinnych:

Dane do klasyfikacji

Toksycznos$¢ ostra (LCs0/96 h) dla ryb — brak danych
Toksycznos¢ ostra (ECs0/48 h) dla skorupiakow — brak danych
Hamowanie wzrostu glonéw (ICs0/72 h) — brak danych
Hamowanie wzrostu kolonii bakterii — brak danych

Inne dane

Graniczne stezenie toksyczne (LCo/48 h) dla ryb Leuciscus idus melanotus — 784 mg/l
Stezenie Smiertelne dla ryb: Leuciscus idus melanotus — 862 mg/l (LCs0/48 h),

896 mg/l (LC100/48 h)

Stezenie hamujgce wzrost korzeni kietkujacych roslin — 6 mg/l.

Substancja szkodliwa dla ryb i planktonu wskutek zakwaszenia wody (zmiana wartosci pH):
pH = 3,0-3,5 — Zadna ryba nie moze przezy¢ dtuzej niz kilka godzin

pH = 3,5-4,0 — srodowisko $miertelne dla tososiowatych; ptoc, lin, okoh i szczupak mogg
przezy¢ po uprzedniej adaptacji do nieco wyzszych wartosci pH

pH = 4,5-5,0 — srodowisko szkodliwe dla ikry i narybku tososiowatych, moze by¢ szkodliwe
dla karpia

W wodach o duzej zawartosci zelaza, gdy pH wynosi ok. 5,5, wytraca sie ono na skrzelach
ryb, powodujac ich Smier¢.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Klasyfikacja odpadu: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteridw
zawartych w obowigzujacych przepisach.

Postepowanie z odpadem

Unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadza¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami.

Zalecany sposoéb unieszkodliwiania odpadu: fizykochemicznie.

Chlorowodér mozna pochtania¢ w wodzie, a powstaty roztwdr neutralizowa¢ alkaliami
(weglan sodowy, mleko wapienne, wodorotlenek sodowy).

Postepowanie z opréznionymi opakowaniami
Opakowania wielokrotnego uzytku.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Substancja podlega przepisom dotyczacym przewozu towaréw niebezpiecznych.

Numer rozpoznawczy materialu UN (ONZ): 1050 ]
Prawidtowa nazwa przewozowa: CHLOROWODOR, BEZWODNY



Klasa: 2

Kod klasyfikacyjny: 2TC

Grupa pakowania: nie dotyczy

Instrukcje pakowania: P200

Numer rozpoznawczy zagrozenia: 268

Oznakowanie sztuk przesyiki: ,UN 1050 CHLOROWODOR”,
Oznakowanie srodkéw transportu:

pojazdy samochodowe: wagony:

cysterny:

Numer rozpoznawczy materiatu UN (ONZ): 2186

Prawidtowa nazwa przewozowa: CHLOROWODOR, SKROPLONY
SCHLODZONY

Klasa: 2

Kod klasyfikacyjny: 3TC

Oznakowanie srodkéw transportu: przewdz niedozwolony

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Oznakowanie opakowania
Identyfikacja: chlorowodor
Numer WE (EINECS): 231-595-7 Oznakowanie WE

Znaki ostrzegawcze:

Produkt toksyczny (T) Produkt zracy (C)
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (R):

R23 — Dziata toksycznie przez drogi oddechowe.

R35 — Powoduje powazne oparzenia.

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania (S):
S1/2 — Przechowywaé pod zamknieciem i chroni¢ przed dzie¢mi.
S9 — Przechowywac pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.



S26 — Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegngé porady
lekarza.

S36/37/39 — Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary
lub ochrone twarzy.

S45 — W przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwtocznie zasiegnij

porady lekarza — jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.

Wykaz przepiséw dotyczacych ochrony zdrowia cztowieka i ochrony srodowiska podano w
zataczniku 6 CzeSci ogdlnej niniejszej bazy danych.

16. INNE INFORMACJE

Wykaz zwrotéw R wskazujacych rodzaj zagrozenia:
R23 — Dziata toksycznie przez drogi oddechowe.
R35 — Powoduje powazne oparzenia.

Zrédta danych: wykaz pozydii literaturowych, na podstawie ktérych opracowano karte,
podano w zataczniku 7 Cze$ci ogdlnej niniejszej bazy danych.

Zmiany dokonane w karcie: pkt 12

Numer rejestracyjny: 0008
Jednostka zatwierdzajaca: Rada Programowa



