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WYKAZ UZYWANYCH DEFINICJI | TERMINOW

Uzyte w niniejszym Opracowaniu pojecia nalezy rozumieé nastepujaco:

AT, (static respiration test) — test mikrobiologiczny krétkotrwaty stuzgcy do okreslania aktywnosci
oddychania: emisja dwutlenku wegla lub szybkos¢ poboru tlenu, ktéra moze byé oznaczana w
warunkach statycznych.

BAT (najlepsza dostepna technika) — najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju
technologii i metod prowadzenia danej dziatalnosci, wykorzystywany jako podstawa ustalania
granicznych wielkosci emisyjnych, majacych na celu eliminowanie emisji lub, jezeli nie jest to
praktycznie mozliwe, ograniczanie emisji i wptywu na srodowisko jako catos¢.

BREF — dokument referencyjny BAT , Waste Incineration”, wydanie sierpien 2006.

DR, (dynamic respiration index) — test dynamiczny respiracji DR, prowadzony w warunkach tlenowych
dla okreslenia podatnosci odpadéw organicznych na biodegradacje, oparty na metodzie standardowe;j
(ASTM D5975-96, I1SO 14855-1999). Trwa cztery dni.

Gminy objete Przedsiewzieciem (Gminy Uczestniczagce w Projekcie) — gminy: Miasto Konin, Stare
Miasto, Rychwat, Kazimierz Biskupi, Wierzbinek, Grodziec, Sompolno, Kramsk, Golina, Rzgéw, Skulsk,
Wilczyn, Kleczew, Miasto Koto, Dabie, Ktodawa, Osiek Maty, Grzegorzew, Babiak, Koto, Olszéwka,
Miasto Stupca, Zagéréw, Stupca, Ladek, Orchowo, Strzatkowo, Turek, Brudzew, Wtadystawow.

Gospodarowanie odpadami - odbiér odpaddw, zbieranie odpaddéw, transport, odzysk i
unieszkodliwianie odpadéw, w tym nadzér nad takimi dziataniami i nad miejscami odzysku i
unieszkodliwiania odpaddw.

Instalacja — stacjonarne urzadzenie techniczne, zespdt stacjonarnych urzadzen technicznych
powigzanych technologicznie, do ktérych tytutem prawnym dysponuje ten sam podmiot i potozonych
na terenie jednego zaktadu, obiekty budowlane niebedace urzadzeniami technicznymi ani ich
zespotami, ktérych eksploatacja moze spowodowad emisje.

Magazynowanie odpadéw — czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpaddéw przed ich
transportem, odzyskiem lub unieszkodliwieniem.

MBS — proces mechaniczno-biologicznego suszenia odpaddw polegajacy na odparowaniu wilgoci z
odpaddéw w wydzielonych do tego celu reaktorach.

MBT lub MBP — proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw obejmujacy rozdrabnianie,
przesiewanie, sortowanie, klasyfikacje i separacje odpaddw komunalnych na frakcje dajgcy sie w
catosci lub w czesdci wykorzysta¢ materiatowo lub/i energetycznie, frakcje ulegajgcg biodegradacji
odpowiednig dla biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych lub beztlenowych oraz frakcje
balastowg przeznaczong na sktadowisko.

Odpady — zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 z 2007, poz. 251 z pdin. zm.), odpady
oznaczajg kazdg substancje lub przedmiot nalezgcy do jednej z kategorii, okreslonych w zatgczniku nr 1
do ustawy, ktdrych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ sie lub do ich pozbycia sie jest
obowigzany.
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Odpady balastowe — odpady pozostate przy poddaniu odpaddéw komunalnych odzyskowi lub
unieszkodliwianiu metodami innymi niz sktadowanie.

Odpady komunalne — odpady powstajagce w gospodarstwach domowych z wytgczeniem pojazddéw
wycofanych z eksploatacji, a takze odpady niezawierajgce odpaddéw niebezpiecznych pochodzace od
innych wytwoércow, ktére ze wzgledu na swdj charakter lub sktad s3 podobne do odpadéw
powstajgcych w gospodarstwach domowych.

Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadéw komunalnych — odpady powstajgce w gospodarstwach
domowych okreslone w katalogu odpaddw, tj.: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki
fotograficzne, $rodki ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci (bardzo toksyczne, np. herbicydy,
insektycydy), lampy fluorescencyjne iinne odpady zawierajgce rteé, urzgdzenia zawierajgce freony,
farby, ttuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajgce substancje niebezpieczne,
detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, baterie
i akumulatory, zuzyte urzadzenie elektryczne i elektroniczne zawierajgce niebezpieczne sktadniki,
drewno zawierajgce substancje niebezpieczne.

Odpady obojetne — odpady, ktdére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja
zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacji i nie wptywaja
niekorzystnie na materie, z ktérg sie kontaktujg; ogdlna zawartosé zanieczyszczen w tych odpadach
oraz zdolno$¢é do ich wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na $rodowisko odcieku muszg by¢
nieznaczne, a w szczegdlnosci nie powinny stanowi¢ zagrozenia dla jakosci wéd powierzchniowych,
wadd podziemnych, gleby i ziemi.

Odpady opakowaniowe — zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z pdz. zm.), przez odpady opakowaniowe rozumie sie wszystkie
opakowania, w tym opakowania wielokrotnego uzytku wycofane z ponownego uzycia, stanowigce
odpady w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach, z wyjatkiem odpaddéw powstajgcych w procesie
produkcji opakowan.

Odpady ulegajgce biodegradacji, ,bio-odpady” — odpady, ktdre ulegajg rozktadowi tlenowemu lub
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmaow.

Odpady ze sprzatania ulic i placow — odpady ze sprzatania ioczyszczania placéw i ulic oraz
z oprdézniania koszy ulicznych.
Odpady wielkogabarytowe — odpady, ktérych nie mozna zbieraé w ramach normalnego systemu

zbiérki odpadéw komunalnych z powodu ich rozmiaru.

Odpady zielone — trawa, liscie, zwiedniete kwiaty i gatezie pochodzace z pielegnacji i porzagdkowania
trawnikéw, przydomowych ogrodkdw, terendw ogrédkéw dziatkowych, rekreacyjnych oraz parkéw,
cmentarzy, przydroznych drzew itp.

Odzysk — wszelkie dziatania, nie stwarzajace zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi lub dla srodowiska,
polegajgce na wykorzystaniu odpadéw w catosci lub w czesci, lub prowadzace do odzyskania z
odpadow substancji, materiatdw lub energii i ich wykorzystania, okreslone w zatgczniku nr 5 do ustawy
o odpadach.

Odzysk energii — termiczne przeksztatcenie odpaddéw w celu odzyskania energii.
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Osady Sciekowe (osady) — zgodnie z art. 3 pkt. 2 obecnie obowigzujacej ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach, przez komunalne osady Sciekowe rozumie sie pochodzacy z oczyszczalni $ciekdw
osad z komdr fermentacyjnych oraz innych instalacji stuzacych do oczyszczania $ciekdéw komunalnych
oraz innych sciekdw o sktadzie zblizonym do sktadu $ciekéw komunalnych.

Posiadacz odpaddow — kazdy, kto faktycznie wtada odpadami (wytwdrca odpaddw, inna osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna); domniemywa sie, ze wtadajgcy powierzchnig ziemi jest
posiadaczem odpaddw znajdujgcych sie na nieruchomosci.

Przedsiewziecie lub Projekt lub Inwestycja — przedsiewziecie inwestycyjne polegajace na
zaprojektowaniu i budowie Instalacji do Termicznego Unieszkodliwiania i Energetycznego
Wykorzystania Odpadéw i Osadéw Sciekowych.

RDF — (ang. Refuse Derived Fuel) paliwo alternatywne powstajgce w wyniku wysortowania oraz
odpowiedniego przygotowania frakcji odpaddéw charakteryzujgcych sie wysoka wartoscig opatows.

Recykling — taki odzysk, ktéry polega na powtdrnym przetworzeniu substancji lub materiatéw
zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiatu o
przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym tez recykling organiczny (z wyjatkiem
odzysku energii).

Sktadowisko odpadéw — obiekt budowlany przeznaczony do sktadowania odpaddow; wyrdznia sie
nastepujace typy sktadowisk odpadow: sktadowisko odpaddw niebezpiecznych, sktadowisko odpadéw
obojetnych, sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne.

Stabilizat — staty produkt (odpad) po biologicznym przetworzeniu w instalacjach MBT, ktdry nie spetnia
wymagan dla nawozéw organicznych lub srodkéw wspomagajgcych uprawe roslin, ale po spetnieniu
okreslonych wymagan moze by¢ poddany odzyskowi lub unieszkodliwianiu okreslonymi metodami.

Straty prazenia (LOI - Loss On Ignition) — jest to réznica pomiedzy suchg masg i zawartoscig popiotu.
Reprezentujg one zawarto$¢ w odpadach zaréwno materii biogennej, jak i niebiogennej (np. tworzyw
sztucznych). Sktadniki niebiogenne nie ulegajg biodegradacji, pozostajg w odpadach i stanowi¢ beda
czesc strat prazenia produktow. Rdznice strat prazenia surowcow i produktow podczas procesu MBP
mozna zatem przypisac jedynie do rozktadu biologicznego.

Termiczne przeksztatcanie odpadéw — rozumie sie przez to: a) spalanie odpadéw (w tym réwniez
osadéw) przez ich utlenianie, b) inne procesy termicznego przeksztatcania odpadéow (w tym réwniez
osadow), w tym pirolize, zgazowanie proces plazmowy, o ile substancje powstajgce podczas tych
proceséw termicznego przeksztatcania odpadéw sg nastepnie spalane.

Unieszkodliwianie odpadéw — poddanie odpaddw procesom przeksztatcen biologicznych, fizycznych
lub chemicznych okreslonych w zatgczniku do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, ktdry nie
stwarza zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi lub dla sSrodowiska.

Wytwoérca odpadow — kazdy, kogo dziatalnos¢ lub bytowanie powoduje powstawanie odpadéw oraz
kazdy, kto przeprowadza wstepne przetwarzanie, mieszanie lub inne dziatania powodujgce zmiane
charakteru lub sktadu tych odpadéw. Wytwdrcg odpaddw powstajgcych w wyniku swiadczenia ustug w
zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektdw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania,
konserwacji i napraw jest podmiot, ktory swiadczy ustuge, chyba ze umowa o Swiadczenie ustugi
stanowi inacze;.

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i osadéw sciekowych”
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Zaktad Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw (ZTUO) - |Instalacia do Termicznego
Unieszkodliwiania i Energetycznego Wykorzystania Odpadéw i Osadéw Sciekowych bedaca zakresem
niniejszego Raportu.

Zbieranie odpaddéw — kazde dziatanie, w szczegdlnosci umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpaddéw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania.

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i osadéw sciekowych”
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WYKAZ UZYWANYCH SKROTOW

Uzyte w niniejszym Opracowaniu skréty nalezy rozumieé nastepujgco:

AT, — Aktywnos¢ Respiracyjna

BAT — Best Available Technique (Najlepsza Dostepna Technologia)
CHP — Kogeneracja: wytwarzanie energii elektrycznej i ciepta w ukfadzie skojarzonym
FS — Fundusz Spéjnosci

GUS — Gtéwny Urzad Statystyczny

HRSG — Heat Recovery Steam Generator (uktad odzysku ciepta ze spalin)
ITPO — Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpaddéw

JRP — Jednostka Realizujgca Projekt

JST — Jednostka Samorzadu Terytorialnego

Kpgo 2010 — Krajowy Plan Gospodarki Odpadami na lata 2006-2010
MPEC — Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

MPZP — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

NFOS — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska

00S$ — Ocena Oddziatywania Na Srodowisko

PGO — Plan Gospodarki Odpadami

POIiS — Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

PKB — Produkt Krajowy Brutto

s.m. — sucha masa

s.m.o. — sucha masa organiczna

UE — Unia Europejska

uzp — Urzad Zamoéwien Publicznych

uPzp — Ustawa Prawo zamoéwien publicznych

TOC — Catkowity Wegiel Organiczny (Ogdlny Wegiel Organiczny)
URE — Urzad Regulacji Energetyki

ZTUO — Zaktad Termicznego Unieszkodliwiania Odpadow

2Z0 — Zaktad Zagospodarowania Odpadow

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i osadéw sciekowych”
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1. PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. PRZEDSIEWZIECIE INWESTYCYJNE

Niniejszy raport dotyczy przedsiewziecia pod nazwg Budowa Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania
Odpadéw (ZTUO) przy ul. Sulanskiej w Koninie, ktore planowane jest w ramach realizacji projektu pt.:
,Uporzadkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Koninskiego”.

Wykonawcag raportu jest firma Savona Project Sp. z 0.0. 33-100 Tarnéw, ul. Stowackiego 33 — 37.

Teren przeznaczony pod realizacje Inwestycji zlokalizowany zostat na dziatkach o numerach
ewidencyjnych:

e Instalacja do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpaddw:
1436/5, potoziona w obrebie Gostawice, powierzchnia dziatki ok. 5 ha w tym teren
przeznaczony pod inwestycje 2,25 ha.

e Rurociag cieptej wody: 1436/5; 1436/4; 1436/3 w obrebie Gostawice; 45/3; 45/4 potozone w
obrebie Maliniec.

Jako instalacje towarzyszace, konieczne do funkcjonowania przedmiotowej inwestycji nalezy wymienicé:

e System wyprowadzenia energii elektrycznej: nadmiar produkowanej energii bedzie
wyprowadzany poza teren Zaktadu kablem 6,3 kV do Huty Aluminium.

e Zasilanie energia elektryczng 0,4 kV z rozdzielni Sortowni Odpaddw zlokalizowanej na terenie
Miejskiego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie przy ul Sulanskiej.

e Zasilanie woda pitng technologiczng i na cele p.poz z Zaktadu Utylizacji Odpadéw
zlokalizowane przy ul. Sulanskiej 11 lub alternatywnie z magistrali wody Przedsiebiorstwa
Wodociggdw i Kanalizacji.

e Odprowadzenie $ciekow realizowane bedzie kanalizacjg ciSnieniowg do systemu
kanalizacyjnego miasta Konin (Scieki bytowe oraz Scieki przemystowe z bunkra odpaddéw) -
inwestycja realizowana bedzie na podstawie odrebnego pozwolenia na budowe. Przed zrzutem
Sciekdw z bunkra odpadéw beda one podczyszczone w Zaktadowej podczyszczalni $ciekdw
przemystowych (Zatacznik 10. Bilans wody, podczyszczania nr. 2), w ktdrej bedg zachodzi¢
nastepujace procesy: neutralizacja pH, redukcja ChZT (napowietrzanie). Scieki bytowe beda
zrzucane bezposrednio do kanalizacji miejskiej (surowe, bez podczyszczenia).

Realizacja Projektu przyczyni sie do osiggniecia polskich i europejskich standardéw oraz norm ochrony
Srodowiska dotyczacych gospodarki odpadami. Poprzez ich realizacje mozliwe bedzie osiggniecie
poprawy stanu Srodowiska, poziomow odzysku i progu ilosci odpadéw dopuszczanych do sktadowania
zgodnie z krajowymi i miedzynarodowymi standardami (gtéwnie dyrektywg w sprawie sktadowania
odpaddow), co wiaze sie ze:

zmniejszeniem masy i objetosci odpadéw deponowanych na sktadowiskach,
znaczacg eliminacja sktadowania odpaddéw w stanie nieprzetworzonym,
racjonalnym zwiekszeniem odzysku surowcow,

uzyskiwaniem ,zielonej energii”.

o 0 o w
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oraz posrednio ma wptyw na:

efektywne gospodarowaniem sktadowiskami,

ograniczenie zagrozen ekologicznych powodowanych przez sktadowiska.

Dla przedsiewziecia zostanie przeprowadzona procedura ponownej oceny oddziatywania na
Srodowisko, zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zgodnie z wymaganiami Komisji UE.

1.2. WNIOSKODAWCA

Whioskodawca jest:

Zwigzek Miedzygminny Koninski Region Komunalny w Koninie

ul. Okdlna 59

62-510 Konin

1.3. KLASYFIKACJA PRZEDSIEWZIECIA

Wedtug Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko klasyfikacja poszczegdlnych elementdéw przedsiewziecia przedstawia sie nastepujgco:

instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw innych niz niebezpieczne przy
zastosowaniu procesow termicznych lub chemicznych (§ 2 ust. 1 pkt. 40), wymagajgce
sporzadzenia raportu — instalacja spalania.

instalacje zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpaddw, nie wymienione w § 2 ust. 1
pkt. 39-41 (§ 3 ust. 1, pkt. 73), dla ktérych sporzadzenie raportu moze byé wymagane —
instalacja waloryzacji zuzli.

instalacje do przesytu pary wodnej lub cieptej wody z wytgczeniem osiedlowych sieci
cieptowniczych i przytagczy do budynkéw (§ 3.1. pkt. 34), dla ktérych sporzadzenie raportu
moze by¢ wymagane — sie¢ wody grzewczej.

instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych (§ 2 ust.1, pkt. 39)
wymagajgca sporzadzenia raportu — instalacja stabilizacji i zestalania pytow i popiotow z
systemu oczyszczania spalin.

§ 3 ust. 1 pkt 52a - zespoty zabudowy przemystowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niz
1 ha.

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i osadéw sciekowych”
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Przedmiotowg inwestycje (Zaktad Termicznej Utylizacji Odpaddw wraz z instalacja waloryzacji zuzli
oraz instalacjg stabilizacji i zestalania pytéw i popiotéw z systemu oczyszczania spalin) wraz z
rurociggiem cieptej wody klasyfikuje sie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 40 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r. nr 257 poz.
2573 z pdézn. zm.) kwalifikuje sie, jako przedsiewziecie mogace zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktérego z mocy prawa wymaga sie sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

Zgodnie z powyzszym analizowane przedsiewziecie na etapie uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest decyzjg administracyjng wydawang na podstawie
Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko. W procesie inwestycyjnym jest
umiejscowiona przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe i przed przygotowaniem projektu
budowlanego, a takze przed rozpoczeciem procedury zmierzajgcej do uzyskania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

W decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach okreslone sg miedzy innymi warunki do uwzglednienia
na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia oraz uwzglednienia w projekcie budowlanym. Zgodnie
z art. 88 Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie..., na etapie pozwolenia na
budowe lub innej decyzji realizacyjnej, o ile zajdzie taka potrzeba, procedura oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko moze by¢ wykonywana ponownie. Nie rodzi ona praw do terenu ani nie
jest pozwoleniem na realizacje przedsiewziecia.

1.4. CELIZAKRES RAPORTU

Celem wykonania raportu jest okreslenie potencjalnego oddziatywania planowanej inwestycji na
Srodowisko oraz jego poszczegdlne komponenty i okreslenie w tym zakresie mozliwosci realizacji
inwestycji w proponowanym zakresie i miejscu, z uwzglednieniem zastosowanych metod
zapobiegawczych, kompensacyjnych m.in. w Swietle standardéw i norm ochrony srodowiska.

Raport stanowié¢ bedzie zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

Celem Raportu jest udzielenie odpowiedzi dotyczacej mozliwosci realizacji rozwazanego
przedsiewziecia w rozpatrywanej lokalizacji. W przypadku stwierdzenia takiej mozliwosci
sformutowane bedg warunki z zakresu ochrony srodowiska do uwzglednienia w projekcie budowlanym
na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia.

Merytoryczng podstawe opracowania raportu stanowi art. 66, rozdziat 2, dziat V Ustawy o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i osadéw sciekowych”
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oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Niniejszy Raport obejmuje petny zakres, jaki jest
wymagany przy sporzadzaniu tego typu dokumentdw na etapie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, okreslonych ww. zapisem prawnym.

1.5. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA RAPORTU

Merytoryczng podstawe opracowania raportu stanowi art. 66, rozdziat 2, dziat V Ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.

Natomiast formalng podstawg wykonania niniejszego Raportu stanowi umowa 5/2009 z dnia 15
grudnia 2009r zawarta pomiedzy Wnioskodawca: Zwigzek Miedzygminny Koninski Region Komunalny
w Koninie, ul. Okélna 59, 62-510 Konin, a Wykonawcag Raportu: Savona Project Sp. z o.0., ul.
Stowackiego 33 — 37, 33-100 Tarndw.

1.6. AUTORzZY RAPORTU

Imie i nazwisko Podpis

Stawomir Duda
Radostaw Falkowski
Michat Ktosinski

Mariusz Kosidfo

Andrzej Niespodziewany
Stawomir Pustelnik

Marcin Schmidt

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i osadéw sciekowych”
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1.7. OBOWIAZUJACE WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

1.7.1. Uwarunkowania wynikajace z prawa unijnego

Powietrze
Zasady ochrony powietrza zawarte w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady:
e 2000/76/WE w sprawie spalania odpaddw,

e 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektérych zanieczyszczen do powietrza z duzych
obiektéw energetycznego spalania,

Wymienione dyrektywy zostaty przetransponowane do polskiego prawa rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2005 r.
Nr 260, poz. 2181 ze zmianami).

Odpady

Dyrektywa Rady 2006/12/WE w sprawie odpaddéw oraz 91/156/EEC okreSlajg ramy prawne dla
gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej. Dyrektywy te nakfadajg na panstwa cztonkowskie
wymog zapewnienia odzysku lub usuwania odpaddédw w sposéb nie zagrazajgcy zyciu ludzkiemu i nie
powodujgcy szkéd w Srodowisku. W mysl tych dyrektyw panistwa cztonkowskie majg obowigzek
wprowadzi¢ zakaz powstawania niekontrolowanych wysypisk odpaddéw. W dyrektywach tych

wprowadzono jednolite definicje istotnych terminéw takich jak: "odpady", "usuwanie" i "odzysk" i
okreslono ramy dla ustawodawstwa wspdlnotowego dotyczgcego odpadow.

Opracowano Europejski Katalog Odpaddéw, opublikowany w decyzji Komisji 94/3/EEC.
Dyrektywa ustanawia hierarchie zasad dotyczacych odpaddéw:

a. Panistwa cztonkowskie maja obowigzek zapobiegad tworzeniu sie lub ograniczac ilos¢ odpadow
i ich szkodliwosé.

b. Jezeli dziatania wymienione w pkt. 1 nie s3 mozliwe, panstwa cztonkowskie powinny
propagowac odzysk odpaddéw poprzez takie dziatania jak recykling.

c. Sktadowanie odpaddw na wysypiskach lub ich spalanie.

Zgodnie z zapisami dyrektywy w sprawie sktadowania odpadéw 1999/31/WE, podstawowym
zatozeniem systemu gospodarki odpadami jest minimalizacja wytwarzania odpaddéw oraz ich
maksymalne wykorzystanie surowcowe i energetyczne. Stad ograniczenia sktadowania odpadéw
ulegajagcych biodegradacji. Zgodnie z jej zapisami ilos¢ sktadowanych odpaddéw ulegajacych
biodegradacji musi zosta¢ ograniczona do 75% w roku 2010, 50 % w roku 2013, a w roku 2020 do 35 %
w stosunku do roku bazowego, ktérym jest 1995 rok.

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i osadéw sciekowych”
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Zgodnie z Dyrektywg 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajgca
niektére dyrektywy, nowe instalacje termicznego przeksztatcania odpaddw komunalnych, ktére
otrzymaty zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r., winny wykaza¢ sie wysokg efektywnoscig
energetyczng réwng lub wiekszg od 0,65. Wodwczas instalacje takie traktowane sg jako zakfad
recyklingowy (spalanie jako odzysk o kodzie R1), dla pozostatych instalacji proces spalania jest
traktowany jako unieszkodliwianie (kod D10) — wéwczas obojetnie czy odzyskiwana jest energia z
odpadodw, czy tez nie.

Ochrona przyrody

Dyrektywa 92/43/EWG z 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
zwana Dyrektywg Habitatowg, ma na celu przyczynienie sie do zapewnienia réznorodnosci biologicznej
poprzez ochrone siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Dyrektywa ustala zasady tworzenia
spdjnej Europejskiej Sieci Ekologicznej specjalnych obszaréw ochrony, pod nazwg Natura 2000. Siec ta,
ztozona z obiektéw, w ktdérych znajdujg sie rodzaje siedlisk wymienione w zatgczniku | i siedliska
gatunkédw wymienionych w zatgczniku Il, umozliwi zachowanie tych rodzajow siedlisk naturalnych i
siedlisk gatunkéw w stanie sprzyjajgcym ochronie w ich naturalnym zasiegu lub tam gdzie to stosowne
- odtworzenie takiego stanu.

Dyrektywa 79/409/EWG z 1979r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa zwana Dyrektywa Ptasig dotyczy
ochrony wszystkich gatunkéw ptakdéw naturalnie wystepujacych w stanie dzikim. Dyrektywg objeto
ochrone, gospodarowanie i regulowanie liczebnosci tych gatunkéw i podano w niej zasady
dopuszczalnego ich wykorzystania. Gatunki wspomniane w zatgczniku | sg objete szczegdlnymi
Srodkami ochronnymi, obejmujgcymi takze ich siedliska, majgcymi na celu zapewnienie przetrwania i
rozrodu tych gatunkéw w ich obszarach wystepowania.

Oceny oddziatywania na srodowisko

Dla wszelkich przedsiewzie¢, zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko,
wymagane jest przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na srodowisko, zgodnie z Dyrektywa
Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutkdw niektérych publicznych i prywatnych przedsiewzieé dla
$rodowiska, nowelizowana Dyrektywg Rady 97/11/WE.

Pozwolenia zintegrowane

Dyrektywa 96/61/WE dotyczaca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli zwana
Dyrektywg IPPC okresla instalacje wymagajgce uzyskania pozwolenia zintegrowanego i nakazuje
wyznaczanie norm emisji w odniesieniu do najlepszej dostepnej techniki (BAT).

Konwencja z Aarhus

Podczas IV Konferencji Ministréw ,,Srodowisko dla Europy” zorganizowanej przez Europejska Komisje
Gospodarczg NZ (UNECE) w Aarhus w Danii. Konwencje o dostepie do informacji, udziale
spoteczenstwa w podejmowaniu decyzji oraz dostepie do sprawiedliwosci w sprawach dotyczacych
Srodowiska. Rzeczpospolita Polska jest sygnatariuszem tej Konwencji, a jej tekst ogtoszono w Dzienniku
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Ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706). Konwencja wyznacza miedzynarodowy standard prawny w
zakresie uspotecznienia ochrony Srodowiska.

Konwencja z Espoo

Konwencja w sprawie ocen oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym podpisana w
Espoo w 1991 roku. Konwencja ta okresla m.in. zobowigzania zwigzane z poszczegdlnymi etapami
procedury transgranicznej oceny oddziatywania na Srodowisko. Zawiera tez liste konkretnych
przedsiewzie¢ inwestycyjnych, ktére wymagajg takiej oceny (ratyfikowana przez Polske w 1997 roku).

1.7.2. Uwarunkowania wynikajace z prawa polskiego

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowig wymienione nizej akty prawne:

. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz.
150 ze zmianami);

° ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 239, poz.
2019 ze zmianami);

. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 39, poz.
251 ze zmianami);

° ustawa z 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 rok Nr 156, poz.
1118 ze zmianami);

. ustawa z 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach ( Dz. U. z 2005
roku Nr 236, poz. 2008 ze zmianami);

. ustawa z dnia 04 lutego 1994r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. Nr 228, z
2005 r. poz. 1947, zm.).

. ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
dn. 10.05.2003r., poz. 717, zm.).

. ustawa z dnia 23 marca 2003r. o ochronie zabytkédw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z

2003r., poz. 1568, zm.).
. ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z 2004r., poz. 880).

. ustawa z dnia 3lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Tekst jednolity: Dz. U. nr 121
z 2004r., poz. 1266).

. rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie wymagan
dotyczacych prowadzenia procesu termicznego unieszkodliwiania odpadéw (Dz. U. z 2002 roku
Nr 37, poz. 339 ze zmianami);

. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 w sprawie pozioméw niektdrych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 roku Nr 47 poz.281);

. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 grudnia 2005 roku w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2005 roku Nr 260, poz. 2181 ze zmianami);

. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 5 grudnia 2002 roku w sprawie wartosci odniesienia

dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 roku Nr 16, poz. 87),

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i osadéw sciekowych”

19



Dokument:

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Zamawiajacy: W
) ) . o SAVONA PROJECT
Zwigzek Miedzygminny Koniriski Region Komunalny energia & srodowisko

adres: ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

° rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajéw i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do
zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2002 roku Nr 58, poz. 535 ze zmianami);

. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegélnych elementdw przyrodniczych
albo srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2002 roku Nr 122, poz. 1055);

. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 roku w sprawie standardéw jakosci
gleby oraz standarddw jakosci ziemi (Dz. U. z 2002 roku Nr 165, poz. 1359);
° rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w sprawie dopuszczalnych

poziomdéw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania
tych poziomoéw (Dz. U. z 2003 roku Nr 192, poz. 1883);

. rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko(Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 ze zmianami);

. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie przypadkéw,
w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytdw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.
U. z 2004 roku Nr 283, poz. 2840);

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajéw instalacji,
ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. Nr 283 z 2004 r., poz. 2839);
. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie wymagan

w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkos$ci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U.
z 2008 roku Nr 206, poz. 1291);

o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w sSrodowisku (Dz. U. z 2007 roku Nr 120, poz. 826);

. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 roku w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.z2001 Nr 112, poz. 1206);

. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie stwierdzenia
kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami ( Dz. U. z 2007 roku Nr 247 poz.1841);

o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zakresu informacji oraz

wzorow formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.
U. z 2007 roku Nr 101, poz. 686);

. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie komunalnych osadéw
Sciekowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 134, poz. 1140 ze zmianami);

. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 roku w sprawie warunkéw, w ktérych
uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. z 2004 roku Nr 128, poz. 1347);

. rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2004 roku Nr 192, poz.
1968);

. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2006 roku Nr 30, poz. 213);

. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajéw

odpadow, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom
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organizacyjnym nie bedgcym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U.
z 2006 roku Nr 75, poz. 527);

° rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. z 2006 roku Nr 49, poz.
356);

. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie rodzajow
odpaddw, ktére mogg byé sktadowane w sposéb nie selektywny (Dz. U. z 2002 roku Nr 191, poz.
1595);

. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24 marca 2003 roku w sprawie wymagan dotyczacych
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadac¢ poszczegélne typy
sktadowisk odpaddw (Dz. U. z 2003 roku Nr 61, poz. 549);

) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpaddéw (Dz. U. z 2002 roku Nr
220, poz. 1858);

° rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 roku w sprawie kryteriéw
oraz procedur dopuszczania odpaddéw do sktadowania na sktadowisku odpaddéw danego typu
(Dz. U. 2 2005 roku Nr 186, poz. 1553 ze zmianami);

. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszaréw specjalnej
ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. z 2004 roku Nr 229, poz. 2313 ze zmianami);
. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca.2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. nr 137, poz. 984 ze zm.).
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2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

2.1. OCENA PRZEDSIEWZIECIA POD WZGLEDEM ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI PRZEPISOW
KRAJOWYCH | UE

2.1.1. Zgodnos¢ przedsiewziecia z wymaganiami polskimi i UE

Przystgpienie do Unii Europejskiej natozyto na Polske wiele zobowigzan wynikajgcych z przyjetego
dorobku prawnego UE. W zakresie gospodarki odpadami najwazniejsze sa:

— Dyrektywa w sprawie odpaddw oraz uchylajgca niektdre dyrektywy,

— Dyrektywa w sprawie sktadowania odpadow,

— Dyrektywa w sprawie spalania odpaddéw,

— Dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli,

— Dyrektywa w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych,

— Dyrektywa w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe
na rynku wewnetrznym energii oraz zmieniajgca dyrektywe 92/42/EWG.

W potowie czerwca 2008 r. zostata przyjeta przez Parlament Europejski nowa ramowa dyrektywa w
sprawie odpaddéw, ktdra zaktada bardziej precyzyjne zdefiniowanie pojecia odpadu oraz dziatan
klasyfikowanych jako odzysk. Dyrektywa stwarza podstawe do ustalenia kiedy odpad przestaje byc
odpadem, a staje sie produktem. Spalanie odpadéw traktowane jest jako jedna z form odzysku.

Podstawowymi aktami prawnymi regulujgcymi gospodarke odpadami w Polsce odnoszacymi sie do
przedsiewziecia s3:

a. Ustawa Prawo ochrony srodowiska,
b. Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektdrych ustaw,
c. Ustawa o odpadach,
oraz w pewnym zakresie (wybrane akty prawne):

a. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
b. Ustawa Prawo energetyczne,
c. Ustawa Prawo wodne.

Powstate w ramach Projektu instalacje ogranicza¢ beda w najwiekszym mozliwym w praktyce stopniu
negatywne skutki dla srodowiska oraz zdrowia ludzkiego wynikajgce z koniecznosci zagospodarowania
odpadow jak i funkcjonowania samych instalacji. Zastosowane zostang BAT, zgodne z obowigzujacym
prawodawstwem. Zgodnie z art. 3 pkt. 10 ustawy Prawo ochrony Srodowiska przez BAT ,rozumie sie
najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej
dziatalnosci, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkosci emisyjnych, majacych na
celu eliminowanie emisji lub, jezeli nie jest to praktycznie mozliwe, ograniczenie emisji i wptywu na
Srodowisko jako cato$¢ z tym ze pojecie:
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a. Technika oznacza zaréwno stosowang technologie, jak i sposdb, w jaki dana instalacja jest
projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana;

b. Dostepne techniki oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, ktéry umozliwia ich praktyczne
zastosowanie w danej dziedzinie przemystu, z uwzglednieniem warunkéw ekonomicznych i
technicznych oraz rachunku kosztéw inwestycyjnych i korzysci dla srodowiska, a ktére to
techniki prowadzacy dang dziatalno$¢ moze uzyskag;

c. Najlepsza technika oznacza najbardziej efektywng technike w osigganiu wysokiego ogdlnego
poziomu ochrony srodowiska jako catosci.

Realizacja Projektu pozwoli zminimalizowac¢ sktadowanie odpaddéw, ktére nie zostatyby poddane
procesom odzysku lub recyklingu, co jest réwnoznaczne z wypetnieniem standarddéw zalecanych przez
Unie Europejskg oraz wymogdw dyrektyw (dyrektywa w sprawie odpaddw oraz uchylajgca niektore
dyrektywy i Dyrektywa w sprawie sktadowania odpadow).

Realizacja celdw przedsiewziecia wptynie na osiggniecie standardéw obowigzujacych w krajach
cztonkowskich UE, w szczegdlnosci dotyczgcych osiggniecia poziomdéw odzysku, ograniczenia
sktadowania odpaddéw (w tym ulegajacych biodegradacji) oraz wykorzystania odpaddw jako 7rddta
energii, wobec czego przedsiewziecie bedace przedmiotem niniejszego raportu zgodne jest z
ustawodawstwem polskim oraz wspélnotowym w powyzszym zakresie.

2.1.2. Zgodnos¢  przedsiewziecia z dokumentami  strategicznymi  oraz
uwarunkowaniami wynikajacymi z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Zaktad Termicznego Unieszkodliwiania Odpaddéw stuzy¢ bedzie wtasciwemu zagospodarowaniu
odpadéw zebranych z terenu 30 gmin. Celem przedsiewziecia inwestycyjnego jest dostosowanie
gospodarki odpadami na terenie gmin Subregionu Koninskiego do wymogéw prawa polskiego i
unijnego, zapewnienie czystego Srodowiska poprzez poprawe gospodarki komunalnej w zakresie
odpadow, termicznej utylizacji odpadéw z odzyskiem energii, a w wyniku tego ograniczenie ilosci
odpadoéw sktadowanych na sktadowisku.

W dokumentach planistycznych w skali wojewddztwa i miasta zatozono rozbudowe systemu
gospodarki odpadami i intensyfikacje dziatan w zakresie zagospodarowania odpaddéw. ZTUO bedzie
jednym z gtéwnych elementéw systemu gospodarki odpadami.

2.1.2.1. Strategia rozwoju wojewddztwa wielkopolskiego

Strategia rozwoju wojewddztwa wielkopolskiego zostata powotana uchwatg Nr XXVI/412/04 Sejmiku
Wojewoddztwa Wielkopolskiego z dnia 25 pazdziernika 2004r. w sprawie: okreslenia zasad, trybu i
harmonogramu opracowania ,Strategii rozwoju wojewddztwa wielkopolskiego na lata 2007-2020”, z
uwzglednieniem zmian w tym zakresie, zawartych w uchwale Nr XXXI1/507/05 Sejmiku Wojewddztwa
Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2005r oraz postanowieniem uchwaty nr 1561/2004 Zarzadu
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Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2004r w sprawie zatwierdzenia zatozen ,Strategii
rozwoju wojewddztwa wielkopolskiego na lata 2007-2020".

Celem generalnym strategii jest Poprawa jakosci przestrzeni wojewddztwa, systemu edukacji, rynku
pracy, gospodarki oraz sfery spotecznej skutkujgca wzrostem poziomu Zycia mieszkaricow. Strategia
Rozwoju Wojewddztwa Wielkopolskiego opiera sie na zdefiniowaniu czterech celdw strategicznych:
Dostosowanie przestrzeni do wyzwan XXI wieku; Zwiekszenie efektywnosci wykorzystania potencjatéw
rozwojowych wojewddztwa; Wzrost kompetencji mieszkancéw i promocja zatrudnienia; Wzrost
spojnosci i bezpieczenstwa spotecznego. Cele strategiczne osiggane bedg przez realizacje celdw
operacyjnych. Realizacja poszczegdlnych celdw strategicznych i operacyjnych jest podporzadkowana
celowi generalnemu.

Z punktu widzenia niniejszego przedsiewziecia, sposréd celdow operacyjnych wskazanych w strategii
istotnym staje sie cel operacyjny 1.1. Poprawa stanu Srodowiska i racjonalne gospodarowanie
zasobami przyrodniczymi w ramach celu strategicznego 1. Dostosowanie przestrzeni do wyzwan XXI
wieku. Realizacja celu nastapi poprzez realizacje celdw szczegétowych i gtéwnych dziatan. W zakresie
gospodarki odpadami dziatania zostang skupione na: wspieraniu dziatah zwiekszajgcych odpornosé
Srodowiska oraz porzgdkowaniu gospodarki odpadami.

2.1.2.2. Plan zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa wielkopolskiego

W dniu 26 listopada 2001 r. Sejmik Wojewddztwa Wielkopolskiego Uchwatg Nr XLII/628/2001 przyjat
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Wielkopolskiego (PZPWW):

Podstawowe zasady w zakresie gospodarki odpadami:

a. kierowanie sie zasadg minimalizacji wytwarzanych odpaddéw i wdrazania nowoczesnego
systemu ich unieszkodliwiania i wykorzystania;

b. stworzenie sprawnie funkcjonujgcego systemu segregacji i odzysku odpadow;

c. wykluczenie lub ograniczenie mozliwosci lokalizowania obiektéw zwigzanych z gospodarka
odpadami na obszarach cennych przyrodniczo (rezerwaty, parki narodowe, parki
krajobrazowe, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, GZWP w pietrze czwartorzedowym o
potencjalnym czasie przesgczania zanieczyszczen ponizej 25 lat, strefy ochronne waéd
podziemnych, doliny i pradoliny);

d. zamkniecie i zrekultywowanie sktadowisk odpadéw komunalnych potozonych na obszarach
wymagajacych szczegdlnej ochrony (jak wyzej);

e. rekultywacja nieczynnych sktadowisk przemystowych;
likwidacja w | etapie nieczynnych mogilnikdow, docelowo réwniez wszystkich obecnie czynnych,

g. wdrozenie zintegrowanego systemu unieszkodliwiania odpadéw przemystowych, ktére bedzie
mozliwe po zlokalizowaniu Zaktadu Unieszkodliwiania i Redystrybucji Odpadéw
Przemystowych;

h. stworzenie systemu unieszkodliwiania odpadéw medycznych w oparciu o instalacje w Koninie,
Lesznie i Poznaniu;

i. tworzenie systemowych programdéw wykorzystania i unieszkodliwiania odpadéw obejmujgcych
zwigzki gmin lub powiatow.

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i osadéw sciekowych”
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Wskazane w PZPWW kierunki dziatarn dla osiggniecia celdw operacyjnych zwigzanych z gospodarka
odpadami na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, wpisujg sie w niektore cele i kierunki dziatan
PGOWW.

2.1.2.3. Strategia Rozwoju Konina

Strategia Rozwoju Konina na lata 2007-2015 zostata przyjeta uchwatg Nr 116 Rady Miasta Konina z
dnia 27 czerwca 2007 r.

Celem nadrzednym Strategii jest Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta przy gtéwnych szlakach
komunikacyjnych, w szczegdlnosci wzdtuz nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 oraz realizacja
czterech gtédwnych celdw strategicznych: Stymulowanie rozwoju nowoczesnej i zréwnowazonej
gospodarki miasta; Poprawa warunkdow Zzycia mieszkancéw miasta; Zapobieganie zjawiskom
patologicznym i ubozeniu spofeczenstwa miasta, Poprawa stanu Srodowiska naturalnego i tadu
przestrzennego miasta oraz racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. Wizja, misja oraz
gtéwne cele strategiczne pozwolity na wyznaczenie celdw operacyjnych i zadan realizacyjnych.

Z punktu widzenia niniejszego przedsiewziecia, sposréd celdow operacyjnych wskazanych w strategii
istotnym staje sie cel operacyjny 4.1. Ochrona zasobdw przyrody realizowany w ramach celu
strategicznego 4. Poprawa stanu $rodowiska naturalnego i tadu przestrzennego miasta oraz racjonalne
gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. Realizacja celu nastapi poprzez realizacje celéw
szczegdtowych i gtdwnych dziatan. W zakresie gospodarki odpadami dziatania zostang skupione na
ograniczeniu zanieczyszczen srodowiska oraz proekologicznego gospodarowania odpadami.

2.1.2.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie ze zmiang miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Konin w
granicach bytej strefy ochronnej huty aluminium, zatwierdzong Uchwatg nr 118 Rady Miasta Konina z
dnia 26 maja 1999r (opublikowang w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999r. nr 49, poz. 1068), dziatki o
numerach ewidencyjnych 1436/4 i 1436/5 potozone w obrebie Gostawice znajdujg sie na terenie
oznaczonym w planie symbolem 14P/S — tereny produkcji przemystowej, baz i sktadéw. Charakter
projektowanego Zaktadu wpisuje przedsiewziecie w zakres przeznaczenia terenu w MPZP.

Teren dziatki o nr 1436/5, przeznaczony pod lokalizacje ZTUO jest wtasnoscig Miasta Konina.

Inwestycja polegajgca na budowie rurociggu pary bedacego czescig infrastruktury technicznej
przytaczenia Zaktadu do istniejgcej sieci cieptowniczej bedzie realizowana czesciowo na terenach
prywatnych objetych MPZP, zgodnie z przeznaczeniem terenu. Trasa projektowanego rurociggu cieptej
wody bedzie przebiega¢ przez tereny nastepujacych dziatek: 1436/5; 1436/4; 1436/3 w obrebie
Gostawice; 45/3; 45/4 potozone w obrebie Maliniec.

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i osadéw sciekowych”
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2.1.3. Zgodnos$¢ przedsiewziecia z planami gospodarki odpadami. Program
operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

2.1.3.1. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (Kpgo 2010)

Zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251,
z péin. zm.), Krajowy plan gospodarki odpadami jest aktualizowany co 4 lata. Pierwszy Krajowy plan
gospodarki odpadami przyjety zostat uchwatg Nr 219 Rady Ministréw z dnia 29 pazdziernika 2002 r.
(M.P.z2003r. Nr 11, poz. 159).

Zaktualizowany Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 (Kpgo 2010) przyjety przez Rzad RP w
grudniu 2006 r. wyznacza szczegétowe kierunki i cele gospodarki odpadami komunalnymi. Zaktada on
przede wszystkim rozwdj selektywnego zbierania odpaddéw, budowe instalacji do odzysku
materiatowego ienergetycznego oraz ograniczenie sktadowania odpaddw wytacznie do odpadéw
przetworzonych.

W Kpgo 2010 przyjeto gtdwne cele zgodnie z politykg ekologiczng panstwa.
W gospodarce odpadami komunalnymi przyjeto nastepujace cele:

a) objecie zorganizowanym systemem odbierania odpaddéw komunalnych 100 % mieszkancow,
najpdzniej do korica 2007 r.,
b) zapewnienie objecia wszystkich mieszkancéw systemem selektywnego zbierania odpadow, dla
ktérego minimalne wymagania okreslono w Kpgo 2010, najpdzniej do korica 2007 r.,
c) zmniejszenie ilosci odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacji kierowanych na
sktadowiska odpaddw, aby nie byto sktadowanych:
— w2010 r. wiecej niz 75 %,
— w2013 r. wiecej niz 50 %,
— w2020 r. wiecej niz 35 % masy tych odpadéw wytworzonych w 1995 r.,
d) zmniejszenie masy sktadowanych odpadéw komunalnych do max. 85 % wytworzonych
odpaddéw do konca 2014 r.,
e) zredukowanie liczby sktadowisk odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne, na ktérych sa
sktadowane odpady komunalne, do max. 200 do korica 2014 r.

Kpgo 2010 zaktada prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania nastepujacych rodzajéw
odpaddéw komunalnych:

— odpady zielone z ogrodkéw i parkow,

— papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.),
— odpady opakowaniowe ze szkta (osobno biate i kolorowe),

— tworzywa sztuczne i metale,

— zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

— przeterminowane leki,

— chemikalia (farby, rozpuszczalniki),

— mebleiinne odpady wielkogabarytowe,

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i osadéw sciekowych”
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— odpady budowlano-remontowe.

Dla realizacji powyzszych celéw wg autordw projektu Kpgo 2010 podjete powinny zostaé m.in.
nastepujace dziatania:
a) w zakresie zapobiegania i minimalizacji powstawania odpaddw:

— edukacja spoteczna prowadzona w celu zachecenia do ograniczenia ilosci odpaddw,

— udzielanie wsparcia producentom wytwarzajgcym produkty, ktére generujg mniejsze
ilosci odpaddw.

b) w zakresie zbierania odpaddéw:

— kontrolowanie przez gminy stanu zawieranych umdw przez wtascicieli nieruchomosci z
firmami odbierajgcymi odpady, co skutkowaé¢ powinno objeciem stosownymi
umowami 100 % mieszkancéw kraju,

— kontrolowanie przez gminy sposobdéw i zakresu wypetniania przez podmioty
posiadajgce zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie odbieranie odpadéw
komunalnych od wiascicieli nieruchomosci ustaled zawartych w ww. zezwoleniach
dotyczacych metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpaddéw;

— doskonalenie systeméw ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz
unieszkodliwianiu odpadéw komunalnych;

c) w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadow

— zapewnienie wystarczajgcej wydajnosci instalacji poprzez odpowiednie monitorowanie
zrealizowanych i planowanych inwestycji,

— wydawanie zezwolen tylko na budowe instalacji realizujgcych zatozenia plandéw
gospodarki odpadami, ktdrych celowos¢ zostata potwierdzona analizg koszty - korzysci,

— zachecania inwestoréw publicznych i prywatnych do udziatu w realizacji inwestycji
strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami.

Jednym z zasadniczych kierunkdw dziatan, wskazanych w Kpgo 2010, a bedacych istotnym elementem
dla opisywanego systemu gospodarki odpadami dla Miasta Konina i gmin osciennych, jest wzrost
zastosowania zaréwno biologicznych, jak i termicznych metod przeksztatcania zmieszanych odpaddéw
komunalnych.

Istotnym jest, by planowane instalacje, w szczegdlnosci obiekty termicznego przeksztatcania odpadéw
spetniaty kryteria BAT, a stosowane technologie byly sprawdzone poprzez wieloletnie i liczne
doswiadczenia.

Kolejnym istotnym zatozeniem Kpgo 2010, ktére powinno by¢ uwzglednione dla tworzonego systemu
gospodarki odpadami dla miasta Konina i gmin os$ciennych jest prowadzenia gospodarki odpadami
komunalnymi w systemie rozwigzan regionalnych, w ktérych sg uwzglednione wszystkie niezbedne
elementy tej gospodarki w danych warunkach lokalnych (np. z termicznym przeksztatcaniem).

Podstawga gospodarki odpadami komunalnymi powinny staé sie zaktady zagospodarowania odpadéw
(ZzZO) o przepustowosci wystarczajgcej do przyjmowania i przetwarzania odpadéw z obszaru
zamieszkatego minimum przez 150 tys. mieszkancéw, spetniajgce w zakresie technicznym kryteria
najlepszej dostepnej techniki.

ZZ0 winny zapewnia¢ co najmniej nastepujacy zakres ustug:
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a) mechaniczno-biologiczne lub termiczne przeksztatcanie zmieszanych odpadéw komunalnych i
pozostatosci z sortowni,

b) sktadowanie przetworzonych zmieszanych odpadéw komunalnych,

c) kompostowanie odpaddw zielonych,

d) sortowanie poszczegélnych frakcji odpadéw komunalnych zbieranych selektywnie
(opcjonalnie),

e) zaktad demontazu odpaddéw wielkogabarytowych (opcjonalnie),

f) zaktad przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalny).

Kpgo 2010 zaleca stosowanie w aglomeracjach liczacych powyzej 300 000 mieszkancéw termicznych
metod unieszkodliwiania odpadéw z odzyskiem energii w uktadzie kogeneracyjnym tzn. z
wytwarzaniem energii cieplnej i elektrycznej.

2.1.3.2. Plan gospodarki odpadami wojewddztwa Wielkopolskiego

Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Wielkopolskiego zostat przyjety Uchwatg Sejmiku
Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr XIl/170/2003 z dnia 29 wrzesnia 2003 r. Obecnie zostat
opracowany Projekt Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Wielkopolskiego na
lata 2008 — 2011 z perspektywa na lata 2012 — 2019, ktéry zaktada kontynuacje dziatan podjetych w
wyniku realizacji Planu gospodarki odpadami dla woj. wielkopolskiego z wrzesnia 2003 r.

Cele gtowne gospodarki odpadami komunalnymi dla woj. wielkopolskiego:

1. Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilosci wytwarzanych odpadéw od wzrostu
gospodarczego kraju wyrazonego w PKB.

2. Zwiekszenie udziatu odzysku, w tym w szczegdlnosci odzysku energii z odpadéw, zgodnego
z wymaganiami ochrony srodowiska.

3. Gospodarowanie odpadami w wojewddztwie w oparciu o ponadgminne zaktady
zagospodarowania odpadow.

4. Zwiekszenie ilosci zbieranych selektywnie odpaddéw niebezpiecznych wystepujacych w
strumieniu odpadéw komunalnych.

5.  Wyeliminowanie praktyki nielegalnego sktadowania odpaddw.

Zmniejszenie ilo$ci odpaddéw unieszkodliwianych przez sktadowanie.

7. Zamkniecie do konca 2009 r. wszystkich sktadowisk odpaddéw niespetniajacych przepiséw
prawa.

o

Cele szczegotowe:

1. Objecie zorganizowanym systemem odbierania odpadéw komunalnych, w tym zbieraniem
selektywnym 100% mieszkaricéw wojewddztwa do korica roku 2008.

2.  Zmniejszenie ilosci odpaddéw komunalnych ulegajgcych biodegradacji unieszkodliwianych
przez sktadowanie. W stosunku do ilosci tych odpadéw wytwarzanych w wojewddztwie
wielkopolskim w roku 1995, zgodnie z zapisami krajowego planu gospodarki odpadami
(2006) dopuszcza sie do sktadowania nastepujace ilosci odpaddéw ulegajgcych biodegradacji:
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3.

a. w2010 r. nie wiecej niz 75%,

b. w2013 r. nie wiecej niz 50%,

c. w2020 r. nie wiecej niz 35%.

Zmniejszenie masy sktadowanych odpadéw do max. 85% ilosci odpaddéw wytwarzanych w
roku 2014.

Kierunki dziatan:

Dziatania zmierzajgce do zapobiegania powstawaniu odpaddw, ograniczenia ilosci odpaddéw oraz ich
negatywnego oddziatywania na Srodowisko:

1.

Intensyfikacja dziatan edukacyjno - informacyjnych promujgcych wiasciwe postepowanie z
odpadami.

Promowanie wykorzystywania produktéw wytwarzanych z materiatéw odpadowych
poprzez odpowiednie dziatania promocyjne i edukacyjne oraz zamodwienia publiczne.
Eliminowanie ucigzliwosci dla srodowiska zwigzanych z eksploatacjg sktadowisk, w tym
zamykanie i rekultywacja sktadowisk niespetniajgcych wymogdw prawa.

Ujmowanie kryteriow ochrony srodowiska przy finansowaniu zadan ze srodkéw
publicznych.

Dziatania wspomagajgce prawidtowe postepowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania:

1.

Wzmocnienie kontroli podmiotéw prowadzacych dziatalnos¢ w zakresie zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpaddéw.

Zapewnienie przeptywu strumieni odpadéw zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki
odpadami.

Kontrolowanie przez gminy stanu zawieranych uméw przez wtascicieli nieruchomosci z
podmiotami prowadzgcymi dziatalnos¢ w zakresie odbierania odpadéw komunalnych.
Wspieranie wdrazania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i
unieszkodliwiania odpaddow, w tym technologii pozwalajgcych na odzyskiwanie energii
zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przeksztatcania oraz
odzyskiwanie energii elektrycznej i/lub cieplnej w procesie pozyskiwania biogazu z kwater
sktadowania odpaddw.

Zachecanie inwestorow publicznych i prywatnych do udziatu w realizacji inwestycji
strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami.

Kontrolowanie przez odpowiednie organy zgodnosci ustaled zawartych w wydanych
zezwoleniach podmiotom prowadzgcym dziatalno$¢ w zakresie odbierania odpadéw
komunalnych od wtascicieli nieruchomosci oraz odzysku i unieszkodliwiania odpaddéw.
Opracowanie programéw rozwoju selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych na
poziomie gminnym/miedzygminnym w ramach planéw gospodarki odpadami.

Zgodnie z KPGO 2010, prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania co najmniej
nastepujacych frakcji odpadéw komunalnych: odpady z pielegnacji ogrodow i parkow (tzw.
odpady zielone), papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), odpady
opakowaniowe ze szkta w podziale na szkto bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne,
metale, zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), meble i
inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane remontowe.

Pozostate frakcje odpadéw komunalnych mogg by¢ zbierane tacznie jako zmieszane odpady
komunalne.

Sposdb zbierania odpadéw musi by¢é odpowiedni dla przyjetych w zakfadach
zagospodarowania odpadoéw technologii przeksztatcania odpaddw, do ktérych odpady bedg
kierowane.

Transport selektywnie zebranych odpadéw w sposdb zapobiegajgcy ich zmieszaniu.
Wspdtpraca samorzadu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemystem w celu
stymulowania rozwoju rynku surowcéw wtdrnych i produktéw zawierajgcych surowce
wtérne.

Zgodnie z KPGO 2010, wydawanie pozwoler wytgcznie na budowe instalacji realizujgcych
zatozenia planéw gospodarki odpadami, ktérych celowos$é zostata potwierdzona analizg
koszty - korzysci.

Ograniczenie sktadowania odpaddéw ulegajacych biodegradacji poprzez promowanie
kompostowania przydomowego oraz budowe linii technologicznych do przetwarzaniach
tych odpaddw, takich jak (zgodnie z KPGO 2010):

a. kompostownie odpaddw organicznych,

b. linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpaddéw komunalnych,

c. instalacji fermentacji odpaddw (organicznych lub zmieszanych),

d. zaktaddw termicznego przeksztatcania zmieszanych odpaddw komunalnych.
Tworzenie systeméw gospodarowania odpadami uwzgledniajgcego wszystkie niezbedne
elementy gospodarki oraz dostosowanych do warunkéw lokalnych.

Gospodarka odpadami w wojewddztwie opiera¢ sie bedzie na wskazanych w WPGO
zaktadach zagospodarowania odpadéw (ZZO). Dla obszaréw zamieszkatych przez co
najmniej 300 tys. mieszkaricéw preferowang metoda zagospodarowania zmieszanych
odpaddédw komunalnych jest ich termiczne unieszkodliwianie. Rozwigzanie to przyimuije sie
dla aglomeracji poznanskiej (lokalizacja opcjonalna: rejon Elektrocieptowni Karolin lub teren
Centralnej Oczyszczalni Sciekéw w_Koziegtowach) oraz dla ZZO Konin. Instalacje takie
powinny réwniez umozliwiaé unieszkodliwiane zakaznych odpadéw medycznych i
weterynaryjnych po ich wstepnej dezaktywacji oraz osaddéw Sciekowych. W trakcie
opracowywania projektu niniejszego planu, budowe instalacji termicznego przeksztatcania
odpaddéw, w ktorych zagospodarowywane bedg odpady komunalne (jako dodatek do
odpaddéw z przemystu) planujg ponadto prywatni inwestorzy w Kozminie WIlkp. oraz w
gminie Pniewy.

Stosowane w ZZO technologie, ich przepustowos¢ oraz wyposazenie muszg gwarantowaé
realizacje zaktadanych dla wojewddztwa wielkopolskiego celdw w zakresie gospodarowania
odpadami.

Zgodnie z KPGO 2010, ZZO winny zapewniac co hajmniej nastepujgcy zakres ustug:

a. a. mechaniczno — biologiczne lub termiczne przeksztatcanie zmieszanych odpadéw
komunalnych i pozostatosci z sortowni,
sktadowanie odpaddéw pozostatych po procesach ich przetwarzania,
kompostowanie odpadow z pielegnacji terendéw zielonych,

d. sortowanie poszczegdlnych frakcji odpadéw komunalnych zbieranych selektywnie
(opcjonalnie),

oo
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e. zaktad demontazu odpaddéw wielkogabarytowych (opcjonalnie),
f. zaktad przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).
19. Stosowanie technologii spetniajgcych kryteria BAT.
20. Skfadowiska spetniajgce wszystkie wymogi prawa mogg funkcjonowa¢ do czasu ich
wypetnienia lub obowigzywania odpowiednich zezwolen.
21. Budowa i rozbudowa sktadowisk odpadéw jedynie w ramach planowanych do budowy i
rozbudowy ZZO.
22. Monitorowanie wskazanych w WPGO wskaznikow wytwarzania odpadéw oraz wspieranie
dziatan zwigzanych z badaniem charakterystyki odpadow.

Niniejsze przedsiewziecie inwestycyjne polegajgce na budowie ZTUO w Koninie wpisuje sie w plany
oraz zatozenia Planu Gospodarki Odpadami Wojewddztwa Wielkopolskiego (Dziatania wspomagajgce
prawidtowe postepowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania,
pkt. 16).

2.1.3.3. Plan gospodarki odpadami dla Konina

Obecnie zostata opracowana Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Konina na lata 2008 —
2011 z uwzglednieniem perspektywy na lata 2010 — 2015. Poprzedni plan gospodarki odpadami zostat
przyjety uchwatg Nr 307 Rady Miasta Konina z dnia 30.06.2004r.

Zatozone cele gospodarki odpadami sektora komunalnego

Przyjeto zasadnicze zatozenie, ze gospodarka odpadami w Miescie Konin bedzie realizowana jako
system zintegrowany, zgodny z zasadami zréwnowazonego rozwoju. Zintegrowana gospodarka
odpadami jest procesem systematycznego wdrazania rozwigzan organizacyjnych technologicznych i
strategicznych, zapewniajgcych minimalizacje wytwarzania odpaddéw oraz racjonalny odzysk lub
unieszkodliwianie wszystkich wytwarzanych odpaddw przy spetnieniu wymagan ochrony srodowiska
oraz minimalizacji catkowitych kosztow.

Wdrozenie zintegrowanej gospodarki odpadami powinno opieraé sie na pieciu podstawowych
zasadach, tj.:

— uwzglednieniu w planowaniu koncepcji gospodarki odpadami kombinacji wielu metod
postepowania z nimi (odzysku, unieszkodliwiania).

— przeanalizowaniu kilku scenariuszy o zréznicowanych udziatach poszczegdélnych metod
postepowania z odpadami, a nastepnie wyborze optymalnego scenariusza przy
uwzglednieniu kryteriéw technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych.

— uwzglednieniu w planowaniu zintegrowanego systemu gospodarki odpadami
wszystkich  uwarunkowan, w tym: politycznych, spoteczno-gospodarczych,
technicznych, technologicznych, finansowych, organizacyjnych, srodowiskowych.

— biezgcym monitoringu i kontroli systemu w trakcie jego realizacji i eksploataciji,
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— reagowanie na zmiany uwarunkowan, ktére stanowity podstawe opracowania systemu
gospodarki odpadami (w tym np. ilosci, sktadu i wtasciwosci odpaddow, podstaw
prawnych gospodarki odpadami, analiz marketingowych dotyczgcych odzyskiwanych
surowcow, energii itp.) i wprowadzanie niezbednych korekt.

— uzyskaniu spotecznej akceptacji dla projektowanego systemu gospodarki odpadami.

Przyjeto siedem zasadniczych zatozen dla rozwoju gospodarki odpadami mozliwych do realizacji w
Miescie:

— zintegrowane podejscie do gospodarki odpadami,

— zapewnienie zorganizowanej zbidrki dla wszystkich frakcji odpadow,

— minimalizacja ilosci odpaddéw oraz zmniejszenie ich potencjatu szkodliwosci,

— wzrost recyklingu, w tym recyklingu organicznego,

— sktadowanie wytgcznie tych odpaddw, ktérych nie mozna pozby¢ sie w inny sposéb (z

uwzglednieniem termicznego unieszkodliwiania odpadéw),
— zwiekszony udziat edukacji ekologiczne;j,
— efektywna ochrona zdrowia i zycia ludnosci oraz srodowiska przed odpadami.

Realizacja tych zatozen jest zgodna z gtéwnymi zasadami gospodarowania odpadami wynikajgcymi z
prawa unijnego i krajowego, a w szczegdlnosci z:

— hierarchig postepowania z odpadami,

— zasadg bliskosci,

— zasada samowystarczalnosci w skali kraju (i regionu)
— stworzenia zintegrowanej sieci instalacji i urzadzen,

pozwoli na osiggniecie zasadniczego celu - wdrozenia najlepszej praktycznej (wykonalnej) opcji
gospodarowania odpadami, spetniajgcej wymogi ochrony srodowiska.

W Planach KPGO 2010 oraz w WPGO dla Wielkopolski realizowana jest strategia duzych regionalnych
Zaktadow Zagospodarowania Odpaddw. Docelowym rozwigzaniem dla Miasta Konina oraz dla gmin
zrzeszonych w Zwigzku Miedzygminnym Koninski Region Komunalny (ZMKRK) jest ZZO Konin (obecny
Zaktad MZGOK w Koninie). Zaktad wyposazony w linie do segregacji odpadéw zmieszanych i
doczyszczania surowcow wtdrnych, instalacje do unieszkodliwiania odpadéw organicznych,
tymczasowe pomieszczenia do magazynowania odpaddw niebezpiecznych oraz kwatere na odpady
balastowe. Zgodnie z zatozeniami WPGO przyjetego 31 marca 2008 r. Uchwalg nr XXI1/284/08 Sejmiku
Wojewddztwa Wielkopolskiego w ZZO Konin planuje sie budowe instalacji do termicznego
unieszkodliwiania odpaddéw i osadéw Sciekowych.

Gminy korzystajgce z ustug Zaktadu powinny by¢ w zgodzie z zasadg ,,bliskosci” wyrazong w ustawie o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.2007 Nr 39, poz. 251 tekst ujednolicony). Przyjmuje sie, iz
optymalna odlegtos¢ z gminy do Zaktadu (po drogach) nie bedzie wieksza niz 30 km. W przypadku
koniecznosci dowozu odpadéw (lub surowcow) z wiekszej odlegtosci, nalezy rozwazy¢ budowe stacji
przetadunkowych.

Z poszczegdlnych gmin ZMKRK wszystkie odpady kierowane bedg do ZZO Konin, natomiast pozostaty
balast bedzie deponowany na lokalnych sktadowiskach do czasu ich wypetnienia lub koniecznosci ich

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i osadéw sciekowych”

32



Dokument:

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Zamawiajacy: W
) ) . o SAVONA PROJECT
Zwigzek Miedzygminny Koniriski Region Komunalny energia & srodowisko

adres: ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

zamkniecia z innych powoddéw. W takim przypadku pozostate odpady komunalne kierowane beda na
najblizsze funkcjonujace sktadowisko lub na sktadowisko przy Zaktadzie.

Zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtérne) poddawane bedg w
pierwszej kolejnosci procesowi odzysku (materiatéw lub energii). Pozostate odpady (tzw. odpady
komunalne niesegregowane) oraz odpady z proceséw przetwarzania odpadéw zebranych selektywnie,
deponowane bedg na sktadowiskach.

Na terenach z zabudowg jednorodzinng mozliwe bedzie kompostowanie odpaddw organicznych we
wtlasnym zakresie.

Zaréwno system zbierania opakowaniowych surowcéw wtérnych jak i system odbioru odpadéw
niebezpiecznych od mieszkaicow bedzie uzupetnieniem systemoéw postepowania z odpadami
opakowaniowymi i niebezpiecznymi, wynikajacych z: Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i
odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638 ze zmianami); Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie
produktowej i optacie depozytowej (Dz. U. 2007 nr 90 poz. 607 tekst ujednolicony).

Niniejsze przedsiewziecie inwestycyjne polegajgce na budowie ZTUO w Koninie jest realizacjg zatozen
wynikajgcych z Planu Gospodarki Odpadami Wojewddztwa Wielkopolskiego oraz Planu Gospodarki
odpadami Miasta Konina.

2.1.3.4. Program operacyjny Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007 - 2013

Dokument przyjety przez Rade Ministréw w dniu 29 listopada 2006 roku i decyzjg z dnia 7 grudnia
2007 r. zatwierdzony przez Komisje Europejskga. Celem programu jest poprawa atrakcyjnosci
inwestycyjnej Polski i jej regionédw poprzez rozwdj infrastruktury technicznej przy réwnoczesnej
ochronie i poprawie stanu Srodowiska, zdrowia, zachowaniu tozsamosci kulturowej i rozwijaniu
spojnosci terytorialnej.

Dziatania w ramach PO Infrastruktura i Srodowisko s3 uzupetniajgce w stosunku do dziatan
realizowanych w ramach 16 regionalnych programoéw operacyjnych oraz innych opracowanych na lata
2007 - 2013 programéw operacyjnych. W ramach PO Infrastruktura i Srodowisko realizowanych bedzie
15 osi priorytetowych.

Cele Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko o$ priorytetowa Il ,,Gospodarka odpadami i
ochrona powierzchni ziemi” skierowane sg na zwiekszenie korzysci gospodarczych poprzez
zmniejszenie udziatu sktadowanych odpadéw komunalnych, a co za tym idzie zwiekszenie udziatu
odpadéw komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niz
sktadowanie oraz likwidacja zagrozen wynikajgcych ze sktadowania odpadéw zgodnie z krajowym i
wojewddzkimi planami gospodarki odpadami.

W ramach wdrazania nowoczesnych technologii zatozone jest wprowadzanie termicznego
przeksztatcania odpadéw.

W ramach tej osi wspierane bedg gtéwnie przedsiewziecia zmierzajace do utworzenia kompleksowych,
skutecznych i efektywnych systeméow lub instalacji gospodarki odpadami komunalnymi
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przeznaczonych do obstugi co najmniej 150 tysiecy mieszkancéw oraz przedsiewziecia znajdujgce sie
na liscie indykatywnej.

2.2. WARUNKI UZYTKOWANIA TERENU W FAZIE BUDOWY | EKSPLOATACII

2.2.1. Lokalizacja przedsiewziecia oraz istniejgca infrastruktura techniczno -
inzynieryjna

2.2.1.1. Potencjalne mozliwosci lokalizacyjne i wybér lokalizacji

W niniejszym opracowaniu podjeto sie analizy potencjalnych wariantéw lokalizacyjnych dla

planowanego Zaktadu. Przy wyborze rozpatrywanych lokalizacji kierowano sie gtdwnie dostepnoscia i

bliskim powigzaniem z istniejgcym w Koninie zaktadem unieszkodliwiania odpadéw — Miejskim

Zaktadem Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Ponizej scharakteryzowano pokrdtce rozpatrywane
lokalizacje.

Lokalizacja nr 1 — Konin, ul. Brunatna, dz. 37/5 obr. Maliniec

Jest to teren gorniczy (zakonczona eksploatacja), ktdrego zaletg jest dostep do bocznicy kolejowe;j.
Teren ten nie jest uzbrojony w infrastrukture wodociggowo-kanalizacyjng. Teren zlokalizowany jest na
uzytkach rolnych, na ktdrych obecnie prowadzona jest uprawa rzepaku. Na powierzchni terenu biegng
sieci elektroenergetyczne wysokiego napiecia. Lokalizacja terenu znajduje sie w dos¢ znacznym
oddaleniu od Miasta Konina (ponad 2 km), natomiast w stosunkowo bliskim sgsiedztwie (ok. 100 m)
znajduje sie niewielkie skupisko kilku gospodarstw mieszkalnych. Wtascicielem terenu jest Skarb
Panstwa.
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Rysunek 1. Rozpatrywana lokalizacja Zaktadu przy ul. Brunatnej, dz. 37/5 obr. Maliniec, skala ok. 1 : 10 000.

Lokalizacja nr 2 — Konin, ul. Sulanska, dz. 338 obr. Maliniec

Jest to teren potozony na zapleczu bytych hal elektrolizy Huty Aluminium , Konin”. Na opisywanym
terenie brak jest uzbrojenia w sieci podziemne. Jest to teren w znacznej czesci porosniety drzewami. Z
uwagi na lokalizacje terenu w strefie przemystowej nie pojawia sie tutaj problem bliskosci osiedli
mieszkalnych. Wtascicielem terenu jest Skarb Panstwa.
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Sulanska™

Rysunek 2. Rozpatrywana lokalizacja Zaktadu przy ul. Sulanskiej, dz. 338 obr. Maliniec, skala ok. 1 : 10 000.

Lokalizacja nr 3 — Konin, ul. Sularska, dz. 137/3 i 138/1 obr. Maliniec

Obszar zlokalizowany jest na dawnych terenach policyjnych. Brak jest tu uzbrojenia wodociggowo-
kanalizacyjnego. Teren ten, podobnie jak Lokalizacja nr 2, znajduje sie w strefie przemystowe;j i
charakteryzuje sie znacznym oddaleniem od osiedli mieszkalnych. Wtascicielem terenu jest Miasto
Konin.

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i osadéw sciekowych”

36



Dokument:

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Zamawiajacy: W
SAVONA PROJECT

Zwiqzek Miedzygminny Konirski Region Komunalny energia & §rodowisko

adres: ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

Rysunek 3. Rozpatrywana lokalizacja Zaktadu przy ul. Sulaniskiej, dz. 137/3, 138/1 obr. Maliniec, skala ok. 1 : 10 000.

Lokalizacja nr 4 — Konin, ul. Sulanska, dz. 1436/5 obr. Gostawice

Jest to lokalizacja potozona w przemystowej dzielnicy Konina, charakteryzujgca sie znacznym
oddaleniem od osiedli mieszkalnych (odlegtos¢ okoto 1 km). Teren lezy na dziatkach, zabudowanych juz
czesciowo obiektami Miejskiego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Trasa
dojazdowa pokrywa sie z trasg dowozu odpaddw do obecnie funkcjonujgcej sortowni i sktadowiska.

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i osadéw sciekowych”

37



Dokument:

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Zamawiajacy: W
. ) . o SAVONA PROJECT
Zwiqgzek Miedzygminny Koniriski Region Komunalny energia & srodowisko

adres: ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

Rysunek 4. Rozpatrywana lokalizacja Zaktadu przy ul. Sulanskiej, dz. 1436/5 obr. Gostawice, skala ok. 1 : 10 000.

Wybér lokalizacji

Z uwagi na najdogodniejsze potozenie (bezposrednie sgsiedztwo z istniejgcg sortownig odpadéw oraz
sktadowiskiem odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne, dowéz odpadéw dotychczasowymi
trasami), dogodne warunki hydrogeologiczne, dostepnos¢ medidow, potozenie na dziatkach
oznaczonych w MPZP jako tereny przemystowe, znaczne oddalenie od osiedli mieszkalnych, jako
lokalizacje najbardziej optymalng dla projektowanego Zaktadu wybrano Lokalizacje nr 4. Lokalizacja ta
zostata zaakceptowana przez miejscowe witadze.

Dodatkowo lokalizacja ta charakteryzuje sie dogodnym z uwagi na wyprowadzenie energii potozeniem.
Lezy ona w poblizy kolektora cieptowniczego taczacego miasto Konin z Elektrownig Konin, do ktérego
zostanie wyprowadzona energia cieplna, oraz duzego odbiorcy energii elektrycznej, jakim jest Huta
Aluminium.

2.2.1.2. Opis wybranej lokalizacji

Elementy zagospodarowania terenu

Na terenie przeznaczonym pod lokalizacje obiektéw planowanego Zaktadu nie znajdujg sie obecnie
zadne obiekty budowlane. W bezposrednim sgsiedztwie terenu Inwestycji, od strony podtnocnej,
znajduje sie funkcjonujaca sortownia odpadéw komunalnych (istnieje mozliwos¢ bezposredniego
przekazywania odpaddw z sortowni do planowanego Zaktadu). Od strony potudniowo-wschodniej z
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terenem lokalizacji obiektéw Zaktadu sgsiadujg obiekty dawnej oczyszczalni Sciekdw, obecnie juz nie
uzytkowanej.

skladowisko odpadéw

niebezpiezne i obojetne

sortownia
odpadéw = s e e przesnaceony pod budowe

planowanego Zakladu

Rysunek 5. Widok z lotu ptaka na teren przeznaczony pod budowe Zaktadu oraz jego otoczenie.

Uksztattowanie terenu

Przedmiotowa lokalizacja charakteryzuje sie mato zréznicowang rzezbg terenu, o niewielkich réznicach
wysokosci wzglednej. Teren otoczony jest ciekami i zbiornikami wodnymi.

Uksztattowanie terenu jest mato zrdznicowane — nie wystepujg tu znaczace rdznice wysokosci
wzglednej.

Budowa geologiczna

W budowie geologicznej omawianego terenu biorg udziat utwory kredowe, trzeciorzedowe i
czwartorzedowe.

Rozpoznanie budowy geologicznej w rejonie badan siega na maksymalng gtebokos¢ 120 m (otwory
hydrogeologiczne na terenie Huty Aluminium i Energomontazu). Utwory kredy gérnej sg wyksztatcone
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w postaci jasnoszarych i szarych skat wapiennych i margli z poziomami szczelin, bedgcych wodonoscem
kredowym. Poziom utworédw kredowych we wschodniej i pofudniowej czesci od terenu
projektowanego otwory w kierunku doliny Warty i kanatu Warta-Gopto, zalega na gtebokosci 16-17 m,
natomiast w kierunku pétnocno-zachodnim utwory kredowe wystepuja gtebiej - 20-30 m

Bezposrednio na kredzie spoczywajg utwory trzeciorzedowe, znacznie zréznicowane pod wzgledem
migzszosci w rejonie Malinca. Petne wyksztatcenie miocenu z przewagg facji buro-weglowej
stwierdzono na zachdd od terenu badan, gdzie w przesztosci eksploatowano wegiel brunatny. Na
pewnych obszarach w rejonie badan np. otworéw hydrogeologiczny na terenie huty trzeciorzed jest
zupetnie wyerodowany i czwartorzed spoczywa bezposrednio na kredzie. Miocen w rejonie
projektowanego ujecia wyksztatcit sie w facji ,buroweglowej", charakteryzujacej sie przemienng
sedymentacjg piaskdw drobnych i pylastych z wktadkami wegla brunatnego oraz mutkéw. Gtebokos$é
stropu utwordéw trzeciorzedowych waha sie w granicach 14-16 m.

Na omawianym terenie duza ilos¢ otwordéw archiwalnych sprawia, ze budowa geologiczna
czwartorzedu zostata dobrze rozpoznana.

W obrebie wysoczyzny morenowej - stanowigcej zachodnie obrzeze rynny doliny kanatu Warta-Gopto i
potudniowe obrzeze obnizenia dolinnego prostopadtego do ww. doliny wystepujg plejstocenskie gliny
zwatowe przedzielone osadami fluwioglacjalnymi oraz zastoiskowymi.

W obrebie doliny kopalnej typu rynnowego - kanatu Warta-Gopto wystepuja piaski fluwioglacjalne
ostatniego zlodowacenia a w holocenie czesciowo przeobrazona w stropie pokrywag gruntéw
organicznych i zastoiskowych typu torféw, gytu i mutkow.

Na znacznym obszarze rejonu Malinca i Gostawic w tym réwniez powierzchni przeznaczonej pod
budowe studni w Zaktadzie odpaddow komunalnych jak i istniejgcego sktadowiska zaznaczyta sie
dziatalnos¢ cztowieka - zaleganie gruntéw antropogenicznych, ktérych zasieg zostat uwidoczniony na
zatgczonym wycinku mapy. Na podstawie wykonanych wiercen badawczych nasypy popiotéw, gruzu i
piaskdow nawiezionych siega miejscami nawet 5 m gtebokosci.

Warunki hydrogeologiczne

W rejonie Malinca mozna wyrdzni¢ trzy poziomy wodonosne, liczac od najstarszego: kredowy,
trzeciorzedowy i czwartorzedowy.

Najptytszy poziom zwigzany jest z nawodnionymi piaskami czwartorzedowymi i trzeciorzedowymi. Na
skutek dziatalnosci gorniczej i drenazu, w zwigzku z budowa obiektéw przemystowych, utworzyt sie lej
depresji powodujac znaczne obnizenie wdd przypowierzchniowych lub ich kompletny zanik.

Pod powierzchnig terenu zalega warstwa gruntéw antropogenicznych. Teren zlokalizowany zostat na
osadniku sktadowym opaddéw paleniskowych pochodzacych z Elektrowni ,,Konin”. Teren w przesztosci
rekultywowano — rekultywacja polegata na wyrédwnaniu terenu i spychaniu czesci gruntéw nasypowych
w strefy przybrzeine na obwatowania ziemne, ktére wykonano w latach sze$édziesigtych. Hatda
odpadéw paleniskowych stworzyta na tym terenie grubg warstwe twardego osadu o skfadzie
mechanicznym  podobnym do glin ciezkich, pylastych, utworédw pytlowych o matej
wodoprzepuszczalnosci oraz matej odsgczalnosci.
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Charakterystyka morfologiczna i hydrograficzna

Omawiany teren znajduje sie w granicach Pojezierza Kujawskiego, natomiast w szczegdétowym podziale
geomorfologicznym wg B. Krygowskiego wchodzi w sktad Wysoczyzny Kleczewskiej, wyksztatconej w
rejonie Malifca jako dennomorenowa réwnina. Wysoczyzna na skutek dziatalnosci wéd subglacjalnych
w strefie marginalnej tzw. Lobu Gopfa zostata obramowana szeregiem rynien glacjalnych o przebiegu
zblizonym do rdéwnoleznikowego. Na podtnocy zajete przez jeziora Gostawskie, Patnowsko-
Mikorzynskie, Lichenskie, na potudniu biegnaca rozlegta Dolina Koniriska.

Owe rynny glacjalne potgczone s3g ciggiem rynien o kierunku potudnikowym, jak niemal w
bezposrednim sgsiedztwie od strony wschodniej dolina Kanatu Warta-Gopto czy dalej dolina Kanatu
Grojeckiego.

Nawigzujac do poszczegdlnych jednostek geomorfologicznych nalezy stwierdzi¢, ze zachodnie obrzeze
rynny doliny Kanatu Warta-Gopfo stanowi wysoczyzna morenowa, zbudowana z utwordéw
plejstocenskich, gliny glacjalne i piaski jako fluwioglacjat. Rzedne wysokos$ciowe wysoczyzny na pétnoc
od terenu badan w rejonie Elektrowni oscylujg w granicach rzednych 90-93,7 m npm., natomiast na
potudnie w rejonie Huty Aluminium 96-98 m npm. We wschodniej czesci obszaru wysoczyznowego,
potudniowo biegnie dolina kopalna typu rynnowego Kanatu Warta-Gopto z erozyjng podstawa
siegajgcg piaskow trzeciorzedowych. W czasie ostatniego zlodowacenia dolina zostata zasypana
materiatem fluwioglacjalnym a w holocenie czesciowo wzbogacona pokrywa gruntéw organicznych
torfow, gytii, namutéw rzecznych. W wyniku tego w obrebie doliny na omawianym odcinku
wyrdzniono dwie terasy: holocenska o charakterze erozyjno-akumulacyjnym z aluwiami piaszczystymi
0 migzszosci do kilku metrow tacznie z pokrywa gruntéw organicznych o rzednej 83-84 m, z tagodnym
przejsciem w obszar terasy plejstocenskiej o powierzchni oscylujgcej w granicach 85-87 m zbudowanej
z piaskéw badz tez lokalnie utwordw gliniastych zdeponowanych w znacznej mierze w piaskach
trzeciorzedowych. Terasy doliny Warta-Gopto znajdujg sie réwniez w obrebie zaktadu utylizacji
odpadéw komunalnych, gdzie sktadowano popioty i obecnie po rekultywacji tego trenu rzedne
wynoszg 91-92 m. Natomiast na potudnie w bezposrednim sgsiedztwie owego sktadowiska popiotow
znajduje sie obnizenie dolinne, czesciowo zajete przez wode o rzednych 85-84 m.

Sie¢ hydrograficzna na omawianym terenie jest dobrze rozwinieta. Na pdétnoc od terenu badan w
odlegtosci ok 2 km biegnie cigg jezior Patnowsko-Mikorzynskich, blizej za$ znajdujg sie kanaty
zasilajgce w wode i odprowadzajgce podgrzane wody z Elektrowni Konin oraz stawy hodowlane
rybackie. We wschodniej czesci w odlegtosci ok 0,5 km biegnie kanat Warta-Gopfo, taczacy rzeke
Warte z Jeziorem Patnowskim. Kanat éw wraz z ciggiem jezior, wchodzi w sktad tzw. stanowiska
szczytowego koninskiego przemystu energetycznego, ktérego zadaniem jest utrzymanie rzednej
pietrzenia wody w jeziorach dostosowanej dla potrzeb i wymogéw elektrowni. Mozliwe jest to za
sprawa $luz w Patnowie, Gawronach oraz $luzy i pompowni w Morzystawiu.

Do kanatu Warta-Gopto wptywa ciek ptyngcy wzdtuz potudniowej granicy sktadowiska. We wschodniej
czesci od kanatu znajduje sie cigg stawéw hodowlanych. Niewielkie nachylenie terenu zaznacza sie w
kierunku potudniowo-wschodnim.

Warunki formalno-prawne
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Teren przeznaczony pod realizacje Inwestycji zlokalizowany zostat na dziatkach o numerach
ewidencyjnych:

o Instalacja do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadéw:
1436/5, potozona w obrebie Gostawice, powierzchnia dziatki ok. 5 ha w tym teren
przeznaczony pod inwestycje 2,25 ha.

e Rurociag cieptej wody: 1436/5; 1436/4; 1436/3 w obrebie Gostawice; 45/3; 45/4 potozone w
obrebie Maliniec.

Jako instalacje towarzyszace, konieczne do funkcjonowania przedmiotowej inwestycji, ale wytaczone z
postepowania O0S nalezy wymienic:

e System wyprowadzenia energii elektrycznej: nadmiar produkowanej energii bedzie
wyprowadzany poza teren Zaktadu kablem 6,3 kV do Huty Aluminium.

e Zasilanie energia elektryczng 0,4 kV z rozdzielni Sortowni Odpadéw zlokalizowanej na terenie
Miejskiego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie przy ul Sulaiskiej.

e Zasilanie woda pitng technologiczng i na cele p.poz z Zaktadu Utylizacji Odpadéw
zlokalizowane przy ul. Sulanskiej 11 lub alternatywnie z magistrali wody Przedsiebiorstwa
Wodociggdw i Kanalizacji.

e Odprowadzenie S$ciekbw realizowane bedzie kanalizacja cisnieniowg do systemu
kanalizacyjnego miasta Konin (Scieki bytowe oraz Scieki przemystowe z bunkra odpaddéw) -
inwestycja realizowana bedzie na podstawie odrebnego pozwolenia na budowe. Przed zrzutem
Sciekdw z bunkra odpaddéw beda one podczyszczone w Zaktadowej podczyszczalni sciekdw
przemystowych (Zatacznik 10: Bilans wody, podczyszczania nr. 2), w ktérej beda zachodzi¢
nastepujace procesy: neutralizacja pH, redukcja ChZT (napowietrzanie). Scieki bytowe beda
zrzucane bezposrednio do kanalizacji miejskiej (surowe, bez podczyszczenia).

Zgodnie ze zmiang miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w
granicach bytej strefy ochronnej huty aluminium, zatwierdzong Uchwatg nr 118 Rady Miasta Konina z
dnia 26 maja 1999r (opublikowang w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999r. nr 49, poz. 1068), dziatki o
numerach ewidencyjnych 1436/4 i 1436/5 potozone w obrebie Gostawice znajdujg sie na terenie
oznaczonym w planie symbolem 14P/S — tereny produkcji przemystowej, baz i sktadéw. Charakter
projektowanego Zakfadu jest zgodny z zapisami MPZP dotyczacymi przeznaczenia wykorzystania
terenu.

Teren przeznaczony pod lokalizacje Przedsiewziecia znajduje sie poza strefami ochronnymi od linii
elektroenergetycznych wysokiego napiecia oraz sieci gazowej wysokiego cisnienia. Do granicy terenu
przeznaczonego pod lokalizacje Zaktadu usytuowana jest rownolegle droga dojazdowa (oznaczona w
MPZP symbolem D), od ktdrej obowigzuje nieprzekraczalna linia zabudowy o szerokosci 10 m.
Bezposrednio przy linii rozgraniczajacej ulice, przy bramach wjazdowych, dopuszcza sie lokalizacje
parterowych obiektéw portierni, wartowni, itp.

Teren przeznaczony pod lokalizacje inwestycji (dziatka nr 1436/5) jest wtasnos$cig Miasta Konina, teren
ten zostanie wniesiony do majgcej zosta¢ utworzonej spoétki miedzygminnej aportem wraz z Miejskim
Zaktadem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i osadéw sciekowych”
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2.2.1.3. Otoczenie lokalizacji oraz trasy dojazdu

W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji znajdujg sie:

— 0Od strony pétnocnej: istniejgca sortownia odpaddw, w dalszej czesci (w odlegtosci okoto 0,4
km) tereny przemystowe, oraz (w odlegtosci ok. 1,2 km) miejscowos¢ Gostawice;

— 0Od strony potudniowej: (w odlegtosci okoto 0,8 km) tereny Huty Aluminium.

— 0Od strony wschodniej: (w odlegtosci okoto 0,25 km) teren istniejgcego sktadowiska odpaddow
innych niz niebezpieczne w Koninie, w dalszej czesci (w odlegtosci okoto 1,4 km) Kanat Warta —
Gopto.

— 0Od strony Zachodniej: (w odlegtosci okoto 0,2 km) zaktad prywatny, w dalszej czesci (w
odlegtosci okoto 0,65 km) teren ulicy Przemystowe;.

Dojazd do terenu przeznaczonego pod lokalizacje Zaktadu mozliwy jest od ul. Przemystowe]j (droga
krajowa nr 25) poprzez ul. Zaptocie lub ul. Maliniecka do ul. Sulanskiej, skad prowadzi lokalna droga
dojazdowa. Jak juz wspomniano we wczesniejszym podrozdziale, trasa dojazdowa do wybranej
lokalizacji pokrywa sie z trasg dowozu odpaddéw do obecnie funkcjonujgcej sortowni, co pozwala
przypuszczaé, ze nie beda pojawiaty sie dodatkowe problemy zwigzane z transportem odpadéw do
projektowanego Zaktadu.

Lokalizacja zaktadu umozliwia wyprowadzenie ciepta do biegngcego wzdtuz ulicy Przemystowej
kolektora cieptowniczego nalezgcego do Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej
zainteresowanego jego odbiorem. Réwniez w okolicy wtgczenia do kolektora istnieje mozliwosc
odprowadzenia Sciekow kolektorem cisnieniowym i zasilania w wode z miejskiej sieci wodociggowej.

Wytworzona energia elektryczna zostanie sprzedana bezposrednio do odbiorcy koricowego jakim
bedzie Huta Aluminium (na podstawie dtugoterminowej umowy), co pozwoli na unikniecie strat
przesytu.

Z uwagi na fakt, ze lokalizacje Zaktadu umiejscowiono na czesciowo zagospodarowanej dziatce w
sgsiedztwie istniejgcej sortowni odpadoéw i sktadowiska odpaddéw istnieje mozliwos¢ zasilania z tego
obiektu w energie elektryczna.

2.2.1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Charakterystyka techniczna i stosowane technologie

Teren Miejskiego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie potozonego w obrebie
Gostawice obejmuje facznie 34,1 ha z czego 6,07 ha zajmuje sortownia odpaddéw z obiektami
towarzyszacymi (na dziatkach nr 1436/5 i 1437); 28,03 ha zajmuje sktadowisko odpaddw z obiektami
towarzyszgcymi (na dziatkach nr 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443).

Gtowne obiekty technologiczne MZGOK:

— sortownia odpaddw z linig sortowniczg odpadéw zmieszanych, linig sortowniczg butelek PET,
linig sortowniczg do sttuczki szklanej Q =25 000 Mg/rok na Il zmiany (obecnie pracuje w
maksymalnej przepustowosci lll zmiany);

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i osadéw sciekowych”
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— kompostownia odpaddw pracujgca w systemie CTI Q =13 000 Mg/rok;
— sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne.

Sortownia odpadéw

Sortownia odpaddow potozona jest w czesci A terenu zaktadu. W budynku zainstalowane sg 3 linie
sortownicze:

— odpaddéw komunalnych zmieszanych
— tworzyw sztucznych
— szkta.

W sktad linii sortowniczej odpadéw komunalnych zmieszanych wchodzi:

— Zasobnik wytadowczy

—  Przenosnik tasmowy

— Sito bebnowe 90 mm

—  Przenosnik kanatowy

— Kabina sortownicza 8 stanowiskowa
— Separator ferromagnetyczny

— Prasa kanatowa

— Perforator butelek PET

Wydajnos¢ linii wynosi 25 000 Mg/rok przy pracy 2-zmianowej (12 500 Mg/rok/zmiane)

Podstawowe parametry linii sortowniczej tworzyw PET sg nastepujace:

ilos¢ stanowisk sortowniczych — 6 szt.
ilos¢ sortowanych frakcji — 8
pojemnosc leja zatadowczego — 3 m3
zdolnos$¢ przerobowa — 900 kg/h.

Linia do sortowania szkta pozwala na oddzielenie zanieczyszczen, reczne sortowanie szkta na kolory,
obrébke mechaniczng — rozdrabnianie i ujednorodnienie oraz oczyszczenie z ferromagnetykow i
aluminium. Wydajnos¢ linii sortowniczej wynosi 2 Mg/h.

Kwatera sktadowania

Kwatera sktadowania o aktualnej powierzchni 16,89 ha (wg projektu z 2005 roku) zostata
zlokalizowana w miejscu dawnego wyrobiska piasku, ktéore z kolei zostato wypetnione popiotami
paleniskowymi Elektrowni Pgtndw-Konin. Ocenia sie, ze migzszos¢ warstwy popiotdw wynosi 6,0-6,9 m
w czesci pétnocnej i zwieksza sie w kierunku potudniowym do 7,35 — 7,9 m. Ksztattem teren zblizony
jest do trapezu i zostat wyznaczony watem z popiotu o wysokosci ok. 2,0 m i nachyleniu skarp okoto 1:
1,5. Eksploatacje obiektu rozpoczeto w 1986, deponujgc odpady komunalne bezposrednio na bytej
hatdzie popiotu zgodnie z projektem technicznym opracowanym przez BP-Konin. Pierwotna rzedna
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sktadowania odpadéw wynosita okoto 92,5 m. npm. Sktadowanie odpadéw odbywa sie warstwami o
migzszosci ok. 2 m na catej powierzchni sktadowiska systemem sektorowym. Odpady sg zageszczane
kompaktorem. Rzedne stropu sktadowiska w lipcu 2005 roku oscylowaty w granicach 93,7 — 98,3 m
npm. Ocenia sie, ze do chwili obecnej na sktadowisku zostato zdeponowanych ok. 1 min m* odpaddw.
Kwatera jest podzielona na 3 sektory sktadowania Zabezpieczenie dna kwatery sktadowania stanowi
warstwa popiotéw. Na kwaterze funkcjonuje aktualnie 12 studni odgazowania biernego wykonanych z
perforowanych rur PEHD. Studnie sg systematycznie podwyziszane wraz z przyrostem migzszosci
odpaddw. Generalnie emisja biogazu do atmosfery odbywa sie w sposdb niezorganizowany na catej
powierzchni kwatery eksploatowanej. Projektowana jest budowa instalacji do ujecia i
unieszkodliwiania biogazu — ,,pochodnia”.

Poza gtdwng instalacjg regionu istniejg lub zostaty zaplanowane niewielkie instalacje o znaczeniu
lokalnym:

— sktadowisko Zbdjno Gmina i Miasto Ktodawa - sktadowisko w Zbdjnie posiada infrastrukture
techniczng (kompaktor, spychacz, prasa, kruszarka oraz reczna linia sortownicza, waga
elektroniczna). Na sktadowisku wybierane sg surowce wtérne z przywiezionych odpadéw
zmieszanych, na placu magazynowym gromadzone sg odpady wielkogabarytowe.

— skfadowisko w_m. Genowefa, Gmina Kleczew - zaplanowano rozbudowe sktfadowiska w
Genowefie o linie technologiczng do segregacji odpadow

System odgazowania sktadowiska

Na kwaterze funkcjonuje aktualnie 12 studni odgazowania biernego wykonanych z perforowanych rur
PEHD. Studnie sg systematycznie podwyzszane wraz z przyrostem migzszosci odpadéw. Generalnie
emisja biogazu do atmosfery odbywa sie w sposdb niezorganizowany na catej powierzchni kwatery
eksploatowanej. Projektowana jest budowa instalacji do unieszkodliwiania biogazu - pochodnia.

Ogrodzenie sktadowiska i zabezpieczenie terenu

Teren sktadowiska jest ogrodzony siatkg o wysokosci 2 m rozpietg na stupkach stalowych, oraz
ogrodzeniem petnym z ptyt betonowych. W ogrodzeniu zainstalowana brama wjazdowa oraz jedna
brama p.poz. Od strony pétnocno - wschodniej terenu sktadowiska wystepujg aktualnie ubytki w
ogrodzeniu na dfugosci okoto 800 m. Uzupetnienie tego ogrodzenia jest przedmiotem projektu
budowlanego. Nadzér nad sktadowiskiem w ciggu dnia petnig pracownicy, zas w godzinach nocnych
agencja ochrony na podstawie zawartej umowy.

Kontenerowa stacja paliw

Na terenie zakfadu funkcjonuje kontenerowa stacja paliw. W jej sktad wchodzi:
—  zbiornik dwuptaszczowy ze stali weglowej o pojemnosci 10 m?
— rura zlewowa z zaworem
— maszt odpowietrzajacy
— system monitoringu przeciekéw
— dystrybutor.
Dystrybucja paliw wynosi 110 - 130 tys. dm? /rok.

Kompostownia odpadéw organicznych
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Kompostownia odpadéw organicznych pracuje w systemie CTlI (COMPOST TECHNOLOGIES
INCORPORATED) opartym na prowadzeniu procesu kompostowania w rekawach foliowych. System
kompostowania w rekawach foliowych oparty jest na zastosowaniu taniego zasobnika z wymuszonym
napowietrzaniem, umozliwiajgcym w wysokim stopniu sterowanie procesem zachodzacym w masie
kompostowej. Zasobnik stanowi podtuzny polietylenowy rekaw o srednicy do 3,0 m i dtugosci do 75 m.
Wymuszone napowietrzanie, stuzgce utrzymaniu warunkéw tlenowych, odbywa sie za pomoca
doprowadzajgcej powietrze elektrycznej dmuchawy, poprzez dwie perforowane rury utozone na catej
dtugosci rekawa. Wsad jest zatadowywany do rekawa przy pomocy specjalnie przeznaczonej do tego
celu prasy do napetniania rekawéw, ktérej konstrukcja opiera sie na urzadzeniach stosowanych w
powigzanej z rolnictwem branzy paszowej. Wydajnos¢ linii do kompostowania wynosi 13 000 Mg/rok.

2.2.1.5. Infrastruktura techniczno - inzynieryjna
2.2.1.5.1. Energia elektryczna

System wyprowadzenia energii elektrycznej: nadmiar produkowanej energii bedzie wyprowadzany
poza teren Zakfadu kablem 6,3 kV do Huty Aluminium. Maksymalna moc elektryczna wyprowadzana z
Zaktadu wyniesie ok. 5 MW.

Wstepne porozumienie oraz warunki wyprowadzenia energii elektrycznej z projektowanego ZTUO
przedstawiono w Zatgczniku 2.

2.2.1.5.2. Energia cieplna

Sprzedaz ciepta z ZTUO do sieci cieptowniczej bedzie mogta by¢ realizowana tylko na zasadach
wzajemnego porozumienia. Lokalizacja ZTUO przy ul. Sulanskiej pozwoli na sprzedaz catkowitej ilosci
ciepta przez nig wyprodukowanego w sezonie grzewczym do sieci cieptowniczej. W Liscie Intencyjnym
pomiedzy Zwigzkiem Miedzygminnym Koninski Region Komunalny a Miejskim Przedsiebiorstwem
Energetyki Cieplnej — Konin Sp. z o0.0. (Zatacznik 3) stwierdzono mozliwos¢ przytaczenia zrddta ciepta
odnawialnego opartego na instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania
odpadow w sgsiedztwie MZGOK w Koninie w rejonie Malinca. Warunki przytgczenia oraz obowigzki dla
whnioskujgcego oraz dla MPEC zostang okreslone odrebng umowg. Maksymalna moc cieplna
wyprowadzana z Zaktadu wyniesie ok. 17 MW.

2.2.1.5.3. Woda pitna i technologiczna

Istnieje mozliwos¢ dostawy wody pitnej na cele bytowe pracownikéw obstugujgcych przedmiotowa
instalacje, wody technologicznej i p. pozarowej dla potrzeb przedmiotowego ZTUO z Zaktadu Utylizacji
Odpadéw zlokalizowanego przy ul. Sulanskiej 11 Koninie (Zatacznik 4). Istnieje réwniez mozliwosé
alternatywnego zasilania wodg pitng technologiczng i na cele p.poz z magistrali wodnej
Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji.

2.2.1.5.4. Scieki

Odprowadzenie Sciekow realizowane bedzie kanalizacjg cisnieniowg do systemu kanalizacyjnego
miasta Konin (Scieki bytowe oraz Scieki przemystowe z bunkra odpaddw) - inwestycja realizowana
bedzie na podstawie odrebnego pozwolenia na budowe. Przed zrzutem Sciekéw z bunkra odpaddéw
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beda one podczyszczone w Zaktadowej podczyszczalni sciekédw przemystowych, w ktérej beda
zachodzi¢ nastepujace procesy: neutralizacja pH, redukcja ChZT (napowietrzanie). Scieki bytowe beda
zrzucane bezposrednio do kanalizacji miejskiej (surowe, bez podczyszczenia) (Zatacznik 5).

2.2.2. Warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji przedsiewziecia

Ze wzgledu na realizacje przedsiewziecia wedtug tzw. ,zéttego” FIDIC'a, zgodnie z ktérym to
wykonawca ma za zadanie okreslenie zakresu prac i koncepcji ich realizacji w celu osiggniecia
zleconego przez inwestora zadania, zaproponowane ponizej warunki wykorzystania terenu stanowig
wstepng koncepcje. Sposéb wykorzystania terenu powinien by¢ doprecyzowany przy wykonywaniu
ponownej oceny oddziatywania na Srodowisko na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe.

Kazdorazowo czes$¢ terenu wydzielona na plac budowy bedzie w petni chroniona. Wokét placu
wykonane zostanie ogrodzenie oraz ustawione zostang znaki ostrzegawcze i tablice informacyjne.

Warunki pracy na terenie budowy, miejsce na zaplecze techniczne oraz socjalno-biurowe, miejsca
okresowego sktadowania materiatdw budowlanych oraz odpaddéw z rozbidrki i adaptacji budynkow,
itp. zostang okreslone w planie BIOZ (plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia).

Parking dla pojazdéw budowy musi znajdowac sie na podtozu utwardzonym. W trakcie prowadzenia
inwestycji istnieje mozliwosé zanieczyszczenia gruntédw, a tym samym posrednio wéd podziemnych
substancjami ropopochodnymi pochodzgcymi z przebywajgcych tam pojazdéw mechanicznych
(samochody, koparki, itp.), magazynowania olejow, smaréw i innych materiatéw niezbednych do
biezacej eksploatacji i konserwacji sprzetu. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony dla srodowiska
teren potencjalnie narazony na zanieczyszczenie powinien by¢ zabezpieczony, a mozliwosé skazenia —
zminimalizowana. Substancje ropopochodne moggce zanieczysci¢ srodowisko gruntowo — wodne beda
magazynowane na utwardzonym i zabezpieczonym przed odptywem miejscu, pod zadaszeniem. Na
terenie budowy dostepne bedg sorbenty i czySciwa wykorzystywane do zabezpieczenia terenu w
przypadku niekontrolowanego wycieku substancji zanieczyszczajgcych.

Budowa realizowana bedzie zgodnie z harmonogramem robdt. Przekazywanie Placu Budowy bedzie
dokonywane uzgodnionymi etapami. Protokoty przekazania okreslonych segmentéw budowy powinny
zawiera¢ zatgczniki graficzne przedstawiajgce teren przekazywany Wykonawcy i warunki jego
wykorzystania.

Wykonawca wykona drogi dojazdowe do wszystkich stanowisk budowlanych. Minimalna szerokos¢
drég wynosi¢ powinna 3,5 m a nawierzchnia winna by¢ przystosowana do ruchu pojazdéw o
maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniu wynikajgcym z technologii prowadzenia prac budowlanych.
Place manewrowe muszg zosta¢ wykonane we wszystkich kluczowych obszarach.

Usytuowanie drég i odlegtosci od obiektéw budowlanych powinny zapewnié bezpieczne i tatwe
manewrowanie réznych typéw pojazdédw niezbednych do realizacji inwestycji. W koniecznych
przypadkach bedg wykonane tymczasowe wijazdy na teren budowy w celu utatwienia dostepu
personelowi i dostaw sprzetu. Jedli zaistnieje potrzeba, zostang wykonane rampy roztadowcze dla
dostarczanych materiatow i urzadzen.
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Place manewrowe powinny umozliwi¢ pojazdom wykonywanie manewréw w celu dojazdu do miejsc
roztadowania. Ponadto wykonany zostanie parking w zakresie niezbednym do prawidiowego
przeprowadzenia robdt.

Wyznaczona zostanie droga ewakuacji oraz droga dojazdu dla strazy pozarnej i innych stuzb
ratowniczych.

2.2.2.1. Zakres budowy obiektéw i urzadzen

Zakres budowy obiektéw i urzadzen obejmuje budowe Zaktadu Termicznej Utylizacji Odpadéw (ZTUO)
w sktad ktdrej wchodzi¢ bedg nastepujgce obiekty technologiczne:

a. instalacja termicznego przeksztatcania odpadow (pojedyncza linia technologiczna)

b. instalacja oczyszczania spalin (metoda potsucha z niekatalityczng redukcjg tlenkéw azotu),

c. instalacja zestalania i chemicznej stabilizacji popiotow i statych pozostatosci z systemu
oczyszczania spalin,

d. zbiornik wody przeciw pozarowej

ZTUO obejmuje nastepujace wezty technologiczne:

Wezet przywozu i wytadunku odpadow:

a. portiernia oraz dwa stanowiska wazenia pojazddéw z automatycznymi wagami pomostowymi,

b. hala wytadunkowea wraz z niezbednymi urzadzeniami do prawidtowego funkcjonowania
(stanowiska wytadowcze, sygnalizacja),

c. bunkier, kabina sterownicza, urzadzenia do transportu i zatadunku odpadéw komunalnych do
pieca (suwnice z chwytakami).

Wezet magazynowania odpaddw i surowcow:
a. bunkier magazynowy paliwa zapewniajgcy zmagazynowanie odpadéw w okresie 4-5 dni petnej
wydajnosci linii technologicznej,
Wezet zatadunku odpadéw do procesu spalania:
a. wspotpracujgce z bunkrem magazynowym paliwa kabiny sterowniczej, urzadzenia do

transportu i zatadunku odpaddéw do pieca (suwnice z chwytakami).;
b. lej zasypowy i wyposazenie dodatkowe.

Wezet spalania odpadéw:

a. jedna linia termicznego przeksztatcania odpadéw o nominalnej wydajnosci 1 x 12,0 Mg/h przy
wartosci opatowej odpadéw komunalnych 8,5 MJ/kg (piec rusztowy, kociot parowy -
odzyskowy) wraz z niezbednymi urzgdzeniami do prawidtowego funkcjonowania. Instalacja
bedzie przygotowana do spalania odpaddw o wartosci opatowej w zakresie 6,0 do 11 MJ/kg

Wezet odzysku energii i konwersji energii:

a. system odzysku energii (piec zintegrowany z kottem parowym-odzyskowym) i wytwarzania
energii (turbina upustowo-kondensacyjna, wymiennik ciepta, generator) z procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw komunalnych wraz z niezbednymi urzadzeniami do
prawidtowego funkcjonowania.

Wezet oczyszczania spalin sktadajacy sie z:
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instalacja oczyszczania spalin wraz z oprzyrzgdowaniem pozwalajgcym na pomiary i kontrole
emisji,

instalacja zestalania i chemicznej stabilizacji popiotéw i statych pozostatosci z procesu
oczyszczania spalin.

Wezet przetwarzania zuzli:

a.

b.

instalacja do waloryzacji zuzli (produkcja kruszyw) wraz z odzyskiem metali zelaznych i
niezelaznych,
plac sezonowania i czasowego magazynowania zuzli.

Pozostate elementy wchodzace w sktad ZTUO

a.

AT T om0 a0

2.2.3.

system sterowania, kontroli i monitoringu instalacji termicznego przeksztatcania odpaddéw oraz
instalacji towarzyszacych oraz proceséw technologicznych,

maszyny, urzadzenia i elementy niezbedne dla funkcjonowania linii termicznego
przeksztatcania odpaddéw m.in. silosy na reagenty, zbiornik na paliwo, stacja przyjmowania
paliwa, stacja przygotowania sprezonego powietrza, stacja hydrauliczna, pompy zasilajace,
wentylator powietrza pierwotnego i wtdérnego, skraplacz chtodzony powietrzem,
odgazowywacz, zbiornik kondensatu,

linia zasilania energetycznego,

centralna dyspozytornia,

czes$¢ administracyjno-socjalna,

podczyszczalnie Sciekdw przemystowych,

drogi wewnetrzne,

chodniki,

sieci wod-kan, ppoz., telekomunikacyjne,

sygnalizacji ppoz., monitoring wewnetrzny,

inne niezbedne uktady, systemy, maszyny i urzadzenia.

Warunki uzytkowania terenu w fazie eksploatacji przedsiewziecia

Teren w fazie eksploatacji ZTUO bedzie wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem i
przewidywanym planem funkcjonowania. Prace zwigzane z procesem termicznego przeksztatcania
odpaddéw komunalnych na terenie zaktadu bedg realizowane w zamknietych halach i pomieszczeniach.
Dowdz i wywéz odpaddéw komunalnych, odpaddéw procesowych, materiatow eksploatacyjnych i czesci
bedzie realizowany przy uzyciu sieci utwardzonych drég wewnetrznych oraz drég dojazdowych.

2.3. CHARAKTERYSTYKA PROCESOW PRODUKCYJNYCH

2.3.1.

Odpady komunalne kierowane do ZTUO

Zgodnie z ztozeniami, projektowany Zaktad bedzie przetwarzat frakcje resztkowe zmieszanych
odpadéw komunalnych powstajgce na terenie 30 Gmin objetych przedsiewzieciem. Jest to obszar
zamieszkiwany obecnie przez ok. 330 tys. mieszkaricdw, na ktérym powstaje ponad 80 tys. Mg/rok
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odpadéw komunalnych, przy czym w przysztosci przewiduje sie wzrost tych strumieni. Do
planowanego Zaktadu kierowane bedzie ok. 85 tys. Mg/rok frakcji resztkowych zmieszanych odpadow
komunalnych (wielkosci te bedg zmienne zaleznie od ilosci odpaddéw wytworzonych danego roku).

Obszar z ktérego beda zbierane i kierowane do ZTUO zmieszane odpady komunalne, w podziale
administracyjnym, przedstawia sie nastepujgco:

e Powiat Koninski:

Miasto Konin, Gminy: Stare Miasto, Rychwat, Kazimierz Biskupi, Wierzbinek, Grodziec,
Sompolno, Kramsk, Golina, Rzgdw, Skulsk, Wilczyn, Kleczew.

e Powiat Kolski:

Miasto Koto, Gminy: Dabie, Ktodawa, Osiek Maty, Grzegorzew, Babiak, Koto, Olszéwka.
e Powiat Stupecki:

Miasto Stupca, Gminy: Zagéréw, Stupca, Ladek, Orchowo, Strzatkowo.
e Powiat Turecki:

Gminy: Turek, Brudzew, Wtadystawow.

Ponizej zamieszczono ilustracje graficzng obszaru z ktérego bedy dostarczane odpady komunalne do
instalacji termicznego unieszkodliwiania — zaznaczenie na rysunku kolorem czerwonym.

=

o i =

Krotosz

merzyce

Rysunek 6. Fragment mapy administracyjnej wojewddztwa wielkopolskiego.

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i osadéw sciekowych”

50



Dokument:

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Zamawiajacy: W
) ) . o SAVONA PROJECT
Zwigzek Miedzygminny Koniriski Region Komunalny energia & srodowisko

adres: ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

2.3.2. Ogodlna charakterystyka przedsiewziecia

1. Teren lokalizacji Przedsiewziecia potozony jest w Koninie przy ul. Sulaniskiej na dziatce
ewidencyjnej o nr 1436/5 obr. Gostawice. Wybdr lokalizacji poprzedzony zostat analiza
potencjalnych mozliwosci lokalizacyjnych Zaktadu — analiza zostata przedstawiona w rozdziale
2.2.1.1.

2. Zakfad bedzie przyjmowat frakcje resztkowe zmieszanych odpadéw komunalnych wytwarzane
na terenach gmin objetych przedsiewzieciem.

3. Gtéwnym celem dziatania Zaktadu bedzie odzysk energii zawartej w przetwarzanych odpadach
oraz redukcja masy strumieni odpaddw przeznaczonych do unieszkodliwiania przez
sktadowanie.

4. Strumienie wejsciowe odpaddw wyznaczono w oparciu o dane przekazane przez Inwestora
oraz prognoze parametréw odpaddow przedstawiong w rozdziale 2.3.6.

5. Produktami, powstajagcymi w wyniku dziatania Zaktadu bedg: energia elektryczna i cieplna
(wytwarzanie w uktadzie CHP), surowce wtdérne (metale, zuzle o wartosci sprzedazowej),
spaliny (oczyszczone zgodnie z 2000/76/EC) oraz state odpady poprocesowe (przeznaczone do
unieszkodliwiania przez sktadowanie).

6. Zakres planowanych prac inwestycyjnych ma by¢ zgodny z Krajowym Planem Gospodarki
Odpadami oraz Wojewddzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa
Wielkopolskiego.

7. Przewiduje sie wspotfinansowanie Przedsiewziecia z Funduszu Spdéjnosci w ramach dziatania
2.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko — ,Kompleksowe przedsiewziecia z
zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczegdélnym uwzglednieniem odpadow
niebezpiecznych”.

2.3.3. Przeksztatcanie termiczne

Zaktad termicznego przeksztatcania odpaddéw zostanie zrealizowany w technologii wykorzystujacej
spalanie odpaddéw na ruszcie ruchomym. W wyniku procesu termicznego przeksztatcania odpaddéw
wytwarzana bedzie w skojarzeniu energia elektryczna oraz cieplna w ilosciach umozliwiajgcych
zaspokojenie potrzeb wtasnych zaktadu oraz sprzedaz energii (zarowno elektrycznej jak i cieplnej na
zewnatrz).

Zastosowanie jednej linii technologicznej spowodowane zostato wzgledami ekonomiczno-
technicznymi. Budowana instalacja miesci sie w dolnej strefie optacalnosci stosowania tego typu
rozwigzan. Zastosowanie dwodch linii technologicznych w sposéb istotny podniostoby naktady
inwestycyjne. Linia 50% mniejsza kosztowatyby 70-80% oferowanej linii tak wiec naktady inwestycyjne
mogtyby wzrosng¢ nawet o 60%. Ponadto zastosowanie mniejszych palenisk spowodowatoby
konieczno$¢ wstepnego przygotowania paliwa, oraz pogorszyto warunki spalania (krétszy ruszt,
mniejsza komora spalania, wieksza wrazliwosé na zmiany sktadu chemicznego oraz wartosci opatowe;j
odpaddw). Z uwagi na fakt, ze nie jest to obiekt energetyczny, ktérego podstawowym celem jest
zapewnienie dostaw energii fakt, ze w przypadku wytaczenia instalacji nastepuje przerwanie dostaw
energii jest drugorzedny zwtaszcza, ze nie jest to jedyne Zréddto w systemie i bezpieczerstwo
energetyczne miasta Konin jest zapewnione.
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Spaliny powstajgce w wyniku procesu termicznego przeksztatcania odpadéw oczyszczane bedg w
systemie oczyszczania spalin wykorzystujgcym tzw. metode ,pdtsuchg” (wtrysk mokrych reagentéw i
ich odparowanie — brak produkcji Sciekdw z procesu oczyszczania spalin).

Zaktad przystosowany bedzie do termicznego przeksztatcania frakcji resztkowej zmieszanych odpaddéw
komunalnych.

2.3.4. Waloryzacja zuzli z odzyskiem metali

Zuzle powstajgce w wyniku procesu spalania beda preparowane w celach sprzedazowych.
Uszczegdtowienie sposobu wykorzystania zuzla lub jego sposdb zagospodarowania bedzie konkretnie
rozwigzany na etapie studium wykonalnosci oraz w projekcie budowlanym.

State produkty procesu oczyszczania spalin poddane zostang procesom stabilizacji i zestalania
umozliwiajgcym sktadowanie tych odpaddéw na sktadowisku odpaddw innych niz niebezpieczne i
obojetne. W Zakfadzie odzyskiwany bedzie réwniez ztom Zelazny i niezelazny w celach recyklingowych.

2.3.5. Przyjmowane odpady

Do termicznego przeksztatcania bedg przyjmowane przede wszystkim frakcje resztkowe zmieszanych
odpaddéw komunalnych:
a. zmieszane odpady komunalne (kod odpadu: 20 03 01);
b. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrdbki
odpaddéw inne niz wymienione w 19 12 11 (kod odpadu: 19 12 12). Bedzie to balast
(frakcja energetyczna) po procesach odzysku odpadow.

Wydajno$é nominalna Zaktadu bedzie réwna okoto 94 tys. Mg/rok. Zgodnie z prognoza strumieni
odpadow (rozdziat 2.3.6.) do Zaktadu bedzie trafiato w sumie okoto 85 000 Mg odpaddéw o kodach 20
030111912 12 (przyktadowo w roku 2027). Odpady te bedg pochodzi¢ z terenu miasta Konina oraz
gmin osciennych —rozdz. 2.3.1.

Tabela 1. Rodzaje odpaddw przyjmowanych do ZTUO

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu
Odpady z grupy ,,20” — Odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01

2. Inne odpady z mechanicznej obrébki odpaddéw inne niz wymienionew 191211 (1912 12

Zrédto: Opracowanie wtasne

1) odpady o kodzie 19 12 12 to odpady powstate w wyniku przerébek mechanicznych odpaddw komunalnych (po procesach odzysku odp adow
tj. odpadéw materiatowych, odpaddéw wielkogabarytowych, poremontowych.)

W zwiqzku z tym autorzy ,,Raportu...” piszgc w innych miejscach ,,frakcja resztkowa odpaddw komunalnych.....” traktujg ten zapis jako odpady
o kodach 20 03 01 i 19 12 12. Odpad o kodzie 19 12 12 bedZzie to balast po procesowy (odpad inny niz niebezpieczny), ktory bedzie miat duzg
wartosc¢ energetycznq i bedzie przeznaczony do termicznego przeksztatcania.
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W poczatkowej fazie Projektu zaktadano, ze w ZTUO bedg poddawane termicznemu przeksztatceniu
osady S$ciekowe. Obecny zakres przedsiewziecia nie przewiduje kierowania strumienia osadéw
Sciekowych do przedmiotowej instalacji pomimo tego, ze przedstawiona wariantowo technologia
umozliwia ich spalanie. Ostatecznie zdecydowano, ze w niniejszej instalacji nie bedg termicznie
przeksztatcane osady Sciekowe.

2.3.6. Prognoza parametréw odpadéw

Rozwigzania technologiczne przewidywane do zastosowania w Zaktadzie przyjeto w oparciu o ponizsze
wejsciowe dane obliczeniowe.

Obliczeniowe strumienie odpadéw na wejsciu do Zaktadu:

e Frakcje resztkowe zmieszanych odpadéw komunalnych: okoto 85 000 Mg/rok, (w roku 2027)

W latach 2009/2010 wykonano badania sktadu morfologicznego i frakcyjnego odpadéw komunalnych
na obszarze trzech jednostek administracyjnych: Miasto Konin, Janowice, Zychlin. W tabeli ponizej
przedstawiono sktad morfologiczny odpadéw wynikajacy z badan. Badania zostaty przeprowadzone
przez firme Grontmij Polska sp. z 0. o.

Przyjetg charakterystyke morfologiczng zmieszanych odpaddéw komunalnych zamieszczono ponizej.

Tabela 2. Obliczeniowa charakterystyka morfologiczna zmieszanych odpadéw komunalnych (wg badan wykonanych

2009/2010):
. Udziat masowy

Lp. Rodzaj odpadu % Mg/rok
1 frakcja <10 15,19 11 184
2 Papier 17,09 12 583
3 Tworzywa sztuczne 17,35 12774
4 Tekstylia 4,82 3549

5 Metale 4,55 3350

6 Organiczne pochodzenia roslinnego 17,84 13 135
7 Organiczne pochodzenia zwierzecego 3,72 2739

8 Szkto 12,38 9115

9 Pozostate organiczne 4,09 3011

10 Pozostate nieorganiczne 2,97 2187

11 Razem 100,00 73 627

Zrédto: Grontmij Polska sp. z o. o.

Tabela 3. Obliczeniowa charakterystyka frakcyjna zmieszanych odpadéw komunalnych.

Udziat masowy

Lp. Surowiec % Mg/rok

1 Frakcja < 10 mm 15,19% 11184
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2 Frakcja 10-40mm 21,88% 16 110
3 Frakcja 40-100mm 29,60% 21794
4 Frakcja > 100 mm 33,33% 24 540
5 Razem 100,00% 73 627

Zrédto: Grontmij Polska sp. z o. o.

Srednie wyniki wartoéci opatowej, wilgotnosci i zawartoéci popiotu dla odpadéw komunalnych
zmieszanych na obszarze projektu wg wykonanych badan.

Warto$¢ opatowa - 7,34 MJ/kg
Wilgotnos¢ - 28,83 %
Zawartos¢ popiotu - 20,51 %

Wartosc ta miesci sie w okreslonym doswiadczalnie przez Tannera obszarze autotermicznego spalania
odpaddw. Jest to mozliwe, przy spetnieniu koniunkcji nastepujgcych warunkow:

e zawartosci wilgoci < 50%
e zawartos$¢ substancji niepalnych < 60%
e zawartos$¢ substancji palnych > 25%

Réwniez nowsze badania przeprowadzone dla spalania odpadéw komunalnych na najbardziej
rozpowszechnionej obecnie a zarazem najbardziej dojrzatej technologii rusztowej potwierdzajg, ze
wystepujgce w systemie odpady spetniajg warunek autotermicznosci spalania.

Zgodnie z badaniami Reimanna uwzgledniajgcymi konieczno$¢ uzyskania w komorze dopalania
temperatury min. 850°C (warto$¢ opatowa odpadéw powinna byé wyzsza niz 5,04 MJ/kg), odpady
powinny spetnia¢ koniunkcje nastepujacych kryteridw:

e zawartos¢ wilgoci - 39,25 %
e zawartos¢ frakcji niepalnych - 22,40 %
e zawartos¢ frakcji palnych - 38,10 %.

Uwzgledniajac potencjalne odchylenia od idealnego prowadzenia konwencjonalnej instalacji spalania
odpaddéw komunalnych oraz mozliwo$é znacznych wahan sktadu morfologicznego i wilgotnosci
odpadoéw jako graniczng wartosé opatowag odpaddéw kierowanych do ZTUO przyjeto, ze minimalna
wartos¢ opatowa zmieszanych odpadéw komunalnych, spalanych autotermicznie w sposéb bezpieczny
dla srodowiska bedzie wynosi¢ powyzej 6 MJ/kg.

Jest to zgodne z parametrami oferowanych na rynku urzadzen (dla technologii zgazowania minimalna
wartos¢ okreslana jest jako 8 MJ/kg). Przyjecie wyzszej niz okre$lona doswiadczalnie wartosci opatowe;j
odpadow w stanie roboczym uwarunkowane jest réwniez technicznymi i ekonomicznymi
uwarunkowaniami odzysku energii z procesu spalania.

Inng przestankg do przyjecia minimalnej wartosci opatowej odpaddw do odzysku energii sg wymogi
dyrektywy 1999/31/EC), ktdére okreSlajg granice energetycznej uzytecznosci odpaddow powyzej
granicznej wartosci opatowej réwnej 6 MJ/kg.
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Rysunek 7. Charakterystyka energetyczna odpaddéw
Zrédto: Opracowanie witasne na bazie doswiadczer Tannera

W ponizszej tabeli zestawiono dane obrazujgce taczng ilos¢ odpaddw wytworzonych w roku 2008 na
terenie objetym projektem oraz prognozowang ilo$¢ odpaddédw w okresie od 2009 roku do 2023 roku.

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami szacuje sie, iz na omawianym terenie sukcesywnie w niewielkim
stopniu bedzie wzrastac ilo$¢ wytwarzanych odpadéw —od okoto 81.773 Mg w roku 2009 do 96.912 Mg
w roku 2023. Jest to spowodowane przede wszystkim prognozowanym spadkiem ilosci mieszkaicow
na terenach miejskich (z 143.213 w 2009 do 139.782 w roku 2023), przy jednoczesnym wzroscie
nagromadzenia odpadoéw. Jednoczesnie prognoza zaktada wzrost liczby ludnosci terendw wiejskich (z
188.512 w 2009 roku do 204.681 w 2023r.), co zwigzane jest prawdopodobnie z przenoszeniem sie
mieszkancow z terendw miejskich. llos¢ odpaddw bedzie wzrastac¢ w skali okoto 5% w ciggu 5-ciu lat.

W prognozie odpaddw przedstawiono wzrost iloSci odpaddw oraz proporcjonalny wzrost w
poszczegdlnych frakcjach morfologicznych. W miare wzrostu efektywnosci selektywnej zbiorki
powinna teoretycznie spadaé zawarto$¢ odpadéw opakowaniowych w strumieniu odpadéw
zmieszanych. Jak wykazujg jednak doswiadczenia panstw UE poziom poszczegdlnych frakcji np.
makulatury, tworzyw sztucznych, szkta w strumieniu odpaddw zmieszanych pozostaje stabilny z uwagi
na zwiekszanie sie ilosci odpaddw oraz wzrost ilosci odpadéw opakowaniowych w catym strumieniu
wytwarzanych odpadéw komunalnych.
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Tabela 4. Prognozowane strumien odpaddw na terenie Subregionu Koninskiego

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
mieszkaricy miast 143213 | 142981 | 142762 | 142561 | 142364 | 142183 | 142000 | 141818 | 141623 | 141425 | 141216 | 140990 | 140759 | 140481 | 140155 | 139782
mieszkaricy wsi 188512 | 190041 | 151543 | 192999 | 194417 | 195767 | 197043 | 198249 | 199374 | 200408 | 201332 | 202151 | 202883 | 203551 | 204150 | 204681
RAZEM 331725 | 333022 | 334305 | 335560 | 336781 | 337950 | 339043 | 340068 | 340997 | 341833 | 342549 | 343142 | 343643 | 344032 | 344305 | 344463
Odpady wytwarzane
Odpady wytwarzane 81773 82785 83808 84842 85882 86928 87971 89014 90048 91075 92089 93086 94075 95043 95989 96912
Mieszkaricy miasto 48406 48811 49223 49646 50073 50509 50949 51392 51835 52280 52725 53167 53611 54040 54453 54852
Infrastruktura miasto 14178 14297 14418 14541 14666 14794 14923 15053 15182 15313 15443 15573 15703 15828 15949 16066
Mieszkaricy wies 33367 33974 34585 35196 35809 36418 37022 37621 38213 38795 39364 39920 40465 41004 41536 42060
Infrastruktura wieé 5844 5950 6057 6164 6272 6378 6484 6589 6693 6795 6894 6992 7087 7181 7275 7366
Odpady zbierane
gzg‘:{rgx*ibéé zbieranych | g1573 82785 83808 84842 85882 86928 87971 89014 90048 91075 92089 93086 94075 95043 95989 96912
Papier 1583 1646 1712 1781 1852 1926 2003 2083 2125 2167 211 2255 2300 2346 2393 2441
Szkto 1905 1981 2060 2143 2229 2318 2410 2507 2557 2608 2660 2713 2768 2823 2880 2037
Tworzywa sztuczne 1045 1087 1130 1175 1223 1271 1322 1375 1403 1431 1459 1489 1518 1549 1580 1611
Odpady biodegradowalne 3789 3941 4098 4262 4433 4610 4794 4986 5086 5188 5291 5397 5505 5615 5727 5842
Odpady wielkogabarytowe 90 95 99 104 109 115 121 127 133 140 147 154 162 170 178 187
Odpady niebezpieczne 56 62 68 75 82 90 99 109 115 120 126 133 139 146 154 161
ZSEE 330 347 364 382 401 421 442 464 488 512 538 564 593 622 653 686
Selektywna zbiorka razem 8798 9157 9532 9922 10328 10751 11192 11651 11905 12165 12432 12705 12985 13271 13565 13865
:i‘;la(‘:;:;z ::i':'icmeg° 72075 | 73627 | 74276 | 74920 | 75554 | 76176 | 76779 | 77362 78143 78910 79 657 80382 81091 81772 82424 83 046

Zrédto: Grontmij Polska sp. z o. o.
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2.4. CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII — ZAKtAD TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

2.4.1. Podstawowe parametry Zakfadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpaddéw

(ZTUO)

W zaproponowane] koncepcji wykorzystano doswiadczenia aglomeracji europejskich dotyczace
termicznego przeksztatcania statych odpadéw komunalnych w oparciu o spalanie w piecu rusztowym,
bowiem metoda ta jest wiodgcg we wszystkich aglomeracjach europejskich liczgcych powyzej 300 000
mieszkancow.

Do najistotniejszych cech wskazanego rozwigzania naleza:

a.

Ruszt pochyty chtodzony powietrzem, ktérego konstrukcja sprawdzita sie w zaktadach
termicznego przeksztatcania odpadéw komunalnych na catym sSwiecie, zapewniajgcy
mozliwos$é spalania odpaddéw o réznej wartosci opatowej wilgotnosci i uziarnieniu,

piec odzysknicowy parowy zintegrowany z kottem o parametrach pary 40bar/400°C
zabezpieczony przed powstawaniem korozji wysokotemperaturowej,

optymalny odzysk energii zawartej w odpadach,

skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej,

podgrzewanie wody z miejskiej sieci cieptowniczej i zaopatrywanie sieci publicznej w energie
elektryczng,

oczyszczanie spalin z efektywnym systemem, typu selektywnej niekatalitycznej redukcji
tlenkédw azotu SNCR, spetniajgcym najbardziej rygorystyczne wymagania emisyjne oraz pot-
suchym systemem oczyszczania spalin w celu redukcji emisji kwasnych zanieczyszczen, pytow,
metali ciezkich oraz dioksyn i furanow.

Zaktadane parametry techniczne instalacji przedstawione sg w tabeli ponizej.

Tabela 5. Zaktadane parametry techniczne instalacji

Podstawowe parametry ZTUO

Nominalna wydajnos¢ jednej linii
termicznego przeksztatcania

Mg/h 12,05

llos¢ linii termicznego przeksztatcania - 1

Minimalny czas pracy linii termicznego

z oczyszczania spalin

. h 7800
przeksztatcania
N 25000
Wezet waloryzacji zuzla Mg/rok (zuzel z niewydzielonymi metalami)
Wezet  zestalania i chemicznej
stabilizacji pytéw i statych pozostatosci Mg/rok 7 000

Rodzaje termicznie przeksztatcanych odpadow

Frakcje resztkowe zmieszanych Mg/rok 94 000
odpaddw komunalnych
Nominalna warto$¢ opatowa ki/kg 8 500

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i osadow sciekowych”
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Podstawowe parametry ZTUO

Wysuszone osady $ciekowe Mg/rok Nie stosowane
Odpady medyczne Mg/rok Nie stosowane
Nomln'alnal wartos$¢ opatowa przyjeta K/ke 8500
do obliczen
Technologia
Piec rusztowy zintegrowany z kottem
Ruszt pochylony
Kociot Odzyskowy parowy
Turbina upustowo-kondensacyjna
Technologia oczyszczania spalin
Rodzaj oczyszczania Metoda Odczynnik
Odsiarczanie spalin Pét-sucha Mleczko wapienne
Odazotowanie spalin SNCR Mocznik staty lub woda amoniakalna
R.ec.ju.kqa dioksyn, furanéw i metali Strumieniowo-pytowa Wegiel aktywny
ciezkich
Parametry pary przegrzanej
Cisnienie MPa 4
Temperatura °C 400

Zrédto: opracowanie wiasne

ZTUO bedzie instalacjg, ktéra poprzez wykorzystywanie nowoczesnych i w petni z automatyzowanych
technologii, odpowiednio zabezpieczonym oraz zatrudniajgcym przeszkolonych pracownikéw,
przyczyni sie do poprawy stanu Srodowiska na terenie Subregionu Konifnskiego. W przypadku
wystgpienia awarii linii termicznego przeksztatcania ZTUO oraz zapetnienia fosy (bunkra odpadéw) w
ilosci uniemozliwiajgcej dowozenie kolejnych partii odpadéw komunalnych, bedg one transportowane
i czasowo magazynowane np. na skfadowisku odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne,
zlokalizowanym okoto 200 m od ZTUO. Operator ZTUO bedzie musiat poinformowa¢ dostawcéw
odpadow o zaistniatym problemie i przewidywanym czasie trwania usuwania awarii. Na terenie ZTUO
nie przewiduje sie czasowego magazynowania odpadéw komunalnych w miejscu innym niz fosa
(bunkier odpaddw). Analogiczne rozwigzanie bedzie miato miejsce w przypadku przestoju instalacji
(np. konserwacja elementéw technologicznych linii, serwisowanie urzadzen), jednak zaznaczy¢ nalezy,
ze ww. prace nie bedga trwaty 40 dni tgcznie lecz beda to przerwy okresowe.

2.4.2. Bilans energetyczny ZTUO

Instalacja zostanie zaprojektowana w sposéb umozliwiajgcy spalanie odpadéw w zakresie wartosci
opatowe] z przedziatu <6GJ/Mg ; 11GJ/Mg>. Nominalne parametry pracy osiggane sg dla paliwa o
wartosci opatowej 8 GJ/Mg. Linia bedzie gwarantowa¢ mozliwos¢ chwilowego przecigzenia o 10%
zarowno wydajnosci masowej jak i termicznej paleniska.
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Uktad wytwarzania energii elektrycznej zaprojektowany zostat na nominalng wydajnos¢ masowa przy
wartosci opatowej 8,5 GJ/Mg. Zwiekszanie wielkosci turbogeneratora uznano za niecelowe z uwagi na
obnizenie sprawnosci przy obcigzeniu czeSciowym, ktédre moze wystgpi¢ w poczatkowym okresie
eksploatacji

Tabela 6. Odzysk energii w ZTUO w odniesieniu do danych CEWEP, BREF i od dostawcdéw technologicznych

Wg BREF ZTUO w Koninie
Parametry Jednostka (wartosci srednie dla | $redniorocz praca w praca w

W, = 10,4 MJ/kg) ne kondensacji | kogeneracji

Wartosc opafowa
MJ/k 10,4

odpadow (MJ/ke] o 8>
Sprawnosc cieplna m [%] 81,2 (75,2 -84,2) min. 82
spaliny — para
Produkcja pary
Temperatura par C 380 440 400
- Cis',niZnie paryp ! bar 40-45 40
- lloéé pary [Mgp/Mg spal. odpA] - 2;5
Energia cieplna:
- wytworzona 1,992 (1,376 -2,511) 1,506 0,256 1,582
- wyprowadzona [MWh; /Mg spal. odp ] 1,786 (0,952 — 2,339) 1,250 0 1,326
- zuzycie wtasne 0,433 (0,021 —-0,935) 0,256 0,256 0,256
Energia elektryczna
- wytworzona [MWh, /M ] 0,546 (0,415 — 0,644) 0,400 0,449 0,283
- wyprowadzona e/VBspal.odo.l | 396 (0,279 - 0,458) 0,301 0,350 0,184
- zuzycie wtasne 0,142 (0,062 —0,257) 0,099 0,099 0,099
Wspétczynnik efekt.
energetycznej w - >75
kogeneracji:

Zrédlo: Opracowanie wlasne

Powyzsze wskazniki produkcji i zuzycia energii oparto na danych od dostawcéw technologii, danych
podanych w BREF oraz danych CEWEP (Stowarzyszenie Europejskich Zaktadéw Waste-to-Energy).

Odniesienie do wskaznikow BREF

Wg BREF wskaznik eksportu energii elektrycznej waha sie od wartosci 0,279 MWh/Mg do 0,458
MWh/Mg, osiggajgc wartos¢ srednig 0,396 MWh/Mg. Powyzsze wskazniki wyliczone s3 dla odpaddéw o
wartosci opatowej 2,9 MWh/Mg, a wiec okoto 10,4 GJ/Mg. Po proporcjonalnym przeliczeniu wyzej
wymienionego wskaznika sredniego do wartosci opatowej 8,5 GJ/Mg wyniesie ona 0,324.

Analogicznie, wg BREF wskaznik eksportu energii cieplnej waha sie od wartosci 0,952 MWh/Mg do
2,339 MWh/Mg, osiggajac wartos¢ srednig 1,786 MWh/Mg. Powyzsze wskazniki odnoszg sie rowniez
do odpadéw o wartosci opatowej 2,9 MWh/Mg, a wiec okoto 10,4 GJ/Mg. Po proporcjonalnym
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przeliczeniu wyzej wymienionego wskaznika do wartosci opatowej 8,5 GJ/Mg, otrzymuje sie warto$¢
$rednig 1,460 MWh/Mg.

BREF podaje rowniez (str. 284), ze przy kogeneracji, oprécz energii elektrycznej moze by¢ dodatkowo
dostarczone 1,25-1,5 MWh cieptfa na tone odpaddw.

Jest to réwniez zgodne z bilansem, dla ktérego srednioroczny wskaznik eksportu ciepta wynosi 1,250
MWh/Mg.

Walidacja zgodnie z danymi okreslonymi w CEWEP

Z danych CEWEP wynika, iz dla 115 spalarni europejskich pracujgcych w uktadzie CHP (podobnie jak
planowana spalarnia dla Konina) srednia wazona warto$¢ wskaznika produkcji energii elektrycznej
wynosi 0,416 MWhe/Mg, natomiast dla energii cieplnej wyprodukowanej i zuzytej — 1,341 MWht/Mg.

Biorgc pod uwage fakt, ze dla Europy Srodkowej $rednia warto$¢ opatowa odpadéw podlegajacych
termicznemu przeksztatcaniu w zaktadach Waste-to-Energy wynosi 9,895 GJ/Mg — po proporcjonalnym
przeliczeniu do wartosci opatowej 8,5 GJ/Mg otrzymano wartos¢ wskaznikow dla produkcji energii
elektrycznej 0,357 MWh/Mg oraz dla wyprodukowanej i zuzytej na wtasne potrzeby energii cieplnej -
1,115 MWh/Mg.

Poréwnanie z danymi uzyskanymi od dostawcéw technologii:

Dostawcy technologii termicznego przeksztatcania odpadéw podajg wartosci wspotczynnikéw odzysku
(eksportu) energii elektrycznej w wysokosci okoto 400 kWh./Mg odpaddw, natomiast cieplnej — okoto
1,250 MWh,/Mg odpaddw (dla wartosci opatowej okoto 8,5 GJ/Mg).

Powyisze dane potwierdzajg, ze przyjete w niniejszym opracowaniu wskazniki eksportu energii
elektrycznej i ciepta, decydujace w znacznym stopniu o generowanym strumieniu przychoddéw,
mozna uzna¢ za ,bezpieczne” i zgodne z danymi BREF, CEWEP oraz dostawcow technologii
termicznego przeksztatcania odpadéw.

Istnieje mozliwos¢ zwiekszenia sprawnosci wytwarzania energii elektrycznej jednakze konieczne bedzie
w takim przypadku gtebsze przegrzanie pary (do temperatury 450 - 500°C) co moze doprowadzi¢ do
znacznego ograniczenia zywotnosci przegrzewaczy pary lub podwyzszenia naktadéw inwestycyjnych w
wyniku ponoszenia dodatkowych kosztéw zabezpieczenia powierzchni wymiany ciepta przed korozja.

2.4.3. Wspotczynnik efektywnosci energetycznej
2.4.3.1. Odzysk energii — wymagana efektywnosc¢ energetyczna
Zastosowana technologia zapewni optimum miedzy warunkami zapewniajgcymi trwatos¢

wymiennikow ciepta, a maksymalnym wykorzystaniem energii chemicznej (w 42% odnawialnej)
uwalnianej podczas spalania odpaddéw.
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W tabeli umieszczonej powyzej zestawiono wskazniki odzysku energii opracowane na podstawie
,inwentaryzacji energetycznej” kilkudziesieciu sposréd funkcjonujgcych w Europie zaktadéw
termicznego przeksztatcania odpadéw komunalnych (BREF) oraz przewidywane w oparciu o analize
ofert technicznych kilku europejskich firm — dostawcéw technologii spodziewane do uzyskania w
ZTUO.

Zgodnie z Dyrektywa 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajaca
niektére dyrektywy, nowe instalacje termicznego przeksztatcania odpadéw komunalnych, ktére
otrzymaty zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r., winny wykaza¢ sie wysokg efektywnoscig
energetyczng réwng lub wiekszg od 0,65. Wodwczas instalacje takie traktowane sg jako zakfad
recyklingowy (spalanie jako odzysk o kodzie R1), dla pozostatych instalacji proces spalania jest
traktowany jako unieszkodliwianie (kod D10) - obojetnie, czy przy tym odzyskiwana jest energia z
odpaddw czy tez nie.

Warunek ten stosowany jest zgodnie z dokumentem referencyjnym dotyczacym najlepszych
dostepnych technik (BAT) dla termicznego przeksztatcania odpaddéw (BREF).

2.4.3.2. Wskaznik Efektywnosci Energetycznej

Wspomniana powyzej dyrektywa okresla réwniez sposéb wyliczenia wskaznika efektywnosci
energetycznej.

Efektywnosc¢ energetyczna = (Ep — (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef))
gdzie:

- Ep oznacza ilo$¢ energii produkowanej rocznie, jako energia cieplna lub elektryczna. Oblicza sie
ja przez pomnozenie ilosci energii elektrycznej przez wspdtczynnik 2,6, a energii cieplnej
wyprodukowanej w celach komercyjnych przez wspétczynnik 1,1 (GJ/rok).

- Ef oznacza ilo$¢ energii wprowadzanej rocznie do systemu, pochodzacej ze spalania paliw
biorgcych udziat w wytwarzaniu pary (GJ/rok).

- Ew oznacza roczng ilo$¢ energii zawartej w przetwarzanych odpadach, obliczanej przy
zastosowaniu dolnej wartosci opatowej odpadéw (GJ/rok).

- Eioznacza roczng ilo$¢ energii wprowadzanej z zewnatrz z wytgczeniem Ew i Ef (GJ/rok).

- 0,97 jest wspodtczynnikiem uwzgledniajgcym straty energii przez popiét denny i
promieniowanie.

Przy obliczaniu wyzej podanego wskaznika przyjeto ponadto nastepujgce zatozenia bazujac na danych
statystycznych CEWEP:

- Wskaznik importu energii elektrycznej w instalacjach CHP (nie wptywajacy na produkcje pary) —
0,009 MWh./Mg odpaddow

- Udziat ciepta importowanego, nie przektadajgcego sie na produkcje pary — 65%

- Udziat ciepta importowanego, przektadajgcego sie na produkcje pary —35%
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Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej wyliczono z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie na
ciepto w okresie letnim. Srednioroczny wspoétczynnik efektywnoéci energetycznej obliczono dla
najbardziej niekorzystnej konfiguracji pracy Instalacji ze wzgledu na produkcje ciepta (w sezonie
grzewczym maksymalizacja produkcji energii cieplnej, natomiast w okresie letnim wytgcznie praca w

kondensacji — brak odbioru ciepfa).

Wspodtczynnik bedzie osiggat wyzsze wartosci

wraz z

prognozowanym wzrostem wartosci opatowej oraz strumienia odpadéw. Niemniej dla parametréw
odpaddéw uzyskanych w systemie w roku 2009 wspétczynnik efektywnosci energetycznej bedzie wyzszy

od wartosci, pozwalajgcej na zaklasyfikowanie instalacji do kategorii R1 (Zaktad odzysku)

Tabela 7. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej

Wspofc.zynnlk Efektywnosci energetycznej R1 0,704 0,722 0,755 0,766
spalarni
Wyprodukowana energia elektryczna netto Gl/a 40947 48 228 66 237 76 498
Wyprodukowana energia ciepina netto (w Gl/a| 271841 | 298434 | 364267 401 806
celach komercyjnych)
llos¢ energii produkowanej rocznie jako | | oy | 405486 | 453660 | 572910 64 0881
energia elektryczna lub cieplna
llos¢ energii wprowadzonej rocznie do
systemu (pochodzacej ze spalania paliw Ef | GJ/a 8 497 8928 9834 10 848
bioracych udziat w wytwarzaniu pary)
G UG T Ew | GJ/a | 540422 | 593367 | 724353 799 000
przetwarzanych odpadach
Roczna ilos¢ energii wprowadzanej z
zewnatrz zwyt. Ew i Ef wraz z energia Ei | GJ/a 21982 23 097 25443 28 065
elektryczng importowana
Zgodnie ze | Prognoza | Prognoza Nominalna
Dane do obliczen stanem z na rok na rok wydajnosc
roku 2009 2015 2027 termiczna
Wartos¢ opatowa odpaddéw GJ/t 7,34 7,67 8,50 8,50
Wydajnos¢ spalarni —ilosé¢ odpaddéw t/a 73 627 77 362 851218 94 000
Eksport energii elektrycznej (energia el. MWh/rok 11374 13 397 18 399 21 249
sprzedana)
Wskaznik produkcji energii elektrycznej MWh/t 0,154 0,173 0,216 0,226
(netto)
Wskaznik produkcji energii elektrycznej GIjt 0,556 0,623 0,777 0,814
(netto)
Wskaznik importu energii elektrycznej w
instalacjach CHP (niewptywajacy na MWh/t 0,009 0,009 0,009 0,009
produkcje pary)
Wskaznik importu energii elektrycznej
instalacjach CHP (niewptywajgcy na GJ/t 0,032 0,032 0,032 0,032
produkcje pary)
Eksport ciepta (energia cieplna sprzedana) | MWh/rok 75511 82 898 101 185 111613
Wskaznik produkcji energii cieplnej MWh/t 1,026 1072 1187 1187
(netto)
Wskaznik produkcji energii cieplnej Gl/t 3,692 3,858 4,275 4,275
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Wartpsc opatowa paliwa wspomagajacego MJ/kg 42,60 42,60 42,60 42,60
— olej opatowy

Gestos¢ paliwa wspomagajacego — olej kg/dm3 0,86 0,86 0,86 0,86
opatowy

Wart.osc opatowa paliwa wspomagajgcego MJ/dm3 36,636 36,636 36,636 36,636
— olej opatowy

Wskaznik zuzycia paliwa wspomagajgcego dm3/Mg 9,00 9,00 9,00 9,00
U'dZ|a’r ciepta '|mportctwanego, ' 65% 65% 65% 65%
nieprzektadajgcego sie na produkcje pary

Udziat uep’fa |mp9rtowanego, ' 359% 359% 35% 359%
przektadajgcego sie na produkcje pary

Zrédto: opracowanie wtasne

Warto przy tym nadmienié, iz wg danych CEWEP s$rednia wartos¢ tego wspodtczynnika dla 231
zbadanych spalarni wynosi 0,75.

Dla spalarni pracujgcych w uktadzie CHP srednia wartos¢ wspodtczynnika efektywnosci energetycznej
zbadanych spalarni wynosi 0,84.

Uwzgledniajac jedynie spalarnie o wydajnosci w przedziale 100.000-250.000 Mg/rok, warto$¢ srednia
tego wspodtczynnika wynosi 0,77.

Biorgc natomiast pod uwage kryterium geograficzne — warto$¢ wspodtczynnika dla spalarni
zlokalizowanych w Europie Srodkowej wynosi $rednio 0,74.

Podsumowujac nalezy podkresli¢, ze otrzymane wyniki mieszczg sie w granicach uzyskiwanych w
eksploatowanych instalacjach mimo niskiej wartosci opatowej odpaddéw. Zgodnie z przewidywanym
trendem efektywnos$¢ energetyczna instalacji powinna wzrastaé wraz z obserwowanym wzrostem
wartosci opatowej odpaddw, oraz ze wzrostem ich strumienia. Rdwniez przyjete ostroznie zatozenie, ze
poza sezonem grzewczym nie bedzie odbioru ciepta w rzeczywistych warunkach (przy czesciowej
produkcji ciepta z upustu) powinno skutkowac wzrostem efektywnosci energetycznej.

Operator instalacji powinien dazy¢ do maksymalizacji efektywnosci energetycznej oraz minimalizacji
kosztow eksploatacyjnych instalacji. Réwnoczesnie powinien dazy¢ do uzyskania jak najwiekszej
efektywnosci energetycznej. Nie zawsze oba dazenia sg mozliwe do spetnienia jednoczesnie, stad
prowadzenie ZTUO wymaga dbatosci i reagowania na zmiany wartosci opatowej odpadow.
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Zmianawskaznika efektywnosci energetyczne;j
i przychodu z 1 Mg odpadow w zaleznosci od stopnia
otwarcia upustu
140,00 1,200
__.-_——.__.__—l-l'.-
120,00 - 1,000
100,00
0,800
80,00
\ - 0,600
60,00 ———
0,400
40,00
20,00 0,200
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s Proychiod #/ Mg odp. =\ ckainik Efektywnosci Energetyczng)

Rysunek 8. Wykres obrazujacy zaleznosci parametréw ekonomicznych i efektywnosci energetycznej w zaleznosci od stopnia
poboru pary z upustu.

Na ponizszym wykresie przedstawiono orientacyjng zaleznos$¢ efektywnosci energetycznej oraz
spodziewanego przychodu ze sprzedazy energii elektrycznej (sumy przychoddéw z tytutu sprzedazy
energii oraz swiadectw pochodzenia) i ciepta dla ZTUO pracujacej z nominalnym obcigzeniem przy
wartosci opatowej odpaddw 8,5 GJ/Mg.

Jak widac¢ z wykresu ekonomicznie bardziej korzystna jest praca w kondensacji natomiast dla uzyskania
efektywnosci energetycznej konieczne jest zachowanie odpowiedniego udziatu pracy w kogeneracji.

2.4.4. Wymagane parametry emisyjne ZTUO

Wszystkie emitowane substancje zanieczyszczajgce nie mogg przekroczy¢ standardow emisyjnych
narzuconych przez Dyrektywe w sprawie spalania odpaddw jaki i kompatybilnego z tg dyrektywa
rozporzadzenia w sprawie standarddow emisyjnych z instalacji.

Standardy emisyjne przedstawione sg w tabeli ponize;j.
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Tabela 8. Standardy emisyjne

Standardy emisyjne w mg/mau(dla dioksyn i
furanéw w ng/m3u) przy zawartosci 11%
B tlenu w gazach odlotowych
Lp. Nazwa substancji z -
. . Srednie
srednie trzydziestominutowe
dobowe
A B
1 2 3 4 5
1 | Pytogdtem 10 30 10
) Substancje organiczne w postaci gazow i par wyrazone jako catkowity 10 20 10
wegiel organiczny
3 | chlorowodér 10 60 10
4 | fluorowodér 1 4 2
5 Dwutlenek siarki 50 200 50
6 | Tlenek wegla 50 100 150*
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu z
7 |istniejgcych instalacji o zdolnosci przerobowej powyzej 6 Mg odpaddéw 200 400 200
spalanych w ciggu godziny lub z nowych instalacji
Metale ciezkie i ich zwigzki wyrazone jako metal Srednie z.proby 0 czasie trwania 30 minut
do 8 godzin
8 kadm + tal 0,05
rtec¢ 0,05
antymon + arsen + otéw + chrom + kobalt + miedZ + mangan + nikiel + 05
wanad !
Srednia z préby o czasie trwania od 6 do 8
9 [ Dioksyny i furany godzin
0,1

* wartosé srednia 10-minutowa

Zrédto: Rozporzadzenie w sprawie standardoéw emisyjnych z instalacji.

Doktadne analizy dotyczace oddziatywania planowanej Inwestycji na stan powietrza atmosferycznego
zostaty przedstawione w rozdziale 9.2.1.
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3. OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA OBJETYCH ZAKRESEM
PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
NA SRODOWISKO, W TYM ELEMENTOW SRODOWISKA OBJETYCH OCHRONA
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY

3.1. WARUNKI KLIMATYCZNE

Umiarkowany klimat miasta z fagodnymi zimami cechuje niski roczny poziom opaddéw
atmosferycznych, duza ich intensywnos¢ w krotkim okresie oraz niskie temperatury w okresie
wczesnowiosennym. Srednio w ciggu roku wystepuje ok. 50 dni stonecznych i ok. 130 pochmurnych.
Srednia temperatura powietrza waha sie w granicach + 8°C. Przecietny okres zalegania pokrywy
$nieznej wynosi od 38 do 60 dni.

Najczesciej podobnie jak na catym obszarze Wielkopolski obserwowane sg tu wiatry z sektora
zachodniego, gtdwnie z kierunku SW i W. Nieco mniejszg czestoscig wystepowania cechujg sie wiatry
z kierunku NE i E oraz NW. Stosunkowo najrzadziej pojawiajg sie wiatry z kierunku N i SE. Srednia
roczna predko$é wiatru nie przekracza 3,0 m/s. Najwieksze predkosci wiatru sg notowane w zimie i
wiosng, a najmniejsze latem.

3.1.1. Jakos¢ powietrza

Na terenie miasta Konina znajduje sie wiele istotnych Zrédet emisji zanieczyszczerh wprowadzanych
do powietrza. Sg to Zrédta zanieczyszczen energetycznych pochodzacych ze spalania paliw statych,
ciektych i gazowych oraz Zrédfta ,technologiczne” w zaktadach produkcyjnych. Pomiary emisji
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego prowadzone sg na terenie Konina przy ul. Wyszynskiego.
Prowadzi sie pomiary emisji pytu zawieszonego, SO, oraz NO,, opadu pytu i Os. Nie stwierdza sie
niedopuszczalnych stezenn wymienionych wyzej zanieczyszczedn w odniesieniu do roku, jednak
obserwuje sie sezonowy wzrost zanieczyszczen zwigzanym z energetycznym spalaniem paliw.

W miescie Koninie powstaje 32% wszystkich zanieczyszczen pytowych powstajacych w wojewddztwie
wielkopolskim, oraz 34% zanieczyszczen pochodzacych ze spalania paliw.

Niemal 56% zanieczyszczen gazowych w ogdlnym bilansie wojewddztwa wielkopolskiego pochodzi z
miasta Konina. Udziat zanieczyszczen gazowych poszczegdlnych zwigzkéw chemicznych przedstawia
sie nastepujaco:

= S02-79,2%
= NO -50,6%
= CO-51,1%
= CO2 - 55,8%.

Gtéwne 7zrédta tlenkéw wegla stanowig: Zespot Elektrowni Pgtnow — Adamoéw - Konin SA,
dostarczajgcy na rynek okoto 8,5 procent wytwarzanej w kraju energii elektrycznej w sktad ktérego
wchodzg trzy elektrownie: Elektrownia Patnéw - Konin, Elektrownia Adaméw oraz Elektrownia
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Patnéw IlI; Kopalnia Wegla Brunatnego , Konin” S.A. w Kleczewie oraz Aluminium Konin — Impexmetal
S.A. 28 lutego 2008 r. uruchomiony zostat blok energetyczny Patndw I, ktdrego moc wynosi 464 MW.
Charakteryzuje sie on bardzo wysokg efektywnoscig energetyczng, co plasuje go wsrdd
najnowoczesniejszych instalacji tego typu w Polsce. Jest to w krajowym systemie energetycznym
pierwsza tego typu jednostka, majgca strategiczne znaczenie dla krajowego systemu energetycznego i
bezpieczenstwa energetycznego kraju, z uwagi na jej geograficzng lokalizacje, jak tez wysoka
siegajacg 44 % sprawnosc oraz gteboka regulacyjnosé. Wysoka sprawnosé wytwarzania energii, wigze
sie z mniejszym zuzyciem paliwa i zmniejszeniem ilosci odpaddéw poprodukcyjnych. Blok wyposazony
zostat w najnowoczesniejsze instalacje ochrony atmosfery, w tym w instalacje mokrego odsiarczania
spalin, instalacje obnizenia emisji zwigzkéw azotu.

Na terenie miasta Konina znajduje sie jeden punkt monitoringu powietrza przy ul. Wyszynskiego SO,,
NO, NO,, NO,, CO, 03, PM10, benzen, meteo. W wyniku oceny jakosci powietrza miasto Konin zostato
zakwalifikowane do klasy wynikowej A, co oznacza, ze na rozpatrywanym terenie nie sg przekraczane
wartosci dopuszczalne z uwzglednieniem dozwolonych czestosci przekroczer dla nastepujacych
zanieczyszczen: SO,, NO,, PM10, Pb, CsHs, CO, O3 oraz NO,. Wynikowe klasy strefy okreslane s dla
poszczegdlnych zanieczyszczen powietrza z uwzglednieniem kryteridw ustanowionych w celu ochrony
zdrowia (SO,, NO,, pyt zawieszony PM10, Pb, CO, benzen i O;), oraz ochrony roslin (SO,, NOy, Os).

3.2. WARUNKI HYDROGRAFICZNE

3.2.1. Jakos¢ wadd powierzchniowych

Przez miasto Konin dnem Doliny Koninskiej przeptywa rzeka Warta przerzucajac sie z jednego brzegu
pradoliny na drugi. Jej koryto jest krete. W granicach administracyjnych miasta ma ona dtugos¢ okoto
11 km i obejmuje km biegu rzeki od 399 do 410. Odcinkowo stanowi granice z sgsiednimi gminami.
Wody rzeki podmywajg zbocze wysoczyzny morenowej pod Gréjcem, Morzystawiem, Kurowem,
Chorzniem (dzielnicami Konina), tworzgc jeden z tadniejszych krajobrazowo fragmentéw Pradoliny
Warszawsko — Berliiskiej. Roéznica wysokosci pomiedzy dnem pradoliny a poziomem
wysoczyznnowym w obrebie Konina wynosi okoto 30 m, a jej szeroko$¢ okoto 2 km. Warta
meandrujgc utworzyta liczne starorzecza o waznej funkcji retencyjnej. S3 one takze ostojg ptactwa
wodnego i bfotnego.

W Koninie km 401 do 404 biegu rzeki Warty znajduje sie przekop tworzacy kanat Ulgi. Kanat ten
przeprowadza nadmiar wdd przy zwiekszonych przeptywach w rzece Warcie. Wybudowanie kanatu
Ulgi spowodowato powstanie wyspy o powierzchni okoto 90 ha. Na obrzezach miasta Konina
przeptywa rzeka Powa, ktéra jest jednym z wiekszych lewobrzeznych doptywdw rzeki Warty. Ptynie
ona po zachodniej granicy miasta Konina i uchodzi do Warty sztucznym korytem koto miejscowosci
Rumin. Rzeka Powa zaliczana do wdd istotnych dla regulacji stosunkéw wodnych na potrzeby
rolnictwa w obrebie miasta Konin jest obwatowana.

Wody ptynace
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Badania stanu czystosci rzek prowadzone sg przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
zgodnie z programem Parstwowego Monitoringu Srodowiska. Wiekszo$¢ punktéw pomiarowo-
kontrolnych w sieci monitoringu krajowego w wojewddztwie wielkopolskim zlokalizowana jest na
rzece Warcie i gtéwnym jej doptywie rzece Noteci. Monitoring regionalny obejmuje wiele matych rzek
W latach 2004-2005 kontrolg jakosci objeto m.in.: Warte, Powe, Kanat Topiec. Rzeka Warta Ocena
jakosci wod rzeki Warty przeprowadzona metodg stezen charakterystycznych data wynik wéd o
niezadowalajgcej jakosci. Jednak w pordwnaniu z latami ubieglymi stan wéd pogorszyt sie. Z
wykonanych badan wynika, ze w roku 2005 w wodach rzeki Warty w punkcie Grdéjec zanotowano
jakosci Il klasy, natomiast w 2006 r. wody zakwalifikowano do IV klasy o niezadowalajgcej jakosci.
Zadecydowaty o tym wskazniki: kadm (V klasa), BZT5, barwa, ChZT-Cr, azot Kiejdahla, azotany, otdw,
chlorofil i miano Coli (IV klasa) Rzeka Powa. Powa ptynie na zachodnim skraju zlewni Warty i stanowi
jej lewobrzezny doptyw. Ptynie przez tereny podmokte (torfowe), wsrdd tak, laséow i terendw
rolniczych. W jej dolinie sg liczne stawy. Uchodzi do niej wiele rowéw melioracyjnych. Badania
przeprowadzone przez Delegature WIOS W Koninie w 2005 r. wykazaty, ze jako$¢ wéd rz. Powy
odpowiada lll klasie (wody zadowalajgcej jakosci), natomiast w roku 2006 badania wykazaty IV klase.
Kanat Topiec — lewobrzezny doptyw Warty w swym ujsciowym odcinku w 2006 r. prowadzit wody
niezadowalajgcej jakosci (IV klasy).

Tabela 9. Wynik monitoringu wdd ptyngcych w miescie Konin

., . [Klasa czystosci |Klasa
. ) Klasa czystosci , .
L Nazwa rzeki Powierzchnia Dtugos¢ [km] rzy ujsciu w przy czystosci
P- zlewni, [km?] | U8 przy uj ujéciu w 2005 |w 2006
2004 r.~ o o
g, |Warta (wobrebie . -40,0 v v v
miasta)
2. Powa 369,5 44,2 \% 1 \%
3. Kanat Topiec 137.2 18.8 \% 1 \%
Kanat Slesinski
4. 467 24,2 1\ \% IV
(Warta-Gopto) 67,6 ’

*) wg danych za 2004 r. uzyskanych z Delegatury WIOS$ w Koninie
**) wg danych za rok 2005 zamieszczonych w ,,Raporcie o stanie srodowiska w Wielkopolsce w 2005 r."
*** wg danych za rok 2006 ,,Stan srodowiska w wojewddztwie wielkopolskim w 2006 r."

Zrédto: , Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla Miasta Konina...”

Wody stojace

Jezioro Gostawskie (454,5 ha, pojemno$¢ 3485,3 tys.m?) Ostatnie badanie przeprowadzane w 2002 r.
wykazato, ze jest zbiornikiem o Il klasie czystosci wod i o lll kategorii podatnosci na degradacje.
Gtéwnym uzytkownikiem zasobéw wodnych jeziora jest Elektrownia ,Pgtnéw" oraz Kopalnia Wegla
Brunatnego , Konin". Elektrownia ,,Pagtnédw" pobiera wode do celdw chtodniczych z pétnocnego brzegu.
Natomiast zrzut wod pochtodniczych odbywa sie otwartym kanatem, majgcym trzy przelewy, przy
brzegu wschodnim. Ponadto z elektrowni do jeziora zrzucane s Scieki bytowe, Scieki technologiczne i
deszczowe. Od strony poétnocnej do jeziora uchodzi Struga Ostrowicka (nazywana Strugg Biskupig),
ktéra odprowadza wody z odwodnien i poktadéw wegla brunatnego w czynnych odkrywkach KWB
,Konin". Jezioro Gostawskie ma charakter stawowy, jest ptytkie (Srednia gtebokosé¢ - 3,0 m), o stabo
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rozwinietej linii brzegowej. Do brzegu zachodniego przylega Puszcza Bieniszewska, do kranca pétnocno
- wschodniego - dzielnica Pgtnéw, a do potudniowo - wschodniego dzielnica Gostawice; przy brzegu
potnocnym usytuowana jest Elektrownia Pgtnéw, a na potudnie od jeziora rozcigga sie wyrobisko po
odkrywce Gostawice. Do Jeziora Gostawskiego odprowadzane sg oczyszczone Scieki bytowe,
przemystowe i deszczowe z Elektrowni Patndw, scieki pochtodnicze z Gorzelni Gostawice w okresie
kampanijnym. Od strony pétnocnej do jeziora uchodzi Struga Ostrowiecka zwana Strugg Biskupig,
odbierajgca wody sptywajace z rozlegtej zlewni rolniczej (270 km2) oraz wody z odwodnien nadkfadu i
poktadéw wegla brunatnego w czynnych odkrywkach KWB Konin (Kazimierz, J6zwin, Pgtndéw).

Jezioro Pgtnowskie o pow. 282,6 ha i o pojemnosci 7255,4 tys.m3 nalezy do najwiekszych w rejonie
koninskim. Ostatnie badanie przeprowadzone w 2002 r. wykazato, ze jest zbiornikiem o Il klasie
czystosci wod, natomiast w zakresie podatnosci na degradacje — poza kategorig. Jest ono stosunkowo
ptytkie (Srednia gtebokosé¢ -2,6m), w jego potudniowej czesci znajduje sie wyspa o pow. 0,4 ha; brzegi
zbiornika sg niskie, w zasadzie bezlesne, od strony poftudniowej przylegajg do niego tgki torfowe, a od
potnocnego zachodu dzielnice: Pagtnéw, Gaj, i tezyn. Od pdtnocy Jezioro Pgtnowskie potaczone jest z
Jeziorem Wasowsko-Mikorzynskim, od wschodu z Jeziorem Lichenskim, od zachodu z Jeziorem
Gostawskim, a od potudnia poprzez Kanat Slesiriski z rzeka Wartg. Gtéwnymi uzytkownikami zasobéw
wodnych jeziora sg Elektrownie ,Patnédw" i ,Konin", rekreacja sezonowa oraz gospodarka rybacka.
Wody pochtodnicze z elektrowni zrzucane sg wspdélnym kanatem do jezior: Pgtnowskiego, Licheriskiego
i Wasowsko-Mikorzynskiego. Nad jeziorem potozone sg osrodki wypoczynkowe KWB Konin SA, ZE PAK
SA oraz dziatki rekreacyjne w tezynie. Jeziora Gostawskie i Pgtnowskie wraz z uktadem kanatéw
dolotowych i zrzutowych stanowig wazny czton obiegu chtodzenia Elektrowni Patndw i Elektrowni
Konin, umozliwiajacy pobdr wéd z jezior konifskich do chtodzenia kondensatoréw turbin oraz zrzut do
nich wéd podgrzanych.

3.2.2. Jakos$¢ wod podziemnych

Na terenie miasta Konina znajdujg sie (wg A. Kleczkowskiego 1990) dwa zbiorniki wéd podziemnych
(GZWP) nr150i 151.

Pradolina Warszawsko — Berliriska Nr 150. Zbiornik zajmuje powierzchnie catkowita 1904 km? w
obrebie bytego wojewddztwa koninskiego 500 km2. Migzszos¢ osadow wodonosnych jest
zrdéznicowana. W rejonie Konina wynosi 10 m. Warstwa wodonosna poziomu gruntowego ztozona
jest na itach pliocenskich lub bezposrednio na kredowych wapieniach i marglach. Zbiornik wodonosny
zasilany jest w gtéwnej mierze przez infiltracje opadéw, a w rejonie Konina dodatkowo przez
infiltracje wdd rzecznych Warty. Pradolina Warszawsko Berliiska stanowi obszar najwyzszej ochrony
(ONO), gdzie czas przenikania zanieczyszczen okresla sie na 25 lat.

Zbiornik Turek — Konin — Koto — nr 151. Utworami wodonosnymi zbiornika sg poszczelinione margle,
wapienie, opoki, gezy i piaskowce, lokalnie rowniez piaski w utworach kredowych. Wodonos$nos$¢
zalezna jest przede wszystkim od stopnia poszczelinienia. Najkorzystniejsze parametry hydro-
geologiczne utwory kredowe posiadajg w obrebie wspétczesnych i kopalnych dolin rzecznych.
Najistotniejszg role spetnia tutaj Pradolina Warszawsko — Berlinska na odcinku od Goliny, poprzez
Konin, Kofo, Dabie. Stanowi on obszar zasobowy ujecia wody pitnej dla miasta Konina. Jak dotad
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zbiorniki te nie majg opracowanych odrebnych dokumentacji hydrogeologicznych w celu
ustanowienia dla nich stref ochronnych. Zestawienie parametréw charakterystycznych dla GZWP
wystepujacych na terenie miasta przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 10. Parametry GZWP wystepujacych na terenie miasta

Nr . Powierzchnia  [Srednia gltebokos¢ [Zasoby dyspozycyjne

Gzwp [azwa GZWP Wiekskat | Wp [km?]  jujec [m] [tys.m?/d]

150 [ redolina Warszawa- Q 1904,0 25,0-30,0 456,0
Berlin

151 [cbiornik Turek- cr3 1760,0 90,0 240,0
Konin-Koto

Q - czwartorzed;
Cr3 - utwory Kredowe, poziom gérnej kredy.
Zrédto: Mapa GZWP, Zaktad Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej (stan CAG na dzier 30.01.2003 r);

Zrédto: ,Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla Miasta Konina...”

150 Pradolina Warszawsko -
Berlinska

151 Zbiornik (K) Konin -
Turek -

granice wydzielonych
GZWP
22~ w o$rodku porowym

{1 wosrodku szczelinowym
- zbiornik w -
K kredzie
Q czwartorzedzie

Rysunek 9. Lokalizacja Gtéwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych (GZWP) wzgledem terenu ZTUO

ZTUO w Koninie bedzie zlokalizowany na terenie zbiornika wéd podziemnych Pradolina Warszawsko —
Berlinska.

Na jakos¢ wdd podziemnych na analizowanym terenie wptyw majg istniejgce tu warunki
hydrogeologiczne oraz formy prowadzonej dziatalnosci. Na podstawie przeprowadzonych badan
jakosci wad podziemnych na terenie miasta, w ostatnich latach stwierdzono polepszenie jakosci tych
wod, zwitaszcza poziomu goérnokredowego. Prowadzone badania w punkcie badawczym w sieci
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monitoringu panstwowego wod wgtebnych gdrnej kredy, wykazaty w 2004 r. Ill klase czystosci tj. wody
o zadowalajacej jakosci, natomiast juz w 2005 r. wykazaty IV klase czystosci tj. wody niezadowalajgcej
jakosci, natomiast w roku 2006 badania wykazaty w tym punkcie poprawe jakosci wod do Il klasy
(wody dobrej jakosci).

W punkcie monitoringu regionalnego jakosé wdéd w stosunku do roku 2004 réwniez ulegty poprawie z
IV do Il klasy czystosci. Wskaznikiem decydujgcym o jakosci wéd byta wartosé amoniaku, zelaza,
otowiu oraz wodoroweglanéw. Zmiennos$¢ sktadu fizyko-chemicznego spowodowana jest
roznorodnoscig zrédet zasilania warstwy wodonosnej i mieszania sie réinego rodzaju wdéd. Do
najbardziej ucigzliwych zrédet zlokalizowanych na terenie miasta nalezg zaktady przemystowe oraz
odkrywki wegla brunatnego. Gtéwne zbiorniki wéd podziemnych GZWP wystepujace na terenie miasta
Konin sg silnie narazone na zanieczyszczenia antropogeniczne ze wzgledu na swoj ,,odkryty” charakter
— intensywna wymiana pomiedzy wodami infiltracyjnymi a podziemnymi. Niska okresowo jakos$¢ wad
na terenie miasta wynika z czesciowej izolacji pokrywy w stropie warstw wodonosnych. Umozliwia to
tatwe przenikanie do wéd zanieczyszczen z powierzchni, gtdwnie przez infiltracje wéd deszczowych.

Strefy uje¢ wod podziemnych wraz ze strefami ochronnymi

Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym nr SR.Ko-4.6811/19/04 z dnia 21.12.2004 r. wydanym przez
Wojewode Wielkopolskiego z dnia 31.12.2004 r. uprawnia PWiK w Koninie do poboru wdd
podziemnych na cele zbiorowego zaopatrzenia w wode przeznaczona, do spozycia z ujecia Konin -
Kuréw wraz z 14 studniami awaryjnymi na terenie miasta w ilosci: Qér./d = 15382 m3/d

Qr= 5614430 irr/rok
W tym z 14 studni awaryjnych: Osr./h = 84 ms/h Qr = 8400 m3/rok

W stosunku do poprzedniej decyzji z 1991 ze wzgledu na malejgce zapotrzebowanie na wode w
miescie, na wniosek PWiK obnizona zostata ilos¢ poboru wody na ujeciu o ok. 46%.

W decyzji z grudnia 2004 zostata rowniez okreslona wielkos¢ pozwolenia wodno prawnego na pobdr
wad dla pozostatych ujeé eksploatowanych przez PWiK:

Tabela 11. Wielko$¢ pozwolenia wodno-prawnego na pobdr wody

T e Wielkoé(; pozwolenia Wielkoaéé pozwolenia
Qsr.=m~/h Qr = m~/rok

Konin - Maliniec - ujec e lokalne 28 10220

Konin - Gostawice - ujecie okalne 215 78 475

Konin - Gaj - ujecie lokalne 97 35 405

Konin - tezyn - ujecie lokalne 274 100 010

Ul Chetmoniskiego - studnia awaryjna 6 600

Ul Noskowskiego - studnia awaryjna 6 600

Zrédto: Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca zasoby eksploatacyjne miejskiego ujecia wéd podziemnych w Koninie

Ujecie miejskie posiada strefe ochronng ustanowiona przez Wojewode Wielkopolskiego w 1999 r.
Teren ochrony bezposredniej obejmuje studnie ujecia Kurdw i ujecia Bariera Zachodnia. Catkowita
powierzchnia terenu zewnetrznego ochrony posredniej ujecia wynosi 32 km2. W sktad ujecia
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miejskiego wchodza: czynna bariera eksploatacyjna Kuréw oraz nieczynne studnie na Barierze
Zachodniej i Zalesiu. Na obszarze miasta zinwentaryzowano 142 czynne ujecia wod podziemnych.
Ujecia o poborze przekraczajacym 10 m®/d przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 12. Zestawienie czynnych uje¢ wody w miescie Konin o srednim poborze wéd przekraczajgcym 10 m>/d (stan na 2005

r.)

Odlegto$¢  [Srednia

Lp. N.”“Ter Miejscowos¢ Uzytkownik ujecia Rf)d?aj ?d uJ,QCI,? PSR

ujecia wg ujecia Kuréw poboru

[km] [m3/d]

1 32 Konin-Pawtowek K.Wiatrak-szklarnia Z 4.2 10

2 37 Konin Fabryka Domow Wiejskich z 4.1 18

3 40 Maliniec PWIiK - uj. lokalne w 4.5 25

4 41 Konin Fabryka Konbet z 3.2 60

5 44 ktezyn PWiK - uj. lokalne W 10.2 86

6 45 Konin PCD (POM) z 3.6 60

7 46 Gaj PWiK - uj. lokalne W 8.3 65

8 47 Gostawice PWiK - uj. lokalne W 7.3 137

9 48 Konin Polmos z 2.6 144

10 51 Maliniec Huta Aluminium z 3.5 288

11 |52 Konin PCD z 4.8 288

12 54 Gostawice Elektrownia 'Konin" z 6.7 366

13 |58 Patnéw Elektrownia z 6.0 3668

14 |56 Konin OSM z 3.1 255

15 60 Gostawice Cukrownia z 10.0 150

16 b1 Konin PWIiK - ul. Kuréw w 11055

Z - zaktadowe

W - wtasne ujecia komunalne zarzqdzane przez PWiK Zrédfo: Dokumentacjo hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne miejskiego
ujecia wéd podziemnych w Koninie

Ponizej przedstawiono pogladowa mape lokalizacji czynnych uje¢ wéd podziemnych z rejonu Konina
wraz z planowana lokalizacjg ZTUO.
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Mapa 1. Poglgdowa mapa lokalizacji czynnych uje¢ wéd podziemnych z rejonu Konina o srednim poborze przekraczajgcym

10 m3/dobe (wg stanu na 2005 r.)

OBJASNIENIA \*,é__‘ L ————
%,

(54 % ;
O -czyone uiece wodpodziemmyrh

{numeracis zgodna z Tab.2 - Zat 2}

” - Wigcie "Rty

Nie przewiduje sie negatywnych oddziatywan planowanej inwestycji na warunki gruntowo — wodne.
Rozwigzania techniczne ZTUO w Koninie (m.in. szczelne, wybetonowane powierzchnie, wyposazenie w

kanalizacje, bezsciekowa technologia oczyszczania spalin).
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3.3. WARUNKI MORFOLOGICZNE | GEOLOGICZNE

Tereny Konina i powiatu konifskiego a takze powiatu tureckiego znajdujg sie w obrebie synklinorium
szczecinsko- tédzko- miechowskiego, a konkretnie pdtnocnej czesci synklinorium tédzkiego w poblizu
sktonu monokliny przedsudeckiej. Na terenie miasta mozna wyodrebni¢ utwory kredy gérnej, utwory
trzeciorzedowe i czwartorzedowe.

Kreda gérna: Utwory kredy gérnej zwigzane sg genetycznie z wielkg trangresja morskg, ktdra
rozpoczeta sie w potowie albu i trwata do schytku mastrychtu i paleocenu dolnego. Migzszos$¢ osadéw
kredy gérnej, monotonnie wyksztatconych pod wzgledem litologicznym, jest trudna do
rozpoziomowania stratygraficznego. Wystepujg najczesciej w postaci jasnoszarych margli
przechodzacych niekiedy w biate wapienie i margle kredowe oraz opoki i gezy. W czesci stropowe;j
wystepujg czasami wktadki piaszczyste o niewielkiej migzszosci (ponizej 1 m). Strop kredy zalega raczej
ptasko na rzednych 70 - 75 m npm na obszarze pradoliny, podnoszac sie nieco w kierunku
potudniowym do przeszto 80 m npm a takze na obszarze wysoczyznowym potudniowe] czesci Konina
prawobrzeznego i w rejonie ujecia Kuréw i bariery zachodniej, gdzie zaznacza sie niewielkie
wyniesienie powierzchni kredowej o przebiegu réwnoleznikowym (rzedne 75 - 85 m npm). Prawie na
catym obszarze na pdétnoc od wyzej wymienionych uje¢ az do Gostawic, strop kredy zalega na takich
samych rzednych jak w obrebie pradoliny z tym, ze zaznacza sie wyraznie - o duzej rozciggtosci -
obnizenie powierzchni przebiegajgce po wschodniej stronie szosy Konin - Gostawice i dalej poprzez
ujecie Kurdw i ujecie Zalesie i wyptyca sie. Rzedne stropu znajdujg sie ponizej 65 m npm. Rozciggtosc
struktury wskazuje raczej na zatozenia tektoniczne. W rejonie Pgtnowa i Cukrowni ,Gostawice" strop
powierzchni kredowej gwattownie opada osiggajac rzedne ponizej 35 m npm.

Trzeciorzed: Osady trzeciorzedu nie wystepujg na catym obszarze objetym programem. Zostaty one
catkowicie wyerodowane zaréwno w obrebie pradoliny jak i obnizeniach zwigzanych zapewne z
istnieniem gtebokich rynien glacjalnych, a takze w dolinie rzeki Powy. Osady te wystepujg w podtozu
obydwu wysoczyzn, chociaz tutaj nie tworzg ciggtej pokrywy a wystepuja raczej w postaci ,wysp" o
migzszosciach dochodzacych do 30,0 m, przy czym najwieksze migzszosci i najwieksze
rozprzestrzenienie wystepuje na wysoczyznie Gnieznienskiej na potnoc od ujscia Kurédw zaréwno na
terenach zajmowanych przez zabudowe miejskg Konina prawobrzeznego jak i dalej w rejonie
nieczynnej Kopalni Wegla Brunatnego Gostawice. W rejonie skarpy pradoliny na wysoczyznie Tureckiej
migzszo$¢ osadoéw trzeciorzedowych nie przekracza kilkunastu metréw. Charakterystycznym jest, ze
wystepowanie migzszych osadéw trzeciorzedowych jest skorelowane z podniesieniem stropu
trzeciorzedu, gdzie jego rzedne znajdujg sie powyzej 95 m npm, podczas gdy w miejscach gdzie
migzszos¢ nie przekracza kilku metréw schodzg do 76 m npm. Osady te sg wyksztatcone w postaci itéw
pstrych poznanskich w stropie oraz migzszych serii miocenu, w ktérych wystepujg przetawicenia itéw
czarnych i szarych, wegla brunatnego i piaskéw najczesciej buroweglowych i pylastych. W obrebie
Wysoczyzny Gnieznienskiej wystepuje przewaga osadow piaszczystych z niewielkimi wktadkami itéw.

Czwartorzed: Osady czwartorzedowe wystepujg na catym obszarze badan, przy czym wystepuje
wyrazny podziat ich wyksztatcenia miedzy obszarem pradoliny oraz obnizen terenu w rejonie rynien
glacjalnych w pétnocno - wschodniej czesci terenu a obszarami wysoczyznowymi. Na obszarze pradolin
czwartorzed jest reprezentowany przez holoceriskie piaski z niewielkimi i jedynie lokalnie
wystepujacymi przetawiceniami mutkéw i torféw. Migzszosé osaddw jest niewielka, przecietnie od 5
do 10 m i zawiera sie w przedziale 2,3 - 17,0 m. Na terenie wysoczyzn migzszos$¢ jest wyraznie wyzsza i
wynosi przecietnie 20 - 30 m, dochodzgc maksymalnie do 38 m na Wysoczyznie Gnieznienskiej i 55 m
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na Wysoczyznie Tureckiej. W przewazajacej czesci czwartorzed jest tutaj reprezentowany przede
wszystkim przez gliny zwatowe zlodowacenia s$rodkowo- polskiego - stadiat Warty, z
przewarstwieniami rdéznoziarnistych piaskdw fluwioglacjalnych, zwiréw, pospdétek oraz osaddéw
zastoiskowych - mutkdw i piaskdw plastycznych.

3.4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W granicach miasta mozna wyrdznié trzy pietra wodonosne: czwartorzedowe, trzeciorzedowe i
kredowe.

Czwartorzedowe pietro wodonosne

Na pétnocnym obszarze wysoczyznowym tworzg go lokalnie wystepujgce soczewki piaszczysto -
zwirowe, wystepujace na gtebokosci 5 - 15 m o migzszosciach dochodzacych nawet do 15 m. Jednakze
ze wzgledu na mate rozprzestrzenienie, osiggane wydajnosci sg niewielkie i studnie te nie moga
stanowi¢ Zrédta zaopatrzenia w wode dla wiekszych zbiorowisk ludzi czy duzych zaktadéow
przemystowych. Nieco lepsze warunki (migzszos¢ i rozprzestrzenienie osaddw piaszczystych) wystepuja
na Wysoczyzme Tureckiej. Na obszarze badan brak jest prawie studni ujmujacych wode z tych osadéw.
Jedynie w rejonie Konin-Gaj, oraz w Nowym Brzeznie wystepujg warunki pozwalajgce na ujmowanie
tych wdéd. Zwierciadto wody ma charakter swobodny lub lokalnie lekko napiety i stabilizuje sie na
gtebokosci 5 - 10 m. Problemem jest wysoka podatnos¢ warstwy na zanieczyszczenia antropogeniczne.
Poza wymienionymi studniami poziom ten ma znaczenie uzytkowe dla matych odbiorcow i jest
ujmowany studniami kopanymi i studniami w obrebie pojedynczych gospodarstw (Laskowiec).

W obrebie pradoliny zwierciadto wody w holoceriskich osadach piaszczystych stabilizuje sie najczesciej
na gtebokosci 0,5 - 2,0 m i ma charakter swobodny. Warstwa ta jest w scistym zwigzku hydraulicznym
zarédwno z wodami powierzchniowymi jak i ze stropowg czescia margli kredowych. Nie ma ona
wiekszego znaczenia uzytkowego (tylko studnie kopane) ale ma duze znaczenie w zasilaniu kredowego
pietra wodonosnego (podstawowego dla rejonu miasta Konina).

Trzeciorzedowe pietro wodonosne

Pietro to wystepuje tylko lokalnie na obu obszarach wysoczyznowych i nie ma praktycznie znaczenia
uzytkowego. Tworzg je piaski drobno i bardzo drobnoziarniste czesto zapylone, buro- weglowe.
Warstwa wodonosna wystepuje z reguty na gtebokosci okoto 20 - 30 m p.p.t. i posiada napiete
zwierciadto wody stabilizujgce sie na gtebokosci ok. 10 m.p.p.t.

Kredowe pietro wodonosne

Osady kredowe tworzg gtéwny poziom uzytkowy wdd podziemnych o strategicznym znaczeniu dla
zaopatrzenia w wode catego regionu Konina. W rejonie doliny Warty i w dolinie rzeki Powa poziom ten
wystepuje bardzo ptytko, najczesciej na gtebokosciach nie przekraczajgcych 10 m p.p.t. (czesto juz na
3-5 m). Na terenach wysoczyzn najczesciej na gtebokosciach 20 - 30 m p.p.t., lokalnie na Wysoczyznie
Gnieznienskiej powyzej 50 m p.p.t. a na Wysoczyznie Tureckiej przeszto 70 m p.p.t.. Poziom ten jest
ujmowany studniami nalezgcymi do uje¢ miejskich jak i studniami nalezgcymi do duzych zaktaddéw
przemystowych potozonych w pétnocnej i zachodniej czesci Konina (Brykietownia KWB, Zaktady
,FUGQ", Huta Aluminium, Elektrownie - Gostawice i Pgtnéw, OSM i wiele mniejszych) oraz w Starym
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Koninie (Zaktady ,POLMOS", Winiarnia, Szpital). Wody kredowe wystepujg w spekanych marglach.
Uktad szczelin, ich gestosc jak i rozprzestrzenienie sg bardzo zréznicowane co powoduje, ze poziom ten
tworzy skomplikowany hydraulicznie uktad. Zwraca uwage fakt duzej rozpietosci wydajnosci
jednostkowych w poszczegdlnych studniach ujecia, ktéra waha sie od 1,4 do 20,3 m /h/ImS. Kredowe
pietro wodonosne jest wyraznie dwudzielne co wyraznie zaznacza sie w obrebie leja depresji ujecia
komunalnego gdzie zwierciadto wody gérnej warstwy kredowej (K-1) wyraznie rézni sie od zwierciadfa
dolnej warstwy kredowe;j (K-11).

Zasilanie ujmowanego poziomu kredowego odbywa sie w wyniku infiltracji wéd powierzchniowych i
aluwialnych w dolinie Warty oraz doptywu bocznego z rejonu wysoczyzn na pétnocy i potudniu.
Wykonane badania modelowe pozwolity ustali¢ w sposdb wiarygodny wielkos¢ i kierunki tego zasilania
w obrebie obszaru zasobowego ujecia miejskiego.

Rejon Konina znajduje sie w obrebie dwdch wydzielonych obszaréw GZWP: GZWP nr 150 (pradolina
warszawsko-berlinska) - czwartorzedowy i GZWP nr 151 (Turek-Konin-Koto) - Kredy gérnej.

3.5. POWIERZCHNIA ZIEMI | GLEB

Jakos¢ gleb na terenie powiatu koninskiego nie jest wysoka. Wiekszos¢ to gleby pseudobielicowe,
brunatne wytugowane, piaski i gliny réznego, pochodzenia piaski gliniaste mocne i piaski gliniaste
lekkie. Duzy odsetek uzytkéw rolnych stanowig stabe ziemie Vi VI klasy bonitacyjnej. Gleby te stanowig
53,5 % ogdlnej powierzchni gruntéw rolnych, od 25,9 % w gminie Kleczew do 91 % w gminie Krzymow.

Wystepujace na terenie miasta gleby zaliczane sg do gleb stabszych jakosciowo. Przewazajg gleby Vi VI
klasy bonitacyjnej i nieuzytki. Lepsze gleby (Il i IV klasa) znajduja sie jedynie w dolinach rzecznych.
Gleby na terenie Konina sg zanieczyszczone przez dziatalnos¢ przemystowa. Czes¢ ich z powodu
zakwaszenia przedstawia sobg znikomg wartos¢ uzytkowa. Czes¢ terendw jest ponadto zdegradowana

dziatalnoscig gornicza (odkrywkowe wydobycie wegla brunatnego).

Tabela 13. Klasy bonitacyjne gruntdw na terenie miasta Konina (w %)
Gmina Klasy bonitacyjne gruntéw ornych wyrazone w procentach

| 1l lla llib IVa IVb Vv VI VIRZ
m. Konin 0 0 1 8 28 11 30 21 1

Zrédto: WIOS 2004

Tabela 14. Kompleksy przydatnosci rolniczej gruntéw ornych wojewddztwa wielkopolskiego

Grunty orne w % powierzchni
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m. Konin 0 0 4 13 25 35 16 4 3
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3.6. FAUNA, FLORA, OBSZARY CHRONIONE

3.6.1.1. Wprowadzenie

W bezposrednim sagsiedztwie granic miasta rozmieszczone sg lasy Puszcza Bieniszewska, Uroczysko
Niestusz, Las Ruminski, gdzie tgczno$¢ przestrzenna poszczegdlnych kompleksdw uniemozliwiajg
bariery naturalne (koryta rzeczne i jeziora) lub sztuczne (zwarta zabudowa miejska i przemystowa).

Istotnym elementem krajobrazu miasta sg zlokalizowane w jego pdtnocnej czesci (w obrebie dzielnicy
przemystowej) jeziora stanowigce waing czes$¢ obiegu chtodzenia wody elektrowni ,Konin" i
,Patnéw". Specyficzne zmiany w Srodowisku jezior, wywotane m.in. zanieczyszczeniami termicznymi,
spowodowaty wytworzenie sie w ich obrebie unikatowego w skali ogdlnoswiatowej uktadu
ekologicznego. Stanowi wyjgtkowe miejsce odpoczynku i zimowania ptactwa wodnego i btotnego,
skupiajac corocznie kilkanascie tysiecy osobnikéw sposrdd ponad 50 gatunkéw. W wodach jezior
koninskich stwierdzono takze obecnos¢ dotychczas u nas niewystepujgcych cieptolubnych gatunkéw.
Prowadzona do niedawna eksploatacja wegla brunatnego na terenie miasta spowodowata wiele
nowych form w krajobrazie, jakimi s3 wyrobiska oraz zwatowiska. Na skutek prowadzonej
rekultywacji obszaréw pokopalnianych oraz spontanicznej sukcesji roslinnosci - w krajobrazie
miejskim pojawity sie nowe elementy korzystnie wptywajace na jego zréznicowanie przestrzenne.
Cenne z punktu widzenia przyrodniczego sg zalane wodg wyrobiska oraz powstajace samoistnie w
obnizeniach terenu oczka wodne. Obszary zrekultywowane w rejonie Niestusza i Marantowa bardzo
dobrze nadajg sie pod szeroko pojetg rekreacje w powigzaniu z promocjg zwartych stref zieleni
wysokiej (parki spacerowo-wypoczynkowe, lasy komunalne itp.).

3.6.1.2. Formy ochrony przyrody
3.6.1.2.1. Obszary chronionego krajobrazu

Niewielkie, peryferyjne fragmenty w obrebie pdétnocnej czesci miasta znalazty sie w granicach
obszaréw chronionego krajobrazu ustanowionych uchwatg nr 53 WRN w Koninie z dnia 29 stycznia
1986 roku. Sa to:

+  Goplansko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu, ktéry swoim zasiegiem obejmuje
okolice jez. Patnowskiego oraz tereny miasta potozone po wschodniej stronie kanatu Warta-
Gopto. W obszarze tym obowigzujg ograniczenia zawarte w powyzszej uchwale oraz w
rozporzadzeniu nr 14 Wojewody Koninskiego z dnia 23.07.1998 r.(Dz. Urz. Woj. Koninskiego
Nr 28 poz.144).

+ Powidzko - Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu. Na terenie Konina w jego obrebie
znalazty sie jedynie niewielki kompleks lesny na potudniowym brzegu Jez. Gostawskiego oraz
zachodnia czes$é os. Chorzen.
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Ztotogorski Obszar Chronionego Krajobrazu z zalesionymi starg dabrowa pagdrkami,
osiggajacymi wysoko$¢ 187 m npm i deniwelacjami rzedu 100m, przylegajacy do granic
miasta w czesci ptd.- wsch.

3.6.1.2.2. Pomniki przyrody

Wykaz ustanowionych pomnikdw przyrody znajduje sie w ponizszej tabeli:

Nr ) Data. utwo- Podstawa prawna Nazwa obiektu Potozenie Opis
ewid. (rzenia
Orzeczenie nr 633 Prezydium . . Obwdd pierscienicy 280 cm
42 15.11.1958 Dab tk .
WRN w Poznaniu ab szyputkowy Parkim. Chopina wysokos¢ 30 m
43 15.11.1958 Orzeczenie nr 6.34 Prezydium Dab szyputkowy Park im. Chopina Obwéd lpl|ersaen|cy 350.em
'WRN w Poznaniu wysokos¢ 32 m
146 16.12.1980 DeCY,ZJaIWOJEWOdy Gtaz narzutowy Os..Leglonow al. 1 O’b.wod ?,5 m; wys 2,0 m granit
Koninskiego Maja rézowy $red- niziar.
153 [16.12.1980 Decyzja Wojewody Gtaz Cmentarz Obwéd 5,5 m; wys. 2,5 m
Koninskiego
Decyzia Wojewod Obwdd 5,5 m; wys. 2,1 m,
159 7.12.1983 Kon:/hjskie oJ v Gtaz narzutowy Rudzica zwirownia eratyk granitowy, czerwony,
g skrytokrysta- liczny
. Ul. Kamienna 33, dz. PP
199  [16.12.1998 Rozporzadzenie nr 29 Grusza pospolita Nr320 posesjal. | OPwod pierscienicy 224 cm
Wojewody Koninskiego Bisiorek wysokos$¢ 16 m

Zrédto: , Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla Miasta Konina...”

3.6.1.2.3. Zielen na terenie miasta

Istotne znaczenie zwtaszcza dla terendw zurbanizowanych ma zielen urzadzona. Zielen urzadzona to
przede wszystkim obiekty przyrodnicze o formach naturalnych, pétnaturalnych i przetworzonych oraz
rozmaite zatozenia ogrodowe istniejgce samoistnie lub towarzyszace budowlom. Tereny zieleni
urzadzonej petnig funkcje rekreacyjne, ekologiczne i zdrowotne — wplywajg na ztagodzenie lub
eliminacje ucigzliwosci zycia w miastach, ksztattowanie uktadéw urbanistycznych, wprowadzajg fad
przestrzenny oraz nadajg specyficzny i indywidualny charakter miastu.

W ostatnich latach sukcesywnie zwieksza sie ilos¢ nasadzen przyulicznych w miescie. W wyniku
prowadzonych nasadzen ilos¢ ich wzrosta o ponad 380 sztuk drzew i ponad 6 900 sztuk krzewdw.

Aby zielen przyuliczna mogta spetnia¢ funkcje ekologiczne i ochronne wymagana jest odpowiednia jej
pielegnacja polegajgca na wycinaniu suchych drzew, przycinaniu i opryskach.
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Tabela 15. Zielen urzadzona w Koninie

Miasto Konin Parki Zielenice Zielen uliczna | Zielen osiedlowa
[ha] [ha] [ha] [ha]
2004 19,8 57 174 69
2005 19,8 59 174 74,1
2006 20,4 59,8 174 74,1
2007 20,4 65,1 170 67,4
2008 20,4 67,1 242 67,4

Zrédto: GUS

Parki zajmuja powierzchnie 20,4 ha. Zielerice utrzymywane przez miasto zajmujg powierzchnie 67,1 ha
i rozmieszczone sg nierdwnomiernie. Zauwazalny jest wzrost powierzchni zieleni ulicznej, ktéra w 2008
r. zajmowata 242 ha.

W Nowym Koninie na Osiedlach I-IV przewazajg nasadzone gesto 40-60 letnie drzewa; topola czarna
(Populus nigra), topola wtoska (Populus nigra ,ltalica”), topola wielkolistna (Populus lasiocarpa) i
topola chifiska (Populus simonii ,Fastigiata”). Zielen wysoka pod wzgledem gatunkowym jest
roznorodna: dodatkowym elementem wzbogacajgcym estetyke byto wprowadzenie drzew o
czerwonym ulistnieniu. Drzewostan wewnatrzosiedlowy wzbogacaja zywoptoty i krzewy réznych
gatunkéw. Liczne sg nasadzenia przyuliczne, ztozone z dos¢ starych drzew réznych gatunkéw, wsrdd
ktdrych na uwage zastuguja klony (w tym srebrzyste, jawory i zwyczajne), oraz lipy.

Zielen na Osiedlu Zatorze jest znacznie ubozsza — przewazajg drzewa 15-20 letnie. Dzieki dotacjom z
Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska, dokonano duzo nasadzeri drzew i krzewéw na dotad
pustych skwerach. Zielen osiedlowa ogdlnie jest w dobrym stanie. Na koniniskich osiedlach w ostatnich
latach topole sg sukcesywnie wymieniane na inne gatunki. Zadanie nalezy realizowa¢ w latach
kolejnych.

W Starym Koninie trzon drzewostanu dojrzatego na terenie zurbanizowanym stanowig: lipa
drobnolistna, lipa szerokolistna, klon pospolity, klon jawor, robinia akacjowa, jarzab pospolity;
pojedynczo wystepuja: jesion, wierzba, brzoza brodawkowata i topola czarna. Na terenie parku im.
Chopina gtéwny skfad gatunkowy tworzg: dab szyputkowy, sosna pospolita, klon pospolity, klon
jesionolistny, robinia akacjowa, wierzba, kasztanowiec, jesion; wystepujg rowniez i inne gatunki.
Podszyt sktada sie z krzewdw s$nieguliczki biatej, jasminowca, tawuty i siewek drzew. Niewatpliwg
atrakcjg parku sg roztozyste, stare deby szyputkowe z ktérych dwa wpisano do rejestru pomnikéw
przyrody. Stan zazielenienia Starowki jest bardzo ubogi. Wzdtuz wiekszosci ulic brak jest nasadzen pasa
izolacyjnego, ktéry zmniejszatby poziom hatasu i zapylenia w miescie.

Na terenie Konina jest sze$¢ parkow:

e Park wtasnosci Pfeifer & Langen Polska S.A. w Poznaniu - Cukrownia , Gostawice” w Koninie,
e Park w Malincu administrowany przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji,
e 4 parki stanowigce wtasnos¢ Gminy Konin:

— Parkim. F. Chopina,

—  Park przy ulicy Przemystowej przy krytej ptywalni,
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—  Park 700-lecia w Morzystawiu,
—  Park w Laskéwecu.

Zielen uliczna zajmuje powierzchnie 174 ha. Przede wszystkim sg to drzewa lisciaste: topole, klony,
jesiony, lipy i inne. Pielegnacja tych drzew sprowadza sie do usuwania uschnietych i przeszkadzajgcych
gatezi. W pasach przyulicznych czesto brak jest zywoptotdw. Gtdwng przyczyng usychania drzew
przyulicznych jest nadmierne zasolenie, ktére jest nastepstwem zimowego posypywania droég.

Ponadto na terenie Konina poza w/w terenami zieleni miejskiej jest 9 pracowniczych ogréodkéw
dziatkowych o tacznej powierzchni 135,26 ha, 6 cmentarzy (24,5 ha), terenami zieleni o sumarycznej
powierzchni ok. 81,7 ha administrujg koninskie spétdzielnie mieszkaniowe. Urzad Miejski administruje
tacznie ok.136 ha terendw zielonych (parki, zielerice, skwery).

3.6.1.2.4. Korytarze ekologiczne, doliny rzeczne, obszary wodno-bfotne, obszary wezfowe, itp.

Dolina rzeki Warty spetnia funkcje duzego, ponadlokalnego ,korytarza ekologicznego” i jest
najwazniejszym w regionie komponentem zachowania petni réznorodnosci biologicznej na poziomie
ogoblnoeuropejskim (Corine, Natura 2000). Niestety w obrebie administracyjnym Konina pierwotny
charakter doliny Warty zostat silnie zmieniony przez wylesienia, regulacje koryta rzeki, obwatowania i
zabudowe. Niemniej jednak petni ona w dalszym ciggu istotne funkcje przyrodniczo- krajobrazowe.
Warta meandrujgc utworzyfa liczne starorzecza o waznej funkcji retencyjnej. S3 one takze ostoja
ptactwa wodnego i btotnego. W 2004 r. przeprowadzono odmulenie Kanatu Slesiriskiego na odcinku
od rzeki Warty do $luzy w Morzystawiu. W 2005 r. Wykonano dokumentacje techniczng pn.
Zagospodarowanie terenéw nadbrzeznych w Koninie — etap | ,Bulwary nadwarcianskie”, w ktérej
zawarto studia analizy urbanistyczne oraz projekt zagospodarowania terenéw nadbrzeznych. Na
dtugosci ok. 800 m zaplanowano budowe tarasu parkowego, amfiteatru na wodzie, przystani
pasazerskiej, skwer, tarasy widokowe, marine rzeczng, plac mostowy oraz take rekreacyjng o funkcji
rekreacyjno-sportowej. Celem budowy bulwaru jest podniesienia atrakcyjnosci turystyczno-
rekreacyjnej miasta Konina.

3.6.1.2.5. Obszary NATURA 2000

Miasto Konin lezy w obrebie nastepujacych obszaréow NATURA 2000:

Dolina Srodkowej Warty (kod obszaru: PLB300002, powierzchnia: 57 104.4 ha), ktdry jest obszarem
specjalnej ochrony ptakéw). Powierzchnia zajmowana przez obszar lezgcy na terenie miasta Konina
wynosi 1272 ha. W obrebie Konina dolina zachowata bardziej naturalny charakter. Jej zachodnia czes¢
nie zostata obwatowana i podlega okresowym zalewom. Teren ten jest zajety przez mozaike
ekstensywnie uzytkowanych fak i pastwisk, zadrzewiend tegowych oraz zarastajacych szuwarem
starorzeczy. Obszar jest bardzo waing ostojg ptakédw wodno-btotnych, przede wszystkim w okresie
legowym. Zagrozeniem dla powyzszego obszaru jest ograniczenie wezbran roztopowych oraz
nieprzewidywalne zalewy po nawalnych deszczach letnich w okresie od czerwca do sierpnia. Zmiana
rezimu hydrologicznego prowadzi do ograniczenia gospodarki fakowej i pastwiskowej, a w
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konsekwencji do ekspansji roslinnosci krzewiastej i drzewiastej na tereny otwarte. Zmiana stosunkdéw
wodnych ma réwniez negatywny wptyw na zdrowotnos$¢ laséw tegowych w zachodniej czesci
obszaru.
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Rysunek 10. Lokalizacja ZTUO wzgledem obszaru nalezgcego do sieci Natura 2000 ,Dolina Srodkowej Warty”

Ostoja Nadwarcianska (kod obszaru: PLH300009, powierzchnia: 26 653,1 ha) potozona jest we
wschodniej czeéci Wielkopolski i obejmuje fragment doliny Srodkowej Warty. Terasa zalewowa Warty
osigga miejscami ponad 4 km szerokosci i cechuje sie duzg rdéznorodnoscig szaty roslinnej, tym
samym tworzac dogodne siedliska dla wielu gatunkéw zwierzat, w szczegdlnosci ptakdéw. Obszar
obejmuje teren: Nadwarcianiskiego Parku Krajobrazowego, Powidzko - Bienieszewskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Zagrozenia na terenie ostoi mozna podzieli¢ na dwie grupy: wewnetrzne -
lokalne oraz zewnetrzne - powstajgce poza ostojg i oddziatujgce na rozlegte tereny. Zagrozenia
powstajgce w obrebie ostoi sg réznorodne, majg wszakze zazwyczaj mniejsze znaczenie. Zalicza sie
tutaj nielegalne wycinki drzew i krzewdw, "dzikie" wysypiska Smieci i zwirownie, zrzuty Sciekow,
postepujgcy zabudowe mieszkaniowg, ktusownictwo oraz niewtasciwg gospodarke lesng. Do drugiej
kategorii zaliczy¢ nalezy zanieczyszczenie powietrza, a szczegdlnie zanieczyszczenie wody w rzekach
(obecnie w granicach ostoi wody Warty sg pozaklasowe) istniejg jednak oznaki poprawy.
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Puszcza Bieniszewska (kod obszaru: PLH300011, powierzchnia 954,0 ha). Zwarty kompleks lasow
potozony na zachodnim skraju aglomeracji miejsko-przemystowej Konina. Niemal caty omawiany
obszar pokrywajg dobrze zachowane lasy gragdowe oraz tegi, niewielkie powierzchnie zajmuja
acidofilne i sSwietliste dgbrowy. Posrdd nich potozone sg trzy eutroficzne zbiorniki wodne, nad
brzegami ktérych rozwijajg sie rozlegte potacie eutroficznych szuwaréw i mechowisk. Zbiorowiska
lesne sg dobrze zachowane i mocno zréznicowane. Zwarty kompleks, bardzo dobrze zachowanych
zyznych laséw lisciastych réznych typéw, szczegdlnie cenny jako rezerwuar gendw w krajobrazie
podlegajgcym bardzo intensywnej, wielkopowierzchniowo dziatajgcej antropopresji (nieopodal
potozone sg rozlegte zwatowiska zewnetrzne oraz wewnetrzne kopalni wegla brunatnego, obecnie
rekultywowane). tacznie stwierdzono tu wystepowanie 8 rodzajow siedlisk z Zatgcznika | Dyrektywy
Rady 92/43/EWG. Cenna ostoja florystyczna. Warte podkreslenia jest wystepowanie stabilnej
populacji lipiennika Loesela Liparis loeseli - gatunku z Zatgcznika Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG
(obserwowano tu réwniez 1 gatunek zwierzecia z tego zatgcznika). Ponadto wystepuje tutaj co
najmniej 12 innych gatunkdéw rzadkich w skali kraju badZ regionu. Bogate populacje tworzg takze
liczne gatunki chronione na mocy polskiego prawa.
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Rysunek 11. Lokalizacja ZTUO wzgledem obszaréw nalezacych do sieci Natura 2000

Odlegtos¢ Inwestycji od obszaréw nalezacych do sieci Natura 2000:

e Dolina Srodkowej Warty (kod obszaru: PLB300002, powierzchnia: 57 104.4 ha): przyblizona
odlegtos¢ od terenu Inwestycji (w linii prostej): okoto 4 500 m.
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Ostoja Nadwarcianska (kod obszaru: PLH300009, powierzchnia: 26 653,1 ha): przyblizona
odlegtos¢ od terenu Inwestycji (w linii prostej): okoto 7 000 m.

Puszcza Bieniszewska (kod obszaru: PLH300011, powierzchnia 954,0 ha): przyblizona odlegtos¢
od terenu Inwestycji (w linii prostej): okoto 4 500 m.

3.6.1.2.6. Potozenie proponowanej inwestycji ZTUO wzgledem systemu przyrodniczego miasta

Projektowany ZTUO bedzie zlokalizowany przy ul. Sulanskiej w przemystowej dzielnicy miasta Konina.
Od strony pétnocnej i potudniowej Zaktadu znajdujg sie liczne zaktady przemystowe.

Na podstawie Interaktywnego Planu Miasta Konina przeprowadzono analize odlegtosci obszaréw
nalezacych do systemu przyrodniczego miasta (ogrédki dziatkowe, zbiorniki wodne, zadrzewienia oraz
zalesienia) od planowanej lokalizacji ZTUO.

Lokalizacja ZTUO wzgledem wybranych komplekséw lesnych lub wodnych:

W odlegtosci okoto 1,3 km w kierunku péthocnym w obrebie miejscowosci Gostawice znajdujg
sie ogrodki dziatkowe, w dalszej odlegtosci okoto 2,5 km znajdujg sie tereny zalesione oraz
zbiornik wodny Jezioro Pgtnowskie.

W odlegtosci okoto 3,0 km na pdétnocny — zachdd zlokalizowano liczne zalesienia oraz zbiornik
wodny Jezioro Gostawskie.

W odlegtosci okoto 0,6 km w kierunku wschodnim znajdujg sie liczne zadrzewienia stanowigce
pas graniczny pomiedzy istniejagcym sktadowiskiem odpaddédw a Kanatem Warta — Gopto.
Zadrzewienia ciggna sie w kierunku potudniowym wzdtuz kanatu Warta — Gopto tworzac teren
zalesiony.
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Rysunek 12. Lokalizacja inwestycji wzgledem systemu przyrodniczego miasta Konina

Zrédto: http://www.konin.pl/index.php?id=15
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4. OPIS ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE LUB W BEZPOSREDNIM ZASIEGU
ODDZIALtYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ZABYTKOW CHRONIONYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISOW O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD ZABYTKAMI

Teren inwestycyjny ZTUO nie jest objety ustawowg formg ochrony konserwatorskiej, na terenie
planowanej inwestycji nie wystepuja rozpoznane stanowiska architektoniczne.

Najblizszy obiekt objety ochrong konserwatorska jest zlokalizowany okoto 2000 m na pdtnoc od granic
przedsiewziecia. S3 to kosciot par. p.w. $w. Andrzeja, 1 pot. XV, nr rej.: 33/388 z 2.09.1953 oraz zamek,
XIV, nrrej.: 35/405 z 11.11.1953.

Pozostate zabytki ujete w Panstwowym Rejestrze Zabytkéw zlokalizowane w obrebie terenu
inwestycji:

Konin — Gostawice:

- cmentarz par. rzym.-kat., 1 pot. XIX, nr rej.: A-489/230z 16.11.1993;
- d. patac, ob. spichrz, 1838, 1945, nr rej.: 964 z 5.03.1970;
- gorzelnia, XIX, nr rej.: 401/143 z 18.01.1988

Konin — Maliniec:

- zespdt dworski, k. XIX, XX, nr rej.: 362/104 z 10.08.1984;
- dwor;
- park.

Inwestycja ZTUO nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania na obiekty objete ochrong
konserwatorskg, zaréwno w fazie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

W fazie realizacji przy prowadzeniu jakichkolwiek prac ziemnych na przedmiotowym terenie, w
przypadku natrafienia na znaleziska o charakterze archeologicznym Ilub militarnym, inwestor
niezwtocznie powiadomi Dziat Ochrony Zabytkéw Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w
Poznaniu.
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5. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKOW DLA SRODOWISKA W PRZYPADKU
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIEWZIECIA - WARIANT BEZINWESTYCYJNY

Brak realizacji przedsiewziecia polega na zaniechaniu jakichkolwiek dziatan inwestycyjnych.
Analizowany wariant nie zaktada rozbudowy systemu o nowe instalacje odzysku i unieszkodliwiania
odpaddéw, w tym instalacji mechaniczno — biologicznej przerébki oraz termicznego przeksztatcania
odpaddéw, przyjmuje odstapienie od realizacji przyjetych celéw i utrzymanie istniejagcego systemu
gospodarki odpadami na terenie objetym przedsiewzieciem.

Ponizej przedstawiono prognozowany bilans masowy odpaddéw oraz ilosci odpaddéw kierowanych do
sktadowania w wyniku braku realizacji inwestycji. Dla przeprowadzenia tej analizy przyjeto zatozenie,
ze ilos¢ wytwarzanych odpadow jest zgodna z przyjetg prognoza powstawania odpaddéw. Uzyskane z
analizy poziomy odzysku sg pochodng mozliwosci przerobowych instalacji i prognozowanego poziomu
powstawania odpadow.

Tabela 16. Zaktadana masa odpaddéw do sktadowania w przypadku braku realizacji przedsiewziecia (Mg/rok)

Lp. Wyszczegodlnienie 2015 2020 2023 2027

1. Odpady komunalne trafiajgce do systemu facznie 89014 | 94075| 96912 | 100364
2. Odpady do sktadowania razem w Mg/rok, w tym: 71609 | 75336| 77293| 79464
2a. Nieprzetworzone odpady do sktadowania 47363 | 51090| 53047| 55218
2b. Odpady do sktadowania po procesach ich przetwarzania 24246 | 24246 24246 24246

Redukcja masy odpaddéw trafiajgcych do ostatecznego

3. unieszkodliwienia poprzez sktadowanie (%)

19,55% | 19,92% | 20,24% | 20,82%

4. Odpady ulegajace biodegradacji razem, w tym: 46010 | 48622| 50085| 51860

Masy odpaddw ulegajgcych biodegradacji kierowanych do

4a. sktadowania — (Mg/rok)

34840| 36716| 37701| 38794

4b. Redukcja masy odpadéw ulegajgcych biodegradacji 11169| 11905| 12383 | 13066

Masy odpadéw ulegajgcych biodegradacji dopuszczonych

do sktadowania (Dyrektywa sktadowiskowa) - (Mg/rok) 18306 12814| 12814 12814

Niedobory/Nadwyzka w systemie w stosunku do
6. wymagan dotyczgcych odpadéw ulegajacych -16 534 | -23902 | -24887 | -25980
biodegradacji (Mg/rok)

Niedobory/Nadwyzka w systemie w stosunku do
7. wymagan dotyczacych odpadéw ulegajacych -35,94% | -49,16% | -49,69% | -50,10%
biodegradacji (relacja 7/5) - (%)

Zrédto: opracowanie wiasne

Aby okresli¢ zobowigzania Subregionu Koninskiego wynikajgce z przepiséw prawa nalezy okresli¢ ilosci
odpadow ulegajacych biodegradacji, ktére mogg by¢ dopuszczone do sktadowania w kolejnych latach
progowych tj. w latach 2010, 2013 oraz 2020 w stosunku do roku bazowego, jakim jest rok 1995 i ilos¢
odpadoéw ulegajacych biodegradacji w nim wytworzonych.
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Na podstawie wskaznikéw wytwarzania odpaddéw ulegajgcych biodegradacji:
v 155 kg/M/rok — miasta;
v’ 47 kg/M/rok — wsie.
oraz oszacowanej na podstawie GUS liczby ludnos$ci w 1995r na terenie Subregionu Koninskiego:
v" ludno$é miejska: okofo 178 000 mieszkaricow;
v" ludno$é wiejska: okofo 192 000 mieszkaricow

obliczono ilos¢ odpaddw ulegajacych biodegradacji wytworzong na terenie Subregionu Koninskiego w
1995r.

Biorac pod uwag ograniczenia w ilosci sktadowanych odpadéw ulegajacych biodegradacji, poczgwszy
od roku 2010 (poziom redukcji 0 25%, w stosunku do roku 1995) nie bedg mogty one by¢ sktadowane.

Zatem, system ten juz w roku 2010 nie spetni wymagan prawnych w zakresie ograniczenia sktadnikow
ulegajacych biodegradacji kierowanych na sktadowisko.

Nie zapewnia on rowniez dotrzymania zalecet zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami
2010 w zakresie recyklingu i odzysku opakowan oraz odpaddéw pouzytkowych w systemie selektywnej
zbidrki.

Kolejnym ograniczeniem tego systemu jest brak wyraznej redukcji poziomu odpadéw sktadowanych na
sktadowisku bez unieszkodliwienia.

Celem realizacji Projektu jest wdrozenie na terenie Subregionu Konifdskiego systemu gospodarki
odpadami, ktéry bedzie zgodny z KPGO 2010 i innym dokumentami z tego zakresu. Nie wdrozenie
zatozen planu realizacji Inwestycji spowoduje dalsze pogarszanie sie stanu Srodowiska pogtebiajgc
istniejagce juz niekorzystne oddziatywania. Prognozowane zmiany stanu srodowiska w przypadku
wariantu bezinwestycyjnego:

zwiekszona emisja pyldw i gazow do atmosfery, pogorszenie jakosci powietrza, wod
powierzchniowych i podziemnych, gleby, straty w bioréznorodnosci — wynik funkcjonowania
sktadowisk niespetniajgcych wymagan ochrony srodowiska (m.in. nie posiadajgcych systeméw
odgazowania), powstawanie ,dzikich wysypiska Smieci”, spalanie odpadéw w paleniskach
domowych, niewtasciwie postepowanie z odpadami zawierajgcymi azbest, brak rekultywacji
zamknietych sktadowisk odpaddw,

— nadmierne wykorzystywanie zasobow naturalnych — nie stosowanie w procesach
produkcyjnych technologii wykorzystujgcych odpady jako surowiec i technologii
matoodpadowych,

— niszczenie zasobdw lesnych — wystepowanie ,,dzikich wysypisk odpadow”,

— degradacja krajobrazu — nadmierne wypetnianie sktadowisk i budowa nowych,
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— negatywne oddziatywanie na wszystkie komponenty Srodowiska — niewtasciwe postepowanie
z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi. Taki stan sSrodowiska bedzie negatywnie wptywat
na zdrowie i standard zycia ludzi.

Nie podjecie przedsiewziecia bedzie skutkowato uniemozliwieniem ograniczenia ilosci sktadowanych
odpaddéw ulegajgcych biodegradacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Polskie
prawo, ktdre uwzglednia zasady obowigzujgce w krajach Unii Europejskiej, okresla dopuszczalng ilos¢
odpaddéw komunalnych ulegajacych biodegradacji, ktére moga by¢ sktadowane. Wedtug np. art. 16a
ustawy o odpadach wymagane jest ograniczenie ilosci odpadéw ulegajgcych biodegradacji
kierowanych do deponowania, a w szczegdlnosci:
e do 31 grudnia 2010 r. — do nie wiecej niz 75% catkowitej masy odpaddw ulegajacych
biodegradacji,
e do 31 grudnia 2013 r. — do nie wiecej niz 50% catkowitej masy odpaddw ulegajacych
biodegradacji,
e do 31 grudnia 2020 r. - 35% catkowitej masy odpaddw ulegajgcych biodegradacji-w stosunku
do masy tych odpadéw wytworzonych w 1995 r.
e zmniejszenie masy sktadowanych odpaddw komunalnych do max. 85% wytworzonych
odpaddéw do konca 2014 .

Trzeba réwniez mie¢ na uwadze, ze dla odpadéw komunalnych od 1 stycznia 2013 r. zacznie
obowigzywac rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie kryteriéw oraz
procedur dopuszczania odpadédw do sktadowania na sktadowisku odpadéw danego typu
(Dz.U.05.186.1553), blokujgce praktycznie mozliwos¢ deponowania komunalnych odpadow
nieprzetworzonych lub przetworzonych tylko w niewielkim stopniu. Nie bedzie mozna sktadowac
odpaddéw komunalnych, ktérych wartosci graniczne przekraczaja:

e 0gdlny wegiel organiczny — wagowo > 5%,
e strata przy prazeniu —wagowo > 8%,
e ciepto spalania jest > 6 MJ/kg.

Wariant polegajacy na nie podejmowaniu przedsiewziecia nalezy odrzuci¢é z uwagi na
uwarunkowania ekologiczne i prawne np. nie wyeliminowanie w okreslonym czasie sktadowania
odpaddw ulegajacych biodegradacji bedzie skutkowato sankcjami ekonomicznymi.
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6. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTOW

6.1. ZAKRES ANALIZY

Analizy

wyboru opcji dokonano na poziomie systemu gospodarki odpadami Subregionu Koninskiego,

uwzgledniajgc uwarunkowania lokalizacyjne, techniczne oraz technologiczne poszczegdlnych instalacji i
obiektéw wchodzgcych w jego sktad.

Przedstawione warianty oceniono i poréwnano w nastepujgcym zakresie:

zgodnosci z obowigzujgcymi krajowymi i unijnymi przepisami prawnymi w zakresie gospodarki
odpadami;

zgodnosci z zapisami Kpgo 2010, PGOWW 2011, PGO dla miasta Konina,

spetniania obowigzujgcych, jak réwniez i przewidywanych do wprowadzenia w przysztosci
przepisow prawodawstwa polskiego i unijnego w zakresie gospodarki odpadami;

zgodnosci z zatozeniami Programu Operacyjnego ,, Infrastruktura i Srodowisko” na lata 2007 —
2013;

kryteriow wyboru projektéw z listy indykatywnej projektow priorytetowych;

wymagan dotyczacych efektdw technologicznych w odniesieniu do lokalnych uwarunkowan;
mozliwosci wykorzystania i zagospodarowania odpadéow w procesie odzysku i
unieszkodliwiania odpadéw (minimalizacja odpadéw balastowych do sktadowania);

wptywu na stan Srodowiska przyrodniczego;

Kryteria, ktérymi kierowano sie w analizie, sprowadzajg sie do nastepujacych gtéwnych
wymagan/zatozen:

Wymogdw Dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpaddw oraz uchylajgcej niektére dyrektywy:
¢ postepowanie z odpadami zgodne z hierarchia:

zapobieganie,

przygotowanie do ponownego uzycia,
recykling,

inne metody odzysku, np. odzysk energii,
unieszkodliwianie.

kR wNPE

e przygotowanie do ponownego wykorzystania irecyklingu materiatéw odpadowych,
przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkto z gospodarstw domowych i w
miare mozliwosci innego pochodzenia, pod warunkiem ze te strumienie odpaddéw s3
podobne do odpaddéw z gospodarstw domowych, zostanie zwiekszone wagowo do
minimum 50%.

e przygotowanie do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych sposobéw
odzyskiwania materiatéow (...), w odniesieniu do innych niz niebezpieczne odpaddw
budowlanych i rozbiérkowych (kod odpadu: 17 05 04) zostanie zwiekszone do
minimum 70%.
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W zmienionej dyrektywie ramowej wezwano Komisje do przeprowadzenia oceny
gospodarowania bioodpadami. Wobec powyzszego 3 grudnia 2008 r. ukazata sie Zielona Ksiega
w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej. W dokumencie tym zostaty
przeanalizowane mozliwosci dalszego rozwoju gospodarowania odpadami, co takze zostato
wzieto pod uwage w projekcie.

=  Wymogéw Dyrektywy w sprawie skfadowania odpadow, ktéra zobowigzuje panstwa
cztonkowskie do wypracowania strategii w zakresie ograniczania ilo$ci odpaddéw ulegajacych
biodegradacji deponowanych na skfadowiskach. System gospodarki odpadami powinien
zapewni¢ ograniczenie ilosci sktadowanych odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacji
w stosunku do ich masy wytwarzanej w 1995 r.:

- do 75% wagowo w 2010 .,
- do 50% wagowo w 2013 r.,
- do 35% wagowo w 2020 .

= Na skfadowiska mogg by¢ kierowane odpady wstepnie przetworzone. Zgodnie z
rozporzadzeniem okreslajgcym kryteria niedopuszczania odpaddéw do sktadowania ze wzgledu
na zawartos¢ wegla organicznego powyzej 5% suchej masy, jak i wartosci ciepta spalania
powyzej 6 MJ/kg suchej masy (obowigzek od 1 stycznia 2013 roku).

= Dyrektywa w sprawie opakowarn i odpaddéw opakowaniowych. W Dyrektywie dla Polski
przyjeto maksymalny termin osiggniecia poziomoéw docelowych na 2014 r. Nalezy takze
zaznaczyé, ze poziomy do uzyskania liczy sie od ilosci odpaddw opakowaniowych przekazanych
do odzysku i recyklingu przez przedsiebiorcéw wprowadzajagcych na rynek produkty w
opakowaniach. Do tego poziomu dolicza sie ilosci odpadéw opakowaniowych zebranych
selektywnie przez mieszkancéw i przekazanych takze do odzysku i recyklingu.

= Zgodnie z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010 (Kpgo 2010) podstawg gospodarki
odpadami komunalnymi powinny by¢ zaktady zagospodarowania odpadéw o przepustowosci
minimum 150 tys. mieszkancéw, spetniajgc w zakresie technicznym kryteria BAT. Zaktady te
winny zapewniac co najmniej nastepujacy zakres ustug:

- mechaniczno — biologiczne lub termiczne przeksztatcanie zmieszanych odpadéw
komunalnych i pozostatosci z sortowni,

- sktadowanie przetworzonych zmieszanych odpadéw komunalnych,

- kompostowanie odpadéw zielonych,

- sortowanie poszczegdlnych frakcji odpadéw komunalnych zbieranych selektywnie,

- demontaz odpadéw wielkogabarytowych,

- przetwarzanie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

W przypadku aglomeracji lub regionédw obejmujacych powyzej 300 tys. mieszkarcéw zgodnie z
Kpgo 2010 preferowang metodg zagospodarowania zmieszanych odpadéw komunalnych jest
termiczne przeksztatcanie.
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Zakres analizy technologicznej obejmowat:

wybor rozwigzan technologicznych wraz z doborem wydajnosci instalacji, tak aby osiggniete
zostaty cele dla catego systemu:

kompleksowe rozwigzanie problemu odzysku i/lub unieszkodliwiania réznego typu
odpaddéw komunalnych;

przetworzenie jak najwiekszej ilosci zmieszanych odpadéw komunalnych
z odzyskiem materiatowym i energetycznym;

zmniejszenie ilosci odpaddéw ulegajgcych biodegradacji, ktére podlegaé¢ beda
sktadowaniu;

przestrzenng mozliwos¢ zlokalizowania poszczegélnych instalacji na terenie objetym
przedsiewzieciem;

uwarunkowania ekonomiczne i spoteczne.

Zatozono, ze po pierwsze celem stworzenia nowego systemu gospodarki odpadami bedzie zgodnosé z
hierarchig postepowania z odpadami wg zapiséw Dyrektywy 2008/98/WE, zaprezentowang na rysunku

ponizej.

Rysunek 13. Schemat hierarchii postepowania z odpadami.

Zapobieganie
Najbardziej

pozqd_a na Minimalizacja

opcja
Powtdérne uzycie

Recycli
Odzysk energii
Najmniej

pozadana Sktadowanie

opcja

Zrédto: Opracowanie whasne

Pod wzgledem technologicznym zostaty rozpatrzone dwie gtéwne metody unieszkodliwiania odpadéw:
mechaniczno — biologiczne przetwarzanie odpadéw oraz metoda termicznego przeksztatcania
odpaddéw. Analizie podano takze tzw. wariant braku realizacji przedsiewziecia (przedstawiony w
rozdziale 5), polegajacy na utrzymaniu dotychczasowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie objetym przedsiewzieciem.
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6.2. ANALIZA WSTEPNA

Najwazniejszym zadaniem w zakresie gospodarki odpadami jest wybdr opcji systemowej i
technologicznej, ktéra pozwoli stworzy¢ nowoczesny i efektywny ekonomicznie i ekologicznie system
gospodarowania odpadami w oparciu o system juz istniejacy, tak, aby wykorzysta¢ maksymalnie jego
potencjat.

Analizie wstepnej poddane zostaty dwie nastepujgce technologie przeksztatcania odpadow:

= mechaniczno — biologiczne przeksztatcanie odpaddéw (MBP);
= termiczne przeksztatcanie odpadow.

Dla kazdej z wymienionych technologii stosowane sg rdézne rozwigzania techniczne i procesowe. Dla
technologii termicznego przeksztatcania odpadéw do rozwazan przyjeto trzy warianty technologiczne
wraz z analizg techniczng metod oczyszczania spalin. W technologii mechaniczno — biologicznego
przeksztatcania odpadéw omoéwiono funkcjonujgce na rynku odpadowym technologie. W analizie
wstepnej oceniono poszczegdlne rozwigzania zaréwno pod wzgledem spetnienia standardéow
Srodowiskowych, jak i spetnienia standardéw najlepszych dostepnych technik. Wynikiem
przeprowadzonej analizy jest wybdr konkretnych rozwigzan, optymalnych dla planowanego systemu
gospodarki odpadami na terenie Subregionu Koninskiego. Zarekomendowane rozwigzania nastepnie
zostaty poddane dalszej analizie oddziatywania na srodowisko (rozdziat 6.3.).

6.2.1. Analiza technologiczna - Metody mechaniczno-biologiczne przetwarzania
odpadow

Procesy biologiczne przeznaczone gtoéwnie do przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, w
tym odpaddw ,,pozostatych" (odpaddéw pozostatych po selektywnym zbieraniu frakcji do odzysku, w tym
recyklingu) w celu ich przygotowania do:

— ostatecznego sktadowania,
— proceséw odzysku, w tym odzysku energii, lub termicznego unieszkodliwiania (suszenie biologiczne),

nazywane sg procesami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw (ang. Mechanical Biological
Treatment - MBT).

Termin ten obejmuje procesy: rozdrabniania, przesiewania, sortowania, klasyfikacji i separacji,
ustawione w réznorodnych konfiguracjach w celu mechanicznego rozdzielenia strumienia odpadéw
(najczesciej zmieszanych odpaddéw komunalnych) na frakcje dajgce sie w catosci lub w czesci wykorzystac
materiatowo lub/i energetycznie oraz na frakcje ulegajgca biodegradacji, odpowiednig dla biologicznego
przetwarzania w warunkach tlenowych lub beztlenowych.
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Procesy MBP mogg by¢ realizowane w warunkach tlenowych i beztlenowych:

e tlenowa stabilizacja - proces biologicznego unieszkodliwiania odpadéw w warunkach tlenowych,
w wyniku ktérego wytworzony zostanie nowy odpad - stabilizat, ktéry nie spetnia wymagan dla
nawozéw organicznych lub $rodkéw wspomagajacych uprawe roslin, ale po dodatkowym
doczyszczeniu dla spetnienia okreslonych wymagan moze by¢é poddany odzyskowi Ilub
unieszkodliwianiu poprzez sktadowanie (w przypadku sktadowania wymagania okreslone sg w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie kryteridw oraz
procedur dopuszczania odpaddw do sktadowania na sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. Nr
186, poz. 1553, z pdin. zm.);

e beztlenowa stabilizacja (fermentacja metanowa) - proces biologicznego unieszkodliwiania
odpaddéw w warunkach beztlenowych, w wyniku ktérego wytworzony zostanie biogaz oraz nowy
odpad - stabilizat, ktéry nie spetnia wymagan dla nawozéw organicznych lub srodkow
wspomagajgcych uprawe roslin, ale po dodatkowym doczyszczeniu dla spetnienia okreslonych
wymagan moze by¢ poddany odzyskowi lub unieszkodliwianiu poprzez sktadowanie (ewentualnie
termicznemu przeksztatcaniu); w przypadku sktadowania odpadéw wymagania wskazano powyze;j.

Zgodnie z zatgcznikiem 5 do ustawy o odpadach, procesy biologiczne mogg by¢ klasyfikowane jako:

a) R3 - recykling lub regeneracja substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako
rozpuszczalniki (wtgczajgc kompostowanie i inne biologiczne procesy przetwarzania),

b) D8 - obrdbka biologiczna nie wymieniona w innym punkcie niniejszego zatgcznika, w
wyniku ktérej powstajg odpady, unieszkodliwiane za pomocg ktdregokolwiek z procesow
wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja).

Scislejsza definicja ogranicza MBT do proceséw w miejscu zamknietym, ktére umozliwia catkowitg
kontrole rozproszonych emisji. MBT taczg w rzeczywistosci kilka typdw proceséw mechanicznych i
biologicznych, ktére mozna dobieraé¢ w rézny sposdb, aby osiggnac réznorodne zamierzone cele. Jako
przyktad mozna wymieni¢ pofaczenia mechanicznego przetworzenia odpaddéw z fermentacjg
metanowa.

W zaleznosci od uzytej techniki otrzymywane sg nowe produkty: biogaz, paliwo alternatywne, surowce
wtérne do recyklingu, czesci stabilizowane biologicznie (kompost), nawdz organiczny, wreszcie balast
przeznaczony do sktadowania.

Jesli jakos$¢ produktéw procesu biologicznego dedykowanego jako proces recyklingu organicznego R3
nie odpowiada wymaganiom dla nawozéw lub $Srodkéw wspomagajgcych uprawe roslin wdéwczas
klasyfikacja tego procesu musi zosta¢ zmieniona na D8.

Produkty proceséw biologicznych, ktére nie spetniajg kryteriow jakosciowych dla nawozéw organicznych
lub srodkéw wspomagajgcych uprawe roslin sg klasyfikowane jako odpady i nazywane stabilizatami.

Produkt procesu tlenowego - kompost niespetniajgcy wymagan dla nawozéw lub Srodkdéw
wspomagajgcych uprawe roslin, czyli stabilizat - jest wéwczas klasyfikowany jako odpad o kodzie 19 05
03 - kompost nie odpowiadajgcy wymaganiom (nie nadajacy sie do wykorzystania).
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Jesli produkt procesu fermentacji, czyli fermentat nie spetnia wymagan dla produktu - nawozu
organicznego lub $rodka wspomagajgcego uprawe roslin, wéwczas jest klasyfikowany jako odpad
oznaczony w katalogu odpaddéw kodem 19 06 04 - przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu
odpaddéw komunalnych.

Zatem, jesli otrzymane produkty nie bedg spetnia¢ okreslonych wymagan jakosciowych, wéwczas w
sensie prawnym produkty te zachowujg swéj status odpaddéw. Niesie to za sobg problem z
zagospodarowaniem powstatych produktéw, a wiec konieczne jest przewidzenie w planach
inwestycyjnych statych rynkéw zbytu dla produktéw otrzymanych z MBT lub mozliwosci ich
deponowania na sktadowiskach. Istnienie takich rynkéw okazuje sie niezbednym warunkiem dla
rozwoju MBT i powaznym ich ograniczeniem. Technologie MBT nie stanowig rowniez ostatecznego
rozwigzania dla przetwarzania odpaddéw. Pozostajagcy odpad balastowy musi by¢ sktadowany. llos¢
zagospodarowanej materii organicznej zmniejsza sie tylko czesciowo, wiec korzysci dla srodowiska sg
takze ograniczone.

Zaletg moze byc¢ energetyczne wykorzystanie biogazu, jednak proces fermentacji metanowej odpadéow
komunalnych jest obecnie w fazie wdrozeniowej i nie ma wystarczajacych doswiadczen
eksploatacyjnych pozwalajacych na stwierdzenie z cata pewnoscig, ze rozwigzanie takie bedzie
skuteczne i efektywne.

W Kpgo 2010 zaleca sie, aby w przypadku aglomeracji lub regionéw obejmujgcych powyzej 300 tys.
mieszkancow preferowang metodg zagospodarowania zmieszanych odpadéw komunalnych byto ich
termiczne przeksztatcanie, natomiast w przypadku zaktadéw zagospodarowania odpadéw (ZZO)
przyjmujacych odpady od mniejszej liczby mieszkancéw (ale co najmniej 150 000 mieszkancow) -
mechaniczno-biologiczne przetwarzanie (MBP) zmieszanych odpadéw komunalnych (w tym
pozostatosci po selektywnym zbieraniu odpaddw).

Wymagania BREF/BAT

Na poziomie Unii Europejskiej opracowany zostat dokument referencyjny BAT (Waste Treatments
Industries z sierpnia 2006 roku) zawierajacy nastepujgce wymagania dla rozwigzan technicznych
instalacji biologicznego przetwarzania odpadow:

1) Nalezy dostosowa¢ dopuszczalne rodzaje odpaddéw i procesy separacji do typu proceséw
biologicznego przetwarzania i mozliwej do zastosowania techniki ograniczania emisji (np. w
zaleznosci od zawartosci odpadow nierozktadalnych);

2) Nalezy zastosowac nastepujace rozwigzania fermentacji metanowej:

a) Scista integracja procesu z gospodarka wodno-sciekows,

b) recyrkulacja mozliwie najwiekszych ilosci $ciekdw do reaktora,

c) prowadzenie procesu w warunkach termofilowych, jednak dla niektérych typow odpadéw
proces ten nie moze byc¢ stosowany,

d) mierzenie wartosci TOC, ChZT, N, P i Cl- w doptywie i odptywie z reaktora; jesli to bedzie
potrzebne nalezy zwiekszy¢ liczbe monitorowanych parametrow,

e) nalezy maksymalizowa¢ produkcje biogazu, sprawdzajgc jednak jak to wptywa na jakos¢
fermentatu i biogazu;
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3) Nalezy ogranicza¢ emisje pytu, NOx, SOx, CO, H2S i VOC do powietrza (w gazach spalinowych ze
spalania biogazu jako paliwa) poprzez zastosowanie odpowiednich kombinacji proceséw
oczyszczania;

4) Nalezy optymalizowac mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadéw poprzez:

a) stosowanie w petni zamknietych bioreaktoréw,

b) unikanie warunkéw beztlenowych podczas procesu tlenowej stabilizacji poprzez kontrole
przebiegu procesu i ilosci wprowadzanego powietrza (uzycie stabilnych obiegéw powietrza) i
dostosowanie napowietrzania do aktualnej intensywnosci biodegradacji,

c) efektywne gospodarowanie wodg,

d) izolowanie termiczne s$cian hali (reaktoréw) biologicznej stabilizacji w procesie tlenowym,

e) minimalizacje ilosci wytwarzanych gazéw procesowych, co najmniej do 2500-8000 m?®/Mg
odpadéw (wartoéci ponizej 2500 m® tez byty juz osiagane),

f) zapewnienie jednorodnego sktadu wsadu do procesu,

g) recyrkulacje wody poprocesowej lub odpadéw w ramach instalacji tlenowej stabilizacji dla
wyeliminowania emisji wéd na zewnatrz,

h) prowadzenie cigglego monitoringu korelacji pomiedzy kontrolowanymi parametrami
biodegradacji i mierzonymi emisjami (gazowymi),

i) minimalizacje emisji amoniaku przez optymalizacje sktadu masy, a w szczegélnosci wartosci
ilorazu C:N w przetwarzanych odpadach;

5) Nalezy ograniczy¢ emisje z instalacji mechaniczno-biologicznej do <500-6000 jz/m? dla odoréw
oraz do 1 -20 mg NHs/m? przez stosowanie odpowiednich technik procesowych;

6) Nalezy ogranicza¢ emisje do wdd, w tym zawtaszcza emisje azotu ogdlnego, amoniaku, azotynow i
azotanow.

6.2.1.1. Stabilizacja tlenowa

W procesie stabilizacji tlenowej, mikroorganizmy rozkfadajg substancje organiczng i produkuja
dwutlenek wegla, wode, ciepto oraz kompost - wzglednie stabilny koncowy produkt procesu.
Proces ten zachodzi wg nastepujacej formuty:

Odpady organiczne + mikroorganizmy + O, (powietrze) - H,0 + CO, + kompost + ciepto

Metody tlenowe charakteryzujg sie nastepujgcymi cechami:

e S3 to procesy wymagajace stosunkowo duzych powierzchni zabudowy oraz kubatur, w przypadku
metod progresywnych. Nawet w metodach reaktorowych stosuje sie ekstensywnga, drugg faze
procesu,

e Bilans energetyczny stabilizacji tlenowej jest zawsze ujemny. W prawdzie proces jest
egzotermiczny, ale mozliwosci odzysku ciepta sg ograniczone i w praktyce sprowadzajg sie do jego
recyrkulacji wewnatrz obiegu,

e W trakcie procesu nie jest wytwarzany biogaz, ktory zgodnie z polskim prawodawstwem w catosci
moze by¢ traktowany jako paliwo ze Zréddet odnawialnych, a jednoczesnie generuje energie, ktorej
zbyt lub wykorzystanie na terenie instalacji obniza koszty jej eksploatowania,
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e Proces jest trudniejszy w kontroli i automatyzacji niz proces beztlenowy,
e Potencjalne ucigzliwosci dla srodowiska sg wieksze i trudniejsze do kontrolowania niz w przypadku
metod beztlenowych.

W ostatnich latach zmienia sie rola oraz miejsce stabilizacji tlenowej zmieszanych odpaddw
komunalnych w systemie gospodarki odpadami. Generalnie odstepuje sie od tradycyjnych technologii
stabilizacji tlenowej catej masy odpadéw komunalnych, z ktérych otrzymuje sie kompost
nieodpowiedniej jakosci i prowadzacych do wytwarzania kompostu nieprzydatnego do wykorzystania
gospodarczego, gdyz zawiera przewaznie zawiera on nadmierne ilosci szkta, tworzyw sztucznych oraz
metali ciezkich. Prowadzi to do produkowania nowych odpadéw wymagajgcych dalszego
unieszkodliwiania. Zawartos¢ metali ciezkich jest, oprdcz kryteriow sanitarnych, najwazniejszym
czynnikiem determinujgcym mozliwosé wykorzystania produktu po procesie ich biologicznego
unieszkodliwiania. Kompost produkowany ze zmieszanych odpadéw komunalnych nie spetnia
wymagan srodowiskowych oraz wymagan rynku i w wiekszosci przypadkdéw jest sktadowany na
sktadowisku.

Recykling organiczny odpaddw zielonych jest najtatwiejszy do realizacji pod wzgledem organizacyjnym
i technicznym, jednak nie wystarczy do osiggniecia zatozonych celdéw ograniczenia ilosci sktadowanych
odpaddw ulegajacych biodegradacji.

Zgodnie z wymaganiami BAT przedstawia sie ponizej wymagane minimalne warunki prowadzenia
proceséw biologicznych i mechaniczno-biologicznych, ktére zapewniajg uzyskanie produktéw tych
proceséw o wymaganych parametrach jakosciowych i wymaganym stopniu ustabilizowania w aspekcie
dopuszczenia do sktadowania na sktadowiskach odpadow.

Kompostowanie

Proces kompostowania powinien by¢ prowadzony w taki sposdb, aby przez okres kilku tygodni byty
zagwarantowane: termofilny zakres temperatury, wysoki poziom aktywnosci biologicznej w sprzyjajacych
warunkach odnosnie wilgotnosci i dostepnosci sktadnikow pokarmowych, jak réwniez optymalna struktura
i optymalne napowietrzanie.

W trakcie procesu kompostowania cata ilos¢ bioodpaddw zostanie wymieszana i poddana dziataniu
odpowiedniej temperatury, jak podano w ponizszym zestawieniu:

Tabela 17 Warunki prowadzenia procesu kompostowania

System kompostowania Temperatura Czas przetwarzania Liczba przerzucen
Kompostowanie pryzmowe >55°C 2 tygodnie 5
Kompostowanie pryzmowe >65 °C 1 tydzien 2
Kompostowanie komorowe >60°C 1 tydzien Nie dotyczy

Zrédfo: Okreslenie wymagar dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadéw . NFOSIGW 2005.

Zalecenia generalne prowadzenia procesu kompostowania:

e proces dwustopniowy:
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— pierwszy stopien w reaktorze zamknietym lub w zamknietej hali, o czasie prowadzenia procesu
min. 2 tygodnie (optymalnie 4 tygodnie); zalecany proces kompostowania dynamicznego lub
quasi-dynamicznego,

— drugi stopien - czas kompostowania od 10 tygodni do 6 tygodni,

e {3czny czas kompostowania w obydwu stopniach - min. 8 tygodni,
e npapowietrzanie wymuszone z oczyszczaniem powietrza procesowego w pierwszym stopniu, otwarte
pryzmy z mechanicznym przerzucaniem w drugim stopniu.

taczny czas kompostowania moze zostaé¢ skrécony pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia
dojrzatosci kompostu. W przypadku kompostowania wytgcznie odpaddéw zielonych lub ogrodowych
dopuszcza sie kompostowanie jednostopniowe w otwartych pryzmach, bez wymuszonego napowietrzania,
ale z mechanicznym przerzucaniem materiatu. Czas trwania tego procesu zalezy wytgcznie od spetfnienia
przez kompost wymagan sanitarnych oraz fizyko-chemicznych, a takze osiggniecia wymaganego stopnia
dojrzatosci.

6.2.1.2. Stabilizacja beztlenowa

Technologia unieszkodliwiania odpaddéw komunalnych z zastosowaniem fermentacji metanowej
zyskuje coraz wieksze grono zwolennikdw dzieki temu, ze proces ten moze dotyczyé zaréwno
wysegregowane]j frakcji organicznej ze strumienia zaréwno odpaddéw komunalnych jak i odpaddéw
zmieszanych. Stabilizacja odpadéw zmieszanych zapobiega przysztym problemom z emisjg biogazu na
sktadowisku.

Sposrdd dostepnych metod metanizacji mozna wymienic jej dwie podstawowe odmiany stosowane do
unieszkodliwiania odpaddw statych:

e Fermentacja mokra - najczesciej mezofilowa,
e Fermentacja sucha lub pétsucha - najczesciej termofilowa.

Ogdlny przebieg procesu opisuje réwnanie:

Odpady organiczne + mikroorganizmy + H20 —> CH, + CO, + (H,S+NH;) + przefermentowany materiat
+ energia (termiczna i biochemiczna)

Woyrazajac sktad chemiczny biofrakcji z odpaddw komunalnych wzorem C¢H44;037N, oraz przyjmujac, ze
rozktada sie ona catkowicie, a powstajgce gazy nie rozpuszczajg sie w roztworze, objetosciowy sktad
gazu bytby nastepujacy: 55,0 % metanu, 43,5 % dwutlenku wegla oraz 1,5 % amoniaku.

Obie odmiany wystepujg w Europie w podobnych proporcjach i posiadajg wiele skutecznych wdrozen.
Z polskich doswiadczen wynika, ze metody mokre, charakteryzujgce sie wiekszg kubaturg reaktorow
oraz zuzyciem wody i produkcjg Sciekdw procesowych, korzystniej jest lokalizowa¢ w poblizu
oczyszczalni $ciekdw, co pozwala na wykorzystanie ich infrastruktury zwitaszcza w zakresie
odwadniania osadéw pofermentacyjnych.
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Technologia przetwarzania odpadéw komunalnych z zastosowaniem metanizacji stanowi bez
watpienia nowoczesne rozwigzanie problemu unieszkodliwiania odpadéw komunalnych. Na
przyktadzie pracujacych instalacji mozna stwierdzi¢, ze zaktady pracujace w oparciu o proces
fermentacji nie tylko wypetniajag zobowigzania ustawowe w zakresie gospodarki odpadami i chronia
Srodowisko naturalne, ale réwniez osiggajg okreslone korzysci materialne. Wazng zaletg instalacji jest
brak koniecznosci wczesniejszego wysortowywania z odpadéw komunalnych frakcji ,,bio”. Do przerdbki
trafiajg odpady zmieszane, z ktérych we wstepnej fazie obrébki wydziela sie i nastepnie sprzedaje
surowce wtdrne nadajace sie do recyklingu, takie jak: metale, sttuczka szklana czy papier.

Zgodnie z wymaganiami BAT przedstawia sie ponizej wymagane minimalne warunki prowadzenia
proceséw biologicznych i mechaniczno-biologicznych. Procesy te zapewniajg uzyskanie produktéw o
wymaganych parametrach jakosciowych i wymaganym stopniu ustabilizowania w aspekcie dopuszczenia
do sktadowania na sktadowiskach odpaddw.

Fermentacja metanowa

Beztlenowy proces rozktadu powinien by¢ realizowany w taki sposéb, aby minimalna temperatura 55°C
byta utrzymana przez okres 24 godzin bez przerwy, a hydrauliczny czas przetrzymania w reaktorze
wynosit co najmniej 20 dni.

W przypadku nizszej temperatury procesu lub krétszego czasu przetrzymania:

e bioodpady powinny byé poddane wstepnej obrébce w temperaturze 70 °C przez jedng godzine, lub

e przefermentowany materiat powinien zostaé poddany koricowej obrébce w temperaturze 70 °C
przez jedng godzineg, lub

e przefermentowany materiat zostanie poddany kompostowaniu.

Generalnie zaleca sie aby fermentacja w zakresie mezofilowym trwata przez min. 20 dni, a w zakresie
termofilowym - min. 12 dni.

Biogaz

W procesie metanizacji powstaje biogaz, ktéry jako paliwo moze by¢ spalany dla pozyskania energii,
chocby na potrzeby wtasne zaktadu, a jej nadmiar moze by¢ sprzedawany na zewnatrz. Efektywnosc
produkcji biogazu i jego jakos$¢ zalezy w znacznym stopniu od uzytych substratéw i sposobu
prowadzenia procesu fermentacji. Uzyskiwane aktualnie wydajnosci zawieraja sie w przedziale od 100
do 200 m® na tone odpaddw biologicznych. Uzyskany biogaz powinien byé oczyszczony (odsiarczanie),
najczesciej na rudzie darniowej oraz (w uzasadnionym przypadku) wzbogacany w metan poprzez
usuwanie dwutlenku wegla.

Biogaz najczesciej jest wykorzystywany przez spalanie w instalacjach skojarzonych wytwarzajacych
energie elektryczna i energie cieplng lub po wprowadzeniu do miejskiej sieci gazowej.

Kompost

Ze wzgledu na cechy substratu jest on podobny do kompostu uzyskiwanego procesach tlenowych.
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Wystepuje podobna zaleznos¢ pomiedzy zawartoscig metali ciezkich w produkcie koicowym i surowcu
wejsciowym.

Do ograniczen metody nalezy zaliczy¢ fakt, ze nie stanowi ona ostatecznego rozwigzania dla
przetwarzania odpaddéw oraz nie eliminuje koniecznosci sktadowania pozostajgcego odpadu
balastowego. Réwniez ilos¢ zagospodarowanej materii organicznej zmniejsza sie cho¢ zasadniczo to
jednak tylko czesciowo, wiec korzysci dla srodowiska sg takze ograniczone. Przy analizie mozliwosci
praktycznego zastosowania technologii opartej na fermentacji nalezy rozwazy¢ problemy wynikajace z
koniecznosci zagospodarowania odpadu balastowego oraz zapewnienia wysokiej jakosci produktéw
koncowych, co jest trudne i bezposrednio przektada sie na potencjat rynkéw zbytu dla tych produktow.

Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne zaktadu fermentacji sg zalezne od jego przepustowosci oraz
zastosowanej technologii. Duza rozpieto$¢ kosztow instalacji o tej samej wydajnosci wynika z
zastosowanej technologii.

6.2.1.3. Podsumowanie metod mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw

Podstawowym zatozeniem, warunkujagcym optymalne rozwigzania gospodarki odpadami ulegajgcymi
biodegradacji, jest doktadne rozpoznanie i zbadanie dostepnosci rynku dla produktéw poczgtkowych
(odpady) i koncowych czyli zidentyfikowanie potencjalnych odbiorcéw i chtonnosci rynku na produkt.
Jako elementy ryzyka inwestycji instalacji biologicznego unieszkodliwiania odpadéw zaréwno w
przypadku kompostowania czy metanizacji nalezy wymienic:

e brak jasno sprecyzowanych zalecen w celu poprawnego zarzadzania odpadami ulegajgcymi
biodegradacji, metod ich zbierania, standardéw przetwarzania oraz wykorzystania powstatych
produktow,

e ciggta dbatos¢ o materiat wsadowy, problemy eksploatacyjne,

e ograniczony i niepewny rynek dla produktédw procesu, paliwo wyprodukowane z frakcji
wysokokalorycznej nadal jest odpadem i wymaga dalszego termicznego przeksztatcenia,

e brak pewnosci odbioru takiego paliwa przez cementownie lub energetyke,

e Instalacje typu MBT zalecane sg do stosunkowo matych systemoéow gospodarki odpadami,
wykorzystywane sg najczesciej w matych miastach i to w zaleznosci od funkcjonujgcego systemu
gospodarki odpadami.

e MBT nie jest w stanie sprosta¢ wymaganiom prawnym w zakresie redukcji frakcji organicznej; na
sktadowiska zostanie skierowane po przetworzeniu ok. 40% masy odpaddéw, a w przypadku
spalarni 5 — 8 %.

e Ponadto istnieje ryzyko, ze odpady po przetworzeniu skierowane na sktadowisko nadal mogg mie¢
warto$¢ opatowa powyzej 6 MJ/kg s.m.
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Tabela 18. Poréwnanie kompostowania i fermentacji [Butlewski i in. 2004]

Parametry Kompostowanie Fermentacja
1 2 3
Mikroorganizmy Bakterie, grzyby, Rozne bakterie
promieniowce
Przetworzenie biomasy 50 % redukcja wegla 10% redukcja wegla
organicznego
Srodowisko:
tlen 5-15% w porach Brak tlenu
zawartos$¢ wody 40-60 % 60-90 %
substancje odzywcze C/N =20:1-35:1 C/N=10:l -30:1
temperatura max. do 55-65 °C 35 °C (mezofilowy)
55 °C (termofilowy)
wartosc pH 5,5-8 6,5-8
Przyjmowanie odpaddéw Zasobnie ptaskie lub gtebokie Zbiorniki pfaskie lub gtebokie
Przygotowanie odpaddéw Preferowane technologie suche Technologie suche i/lub mokre
Surowce Odpady organiczne, powietrze, ewent. Odpady organiczne, woda i
materiat strukturalny ciepto
Produkty Kompost (do sprzedazy) Powietrze Ustabilizowany biologicznie
odlotowe oczyszczane na filtrach przefermentowany materiat
biologicznych Scieki/woda (wymagane odwodnienie i
odpadowa wzg. kondensaty wodne stabilizacja tlenowa) Biogaz
(wysokoenergetyczny gaz) Scieki
(wymagane oczyszczanie biologiczne)
Stopien rozktadu substangji ok.55 % od. 45 do 67%
organicznych
Scieki 10-60(odcieki) 200-350
llo$¢ (dm3/tone) 20-100 0,50-2,5
ChZT (g/dm3) BZTS (g/dm3) 10-45 0,10-1,2
NH4+ (mg N/dm3) 50-800 15-300
Emisja zapachow We wszystkich etapach W czasie obrébce wstepnej,
procesu (wymagane rozktadu i konfekcjonowania
oczyszczanie na filtrach (sensowna dezodoryzacja np. na
biologicznych) filtrach biologicznych)
Zapotrzebowanie energii:
Elektrycznej 60 - 80 kWh/t bioodpadu 50 kWh/t bioodpadu
cieplnej 120 kWh/t bioodpady
Produkcja energii (nadmiar): prawie niewykorzystywana
elektrycznej 150 kWh/t bioodpadu
cieplnej 300 kWh/t bioodpady
Zapotrzebowanie powierzchni 6500 m’ 5700 m’

(przepustowosci 15 tys. t/a)
Zrédto: Okreslenie wymagar dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpaddw .
NFOSIGW W-wa 2005.
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W tabeli ponizej przedstawiono zalety i wady metod MBT unieszkodliwiania odpadéw komunalnych.

Tabela 19. Zalety i wady proceséw MBT .

Metoda Zalety Wady
Fermentacja =  Waloryzacja czesci ulegajgcej fermentacji = Selektywna zbidrka i ,,wymuszone” sortowanie
beztlenowa =  Produkcja biogazu — mozliwa kogeneracja substancji fermentujgcych
(metanowa) =  Efektywny proces do obrdbki odpadéw o duzej [=  Dotyczy jedynie czesci odpaddw — mato

zawartosci wilgoci przystosowana dla duzych aglomeracji

=  Konieczno$¢ dodatkowego unieszkodliwiania
pozostatosci — wysoki koszt funkcjonowania

= Wysoki koszt inwestycji

= Koniecznos¢ oczyszczania biogazow
w niektdrych przypadkach — dodatkowy koszt

Kompostowanie |*=  Redukcja masy wynosi okoto 10-20% suche;j = Segregacja selektywna wymuszona — dodatkowy
zmieszanych masy odpaddw na wejsciu, co w odniesieniu koszt zbidrki
odpaddéw do masy catkowitej daje 30-40%. =  Kompost niskiej jakosci
komunalnych =  Waloryzacja substancji organicznych =  Niskie temperatury zima wydtuzajg czas
= Niski koszt inwestycji kompostownia

= Koniecznos¢ unieszkodliwiania pozostatosci
z kompostowania

= Dotyczy tylko czesci odpaddw,

=  Metoda zaniechana we Francji i wielu krajach
europejskich

Kompostowanie (=  Dobra jako$¢ kompostu = Dotyczy niewielkiej ilosci odpadéw komunalnych
odpaddéw = Niski koszt inwestycji = Niskie temperatury zima wydtuzajg czas
zielonych = Przyspieszone kompostowanie — instalacja kompostownia

kompaktowa

Zrédto: Opracowanie wtasne

6.2.1.4. Wybdr optymalnego wariantu mechaniczno — biologicznej przerébki odpadéw

Zbierane odpady zmieszane beda trafialy na linie przerébki mechanicznej i biologicznej (Zaktad
Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania). Na linii sortowniczej zostang oddzielone mineralna
frakcja podsitowa i balast, frakcja organiczna ztozona z odpaddw kuchennych i drobnych elementéw
pozostatych frakcji oraz frakcja lekka surowcowa. Oddzielona frakcja organiczna poddawana bedzie
fermentacji w warunkach tlenowych (kompostowanie), w wyniku ktdrej ulegnie czesciowemu
rozktadowi (ograniczenie zawartosci substancji biodegradowalnych). Odpad nadsitowy bedzie
poddawany sortowaniu, w wyniku ktérego oddzielona zostanie cze$¢ surowcdw nadajgcych sie do
odzysku (w praktyce nie wiecej niz 8% masy odpaddw). Linia sortownicza wykorzystywana moze byé
rowniez do sortowania zbieranych selektywnie surowcéw wtérnych, natomiast modutowa instalacja
do kompostowania, moze kompostowac réwniez odpady zielone. Frakcja podsitowa, pozostatosci po
sortowaniu i odsiew z kompostu zostang deponowane na sktadowisku, jako odpady klasyfikowane w
grupie 19.
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6.2.2. Przeglad technologii do termicznego przeksztatcania odpadow pod katem
oceny wptywu na srodowisko

W ramach technologii do termicznego przeksztatcania odpadéw w analizie poréwnano nastepujace
warianty:

e  Wariant | — wykorzystanie technologii zgazowania oraz technologii rusztowej z dopalaniem.
e  Wariant Il — wykorzystanie technologii spalania w piecu rusztowym.

e  Wariant Ill — wykorzystanie technologii spalania w piecu rusztowym z odzyskiem ciepta
utajonego.
6.2.2.1. Wariant | — technologia zgazowania z dopalaniem
Opis ogdiny

Pierwszym z analizowanych wariantéw technologicznych (Wariant |) instalacji termicznego
przeksztatcania odpaddéw jest rozwigzanie polegajace na zastosowaniu zgazowania z dopalaniem
(spalania potgczonego ze wstepnym zgazowaniem odpadéw). Proces przebiega dwuetapowo:
pierwszym etapem jest zgazowanie zas drugim dopalenie w wydzielonej komorze.

W wariancie tym przewidziano dwie niezalezne linie technologiczne termicznego przeksztatcania
odpaddéw o nominalnej wydajnosci godzinowej 6 Mg/h kazda (z mozliwoscig chwilowego przecigzenia
do 6,5 Mg/h). taczna produkcja energii w obu paleniskach, przy nominalnym strumieniu i wartosci
opatowej odpaddéw réwnej 9 MJ/kg wyniesie ok. 25 MWry,.

Jak wynika z zatgczonego ponizej wykresu, w opisywanej technologii zalecana warto$¢ opatowa wsadu
winna wynosi¢ minimum ok. 8 MJ/kg przeprowadzone badania wartos$ci opatowej wskazujg, ze Srednia
warto$¢ opatowa odpaddéw wynosi ok 7,34 MIJ/kg. Podwyiszenie wartosci opatowej odpaddéw
realizowane bedzie w systemie mechaniczno-biologicznego suszenia (tzw. MBS).

Minimalna z uwagi na prowadzony proces technologiczny warto$¢ opatowa wynosi 8MJ/kg. Dla tej
wartosci suma termicznej wydajnosci obu linii technologicznych wyniesie ok. 25 MW4,.
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Strumien wejsciowy odpadow [Meg/h]

W Dopuszczalna zawartosc wilgoci w paliwie wynosi 80% dla wydajnosci spalania ponizej 4,67 Mg/h
ﬁ Dopuszcziana zawartost wilgoci maleje liniowao z 80% przy 4,67 Mg/h do 35% przy 6,5 Mg/h

Mormalny cbszar pracy instalacji

Margines przekroczenia wydajnosci [dopuszczalny tylko na krotkotreaty okres pracy)

Rysunek 14. Zakres pracy pojedynczej linii przyktadowej instalacji dla Wariantu I.

Z powyzszego wykresu mozna wywnioskowac réwniez, ze zalecana zawartos¢ wilgoci w paliwie nie
powinna przekracza¢ 60%, z zastrzezeniem, ze przy spalaniu strumienia paliwa zblizonego do
maksymalnej wydajnosci wskazana jest wilgotnos¢ nieprzekraczajgca 35%. Zgodnie z
przeprowadzonymi badaniami $rednia wartos¢ opatowa dla przebadanych frakcji odpaddéw wynosi
ponizej 30%. Zastosowanie wstepnego mechaniczno-biologicznego suszenia dodatkowo zabezpiecza
przed wystgpieniem nadmiernej wilgotnosci paliwa, oraz pozwala na zagwarantowanie wartosci
opatowej paliwa na poziomie powyzej granicznej wartosci 8MJ/kg.

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadéw i osadéw sciekowych”

103



Dokument:

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Zamawiajacy: m
SAVONA PROJECT

Zwiqzek Miedzygminny Konirski Region Komunalny energia & §rodowisko

adres: ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

Wstepne przygotowanie odpadéw w instalacji MBS

Odpady dostarczane sg do hali maszynowej gdzie trafiajg na rozrywarke workdéw i przesiewane sg na
sicie bebnowym o srednicy oka 40 mm. Nastepnie zmieszane odpady z frakcji nadsitowej kierowane sg
przenosnikiem tasmowym do instalacji termicznego przeksztatcania, zas zmieszane odpady frakcji
ponizej 40 mm sktadowane sg w bunkrze. Odpady frakcji <40 mm charakteryzujg sie duzg zawartoscia
frakcji organicznej, dzieki czemu stanowig dobry wsad do procesu MBS.

Z bunkra odpady przenoszone sg przy pomocy chwytaka do zamykanych, napowietrzanych reaktoréw
mechaniczno-biologicznego suszenia. W reaktorach tych odpady przebywajg przez ok. 7 dni,
wykorzystujgc naturalne wtasciwosci materii organicznej do nagrzewania sie, w wyniku czego
nastepuje wzrost temperatury skutkujgcy odparowywaniem wilgoci z odpadéw. Rozktad wilgotnosci i
temperatury wewnatrz reaktoréw MBS sterowany jest przy pomocy systemu komputerowego.
Powstajacy w wyniku procesu kondensat odprowadzany jest do instalacji kanalizacyjnej, skad musi
zostac skierowany do podczyszczalni Sciekdw.

W przeciwienstwie do typowych instalacji MBS, nie nastepuje tutaj dalsze sortowanie odpaddw, lecz
caty podsuszony strumien kierowany jest do instalacji termicznego przeksztatcania — eliminuje to
problem zagospodarowania odrostu oraz ogranicza do niezbednego minimum zuzycie energii
elektrycznej na cele zbednego w tym przypadku dalszego sortowania.

W czasie procesu masa odpadéw frakcji <40 mm zmniejsza sie o ok. 25%, za$ udziat masowy wilgoci
maleje z ok. 50% na wejsciu do ok. 33% na wyjsciu z procesu — skutkuje to podwyzszeniem wartosci
opatowe] catego strumienia zmieszanych odpadéw komunalnych z ok. 7,34 MJ/kg do ok. 8,18 MJ/kg.
Zgodnie z prognozg procentowy wzrost surowcow wtérnych z odpaddéw, bedzie nieco nizszy niz tempo
wzrostu ilosci odpaddéw kierowanych do ITPO, co zapewnia staty wzrost wartosci opalowej odpadéw
po procesie MBS az do osiggniecia poziomu 9,48MJ/kg w roku 2027 o ile nie zmieni sie struktura
powstawania odpaddw i nie zostanie zwiekszona selektywna zbidrka odpadow.

Podstawowe elementy technologiczne instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw — Wariant |

Instalacja termicznego przeksztatcania odpadéw w Warianciel sktada sie z nastepujgcych
podstawowych elementéw technologicznych:

e System odbioru i wstepnego przygotowania odpaddéw do procesu termicznego przeksztatcania.
e Bunkier magazynowy paliwa z systemem transportu.
e System termicznego przeksztatcania odpadow:
o Komora zgazowania.
o Komora wysokotemperaturowego utleniania (dopalania).
e Uktad odzysku ciepta ze spalin — HRSG (Heat Recovery Steam Generator).
Turbina parowa kondensacyjno upustowa ze skraplaczem.
Chtodnica wentylatorowa
Wymienniki cieptownicze
System oczyszczania spalin (technologia sucha).
e System odprowadzania spalin.
e  System monitoringu i kontroli.
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Rysunek 15. Schemat technologiczny instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw — Wariant I.

System odbioru i wstepnego przygotowania odpadéw do procesu termicznego przeksztatcania

Dostarczane, wstepnie przetworzone w wyniku procesu MBS odpady, wytadowywane sg do bunkra
odpaddw. Technologia ta przewiduje wstepne przygotowanie odpaddw do procesu termicznego
przeksztatcania poprzez ich wstepne rozdrabnianie (na rozdrabniaczu) oraz separacje metali zelaznych
(po rozdrobnieniu, na separatorze magnetycznym).

Odpady z bunkra do rozdrabniacza podawane sg przy pomocy chwytaka, sterowanego przez
operatora. Dodatkowym zadaniem chwytaka jest usuwanie niepozgdanych elementéw z odpaddéw (np.
butle gazowe). Niepozadane elementy oraz wyseparowane metale magazynowane sg w oddzielnych
kontenerach.

Wstepnie przygotowane odpady sg wytadowywane z rozdrabniacza i separatora metali do bunkra
paliwa.

Bunkier magazynowy paliwa z systemem transportu

Wstepnie przygotowane odpady, stanowigce paliwo dla procesu termicznego przeksztatcania, s3
czasowo magazynowane w bunkrze paliwa, po czym zostajg podawane do lejéw samowytadowczych.
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Podawanie do lejéw odbywa sie przy pomocy chwytaka. Bezposrednio z leja paliwo trafia do systemu
podawania paliwa do odpowiedniej dla danej linii technologicznej komory zgazowania.

Emisja zanieczyszczen odorowych do powietrza eliminowana jest poprzez zasysanie zanieczyszczonego
powietrza z bunkra i kierowanie tego powietrza do procesu wysokotemperaturowego utleniania
paliwa podczas termicznego przeksztatcania.

System termicznego przeksztatcania odpadéw

Termiczne przeksztatcanie odpadéw zachodzi dwuetapowo. Procesy odparowania, pirolizy i
zgazowania zachodzg w wydzielonej komorze. W kolejnej komorze zachodzi wysokotemperaturowe
utlenianie gazéw, wspomagane poprzez iniekcje powietrza i zawracanych gazéw procesowych (spalin).

Komora odgazowania

Komora zgazowania wyposazona jest w poziomy ruszt chtodzony olejem. Ruszt podzielony jest na kilka
wydzielonych sekcji, kazda z tych sekcji posiada niezalezny uktad dostarczania powietrza. Paliwo
podawane jest do komory zgazowania za pomocg sterowanego hydraulicznie, chtodzonego woda,
ttoka. Na wlocie do komory zgazowania zainstalowana jest chfodzona wodg gilotyna. Zasadniczg
funkcja gilotyny jest kontrolowane grubosci warstwy paliwa na ruszcie. Transport paliwa wzdtuz rusztu
realizowany jest przy pomocy sterowanego hydraulicznie, chtodzonego wodg, podajnika (podajnik
podwadijny). Podajnik ten zaprojektowany zostat w sposdb, ze zapewnia on, poza transportowaniem
paliwa wzdtuz rusztu, rGwniez mieszanie i homogenizacje paliwa.

Szybkos¢ podawania odpaddw do komory zgazowania optymalizowana jest poprzez system sterowania
dobierajgcy parametry w zaleznosci od biezacych uwarunkowan. System ten steruje rdéwniez
szybkoscig transportowania odpadéw wzdtuz rusztu.

Popioty denne sg wytadowywane z komory zgazowania w koncowej czesci rusztu. Popioty te s3
nastepnie chtodzone wodg i transportowane do zewnetrznego magazynu, skagd mogg by¢ tadowane na
samochody ciezarowe.

Komora dopalania

Powstaty w wyniku zgazowania gaz (syn-gaz) trafia do komory wysokotemperaturowego utleniania
gdzie nastepuje proces dopalania. Powietrze i recyrkulowane spaliny podawane sg do procesu
dopalania za pomocg specjalnie do tego celu zaprojektowanych dysz zapewniajagc wymagane
parametry temperatury procesu. Gazy wylotowe opuszczajace komore dopalania przechodzg przez
rekuperacyjny wymiennik ciepta (HRSG) produkujac pare.

Komora wysokotemperaturowego utleniania wyposazona jest ponadto w palniki wspomagajace,
uzywane podczas rozruchu instalacji oraz wspomagajgce proces, jesli temperatura spadnie ponizej
wymaganej wartosci 850°C.
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Uktad odzysku ciepta ze spalin — HRSG

Uktad odzysku ciepta konwertuje energie spalin poprzez rurowy wymiennik ciepta powodujac przejscie
skroplin w postaé pary. Konstrukcja wymiennika jest kombinacjg sekcji wodnej, spalinowe] i
ekonomizera. Sekcja wodna sktada sie z parowacza i przegrzewacza pary — w celach serwisowych i
konserwacyjnych istnieje mozliwos¢ tatwego demontazu tych elementéw. Ukfad wyposazony jest w
zbiornik wody zasilajgcej, pompy wody zasilajgcej, system uzupetniania wody, zbiornik rozprezny oraz
wyposazenie umozliwiajgce oczyszczanie powierzchni wymiany ciepta (po stronie gorgcych spalin) w
czasie pracy instalacji. Dane techniczne dla pojedynczego uktadu odzysku ciepta (dla jednej linii
technologicznej) przedstawiono w tabeli ponize;j.

Tabela 20. Dane techniczne uktadu odzysku ciepfa dla jednej linii technologicznej w Wariancie I.

Lp. Parametr Wartosc

1 | Cisnienie pary 40 bar
2 | Temperatura pary na wyjsciu z wymiennika 400°C
3 | Temperatura kondensatu na wejsciu do kotta 130°C
4 Energia chemiczna w odpadach 25,3 MWh/h
5 | Wydajnos$¢ nominalna (wydajnos¢ pary) 29t/h

Turbina parowa przeciwprezna ze skraplaczem

Para z uktadu odzysku ciepta transportowana jest do przeciwpreznej turbiny parowej w celu produkcji
energii elektrycznej. Rozprezona w turbinie para ulega nastepnie kondensacji w chtodzonym wodg
skraplaczu. Ciepto ze skraplacza moze by¢ odbierane przez zewnetrzng sieé cieplng lub inny uktad
odbioru ciepfa. Skroplony kondensat kierowany jest ponownie do HRSG.

Parametry techniczne dla przewidzianej turbiny przedstawiono ponizej.

Tabela 21. Dane techniczne turbiny w Wariancie | praca z maksymalna produkcja energii cieplnej z upustu.

Lp. Parametr Wartosé

1 | Cisnienie pary na wlocie 40 bar
2 | Temperatura pary na wlocie 4000°C
3 | Cisnienie pary na upuscie 2,6 bar
4 | Nominalna moc elektryczna na wyjsciu 3,0 MW
5 | Nominalna moc cieplna na wyjsciu 16,0 MW

W powyzszej tabeli podano parametry nominalne. Rzeczywista moc elektryczna i cieplna na wyjsciu
uzalezniona jest od strumienia masowego paliwa, wtasciwosci paliwa oraz sposobu prowadzenia
procesu termicznego przeksztatcania.

W przypadku pracy bez odbioru ciepta (praca kondensacyjna) zatozono nastepujgce parametry pracy
uktadu.

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadéw i osadéw sciekowych”

107



Dokument:

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Zamawiajacy: ‘”ﬁ
) ) . o SAVONA PROJECT
Zwigzek Miedzygminny Koniriski Region Komunalny energia & srodowisko

adres: ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

Tabela 22. Dane techniczne turbiny w Wariancie | praca w kondensacji.

Lp. Parametr Wartosc
1 | Cisnienie pary na wlocie 39 bar
2 | Temperatura pary na wlocie 400°C
3 Cisnienie w kondensatorze 0,9 bar
4 Nominalna moc elektryczna na wyjsciu 7 MW
5 Nominalna moc cieplna na wyjsciu 0 MW

Dla projektowanego Zaktadu przewidziano jedng turbine parowa oraz jeden skraplacz, nie
przyporzadkowujgc tych urzadzen do poszczegdlnych linii technologicznych.

System oczyszczania spalin

Dla kazdej z linii technologicznych termicznego przeksztatcania odpaddéw przewidziano indywidualny
system oczyszczania spalin. System oczyszczania spalin, do oczyszczania gazéw procesowych,
wykorzystuje tzw. metode ,,potsuchg”. Kazdy z niezaleznych systemdw sktada sie z:

- silosu z absorbentem,

- instalacji przygotowania sorbentu

- filtra workowego,

- instalacji odzysku nieprzereagowanego sorbentu

- silosu magazynowego na pyty z procesu oczyszczania spalin.

Oczyszczanie gazow procesowych oparte jest na iniekcji absorbentu (mleczka wapiennego i wegla
aktywnego) do przewodéw spalinowych przed filtrem workowym w celu absorpcji zwigzkéw kwasnych
oraz adsorpcji metali ciezkich i dioksyn. Popioty lotne i produkty reakcji oczyszczania spalin s3
nastepnie separowane na filtrze workowym.

Odseparowane na filtrze zanieczyszczenia zbierane sg na dnie jednostki filtracyjnej a nastepnie
transportowane s3 do silosu buforowego. Silos jest oprézniany w regularnych interwatach czasowych i
zanieczyszczenia kierowane sg bezposrednio do instalacji stabilizacji i zestalania, a nastepie
przekazywane na wysypisko.

System odprowadzania spalin

System odprowadzania spalin sktada sie z wentylatoréw spalin oraz przewoddéw spalinowych z
kominem.  Wentylatory spalin zapewniajg wymagany dla proceséw zgazowania i
wysokotemperaturowego utleniania przeptyw gazow oraz wymuszajg wtasciwy przeptyw spalin. Czes¢
gazow procesowych jest recyrkulowana do komory wysokotemperaturowego utleniania przy
wykorzystaniu wentylatoréw recyrkulacyjnych.

System monitoringu i kontroli

Instalacja wyposazona jest w system monitoringu i kontroli zapewniajacy automatyczng kontrole
procesu. Operatorzy majg mozliwos¢ sterowania systemem poprzez specjalnie zaprojektowany
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interfejs z poziomu stacji operatorskiej. Operatorzy majg zapewniong réwniez mozliwos¢ odczytu
istotnych danych, jak np. poziomy emisji.

6.2.2.2. Wariant Il — technologia spalania w piecu rusztowym

Opis ogdiny

Trzecim wariantem technologicznym (Wariant Il) instalacji termicznego przeksztatcania odpaddéw
poddanym analizie jest rozwigzanie polegajgce na spalania odpaddéw w piecu rusztowym. Proces
spalania przebiega tu na ruszcie ruchomym.

W wariancie tym, ze wzgledu na stosunkowo niewielkg wydajnosci instalacji (jak na technologie
rusztowg), przewidziano jedng linie technologiczng termicznego przeksztatcania odpadéw o
nominalnej wydajnosci godzinowej 12 Mg/h. taczna ilos¢ energii chemicznej w palenisku, przy
zaktadanym strumieniu na poziomie roku 2009 (9,44Mg/h) i $redniej wartosci opatowej paliwa 7,34,
wyniesie ok. 19,25 MW.

Uwzgledniajac prognozowany wzrost ilo$ci odpadéw do 10,93Mg/h pracy Instalacji oraz uzyskanie
wystepujacej w duzych aglomeracjach miejskich wartosci opatowej odpadéw na poziomie 8,51MJ/kg
instalacja musi by¢ zaprojektowana i wykonana tak by wykorzystaé moc ok. 26, MW dostarczonej
energii chemicznej.

Elastycznosc¢ dziatania Zaktadu w zaleznosci od zmiennego strumienia odpaddéw na wejsciu, ze wzgledu
na zastosowanie jednej linii technologicznej jest nieco nizsza niz w przypadku Wariantu | i wymaga
bardziej stabilnego strumienia odpaddw. Jak wynika z zatagczonego ponizej wykresu, w przedstawianej
w Wariancie Il technologii dopuszcza sie jednak znacznie nizszg wartos¢ opatowa paliwa niz w
przypadku Wariantu |. Z tego wzgledu w Wariancie Il nie przewiduje sie wstepnego suszenia odpaddéw
przed ich termicznym przeksztatcaniem. Réwniez mozliwos¢ pracy pod znacznie nizszym niz
obliczeniowe obcigzeniem nie jest istotnym atutem IPTO z uwagi na fakt, ze gtdéwnym jej zadaniem jest
zmniejszenie objetosci odpaddéw, a praca przy nominalnym obcigzeniu minimalizuje koszty
eksploatacji.
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Rysunek 16. Zakres pracy przyktadowej instalacji o wydajnosci podobnej do wymaganej w Wariancie Il i lll.

Podstawowe elementy technologiczne instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw — Wariant Il

Instalacja termicznego przeksztatcania odpaddéw w Wariancie Il sktada sie z nastepujgcych
podstawowych elementdw technologicznych:

System odbioru i wstepnego przygotowania odpaddéw do procesu termicznego przeksztatcania
z bunkrem magazynowym paliwa i systemem transportu.

System spalania odpaddow w piecu rusztowym

Uktad odzysku ciepta ze spalin — HRSG (Heat Recovery Steam Generator).

Turbina parowa upustowo-kondensacyjna ze skraplaczem.

System oczyszczania spalin (technologia pdétsucha).

System odprowadzania spalin.

System monitoringu i kontroli.
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Rysunek 17. Schemat technologiczny instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw — Wariant Il.
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System_odbioru i wstepnego przygotowania odpadéw do procesu termicznego przeksztatcania z
bunkrem magazynowym paliwa i systemem transportu

Odpady dowozone sg samochodami ciezarowymi, skad s3 wytadowywane i kierowane do wstepnego
przygotowania do procesu termicznego przeksztatcania, polegajgcego na wstepnym rozdrabnianiu (na
rozdrabniaczu). Wstepnie przygotowane odpady sg wytadowywane do bunkra paliwa.

Wstepnie przygotowane odpady, stanowigce paliwo dla procesu termicznego przeksztatcania, sg
czasowo magazynowane w bunkrze paliwa, po czym sg podawane, podobnie jak w Wariancie |, przy
pomocy chwytaka, na linie technologiczna.

Emisja zanieczyszczen odorowych do powietrza, analogicznie jak w Wariancie |, eliminowana jest
poprzez zasysanie zanieczyszczonego powietrza z bunkra i kierowanie tego powietrza do procesu
wysokotemperaturowego utleniania paliwa podczas termicznego przeksztatcania.

System spalania odpadéw w piecu rusztowym

Nalezy zauwazyé, ze spalanie odpaddw w piecu rusztowym jest najszerzej na $wiecie stosowang
technologig termicznego przeksztatcania zmieszanych odpadéw komunalnych. Z tego tez wzgledu
technologia ta uwazana jest za najpewniejszg z punktu widzenia eksploatacji instalacji.

Szybkos¢ podawania odpaddw na ruszt kontrolowana jest w opisywanej technologii przez specjalnie
zaprojektowany uktad podajnikéw. Przewidziany ruszt zaprojektowany jest jako posuwisto-zwrotny,
sktadajacy sie z ustandaryzowanych modutéw (sekcji). Sekcje rusztu, pochylone pod katem 18° do
poziomu, zapewniajg transport odpadéw w palenisku z optymalng predkoscia i optymalnym
utozeniem. Konstrukcja rusztu dopasowana jest do wydajnosci instalacji oraz wartosci opatowe;j
paliwa. Ruszt wykonany jest jako chtodzony powietrzem, jednakze istnieje réwniez opcja chtodzenia
wodg (zalecane w przypadku wysokich wartosci opatowych paliwa).

Caty ruszt podzielony jest wzdtuznie na cztery lub pieé stref. Kazda ze stref odpowiedzialna jest za
okreslong faze termicznego przeksztatcania odpaddw: suszenie, odgazowanie, zgazowanie i spalenie.
Proces termicznego przeksztatcania odpaddw jest kontrolowany osobno w kazdej ze stref. Osobno w
kazdej ze stref kontrolowana jest réwniez predkos¢ przesuwu rusztu. Kazdy z modutéw rusztu posiada
indywidualne doprowadzenie powietrza.

Powyzej rusztu znajduje sie komora dopalania, do ktérej dostarczane jest dodatkowe powietrze
procesowe. W komorze tej nastepuje dopalenie gazow powstajacych w wyniku spalania odpaddw na
ruszcie. W komorze tej nastepuje réwniez wstrzykniecie 25% roztworu NHi;, majgcego za zadanie
oczyszczenie gazéw odlotowych z NO,.

Popioty denne sg wytadowywane z komory spalania w koricowej czesci rusztu. Popioty te sg nastepnie
chtodzone wodg i transportowane do zewnetrznego magazynu, skad mogg by¢ tadowane na
samochody ciezarowe.

Schematyczny rysunek opisywanej technologii systemu spalania odpadéw z systemami towarzyszgcymi
(podawanie paliwa, oczyszczanie spalin) przedstawiono ponize;j.
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Rysunek 18. Schemat przyktadowej instalacji spalania odpadéw — Wariant II.

Legenda do rysunku Rysunek 18. Schemat przyktadowej instalacji spalania odpadéw — Wariant |l.

1 — przenosnik paliwa 12 — odbidr powietrza z bunkra
2 — bunkier paliwa 13 - HRSG
3 —suwnica z chwytakiem 14 — iniektory systemu SNCR
4 — kabina operatora chwytaka 15 — reaktor sorpcyjny (potsuche oczyszczanie spalin)
5 —lej zasypowy 16 —filtr tkaninowy
6 — podajnik 17 — wentylator spalin
7 —ruszt 18 — komin
8 — zsypnia popiotéw dennych 19 — system transportu pytu i popiotu
9 — wstepny podgrzew powietrza | stopnia 20 — system transportu pozostatosci
10 - dystrybucja powietrza | stopnia 21 —silos wapna
11 — dysze powietrza Il stopnia 22 —silos pozostatosci

Uktad odzysku ciepta ze spalin — HRSG

Odzysk ciepta ze spalin nastepuje w zintegrowanym z paleniskiem kotle odzysknicowym spetniajgcym

analogiczng funkcje jak system odzysku ciepta opisany w Wariantach I i Il. Spaliny ogrzewajg kondensat
powodujgc jego odparowanie i przegrzewajg powstajaca pare. Przegrzanie pary nastepuje tu jednakze
do znacznie wyzszych parametréw niz opisano to w Wariantach | i ll: p = 40 bar, t = 400°C. Przegrzana

para kierowana jest do turbiny.
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Tabela 23. Dane techniczne uktadu odzysku ciepta w Wariancie .

Lp. Parametr Wartos¢

1 | Cisnienie pary 40 bar
2 | Temperatura pary na wyjsciu z wymiennika 400°C
3 | Temperatura wody na wejsciu do wymiennika 130°C
4 28,5 MW
5 | Wydajnos¢ nominalna (wydajnos¢ pary) 32t/h

Turbina parowa przeciwpreina ze skraplaczem

Turbina dziata na analogicznej zasadzie, jak to opisano w Wariancie |I. Réznica jest natomiast w

parametrach.

Parametry techniczne dla przewidzianej w Wariancie Il turbiny przedstawiono ponize;j.

Tabela 24. Dane techniczne turbiny w Wariancie Il praca w kogeneracji.

Lp. Parametr Wartosé

1 | Cisnienie pary na wlocie 39 bar
2 | Temperatura pary na wlocie 400°C
3 | Cisnienie pary na wylocie 2,6 bar
4 Nominalna moc elektryczna na wyjsciu 3,4 MW
5 Nominalna moc cieplna na wyjsciu 19,0 MW

W powyzszej tabeli podano parametry nominalne. Rzeczywista moc elektryczna i cieplna na wyjsciu
uzalezniona jest od strumienia masowego paliwa, wtasciwosci paliwa oraz sposobu prowadzenia

procesu termicznego przeksztatcania.

Tabela 25. Dane techniczne turbiny w Wariancie Il praca w kondensacji

Lp. Parametr Wartosc

1 Cisnienie pary na wlocie 39 bar
2 Temperatura pary na wlocie 400°C
3 Cisnienie pary na wylocie 0,4 bar
4 Nominalna moc elektryczna na wyjsciu 5,4 MW
5 Nominalna moc cieplna na wyjsciu 0 MW

System oczyszczania spalin

W Wariancie Il zaprojektowano system oczyszczania spalin wykorzystujgcy tzw. metode ,,potsuchg”.

System ten sktada sie nastepujacych podstawowych elementow:

- reaktora sorpcyjnego (zasilanego sorbentami — mleczko wapienne, wegiel aktywny),

- filtra tkaninowego,
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- silosu magazynowego na pyty z procesu oczyszczania spalin (silosu pozostatosci).

Oczyszczanie gazéw procesowych oparte jest na iniekcji sorbentu (wapna i wegla aktywnego) do
przewoddw spalinowych przed filtrem workowym, w reaktorze sorpcyjnym, w celu absorpcji zwigzkéw
kwasnych oraz adsorpcji metali ciezkich i dioksyn. Iniekcja absorbentu, nastepuje w sposéb ,, mokry”
(wstrzykiwany jest roztwdér wodny sorbentéw wapiennych). Strumie wody w roztworze jest odbierany
w taki sposdb, aby w kontakcie z oczyszczanymi gazami catos¢ odparowata. Przedstawiony system
oczyszczania spalin charakteryzuje sie wyiszg skutecznoscig (lepszy kontakt sorbentu z
zanieczyszczeniami) niz w przypadku systemu suchego. Popioty lotne i produkty reakcji oczyszczania
spalin sg nastepnie separowane na filtrze tkaninowym.

W opisywanym systemie oczyszczania spalin przewidziano ukfad recyrkulacji sorbentéow, ktdre nie
ulegly reakcji ze zwigzkami oczyszczanych gazéw. Sorbenty te, po wytapaniu na filtrze tkaninowym,
zawracane sg do filtra grzie majg kontakt ze spalinami oraz osiadaja na ktaninach filtracyjnych przez co
sg lepiej wykotrzystane.

Odseparowane na filtrze zanieczyszczenia zbierane sg na dnie jednostki filtracyjnej a nastepnie
transportowane sg szczelnymi przenosnikami do silosu magazynowego. Silos jest oprdiniany w
regularnych interwatach czasowych poprzez zaprojektowany system oprdzniania, zanieczyszczenia
trafia¢ mogg na podjezdzajgce samochody osobowe, lub do byé kierowane bezposrednio do instalacji
stabilizacji i unieszkodliwiania.

System odprowadzania spalin

System odprowadzania spalin sktada sie z wentylatoréw spalin oraz przewoddéw spalinowych z
kominem. Wentylatory spalin  zapewniaja wymagany dla proceséw zgazowania i
wysokotemperaturowego utleniania przeptyw gazéw oraz wymuszajg wtasciwy przeptyw spalin. Czes¢
gazow procesowych jest recyrkulowana do komory wysokotemperaturowego utleniania przy
wykorzystaniu wentylatoréw recyrkulacyjnych.

System monitoringu i kontroli

Przewidziany system monitoringu i kontroli spetnia funkcje analogiczne, jak opisano w Wariantach i Il.

6.2.2.3. Wariant lll - technologia spalania w piecu rusztowym z odzyskiem ciepta z wilgoci
zawartej w spalinach

Opis ogdiny

Wariant IV polega na rozbudowaniu Wariantu Il o system odzysku ciepfa utajonego z wilgoci zawartej
w spalinach z procesu termicznego przeksztatcania odpadéw. Ze wzgledu na to, ze Wariant |l zostat
opisany w rozdziale 6.2.2.2, w niniejszym rozdziale skupiono sie jedynie na opisie systemu odzysku
ciepta utajonego (pozostate elementy technologiczne sg identyczne jak w Wariancie Il).
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Odzysk ciepta utajonego

Odzysk ciepta utajonego w Wariancie IV zachodzi dzieki zastosowaniu wymiennika przeponowego
(wymiana ciepta na drodze spaliny — woda) oraz rekuperatora — wymiennika obrotowego (wymiana
ciepta i wilgoci na drodze spaliny — powietrze).

Wymiennik przeponowy

W pierwszym stopniu, aby spaliny zostaty schtodzone znacznie ponizej punktu rosy stosuje sie
wymiennik przeponowy. Schtodzenie spalin ponizej punktu rosy mozliwe jest dzieki obnizeniu
temperatury wody powrotnej do poziomu okoto 40°C. Wymiennik ten zaprojektowany jest jako
osobne urzadzenie, poprzedzone ptuczkg doczyszczajagcg na drodze spalin opuszczajgcych system
odpylania i oczyszczania spalin.

Wymienniki ten posiadajg konstrukcje zapewniajaca:

- swobodny sptyw kondensatu,

- odpornos¢ na korozje niskotemperaturows,

- wymiane znacznego strumienia ciepta przy niewielkiej réznicy temperatur (znaczne przeptywy
czynnika chtodzacego).

Rekuperator

Po przejsciu powietrza przez wymiennik przeponowy, drugi stopien odzysku cieptg utajonego
nastepuje w wymienniku obrotowym. Odbidr ciepta i wilgoci ze spalin realizowany jest tutaj poprzez
nawilzanie i ogrzewanie powietrza pierwotnego, kierowanego do strefy spalania. Schemat dziatania
urzadzenia przedstawiono ponizej.

Powietrze Powietrze
nawilzone i zewnetrzne
ogrzane 3y - suche

Spaliny Spaliny
cieptei schtodzone i
wilgotne osuszone

Rysunek 19. Zasada dziatania wymiennika obrotowego.
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W wymienniku obrotowym obraca sie caty rdzed wymiennika, powodujgc ruch powietrza wewnatrz
urzadzenia. Spaliny przeptywajac przez obrotowy element wymiennika, skfadajgcy sie z szeregu
szczelin, periodycznie nagrzewaja go. W strefie omywania rotora zimnym powietrzem oddaje on ciepto
ogrzewajac przeptywajgce powietrze.

W wymienniku obrotowym, poza wymiang ciepta, zachodzi réwniez wymiana masy. Scianki urzadzenia
nagrzewajac sie od spalin absorbujg czes¢ wilgoci ze spalin. Nastepnie po dokonaniu obrotu i
umieszczeniu nagrzanych elementdw wymiennika w strudze powietrza nagrzewa sie ono odbierajac
rowniez wode. Ciggte obracanie rotora powoduje, ze w poszczegdlnych strefach znajdujg sie
periodycznie kolejne segmenty rotora powodujac ciggta wymiane ciepta i masy.

W celu wyeliminowania wykraplania sie wilgoci w kanatach powietrznych wstepnie ogrzane spalinami
powietrze podmuchowe zostaje dodatkowo podgrzane przy pomocy gorgcej wody. Ciepto to nie jest
tracone, lecz polepsza bilans energetyczny paleniska.

Ochtodzone spaliny, pozbawione dodatkowo wilgoci w rekuperatorze obrotowym réwniez majg
mniejszg sktonno$¢ do wykraplania kondensatu w kanatach spalinowych. Sprawnos¢ wymiennika
wynosi ok. 82-85%.

Oczyszczanie kondensatu

Kondensat wykroplony ze spalin jest oczyszczany w mikrofiltrze, ultrafiltrze oraz filtrze
wykorzystujgcym proces odwrdconej osmozy. Nastepnie z kondensatu usuwane jest CO,. Po przejsciu
przez dejonizator oczyszczony kondensat moze znalezé zastosowanie uzytkowe (np. wykorzystanie w
akumulatorach).
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Rysunek 20. Schemat uktadu odzysku ciepta utajonego ze spalin
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Czynniki wptywajgce na skutecznos$é systemu

Nalezy zaznaczyé, ze skutecznos¢ dziatania systemu odzysku ciepta z pary wodnej zawartej w spalinach
zalezy od wielu czynnikow:

- temperatury wody powrotnej w sieci,

- zapotrzebowania na ciepto (zapewnienie odbioru ciepta),

- zawartosci wilgoci w spalinach (zawartos¢ wilgoci i wodoru w paliwie),
- skfadu chemicznego spalin,

- temperatury powietrza,

- wilgotnosci powietrza.

Najwazniejszymi z nich, limitujgcymi skutecznosé i stopien wykorzystania powyzszej technologii sg trzy
pierwsze.

6.2.2.4. Wybdr optymalnego wariantu termicznej przerébki odpadéw

Wyboru optymalnego wariantu termicznej przerdobki odpadéw dokonano kilkuetapowo. W pierwszej
kolejnosci przeprowadzono szczegdétowg analize dostepnych na rynku metod. Z grupy tej metoda
eliminacji odrzucono metody niedojrzate badz niedostatecznie rozpowszechnione. Do dalszej analizy
przyjeto metody :

e Spalanie odpaddéw na ruszcie pochytym
e Zgazowanie odpaddw, a nastepnie spalanie powstatego gazu procesowego

Obie metody moga by¢ zastosowane réwniez do spalania podsuszonych odpaddéw sciekowych, dla
ktorych przewidziano odpowiednig rezerwe wydajnosci.

Trzeci pordwnywany wariant przewidywat maksymalizacje produkcji ciepta przez odzysk ciepta
utajonego z wilgoci znajdujacej sie w spalinach.

Kolejnym etapem byt wybdér metody oczyszczania spalin. W wyniku analizy, jako najkorzystniejsza
ostata uznana metoda pdtsucha z niekatalityczng redukcjg tlenkéw azotu (NSCR) oraz
wychwytywaniem metali ciezkich na weglu aktywnym.

Kolejnym krokiem byto wykonanie analizy wielowariantowej wyselekcjonowanych trzech wariantow
termicznej utylizacji odpaddw, w ktdrych wykorzystano wskazang w pierwszym etapie metode redukgji
zanieczyszczen.

Jako kryterium ekonomiczne zostaty uwzglednione wyniki przeprowadzonej dla tych wariantéw analizy
efektywnosci kosztowej.

Dla Instalacji zlokalizowanej w Koninie jako najkorzystniejsza zostata wskazana instalacja oparta o
klasyczny pochyty ruszt, bez instalacji odzysku energii z kondensacji spalin opisana ponizej.
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6.2.3. Analiza technologiczna - Metody oczyszczania spalin w procesie termicznego
przeksztatcania odpadow

Obiektom termicznego unieszkodliwiania odpaddw stawia sie wyzsze wymagania ekologiczne, anizeli
klasycznym instalacjom energetycznym. Wymusza to stosowanie procesowo rozbudowanych instalacji
oczyszczania spalin.

Instalacje oczyszczania spalin mogg wystepowac w réznych konfiguracjach, gwarantujac spetnienie
standardéw emisyjnych z instalacji. Wybdr optymalnego wariantu i zastosowanie konkretnej
konfiguracji uwarunkowane winno byé zawsze specyfikg danego projektu.

6.2.3.1. Oczekiwane emisje do powietrza

Wszystkie emitowane substancje zanieczyszczajgce nie mogg przekroczy¢ standardow emisyjnych
narzuconych przez:

e Dyrektywe 2000/76/EC z dnia 4 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000) w sprawie
spalania odpaddw,

e oraz zgodnym z nig Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181).

Standardy emisyjne wg zatacznika nr 5 do w/w rozporzadzenia Ministra Srodowiska zestawiono w
tabeli ponizej:

Tabela 26. Oczekiwane parametry emisyjne — standardy emisji

" Standardy emisyjne w mg/m®, przy zawartosci
Lp. Nazwa substancji 11% tlenu w gazach odlotowych
Srednie Srednie trzydziestominutowe
dobowe
A B
1 2 3 4 5
1 Pyt ogétem 10 30 10
5 Subst'anqe. organlczn.e w Ipostau .gazow i par 10 20 10
wyrazone jako catkowity wegiel organiczny
3 | Chlorowodér 10 60 10
4 | Fluorowodor 1 4 2
5 Dwutlenek siarki 50 200 50
6 | Tlenek wegla 50 100 150
7 Tlenek azotu i d'wutlen.e'k azotu w przeliczeniu na 200 400 200
NO2 dla nowych instalacji
Metale ciezkie i ich zwigzki wyrazone jako metal Srednie z proby o czas;(e)(;;\i/\r/lanla 0d 30 minut do 8
8 Kadm + tal 0,05
Rtec 0,05
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Antymon + arsen + otéw + chrom + kobalt + miedz +

mangan + nikiel + wanad 0,5

Srednia z préby o czasie trwania od 6 do 8 godzin

9 Dioksyny i furany

0,1 ng/m3u

Zrédto: Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr
260, poz. 2181)

6.2.3.2. Ogadlna koncepcja systemu oczyszczania spalin

System oczyszczania spalin winien generalnie zapewnié¢ efektywng realizacje nastepujacych proceséw
oczyszczania strumienia surowych spalin:
1) Wstepne usuwanie zanieczyszczen pytowych, czyli odpylanie | stopnia (wstepne),
) Usuwanie kwasnych, nieorganicznych sktadnikéw zanieczyszczen,
) Redukcja zwigzkéw metali ciezkich w postaci gazowej i pytow,
) Redukcja emisji zwigzkdw organicznych, sposréd ktdrych limitowana jest zawartosé dioksyn i
furanow.
5) Koncowe usuwanie zanieczyszczen pytowych, czyli odpylanie Il stopnia (koricowe),
6) Redukcja emisji tlenkdw azotu.

H W N

Ponizej przedstawiono rézne warianty technicznej realizacji wyzej wymienionych faz obrébki spalin:

A. Proces odpylania wstepnego jezeli stosowane sg inne urzadzenia poza komorg osadczg kotta,
okreslony w punkcie 1 powyze] jesli bedzie wystepowat, bedzie realizowany z wykorzystaniem
elektrofiltru.

B. Procesy okreslone w punktach od 2 do 5 powyzej, realizowane moga by¢ w jednym z trzech
zasadniczych typdw instalacji oczyszczania spalin, a mianowicie:
— w systemie mokrego oczyszczania spalin;
— w systemie potsuchego (lub inaczej - pétmokrego) oczyszczania spalin;
— w systemie suchego oczyszczania spalin;

C. Proces zwigzany z redukcja emisji tlenkdw azotu (punkt 6 powyzej) odbywa sie w jednym z dwdch
typdw systemdw, a mianowicie:
— z zastosowaniem Selektywnej Katalitycznej Redukcji NO, — czyli SCR (Selective Catalytic
Reduction) lub
— z zastosowaniem Selektywnej Niekatalitycznej Redukcji NO, — czyli SNCR (Selective Non-
Catalytic Reduction);

Stosowane w odniesieniu do poszczegdlnych typdw instalacji oczyszczania spalin okreslenia takie jak:
metoda mokra, metoda sucha i metoda pdtsucha majg charakter ogdélny i odnoszg sie do generalnej
zasady realizowania procesu oczyszczania. Metoda mokra opiera sie wiec na przemywaniu spalin
odpowiednim roztworem, przy okreslonym pH; podstawg metody suchej jest z kolei proces sorpcji
zanieczyszczen i reakcje zachodzace na przy pomocy sorbentéw dodawanych do strumienia spalin bez
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udziatu wody (w s$rodowisku suchym); metoda potsucha — stanowi rozwigzanie posrednie miedzy
metodg mokrg i suchg i moze by¢ realizowana na kilka sposobéw (np. potaczenie metody suchej ze
zraszaniem spalin wodg w reaktorze za kottem lub kontaktowanie spalin z roztworem sorbentu i
recyrkulatu podawanego do reaktora przy pomocy atomizera). W praktyce istnieje wiele
szczegdtowych rozwigzan w ramach kazdej z przytoczonych metod, oferowanych przez poszczegdlnych
dostawcdw technologii.

W/w instalacje oczyszczania spalin oraz systemy redukcji NOx (SNCR, SCR)mogg wystepowaé w
roznych konfiguracjach. Wszystkie konfiguracje pozwalajg na spetnienie obowigzujgcych wymagan
dotyczacych stezen zanieczyszczen, jak okreslono w Dyrektywie 2000/76/WE oraz w implementujgcym
wymagania tej Dyrektywy na grunt prawa polskiego rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5
grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181). Decyzja o
wyborze konkretnej konfiguracji zalezy szeregu czynnikdw, ktdre nalezy wzigé pod uwage, a ktorych
liste przedstawiono ponizej:

e Typ odpaddw, ich sktad i zmiennosc

e Rodzaj procesu spalania i jego rozmiar

Strumien i temperatura spalin

Skfad spalin, rozmiar i wahania skfadu

Wartosci graniczne emisji

Restrykcje dotyczace zrzutu odciekdw wodnych

Wymagania dotyczace widocznosci pidropusza

Dostepnosé gruntu i dostepny obszar

Dostepnos¢ i koszty wyprowadzenia zakumulowanych i odzyskanych pozostatosci

Kompatybilnos¢ z istniejgcymi elementami procesu (istniejgcymi instalacjami)

Dostepnosé i koszty wody i innych reagentéw

e Mozliwosci dostaw energii (np. dostawa ciepta ze skruberéw kondensacyjnych)

e Systemy wsparcia dla eksportowanej energii

e Mozliwa do zaakceptowania optata za deponowanie odpadow (istniejg czynniki polityczne i
rynkowe)

e Redukcja emisji poprzez metody pierwotne

e Emisja hatasu

e Rozmieszczenie réznych urzadzend oczyszczania spalin, jesli to mozliwe wraz ze spadkiem
temperatur od kotta w kierunku komina

Nalezy rowniez zaznaczy¢, ze w przypadku dgzenia do spetnienia ostrzejszych niz okresSlono w w/w.
Dyrektywie standarddéw emisyjnych, stosuje sie kombinacje wyzej wymienionych metod, np. przy
metodzie mokrej jako podstawowej mozna zastosowac oparty na suchej sorpcji uktad ,, doczyszczania”
spalin w zakresie metali ciezkich (gtdwnie rtec) oraz dioksan i furanéw; z kolei przy metodzie suchej
jako podstawowej — mozna zastosowac , doczyszczanie” z gazow kwasnych w ptuczce dwustopniowe;j
itp. Wybor optymalnego wariantu i zastosowanie konkretnej konfiguracji uwarunkowane winno by¢
zawsze specyfikg danego projektu.

Bardziej szczegétowe informacje na temat poszczegdlnych metod i systeméw przedstawiono w
nastepnych rozdziatach.
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6.2.3.3. System odpylania wstepnego spalin

We wszystkich rozwazanych wariantach i konfiguracjach systemu oczyszczania spalin przewidziano
zastosowanie bezposrednio za kottem odzysknicowym filtra, odbierajgcego ze strumienia spalin pyty i
popioty lotne. Oddzielenie ze spalin strumienia pytdw lotnych przed ich dalszg obrébka jest zgodne z
wytycznymi BREF, pozwala zmniejszy¢ ilos¢ pozostatosci z oczyszczania spalin, utatwia racjonalng
gospodarke pozostatosciami po-procesowymi i moze prowadzi¢ do minimalizacji strumienia odpadow

niebezpiecznych.

Ponizsza tabela przedstawia poréwnanie réznych systeméw odpylania spalin:

Tabela 27. Poréwnanie réznych systeméw usuwania pytu.

Systemy usuwania
pytu

Typowe
koncentracje emisji

Zalety

Wady

Cyklony i multicyklony

cyklony:
200-300 mg/m’
multicyklony:
100-150 mg/m*

- Solidne, stosunkowo
prosta konstrukcja,
niezawodne

- Stosowane w przypadku
spalania odpadow

- Stosowane jedynie w przypadku
odpylania wstepnego

- Stosunkowo wysoka
konsumpcja energii
(w odniesieniu do
elektrofiltréw)

Filtr elektrostatyczny -

- Stosunkowo niskie
wymagania dot. mocy
- Temperatura gazu

- Ryzyko tworzenia sie PCDD/F
jezeli stosowane w zakresie

wystepuje w roli
dodatkowego filtra i jako
reaktor adsorpcyjny

3 . °
suchy <5-25mg/m w zakresie 150-350°C temperatur 200-450°C
- Szeroko stosowane
w przypadku spalania
odpaddw
- Niewielkie doswiadczenie
~ Mozliwe osiagniecie w przypadku s/pal:?ml.a odpaddéw
L .. ... |-Stosowane gtéwnie jako
. niskiej koncentracji emisji . .
Filtr elektrostatyczny - 3 odpylanie wtérne
<5-20 mg/m - czasem stosowane s
mokry . - Powstawanie sciekow
w przypadku spalania
odpadow procesowych
- Zwiekszona widocznos¢
pidropusza
- Szeroko stosowane w
. - Stosunkowo wysoka
przypadku spalania . "
X konsumpcja energii
odpadow (w poréwnaniu do filtra
Filtr workowy <5 mg/m3 - Warstwa osaddéw P

elektrostatycznego)
- Wrazliwe na kondensacje wody
i korozje

Zrédto: BREF
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Wg BREF koszty inwestycyjne dwodch linii MSWI o catkowitej wydajnosci okoto 200.000 t/rok
szacowane sg jako:

o  Filtr elektrostatyczny (3 pola) 2,2 min EUR
e  Filtr elektrostatyczny (2 pola) 1,6 min EUR
e  Filtr workowy 2,2 min EUR (nie jest jednoznaczne czy cena zawiera

chtodnice spalin usytuowang powyzej)

Zwazywszy na powyzsze oraz biorgc pod uwage praktyke eksploatacyjng, jako preferowane
rozwigzanie odpylania wstepnego przewidziano zastosowanie elektrofiltru, charakteryzujgcego sie
duzg efektywnoscig odpylania, przy jednoczesnym stosunkowo matym oporze przeptywu i stosunkowo
niskim (w poréwnaniu z filtrem workowym i multicyklonem) zuzyciem energii. W niektérych
przypadkach (np. zastosowania metody mokrej oczyszczania spalin) moze to byé poza ptuczkami,
jedyny stopien odpylania. Natomiast w przypadku metody suchej, poétsuchej oraz w przypadku
ewentualnej koniecznosci dodatkowego doczyszczania spalin pod katem zawartosci metali ciezkich
(szczegdlnie rteci) oraz furandw i dioksyn (w przypadku wymagan ostrzejszych, niz te okreslone w
Dyrektywie 2000/76/WE), stosuje sie dodatkowo filtr workowy, ktéry uznano za rozwigzanie
technologicznie korzystniejsze dla odpylania koncowego.

6.2.3.4. Oczyszczanie spalin z gazdw kwasnych, metali ciezkich, dioksyn i furanéw oraz
koricowe odpylanie

Ponizej przedstawiono najistotniejsze uwarunkowania procesowe dla trzech wymienionych wyzej
metod oczyszczania spalin, tj. dla metody mokrej, potsuchej i suchej, przyjetych jako rozwazane
wstepnie warianty technologiczne planowanego przedsiewziecia.
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System mokreqo oczyszczania spalin

Wedtug dostepnych na rynku rozwigzarh mozliwe jest rozdzielenie procesu oddzielania poszczegdlnych
grup sktadnikéw zanieczyszczen na kolejne poziomy (stopnie) lub odrebne ptuczki, tak ze podczas
catego procesu oczyszczania istnieje mozliwos¢ ingerencji i optymalnego sterowania procesem
oczyszczania spalin, we wszystkich jego fazach. Liczba stopni ptukania wynosi od 1 do 4, najczesciej
minimum 2 (ptuczka kwasna o pH w zakresie 0-1 do usuwania HCl i HF oraz ptuczka obojetna lub
alkaliczna, zasilana wapnem lub wodorotlenkiem sodu, na ogét pH w zakresie 6-8,, do usuwania SO,)

Takie rozwigzanie (wykorzystanie mokrej technologii oczyszczania spalin) stwarza réwniez warunki
procesowe dla obrdbki technologicznej (preparowania) popiotéw lotnych i pytdw z odpylania spalin.
Wykorzystanie czesci kwasnych $ciekéw ptuczkowych do ekstrahowania popiotéw lotnych i pytow— z
kotta i z zespotu odpylania za kottem (zazwyczaj najbardziej zanieczyszczonych zwigzkami metali
ciezkich) — dopuszcza bowiem ich spreparowanie do postaci pozwalajgcej na ich bezposrednie
deponowanie, jako odpad nie-niebezpieczny. Produkt ekstrahowania tych popiotéw, w postaci szlamu
bogatego przede wszystkim w Pb, Zn i Cd, moze ewentualnie podlegac¢ recyklingowi.

W przypadku zastosowania mokrej metody oczyszczania spalin, z uwagi na mniejszg - w poréwnaniu z
metodg suchg i pétsuchg - skutecznosé tej metody w zakresie usuwania dioksyn i furandw oraz metali
ciezkich, a zwtaszcza rteci, przy wyborze SCR mozna rozbudowac¢ modut katalizatora, tak, aby oprécz
NOx, redukowat on réwniez emisje dioksyn i furanow. W przeciwnym wypadku (np. przy systemie
DeNOx opartym na SNCR) konieczne moze okazaé sie doczyszczanie spalin w zakresie dioksyn i
furandw oraz rteci poprzez zastosowanie suchej sorpcji (wtrysk sorbentu — np. wegiel aktywny oraz
filtr tkaninowy).

Metoda mokra wymaga instalacji podczyszczajgcej Scieki z instalacji oczyszczania spalin przed ich
zrzutem do systemu kanalizacyjnego. Istniejg rozwigzania technologiczne pozwalajgce ograniczy¢ lub
nawet wyeliminowac¢ zrzut S$ciekdéw (odparowanie), ale pogarszaja one znacznie wskazniki
efektywnosci energetycznej.

Przy zastosowaniu mokrych metod oczyszczania osigga sie nastepujace poziomy emisji gazéw
kwasnych:

Tabela 28. Poziomy emisji zwigzane z zastosowaniem ptuczek (skruberéw mokrych)

Osiggniety poziom emisji
Srednie a . < . Emisje
Substancja potgodzin Srfednle S specyficzne Uwagi
e d2|enne3 roczne3 Tt R e
(mg/Nm’) (mg/Nm?) | (mg/Nm’) wejéciu)
B - -
HCL 0,1-10 <1 01-1 1-10 ardzg stabilne stezenia na
wylocie
B - -
HE <1 <05 <01-05 <0,05-2 ardzg stabilne stezenia na
wylocie
Wymaga oddzielnego stopnia
redukcji oraz absorbenta (wapien
SO, <50 <20 <10 5-50 lub NaOH)
Stezenia potgodzinne  moga
podlega¢ wiekszym fluktuacjom.
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Technologia mokrego oczyszczania spalin zapewnia najwyzszg skuteczno$¢ usuwania gazéw kwasnych
przy najnizszych wspdtczynnikach stechiometrycznych.

W ponizszej tabeli przedstawiono podstawowe uwarunkowania zwigzane z zastosowaniem mokrego
systemu usuwania gazow kwasnych.

Tabela 29. Uwarunkowania zwigzane z zastosowaniem mokrego systemu usuwania gazéw kwasnych

Kryteria Jednostki Zasieg otrzymanych Uwagi

wartosci
Wymagania dotyczace kWh/t odpaddw na 19 Pompy zwiekszajg
energii wejsciu zapotrzebowanie

2 —3 (NaOH) lub ok. 10

Konsumpcja kg/t odpaddw na (Ca0) lub 5-10 Najnizsza ze wszystkich
reagentow wejsciu wapien/kamien systemow

wapieny)

Osady z obrobki Sciekéw;
proporcja 1,0-1,2 w  niektdrych  przypadkach
mozna odzyskiwac¢ HCl lub gips

Mieszane -oczyszczanie spalin

Stechiometria
reagentow

Pozostatosci - typ

i popidt lotny
. as Kg (mokre)/t wsadu 10-15 Mieszane -oczyszczanie spalin
P t —il : ‘s
ozostatosci — Ilosc Kg (suche)/t wsadu 3-5 i popiot lotny
Najwyzsza ze wszystkich

systemdéw, ale moze byc
zredukowana przez obrdbke

Konsumpcja wody I/t odpaddw na wejsciu 100 - 500 i skraplanie oraz poprzez niskie
temperatury przed wlotem na
ptuczki

. . - W brébk d

Produkcja odciekow I/t odpaddéw na wejsciu 250 - 500 ymagana - obrobka  prze

zrzutem lub ponownym uzyciem
Wysoka zawartos¢ wilgoci, ale
+/0/- + moze by¢ zredukowana poprzez
podgrzew spalin / skroplenie

Widocznos¢
piéropusza

Zrédto: BREF

System potsuchego oczyszczania spalin

Alternatywng metodag oczyszczania spalin z zanieczyszczenn gazowych, metali ciezkich, dioksyn i
furandéw oraz resztkowych pytéw i popiotéw lotnych jest metoda pétsucha.

Kwasne gazy, gtdwnie HCI, HF i SO, sg neutralizowane, w kontakcie z odczynnikiem jakim jest Ca(OH),
powstajacy z tlenku wapnia (CaO) i wody wprowadzanej do komory reakcyjnej, zgodnie z ponizszymi
reakcjami:

2 HCl + Ca (OH), - CaCl, + 2 H,0
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2 HF + Ca (OH), > Ca F, + 2 H,0
SO, + 1/2 0,+Ca (OH)Z - Ca SO, +H,0

W metodzie tej ciepto spalin wykorzystywane jest w cze$ci do odparowania rozpuszczalnika, w ktérym
znajduje sie reagent, czyli wody. Produkty reakcji majg wiec postac statg i sg wydzielane ze strumienia
spalin w urzadzeniu filtrujgcym, najczesciej filtrze workowym.

Metale ciezkie w formie gazowej, jak rtec i frakcja kadmu adsorbowane sg cze$ciowo na powierzchni
czastek wapna.

Dodatek wegla aktywnego pozwala na zwiekszenie redukcji ciezkich metali, a takze wychwycenie
dioksyn i furanéw.

Wydajna redukcja kwasnych sktadnikéw spalin (HCI, HF, SO,), metali ciezkich, pytéw, dioksyn i furanéw
zawartych w spalinach, powstajgcych w trakcie procesu termicznego unieszkodliwiania odpaddéw
komunalnych, pozwala na dotrzymanie norm emisyjnych.

Proces sktada sie z nastepujacych faz:

e schtadzania spalin przez wtrysk wody;

e wprowadzenie reagenta (CaO) do komory reakcyjnej z wodga chtodzaca, gdzie bedzie mieszany
ze spalinami, w wyniku czego dojdzie do reakcji neutralizacji kwasnych gazéw (reakcja
absorpcyjna),

o wtrysk wegla aktywnego - umozliwia adsorpcje gazowych zanieczyszczen na jego powierzchni,

e oczyszczanie spalin w filtrze workowym oraz przetrzymywanie na powierzchni filtracyjnej
reagentow.

Metoda poétsucha moze by¢ rdwniez zrealizowana poprzez wtrysk tzw. mleka wapiennego, czyli
przygotowanego wczesniej wodnego roztworu lub zawiesiny CaO. Rozwigzanie takie nierzadko
powoduje jednak trudnosci eksploatacyjne zwigzane z zapychaniem tzw. atomizerdw, czyli dysz
rozpryskujacych roztwér do komory reakcyjne;j.

Wtrysk rozpuszczonych reagentdw umozliwia zmniejszenie ich ilosci poprzez zawrdcenie i ponowne
rozpuszczenie czesci nieprzereagowanego reagenta. Wspotczynnik stechiometryczny zwykle miesci sie
w granicach 1,5-2,0.

Przy zastosowaniu pofsuchych metod oczyszczania osigga sie nastepujgce poziomy emisji gazéw
kwasnych:

Tabela 30. Poziomy emisji zwigzane z potsuchym systemem oczyszczania

Osiagniety poziom emisji
. A 3 . a . Emisje
Substancja :Srednl_e Sro:adme Srednie charakterystyczne Uwagi
po’fgodzmr; dznenne3 roczne3 I o
e (mg/Nm) | (mg/Nm’) (mg/Nm°) o
HCL <50 3-10 2 4-10 Nizsze wartosci otrzymane poprzez
HF <2 <1 <0.5 <2 wiekszg dawke reagenta i kontrole
regulacji. Wartosciom szczytowym
zaradzi¢ mozna poprzez analizator
HCL umieszczony powyzej skrubera.
SO, <50 <20 <10 5-50 . . .
System pétsuchy moze wytapywac
SO, réwnolegle do HCL i HF w tym
samym skruberze

Zrédto: BREF
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W przypadku pdtsuchego skrubera nie mamy do czynienia z odciekami z uwagi na to, ze stosowana
ilos¢ wody jest nizsza niz w przypadku skrubera mokrego i nastepuje jej catkowite odparowanie ze

spalinami.

Systemy podtsuche zapewniajg dos¢ wysokie sprawnosci oczyszczania (rozpuszczalnych gazéw
kwasnych). Niskie limity emisji mogg by¢ osiggniete poprzez dostosowanie dozowania reagenta i
punktu pracy systemu, jednakie kosztem tego jest zwiekszona konsumpcja reagentow i ilos¢

pozostatosci.

Systemy pétsuche stosowane sg z filtrami workowymi w celu usuniecia reagentéw. Mogg by¢ tutaj
dodane rowniez reagenty inne niz alkaiczne, w celu absorpcji sktadnikéw spalin (np. wegiel
aktywowany w celu usuniecia HG i PCDD/F).

W ponizszej tabeli przedstawiono podstawowe uwarunkowania zwigzane z zastosowaniem poétsuchego
systemu usuwania gazéw kwasnych.

Tabela 31. Uwarunkowania zwigzane z zastosowaniem potsuchego systemu usuwania gazow kwasnych

Kryteria Jednostki Zasieg otrzymanych Uwagi
wartosci
. . Spadek  ciSnienia na  filtrze
Wyma"ganla dotyczace kWh/t Od,r,)a,dow na 6—13 wporkowym powoduje dodatkowe
energii wejsciu : .
zapotrzebowanie na energie
. . . . Sredni zakres stosowanych
Konsumpcja reagentéw kg/t odpaddw na wejsciu 12 - 20 (wapno) systeméw
Najnizsze wartosci osiggniete
Stechion’1etria proporcja 14-25 w !orzypadku .recyrkulacji/niskiego
reagentow zanieczyszczenia zadawanych
odpaddéw
Pozostatosci - typ Ke b .l\/lies?zjme -oczyszczanie  spalin
i popidt lotny
Pozostatosci — ilos¢ kg/t odpadéw na wejsciu 25-50 Mieszane  -oczyszczanie  spalin
i popidt lotny
Najnizsza w  przypadku, kiedy
temperatura wejsciowa spalin do
Konsumpcja wody I/t odpaddw na wejsciu b.d. systemu oczyszczania jest niska,
w innym przypadku dodatkowo
potrzebna woda na cele chtodzenia
Produkcja odciekow I/t odpaddw na wejsciu b.d.
Widocznosé piéropusza +/0/- 0 Sredni ’ zakres stosowanych
systemow
Zrédto: BREF
Tabela 32. Dane dotyczace eksploatacji
Opis czynnikow Szacunki
Kryterium majacych wptyw na (Wysokie, Uwagi
kryterium Srednie, Niskie)
Stopien - Wymagane - llos¢ jednostek w procesie mniejsza niz
skomplikowania dodatkowe S w przypadku systemow mokrych, jednak
jednostki wieksza niz suchych
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W procesie - Temperatura na wejsciu wymaga kontroli
- Krytyczne aspekty - Odpylanie wstepne moze utatwic¢ dziatanie
procesu systemu pétsuchego
Elastycznos¢ —Zdolnos¢ _ . - . P
.. - Niski poziom emisji moze zostac osiggniety
technologii . - .
.- . . w wiekszosci warunkow
w roznym zakresie > - Nagte zmiany obcigzenia moga by¢
warunkéw & y obcig ga by
L problemem
wejsciowych
Wymagania -Wymagane
dotyczace wiedzy | dodatkowe - Oczyszczanie odciekow nie jest wymagane
operatora szkolenia lub S - Szczegdlna uwaga wymagana przy
odpowiedni sktad optymalizacji dawkowania reagenta
osobowy

Zrédto: BREF

System sucheqo oczyszczania spalin

Ta metoda oczyszczania spalin oparta jest na analogicznych reakcjach, jak metoda pétsucha, przy czym
reagenty wprowadzane sg w postaci suchego proszku (zwykle wapno lub kwasny weglan sodu). Dawka
reagenta zalezy od sktadu spalin, temperatury oraz jego typu. Przy zastosowaniu wapna jego dawka
przekracza zwykle 2-3 razy ilos¢ stechiometryczng. Przy uzyciu kwasnego weglanu wapnia jego ilos¢
jest nizsza. Zwiekszona w stosunku do ilosci stechiometrycznej dawka reagentu prowadzi do
odpowiednio wiekszej ilosci pozostatosci po-procesowej, chyba ze stosuje sie jego recyrkulacje.
Dodanie do reagentéw wegla aktywnego pozwala na zwiekszenie redukcji ciezkich metali, a takze
wychwycenie dioksyn i furanow.

Reakcja przebiega mniej wydajnie niz w pozostatych metodach. Z tego wzgledu zalety tej metody
przeciwwazone sg zwiekszeniem zuzycia sorbentu dla dotrzymania norm emisyjnych. Produkty reakcji
generowane sg W postaci statej i oddzielane sg ze strumienia spalin w urzadzeniu filtrujgcym,
najczesciej filtrze workowym.

Proces sktada sie wiec z nastepujacych faz:

e wprowadzenie reagentu do komory reakcyjnej (czasem do kanatéw spalin bezposrednio przed
drugim stopniem odpylania), gdzie bedzie on mieszany ze spalinami, w wyniku czego dojdzie do
reakcji neutralizacji kwasnych gazéw (reakcja absorpcyjna),

o wtrysk wegla aktywnego - umozliwia adsorpcje gazowych zanieczyszczen na jego powierzchni,

e oczyszczanie spalin w filtrze workowym oraz przetrzymywanie na powierzchni filtracyjnej
reagentow.

Dla lepszego wykorzystania reagentow czasem stosuje sie recylkulacje czesci strumienia pytu do
komory reakcyjnej.

Przy zastosowaniu suchych metod oczyszczania osigga sie nastepujace poziomy emisji gazow
kwasnych:
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Tabela 33. Poziomy emisji zwigzane z zastosowaniem suchego systemy oczyszczania spalin na bazie wapna

Osiggniety poziom emisji

; - - Emisi
. Srednie Srednie Srednie ml?Je .
Substancja ’ . . specyficzne Uwagi
pétgodzinne dzienne roczne e
Nm’® Nm® Nm® o
(mg/Nm’) | (mg/Nm’) | (mg/Nm?) | €] CE
HCL <60 <10 Dostarczone informacje
HF <4 <1 stwierdzaja zgodnos¢
50 <200 <50 z wartosciami  granicznymi
g emisji podanymi w EC/2000/76

Zrédto: BREF

Tabela 34. Poziomy emisji zwigzane z zastosowaniem suchego systemy oczyszczania spalin na bazie wodoroweglanu sodu

Osiagniety poziom emisji
. Srednie Srednie Srednie Emlfje .
Substancja ; . . specyficzne Uwagi
pétgodzinne dzienne roczne (g/t odp. na
3 3 3 .
(mg/Nm?%) (mg/Nm°) | (mg/Nm?) wejéciu)
HCL <20 <5 Dostarczone informacje
HF <1 <1 stwierdzaja zgodnosé
50 <30 <20 z wartosciami granicznymi emisji
2 podanymi w EC/2000/76

Zrédto: BREF

W ponizszej tabeli przedstawiono podstawowe uwarunkowania zwigzane z zastosowaniem suchego
systemu usuwania gazéw kwasnych.

Tabela 35. Uwarunkowania zwigzane z zastosowaniem suchego systemu usuwania gazéw kwasnych

Kryteria

Jednostki

Zasieg otrzymanych
wartosci

Uwagi

energii

Wymagania dotyczace

kWh/t odpaddéw na

wejsciu

Gtéwnie ze wzgledu na spadek
cisnienia na filtrze workowym.
Wyisza temperatura robocza
moze prowadzi¢ do
oszczednosci na  powtdrny
podgrzew spalin

Konsumpcja
reagentow

kg/t odpaddéw na

wejsciu

10-15

Wartos¢ odnosi sie do zuzycia
wodoroweglanu sodu

Stechiometria
reagentow

proporcja

1,25 (NaHCO3)
1,5-2,5(CaOH)

Typowy nadmiar to 25% przy
wodoroweglanie sodu. Przy
recyrkulacji wapna osigga sie
nizsze wartosci

Pozostatosci - typ

kg

b.d.

Pozostatosci z  oczyszczania
z  popiotem lotnym lub
oddzielnie, jezeli jest odpylanie
wstepne
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kg/t odpaddw na

Pozostatosci — ilos¢ . 7-25
wejsciu
Konsumpcja wody I/t odpaddw na wejsciu 0
Produkcja odciekow I/t odpaddw na wejsciu 0
Najniz tkich
Widocznos¢ pidropusza +/0/- - ajnlzs%a ze wszystxic
systemow

Zrédto: BREF

Ponizszej w tabeli przedstawiono punktowa ocene poszczegdlnych metod oczyszczania spalin w
zakresie usuwania gazéw kwasnych i metali ciezkich oraz organicznych zwigzkéw wegla (PCDD/F),
przeprowadzong zgodnie z zaleceniami BREF/BAT,.

Tabela 36. Punktowa ocena poszczegdlnych metod oczyszczania spalin zakresie usuwania gazéw kwasnych, metali ciezkich

oraz organicznych zwigzkow wegla (PCDD/F)

FGT Suchy
pot- FGT -
mokra | wapno
(sw) (DL)

FGT
mokra
(W)

Kryteria

Suchy

FGT -
)
ww

(Ds)

Uwagi

Osiagi emisji
powietrza

W przypadku HCL, HF, NH3 i SO, systemy mokre
daja najnizsze poziomy emisji do powietrza

Kazdy z systemdw jest zwykle potgczony z
dodatkowa aparaturg kontrolng pytéw i PCDD/F
Systemy DL mogg osiggna¢ poziomy emisji takie
jak DS i SW, ale tylko w przypadku zwiekszonej
dawki reagenta zwigzanej ze zwiekszong produkcja
pozostatosci

Produkcja
pozostatosci

Produkcja pozostatosci na tone odpadow jest
generalnie wyzsza w przypadku systeméw DL,

a nizsza dla W, z wiekszg koncentracjg
zanieczyszczen w pozostatosciach z systemow W
Odzysk materiatu z pozostatosci jest mozliwy dla
systemdéw W ,po obrdbce odcieku ze skrubera,

i dla systeméw DS

Zuzycie
wody

Zuzycie wody jest generalnie wyzsze dla systemdw
w

Systemy suche nie zuzywajg, lub zuzywaja
niewielkie ilosci wody

Produkcja
odciekéw

Produkowane przez systemy W odcieki (jezeli nie
sg odparowane) wymagajg obrdbki i zwykle
zrzucenia — jezeli dostepny jest odbiorca solnego
odcieku (np. Srodowisko wodne), zrzut nie jest
szczegdlnym problemem

Usuniecie amoniaku z odcieku moze by¢ ztozonym
zabiegiem

Zuzycie
energii

W systemach mokrych W wystepuje wyzsza
konsumpcja energii z powodu koniecznosci
zastosowania pompy, moze ona by¢ jeszcze wyzsza
jezeli system jest potaczony z innymi sktadnikami
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FGT, np. do usuwania pytu
Generalnie nizsze zuzycie reagentow wystepuje
w przypadku systeméw W
Generalnie wyzsze zuzycie reagentéw w przypadku
Zuzycie ) 1 0 1 DL — jednak moze zosta¢ ograniczone w przypadku
reagentow ich recyrkulacji
Systemy SW, DL i DS mogg by¢ korzystne w
przypadku monitoringu zanieczyszczen kwasnych
w surowych spalinach. (patrz 4.4.3.9)
Reakcja na Systemy mokre W sg najbardziej odpowiednie
zmienne w przypadku szybko zmieniajacych sie koncentracji
warunki na wejsciu HCL, HF i SO,
wlotowych 2 1 0 1 Systemy DL dajg z reguty mniejszg elastycznos¢ —
substancji jednakze moze ona by¢ polepszona poprzez
zanieczyszcz zastosowanie monitoringu zanieczyszczen
ajacych kwasnych w surowych spalinach
Widzialnos¢ pidropusza jest generalnie wyzsza
Widzialnogé w przypadku system}éw mokrych (jezeli nie
.. 0 1 2 2 powziete specjalne srodki)
piéropusza o
Systemy suche charakteryzujg sie z reguty
najmniejszg widzialnoscig pidropusza
) 5 Systemy W same w sobie sg generalnie proste,
Ztozonos¢ 0 1 - . jednakze w celu zapewnienia petnego systemu FGT
oo . . najnizsz | najnizsz . o s
procesu najwyzsza | Srednia 3 3 wymagane sg inne sktadniki, takie jak np.
oczyszczalnia $ciekow
0 ) W przypadku systemow mokrych pojawiajg sie
Koszty 1 2 dodatkowe koszty dotyczace uzupetnienia FGT
inwestycji General. Srednia Ger\eral. General. i sktadnikdéw pomocniczych — szczegdlnie znaczace
wysoka niska . . .
niska w przypadku matych instalacji
Dla systeméw W wystepujg dodatkowe koszty ETP
— szczegOlnie znaczace w przypadku matych
instalacji
Wyisze koszty pozbycia sie pozostatosci wystepujg
tam, gdzie produkowana jest wieksza ich ilos¢
) 5 i konsumowana jest wieksza ilo$¢ reagenta.
Koszty 1 1 Systemy W generalnie produkujg najmniejsze ilosci
operacyjne Srednia General Srednia General pozostatosci, dlatego koszty z ich pozbyciem sg tu
nie niska nie niska o !
mniejsze.
Koszty operacyjne zawierajg zuzywane produkty,
koszty konserwacji, pozbycia sie pozostatosci.
Koszty te zalezg w duzym stopniu od lokalnych cen
zuzywanych produktéw oraz pozbycia sie
pozostatosci
PAZEM 9 13 11 17
Kryteria oceny:
e 2 pkt (+) - oznacza, ze zastosowanie tej techniki jest generalnie korzystne, przyjmujgc wziete pod uwage
kryterium
e 1 pkt (0) - oznacza, ze zastosowanie tej techniki generalnie nie jest szczegdlnie korzystne lub
niekorzystne, przyjmujac wziete pod uwage kryterium
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e 0 pkt (-) - oznacza, ze zastosowanie tej techniki jest generalnie niekorzystne, przyjmujac wziete pod
uwage kryterium
agi:

1) - Suchy FGT - wodoroweglan sodowy (DS)

Zrédto: BREF

Z przeprowadzonej zgodnie z kryteriami wymienionymi w BREF punktowej analizy oceny
poszczegdlnych metod wynika,ze najkorzystniejszg opcjg oczyszczania spalin jest metoda sucha z
uzyciem wodoroweglanu sodowego.

W niniejszym przypadku zastosowano jednak dodatkowe kryteria wyboru, wynikajgce z uwarunkowan
lokalnych, takich jak:

e zaostrzone wymagania odnosnie granicznych wartosci stezenn wybranych zanieczyszczen, w
szczegolnosci dot. tlenkdw azotu (spodziewane zaostrzenie normy do 100 mg/m?),

e preferencje dla jak najnizszej produkcji odpaddéw po procesowych (wysokie optfaty za
unieszkodliwianie pozostatosci po procesowych).

6.2.3.5. System redukcji NOx (DeNOx)

W odniesieniu do tlenkéw azotu w pierwszej kolejnosci zastosowane bedg tzw. pierwotne techniki
redukcji NO,. Obejmujg one odpowiednie zaprojektowanie i kontrole warunkéw prowadzenia procesu,
tak aby zapobiega¢ zbyt duzemu nadmiarowi powietrza (a wiec rowniez — azotu), jak réwniez zbyt
wysokim temperaturom (tgcznie z tzw. hot-spots). W szczegdlnosci nastepujace techniki nalezg do
pierwotnych metod redukcji emisji NOXx:

— Odpowiednia dystrybucja powietrza, mieszanie spalin i regulacja temperatury.

— Recyrkulacja spalin (zwykle polega na zastgpieniu 10-20% powietrza wtdrnego
recyrkulowanymi spalinami.

— Podawanie czystego tlenu (rzadko stosowane w spalarniach odpadéw komunalnych ze
wzgledu na koszty).

— Spalanie strefowe

— Podawanie gazu ziemnego w strefe nad rusztem

—  Witrysk wody do pieca — pozwala zredukowa¢ miejscowe przegrzania (hot-spots), jednak wigze
sie ze stratami energetycznymi

Aby dotrzymaé wymagan cytowanej wyzej Dyrektywy 2000/76/WE, tj. osiggngé wartosci $rednie
dobowe NO, (jako NO,) ponizej 200 mg/Nm? konieczne jest jednak zastosowanie metod wtérnych,
wsrad ktorych wyrdzniamy:

— Metode katalityczng — tzw. SCR (Selective Catalytic Reduction).
— Metode niekatalityczng — tzw. SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction).
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Obie metody pozwalaja na spetnienie wymagan Dyrektywy 2000/76/WE, przy czym metoda
katalityczna (SCR) cechuje sie wyzszg efektywnoscig redukcji, pozwalajac tym samym na spetnienie
ostrzejszych wartosci emisji NOx, znacznie ponizej wymagan okreslonych prawem.

W obu metodach jako czynnik redukcyjny stosuje sie amoniak lub jego pochodne (np. mocznik w
postaci statej, lub jako roztwér), przy czym amoniak ze wzgledéw bezpieczeristwa dostarcza sie zwykle
jako roztwér 25%-owy.

Tlenki azotu w spalinach sktadajg sie przede wszystkim z NO oraz NO,, i w procesie oczyszczania sg one
redukowane do N, oraz pary wodnej. Reakcja przebiega wedtug nastepujgcego rownania:

4NO+4NH3+0,>4N,+6H,0
2NO; +4 NH;+ 0, >3 N, +6 H,0

Selektywna niekatalityczna metoda redukcji - SNCR (Selective Non Catalytic Reduction).

Do niedawna uwazato sie, ze metoda ta pozwala na osiggniecie wymaganego przepisami standardu
emisyjnego dla NOx przeliczonych na NO,, wynoszacego 200 mg/Nm?, jednak nie daje mozliwosci
gwarantowania stezen NOx na poziomie ponizej 100 mg/Nm>. Na rynku s3 juz jednak oferowane
instalacje, w ktérych przy zastosowaniu SNCR dostawcy technologii gwarantujg emisje NOx na
poziomie 100 mg/Nm>.

W metodzie niekatalitycznej czynnik redukujacy jest wtryskiwany bezposrednio do pieca, w ktérym w
temperaturze pomiedzy 850 i 1000°C zachodzi reakcja z tlenkami azotu. Osiggniecie poziomu redukgji
powyzej 60-80%, wedtug BREF wymaga jednak wyzszego nadmiaru reagenta. Moze to z kolei
prowadzi¢ do wtdérnej emisji amoniaku, okreslanej jako tzw. ammonia slip. Im wyzsza temperatura
procesu, tym wyzsza procentowa redukcja NOx oraz nizsza emisja amoniaku resztkowego z jednej
strony, lecz z drugiej strony — wyzsza produkcja NOx z amoniaku.

Jak wspomniano na wstepie reagentem (czynnikiem redukujgcym) moze by¢ amoniak lub jego
pochodna w formie mocznika. W tym drugim przypadku reagent moze by¢ podawany do komory
paleniskowej w formie ciektej (jako roztwdr) lub suchej — jako proszek. Nalezy zaznaczy¢, ze
wprowadzenie mocznika w postaci roztworu zmniejsza o okoto 1% ilos¢ mozliwej do odzyskania
energii. Warto rowniez mie¢ na wzgledzie, ze zastosowanie mocznika zamiast amoniaku powoduje
stosunkowo wyzsze emisje N20, ktéry obecnie nie jest wprawdzie limitowany, ale w przysztosci nie
wyklucza sie wprowadzenia stosownych ograniczen w tym zakresie.

W tym wariancie technologia DeNOx bedzie posiadata kilka (co najmniej dwa) poziomy dysz
umozliwiajgce wtrysk czynnika redukujgcego, niezaleznie od obcigzenia kotta w optymalnym zakresie
temperatur. Rozwigzanie takie pozwala zminimalizowac ryzyko, ze przy temperaturach nizszych niz
optymalne, proces redukcji tlenkdw azotu nie bedzie odpowiednio wydajny, natomiast w wyzszych
temperaturach - mocznik bedzie sie spalat, powodujgc zwiekszenie emisji NOx.

Przy zastosowaniu mokrych metod oczyszczania spalin, nadmiar amoniaku moze by¢ usuniety w
ptuczce, a nastepnie odzykany w procesie odpedzania (stripping) i zawrdcony do procesu DeNOx.
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Katalityczna metoda redukcji — SCR (Selective Catalytic Reduction).

Metoda Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR) oparta jest na procesie katalitycznym, podczas
ktdrego amoniak zmieszany z powietrzem podawany jest do strumienia spalin i przechodzi przez
katalizator, reagujgc z NOx. Dla efektywnego dziatania katalizator zwykle wymaga temperatury
roboczej w zakresie 180 - 450°C. Wiekszo$¢ bedacych w eksploatacji systeméw dziata w zakresie
temperatur 230-300°C. Ponizej 250°C konieczna jest wieksza objetos¢ katalizatora oraz istnieje
wieksze ryzyko jego zapchania i zatrucia.

Metoda SCR pozwala osiggnac¢ wysokg skutecznosé redukcji (zwykle ponad 90%) przy ilosci czynnika
redukujgcego bliskiego ilosci stechiometrycznej. W przypadku spalarni odpadéw komunalnych SCR
stosuje sie zwykle po oczyszczeniu spalin, tj. po odpyleniu i usunieciu gazéw kwasnych. Stad tez spaliny
zwykle wymagajg ponownego podgrzania do efektywnej temperatury reakcji dla systemu SCR.

Moze to zostac zrealizowane przez zastosowanie regeneracyjnego wymiennika ciepta ,,spaliny/spaliny”
(wykorzystujgcego ciepto spalin opuszczajgcych katalizator, oraz dodatkowo (uzupetniajgco) - przy
pomocy palnika kanatowego o niewielkiej mocy, zabudowanego w kanale spalin, bezposrednio przed
kolumng reaktora katalitycznego). Zwieksza to zapotrzebowanie energii do oczyszczania spalin.
Jednakze jezeli poziom SO, w spalinach zostat juz zredukowany do bardzo niskich wartosci na wlocie do
systemu SCR, mozna istotnie zredukowaé¢ podgrzew, lub nawet z niego zrezygnowadt.
Niskotemperaturowe systemy SCR wymagajg jednak regeneracji katalizatora na skutek odktadania sie
soli (zwtaszcza chlorku amonu oraz siarczku amonu). Regeneracja taka moze by¢ krytyczna, jako ze
moze ona prowadzi¢ do przekroczenia wartosci granicznych emisji dla pewnych zanieczyszczen np. HCl,
SO,, NO,.

Czasami system SCR zlokalizowany jest bezposrednio po filtrze elektrostatycznym, aby zredukowa¢ lub
wyeliminowad koniecznos$¢ podgrzewu spalin. W takim przypadku nalezy jednak mie¢ na wzgledzie
ryzyko formowania sie PCDD/F w elektrofiltrze (ktéry dziata zwykle przy temperaturach powyzej 220-
250°C).

System SCR po zabudowaniu w kolumnie reaktora dodatkowych pakietéw katalizatoréw moze
zapewni¢ réwniez dodatkowo redukcje emisji dioksyn i furanéw. Osigga sie przy tym skutecznosci
destrukcji PCDD/F na poziomie 98-99,9%.

System SCR jest rowniez korzystny z uwagi ze nie generuje N,O, jak to ma miejsce w wyniku proceséw
chemicznych zachodzgcych w przypadku zastosowania metody niekatalitycznej. (SNCR)

6.2.3.6. Podsumowanie systemow oczyszczania spalin wraz z analiza DGC

Ponizej przedstawiono zestawienie metod oczyszczania spalin oraz systemow redukcji NOx
stosowanych w spalarniach odpadéw komunalnych w Europie — dane wg BREF.
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Tabela 37. Zestawienie gtdwnych systemdw oczyszczania spalin w MSWI w Europie w 2000/2001

. . Tylko .
Suchy Potsuchy Mokry Suchy i SDi elekto- Tylk9 filtry SNCR SCR
mokry mokry . tkaninowe
filtry
64 138 12 14 21 4 23 43

Zrédto: BREF

Wg powyiszego zestawienia, w latach 2000/2001 najczesciej wystepujgcg metodg oczyszczania spalin
w instalacjach termicznego unieszkodliwiania odpadéw komunalnych byta metoda mokra, a za nig -
potsucha. Nalezy jednak podkresli¢, ze dostepne w BREF dane pochodzg z przed kilku lat. W ostatnich
latach daje sie zauwazy¢ rosngcg popularnosé systemoéw pétsuchych i suchych.

Kazda z trzech zasadniczych metod oczyszczania spalin oraz systeméw DeNO, posiada jednak wspdlne
dla danej metody zalety i wady przedstawione w ponizszej tabeli:

Tabela 38. Zalety i wady poszczegdlnych zasadniczych metod oczyszczania spalin.

Metoda
oczyszczania Zalety Wady
spalin
Mokra (W) Bardzo wysoka skutecznos¢ wytapywania Potrzebna jest dodatkowa instalacja do

gazow kwasnych (HCI, HF) oraz SO,+S0;
Wyisza elastycznos$¢ w odniesieniu do
fluktuacji przeptywu i stezen

Relatywnie niskie zuzycie chemikaliow
(np. Ca0, HCI, NaOH, etc.) — niskie
wspotczynniki ndmiaru

Najnizsze (w poréwnaniu z metodg suchg
i potsuchg) ilosci odpaddw po procesowych
i nizsze koszty ich deponowania

Pozwala na odzysk HCl, soli, gipsu itp.
Pozwala na wykorzystanie sciekdow ze
skrubera do obrobki / ptukania zuzli

podczyszczania sciekow ze skruberéw
Scieki spuszczane do kanalizacji majg
wysokie zasolenie

Czasami konieczny jest dodatkowy proces
do usuwania rteci

Stosunkowo wysokie zuzycie wody
Wyzsze koszty inwestycyjne

Widoczny efekt tzw. ,pidropusza” (ktory
moze by¢ wprawdzie zniwelowany poprzez
kondensacje lub podgrzew spalin przed
wylotem, lecz podwyzsza to koszty
eksploatacyjne)

Ryzyko tzw. ,memory effect” — czyli
odbudowy PCDD/F

Wyzsza ztozonos¢ systemu

Pétsucha (SW)

Brak Sciekdéw — jedynie odpad staty

Dos¢ wysoka skutecznos¢ wytapywania
gazow kwasnych (HCI, HF) oraz SO,+S0;
tatwo osiggalna adsorpcja PCGG/PDF oraz
rteci poprzez dodawanie wegla aktywnego
Mozliwosé zmniejszenia zuzycia reagentéw
i ilosci odpadow poprzez zawroét reagetnow
Brak tzw. ,efektu piéropusza”

Nizsze niz w systemie mokrym koszty
inwestycyjne

Nizsze koszty pracy — brak instalacji

Przecietna elastycznos$¢ w odniesieniu do
fluktuacji przeptywu.

Mozliwe problemy przy gwattownych
zmianach tadunkdéw na wlocie
Utrzymanie dysz rozpryskowych

(w przypadku systemu z mlekiem
wapiennym)

Wyzsza niz w systemach mokrych ilos¢
pozostatosci z oczyszczania spalin i wyzsze
koszty ich obrébki i deponowania
Dostepna jest mniejsza energia
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podczyszczania $ciekow

(w poréwnaniu

z systemem suchym) w spalinach do
produkcji pary

Wrazliwos¢ na odpowiednig temperature
(punkt rosy)

Wieksze niz w metodzie mokrej zuzycie
reagentéw (cho¢ mozliwe do ograniczenia
poprzez ich zawrot)

Sucha (D)

Prosty proces i niskie koszty inwestycyjne
tatwo osiggalna adsorpcja PCGG/PDF, oraz
rteci poprzez dodawanie wegla aktywnego
Brak $ciekdw — jedynie odpad staty

System stosunkowo prosty

Mozliwo$é pracy przy wyzszych
temperaturach ogranicza koniecznosc
podgrzewu spalin przy SCR

Brak zuzycia wody

Wyzsze zuzycie chemikaliéw przy
przecietnych

i wysokich stezeniach zanieczyszczen,

a w rezultacie wysokie koszty chemikaliéw
i deponowania pozostatosci

W przypadku zastosowania kwasnego
weglanu wapnia — ograniczone nadmiary,
ale stosunkowo wysoka cena jednostkowa
Jedynie przecietna skutecznos¢
wytapywania gazéw kwasnych (HCI, HF)
oraz SO,+S0;

Przecietna elastycznos¢ w odniesieniu do
fluktuacji przeptywu i tadunkéw

Zrédto: Opracowanie wiasne

Tabela 39. Zalety i wady systemdéw DeNOXx.

Przy zastosowaniu SCR osiggana sie 0 3-6%
wiekszg moc elektryczng w poréwnaniu z
SCR

Mniejsze zapotrzebowanie miejsca

Metoda
oczyszczania Zalety Wady
spalin
SCR Stosowany przy zaostrzonych normach Wysokie zuzycie energii (cieplnej
emisji NOx ponizej 100 mg/m3 i elektrycznej)
Wysoka sprawnosé 80 — 95 % Wymaga wczesniejszego odpylenia spalin
Znacznie nizsze niz przy SNCR nadmiary oraz usuniecia SO2/S0O3 i czasami HCL
reagentow (1—-1,1) Koniecznos$¢ podgrzewania spalin
Mozliwos$¢ rozbudowy katalizatora Katalizator wrazliwy na zatrucie
o segment redukcji P Istotnie wyzsze koszty inwestycyjne (4 min
EUR w poréwnaniu z 1 min EUR dla SNCR)
Wieksze zapotrzebowanie miejsca
SNCR Nizsze zuzycie energii Znacznie wyzsze niz przy SCR nadmiary

reagentéw (2 — 3), a wiec i ich koszty —
mozliwy jest jednak odzysk amoniaku
Nizsza skutecznos¢ usuwania NOX

Ryzyko tzw. ammonia slip oraz emisji N20
Przy systemach mokrych oczyszczania
spalin moze by¢ koniecznos¢ odpedzania
amoniaku ze Sciekdw ze skrubera przed ich
zrzutem — ztozonos$¢ ,dodatkowy koszt
inwestycyjny (niwelujgcy w znacznej mierze
roznice miedzy SNCR i SCR) i koszty
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operacyjne
= Krytyczna jest optymalizacja wtrysku
reagentéw i temperatury

Zrédto: Opracowanie wtasne

Ostatecznie uwzgledniajgc dodatkowe kryteria wynikajgce z uwarunkowan lokalnych, takich jak:

e zaostrzone wymagania odnos$nie granicznych wartosci stezen wybranych zanieczyszczen, w
szczegdlnosci dot. tlenkéw azotu (spodziewane zaostrzenie normy do 100 mg/m?),

o preferencje odnosnie maksymalizacji efektu energetycznego (odzysku energii),

o preferencje dla jak najnizszej produkcji odpadédw po procesowych (wysokie optaty za
unieszkodliwianie pozostatosci podprocesowych),

Dla Zaktadu Termicznej Utylizacji Odpaddéw zostat zaproponowany nastepujacy system oczyszczania
spalin:

e Wariant 3 - System pétsuchy oczyszczania spalin - Pétsuchy +SNCR

Proponowane systemy pozwalajg na przestrzeganie rygorystycznych poziomow emisji szkodliwych
zwigzkow w spalinach wymaganych przez dyrektywe 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. WE
L 332 z 28.12.2000) w sprawie spalania odpaddéw oraz przez jej odpowiednika w polskim prawie -
rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181).

6.3. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTOW

6.3.1. WARIANT 1 - MECHANICZNO - BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADOW
ZMIESZANYCH (RACJONALNY WARIANT ALTERNATYWNY).

Wariant 1 - Jest odmiang mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddow. Sortowaniu jest
poddawany caty strumien zmieszanych odpadéw komunalnych.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje realizacje nastepujgcych podstawowych segmentow
technologicznych:

1. Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych zmieszanych (o
przepustowosci 50.000 Mg/rok) sktadajaca sie z:

- uniwersalnej instalacji sortowania odpadéw komunalnych zmieszanych o
przepustowosci docelowej 50.000 Mg/rok, zblokowanej z linig sortowania
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(doczyszczania) odpaddw surowcowych oraz linig produkcji paliwa z odpaddw z frakgcji
lekkiej zmieszanych odpadéw komunalnych o przepustowosci ok. 17 000 Mg/rok.

- instalacji  stabilizacji/kompostowania odpadéw komunalnych ulegajacych
biodegradacji o przepustowosci ok. 30 000 Mg/rok z podziatem na sekcje produkcji
kompostu gorszej jakosci (stabilizatu) z odpadéw zmieszanych oraz produkcji
kompostu wysokiej jakosci z odpaddw zebranych selektywnie.

2. Obiekty infrastruktury ogélnozaktadowej zwigzane z instalacjg mechaniczno — biologicznego
przeksztatcania odpadow oraz skitadowiskiem (kanalizacja technologiczna, kanalizacja
deszczowa, drogi i place manewrowe).

Wariant takiego rozwigzania systemu zaktada zachowanie dotychczas istniejacych instalacji do
sortowania odpadéw. Sortownia musi zapewni¢ przeréb strumienia odpaddéw surowcowych
pochodzacych z selektywnej zbiorki.

Dodatkowo dla realizacji tego systemu niezbedne jest wybudowanie sortowni dla zmieszanych
odpadéw komunalnych o zdolnosci przerobowej gwarantujgcej przesortowanie catego strumienia
odpaddw zmieszanych.

Zadaniem sortowni bedzie rozdziat strumienia zmieszanych odpaddéw komunalnych na frakcje
nadsitowa przeznaczong do przetworzenia na paliwo state oraz frakcje podsitowg przeznaczong do
segmentu przygotowujgcego wsad do procesu kompostowania.

W sortowni tej beda, zatem powstawaty strumienie odpadéw do obrdbki w procesie termicznym i
biologicznym. W tym celu instalacja bedzie zaopatrzona w segment przygotowania paliwa
alternatywnego (paliwa statego) — RDF.

Drugim segmentem bedzie instalacja przygotowania frakcji podsitowej do procesu kompostowania
statycznego. Do segmentu tego bedzie trafiat réwniez strumien odpaddéw ulegajacych biodegradacji z
selektywnej zbidrki. Proces kompostowania bedzie powodowat biologiczng stabilizacje oraz
zagospodarowanie frakcji ulegajacej biodegradaciji.

Do segmentu przygotowania paliwa alternatywnego bedzie réwniez kierowana frakcja energetyczna
powstajgca w sortowni odpaddw surowcowych.

Ponizej przedstawiono prognozowany bilans masowy odpaddéw oraz ilosci odpadéw kierowanych do
sktadowania w wyniku realizacji Wariantu 1. Dla przeprowadzenia tej analizy przyjeto zatozenie, ze
ilo$¢ wytwarzanych odpaddw jest zgodna z przyjetg prognozg powstawania odpadow. Uzyskane z
analizy poziomy odzysku sg pochodng mozliwosci przerobowych instalacji i prognozowanego poziomu
powstawania odpadow.
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Tabela 40. Zaktadana masa odpaddéw do sktadowania w ramach Wariantu 1 (Mg/rok)

Lp. Wyszczegdlnienie 2015 2020 2023 2027

1. Odpady komunalne trafiajgce do systemu facznie 89014 | 94075| 96912 | 100364
2. Odpady do sktadowania razem w Mg/rok, w tym: 42817 | 44785| 45818| 46964
2a. Nieprzetworzone odpady do sktadowania 0 0 0 0
2b. Odpady do sktadowania po procesach ich przetwarzania 42817 | 44785| 45818| 46964

Redukcja masy odpaddéw trafiajagcych do ostatecznego

3. unieszkodliwienia poprzez sktadowanie (%)

51,90% | 52,39% | 52,72% | 53,21%

4. Odpady ulegajace biodegradacji razem, w tym: 46010 | 48622| 50085| 51860

Masy odpaddw ulegajgcych biodegradacji kierowanych do

4a. sktadowania — (Mg/rok)

9063 9 405 9584 9783

4b. Redukcja masy odpadéw ulegajacych biodegradac;ji 36947 | 39217| 40501| 42078

Masy odpadéw ulegajacych biodegradacji dopuszczonych

do sktadowania (Dyrektywa sktadowiskowa) - (Mg/rok) 18306 12814| 12814 12814

Niedobory/Nadwyzka w systemie w stosunku do
6. wymagan dotyczgcych odpadéw ulegajacych 9243 3410 3231 3032
biodegradacji (Mg/rok)

Niedobory/Nadwyzka w systemie w stosunku do
7. wymagan dotyczgcych odpadéw ulegajacych 20,09% 7,01% 6,45% 5,85%
biodegradacji (relacja 7/5) - (%)

Od roku 2014 system odpadowy w Wariancie 1 bedzie spetniat wymagania w zakresie zakazu
kierowania na sktadowiska odpaddéw bez ich uprzedniego przetworzenia oraz redukcji masy odpadow
ulegajacych biodegradacji kierowanych na sktadowisko.

6.3.2. WARIANT 2 — TERMICZNE PRZEKSZTALCANIE FRAKCJI RESZTKOWEJ ZMIESZANYCH
ODPADOW KOMUNALNYCH (WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCE).

Wariant 2 - jest oparty budowie instalacji do termicznego unieszkodliwiania frakcji resztkowej
zmieszanych odpaddow komunalnych w ZTUO.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje realizacje nastepujacych podstawowych segmentéw
technologicznych:

e Termiczne przeksztatcanie odpadow resztkowych z odzyskiem energii,

e Waloryzacja zuzli po procesie termicznego przeksztatcania frakcji energetycznej,
e Stabilizacja i zestalanie pozostatosci po oczyszczaniu spalin,

o Sktadowanie odpaddw balastowych.

Do ZTUO bedg przyjmowane przede wszystkim frakcje resztkowe zmieszanych odpadéw komunalnych:
zmieszane odpady komunalne (kod odpadu: 20 03 01), inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11 (kod odpadu: 19 12
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12). Odpad o kodzie 19 12 12 bedzie to balast po procesowy (odpad inny niz niebezpieczny), ktory
bedzie miat duzg wartos¢ energetyczng i bedzie przeznaczony do termicznego przeksztatcania.
Wydajnos$¢ nominalna Zaktadu bedzie rowna okoto 94 tys. Mg/rok. Zgodnie z prognoza strumieni
odpaddéw (rozdziat 2.3.6.) do Zaktadu bedzie trafiato w sumie okoto 85 000 Mg odpaddw o kodach 20
03 01i 19 12 12. Odpady te beda pochodzi¢ z terenu miasta Konina oraz gmin osciennych — rozdz.
2.3.1.

Technologia termicznego przetwarzania odpaddéw oparta zostanie na rekomendowane] technologii
pieca z paleniskiem rusztowym, zintegrowanego z parowym kottem odzysknicom, wyposazonego w
wydajng instalacje do oczyszczania spalin oraz kondensacyjno upustowg turbing parowa napedzajaca
synchroniczny generator 6kV z niezbedng infrastruktura.

Produktem termicznego unieszkodliwiania odpadéw bedzie energia elektryczna i energia cieplna.
Energia bedzie wykorzystywana czesciowo na potrzeby witasne zaktadu, a jej nadwyzka bedzie
sprzedawana do sieci zawodowych.

Odpady zuzla poprocesowego bedg poddane waloryzacji (z odzyskiem metali), w wyniku ktérej
wyprodukowane zostang kruszywa, ktére mogg by¢ zastosowane na potrzeby drogownictwa.

Przyjeto, ze dla potrzeb realizacji instalacji, wybudowany zostanie gtéwny budynek technologiczny w
postaci hali o konstrukcji Zelbetowej. Obiekt zostanie wyposazony w niezbedne urzadzenia
technologiczne do procesu spalania odpaddéw oraz w instalacje oswietleniowg, wentylacyjng, p poz. i
niezbedne przytgcza wodnokanalizacyjne oraz system odbioru energii elektrycznej i cieplnej.

Instalacje do waloryzacji zuzli przewiduje sie w oddzielnym budynku. Réwniez w oddzielnych
budynkach znajdowac¢ sie bedga instalacje stabilizacji i zestalania popiotéw, stacja uzdatniania wody,
oraz instalacje podczyszczania sciekdw.

Na terenie ZTUO poza obiektem gtéwnym zostang wykonane obiekty i budowle peryferyjne, takie jak:
wagi wjazdowa i wyjazdowa, budynek wagowego, plac przyjecia, sezonowania oraz czasowego
magazynowania zuzli, oraz niezbedne elementy uzbrojenia terenu (wodociagi, kanalizacje, inne).
Obiekty zostang powigzane ukfadem drogowym umozliwiajgcym komunikacje wewnatrzzaktadows.
Przewiduje sie réwniez budowe wezta cieptowniczego tgczacego ZTUO z cieptowniczg siecig miejska
oraz wyprowadzenie energii elektrycznej (linii przesytowej) do Huty Aluminium wraz z budowa
rozdzielni.

Ponizej przedstawiono prognozowany bilans masowy odpaddw oraz ilosci odpadéw kierowanych do
sktadowania w wyniku realizacji Wariantu 2. Dla przeprowadzenia tej analizy przyjeto zatozenie, ze
ilos¢ wytwarzanych odpaddw jest zgodna z przyjetg prognozg powstawania odpaddéw. Uzyskane z
analizy poziomy odzysku sg pochodng mozliwosci przerobowych instalacji i prognozowanego poziomu
powstawania odpadow.
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Tabela 41. Zaktadana masa odpaddéw do sktadowania w ramach Opcji 2 (Mg/rok)

Lp. Wyszczegdlnienie 2015 2020 2023 2027

1. Odpady komunalne trafiajgce do systemu facznie 89014 | 94075| 96912 | 100364

2. Odpady do sktadowania razem w Mg/rok, w tym: 10442 10945| 11209| 11502

2a. Nieprzetworzone odpady do sktadowania 0 0 0 0

2b. Odpady do sktadowania po procesach ich przetwarzania 10442 | 10945| 11209| 11502

3 Ref:lukqa rr.'la?y c'adpadow trafiajacych f:lo ostatecznego 88,27% | 8837% | 88,43%| 88,54%
unieszkodliwienia poprzez sktadowanie (%)

4., Odpady ulegajace biodegradacji razem, w tym: 46010 | 48622| 50085| 51860
Masy odpaddw ulegajgcych biodegradacji kierowanych do

4a. . 0 0 0 0
sktadowania — (Mg/rok)

4b. Redukcja masy odpadow ulegajacych biodegradacji 46010 | 48622 | 50085| 51860
Masy odpadéw ulegajacych biodegradacji dopuszczonych

> do sktadowania (Dyrektywa sktadowiskowa) - (Mg/rok) 18306 12814| 12814 12814
Niedobory/Nadwyzka w systemie w stosunku do

6. wymagan dotyczgcych odpadéw ulegajacych 18306| 12814| 12814 | 12814
biodegradacji (Mg/rok)
Niedobory/Nadwyzka w systemie w stosunku do

7. wymagan dotyczgcych odpadéw ulegajacych 39,79% | 26,36% | 25,59% | 24,71%
biodegradacji (relacja 7/5) - (%)

Od roku 2014 system odpadowy w Wariancie 2 po zrealizowaniu przedsiewziecia — budowy ZTUOK

bedzie spetniat wymagania w zakresie zakazu kierowania na sktadowiska odpadéw bez ich uprzedniego

przetworzenia oraz redukcji masy odpaddéw ulegajacych biodegradacji kierowanych na sktadowisko.
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7. OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
ANALIZOWANYCH WARIANTOW

7.1. ODPADY - BALAST PO PROCESACH ODZYSKU | UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Wytwarzany w procesach technologicznych balast, czyli odpady przeznaczone do skfadowania
wymagaé bedzie zapewnienia niezbednej powierzchni i pojemnosci sktadowiska. Najkorzystniej
wypada w tym pordwnaniu Wariant 2. Wariant 1. bedzie generowat wiekszg ilo$¢ balastu z uwagi na
proces mechaniczno-biologicznego przeksztatcania odpaddw, szczegdlnie kompostowania, gdzie ok.
50% odpadow po procesie jest sktadowanych na sktadowisku.

Z iloscig sktadowanego balastu wigzg sie takze wymierne koszty finansowe zwigzane z ponoszeniem
kosztow eksploatacyjnych instalacji sktadowiska oraz kosztow zewnetrznych jakg niewatpliwie jest
optata za sktadowanie odpaddéw tzw. ,optata marszatkowska”. Nalezy liczy¢ sie z perspektywq silnego
wzrostu poziomu tej optaty.

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN DO ATMOSFERY

Z punktu widzenia sSrodowiskowego, redukcja odpaddéw kierowanych na sktadowiska umozliwia
zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych - metanu i dwutlenku wegla. Termiczne unieszkodliwianie
odpadow z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej traktowane jest rowniez jako proces powodujacy
zmniejszenie efektu cieplarnianego, poniewaz jest on procesem zastepczym w stosunku do spalania
rownowaznej ilosci paliw kopalnych (substytucja paliwa kopalnego) dla wytworzenia tej samej ilosci
energii, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu skutecznego unieszkodliwienia odpadow.

Zgodnie z wynikami badan, inne formy zagospodarowania odpaddéw, w tym przede wszystkim
sktadowanie, powoduje znacznie wieksze emisje gazéw cieplarnianych do atmosfery. Sg to przede
WSZyStkim COz, NH4| Nzo.

Oddzielnym zagadnieniem jest emisja zanieczyszczenn z proceséw termicznego przeksztatcania
odpadéw. W nowoczesnych instalacjach stosuje sie wysokosprawne rozwigzania technologiczne
redukcji zanieczyszczen tj.:

— Popidt (popioty lotne i pyty),

— Gazy kwasne: HCI, SOx, HF,
Metale ciezkie,
Inne zanieczyszczenia, takie jak: dioksyny i furany, NOx, CO.

Istotnym elementem procesu termicznego przeksztatcania odpadéw jest produkcja energii elektrycznej
i cieplnej. Wytwarzanie energii pochodzacej ze spalania odpaddéw pozwala na unikniecie emisji
pochodzacej ze spalania paliw konwencjonalnych (kopalnych).
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Wyliczenia ekwiwalentéw energetycznych w przeliczeniu na emisje CO, dla rozpatrywanych wariantéow
oparto o ,Metodologie wyliczenia wskaznika redukcji emisji dwutlenku wegla w dziataniu 9.1 POIiS —
Wysokosprawne wytwarzanie energii” przygotowang przez KAPE S.A. na zlecenie MRR.

Tabela 42. Substytucja emisji CO2 dla ZTUO

Parametry .Warlant . Wariant 1 Wariant 2
bezinwestycyjny

Przepustowos¢ instalacji w[Mg/rok] 0 0 95 000
Nominalna wartos$¢ opatowa odpadéw w [MJ/kg] 0 0 8,5
Minimalna wartos$¢ opatowa odpadéw w [MJ/kg] 0 0 6,0
Maksymalna warto$¢ opatowa odpaddéw w [MJ/kg] 0 0 11,0
Wielkos¢ wyprowadzonej energii w [kWh/rok]
- elektrycznej 0 0 72 000
- cieplnej 0 0 224 460
Redukcja emisji CO w tradycyjnych zrddtach energii [Mg/rok]
- elektrycznej 0 0 52 021,4
- cieplnej 0 0 98 366,4
taczna redukcja emisji CO, w tradycyjnych Zrédtach energii [Mg/rok] 0 0 150 387,8

Zrédfto: opracowanie wtasne

Przedstawione w powyzszej tabeli ilosci ekwiwalentne emisji CO, dla tradycyjnych zrédet energii
zasilajacych krajowaq sie¢ elektroenergetyczng oraz miejskie sieci cieptownicze nalezy traktowad jako
zaoszczedzone zasoby naturalne. Z tego punktu widzenia Wariantu 2 pozwala na zastgpienie
najwiekszej ilosci paliw kopalnych, czyli surowcéw naturalnych do produkcji energii.

Z punktu widzenia srodowiskowego, redukcja odpaddéw kierowanych na skfadowiska umozliwia
zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych — metanu i dwutlenku wegla (emisja gazow cieplarnianych
przez przestarzate sktadowiska to 150 % wieksza emisja gazéw cieplarnianych w stosunku do
termicznego unieszkodliwiania).

Termiczne przeksztatcanie odpaddw z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej traktowane jest, jako
proces powodujgcy zmniejszenie efektu cieplarnianego, poniewaz jest on procesem zastepczym w
stosunku do spalania réwnowaznej ilosci paliw kopalnych dla wytworzenia tej samej ilosci energii, przy
jednoczesnym uzyskaniu efektu skutecznego unieszkodliwienia odpadow.

Zgodnie z wynikami badan francuskiej rzadowej agencji ekologicznej ADEME, inne formy
zagospodarowania odpaddw (inne niz termiczne przeksztatcanie), w tym przede wszystkim
sktadowanie, powoduje znacznie wieksze emisje gazéw cieplarnianych do atmosfery. Sg to przede
wszystkim CO,i CH,. Szczegdty dla CO, w tabeli ponizej.
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Tabela 43. Emisje gazow cieplarnianych w réznych technologiach

Technologie gospodarki odpadami a emisja gazéw cieplarnianych

Ton CO, wyemitowanych na 1000 ton

Metoda unieszkodliwiania odpadéw komunalnych odpadow zebranych

i unieszkodliwionych
Sktadowanie bez odzysku gazéw +150 %
Sktadowanie z niskim poziomem odzysku gazéw +100 %
Sktadowanie z przecietnym poziomem odzysku gazéw + segregacja i +50%
kompostowanie
Sktadowanie z bardzo wysokim odzyskiem +25%
Spalanie bez waloryzacji +40 %
Spalanie + produkcja energii elektrycznej +segregacja +20%
Spalanie, przecietny poziom kogeneracji + segregacja + 0%
kompostowanie
Spalanie, optymalna kogeneracja + segregacja -25%

Zrédto: ADEME 2002

7.3. EMISIA SCIEKOW

Zrzuty Sciekdw w poszczegdlnych opcjach dotyczg s$ciekéw bytowych, Sciekéw technologicznych
powstajgcych w instalacjach i na sktadowiskach oraz wéd opadowych z terendw utwardzonych
przylegtych do obiektu.

W Wariancie 1 gtéwnym strumieniem $ciekéw bedzie proces kompostowania. Natomiast w instalacji
termicznego unieszkodliwiania ilos¢ powstajgcych odciekéw procesowych jest zwigzana glownie z
wariatem technologii oczyszczania $ciekdow (metoda pétsucha). Ponadto sciekami technologicznymi
beda wody z proceséw chtodzenia, usuwania zuzla, czyszczenia i mycia urzgdzen oraz hal, pomieszczen
komér, placéw technologicznych i innych.

ZTUO gtéwnie ze wzgledu na proponowang technologie oczyszczania spalin (metoda poétsucha) i
zastosowanie w ciggach technologicznych tzw. obiegdw zamknietych, jest instalacjg, ktéra w znacznym
stopniu ogranicza powstawanie Sciekdw technologicznych (przemystowych). W celu powtérnego
wykorzystania sciekéw powstajgcych w instalacji, gospodarka wodno — $Sciekowa bedzie prowadzona
tak, aby wszystkie Scieki (wody przemystowe) mogty byé oczyszczone i powtdrnie wykorzystane do
poszczegdlnych proceséw technologicznych. W praktyce oznacza to tzw. zerowg emisje Sciekow z
instalacji do kanalizacji.

W instalacji bedzie powstawato kilka rodzajéw $ciekdw i wod przemystowych wykorzystywanych do
procesu, ktore beda kierowane do Zaktgdowej podczyszczalni sciekdw przemystowych (podczyszczania
nr 1 w Zataczniku 10. Bilans wody). Nalezg do nich:

» Woda z odmulania kottow — bedzie kierowana do podczyszczalni Sciekéw przemystowych
(separator substancji ropopochodnych oraz zawiesin), a nastepnie pompowane do zbiornika

p.poz.
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» Woda z czyszczenia filtréw stacji uzdatniania wody — bedzie kierowana do podczyszczalni
Sciekow przemystowych (separator substancji ropopochodnych oraz zawiesin), a nastepnie
pompowane do zbiornika p.poz.

> Scieki z mycia powierzchni ,brudnych” — (hala wytadunkowa, budynek spalania) bedg
kierowane do podczyszczalni sciekdw przemystowych (separator substancji ropopochodnych
oraz zawiesin), a nastepnie pompowane do zbiornika p.poz.

» Woda dodawana do reaktora wchodzgcego w sktad pot-suchego systemu oczyszczania
spalin bedzie wyparowywac i w postaci pary wodnej zmieszanej z oczyszczonymi spalinami
bedzie wypuszczana do atmosfery. W zwigzku z tym ZTUO nie bedzie powodowac tworzenia
sie sciekow z systemu oczyszczania spalin.

Ponadto na terenie Zaktadu planowana jest druga podczyszczania S$ciekéw przemystowych
(podczyszczania nr 2 w Zatgczniku 10: Bilans Wody), do ktdérej kierowane beda:

> Odcieki pochodzgce z bunkra (fosa magazynujgca odpady) — bedq kierowane poprzez
system odwodnienia i odprowadzenia odciekéow z odpaddw sktadowanych w bunkrach do
wewnetrznej kanalizacji zaktadowej, ktorej koricowym blokiem bedzie podczyszczalnia
sciekdw przemystowych. Nastepnie po oczyszczeniu wody te bedq kierowane do zbiornika
pompowego kanalizacji cisnieniowej a nastepnie rurociggiem ttocznym do kanalizacji
miejskiej.

W zwigzku z zaprojektowanym rozwigzaniem technologicznym waloryzacji zuzla, nie bedg powstawac
Scieki przemystowe. Woda bedzie krazy¢ w systemie zamknietym. Gorgce zuzle przechodzace przez
zbiornik z zamknieciem wodnym beda nasigka¢ wodg, a nastepnie parowaé i nie bedg powodowac
powstawania odciekow.

Przed odprowadzeniem S$ciekdw przemsytowych (technologicznych) do kanalizacji miejskiej $cieki
zostang poddane procesowi podczyszczania zapewniajgcemu spetnienie standardéw w tym zakresie
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z dnia 28 lipca 2006 r.).

Szacunkowa ilo$¢ powstajgcych sciekdw bedzie praktycznie réwna ilosci pobranej wody, w przypadku
metody suchego oczyszczania spalin. Natomiast w przypadku metody podtsuchej cze$é¢ wody
technologicznej ulegnie odparowaniu. llos¢ wody odparowanej szacuje sie na okoto 10% ilosci wody
pobranej dla obydwu wymienionych metod.

W procesach termicznych woda moze by¢ maksymalnie wykorzystywana w obiegach zamknietych.

Generalnie mozna stwierdzi¢, ze emisja $Sciekdw bedzie wyisza w Wariancie 1 w porédwnaniu z
Wariantem 2.
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7.4. PARAMETRY TECHNICZNO-EKOLOGICZNE ROZPATRYWANYCH OPCJI - PODSUMOWANIE

Analizowane opcje rozwigzan systeméw gospodarki odpadami dla Subregionu Koninskiego - Warianty
1i 2 zaktadajg oparcie systemu odpadowego na istniejgcym systemie selektywnego zbierania odpadéw
oraz ich odzysku i recyklingu - cze$¢ wspdlna dla obu wariantéw - a nastepnie poddaniu pozostatej
frakcji odpaddéw procesom unieszkodliwiania w instalacjach do tego przeznaczonych.

Wariant 1 - jest opcjg ztozonego systemu MBT, opartego na kilku elementach ze sobg powigzanych tj.
procesie mechaniczno-biologicznego przeksztatcania odpadéw z tlenowq stabilizacjg (segregacja
mechaniczna w potaczeniu z biologicznym przeksztatcaniem odpaddw) i przygotowaniem paliwa
formowalnego RDF.

Wariant 2 - jest opcjg, ktdra zaktada oparcie systemu na instalacji do termicznego unieszkodliwiania
odpaddéw resztkowych z odzyskiem energii, jako instalacji wiodace;.

W wyniku procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw otrzymywane sg w zaleznosci
od przyjetego rozwigzania produkty koricowe tj. kompost oraz frakcja energetyczna z odpaddw.

Przewiduje sie, ze uzyskany w procesie biologicznym kompost z odpadéw nie spetnia wymaganych
norm i nie moze stanowi¢ produktu rynkowego. Stanowi on odpad balastowy, ktéry jest
unieszkodliwiany poprzez sktadowanie lub termiczne przeksztatcanie, co spowoduje podwyziszenie
kosztéw funkcjonowania systemu gospodarki odpadami z instalacjg MBT jako wiodaca.

Frakcja energetyczna ze zmieszanych odpadéw komunalnych, wymaga specjalnych instalacji do ich
przetwarzania lub koniecznosci dostosowania istniejgcych  zaktadow (np. cementowni,
elektrocieptowni itp.) do wymogéw prawnych dla instalacji do termicznego unieszkodliwiania
odpadéw komunalnych. Ponadto zaktady wspdtspalajgce odpady wymagajg dostarczanie wydzielonej
frakcji odpaddéw o statych parametrach, co jest trudne do spetnienia w przypadku odpadéw
komunalnych.

Aktualnie obowigzujace regulacje prawne traktujg ,paliwa alternatywne" lub ,paliwa formowane”
wytworzone z odpadéw w dalszym ciggu jako ,,odpady". Okreslenie , paliwo alternatywne" funkcjonuje
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
Nr 112, poz. 1206). Wyrdznia ono kategorie odpaddéw palnych, w nawiasie okreslajgc je jako ,paliwa
alternatywne" (kod 19 12 10).

Dodatkowo zaktady muszg spetnia¢ niezwykle rygorystyczne wymogi emisyjne wymagajace
oczyszczania spalin miedzy innymi z furandw i dioksyn, a takze pytdw i NOx, zawarte w dyrektywie
2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000) w sprawie spalania odpaddéw
oraz w jej odpowiedniku w polskim prawie - rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia
2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181).

Natomiast mozliwos¢ sktadowania frakcji energetycznej ze zmieszanych odpadéw komunalnych
ogranicza wymog prawny - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie
kryteridéw oraz procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpadéw danego typu
(Dz. U. z 2007r., Nr 121, poz. 121), ktére okresSla kryteria sktadowania odpaddéw, miedzy innymi o
kodach 19 12 12 oraz z grupy ,20”. Kryterium dopuszczajgcym do sktadowania odpaddéw na
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sktadowisku opaddw innych niz niebezpieczne i obojetne uznaje sie zawarto$é: ogdlnego wegla
organicznego (TOC) - do 5 % suchej masy, ciepto spalania - maksimum 6 MJ/kg suchej masy oraz straty
przy prazeniu (LOI) - max. 8 % suchej masy.

W Wariancie 2 zatozono, ze koricowa technologig unieszkodliwiania odpaddéw bedzie ich termiczne
przeksztatcenie z odzyskiem energii cieplnej i elektrycznej. Nadwyzka energii cieplnej zostanie
wprowadzona do miejskie] sieci cieptowniczej w Koninie. Nadwyzka wytworzonej energii elektrycznej
wykorzystana bedzie przez lokalnych odbiorcéw. Przewiduje sie podpisanie dfugoterminowej umowy
na odbidr catej nadwyzki energii elektrycznej przez znajdujaca sie w sgsiedztwie Hute Aluminium..
Zgodnie z projektem rozporzadzenia cze$s¢ wytworzonej energii elektrycznej (w wysokosci 42%)
stanowi¢ bedzie energie odnawialng tzw. "zielonej".

Drugim elementem wptywajagcym na rentownosé zaktadu jest mozliwosé sprzedazy ztomu metali
zelaznych i niezelaznych oraz sprzedazy zuzli stanowigcych kruszywo drogowe (zamiast pfaci¢ za
umieszczenie odpaddéw na sktadowisku, uzyskujemy przychdd ze sprzedazy lub przynajmniej zerowe
koszty w przypadku zuzli).

Do sktadowania przeznaczone bytyby odpady balastowe oraz odpady, ktére nie mogg by¢ poddane
procesom odzysku/unieszkodliwiania termicznego.

W tabeli ponizej zostaty przedstawione istotne parametry technologiczno-ekologiczne rozpatrywanych
Wariantow.

Tabela 44. Zestawienie poréwnawcze istotnych parametrow technologiczno-ekologicznych rozpatrywanych opcji dla roku

2014.
Lp. Wyszczegolnienie bezir‘:\x;zc(t:yjny Wariant 1|Wariant 2
Liczba mieszkarnncéw obstugiwana przez ZTUO [m], w tym: 339043| 339043 339043
I. |- m. miast 142 000| 142 000( 142000
- m. wsi 197 043| 197 043 197 043
Il. [Sumaryczna masa odpaddéw generowana przez SK [tys. Mg] 87,9 87,9 87,9

lll. |Odpady procesowe powstajgce w instalacjach wchodzacych w sktad systemu:

Niesegregowane odpady komunalne kierowane do sktadowania

1 46,7
tys. [tys. Mg/rok] 6, 0 0
Przetworzone odpady komunalne (inertne) kierowane do

2 2 44,1 11
sktadowania [tys. Mg/rok], w tym: 9,8 ’ .8

2a Odpady balastowe z instalacji segregacji odpaddw zmieszanych i 20,7 16,5 0

zbieranych selektywni,

2b |Odpady procesowe z procesu kompostowania {Mg/rok] 9,1 27,6 0

Odpady balastowe z procesu termicznego unieszkodliwiania

odpaddw [tys. Mg/rok] 0 0 11,8

IV. [Efekty ekologiczne wynikajace z realizacji ZPO:

1 [Redukcja masy sktadowanych odpaddw [tys. Mg/rok] 22,5 54,9 88,0

Procentowy wskaznik redukcji odpadéw przeznaczonych do

2 sktadowania [%] 22,7 254 88,7
Redukcja masy odpaddéw organicznych przekazywanych do

3 . . 7,4 34,7 3,3
sktadowania bez przetwarzania [tys. Mg/rok]

4 Procentowy wskaznik redukcji odpadéw ulegajacych biodegradacji 20,0 76,0 92,0

[%]

Zrédto: opracowanie wtasne
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Ponizej przedstawiono ocene prezentowanych opcji w oparciu o kryteria technologiczne i
Srodowiskowe.

Tabela 45. Ranking techniczno-ekologiczny rozpatrywanych wariantéw

L Wvszczegdlnienie Wariant Wariant Wariant
- B e bezinwestycyjny 1 2
1 | Odzysk energetyczny odpaddw - waga 20 punktow 0 0 20
Energia elektryczna i/lub cieplna do zbytu w zawodowe;j sieci -

2 . 0 0 20
waga 20 punktéw
Redukcja masy sktadowanych odpadéw komunalnych i

3 . 3 16 20
budowlanych -waga 20 punktéw
Redukcja masy odpaddéw organicznych przekazywanych do

4 . . , 2 18 20
sktadowania bez przetwarzania - waga 20 punktéw
Ocena taczna z zakresu od 0 - 100 punktéw, jako suma

. 5 34 80

powyiszych ocen czgstkowych

Dokonujgc zestawienia rozpatrywanych opcji w odniesieniu do najistotniejszych parametréw
technologicznych, mozna stwierdzié, ze Wariant 2 jest rozwigzaniem najbardziej korzystnym, z punktu
widzenia redukcji odpaddéw kierowanych na sktadowisko, w tym odpaddéw ulegajgcych biodegradacji, a
takze uzyskiem, w wyniku unieszkodliwiania odpaddw, najwiekszej ilosci energii cieplnej i elektrycznej,
ktdra moze zostaé wykorzystana na potrzeby lokalne.

Wariant 1 oparty o technologie produkcji RDF oraz kompostowania frakcji biologicznej otrzymuje
$rednig ocene ze wzgledu na ztozone technologie i skutki Srodowiskowe.

Najnizszg ocene w ujeciu technologicznym otrzymuje wariant bezinwestycyjny.

7.5. WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA SRODOWISKA

Podsumowujac nalezy dodaé, ze Wariant 1 i 2 spetnia wymagania prawne i Zatozenia Kpgo 2010.
Wariant 2 z procesem termicznego przeksztatcania frakcji resztkowej odpadéw zmieszanych pozwala
na znaczny odzysk odpadéw poprocesowych, ktére w efekcie beda wykorzystane dla celéw
przemystowych (zuzle), co pozwoli na efektywne ograniczenie ilosci odpaddw, ktdére beda sktadowane
na sktadowisku. Uszczegétowienie sposobu wykorzystania zuzla lub jego sposéb zagospodarowania
bedzie konkretnie rozwigzany na etapie studium wykonalnosci oraz w projekcie budowlanym.

Wielkos¢ strumienia odpaddéw kierowanych na sktadowisko po procesach odzysku i unieszkodliwiania
ma wptyw na wielko$¢ niezbednego terenu pod budowe nowych kwater sktadowiska odpaddw.

W Wariancie 1 mimo zastosowania wielu zaawansowanych technologii obrébki odpaddéw redukcja
ilosci odpaddw kierowanych na sktadowisko jest znacznie nizsza i wymaga znacznie wiekszego terenu
do sktadowania.

Na podstawie powyiszych analiz jako wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska zostat wybrany
Wariant 2.
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8. OPIS WYBRANEGO ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNEGO

8.1. SzCZEGOLOWY OPIS WYBRANEGO ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNEGO

8.1.1. WEZEt PRZYWOZU | WYtADUNKU ODPADOW

Przewiduje sie, ze dostawy odpaddéw realizowane beda transportem samochodowym. Instalacja
wyposazona bedzie w dwie automatyczne wagi pomostowe stuzgce do wazenia pojazdow. Wszystkie
samochody wjezdzajgce z odpadami bedg wazone dwukrotnie (przy wjezdzie i wyjezdzie) na wagach
pomostowych wyposazonych w komputerowy system wazenia, celem okreslenia ilosSci wwozonych
odpadéw. Rowniez w przypadku wywozenia odpaddéw technologicznych (np. zuzile, popioty,
pozostatosci z oczyszczania spalin) oraz odzyskanych w trakcie procesu przetwarzania surowcow
wtérnych (np. ztom), bedzie prowadzona procedura wazenia.

Przewidziano zastosowanie dwdéch wag pomostowych (18,0 x 3,0 m), wjazdowej i wyjazdowej, wraz z
oprzyrzagdowaniem komputerowym i specjalistycznym oprogramowaniem, ktére umozliwi spetnienie
ponizszych zatozen logistycznych. Wagi odporne bedg na oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych i
zabudowane w sposéb umozliwiajacy ich prace w okresie zimowym (kat najazdu, zabezpieczenie przed
zamarzaniem).

W proponowanym rozwigzaniu, ze wzgledu na znaczng ilo$¢ samochoddw, przy wjezdzie kierowca
bedzie otrzymywat karte z kodem paskowym oraz informacje, gdzie powinien roztadowaé lub
zatadowac samochdd (sektor, brama).

Wszystkie informacje o dostawie, wraz z informacjami z karty przekazania odpadu, beda
wprowadzane, archiwizowane i przetwarzane w systemie, a wszelkie niezbedne i/lub wymagane
prawem dokumenty bedg generowane automatycznie, umozliwiajgc na biezgco kontrole jakosci i ilosci
przywozonych odpaddéw. System bedzie zapewniat:

- kontrole ilosciowa, jakosciowg oraz kontrole ,pochodzenia” odpaddéw dostarczanych do
Zaktadu,
- detekcje pierwiastkéw promieniotwdrczych, wwozonych do Zaktadu.

Przewiduje sie takze zainstalowanie wyposazenia dodatkowego, tj. kamery sterowanej z portierni wraz
z monitorem oraz detektoréw promieniotwdrczych promieniowania radioaktywnego. Dane o wadze
pojazdow bedgq zbierane i przesytane do centralnej dyspozytorni.

Samochody przywozgace odpady bedg je wytadowywac w hali wytadunkowej do bunkra z odpadami —
fosy (znajdujgcego sie w bezposrednim sgsiedztwie linii termicznego unieszkodliwiania odpadéw),
gdzie przy pomocy suwnic i chwytakdw (min. 2 sztuki, w tym jedna rezerwowa) dokonywane bedzie
wstepne przemieszanie odpadéw. Ruch pojazdéw bedzie sterowany sygnalizacjg sSwietlna.

Przewiduje sie, ze bunkier (fosa) odpadéw wykonany bedzie jako ,,szczelna wanna”.

W celu ujednorodnienia wsadu, kazda porcja odpaddéw, roztadowana do bunkra, bedzie przerzucona
kilka razy w przestrzeni bunkra przed zatadowaniem do leja zatadowczego.

Aby unikngé przedostawania sie na zewnatrz niekontrolowanej emisji odoréw i pytéw oraz zapobiec
wzrostowi stezenia metanu wydzielajgcego sie w procesie fermentacji, w hali i bunkrze zostanie
zainstalowany system zasysania powietrza. Powietrze pobierane z bunkra, a jednoczesnie z hali
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wytadunkowej, bedzie wykorzystane w procesie spalania, co gwarantuje nie wydostawanie sie odorow
na zewnatrz Instalacji. Pozostate pomieszczenia ciggu technologicznego Zaktadu beda wyposazone w
wentylacje mechaniczng igrawitacyjna, zapewniajagcg wymiane powietrza, zgodnie z przepisami
sanitarnymi i ochrony ppoz. (w tym wymagane klapy dymowe na wypadek pozaru).

Opisany powyzej wezet przyjmowania odpadéw wyposazony bedzie w:

- system kontroli i monitorowania poziomu odoréw w przestrzeni bunkra,

- system detekcji przeciwpozarowe] i automatycznie sterowane urzadzenia zabezpieczenia
przeciwpozarowego,

- system odwodnienia i odprowadzenia odciekdw z odpaddéw sktadowanych w bunkrze, na ktéry
sktada sie zagtebiony zbiornik na odcieki z odpaddéw, pompa przepompowujgca odcieki do
zbiornika napowietrzania (podczyszczanie) a nastepnie pompa kierujgca natleniony odciek do
zbiornika kanalizacji ciSnieniowej,

- system odwodnienia i odprowadzenia ewentualnych odciekdw z placu sezonowania i
czasowego magazynowania zuzli do ukladu podczyszczania sepoarator oleju i separator
zawiesin).

8.1.2. WEZEL MAGAZYNOWANIA ODPADOW | SUROWCOW, W SKtAD KTOREGO
WCHODZA WYSZCZEGOLNIONE W RAPORCIE MIEJSCA | PLACE MAGAZYNOWANIA

W przypadku wyltaczenia z eksploatacji linii technologicznej, wymagane bedzie awaryjnego
,Przechowanie” strumienia dziennego odpaddéw. W przypadku planowego postoju, nalezy w pierwszej
kolejnosci wykorzysta¢ mozliwosci buforowe bunkra odpaddw. Po zapetnieniu bunkra odpady beda
kierowane na zanajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie sktadowisko odpaddéw komunalnych,
posiadajgce wymagane zabezpieczenia i odpowiednig infrastrukture do sktadowania. Z uwagi na
koniecznosc ponownego przewiezienia odpaddéw do instalacji spalania oraz ich utylizacje w miare
wolnych mocy przerobowych odpady powinny by¢ wczesniej foliowane celem ograniczenia emisji
zapachowych i pytowych do powietrza oraz ograniczenia negatywnego wptywu na odpady warunkéw
atmosferycznych (odpadow ).
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Rysunek 21. Przyktgdowy sposéb magazynowania odpadéw komunalnych

W tym celu mozna zastosowac powszechnie dostepne urzadzenia do produkcji kiszonek. Przyktad
urzgdzenia do belowania (w wykorzystaniem siatki), oraz owijania folkig PE przedstawiono na zdjeciach
umieszczonych ponizej.

Rysunek 22. Projektowany sposéb magazynowania odpadéw komunalnych — urzadznie do belowania
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Rysunek 23. Projektowany sposob magazynowania odpadéw komunalnych z owijarka.

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie rowniez wydzielone miejsce na czasowe
przechowywanie odzyskanych surowcéw oraz pomieszczenia do przechowywania reagentow.

Scieki opadowe ,brudne” z placéw manewrowych oraz drég, beda poddawane procesom
podczyszczania na terenie Zaktadu wykorzystywane w procesie technologicznym.

8.1.3. WEZEt PRZYGOTOWANIA PALIWA

Dostarczone do Zaktadu odpady wielkogabarytowe poddane zostang wstepnemu rozdrobnieniu w
zlokalizowanej na tej samej dziatce sortowni na rozdrabniarce do frakcji <250 mm (na terenie ZTUO nie
przewiduje sie wezta rozdrabniania). Odpady wielkogabarytowe przetwarzane bedg w zlokalizowanej
na tej samej dziatce sortowni. Nastepnie odpady kierowane bedg do bunkra. Przewiduje sie mieszanie
odpaddw dostarczonych do bunkra, co pozwala uzyskaé usredniong i zréwnowazong wartosé opatows,
strukture, skfad itp.

Poza zmieszanymi odpadami komunalnymi do Zaktadu trafia¢ moze réwniez stosunkowo niewielki
strumien odpaddw z grupy 19 z sortowni odpaddéw z selektywnej zbidrki. Odpady te bedg mieszane z
odpadami zmieszanymi na poczatku linii, a nastepnie poddawane przygotowaniu wraz z odpadami
zmieszanymi.
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8.1.4. WEZEL ZAtADUNKU ODPADOW DO PROCESU SPALANIA

Bunkier magazynowy paliwa

Catkowita pojemnos¢ zagtebionego w terenie bunkra zapewni bufor pozwalajacy na gromadzenie i
przechowywanie odpaddw przez pieé¢ dni, zarowno przy przestoju jak rowniez przy maksymalnym
obcigzeniu linii. Bunkier (fosa) pozwoli dodatkowo, aby przed zatadowaniem odpadéw do lejow
zatadowczych (zasypowych) operatorzy suwnic, znajdujgcy sie w kabinach, usytuowanych ponad
bunkrem, manipulujgc chwytakami, mogli przynajmniej czesciowo homogenizowaé¢ odpady
pochodzace z réznych partii. W praktyce nalezy przyja¢, ze niemal kazda tona odpaddw, roztadowana
do bunkra, jak to opisano wczesniej ,przerzucona” bedzie dwa, trzy razy w przestrzeni bunkra przed
zatadowaniem do leja zatadowczego. Podczas tych czynnosci operator chwytaka, obserwujac
przerzucane odpady, bedzie miat réwniez mozliwos¢ wychwycenia odpadéw o nadmiernych
gabarytach, ktére mogtyby zablokowac lej zasypowy lub szyb zasypowy. Bedzie je wtedy przenosit do
rozdrabniarki lub wrecz usuwat z bunkra. Ujednorodnienie wsadu odpaddéw jest jednym z istotnych
czynnikéw wptywajgcych na réwnomierng prace weztdw spalania i odzysku ciepta. Stworzy sie tym
samym warunki do tego, by wymagania jakosciowe odnosnie produktow spalania (zawartos¢ czesci
organicznych w zuzlach oceniana wedtug strat na prazeniu lub TOC) mogty by¢ tatwiej spetnione.

Ujednorodnienie wsadu, oprocz zwiekszenia stabilnosci procesu spalania (i wynikajacych stad bardzo
niskich wartosci TOC zuzli — nawet do 1%, ., — oraz ograniczania chwilowych wzrostéw emisji CO)
oznacza rowniez:

- poprawienie warunkéw pracy kotta odzyskowego i w rezultacie tatwiejsze sterowanie
wydajnoscia kotfa,

- zmniejszenie wahan zawartosci zanieczyszczen w spalinach surowych i uzyskanie dzieki temu
lepszych warunkéw do optymalnego sterowania pracg zespotdw instalacji oczyszczania spalin.

Przy dtuzszym sktadowaniu odpaddéw (okresy po utworzeniu zapaséw odpaddw na czas przerw
Swigtecznych, spadku wydajnosci spalania np. przy awarii linii technologicznej lub awarii suwnicy
zatadowczej i pozostawienie martwego, nieobstugiwanego pola) nie mozna wykluczy¢ wystgpienia
warunkéw sprzyjajgcych samozaptonowi sktadowanych odpadéw. W dolnych warstwach
sktadowanych odpaddéw lokalnie mogg powsta¢ warunki do beztlenowej fermentacji i tworzenia sie
metanu. Ponadto same odpady mogg zawieraé sktadniki tatwopalne, a w dolnych warstwach, po
wiecej niz trzech dniach sktadowania temperatura w masie sktadowanych odpadéw moze dochodzi¢
nawet do ok. 100°C. W warstwie odpaddéw moga sie tworzyé ogniska zapalne i moze sie zdarzy¢é, ze
sktadowane odpady mogtyby sie tli¢ dos¢ dtugo zanim zostanie to zauwazone. W stropie bunkra
zostang zainstalowane cyfrowe kamery termowizyjne, ktére monitorowa¢ bedg w okreslonym cyklu
powierzchnie warstwy odpadéw w bunkrze. System automatycznego gaszenia musi by¢ tak
zaprojektowany, by po jego uruchomieniu mozna byto powierzchnie sktadowanych odpadéw pokry¢
warstwg piany. Gaszenie wodg daje — jak pokazaty doswiadczenia — daje niedostateczne rezultaty, a
ponadto przy gaszeniu piang unika sie dodatkowego zwiekszania wilgotnosci odpadéw przed ich
spaleniem.

Biorgc pod uwage praktyczne doswiadczenia z funkcjonujgcych instalacji spalania odpaddéw, przy
projektowaniu systemu gaszenia w bunkrze odpaddéw zapewnione bedzie:
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- uruchomianie systemu gaszenia i obstugi systemu z bezpiecznego miejsca, przy czym nalezy
zaktada¢, ze oszklenie kabiny operatora moze ulec zniszczeniu na skutek wysokiej temperatury
w bunkrze co spowoduje brak mozliwosci obstugi (lub uruchamiania) systemu gaszenia przez
operatora suwnicy.

- zapas srodka gaszgcego na co najmniej godzine pracy systemu gaszenia,

- mozliwos$¢ gaszenia zarodkéw ognia poprzez pokrywanie warstwg piany tylko czesci
powierzchni sktadowanych odpaddw,

- zastosowanie ognioodpornych materiatdbw na bramy wytadowcze, przy czym system
sterowania zamykaniem bram musi by¢ uruchamiany automatyczne — sygnatem z uktadu
czujnikdw temperatury rozmieszczonych w bunkrze,

- otwieranie/zamykanie Swietlikdw na dachu zaréwno z zewnatrz — np. z poziomu placu przed
bramami wjazdowymi — jak i (przynajmniej w czesci) z kabiny operatora suwnic.

Zaleca sie, aby w rozwigzaniu projektowym bunkra zastosowaé réwniez przeciwpozarowe instalacje
zraszania zamontowane bezposrednio nad lejami zatadowczymi odpaddw. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdin. zm.) odpornosé pozarowa dla
strefy bunkra winna by¢ co najmniej klasy B.

Lej zasypowy i wyposazenie dodatkowe

Piec bedzie wyposazony w lej zasypowy, do ktérego podawane bedg odpady z chwytaka suwnicy. Pod
witasnym ciezarem bedg opadac do rynny zasypowe;.

Rynne zasypowa pieca stanowi kanat o przekroju prostokatnym, rozszerzajacy sie ku dotowi, co
pozwala na rozluznienie zbitej masy odpaddéw oraz ich regularny przeptyw. Przepustowos¢ rynny
bedzie dostosowana do wydajnosci pieca. Rynna dziata, jako tymczasowy magazyn zasilajgcy piec w
odpady.

Rynna zasypowa za lejem zasypowym jest wystarczajgco wysoko potozona, aby stup odpadéw
znajdujacy sie wewnatrz zapewnit szczelno$¢ pomiedzy komorg paleniskowsq i lejem zasypowym nie
pozwalajgc na doptyw tzw. ,fatszywego powietrza” ani cofanie sie ptomienia.

Dolna czesé rynny zasypowe]j chroniona jest przed przegrzaniem (moze je wywota¢ promieniowanie
cieplne pieca) ptaszczem wodnym.

Ruchoma klapa, usytuowana w gérnej czesci rynny, uruchomiana jest sitownikiem hydraulicznym, co
pozwala na jej zamkniecie w przypadku zatrzymania pieca i zaprzestanie podawania odpaddéw do
pieca. Przewidziany jest mikrofalowy czujnik niskiego poziomu odpadéw w rynnie. Czujnik ten musi by¢
niewrazliwy na pyt i zanieczyszczenia.

Instalacja bedzie wyposazona w hydrauliczny wypychacz odpaddw znajdujacy sie na koncu rynny, ktéry
zapewni wiasciwe dozowanie i roztozenie odpaddw na ruszcie.

Na skutek dziatania wypychacza kierunek odpaddw ulega zmianie z pionowego na poziomy; zbite w
rynnie pod wptywem wtasnego ciezaru odpady, beda rozluznione oraz w sposdb ciggty i rownomierny
wprowadzane na ruszt.
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8.1.5. WEZEL SPALANIA ODPADOW
Ruszt

Proponuje sie zastosowanie ruchomego rusztu mechanicznego (posuwisto-zwrotny lub walcowy),
pochylonego. Nowoczesna i wielokrotnie sprawdzona konstrukcja rusztu w spalarniach europejskich,
bedzie sktadata sie z kilku sekcji utozonych poprzecznie.

Proponowany ruszt bedzie odpowiednio chtodzony (np. powietrzem) i przystosowany do spalania na
nim odpadéw o wartosci opatowej w przedziale 6 -11 MJ/kg. Bedzie utworzony z wielu sekgcji
utozonych poprzecznie. Odpady spalone na ruszcie beda spadaé stopniowo w dét, obracajac sie. Dla
nowoczesnych konstrukcji rusztu, jako czynnik chtodzacy moze byé z powodzeniem wykorzystane
powietrze.

Zgarniacz z napedem hydraulicznym bedzie przesuwac zuzel z koncowej strefy rusztu, z tzw. strefy
wypalania, poprzez stozkowa rynne odzuzlacza.

W koncowym etapie spalania odpady, ktére w czasie procesu staty sie zuzilem, beda ulegad
stopniowemu schtadzaniu pod wptywem powietrza pierwotnego.

Ruszt bedzie wyposazony w odzuzlacz z zamknieciem wodnym, omowiony w dalszej czesci niniejszego
rozdziatu.

Wybrane rozwigzanie bedzie charakteryzowato sie:

- modutowg budowa rusztu, o zunifikowanych szeregach wymiarowych (dtugosc¢ i szerokosé),

- zasilaniem powietrzem pierwotnym, realizowanym stycznie lub prostopadle do warstwy
odpaddw na ruszcie, przy czym preferowane bedzie zasilanie styczne,

- pochylonym utozeniem poktadu rusztu,

- indywidualnym regulowaniem ilosci powietrza doprowadzanego do poszczegdlnych sekgcji
rusztu, w zaleznosci od chwilowych zmian przebiegu procesu spalania,

- indywidualng regulacja predkosci przemieszczania sie warstwy spalanych odpaddéw
w poszczegdlnych sekcjach, wzdtuz poktadu rusztu,

- regulacjg potozenia strefy maksymalnego palenia sie na ruszcie, celem jej optymalnego
,utozenia” wzgledem pierwszego ciggu kotta odzyskowego,

- wykonanymi ze stali z wysokg zawartoscig chromu rusztowinami, zaprojektowanymi tak, aby
zachodzito ich wydajne chtodzenie,

- rozwigzaniem konstrukcyjnym rusztowin zapewniajgcym mozliwos¢ ich samooczyszczenia.

Proponowane rozwigzanie zapewni doprowadzenie powietrza pierwotnego do warstwy odpadow
i kontrole przeptywu powietrza do spalania, niezaleznie do kazdej czesci rusztu.

Ksztatt rusztowin i dostarczanie powietrza pierwotnego ma zapewni¢ zredukowanie do minimum ilosci
drobnej frakcji przesiewane] pod ruszt, tzw. przesiewdw i zapewnic nie tylko wymagang prawnie jakosc¢
zuzli i popiotéw paleniskowych, ale takze regularne rozprowadzanie powietrza pierwotnego na cafej
powierzchni rusztu.

Przesiana frakcja drobna spod rusztu bedzie zbierana w leju mieszczagcym sie ponizej kazdej strefy
rusztu i kierowana do zbiornika zuzla z zamknieciem wodnym.
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Proces spalania
Proces spalania mozna podzieli¢ na kilka faz:

- Suszenie: w poczatkowej strefie rusztu odpady ogrzewane sg w wyniku promieniowania lub
konwekcji do temp powyzej 100°C, co powoduje odparowanie wilgoci.

- Odgazowanie: w wyniku dalszego ogrzewania do temp. powyzej 250°C wydzielane s3 sktadniki
lotne (wilgo¢ i gazy wytlewne).

- Spalanie: w trzeciej czesci rusztu osiggane jest catkowite spalanie odpaddw. Strata prazenia w
tym wezle wynosi dla nowoczesnych technologii ponizej 0,5 % udziatu masowego.

- Zgazowanie: w procesie zgazowania produkty lotne sg utleniane przez tlen czasteczkowy.
Przewazajgca cze$s¢ odpadéw utleniana jest w temp. 1000°C w goérnej strefie komory
paleniskowej.

- Dopalanie: w celu zminimalizowania czesci niespalonych i CO w spalinach wprowadzona
zostata strefa dopalania. W strefie tej podaje sie powietrze lub recyrkulowane i odpylone
spaliny w celu zupetnego spalenia. Czas przebywania spalin w tej strefie wynosi min. 2 sekundy
w temp. min. 850°C.

Niezaleznie od specyficznych rozwigzan technicznych, piec z paleniskiem rusztowym posiada elementy
sktadowe, przedstawione na ponizszym rysunku.
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1 - Sluza zatadowcza
2 - Uktad podawania paliwa By —
3 - Strefa spalania .
4 - Glowna strefa spalania
5 - Separator wiekszych czastek
6 - Odiuilacz
7 - Przesiewy
8 - Ukiad usuwania popiotu z kotta

9 . Podawanie powietrza pierwotnego
10 - Podawanie powietrza wtornego

9

Rysunek 24. Ogolny schemat technologiczny paleniska i kotta.

Dostawca technologii gwarantujac spetnienie wymogdéw emisyjnych, zostanie zobligowany rdwniez do
dostawy urzadzen spetniajgcych nastepujgce wymogi technologiczne termicznego przeksztatcania
odpadow:

jako$¢ produktow spalania (zuzli), okreslana przy pomocy zawartosci czesci organicznych w
statych produktach procesu spalania (zuzel i popidt, pyly lotne), a mierzona przy pomocy
zawartosci catkowitego wegla organicznego (TOC — Total Organic Carbon) lub poprzez straty
prazenia, nie bedzie przekracza¢ odpowiednio 3% lub 5% masy tych produktéw spalania w
stanie suchym.

instalacja termicznego przetwarzania odpaddéw bedzie tak zaprojektowana, wykonana i
eksploatowana, aby przy najbardziej niedogodnych termicznie warunkach pracy instalacji (np.
w okresie czeSciowego wykorzystaniu mocy spalania), kontrolowana temperatura strumienia
spalin, rownomiernie wymieszanych z powietrzem, w strefie po ostatnim doprowadzeniu
powietrza do komory spalania, wynosita przynajmniej 850°C, a czas przebywania spalin w tej
temperaturze wynosit przynajmniej 2 sekundy. Uktad spalania winien by¢ przy tym
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System

wyposazony w odpowiednie palniki wspomagajgce, ktére wigczane bedg automatycznie, kiedy
system monitoringu warunkéw procesowych wykaze odchylenia od powyzszego warunku.

monitoringu procesowego i automatycznego sterowania procesem spalania bedzie blokowaé

mozliwos$¢ dozowania odpaddéw w nastepujacych sytuacjach:

dopdéki podczas rozruchu instalacji, temperatura w reprezentatywnych miejscach komory
spalania nie osiggnie wymaganej temperatury minimalnej 850°C,

kiedy temperatura w reprezentatywnych miejscach komory spalania spadnie ponizej
wymaganej temperatury minimalnej, tzn. 850°C,

jezeli w systemie monitorowania poziomdéw emisji zanieczyszczern do powietrza stwierdzone
zostanie przekroczenie dopuszczalnego poziomu emisji przynajmniej jednego z
monitorowanych sktadnikow zanieczyszczen.

Dodatkowo, dla zapewnienia mozliwosci spalania odpaddw o niskiej wartosci opatowej, konstrukcja
pieca bedzie umozliwiata wstepne podgrzanie powietrza pierwotnego i wtdrnego, w sytuacjach, kiedy
spalane bedg odpady zawilgocone i o niskiej wartosci opatowe]. Podgrzanie powietrza bedzie
nastepowal poprzez wymienniki ciepta para/powietrze. Para pobierana bedzie przy tym z upustu

turbiny

lub - poprzez reduktor ci$nienia - bezposrednio z kolektora pary swiezej.
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Rysunek 25. Wykres spalania dla linii technologicznej Zaktadu.

Zgodnie z zatozeniami, zastosowana zostanie jedna linia technologiczna spalania. Linia ta
charakteryzowal sie bedzie elastyczng pracg w zakresie wartosci opatowych paliwa i wydajnosci
instalacji, jak na ponizszym wykresie.

Ostona i izolacja

Obmurze pieca chronione bedzie od zewnatrz izolacjg termiczng oraz blaszanym ptaszczem. Zespot
obmurze - izolacja termiczna bedzie przewidziany po to, aby temperatura ptaszcza nie byta wyzsza od
temperatury otoczenia $rednio nie wiecej niz o 20°C. W blaszanym ptaszczu bedg znajdowaty sie
wizjery i wiazy inspekcyjne, pozwalajagce na nadzorowanie poprawnosci procesu spalania. Wtazy i
wizjery bedg wyposazone w urzgdzenia ryglujace oraz kamery obserwujgce przebieg procesu spalania
na ruszcie. Szczegdty rozwigzania technicznego zespotu pieca bedg zaproponowane przez dostawce
instalacji.

Obieg powietrza do spalania

Powietrze pierwotne, niezbedne do procesu spalania odpaddw, spetniajgce takze role czynnika
chtodzacego ruszt, pobierane bedzie czesciowo lub catkowicie znad bunkra paliwa. Pozwoli to na
utrzymywanie w zbiorniku statej wartosci podcis$nienia, dzieki czemu nastgpi zasysanie powietrza do
wnetrza bunkra, blokujac w ten sposéb przedostawanie sie na zewnatrz odoréw i pytéw, ktére wraz z
zassanym powietrzem pierwotnym bedg kierowane pod ruszt, a tym samym do pieca.

Wentylatory powietrza bedg zasila¢ nastepujgce obiegi procesowe:

o Obieg powietrza pierwotnego: powietrze pierwotne zasysane z objetosci znad zbiornika
odpaddw, czesto nastepnie podgrzane do odpowiedniej temperatury, poprzez przepustnice
regulowane hydraulicznie, jest wdmuchiwane pod ruszt. Jest ono ogrzewane do optymalnej
temperatury wynikajacej z charakterystyki i witasciwosci paliwowych odpaddw, a gtédwnie
zawartosci wilgoci.

e Obieg powietrza wtdornego: powietrze wtérne, w niektérych przypadkach takze tzw. powietrze
tercjalne, bedzie wprowadzane do komory paleniskowej za posrednictwem dysz, ktére zostang
rozmieszczone w $cianach komory paleniskowej w taki sposdb, aby zapewni¢ prawidtowe
mieszanie spalin i catkowite ich dopalenie, jak réwniez stabilno$é ptomienia.

Powietrze wtérne moze by¢ zasysane z gérnej czesci pomieszczenia kotta, co pozwoli na chtodzenie
tego obszaru. Wentylator powietrza pierwotnego bedzie zasilaé obieg powietrza pierwotnego pod
rusztem. Nie bedzie koniecznosci ogrzewania powietrza wtérnego.

Powietrze pierwotne bedzie dostawato sie do rdznych stref wejsciowych pod rusztem za pomocg
regulatora umozliwiajgcego dostosowanie przeptywu w kazdej strefie.

Dla linii spalania wentylator powietrza wtdrnego bedzie obstugiwat rzedy dysz usytuowane na s$ciance
przedniej i tylnej komory paleniskowe;j.
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W celu poprawy bilansu energetycznego pieca niezbedne bedzie odpowiednie podgrzewanie
powietrza pierwotnego, co realizowane moze by¢ poprzez:

- podgrzewanie powietrza poprzez wymienniki ciepta dostarczanego w parze pobieranej z
upustu turbiny,

- dla niskich wartosci opatowych odpadéw lub w przypadku pracy ze zmniejszong wydajnoscia,
wymagajaca wyzszych temperatur powietrza, ilos¢ ciepta uzupetniana bedzie parg pobierang z
upustu z walczaka.

Palniki rozruchowo-wspomagaijace

Komora paleniskowa wyposazona zostanie w zasilane lekkim olejem opatowym palniki rozruchowo-
wspomagajace. Bedg one spetniaty podwdjna role:

- umozliwienie dokonania rozruchu instalacji i doprowadzenia temperatury spalin w komorze
paleniskowej do min. 850°C, co jest warunkiem prawnym rozpoczecia podawania odpaddéw na
ruszt,

- petnienie roli wspomagajacej, co moze mieé¢ miejsce, gdy np. obnizy sie na skutek wahan wartosci
opatowej odpadéw temperatura procesu; palniki wspomagajgce muszg wowczas zapewnié
odpowiednio wysokg temperature w komorze paleniskowej, by w najbardziej niekorzystnych
warunkach spaliny przebywaty przez minimum 2 sekundy w temp. powyzej 850°C.

W normalnych warunkach nie ma koniecznosci uzywania palnikdw wspomagajacych. Ich obecnos¢
zwieksza niezawodnos$¢é prowadzonego procesu termicznego przeksztatcania odpaddw. Kiedy
temperatura spalin osigga minimalng dopuszczalng wartos¢ lub spada ponizej system alarmowy,
uruchamia palniki wspomagajace. Zaréwno temperatura zatgczenia palnikdw jak i wigczenie systemu
alarmowego bedzie czescig centralnego komputerowego systemu sterowania i dozoru Zaktadu.

Palniki rozruchowo-wspomagajace bedg uzywane podczas fazy wygaszania procesu spalania odpadéw,
ktdra, podobnie jak faza procesu rozruchu musi zostaé zakoriczona przy $cisle okreslonej temperaturze
spalin, przy ktérej mozna dopiero wstrzymac podawanie ostatniej partii odpadoéw.

8.1.6. WEZEt ODZYSKU | KONWERSIJI ENERGII

Kociot odzysknicowy (odzyskowy)

Odzysk energii z odpaddéw odbywa sie najpierw w kotle odzysknicowym poziomym, zintegrowanym z
paleniskiem, gdzie energia gorgcych spalin ulega przeksztatceniu w energie pary (o parametrach 400°C
i 40 bar). W kolejnej fazie odzysku, energia pary zostaje wykorzystana do produkcji energii elektrycznej
i ciepta w skojarzeniu.

Cechg charakterystyczng w sektorze spalania odpadéw jest duze obcigzenie spalin pytem, stad tez
konstrukcja kotta bedzie zapewniac¢ grawitacyjne oddzielenie popiotéw lotnych poprzez:

- niskie predkosci przeptywu spalin, oraz
- zmiany kierunkéw w ciggu spalinowym.

Duza zawartos$¢ popiotdw w spalinach powoduje ryzyko znacznego zabrudzenia powierzchni wymiany
ciepta. Moze prowadzi¢ to do zmniejszenia wymiany ciepta, a przez to do utraty sprawnosci. Dlatego
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tez istotng role w konstrukcji kotta odgrywajg systemy automatycznego czyszczenia powierzchni
wymiany ciepta. Czyszczenie to moze odbywac sie np. przy pomocy lanc (wtrysk sprezonego powietrza
lub wody), ,strzepywaczy”, zdmuchiwania sadzy przy uzyciu pary, przy pomocy fal uderzeniowych i/lub
dzwiekowych.

Zwazywszy na powyzsze, koncepcja kotta i przegrzewaczy powinna zwiekszaé:

a) odpornosé powierzchni ogrzewalnych na korozje,

b) odpornosé na gromadzenie zanieczyszczen,

c) stabilnos¢ cieplng: przegrzewacze gwarantujg statg temperature pary i pozwalajg na zmniejszenie
wydajnosci schtadzania,

d) niska predkosc spalin, a przez to optymalng wymiane ciepta,

e) czas przebywania spalin w wymaganej prawnie temperaturze,

f) odstep pomiedzy rurkami w wymiennikach rurowych.

Konstrukcja kotfa odzysknicowego bedzie modutowa, co pozwoli na montaz kotta w miejscu jego
posadowienia.

Dobrane projektowo parametry pary przegrzanej, o ci$nieniu i temperaturze, odpowiednio 40 bar i
400°C, powinny optymalizowaé sprawnos¢ energetyczng i zagwarantowaé utrzymanie niskiego
poziomu zagrozenia powierzchni ogrzewalnych kotta ze strony korozji chlorowej. Takie
zaprojektowanie kotta jak i optymalne rozplanowanie jego powierzchni wymiany ciepta powodujg w
nieznacznym stopniu zanieczyszczenie jego powierzchni ogrzewalnych.

Instalacja odzysku energii zostanie zaprojektowana, jako kogeneracyjny uktad kolektorowy, z turbing
parowa pracujgcy w uktadzie upustowo-kondensacyjnym.

Wyprowadzenie energii elektrycznej nastgpi bezposrednia linig 6,3 kV do odbiorcy koricowego.

Generalnie, zgodnie z wytycznymi BREF, w przedmiotowej instalacji, system odzysku energii bedzie
spetniat nastepujgce wymagania:

- zastosowana konfiguracja kottéw odzysknicowych i rozwigzania powierzchni wymiany ciepta
w kottach, winny zapewnic osiggniecie sprawnosci termicznej procesu odzyskiwania ciepta na
poziomie min. 80 % (techniczne osiggalna 83-84 %),

- zastosowane rozwigzania procesowe i konstrukcyjne, bedg gwarantowaty ze straty energii
cieplnej w odprowadzanych spalinach nie beda przewyiszaty 16% catkowitej energii
wprowadzonej do uktadu (energii zawartej w odpadach i energii dodatkowego paliwa),

- zastosowane rozwigzania techniczne bedg dazy¢ do maksymalnego wykorzystania i
przekazania do wykorzystania na zewnatrz energii odzyskanej ze spalania odpadoéw .

Instalacja pary oraz turbina

Wyprodukowana para $wieza przez kociot bedzie zasilata turbine upustowo-kondensacyjng
posiadajgcg upusty pary stuzace do:

a) podgrzania wody z miejskiej sieci centralnego ogrzewania (upust regulowany),
b)  wspomagania proceséw odgazowywania kondensatu w odgazowywaczu,
c) wstepnego podgrzania powietrza pierwotnego (upusty regulowane lub nie),
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d) podgrzania kondensatu (upust nieregulowany).

Na wyjsciu z turbiny para bedzie skraplana w skraplaczu powietrznym. W przypadku zatrzymania
turbiny, para za pomoca obejscia bedzie kierowana do skraplacza.

Energia elektryczna produkowana bedzie z nadmiarem w stosunku do wtasnych potrzeb. A jej nadmiar
bedzie sprzedawany, tak wiec produkcja energii elektrycznej nie bedzie stanowita ograniczenia pracy
Instalacji. W przypadku odstawienia turbiny, para $wieza moze by¢ skierowana poprzez zawér
redukcyjny bezposrednio do skraplacza jak réwniez na wymiennik cieptowniczy. Pozwala to, w sytuacji
przerwy w pracy turbiny, na kontynuowanie termicznego unieszkodliwiania odpadéw komunalnych.
Przewidywany catkowity czas przestojow turbiny w ciggu roku nie moze by¢ wiekszy niz 5% ogdlnej
liczby godzin pracy turbiny.

Proponowana turbina upustowo-kondensacyjna powinna zapewnic:

- duzg elastycznosé przy produkcji ciepta oraz energii elektrycznej w trybie kondensacyjnym lub
skojarzonym;
- zaspokojenie potrzeb wtasnych zaktadu.

Instalacja wody technologicznej i skroplin

Woda do celéw technologicznych (uzupetnianie zasilania kotta oraz wody sieciowej) bedzie uzyskiwana
w procesie uzdatniania wody pobieranej z sieci miejskie;j.

Ubytki wody minimalizowane bedg poprzez:

- Kondensacje pary wodnej po przejsciu przez turbine w skraplaczu, oraz jej zawrdt celem jej
ponownego odgazowywana w odgazowywaczu i powtdrnego wykorzystania.

- Zmniejszenia ubytkéw z tytutu odmulin i odsolin poprzez zastosowanie wody DEMI i
minimalizacji zmiekczania chemicznego.

Uzdatnianie wody kottowej

Stacja wody DEMI bazowac bedzie na zmiekczaczach regenerowanych NaCl (rezygnacja z kwasu i fugu
sodowego), mikro-filtrach oraz technologii odwréconej osmozy.

Stacja uzdatniania wody bedzie obejmowac:

- punkt zmiekczania

- punkt demineralizacji (dziatajgcy na zasadzie odwréconej osmozy),
- punkt termicznego odgazowywania,

- stacje dozowania preparatdw,

- zbiornik wody uzdatnionej wraz ze stacjg pomp.

Przewidywane jest stanowisko dozowania obejmujace:
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- stanowisko dozowania fosforanu sodu (NasPO,) za posrednictwem pompy dozujacej,
wtryskujgcej preparat do zbiornika pary w celu regulacji wskaznika pH wody kottowej,

- stanowisko dozowania reduktorow tlenu (hydrazyny lub réwnowaznego) z pompa dozujaca,
wtryskujgcg preparat do rur zasysajacych pomp wody zasilajgcej.

Instalacja bedzie sktadata sie z trzech elektro-pomp wody zasilajgcej, zapewniajgc petng redundancje
(nadmiarowosc) systemu (2 w ruchu, 1 w rezerwie). Parametry rurociggéw doprowadzajacych wode
muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie normami projektowymi i wykonawczymi.

W procesie odgazowania do powietrza przedostawac sie beda niewielkie ilo$ci pary wodnej i powietrza
zawartego w uzdatnianej wodzie. Odgazowaniu podlega woda zdemineralizowana (destylowana) i
niewielkie ilosci (ok. 5%) wody uzupetniajgcej, pozbawionej zanieczyszczen gazowych (np. H,S, Cl, NHs).
Z tego wzgledu w modelu obliczeniowym rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu nie
uwzgledniono emisji z odgazowania.

Rysunek 26. Przyktadowy schemat SUW

Schemat instalacji uzdatniania wody
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llos¢ powstatych sciekdw zostaty okreslone w bilansie wody. Po neutralizacji Scieki beda kierowane do
separatora zawiesin.

Przewidywany sktad sciekow:

Odczyn pH - 6-8
Zawiesina - 350 mg/I
Chlorki - 400 mg/I
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8.1.7. WEZEt OCZYSZCZANIA SPALIN

W wyniku spalania odpadéw powstajg gazy odlotowe, sktadajace sie gtdéwnie z dwutlenku wegla, pary
wodnej, tlenku wegla, dwutlenku siarki, tlenkédw azotu oraz niespalonych lub czesciowo spalonych
weglowodordéw. Zanieczyszczenia wystepujg zaréwno w formie gazowej, jak i pytowej.

Gazy ze spalania beda przechodzi¢ kolejno przez:

- kociot odzysknicowy,

- instalacje oczyszczania spalin,

- wentylator ciggu,

- komin odprowadzajacy spaliny do atmosfery.

Temperatura spalin ,,na wylocie” bedzie sie ksztattowata na poziomie 140-160°C.

Urzadzenia na drodze oczyszczania spalin zapewniajg dotrzymanie standardéw emisji wymaganych od
instalacji spalania odpadéw (vide: zatgcznik nr 5 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia
2005 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181)). W zwigzku ze
znacznie wyzszymi w stosunku do obiektéw energetycznych wymaganiami ekologicznymi, jakie s3
stawiane obiektom termicznego przeksztatcania odpaddw, wymagane jest zastosowanie procesowo
rozbudowanych instalacji oczyszczania spalin. W praktyce, pracujgce instalacje osiggajg wartosci stezen
znacznie ponizej standardéw emisyjnych.

Spaliny kierowane bedg do komina o wysokosci gwarantujgcej nie przekraczanie norm emisyjnych.
Przewidywany jest komin stalowy, ocieplony z zabezpieczeniami antykorozyjnymi.

Zgodnie z wymogami prawnymi, instalacja wyposazona bedzie w ciggly monitoring spalin oparty o
metody referencyjne, potgczony z automatykg ZTUO, jak rdéwniez umozliwiajagcy wglad do
zarchiwizowanych danych procesu przez uprawnione instytucije.

Niezaleznie od rozbudowanych proceséw instalacji oczyszczania spalin, wtasciwie zrealizowana
instalacja termicznego przeksztatcania odpaddw, zgodnie z zasadami BAT, juz na etapie procesu
spalania, winna uwzglednia¢ rozwigzania minimalizujgce ilos¢ generowanych i unoszonych
zanieczyszczen (w drodze tzw. metod pierwotnych).

Pierwotne metody redukcji emisji zanieczyszczen

Aby spetni¢ standardy emisji przy mozliwie niskich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
wstepnie zastosowane bedg tzw. metody pierwotne redukcji emisji do powietrza, czyli rozwigzania
konstrukcyjne Zakfadu, obnizajgce ilos¢ powstajgcych zanieczyszczen juz na etapie procesu spalania
odpaddw, zapewniajgc tym samym mozliwie korzystny sktad spalin surowych (przed oczyszczaniem).

Zgodnie z wytycznymi BREF/BAT takimi rozwigzaniami procesowymi mogg by¢ np.:
e Wprowadzanie do komory dopalania, nad rusztem, odpylonych, recyrkulowanych spalin.
Wprowadzenie recyrkulacji spalin spetnia podwdjna role:
- wptywa na obnizenie emisji NO,, a posrednio takze PCDD i PCDF (blokowanie syntezy
de nuovo),
- pozwala w energetycznie korzystny sposdb uzyska¢ dobre zawirowanie strumienia
spalin w komorze dopalania, a tym samym utrzymac wartosci wspétczynnika nadmiaru
powietrza na optymalnym poziomie.
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Pozytywnym ,efektem ubocznym” zastosowania recyrkulacji spalin w takim przypadku
bedzie tez cze$ciowe zmniejszenie ilosci spalin, ktdore muszg byé oczyszczane. Decyzja o
zastosowaniu recyrkulacji spalin uzalezniona jest rowniez od wartosci opatowej odpadéw
podlegajgcych procesowi termicznego unieszkodliwiania. Przy niskich wartosciach
opatowych stosowanie recyrkulacji spalin moze nie by¢ energetycznie zasadne (a nawet
technicznie mozliwe), pomimo wyzej wymienionych korzysci.
Zastosowanie komory dopalania, w ktdrej spaliny bedg przebywaé w temperaturze 850°C,
przez minimum 2 sek., wyposazonej w odpowiednie palniki wspomagajgce, ktére wigczane
bedg automatycznie, kiedy system monitoringu warunkdw procesowych wykaze spadek
ponizej wymaganej temperatury minimalnej (destrukcja furanow i dioksyn, dopalanie CO).
Zastosowanie strefowej regulacji powietrza podawanego na ruszt, pozwalajacej na
optymalizacje procesu spalania w poszczegdlnych strefach (zmniejszenie ilosci powstajgcych
NO, i CO).
Podgrzewanie powietrza do spalania (pierwotnego i/lub wtdrnego), umozliwiajgce uzyskanie
wiasciwej temperatury spalania, réwniez w przypadku mniejszej wartosci opatowej paliwa.
Podawanie powietrza wtérnego w odpowiednie strefy spalania przed komorg dopalajaca.
Konstrukcja rusztu umozliwiajgca mieszanie i przemieszczanie odpaddw (spalanie catkowite).
Konstrukcja komory paleniskowej — ksztatt, kierunki przeptywu spalin i przesuwu odpadow,
stosowane materiaty.
System blokad i zabezpieczer,, uniemozliwiajgcych podawanie odpaddéw, gdy nie
dotrzymywane sg wtasciwe parametry procesu, przy jednoczesnym utrzymywaniu witasciwej
temperatury komory dopalania przy pomocy paliwa pomocniczego (np. lekki olej opatowy).

Ogdlna koncepcja systemu oczyszczania spalin

System

oczyszczania spalin  winien zapewni¢ efektywng realizacje nastepujacych procesow

oczyszczania strumienia surowych spalin poprzez:

Wstepne usuwanie zanieczyszczen pytowych, czyli odpylanie | stopnia (wstepne) nastepowac
bedzie w pierwszej kolejnosci na powierzchniach wymiany ciepta w kotle i bedzie zbierane w
lejach zsypowych. Zastosowani poziome] konstrukcji kotta utatwia separacje i osiadanie pytu
na tym etapie.— odmiennie niz przy zastosowaniu mokrych metod oczyszczania przy
zastosowaniu metody podtsuchej zastosowanie dodatkowych urzadzen odpylania wstepnego
nie jest jest bezwzglednie wymagane, W przypadku jednak gdyby dostawca technologii
stwierdzit, ze takie rozwigzanie jest z uwagi na jako$¢ oczyszcznia spalin w przypadku
pferowanej przez niego technologii jest konieczne zaleca sie stosowanie elektroifilttru.
Usuniecie pytéw lotnych w fazie odpylania wstepnego moze w niektérych przypadkach
poprawié skutecznos$é oczyszczania zanieczyszczen kwasnych, moze jednak w sposdb istotny
wplyngé na zmniejszenie trwatosci filtra (zalepianie pozostatoscig z reakcji).

Usuwanie kwasnych, nieorganicznych sktadnikéw zanieczyszczen.

Redukcja zwigzkdw metali ciezkich w postaci gazowej i pytéw.

Redukcja emisji zwigzkéw organicznych, sposrdd ktdrych limitowana jest zawarto$é dioksyn i
furanow.

Koricowe usuwanie zanieczyszczen pytowych, (odpylanie koricowe na filtrze tkaninowym).
Redukcja emisji tlenkow azotu (SNCR).
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Instalacje oczyszczania spalin mogg wystepowaé w réznych konfiguracjach, gwarantujgc spetnienie
standardéw emisyjnych z instalacji. Wybdr optymalnego wariantu i zastosowanie konkretnej
konfiguracji uwarunkowane winno byé zawsze specyfikg danego projektu.

W niniejszym przypadku zaprojektowano nastepujaca konfiguracje systemu oczyszczania spalin:

e QOczyszczanie spalin metodg pdtsuchg w celu redukcji kwasnych zwigzkéw SO,, HF, HCI,
potaczone z metodg strumieniowo-pytowg, z wykorzystaniem wegla aktywnego w celu redukcji
metali ciezkich, dioksyn i furandéw.

e QOdpylanie spalin z wykorzystaniem filtra tkaninowego.

e (Odazotowanie spalin metodami pierwotnymi oraz wtérng selektywng niekatalityczng metoda
redukcji (SNCR).

Na schemacie ponizej pokazano propozycje procesowego rozwigzania segmentu oczyszczania spalin z
wykorzystaniem poétsuchej technologii. Konfiguracja ta pozwala na osiggniecie poziomow emisji
zanieczyszczerh ponizej standardéw emisji zdefiniowanych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181).
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Oczyszczanie spalin metodg pétsucha

Proces oczyszczania spalin metodg pdétsuchg, wspomagany bedzie filtrem workowym i dzieki bardzo
wydajnej redukcji ilosci kwasnych sktadnikéw spalin (HCI, HF, SO,), metali ciezkich, pytéw, dioksyn i
furanéw zawartych w spalinach powstajgcych w trakcie procesu spalania odpadéw komunalnych,
zapewni dotrzymanie standardéw emisyjnych.

W metodzie pétsuchej spaliny wchodzg w kontakt w komorze reakcyjnej z odczynnikiem redukujgcym
kwasne sktadniki spalin (HCI, HF, SO,) oraz odczynnikiem redukujagcym metale ciezkie, dioksyny i
furany. Proponowanymi odczynnikami sa:

- reagent na bazie wapna: mleczko wapienne wytworzone z wapna palonego (CaO),
wodorotlenku wapiennego (Ca(OH),) lub poprzez rozcienczenie wodg zageszczonego mleczka
wapiennego,

- wegiel aktywny.

Kwasne zanieczyszczenia bedg neutralizowane poprzez kontakt i reakcje z drobnymi czgstkami
zasadowymi.

Proces mozna podzieli¢ na nastepujace czesci:

e Spaliny schfadzane bedg w wiezy reakcyjnej do optymalnej temperatury poprzez wtrysk
mleczka wapiennego. Reagent na bazie wapna wprowadzany bedzie do komory reakcyjnej z
woda chfodzacy, gdzie bedzie mieszany ze spalinami, w wyniku czego dochodzi¢ bedzie do
reakcji neutralizacji kwasnych gazow, wegiel aktywny wtryskiwany bedzie do spalin, aby
umozliwi¢ adsorpcje gazowych zanieczyszczen na jego powierzchni.

e Mieszanka spalin, reagentéw i produktéw powstatych w wyniku reakcji wprowadzana bedzie
do filtra workowego, co pozwoli na zakonczenie neutralizacji kwasnych gazéw i adsorpcje
gazowych zanieczyszczen, odpylenie spalin z separacjg statych czastek z oczyszczonych spalin.

o Obieg oczyszczania spalin utrzymywany bedzie w podci$nieniu poprzez wentylator wyciggowy
kierujacy spaliny do komina.

Przyktadowa instalacja przygotowania i dozowania mleka wapiennego

Mleko wapienne jest zawiesing koloidalng wodorotlenku wapnia (Ca(OH),) w wodzie. Otrzymuje sie je
poprzez gaszenie wapna palonego w nadmiarze wody lub mieszanie z wodg wapna suchogaszonego.

Mleko wapienne zawiera w sobie stabo zdysocjowany, silnie alkaliczny roztwdr wodorotlenku wapnia.

Typows instalacje technologiczng do przygotowania i dozowania mleka wapiennego mozna podzieli¢
na nastepujace wezty:

v' wezet magazynowania wodorotlenku wapna - silos magazynowy, zasilany wapnem
suchogaszonym. Wapno moze by¢ magazynowane w postaci suchej lub mokrej ( w postaci
stezonego mleka wapiennego). Silos magazynowy musi by¢é wyposazony w urzadzenia
odpylajace i zabezpieczajgce odpowiednie podawanie surowca do instalacji technologicznych.

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadow i osadow sciekowych”
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Rysunek 28. Zbiorniki roztwarzalnikéw mleka wapiennego Zrédto: SEEN

v'wezet przygotowania mleka wapiennego w stezeniu roboczym (zbiorniki). - w wezle tym pyliste
Ca0, Ca(OH), zostaje dostarczone z silosu magazynowego do zbiornika zasobnikdéw za pomoca
podajnikéw slimakowych (lub tez stezone mleko zostaje przettoczone za pomocg pomp
transferowych). Do zbiornikéw zostaje dostarczona woda technologiczna. Roztwdr jest
mieszany za pomocg mieszadet mechanicznych.

v" wezet dozowania mleka wapiennego.

Rysunek 29. Uktad pomp dozujacych mleka wapiennego Zrédto: SEEN
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Uktad transportu mleczka wapiennego ze zbiornikéw zasobnikéw punktdw dozowania za pomocg
pomp dozujgcych lub uktadu dozujgcego (mleko wapienne krazgce w cyrkulacji).

Wykorzystanie mleka wapiennego w instalacjach technologicznych moze powodowac trudnosci
operacyjne zwigzane z:

e szczelnoscig instalacji magazynowania i przygotowywania mleka wapiennego
e odktadanie sie osadéw wapiennych w instalacji przygotowania i dozowania mleka wapiennego
(koniecznos¢ remontdw i okresowego czyszczenia instalacji).

Aby wyeliminowac trudnosci w eksploatacji instalacji mleka wapiennego rézne firmy stosujg rézne
rozwigzania dla przyktadu SEEN Technologie proponuje nastepujace kierunki zmian;

e zmniejszenie do minimum operacji przesytu stezonego mleka wapiennego i prowadzenie
transferu mleka w postaci rozciericzonej.

e zastosowanie magazynowania wapna suchogaszonego w postaci mokrej, ktéra to metoda do
minimum ogranicza mozliwos¢ pylenia instalacji.

Zastosowanie mleczka wapiennego w pordwnaniu z wtryskiem reagentu w postaci suchej przy
jednoczesnym wtrysku wody posiada szereg zalet powodujgcych, ze warto metode te stosowaé. Do
najistotniejszych naleza:

e mniejsze zuzycie reagentu.
e wiekszy stopien przereagowania.
e Wieksza skutecznos¢ likwidacji pikdw emisji

Redukcija tlenkéw azotu

W celu redukcji stezen tlenkdw azotu NOx, proponowany jest proces selektywnej niekatalitycznej ich
redukcji (SNCR — Selective Non Catalytic Reduction), pozwalajacy na bezproblemowe osiggniecie
wymaganego przepisami standardu emisyjnego dla NO, przeliczonych na NO,, réwnego 200 mg/m3. VA
uwagi jednak na planowane zaostrzenie przepisdw dla Zaktadu wymagana bedzie gwarancja obnizenia
emisji do potowy tego limitu czyli 100mg/m®.

Cel ten osiggniety zostanie metodami pierwotnymi oraz metodg wtdrng, polegajacg na chemicznej
redukcji tlenkdw azotu na skutek poddania ich dziataniu amoniaku (pod postacig wody amoniakalnej.
Produktami reakcji redukujacej beda: gazowy, neutralny dla srodowiska azot, para wodna, a takze
dwutlenek wegla.

Dopuszczane jest rozwigzanie z wtryskiem mocznika CO(NH,), lub amoniaku (uzyskiwanego z wody
amoniakalnej) do komory paleniskowej. Selektywna, niekatalityczna redukcja, umozliwia witasciwg
kontrole wtryskiwania odczynnika oraz dobre wymieszanie go ze spalinami, dzieki czemu uzyskuje sie
zmniejszenie jego zuzycia. Ostateczny wybdr reagentu, jak rowniez sposéb jego dozowania zostanie
okreslony przez dawce komnpolketnej technologii wytonionego w trakcie przetargu na
zaprojektowanie i wybudowanie instalacji zgodnie z warunkami kontraktowymi z6tty FIDIC
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8.1.8. WEZEt ODPROWADZANIA GAZOW WYLOTOWYCH

Przewidziane jest zaprojektowanie jednego systemu kominowego dla planowanej linii. Oczyszczone
spaliny beda kierowane przez wentylator ciggu do komina i dalej do atmosfery. Przewiduje sie budowe
jednego stalowego, ocieplonego komina, ktéry powinien byé wkomponowany w architekture gtéwnej
hali Zaktadu.

8.1.9. WEZEt MONITORINGU | KONTROLI EMISJI

Zaktad zostanie wyposazony w urzadzenia do analizy spalin on-line. Mierzone bedg wszystkie
normowane substancje gazowe w spalinach jak réwniez warunki odniesienia (temperatura, ci$nienie,
zawartos$¢ wilgoci) oraz pyt.

Wszystkie dane pomiarowe bedg udostepnione on-line upowaznionej do tego instytucji jak réwniez
wyswietlane na tablicy informacyjnej na zewnatrz Zaktadu oraz wykorzystywane do sterowania
procesem. Wszelkie przekroczenia emisji skutkowac¢ beda zaprzestaniem podawania odpaddw i
uruchomieniem palnika dopalajgcego.

8.1.10. WEZEt PRZETWARZANIA ZUZLI | POPIOLtOW DENNYCH

Odprowadzenie zuili i popiotdw dennych

W wyniku spalania odpaddw powstaje zuzel. Sktada sie on gtéwnie z substancji niepalnych, czyli
nierozpuszczalnych w wodzie krzemianéw, tlenkéw glinu i zelaza. Przewiduje sie, ze Zaktad bedzie
generowat 0,25-0,30 Mg zuzli na 1 tone spalonych odpadéw. Zuzel surowy bedzie zawierat:

- do 3 % sktadnikow palnych,

- 7-10% zelaza i metali niezelaznych
- 5-7 % frakcji gruboziarnistej

- 80 -83 % frakcji drobnoziarniste;j.

Zuzel zrzucany na koncu rusztu do odzuzlacza nalezy odtransportowaé. Wraz z zuzlem
odtransportowywane bedg popioty denne. Podstawowym problemem przy odprowadzaniu
pozostatosci z rusztu jest wysoka temperatura zuzla, ktéra moze wynosi¢ od 600°C do 900°C. Ruszt, a
konkretnie jego ostatnia strefa wypalania, potgczona bedzie z umieszczonym na jej koricu zgarniaczem
z napedem hydraulicznym, ktéry kieruje zuzel do zbiornika z zamknieciem wodnym. Woda w
odzuzlaczu bedzie uzupetniana i utrzymywana na statym poziomie. Dziata ona, jako przestona (syfon),
uniemozliwiajgca przeptyw tzw. ,fatszywego powietrza” do komory paleniskowej, jak takze wyptyw
spalin i pytéw z komory paleniskowej na zewnatrz instalacji.

Odzuzlacz z zamknieciem wodnym:

- gwarantuje schfadzanie zuzla do temperatury rzedu 80°C do 90°C,
- nawilza zuzel zapobiegajgc zanieczyszczeniom poprzez ulatnianie sie pytow,
- zapobiega przedostawaniu sie niekontrolowanego powietrza do komory spalania.

Zgarniacz z napedem hydraulicznym bedzie przesuwac zuzel z kocowej strefy rusztu, z tzw. strefy
wypalania, poprzez stozkowa rynne odzuzlacza.
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Caty proces sezonowania i dojrzewania zuzla bedzie odbywat sie na specjalnie przygotowanym placu,
ktory bedzie posiadat zabezpieczenia boczne (Sciany) oraz przykrycie dachowe w celu zabezpieczenia
przeciw wtérnemu pyleniu i wptywom warunkow atmosferycznych — opady deszczu, $niegu.

W zwigzku z zaprojektowanym rozwigzaniem technologicznym waloryzacji zuzla, nie bedg powstawac
Scieki przemystowe. Woda bedzie krazyé w systemie zamknietym. Gorgce zuzle przechodzace przez
zbiornik z zamknieciem wodnym beda nasigka¢ wodg, a nastepnie parowaé i nie bedg powodowac
powstawania odciekow.

Schtodzony zuzel bedzie transportowany na tasmie przenosnika na plac przyjecia zuzla. Nastepnie
bedzie przetransportowany tadowarka do budynku waloryzacji zuzla i dalej na plac sezonowania i
czasowego magazynowania zuzli, po czym bedzie zbywany jako produkt dla celéw przemystowych (np.
wykorzystanie jako kruszywo do podbudowy drdg).

Zaleca sie, by na wejsciu do odzuzlacza, zapewni¢ mozliwos¢ recznego wydzielania duzych,
ponadgabarytowych elementéw ztomu zelaznego.

Waloryzacja zuzli i popiotéw dennych

Wezet waloryzacji zuzli i popiotéw dennych (paleniskowych) bedzie zlokalizowany w odrebnym
budynku.

Zuzel usuwany z odzuzlacza z zamknieciem wodnym bedzie transportowany za posérednictwem
przenosnikow tasmowych do instalacji waloryzacji zuzla. Dalej bedzie podlegat on przetwarzaniu
z odzyskiem metali zelaznych i niezelaznych (odzysk metali zelaznych i niezelaznych oraz ztomu
zelaznego bedzie prowadzony po procesie termicznego przeksztatcania na etapie waloryzacji zuzla
(separacja magnetyczna - elektromagnes). W budynku znajdowa¢ sie beda:

- kruszarki,

- przenosniki tasmowe,

- sita,

- urzadzenia do odzysku metali zelaznych i niezelaznych.

W instalacji do waloryzacji kruszyw emisja pytu do powietrza moze potencjalnie wystepowaé na
nastepujacych etapach procesu waloryzacji zuzla:

- kruszenie,
- odzysk metali.

Jednak emisja ta bedzie zminimalizowana poprzez przetwarzanie mokrego zuzla, a ponadto
wyeliminowana poprzez zastosowanie miejscowych odciggéw, skad powietrze bedzie kierowane do
komory spalania. Zatem bedzie zachowana zasada hermetyzacji procesu.

Rozprzestrzenianie hatasu ograniczone zostanie do wnetrza samego budynku poprzez zastosowanie
odpowiedniej konstrukcji Scian, okien, drzwi i elementéw budynku.

Sezonowanie zuzla ma za zadanie ustabilizowanie zuzla w taki sposéb, by przy jego dalszym
wykorzystaniu nie nastepowato pecznienie. Nie przewiduje sie niezorganizowanej emisji pytowe] z
placu przyjecia oraz sezonowania i czasowego magazynowania zuzla, gdyz bedzie sie to odbywato w
wydzielonych kwaterach, przedzielonych odpowiednio wysokimi $cianami i przykrytych zadaszeniem.
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Ponizej przedstawiono schemat ideowy wezta przetwarzania zuzla i popiotéw dennych.

Schemat ideowy procesu ptukaniai RUSZT
preparowania Zuzli.
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Rysunek 30. Schemat wezta przetwarzania zuzla i popiotéw dennych.

8.1.11. WEZEt UNIESZKODLIWIANIA POPIOtOW LOTNYCH | STALYCH PRODUKTOW
OCZYSZCZANIA SPALIN

Popioty lotne pochodzace z lejow pod kottem i ekonomizerem (wymiennikiem) oraz z instalacji do
oczyszczania spalin bedg grupowane i transportowane do systemu stabilizacji i zestalanie. Transport
prowadzony bedzie przy pomocy przenosnikow. Bedg one podlegaé procesowi stabilizacji chemicznej i
zestalania, majgcemu na celu mozliwos¢ ich deponowania na sktadowisku odpaddéw innych niz
niebezpieczne.
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Opis procesu przedstawiono ponizej.

Rysunek 31. Deponowanie zestalonych pozostatosci z oczyszczania spalin

Popioty kottowe, pyty lotne oraz pozostatosci z systemu oczyszczania spalin podlegac¢ bedg procesowi
unieszkodliwiania w drodze zestalenia i chemicznej stabilizacji, w przeznaczonej do tego celu instalacji
przy wykorzystaniu srodkéw wigzacych.

Na rynku dostepne jest wiele technologii zestalania i stabilizacji odpaddw klasyfikowanych jako
niebezpieczne. Oferujg one rdine sposoby zestalania odpaddw, jak réwniez w rdéznym stopniu
gwarantujg zabezpieczenie przed wtérnym wymywaniem metali ciezkich.

Moga to by¢ miedzy innymi:

Technologie podobne do produkcji betonu, polegajgce na mieszaniu w mieszarce odpadoéw ze
stosunkowo duzg iloscig cementu i dodawanie, jako komponentu mieszanki chemikaliow o
zastrzezonym sktadzie chemicznym.

Technologie wykorzystujagce reakcje hydratacji materiatéw pucolanowych, w ktérych
podstawowymi reagentami sg popioty lotne i wapno.

Technologie wykorzystuje krzemiany w celu zestalania i stabilizacji zanieczyszczen
organicznych i nieorganicznych odpaddw niebezpiecznych w postaci ciat statych i szlaméw oraz
w $ciekach. Proces wigzania/zestalania zwigzkéw organicznych polega na wigzaniu
zanieczyszczen organicznych wewnatrz zwigzkdow glinokrzemianowych, natomiast w przypadku
zanieczyszczen nieorganicznych na tworzeniu nierozpuszczalnych zwigzkdw chemicznych.
Technologie oparte na mechanizmie unieruchamianiu zanieczyszczen w ciatach statych i
szlamach poprzez wigzania ich w podobnych betonom masach odpornych na wymywanie.
Odpady sg wstepnie przesiewane w celu usuniecia materiatéw gruboziarnistych, a nastepnie
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mieszane z woda, dodatkami o zastrzezonym skfadzie chemicznym oraz materiatem
pucolanowym (popidt lotny, wapno, pyt, cement).

- Technologie w ktérych procesy prowadzone s przy zmiennym pH. Technologie te
wykorzystujg reaktor , do ktérego w czesci kwasowej wprowadza sie ciekte kwasy — do odpadu
jest dodawany kwas krzemowy w postaci monomeru, a nastepnie mieszanina jest
przemieszczana do czesci alkalicznej reaktora, gdzie ma miejsce polimeryzacja i formujg sie
krzemiany przy uzyciu roztworu alkalicznego i wapna.

- Technologie polegajagce na wigzaniu zanieczyszczen siarkg lub polimerami siarkowymi.
Szczegblnie korzystne przy wigzaniu metali ciezkich zawartych w suchych pytach, poprzez
wytworzenie nierozpuszczalnych siarczkéw.

- Technologie Ill generacji bedgce kombinacjg stechiometrycznie obliczonego przeksztatcenia
chemicznego (inertyzacji) i przetwarzania fizycznego odpaddéw potaczonego z poprawg
wiasciwosci  fizycznych produktu immobilizacji (zestalania). Skuteczno$¢ zapobiegania
wyptukiwaniu zanieczyszczen w tych metodach nie zalezy od odczynu srodowiska, w ktédrym
sktadowany lub zagospodarowany jest odpad.

Zestalony produkt zostaje uformowany w bloki (np. 1 m®) lub bezposrednio zdeponowany na
sktadowisku odpaddéw. Po skutecznym procesie stabilizacji (procesy fizykochemiczne powodujgce
,blokade” rozpuszczalnych form niebezpiecznych zwigzkéw chemicznych) — pozostatosci te mozna
przekwalifikowaé na odpad inny niz niebezpieczny i deponowa¢ na odpowiednich sktadowiskach.

Wezet zestalania i stabilizacji popiotéw lotnych i statych pozostatosci z oczyszczania spalin zostanie
zrealizowany w oparciu o jedng z nowoczesnych technologii gwarantujgcych pewny i trwaty efekt
wigzania szkodliwych substancji w produkcie oraz stabilno$¢ parametréow niezaleznie od odczynu
Srodowiska, w ktédrym bedzie zabudowany lub deponowany.

Zastosowana metoda stabilizacji i zestalania bedzie wolna od wad zestalania samym cementem
(dodawaniem duzych ilosci cementu, duzy przyrost objetosci i masy oraz ograniczony czas trwatosci
zestalenia, porowatos¢ i degradacje pod wptywem kwasnego deszczu).

Jakos$¢ receptur mieszanek zalezy od energii wprowadzonej do mieszanki w jednostce czasu i stopnia
homogenizacji réznych sktadnikdéw mieszanek. W pierwszej fazie procesu mieszania (dzieki stosownie
dobranym reagentom, kontrolowanemu pH i temperaturze) dochodzi do przeksztatcenia zwigzkéw
chemicznych. W drugiej fazie dochodzi do zmiany fizycznej struktury mieszanki poprzez dodawanie
odpowiednich spoiw. W wyniku procesu uzyskuje sie znaczne zmniejszenie migracji substancji
szkodliwych do srodowiska oraz zmniejszenie ich toksycznosci.

Celem procesu jest aktywacja nastepujgcych mechanizmow:

- Zmiany wartosci pH: Poprzez dodatek spoiw pucolanowych (np. popiotéw lotnych lub wapna)
zmienia sie pH odpadu (pH9-11) i dochodzi do wytrgcenia metali ciezkich w postaci
wodorotlenkow.

- Zmiany wartosciowosci: Dodatki nieorganiczne np. FeSO, redukujg wartosSciowosé
zanieczyszczer a poprzez to ich rozpuszczalno$é (np. Cr*® na Cr').

- Tworzenia zwigzkéw kompleksowych: Rte¢, otéw i cynk mogg by¢ (poprzez zwigzki
merkaptanowe) przeprowadzone w nierozpuszczalne zwigzki kompleksowe.

- Zwiazanie w struktury krystaliczne: Organofilne bentonity wbudowujg zanieczyszczenia w
siatke krystaliczng. Aniony takie jak chlorki i siarczany wigzg sie z glinami w zwigzki wapniowe.
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Dodatki chemikaliow s3 dla kazdego pojedynczego przypadku obliczane stechiometrycznie przy
wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Tworzenie krysztatdbw podczas dodawania cementu jest wynikiem reakcji czterech istotnych
sktadnikdw cementu. Za hydratyzacje odpowiedzialne sg krzemian tréjwapniowy (20-60%), krzemian
dwuwapniowy (20-30%), glinian tréjwapniowy (5-10%) i zelazoglinian czterowapniowy (8-15%). Po
dodaniu wody powstaje wodorotlenek wapnia Ca(OH), i w rezultacie krysztaty.

W czasie immobilizacji (zestalania) odpaddw z zastosowaniem komponentéw uszlachetniajgcych
dochodzi do opisanej powyzej kombinacji chemicznego przeksztatcenia materiatu (,bariery
wewnetrzne”) i fizycznego zasklepienia (,,bariery zewnetrzne”), zapewniajgcych dobrg wytrzymatosé na
Sciskanie i matg wodoprzepuszczalnosé. Dodatki uszlachetniajgce bedg powodowac¢ dodatkowo, ze
niezaleznie od wartoéci pH Srodowiska, w ktérym zestalony odpad bedzie sktadowany lub
zagospodarowany dochodzi do trwatej immobilizacji zanieczyszczen.

Typowy sktad mieszczanki zestalajgco-stabilizujgcej (% wagowy w zaleznosci od sktadu odpadu):

- Odpady 55-75%

- Cement 11-16%

- Opatentowane dodatki zaleznie od aplikacji
- Wapno palone 2-8%

- Woda 0-25%

- Chemikalia (Na,S, Na,SiO3;, NaHSOs3, FeS0,) 0,2-0,9%.
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Rysunek 32. Schemat instalacji zestalania i stabilizacji popiotow

Opatentowana Piasek z Woda
substancja osadnikévs
stabilizujgca
Popiol
AUTOMATYCZNE
STEROWANIE
MIESZADtLO
Urzadzenie do
produkcji
bloczkow
betonowych
Skladowisko
odpaddéw innych
niz obojstne i
niebezpieczne
8.1.12. WEZEt ZASILANIA | WYPROWADZENIA MOCY

Produkcja i wyprowadzenie energii elektrycznej

Para przegrzana, produkowana przez kociot, bedzie zasilata turbine upustowo-kondensacyjng
potgczong z generatorem, usytuowang w maszynowni. Dla obiegu skojarzonego przyjeto, ze
proponowana turbina upustowo-kondensacyjna posiada¢ bedzie upusty pary:

Energia

pierwszy, regulowany upust z turbiny zasilajgcy miejska sie¢ cieplng i wysokotemperaturowy
stopien podgrzewacza powietrza pierwotnego,

pozostate upusty, nieregulowane, zasilajgce odgazowywacz, niskotemperaturowy stopien
podgrzewacza powietrza, podgrzewacz kondensatu i obiegi potrzeb wtasnych,

dla zapewnienia mozliwosci pracy bez odbioru ciepta przewidziano budowe chtodni
wentylatorowej, dostarczajgcej wode chtodzacy stopien kondensacyjny turbiny.

W sytuacjach awaryjnych mozliwy bedzie zrzut pary.

elektryczna produkowana bedzie z nadmiarem w stosunku do witasnych potrzeb. Z uwagi na

wykorzystanie w znacznym stopniu mocy linii przesytowych planuje sie wyprowadzenie nadmiaru
mocy do znajdujgcej sie w sgsiedztwie Huty Aluminium, gwarantujgcej odbiér catej nadwyzki mocy na
napieciu 6kV.
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Zaktad potaczony bedzie dodatkowo z siecig elektroenergetyczng (zasilanie rezerwowe) poprzez
spalarnie odpaddéw niebezpiecznych. Podczas normalnej pracy, turbogenerator bedzie pracowat
rownolegle do sieci. Zapewni sie w ten sposéb zasilanie Zaktadu w energie elektryczng oraz odsprzedaz
nadmiaru energii. W przypadku utraty potaczenia z siecig lokalng, turbogenerator powinien
gwarantowac samodzielng prace Zaktadu (,,praca na wyspe”). Zliczanie zuzycia/sprzedazy dokonywane
jest na poziomie napiecia 6 kV.

Niezalezne zasilanie awaryjne

Rezerwowy agregat niskiego napiecia umozliwi zasilanie instalacji, stanowigc jej zabezpieczenie w
przypadku jednoczesnej utraty zasilania z lokalnej sieci i turbogeneratora. Rozruch agregatu bedzie
automatyczny przy braku napiecia. Przewidziane sg niezbedne blokady uniemozliwiajgce réwnolegtay
prace agregatu i zasilania z sieci.

W przypadku utraty dwdch gtéwnych zrédet (turbogeneratora i sieci lokalnej), agregat rezerwowy
pozwala na w petni bezpieczne zatrzymanie instalacji.

Rozdziat niskiego napiecia

Gtéwny rozdziat niskiego napiecia w Zaktadzie bedzie realizowany poprzez rozdzielnie gtéwng niskiego
napiecia RGnN), zasilang z rozdzielni $redniego napiecia (RSN) za posrednictwem transformatoréw
6 kV/0,4 kV.

Instalacja zawiera¢ bedzie wszystkie urzadzenia elektryczne zwigzane z rozdziatem gtéwnym:
transformatory SN/nN, rozdzielnie gtéwng niskiego napiecia, baterie kondensatoréw, falownik,
prostownik do fadowania akumulatoréw.

Zawieraé bedzie réwniez wyposazenie elektryczne konieczne do zasilania oraz kontroli i sterowania
catosci urzadzen procesu: urzadzenia rozruchowe, nastawniki, szafy, skrzynki rozdzielcze i szafy
automatyki.

8.1.13. WEZEt AUTOMATYKI | POMIAROW

Zaktad bedzie wyposazony we wszystkie urzadzenia kontroli i sterowania konieczne do prowadzenia i
nadzoru procesu oraz wyposazenie pomocnicze. Bedzie zawierat rowniez wszelkie oprzyrzagdowanie
konieczne do kontroli i sterowania catosci zaproponowanych urzadzen: wskaznikéw lokalnych,
czujnikdw  pomiarowych, analizatoréw, detektoréw, sitownikéw, zawordw regulacyjnych,
elektrozawordw itp.

System kontroli i sterowania bedzie systemem rozproszonym (podziat zadan), zhierarchizowanym,
zorganizowanym na réznych poziomach i kierowanym centralnie.

Wszystkie urzgdzenia biorgce udziat w procesie zasadniczym bedg zarzgdzane przez nadrzedny system
sterowania i kontroli.

Jesli niektdre zespoty posiadajg wtasne sterowniki, mogg wéwczas wymieniac z systemem nadrzednym
wszystkie informacje logiczne i analogowe niezbedne do kierowania instalacjg (urzgdzenia zadajace,
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alarm, itp.). W ten sposdb operator moze nadzorowaé catg instalacje z nastawni centralnej, za
posrednictwem animowanej, interaktywnej synoptyki.

8.2. PROPONOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Ponizej przedstawiono proponowane rozwigzania architektoniczno — budowlane zgodne z planem
zagospodarowania terenu ZTUO (Zatacznik 1). Konkretne rozwigzania zostang okreslone na etapie
projektu budowlanego.

8.2.1. OPIS OBIEKTOW PODSTAWOWYCH

8.2.1.1. Hala wytadunkowa

Powierzchnia zabudowy: 800 m”
Kubatura: 10 400 m®

Rodzaj konstrukcji: stalowa
8.2.1.2. Hala termicznego przeksztatcania odpadéw

Powierzchnia zabudowy: 2 000 m?
Kubatura: 68 000 m?

Rodzaj konstrukcji: stalowa
8.2.1.3. Stacja uzdatniania wody

Powierzchnia zabudowy: 80 m’
Kubatura: 480 m?

Rodzaj konstrukcji: stalowa
8.2.1.4. Budynek waloryzacji zuzli

Powierzchnia zabudowy: 900 m*
Kubatura: 9 000 m®

Rodzaj konstrukcji: stalowa
8.2.1.5. Budynek stabilizacji i zestalania
Powierzchnia zabudowy: 500 m”

Kubatura: 4 000 m*
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Rodzaj konstrukgji:
8.2.1.6. Stacja transformatorowa

Powierzchnia zabudowy: 80 m?
Kubatura: 480 m?

Rodzaj konstrukcji: betonowa
8.2.1.7. Zbiornik na olej opatowy
Pojemnos$¢: 100 m®

8.2.1.8. Wagi samochodowe
Powierzchnia zabudowy: 108 m”
8.2.1.9. Portiernia

Powierzchnia zabudowy: 36 m?
Kubatura: 144 m?

Rodzaj konstrukcji: murowana
8.2.1.10. Budynek administracyjno-socjalny

Powierzchnia zabudowy: 600 m’
Kubatura: 6 000 m*

Rodzaj konstrukcji: murowana

8.2.1.11. Plac przyjecia zuzla

Powierzchnia zabudowy: 610 m*

8.2.1.12. Plac sezonowania i czasowego magazynowania zuzla

Powierzchnia zabudowy: 2 200 m?
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8.2.2. OPIS PODSTAWOWYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
8.2.2.1. Drogi, place manewrowe, parkingi

W celu prawidtowego funkcjonowania Instalacji zostang zaprojektowane drogi dojazdowe (w tym
p.poz) do wszystkich obiektéw technologicznych. Drogi zostang wykoriczone nawierzchnia asfaltowa
zabezpieczajaca przed infiltracjg ewentualnych odciekéw do wéd gruntowych.

No$noé¢ drég dojazdowych i parkingdw min. 80 kN/m?>.

Drogi dojazdowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.
Przejscia dla pieszych powinny byé wyznaczone w miejscach bezpiecznych. Szerokos¢ drogi
przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego - 1,2 m.

Wijazd na teren instalacji bedzie sie odbywat poprzez stanowisko wagowe. W rejonie hali
roztadunkowej przewidziany jest plac manewrowy z miejscem postoju dla samochodéw oczekujgcych
na roztadunek. Wokét hali gtdwnej przewiduje sie ruch jednokierunkowy.

Dodatkowo do budynku socjalno-administaracyjnego zostanie doprowadzony cigg pieszy wykonany w
technologii kostki brukowej. Do budynku socjalno-administaracyjnego zostanie wykonany oddzielny
dojazd oraz co najmniej 8 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych.

8.2.2.2. Zbiornik ppoz

Zadaniem planowanego zbiornika jest gromadzenie wody opadowej i z mycia oraz umozliwienie jej
ewentualnego wykorzystania w akcji gasnicze;.

Zbiornik zostanie zaprojektowany w ramach projektu budowlanego i wykonawczego Zaktadu. Na tym
etapie przewiduje sie, ze bedzie to zbiornik otwarty, zagtebiony w ziemi. Uszczelnienie zbiornika bedzie
stanowi¢ geomembrana PEHD wytozona na ptytach zelbetowych stanowigcych zabezpieczenie skarp i
dna. Brzegi zbiornika zostang zabezpieczone rowem opaskowym i ogrodzone. W ogrodzeniu zostanie
wykonana brama wjazdowa oraz przewiduje sie wykonanie podjazdu w celu ustawienia wozu
strazackiego lub motopompy.

Nachylenie skarp 1:2 lub 1:1,5. Powierzchnia zbiornika ($rednia): ok. 500 m?. Gtebokosé¢ dyspozycyjna
na przejecie objetosci deszczu nawalnego o czasie trwania 15 minut (okoto 680 m*®/15 min.) wynosi 1,4
m. Gteboko$¢ catkowita zbiornika: 3,0 m.

W zbiorniku zostanie zainstalowany mnich przelewowy o wysokosci zastawki pozwalajgcej wykorzystaé
W sposob czynny gtebokos¢ 3,0 m. Przelew bedzie skierowany do kanalizacji opadowe]j lub rowu
otwartego z wylotem do kanatu Warta — Gopto. Wylot zostanie zabezpieczony klapg burzowa.

Na awaryjne odprowadzenie wdéd opadowych uzytkownik uzyska pozwolenie wodno-prawne.
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8.2.2.3. Ogrodzenie

Teren Zakfadu zostanie ogrodzony ogrodzeniem z siatki powlekanej rozpietej na stupkach stalowych
osadzonych w betonowym cokole. W ogrodzeniu zlokalizowane zostang bramy stalowe, rozwierane.
Konstrukcja ogrodzenia (poza siatkg powlekang) zabezpieczona zostanie antykorozyjnie, powierzchnia
wykonczona poprzez pomalowanie jednosktadnikowg farbg do zabezpieczania powierzchni
metalowych, w kolorze ciemnozielonym (np. farbg winylowg). Bramy sterowane pilotem z centralnej
dyspozytorni (sterowni).

8.2.2.4. Zielen

Na terenie Zaktadu nalezy przewidziano obsadzenie zieleni na powierzchni terenu nie objetego
zabudowa. Zielen ma spetnic¢ funkcje ochrony srodowiska oraz funkcje estetyczng. Powierzchnia terenu
biologicznie czynnego powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

8.3. ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE WYTWARZANA W PROCESIE TERMICZNEGO
PRZEKSZTALCANIA ODPADOW | MOZLIWOSC JEJ ZBYTU

Jednym z podstawowych produktdw spalania odpaddéw jest energia. Sam proces termicznego
unieszkodliwiania odpaddéw pozwala na produkcje energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu
(kogeneracja). Sprzedaz tej energii wptynie na zmniejszenie kosztéw unieszkodliwiania odpadow.

Zbyt na produkowang energie wigze sie Scisle z zapotrzebowaniem rynku. Stad przeprowadzono
analize sytuacji obecnej i prognoz dla sektora energetycznego w miescie Konin.

8.3.1. Sytuacja sektora energetycznego w Polsce

Autorzy raportu pt: “Najwazniejsze zagadnienia dotyczgce funkcjonowania sektora energo-
elektrycznego w Polsce” ' wskazuja, iz od kilku lat w polskiej energetyce wystepujg zagrozenia
Swiadczace o narastajgcym kryzysie. Za gtéwne przyczyny uznaje sie przede wszystkim diugoletnia,
niewtasciwe prowadzong polityke energetyczng panstwa, zaniedbang i przestarzatg infrastrukture
techniczng, niewtasciwe rozmieszczenie jednostek generacyjnych oraz stale rosngce zapotrzebowanie
na moc wynikajgce ze wzrostu gospodarczego, a takze wzrost cen surowcow energetycznych.

Polska energetyka jest jedng z wiekszych w Unii Europejskiej. Ogdlnopolska zainstalowana moc
elektryczna w 2007 r. przekraczata 35 tys. MW,, za$ zainstalowana moc cieplna blisko 68 tys. MW.
Samowystarczalno$¢ energetyczna Polski wynikajgca z produkcji energii gtéwnie w oparciu o wegiel
szacowana jest na 88%. Znaczna cze$¢ mocy w systemie jest mocno wyeksploatowana (zdecydowana

' “Najwazniejsze zagadnienia dotyczgce funkcjonowania sektora energoelektrycznego w Polsce” oprac.
BOT Elektrownia Opole S.A., luty 2008
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wiekszos$¢ urzadzen wytwérczych w Polsce powstata w latach 1966 - 1985), wiele z elektrowni jest
zamortyzowanych powyzej 80%, nieraz nawet w 100%.

Wytwérey energii elektrycznej w Polsce planujg do roku 2020 wycofanie znacznej czesci mocy
zainstalowanej. Juz dzisiaj powoduje to praktycznie brak rezerwy mocy w systemie. Zebrane dane
wskazuja, iz moc osiggalna samych tylko elektrowni zawodowych zmniejszy sie z poziomu ok. 25 000
MW do ok. 14 500 MW, z czego gtebokie modernizacje moga objac¢ kolejne 5 700 MW.

Tabela 46. Moc zainstalowana elektrowni w Polsce na koniec roku [MW].

Lp. Kategoria 2005 2006

1. Elektrownie i elektrocieptownie zawodowe 32 655 32897
1.1. Cieplne, w tym: 30476 30713
1.1.1. |- na weglu kamiennym 20385 20629
1.1.2. |- na weglu brunatnym 9216 9216
1.1.3. |- na gazziemny 854 847
1.2. |Wodne 2179 2184
2. Elektrocieptownie przemystowe 2522 2535
3. Zrédta odnawialne 227 283

Kraj ogétem 35404 35715

Zrédto: Raport ,,Najwazniejsze zagadnienia dotyczqce funkcjonowania sektora energoelektrycznego w Polsce”, luty 2008.

W 2006 r. Polska znalazta sie na széstym miejscu wsrdd najwiekszych producentéw energii elektrycznej
w Unii Europejskiej, produkujgc 161.7 TWh/rok. Zuzycie energii elektrycznej wzrasta z roku na rok
rownolegle ze wzrostem PKB (wzrost o 7,4% w pierwszym kwartale 2007 r.) i wedtug wszelkich
prognoz taka tendencja ma by¢ zachowana.

Scentralizowane systemy cieptownicze pokrywajg blisko 72% zapotrzebowania na ciepto. Obecnie
roczna srednia produkcja energii cieplnej utrzymuje sie na poziomie 490,5 TJ.

Struktura krajowego sektora energetycznego

Krajowg strukture elektroenergetyczng tworzg gtéwnie elektrownie zawodowe, elektrocieptownie
zawodowe oraz elektrocieptownie przemystowe. Polska energetyka wytwarza blisko 96% energii z
wegla kamiennego i brunatnego, ktdrych ztoza sg wcigz zasobne. Wigze sie to ze znacznym stopniem
niezaleznosci energetycznej kraju, ale takze z wysokimi emisjami CO,, SO,, NO, i pytéw. Sytuacja
sektora energetycznego w chwili obecnej nie jest stabilna. Ogromna zaleznos¢ od paliw statych, a
zwilaszcza wegla moze okazaé sie zgubna z dwdch powoddw. Przede wszystkim energia produkowana
na bazie wegla prowadzi do niekorzystnego oddziatywania na srodowisko, z czym juz musimy walczy¢
ze wzgledu na normy UE. Po drugie, w przypadku kryzysu w sektorze wydobywczym pozostanie nam
import surowca z zagranicy, co moze prowadzi¢ do utraty dotychczasowej niezaleznosci energetyczne;j.
Taki wariant wcale nie wydaje sie odlegty, gdyz juz w chwili obecnej ceny wegla w Rosji sg nieco nizsze
niz krajowe, zas wydobycie tego surowca w Polsce nie zaspokaja potrzeb gospodarczych.

Tymczasem szacuje sie, ze blisko 75% pozyskiwanej energii elektrycznej w Polsce pochodzi z elektrowni
opalanych weglem, podczas gdy udziat wegla w wytwarzaniu krajowej energii cieplnej wynosi okoto
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77%. Sytuacja bedzie musiata ulec zmianie, gdyz strategia Unii Europejskiej zaktada redukcje zrédet
energii wytwarzanej kosztem zanieczyszczenia $rodowiska, stawiajgc tym samym nacisk na rozwdj
,czystej” energii.

Wedtug Urzedu Regulacji Energetyki w 2006r.w strukturze technologii wytwarzania energii elektrycznej
w Polsce 12,62% stanowi produkcja w petnym skojarzeniu (20 428 GW), natomiast odnawialne zrédta
energii dostarczajg 2,61% (wg Instytutu Energetyki Odnawialnej 3.6%) catkowitej energii krajowej (4
221 GW).

Ceny energii elektrycznej i cieplnej
Ceny energii elektrycznej na rynku polskim (zgodnie z danymi publikowanymi przez URE) w roku 2008

wahajg sie od 0,1843 zt/kWh do 0,1930 zt/kWh w zaleznosci od spotki.

Tabela 47. Ceny energii poszczegdlnych spdtek obrotu w Polsce w 2008r.

Spotka Cena za energie elektryczng czynnga zt/kWh
RWE Stoen 0,1696 + 2,58 zt miesiecznie
Vattenfall Sales Poland 0,1720 + 1,29 zt miesiecznie
Enion Energia 0,1843
ZE £6dz — Teren Obrot 0,1844
Energa Obrot 0,1864
ZEORK 0,1867
EnergiaPro Gigawat 0,1873
ZE Warszawa Teren 0,1878
Lubzel 0,1881
ZE Biatystok 0,1889
tZE 0,1890
Enea 0,1892
Rzeszowski Zaktad Energetyczny 0,1895
Zamojska Korporacja Energetyczna 0,1930

Zrédto: URE

Sredniowazona cena ciepta w 2004 roku (brak aktualnych danych) wynosita 23,43 zt/GJ, za$
$redniowazona optata przesytowa 10,25 zt/GJ.

Tabela 48. Sredniowazone ceny ciepta oraz $redniowazone stawki optat za ustugi przesytowe dla pierwszego roku stosowania
taryf zatwierdzonych w 2004 r. w Polsce.

Przedsiebiorstwa prowadzace dziatalnos¢
gospodarcza w zakresie przesytania i
dystrybuciji ciepta

Przedsiebiorstwa prowadzace dziatalnos¢

Wojewoddztwo . ..
gospodarcza w zakresie wytwarzania ciepta

Sredniowazona cena Sredniowazona

Liczba Liczba

przedsigbiorstw

ciepta
[zt/G)]

przedsigbiorstw

stawka optaty za
ustugi przesytowe
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[zt/GI]
Mazowieckie 32 22,29 28 8,83
Dolnoslgskie 32 23,93 26 11,31
Opolskie 12 25,23 14 9,93
Kujawsko-pomorskie 25 25,57 19 10,72
Wielkopolskie 32 25,19 29 8,36
Pomorskie 33 24,17 30 14,11
Warminsko-mazurskie 22 25,17 19 8,76
Matopolskie 13 27,68 14 12,20
Podkarpackie 18 24,77 19 10,21
Slaskie 55 21,94 61 8,86
todzkie 22 23,07 23 10,08
Swietokrzyskie 17 22,41 20 10,88
Zachodniopomorskie 24 26,58 20 9,51
Lubuskie 9 25,44 7 7,87
Lubelskie 16 23,35 16 9,52
Podlaskie 17 22,82 16 10,14
Ogoétem kraj 379 23,43 361 10,25

Zrédfo: URE

Wedtug URE, w 2007 roku srednia cena sprzedazy energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej
kogeneracji w jednostce kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o tacznej mocy zainstalowane;j
elektrycznej zrodta ponizej 1 MW wyniosta 133,79 zt/MWh, za$ z innej jednostki Kogeneracji 126,79
zt/MWh. Nalezy zaznaczy¢, ze $rednia cena sprzedazy energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym
osiggneta poziom 128,80 zt/MWh. Natomiast $wiadectwa pochodzenia energii ,zielonej” aktualnie
wyceniane sg na 258 zt/MWh.

8.3.2. Prognozy popytu na energie elektryczna i cieplng

Popyt na energie elektryczna i cieplng bedzie wzrastat. Zawarta w rzgdowym dokumencie ,, Polityka
energetyczna Polski do 2030r.” prognoza zapotrzebowania na energie méwi o zaktadanym wzroscie
krajowego zuzycia 0 80 % - 93 %. Analiza wzrostu popytu bazuje na makroekonomicznym scenariuszu
rozwoju kraju, bedagcym elementem projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, ktéry
szacuje wzrost krajowego PKB na 4%-5,1% Sredniorocznie(zatozenie Banku swiatowego).
Prognozowany wzrost zuzycia energii finalnej w horyzoncie prognozy wynosi ok. 29%, przy czym
najwiekszy wzrost 90% przewidywany jest w sektorze ustug. W sektorze przemystu ten wzrost wyniesie
ok. 15%.
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W horyzoncie prognozy przewiduje sie wzrost finalnego zuzycia energii elektrycznej o 55%, gazu o0 29%,
ciepta sieciowego o 50%, produktow naftowych o 27%, energii odnawialnej bezposredniego zuzycia o
60%. Tak duzy wzrost zuzycia energii odnawialnej wynika z koniecznosci spetnienia wymagan Pakietu
Energetyczno Klimatycznego.

Tabela 49. Zapotrzebowanie na energie finalng w podziale na sektory gospodarki [Mtoe].

2006 2010 2015 2020 2025 2030
Przemyst 20,9 18,2 19,0 20,9 23,0 24,0
Transport 14,2 15,5 16,5 18,7 21,2 23,3
Rolnictwo 4,4 51 4,9 5,0 4,5 4,2
Ustugi 6,7 6,6 7,7 8,8 10,7 12,8
Gospodarstwa domowe 19,3 19,0 19,31 19,4 19,9 20,1
RAZEM 65,5 64,4 67,3 72,7 79,3 84,4

Zrédto: Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Tabela 50. Zapotrzebowanie na energie finalng w podziale na nosniki [Mtoe].

2006 2010 2015 2020 2025 2030
Wegiel 12,3 10,9 10,91 10,3 10,4 10,5
Produkty naftowe 21,9 22,4 23,1 24,3 26,3 27,9
Gaz ziemny 10,0 9,5 10,3 11,1 12,2 12,9
Energia odnawialna 4,2 4,6 5,0 5,9 6,2 6,7
Energia elektryczna 9,5 9,0 9,9 11,2 13,1 14,8
Ciepto sieciowe 7,0 7,4 8,2 9,1 10,0 10,5
Pozostate paliwa 0,6 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2
RAZEM 65,5 64,4 67,3 72,7 79,3 84,4

Zrédto: Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Tabela 51. Prognoza krajowego zapotrzebowania na energie elektryczng wg projektu Polityki energetycznej Polski do 2030

roku [TWh].
Wyszczegolnienie 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zapotrzebowanie brutto 146,1 163,3 181,6 204,5 243,0 279,8

Tabela 52. Niezbedna moc brutto elektrowni i elektrocieptowni (spoza OZE-E).
Wyszczegolnienie 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Zapotrzebowanie na energie elektryczng ze

. . .. 142,2 151 167, 187, 223, 257,
zrédet innych niz OZE-E [TWh] 4 > 67,3 87,9 33 >7;3

Minimalna moc blokéw przy 55%

. ) . 29514 31341 34724 39000 46 347 53404
wykorzystaniu mocy zainstalowanej [MW]
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Zrédto: Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Szykujace sie zmiany w sektorze energetycznym bedg miaty znaczacy wptyw na wzrost cen energii.
Prognozy mdwia o wzroscie w przedziale od 30% do 100% w przeciggu najblizszych dwéch lat. Za
przyczyny bezposrednie przyjmuje sie wzrost cen wegla, oraz koszty zakupu uprawnien do emisji
dwutlenku wegla, ponadto zakfada sie, ze dodatkowy wptyw beda tez miaty nowe obowigzki zwigzane
z promowaniem energii wytwarzanej ze zrédet odnawialnych i w kogeneracji.

Dziatania na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej

Zapotrzebowanie na energie finalng wytwarzang ze zrédet odnawialnych przedstawiono w Tabeli 5.6.
w rozbiciu na energie elektryczng, ciepto oraz paliwa transportowe. Prognozuje sie wzrost wszystkich
nosnikéw energii ze zrédet odnawialnych w rozpatrywanym okresie (energii elektrycznej niemal
dziesieciokrotnie, ciepta prawie dwukrotnie oraz paliw ciektych dwudziestokrotnie).

Tabela 53. Zapotrzebowanie na energie finalng brutto z OZE w podziale na rodzaje energii [ktoe].

2006 2010 2015 2020 2025 2030
Energia elektryczna 370,6 715,0 1516,1 2686,6 3256,3 3396,3
- Biomasa stata 159,2 298,5 503,2 892,3 953,0 994,9
- Biogaz 13,8 31,4 140,7 344,5 555,6 592,6
- Wiatr 22,0 174,0 631,9 1178,4 1470,0 1530,0
- Woda 175,6 211,0 240,3 271,4 276,7 276,7
- Fotowoltaika 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 2,1
Ciepto 4312,7 4481,7 5046,3 6255,9 7048,7 7618,4
- Biomasa stata 4249,8 4315,1 4595,7 5405,9 5870,8 6333,2
- Biogaz 27,1 72,2 256,5 503,1 750,0 800,0
- Geotermia 32,2 80,1 147,5 2215 298,5 348,1
- Stoneczna 3,6 14,2 46,7 125,4 129,4 137,1
Biopaliwa transportowe 96,9 549,0 884,1 1444,1 1632,6 1881,9
- Bioetanol cukro-skrobiowy 61,1 150,7 247,6 425,2 443,0 490,1
- Biodiesel z rzepaku 35,8 398,3 636,5 696,8 645,9 643,5
- Bioetanol Il generacji 0,0 0,0 0,0 210,0 240,0 250,0
- Biodiesel Il generacji 0,0 0,0 0,0 112,1 213,0 250,0
- Biowodér 0,0 0,0 0,0 0,0 90,8 248,3
OGOLEM Energia finalna brutto z OZE 4780 5746 7447 10387 11938 12897
Energia finalna brutto 61815 61316 63979 69203 75480 80551
% udziatu energii odnawialnej 7,7 9,4 11,6 15,0 15,8 16,0

Zrédto: Polityka energetyczna Polski do roku 2030- Zatgcznik nr 2
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Spetnienie celu polityki energetycznej, w zakresie 15% udziatu energii odnawialnej w strukturze energii
finalnej brutto w 2020 r. jest wykonalne pod warunkiem przyspieszonego rozwoju wykorzystania
wszystkich rodzajéw Zrédet energii odnawialnej, a w szczegdlnosci energetyki wiatrowej.

Dodatkowy cel zwiekszenia udziatu OZE do 20% w 2030 r. w zuzyciu energii finalnej w kraju, ktéry jest
zawarty w projekcie polityki energetycznej, bedzie trudny do zrealizowania ze wzgledu na naturalne
ograniczenia tempa rozwoju tych Zrédet.

8.3.3. Analiza rynku energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej na terenie
Miasta Konina

8.3.3.1. Charakterystyka systemu cieptowniczego

System cieptowniczy miasta Konin podzielony jest na sie¢ nr 1 oraz sieé¢ nr 2. Sieé nr 2 jest siecig
odkupiong przez MPEC od Pfeifer&Langen po zlikwidowaniu cukrowni. Obejmuje ona obiekty
spotdzielni ,,Zgoda”, zlokalizowane na osiedlu Cukrownia Gostawice. Pozostatg, gtdwng czes¢ systemu
stanowi sie¢ nr 1 zasilana z Elektrowni ,Konin”.

Systemem cieptowniczy miasta Konina jest systemem wodnym, parametry sieci cieplnej to 135/73°C.

Whtascicielem sieci cieptowniczej jest Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie.
Gtéwnym obecnie monopolistycznym dostawca ciepta do systemu cieptowniczego jest Elektrownia
Konin. Z Elektrowni w kierunku potudniowym wyprowadzona jest magistrala cieptownicza Dn 800
ktéra dochodzi do komory rozdzielczej w Koninie- Marantowie Od tej komory czes¢ wschodnia i
centralna Konina prawobrzeznego zasilana jest magistralg Dn 500, natomiast cze$¢ zachodnia oraz
lewobrzezna magistralg Dn 700. Odlegtos¢ najdalszych odbiorcéw sieci od Zrédta ciepta wynosi okoto
20 km (Konin lewobrzezny - osiedle Sikorskiego). Ponadto z Elektrowni "Konin" wyprowadzone sg w
kierunku pétnocnym dwie lokalne sieci zasilajgce obiekty osiedla Gostawice, zlokalizowanego w poblizu
Elektrowni. Zasadniczo system cieptowniczy jest systemem promieniowym. Rezerwowanie dostawy
energii cieplnej dla celdow centralnego ogrzewania jest mozliwe do znacznej czesci odbiorcow Konina
prawobrzeznego, dzieki dwém potgczeniom pierscieniowymnj niemniej jednak prawie catg energia
cieplna dostarczana jest z jednego Zrddta.

System cieptowniczy jest wyposazony w system telemetrii monitorujgcy parametry sieci w elektrowni
"Konin" oraz w punktach (komorach) sieci magistralnych.

Ponizej przedstawiono schemat systemu grzewczego miasta Konin.
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Rysunek 33. Schemat systemu grzewczego miasta Konin.

Zrédto: MPEC — Konin Sp. z 0. o.

Odbiorcy podtgczeni sg do sieci poprzez wezty cieptownicze. W systemie wystepuja wezty
wymiennikowe, hydroelewatorowe oraz bezposrednie. MPEC-KONIN Sp. z o.0. jest witascicielem 431
szt. weztdw zasilajgcych obiekty mieszkaniowe budownictwa wielorodzinnego i uzytecznosci publicznej
z ogolnej ilosci 648 sztuk. Pozostate wezty cieplne jak rédwniez wszystkie 1428 weztdw cieplnych
odbiorcéw indywidualnych sg wtasnoscig odbiorcéw. W automatyke pogodowq wyposazonych jest 430
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szt. weztéw cieplnych bedacych wtasnoscig przedsiebiorstwa, co stanowi 99,8 % weztdéw bedacych na
majgtku MPEC - Konin . Ostatni wezet nie zostat zmodernizowany z przyczyn nie lezgcych po stronie
MPEC. Wszystkie wezty posiadajgce wymienniki cieptej wody uzytkowej sg wyposazone w urzadzenia
automatycznej regulacji. 100 % weztéw cieplnych jest wyposazonych w cieptomierze. Dazac do statej
modernizacji i unowoczesniania pracy MPEC-u wprowadzono zdalny odczyt cieptomierzy na osiedlu
domkéw jednorodzinnych — Glinka, Miedzylesie i Gostawice. Takze na innych osiedlach systematycznie
montuje sie cieptomierze ze zdalnym odczytem. Zastosowanie w weztach cieplnych MPEC -
KONIN Sp. z 0.0. energooszczednych pomp obiegowych o zmiennej wydajnosci stanowi obok
automatyki pogodowej istotny element ograniczajacy straty energii cieplnej i zrédto oszczednosci
zuzycia ciepta dla Odbiorcy.

8.3.3.2. Charakterystyka zrédet wytwaérczych ciepta

Podstawowym zrddtem zasilajgcym system jest czton cieptowniczy Elektrowni ,,Konin” posiadajgcy moc
dyspozycyjng 474MW. Jest on obecnie monopolistycznym dostawcg energii dla Mielskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki cieplnej. Ponadto od listopada 2009 na terenie zlikwidowanej cukrowni
rozpoczetfa dziatalnos¢ kottownia opalana weglem kamiennym o mocy 1,54MW. Kottownia bedgca w
posiadaniu MPEC zasila mieszkania spétdzielni ,Zgoda” na osiedlu Cukrownia Gostawice. Ciepto
transportowane jest do odbiorcow za pomocy odkupionej od Pfeifer&Langen sieci cieptowniczej (sie¢
cieptownicza nr 2)

Nie podtgczone do miejskiej sieci cieptowniczej obiekty zaopatrujg sie w ciepto z lokalnych zrddet
bedacych ich wtasnoscia.

Zapotrzebowanie na ciepto

Ponizszy wykres przedstawia strukture zapotrzebowania mocy zamodwionej przez poszczegdlnych
klientéw MPEC — Konin.
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Rysunek 34. Struktura zapotrzebowania mocy zamdwionej przez poszczegdlnych klientéw MPEC - KONIN w 2009r.
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Zrédto: MPEC — Konin Sp. z o. o.

Ponizsza tabela przedstawia bilans zapotrzebowania na moc cieplng przez odbiorcéw MPEC w latach
2010-2012.

Tabela 54. Bilans zapotrzebowania na moc cieplng przez odbiorcéw MPEC w latach 2010 - 2012.

Lp. Zapotrzebowanie mocy cieplnej Jedn. 2010 2011 2012

1. |Bilans na 31 grudnia roku poprzedniego MW 148,4 141,3 138,0
e e P | ss|a3]
3. |Bilans na 1 stycznia MW 139,6 137,0 133,7
4. |Nowe podtaczenia MW 1,7296 1,0 1,5
5. |Bilans na 31 grudnia MW 141,3 138,0 135,2

Zamowiona przez MPEC — Konin moc cieplna w Elektrowni Konin na rok 2010 wynosi 125,1 MW. MPEC
bedzie zamawiat moc cieplng na lata 2010 - 2012 w Zespole Elektrowni PAK - Elektrownia Konin
zgodnie z terminami okreslonymi w umowie w wielkosci od 0,5 MW do 5 MW mniej w odniesieniu do
obecnie zamdwione;j.
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Stosownie do powyiszych zatozen w ponizszej tabeli przedstawiono planowany przez MPEC Konin
zakup i sprzedaz energii cieplnej.

Tabela 55. Planowany przez MPEC Konin zakup i sprzedaz energii cieplnej.

L.p. Wskazniki techniczne Jednostka| 2010r. 2011r. 2012r.
1 | Zakup energii w Zrédle ciepta EL. Konin GJ 1300968 | 1274009 1250994
2 | Produkcja energii w Kottowni Cukrownia-Gostaw GJ 14 487 14 487 14 487
3 | Ogétem zakup + produkcja GJ 1315455| 1288496 1265481
4 | Sprzedaz energii cieplnej m. Konin GJ 1100327| 1074339 1052290
5 | Sprzedaz energii dla os. Cukrownia Gostawice GJ 13138 13138 13138
6 | Ogotem sprzedaz energii GJ 1113465| 1087477 1065428

Dtugos¢ sezonu grzewczego

Ponizej przedstawiono czas trwania sezonu grzewczego w poszczegélnych latach w okresie 2007-2010.

Tabela 56. Czas trwania sezonu grzewczego w latach 2007 — 2010.

. . . . Czas trwania sezonu
Rok Termin wiaczenia c.o. Termin wytaczenia c.o. .
grzewczego [dni]
2007 07.09 18.05 253
2008 15.09 12.05 239
2009 30.09 15.05 227
2010 13.09 15.05 244

8.3.3.3. Charakterystyka zrédet energii elektrycznej

Konin zokalizowany jest w okregu stanowigcym zagtebie wegla brunatnego (Konin-Koto-Turek)

Z uwagi na wystepujace tu bogactwa naturalne w okolicy jak réwniez w samym Koninie zlokalizowano
elektrownie cieplne bedace znaczagcym elementem Polskiego systemu elektroenergetycznego (Zespdl
Elektrowni Pgtnéw-Adamdw-Konin).

Elektrownia Konin

Elektrownia Konin zostata wybudowana w latach 50-tych i jest najstarszg elektrownig opalang weglem
brunatnym w Polsce i w Grupie Kapitatowej ZE ,,PAK” SA. Jest réwniez dostawcg energii cieplnej dla
miasta Konina.

Aktualnie w Elektrowni Konin zainstalowane jest 8 kottéw energetycznych oraz 7 turbozespotéw. Uktad
cieplny elektrowni podzielony jest na czes¢ kolektorowg i blokowsa.
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Czesc¢ kolektorowa obejmuje 6 kottow ( 2 kotty OP-130b, 2 kotty OP-130b zmodernizowane wg metody
HUS ,,hybrydowego uktadu spalania” — kazdy o wydajnosci 130 t/h pary, 2 nowoczesne kotty wiezowe
OB-230p kazdy o wydajnosci 280 t/h pary wyposazone w instalacje odsiarczania spalin metodg mokrg)
oraz 5 turbozespotéw (TG-1 — typu Skoda o mocy zainstalowanej 28 MW, TG-2 — typu Escher Wyss o
mocy zainstalowanej 55 MW, TG-4 nowoczesny turbozespét kondensacyjno-cieptowniczy typu 7CK60 o
mocy zainstalowanej 65 MW, TG-5 typ TK-50 o mocy zainstalowanej 50 MW oraz TG-6 typ TK-50 o
mocy zainstalowanej 50 MW). tgczna moc zainstalowana czesci kolektorowej wynosi 248 MW.

Moc cieplna zainstalowana wszystkich urzagdzen cieptowniczych w Elektrowni Konin wynosi 477 MWt
(410 Gcal).

Czesc blokowa elektrowni wyposazona jest w dwa bloki energetyczne kazdy o mocy zainstalowanej
120 MW.

W kwietniu 2006 roku, decyzjg Wojewody Wielkopolskiego, Elektrownia Konin uzyskata réwniez
Pozwolenie Zintegrowane na produkcje energii elektrycznej i cieplnej.

taczna moc zainstalowana Elektrowni Konin wynosi 488 MW. Elektrownia posiada otwarty obieg
chtodzenia, oparty na systemie pieciu jezior regionu konifskiego potgczonych systemem kanatow.

Elektrownia Patnéw Il Sp. z 0. o. (Elektrownia Patndw lIl)

Elektrownia Pagtnéw Il Sp. z o. o. jest spdétkg dedykowang, ktdra powstata w celu realizacji
najwazniejszej inwestycji ZE ,,PAK” SA — budowy bloku energetycznego A o mocy 464 MW opalanego
weglem brunatnym. W dniu 23 listopada 2007 roku zostata wykonana pierwsza synchronizacja bloku z
Krajowym Systemem Energetycznym. W grudniu 2007 roku przeprowadzono pozytywny test mocy
maksymalnej osiggajac moc 464 MW, a nawet przekraczajac jg do 474 MW. Blok 464 MW w Elektrowni
Patnow jest pierwszg jednostkg pragdotwdrczg na parametry nadkrytyczne w krajowym systemie
elektroenergetycznym. Charakteryzuje sie wysoka sprawnoscia energetyczna: 44,0 % brutto i 41,0 %
netto.

e Moc znamionowa bloku na zaciskach generatora przy srednio rocznej temperaturze wody
chtodzacej 1629C: 470,2 MW,

e Roczny czas wykorzystania mocy zainstalowanej: 6800 h;
e Roczna produkcja energii elektrycznej: 3180 GWh;

e Woyposazenie bloku jest oparte na najnowoczesniejszych rozwigzaniach sprawdzonych w
zagranicznych elektrowniach opalanych weglem brunatnym. Blok wyposazony jest w
najnowoczesniejsze instalacje ochrony atmosfery, w tym w instalacje mokrego odsiarczania
spalin i instalacje obnizenia emisji zwigzkéw azotu.

Elektrownia Adamoéw

Elektrownia Adamoéw zlokalizowana jest w odlegtosci 3 km od Turku i 30 km od Konina. Jest
zawodowg, konwencjonalng elektrownig cieplng o mocy zainstalowanej 600 MW, opalang weglem
brunatnym. Jej uruchomienie nastgpito w 1964 roku. Niezaleznie od produkcji energii elektrycznej,
Elektrownia Adaméw dostarcza réwniez energie cieplng c.o. dla czesci miasta Turek i dla zaktadéw,
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ktére sg usytuowane w poblizu. Dostarcza rowniez pare do celdw technologicznych dla pobliskich
Zaktadéw Przemystu Jedwabniczego ,Miranda” i ,PROFI”. Elektrownia posiada zamkniety obieg
chtodzenia z piecioma chtodniami kominowymi, stanowigcymi niezwykle charakterystyczny element
krajobrazu regionu tureckiego.

Od pazdziernika 2006 r. w Elektrowni Adaméw spalana jest biomasa w postaci trocin drzewnych. Jest
to mozliwe w wyniku rozszerzenia koncesji przez Urzad Regulacji Energetyki. Zgodnie z warunkami tam
zawartymi maksymalny udziat biomasy w spalanej mieszance z weglem brunatnym wynosi 10 %.

8.3.3.4. Charakterystyka sieci przesytowej

Region koninski znajduje sie réwniez w kluczowym potozeniu z uwagi na podtgczenie do sieci
elektroenergetycznej. Z uwagi na wydane juz warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
mozliwos¢ przytaczenia nowego zrddta jest ograniczona, jednakze z uwagi na stosunkowo niewielka
moc zrddta nie stanowi to przeszkody.
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Plan sieci przesyiowej w Polsce
Map of Transmission Grid in Poland
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Rysunek 35. Lokalizacja instalacji w systemie energetycznym
Zrodto: PSE
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energia & Srodowisko

Konin

posiada  bezposrednie  potgczenie

elektroenergetycznymi:

Bydgoszcz (Jasniec)
Wioctawek

Ptock

Warszawa
Sochaczew

Zgierz

Pabianice

Poznan
Czerwonak

liniami

220kV  z  nastepujgcymi  stacjami

Z uwagi na przewidywane koszty podtgczenia do sieci (o napieciu 220kV) zdecydowano sie
wyprowadzi¢ nadwyzke mocy do lokalnego odbiorcy kocowego jakim jest Huta Aluminium z ktérg
zostanie zawarta dtugoterminowa umowa na dostawe energii o napieciu 6,3 kV.

Rozwigzanie takie jest korzystne dla obu stron jak rowniez najkorzystniejsze srodowiskowo, z uwagi na
unikniecie strat transformacji napiecia, jak réwniez strat przesytowych.
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9. OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
WYBRANEGO WARIANTU

9.1. OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALtYWANIA NA SRODOWISKO WYBRANEGO
WARIANTU — FAZA REALIZACII

Oddziatywanie na $rodowisko w fazie realizacji przedsiewziecia wigza¢ sie bedzie z pracami
budowlanymi, ktére bedg miaty charakter typowych robét budowlano-konstrukcyjno- montazowych.
Realizacja obiektéw ZTUO wymagaé bedzie prowadzenia robdt ziemnych dla fundamentéw oraz
transportu materiatéow i elementéw budowlanych.

W trakcie realizacji zatozonego programu realizacji przedsiewziecia ucigzliwos¢ skoncentruje sie
gtéwnie na hatasie, ktéry towarzyszy pracy maszyn, koparek, dzwigdw, narzedzi mechanicznych itp.
Hatas wywotany bedzie réwniez ciezkim transportem i przemieszczaniem materiatéw sypkich.

Drugim czynnikiem bedzie zanieczyszczenie atmosfery, spowodowane przejazdami $rodkow
transportu. Wystgpi tu lokalne zapylenie oraz emisja spalin do srodowiska.

Nalezy podkresli¢, ze wszystkie te zjawiska majg charakter okresowy i ustgpig z chwilg zamkniecia
placow budowy. Ponizej omdéwiono poszczegélne oddziatywania na srodowisko, charakterystyczne dla
fazy realizacji przedsiewziecia, dotyczgce wszystkich elementéw srodowiska.

9.1.1. Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne

Podczas prowadzenia prac budowlanych pojawia¢ sie bedzie zanieczyszczenie powietrza pytem
powstajgcym przy pracach budowlanych i przewozach samochodowych (pylenie z powierzchni drég
dojazdowych).

Ponadto z terenu budowy i drég dojazdowych emitowane bedg zanieczyszczenia bedgce produktami
spalania paliw przez maszyny budowlane i pojazdy samochodowe (m. in. tlenki azotu, dwutlenek siarki,
tlenek wegla, weglowodory alifatyczne). Maszyny te oraz samochody i prace budowlane bedg takze
zrédtem pylenia podczas prac budowlanych oraz przejazdéw srodkéw transportu.

Emisja substancji bedzie zachodzi¢ w wiekszosci na matej wysokosci, co znacznie ograniczy
rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen w poziomie. Biorgc pod uwage lokalizacje drég dojazdowych oraz
proponowanych rejonéw prac budowlanych i organizacji prac, uciazliwosé dla powietrza zwigzana z
budowg Instalacji bedzie niewielka i ograniczy sie miesci¢ w granicach dziatek przeznaczonych dla
inwestycji. Mozna wiec stwierdzi¢, ze wptyw emisji na powietrze atmosferyczne bedzie miat charakter
lokalny oraz zmienny w czasie i przestrzeni i bedzie zwigzany z miejscem jej powstawania (teren
budowy oraz drogi dojazdowe).

W zwigzku z tym oddziatywanie instalacji na powietrze atmosferyczne w fazie realizacji nie bedzie
stanowito istotnej ucigzliwosci dla powietrza, a takze nie spowoduje znaczgcych zmian istniejacego tta
zanieczyszczen. Ze wzgledu na lokalny charakter oddziatywan rozbudowa instalacji nie bedzie réwniez
stanowic zagrozenia dla zycia i zdrowia okolicznych mieszkancow.
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Analiza przedstawionych dotychczas informacji i danych pozwala na podstawowe stwierdzenie, ze w
trakcie realizacji inwestycji wystgpig zrédta emisji niezorganizowanej, zwigzane gtéwnie z transportem
materiatéw budowlanych oraz pracg maszyn budowlanych. Analiza danych dotyczacych ilosci
samochodéw i maszyn budowlanych oraz ich lokalizacja wskazuja, ze ucigzliwosé z tego tytutu bedzie
miata charakter lokalny oraz bedzie zmienna w czasie i przestrzeni, a oddziatywanie bedzie pomijalnie
mate i ograniczonym zakresie.

Obliczone wielkosci emisji niezorganizowane] przedstawiono ponizej. Emisje zanieczyszczen dla zrédet
powierzchniowych okreslono wg wzoru:

B-k
E=——
1000
gdzie:
E - emisjadanego zanieczyszczenia [kg/h],
B - maksymalne zuzycie paliwa przez maszyny budowlane [kg/h],
k — wskaznik emisji danego zanieczyszczenia [kg zanieczyszczenia/tone oleju napedowego],

praca maszyn budowlanych:

= maksymalna ilo$¢ spalonego paliwa przez maszyny budowlane na placu budowy: 100 kg/h,

= czas realizacji inwestycji — ok. 30 miesiecy, w tym najciezszych robdt budowlanych ok. 8
miesiecy.

= czas emisji w roku: 12 h * 6 dni w tyg * 32 tygodnie = ok. 2300 h/rok

Tabela 57. Wielkos$ci emisji maksymalnej (chwilowej — wyrazonej w g/s i kg/h oraz rocznej wyrazonej w Mg/rok)

. " Emisja maksymalna
Rodzaj substancji g/s kg/h M§/rok
Dwutlenek azotu 0,3614 1,3010 2,9923
Tlenek wegla 0,5781 2,0810 4,7863
Weglowodory alifatyczne 0,1156 0,4160 0,9568
Dwutlenek siarki 0,2167 0,7800 1,7940

Zrédto: opracowanie wtasne

9.1.2. Oddziatywanie na klimat akustyczny

Emitowany hatas bedzie miat charakter nieciggly, jego natezenie bedzie podlega¢é zmianom w
poszczegdlnych etapach budowy, a nawet w obrebie jednej zmiany roboczej, w zaleznosci od
przebiegu prac i udziatu poszczegdlnych maszyn i urzadzen budowlanych w trakcie realizacji
przedsiewziecia. Prace prowadzone bedg w porze dziennej, co pozwoli na ograniczenia ucigzliwosci
akustycznej placu budowy w porze nocne;.
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Ze wzgledu na fakt, ze prace budowlano — instalacyjno - montazowe prowadzone bedg w wiekszosci
w porze dziennej oraz fakt braku w poblizu zabudowy mieszkalnej mozna przyjgé, ze poziom
ekwiwalentny hatasu poza terenem prowadzonych robét, spowodowany pracg maszyn budowlanych i
towarzyszacych im urzadzen technicznych, a takze zwiekszonym ruchem pojazdéw samobieznych i
samochodowych, nie przekroczy poziomu dopuszczalnego dla terenu inwestycyjnego.

W opracowaniu przeprowadzono oszacowanie wielkosci hatasu w otoczeniu punktow lokalizacji pracy
ciezkiego sprzetu. Na wykresie ponizej przedstawiono poziomy hatasu w funkcji odlegtosci od Zrddta
punktowego o poziomie mocy akustycznej 111 dB(A), odpowiadajgcym hamowaniu pojazdu ciezkiego
(najwyzszy z podanych w instrukcji ITB 338/96). Z wykresu wynika, ze poziom hatasu obniza sie do
wielkosci dopuszczalnej wynoszacej 55 dB(A) w odlegtosci ok. 240 m. jest to poziom chwilowy, a nie
ekwiwalentny.

Do najblizszych zabudowan jest nie mniej niz 1 km. Mozna zatem stwierdzié, ze warunki normatywne
ochrony przed hatasem bedg dotrzymane.

Nalezy wykluczyé prowadzenie prac budowlanych w porze nocnej oraz w miare mozliwosci we
wczesnych godzinach porannych i péZznych wieczornych.

Poziom hatasu w funkcji odlegtosci od zrédta punktowego o
poziomie mocy akustycznej 111 dBA
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Rysunek 36. Poziom hatasu w funkc;ji odlegtosci od zrédta punktowego

Zaleca sie, aby roboty budowlano - montazowe, powodujgce wysoki poziom hatasu, prowadzone byty
wytgcznie w porze dziennej. Obstuga maszyn i urzadzen powinna by¢ zabezpieczona zgodnie z
przepisami BHP. Przyktadowo - obowigzek stosowania indywidualnych ochronnikdéw stuchu.
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Majac na uwadze, ze ucigzliwosc¢ ta bedzie miata charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych,
dotyczyta bedzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustgpi wraz z zakonczeniem prac, stwierdza sie, ze
okresowy niekorzystny wptyw na klimat akustyczny wokét prowadzonych robét bedzie akceptowalny,
jako tymczasowe zjawisko typowe dla kazdej budowy, nie stanowigce zagrozenia.

9.1.3. Oddziatywanie na wody podziemne i powierzchniowe

Realizacja inwestycji nie bedzie miata bezposredniego wptywu na wody powierzchniowe, ze wzgledu
na znaczne oddalenie od zbiornikéw i ciekdw powierzchniowych (nie mniej niz 0,7 km).

Przy prawidtowe] realizacji na etapie budowy nie wystgpi oddziatywanie na jakos$¢ wdd podziemnych.
W celu zapobiegania mozliwosci powstania zanieczyszczenia gruntdw i poprzez infiltracje takze waod
podziemnych substancjami ropopochodnymi z pracujacych pojazdéw i maszyn, pojazdy powinny by¢
sprawne technicznie, a zaplecze budowy powinno zostac¢ zlokalizowane na szczelnym i utwardzonym
podtozu. Oleje, smary, paliwa, itp. muszg by¢ przechowywane w szczelnych, zamknietych zbiornikach.
W czasie budowy moze dojs¢ do naruszenia lub czasowego usuniecia warstw ochronnych wadd
podziemnych, dlatego wszystkie roboty wgtebne powinny by¢ wykonywane z nalezytg starannoscia.

Podczas fundamentowania obiektdw moze by¢ konieczne wykonanie odwodnienia w rejonie
wykopow, co lokalnie i okresowo moze obnizyé zwierciadto wdéd gruntowych. W przypadku, gdyby lej
depresyjny siegat poza granice terenu, do ktérego Inwestor ma tytut prawny, konieczne bedzie
uzyskanie stosownego pozwolenia wynikajgcego z prawa wodnego.

W fazie realizacji inwestycji wystagpi zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych. Zatozono, ze na
placu budowy moze pracowaé do okoto 100 pracownikdw, co przy zatozeniu przecietnych norm
zuzycia wody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. 2002
nr 8 poz. 70) na poziomie 90 |/osobe/dzien, co daje $rednio roczne zuzycie wody okoto 3,1 tys. m>/rok.
Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne bedzie niewielkie, zaktada sie, ze beton bedzie
przywozony w postaci gotowej na teren budowy. Scieki bytowe powstate w fazie budowy (w ilosci 3,1
tys. m’/rok) beds odprowadzane do zbiornika bezodptywowego lub zaplecze budowy bedzie
wyposazone w kabiny typu toi-toi (w ilosci okoto 10 szt.). Szczegdtowe rozwigzania i potrzeby moga
zostac przedstawione na etapie projektu budowlanego i planowania placu budowy.

Przed przystgpieniem do fazy realizacji przedsiewziecia, na etapie projektu budowlanego, nalezy
bezwzglednie wykona¢ dokumentacje geologiczno-inzynieryjng i dokumentacje hydrogeologiczng wraz
z przeprowadzeniem badan tta wdéd podziemnych (sie¢ piezometréw). Monitoring ten bedzie
kontynuowany dalej w fazie eksploatacji.

9.1.4. Gospodarka odpadami

Kazda budowa lub modernizacja obiektu budowlanego wigze sie z wytwarzaniem odpaddéw. Prace
budowlane beda prowadzone przez firme zewnetrzng w systemie Generalnego Wykonawcy. Firma
zewnetrzna bedzie miata uregulowany stan formalno prawny w zakresie gospodarki odpadami
wytwarzanymi w czasie prac budowlanych, okreslony art. 17 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pézn. zm.).
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Wytworca odpadéw (firma zewnetrzna ) odpowiadajgcy za budowe inwestycji (zgodnie z art. 25 ust. 2
ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pdzn. zm.)
wytworzone odpady bedzie przekazywat wyfacznie podmiotom, ktére posiadaja zezwolenie
na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odzysku, zbierania lub unieszkodliwiania odpadéw, a transport
odpaddéw bedzie prowadzony przez firmy zewnetrzne legitymujace sie zezwoleniem na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpaddéw (zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o odpadach) lub przez
wytwarzajgcego te odpady (zgodnie z art. 28 ust. 9 ustawy o odpadach).

Wytwoérca odpaddw zobowigzany jest do stosowania takich metod i technologii prowadzenia prac,
ktdre zapobiegajg powstawaniu odpaddw lub pozwalajg utrzymac na mozliwie najnizszym poziomie ich
ilos¢, a takze ograniczy¢ negatywne oddziatywanie na Srodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia
ludzi. Sposéb zbierania odpaddéw (miejsce, kontenery, czestotliwos¢ odbioru, selektywnosé zbidrki)
beda uzgodnione z odbiorcami odpaddw z budowy na etapie organizacji placu budowy.

Odpady niebezpieczne z budowy bedg gromadzone selektywnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
niekontrolowane rozprzestrzenienie lub wyciek i bedg zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych, dostepem oséb trzecich oraz mozliwoscia wymieszania poszczegdlnych grup i
rodzajéw odpadow.

Powstajace odpady bedg przekazywane firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia i srodki techniczne
na mocy karty przekazania odpadu.

Wyszczegdlnienie rodzajow oraz ilosci odpaddéw przewidzianych do wytwarzania na etapie realizacji

przedsiewziecia:

Tabela 58. Rodzaje i ilosci przewidzianych do wytworzenia odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne na etapie
realizacji przedsiewziecia

Lp. | Rodzaj odpadu | Kod: | llo$é w Mg/rok
Odpady niebezpieczne
1 Odpady farb i lakieréw zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 0801 11* 0,1
niebezpieczne
2 Zawiesiny wodne farb lub lakieréw zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne 08 01 19* 0,1
elementy niebezpieczne
3 Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 08 04 09* 0,1
niebezpieczne
4 Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierajgce zwigzkdw chlorowcoorganicznych 1301 10* 0,2
5 Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajagce zwigzkéw 13 02 05* 0,2
chlorowcoorganicznych
6 Oleje silnikowe, przektadniowe, i smarowe tatwo ulegajgce biodegradacji. 1302 07* 0,2
7 Inne nie wymienione odpady 13 08 99* 0,2
8 Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikow 14 06 03* 0,2
9 Szlamy i odpady stale zawierajgce inne rozpuszczalniki 14 06 05* 0,1
10 | Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji 1501 10* 0,2
niebezpiecznych
11 | Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 1502 02* 0,3
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi — zuzyte czys$ciwo
Suma: 1,9
Odpady inne niz niebezpieczne
1 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11 080112 0,4
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09 08 04 10 0,3
3 Odpady spawalnicze 120113 0,3
Zuzyte materiaty szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20 120121 0,3
4 Opakowania z papieru i tektury 150101 1,2
5 Opakowania z tworzyw sztucznych 150102 1,2
6 Opakowania z drewna 150103 1,8
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Opakowania z metali 1501 04 1
7 Czysciwo (sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 150203 0,3
niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi)
8 Gruz ceglany 17 0102 2
9 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia 17 01 03 2
10 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i 170107 15 000
elementéw wyposazenia niezawierajace substancji niebezpiecznych
11 | Drewno 17 02 01 1
12 | Szkto 17 02 02 0,4
13 | Tworzywa sztuczne 17 02 03 2
14 | Odpadowa papa 17 03 80 0,5
15 | Aluminium 17 04 02 2
16 | Zelazoi stal 17 04 05 2
17 | Kable inne niz wymienione w 17 05 10 17 04 11 1
18 | Glebaiziemia w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 17 05 04 15 000
19 | Materiaty izolacyjne inne nizw 17 06 01i 17 06 03 17 06 04 2,5
20 | Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips inne niz w 17 08 01 17 08 02 6
21 | Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 04 1500
170902i1709 03
22 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2003 01 3
Suma: 31531,2

1) Na terenie inwestycyjnym nie wykonano badan jakosci gleby i ziemi. Na etapie projektu technicznego ZTUO, w czasie
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko nalezy wykonac badania, ktére zweryfikujq czy standardy jakosci gleby oraz
ziemi na terenie inwestycji odpowiadajq wartosciom ustalonym w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska w sprawie standardéw
jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi. W tym celu konieczne bedzie wykonanie specjalistycznych badar i pomiaréw. W
wypadku otrzymania wynikéw swiadczgcych o niedotrzymaniu standardow jakosci gleb i ziemi nalezy okreslic inng
klasyfikacje, sposéb postepowania i zagospodarowania w/w odpadu.

Sposob i miejsce gromadzenia odpadéw

Tabela 59. Sposdb i miejsce gromadzenia odpaddéw

Kod | Rodzaj | Sposéb i miejsce gromadzenia odpadéw
Odpady niebezpieczne
0801 11* Odpady farb i lakieréw zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne | Gromadzony w oryginalnych opakowaniach
substancje niebezpieczne w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy
08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakieréw zawierajgce rozpuszczalniki organiczne | Gromadzony w oryginalnych opakowaniach
lub inne elementy niebezpieczne w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy
08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajagce rozpuszczalniki organiczne | Gromadzony w oryginalnych opakowaniach
lub inne substancje niebezpieczne w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy
13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierajgce zwigzkéw | Gromadzone w szczelnych pojemnikach
chlorowcoorganicznych 0 pojemnosci 100 dm?, wykonanych

z materiatéw trudno palnych, odpornych na
dziatanie olejow odpadowych, szczelnie
zamknietych, w utwardzonym miejscu,
zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami
gruntu

i odpadami atmosferycznymi, zgodnie

z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki

i Pracy z dnia 04.08.2004 r w sprawie
szczegotowego sposobu postepowania

z olejami odpadowymi (Dz.U.Nr 192, poz.
1968)
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13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajace
zwigzkow chlorowcoorganicznych

Gromadzone w szczelnych pojemnikach

0 pojemnosci 100 dm?, wykonanych

z materiatéw trudno palnych, odpornych na
dziatanie olejéw odpadowych, szczelnie
zamknietych, w utwardzonym miejscu,
zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami
gruntu

i odpadami atmosferycznymi, zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

i Pracy z dnia 04.08.2004 r w sprawie
szczegbtowego sposobu postepowania

z olejami odpadowymi (Dz.U.Nr 192, poz.
1968)

1302 07*

Oleje silnikowe, przektadniowe, i smarowe tatwo ulegajace biodegradaciji.

Gromadzone w szczelnych pojemnikach

0 pojemnosci 100 dm?, wykonanych

z materiatéw trudno palnych, odpornych na
dziatanie olejéw odpadowych, szczelnie
zamknietych, w utwardzonym miejscu,
zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami
gruntu i odpadami atmosferycznymi, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki

i Pracy z dnia 04.08.2004 r w sprawie
szczegbtowego sposobu postepowania

z olejami odpadowymi (Dz.U.Nr 192, poz.
1968)

13 08 99*

Inne nie wymienione odpady

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach
w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy

14 06 03*

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikéw

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach
w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy

14 06 05*

Szlamy i odpady stale zawierajgce inne rozpuszczalniki

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach
w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy

1501 10*

Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji
niebezpiecznych

Gromadzony w podwdjnych workach
foliowych w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy

1502 02*

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi — zuzyte czy$ciwo

Gromadzony w podwdjnych workach
foliowych w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy

Odpady inne niz

niebezpieczne

080112

Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach
w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy

0804 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach
w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy

120113

Odpady spawalnicze

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy

120121

Zuzyte materiaty szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym w
wydzielonym miejscu na placu budowy

150101

Opakowania z papieru i tektury

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
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w wydzielonym miejscu na placu budowy

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy

150103 Opakowania z drewna

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy

150104 Opakowania z metali

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy

1502 03 Czysciwo (sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania
ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi)

Gromadzony w workach foliowych

w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy

17 0102 Gruz ceglany

Gromadzony selektywnie
w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 0103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

Gromadzone selektywnie
w wydzielonym miejscu na placu budowy

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia niezawierajgce substancji
niebezpiecznych

Gromadzone w wydzielonym miejscu na placu
budowy

17 02 01 Drewno

Gromadzone w wydzielonym miejscu na placu
budowy

17 02 02 Szkto

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 02 03 Tworzywa sztuczne

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 03 80 Odpadowa papa

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 04 02 Aluminium

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 04 05 Zelazo i stal

Gromadzone w wydzielonym miejscu na placu
budowy

17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 05 10

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03

Gromadzona selektywnie
w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 06 04 Materiaty izolacyjne inne nizw 17 06 01 17 06 03

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 08 02 Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips inne niz w 17 08 01

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne
niz wymienione w 1709 01, 17090217 09 03

Gromadzone w wydzielonym miejscu na placu
budowy

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Gromadzone w kontenerze metalowym
zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy
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Zasady i metody gospodarowania odpadami

Tabela 60. Zasady i metody gospodarowania odpadami

Kod Rodzaj Przyktadowe zasady Przyktadowe metody
gospodarowania gospodarowania
1 2 3 4
Odpady niebezpieczne
0801 11* Odpady farb i lakierow zawierajace rozpuszczalniki odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakieréw zawierajace odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
rozpuszczalniki organiczne lub inne elementy
niebezpieczne
08 04 09* Odpadowe  kleje i szczeliwa  zawierajace odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
1301 10* Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierajace odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
zwigzkow chlorowcoorganicznych
1302 05* Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
smarowe niezawierajace zwigzkow
chlorowcoorganicznych
1302 07* Oleje silnikowe, przektadniowe, i smarowe tatwo odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
ulegajace biodegradacji.
13 08 99* Inne nie wymienione odpady odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikéw odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
14 06 05* Szlamy i odpady stale zawierajgce inne odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
rozpuszczalniki
1501 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
niebezpiecznych
1502 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi — zuzyte czysciwo
Odpady inne niz niebezpieczne
080112 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 unieszkodliwianie D9,D10
0111
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w unieszkodliwianie D9, D10
08 04 09
12 0113 Odpady spawalnicze R4
120121 Zuzyte materiaty szlifierskie inne niz wymienione w R14
120120
150101 Opakowania z papieru i tektury odzysk R3, RS
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
1501 04 Opakowania z metali odzysk R4
150203 Czysciwo (sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny odzysk R5
do wycierania
i ubrania ochronne niezanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi)
17 0102 Gruz ceglany odzysk R5
17 0103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i R5
elementéw wyposazenia
170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odzysk R14
odpadowych materiatow ceramicznych i
elementéw wyposazenia niezawierajace substancji
niebezpiecznych
17 0201 Drewno odzysk R3
17 02 02 Szkto odzysk R5
17 02 03 Tworzywa sztuczne odzysk R5
17 03 80 Odpadowa papa unieszkodliwianie R10
17 04 02 Aluminium odzysk R4
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17 04 05 Zelazo i stal odzysk R4

17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 05 10 odzysk R4

17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie inne niz odzysk R14
wymienione w 17 05 03

17 06 04 Materiaty izolacyjne inne nizw 17 06 01 i 17 06 03 unieszkodliwianie D5

17 08 02 Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips inne niz unieszkodliwianie D5
w 17 08 01

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i odzysk R14
demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09
02i170903

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne unieszkodliwianie D1

9.1.5. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, krajobraz, gleby

Budowa instalacji wptynie na zmiane uksztattowania powierzchni ziemi. Konieczne bedzie wykonanie
niwelacji terenu jak réwniez wykopdw pod fundamenty planowanych obiektéw.

W czasie fazy realizacji wptyw na powierzchnie ziemi i gleby bedzie mieé:

a) niwelacja terenu inwestycyjnego,

b) przygotowanie placu budowy oraz zabezpieczen w celu minimalizacji oddziatywania na
srodowisko,

c) prace budowlano — konstrukcyjne.

Zaleca sie, aby w najwiekszym mozliwym stopniu zdja¢ wierzchnig warstwe gleby (humus) przed
rozpoczeciem prac budowlanych, a nastepnie wykorzysta¢ jg po ich zakoniczeniu, celem
zagospodarowania i urzadzenia terenu. Park maszyn budowlanych powinien by¢ wydzielony na
utwardzonym podtozu, ktéry zostanie przygotowany w tym celu na czas budowy w ramach projektu
organizacji robot. Pozwoli to na ograniczenie oddziatywania na gleby.

Obecnie na terenie inwestycyjnym nie okreslono standarddw jakosci gleby oraz ziemi. W zwigzku z tym
konieczne bedzie zweryfikowanie czy standardy jakosci gleby oraz ziemi na terenie inwestycji
odpowiadajg wartosciom ustalonym w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie standardéw
jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi. W tym celu konieczne bedzie wykonanie specjalistycznych
badann i pomiaréw. Pozwoli to na okreslenie stanu istniejgcego jakosci gleb i ziemi na terenie
przedsiewziecia.

9.1.6. Oddziatywanie na ludzi, zwierzeta i rosliny
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie przemystowym, potozonym przy ciggach komunikacyjnych, z
dala od terenéw mieszkalnych oraz terendw istotnych z przyrodniczego punktu widzenia.

Pewng ucigzliwoscia ze wzgledu na ludzi oraz faune moze by¢ hatas pochodzacy od pracujacych
urzadzen, prac budowlanych oraz, okresowo, wywozonych odpaddéw. Nalezy jednak podkresli¢, ze
uciazliwosé ta, opisana szerzej w rozdziale dot. oddziatywania hatasu, bedzie niewielka i okresowa.

Z budowlanym etapem inwestycji wigze sie réwniez zapylenie i zanieczyszczenie powietrza od
pracujgcych maszyn i pojazdow. Jest to rowniez czynnik okresowy, ktéry nie wptynie na pogorszenie
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jakosci srodowiska, majacej znaczenie dla mieszkancow, fauny oraz flory w dtuiszym interwale
czasowym.

Ze wzgledu na analizowany zakres robét, nalezy wykluczy¢ negatywne oddziatywanie fazy budowy na
zdrowie okolicznych mieszkaricdw. Hatas, pylenie i lokalna (punktowa) emisja substancji szkodliwych
(farby, lakiery, powtoki antykorozyjne, itp.) mogg by¢ ucigzliwe dla pracownikéw przedsiebiorstw
wykonujgcych prace budowlano-montazowe, instalacyjne i malarskie. Ucigzliwosci te nalezy ograniczyé
maksymalnie poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP i
wiasciwe]j organizacji robét.

Teren budowy Inwestor powinien tak przygotowac, aby zminimalizowac ingerencje w zieleA niskg i
wysoka. W przypadku wycinki drzew i krzewdw nalezy uzyskaé odpowiednie zezwolenia, zielen
przeznaczong do przysztego zagospodarowania terenu, po zakonczeniu fazy budowy, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Teren inwestycji, po realizacji przedsiewziecia, powinien by¢ odpowiednio urzadzony zielenig niskg i
wysoka. Poprawi to w znacznym stopniu walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu ZTUO.

9.1.7. Oddziatywanie na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000

Realizacja inwestycji nie bedzie powodowaé negatywnych skutkéw dla obszaréw podlegajgcych
ochronie, w tym dla obszaréw nalezgcych do sieci Natura 2000.

Obszary te potozone sg w takiej odlegtosci od miejsca inwestycji, ze oddziatywanie zwigzane z
prowadzeniem prac budowlanych (np. zapylenie, hatas) nie bedzie w ich rejonie odczuwalne i nie
bedzie wptywac na walory przyrodnicze obszaréw.

9.1.8. Oddziatywanie na zabytki oraz dobra kultury i dobra materialne

Zaréwno na terenie inwestycyjnym, jak i w bezposrednim sgsiedztwie planowanych obiektéw ZTUO nie
znajdujg sie Zzadne elementy zabytkowe, na terenie inwestycji nie ma zadnych stanowisk
archeologicznych oraz kulturowych.

Podczas etapu realizacji inwestycji nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania na zabytki, dobra
kultury i dobra materialne zlokalizowane w rejonie inwestycji.

9.1.9. Oddziatywanie na krajobraz

W fazie budowy pojawig sie krotkoterminowe skutki dla krajobrazu i walorow estetycznych typowych
dla fazy realizacji przedsiewziecia z powodu prowadzonych prac budowlanych, w tym m.in.:

e  Elementy konstrukcyjne, ogrodzenia tymczasowe, dojazd;

e Maszyny i sktadowane materiaty;

e Ruch pojazddéw i maszyn;

e  Usuniecie roslinnosci, wyciecie drzew i krzewdw oraz usuniecie wierzchniej warstwy gleby;
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e Wyrobiska;

e  Prace drogowe;

e  Wylewanie betonu, w tym deskowanie, szalowanie i zbrojenie;
e  Wykopy pod fundamenty i kanaty kablowe;

e  Diwigi;

e Oswietlenie placu budowy.

Elementy te beda miaty znaczacy wptyw, ograniczony albo do czasu trwania danej czynnosci, lub do
zakonczenia okresu regeneracji. Petna regeneracja obszaréw, na ktdrych zostang ponownie posadzone
rosliny, moze potrwa¢ do 5 lat, zwlaszcza w przypadku obszaréw porosnietych delikatniejsza
roslinnos$cig. W okresie odrostu murawa bedzie odrdzniata sie od otaczajacego jg terenu, z czasem
jednak réwnowaga gatunkowa zmieni sie i pojawig sie rosliny typowe dla terendw nienaruszonych.

Te skutki Srednioterminowe w okresie regeneracji bedg miaty wptyw wytacznie na punkty widokowe
znajdujace sie w poblizu terenu, poniewaz stan roslinnosci tylko stad bedzie zauwazalny.

9.1.10. Oddziatywanie skumulowane

Nie przewiduje sie kumulacji oddziatywan na $rodowisko z zwigzku z prowadzeniem prac
budowlanych.

9.2. OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAtYWANIA NA SRODOWISKO WYBRANEGO
WARIANTU — FAZA EKSPLOATACII

9.2.1. Oddziatywanie na stan jakosci powietrza atmosferycznego

9.2.1.1. Przedmiot i zakres analizy

Przedmiotem analizy jest ocena stanu emisji substancji do powietrza atmosferycznego
spowodowanego emisjg substancji pytowych i gazowych ze Zrédet usytuowanych na terenie obiektu w
fazie eksploatacji przedsiewziecia polegajacego na budowie Zaktadu Termicznej Utylizacji Odpadow.

Niniejsza cze$¢ zawiera nastepujgce elementy:

— doktadng charakterystyke zrodet emisji,

— okreslenie rodzajow i ilosci gazéw w mg/s, kg/h i Mg/rok, jakie bedg odprowadzane do
atmosfery z poszczegdlnych zrédet,

— okreslenie maksymalnych stezen substancji,

— okreslenie czestosci przekraczania wartosci odniesienia lub dopuszczalnego poziomu
substancji w powietrzu, obliczonych ze stezen poszczegdlnych substancji odniesionych do
1 godziny, a takze stezen srednich, uwzgledniajac tto zanieczyszczen atmosfery i okoliczne
warunki fizjograficzne.
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9.2.1.2. Wymagania formalno — prawne

Oceny oddziatywania ZTUO na jakos$¢ powietrza dokonano w oparciu o nastepujgce przepisy
wykonawcze do ustawy Prawo ochrony srodowiska:
= Rozporzadzenie w sprawie poziomow niektdrych substancji w powietrzu,
= Rozporzadzenie w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu.

Obowigzujace w kraju przepisy prawne naktadajg na zrédta emisji zanieczyszczen powietrza obowigzek
dotrzymania norm stezen substancji zanieczyszczajgcych (imisji) oraz norm emisji.

Wielkosci dopuszczalne imisji zawarte sg w rozporzadzeniu w sprawie poziomdw niektorych substancji
w powietrzu (Dz.U.08.47.281). Wartosci te prezentuje tabela ponizej. Ze wzgledu na termin
zakonczenia budowy dla planowanej inwestycji przyjeto poziomy jak dla roku 2010.

Tabela 61. Dopuszczalne poziomy niektérych substancji w powietrzu

Dopuszczaln Dopuszczalna Margines tolerancji Termin
Nazwa Okres P oziom 4 Czestosé % OSiagniefia
.. | usredniania P . przekraczania [pg/m’] poziomow
Lp. | substancji o substancji dopuszczal-
wynikow . dopuszczalnego
(numer CAS)* P W powietrzu ; od nych
pomiaréw [ug/m’] poziomu w roku | 2007 | 2008 | 2009 2010
He kalendarzowym
rok 9 60 40 | 20
1 B - - - - 2010rr.
enzen kalendarzowy > 3 2 1 0 010r
jedna o 15 10 5
2 1 2010rr.
Dwauztcifgek godzina 00 8 razy 30 20 10 0 010r
rok 0 15 10 5
10102-44-0 4 - - - = 2010rr.
) ( ) kalendarzowy 0 6 4 2 0 olor
' Tlenki 309
azotu rok q
(10102-44-0, | kalendarzowy 01 02 5003 0 0 0 0 0 2003 .
10102-43-9) o
gf:z?sa 350° 24 razy 0 0 0 0 | 2005r.
24 0
Dwutlenek godziny 125 3 razy 0 0 0 0 2005 .
3 siarki Rok
(7446-09-5) |kalendarzowy i
pora zimowa 20° - 0 0 0 0 2003 r.
(okres od 01.X
do 31.111)
otéw” rok 0
4 0,5 - 0 0 0 0 2005 r.
(7439-92-1) | kalendarzowy ! r
Pyt 24 509 35 razy 0 0 0 0 | 2005r.
5 zawieszony godziny
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Dopuszczaln Dopuszczalna Margines tolerancji Termin
Nazwa Okres ’ oziom Y Czgstosc % OSia.g nie,c ia
.. | usredniania P .. przekraczania [pg/m’] poziomow
Lp. | substancji wynikéw substancji dobuszczalnego dopuszczal-

(numer CAS)* i P w powietrzu p g od nych
pomiarow [ /m3] poziomu w roku | 2007 | 2008 | 2009 2010
He kalendarzowym
g)
PMI0 rok 40° - 0 0 o | o | 2005r.
kalendarzowy
Tlenek osiem
6 wegla godzin” 10000 9" - 0 0 0 0 | 2005r.
(630-08-0)

Objasnienia:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number

w przypadku programdéw ochrony powietrza o ktérych mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku, czesto$¢ przekraczania
odnosi sie do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji

poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi

Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu

Poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone roslin

Suma metalu i jego zwigzkdw w pyle zawieszonym PM10

Stezenie pytu o $rednicy aerodynamicznej ziaren do 10 mm (PM10) mierzone metoda wagowa z separacjg frakcji lub metodami
uznanymi za réwnorzedne

maksymalna $rednia oSmiogodzinna sposrdd srednich kroczacych, obliczanych co godzine z o$miu srednich jednogodzinnych w ciggu
doby. kazdg tak obliczong Srednig 8-godzinng przypisuje sie dobie, w ktérej sie ona konczy. Pierwszym okresem obliczeniowym dla
kazdej doby jest okres od godziny 17.00 dnia poprzedniego do godziny 01.00 danego dnia. Ostatnim okresem obliczeniowym dla
kazdej doby jest okres od godziny 16.00 do 24.00 tego dnia czasu srodkowoeuropejskiego CET

Drugim aktem prawnym regulujgcym poziomy imisji jest rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26
styczenn 2010 roku w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z
2010r. Nr 16 poz.87). Warunki ww. rozporzadzenia przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 62. Wartosci odniesienia substancji w powietrzu oraz czasy ich obowigzywania wg rozporzadzenia w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu i tto zanieczyszczen w rejonie inwestycji

Wartosci odniesienia Mo zanieczyszezeth
Nazwa substancji usrednione dla okresu R D.-R
numer CAS D, [1 godz.] D, [1 rok]

pg/m’ pg/m’ pg/m’ pg/m’
Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 15 25
Dwutlenek siarki 7446-09-05 350 20 9 11
Tlenek wegla 630-08-0 30000 - - -
Pyt zawieszony PM10 - 280 40 20 20
Chlorowodoér 7647-01-0 200 25 2,5 22,5
Fluorowodér 7782-41-4 30 2 0,2 1,8
Kadm * 7440-43-9 0,52 0,005 0,0005 0,0045
Tal* 7440-28-0 1 0,13 0,013 0,117
Rtec* 7439-97-6 0,7 0,04 0,004 0,036
Otéow* 7439-92-1 5 0,5 0,01 0,49
Antymon i jego zwigzki* 7440-36-0 23 2 0,2 1,8
Arsen* 7440-38-2 0,2 0,006 0,0006 0,0054
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Wartosci odniesienia . ;
.. . . Tto zanieczyszczen
Nazwa substancji usrednione dla okresu R D,-R
numer CAS D; [1 godz.] D, [1 rok]
3 3 3 3
pg/m pg/m pg/m pg/m
Chrom* 7440-47-3 4,6 0,4 0,04 0,36
Kobalt* 7440-48-4 5 0,4 0,04 0,36
Miedz* 7440-50-8 20 0,6 0,06 0,54
Mangan* 7439-96-5 9 1 0,1 0,9
Nikiel* 7440-02-0 0,23 0,02 0,002 0,018
Wanad* 7440-62-2 2,3 0,25 0,025 0,225
Cyna* 7440-31-5 50 3,8 0,38 3,42
Weglowodory alifatyczne - 3000 1000 100 900

*suma metalu i jego zwigzkow w pyle zawieszonym PM10

Rozporzadzenie to okresla takze wartoé¢ odniesienia opadu substancji pytowej, ktéra wynosi 200 g/m?

/rok.

Uznaje sie, ze warto$¢ odniesienia substancji w powietrzu usredniona dla jednej godziny jest
dotrzymana, jezeli wartos¢ ta nie jest przekraczana wiecej niz przez 0,274% czasu w roku dla
dwutlenku siarki oraz wiecej niz 0,2% czasu w roku dla pozostatych substancji.

W przypadku dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pytu zawieszonego, tlenku wegla i benzenu czestos¢
przekraczania odnosi sie do wartosci odniesienia wraz z marginesem tolerancji okreslonym w
rozporzadzeniu w sprawie poziomow niektdrych substancji w powietrzu.

Jezeli dopuszczalna warto$¢ odniesienia lub dopuszczalny poziom substancji usrednione dla roku nie sg
przekroczone, nalezy uzna¢, ze nie nastgpito przekroczenie dopuszczalnej wartosci.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu oraz
rozporzadzeniem w sprawie poziomow niektdrych substancji w powietrzu, jesli wokot rozpatrywanej
instalacji i w odlegtosci mniejszej niz 30 X.,m, czyli 30-krotnos¢ odlegtosci, na ktdrej wystgpig
maksymalne stezenia chwilowe, wystepujg obszary ochrony uzdrowiskowej, podczas obliczen nalezy
wzig¢ pod uwage zaostrzone normy czystosci powietrza.

Obszary ochrony uzdrowiskowe]j oraz parkéw narodowych nie wystepujg w odlegtosci 30 * X, (30 *
303,1 m) od ZTOU.

Z punktu widzenia ochrony atmosfery nie istniejg specjalne wymagania co do ochrony obiektow
zabytkowych oraz débr materialnych. Dotrzymanie ogdlnych wymagan ochrony powietrza bedzie wiec
oznacza¢, ze wplyw instalacji na ww. obiekty bedzie znikomy i nie spowoduje pogorszenia ich ogdlnego
stanu.

Dla niektdrych instalacji zostaty okreslone réwniez dopuszczalne do wprowadzania do powietrza
normy emisji. Reguluje je rozporzadzenie w sprawie standarddw emisyjnych z instalacji. Dla
projektowanego Zaktadu normy te prezentuje tabela ponize;j.

Tabela 63. Standardy emisyjne z instalacji spalania odpadéw
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Standardy emisyjne w mg/mau(dla
dioksyn i furanow w ng/mgu) przy
zawartosci 11% tlenu w gazach
Nazwa substancji odlotowych
Lp. Srednie .Srednl.e
dobowe trzydziestominutowe
A B
1 2 3 4 5
1 Pyt ogotem 10 30 10
) Substarllcje or.ganiczne. w postaci gazéw i par wyrazone jako 10 20 10
catkowity wegiel organiczny
3 chlorowodér 10 60 10
4 fluorowodér 1 4 2
5 Dwutlenek siarki 50 200 50
6 Tlenek wegla 50 100 150*
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek
7 azotu z istniejgcych instalacji o zdolnosci przerobowej powyzej 6 | 200 400 200
Mg odpaddw spalanych w ciggu godziny lub z nowych instalacji
Metale ciezkie i ich zwigzki wyrazone jako metal Srfednle z probY o czasie trwania 30
minut do 8 godzin
8 kadm + tal 0,05
rtec 0,05
Antymon + arsen + otdw + chrom + kobalt + miedZ + mangan + 05
nikiel + wanad !
Srednia z préby o czasie trwania od 6
9 Dioksyny i furany do 8 godzin
0,1

*wartosc¢ srednia 10 — minutowa

9.2.1.3. Syntetyczna charakterystyka technologii w aspekcie emisji zanieczyszczen

9.2.1.4. Metodyka obliczania stanu jakosci powietrza

Obliczenia prognozujace stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji
wykonano na PC przy pomocy programu EK100W firmy ATMOTERM® S.A. (www.atmoterm.pl)
uwzgledniajacy referencyjne metody obliczeniowe zawarte w rozporzadzeniu w sprawie wartosci
odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu.

9.2.1.5. Analiza uciazliwosci

9.2.1.5.1. Warunki meteorologiczne i stan jakosci powietrza

Przy wykonaniu analizy rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu niezbedne jest poznanie
warunkéw meteorologicznych panujgcych na danym terenie.
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W niniejszej ocenie uwzgledniono elementy klimatyczne, ktére bezposrednio wptywajg na rozktad
przestrzenny zanieczyszczen: temperature powietrza, rozktad kierunkdw i predkosci wiatru oraz stany
rownowagi atmosfery.

Dane pochodzg ze stacji w Kole jako najblizej potozonej wzgledem omawianej inwestycji:

= wysokos¢ anemometru —17 m,

= $rednia roczna temperatura powietrza: 8,2°C,
= $rednia temperatura okresu zimowego: 2,2°C,
= $rednia temperatura okresu letniego: 14,2°C.

W tabeli ponizej przedstawiono udziaty poszczegdlnych kierunkéw wiatru [%] oraz zestawienie
czestosci poszczegdlnych predkosci wiatru [%], ktére w sposdb jakosciowy pozwalajg ocenié wptyw
omawianego obiektu na otoczenie.
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RéZa wiatrdw
Predko&ci

Od Srodka:

Twpo: srednia 1 1 m/s
Miejscowosc: KOLO 2. 2 m/s
3. 3 m/s
4. 4 m/s + 5 m/s
5. 6 m/s + 7 mis + 8 m/s
6. 2 m/s + 10 m/s + 11 m/s

ATMOTERM Opole

Rysunek 37. R6za wiatrow — predkosci

W ciggu roku obserwuje sie przewage wiatrow z kierunkdw zachodnich, w zwigzku z tym najbardziej
narazone na negatywny wptyw ZTUO bedg tereny potozone po jego wschodniej stronie.

W zwigzku z brakiem w modelu obliczeniowym programu EK 100W firmy ATMOTERM rézy wiatrow dla
miasta Konina do obliczen przyjeto réze wiatrow dla Miasta Koto jako najblizej potozonej wzgledem
omawianej inwestycji.
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ATMOTERM Cpole

Rysunek 38. Roza wiatrow dla Miasta Koto

W poblizu lokalizacji instalacji ZTUO brak jest zwartej zabudowy mieszkalnej. Przedsiewziecie
zlokalizowane jest na terenach przemystowych, w promieniu 500 m od najwyzszego emitora (komin
ZTUO) nie zidentyfikowano budynkdw biurowych, budynkéw ztobkdw, przedszkoli, szkét, szpitali oraz
sanatoriow.Najblizsze pojedyncze zabudowania znajdujg sie w odlegtosci ok. 1 km od planowanej
lokalizacji instalacji. Zabudowa ta lezy w odlegtosci od instalacji wiekszej niz 10-krotnos$¢ wysokosci
najwyzszego z emitoréw (10 hmax = 10 x 50 m).

Z uwagi na lokalizacje zabudowy mieszkalnej na kierunku potudniowym (okoto 1 100 m) i pétnocnym
(okoto 1 200 m) réza wiatréw jest korzystna.
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Stany réwnowagi atmosfery dla poszczegdlnych kierunkdw i predkosci wiatrow uwzglednione zostaty
w obliczeniach za pomoca programu komputerowego EK 100W firmy ATMOTERM. Szorstkosé
aerodynamiczng podtoza wyznaczono na podstawie mapy topograficznej 1:10 000 w zasiegu réwnym
50 h,..x. Dla kazdego sektora rézy wiatrow obliczono srednig wartos¢ zo wedtug wzoru:

1
Z, :EZFC Lo

gdzie:

Zzp — Srednia wartos¢ wspétczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu na obszarze objetym
obliczeniami [m],

Zoc — Srednia wartos$¢ wspoétczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu na obszarze o danym
typie pokrycia terenu [m],

F — powierzchnia obszaru objetego obliczeniami,

F. — powierzchnia obszaru o danym typie pokrycia terenu.

Biorgc pod uwage charakter terenu sgsiadujgcego z projektowang inwestycjg, do obliczen stezen
przyjeto srednia wartos¢ z, z wartosci obliczonych dla wystepujacych obszaréw o danym typie pokrycia
tereny, tj. 1,0 m.

9.2.1.5.2. Tlo zanieczyszczen powietrza atmosferycznego

Zgodnie z pismem Wielkopolskiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia
12.03.2010 r. znak: WM.djk.4112-119/915w/10 (Zatacznik 6.4.) aktualne tto zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego w rejonie lokalizacji inwestycji wynosi:

= dwutlenek siarki— 9 pg/m’,

» dwutlenek azotu — 15 pg/m?,

=  pytzawieszony PM10 - 20 ug/m3,
*  benzen—2,2 ug/m’>,

»  oféw—-0,01 ug/m°.

Dla pozostatych zanieczyszczen przyjeto wartosci odniesienia zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu w wysokosci 10% dopuszczalnego stezenia
Sredniorocznego.

9.2.1.5.3. Zrédta emisji

Na bazie przedstawionych dotychczas w opracowaniu informacji, a gtdwnie charakterystyki procesu
technologicznego spalania odpaddw i oczyszczania spalin oraz organizacji eksploatacji wyodrebniono
miejsca i zrédta emisji zanieczyszczen powietrza.
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Zrédta te mozna podzieli¢ na Zrédta punktowe, powierzchniowe oraz na emisje zorganizowang i
niezorganizowana.

Analizujgc schemat eksploatacji ZTUO oraz proces technologiczny uznaje sie, ze w okresie eksploatacji
mozna wyodrebni¢ nastepujgce zrédta emisji:

Budynek hali wytadunkowej

Budynek ten jest potencjalnym Zrédtem niezorganizowanej emisji pytu i odoréw, zachodzacej podczas
roztadunku odpaddéw. Aby zminimalizowa¢ wptyw budynku na powietrze atmosferyczne, podjeto
decyzje zabudowy stanowiska wytadowczego konstrukcjg umozliwiajgcg catkowite odizolowanie
procesu technologicznego od s$rodowiska zewnetrznego. Dodatkowo w celu ochrony powietrza
przyjeto rozwigzanie poboru powietrza pierwotnego do spalania odpaddw znad budynku oraz ww.
zamknietej konstrukcji stanowiska wytadowczego. Rozwigzanie takie sprawi, ze powstajgce w bunkrze i
stacji roztadunku odory i pyt sq zasysane pod ruszt pieca i dopalane podczas spalania odpaddow.
Sprawnos$¢ zasysania jest zalezna od wytworzonego podci$nienia i moze osiggac¢ warto$é zblizong do
100%. Ewentualne emisje podczas otwierania bram do hali wytadunkowej beda emisjami sladowymi.

W Swietle przedstawionych informacji w ocenie ucigzliwosci nie uwzgledniono tego potencjalnego
zrodta emisji, a zaproponowane rozwigzanie ograniczenia/wyeliminowania go jako zrodta emis;ji
zanieczyszczen do powietrza uznaje sie za w petni prawidtowe i spetniajgce swoje zadanie.

Mozna zatem stwierdzi¢, ze zrodtami emisji w operacji przywozu i wytadunku odpadéw emitowane
bedg tylko zanieczyszczenia z pojazddw przywozgcych odpady i odjezdzajgce po wytadunku,
poruszajacych sie po terenie ZTUO. Dla potrzeb obliczenia emisji i imisji substancji zanieczyszczajacych
z operacji dowozu odpaddéw przyjeto obcigzenie ruchem samochodowym wynikajgce z projektu i
przedstawionego w ponizszej tabeli.

Tabela 64. Obcigzenie ruchem dowozu odpadéw do ZTUO

Lp. Wyszczegolnienie j.m. min
1 nominalna roczna liczba godzin pracy ZTUO godzin 7800
2 nominalna liczba dni pracy ZTUO dni/rok 325
3 liczba tygodni dostaw odpadow tydzien 46
4 liczba dni roboczych w tygodniu dni 5
5 liczba dni dowozow odpadow dni/rok 232
6 zaktadana zdolnosé przerobu ZTUO ton/rok 94 000
7 $rednia tadownos¢ samochodu ($mieciarki) ton 12
8 $rednia dzienna ilo$¢ Smieciarek szt./dzien 34
9 godziny pracy $mieciarek (od 6-18) godz. 12
10 srednie godzinowe natezenie ruchu szt/godz 3

Zrédto: obliczenia wtasne
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Linie do spalania odpadow

Gtéwnym Zrédtem emisji zanieczyszczen gazowych na terenie ZTUO Konin jest prowadzony tam proces
technologiczny termicznego przeksztatcania odpaddw, polegajacy na kompleksowej przerdbce statych
odpaddéw komunalnych z odzyskiem energii elektrycznej i ciepta. W wyniku spalania odpadéw w piecu i
ztozonych proceséw chemicznych zachodzacych w wysokich temperaturach powstajg zanieczyszczenia
gazowe i pytowe. Przed wyemitowaniem ich do atmosfery podlega¢ beda systemowi oczyszczania
spalin.

Do obliczen ucigzliwosci ZTUO przyjeto maksymalng dopuszczalng emisje substancji
zanieczyszczajgcych, wynikajgca ze stosunku ilosci spalin i standardéw emisyjnych. Takie podejscie do
zagadnienia na tym etapie projektowania jest uzasadnione, bowiem okresla maksymalng potencjalng
ucigzliwosé w zakresie powietrza przy dotrzymaniu standardéw emisji. Zgodnie z podanymi w tekscie
informacjami w rzeczywistosci osiggane wielkosci emisji sg znacznie mniejsze od standardow.

Planowana jest budowa jednej linii termicznego unieszkodliwiana odpadéw o wydajnosci 12,05 Mg/h.
Nowa linia bedzie wyposazona w odrebny komin o wys. ok. 50 m i wentylatory ciggu. Zaktada sie ciagtg
prace linii przez 24 h na dobe, siedem dni w tygodniu z czasem wykorzystania mocy zainstalowane;j
7800 h/rok.

Instalacja waloryzacji zuzli

Powstaty w wyniku procesu technologicznego zuzel bedzie transportowany na tasmie przenosnika na
plac przyjecia zuzli. Proces waloryzacji i obrébki zuzli prowadzony bedzie w instalacji waloryzacji zuzla.
Po obrébce mechanicznej i wydzieleniu odpowiednich frakcji bedzie uktadany w pryzmy na placu
sezonowania i czasowego magazynowania zuzla. Zuzel po sezonowaniu bedzie zbywany jako produkt.

System wentylacyjny budynku przeznaczonego pod instalacje waloryzacji zuzli i kruszarke zostat
wyposazony w filtry tkaninowe, co w bardzo duzym stopniu ograniczy emisje pytdéw do atmosfery. Hala
waloryzacji zuzla posiada wysokos¢ ok. 10 m, a wylot wentylacyjny bedzie znajdowat sie 2 m ponad
dachem budynku. Prace zwigzane z funkcjonowaniem placu sezonowania i czasowego magazynowania
zuzla funkcjonowaé beda przez 8 h/dobe w godzinach 6% — 16°° w dni robocze.

Z uwagi na planowang realizacje przedsiewziecia w ramach kontraktu FIDIC zaprojektuj i wybuduij,
podanie producenta filtrow tkaninowych na tym etapie jest niewskazane, poniewaz nie jest znany
dawca technologii.

Proces waloryzacji zuzli prowadzony bedzie na zuzlach wilgotnych (mokre odzuzlanie, a nastepnie
ptukanie), niemniej w newralgicznych punktach procesu (kruszarka, przesypy i sita) przewiduje sie
zastosowanie miejscowych odciggéw kierujgcych pyt do filtrow tkaninowych. Na obecnym etapie
przyjeto zastosowanie jednego urzadzenia filtracyjnego o skutecznosci odpylania 99,4%.

Ostateczna ilos¢ filtrow zostanie okresSlona na etapie projektowania w ponownej Ocenie
Oddziatywania na Srodowisko.

Silos sorbentu

W silosie przechowywany bedzie sorbent uzywany w metodzie pdtsuchej odsiarczania spalin
stosowanej w ZTUO. Silos bedzie miat wysokos¢ ok. 8 m i podczas napetniania go moze byc¢ Zzrédtem
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emisji pytu. Aby ograniczyé jego ucigzliwo$é przewiduje sie ,na otworze oddechowym” silosu
zainstalowanie filtra tkaninowego, ktdry ograniczy emisje pytéw do minimum. Okreslenie stopnia
redukcji emisji zostanie dokonane na etapie projektu technicznego. Mozna jednak przewidywac¢, ze
zgodnie z praktyka maksymalne stezenie pytu w gazach odlotowych nie przekroczy 5 mg/Nm?>. Silos
funkcjonowat bedzie przez 24 h/d isiedem dni w tygodniu. Natomiast emisja bedzie wystepowaé
podczas jego napetniania przez 2 h/tydzien.

Pojemnoé¢ silosu sorbentu: 137 Mg/miesigc sorbentu, przy gestosci 0,340 Mg/m® jego objetos¢
wyniesie ok. 400 m?

Silos wegla aktywnego

W silosie magazynowany bedzie wegiel aktywny wykorzystywany w procesie oczyszczania spalin. Silos
bedzie miat wysokos¢ okoto 6 m i potencjalnie moze by¢ zrédtem emisji pytu wegla aktywnego podczas
zatadunku.

Aby ograniczy¢ jego ucigzliwosé przewiduje sie ,na otworze oddechowym” silosu zainstalowanie filtra
tkaninowego, ktéry ograniczy emisje pytéw do minimum. Okreslenie stopnia redukcji emisji zostanie
dokonane na etapie projektu technicznego. Na obecnym etapie mozina jednak przewidywac, ze
zgodnie z praktyka maksymalne stezenie pytu w gazach odlotowych nie przekroczy 5 mg/Nm®.

Zaktada sie ciggtg prace silosa dla operacji oprdzniania przez 24h/d i 7 dni w tygodniu, natomiast
emisja bedzie wystepowac podczas jego napetniania przez 40 min co 2 tygodnie.

Pojemnos¢ silosu wegla aktywnego: 7,5 Mg/miesiac sorbentu, przy gestosci 0,300 Mg/m® jego objetoé¢
wyniesie ok.26 m*

Linia zestalania pozostatosci z oczyszczania spalin

Popioty i state pozostatosci z systemu oczyszczania spalin podlega¢ bedg procesowi zestalania w
przeznaczonej do tego celu instalacji przy wykorzystaniu srodkéw wigzacych.

Popioty i pozostatosci po procesie oczyszczania spalin gromadzone sg w formie suchej w szczelnym
zbiorniku. Stad kierowane sg do urzadzenia mieszajgcego, w ktdorym podawane i doktadnie
rozprowadzane sg sktadniki stabilizujgce oraz cement i woda powodujgca uaktywnienie reakcji
chemicznych. Nastepnie formowane bedg elementy, ktére po zwigzaniu tworzg bloki betonowe. Do
momentu tworzenia blokéw wszystkie operacje sterowane sg automatycznie (dobdér odpowiednich
proporcji reagentéw oraz ilosci wody). Po trzech dniach (pobytu w hali zestalania) bloczki mogg by¢
wywiezione na wysypisko, gdzie beton (bez ryzyka wymywania sktadnikow) osiggnie nominalng
wytrzymatos$é mechaniczng.

Z uwagi na mocno wilgotny stan ww. popiotéw i pozostatosci opuszczajgcych sczelne urzadzenia w
procesie zestalania - nie przewiduje sie emisji pytu do powietrza. Zaktada sie ciggtg prace silosa oraz
okresowg prace instalacji stabilizacji i zestalania.

Linia stabilizacji popiotow.
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Lotne popioty gromadzone w lejach pod kottem i ekonomizerem oraz pozostatosci z filtra workowego
beda transportowane za pomocg szczelnych przenosnikdw uniemozliwiajgcych pylenie (rurowe
przenosniki Slimakowe, lub rurowe przenosniki krgzkowo tancuchowe/linowe) do siloséw. Po
stabilizacji beda sktadowane na sktadowisku przystosowanym do sktadowania tego typu odpadow.
Silos bedzie miat wysoko$¢ ok. 8 m. Potencjalna emisja pylu z operacji napetniania silosu bedzie
ograniczona do minimum poprzez zainstalowanie na ,oddechu” filtra tkaninowego gwarantujacego
stezenie za filtrem nie przekraczajace 5 mg/Nm?®. Zaktada sie ciagty prace linii.

Proces przyjecia, magazynowania i dystrybucji oleju opatowego oraz pozostafych substancji
niebezpiecznych.

Olej opatowy lekki dowozony bedzie samochodami cysternami i przepompowywany do zbiornika
podziemnego przy pomocy szybkoztaczki.

Hydrazyna, i kwas solny dostarczane bedg w zbiornikacho pojemnosci 1 m® i zostang umieszczone w
misach (szczelnych wannach) zabezpieczajgcych przed ewentualnym wyciekiem. Objetos¢ wanien
zapewni odebranie przejecia catej objetosci zbiornika. Nie przewiduje sie przelewania tych substancji
do innych pojemnikéw, lecz bezposrednie podtgczenie do pomp dozujacych.

Substancja Wielkos¢ zapasu
Ca0o miesigc
Woda amoniakalna (25%-towy

roztwaor) miesigc
Wegiel aktywny miesigc
NaOH miesigc
HCI miesigc
Fosforany rok
Hydrazyna rok
Aminy (Hydramina) rok
Cement portlandzki miesigc
Addytywy do zestalania i stabilizacji miesigc

Roczne zapotrzebowanie instalacji o wydajnosci 94 000 Mg/rok na olej zgodnie z danymi producentéw
wynosi okoto 340 Mg/a. Przy zatozeniu rocznej pracy instalacji 7800h/a zuzycie lekkiego oleju
opatowego na 24h pracy wyniesie 1,05 Mg. Przy zaktadanej pojemnosci zbiornika 100m? zapas oleju
wystarcza na 3 miesigce normalnej pracy instalacji w charakterze paliwa wspomagajgcego. W
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przypadku rozruchu cata energia (petna moc kotta) pochodzi¢ bedzie z lekkiego oleju napedowego.
Zuzycie oleju wyniesie w tym trybie 2,4t/h co daje na o$miogodzinny tryb rozruchu ze stanu zimnego
19,2 Mg lekkiego oleju opatowego na pojedynczy rozruch co pozwala na pieciokrotne uruchomienie
instalacji.

W procesie uzupetniania zapasdw reagentow i paliwa wspomagajgcego mogg zaistnie¢ niewielkie
emisje zanieczyszczen do powietrza.

Przy dostawach sorbentu (pyt wapienny) oraz wegla aktywnego przy transporcie pneumatycznym do
zbiornikéw wystepujg niewielkie emisje pytu ktére zostaty uwzglednione przy obliczaniu emisji.

Pozostate addytywny i reagenty dostarczane bedg w hermetycznie zamknietych kontenerach o
pojemnosci 1 m3 lub cysternach (kwas solny, hydrazyna, woda amoniakalna), ktére podtgczane beda
do instalacji bez koniecznosci ich przelewania lub przesypywania, stad nie przewiduje sie emisji z tych
procesow.

Olej napedowy przywozony samochodem cysterng przelewany bedzie do zagtebionego w ziemi
zbiornika dwuptaszczowego, podtgczonego an state z instalacjg palnikdéw. Samo uzupetnianie zbiornika
bedzie przebiegato analogicznie do procesu dostaw paliwa na stacjach paliw.

Samochdd cysterna podtgczony zostanie do zbiornika przy pomocy szybkoztgczki wyposazonej w
odcigg powietrza. Powietrze wypychane ze zbiornika poprzez zawdr oddechowy bedzie przepuszczane
przez filtr z weglem aktywnym, ktérego wkitad po zuzyciu zostanie spalony w instalacji.

Z uwagi na niskg prezno$¢ par oleju napedowego w temperaturze otoczenia, zastosowanie odciggu
miejscowego w obrebie szybkoztgcz ki, jak réwniez filtra z wegla aktywnego na zaworze oddechowym
zbiornika w procesie uzupetniania i pracy zbiornika oleju opatowego nie przewiduje sie emisji
weglowodoréw do powietrza.

9.2.1.6. Obliczenia emisji z poszczegdlnych zrédet
9.2.1.6.1. Emisja z procesu technologicznego — emisja zorganizowana

Linia termicznego przeksztatcania odpadéw — emitor E1

Gtéwnym Zrddtem emisji zanieczyszczen gazowych na terenie Zaktadu Termicznego Przeksztatcania
Odpadéw jest prowadzony tam proces technologiczny termicznego przeksztatcania odpadow,
polegajgcy na kompleksowej przerdbce statych odpadéw komunalnych z odzyskiem energii
elektrycznej i ciepta. W wyniku spalania odpadéw w piecu i ztozonych proceséw chemicznych
zachodzacych w wysokich temperaturach powstajg zanieczyszczenia gazowe i pytowe. Przed
wydaleniem ich do atmosfery podlega¢ bedg systemowi oczyszczania spalin.

Do obliczen ucigzliwosci Zaktadu przyjeto maksymalng dopuszczalng emisje substancji
zanieczyszczajgcych, wynikajaca z iloczynu ilosci spalin i standardéw emisyjnych. Takie podejscie do
zagadnienia na tym etapie projektowania jest uzasadnione, bowiem okresla maksymalng potencjalng
uciazliwosé w zakresie powietrza przy dotrzymaniu standardéw emisji. Zgodnie z podanymi w tekscie
informacjami w rzeczywistosci osiggane wielkos$ci emisji sg znacznie mniejsze od standardow.
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Planowana jest budowa jednej linii termicznego unieszkodliwiana odpaddéw o wydajnosci 12,0 Mg/h.
Nowa linia bedzie wyposazona w odrebny komin o wys. ok. 50 m i wentylatory ciggu. Zaktada sie ciagta
prace linii przez 24 h na dobe, siedem dni w tygodniu z czasem wykorzystania mocy zainstalowanej
7800h/rok.

Oczyszczaniu w instalacji oczyszczania spalin winny podlegaé co najmniej nastepujgce substancje:

= gazy kwasne: HCl, SOx, HF,

= tlenki azotu NO i NO2,

= metale ciezkie,

= substancje organiczne, przy czym limitowana jest zawartos$¢é dioksyn i furandw.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji wielkosci dopuszczalnych
stezen zanieczyszczen w gazach odlotowych z nowych instalacji termicznego unieszkodliwiania
odpadow przedstawiajg sie nastepujgco:

Tabela 65. Wielkosci dopuszczalne stezen substancji w gazach odlotowych z nowych instalacji termicznego przeksztatcania
odpadow

Parametry instalacji Jednostka Srednie dobowe

co w gazach odlotowych 3
(gaz suchy, 11 % 0,, warunki normalne) me/m’ >0
Pyty w gazach odlotowych 3

1
(gaz suchy, 11 % O,, warunki normalne) me/m’ 0
HCI w gazach odlotowych 3
(gaz suchy, 11 % O,, warunki normalne) me/m’, 10
HF w gazach odlotowych m /m3 1
(gaz suchy, 11 % O,, warunki normalne) /M u
SO, w gazach odlotowych 3
(gaz suchy, 11 % 0,, warunki normalne) me/m’, >0
Substancje organiczne wyrazone w (TOC) 3
(gaz suchy, 11 % O,, warunki normalne) me/m’y 10
Dioksyny i furany . w w gazach odlotowych ng/m3u 01
(gaz suchy, 11 % O,, warunki normalne)
NO, wyrazony jako NO, w gazach odlotowych 3

2
(gaz suchy, 11 % O,, warunki normalne) me/m’ 00
Metale ciezkie w gazach odlotowych
Cd+Ti mg/m’, 0,05
Hg mg/m’, 0,05
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V mg/m3u 0,5

Instalacja musi spetnia¢ standardy emisyjne okreslone w zatgczniku nr 5 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz.
2181), w przeciwnym wypadku witasciwy organ odmdwi wydania pozwolenia zintegrowanego lub juz
po uruchomieniu, pozwolenie zostanie cofniete lub ograniczone - instalacja nie bedzie mogta by¢
eksploatowana. Warunki uznawania standardéw za dotrzymane okresla §20 ww. rozporzadzenia.
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Rzeczywiste wielkosci emisji do powietrza z instalacji w chwili obecnej sg niemozliwe do okreslenia,
beda znane po przeprowadzeniu pomiaréw wstepnych z instalacji (zgodnie z art. 147 ust. 4i 5 Prawa
ochrony srodowiska), a takze cyklu pomiaréw ciagtych z instalacji.

Wielkos¢ emisji zanieczyszczen dla standardéw emisji z instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw
komunalnych dla granicznych emisji zanieczyszczern oszacowano jako maksymalne (graniczne) emisje
zanieczyszczen do powietrza wynikajgce z gwarantowanych standardéw emisji zgodnych z
rozporzadzeniem MS dot. standardéw emisji (zarazem dyrektywa 2000/76/EW). Wielkosci te
wyliczono jako iloczyny odpowiednich stezen i ilosci spalin suchych w warunkach umownych przy
zawartosci objetosciowej tlenu 11%. Wedtug danych technologicznych strumied gazéw suchych w
warunkach umownych przeliczone na 11% O, wynosi ok. 63 562 Nm*/h.

Wielkosci granicznych, rocznych emisji zanieczyszczen z instalacji ZTUO (iloczyny stezen réwnych
dobowym standardom emisyjnym przez roczng ilos¢ spalin) przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 66. Graniczne emisje substancji gazowych i pytowych z ZTUO

Rodza Emisja Stezenie zanieczyszczen
zanieczyszczenia [Mg/rok] [ke/h] [mg/Nm3]
antymon 0,2496 0,032 0,50
arsen 0,2496 0,032 0,50
g::fgl;?]\?/cizyvvegiel 4,9608 0,636 10,00
chlorowodor 4,9608 0,636 10,00
chrom 0,2496 0,032 0,50
dioksyny i furany 4,96E-08 6,36E-09 0,00
dwutlenek siarki 24,7884 3,178 50,00
fluorowodor 0,4992 0,064 1,00
kadm 0,0234 0,003 0,05
kobalt 0,2496 0,032 0,50
mangan 0,2496 0,032 0,50
miedz 0,2496 0,032 0,50
nikiel 0,2496 0,032 0,50
otéw 0,2496 0,032 0,50
pyt ogétem 4,9608 0,636 10,00
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rtec 0,0234 0,003 0,05
tal 0,0234 0,003 0,05
tlenek wegla 24,7884 3,178 50,00
dwutlenek azotu 99,1614 12,713 200,00
wanad 0,2496 0,032 0,50

Zrédto: Opracowanie wtasne

Uwaga:

* _ $rednie wartosci dobowe standardéw emisji wg Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia z dnia 20 grudnia
2005 r. w sprawie standarddéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181),

Wielkosci granicznych, rocznych emisji zanieczyszczen z instalacji ZTUO (iloczyny stezen réwnych
trzydziestominutowym standardom emisyjnym przez roczng ilo$¢ spalin) przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 67. Graniczne emisje zanieczyszczen z ZTUO — sredni trzydziestominutowy standard emisyjny

Emisje Stezenie zanieczyszczen
Rodzaj zanieczyszczenia
[Mg/rok] [kg/h] [mg/Nm3]

antymon 0,2496 0,032 0,50
arsen 0,2496 0,032 0,50
g?fg';?]‘?’cix;”egie' 9,9138 1,271 20,00
chlorowodor 29,7492 3,814 60,00
chrom 0,2496 0,032 0,50
dioksyny i furany 4,96E-08 6,36E-09 0,00
dwutlenek siarki 99,1614 12,713 200,00
fluorowodér 1,9812 0,254 4,00
kadm 0,0234 0,003 0,05
kobalt 0,2496 0,032 0,50
mangan 0,2496 0,032 0,50
miedz 0,2496 0,032 0,50
nikiel 0,2496 0,032 0,50
otéw 0,2496 0,032 0,50
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pyt ogétem 14,8746 1,907 30,00
rteé 0,0234 0,003 0,05
tal 0,0234 0,003 0,05
tlenek wegla 74,3652 9,534 150,00
dwutlenek azotu 198,3150 25,425 400,00
wanad 0,2496 0,032 0,50

Zrédto: Opracowanie wtasne

Uwaga:
* _ érednie wartosci trzydziestominutowe standardéw emisji wg Rozporzqgdzenia Ministra Srodowiska z dnia z dnia
20 grudnia 2005 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181),

Z analizy pomiarowych wielkosci emisji zanieczyszczen z pracujgcych spalarni w UE wynika, ze
rzeczywiste emisje mogg by¢ nawet 3 - 6 krotnie mniejsze.

Dla linii termicznego przeksztatcania odpaddéw wyniki obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen,
zostaly przedstawione dla nastepujgcych wariantéw emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego:

1. emisja zanieczyszczen przy zastosowaniu metody pétsuchego oczyszczania spalin, ktéra bedzie
zastosowana w Zaktfadzie Termicznej Utylizacji Odpaddw;

2. emisja graniczna zanieczyszczen dla wartosci srednich dobowych - graniczne standardy emis;ji
zanieczyszczen; wariant niekorzystny ze wzgledu na maksymalng wielkos$¢ emisji, na poziomie
dobowego standardu emisyjnego;

3. emisja graniczna zanieczyszczen dla wartosci Srednich trzydziestominutowych - graniczne
standardy emisji zanieczyszczen; wariant najbardziej niekorzystny dla srodowiska sposréd 3
prezentowanych w raporcie, ze wzgledu na maksymalng wielko$¢ emisji na poziomie
trzydziestominutowego standardu emisyjnego.

Tabela 68. Emisje zanieczyszczen z ZTUO (graniczne emisje i metoda pdtsucha oczyszczania spalin)

. . Emisja roczna Emisja
Nazwa zanieczyszczenia maksymalna
Mg/a kg/h
Graniczne emisje — Srednie dobowe
Pyt 4,9608 0,636
Tlenek wegla (CO) 24,7884 3,178
Catkowity wegiel organiczny (CWO) 4,9608 0,636
PCDD/PCDF 4,958E-08 6,356E-09
Rtec 0,0234 0,003
Kadm i Tal 0,0234 0,003
Inne metale ciezkie (Pb, Sb, As, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn) 0,032
0,2496

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadéw i osadéw sciekowych”




Dokument:

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

4

Zamawiajacy:
) ) . o SAVONA PROJECT
Zwigzek Miedzygminny Koniriski Region Komunalny energia & srodowisko

adres: ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

Nieorganiczne zwigzki chloru (jako HCI) 4,9608 0,636
Nieorganiczne zwigzki fluoru (jako HF) 0,4992 0,064
Zwiazki siarki, suma SO,/SOs, wyrazone jako SO, 24,7884 3,178
Tlenki azotu wyrazone jako NO, 99,1614 12,713
. ] Emisja roczna Emisja
Nazwa zanieczyszczenia maksymalna
Mg/a kg/h
Graniczne emisje — $rednie trzydziestominutowe
Pyt 14,8746 1,907
Tlenek wegla (CO) 74,3652 9,534
Catkowity wegiel organiczny (CWO) 9,9138 1,271
PCDD/PCDF 4,958E-08 6,356E-09
Rtec 0,0234 0,003
Kadm i Tal 0,0234 0,003
Inne metale ciezkie (Pb, Sb, As, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn) 0,032
0,2496
Nieorganiczne zwigzki chloru (jako HCI) 29,7492 3,814
Nieorganiczne zwigzki fluoru (jako HF) 1,9812 0,254
Zwiazki siarki, suma SO,/S0;, wyrazone jako SO, 99,1614 12,713
Tlenki azotu wyrazone jako NO, 198,3150 25,425
Emisja roczna Emisja
Nazwa zanieczyszczenia maksymalna
Mg/a kg/h
Metoda potsucha + SNCR
Pyt 1,2870 0,165
Tlenek wegla (CO) 12,3942 1,589
Catkowity wegiel organiczny (CWO) 2,4804 0,318
PCDD/PCDF 0,025 g/a 0,003 mg/h
Rtec 0,0078 0,001
Kadm i Tal 0,0078 0,001
Inne metale ciezkie (Pb, Sb, As, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn) 0,006
0,0468
Nieorganiczne zwigzki chloru (jako HCI) 3,9702 0,509
Nieorganiczne zwigzki fluoru (jako HF) 0,3978 0,051
Zwiazki siarki, suma SO,/S0;, wyrazone jako SO, 9,9138 1,271
Tlenki azotu wyrazone jako NO, 34,7022 4,449

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie BREF.

Uwaga* - do obliczenia przestrzennych rozktadow stezen metali nalezy przyjq¢ bezpiecznie dla srodowiska, ze w
skrajnym przypadku dany metal moze samodzielnie wypetni¢ standard emisyjny okreslony dla sumy metali, w
przypadku braku pozostatych sktadnikow.
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Sposrdd zestawionych w powyiszej tabeli zanieczyszczed nastepujace substancje nie posiadaja
odpowiednikéw w wykazie zawartym w nieobowigzujgcym obecnie zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
W powietrzu:

e substancje organiczne w postaci gazéw i par, w przeliczeniu na catkowity wegiel organiczny
(TOC),
e dioksyny i furany.

W zwigzku z powyzszym substancji tych nie uwzgledniono w obliczeniach rozprzestrzeniania sie tych
zanieczyszczen i ich wptywu na stan powietrza atmosferycznego.

W przypadku wariantu obliczern przeprowadzonych dla granicznych emisji obliczonych dla srednich
trzydziestominutowych, obliczenia przeprowadzono tylko dla tych substancji, ktérych emisja rézni sie
od granicznych emisji dla srednich dobowych.

Parametry emitora

Zgodnie z danymi technologicznymi, maksymalny przeptyw spalin wilgotnych w warunkach
normalnych dla jednej linii termicznego unieszkodliwiania odpadéw wyniesie 75 384 Nm>/h.

W warunkach rzeczywistych przy uwzglednieniu temperatury spalin u wylotu 150°C, maksymalny
przeptyw spalin bedzie ksztattowat sie nastepujgco:

T 3
Q, =0 -8 = 66561 225 =103 113"
T, 273 h

Wynikajgca z tego maksymalna predkosé wylotowa gazéw bedzie wynosicé:

vy = A03118 L yp M a1 6M
-r? 314085 h s

Dla potrzeb niniejszej analizy przyjeto nastepujace parametry emitora:
— materiat komina - komin stalowy, ocieplony;

— wysokos¢ wylotu z komina - 50,0 m npt;

— $rednica wylotu z komina—1,7 m;

— rodzaj wylotu - pionowy, niezadaszony;

— temperatura spalin na wylocie z komina - 423 K;

— predko$¢ wylotu spalin - 12,6 m/s

Dla linii termicznego przeksztatcania odpaddéw, wszystkie rodzaje obliczen wykonano w 3
wariantach, w zaleznosci od przyjetej metody oczyszczania spalin:
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Wariant 1 — metoda péfsucha oczyszczania spalin, ktéra bedzie zastosowana w Zaktadzie Termicznej
Utylizacji;

Wariant 2 — Graniczne emisje z ZTUO (wielkos¢ emisji na poziomie standardu emisyjnego dla wartosci
Srednich dobowych),

Wariant 3 — Graniczne emisje z ZTUO (wielkos¢ emisji na poziomie standardu emisyjnego dla wartosci
$rednich trzydziestominutowych).

Dla tych trzech wariantéw wykonano odpowiednie wyliczenia dla zanieczyszczen zawartych w
zafgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji.

Nie wykonywano takich obliczen dla substancji organicznych w postaci par i gazéw w przeliczeniu na
catkowity wegiel organiczny (TOC) oraz dla dioksyn i furanéw, ze wzgledu na brak w tym wzgledzie
poziomu odniesienia jaki jest zawarty w rozporzgdzeniu. Substancje te zostaty uwzglednione w
tabelach okreslajgcych emisje zanieczyszczern dla poszczegdlnych metod oczyszczania gazow
odlotowych.

W przypadku w/w metod wykonano obliczenia dla wszystkich emitowanych substancji, ktére sa
zawarte w w/w. rozporzadzeniu Ministra Srodowiska.

Wyniki obliczen przedstawiono w postaci obliczeniowej oraz graficznej na mapach.

Wariant 1 — metoda pdétsucha oczyszczania spalin

Wielkos¢ emisji zanieczyszczenn dla metody potsuchej oczyszczania spalin przyjeta do obliczen
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Jest to metoda wiodgca w tym przypadku, gdyz zostanie ona zastosowana w ZTUO w Koninie.

Tabela 69. Wielkosci emisji zanieczyszczen z ZTUO przy zastosowaniu metody pétsuchej oczyszczania spalin

X i Emisja roczna Al
Nazwa zanieczyszczenia maksymalna
Mg/a kg/h
Pyt 1,2870 0,165
Tlenek wegla (CO) 12,3942 1,589
Catkowity wegiel organiczny (CWO) 2,4804 0,318
PCDD/PCDF 0,025 g/a 0,003 mg/h
Rtec 0,0078 0,001
Kadm i Tal 0,0078 0,001
Isr;r;e metale ciezkie (Pb, Sb, As, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, 0,0468 0,006
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Nieorganiczne zwigzki chloru (jako HCI) 3,9702 0,509
Nieorganiczne zwigzki fluoru (jako HF) 0,3978 0,051
Zwiazki siarki, suma SO,/SOs, wyrazone jako SO, 9,9138 1,271
Tlenki azotu wyrazone jako NO, 34,7022 4,449

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie BREF

* przyjeto maksymalne wartosci emisji z innych dziatajacych europejskich instalacji, w ktérych wykorzystuje sie
metode pdétsuchg do oczyszczania spalin

Przyjete do obliczen, zgodnie z powyzszymi zatozeniami, wielkosSci emisji poszczegdlnych substancji, dla
emitora spalarni E1 przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 70. Przyjeta do obliczen wielkos¢ emisji zanieczyszczen ze spalarni — metoda pétsucha oczyszczania spalin

. Emisja maksymalna

Nazwa substancji [ke/h]

Pyt ogétem 0,165
Chlorowodor 0,509
Dwutlenek siarki 1,271
Fluorowodér 0,051
Dwutlenek azotu 4,449
Tlenek wegla 1,589
Kadm 0,001
Tal 0,001
Rtec 0,001
Antymon 0,006
Arsen 0,006
Otow 0,006
Chrom 0,006
Kobalt 0,006
Miedz 0,006
Mangan 0,006
Nikiel 0,006
Wanad 0,006

Uwaga* - do obliczenia przestrzennych rozktadow stezen metali nalezy przyjq¢ bezpiecznie dla srodowiska, ze w
skrajnym przypadku dany metal moze samodzielnie wypetni¢ standard emisyjny okreslony dla sumy metali, w
przypadku braku pozostatych sktadnikow.

Wariant 2 — Graniczne emisje z ZTUO (wielko$¢ emisji na poziomie standardu emisyjnego dla wartosci
$rednich dobowych).
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Wielkos¢ emisji zanieczyszczen dla wartosci granicznych $rednich dobowych przyjete do obliczen
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 71. Wielkos$ci emisji zanieczyszczen z ZTUO dla granicznych wielkosci emisji — Srednie dobowe

. . Emisja roczna Emisja
Nazwa zanieczyszczenia maksymalna
Mg/a kg/h

Pyt 4,9608 0,636
Tlenek wegla (CO) 24,7884 3,178
Catkowity wegiel organiczny (CWO) 4,9608 0,636
PCDD/PCDF 4,958E-08 6,356E-09
Rtec 0,0234 0,003
Kadm i Tal 0,0234 0,003
Islr;e metale ciezkie (Pb, Sb, As, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, 0,2496 0,032
Nieorganiczne zwigzki chloru (jako HCI) 4,9608 0,636
Nieorganiczne zwigzki fluoru (jako HF) 0,4992 0,064
Zwiazki siarki, suma SO,/SOs, wyrazone jako SO, 24,7884 3,178
Tlenki azotu wyrazone jako NO, 99,1614 12,713

Zrédto: Opracowanie wiasne
Uwaga:

* _ érednie wartoéci dobowe standardéw emisji wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia z dnia 20 grudnia
2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181),

Przyjete do obliczen, zgodnie z powyzszymi zatozeniami, wielkosci emisji poszczegdlnych substancji dla
emitora spalarni przedstawiono w ponizszej tabeli.
Wielkos¢ tadunkow zanieczyszczen emitowanych do powietrza z ZTUO, odpowiadajgca granicznym wartosciom

standardéw emisji wg Rozporzadzenia Min. Srodowiska. z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181) przedstawiono ponizej:

Tabela 72. Przyjeta do obliczen wielkosé emisji zanieczyszczen ze spalarni — wartosci graniczne dla srednich dobowych

.. Emisja maksymalna

Nazwa substancji [ke/h]

Pyt ogétem 0,636
Chlorowodér 0,636
Dwutlenek siarki 3,178
Fluorowodér 0,064
Dwutlenek azotu 12,713
Tlenek wegla 3,178
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Kadm 0,003
Tal 0,003
Rtec 0,003
Antymon 0,032
Arsen 0,032
Otéw 0,032
Chrom 0,032
Kobalt 0,032
Miedz 0,032
Mangan 0,032
Nikiel 0,032
Wanad 0,032

Uwaga* - do obliczenia przestrzennych rozktadow stezen metali nalezy przyjq¢ bezpiecznie dla srodowiska, ze w
skrajnym przypadku dany metal moze samod:zielnie wypetni¢ standard emisyjny okreslony dla sumy metali, w
przypadku braku pozostatych sktadnikow.

W przypadku emitora E1 linii termicznego przeksztatcania odpaddw, obliczenia przeprowadzono dla 1
podokresu , trwajgcego 7 800 h, uwzgledniajgcego Srednig emisje wszystkich substancji. Ponadto w
przypadku metali, aby uwzgledni¢ fakt, ze w skrajnym przypadku dany metal moze samodzielnie
spetni¢ dany standard emisyjny okreslony dla sumy metali, w przypadku braku pozostatych sktadnikow,
przyjeto ze dla kazdego z metali tego typu sytuacja moze wystgpi¢ przez 100% czasu pracy instalacji, tj.
przez 7 800 godzin w ciggu roku (najbardziej niekorzystne warunki).

Wariant 3 — Graniczne emisje z ZTUO (wielko$¢ emisji na poziomie standardu emisyjnego dla wartosci
$rednich trzydziestominutowych).

Wielkos¢ emisji zanieczyszczen dla wartosci granicznych srednich trzydziestominutowych przyjete do
obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli.

Z uwagi na fakt, ze standardy emisji a tym samym wielkosSci emisji metali (Cd+Tl, Hg, Sb+As+Pb+Cr+Co
+Cu+Mn+Ni+V), sg dla wartosci srednich trzydziestominutowych takie same, jak przyjete w
poprzednim wariancie obliczeniowym dla wartosci $rednich dobowych, nie przeprowadzono w
wariancie 3 obliczen dla tych substancji.

Tabela 73. Wielkosci emisji zanieczyszczen z ZTUO dla granicznych wielkosci emisji — $rednie trzydziestominutowe

. . Emisja
. . Emisja roczna
Nazwa zanieczyszczenia maksymalna
Mg/a kg/h
Pyt 14,8746 1,907
Tlenek wegla (CO) 74,3652 9,534
Catkowity wegiel organiczny (CWO) 9,9138 1,271
PCDD/PCDF 4,958E-08 6,356E-09
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Rtec 0,0234 0,003
Kadm i Tal 0,0234 0,003
Inne metale ciezkie (Pb, Sb, As, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V,

0,032
Sn) 0,2496
Nieorganiczne zwigzki chloru (jako HCI) 29,7492 3,814
Nieorganiczne zwigzki fluoru (jako HF) 1,9812 0,254
Zwiazki siarki, suma SO,/SOs, wyrazone jako SO, 99,1614 12,713
Tlenki azotu wyrazone jako NO, 198,3150 25,425
Zrédto: Opracowanie wiasne
Uwaga:

* _ $rednie wartosci trzydziestominutowe standardéw emisji wg Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia z dnia 20 grudnia 2005 r. w
sprawie standarddw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181),

Przyjete do obliczen, zgodnie z powyzszymi zatozeniami, wielkosci emisji poszczegdlnych substancji dla
emitora spalarni przedstawiono w ponizszej tabeli.
Wielkos¢ tadunkow zanieczyszczen emitowanych do powietrza z ZTUO, odpowiadajgca granicznym wartosciom

standardéw emisji wg Rozporzadzenia Min. Srodowiska. z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181) przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 74. Przyjeta do obliczen wielko$¢ emisji zanieczyszczenn ze spalarni — wartosci graniczne dla S$rednich
trzydziestominutowych
.. Emisja maksymalna

Nazwa substancji [kg/h]

Pyt ogétem 1,907

Chlorowodor 3,814

Dwutlenek siarki 12,713

Fluorowodor 0,254

Dwutlenek azotu 25,425

Tlenek wegla 9,534

Silos sorbentu — emitor E2

Emisja dopuszczalna pytu z silosu dla analogicznej instalacji termicznego unieszkodliwiania odpaddéw o
wydajnosci 7,6 Mg/h znajdujacej sie w ZUSOK w Warszawie, wynosi 0,0168 kg/h, czyli 0,0017 Mg/rok
(ok. 100 h rocznie).

Emisja z silosu sorbentu odbywac sie bedzie za posrednictwem ,otworu oddechowego” silosu, na
ktorym zainstalowany bedzie filtr workowy. Wysoko$¢é emitora wynosi h = 8,3 m npt. a srednica wylotu
1,0 m.

Maksymalna emisja godzinowa z planowanego silosu bedzie sie ksztattowac na podobnym poziomie.
Zmieni sie natomiast czas emisji pytéw z silosu, co zwigzane bedzie ze zwiekszonym zapotrzebowaniem
na surowce do instalacji odsiarczania spalin, a co za tym idzie - czestszym napetnianiem silosu.
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Na potrzeby niniejszego opracowania zatozono, ze czas emisji pytéw z silosu wzrosnie proporcjonalnie
do wzrostu wydajnosci linii i bedzie wynosit ok. 170 h/rok. Emisja roczna bedzie wynosi¢ zatem 0,0028
Mg/rok.

Zatozono wydajno$é wentylatora przesytowego w wysokosci okoto 3360 Nm3/h oraz stezenie pytu na
wylocie 5 mg/Nm3. Szacunkowa emisja pytu wyniesie:

E =5 mg/Nm3 x 3360 Nm3/h = 0,0168 kg/h x 170 h/rok = 0,0028 Mg/rok

Tabela 75. Przyjeta do obliczen wielkos¢ emisji z silosu sorbentu — emitor E2

L. . Czas pracy Wielko$¢ emisji
Rodzaj emitowanej
substancji
h/rok kg/h Mg/rok
Pyt 170 0,0168 0,0028

Silos wegla aktywnego

Emisja z silosu wegla aktywnego odbywac sie bedzie za posrednictwem ,,otworu oddechowego” silosu,
na ktérym zainstalowany bedzie filtr workowy. Wysokos¢ emitora wynosi h = 6,3 m npt. a srednica
wylotu 1,0 m.

Zuzycie sorbentu do zuzycia wegla aktywnego zachodzi w stosunku ok. 3:1. Emisja dopuszczalna z
silosu wegla aktywnego zostata wiec oszacowana na podstawie emisji z silosu sorbentu i bedzie
wynosi¢ 0,0056 kg/h (0,0008 Mg/rok).

Tabela 76. Przyjeta do obliczen wielko$¢ emisji z silosu wegla aktywnego — emitor E3

L. . Czas pracy Wielko$¢ emisji
Rodzaj emitowanej
substanc;ji
h/rok kg/h Mg/rok
Pyt 170 0,0056 0,0008

Silos popiotéw

Emisja z silosu popiotéw odbywac sie bedzie za posrednictwem ,otworu oddechowego” silosu, na
ktérym zainstalowany bedzie filtr workowy. Wysokosé emitora wynosi h = 8,3 m npt. a srednica wylotu
1,0 m.

Maksymalne stezenie na wylocie silosu po zainstalowaniu filtra workowego bedzie wynosi¢ 5 mg/Nm?>.
llo§¢ powietrza uzywanego do wttaczania do silosu popiotdw wynosi w ciagu godziny ok. 2 m?, a
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zaktadany czas pracy silosu to 7800 h/rok. Emisja pytu do powietrza bedzie wiec wynosi¢ 10 mg/h
(0,078 Mg/rok).

Tabela 77. Przyjeta do obliczen wielkos¢ emisji z silosu popiotéw — emitor E4

L. . Czas pracy Wielko$¢ emisji
Rodzaj emitowanej
substanc;ji
h/rok kg/h Mg/rok
Pyt 7800 0,01 0,078

Silos cementu — emitor E5

Emisja z silosu cementu odbywac sie bedzie za posrednictwem , otworu oddechowego” silosu, na
ktérym zainstalowany bedzie filtr workowy. Wysokos$¢ emitora wynosi h = 8,2 m npt. a Srednica wylotu
1,0m.

Emisje z silosu cementu okreslono w sposéb analogiczny do emisji z silosu popiotéw. Maksymalne
stezenie na wylocie silosu po zainstalowaniu filtra workowego bedzie wynosi¢ 5 mg/Nm?. llo¢
powietrza uzywanego do wttaczania do silosu cementu wynosi w ciggu godziny ok. 2 m?, a zaktadany
czas pracy silosu to 7800 h/rok. Emisja pytu do powietrza bedzie wiec wynosi¢ 10 mg/h (0,078 Mg/rok).

Tabela 78. Przyjeta do obliczen wielkosé emisji z silosu cementu — emitor E6

L. . Czas pracy Wielko$¢ emisji
Rodzaj emitowanej
substancji
h/rok kg/h Mg/rok
Pyt 7800 0,01 0,078

Hala waloryzacji wraz pomieszczeniem kruszarki — emitor E6

Emisja z hali waloryzacji zuzla odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem systemu wentylacyjnego hali
wyposazonego w filtr tkaninowy. Wysokos¢ emitora wynosi h = 12,0 m npt. a srednica wylotu 1,0 m.

Maksymalne stezenie na wylocie hali waloryzacji zuzli po zainstalowaniu filtra workowego bedzie
wynosi¢ 5 mg/Nm?>. Kruszarka bedzie pracowa¢ 3 h/dobe przez 325 dni w roku. Kubatura hali wynosi¢
bedzie ok. 8800 m?, ilos¢ wymian powietrza w ciggu godziny — 2. Emisja maksymalna bedzie wiec
ksztattowac sie na poziomie 0,088 kg/h (0,0858 Mg/rok).

Tabela 79. Przyjeta do obliczen wielkos¢ emisji z hali waloryzacji zuzla — emitor E5

Rodzaj emitowanej

Czas prac Wielkos¢ emisji
substancji pracy )
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h/rok kg/h Mg/rok
Pyt 975 0,088 0,0858
9.2.1.6.2. Emisja niezorganizowana

Emisja niezorganizowana na terenie instalacji (a wiec po drogach wewnetrznych nalezgcych do
prowadzacego instalacje ZTUO) bedzie pochodzi¢ z operacji dowozu odpadéw do punktu
roztadunkowego hali wytadunkowej (podjazd pod brame wytadowczg, otwarcie bramy, postéj na biegu
jatowym, oprdznienie samochodu, zamkniecie bramy i odjazd), transportu zuzla i pracy tadowarki.

Srodki transportu

a)

c)

dowdz odpadow

Odpady przeznaczone do spalenia dowozone bedg do ZTUO samochodami ciezarowymi o
tadownosci ok. 12 Mg przez 232 dni w ciggu roku. Przewiduje sie nastepujgcy dzienny rozkfad
kurséw: w godzinach 6.00-18.00 (facznie 12 h) do ZTUO bedzie przyjezdzato ok. 34
samochoddw o tadownosci 12 Mg (34 wjazd i 34 wyjazd) oraz ok. 10 samochoddw osobowych.
Do obliczen przyjeto maksymalnie 4 kursy w ciggu godziny.

Wszystkie samochody dowozi¢ bedg odpady po utwardzonych drogach wewnetrznych oraz
drogach dojazdowych prowadzacych do fosy roztadunkowej. Proces roztadunku samochodu
obejmowa¢é bedzie podjazd pod brame, otwarcie bramy budynku fos, postdj na biegu jatowym,
oprdznienie samochodu, zamkniecie bramy i odjazd. Szacowany czas powyzszych operacji to
ok. 3 min. Dtugos¢ drogi przejazdu samochodu dowozgcego odpady oraz samochodu
osobowego (wjazd i wyjazd) to ok. 400 m.

Dla uproszczenia przyjeto emisje maksymalng przy 4 kursach/h.

transport zuzla

Zuzel bedzie okresowo sktadowany pod wiata, a nastepnie odbierany przez zewnetrznego
odbiorce. Odbiér bedzie odbywaé sie nieregularnie, nie kazdego dnia. Zuzel bedzie stanowit ok.
30% wsadu do piecow tj. ok. 25000 — 27 000 Mg/rok. Przyjmujac jako Srodki transportu
samochody ciezarowe o tadownosci ok. 12 Mg, dziennie, bedzie to $rednio ok. 9 kursow.

transport odpaddéw po procesie stabilizacji

Dodatkowo z ZTUO bedg wywozone odpady po procesie stabilizacji, ktére ostatecznie majg
trafi¢ na sktadowisko i ztom przeznaczony na sprzedaz. Wszystkie te produkty rowniez bedg
wywozone samochodami ciezarowymi. Na podstawie zaktadanych parametrow
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projektowanych linii do termicznej obrébki odpadéw ustalono, ze jednego dnia bedzie miato
miejsce ok. 12 kurséw samochoddw zwigzanych w sumie z transportem zuzla, odpadow z
oczyszczania spalin i popiotdw po stabilizacji w godzinach 6.00-18.00. Przejazd jednego
samochodu (wjazd i wyjazd) na terenie ZTUO trwaé bedzie ok. 3 min po drodze dtugosci ok.
500 m.

d) tadowarka

tadowarka bedzie pracowacd na placu przyjecia i sezonowania zuzli przez ok. 3 godz. dziennie.

Wskazniki emisji zanieczyszczen dla zrédet liniowych przyjeto wg ,,Assessment of Sources of Air, Water
and Land Pollution — A Guide to Rapid Source Inventory Techniques and their Formulating
Environmental Control Strategies”, Aleksander P. Economopoulos, World Health Organization, Genewa
1993 r., dla pojazdéw poruszajacych sie z niewielkg predkoscia.

Tabela 80. Wskazniki emisji zanieczyszczen dla zrédet liniowych [g/1km/poj.]

i X i Samochody ciezarowe
L Rodzaj zanieczyszczenia
p- Zapton samoczynny

1. Dwutlenek azotu 18,20

2. Tlenek wegla 7,30

3. Weglowodory alifatyczne 5,80

4, Dwutlenek siarki 3,63

5. Pyt zawieszony 1,60

Wskazniki emisji zanieczyszczen dla zrédet powierzchniowych przyjeto wg publikacji Wydawnictwa
Komunikacji i tacznosci ,Paliwa, Oleje i Smary”, J. Michatowska (ponizej):

Tabela 81. llos¢ szkodliwych sktadnikdw gazéw spalinowych ze spalania oleju napedowego w maszynach roboczych (kg/Mg paliwa)

. . . llosé sktadnika gazoéw spalinowych w kg pochodzaca
Rodzaj zanieczyszczenia .
z 1 tony spalonego oleju napedowego
Dwutlenek azotu 13.01
Tlenek wegla 20.81
Weglowodory alifatyczne 4.16
Dwutlenek siarki 7.80

W/w zrédto nie podaje wskaznika emisji pytu dla gazéw spalinowych ze spalania oleju napedowego w
maszynach roboczych. W zwigzku z tym nie okreslono wielkosci emisji pytu z tadowarki. Ponadto
nalezy zauwazy¢ ze emisja pytu ze srodkdéw transportu jest wielkoscia znikomg w stosunku do
pozostatych substanciji.
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Emisje zanieczyszczen dla zrédet liniowych okreslono wg wzoru:

E=n-k-l-p

gdzie:

E - emisjadanego zanieczyszczenia [g/h],

n — potok pojazdéw [poj/h],

k = wskaznik emisji danego zanieczyszczenia [g/km/poj],
| — dtugosé trasy przejazdu [km],

p — udziat pojazdéw o danym typie silnika [-]

Emisje zanieczyszczen dla Zzrédet powierzchniowych okreslono wg wzoru:

B-k
E=——
1000
gdzie:
E - emisjadanego zanieczyszczenia [kg/h],
B - maksymalne zuzycie paliowa przez maszyny budowlane [kg/h],
k = wskaZnik emisji danego zanieczyszczenia [g/km/poj],

1. Dowoz odpadéw

Tabela 82. Wielko$¢ emisji generowanej podczas dowozu odpaddw

ilo$¢ pojazdow: maksymalnie 44 w ciggu 12 godzin (6-18), maksymalnie 4 pojazdy w ciggu

godziny

czas przejazdu jednego pojazdu: 3 min

droga: 0,40 km (wjazd + wyjazd)

czas emisji w roku: 3/60 h * 44 pojazddéw/dzien * 232 dni/rok = 510,4 h/rok.

Rodzaj zanieczyszczenia Emisja
Lp. [g/s] [ke/h] [Mg/rok]
1 Dwutlenek azotu 0,00809 0,02912 0,0149
2 Tlenek wegla 0,00324 0,01168 0,0060
3 Dwutlenek siarki 0,00161 0,00581 0,0030
4 Pyt zawieszony 0,00071 0,00256 0,0013
5 Weglowodory alifatyczne 0,00258 0,00928 0,0047
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2. Transport zuzla, odpaddw z oczyszczania spalin i popiotéw po zestaleniu i stabilizacji

= jlo$¢ pojazdéw: maksymalnie 12 w ciggu 12 godzin (6-18) — do obliczen przyjeto
maksymalnie 1 kurs w ciggu godziny

= czas przejazdu jednego pojazdu: 3 min

= droga: 0,50 km (wjazd + wyjazd)

= czas emisji w roku: 3/60 h * 12 pojazddéw * 232 dni w roku = 139,2 h/rok

Tabela 83. Wielkos¢ emisji generowanej podczas transportu zuzla, odpaddw z oczyszczania spalin i popiotdw ze stabilizacji

L Rodzaj zanieczyszczenia Emisja

p- [g/s] [kg/h] [Mg/rok]
1 Dwutlenek azotu 0,00253 0,0091 0,0013
2 Tlenek wegla 0,00101 0,00365 0,0005
3 Dwutlenek siarki 0,0005 0,00182 0,0003
4 Pyt zawieszony 0,00022 0,0008 0,0001
5 Weglowodory alifatyczne 0,00081 0,0029 0,0004

3. tadowarka

= czas pracy w ciggu dnia: 3 godz.
= maksymalne zuzycie oleju napedowego — 20l/h = 17,5 kg/h
= czas emisji w roku: 3 h * 325 dni/rok = 975 h/rok

Tabela 84. Wielkos¢ emisji generowanej podczas pracy tadowarki

L Rodzaj zanieczyszczenia Emisja

p- [g/s] [kg/h] [Mg/rok]
1 Dwutlenek azotu 0,06324 0,22768 0,2220
2 Tlenek wegla 0,10116 0,36418 0,3551
3 Weglowodory alifatyczne 0,02022 0,0728 0,0710
4 Dwutlenek siarki 0,03792 0,1365 0,1331

Emisja sumaryczna:

Tabela 85. Wielkos$¢ sumarycznej emisji niezorganizowane;j z terenu ZTUO

Lp. Rodzaj zanieczyszczenia Emisja sumaryczna
[Mg/rok]

1. Dwutlenek azotu 0,238

2. Tlenek wegla 0,362

3. Dwutlenek siarki 0,136

4, Pyt zawieszony 0,001

5. Weglowodory alifatyczne 0,076
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W zwigzku ze specyficzng dziatalnoscia ZTUO, obejmujagcg przede wszystkim termiczne
unieszkodliwianie odpaddéw komunalnych, jego ucigzliwo$é wzgledem powietrza atmosferycznego
bierze swoje zrédto przede wszystkim w tych procesach. Transport samochodowy na terenie Zaktadu
stanowi¢ bedzie niejako poboczne zrédto emisji o charakterze lokalnym, o niewielkiej ucigzliwosci i
zasiegu. Czestotliwos¢ przejazddw samochoddéw transportujgcych to najczesciej 5 samochodéw w
ciggu godziny, a wiec emisja pochodzgca z transportu bedzie stanowi¢ minimalng ucigzliwos¢ w rejonie
ZTUO.

Biorac pod uwage omowione wyzej czynniki decydujace o ucigzliwosci instalacji wzgledem powietrza
atmosferycznego, emisje niezorganizowang pochodzacy ze spalania paliw przez samochody osobowe,
pominieto w dalszych obliczeniach, ze wzgledu na jej marginalne znaczenie.

9.2.1.7. Obliczenia uciazliwosci

Zgodnie z wymaganiami metodyki referencyjnej w pierwszej fazie ucigzliwosci wykonywane sa
obliczenia stezen maksymalnych jedno-godzinnych. Wyniki tych obliczenn stanowig podstawe zakresu
dalszych obliczen dla poszczegdlnych zanieczyszczen. Zgodnie z zapisami referencyjnej metodyki
modelowania przyjeto, ze dla zanieczyszczen, dla ktérych stezenie maksymalne jest mniejsze od 10%
stezenia dopuszczalnego nie wymaga sie dalszych obliczen (rozktadéw przestrzenno-czasowych) i ich
ucigzliwo$é uznaje sie za nieistotng i gwarantujgcg dotrzymanie norm. Dla zanieczyszczen, dla ktérych
stezenia maksymalne sg wieksze od 10% wielkosci dopuszczalnej (wartosci odniesienia) wykonuje sie
tzw. petny zakres obliczen ucigzliwosci w postaci rozktadow przestrzenno czasowych.

9.2.1.7.1. Okreslenie maksymalnych stezen oraz zakres obliczen

Metodyka obliczen

Obliczenia maksymalnych stezen zanieczyszczen (Smm) przeprowadzono przy uzyciu modelu
matematycznego w oparciu o pakiet program EK100-W firmy Atmoterm.

W obliczeniach uwzgledniono maksymalne emisje zanieczyszczen, aktualne tto zanieczyszczen oraz
czasy pracy zrédet. Parametry emitoréw oraz dane do obliczen przedstawiono w Zatacznikach 6.1.,
6.2.,6.3.

Obliczenia wykonano dla wybranej lokalizacji w Konie przy ulicy Sulanskiej 13.

Tabela 86. Charakterystyka emitoréw istniejgcych w ZTUO — emisja zorganizowana

Przeptyw Czas pracy
L, Srednica w emitorze lub irodet Temperatura
Symbol . . Wysokos¢ . - .
emitora Opis emitora emitora [m] wewnetrzna wydajnos¢ emisji wylotowa gazéw
emitora [m] wentylatora [h/rok] [°c]
[Nm®/h]
El Komin z pieca linii 1 50,0 1,7 75 000 7800 150
E2 Silos sorbentu 8,2 1,0 3360 170 20
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E3 Silos wegla aktywnego 6,2 1,0 2 170 20
E4 Silos popiotéw 8,2 1,0 2 7800 20
E5 Hala waloryzacji zuzli 12,0 1,0 17 600 975 20
E6 Silos cementu 8,2 1,0 2 7800 20

Zrédto: opracowanie wiasne

Wykonano nastepujace rodzaje obliczen:

1. Skrdécony zakres obliczen dla wszystkich substancji emitowanych ze zrédet emisji znajdujacych
sie na terenie Zaktadu.

2. Petny zakres obliczen dla substancji emitowanych ze zrddet emisji, dla ktorych zakres skrécony
wykazat, ze nie spetniony jest warunek S, £0,1 D4, obliczenia wykonano na poziomie terenu
oraz na poziomie wysokosci 1,5m.

3. Sprawdzenie kryterium opadu pytu.

4. Obliczenia opadu pytu dla substancji, dla ktérych kryterium opadu pytu nie jest spetnione.

W przypadku emitorédw punktowych linii termicznego przeksztatcania odpaddéw, obliczenia
przeprowadzono dla 1 podokresu , trwajgcego 7800 h, uwzglednia srednig emisje wszystkich
substanciji,

Ponadto dla linii termicznego przeksztatcania odpaddéw, wszystkie rodzaje obliczen wykonano w 3
wariantach:

= Wariant 1 — Obliczenia wykonano dla metody pdtsuchego oczyszczania spalin z linii
termicznego przeksztatcania odpaddéw wraz z pozostatymi zrédtami emisji zorganizowane;j i
niezorganizowanej, dziatajgcymi na terenie Zaktadu;

=  Wariant 2 — Obliczenia wykonano dla granicznych emisji z linii termicznego przeksztatcania
odpaddéw ZTUO (wielko$¢ emisji na poziomie standardu emisyjnego dla wartosci Srednich
dobowych), celem zobrazowania najwyzszych z teoretycznie mozliwych emisji maksymalnych;

=  Wariant 3 — Obliczenia wykonano dla granicznych emisji z linii termicznego przeksztatcania
odpaddéw ZTUO (wielko$¢ emisji na poziomie standardu emisyjnego dla wartosci Srednich
trzydziestominutowych), celem zobrazowania najwyzszych z teoretycznie mozliwych emis;ji
maksymalnych. W tym przypadku obliczenia wykonano tylko dla tych substancji dla ktérych
emisja jest wyzsza od oblicze przeprowadzonych w wariancie 2 a wiec pytu, chlorowodoru,
dwutlenku siarki, fluoru, tlenkéw azotu i tlenku wegla. Dla pozostatych substancji nie
wykonano obliczen gdyz wielko$¢ emisji (standard emisyjny) jest taka sama jak w wariancie 2.

9.2.1.7.2. Obliczenia wielkosci emisji dla pétsuchej metody oczyszczania spalin

Wielkos¢ emisji substancji dla metody pdtsuchej oczyszczania spalin z linii termicznego przeksztatcania
odpaddéw wraz z pozostatymi Zrddtami emisji zorganizowanej przyjeto zgodnie z wyliczeniami
zawartymi w rozdziale 9.2.1.6.

Skrocony zakres obliczen (Zatgcznik 6.1.1.)
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Wykonano skrécony zakres obliczen dla wszystkich substancji emitowanych z punktowych emitoréw
ZTUO oraz emitoréw liniowych i emitora powierzchniowego. Wyniki tych obliczeA przedstawiono w
ponizszej tabeli.

Tabela 87. Wyniki skréconego zakresu obliczen

. Suma stezen 1
Oznaczenie numeryczne . .
Nazwa substancji substancji godzmozwrz(;;:;al;\:;ekszych [(:;gll.r:?:]
(numer CAS) [ug/m3]
Metoda pétsucha

Antymon 7440-36-0 0,01129 2,3

Arsen 7440-38-2 0,01129 0,02
Chlorowodér 7647-01-0 1,91559 20,00
Chrom" 7440-47-3 0,01129 0,46
Dwutlenek azotu 10102-44-0 16,74352 20,00
Dwutlenek siarki 7446-09-5 4,78333 35,00
Fluor 7782-41-4 0,19194 3,00
Kadm 7440-43-9 0,00066 0,052
Kobalt 7440-48-4 0,01129 0,500
Mangan 7439-96-5 0,01129 0,900
Miedz 7440-50-8 0,01129 2,00
Nikiel 7440-02-0 0,01129 0,023
Otéw 7439-92-1 0,00395 0,500
Pyt zawieszony PM10 - 5,53919 28,00
Rtec 7439-97-6 0,00367 0,070
Tal 7440-28-0 0,00188 0,100
Tlenek wegla 630-08-0 5,98010 3000
Wanad 7440-62-2 0,01129 0,23

Obliczenia wykazaty, ze w przypadku metody pdtsuchej warunek S, < 0,1 D; jest spetniony dla
wszystkich substancji. Petny zakres obliczen dla substancji emitowanych z emitora spalarni nie jest
konieczny.

Jak wynika z obliczen, dopuszczalne wartosci czestosci przekroczen stezenia usrednionego dla okresu
1 godziny oraz dopuszczalne wartosci stezenia sSredniorocznego s3 dotrzymane dla wszystkich
substancji.

Sprawdzenie kryterium opadu pytu (Zatgcznik 6.1.4.)

W zatgczniku przedstawiono wyniki wstepnych obliczert opadu pytu.
Przeprowadzono dodatkowe obliczenia opadu kadmu oraz otowiu w przypadku metody pétsuchej.

Rysunek 39. Wyniki obliczen dla pytu

Maksymalna wielkos¢ opadu
[g/m’-rok]

Dopuszczalna wielkos¢ opadu

Substancja g /m? rok]
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4

Metoda pétsucha

Pyt

| 24,12551

180

Obliczenie opadu kadmu i otowiu (Zataczniki 6.1.3. oraz 6.1.4.)

Wyniki obliczen opadu kadmu i otowiu przedstawiono w ponizszej tabeli

Tabela 88. Wyniki obliczen opadu kadmu i otowiu

. Maksymalna wielkos$¢ opadu Dopuszczalna wielko$¢ opadu
Substancja 2 2
[g/m”- rok] [g/m”- rok]
Metoda poétsucha
Kadm 0,0045 0,009
Otéw 0,027 0,09

Jak wynika z obliczen, dopuszczalna wielkos$¢ opadu nie jest przekroczona.

9.2.1.7.3. Obliczenia wielkosci emisji dla granicznych emisji z linii termicznego przeksztatcania
odpadow ZTUO - wartosci srednie dobowe

Wielkos¢ emisji substancji dla metody pdtsuchej oczyszczania spalin z linii termicznego przeksztatcania
odpaddw wraz z pozostatymi Zrédtami emisji zorganizowanej przyjeto zgodnie z wyliczeniami

zawartymi w rozdziale 9.2.1.6.

Skrocony zakres obliczen (Zatacznik 6.2.1.)

Wykonano skrdécony zakres obliczen dla wszystkich substancji emitowanych z punktowych emitoréw
ZTUO oraz emitoréw liniowych i emitora powierzchniowego. Wyniki tych obliczen przedstawiono w

ponizszej tabeli.

Tabela 89. Wyniki skréconego zakresu obliczen

Oznaczenie numeryczne

Suma stezen 1 godzinowych

Nazwa substancji substancji najwiekszych z mozliwych 0,1-D,
(numer CAS) [ug/m3] [ug/m3]
Srednie dobowe
Antymon 7440-36-0 0,06021 2,30
Arsen 7440-38-2 0,06021 0,02
Chlorowodor 7647-01-0 2,39354 20,00
Chrom"” 7440-47-3 0,06021 0,46
Dwutlenek azotu 10102-44-0 47,84455 20,00
Dwutlenek siarki 7446-09-5 11,96020 35,00
Fluor 7782-41-4 0,24086 3,0
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Kadm 7440-43-9 0,00198 0,05
Kobalt 7440-48-4 0,06021 0,50
Mangan 7439-96-5 0,06021 0,90
Miedz 7440-50-8 0,06021 2,00
Nikiel 7440-02-0 0,06021 0,02
Otoéw 7439-92-1 0,02108 0,50
Pyt zawieszony PM10 - 5,84939 28,00
Rtec 7439-97-6 0,01129 0,07
Tal 7440-28-0 0,00565 0,10
Tlenek wegla 630-08-0 11,96020 3000,00
Wanad 7440-62-2 0,06021 0,23

Obliczenia wykazaty, ze w przypadku obliczen wielkosci emisji dla granicznych emisji — wartosci srednie
dobowe, warunek S, £ 0,1 D, nie jest spetniony dla arsenu, dwutlenku azotu oraz niklu.

Petny zakres obliczen dla substancji emitowanych z emitora spalarni

Petny zakres obliczen przeprowadzono dla arsenu, dwutlenku azotu oraz niklu w siatce receptoréow X,
0 — X max 1050; Yin O - Yiax 1100, z krokiem 50 m.

Wyniki obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli oraz zatgcznikach 6.2.2.

Graficzne zobrazowanie wynikéw obliczen przedstawiono na mapach oraz w zatgcznikach 6.2.2.1. —
6.2.3.2.

Tabela 90. Wyniki petnego zakresu obliczen dla emitora spalarni

Stezenie Dopuszczalna Maksymalna Dopuszczalna
Maksymalna ‘2 - 2 P
maksymalne L, wartos¢ czestosci wartos¢ wartosé
. . czestosé . - .
Substancja Nr CAS w sieci , przekroczen stezenia stezenia
, przekroczen 3 . . R
receptorow %] [ug/m7] fredniorocznego Sredniorocznego
(] 3. 3.
[ug/m’] [ug/m’] [ug/m’]
Srednie dobowe
Arsen 7440-38-2 0,06024 0,0 0,2 0,00327 0,005
Dwutlenek
wutlene 10102-44-0 47,863 0,0 200 2,595 25,000
azotu
Nikiel 7440-02-0 0,06024 0,0 0,23 0,00327 0,0175

Jak wynika z obliczen, dopuszczalne wartosci czestosci przekroczen stezenia usrednionego dla okresu
1 godziny oraz dopuszczalne wartosci steienia sSredniorocznego sg dotrzymane dla wszystkich
substancji.

Sprawdzenie kryterium opadu pytu (Zatacznik 6.2.7.):
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W zataczniku przedstawiono wyniki wstepnych obliczen opadu pytu.

Tabela 91. Wyniki obliczen opadu pytu

. Maksymalna wielkos$¢ opadu Dopuszczalna wielko$¢ opadu
Substancja 2 2
[g/m” -rok] [g/m” rok]
Srednie dobowe
Pyt PM10 24,13634 180

Obliczenie opadu kadmu i otowiu (Zatacznik 6.2.5., 6.2.6.):

Wyniki obliczen opadu kadmu i otowiu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 92. Wyniki obliczen opadu kadmu i ofowiu

., Maksymalna wielko$¢ opadu Dopuszczalna wielkos¢ opadu
Substancja 2 2
[g/m”- rok] [g/m” - rok]
Srednie dobowe
Kadm 0,0135 0,009
Otow 0,14399 0,09

Jak wynika z obliczenri dla granicznych wielkosci emisji zanieczyszczen, dopuszczalna wielkos¢ opadu

kadmu oraz otowiu zostata przekroczona.

9.2.1.7.4. Obliczenia wielkosci emisji dla granicznych emisji z linii termicznego przeksztatcania

odpadow ZTUO - wartosci srednie trzydziestominutowe

Skrocony zakres obliczen (Zatacznik 6.3.1.):

Wykonano skrécony zakres obliczen dla wszystkich substancji emitowanych z punktowych emitoréow

ZTUO. Wyniki tych obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 93. Wyniki skréconego zakresu obliczen

Oznaczenie numeryczne Suma stezen 1 godzinowych
N . . - 0,1D,
Nazwa substancji substancji najwiekszych z mozliwych [ug/m3]
(numer CAS) [ug/m3] HE
Srednie trzydziestominutowe
Chlorowodér 7647-01-0 14,35374 I 20,00
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Dwutlenek azotu 10102-44-0 95,68534 20,00
Dwutlenek siarki 7446-09-5 47,84455 35,00
Fluorowodér 7782-41-4 0,95591 3,00

Pyt zawieszony PM10 - 6,68647 28,00
Tlenek wegla 630-08-0 35,88060 3000

Obliczenia wykazaty, ze warunek S, B £ 0,1 D;, ze w przypadku obliczerr wielkosci emisji dla
granicznych emisji — wartosci Srednie trzydziestominutowe nie jest spetniony dla dwutlenku azotu oraz
dwutlenku siarki.

Petny zakres obliczen dla substancji emitowanych z emitora spalarni (Zatacznikach 6.3.2., 6.3.3.):

Petny zakres obliczen przeprowadzono dla dwutlenku azotu oraz dwutlenku siarki w siatce receptoréw
Ximin 0 = X max 1050; Ymin O - Ymax 1100, z krokiem 50 m.

Wyniki obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli

Graficzne zobrazowanie wynikéw obliczen przedstawiono na mapach oraz w zatgcznikach 6.3.2.1. —
6.3.3.2.

Tabela 94. Wyniki petnego zakresu obliczen dla emitora spalarni

Stezenie Dopuszczalna Maksymalna Dopuszczalna
Maksymalna L. L. L.
maksymalne L. wartos¢ wartosc wartos¢
. .. czestosc . . s .
Substancja Nr CAS w sieci rzekroczen czestosci stezenia stezenia
receptoréw P %] przekroczenn  jredniorocznego Sredniorocznego
0
[ke/m’] [kg/m’] [ng/m’] [re/m’]
Srednie trzydziestominutowe
Dwutlenek
wutlene 10102-44-0 95,723 0,0 200 5,191 25,000
azotu
g‘:’r‘g'enek 7446-09-5 47,863 0,0 350 2,595 11,000

Jak wynika z obliczen, dopuszczalne wartosci czestosci przekroczen stezenia usrednionego dla okresu
1 godziny oraz dopuszczalne wartosci stezenia Sredniorocznego sg dotrzymane dla wszystkich

substancji.

Sprawdzenie kryterium opadu pytu

W zatgczniku przedstawiono wyniki wstepnych obliczen opadu pytu (Zatacznik 6.3.4.):
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Tabela 95. Wyniki obliczen opadu pytu

. Maksymalna wielko$¢ opadu Dopuszczalna wielkos¢ opadu
Substancja 2 2
[g/m” -rok] [g/m” rok]
Srednie trzydziestominutowe
Pyt PM10 | 24,13634 | 180

Jak wynika z obliczen, dopuszczalna wielkos¢ opadu pytu nie jest przekroczona.

9.2.1.8. Ocena uciazliwosci

Obliczenia wptywu przedsiewziecia na stan powietrza atmosferycznego przeprowadzono dla 18
substancji emitowanych z komina spalarni, emisji pytu z siloséw magazynujgcych substancje oraz hali
waloryzacji zuzla, dla ktérych standardy imisyjne okreslone sg rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 3 marca 2008 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu oraz obowigzujgcym
obecnie rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu.

W wyniku przeprowadzonych obliczen dla pétsuchej metody oczyszczania spalin, ktéra bedzie
stosowana w omawianej instalacji ZTUO w Koninie stwierdzono, ze dla zadnej z emitowanych
substancji nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnej wartosci czestosci przekroczen stezenia
usrednionego dla okresu 1 godziny oraz dopuszczalnej wartosci stezenia Sredniorocznego. Wstepne
obliczenia wykazaty, ze wszystkie zanieczyszczenia emitowane z instalacji zostaty zakwalifikowane do
skroconego zakresu obliczen, co oznacza, ze ich stezenia w powietrzu sg bardzo niskie i nie stanowig
zadnego zagrozenia dla czystosci atmosfery. Przeprowadzone obliczenia w siatce receptorow
potwierdzity ich znikomy wptyw na srodowisko — zaréwno wartosci stezen Sredniorocznych jak i
jednogodzinnych sg znacznie ponizej dopuszczalnych wartosci.

W podstawowej metodzie pdtsuchej oczyszczania spalin, ktéra bedzie zastosowana w projektowanej
instalacji do termicznego przeksztatcania odpaddw komunalnych, nie stwierdzono réwniez mozliwosci
wystgpienia przekroczen dopuszczalnej wartosci opadu pytu oraz kadmu i otowiu.

W obliczeniach dla pétsuchej metody oczyszczania spalin wykonano obliczenia dla stezen srednich
dobowych, nie wykonano obliczen dla stezen 30 minutowych. W wyniku przeprowadzonych obliczen
dla granicznych wielkosci emisji z linii termicznego przeksztatcania odpaddw ZTUO — wartosci srednie
trzydziestominutowe — nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych wartosci, w zwigzku z czym nalezy
sadzi¢, iz w wyniu zastosowania pétsuchej metody oczyszczania spalin wartosci imisji bedg o wiele
mniejsze i nie bedg przekraczty wartosci dopuszczalnych.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, iz dla tej metody zostang réwniez dotrzymane standardy
emisyjne, zaréwno s$rednie dobowe jak i srednie trzydziestominutowe, z instalacji spalania odpaddw,
okreélone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 260, poz. 2181).
Nalezy podkresli¢, iz wielko$¢ emisji w przypadku metody pdétsuchej bedzie na poziomie znacznie
nizszym od standardéw emisyjnych z instalacji.

Nowoczesny i wysokosprawny system oczyszczania spalin, oparty na metodzie pot-suchej (w celu
redukcji zwigzkow kwasnych oraz dioksyn i furandw) oraz metodzie SNCR z wykorzystaniem mocznika
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w celu redukcji NO, zapewni redukcje zanieczyszczen zawartych w gazach odlotowych do bezpiecznego
poziomu, co potwierdzity przeprowadzone obliczenia.

Przeprowadzono rowniez dodatkowe obliczenia rozktadu stezed w powietrzu w dwdéch wariantach
obliczeniowych, dla tych substancji, dla ktérych zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie standardow
emisyjnych z instalacji, obliczono emisje maksymalne wynikajgce z wyzszych standardéw — s$rednich
dobowych, Wariant 2 i Srednich trzydziestominutowych Wariant 3.

Wszystkie obliczenia wykazaty, ze dla wiekszosci emitowanych substancji poziomy dopuszczalne
oraz wartosci odniesienia poza terenem zaktadu bedg dotrzymane.

Stwierdzono jedynie przekroczenie dopuszczalnego opadu kadmu i otowiu, w obliczeniach
przeprowadzonych dla granicznych emisji zanieczyszczen okreslonych dla standardéw sSrednich
dobowych. Nalezy jednak zauwazy¢, iz wyliczenia te sg czysto teoretyczne (przy zatozeniu, ze emisja ze
spalarni bedzie stanowita wielkos¢ réwng standardom emisyjnym z instalacji), przedstawione
wytgcznie celem zobrazowania wielkosci emisji na poziomie standardéw emisyjnych.

Z analiz pomiarowych wielkosci emisji zanieczyszczen z pracujgcych spalarni w UE wynika, ze
rzeczywiste emisje mogg by¢ nawet 3 — 6 krotnie mniejsze.

Wariantem wybranym przez Inwestora najkorzystniejszym z punktu widzenia ochrony srodowiska jest
Wariant 1 — metoda pdfsucha oczyszczania spalin, dla ktérego wykazano w niniejszym rozdziale, iz
zostang dotrzymane dopuszczalne normy w zakresie ochrony powietrza.

Tym samym stwierdzi¢ mozna, ze przy zatozonych wielkosciach emisji na poziomie okreslonym
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie pozioméw niektdrych substancji w powietrzu oraz
wartosci odniesienia, funkcjonowanie ZTUO nie bedzie miato istotnego negatywnego wptywu na stan
powietrza atmosferycznego w jego otoczeniu.

1. Wykonano obliczenia imisji zanieczyszczen w przypadku stosowania metody potsuchej
oczyszczania spalin wraz z emisjg pytu z siloséw magazynujacych substancje, hali waloryzacji
zuzla i emisji niezorganizowanej substancji ze Srodkéw transportu oraz granicznych emisji z
ZTUO.

2. W przypadku 1 wariantu dla metody potsuchej oczyszczania spalin, dla zadnej substancji, nie
stwierdzono wystepowania przekroczen dopuszczalnej wartosci czestosci przekroczen oraz
dopuszczalnej wartosci stezenia Sredniorocznego, a w przypadku opadu pytu — dopuszczalnej
wielkosci opadu pytu, kadmu i otowiu.

3. W przypadku wariantu 2 obliczen, stwierdzono wystepowania przekroczenn dopuszczalnej
wielkosSci opadu kadmu i otowiu (wariant 2) dla granicznych emisji zanieczyszczen, na poziomie
standardéw emisyjnych.

4. Maksymalna mozliwa odlegtos¢ wystepowania maksymalnych stezen wynosi do 340,0 m liczac
od komina instalacji (Zrodta emisji E1).
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Celem przeprowadzonych obliczern byto wykazanie czy poza terenem lokalizacji ZTUO (teren do
ktorego Inwestor posiada tytut prawny) nie bedzie przekroczen dopuszczalnych norm.
Przeprowadzone obliczenia dla rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu, z wiodacg metoda
potsuchg oczyszczania spalin wykazaty, ze spetnione sg wszystkie warunki okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr16, poz.87) i w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3 marca
2008 w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281) oraz
dotrzymane zostang standardy emisyjne, zarowno srednie dobowe jak i Srednie trzydziestominutowe,
z instalacji spalania odpadéw, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005
r. (Dz. U. Nr 260, poz. 2181).

Zebrane w tabelach obliczeniowych wielkosci emisji zanieczyszczen przyjete do obliczen propagacji
zanieczyszczen z linii termicznego przeksztatcania odpaddéw komunalnych, wynikajg z praktyki
stosowania technologii termicznego przeksztatcania odpadéw komunalnych w krajach Europy
zachodniej oraz wytycznych BREF.

Przeprowadzone w Raporcie obliczenia dla rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu, z wiodacg
metodg podtsuchg oczyszczania spalin wykazaty, ze spetnione sg wszystkie warunki okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr16, poz.87) i w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
3 marca 2008 w sprawie poziomdw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281)
oraz dotrzymane zostang standardy emisyjne, zaréwno S$rednie dobowe jak i S$rednie
trzydziestominutowe, z instalacji spalania odpadéw, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 20 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 260, poz. 2181).

Przyjete do obliczen wielkosci emisji zanieczyszczent z linii termicznego przeksztatcania odpadow
komunalnych, wynikajg z praktyki stosowania technologii termicznego przeksztatcania odpadéw
komunalnych w krajach Europy zachodniej oraz wytycznych BREF.

Przeprowadzona w Raporcie analiza wykazata, ze dla wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczen ZTUO,
spetnione bedg wymagania przepiséw ochrony powietrza. Nalezy nadmienic, ze obliczenia emisji ZTUO
zostaty przeprowadzone z uwzglednieniem poziomu tta, ktéry jest wynikiem pracy sasiednich instalacji
np. Elektrocieptowni Konin. W ten sposéb oceniono skumulowany z emitorami znajdujgcymi sie w
okolicy wptyw ZTUO na stan powietrza atmosferycznego. Majgc na uwadze szczegdlnie takie aspekty
jak lokalizacja wobec terendw zabudowy mieszkalnej i terendw szczegdlnie chronionych stwierdzono iz
realizacja przedsiewziecia nie spowoduje ucigzliwosci wzgledem powietrza atmosferycznego.

W mysl obowigzujgcych przepisow:

— art. 201, ust. 1 Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzn.zm.);

— pkt. 5 ppkt. 2 zatgcznika do rozporzadzenia w sprawie rodzajéw instalacji moggcych powodowac
znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako
catosci

dla planowanej inwestycji konieczne jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, ktdre nalezy uzyskac
przed oddaniem instalacji do uzytkowania.
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Uzyskiwanie koniecznych pozwoleri lub zgtoszen instalacji w my$l Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 22 grudnia 2004 r.w sprawie przypadkow, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytéw do
powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.04.283.2840) oraz Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych eksploatacja wymaga
zgtoszenia (Dz.U.04.283.2839), bedzie odbywato sie zgodnie z cytowanymi regulacjami prawnymi.

9.2.1.9. Whnioski i zalecenia

Analiza wykazata, ze dla wszystkich rozpatrywanych substancji emitowanych do powietrza z
instalacji ZTUO, spetnione bed3 wymagania przepiséw ochrony powietrza.

Nalezy nadmienic, ze obliczenia emisji ZTUO zostaty przeprowadzone z uwzglednieniem poziomu tta,
ktory jest wynikiem pracy sgsiednich instalacji. W ten sposdb oceniono skumulowany z emitorami
znajdujagcymi sie w okolicy wptyw ZTUO na stan powietrza atmosferycznego. Majac na uwadze
szczegblnie takie aspekty jak lokalizacja wobec terenéw zabudowy mieszkalnej i terenédw szczegdlnie
chronionych stwierdzono, ze eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje ucigzliwos$ci wzgledem
powietrza atmosferycznego.

9.2.2. Oddziatywanie na klimat akustyczny

9.2.2.1. Podstawa prawna, wartosci normatywne

Przedmiotem oceny niniejszego opracowania jest emisja hatasu z projektowanego ZTUO,
zlokalizowanego w okolicach ul. Sulaniskiej w Koninie, zwigzana z pracg urzagdzer mechanicznych oraz
transportem na terenie Zaktadu.

Spalanie odpaddéw i zagospodarowanie zuzla bedzie prowadzone w ruchu ciggtym, natomiast transport
odpadéw bedzie miat miejsce w godzinach od 6.00 do 18.00, w zwigzku z czym oddziatywanie ze
wzgledu na emisje hatasu z réznym nasileniem bedzie wystepowato przez catg dobe.

Dopuszczalny poziom hatasu na terenach o okreslonym przeznaczeniu i charakterze zagospodarowania
jest w chwili obecnej normowany przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 14.06.2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie tereny niepodlegajgce klasyfikacji
akustycznej (nieuzytki i tereny bez zabudowy mieszkalnej).

Wystepujgce w rejonie planowanej inwestycji tereny podlegajgce ochronie przed hatasem, nalezy
zgodnie z wyzej wymienionym rozporzadzeniem zaliczy¢ do grupy ,3a”, jako tereny zabudowy
mieszkaniowe]j wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, natezenie hatasu w sSrodowisku oraz ocene jego uciazliwosci lub
szkodliwosci okresla sie wartoscig poziomu dzwieku A mierzong w decybelach (dBA). Dopuszczalne
poziomy hatasu w srodowisku podawane sg takze w dBA. Aktualnie dopuszczalne wielkosci hatasu w
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$rodowisku okreéla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826).

Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku okresla zatacznik do rozporzadzenia, w tym tabela:
dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegdlne grupy zrédet hatasu
(tj. drogi lub linie kolejowe oraz instalacje i pozostate obiekty i grupy zrédet hatasu) z wytgczeniem
hatasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lgdowania i przeloty statkéw
powietrznych.

Tabela 96. Dopuszczalne poziomy hatasu w sSrodowisku (wyciag)

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowel) Pozostate obiekty i dziatalnosé
bedaca zrédtem hatasu
LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N
przedziat czasu przedziat czasu przedziat czasu przedziat czasu
odniesienia réwny odniesienia odniesienia rowny | odniesienia réwny 1
16 godzinom réwny 8 8 najmniej najmniej korzystnej
godzinom korzystnym godzinie nocy
godzinom dnia
kolejno po sobie
nastepujacym
1 | a) Strefa ochronna "A" 50 45 45 40
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
2 | a) Tereny zabudowy 55 50 50 40
mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej
ze statym lub  czasowym
pobytem dzieci i m’fodzieiyz)
c) Tereny domoéw opieki
spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
3 | a) Tereny zabudowy 60 50 55 45
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy
zagrodowe;j
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe2
d) Tereny mieszkaniowo-
ustugowe
4 | Tereny w strefie srédmiejskiej 65 55 55 45
miast  powyzej 100  tys.
mieszkaricow”’

Dla terendow grupy ,,3” dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku A powodowany przez zrddta inne
niz komunikacyjne wynosi odpowiednio 55 dB w porze dnia, w przedziale czasu odniesienia réwnym 8
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najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym i 45 dB w porze nocy, w przedziale
czasu odniesienia rGwnym 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.

Pora dzienna trwa od godz. 06.00 do 22.00, pora nocna od godz. 22.00 do 06.00.
9.2.2.2. Obecny stan srodowiska akustycznego na terenie miasta Konina oraz w rejonie ZTUO

Gtéwnymi zrédtami hatasu na terenie miasta Konina sa:

4 hatas komunikacyjny, koncentrujgcy wzdtuz przebiegajgcych przez miasto drogi krajowe i
wojewoddzkie;

4 ucigzliwosci hatasu przemystowego dotyczg terendw wewnatrz zaktadéow przemystowych;

4 hatas osiedlowy.

Hatas transportowy

Zrédtem hatasu komunikacyjnego w Koninie jest sie¢ ulic i drég przelotowych. Klimat akustyczny jest
obnizony réwniez wzdtuz innych tras komunikacyjnych (Inowroctaw - Konin — Kalisz oraz Konin — Turek,
Koto — Konin - Stupca). Wymienione drogi charakteryzujg sie znacznym natezeniem ruchu, dlatego tez
ich uciazliwo$¢ akustyczna jest duza. Jest to powodem, ze nie sg na tym obszarze prowadzone badania
natezenia hatasu. Ewentualne przekroczenia natezenia hatasu wystepuja tylko w sgsiadujagcym z
drogami pasie terenu.

Pewng ucigzliwos¢ stwarza tez odcinek linii kolejowej E-20 Poznann - Warszawa, ucigzliwos¢ ta
odczuwajg jedynie mieszkancy budynkéw potozonych w bliskiej odlegtosci od trasy kolejowej. W
wyniku pomiaru hatasu komunikacyjnego w ramach monitoringu szczegdlnej ucigzliwosci hatasu
zanotowano najwyzszg warto$¢ rownowaznego poziom hatasu LAeQ réwng 70,5 dB (pora dzienna, nie
przeprowadzono badan w porze nocnej).

Hatas przemystowy

Drugim zrédtem hatasu sg zaktady przemystowe i odbywajgce sie w nich procesy technologiczne.
Specyfika hatasu przemystowego jest jego dtugotrwatos¢ wystepowania (zmianowy charakter pracy) a
takze czasowe krétkotrwate duze natezenia. Gtéwng role w strukturze przemystu odgrywajg
przedsiebiorstwa sektora goérnictwa i energetyki, ktére wytwarzaja okoto 56% wartosci produkgji i
zatrudniajg blisko 40% pracownikdw przemystu. Najwieksze skupisko duzych, kluczowych dla
gospodarki zaktaddw, znajduje sie w pétnocnej czesci miasta Konina. Praca ich jest przyczyng lokalnych
zmian klimatu akustycznego.

W tym rejonie zlokalizowane sg tak wazne zaktady, jak:

4 Huta Aluminium , Impexmetal Konin" S.A. w Koninie,

v Fabryka Urzadzen Gérnictwa Odkrywkowego ,,Fugo" S.A. w Koninie,

4 Zespot Elektrowni ,,PAK", w tym: Elektrownia ,,Konin" w Gostawicach, Elektrownia , Pgtnéow" w
Patnowie

4 ,Elektrobudowa" O/Konin,

4 ,Energomontaz-Pétnoc" w Koninie,
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<

potozone w sgsiednich gminach Odkrywki: Kazimierz Pétnoc, Kazimierz Potudnie, Jozwin, Pgtnéw
KWB ,,Konin",

Zaktad Przemystu Odziezowego , Konwart" w Koninie,

Przedsiebiorstwo Odziezowe , Alvaretti" w Koninie,

Zaktad Ceramiki Budowlanej ,Honoratka",

Pfeifer & Langen Polska S.A. w Poznaniu - Cukrownia GOStAWICE w Koninie.

ANANENEN

Na terenie miasta dla mieszkarncdw podtnocnej jego czesci bardzo ucigzliwa pod wzgledem hatasu
okresowo, szczegdlnie w okresie remontu kottéw lub awarii sg Elektrownie ,Patnéw" i ,Konin"
Transport kolejowy dostarczajgcy wegiel do Elektrowni ,Konin" jest réwniez uciazliwy dla
mieszkancow. Na terenie miasta Konina réwniez ucigzliwymi zrodtami hatasu sg mate zaktady
przemystowe, rzemies$lnicze i ustugowe, zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej. Takie usytuowanie tego typu zaktaddw jest czesto wynikiem btednych decyzji
lokalizacyjnych. S3 to gtéwnie obiekty, ktérych dziatalno$é zwigzana jest z korzystaniem z urzadzen
chtodniczych (agregaty chtodnicze, wentylatory). Urzadzenia te sg szczegdlnie ucigzliwe w okresie
letnim w porze nocnej, gdyz pracujg praktycznie przez catg dobe zaktdcajac spokdj mieszkaricow
sgsiadujgcych z nimi budynkdw (przy otwartych oknach w sezonie letnim).

Biorgc pod uwage ze przewazajacy obszar sgsiadujacy z Zaktadem nalezy do terendéw nie objetych
ochrong akustyczng (tereny przemystowe), mozna stwierdzi¢ ze oddziatywanie ZTUO w Koninie pod
wzgledem emisji hatasu nie bedzie sie wyrdzniato z tzw. tta, a tym samym nie bedzie miato
niekorzystnego wptywu na zdrowie i zycie ludzi.

9.2.2.3. Metodyka analizy akustycznej przedsiewziecia

Zasieg poszczegdlnych pozioméw hatasu w Srodowisku mozna okresli¢c metodg pomiarowg lub
obliczeniowg, lub tez z jednoczesnym wykorzystaniem obu metod. Metode pomiarowg sie przy
przeprowadzaniu ocen oddziatywania akustycznego dla obiektéw istniejgcych, natomiast metody
obliczeniowe, wykorzystujgce programy komputerowe stosuje sie w przypadku obiektow
projektowanych lub w trakcie realizacji przedsiewziecia. W rozpatrywanym przypadku zastosowano
metode obliczeniowa.

Okreslenie wptywu badanego obiektu na stan akustyczny srodowiska polega na okresleniu poziomu
hatasu, wyrazonego réwnowazinym poziomem dzwieku ,A”, powodowanego w s$rodowisku jego
funkcjonowaniem, a nastepnie pordéwnaniu otrzymanych wynikdéw z wartosciami dopuszczalnymi dla
wystepujagcych w nim obszaréw chronionych przed hatasem. Przy przeprowadzaniu ocen
oddziatywania akustycznego na sSrodowisko dla obiektéw projektowanych lub w trakcie realizacji
stosuje sie metody obliczeniowe wykorzystujagce symulacyjne programy komputerowe bazujace na
matematycznym modelu rozprzestrzeniania sie hatasu z badanego obiektu.

W celu okreslenia rownowaznego poziomu diwieku ,A” w Srodowisku niezbedna jest znajomos¢
rownowaznego poziomu mocy akustycznej ,A” kazdego istotnego Zrédta hatasu znajdujgcego sie na
terenie ocenianego obiektu oraz powodujgcego przenikanie hatasu do srodowiska. Moc akustyczna
wszechkierunkowych Zrédet hatasu okresla sie na podstawie danych katalogowych (dane podawane
przez producenta urzadzenia lub maszyny stanowigcych Zzrédto emisji hatasu) lub, w przypadku ich
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braku, w oparciu o przeprowadzone pomiary wg zasad okreslonych w Polskiej Normie PN-EN ISO 9614-
1, Wyznaczanie poziomdéw mocy akustycznej zrodet hatasu na podstawie pomiaréow natezenia diwieku
— Metoda statych punktéow pomiarowych”, grudzien 1999.

Obliczenia zasiegu oddziatywania zaktadu, wykonano programem firmy Eko — Soft: SON2 wersja 3.0,
opartego na modelu obliczeniowym propagacji hatasu przemystowego zgodnego z norma
PN-ISO 9613-2, dla poziomu z=1,5 m w siatce punktéw obserwacyjnych X=(-1000 m; 1000 m), Y=(-
1000 m; 1000 m). Dane i wyniki przedstawiono w postaci tekstowej oraz graficznej w Zataczniku nr 7.

9.2.2.4. Dane wejsciowe do obliczen emisji hatasu

W zakresie analizy oddziatywania hatasu zwigzanego z funkcjonowaniem planowanego zakfadu
przeprowadzono orientacyjne obliczenia:

v' oddziatywania zrédet — budynkéw produkcyjnych przy pracy wszystkich urzadzen.
v oddziatywania $rodkéw transportu poruszajacych sie po terenie kompleksu.

9.2.2.5. Charakterystyka zrodet hatasu

Ewidencja zrodet hatasu:

Oceniajac wptyw zaktadu na klimat akustyczny w jego najblizszym otoczeniu, wyszczegdlniono
nastepujace zrdédta emisji hatasu:

e transport wewnatrz zaktadowy;

e wentylatory;

e urzadzenia mechaniczne zwigzane z funkcjonowaniem zaktadu zlokalizowane w halach.

W zwigzku z tym, ze czes¢ z ww. urzadzen pracuje w pomieszczeniach zamknietych, wyszczegdlniono
zrédta posrednie typu budynek oraz Zzrédta bezposrednie punktowe:
e 7rodta kubaturowe (typu ,budynek”):

1. Hala wytadunkowa, Ls.,1=100,0 dB(A) w dzier i w nocy, wskaznik izolacyjnosci wtasciwej
przegrod zewnetrznych Rw=38 dB(A), wjazd od strony wschodniej;

2. Bunkier na odpady Lae,1=83,0 dB(A) w dzier i w nocy, wskaznik izolacyjnosci wtasciwej
przegrod zewnetrznych R,=45 dB(A), dla dachu R,,=46 dB(A);

3. Budynek termicznego przeksztatcania odpadéw wyposazony jest w jedng linie spalania, wozki
piecowe, wentylator kominowy wraz z systemem odciggu spalin, Lae,,7=88,0 dB(A) w dzien i w
nocy, wskaznik izolacyjnosci wtasciwej przegréd zewnetrznych R,=45 dB(A), dla dachu R,=46
dB(A);

4. Budynek zestalania popiotéw i statych odpadéw z systemu oczyszczania spalin: L, 1=92,0
dB(A) w dzien i w nocy, wskaznik izolacyjnosci wtasciwej przegréd zewnetrznych R,=38 dB(A);
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5. Budynek waloryzacji zuzla: Laeqt=92,0 dB(A) w dzien i w nocy, wskaZznik izolacyjnosci
wtasciwej przegréd zewnetrznych R,,=38 dB(A);

6. Trafo, Laeq=60,0 dB(A) w dzien i w nocy, wskaznik izolacyjnosci wtasciwej przegréd
zewnetrznych R,=25 dB(A);

7. Chtodnia wentylatorowa: Lae,1=82,0 dB(A) w dzien i w nocy, wskaznik izolacyjnosci wtasciwej
przegréd zewnetrznych R,=26 dB(A);

Zatozono, ze ww. budynki o numerach: 1, 3, 4, 5 beda stanowity ekrany akustyczne.

e 7rédta punktowe:

1. Turbina (w Budynku termicznego przeksztatcania odpaddw), zZrédto wszechkierunkowe
Laeq,7=85,0 dB(A) w dzien i w nocy,

2. Kociot (w Budynku termicznego przeksztatcania odpaddéw), zrédto wszechkierunkowe
Laeq,7=88,0 dB(A) w dzien i w nocy,

3. Wentylator Budynku termicznego przeksztatcania odpaddéw, z7rédio wszechkierunkowe
Laeq,7=88,0 dB(A) w dzieri i w nocy,

4. Wentylator Budynku termicznego przeksztatcania odpadow, Zrdodto wszechkierunkowe

Laeq,7=88,0 dB(A) w dzieri i w nocy,

Wentylator chtodni, Zzrédto wszechkierunkowe Laeq7=90,0 dB(A) w dzieri i w nocy,

Wentylator chtodni, Zzrédto wszechkierunkowe Laeq7=90,0 dB(A) w dzieri i w nocy,

Wentylator chtodni, Zzrédto wszechkierunkowe Laeq7=90,0 dB(A) w dzieri i w nocy,

Wentylator chtodni, zrédto wszechkierunkowe Laeq,7=90,0 dB(A) w dzieri i w nocy,

Wentylator Budynku socjalnego, Zzrédfo wszechkierunkowe Laeq,1=85,0 dB(A) w dzien i w nocy,

10. Wentylator Budynku waloryzacji zuzla, zrédto wszechkierunkowe Laeq1=85,0 dB(A) w dzien i
W hocy,

11. Wentylator Budynku waloryzacji zuzla, Zzrédto wszechkierunkowe Laeq,7=85,0 dB(A) w dzien i
W hocy,

12. Wentylator Budynku zestalania, Zrédto wszechkierunkowe Lae,7=85,0 dB(A) w dzien i w nocy,

13. Wentylator Budynku zestalania, Zrédto wszechkierunkowe Lae,7=85,0 dB(A) w dzien i w nocy,

14. Wentylator Hala wytadunkowa, Zzrédto wszechkierunkowe Laeq1=85,0 dB(A) w dzien i w nocy

15. , Wentylator Hala wytadunkowa, Zrédto wszechkierunkowe Lag,7=85,0 dB(A) w dzien i w nocy

WoeN WU

e 7rodta liniowe:

Do wyznaczenia emisji ze zrédet komunikacyjnych zdecydowano sie przyja¢ metodyke zgodnag z
Instrukcjg ITB 338/96, ktdra jest przeznaczona dla drog wewnatrzzaktadowych

W celu okredlenia oddziatywania  akustycznego 7rédet  komunikacyjnych dla  drég
wewnatrzzaktadowych wyznaczono wartosci rownowaznego poziomu mocy akustycznej punktow
zastepczych na podstawie Instrukcji 338/96, wg wzoru:

gdzie:

t O 0.1y,
LWeqnzlolog{?Z;‘lO LW}
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LWeqgn- réwnowazny poziom mocy akustycznej dla N-tego pojazdu, dB,

LWn- poziom mocy dla danej opcji ruchowej, scharakteryzowany wg tabeli 3,

ti - czas trwania danej operacji ruchowej, przyjeto odpowiednio w zaleznosci od dtugosci odcinka oraz
predkosci pojazdu,

N - liczba opcji ruchowych w czasie T,

T - czas oceny, dla ktorego oblicza sie poziom réwnowazny, s.

Tabela 97. Poziomy mocy akustycznej pojazdéw osobowych
. Moc akustyczna czas operacji
Operacja Lay, dB [s]
start (lekkie) 100 5
hamowanie (lekkie) 98 3
jazda po terenie (lekkie) 99,5 zalezy od dt. drogi
start (ciezkie) 105 5
hamowanie (ciezkie) 111 3
jazda po terenie (ciezkie) 101,5 zalezy od dt. drogi

Zatozenia dotyczgce ilosci oraz natezenia ruchu zostaty przyjete zgodnie z rozdziatem 9.2.1.6.2. Emisja
niezorganizowana. Szczegétowe obliczenia dotyczgce rodzaju, ilosci, oraz czasu i miejsca wykonywania
poszczegdlnych operacji wraz z podaniem mocy akustycznych odpowiadajgcych tym manewrom, z
podziatem na pojazdy lekkie i ciezkie w porze dnia oraz w porze nocy przedstawiono w arkuszu
obliczeniowym stanowigcym Zatacznik 7.1.1. Analizujgc emisje hatasu ze Zrddet komunikacyjnych
jakimi sg samochody osobowe zatozono, ze ruch samochodéw bedzie odbywat sie w godzinach od 6-
22, ilos¢ dzienna samochodoéw: 10 sztuk. Zatozono, ze w godzinach 6-22 bedzie nastepowat przyjazd
samochodéw osobowych na zmiane nocng. W celu przedstawienia mniej korzystnych warunkéw
zatozono, ze w czasie 1 godziny w porze nocnej tadowarka bedzie pracowad incydentalnie (1 trasa
przejazdu, zatozenia dotyczgce trasy przejazdu oraz natezenia generowanego dzwieku analogicznie jak
w porze dziennej dla danej trasy przejazdu).

Na podstawie powyzszej metody obliczono ekwiwalentny poziom mocy akustycznej dla kazdego
pojazdu (czas pracy w ciggu 8 kolejnych najmniej korzystnych godzin dnia oraz 1 najmniej korzystnej
godziny nocy).

Tabela 98. Poziomy mocy akustycznej pojazdéw osobowych

oo O S I S T i
Dowdz odpadéw — wjazd (tylko pora dzienna)

DOI1 207,67 95,31 194,22 99,69 14,15 83,7

DOI2 194,22 99,69 181,53 99,69 12,69 83,2

DOI3 181,53 99,69 155,00 99,69 26,53 98,4

DOI4 155,00 99,69 145,10 115,55 18,70 84,9
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DOI5 145,10 115,55 160,58 132,59 23,02 100,3
DOI6 160,58 132,59 107,10 115,55 56,13 99,9
Dowdz odpadow — wyjazd (tylko pora dzienna)

D001 107,10 115,55 138,22 115,55 31,12 89,0
D002 138,22 115,55 150,71 97,07 22,30 91,9
DOO3 150,71 97,07 181,53 96,69 30,82 85,1
DO0O4 181,53 96,69 195,18 96,69 13,65 88,0
DOO5 195,18 96,69 205,25 93,71 10,50 80,4
Dowdz materiatéw eksploatacyjnych i transport zuzli (tylko pora dzienna)

DME1 207,67 95,31 194,22 99,69 14,15 79,2
DME2 194,22 99,69 181,53 99,69 12,69 91,7
DME3 181,53 99,69 155,00 99,69 26,53 81,9
DME4 155,00 99,69 145,10 115,55 18,70 80,4
DMES 145,10 115,55 145,14 126,03 10,48 77,9
DME6 145,14 126,03 133,94 133,19 13,29 78,9
DME7 133,94 133,19 19,00 133,19 114,94 88,3
DMES8 19,00 133,19 6,50 120,69 17,68 80,1
DME9 6,50 120,69 6,50 82,79 37,90 83,4
DME10 6,50 82,79 19,00 70,29 17,68 80,1
DME11 19,00 70,29 46,30 70,29 27,30 85,6
DME12 46,30 70,29 66,48 72,08 20,26 92,4
DME13 66,48 72,08 88,48 72,08 22,00 79,1
DME14 88,48 72,08 133,00 72,28 44,52 82,1
DME15 133,00 72,28 158,00 96,69 34,94 81,1
DME16 158,00 96,69 181,53 96,69 23,53 79,4
DME17 181,53 96,69 195,18 96,69 13,65 83,5
DME18 195,18 96,69 205,25 93,71 10,50 75,9
tadowarka trasa 1 (pora dzienna i pora nocna)

L101 76,24 64,79 76,24 59,79 5,00 98,1
L102 76,24 59,79 51,25 59,79 24,99 89,0
L103 51,25 59,79 52,25 44,79 15,03 86,8
L104 53,25 44,79 53,25 57,79 13,00 84,2
L105 53,25 57,79 78,24 57,79 24,99 100,5
L106 78,24 57,79 78,24 64,79 7,00 85,4
tadowarka trasa 2 (tylko pora dzienna)

L0201 76,24 64,79 76,24 44,79 20,00 94,1
L0202 78,24 44,79 78,24 64,79 20,00 98,6
tadowarka trasa 3 (tylko pora dzienna)

L0301 76,24 64,79 76,24 57,79 7,00 87,1
L0302 76,24 57,79 103,24 57,79 27,00 90,1
L0303 103,24 57,79 103,24 44,79 13,00 99,1
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L0304 105,24 44,79 105,24 59,79 15,00 91,2
L0305 105,24 59,79 78,24 59,79 27,00 99,8
L0306 78,24 59,79 78,24 64,79 5,00 85,7
Samochdd osobowy (tylko pora dzienna)

So1 212,73 82,77 198,92 85,04 14,00 51,8
S02 198,92 85,04 155,30 85,04 43,62 81,3
S03 155,30 85,04 133,99 68,96 26,70 64,6
So4 133,99 68,96 133,99 49,83 19,13 53,2
SO5 133,99 49,83 136,16 45,69 4,67 47,1
SO6 136,16 45,69 140,20 45,69 4,04 58,3
SO7 140,20 45,69 136,16 45,69 4,04 63,4
S08 136,16 45,69 133,99 42,43 3,92 59,4
S09 133,99 42,43 136,16 45,69 3,92 46,3
S010 136,16 45,69 136,16 67,48 21,79 53,7
SO11 136,16 67,48 154,94 82,04 23,76 54,1
S012 154,94 82,04 198,92 82,04 43,98 56,8
SO13 198,92 82,04 212,73 79,77 14,00 51,8

9.2.2.6. Wyniki obliczen oddziatywania obiektéw ZTUO na klimat akustyczny

Modelowanie oddziatywania akustycznego ZTUO wykonano dla wybranego wariantu lokalizacyjnego
przy ul. Sulanskiej 13 w Koninie dla dwdch pér doby: pory dziennej i pory nocnej.

Skumulowane oddziatywanie wszystkich pracujgcych instalacji na terenie ZTUO dla pory dnia obejmuje
tereny nie podlegajgcej ochronie akustycznej, izolinie dla wartosci 55/50dB, nie obejmujg swym
zasiegiem zabudowan mieszkalnych. Izolinie dla pory nocnej, o wartosciach 45/40dB, z uwagi na
przemystowe zagospodarowanie otaczajacych inwestycje terendw nie obejmujg swoim zasiegiem
zabudowy mieszkaniowej.

Przy wykonywaniu modelowania komputerowego nie uwzgledniono efektu ekranowania akustycznego
przez projektowang zielen ZTUO. Mozna zatozyé, ze ten czynnik w znacznym stopniu ograniczy
rozprzestrzenianie sie hatasu.

Graficzne przedstawienie rozktadu izolinii hatasu w porze dziennej i nocnej przedstawiajg Zataczniki
7.2.i7.3.

Biorgc pod uwage ze przewazajacy obszar sgsiadujgcy z Zaktadem nalezy do terenéw nie objetych
ochrong akustyczng (tereny przemystowe), oraz wykazany w obliczeniach brak przekroczen, przyjetych
jako odnosnik, wartosci normatywnych w dzied oraz w nocy, mozna stwierdzi¢ ze oddziatywanie
Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpaddéw pod wzgledem emisji hatasu nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu na zdrowie i zycie ludzi.

Nalezy zaznaczy¢ ze zasieg oddziatywania ze wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia nie bedzie miat
szkodliwego wptywu na zdrowie ludzi, a negatywne oddziatywanie nie obejmuje terendw chronionych

akustycznie.
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9.2.3. Oddziatywanie na wody podziemne i powierzchniowe

Oddziatywanie na $rodowisko wodne nastepowac moze przez pobdér wody ze srodowiska oraz poprzez
emisje zanieczyszczen. Zwigzku z przedstawionymi rozwigzaniami oraz zabezpieczeniami
zaprojektowanymi dla gospodarki wodno — $ciekowej oraz systemu oczyszczania spalin nie przewiduje
sie negatywnego oddziatywania na w/w komponenty.

9.2.3.1. Pobor wody

Zaopatrzenie na wode na cele bytowe zostato okreslone zgodnie z nastepujgcymi zatozeniami:

— Zapotrzebowanie na wode dla oséb na stanowiskach kierowniczych: 3 *osoby+ x 0,45
*m?/miesiqgc+ x 10,68 = 14,4 [m’/rok];

— Zapotrzebowanie na wode dla oséb na stanowiskach administracyjnych: 5 *osoby+ x 0,45
*m’/miesigc+ x 10,68 = 24,0 [m’/rok];

— Zapotrzebowanie na wode dla oséb na stanowiskach technicznych: 40 *osoby+ x 2,25
*m’/miesigc+ x 10,68 = 961,2 [m’/rok].

taczne zapotrzebowanie na wode dla celdw bytowych: 999,6 [m?/rok]

9.2.3.2. Prognoza zapotrzebowania na wode na cele inne niz przemystowe
Catkowite zapotrzebowanie na wode wynosi: ok. 50 000 m®/rok

Przewiduje sie nastepujgce ilosci wody potrzebnej do utrzymania czystosci na terenie planowanego
Zaktadu:

Tabela 99. Szacunkowe zapotrzebowanie na wode do utrzymania czystosci na terenie ZTUO

Operacja Obmiar Jet_inctstkowe Czqstotllv\{.osc Pow. Zuzycie

zuzycie wody operacji roczne

[szt.] [l/szt.] [1/a] [m?] [m*/a]

mycie két samochodéw 10500 4,00 1 42,00
mycie hali przyjec¢ 1 5,00 48 800 192,00
mycie pojazdéw 5 400,00 48 96,00
mycie instalacji zestalania zuzla 1 2 000,00 48 96,00
taczne zuzycie wody do utrzymania czystosci 426,00

Przyjmuje sie, ze scieki bedg generowane w wyniku nastepujgcych operacji:

v" Mycie hali przyjeé
v" Mycie pojazdéw

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadéw i osadéw sciekowych”

259



Dokument:

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

4

Zamawiajacy:
) ) . o SAVONA PROJECT
Zwigzek Miedzygminny Koniriski Region Komunalny energia & srodowisko

adres: ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

v' Mycie instalacji zestalania zuzla

Przyjeto, ze ilos¢ powstajgcych Sciekdw z operacji zwigzanych z utrzymaniem czystosci w Zaktadzie jest
rowna oszacowanemu zapotrzebowaniu na wode. W zwigzku z tym ilos¢ sciekdw generowanych w
procesach mycia instalacji i urzadzer oraz posadzek przemystowych wynosi okoto: 426 m>/rok.

Wskaznik powstawania $ciekdw z mycia posadzek wynosi 5 |/m? czyszczonej powierzchni.

Na podstawie analogii do podobnych proceséw i operacji, przyjeto nastepujgce parametry
charakteryzujace Scieki przemystowe surowe:

ChZTCr - ok. 2000 mg O,/I

Zawiesina ogdlna — ok. 500 mg/I

Ekstrakt eterowy — ok. 900 mg/I
Substancje rozpuszczone — ok. 1000 mg/|
Fosfor ogdlny — ok. 5 mg/

ASENENENEN

9.2.3.3. Emisja zanieczyszczen do wod

W wyniku eksploatacji inwestycji przewiduje sie nastepujgce rodzaje oraz ilosci odprowadzanych
Sciekow:
e iloé¢ i sposdb odprowadzania $ciekéw bytowych: ok. 999,6 [m*/rok] (odprowadzane do sieci
kanalizacyjnej),
e iloé¢ i odprowadzanie $ciekéw przemystowych (odcieki z bunkra odpadéw) : ok. 114,0 [m®/rok]
(odprowadzane do sieci kanalizacyjnej),
o ilo$¢isposdb odprowadzania wéd opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych
(parkingi, drogi, itp.): ok. 680 m> w czasie 15 minut deszczu nawalnego.

taczny strumien $ciekéw kierowanych do kanalizacji (bytowych i przemystowych): ok. 1 113,6 [m*/rok]

Na terenie Zaktadu beda funkcjonowaty 2 podczyszczalnie $ciekéw przemystowych:

e podczyszczania $ciekdw przemystowych (podczyszczania nr 1 w Zatgczniku 10: Bilans Wody):
do podczyszczalni sciekdow przemystowych kierowane beda: wody z odmulania kottéw, woda z
czyszczenia filtrow stacji uzdatniania wody, $cieki z mycia powierzchni brudnych, woda
dodawana do reaktora wchodzgcego w sktad poét-suchego systemu oczyszczania spalin;
zachodzace procesy to: separacja oleju i zawiesin (sedymentacja).

e podczyszczania $ciekdw przeystowych (podczyszczania nr 2 w Zatgczniku 10: Bilans Wody): do
podczyszczalni bedg kierowane odcieki pochodzgce z bunkra (fosa magazynujgca odpady);
zachodzgce procesy to: neutralizacja pH, redukcja ChZT (napowietrzanie).
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Podczyszczalnia 1 bedzie sktadata sie z urzadzen gwarantujacych zatrzymanie zawiesin opadajacych i
ptywajacych oraz substancji oleistych i ropopochodnych. Urzgdzenia bedg zwymiarowane na etapie
projektu budowlanego w sposdb umozliwiajgcy przejecie obliczeniowego strumienia sSciekéw. W
przypadku deszczu nawalnego urzgdzenie bedzie wyposazone w obejscie (by-pass).

Na obecnym etapie zaktada sie, ze pierwszym urzadzeniem Podczyszczalni 1 bedzie osadnik poziomy.
Osadniki poziome stuzg do podczyszczania $ciekdw deszczowych przez usuwanie tatwo opadajacej
zawiesiny. Dowolne ustalenie gtebokosci urzagdzenia rozwigzuje problem wynoszenia osaddw. Szczelny
i wytrzymaty korpus urzadzenia wykonany jest z elementéw betonowych i zelbetowych wysokiej
klasy. Dzieki temu nie wymaga dodatkowego kotwienia. Charakteryzuje sie tatwym montazem dzieki
budowie z prefabrykatow.

Osadnik poziome zalecamy jest zwtaszcza w ciggu technologicznym przed innymi urzgdzeniami, na
przyktad separatorami, ktére wymagajg, w zaleznosci od jakosci sciekéw, zabezpieczenia przed
nadmierng iloscig doptywajacych do nich zawiesin.

Kolejnym urzadzeniem Podczyszczalni 1 jest separator koalescencyjny. Separatory koalecencyjne s3
instalacjami typu przeptywowego tzn. w urzadzeniach tych w sposéb mechaniczny nastepuje
oddzielenie (separacja) olei wolnych od reszty Sciekdw podczas ich przeptywu. Dodatkowo separatory
koalescencyjne wyposazone sg we wkiady koalescencyjne, ktérych zadaniem jest zwiekszenie
powierzchni aktywnej w separatorze a poprzez to wzbudzenie lub przyspieszenie zjawiska koalescencji
flotujgcych kropli produktéw ropopochodnych. W zaleznosci od producenta jako materiat
koalescencyjny wykorzystywane s3: gabki poliuretanowe, zaluzje stalowe, pakiety majgce strukture
plastra miodu.

Scieki po przejéciu przez osadnik poprzez krate rzadka wptywaja do komory wlotowej, kierujacej $cieki
do wktadu wielostrumieniowego, umieszczonego w dolnej czesci komory koalescencyjnej. We wkfadzie
wielostrumieniowym o przeptywie wspoétpragdowym nastepuje koalescencja czgstek substancji
ropopochodnych i ich wyptywanie w postaci kropli na powierzchnie oraz sedymentacja czesci
zawiesiny i jej opadanie do przestrzeni podfiltrowej. Nastepnie sScieki wptywajg poprzez zasyfonowy
odptyw wyposazony w automatycznie zamkniecie ptywakowe (zamykajace sie w chwili przepetnienia
zgromadzonymi substancjami ropopochodnymi) do odbiornika — zbiornika wody.

Korpusy separatoréw wykonywane sg z: Zzeliwa szarego, betonu, stali powlekanej farbami
termoutwardzalnymi, tworzyw sztucznych. Separatory koalescencyjne muszg by¢é poprzedzone
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odpowiedniej wielkosci osadnikami wstepnymi. Kazdy separator zaréwno grawitacyjny jak i
koalescencyjny musi posiada¢ urzadzenia zabezpieczajgce, ktére w sposdb automatyczny, bez
ingerencji cztowieka zamykajg odptyw Sciekéw z separatora, po uzyskaniu maksymalnej pojemnosci
przetrzymania. Zamkniecie automatyczne jest bardzo istotne, poniewaz wymusza konserwacje
separatora oraz w przypadku nagtego wycieku oleju zawdr natychmiast zamyka odptyw, co catkowicie
zapobiega skazeniu odbiornika.

Istotne jest takze, aby zawér ptywakowy znajdowat sie na odptywie z separatora, poniewaz po odcieciu
odptywu mozliwe jest dalsze spietrzanie ropopochodnych w kominie separatora, az po wtaz rewizyjny.
Gdy odcinany jest doptyw, Scieki zaolejone mogg zbierac¢ sie tylko w przewodach kanalizacyjnych i
wpustach, co jest bardzo niekorzystne pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Stosowane sg rézne
konstrukcje zabezpieczen odptywu: zawory ptywakowe, $luzy doptywu, klapy itd.

Zastosowane urzadzenia spetniajg zapisy normy PN-EN 858:2005: 2000 oraz posiadajg Aprobaty
Techniczne.

W zaleznosci od wynikdéw uzyskanych podczas testu na odptywie norma PN-EN 858:2005: 2000 dzieli
separatory substancji ropopochodnych na dwie grupy:

e klasa I-separatory koalescencyjne, dla ktérych stezenie substancji ropopochodnych na
odptywie musi ksztattowac sie ponizej 5 mg/I

e klasa ll-separatory grawitacyjne, dla ktérych stezenie ropopochodnych na odptywie musi
ksztattowad sie ponizej 100 mg/|

Odbiornikiem $ciekéw bedzie nowoprojektowany zbiornik wody. Jakos¢ sciekdw bedzie odpowiadata
zapisom ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
mas substancji, ktére mogg by¢ odprowadzane w Sciekach przemystowych (Dz. U. z dnia 18 sierpnia
2004 r.) oraz ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.).

Do odbiornika jakim jest bezodptywowy zbiornik wody beda doprowadzone takze wody opadowe z
dachéw. Jako$¢ wdd odprowadzanych z dachéw gtédwnie zalezy od miejsca usytuowania obiektu
budowlanego, np. centra miast, zabudowa podmiejska, przemystowa. Wg. opracowania M. Fidela-
Szope ,Jakos¢ sciekbw opadowych, wymagane warunki odprowadzania oraz sposoby
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zagospodarowania” srednie wartosci charakterystycznych wskaznikdw zanieczyszczenn woéd z dachéow
na terenach miejskich ksztattuja sie na poziomie:

e ChZT-25,8 mg02/I

e Zawiesiny — 25,8 mg/I

e Substancje ekstrahujace sie eterem naftowym — 1,2 mg/I
e Substancje ropopochodne — 0,9 mg/I

W przypadku podczyszczalni Sciekdw przemystowych nr 1 beda miaty zastosowanie typowe srodki
wspomagajace koagulacje (np. PIX, PAX). Dozowane bedg w sposdb reczny lub automatyczny.

Ponadto na terenie Zaktadu planowana jest druga podczyszczania Sciekow przemystowych
(podczyszczania nr 2 w Zatgczniku 10: Bilans Wody), do ktérej kierowane beda:

— Odcieki pochodzace z bunkra (fosa magazynujgca odpady) — bedg kierowane poprzez system
odwodnienia i odprowadzenia odciekéw z odpaddéw sktadowanych w bunkrach do wewnetrznej
kanalizacji zaktadowej, ktorej koricowym blokiem bedzie podczyszczalnia Sciekdw. Nastepnie po
oczyszczeniu wody te bedg kierowane do zbiornika pompowego kanalizacji cisnieniowej a
nastepnie rurociggiem ttocznym do kanalizacji miejskie;j.

Strumien $ciekdw kierowanych do Podczyszczalni 2 jest bardzo maty — ponizej 1 m*/dobe. W zwiazku z
tym przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych urzadzen podczyszczajgcych zabudowanych na ciggu
kanalizacji:

e Osadnik poziomy

e Studnia wyposazona w mieszadto i ruszt napowietrzajacy, gwarantujgca zatrzymanie sciekdw
przez okres okoto 10 godzin

e Automatyczny pH-metr

e Automatyczny dozownik chemikaliéw do korekty pH — zbiornik i pompa dozujaca.

e Dodatkowym wyposazeniem (BHP) bedzie bezdotykowa myjka twarzy i oczu zlokalizowana w
bezposrednim sgsiedztwie zbiornika z chemikaliami.

e Strumien odciekdw po podczyszczeniu bedzie przestany do kanalizacji odprowadzajacej $cieki
bytowe do kanalizacji miejskiej.

W przypadku podczyszczalni $ciekdw przemystowych nr 2 bedg miaty zastosowanie typowe zwigzki
chemiczne powodujace korekte pH do odpowiedniej wartosci (roztwdr nieorganicznego kwasu lub
zasady).

Planuje sie odprowadzenie strumieni podczyszczonych Sciekow przemystowych i opadowych wraz z
zwodami opadowymi czystymi do bezodptywowego zbiornika wody. Bilans wody i parowania wskazuje
na koniecznos$¢ uzupetniania zgromadzonej w zbiorniku wody wodg wodociggowa. W zwigzku z tym
przy normalnej pracy zaktadu i w normalnych warunkach pogodowych (takze przy uwzglednieniu
deszczu nawalnego) zbiornik posiada odpowiednig retencje umozliwiajacg przyjecie wszystkich
Sciekdw.

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadéw i osadéw sciekowych”

263



Dokument:

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Zamawiajacy: m
SAVONA PROJECT

Zwiqzek Miedzygminny Konirski Region Komunalny energia & §rodowisko

adres: ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

W celu zabezpieczenia terenu zaktadu przed zalaniem planuje sie wykonanie przelewu burzowego
(mnich przelewowy) do kanatu Warta — Gopto funkcjonujgcego jedynie w sytuacji awaryjnej zwigzanej
z wyjatkowo obfitymi opadami deszczu.

Sytuacja taka moze zdarzaé sie incydentalnie i stanowi kompromis pomiedzy zalaniem terenu na
ktédrym magazynowane sg odpady oraz instalacji przemystowej, a odprowadzeniem nadmiaru wody do
odbiornika. W przypadku przelania zbiornika na terenie spalarni wody powodziowe i tak trafityby do
lokalnych ciekéw, a dodatkowo byty zanieczyszczone odpadami, olejem itp.

Nalezy stwierdzi¢, ze po dtuiszym okresie opadéw wody opadowe z drég i placéw pozbawione sg
tadunku zanieczyszczen charakterystycznego dla pierwszej fazy deszczu. Odprowadzenie wody ze
zbiornika bedzie odbywad sie mnichem przelewowym co oznacza, ze do odbiornika ewentualnie trafi
powierzchniowa warstwa wody pozbawiona zawiesin.

Wody zgromadzone w zbiorniku beda spetniaty ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 27
lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, ktére mogg by¢ odprowadzane w sciekach
przemystowych (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) oraz ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekdw do waod lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 31
lipca 2006 r.).

Bilans wody zostat przedstawiony Zatacznku 10

9.2.4. Szacunkowe zapotrzebowanie na chemikalia

Tabela 100. Szacunkowe zapotrzebowanie na chemikalia

Lp.. Materiat Jednostka llosé
1. | Ca0 Mg/rok 1640
2. | Woda amoniakalna (25% - towy roztwor) Mg/rok 730
3. | Wegiel aktywny Mg/rok 90
4. | NaOH Mg/rok 220
5. | HCI Mg/rok 70
6. | Fosforany Mg/rok 2,7
7. | Hydrazyna Mg/rok 0.6
8. | Amin Mg/rok 0,6
9. | Cement portlandzki Mg/rok 750
10. | Addytywy do zestalania i stabilizacji Mg/rok 75

9.2.5. Gospodarka odpadami
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Funkcjonowanie ZTUO bedzie zZrédtem powstawania odpaddw. Zgodnie z ustawg o odpadach
wytwérca i posiadacz odpadéw zobowigzany jest do zapobiegania powstawaniu odpadow,
ograniczania ich ilosci i negatywnego oddziatywania na srodowisko oraz likwidacje zagrozen w tym
wzgledzie dla zdrowia i zycia ludzi. Ponadto powinien zapewni¢ odzysk i unieszkodliwianie odpaddw.

9.2.5.1. Rodzaje wytwarzanych odpadéw

9.2.5.1.1. Odpady technologiczne powstajgce w wyniku przeksztatcania odpadow

Tabela 101. Rodzaje i ilosci odpadéw przewidzianych do wytwarzania

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu llosé [Mg/rok]
Odpady niebezpieczne
mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwigzkdéw
1 . . . . 1301 10* 5
chlorowcoorganicznych — mineralne oleje hydrauliczne
mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
2 | niezawierajace zwigzkdw chlorowcoorganicznych — 13 02 05* 5
mineralne oleje smarowe
3 |inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe — oleje 13 02 08* 0,75
smarowne
4 | szlamy z odwadniania olejow w separatorach 13 05 02* 1
sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i
5 | ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 1502 02* 0,3
niebezpiecznymi — zuzyte czysciwo
zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne
6 | niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (Swietlowki 16 02 13* 0,05
zawierajgce rtec)
7 | baterie i akumulatory otowiowe 16 06 01 0,05
8 | zuzyty wegiel aktywny z oczyszczania gazéw odlotowych 19 01 10* 100
Suma: 112,15
Odpady niebezpieczne z odpylania i oczyszczania gazéw spalinowych - po przerébce — odpady
stabilizowane inne niz wymienne w 19 03 04) - 19 03 05
Metoda pétsucha oczyszczania gazéw spalinowych:
1 | popioty lotne zawierajace substancje niebezpieczne 1901 13* 1 880,00
2 | odpady state z oczyszczania gazow odlotowych 1901 07* 1974,50
3 | pyty z kottéw zawierajgce substancje niebezpieczne 19 01 15* 900
4 odpady state z piaskownikéw i z odwadniania olejéw w 13 05 01* 10
separatorach
Suma:* 6 998,38
Odpady inne niz niebezpieczne z odpylania i oczyszczania gazéw spalinowych
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1 | opakowania z papieru i tektury 150101 0,5

2 | opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02 0,5
sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i

3 | ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami 1502 03 0,05

niebezpiecznymi

4 | zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 190112 23 500,00

5 | Inne niewymienione odpady 190199 2 500,00

6 | Metale zelazne 191202 2 115,00

Metale niezelazne 191203 235

Suma: 25 851,05

Odpady razem: 32 961,58

* w ilosci odpadu o kodzie 19 03 05 uwzgledniono 47% przyrost masy odpaddéw o kodach 19 01 13*, 19 01 07*, 19 01 15*
uzyskiwany w wyniku procesu zestalania.

9.2.5.1.2. Rodzaj i charakterystyka wytwarzanych odpadow

od | SRy, podkrupy y . . .
el i rodzaje Zrodto powstawania oraz sposéb magazynowania
odpadow
Powstawaé beda w wyniku eksploatacji maszyn i urzadzen pracujacych na terenie ZTUO.
. .| Zuzyte oleje smarowe zlewane bedg w beczki metalowe i do czasu przekazania odbiorcy
Mineralne oleje . .

. hydrauliczne magazynoyvane bedq. w zamykaner\ p?mlesz§zen|u .magazynovyym.
130110 . ' .| Zuzyte oleje smarowe odbierane beda przez odbiorce, ktdry posiadat bedzie zezwolenie na
130205 njnn.eralne oIeJe. odbiér olejéw odpadowych, w tym na ich transport, odzysk i unieszkodliwianie.

* silnikowe i L . . .
130208 Szlamy z odwadniania w separatorach bedg na biezagco usuwane, odbierane i
13 05 02* smaro(;/ve, dsz!a”TV transportowane przez firme zewnetrzng. Odpad o kodzie 13 05 01* podobnie jak odpady z
13 0501* :)Iejé(\)/vwa mani; systemu oczyszczania spalin bedzie opcjonalnie przetwarzany w instalacji stabilizacji i

separatorach zestalania lub przekazywany do odbioru specjalistycznym firmom. Pozwolenie na odbiér
wymienionych odpaddw posiada np. Zaktad Utylizacji Odpadéw Spétka z 0.0. 62-510 Konin,
ul. Sulanska 11 (okoto 500 m od ZTUO).

Sorbenty,

materiaty

filtracyjne, Powstawaé¢ beda podczas prac konserwacyjnych, porzadkowych i remontowych

tkaniny do | prowadzonych na terenie ZTUO. S3 to kawatki materiatéw zanieczyszczone miedzy innymi

wycierania i | Srodkami dezynfekcyjnymi, produktami ropopochodnymi oraz filtry tkaninowe stuzace do

1502 02* ubrania odpylania spalin. Odpad ten gromadzony bedzie w podwdjnych workach foliowych w

ochronne kontenerach i do czasu przeksztatcenia magazynowany w pomieszczeniu magazynu.

zanieczyszczone | Zuzyte filtry workowe gromadzone bedg selektywnie w kontenerach szczelnie zamykanych.

substancjami Pozwolenie na odbiér wymienionych odpadéw posiada np. Zaktad Utylizacji Odpaddéw

niebezpiecznymi | Spotka z 0.0. 62-510 Konin, ul. Sularnska 11 (okoto 500 m od ZTUO).

- zuzyte

czysciwo
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. Do tych odpadow zostaty zaliczone zuzyte zrddta swiatta — sSwietlowki (rteciowki i
Zuzyte R . . . . . . .
urzadzenia neondwki) Zrédtem ich powstawania bedg pomieszczenia socjalno — bytowe, biura, itp.
zavjliera' ce Zuzyte swietléwki zbierane beda do opakowan oryginalnych, co zabezpiecza przed ich
niebez Jiaeczne rozbiciem. Magazynowane bedg na palecie drewnianej w oryginalnych opakowaniach w
* P . wydzielonej czeéci budynku magazynu. Odpady po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci
1602 13 elementy inne . . o . . . . -
ni3  wymienione odbierane beda przez firme posiadajgcy stosowne zezwolenia. Zuzyte zrodta sSwiatta bedg
w16 0\2/ 09 do 16 transportowane w specjalnym kontenerze. Odbierane beda przez specjalistyczng firme
posiadajgca zezwolenie na transport i unieszkodliwianie/odzysk odpaddw niebezpiecznych.
02 12 (lampy . L Lo . . N .
fluorescencyjne) Pozwolenie na odbiér wymienionych odpadéw posiada np. Zaktad Utylizacji Odpaddow
yine). Spotka z 0.0. 62-510 Konin, ul. Sulanska 11 (okoto 500 m od ZTUO).
. .| Ten odpad jest wynikiem eksploatacji urzadzen i pojazdéw. Bedzie magazynowany
Baterie i . . _ . o i . .
N selektywnie w budynku i przekazywany firmie posiadajacej odpowiednie zezwolenie na
16 06 01 akumulatory L . ., L . .
olowiowe odbiér i transport. Pozwolenie na odbiér wymienionych odpadéw posiada np. Zaktad
Utylizacji Odpadow Spétka z 0.0. 62-510 Konin, ul. Sulaniska 11 (okoto 500 m od ZTUO).
Ten odpad powstanie wyniku prowadzenia procesu oczyszczania spalin powstatych w
wyniku termicznego przeksztatcania odpadow. Zuzyty wegiel aktywny powstanie w wyniku
dozowania wegla aktywnego w czasie oczyszczania gazéw odlotowych. Odpad ten bedzie
zawracany do procesu spalania. Zatem nie przewiduje sie aby on powstawat jako koricowy
odpad z prowadzonego procesu w instalacji. Odpad tego typu mimo klasyfikowania go jako
niebezpieczny moze by¢ zawracany do procesu przeksztatcania termicznego. Jego
wiasciwosci pozwalajg na spalenie go w instalacjach przeksztatcania odpadow
Zuzyty wegiel | komunalnych, nie powodujgc zadnych negatywnych skutkéw dla pracy instalacji oraz
19 01 10* L . . . . L
aktywny warunkéw srodowiskowych. Stosowanie takiej metody unieszkodliwiania tego typu
odpaddéw jest powszechnie stosowane w europejskich instalacjach do przeksztatcania
termicznego odpadow komunalnych. Wyszczegdlnienie tego odpadu w bilansach ma za
zadanie pokaza¢ tylko, ze taki odpad (produkt uboczny) powstanie, ale poprzez
zaproponowang metode zagospodarowania tego typu odpadow, nie bedzie on odpadem
powstatym po wszystkich prowadzonych procesach w ZTUO Konin. Pozwolenie na odbiér
wymienionych odpaddéw posiada np. Zaktad Utylizacji Odpadéw Spétka z o.0. 62-510
Konin, ul. Sulanska 11 (okoto 500 m od ZTUO).
. Odpady te tworza: opakowania papierowe (worki, pudta tekturowe, np.) oraz opakowania
Opakowania z . N [ L
Lo z tworzyw sztucznych (pojemniki, worki, folia, np.). Magazynowane one bedg selektywnie i
papieru i tektury, . . . L Lo .
15 01 01 opakowania , przekazywane do ich wykorzystania. Pozwolenie na odbiér wymienionych odpadéw
150102 P posiada np. Zaktad Utylizacji Odpadéw Spodtka z 0.0. 62-510 Konin, ul. Sulariska 11 (okoto
tworzyw ; L. L , . .
sztucznveh 500 m od ZTUO).Pozwolenie na odbiér wymienionych odpadéw posiada np. sktadowisko
¥ odpaddw obojetnych i innych niz niebezpieczne w Koninie (ok. 200m od ZTUO).
Sorbenty,
materiaty
filtracyjne, Powstawaé bedg podczas prac konserwacyjnych, porzadkowych i remontowych
tkaniny do | prowadzonych na terenie ZTUO. Odpad ten gromadzony bedzie workach foliowych i do
150203 wycierania i | czasu przeksztatcenia magazynowany w pomieszczeniu magazynu. Pozwolenie na odbidr
ubrania wymienionych odpadéw posiada np. sktadowisko odpadéw obojetnych i innych niz
ochronne inne | niebezpieczne w Koninie (ok. 200m od ZTUO).
niz wymienione
w 1502 02
Odpady przeznaczone do zestalania i stabilizacji to: odpady state z oczyszczania gazéw
odlotowych (19 01 07*), popioty lotne zawierajace substancje niebezpieczne (19 01 13%),
pyly z kottéw zawierajace substancje niebezpieczne (19 01 15*) oraz opcjonalnie odpady
Odpady . . I L %
stabilizowane state z piaskownikéw i z odwadniania olejéw w separatorach (13 05 01%*).
1903 05 inne niz Zestalanie i chemiczna stabilizacja przy uzyciu srodkédw wigzgcych i substancji stabilizujace;j.
- Przed procesem odpad niebezpieczny magazynowany w szczelnych zamknietych
wymienione w L . . , . L I
1903 04 zbiornikach (silos) i bezposrednio przekazywany do budynku (zestalania i stabilizacji). Po
procesie zestalania i stabilizacji - tymczasowe magazynowanie bedzie odbywato sie w hali
(budynku) zestalania i stabilizacji w specjalnie przygotowanej kwaterze oddzielonej
$cianami od budynku gtéwnego procesowego. Pozwolenie na odbiér wymienionych
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odpaddéw posiada np. Zaktad Utylizacji Odpaddw Spétka z 0.0. 62-510 Konin, ul. Sulanska
11 (okoto 500 m od ZTUO).

190112 .
paleniskowe

Zuile i popioty

Odpad ten po procesie spalania jest odpadem innym niz niebezpieczny. Wymaga to jednak
okresowego potwierdzenia badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez akredytowane
laboratorium zgodnie z zakresem badan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne
(Dz. u. z 2004r., Nr 128, poz.1347).
Odpad bedzie wykorzystany (odzysk) do sporzgdzania mieszanek betonowych na potrzeby
budownictwa, z wytgczeniem budynkdéw przeznaczonych do statego przebywania ludzi lub
zwierzat oraz do produkcji lub magazynowania zywnosci (zgodnie z zapisami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Odpadami z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie
wymagan dotyczgcych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpaddw).
W przypadku nie spetnienia norm budowlanych (w przypadku nie uzyskania aprobaty
technicznej) deponowany na sktadowisku odpaddéw innych niz niebezpieczne np. jako
warstwa inercyjna, przesypki. Szacuje sie, ze okoto 20 % odpadu moze nie spetni¢ norm
budowlanych w celu petnienia roli kruszywa.
Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lutego 2009 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych lokalizacji,
budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadaé poszczegélne typy
sktadowisk odpaddéw jako warstwe izolacyjng mozna wykorzysta¢ zaréwno materiaty
bedace odpadami lub materiatami nie bedgcymi odpadami. W przypadku odpaddéw typu
19 01 12 istnieje mozliwos$¢ wykorzystania ich jako przesypki, jezeli na podstawie badan
stwierdzono, ze spetniajg kryteria przewidziane dla odpaddw obojetnych okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r w sprawie kryteriow
oraz procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania odpadow danego typu.
Analizujac doswiadczenia pracujacych instalacji w Europie nalezy stwierdzi¢, ze zuzel po
mechanicznej obrébce i waloryzacji, moze by¢ wykorzystany zaréwno jako materiat
budowlany jak i przesypka na podstawie badan stwierdzono, ze spetniajg kryteria
przewidziane dla odpaddéw obojetnych okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 7 wrzes$nia 2005 r w sprawie kryteridw oraz procedur dopuszczania odpaddw
do sktadowania odpaddéw danego typu.
Analizujac doswiadczenia pracujacych instalacji w Europie nalezy stwierdzi¢, ze zuzel po
mechanicznej obrébce i waloryzacji, moze by¢ wykorzystany zaréwno jako materiat
budowlany jak i przesypka na sktadowiskach. Pozwolenie na odbiér wymienionych
odpaddw posiada np. Zaktad Utylizacji Odpaddéw Spétka z 0.0. 62-510 Konin, ul. Sulaniska
11 (okoto 500 m od ZTUO).

19 12 02| Metale zelazne
191203 niezelazne

Odpady te powstang podczas procesu ich odzysku z zuzli i popiotéw paleniskowych.
Odzyskane odpady z metali magazynowane beda selektywnie w specjalnie przygotowanym
kontenerze i przekazywane do ich wykorzystania — R14. Pozwolenie na odbidr
wymienionych odpaddéw posiada np. Zaktad Utylizacji Odpadéw Spoétka z o.0. 62-510
Konin, ul. Sulanska 11 (okoto 500 m od ZTUO).

Inne
190199 niewymienione
odpady

Bedg to odpady technologiczne inne niz niebezpieczne z grupy 19 01 (czesci nie dopalane,
balast obojetny). Balast obojetny bedzie gromadzone selektywnie w budynku (magazynie
odpaddw poprocesowych) i przekazywane do ich zagospodarowania.
Czesci nie dopalone powstate w wyniku prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania
beda automatycznie zawracane do procesu w celu ponownego przeksztatcenia.
Pozwolenie na odbiér wymienionych odpadéw posiada np. Zaktad Utylizacji Odpaddéw
Spotka z 0.0. 62-510 Konin, ul. Sulanska 11 (okoto 500 m od ZTUOQ).

Niesegregowane
(zmieszane
odpady
komunalne

200301

)

Beda to odpady powstate w wyniku pracy i bytowania pracownikéw zatrudnionych w
ZTUO. Odpady te beda gromadzone w kontenerze, a nastepnie zagospodarowania we
wtasnym zakresie.
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Wszystkie ww. odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne przekazywane na zewnatrz ZTUO beds
przekazywane firmom posiadajgcym stosowne decyzje i zezwolenia na ich odbidr, transport oraz
odzysk lub unieszkodliwianie.

Odpady procesowe jak i eksploatacyjne przed przekazaniem do unieszkodliwienia lub odzysku beda
magazynowane w specjalnie przygotowanych kontenerach. Wyjgtkiem bedg odpady typu odpady
stabilizowane inne niz wymienione w 19 03 04 — 19 03 05, ktére bedg po procesie zestalenia i
stabilizacji gromadzone w hali (zestalania, stabilizacji) w specjalnie wydzielonej kwaterze oddzielonej
$cianami w w/w hali - odpowiednio zabezpieczonej. Budynek (magazyn) odpaddw poprocesowych jak i
rowniez specjalnie przygotowane miejsce (wydzielona kwatera na odpady o kodzie 19 03 05 w hali
zestalania i stabilizacji) bedg wykonane:

— ze szczelnych, wybetonowanych posadzek,

— beda to budynki zadaszone, z czterech stron otoczone $cianami,

— wyposazone w odpowiednie zbiorniki, kontenery — w celu odpowiedniego magazynowania
danego rodzaju odpaddw.

Szacuje sie, ze jednorazowo na terenie planowanej inwestycji zapewni sie mozliwos¢ czasowego
magazynowania odpadu o kodzie 19 03 05 w ilosci okoto 500 Mg/rok (5 % rocznej emisji). W tym celu
przewiduje sie wykonac¢ i przygotowa¢ w budynku zestalania i stabilizacji specjalnie miejsce do
tymczasowego magazynowania. Nalezy pamietaé, ze podana wyzej ilos¢ 500 Mg/rok nie bedzie
jednorazowo magazynowana tylko bedzie to miejsce, ktére poprzez swoje wymiary ma zabezpieczy¢
mozliwo$¢ magazynowania takiej ilosci. Odpady o kodzie 19 03 05 beda sukcesywnie wywozone na
miejsce sktadowania.

Budynek (magazyn) odpaddw po procesowych zapewni mozliwo$¢ magazynowania ilosci od 5 do 10 %
kazdego rodzaju odpaddéw wytwarzanych na etapie eksploatacji.

Szacunkowe ilosci gromadzonych jednorazowo odpaddéw podprocesowych:
Zuzle — ok. 2 000 Mg

Popioty — ok. 500 Mg.

Osady z uzdatniania wody, podczyszczalni sciekéw — ok. 5 Mg

— Pozostate odpady w tym niebezpieczne — ok. 0,5 Mg

Zuzle i popioty paleniskowe (19 01 12) po procesie spalania bedg odpadem innym niz niebezpieczny.
Wymaga to jednak okresowego potwierdzenia badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez
akredytowane laboratorium zgodnie z zakresem badan okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. z
2004r., Nr 128, poz.1347).

Odpad bedzie wykorzystany (odzysk) do sporzadzania mieszanek betonowych na potrzeby
budownictwa, z wytgczeniem budynkdw przeznaczonych do statego przebywania ludzi lub zwierzat
oraz do produkcji lub magazynowania zywnosci (zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
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Gospodarki Odpadami z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadow). W przypadku nie spetnienia norm budowlanych (w przypadku
nie uzyskania aprobaty technicznej) deponowany na sktadowisku odpaddéw innych niz niebezpieczne
np. jako warstwa inercyjna, przesypki. Szacuje sie, ze okoto 20 % odpadu moze nie spetni¢ norm
budowlanych w celu petnienia roli kruszywa.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lutego 2009r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiadaé poszczegdlne typy sktadowisk odpaddédw jako warstwe
izolacyjng mozna wykorzysta¢ zarowno materiaty bedace odpadami lub materiatami nie bedgcymi
odpadami. W przypadku odpaddw typu 19 01 12 istnieje mozliwos¢ wykorzystania ich jako przesypki,
jezeli na podstawie badan stwierdzono, ze spetniajg kryteria przewidziane dla odpaddéw obojetnych
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r w sprawie
kryteriéw oraz procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania odpaddéw danego typu.

Analizujgc doswiadczenia pracujacych instalacji w Europie nalezy stwierdzi¢, ze zuzel po mechanicznej
obrébce i waloryzacji, moze byé wykorzystany zardwno jako materiat budowlany jak i przesypka na
sktadowiskach.

Zuzle beda poddawane procesowi waloryzacji w instalacji na terenie ZTUO. Po odpowiednio dtugim
okresie sezonowania i przejsciu testdéw na wymywalnos¢ metali ciezkich z zuzla bedzie on zbywany jako
produkt nadajacy sie do podbudowy drdg lub przesypka wykorzystywana na sktadowiskach odpadéw.
Zuzle jako odpad z procesu technologicznego bedy waloryzowane w przystosowanej do tego instalacji
na terenie zaktadu. Po przejsciu okresu ,, dojrzewania” bedg zbywane jako materiat przemystowy.

9.2.5.1.3. Zasady i metody gospodarowania odpadami:

> 13 01 10%*, 13 02 05%, 13 02 08* - Mineralne oleje hydrauliczne, mineralne oleje silnikowe i

smarowe odzysk R9;

» 1305 02* - Szlamy z odwadniania olejow w separatorach unieszkodliwianie D5;

» 15 02 02* - Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi — zuzyte czesciwo, filtry tkaninowe -

odzysk/unieszkodliwianie R1/ D10,D16;
» 16 02 13* - Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16
02 09 do 16 02 12 (lampy fluorescencyjne)- odzysk R4;
16 06 01* - Baterie i akumulatory otowiowe — odzysk R4,R6,R14;
19 01 10* - Zuzyty wegiel aktywny — odzysk R1;
15 01 01, 15 01 02 - Opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych —
odzysk R14;
» 1502 03 - Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02 — odzysk R1;
19 03 05 - Odpady stabilizowane inne niz wymienione w 19 03 04 — unieszkodliwianie D5;
19 01 12 - Zuzle i popioty paleniskowe — odzysk R14, R15;
191202 19 12 03 - Metale zelazne i niezelazne — odzysk R14;

Y VYV

Y VYV
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» 190199 - Inne niewymienione odpady — unieszkodliwianie D1;
» 2003 01 — Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - odzysk R1.

Odpady przeznaczone do zestalania i stabilizacjite charakteryzujg sie wysoka koncentracjg metali
ciezkich i polichlorowanych dioksyn i furanéw. Ze wzgledu na swoja konsystencje (sypkos$é¢) musza by¢
odpowiednio magazynowane, transportowane i unieszkodliwiane (sktadowanie) — D5.

Dla rozpatrywanego przedsiewziecia zastosuje sie proces zestalania i stabilizacji w celu przeksztatcenia
tych odpaddéw w inne niz niebezpieczne. Proces zestalania i stabilizacji bedzie prowadzony na terenie
przedsiewziecia.

Odpad ten powstaty na etapie termicznego przeksztatcania bedzie przekazywany bezposrednio za
pomocg szczelnych przenosnikéw uniemozliwiajgcych pylenie (rurowe przenosniki slimakowe, lub
rurowe przenosniki krgzkowo tancuchowe/linowe) do silosow lub w szczelnych, w specjalnie
przygotowanych kontenerach (zabezpieczenie przeciwko pyleniu) na instalacje zestalania i stabilizacji.

Odpady te, zgodnie z ,,Wytycznymi dla sporzadzenia przegladdw ekologicznych spalarni i wspotspalarni
odpadéw” przygotowanych przez Ministerstwo Srodowiska, powinny by¢ deponowane na
sktadowiskach odpaddéw niebezpiecznych lub na sktadowiska, ktére beda posiadaty zezwolenie na
przyjecie tych odpaddw.

Technologia stabilizacji i zestalania zostata zaproponowana w celu utraceniu przez odpad cech odpadu
niebezpiecznego (gtéwnie ze wzgledu na zawartos¢ metali ciezkich). Zgodnie ze stosowang w tym
zakresie metodyka beda przeprowadzane préoby wymywalnosci metali ciezkich z ustabilizowanego
materiatu w celu okreslenia, czy powstaty odpad ma cechy odpadu innego niz niebezpieczne. Na
podstawie préb beda sporzadzone karty charakterystyki odpaddéw, bedace podstawa formalng do
deponowania na sktadowisku odpaddéw niebezpiecznych lub innych niz niebezpieczne.

Obecnie jednak proces zestalania i stabilizacji pozwala na takie przeksztatcenie tych odpaddw, ze beda
miaty one charakter oraz klasyfikacje odpadéw nie niebezpiecznych. Zgodnie z obecnymi praktykami
stosowanymi w europejskich spalarniach tego typu odpady zagospodarowuje sie i unieszkodliwia w
nastepujacy sposoéb:

»  sktadowanie pod ziemig (wyrobiska po dawnych kopalniach, sztolniach),

»  sktadowanie w specjalnie przygotowanych kwaterach (mogilnikach) na sktadowiskach
odpadow niebezpiecznych,

»  sktadowanie na sktadowiskach odpadéw komunalnych w specjalnie przygotowanych
kwaterach, ktére po wypetnieniu przykrywa sie warstwg ziemna.

9.2.5.2. Ocena wptywu na srodowisko gospodarki odpadami

Poprzez realizacje Projektu osiggniete zostang nastepujace cele:
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1. Zwiekszenie efektywnos$ci gospodarki odpadowej poprzez ograniczenie ilosci odpaddw
poddawanych sktadowaniu, wykorzystanie odpaddw do produkcji energii oraz wykorzystanie
surowcow wtornych.

2. Zmniejszenie zanieczyszczen emitowanych do Srodowiska poprzez energetyczne wykorzystanie
odpaddéw. Energetyczne wykorzystanie odpaddéw przyczyni sie réwniez do ograniczenia
niekontrolowanej emisji metanu i innych gazéw cieplarnianych powstajgcych przy rozkfadzie
odpaddéw na sktadowisku.

3. Ograniczenie powierzchni niezbednych do sktadowania odpaddéw poprzez zmniejszenie strumienia
odpaddéw sktadowanych.

4. Zmniejszenie zuzycia paliw kopalnych poprzez produkcje energii z odpadow.

5. Zmniejszenie ilosci nowych materiatéw wykorzystywanych w produkcji przemystowej poprzez
wykorzystanie surowcéw wtdrnych. Wykorzystanie surowcéw wtdrnych przyczyni sie takze do
zmniejszenia strumienia powstajgcych nowych odpaddw.

Projekt przewiduje budowe magazynu odpaddéw, w ktérym bedg przechowywane odpady
przeznaczone do przekazania wyspecjalizowanym firmom do odzysku i unieszkodliwienia.

Odpady w magazynie bedg magazynowane oddzielnie (bez mozliwosci zmieszania), ze szczegdlnym
uwzglednieniem niedopuszczenia do zmieszania odpaddw niebezpiecznych z innymi niz niebezpieczne.

Inwestor przed rozpoczeciem eksploatacji zaktadu winien jest uzyska¢ zezwolenie w zakresie
wytwarzania, magazynowania i prowadzenia odzysku odpadéw.

We whniosku nalezy poda¢ informacje:

1. wyszczegdlnienie rodzajéw odpaddéw przewidzianych do wytwarzania, z uwzglednieniem ich
podstawowego sktadu chemicznego i wiasciwosci,

2. okreslenie ilosci odpadow poszczegdlnych rodzajéw przewidzianych do wytwarzania w ciggu roku,

3. wskazanie sposobow zapobiegania powstawaniu odpaddéw lub ograniczania ilosci odpaddw i ich
negatywnego oddziatywania na Srodowisko,

4. szczegdtowy opis sposobow gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadow,

5. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadow.

Z uwagi na charakter projektowanej instalacji oraz rodzaje wytwarzanych odpadéw przewiduje sie, ze
te aspekty srodowiskowe bedg pod szczegdlnym nadzorem stuzb eksploatacyjnych i prowadzenie
gospodarki odpadami wytwarzanymi na instalacji nie bedzie skutkowato negatywnym wptywem na
srodowisko.

Na etapie ponownej oceny oddziatywania nalezy sprawdzi¢ rozwigzania projektowe zwigzane z
konstrukcja magazyndw i miejsc magazynowania odpaddw oraz przyjete rozwigzania organizacyjne i
logistyczne w tym zakresie.
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9.2.6. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, krajobraz, gleby
9.2.6.1. Wplyw na powierzchnie ziemi i uksztattowanie terenu

W trakcie eksploatacji instalacji nie bedg realizowane dziatania powodujgce koniecznos¢ wykonywania
wykopdw i ingerencji w zastatg powierzchnie ziemi czy uksztattowanie terenu.

9.2.6.2. Wplyw na warunki gruntowo - wodne

W przypadku wéd powierzchniowych i podziemnych brak jest negatywnych skutkéw dla tych wadd
zarowno w przypadku fazy realizacji jak i eksploatacji.

Pobdr wody na potrzeby dziatania instalacji bedzie sie odbywat z ZUO w Koninie lub miejskiej sieci
wodociggowej. Powstate scieki (surowe Scieki bytowe oraz podczyszczone Scieki przemystowe: odcieki
z bukra odpadéw) beda odprowadzane rurociggiem ttocznym do miejskiej kanalizacji.

Powierzchnie placow bedg utwardzone i szczelne, wyposazone w system wewnetrznej kanalizacji. Plac
zuzla bedzie zadaszony.

Fosa na odpady, podtoze hali waloryzacji zuzla oraz zbiornik na odcieki z hali zuzla bedg szczelne.

W celu ochrony przed potencjalnym oddziatywaniem na wody podziemne i powierzchniowe, pojazdy
na terenie ZTUO poruszaé¢ sie bedg po utwardzonych drogach i placach uzbrojonych w system
kanalizacji deszczowej.

Zrzut ujetych wéd opadowych, sciekdw do zbiornika retencyjnego p.poz. bedzie nastepowaé po
przejsciu przez podczyszczalnie Sciekdw przemystowych sktadajgcg sie z separatora substancji
ropopochodnych i zawiesin.

Poziom redukcji (efekt oczyszczania w osadnikach) na podstawie literatury (,Oczyszczanie sciekow”
Arkady Warszawa 1983, s. 429) wynosi:

»  Zawiesiny: 40-70%
»  BZTS: 30-40%
»  ChZT: 50 %’

Dostepne na rynku separatory substancji ropopochodnych np., firmy AWAS, posiadajgce aprobate
techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska (AT/2003-08-0066/A4) gwarantuja redukcje do poziomu
stezen w odptywie ponizej okreslonych w rozporzadzeniu Ministra sSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 w
sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. nr 137 poz. 984:

»  Zawiesiny ogdlne 100 mg/I (redukcja do 80%)
»  Weglowodoréw ropopochodnych: 15 mg/| (redukcja do 80%).

Aby minimalizowa¢ tadunek zanieczyszczen sptukiwany z terenu instalacji z wodami opadowymi
nalezy:

»  dokonywac kontroli eksploatacji urzadzen oczyszczajgcych przynajmniej raz na pot roku;
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» utrzymywal teren instalacji w czystosci, co zagwarantuje ograniczenie zanieczyszczen
sptukiwanych z wodami deszczowymi i roztopowymi z powierzchni utwardzonych do
kanalizacji.

Przed fazg budowy nalezy bezwzglednie wykona¢ dokumentacje hydrogeologiczng i geologiczno-
inzynierskg w celu doktadniejszego rozpoznania terenu realizacji inwestycji. W tej dokumentacji
zostang okreslone warunki posadowienia budynkéw, zostanie okreslony wptyw ZTUO na warunki
hydrogeologiczne rozpatrywanego przedsiewziecia, w tym wptyw na ujecia wéd podziemnych. Zostang
tez opracowane wytyczne dla prowadzenia monitoringu tych wod w fazie budowy i w konsekwencji, w
fazie eksploatacji ZTUO.

Whioski i zalecenia wynikajgce z ww. dokumentacji zostang zawarte i omdwione w raporcie
oddziatywania na sSrodowisko w ramach ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, ktdra jest
przewidziana po przyjeciu projektu technicznego dla ZTUO.

9.2.6.3. Wptyw na krajobraz

W granicach obszaru opracowania i najblizszej okolicy nie ma powierzchni z atrakcyjng rzezba terenu,
pagorkdw, punktéow widokowych oraz miejsc z atrakcyjnym widokiem w skali dalekiej i panoramicznej.

Jest to typowy krajobraz antropogeniczno — techniczny (technokrajobraz). Cata jego powierzchnia
(takze terendéw przylegajacych) podlega silnym oddziatywaniom antropogenicznym, zwigzanym z
rozwojem portu, zeglugi i przemystu.

9.2.6.4. Wplyw na glebe

W przypadku analizowanej inwestycji oddziatywanie na gleby moze odbywa¢d sie w sposéb posredni,
poprzez emisje zanieczyszczen do powietrza, a nastepnie ich opadanie.

Biorgc pod uwage proponowang technologie termicznego przeksztatcania odpaddéw oraz system
oczyszczania spalin, ktore zapewnig przestrzeganie standardow ochrony powietrza przed
zanieczyszczeniem, nie przewiduje sie wptywu na zanieczyszczenie gleb spowodowanego eksploatacja
ZTUO.

Dotychczas prowadzony monitoring gleb w rejonie jedynej dziatajagcej do tej pory instalacji
termicznego przeksztatcania w Polsce — w ZUSOK w Warszawie - nie wykazat, aby dziatalnosé¢
prowadzona przez ZUSOK miata wptyw na jakosc gleb.

9.2.7. Oddziatywanie na ludzi, zwierzeta, rosliny
Przedstawione sposoby zminimalizowania ujemnego wptywu planowanego przedsiewziecia w petni
wyczerpujg obowigzujgce wymagania prawa. Stosowana technika spalania odpadéw komunalnych jest

bezpieczna, zgodna z obowigzujgcymi normami.
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Emisja hatasu zwigzana bedzie gtownie z ruchem ciezkich pojazdéw: samochodéw ciezarowych,
ciggnikdéw, trwaé bedzie w porze dziennej i nie przekroczy dopuszczalnych pozioméw hatasu
okreslonych przepisami prawa.

Planowana lokalizacja budowy ZTUO jest korzystna ze wzgledu na przemystowe przeznaczenie od
wielu lat tego terenu i znaczne oddalenie od zabudowy mieszkalnej. Oddziatywanie przedsiewziecia
na zdrowie i zycie ludzi zamknie sie w granicach dziatki bedacej wtasnoscig Inwestora, co wynika z
nastepujacych przestanek:

— znacznej odlegtosci inwestycji od zabudowan mieszkalnych;

— omawianej we wczesniejszych rozdziatach technologii zabezpieczajgcej przed szkodliwym
oddziatywaniem na srodowisko,

— spetnienia standardéw emisyjnych,

— przeprowadzonych obliczen propagacji substancji do powietrza oraz hatasu.

9.2.8. Oddziatywanie na obszary chronione oraz obszary NATURA 2000

Wystepowanie oraz charakterystyka obszaréw chronionych pofozonych najblizej miejsca inwestycji
zostaty przedstawione w rozdziale 3.

Uwzgledniajac specyfike funkcjonowania ZTUO, potencjalne oddziatywanie na obszary chronione
mogtoby by¢ zwigzane z transportem zanieczyszczen w powietrzu.

Jednakze, jak wykazano w rozdziale dotyczagcym oddziatywania na powietrze atmosferyczne,
zastosowane technologie i zabezpieczenia s3 wystarczajgce dla spetnienia rygorystycznych norm
jakosci powietrza.

Z punktu widzenia ochrony atmosfery obszary Natura 2000 nie sg wyrdzniane szczegdétowo w normach
jakosci powietrza. Dotrzymanie na ich obszarze norm jakosci powietrza jest wystarczajgce dla potrzeb
omawianego raportu.

Nalezy réwniez zatozyé, ze utworzenie sprawnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
opartym na ZTUO wptynie na uszczelnienie systemu, znaczace zmniejszenie powstawania dzikich
wysypisk $mieci. Powinno to w sposéb korzystny wptyngé na stan jakosci srodowiska na obszarze
objetym projektem, szczegdlnie w obrebie miasta.

Tak wiec obecny stan jakosci powietrza, jak réwniez proponowane rozwigzania technologiczne, w tym
gtéwnie w zakresie redukcji emisji zanieczyszczen z ZTUO i dotrzymanie przez zaktad norm jakosci
powietrza pozwalajg wnioskowac, ze nie wptynie on na pogorszenie stanu tych siedlisk. Majgc na
uwadze iz zaktad produkowaé bedzie energie cieplng m.in. na potrzeby grzewcze dla mieszkancéw,
pozwoli to na zmniejszenie liczby lokalnych kottowni, ktére, nie majgc nowoczesnych systemédw
oczyszczania spalin wptywajg w coraz istotniejszy sposdb na zanieczyszczenie powietrza.
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9.2.9. Oddziatywanie na zabytki oraz dobra kultury i dobra materialne

Na terenie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, jak réwniez w jego sasiedztwie i najblizszej okolicy
nie ma zadnych zabytkéw wpisanych do rejestru zabytkdédw oraz pozostajacych pod indywidualng
opieka konserwatorskg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Nie przewiduje sie tez negatywnego oddziatywania na dobra materialne i krajobraz kulturowy ze
wzgledu na charakter przemystowy omawianego obszaru oraz znaczng odlegtos¢ od miejsca lokalizacji
inwestycji zabudowan mieszkalnych.

9.2.10. Oddziatywanie transgraniczne

Postepowanie w sprawie transgraniczego oddziatywania na srodowisko przeprowadza sie w razie
stwierdzenia mozliwosci znaczgcego transgranicznego oddziatywania na srodowisko, pochodzacego z
terytorium Rzeczypospolitej Polski na skutek realizacji planowanych przedsiewzie¢ objetych decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach. Ze wzgledu na skale oddziatywania instalacji na Srodowisko,
oddziatywania transgraniczne nie bedg miaty miejsca. Planowana inwestycja nie bedzie generowac
zanieczyszczen i ucigzliwosci, ktérych zasieg bedzie przekraczat granice panstwa. Nie zachodzi wiec
potrzeba przeprowadzenia procedury OOS z udziatem krajow sgsiednich.

9.2.11. Porownanie proponowanej technologii z technologia spetniajaca
wymagania, o ktérych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony srodowiska)

Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposéb istotny instalacjach i
urzadzeniach powinna spetnia¢ wymagania, przy ktérych okreslaniu uwzglednia sie w szczegdlnosci:

a) stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen

W ZTUO wykorzystywane bedg substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne jednak w ilosciach
nie klasyfikujgcych go do zaktadéow o zwiekszonym ani duzym ryzyku wystgpienia awarii
przemystowej. Nalezy dazy¢ do jak najmniejszego wykorzystania substancji stwarzajgcych
zagrozenie. W systemie oczyszczania spalin SNCR w celu redukcji tlenkdw azotu zastosowano
mocznik, ktéry nie jest traktowany jako substancja niebezpieczna. W ten sposéb do celu
oczyszczania spalin nie musi by¢ wykorzystywany szkodliwy amoniak.

b) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii

Zastosowany w ZTUO system odzysku i produkcji energii zapewni jej efektywne wykorzystanie.
System odzysku ciepta ze spalin w celu podgrzewania wody zasilajacej, powietrza pierwotnego
oraz wytwarzania pary w maksymalny sposdb wykorzysta zawarte w nich ciepto. Produkcja
energii elektrycznej w generatorze sprzezonym z turbing upustowo-kondensacyjng pozwoli na
zaspokojenie potrzeb wtasnych i odsprzedaz pozostatej czesci energii do sieci energetyczne;j.
Ciepto odzyskane z pary w wymienniku ciepta pozwoli na podgrzanie wody z miejskiej sieci
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c)

d)

f)

cieptowniczej. Wszystkie zastosowane systemy zapewnig efektywne wytwarzanie oraz
wykorzystanie energii.

zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz materiatéw i paliw

Praca instalacji, maszyn i urzadzen wchodzacych sktad ZTUO bedzie tak zoptymalizowana aby
zuzycie wszystkich surowcéw, wody, materiatéw i paliw byto na jak najnizszym poziomie.
Opomiarowanie elementéow zwigzanych z przeptywem mediéw, prowadzenie monitoringu
zuzycia reagentdw w systemie oczyszczania spalin, wody wykorzystywanej w obiegu parowym,
chtodzenia zuzli i innych, prowadzenia monitoringu zuzycia ilosci oleju opatowego w piecu
zapewni racjonalne zuzycie wszystkich mediéw.

stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku
powstajgcych odpadow

W wyniku prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw komunalnych beda
powstawac stale pozostatosci w postaci zuzla, pytéw oraz statych pozostatosci z oczyszczania
spalin. Zuzle bedy poddawane procesowi waloryzacji w instalacji na terenie ZTUO. Po
odpowiednio dtugim okresie sezonowania i przejsciu testéw na wymywalnos¢ metali ciezkich z
zuzla bedzie on zbywany jako produkt nadajacy sie do podbudowy drég lub przesypka
wykorzystywana na sktadowiskach odpadéw. Pyty i state pozostatosci z oczyszczania spalin
poddane beda procesowi zestalenia i stabilizacji w instalacji na terenie ZTUO i bedg wywozone i
sktadowane na sktadowisku odpaddéw innym niz niebezpieczne i obojetne.

rodzaj, zasieg oraz wielkos¢ emisji

W fazie eksploatacji mozliwe najwieksze oddziatywanie inwestycji bedzie odbywato sie w sferze
oddziatywania na powietrze oraz na klimat akustyczny. Z przeprowadzonej analizy i obliczen
wynika, iz realizacja budowy ZTUO w proponowanym zakresie zapewni dotrzymanie
obowigzujgcych standardéw w zakresie dopuszczalnych emisji i imisji. Oddziatywanie na
pozostate komponenty srodowiska jak réwniez oddziatywanie na ludzi, dzieki zastosowanej
technologii i systemom oczyszczania bedzie nieistotne. Biorgc pod uwage bezpieczenstwo
funkcjonowania instalacji nie ma potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania dla
ZTUO w Koninie.

wykorzystywanie poréwnywalnych proceséw i metod, ktdre zostaty skutecznie zastosowane w
skali przemystowej

Proponowana technologia termicznego przeksztatcania odpadéow komunalnych i osadéw
Sciekowych, system oczyszczania spalin, zestalanie i stabilizacja odpaddéw poprocesowych oraz
proces waloryzacji zuzla sg technologiami szeroko stosowanymi w krajach UE. Podlegajg one
ciggtemu rozwojowi i ulepszaniu. W Europie pracuje ponad 400 tego typu instalacji.

postep naukowo-techniczny;

Wszystkie zastosowane technologie beda uwzgledniaty postep naukowo-techniczny. W nowo
wybudowanej instalacji termicznego przeksztatcania odpaddéw bedg zastosowane najnowsze,
sprawdzone rozwigzania z dziedziny spalania odpaddw, odzysku energii, oczyszczania spalin oraz
bezpiecznego zagospodarowania pozostatosci poprocesowych.
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9.2.12. Wptyw awarii

przemystowej

inwestycji w wypadku wystgpienia powainej

Zgodnie z zapisem art. 3 pkt.23 i 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zmianami) przez pojecie ,powaznej awarii
przemystowej” rozumie sie zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie
procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej
niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia
ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem.

Zaktad stwarzajgcy zagrozenie wystgpienia powaznej awarii przemystowej, w zaleznosci od rodzaju,
kategorii i ilosci substancji niebezpiecznej znajdujgcej sie w zakfadzie uznaje sie za ,zaktad o
zwiekszonym ryzyku wystgpienia awarii” albo za ,zaktad o duzym ryzyku wystgpienia awarii” (art.248
ustawy — Prawo ochrony Srodowiska). Zakwalifikowanie zaktadu do jednej z wyzej okreslonych
kategorii nastepuje zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w
sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktdrych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o
zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej (Dz. U. Nr 58 z 2002 rok, poz. 535 ze zmianami).

W trakcie eksploatacji instalacji do prowadzenia procesu termicznego unieszkodliwiania odpadéw. Z
definicji zawartej w art.3 pkt. 37 ustawy — Prawo ochrony Srodowiska wynika, ze jako substancje
niebezpieczng mozna traktowac odpad (jeden lub wiecej rodzajéw odpaddw), ktory ze wzgledu na
swoje wtasciwosci chemiczne, biologiczne lub promieniotwércze moze, w razie nieprawidtowego
obchodzenia sie z nim, spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajéw i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktdérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o
zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej do
zaktadu o duiym ryzyku zalicza sie zaktad, w ktérym wystepuje jedna lub wiecej substancji
niebezpiecznych w ilosci rownej lub wiekszej niz okreslona we wspomnianym rozporzadzeniu.
Poréwnanie maksymalnych ilosci substancji wystepujgcych na terenie Zaktadu oraz kryteridéw
klasyfikacji Zaktadu jako zaktadu o zwiekszonym ryzyku i duzym ryzyku przedstawiono w ponizszej
tabeli.

Oznaczenia Maksvmalna Rozporzadzenie (Dz.U. z
wskazujace llos¢ iy i . 2002r. nr 58, poz 535)
. . . ilos¢ na terenie
Lp. Materiat rodzaj Zuzywana 7akiadu Zaktad o Zaktad o
zagrozenia (Mg/a) (Mg) zwiekszonym duzym
(R) ryzyku [Mg] | ryzyku [Mg]
1. | CaO R37/R38, R41 1640 137 - -
;. | Wodaamoniakaina | oo oo 730 61 100 200
(25%-towy roztwdr)
Nie
klasyfik
3. | Wegiel aktywny . asytikowany 90 7,5 - -
jako
substancja
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niebezpieczna
4. | NaOH R35 220 18
25 250
5. | HC R 23, R35 70 5,8 (skroplony (skroplony
gaz) gaz)
6. | Fosforany R8 2,7 2,7 50 200
R23/24/25,
7. | Hydrazyna R34, R43, 0,6 0,6 50 200
R45, R50/53
R10,
R20/21/22,
8. | Aminy (Hydramina) R34, R35, 0,6 0,6 100 200
R36/38, R41,
R 48/22,R 50
9. | Cement portlandzki R37/38, Ra1, 750 63 - -
R43
Nie
klasyfikowane
10, | Addvtywydo e, 75 6,3 - ;
zestalania i stabilizacji .
substancja
niebezpieczna
Olej lekki EKOTETRM R10, R40,
11. PLUS R52-53 341 63 200 500

Wystepujace w Zaktadzie maksymalne ilosci substancji niebezpiecznych sg nizsze od podanych w
Rozporzadzeniu. W zwigzku z tym (zgodnie z zaleceniami podanymi w Rozporzadzeniu)
przeprowadzono prébe zaliczenia Zaktadu do zaktadu o zwiekszonym ryzyku lub zaktadu o duzym
ryzyku zgodnie z zasadg sumowania.

Zaliczenie Zakfadu do zaktadu o duzym ryzyku, nastepuje, jezeli:
gl/QD + gq2/QD + g3/QD + g4/QD + g5/QD + ..... >1,
gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

gx - ilosci substancji niebezpiecznych (lub kategorii substancji niebezpiecznych) odpowiadajgcych
tabeli 1 lub 2 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajéw
i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu
go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowe (Dz.U. z 2002r. nr 58, poz. 535);

QD - odpowiednie ilosci okreslone w kolumnie 5 tabeli 1 lub ilosci okreslone w kolumnie 3 tabeli 2
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajow i iloSci
substancji niebezpiecznych, ktéorych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do
zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowe (Dz.U. z 2002r. nr 58, poz. 535).
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Zaliczenie zaktadu do zaktadu o zwiekszonym ryzyku nastepuje wtedy, jezeli suma
q1/QzZ + q2/QZ + q3/QZ + q4/QZ + q5/QZ + ..... =1,

gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

ax -

Qz -

ilosci substancji niebezpiecznych (lub kategorii substancji niebezpiecznych) odpowiadajgcych
tabeli 1 lub 2 zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w
sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktdrych znajdowanie sie w zaktadzie
decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowe (Dz.U. z 2002r. nr 58, poz. 535);

odpowiednie ilosci okreslone w kolumnie 4 tabeli 1 lub iloSci okreslone w kolumnie 2 tabeli 2
zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajéw i
ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go
do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowe (Dz.U. z 2002r. nr 58, poz. 535);

Powyisza zasada sumowania ma zastosowanie dla oceny ogdlnych zagrozen zwigzanych z

toksycznoscia,

palnoscig oraz

Eko-toksycznoscia. W zwigzku z tym,

przedstawionymi w Rozporzadzeniu, zostata przeprowadzona dla kazdego z zagrozen

Ocena zwigzana z toksycznoscia

zgodnie z zaleceniami

) Rozporzadzenie (Dz.U. z 2002r.
Oznaczenia > T3
. llosé Maksymalna ilos¢ nr 58, poz 535)
Lp. Materiat wskazu@ce zuzywana | na terenie Zaktadu Zaktad o Zaktad o
rodzaj . .
zagrozenia (R) (Mg/a) (Mg) zwiekszonym duzym
ryzyku [Mg] ryzyku [Mg]
1. Cao R37/R38, R41 1640 137 - -
5. Woda amonliakalna (25%- R34, R50 730 61 ) )
towy roztwor)
Nie
. klasyfikowany
3. | Wegiel aktywny jako substancja 90 7,5 - -
niebezpieczna
4. NaOH R35 220 18 - -
5. HCI R 23, R35 70 5,8 50 200
6. Fosforany R8 2,7 2,7 - -
R23/24/25, R34,
7. Hydrazyna R43, R45, 0,6 0,6 50 200
R50/53
R10, R20/21/22,
. . R34, R35,
8. | Aminy (Hydramina) R36/38, R4L, R 0,6 0,6 - -
48/22,R 50

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadéw i osadéw sciekowych”

280




Dokument:

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Zamawiajacy:

Zwiqzek Miedzygminny Konirski Region Komunalny

adres: ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

4

SAVONA PROJECT

energia & Srodowisko

9. | Cement portlandzki R37/38, R41, 750 63 - -
R43
Nie
10. Add\./t.wa.do zestalania i !(Iasyflkowane. 75 63 ) )
stabilizacji jako substancja
niebezpieczna
Olej opatowy lekki R10, R40, R52-
11. EKOTETRM PLUS 53 341 63 2500 25000

Sprawdzenie zaklasyfikowania Zaktadu jako zaktadu o zwiekszonym ryzyku:

5,8/50 + 0,6/50 + 63/2500 = 0,1532< 1,

zatem Zaktad nie jest zaktadem o zwiekszonym ryzyku, tym bardziej nie klasyfikuje sie jako zaktad o
duzym ryzyku.

Ocena zwigzana z palnoscia

Oznaczenia .. Maksymalna iloé¢ Rozporzadzenie (Dz.U. 2 2002r.
. llos¢ . nr 58, poz 535)
Lp. Materiat wskazu;:ilce zZuzywana na terenie Zaktad o Zaktad o
rodzaj Zaktadu . .
zagrozenia (R) (Mg/a) (Mg) zwiekszonym duzym
ryzyku [Mg] ryzyku [Mg]
1. Cao R37/R38, R41 1640 137
Woda amoniakalna
2. (25% towy roztwor) R34, R50 730 61 - -
Nie
. klasyfikowany
3. | Wegiel aktywny jako substancja 90 7,5 - -
niebezpieczna
4. NaOH R35 220 18 - -
5. | HCl R 23, R35 70 5,8 - -
6. Fosforany R8 2,7 2,7 50 200
R23/24/25,
7. Hydrazyna R34, R43, R45, 0,6 0,6 - -
R50/53
R10,
R20/21/22,
8. | Aminy (Hydramina) R34, R35, 0,6 0,1 5000 50000
R36/38, R41, R
48/22, R 50
9. | Cement portlandzki R37/38, Ra1, 750 63 - -
R43
Nie
10. Addﬁywy_do zestalania i !(Iasyfikowane' 75 63
stabilizacji jako substancja
niebezpieczna
Temperatura
. . zaptonu
11. SL‘ZJ)TOEF?:KAW;’L'SEK' >56° C 341 63 5000 50000
R10, R40, R52-
53
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Sprawdzenie zaklasyfikowania Zaktadu jako zaktadu o zwiekszonym ryzyku:
2,7/50 + 0,1/5000 + 63/5000 = 0,06662 < 1,

zatem Zaktad nie jest zaktadem o zwiekszonym ryzyku, tym bardziej nie klasyfikuje sie jako zaktad o
duzym ryzyku.

W przypadku powyzszych substancji nie istniejg zagrozenia zwigzane z palnoscig

Ocena zwi3gzana z eko-toksycznoscia

. Rozporzadzenie (Dz.U. z 2002r.
Oznaczenia 2 T3
. llosé Maksymalna ilo$é nr 58, poz 535)
Lp. Materiat wskazu;:ilce zuzywana na terenie Zaktadu Zaktad o Zaktad o
rodzaj . .
e ) (Mg/a) (Mg) zwiekszonym duzym ryzyku
ryzyku [Mg] [Mg]
1. | Cao R37/R38, R41 1640 137
Woda amoniakalna
2. (25%-towy roztwor) R34, R50 730 61 100 200
Nie
. klasyfikowany
3. | Wegiel aktywny jako substancja 90 7,5 - -
niebezpieczna
4. NaOH R35 220 18 - -
5. | HCl R 23, R35 70 5,8 - -
6. | Fosforany R8 2,7 2,7 - -
R23/24/25,
7. | Hydrazyna R34, R43, R45, 0,6 0,6 100 200
R50/53
R10,
R20/21/22,
8. | Aminy (Hydramina) R34, R35, 0,6 0,6 100 200
R36/38, R41, R
48/22, R 50
9. | Cement portlandzki R37/38, Rl 750 63 - -
R43
Nie
10. Add\./t.wa.do zestalania i !(Iasyfikowang 75 63
stabilizacji jako substancja
niebezpieczna
Olej lekki EKOTETRM R10, R40, R52-
11, PLUS 53 341 63 200 500

Sprawdzenie zaklasyfikowania Zaktadu jako zaktadu o zwiekszonym ryzyku:

61/100 + 0,6/100 + 0,6/100 + 63/200 = 0,937 < 1,

zatem Zaktad nie jest zaktadem o zwiekszonym ryzyku, tym bardziej nie klasyfikuje sie jako zakfad o
duzym ryzyku.
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Z przeprowadzonej, zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002
roku w sprawie rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie
decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. Nr 58 z 2002 roku, poz.535 ze zmianami), analizy wynika, ze w
trakcie eksploatacji instalacji do prowadzenia procesu termicznego unieszkodliwiania odpadow:

e nie wystepujg substancje wysoce tatwo palne, czyli substancje mogace rozgrzac sie i w rezultacie
zapali¢ w kontakcie z powietrzem w temperaturze otoczenia bez jakiegokolwiek dodatkowego
wktadu energii (okreslone rodzajem zagrozenia R17);

e nie wystepujg substancje (ciecze) fatwo palne (do tej kategorii nie mozna zaliczy¢ odpaddéw
olejowych), czyli ciecze o temperaturze zaptonu od 21°C do 55°C (okre$lone rodzajem zagrozenia
R10);

e nie wystepujg substancje utleniajgce (okreslane rodzajem zagrozenia R7, R8 oraz R9);
e nie wystepujg substancje wybuchowe (okreslane rodzajem zagrozenia R2, R3);
e nie wystepujg substancje wymienione w ilosciach przekraczajgcych w tabeli 2, tzn.:

— substancje bardzo toksyczne (R26, R27, R28) i toksyczne (R23, R24, R25),

— substancje niebezpieczne dla srodowiska (R50, R51/53)

Podsumowujac, przedmiotowej instalacji nie zalicza sie do kategorii zaktadéw o zwiekszonym ryzyku,
ani tym bardziej do kategorii zaktadéw o duzym ryzyku.

Wystgpienie standw awaryjnych cechuje bardzo niskie prawdopodobieristwo. Wynika to z faktu
zaliczenia ZTUO do obiektéow energetycznych ujmowanych w planie krajowym. Jako taki obiekt
podlegaé bedzie rygorystycznym przepisom zwigzanym z dozorem technicznym oraz okresowymi
przegladami i remontami.

W ZTUO, poza olejem opatowym lekkim (temperatura zaptonu pow. 56°C) wykorzystywanym jedynie
do inicjowania pracy kotta po jego przestoju lub do wygaszenia kotta po zatrzymaniu podawania
odpaddw do spalania oraz niewielkimi ilosciami kwasdw i zasad niezbednych do uzdatniania wody
technologicznej lub neutralizacji Sciekdw pochodzacych z procesu regeneracji wymiennikéw jonowych
w stacji uzdatniania wody (SUW) nie wystepujg czynniki kwalifikujgce zaktad do zaktadéw o duzym
ryzyku wystgpienia awarii.

Zuzywany amoniak w systemach DENOX (SNCR, SCR) do redukcji emisji tlenkéw azotu, dostarczany
jest, jaki i sktadowany, a takze wprowadzany do procesu w postaci 25 % roztworu wodnego amoniaku
— NH,OH. W praktyce oznacza to brak zagrozenia zwigzanego z ulatnianiem sie amoniaku do
atmosfery. Ponadto zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku (Dz.
U. Nr 58 z 2002 roku, poz.535 ze zmianami).

Linia instalacji bedzie wyposazona w co najmniej jeden palnik pomocniczy. Palnik ten musi wtgczaé sie
automatycznie wowczas, gdy temperatura w komorze spalania po ostatnim wtrysku powietrza
podawanego do spalania, spadnie ponizej 850°C, zaleznie od danego przypadku. Bedzie on stosowany
takze podczas operacji rozruchu i wytgczania, w celu zapewnienia utrzymywania temperatury 850°C,
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zaleznie od danego przypadku, przez caty czas tych operacji, tak dtugo, jak w komorze spalania odpady
pozostajg nie spalone.

Agregat pradotwdrczy jest wylgcznie awaryjnym Zrédiem, zabezpieczajgcym dostawe energii
elektrycznej w przypadku awarii sieci energetycznej. Zastosowany bedzie zespét chtodzenia — majacy
za zadanie awaryjny odbidr ciepta produkowanego przez agregat (wymiennik ptytowy separujgcy itp.),
uruchamiany w sytuacji, gdy odbidr ciepta przez uktad wody grzewczej nie bedzie funkcjonowat lub gdy
bedzie on niewystarczajgcy.

W okresie krotkich wytaczen, jeden do trzech dni, odpady mogg by¢ gromadzone w bunkrze. Pozostate
ilosci odpadéw beda magazynowane w miejscu przewidzianym do czasowego sktadowania odpaddéw
na terenie ZTUO.

Dla zabezpieczenia sie przed potencjalnymi zagrozeniami wystgpienia samozaptonu odpaddow
przechowywanych w bunkrze stosuje sie odpowiednie zabezpieczenia w formie dwustopniowej
blokady przestrzeni bunkra. Dodatkowo w przestrzeni bunkra bedg zainstalowane cyfrowe kamery
termowizyjne w stropie bunkra, ktdre monitorowaé¢ bedg w okreslonym cyklu powierzchnie warstwy
odpaddéw w bunkrze.

System automatycznego gaszenia musi by¢ tak zaprojektowany, by po jego uruchomieniu mozna byto
powierzchnie sktadowanych odpadéw pokryé warstwg piany.

Zarzadzajacy spalarnig powinien zidentyfikowaé¢ mozliwe sytuacje awaryjne i okresli¢ metody i sSrodki
przeciwdziatania skutkom awarii. Instalacje nalezy wyposazy¢ w systemy automatyczne,
przeciwdziatajgce zaktéceniom, powodujgce zatrzymanie funkcjonowania instalacji w przypadku awarii
lub przekroczen dopuszczalnych poziomdw emisji i tym samym ograniczajgce skutki awarii.

W przypadku awarii zaktadu, operator najszybciej jak to praktycznie mozliwe zmniejszy skale
eksploatacji lub przerwie eksploatacje, az do czasu przywrécenia warunkéw normalnych.

9.2.13. Analiza skumulowanych efektéw inwestycji z innymi istniejgcymi i
planowanymi przedsiewzieciami

Oddziatywanie na stan powietrza atmosferycznego

Przeprowadzona w Raporcie analiza wykazata, ze dla wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczen ZTUO,
spetnione beda wymagania przepiséw ochrony powietrza. Nalezy nadmienic, ze obliczenia emisji ZTUO
zostaty przeprowadzone z uwzglednieniem poziomu tta, ktéry jest wynikiem pracy sasiednich instalacji
np. Elektrocieptowni Konin. W ten sposéb oceniono skumulowany z emitorami znajdujgcymi sie w
okolicy wptyw ZTUO na stan powietrza atmosferycznego. Majgc na uwadze szczegdlnie takie aspekty
jak lokalizacja wobec terendw zabudowy mieszkalnej i terendw szczegdlnie chronionych stwierdzono iz
realizacja przedsiewziecia nie spowoduje ucigzliwosci wzgledem powietrza atmosferycznego.

W kategorii skumulowanych emisji do srodowiska nalezy wskazaé¢ na znaczacy i pozytywny wptyw
realizacji ZTUO zanieczyszczen do powietrza z innych Zrédet sektora energetycznego miasta, eliminacji
potencjalnego wptywu na wody podziemne zwigzanego z deponowaniem odpaddw na sktadowisku.

Negatywne oddziatywanie moze wystepowac jedynie w skali lokalnej, lecz to oddziatywanie bedzie
miato charakter nieznaczacy. Oddziatywanie to bedzie minimalizowa¢ zaproponowana technologia i
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zwigzany z tym system ujecia i oczyszczania gazéw spalinowych wraz z ciggtym monitoringiem emisji
zanieczyszczen, system gospodarki odpadami, system zabezpieczen przeciw akustycznych i
przeciwodorowych, gospodarka wodno-sciekowej oraz zagospodarowanie terenu inwestycji zielenig
niska i wysoka.

Rezygnacje z realizacji przedsiewziecia (wariant zerowy) nalezy scharakteryzowac jako wariant
stwarzajgcy znaczace zagrozenie w skali regionalnej w zwigzku z wysokimi emisjami odpaddéw
(strumien odpaddéw kierowanych do sktadowania), emisji zanieczyszczern do powietrza z obszaru
sktadowiska odpaddw, czy tez potencjalnego zagrozenia dla wéd podziemnych.

Tto substancji, dla ktérych sg okreslone dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan
jakosci powietrza okreslony przez wtasciwy inspektorat ochrony srodowiska jako stezenie usrednione
dla roku. Do obliczen majagcych wykazaé prognozowane oddziatywanie zaktadu na stopien
zanieczyszczenia powietrza w rejonie instalacji przyjeto oficjalng informacje na temat stanu
zanieczyszczenia powietrza udzielong przez WIOS w Poznaniu. Nalezy przy tym zaznaczyé, ze
otrzymane tfo, moze by¢ znacznie zawyzone w stosunku do obecnie wystepujgcych zanieczyszczen
powietrza z uwagi na wyltgczenie procesu elektrolizy w hucie aluminium (obecnie funkcjonuje tylko
walcownia) oraz sukcesywne ograniczanie emisji w elektrowniach poprzez stosowanie nowoczesnych
filtrow i technologii oczyszczania spalin.

Informacja o tle jest oparta o dane ze stacji pomiarowych usrednione do okresu roku i uwzglednia stan
powietrza na ktory wptyw majg wszystkie zrédfa w otoczeniu inwestycji.

Faktem jest, ze ze wzgledu na warunki dyfuzji gazéw w wysokich warstwach atmosfery oraz parametry
wprowadzania zanieczyszczen z obiektu typu duza elektrocieptownia, zanieczyszczenia emitowane
przez taki obiekt wptywajg na stan powietrza na znacznym obszarze, oddalonym od miejsca lokalizacji
emitora.

Odlegtos¢ planowanej inwestycji od emitoréow elektrowni Konin (Adamdéw) to okoto 750 m. Odlegtos¢
planowanej inwestycji od emitorow elektrowni Pgtnéw Konin to okoto 3 900 m. Wysokosci emitoréw
w/w przedsiebiorstw znacznie przewyzszajg 100 m.

W zwigzku z tym mozna powiedzieé, ze nie zachodzg warunki do wskazania na mozliwos$¢ kumulowania
sie zanieczyszczen z planowanej inwestycji i istniejgcych elektrocieptowni.

Stosowana w symulacji rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen metoda obliczeniowa, w ktérej jednym z
parametrow jest wspotczynnik szorstkosci i rozktad wiatrow w przyziemnych warstwach atmosfery jest
nieadekwatna do obliczen wysokich emitoréw.

Chcac poprawnie przeprowadzic takie obliczenie kumulacji z elektrocieplowniami nalezy obliczy¢ udziat
w tle elektrocieptowni (dla kazdego zanieczyszczenia), pomniejszy¢ o te wartosci tto podane przez
WIOS oraz przeliczyé rozprzestrzenianie sie zanieczyszczers ze #rédet projektowanych i istniejacych
(elektrocieptownie). Wymaga to dostepu do informacji nt. wielkosci i warunkdw emisji zanieczyszczen
w tych zaktadach.

Efekt takich obliczen, wykonanych wg referencyjnej metodyki, bedzie znacznie odbiegat od
rzeczywistosci z uwagi na stosowany sposéb modelowania — metoda referencyjna.

W zwigzku z powyiszym uznano, ze najwitasciwszym podejsciem do zagadnienia kumulacji bedzie
przyjecie, ze oficjalnie przekazana informacja o stanie zanieczyszczenia powietrza (tto) stanowi
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wiarygodng podstawe do oceny czy wigczenie kolejnego emitora w istotny sposéb wptynie na
pogorszenie jakosci powietrza, a zwtaszcza czy nie spowoduje przekroczenia standardéw.

Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Podczas fazy realizacji przedsiewziecia nie wystgpi efekt skumulowany z innymi istniejgcymi
instalacjami. Lokalizacja ZTUO na terenie Miejskiego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej sortowni odpaddéw oraz sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne przyczyni sie do miejscowego oddziatywania przedsiewziecia (dowdz
odpaddéw szlakiem dotychczasowymi drogami, sktadowanie pozostatosci na sktadowisku odpaddéw
innych niz niebezpieczne i obojetne).

Rurociag cieptej wody

Planowana Inwestycja polegajgca na budowie rurociggu cieptej wody, umozliwi wyprowadzenie
energii cieplnej z terenu ZTUO. Rurociag wykonany w technologii rur preizolowanych prowadzony
bedzie na estakadzie lub pod ziemig. Proponowana trasu ciepfociggu zostata przedstawiona w
Zataczniku 3. (dziatki: 1436/5; 1436/4; 1436/3 w obrebie Gostawice; 45/3; 45/4; potozone w obrebie
Maliniec). Takie zaplanowanie rurociggu zmniejszy jego oddziatywanie na srodowisko w fazie
realizacji i umozliwi jego wtasciwg konserwacje i eksploatacje.

Nie przewiduje sie niekorzystnego oddziatywania instalacji na srodowisko.

Oszacowano hastepujace wielkoSci emisji zanieczyszczen powietrza:

Instalacja nie wprowadza zanieczyszczen do powietrza.

Wytwarzanie odpadow:

Poza okresem montazu instalacji nie przewiduje sie powstawania odpadow.

Przewidywane ilosci Sciekéw opadowych:

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na ilos¢ Sciekdw opadowych. Ewentualne wody pochodzace z
odwodnienia wykopow zostang odprowadzone do kolektora woéd opadowych, po uzgodnieniu na
etapie projektu budowlanego.

Przewidywane ilosci Sciekdw socjalnych | technologicznych:

Z instalacji nie bedzie sciekdw socjalnych i technologicznych.

Emisje hatasu:

Nie przewiduje sie emisji hatasu wywotanego przeptywem medium grzewczego. Dobrane Srednice
rurociggéw zapewnig przeptyw medidw w zakresie predkosci nie generujgcym hatasu.

Emisja pola elektroenergetycznego:

Praca rurociggu technologicznego nie powoduje powstawania pola elektroenergetycznego.
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9.3. OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALtYWANIA NA

WARIANTU — FAZA LIKWIDACII

SRODOWISKO WYBRANEGO

W chwili obecnej nie przewiduje sie terminu likwidacji ZTUO. Przyjmuje sie, ze bedzie on funkcjonowat
co najmniej 30 lat. Przewiduje sie, ze po tym okresie likwidacja przebiega¢ bedzie zgodnie z
obowigzujgcymi wtedy wymogami ochrony $rodowiska. Gdyby jednak zaszta taka koniecznos¢, mozna
zatozy¢, ze oddziatywanie instalacji w tej fazie bytoby podobne, jak w fazie realizacji (zapotrzebowanie
na wode oraz ilosci odprowadzanych SsSciekéw bytowych zgodnie z rozdziatem 9.1.3., ilosci
wytwarzanych odpaddéw zgodnie z rozdziatem 9.1.4.).

Wyszczegdlnienie rodzajow oraz ilosci odpadéw przewidzianych do wytwarzania na etapie likwidacji
przedsiewziecia:

Tabela 102. Rodzaje i ilosci przewidzianych do wytworzenia odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne na etapie
likwidacji przedsiewziecia

Lp. | Rodzaj odpadu | Kod: | llo$é w Mg/rok
Odpady niebezpieczne
1 Odpady farb i lakieréw zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 0801 11* 0,1
niebezpieczne
2 Zawiesiny wodne farb lub lakieréw zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne 08 01 19* 0,1
elementy niebezpieczne
3 Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 08 04 09* 0,1
niebezpieczne
4 Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierajgce zwigzkdw chlorowcoorganicznych 1301 10* 0,2
5 Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajagce zwigzkdéw 13 02 05* 0,2
chlorowcoorganicznych
6 Oleje silnikowe, przektadniowe, i smarowe tatwo ulegajgce biodegradaciji. 1302 07* 0,2
7 Inne nie wymienione odpady 13 08 99* 0,2
8 Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikow 14 06 03* 0,2
9 Szlamy i odpady stale zawierajgce inne rozpuszczalniki 14 06 05* 0,1
10 | Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji 1501 10* 0,2
niebezpiecznych
11 | Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 1502 02* 0,3
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi — zuzyte czysciwo
Suma: 1,9
Odpady inne niz niebezpieczne
1 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11 080112 0,4
2 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09 08 04 10 0,3
3 Odpady spawalnicze 120113 0,3
Zuzyte materiaty szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20 120121 0,3
4 Opakowania z papieru i tektury 150101 1,2
5 Opakowania z tworzyw sztucznych 150102 1,2
6 Opakowania z drewna 150103 1,8
Opakowania z metali 150104 1
7 Czysciwo (sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 1502 03 0,3
niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi)
8 Gruz ceglany 17 0102 2
9 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia 17 0103 2
10 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i 17 0107 15 000
elementéw wyposazenia niezawierajace substancji niebezpiecznych
11 | Drewno 17 02 01 1
12 | Szkto 17 02 02 0,4
13 | Tworzywa sztuczne 170203 2
14 | Odpadowa papa 17 03 80 0,5

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadéw i osadéw sciekowych”

287



Dokument:

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Zamawiajacy:

Zwiqzek Miedzygminny Konirski Region Komunalny

adres: ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

4

SAVONA PROJECT

energia & Srodowisko

15 | Aluminium 17 04 02 2

16 | Zelazoi stal 17 04 05 2

17 | Kable inne niz wymienione w 17 05 10 1704 11 1

18 | Gleba i ziemia w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03" 17 05 04 15 000
19 | Materialy izolacyjne inne nizw 17 06 01i 17 06 03 17 06 04 2,5
20 | Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips inne niz w 17 08 01 17 08 02 6

21 | Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 04 1500

170902i170903
22 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301 3
Suma: 31531,2

1) Na terenie inwestycyjnym nie wykonano badari jakosci gleby i ziemi. Na etapie projektu technicznego ZTUO, w czasie
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko nalezy wykonac badania, ktére zweryfikujg czy standardy jakosci gleby oraz
ziemi na terenie inwestycji odpowiadajg wartosciom ustalonym w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska w sprawie standardéw
jakosci gleby oraz standarddw jakosci ziemi. W tym celu konieczne bedzie wykonanie specjalistycznych badarn i pomiaréw. W
wypadku otrzymania wynikéw Swiadczgcych o niedotrzymaniu standarddéw jakosci gleb i ziemi nalezy okresli¢ inng
klasyfikacje, sposéb postepowania i zagospodarowania w/w odpadu.

Sposdb i miejsce gromadzenia odpadow

Tabela 103. Sposéb i miejsce gromadzenia odpadow

Kod

Rodzaj

Sposéb i miejsce gromadzenia odpadow

Odpady niebezpieczne

0801 11*

Odpady farb i lakierow zawierajagce rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach
w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy

0801 19*

Zawiesiny wodne farb lub lakieréw zawierajace rozpuszczalniki organiczne
lub inne elementy niebezpieczne

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach
w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy

08 04 09*

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne
lub inne substancje niebezpieczne

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach
w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy

1301 10*

Mineralne oleje nie

chlorowcoorganicznych

hydrauliczne zawierajgce zwigzkow

Gromadzone w szczelnych pojemnikach

0 pojemnosci 100 dm?, wykonanych

z materiatéw trudno palnych, odpornych na
dziatanie olejow odpadowych, szczelnie
zamknietych, w utwardzonym miejscu,
zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami
gruntu

i odpadami atmosferycznymi, zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

i Pracy z dnia 04.08.2004 r w sprawie
szczeg6towego sposobu postepowania

z olejami odpadowymi (Dz.U.Nr 192, poz.
1968)

1302 05*

Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce
zwigzkow chlorowcoorganicznych

Gromadzone w szczelnych pojemnikach

0 pojemnosci 100 dm?, wykonanych

z materiatéw trudno palnych, odpornych na
dziatanie olejow odpadowych, szczelnie
zamknietych, w utwardzonym miejscu,
zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami
gruntu

i odpadami atmosferycznymi, zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

i Pracy z dnia 04.08.2004 r w sprawie
szczeg6towego sposobu postepowania
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z olejami odpadowymi (Dz.U.Nr 192, poz.
1968)

1302 07* Oleje silnikowe, przektadniowe, i smarowe tatwo ulegajace biodegradaciji.

Gromadzone w szczelnych pojemnikach

0 pojemnosci 100 dm?, wykonanych

z materiatéw trudno palnych, odpornych na
dziatanie olejéow odpadowych, szczelnie
zamknietych, w utwardzonym miejscu,
zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami
gruntu i odpadami atmosferycznymi, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

i Pracy z dnia 04.08.2004 r w sprawie
szczegotowego sposobu postepowania

z olejami odpadowymi (Dz.U.Nr 192, poz.
1968)

13 08 99* Inne nie wymienione odpady

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach
w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy

14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikéw

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach
w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy

14 06 05* Szlamy i odpady stale zawierajace inne rozpuszczalniki

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach
w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy

1501 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji
niebezpiecznych

Gromadzony w podwdjnych workach
foliowych w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy

1502 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi — zuzyte czySciwo

Gromadzony w podwdjnych workach
foliowych w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy

Odpady inne niz niebezpieczne

080112 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach
w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy

0804 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09

Gromadzony w oryginalnych opakowaniach
w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy

120113 Odpady spawalnicze

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy

120121 Zuzyte materiaty szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym w
wydzielonym miejscu na placu budowy

150101 Opakowania z papieru i tektury

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy

150103 Opakowania z drewna

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy

1501 04 Opakowania z metali

Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy

15 02 03 Czysciwo (sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania

Gromadzony w workach foliowych
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ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi) w pomieszczeniu kontenerowym —
magazynowym zlokalizowanym na placu
budowy
17 0102 Gruz ceglany Gromadzony selektywnie
w wydzielonym miejscu na placu budowy
17 0103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia Gromadzone selektywnie
w wydzielonym miejscu na placu budowy
170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw | Gromadzone w wydzielonym miejscu na placu
ceramicznych i elementdw wyposazenia niezawierajagce substancji | budowy
niebezpiecznych
17 0201 Drewno Gromadzone w wydzielonym miejscu na placu
budowy
17 0202 Szkto Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy
17 0203 Tworzywa sztuczne Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy
17 03 80 Odpadowa papa Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy
17 04 02 Aluminium Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy
17 04 05 Zelazo i stal Gromadzone w wydzielonym miejscu na placu
budowy
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 05 10 Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 Gromadzona selektywnie
w wydzielonym miejscu na placu budowy
17 06 04 Materiaty izolacyjne inne nizw 17 06 01 17 06 03 Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy
17 08 02 Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips inne niz w 17 08 01 Gromadzone selektywnie
w kontenerze metalowym zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontdw i demontazu inne | Gromadzone w wydzielonym miejscu na placu
niz wymienione w 1709 01, 17090217 09 03 budowy
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Gromadzone w kontenerze metalowym
zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na placu budowy

Zasady i metody gospodarowania odpadami

Tabela 104. Zasady i metody gospodarowania odpadami

Kod Rodzaj Przyktadowe zasady Przyktadowe metody
gospodarowania gospodarowania
1 2 3 4

Odpady niebezpieczne

0801 11* Odpady farb i lakieréw zawierajace rozpuszczalniki odzysk/unieszkodliwianie R1/D10

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakierow zawierajgce odzysk/unieszkodliwianie R1/D10

rozpuszczalniki organiczne lub inne elementy
niebezpieczne
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08 04 09* Odpadowe  kleje i szczeliwa  zawierajace odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
1301 10* Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierajace odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
zwigzkow chlorowcoorganicznych
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
smarowe niezawierajace zwigzkow
chlorowcoorganicznych
1302 07* Oleje silnikowe, przektadniowe, i smarowe tatwo odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
ulegajace biodegradacji.
1308 99* Inne nie wymienione odpady odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikow odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
14 06 05* Szlamy i odpady stale zawierajagce inne odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
rozpuszczalniki
1501 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
niebezpiecznych
1502 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do odzysk/unieszkodliwianie R1/D10
wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi — zuzyte czysciwo
Odpady inne niz niebezpieczne
080112 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 unieszkodliwianie D9,D10
0111
0804 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w unieszkodliwianie D9, D10
08 04 09
120113 Odpady spawalnicze R4
120121 Zuzyte materiaty szlifierskie inne niz wymienione w R14
120120
150101 Opakowania z papieru i tektury odzysk R3, RS
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150104 Opakowania z metali odzysk R4
150203 Czysciwo (sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny odzysk R5
do wycierania
i ubrania ochronne niezanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi)
17 0102 Gruz ceglany odzysk R5
17 0103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i R5
elementéw wyposazenia
170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odzysk R14
odpadowych materiatow ceramicznych i
elementdéw wyposazenia niezawierajgce substancji
niebezpiecznych
17 02 01 Drewno odzysk R3
17 02 02 Szkto odzysk R5
17 02 03 Tworzywa sztuczne odzysk R5
17 03 80 Odpadowa papa unieszkodliwianie R10
17 04 02 Aluminium odzysk R4
17 04 05 Zelazo i stal odzysk R4
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 05 10 odzysk R4
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie inne niz odzysk R14
wymienione w 17 05 03
17 06 04 Materiaty izolacyjne inne nizw 17 06 01 i 17 06 03 unieszkodliwianie D5
17 08 02 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz unieszkodliwianie D5
w 1708 01
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i odzysk R14
demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09
02i1709 03
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne unieszkodliwianie D1
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W takiej sytuacji mozna zatozyé, ze dziatanie takie nie bedzie stanowito istotnej ucigzliwosci dla
powietrza, a takze nie spowoduje znaczacych zmian istniejgcego tta zanieczyszczen. Podobnie w
przypadku oddziatywania na klimat akustyczny, powierzchnie ziemi i gleby, organizmy zywe.

Faza likwidacji inwestycji moze np. polegaé na zaadaptowaniu istniejgcych obiektéw do nowych
funkcji. Przed zakonczeniem eksploatacji i rozpoczeciem fazy likwidacji konieczne bedzie zaprzestanie
przyjmowania odpaddw, termiczne przeksztatcanie odpadéw zmagazynowanych w fosie, wywiezienie
odpaddéw powstatych w trakcie eksploatacji inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi w czasie likwidacji
przepisami (na chwile obecng likwidacja nie jest zaktadana przez okres najblizszych kilkudziesieciu lat).
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10.OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH W RAPORCIE

10.1.WYKORZYSTANE MATERIALY

Powietrze

Obliczenia prognozujace stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji
wykonano na PC przy pomocy programu EK100W firmy ATMOTERM® S.A. (www.atmoterm.pl).
EK100W jest narzedziem wspomagajgcym wykonanie petnej analizy stanu zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego spowodowanego emisjg z zespofu emitoréow punktowych, powierzchniowych i
liniowych, projektowanych lub istniejgcych. Obliczenia sg przeprowadzane zgodnie z referencyjng
metodyka modelowania poziomdéw substancji w powietrzu okre$lona przez Ministerstwo Srodowiska
w rozporzgdzeniu z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu.

Hatas

Analize potencjalnego oddziatywania na srodowisko akustyczne wykonano przy pomocy programu
komputerowego SON2 stuzgcego do okreslania zasiegu hatasu przemystowego i drogowego
emitowanego do $rodowiska na podstawie metod zalecanych przez Dyrektywe UE 2002/49/EC.

Dane do programu dotyczgce parametréw akustycznych istniejgcych zrodet hatasu ustalono gtéwnie na
podstawie literatury tematu (wynikdw pomiaréow akustycznych wykonanych na terenie ZUSOK
Warszawa i innych lokalizacji, we wnetrzu poszczegdlnych pomieszczen, a takze w bezposrednim
sgsiedztwie zrddet hatasu). Wykorzystano rowniez wczesniejsze wyniki pomiarow hatasu wykonane dla
obiektéw o podobnym przeznaczeniu.

Pozostate prognozy

Prognoza wytwarzania odpaddéw, zapotrzebowania na wode, wytwarzania sciekbw w ZTUO
sporzadzona zostata na podstawie obliczen wtasnych i dostepnych danych technologicznych
poréwnywalnych instalacji.

Korzystano réwniez z danych dotyczgcych funkcjonowania dziatajgcej obecnie w Warszawie w ZUSOK
instalacji, jej zapotrzebowania na media oraz surowce, jak réwniez wytwarzanych $ciekéw, odpaddéw

itp.

10.1. METODYKA PRZEPROWADZENIA PROGNOZY

»Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadéw i osadéw sciekowych”

293


http://www.atmoterm.pl/

Dokument:

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Zamawiajacy: ‘”ﬁ
) ) . o SAVONA PROJECT
Zwigzek Miedzygminny Koniriski Region Komunalny energia & srodowisko

adres: ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

Przyjete metody przy opracowaniu niniejszej prognozy sg prostg konsekwencjg charakteru i zakresu
merytorycznego przedmiotowego dokumentu jakim jest raport oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na Srodowisko.

Prognoza zawiera przewidywane oddziatywania w aspekcie poszczegélnych komponentédw srodowiska.
W przedstawionej prognozie uwzgledniono faze realizacji przedsiewziecia, faze jego eksploatacji oraz
tzw. wariant zerowy — brak realizacji przedsiewziecia.

Punktem wyjscia do opracowania prognozy sg informacje o oddziatywaniu projektowanego ZTUO na
Srodowisko, przedstawione w poprzednich rozdziatach, a przede wszystkim:

— dla fazy eksploatacji przedsiewziecia; w oparciu o opis i analize wariantéw technologicznych w

oparcie o dokumenty BAT i w konsekwencji przyjetego do realizacji wariantu
technologicznego, wykonane obliczenia propagacji zanieczyszczeh powietrza i propagacji
hatasu,

— dla fazy realizacji; w oparciu o informacje zapisane w poprzednich rozdziatach dotyczacych tej
fazy realizacji inwestycji oraz o ocene ekspercka,

— dla wariantu zerowego; w oparciu odnos$nie lokalizacji ZTUO dla miasta Konina
(2.2.1.1.Potencjalne mozliwosci lokalizacyjne i wybor lokalizacji) oraz o ocene ekspercka.

Przewidywane znaczace oddziatywania na $rodowisko przedstawiono w dwdch zestawieniach
tabelarycznych (zamieszczonych ponizej) odnoszacych sie do poruszanego zagadnienia w zasiegu
lokalnym, a nastepnie regionalnym.

Poszczegdlne rodzaje oddziatywania przedstawiono dla okresu realizacji inwestycji oraz w warunkach
eksploatacji zgodnej z zaktadanym procesem technologicznym, z wyszczegdlnieniem nasilenia
oddziatywania (znaczace, nieznaczace), czasu trwania oddziatywania (krétko-, S$rednio-
i dlugoterminowe), czestotliwosci oddziatywania (state, chwilowe), charakteru oddziatywania (state,
chwilowe, bezposrednie, posrednie, odwracalne, nieodwracalne). Przy ocenie charakteru
oddziatywania uwzgledniono tez mozliwos¢ kumulacji oddziatywan oraz mozliwosci wystepowania
oddziatywan wtérnych.

”n

W zestawieniach tabelarycznych znakiem ,+” zaznaczono korzystne oddziatywanie, znakiem -
oddziatywanie niekorzystne.

Brak takich oznaczen, w danej pozycji tabelarycznej, oznacza brak istotnego oddziatywania na
Srodowisko lub oddziatywanie to jest pomijalnie nieistotne.
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Tabela 105. Analiza poréwnawcza przewidywanych oddziatywan na srodowisko dla projektowanego przedsiewziecia w skali lokalnej
element . Faza realizacji Faza eksploatacji Wariant zerowy
Srodowiska Caynnik
Nz Stpch|B Od | No Z | Nz Stfch | BJPJOd]No Ns StJch|B Od | No
Wody Jakosé wéd
powierzchniowe
Wody Jakosé wéd
podziemne
Zanieczyszczenie - - - - - - I -
Odory - - - -
Powietrze
atmosferyczne
Klimat
Hatas - - - - - -
Zajecie terenu - - - -
Powierzchnia
terenu Zanieczyszczenie
gleb
Ekosystemy
- . wodne
Roslinnos¢ i
2wierzeta, Swiat zwierzecy
obszary
chronione i . .
przyrodniczo Roslinnos¢
cenne
Obszary NATURA
2000
” Korzysci
Ludnosé + + +
spoteczne
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Ucigzliwos¢ ) o ) )
obiektu
Krajobraz + + | + +
Emisje do ) ) ) ) ) ) ) }
Srodowiska
Dobra kultury
Legenda:
Nasilenie dziatania w zwigzku z realizacjg inwestycji Czestotliwos¢ oddziatywania
z znaczace (w tym wynikajgce z kumulacji oddziatywan St state
i wystepowania oddziatywan wtdrnych i posrednich) Ch chwilowe
Nz nieznacznie
Czas trwania oddziatywania . Charakter oddziatywania
K krétkoterminowe B bezposrednie
S $redniote