Rezystancja uziomu stacji nie powinna przekracza¢ R=50/2x197=1,27Q
Projektuje sie wykonanie uziomu tasmowo-pretowego typu TP6x20 + 7x10

wg katalogu EN-101 tom 2.

1.4 Llinia 15 kV
Linie 15 kV stanowi odcinek pomiedzy istniejgcym stupem krancowym nr 22/88 a
projektowang stacjg transformatorowg stupowa. Odcinek linii istniejgcej pomiedzy
w/w stupem a istniejgca stacjg transformatorowg nalezy zdemontowac.
W projektowanym fragmencie linii zastosowano przewody jak w linii istniejgce;
tzn. AFL 6-35mm?* oraz izolatory wiszace typu LP 60/5U. W projektowanym
przesle  zastosowano luzne zawieszenie przewoddéw z  naciggiem

20daN/przewdd. Projektowang linie pokazano na rys. nr 1.

1.5 Prace demontazowe
W zakres prac demontazowych wchodzi istniejgca stacja transformatorowa STSa
20/100 oraz przewody i izolatory w przesle linii 15kV pomiedzy stupem

kraricowym nr 22/88 a istniejgca stacjg stupwa.

1.6 Uwagi koncowe
Prace budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie =z instrukcja

bezpiecznej pracy przy urzgadzeniach elektroenergetycznych.
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