VWP SN 10/2000
zalacznik do pisma znak RZEV/TU/2820/2000

2 dnia 11.08.2000)

Adresat :
Urzad Miejski oninie

| WARUNKI PRZYEACZENIA
YO SIECI ENERGETYKI KALISKIEJ SA - RZE KONIN

cx -
8 Uoylizacji Odpadow Komunalnych,
waneco W Il Konin - Goslawice, ulica Sulanska, dziatka nr: 1436/5.

aczeniowa : 212,0 KW (istnigje 22,0 kW)

Bi=scem orzylaczenia do sieci Energetyki Kaliskiej S.A. bedzie linia napowietrzna
15 kV GPZ Niestusz — Kleczew, odgatezienie kier. Maliniec — stan or 4/77.

siecia elekiroenergetyczna urzadzen i instalacji objetych wnioskiem

= przyt

felem polaczenia z

plezy - :
] asformatorowa STSa 20/10C ar K-129 wymieni¢ na nowa typu

@) Ismiejaca stacjg 2
STSp 20/256G (lub 31/400) z transformatorem dobranym do obciazeniz i szafkg

{aminowana prod. ,,ZMER” Kalisz,
B) ukiad pomiarowy zlokalizowad w sza

Nalezy zzs1050Wwac akiad pomiarowy .
3-fazowy 1 lub 2-tarviowy energll CZvine
elekironicznvm wskafnikiem mocy maksvmalnel,
Zastosowad przekiadniki pradowe 300/5 A klasv min. 0.5
ielkoéd zabezpieczen przedlicznikowych :
wkizdxi WI-1/F - 400 A

fce nn projektowanej stacji transformatorowe;.

i 1 enercii biernej potposredni z

¢) rodzzjiw
bezpiecznikl mMOCY —

Miejscem dostarczania energii elektrycznej beda :

zaciski odplywowe na stupie nr 4/77 linii SN odgalezienie kier. Maliniec.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczaénie miejsce rozgraniczenia

wiasnodci urzadzen i eksploatacji pomiedzy stronami.

Do obliczen przyjal: :
a) moC ZWarClowa 153,4 MV A ne szynach SN w rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV GPZ

Niestusz,
b) prad ZemiOZwaItiowy 197 A — skompensowany.
Sied pracuje
a) SN-—zizoiowzaym cunktem nevirainym, z kompensacja,

stomatyke SPZ 1 SZR.

PSY

b) siec elelkroenergetycma wypOsazona jest w
Wymagany sicpien skompensowania mocy biernej 1 tg @ < 0,4
Kompensacja biegu jalowego transformatora nie jest wymagana.
Zastosowanz urzadzenial instalacje nie moga wprowadza¢ zakiocen do siect

dystrybucyjne;.




