1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

Techniczng podstawe opracowania stanowity:

- Warunki przytaczenia do sieci Energetyki Kaliskiej RZE Konin wydane przez
Rejonowy Zaktad Energetyczny w Koninie dn. 11.08.2000 znak
RZEV/TU/2820/2000 WP SN 10/2000 (kserokopia w p. 3) i z dn. 11.12.2000
znak: RZEV WP 1/194/2000 (kserokopia w p. 4).

- Projekt wykonawczy sieci i instalacji elektrycznych oraz os$wietlenia terenu
Wysypiska w Koninie opracowany przez Ekolog-Systems w Poznaniu symbol
PEB 2237U.

- Katalog stacji transformatorowej stupowej 20/0,4 kV typu STSp — tom 1120
symbolu EN-101 opracowany przez Energolinig — Poznan

- Obowigzujace przepisy i normy.

UWAGA:

Wszystkie uzyie w niniejszej dokumentacji nazwy producentdw sg
przykitadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosSciowego przyjetych
systemow i elementow wykonawczych oraz dostaw urzgdzen. |

W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, urzadzen |
aparatury dowolne] firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego nie gorszego
niz przywotany w dokumentacji.

Fwentuaine zmiany projektowe spowodowane rdznicg zastosowanego Ww
wyniku przetargu wyposazenia, materiatdw, urzadzen i aparatury obcigzajg

Wykonawce.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy stacji transformatorowej
stupowe] i odcinka linii napowietrznej 15 kV od istniejacego stupa krancowego do
wiw stacii dia zasilania w energie elektryczng rozbudowywanego VWysypiska w
Koninie. Projekiowana stacja zastepuje istniejacg stacje transformatorowag
stupowa typu STSa 20/100, przewidziang do likwidacji ze wzgleddw mocowych

(gabaryt stacji do 100 kVA).
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