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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja Techniczna ST-00 Wymagania Ogoine odnosi sie do wymagan wspoinych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach kontraktu "Rekultywacja skiadowiska odpadéw komunalnych w Grzegorzewie".

1.2.Zakres Robét objetych Szczegoétowa Specyfikacja Techniczng.

Ogoing Specyfikacje Techniczng nalezy rozumie¢ i stosowa¢ z ponizszymi Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

e ST-01 Roboty pomiarowe,

e ST-02 Roboty ziemne,

e ST-03 Roboty rozbiérkowe,

e ST-04 Roboty montazowe,
Pod pojeciem rekultywaciji sktadowiska odpadéw nalezy rozumie¢ caloksztalt dziatar zmierzajacych
do odtworzenia starych lub stworzenia nowych waloréw uzytkowych terenu zajetego przez to
sktadowisko.
Proces przygotowania do rekultywacji sktada sie z nastepujacych etapow:

o rozbidrke zbednych obiektow sktadowiska,

o uksztatowanie i zageszczenie zloza odpadéw przygotowanie korpusu sktadowiska odpadow

do pokrycia jego powierzchni warstwami uszczelniajacymi i rekultywacyjnymi,

o uloZenie warstwy uszczelniajacej,

» wykonanie drenazu czaszy sktadowiska,

¢ wykonanie warstwy rekultywacyjnej z ziemi urodzajnej,

e wykonanie studni odgazowujgcych,

o wykonanie rekultywacji biologicznej.
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1.3.Zakres stosowania specyfikacji technicznych.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspéine dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach umowy zawartej z Wykonawcg dla realizacji ww.
inwestyciji.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, w skrécie zwane Specyfikacjq
Techniczng stanowi czes¢ dokumentacii przetargowej. Wymagania Ogoine Specyfikacji Technicznej
nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu ze Szczegblowymi Specyfikacjami Technicznymi

wymienionymi ponizej.

1.3.1.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig inzyniera, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do  notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbiorow robét, przekazywania polecerr i innej korespondencii
technicznej.

Kierownik budowy (Inzynier) - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji kontraktu.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej dotyczacej sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Warstwy rekultywacyjne - zespot warstw stuzacy do odizolowania odpadéw sktadowanych we
wnetrzu  skladowiska od  Srodowiska zewnetrznego w  celu stworzenia warunkow
niezakiocajgcych jego rownowagi naturaine;.

Warstwa wyréwnawczo-przestonowa - stykajaca sie bezposrednio z ostatnig, wierzchnig
warstwg sktadowanych odpadéow warstwa wykonana z odpadéw mineralnych (beton, gruz
budowlany itp.) Ilub Zwiru, piasku. Jej zadaniem jest podtrzymanie dla kolejnej warstwy
uszczelnienia mineralnego oraz zabezpieczenia jej przed erozja.

Warstwa uszczelnienia mineralnego - warstwa izolacyjna wykonana z gliny, ktérej zadaniem jest
zabezpieczenie przed wnikaniem wod opadowych do wnetrza sktadowiska oraz emisjg do
atmosfery biogazu powstajacego na skutek rozktadu odpadow.
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Warstwa powierzchniowego odwadniania - warstwa przepuszczalnego Zwiru utozona na
nieprzepuszczalnej warstwie z gliny. Jej zadaniem jest odprowadzenie opadéw atmosferycznych z
powierzchni rekultywowanego sktadowiska.

Warstwa glebowa (urodzajna) - najbardziej zewnetrzna warstwa wierzchowiny sktadowiska, na
ktorej nasadzana jest roslinnoSc.

Humusowanie — zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do odbudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, nieniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Ukopy - miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub
wykonania zasypki, sam za$ ukop pozostaje bezuzyteczny; obmiar w metrach szesciennych ukopu;
Rozplantowanie odkfadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu - rozmieszczenie
mechaniczne lub reczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym

przekopie lub rowie; obmiar w metrach szesciennych przekopu.

1.4.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Zaplecze budowy nalezy
umiescic w rejonie prac rekultywacyjnych w odlegtosci ok. 150-200 m od terenu zamknietego
sktadowiska. Przed rozpoczeciem prac rekultywacyjnych Zamawiajacy wskaze i okresli doktadnie
teren pod zaplecze budowy.

1.5.0chrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. MoZe on wstrzymaé realizacje robot, jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego

realizacjg umowy.
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1.6.0chrona wlasnosci urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sig w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable efc. Przed
rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore s wiascicielami instalacji |
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania  terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznosé przeniesienia instalacii i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjg umowy 0
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu

dostarczonym przez zamawiajacego.

1.7.0chrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakoficzenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie

zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.
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Wykonawca bedzie takze odpowiedziainy do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperdw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa.



1.8.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna,

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczefstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z  przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza byc
po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore
sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoniczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spelnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie

przepisy.

1.9.Korespondencja dotyczaca budowy.

Cala korespondencja dotyczaca budowy powinna by¢ adresowana do Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy poda stosowny adres do korespondencii.
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1.10.Wymagania dotyczace robét.

1.10.1. Odpowiedzialnos¢

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.10.2. Przekazanie terenu budowy
W terminie okreslonym w warunkach umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbgdne dla
realizacji robot.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty i obciazenia zwigzane z uzyskaniem prawa uzywania dojs¢ i
dojazdow jakie bedzie potrzebowat w zwiazku z dostepem i transportem materiatow do lub z terenu
budowy.

1.10.3.Zgodno$é¢ rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi
Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swa korzy$¢ jakichkolwiek bigedow lub brakow w
dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwiocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbgdnych zmian lub uzupeinien.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.
W  przypadku  rozbieznosci  wystepujgcych  w  dokumentacji  projektowej i
Specyfikacjach  Technicznych, wymiary okreslone liczbq s3 wazniejsze od wymiarow
okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w
nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:
¢ Dokumentacja Projektowa,

o Szczegolowe Specyfikacje Techniczne.

1.11.Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy —dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i

bezpieczenstwo pracy swoich pracownikow i zapewni¢ wasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
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2. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét zgodnie z postanowieniami warunkow umowy o wykonanie robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy.

Wykonawca dopeini obowiazku wynikajgcego z Ustawy o odpadach z dn.
27.04.2001 r. (Dz. Ust. nr 62, poz. 628 wraz ze zmianami).

ST-04 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagai wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami pomiarowymi dia
rekultywaciji sktadowiska odpadéw komunalnych w Grzegorzewie.

1.2.Zakres Roboét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

 Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t pomiarowych.

e W zakres rob6t pomiarowych zwigzanych z sktadowiskiem odpadéw wchodza;

e Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punkitow giownych i punktow
wysokosciowych,

e Wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

e Wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e Zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.Zakres stosowania specyfikacji technicznych.

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot wskazanych w punkcie 1.1.
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1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST - 00 Wymagania ogoine.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogoine.

2. MATERIALY.

Do utrwalenia punktow giownych nalezy stosowat pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i diugo$c¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m a dla punktéw utrwalonych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET.

Do odtworzenia sytuacyjnego punktow wysoko$ciowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
e dalmierze,
o tyczki,
o flaty,
o tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do punktow wysokoSciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane

doktadnosci pomiaru.
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4. WYKONANIE ROBOT.

4.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Glownego Urzedu
Geodezji i Kartografii (od 1 do 7). Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac
dane zawierajace lokalizacje | wspoirzedne punktow gtownych oraz reperow.

W oparciu o dokumentacje Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich biedach wykrytych w
wytyczeniu punktow giownych trasy i (lub) reperow roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacii projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sig od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem decyzji
przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byC rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty glowne i punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do

obowigzkéw Wykonawcy.
4.1.Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych i  punktéw
wysokosciowych.

Punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granicg rob6t
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ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtownymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze).

Maksymalna odleglos¢ miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy w terenie ptaskim powinna wynosic
500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie
od jego konfiguracii.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach. Oile
brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni biad niwelacji po
wyrownaniu byt mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacie podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacig projektowa oraz w migjscach
wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawgdzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiadaC odstgpowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiac wykonanie nasypow i wykopow o ksztaicie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z robotami ziemnymi w ramach realizacji zadania p.n.: ,Rekultywacja

sktadowiska odpadow komunalnych w Grzegorzewie".
1.2.Zakres Robét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wykonanie robot ziemnych.
1.3.Zakres stosowania specyfikacji technicznych.
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wskazanych w punkcie 1.1.
1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST - 00 Wymagania ogoine.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 Wymagania ogoine.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

Niektore fragmenty terenu przeznaczonego do rekultywacji, porosnigte sg krzewami i drzewami, sg
to przede wszystkim ,samosiejki". Z uwagi, ze pozostawienie tych krzewéw uniemoziiwia prawidiowe
wykonanie rekultywacji, prawidiowe wyprofilowanie wierzchowiny sktadowiska - nalezy krzewy te
usuna¢ przed przystapieniem do rob6t w podstawowym etapie technicznym rekultywacii. O ile jest to
mozliwe miode ,samosiejki' mozna wykorzysta¢ przy nasadzeniach ostatecznych w projektowanej
rekultywacji. W pewnej mierze spetniony zostanie w tym przypadku proces wynikajacy z pojecia
,kompensaty przyrodniczej".

W nastepnej kolejnosci zgromadzone odpady komunalne, ktére sg rozmieszczone nierownomiernie

na terenie cafej powierzchni skiadowiska jak i rowniez partie odpadow znajdujace si¢ wzdiuz
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krawedzie skladowiska (poza jego terenem) nalezy za pomocg specjalistycznych maszyn
przemiesci¢ i rownomiernie rozplanowac, ubic i zagescic.

Warstwy odpadéw zostang rozlozone réwnomiernie na terenie sktadowiska ze spadkiem w kierunku
poludniowym. Zaktada sig, Ze po rozplantowaniu i zageszczeniu odpaddw, rzedna ich Wys0kOSCi
ulegnie obnizeniu o kilkadziesiat cm. Teren, z ktérego zostaly przemieszczone odpady nalezy pokry¢
gruntem rodzimym, piaskiem lub Zzwirem. Nastgpnym etapem bedzie utworzenie warstwy
wyrdwnawczo - przestonowej przy uzyciu odpadow materialow elementéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. Dostawa ww. materialow przeznaczonych do wykorzystania w rekultywacii
bedzie odbywata si¢ samochodami samowytadowczymi, bezposrednio w rejon wykorzystania, w
zwiazku, z czym nie zachodzi koniecznos¢ instalowania urzadzen roztadunkowych badz tez
urzadzenia placu roztadunkowego. Zadaniem warstwy przestonowo - wyrownawczej jest oddzielenie
odpadéw od warstw rekultywacyjnych, dlatego nalezy tak zagesci¢ nawiezione materialy, aby
stworzy¢ jednorodna, wyréwnang (bez wolnych przestrzeni, dziur) warstwe stanowigcg réwne

podtoze kolejnej warstwy rekultywacyjnej.

3. MATERIALY.

Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowa¢ materialy zgodne z dokumentacjg projektowa, Po
przemieszczeniu odpadow i wiasciwym uksztattowaniu czaszy sktadowiska zgodnie z projektowanym
profilem poprzecznym, nalezy dokona¢ wyréwnania i zaggszczenia wierzchniej warstwy odpadow
sprzetem mechanicznym, gasienicowym (spychacz gasienicowy DT lub kompaktor). Odpady nalezy
rozplantowaé réwnomiemie na calej powierzchni uformowanej kwatery sktadowiska. Wierzchnia

warstwa odpaddw powinna by¢ utozona ze spadkiem w kierunku potudniowym.

4. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak i tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiaiow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zgodnos¢ z wymogami specyfikacji i z technologig zatozong w dokumentacji projektowej do
wykonania zakresu robot objetych niniejsza specyfikacja wymagana bedzie w pierwszym rzedzie od
nastepujacego wyposazenia wykonawcy:

o koparki do odspajania gruntu,

e spycharki lub spycharko tadowarki, zageszczarki, walce statyczne i ubijaki mechaniczne,

e rowniarka mechaniczna.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wykonanie robét ziemnych.

Nalezy dowiezé grunt przeznaczony do wbudowania w poszczegdine warstwy rekultywacyjne w
odpowiedniej ilosci. Rozscieli¢ dostarczony grunt spycharkg aby uzyskac odpowiednig migzszo$¢

warstwy. Zagescié uksztattowang warstwe przy uzyciu zageszczarek i ubijakow mechanicznych.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1.Jednostki rozliczeniowe obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie wykonywany wg nastepujacych jednostek rozliczeniowych: metr szescienny
[m?3] dla robot:

 dowiezienie gruntu do usypywania warstw rekultywacyjnych,

e usypywanie warstw rekultywacyjnych z zageszczeniem i wyrownaniem terenu.
Obmiar powykonawczy powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét nie
wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru .
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ST-03 ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z robotami montazowymi w ramach realizacji zadania p.n.: ,Rekultywacja sktadowiska

odpadow komunalnych w Grzegorzewie".
1.2.Zakres Robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnoéciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wykonanie rob6t montazowych.
1.3.Zakres stosowania specyfikacji technicznych.
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wskazanych w punkcie 1.1.

1.3.1.Wykonanie rob6t montazowych.
W zakres robot zwigzanych z wykonaniem rob6t montazowych jest wykonanie:
o warstwy uszczelniajacej,
e drenazu powierzchniowego,
¢ studni odgazowujacych,
o warstwy rekultywacyjnej z ziemi urodzajnej,

o rekultywacii biologiczna — nasadzenia i uprawa roslin.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST - 00 Wymagania ogdine.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogdine.
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2. MATERIALY.

Do wykonania robot montazowych nalezy stosowat materialy zgodne z dokumentacjq
projektowa.
Ponizej podano przyktadowe parametry geotechniczne, w zakresie PN-88/B- 04481/,
gruntu przydatnego, z uwagi na cechy spoistosci, dla projektowanych spadkéw do
ulozenia na czaszy i skarpach rekultywowanego obiektu sktadowiska :
e rodzaj gruntu: ukopowy
e nazwa gruntu: pyt na pograniczu gliny pylastej z domieszkg okruchéw muiowca i wapienia oraz
grudek itu pylastego /grunt mato spoisty, lesso podobny/
o zawarto$¢ frakcji Ip=< 10%,; fi=5-10%
o zawarto$¢ czesci organicznych < 2%
e spojnosc < 15kPa
e kat tarcia wewnetrznego 15-25°
e maksymalna gesto$¢ szkieletu gruntowego yd max =1,8 T/m? -wilgotno$¢ optymalna wopt = 11-
14%
e zageszczalno$é - $rednia
e przepuszczaino$¢ - grunt stabo i pdlprzepuszczalny o k < 1x107 mis, grunt jest
przydatny do utozenia na skarpach.
Skarpy nalezy formowaé i zaggszcza delikatnie, warstwowo nakiadajac grunt w sposob wykluczajacy
deformacje nizej polozonych warstw izolacyjnych. Z tego wzgledu nalezy ograniczy¢ uzycie cigzkiego
sprzetu mechanicznego. Z uwagi na nieunikniong przerwg pomigdzy polozeniem warstwy wyrownawczej a
wykonaniem pozostatych warstw rekultywacyjnych nalezy dodatkowo sprawdzi¢ rzedne i uzupeini¢
ewentualne nierdwnosci podioza podsypka z piasku. Szczegotowe wymogi dla tych robot zawarte sg m.inn.
w normach i literaturze:
e Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru - MOSZNiL- Warszawa -1994 . - (Zat. 1-
Budowa nasypow na gruntach stabych, organicznych)
e PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane- Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak i tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Zgodnos$¢ z wymogami ST-00 i z technologia zalozong w Dokumentacji
Projektowej do wykonania zakresu robét objetych niniejsza specyfikacjag wymagana bedzie w
pierwszym rzedzie od nastgpujacego wyposazenia wykonawcy:

e koparki do odspajania gruntu,

e réwniarka mechaniczna, spycharka,

e ladowarka,

e samochody skrzyniowe,

e spawarka elektryczna,

e agregat pradotworczy,

e betoniarka,

e zageszczarki i ubijaki mechaniczne.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1.0dspojenie gruntu i odpadéw.

Odspojenie zloza odpadéw nalezy wykonywaé sprzetem mechanicznym. Odspojony grunt i odpady nalezy
zZlozy¢ poza krawedzia wykopu. Wykonawca zabezpieczenia wykopow, W sposob zapewniajacy

bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
4.2 .Uszczelnienie zloza.

4.2.1.Materiat

Warstwa uszczelniajgca

Warstwa izolacyjna, ktérej zadaniem jest zabezpieczenie przed wnikaniem wod opadowych do wnetrza
sktadowiska, wykonana zostanie na warstwie wyrownujacej z piasku lub pospotki o grubosci max. 15 cm na
calej powierzchni obszaru rekultywacji 7423,43 m2. Materiat w czesci drenazu gazowego nie powinien
zawiera¢ czastek mniejszych od 0,05 mm, a czastek wigkszych niz 0,1 mm nie wigcej niz 3-5%. Warstwa
wiasciwa przestony izolacyjnej z gruntu gliniastego o migzszosci 30 cm. Przy czym materiat gliniasty

powinien charakteryzowa¢ sig zawartoscia czastek ilastych nie mniej niz 20%. 60% materiatu powinno by¢
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drobniejsze od frakcji piaskowej, wskaznik plastycznosci 20%, granica plynnosci 30%. W przypadku braku
w sasiedztwie w/w materiatu alternatywnie mozna rozpatrywac zastosowanie okrycia czaszy sktadowiska

folig PEHD o grubosci 0,5-0,8 mm.

4.3.Drenaz powierzchniowy.

Warstwa powierzchniowego odwadniania

Warstwa odwadniajaca ma za zadanie odprowadzi¢ opady atmosferyczne z powierzchni rekultywowanego
skladowiska. Wykonana zostanie na calej powierzchni obszaru rekultywacji z materiatu o wspdtczynniku
filtracji nie mniejszym niz k = 1*103 m/s (np. zwiru). Zaklada si¢ wykonanie warstwy odwadniajacej o
migzszosci 0,15 m. Zaklada sie, ze Zwir przewidziany do utworzenia warstwy, dowozony bedzie
samochodami samowytadowczymi a nastgpnie zostanie rozprowadzony mechanicznie za pomoca

spycharko fadowarki i ciggnika gasienicowego DT na calej powierzchni obszaru rekultywacii.

4.4.0dgazowanie sktadowiska.

W celu odgazowania korpusu odpadow nalezy wykonac odwierty gazowe o $rednicy otworu 400 mm, do
glebokosci zblizonej do migzszosci sktadowanych odpadéw ($rednio 3,0 m) zwracajac przy tym szczegding
uwage na konieczno$¢ ochrony przed uszkodzeniem dna skiadowiska - wg lokalizacji jak na planie
sytuacyjnym. Wykonywanie odwiertow studni odgazowujacych powodowac bedzie lokalny wzrost emisji
biogazu. Wiercenia studni powinny by¢ wykonywane w rurze ostonowej, co znaczaco ograniczy emisjg.

Do ujmowania gazu stuzy¢ bedg studnie pionowe w o $rednicy 400 mm wypelnione zwirem. W studni
bedzie sie znajdowaé rura PEHD o $rednicy 200 mm z otworami, w obsypce z uszczelnieniem wyjscia
otworu materialem ilastym na grubosci ok. 50 cm. Glowice studni w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, kradzieza lub innymi dziataniami oséb niepowotanych, nalezy umiescic w metalowych
zamykanych ostonach. Wykonanie instalacji ujmowania biogazu nalezy zrealizowa¢ na podstawie projektu

odgazowania, ktory stanowi¢ bedzie odrebne szczegbtowe opracowanie.

4.5.Warstwa rekultywacyjna z ziemi urodzajne;j.

Warstwa ziemi urodzajne

Warstwa ziemista - urodzajna stanowita bedzie ostatnig warstwe rekultywowanego skiadowiska. Jej
migzszo$¢ wynosi¢ bedzie okolo 0,15 m. Przyjeto, ze  na  przygotowanej powierzchni zostang
wprowadzona roslinno$¢ zielna. Masy ziemne dowiezione zostang samochodami samowytadowawczymi.
Nastepnie zostang rowna warstwa rozwiezione i rozplantowane przy wykorzystaniu spycharko-fadowarex i
ciagnika gasienicowego DT. Jako element uzyZzniajacy zastosowane zostang ustabilizowane komunaine
osady $ciekowe o zawartoci suchej masy ok. 20%. W przypadku wykorzystania osadow Sciekowych na
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wierzchniq warstwe rozécielong nalezy je ze sobg przeorat. Osady dowozone bedg na miejsce
sukcesywnie wozami samowyladowawczymi, a nastepnie rownomiemnie rozscielane po terenie zostang
spycharko tadowarkami, ewentualnie ciggnikiem gasienicowym z wioka Niezwiocznie po nawiezieniu na

powierzchnie ziemi osady zostana przeorane ptugiem.

4.6.Rekultywacja biologiczna — nasadzenia i uprawa roslin.

Wprowadzenie roslinnosci zielnej

Przewiduje sie przeprowadzenie rekultywacji biologicznej, polegajacej na zwigzaniu trwalej warstwy
roslinnej i nadaniu podiozu waloru terenu zielonego. Podstawowym celem rekultywacii biologicznej jest
doprowadzenie do zadamiania czaszy utworzonej w wyniku rekultywacii technicznej mieszankg roslin
trawiastych i motylkowych. Rosliny nasilaja parowanie wody pomnigjszajac splyw wod  zardwno
powierzchniowy jak i wgtebny. W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw wzrostu i rozwoju niskiej
rodlinnoéci stanowigcych podstawe planowanej flory terenu skiadowiska, w poczatkowym okresie
rekultywacji biologicznej przewiduje sie wprowadzenie roslin produkujacych stosunkowo duza mase
zielona, przydatnych jako nawdz naturalny. Roslinnosé ta stuzyé moze rowniez jako naturalna warstwa
zacieniajaca powierzchnig gleby i zapobiegajaca rozwojowi chwastow. Bezposrednio po uformowaniu

zalecane jest obsiew traw lub innych roslin.

Wprowadzenie roslinnosci niskiej
W okresie kilku lat po wprowadzeniu roslinnosci zielnej mozliwe jest wykonanie kolejnego etapu
rekultywacji polegajacego na nasadzeniach na terenie wierzchowiny zrekultywowanego skiadowiska
roslinnosci krzewiastej. Gatunki krzewiaste korzystnie oddzialujg na podioze przeksztatcajac je w kierunku
typowych siedlisk lesnych, peinig funkcje przeciwerozyjne iprochniczotworcze, wytwarzajg warstwe
podszytowa oraz wplywajg korzystnie na odtwarzajaca si¢ glebe poprzez swoje fitomelioracyjne
wlasciwosci oraz powodujg odtworzenie wszystkich komponentow powstajgcej biocenozy - biotopu
i biosfery.
Decyzia o nasadzeniach zaleze¢ bedzie od stopnia przyjecia si¢ wczesniej wykonanych prac
rekultywacyjnych oraz redukcji emisji gazu do poziomu umozliwiajacego rozwoj systemu korzeniowego.
W przypadku podjecia decyzji o nasadzeniach krzewow proponuie sig wykorzysta¢ nastepujace gatunki:

e rokitnik zwyczajny,

e akacja syberyjska.
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Wprowadzenie roslinnosci wysokiej
Po piecioletnim okresie wzrostu roslinnosci niskiej i krzewiastem mozna przystapic do nasadzen drzew.
Sposob sadzenia roélin i zaopatrzenia dotkow pod sadzonki i nawozenia zaleze¢ bedzie od jakosci
uzyskanej warstwy glebowej. W razie koniecznosci zaleca si¢ zastosowanie na dno dotka ziemi
ogrodniczej, a po przyjeciu sig sadzonek nawozenie punktowe nawozem wielosktadnikowym.
Przyjeto, Ze na przygotowanej powierzchni zostana dokonane nasadzenia sadzonek drzewek wediug
nastepujacego sktadu gatunkowego:

e brzoza,

e sosnaczamna,

e dab czerwony,

e klon czerwony.
Ze wzgledu na fakt, ze na rekultywowanych skiadowiskach odpadéw nie zaleca sig sadzenia roslin
iglastych zaktada sie wykorzystanie gatunkow lisciastych (sadzonki 2-3 letnie) oraz wigzbg sadzenia 2,5 x
25m.
Do nasadzen nalezy uzy¢ dorodnych sadzonek wysokiej jakosci, zakupionych w specjalistycznych
szkotkach.
Chcac przyspieszy¢ wzrost drzewek zaleca sie wykonanie zabiegéw pielegnacyjnych, polegajacych na
corocznym przekopywaniu (wzruszaniu) gruntu wokét sadzonek (w 2 poczatkowych latach) na tak zwanych
talerzach, o $rednicy ok. 80 cm. Po 4-5 latach - w zalezno$ci od wzrostu drzewek 2 do 2,5 m - mozna
przystapic do cig¢ tak zwanych schematycznych, polegajacych na réwnomiemym przerzedzaniu

zadrzewien.

mgr inz. Pawef Szadek
spec. ds. spod%Mdami
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str. 21



