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OPIS TECHNICZNY

Dla projektu rekultywacji skladowiska odpadéw komunalnych

w Grzegorzewie gm. Grzegorzew

L DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania

Projekt rekultywacii gminnego sktadowiska odpadéw w Grzegorzewie
wykonano na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy Grzegorzew. Zakres opracowania
obejmuje rozwigzania techniczne rekultywacji sktadowiska oraz harmonogram

rekultywacji.

l.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych
zamkniecia istniejacego sktadowiska odpadéw komunainych w Grzegorzewie wraz

z jego odgazowaniem.

.3.  Materialy wyjsciowe

+ mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z lokalizacjg projektowanej
- inwestycji,

« mapa pogladowa w skali 1:50000,

« przeglad ekologiczny sktadowiska odpadéw komunainych Grzegorzew Gmina
Grzegorzew,

« Wizje terenowe na sktadowisku odpadéw komunalnych w miejscowosci
Grzegorzew, gm. Grzegorzew.

Za zgodnos$¢ kserokopii
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Grzegorzew gm. Grzegorzew

OPIS ISTNIEJACEGO SKLADOWISKA

1. Lokalizacja skladowiska

Skiadowisko odpadéw komunalnych dia Gminy Grzegorzew 0 powierzchni
0,74 ha potozone jest na gruntach wsi Grzegorzew w odlegtosci ok. 1 km na
poh;dnie od centrum Grzegorzewa.

Dojazd do skiadowiska przebiega drogg gruntowg O nawierzchni
nieumocnionej z Grzegorzewa w kierunku potudniowym odcinkiem o dtugosci ok.
1km.

Rzedne powierzchni terenu w obrebie sktadowiska wahajg sie w granicach

ok.110 —114,5 m npm.

Sktadowisko odpadéw zlokalizowano w oerbie starego wyrobiska pozwirowego
na dziatkach o numerach: 1522, 1521, 1520, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515,
1514, 1513, 1881, 1882.

Zdjecie 1 Sktadowisko odpadéw komunalnych Grzegorzew. Brama wjazdowa
na sktadowisko. Po lewej budynek obstugi.

Za zgodno$¢ kserokopii
z oryginatem
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Zdjecie 2 Sktadowisko odpadéw komunalnych Grzegorzew. Czoto
skladowanych odpadéw.
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Zdjecie 3 Sktadowisko odpadow poprodukcyjnych ,,SANITECH” /Koto — Po lewej
i odpadéw komunalnych Grzegorzew.
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Otoczenie sktadowiska stanowig w przewadze grunty rolne i nieuzytki. Od
strony potudniowo — wschodniej z terenem sktadowiska odpadéw komunainych w
Grzegorzewie graniczy sktadowisko odpadow poprodukcyjnych
,SANITECH” Koto.

I.2. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna.

Z obszaru lokalizacji skiadowiska brak jest danych o przekrojach
geologicznych. Budowe geologiczng w obrebie sktadowiska stwierdzono na
podstawie najblizej potozonego otworu archiwalnego oraz budowy geologicznej
gminy Grzegorzew. W stosunku do sktadowiska najblizszym otworem archiwalnym
jest ujecie zlewni mleka w Grzegorzewie potozone w odlegtosci okoto 300m w

kierunku pétnocno- wschodnim.

Obszar sktadowiska lezy w obrebie Synklinorium Loédzkiego. Powierzchnig
podczwartorzedowg budujg gtéwnie utwory kredy gormnej — mastrychtu, wyksztatcone
w formie wapieni marglistych, margli piaszczystych i margli. Utwory przykryte sg
zwietrzeling margli i wapieni marglistych. Na powierzchni kredy wystepujg utwory
trzeciorzedowe, nalezace gtdwnie do miocenu. Utwory trzeciorzedowe sg
reprezentowane przez pyly o migzszosci 5,5 m oraz zalegajgce na nich ity o
migzszoéci 1 m. Laczna migzszosé utworéw trzeciorzgdowych wynosi 6,5 m. Utwory
czwartorzedowe reprezentowane sg gtéwnie przez utwory plejstocenskie - osady
zlodowacenia pétnocnopolskiego oraz osady zlodowacenia srodkowopolskiego.
W rejonie sktadowiska utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez Zwiry o
migzszosci okoto 7,5 m i zalegajace na nich piaski drobnoziamiste o migzszosci
okoto 4 m. Pomiedzy warstwg ZWIrbw i piaskow drobnoziarnistych wystgpuje jeszcze
pospotka o migzszosci okok')'1,§3 m. £gczna migzszos$é utworodw czwartorzedoWych
wynosi 13,5 m. Skladowisko odpadéw w Grzegorzewie zlokalizowane zostalo w

miejscu wyeksploatowanego kruszywa piaszczystego.

Obszar lokalizacji sktadowiska znajduje sig¢ przy granicy zbiornika

wodono$nego wysokiej ochrony (OW A 0) Pradoliny Warszawsko- Berlinskiej
1 A
)

¢

lecz nie lezy w jego obszarze.

Za zgodnos¢ kserokopii
z oryginatem
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W rejonie lokalizacji sktadowiska stwierdzono, ze wystepujg jeden zasadniczy
uzytkowy poziom wodonoény — czwartorzedowy - ujecie wodne potozone okoto 300
m w kierunku péinocno- wschodnim od skfadowiska. Zwierciadto wody nawiercane
jest na gtebokosci 1,3 m ppt. W rejonie badar zwierciadto stabilizuje si¢ na
gtebokosci 1,3 metréw ppt. Poziom ten charakteryzuje sie najwiekszymi wahaniami,
ktére uzaleznione sg od ilosci opadéw atmosferycznych. Z czwartorzedowego
poziomu wodonoénego korzysta giéwnie ludnosc posiadajgca wiasne, plytkie
studnie. Woda z tego poziomu pobierana jest w ujeciach w takich miejscowosciach
jak Grzegorzew, Barlogi, Borystawice — Zamkowe, Bylice Kolonie, Ponetéw Dolny.
Przy czym zaznaczy¢ nalezy, ze w rejonie tych miejscowo$ci woda pobierana jest z
gtebokosci od 10,0 do 63,3 m ppt.

Szczegdlowa budowa geologiczna i hydrogeologiczna zostanie
scharakteryzowana w dokumentacji ,Projekt monitoringu oddziatywania na
srodowisko z projektem wykonania otworéw obserwacyjnych” dla odwiertow
majacych na celu ustalenie lokalizacji piezometrow, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2002r., w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz

warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow.

I.3. Wplyw skladowiska na $rodowisko gruntowo-wodne.

W oparciu o ustalone warunki hydrologiczne i budowe geologiczng terenu
w obrebie skladowiska stwiefdzié nalezy, ze skladowisko odpadéw komunalnych
w Grzegorzewie zlokalizowane jest korzystnie pod wzgledem mozliwosci
skazenia wod wglebnych zanieczyszczeniami - pochodzgcymi z terenu
sktadowiska. Okreslenie rzeczywistego zagrozenia wymaga Wwykonania
odpowiednich badan w obszarze sktadowiska.

Bardziej realnym zagrozeniem jest migracja zanieczyszczen w kierunku
poludniowym do bezimiennego rowu (doptywu Rgiléwki) w obrebie potencjalnie
skazonego poziomu wod gruntowych. Wobec powyzszego zaleca sig prowadzi¢
monitoring $rodowiska gruntowo-wodnego zgodnie z przedstawionymi w punkcie

4 zatozeniami monitoringu.

Za zgodnos$¢ kserokopii
z oryginatem
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OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

lIL1. Ogolne zalozenia rekultywacji i zagospodarowania skiadowiska

Celem projektowanej rekultywacji skiadowiska jest zabezpieczenie
srodowiska przed negatywnymi skutkami oddzialywania na niezdeponowane;
masy odpadéw jak réwniez przywrécenie poprzedniego rolniczego lub lesnego
zagospodarowania terenu. Aby przystosowa¢ teren skitadowiska do wiw
zagospodarowania niezbedne jest przede wszystkim ujgcie i odprowadzenie
biogazu oraz zniwelowanie terenu i wykonanie warstwy gleby umozliwiajacej
nasadzenia. Aktualnie emisja biogazu ze skiadowiska odbywa si¢ catg jego

powierzchnig.

lll.2. Odgazowanie skiadowiska

, Przed przystgpieniem do wykonania rekultywacji sktadowiska projektuje sig
wykonanie ;studni odgazowania; W zdeponowanych odpadach nalezy wykonac
odMeﬁy o] érednicy__fl_qgm_m do stropu zalegajgcych pod odpadami g_ru_rl_tglv. w

odwierty wprowadzone zostang rury PEHD o s$rednicy 200 mm z otworami,
wypelnione materiatem porowatym. Na obszarze skiadowiska nalezy
zainstalowaé studnie odgazowania. Niezaleznie od drenazu pionowego (studni
odgazowujgcych) przewiduje si¢ wykonanie drenazu poziomego w postaci
warstwy gruntu piaszczystego o grubosci 15 do 20 cm ulozonej na calej

powierzchni sktadowiska.

I.3. Zalozenie piezometrow

Zatozenie piezometrow musi si¢ odby¢ w oparciu 0 odrgbnie opracowang
dokumentacje -,,Projekt monitoringu oddziatywania na $rodowisko z projektem
wykonania otworéw obserwacyjnych’”. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na
skladowisku powinien byé prowadzony systematyczny monitoring. llo$¢ otworéw
do poboru préb oraz badan skiadu wod podziemnych nie moze by¢ mniejsza od
trzech, z czego jeden powinien znajdowac si¢ na doptywie wod podziemnych,
dwa pozostate na przewidywanym odptywie wod podziemnych.

Proponowane polozenie piezometréw naniesiono na mape sytuacyjno-

wysokosciowg w skali 1:500 $zacjq projektowanej imwestycji.

Za zgodnos¢ kserokopii
z oryginatem
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llL4. Rekultywacja skladowiska

Po zakoniczeniu eksploatacji skladowiska teren wymagac bedzie catkowitej
rekultywacji. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano docelowe uksztattowanie
wierzchowiny skfadowiska zgodnie z naturalnym nachyleniem stoku (w obrebie,
ktérego polozone jest sktadowisko) opadajgcym w kierunku potudniowym.
Powierzchnia czasy wynosi¢ bedzie 7438,43 m®. Na uformowanej i zageszczonej
bryle odpaddéw projektuje sie¢ wykona¢ przestone mineralng sktadajgcy si¢ z
trzech warstw:

» warstwy drenazowo — wyréwnujacej z piasku lub pospétki o grubosci 15 cm.,
materiat tej warstwy nie powinien zawiera¢ czastek mniejszych od 0,05 mm, a
czgstek mniejszych niz 0,1 mm nie wigcej niz 3-5 %. Warstwa ta bgdzie peinic
funkcje drenazu gazowego poziomego.

 warstwy wiasciwej przestony izolacyjnej z gliny o migzszosci 30 cm, przy czym
materiat gliniasty powinien charakteryzowaé si¢ zawartoscig czgstek ilastych
nie mniej niz 20%, 60% materialu powinno by¢ drobniejsze od frakcji
piaskowej, wskaznik plastycznosci 20%, granica ptynnosci 30%. W przypadku
braku w sgsiedztwie w/w materialu mozna rozpatrywac alternatywnie
zastosowanie okrycia czaszy skfadowiska folig PEHD o grubosci 0,5 - 0,8 mm
lub odpowiednio przygotowanych popiotéw z elektrowni ZE PAK S.A.

» trzecig warstwe okrywajgca stanowic bedzie warstwa humusu (ziemi roslinnej)
o migzszosci 15cm jako podioze pod obsiew nasionami trawy i sadzenie
krzewow lisciastych. Przy czym ta warstwa nie zostanie rozprowadzona w
obszarze przysziego placu segregacji i punktu przetadunkowego odpadow.
Alternatywnie mozna zastosowa¢ zamiast humusu inny materiat np. mieszanki
torfowe, zuZytego podioza z pieczarkarni, osadow Sciekowych, kompost
odpadowy nie nadajacy si¢ do rolniczego wykorzystania. |

Zrekultywowany w powyzszy sposob obszar wysypiska nalezy pozostawi¢
'na okres minimum 5 lat, po ktérym mozna bedzie przystgpi¢ do zalesienia
rozpatrywanej powierzchni. W tym czasie wskazane jest uzupetnienie
uksztattowania wierzchowiny, w ten sposoéb, aby nie dopusci¢ do powstania

zagtebien terenu, w ktérych mogtaby si¢ gromadzi¢ woda.

| GMINY

Bozena\|Dominiak
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IV. MONITORING WOD PODZIEMNYCH | GLEBY
Wymagane jest prowadzenie monitoringu lokalnego (kontrole jakosci wod
podziemnych) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposo'bu oraz warunkéw prowadzenia

monitoringu sktadowisk odpadéw (Dz. U. 02.220.1858 z dnia 19 grudnia 2002 r.)
obejmujacy:

: Faza Czestotliwo$¢ pomiarow
Lp Mierzony parametr przedeksploatacyjna Faza sksploatach poeks:):lzziacyjna
1 ;c;zziic:;nn:v:cc:‘ jednorazowo co 3 miesigce co 6 miesiecy
2 pc?;;?:nm?gh jednorazowo co 3 miesigce co 6 miesigcy
3 sktgg\s;\i?s,i?:\zggo brak co 1 miesigc co 6 miesiecy
4 sk%asgsv?sizﬁego brak co 1 miesigc co 6 miesigcy

‘Dodatkowo powinno prowadzic si€:

« kontrole osiadania powierzchni sktadowiska odpadow w oparciu o ustalone
repery zarowno w fazie eksploatacii jak i w fazie poeksploatacyjnej,

« badanie wielkosci opadu atmosferycznego z pomiaréw prowadzonych na
terenie skiadowiska odpadéw lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu
wyjsciowego wskazano stacje meteorologiczng reprezentatywng dla lokalizacji

sktadowiska odpadéw w fazie eksploatacji i w fazie poeksploatacyjnej.

V. ETAPOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI

Przedstawiony w niniejszym projekcie zakres rekultywacii skiadowiska
odpadéw komunalnych w Grzegorzewie winien byé wykonany zgodnie z

zatgczonym ponizej przedmiarem robot ustalonym w cyklu rocgnym.

Za zgodnos¢ kserokopii
z oryginatem

dnla M GSRERE .
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Jednost llosé
Lp. Zakres robét kamiary | jednostek
Wykonanie piezometrow Co
(zgodnie z dokumentacjg ,,Projekt monitoringu R
1. oddzialywania na $rodowisko z projektem wykonania szt Najr:r;mej
otwaréw obserwacyjnych)
Magazynowanie na terenie skiadowiska mas
2 ziemnych i gruntu przeznaczonych do o Maksymalnie
; rekultywacji powierzchni sktadowania 3000
odpadow
3. | Uporzadkowanie terenu wokét skiadowiska. -
P Demontaz elementéw (krawezniki, barak i -
' gospodarczy, brodzik, ogrodzenie).
5 | Uksztattowanie czaszy skiadowiska zgodnie ¥ s
" | z projektowanym profilem. (zaggszczenie).
Utozenie warstwy drenazowo-
6. | wyréownujacej; zwir, pospétka o grubosci 15 | m?® 1116
cm (19703 x 0,15)
Utozenie warstwy uszczelniajgcej z gruntu
7.| gliniastego o grubosci30cm (19703 x m® 2232
0,30)
8 Utozenie warstwy rekultywacyjnej; gleba, - 1116
"| humus o grubosci 15 cm (21196 x 0,15)
9. Plantowanie terenu m? 7438,43
10 Obsiew traw, lucemy m? 7438,43
11 Wywiercenie studni odgazowania z rur ot 4
PVC@400mm :
12 Rozmieszczenie reperu osiadania szt. 1
13 Prace pielggnacyjne, nawozenie, miejscowe . 3
plantowanie powierzchni
14 Przygotowanie gru_ntu i nasadzenia krzewow o 743843
i drzew
Za zgodnos¢ kserokopii WOJT[GMINY

dnia JOQ.b'ZOOS
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Grzegorzew gm. Grzegorzew

Uwagi koricowe

1. Warstwe gliny nalezy odpowiednio zagesci¢ zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi przy formowaniu nasypow z gruntéw spoistych. Nalezy
przy tym zwréci¢ szczegding uwage na bardzo staranne zaggszczenie
gliny przy studniach odgazowania.

2. Na potrzeby ulozenia warstwy rekultywacyjnej powinien zostac
wykorzystany humus zdeponowany przy potnocnej granicy sktadowiska
zgodnie z rys. kierunek przemieszczenia odpaddéw i zdeponowanego na
skarpach humusu.

3. Masy ziemne przeznaczone do rekultywacji powierzchni skiadowiska
magazynowac w zachodniej czesci sktadowiska.

4. W zwigzku z budowa autostrady A2 istnieje mozliwosé pozyskania po
niewielkich kosztach odpadowych mas ziemnych, gytii, humusu, ktére
mogg by¢ wykorzystane do rekultywacji sktadowiska i wyrobiska.

5. W przypadku zakoriczenia przed 2005 rokiem deponowania odpaddw
produkcyjnych z firmy Sanitech w przylegajgcym do tereny sktadowiska
wyrobisku, celowe jest przeprowadzenie prac rekultywacyjnych
jednoczesnie na obydwu obszarach.

6. Na rysunku poglagdowym przedstawiono koncepcje rekultywacji
sktadowiska uwzgledniajacg = wypetnienie odpadowymi masami
ziemnymi pozostatej czesci wyrobiska bedacej w granicy sktadowiska.

mg:é&i.l’awdSndek
t GEOLOG

\ »/* spec.geoinzynieria
62-507 Konin, ul, Kurpifskiego 2/25
tel. (063) 242 01 28; tel.kom. 603 177 681
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