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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego zadaszenia istniejgcego placu magazynowego odpadow
pochodzacych z selektywnej zbiorki oraz zelbetowej §ciany oporowej, polozonych na
terenie Miejskiego Zakladu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spétka z o.0.
w Koninie, ul. Sulanska 13.

1. Podstawa opracowania

— umowa na opracowanie projektu budowlanego,

— Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

1.1 Ustawy, rozporzadzenia, Polskie Normy

— ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p6zn. zm.),

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz.
266),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst
Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z p6zn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6Inych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tere-
néw (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 109),

— ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, z p6zn. zm.),

— rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzi¢¢ moga-
cych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71),

— PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — Czgs¢ 1-1: Oddziaty-
wanie 0golne, ci¢zar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

2. Cel i zakres projektowanego przedsiewziecia

Celem projektowanego przedsigwzigcia jest budowa zadaszenia nad istniejgcym pla-
cem magazynowym odpadow pochodzacych z selektywnej zbiorki oraz Zelbetowej Sciany
oporowej, potozonych na terenie Miejskiego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Spotka z 0.0. w Koninie, ul. Sulanska 13.

Istniejacy plac magazynowy przeznaczony jest do czasowego sktadowania przed dal-
sza 0brobka, selektywnie zebranych i zwozonych specjalistycznymi $rodkami transportu
z terenu m. Konina, nastepujacych odpadow: szkto, makulatura, plastikowe opakowania PET
(gtownie butelki). Plac o powierzchni 824,0 m? wykonano o konstrukcji zelbetowej oraz obu-
dowano od strony poétnocnej i zachodniej zelbetowymi, prefabrykowanymi §cianami oporo-
wymi.

Zakres projektowanego przedsigwzigcia obejmuje wykonanie nad w/w placem zada-
szenia o konstrukcji stalowej, wspartej stalowych stupach i zelbetowych stopach fundamen-
towych oraz rozbiorke powyzszych, prefabrykowanych $cian oporowych i budowe w ich lo-
kalizacji zelbetowej monolitycznej $ciany oporowej, zespolonej ze stopami fundamentowymi
stupéw zadaszenia. Pokrycie dachu oraz wypeienie powierzchni nad $cianami oporowymi
od strony potnocnej, zachodniej i wschodniej wykonane zostanie z blachy fatdowe;.

Projektowane przedsiewzigcie nie ingeruje w technologiczny proces obrobki powyz-
szych odpadow oraz nie zmienia ilosci 1 technologii sktadowania odpadéw (powierzchnia
sktadowania bez zmian).
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Zadaniem projektowanego zadaszenia jest wylacznie zabezpieczenie skladowanych
odpadow przed opadami atmosferycznymi, nagrzewaniem przez promieniowanie stoneczne
oraz rozwiewaniem lekkich plastikowych opakowan przez wiatr.

3. Lokalizacja

Istniejacy plac magazynowy odpadéw pochodzacych z selektywnej zbiorki, potozony
jest w pdinocnej czeSci terenu Miejskiego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Spotka z 0.0., przy ul. Sulanskiej 13 w Koninie. W bezposrednim sasiedztwie placu zlokali-
zowany jest budynek sortowni oraz wiata na odpady z selektywnej zbiorki i boksy (budynek)
na odpady surowcowe wtorne.

l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Uksztattowanie terenu jest jednorodne, deniwelacja waha si¢ od 91.40 do 91.8 m
n.p.m. Teren jest ogrodzony z bramg i wjazdem od strony ul. Sulanskie;j.
Na terenie zwiagzanym z projektem budowy zadaszenia, oznaczonym na mapie sytua-
cyjno — wysokosciowej literami A, B, C, D zlokalizowane sg obiekty:
— plac magazynowy odpadéw pochodzacych z selektywnej zbiorki,
— budynek sortowni
— wiata na odpady z selektywnej zbiorki,
— budynek (boksy) na odpady surowcowe wtorne,
— infrastruktura podziemna: sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa oraz kable elektroe-
nergetyczne,
— wewnetrzne drogi dojazdowe i place manewrowe,
— ogrodzenie.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z uchwatg nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 20.05.1999r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego m. Konina w granicach byte;j
strefy ochronnej Huty Aluminium, dziatka nr 1436/5, na ktorej zlokalizowany jest plac maga-
zynowy odpadow pochodzacych z selektywnej zbiorki, znajduje si¢ na terenie oznaczonym
w planie symbolem 14 P/S, z przeznaczeniem — tereny produkcji przemystowej, baz i skta-
dow. Nie projektuje si¢ istotnych zamian w istniejacym zagospodarowaniu terenu. Zaprojek-
towano jedynie zadaszenie nad w/w placem magazynowym.

Wewngtrzne drogi dojazdowe, infrastruktura podziemna, ogrodzenie oraz zielen wy-
soka i niska pozostaja bez zmian.

2.1  Dojazd do placu magazynowego, miejsca postojowe

Dojazd do placu magazynowego od ul. Sulanskiej, przez gtéwng brame wjazdowa na
teren Miejskiego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i droga wewngtrzng 0 na-
wierzchni betonowej. W rejonie budynkow biurowych oraz produkcyjnych, zlokalizowane sa
miejsca postojowe dla pracownikéw oraz samochoddéw specjalistycznych do przewozenia
odpadow. W zwiazku z projektowanym zadaszeniem placu magazynowego nie zwigkszy si¢
ilos¢ sktadowanych odpadow oraz ilo§¢ zatrudnionych pracownikow, a wige nie zachodzi
potrzeba zwigkszania miejsc postojowych dla samochodow.

2.2  Zaopatrzenie w wode
Bez zmian. Zaopatrzenie placu magazynowego w wodg nie jest wymagane.
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2.3 Odprowadzenie $ciekow sanitarnych i deszczowych

Odprowadzenie $cickow sanitarnych — nie dotyczy ze wzgledu na brak pomieszczen
higieniczno — sanitarnych. Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego zadaszenia,
tak jak z obiektow sgsiednich — na wiasny teren przylegty, nieutwardzony.

24  Zaopatrzenie w energie elektryczng
Bez zmian. Zaopatrzenie w energie elektryczna nie jest wymagane.

2.5  Zaopatrzenie w cieplo
Bez zmian. Plac magazynowy nie jest ogrzewany.

2.6 Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym projektowany jest obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na pod-
stawie zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Teren, na ktorym zlokalizowany jest plac magazynowy odpadow pochodzacych z se-

lektywnej zbiorki nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podsta-

wie zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.7  Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego
Przedmiotowy teren, na ktorym projektowane jest zadaszenie placu magazynowego
oraz rozbiorka prefabrykowanej Sciany oporowej i budowa w jej lokalizacji zelbetowej mono-
litycznej $ciany nie znajduje si¢ w granicach wptywu eksploatacji gorniczej.

3. Opis warunkow geotechnicznych

Zgodnie z normg PN-80/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, warunki gruntowo — wodne okreslono metoda
C, polegajacej na przyjeciu Wartosci parametréow okreslonych na podstawie praktycznych
doswiadczen budownictwa na innych podobnych terenach, uzyskanych dla budowli o podob-
nej konstrukeji 1 zblizonych obcigzeniach.

Na przedmiotowym terenie podtoze gruntowe budujg gliny $rednio Spoiste o stanie
gruntu potzwartym I < 0 oraz gliny piaszczyste rowniez o stanie potzwartym I < 0. Lustro
wody stabilizuje si¢ na gltgbokosci 2,1 m ppt.

Whioski i warunki posadowienia

Posadowienie: bezposrednie — stopy fundamentowe, zelbetowe

Poziom posadowienia stop zelbetowych: 90,60 m i 91.00 m n.p.m.

Poziom podtoza betonowego: 90.50 i 90.90 m n.p.m.

W podtozu gruntowym wystepuja korzystne warunki do bezposredniego posadowienia.
Okreslenie kategorii geotechnicznej

Kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w oparciu dwa kryteria:

— charakterystyke obiektu,

— warunki gruntowe.

Projektowane zadaszenie jest obiektem parterowym, o prostej konstrukcji. Schematy obli-
czeniowe sg proste. Wykopy pod stopy fundamentowe nie przekraczajg gtebokosci 1,0 m.

Warunki gruntowe sg proste, Wystepuje jedna warstwa. Ponizej poziomu posadowienia
nie wystepuja grunty organiczne lub nasypy niekontrolowane. Brak wystepowania wody
gruntowej. Teren przeznaczony pod zabudowg nie lezy na terenie obszaréw osuwania si¢ mas
ziemnych.

Powyzsze przestanki na podstawie §4 ust.3 pkt 1 i ust.4 — Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustala-
nia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r.
poz.463), pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do | kategorii geotechnicznej.
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4, Bilans terenu
Teren zwigzany z projektowanym zadaniem 0znaczono na mapie sytuacyjno — wyso-
kosciowej literami: A,B,C,D, o powierzchni 0,3121 ha w tym:

— powierzchnia zabudowy - 0,1422 ha
— powierzchnia komunikacyjna - 0,0884 ha
— powierzchnia zieleni - 0,0814 ha

Razem 0,3120 ha
Po wykonaniu zadaszenia, bilans terenu nie ulegnie zmianie.

5.  Stan formalno — prawny

Wiascicielem dziatki nr 1436/5, obreb Gostawice, jednostka ewidencyjna Konin jest
Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z 0.0. ul. Sulanska 13, 62-510 Ko-
nin. Dziatka oznaczona jest jako — Ba.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywa-
nych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow pro-
jektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odr¢bnymi

6.1  Stan istniejacy i projektowany zakres roboét

Istniejacy plac magazynowy przeznaczony jest do czasowego sktadowania przed dal-
szg Obrobka, selektywnie zebranych i zwozonych specjalistycznymi $srodkami transportu
z terenu m. Konina, nastepujacych odpadow: szkto, makulatura, plastikowe opakowania PET
(gtownie butelki). Plac o powierzchni 824,0 m? wykonano o konstrukcji zelbetowej oraz obu-
dowano od strony poétnocnej i zachodniej zelbetowymi, prefabrykowanymi §cianami oporo-
wymi.

Zakres projektowanego przedsiewzigcia obejmuje wykonanie nad w/w placem zada-
szenia o konstrukcji stalowej, wspartej na stalowych stupach i zelbetowych stopach funda-
mentowych oraz rozbiorke prefabrykowanych $cian oporowych i budowe w ich lokalizacji
zelbetowej monolitycznej $ciany oporowej, zespolonej ze stopami fundamentowymi stupow
zadaszenia. Pokrycie dachu oraz wypetnienie powierzchni nad §cianami oporowymi od strony
p6nocnej, zachodniej i wschodniej wykonane zostanie z blachy fatdowe;.

Parametry techniczne projektowanego zadaszenia:

— dhugosc¢: 51,50 m,

— szerokos¢: od 14,25 do 19,95 m,
— Wwysokos¢ $ciany frontowej: 10,17 m,

— wysokos¢ do okapu: 8,43 m,

— powierzchnia zadaszenia: 880,65 m?.

Projektowane przedsigwzigcie nie ingeruje w technologiczny proces obrobki powyzszych
odpadow oraz nie zmienia ilosci i technologii sktadowania odpadow (powierzchnia sktado-
wania pozostaje bez zmian).

Zadaniem projektowanego zadaszenia jest wylacznie zabezpieczenie sktadowanych
odpadow przed opadami atmosferycznymi, nagrzewaniem przez promieniowanie stoneczne
oraz rozwiewaniem lekkich plastikowych opakowan przez wiatr.

6.2  Oddzialywanie projektowanego zakresu przedsiewziecia na srodowisko
Analiza projektowanego zakresu robot oraz ocena cech i stanu istniejacych elementow
srodowiska na terenie objetym przedsigwzieciem i W jego sasiedztwie pozwala na sformuto-
wanie wnioskow:
— poniewaz zakres projektowanego przedsigwzigcia obejmuje wytacznie wykonanie nad
placem magazynowym odpadéw pochodzgcych z selektywnej zbiorki, zadaszenia o kon-
strukcji stalowej i zelbetowej monolitycznej Sciany opOrowej w miejsce rozebranej §ciany
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z prefabrykowanych elementow zelbetowych oraz nie ingeruje w technologiczny proces
obrobki powyzszych odpadéw i nie zmienia ilosci oraz technologii sktadowania odpadow
— to nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja w powyzszym zakresie nie stanowi przedsigwzigcia
mogacego znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz nie jest wymieniona w rozporzadze-
niu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych zna-
czgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71),

— charakter przedsiewzigcia nie bedzie powodowac¢ wyraznych niekorzystnych implikacji
srodowiskowych, zwlaszcza nie spowoduje zaktocenia lokalnych, przestrzennych powig-
zan przyrodniczych, nie przyczyni si¢ do istotnych dodatkowych przeksztatcen po-
wierzchni ziemi w tym gleby i rzezby terenu w stopniu wigkszym niz obecnie, nie bedzie
wykracza¢ poza granice wiasnosci inwestora, nie wymaga usuwania jakiejkolwiek zieleni
wysokiej 1 niskiej rosnacej w otoczeniu, oraz mie¢ bedzie wymiar $cisle lokalny (miej-
scowy),

— nie zostang przekroczone normowe standardy jakosci klimatu akustycznego ze wzgledu
na brak statych zrédet emitujacych hatas do srodowiska,

— ze wzgledu na brak Zrodet nie wystapig ucigzliwosci w zakresie wprowadzania energii do
srodowiska,

— nie wystapi zwigkszone zuzycie wody ze wzgledu na brak koniecznos$ci zasilania w wodg,

— ze wzgledu na brak zrodet nie wystapi wprowadzenie $ciekow sanitarnych i technologicz-
nych do $rodowiska,

— nie wystapig ucigzliwosci dla srodowiska w zakresie drgan mechanicznych, wibracji,
promieniowania jonizujacego i pola elektromagnetycznego ze wzgledu na brak zrodet je
powodujacych,

— zastosowane w projekcie rozwigzania techniczne i materiaty (stal, beton) nie maja wpty-
wu na srodowisko.

7. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego zadaszenia nad placem magazynowym odpa-
déw pochodzacych z selektywnej zbidrki, miesci si¢ w catodci na dzialce, na ktorej zostat zapro-
jektowany, tj. na dziatce nr 1436/5, obrgb Gostawice, jednostka ewidencyjna Konin nalezacej do
Inwestora. Podstawa prawna: §12, §13, §57 — 60, §271 — 273 Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
1. Charakterystyka istniejacego placu magazynowego odpadow
pochodzacych z selektywnej zbiorki
Nawierzchni¢ placu magazynowego wykonano o konstrukeji zelbetowej oraz obudo-
wano od strony péinocnej i zachodniej zelbetowymi, prefabrykowanymi scianami oporowy-
mi. Ponadto od strony wschodniej do placu przylegaja boksy na odpady surowcowe wtorne, a
od strony zachodniej wiata na odpady z selektywnej zbiorki. Wjazd na plac od strony potu-
dniowej z wewnetrznej drogi 0 nawierzchni betonowe;j.

Parametry techniczno — uzytkowe istniejacego placu

powierzchnia placu - 824,0 m?,
dhugos¢ placu -51,50 m,
szeroko$¢ -0d135mdo18,5m

wysoko$¢ scian oporowych - 2,60 m
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2. Ekspertyza techniczna
2.1  Kryteria oceny stanu technicznego obiektu

Klasyfikacja o
Lp stanu techn Procentowe zuzycie Kryteria oceny
' ' elementu
elementu
Element obiektu (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
1 dobry 0_15 wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie

wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbu-
dowanych materialow odpowiadajag wymogom norm.

Element obiektu utrzymany jest nalezycie. celowy jest
2 zadowalajacy 16 - 30 remont biezacy, polegajacy na drobnych naprawach, uzu-
pehieniach, konserwacji, impregnaciji.

W elementach obiektu wystepuja niewielkie uszkodzenia,
3 sredni 31-50 ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu.
Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

W elementach obiektu wystepuja znaczne uszkodzenia,
ubytki. cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatow
maja obnizong klase. Wymagany kompleksowy remont
kapitalny wzglednie wymiana niektérych elementow.

4 zly 5170

2.2  Plyta placu magazynowego

Ptyte placu magazynowego wykonano 0 konstrukcji zelbetowej na podktadzie z chu-
dego betonu i podsypce piaskowej. Obecnie na ptycie sktadowane sa odpady pochodzace z
selektywnej zbiorki. Na czg¢sciach powierzchni nie przykrytej odpadami, nie stwierdzono za-
taman lub zapadlisk betonu.
Stan techniczny — dobry.

2.3 Sciany oporowe

Sciany oporowe wykonano z prefabrykowanych zelbetowych elementow typu ,,L”.
Wszystkie elementy na wysokosci 0,6 m od gornej krawedzi, Spiete sg za pomoca stalowych
ptaskownikéw i $rub. Z pomiaréw geodezyjnych wynika, ze $ciana od strony poinocnej nie
jest wykonana w linii prostej, wystepuja wybrzuszenia w kierunku powierzchni placu skta-
dowego. Pozioma czg¢$¢ $ciany nie jest dostatecznie przykryta gruntem z uwagi na normow3g
glebokos¢ przemarzania. Ponadto ostanie cztery elementy pionowej czgsci $ciany oporowej,
przy istniejacej wiacie na odpady z selektywnej zbiorki, ustawione sg z uskokami od 7 cm do
10 cm oraz wystepuja pomiedzy nimi szczeliny. Z uwagi na grubos¢ prefabrykowanych ele-
mentow wynoszacg od 12 cm do 25 cm w czesci podziemnej oraz stezenie ich za pomoca
niezabezpieczonych stalowych ptaskownikéw — prefabrykowana $ciane nalezy jako niespet-
niajagcg wymagan w zakresie odporno$ci ogniowej.
Stan techniczny — zty.

2.4  Orzeczenie o stanie technicznym obiektu

Ogolny stan techniczny placu ocenia si¢ jako sredni i nadajacy si¢ do dalszego uzyt-
kowania zgodnie z przeznaczeniem. Glowna nieprawidlowoscia jest wyzej opisany zty stan
techniczny zelbetowej, prefabrykowanej §ciany oporowej

Whioski i zalecenia:

Z uwagi na ogolny stan techniczny, sklasyfikowany jako $redni, plac nadaje si¢ do
wykonania nad nim zadaszenia. Ponadto nalezy rozebra¢ na catej dlugosci zelbetows, prefa-
brykowang $cian¢ oporowa 1 wykona¢ w jej lokalizacji nowg zelbetowa monolityczng $ciang
OpOrowa.

3. Okreslenie zakresu rzeczowego zadania
W ramach wykonania zadaszenia nalezy:
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4.

rozebra¢ istniejaca zelbetowa prefabrykowang Sciane oporowsg i W jej lokalizacji wykonaé
zelbetowa monolityczng Sciang oporowa zespolong ze stopami fundamentowymi,

w miejscach lokalizacji stop fundamentowych od strony potudniowej oraz od strony
wschodniej i zachodniej rozebra¢ nawierzchnie betonowa placu magazynowego oraz wy-
kona¢ wykop o odpowiednich wymiarach,

wykona¢ zelbetowe, monolityczne stopy fundamentowe, zasypaé wykop wokot stop
z zageszczeniem gruntu, od strony potudniowej ponownie dokona¢ montazu dwoch sg-
siednich elementdéw $cian oporowych, oraz odtworzy¢ betonowa nawierzchni¢ placu ma-
gazynowego,

wykona¢ montaz calej stalowej konstrukcji (ramy, platwie, st¢zenia, rygle) nosnej zada-
szenia,

wykona¢ systemowe pokrycie dachu oraz systemowa obudowg Scian od strony pdinocne;j,
wschodniej i zachodniej z powlekanej, stalowej blachy fatdowej,

wykona¢ systemowe obrobki z blachy powlekanej oraz osadzi¢ systemowe rynny i rury
spustowe réwniez z blachy powlekanej,

osadzi¢ przy stupach od strony potudniowej systemowe odbojnice stalowe,

wzdtuz $cian oporowych teren przylegty (do ogrodzenia) humusem z jednoczesnym ob-
sianiem trawa,

wzdhuz §cian oporowych wykona¢ opaske z plyt betonowych

zdeponowac powstaly w wyniku rob6t gruz na sktadowisku odpadoéw oraz uporzadkowaé
teren budowy.

Program uzytkowy oraz charakterystyczne parametry

techniczno-uzytkowe projektowanego zadaszenia
Projektowanego przedsiewzigcie obejmuje wykonanie nad placem magazynowym

odpadow pochodzacych z selektywnej zbiorki — dachu jednospadowego, o konstrukcji stalo-
wej, wspartej stalowych stupach i zelbetowych stopach fundamentowych. Pokrycie dachu
oraz wypelienie powierzchni nad $cianami oporowymi od strony poétnocnej, zachodniej i
wschodniej zaprojektowano z blachy fatdowe;j.

Zadaniem projektowanego zadaszenia jest wylgcznie zabezpieczenie sktadowanych na

placu magazynowym odpadow przed opadami atmosferycznymi, nagrzewaniem przez pro-
mieniowanie stoneczne oraz rozwiewaniem lekkich plastikowych opakowan przez wiatr.

Parametry techniczno-uzytkowe projektowanego zadaszenia:

dtugos¢: 51,50 m,

szerokoscé: od 14,25 do 19,95 m,
wysokos¢ kalenicy dachu od frontu: 10,02 m,

wysokos¢ do okapu: 9,03 m,
powierzchnia zadaszenia: 880,65 m?,

dach jednospadowy, nachylenie potaci: 7%.

5. Izolacyjnos¢ cieplna, charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy — obiekt otwarty, nie wyposazony w instalacje ogrzewcza.
6. Ochrona przeciwpozarowa
Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji.
powierzchnia uzytkowa placu - 824,00 m*
powierzchnia zadaszenia - 880,65 m?,
wysokos¢ kalenicy dachu od frontu - 10,02 m — obiekt niski,
wysokos¢ okapu -9,03 m.
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Kwalifikacja istniejacego placu magazynowego odpadow - PM, (istniejacy plac magazynowy nie jest
przedmiotem niniejszego projektu). Wiata — zadaszenie oraz $ciana oporowa traktowane sg jako bu-
dowla.

Obcigzenie ogniowe placu magazynowego od 500 MJ/m? do 1000 MJ/m? (wg instrukcji bezpieczen-
stwa pozarowego bedacej w posiadaniu Inwestora)

Strefy pozarowe

Istniejacy plac sktadowy stanowi strefe pozarowa 0 powierzchni 824,0 m?.

Klasa odpornosci pozarowej przegrod:

zelbetowa monolityczna $ciana oporowa gr. 30 cm - REI 240
(zastepuje w tej samej lokalizacji istn. $ciang zelbetowa, prefabrykowana)

konstrukcja projektowanego przykrycia stalowa (-) NRO
konstrukcja wsporcza - NRO,

pokrycie dachu i obudowa $cian od strony p6oin. oraz wsch. i zach. z blachy trapezowej - NRO.
Zagrozenie wybuchem.

Nie wystepuja przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

Zatrudnienie

Na terenie istniejacym placu magazynowym w zwiazku z wykonywang praca, nie sa na state
zatrudnieni pracownicy.

Zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneg0 gaszenia pozaru z istniejacego hydrantu 0 wydajnosci 10 I/s
zlokalizowanego w odlegtosci do 75 m.

Usytuowanie istn. placu magazynowego

strona wschodnia: przylegaja bezposrednio budynek (boksy) na odpady surowcowe wtdrne, ze Scia-
nami REI 240 min., dalej teren dziatki nalezacy do Inwestora

strona potnocna: odleglosé¢ od granicy dziatki drogowej (droga polna) od 6,5 m do 8,0 m,

strona zachodnia: przylega bezposrednio wiata na odpady z selektywnej zbiorki, odlegtosé

wiaty od granicy sasiedniej dziatki niezabudowanej 4,2 m ze §ciang REI 240 minut.

strona potudniowa: budynek sortowni, odlegtos¢ 11,9 m.

7. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete
do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen oraz podstawowe
wyniki obliczen

7.1  Platew

Spadek potaci dachu o = 49, rozstaw ram: L = 10,0m

rozstaw ptatwi wzdhuz potaci dachu: ¢ =2,0 m

Sktadowa prostopadta do potaci dachu:

Oor = g*cos 4° = 0,998*q

Spr = $*cos? 49 = 0,995*s

Sktadowa rownolegta do potaci dachu

an =g*sin 4°=0,07*q

si = s*sin 4%*cos 4° = 0,07*s

Zestawienie obcigzen

Obc. Sktad. prost. Sktad. rown.
Obcigzenie char Wsp Obe. obl. . .
KN /r’r.1 ' kN/m charakt. | oblicz. | charakt. | oblicz.

pokrycie dachu, bl. trapez. gr. 0,75 mm

0,08%2,0=0,16 0,16 1,10 0,18 0,16 0,18 0,01 0,01

platwie, elementy mocujace, stezenia

0,35*2,0=0,70 0,70 1,10 0,77 0,70 0,77 0,05 0,05

obc. $niegiem, strefa 2, a= 4° c1=c2=

0.8, Sk=09%0,8*2,0=1 44 1,44 1,50 2,16 1,43 2,14 0,10 0,15

obc. wiatrem, poniewaz a = 4°<20°
dziatanie wiatru jest odcigzajace

Razem [KN/m] 2,29 3,09 0,16 0,21
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Schemat statyczny: belka pigcioprzgstowa o statym przekroju. Dtugos¢ przeset do 10,0 m.
Przyjeto wspotezynniki Cq = Cp = 0,0858 (belka 1. rodzaju). Zastosowano $ciagi o rozstawie
b/3 =10,0/3=3,3m.

Reakcje podporowe:
VAXpr: VBxpr: 0,5*3,09*10,0=15,45 kN,
Vayn= Veyn = 0,5*0,21*10,0= 1,05 kN,

Momenty zginajace:

My pr=0,0858*3,09*10,0%= 26,51kNm = 2651 kNcm

My11=0,0858*0,21*3,32=0,20 KNm = 20 kNcm

Przyjeto C200 o parametrach: 1xk=1910 cm*, W,=191 cm?®
l,=148 cm*, Wy=27,0 cm?,
b=75 mm, tr=11,5 mm

stal S355JR, f4=305 MPa = 30,5 kN/cm?

Nos$nos¢ przekroju:

Mgrx=191*30,5=5825 kNcm

Mgry=27*30,5=823 kNcm

Warunek nosnosci: 2651/1,0*5825+20/823=0,48<1,0 — spetniony

Ugiccie: ay=(0,50*(5*0,0229*1000%)):(384*20500*1910)=3,8 cm,
a=(0,50*(5*0,0016%330%)):(384*20500*148)=0,04 cm,
amax=(3,82+0,042)12=3,80 cm < a40p=1000/200 = 5,0 cm — spetniony (dla | > 10,0 m)

7.2 Rama
Schemat statyczny z obcigzeniami - rama portalowa, jednonawowa.

g=2,1 kN/m

C [P} =1555kN [p2 -39 1 kN 3
S l 2=31, lP2—31,1kN lP“z=31,1kN ST
l 2590 P5,=31,1kN 7 0
=9y l P’=31,1kN lP52=31'1kN P2 31 KN N
2 Ela=120kN |P=31KN b1 15,55 kN
[P P P = * L T P IV P
195 ) 200 | 200 ) 200 1200 ] 200 | 200 ) 200 ) 195 L]
895 895
St L]
= &l
Iy 2 ly O o
g oK - g ~
& = n
Z |+ el
. g
=
- <
o fo| 3
¢P5=16 kN Ps=16 kN l I
N
A B
H H
A LVa 1790 Ve

Zestawienie reakcji:

Ha= 5,79 kN, Va = 169,34 kN
He=77,29 kN, Vg = 195,58 kN
Zestawienie momentow zginajacych:
Ma=Mg=0

Mc = - 726,53 KNm
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Me = 843,25 kNm

Mp = - 412,24 KNm

Zestawienie sit tnacych:

Ta=5,79kN, Tg =77,29 kN

TRc = 137,84 kN, TRp = 164,08 kN

Te=12,00 kN

Zestawienie sit normalnych:

Na = 169,34 kN, Ng = 195,58 kN

Nc = 5,79 kN, Np = 77,29 kN

Ne = 71,50 kKN

Konstrukcja ramy: stupy HEB 400, rygiel HEB 500

Sprawdzenie nos$nosci rygla w srodku rozpigtosci punkt E

Mg = 843,25 kNm

Przyjeto przekrodj rygla

Dwuteownik szerokostopowy HEB 500

h=500 mm, br = 300 mm, tw = 14,5 mm, t; = 28 mm

stal S355JR, f¢=295 MPa

lx= 107200 cm*, Wy =4290 cm?,

l,= 12620 cm*, Wy =842 cm?,

No$nos¢ przekroju: Mg = 1,05%4290%295*10 = 1328,8 kNm
Wspotczynnik zwichrzenia — ptatwie o rozstawie 200 cm wraz z pokryciem usztywniaja
gbrny pas

%L = 0,045*((200*50)/(30*2,8)*1*(295/215))°5=0,58 — o = 0,987
Warunek nosnosci: 843,25/0,987*1328,8 = 0,64 < 1 - spelniony
Sprawdzenie nosnosci stupa

Sita $ciskajgca N=195,58 kN,

Uderzenie o stup przez samochéd: Ps = 20,0 KN nawys. H=1,5m.
Przyjeto przekroj stupa

Dwuteownik szerokostopowy HEB 400

h=400 mm, bs = 300 mm, tw = 13,5 mm, t; = 24 mm

stal S355JR, f¢=295 MPa

Ix= 57680 cm*, Wx =2880 cm?,

l,= 10820 cm*, Wy =721 cm?,

A =198 cm?, ix=17,1 cm, iy = 7,40 cm

Nos$nos¢ przekroju:

Nrc =198*29,5 kNcm = 5841 kN

Mg = 1,05*2880*29,5 kNcm = 89208 kNcm

Ap = 84%(215/295)%8 = 71,74, lp = 1,0%920 =920 cm

Ax = 920/17,1=54,97

Ax=57,97/71,74 = 0,77 —¢x = 0,799

B*Mmax = 0,55*M1 = 0,55*72653 kNcm

AL = 0,045*((920*40)/(30*2,4)*0,55*(295/215))°5 = 0,89 — o= 0,831
Warunek nosnosci: 195,8/0,799*5841 + 0,55*72653/0,831*89208 = 0,58 < 1 - spetniony

7.3  Stopa fundamentowa

Stopa fundamentowo obcigzona osiowo.

Pole podstawy F = 1,5*1,8 = 2,7 m?

Maksymalne obcigzenie od stupa i cigzaru stopy wraz z gruntem: G, = 247,76 kN
Obliczeniowe obcigzenie podtoza pod stopa:

Qrs = 247,76/2,7 = 91,76 kPa < gr = 100 kPa
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7.4  Sciana oporowa
Schemat §ciany oraz obcigzenia

315

420

! l e

~|Posadzka| [Teren
= 1|

]
IS ﬁ 1
100 940

170~

>
40, 65

Obciazenia:

Zasypka od zewnatrz piaskiem z wykopu, od wewnatrz odpadami typu: szkto, makulatura, plasti-
kowe opakowania PET.

Stateczno$¢ $ciany na obrot wzgledem punktu A.

moment utrzymujacy My = 83,43 KNm

moment wywracajacy Mo = 50,40 KNm

warunek Mo = 50,40 kKNm < My = 0,9*83,43 kNm = 74,11 KNm spetniony
Stateczno$¢ $ciany na przesunigcie

sity przesuwajace Qf = 20,6*1,20 = 38,35 kN

sity przeciwdziatajace przesunieciu Q¢ = 43,87 kN

warunek Qs = 38,35 kKN < Q¢ = 0,95* 43,87 kN = 41,68 kN spetniony

Zbrojenie $ciany oporowej w przekroju | — |
Msq = 54,66 KNm, beton C25/30, fcs = 16,7 MPa, b =1,00m, h=0,30 m, d = 0,244 m
Sc = 54,66/16,7*1000*1,0*0,2442 = 0,055
Eetr = 1- (1-2%0,055)°° = 0,057
Xeff = 0,057*0,244 = 0,014
s = 16,7*1,0%0,014/420 = 0,000567 m?
przyjeto 6 @ 12 co 15 cm, As ? = 0,000679 m?.
Zbrojenie $ciany oporowej w przekroju Il — |1
Msq = 34,57 KNm, beton C25/30, fca = 16,7 MPa, b =1,00m, h=0,40 m, d = 0,344 m
Sc = 54,66/16,7*1000*1,0*0,3442 = 0,028
Ee = 1- (1-2%0,028)°° = 0,028
Xeff = 0,028*0,344 = 0,01
As = 16,7*1,0%0,01/420 = 0,000398 m?
przyjeto 4 @ 12 co 25 cm, As ? = 0,000452 m?.

8.  Zastosowane rozwigzania materialowo — konstrukcyjne
8.1  Stopy fundamentowe

Stopy zaprojektowano zelbetowe, monolityczne z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg
klasy A-I1IN, gatunek BSt500S Iub inny rownowazny. W przypadku przegiebienia wykopu
lub wystapienia w poziomie posadowienia nasypu niekontrolowanego, nalezy nasyp usung¢
I zastosowac uzupelienie z betonu C8/10. Przed wykonywaniem wykopu nalezy rowniez
sgsiednie $ciany oporowe zdemontowac. Podtoze gruntowe przed utozeniem podktadu z chu-
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dego betonu zaggsci¢ powierzchniowo do Is = 0,97. Czgéci podziemne stop fundamentowych
izolowac¢ 2x weber.tec 901, lub innym materiatem rownowaznym.

Po wykonaniu stop fundamentowych, wykop zasypa¢ do poziomu posadowienia ptyty
placu magazynowego mieszankg zwirowo-piaskowsg z zageszczeniem warstwami. Wymagany
stopien zaggszczenia Ip = 0,60. Na zasypce jw. wykona¢ podktad dr. 10 cm z chudego betonu,
a nast¢pnie odtworzy¢ ptyte placu magazynowego o grubosci 20 cm, z betonu klasy C20/25
z zatarciem powierzchni na gtadko.

Od strony poétnocnej uprzednio zdemontowane sgsiednie prefabrykowane Sciany, po-
nownie ustawi¢ w tym samym miejscu oraz odtworzy¢ istniejace zakotwienie z ptaskowni-
kow stalowych i $rub.

8.2  Sciana oporowa

Istniejacg $ciang oporowg Z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu ,,L” na-
lezy rozebraé, a w jej miejsce wykonaé $ciang zelbetowg monolityczng.

Nowsg $ciang zaprojektowano z betonu klasy C25/30, zbrojong stalg klasy A-11IN, ga-
tunek np. BSt500S. Stopien wodoszczelnosci betonu W8. Dylatacje $ciany pionowej w czesci
srodkowej wypetni¢ pianka ognioodporng klasy EI 240. Natomiast zamknigcie dylatacji po
obu stronach sciany na glgbokos¢ minimum 3 cm wykonac kitem trwaleplastycznym.

Czgsci podziemne $cian izolowac 2x weber.tec 901, lub innym materiatem rownowaz-
nym.

8.3  Konstrukcja nosna

Ustrdj nosny zadaszenia zaprojektowano o konstrukcji stalowej, ramowej. Stupy
i rygle ramy wykona¢ z dwuteowych szerokostopowych, profili gorgcowalcowanych HEB
400 i HEB 500. Do wykonania konstrukcji ram stosowac stal gat. S355JR i elektrody
ER 1.46.

8.4  Konstrukcja i pokrycie dachu

Konstrukcje nosng pokrycia dachu magazynu stanowig ptatwie stalowe z profili gora-
cowalcowanych C200. Stezenia potaciowe zaprojektowano z pretow stalowych napinanych
srubami rzymskimi. Do wykonania ptatwi stosowac stal gat. S355JR, natomiast stezen i $cig-
gow stal gatunku S275JR.

Pokrycie dachu z systemowej blachy stalowej, trapezowej TR60/235 gr. 0,75 mm, po-
zytyw, ocynkowana z powloka poliestrowa gr. 2x25 um, kolor RAL 6001. Natomiast obudo-
we $Scian zaprojektowano z systemowej blachy stalowej, trapezowej TR35/207 gr. 0,75 mm,
pozytyw, ocynkowana z powtoka poliestrowg gr. 2x25 um, kolor RAL 6001.

Montaz i mocowanie blach pokrycia dachu i obudowy $cian, prowadzi¢ $cisle wg wy-
tycznych zastosowanego systemu.

8.5  Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Wszystkie krawedzie dachu oraz obudowy $cian, wykonczy¢ za pomoca systemowych
obrobek z blachy stalowej gr. 0,55 mm, powlekanej w kolorze RAL 6001. Systemowe rynny
o §r. 15 cm oraz rury spustowe o srednicy 12 cm wykona¢ z blachy stalowej gr. 0,55 mm,
powlekanej w kolorze RAL 6001. Montaz i mocowanie obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych, prowadzi¢ $cisle wg wytycznych zastosowanego systemu. Odprowadzenie wody
z rur spustowych na teren przylegly zaprojektowano z systemowych, prefabrykowanych, be-
tonowych ptyt sciekowych o wymiarach: 50x50x15 cm, uktadanych na podiozu z betonu
C8/10.

8.6  Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych
Klasyfikacja srodowiska korozyjnego: C3 wg PN-EN ISO 12944-2,
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Wszystkie powierzchnie elementéw konstrukcji stalowych (ramy, platwie, rygle, stezenia)
zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie ogniowe, Wymagana minimalna grubo$¢ powtoki cynko-
wej — 120 um. Przed cynkowaniem nalezy powierzchni¢ odttusci¢ i wyczysci¢ do stopnia
Sa2's wg PN-EN ISO 8501-1:1996.

Alternatywa — systemowy zestaw malarski farb epoksydowych o grubosci stosownej do po-
wyzszej klasy srodowiska korozyjnego.

9. Wyposazenie budowlano — instalacyjne
Nie dotyczy. W zwigzku z budowsa zadaszenia nie projektuje sie zadnych instalacji.
SPIS RYSUNKOW
1. Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500
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