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45-70%9 Opole ul. ks. Piotra Sciegiennego 11, lok. 8, kom. 502 928 954,
NIP 754-277-72-37, Regon 160081916

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
Budowa zadaszenia istniejacego placu magazynowego odpadow

pochodzacych z selektywnej zbiorki oraz zelbetowej Sciany oporowej
62-510 Konin, ul. Sulanska 13

Inwestor — nazwa adres: Miejski Zaklad Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Sp. z 0.0. ul. Sulanska 13, 62-510 Konin

Imi¢ 1 nazwisko oraz adres

projektanta sporzadzajacego

informacje: inz. Czestaw Kowalkowski, upr. 189/77/Op, 164/810p,
45 -709 Opole, ul. ks. P. Sciegiennego 11/8

(data, podpis)
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SPIS TRESCI

Podstawa opracowania

Zakres robét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Informacja dotyczaca BIOZ



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania
- umowa na opracowanie dokumentacji projektowej,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu.

2. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres rzeczowy projektowanego przedsigwzigcia obejmuje wykonanie nad istnieja-
cym placem magazynowym odpadow, pochodzacych z selektywnej zbiorki zadaszenia o kon-
strukcji stalowej, wspartej stalowych stupach i zelbetowych stopach fundamentowych, pokry-
cia dachu i wypetienie powierzchni nad §cianami oporowymi od strony péinocnej, zachod-
niej 1 wschodniej blacha fatdowa oraz rozbiorke istn. Sciany oporowej z prefabrykowanych
elementow zelbetowych i wykonanie w jej lokalizacji Zzelbetowej monolitycznej $ciany opo-

rowej.

Parametry techniczne projektowanego zadaszenia:

— dlugos¢: 51,50 m,

— szeroko$¢: od 14,25 do 19,95 m,
— wysoko$¢ §ciany frontowe;: 10,02 m,

— wysoko$¢ do okapu: 8,64 m,

— powierzchnia zadaszenia: 880,65 m?.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow: w zakresie zamierzenia wystepuje tylko jeden
obiekt

w

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

— budynek sortowni,

— wiata na odpady z selektywnej zbiorki,

— boksy (budynek) na odpady surowcowe wtorne,

— infrastruktura podziemna: sie¢ wodociggowa, kan. deszczowa, kable elektroenergetyczne,
— wewnetrzne drogi dojazdowe i place manewrowe

— ogrodzenie.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, mogace stwarzac za-
grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

S. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Rodzaj zagrozen:

Rozbiorka i betonowanie Sciany oporowej — zagrozenie upadkiem, przygniecenie prefabry-
kowanym elementem, uderzenie spadajacymi przedmiotami, porazenie pradem.

Montaz konstrukcji stalowej — zagrozenie upadkiem, uderzenie spadajacymi przedmiotami.
Roboty dekarskie na wysokosci — zagrozenie upadkiem, uderzenie spadajagcymi przedmiota-
mi.

Montaz rusztowan i praca na rusztowaniach — zagrozenie upadkiem.

Niebezpieczenstwo porazenia pradem od urzadzen i elektronarz¢dzi budowlanych.

Informacja dotyczaca BIOZ



Skala zagrozen:

- rozbiorka i betonowanie $ciany oporowej — dlugos¢ 58,98 m, wysoko$¢ nad terenem 3,0 m.
Miejsce i czas: wzdtuz $ciany potnocnej i zachodniej, podczas robot rozbiorkowych, robot
ziemnych oraz montazu deskowan i betonowania.

- roboty dekarskie, powierzchnia dachu — 880,65 m?, wysoko$¢ 10,02 m nad terenem,

- montaz konstrukcji stalowej, powierzchnia — 824,0 m?

Miejsce i czas: wzdtuz Scian: potudniowej, poéinocnej podczas montazu rusztowan, konstruk-
cji stalowej oraz robdt dekarskich.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych
Instruktaz bhp na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika budowy.

1. Wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacq ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Podczas prowadzenia rob6t nalezy zapewnic:

- wyznaczenie drog komunikacyjnych z daszkami ochronnymi i pomostami,

- odziez ochronng i rekawice, okulary, kaski,

Sprzet 1 $rodki transportu.

Do przeprowadzenia robot niezbedne jest zastosowanie nastepujacego sprzetu i urzadzen:

- samochody wywrotki,

- elektronarzg¢dzia udarowe, wiertarki,

- drabiny, rusztowania,

- sprzet ochronny przed upadkiem z wysokosci.

Sprzet uzywany w robotach budowlanych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przezna-

czeniem i zgodnym z dokumentacjg techniczno — ruchowa. Przeglady techniczne musza by¢

prowadzone przez autoryzowane firmy posiadajgce uprawnienia do konserwacji

i naprawy sprzetu. Srodki transportu musza by¢ sprawne i dopuszczone do uzytkowania.

Sposob i warunki transportu materialtow musza by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami

i normami w zakresie:

- ilosci przewozonego materiatu,

- sposobu jego uktadania na $rodku transportowym,

- sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

- sposobu zatadunku i roztadunku.

Rusztowania stosowane na budowie montowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, warun-

kami technicznymi i wytycznymi producenta. Elementy rusztowan montowane na budowie

nie moga by¢ uszkodzone. Laczniki muszg by¢ sprawne i zakonserwowane. Przed dopuszcze-
niem do uzytkowania niezbedne jest dokonanie przegladu i odbioru. Maszyny

i urzadzenia do transportu na budowie muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbioru zgodnie

z obowigzujacymi przepisami technicznymi.

Informacja dotyczaca BIOZ



