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ROZMIESZCZENIE HYDRANTOW NA TERENIE ZADASZENIA NALEZY
DOSTOSOWAC DO UKEADU W PRZYPADKU WPROWADZANIA ZMIAN
ARANZACYINYCH I PODZIALU WEWNETRZNEGO INNYMI ELEMENTAMI

ZMIENIAJACYMI KOMUNIKACIE WEWNETRZNA

UWAGA!

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ZASTEPRCZYCH MATERIAL(’)W
NIEPOGARSZAJACYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH I WYTRZYMALOSCIOWYCH
ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE BUDOWLANYM.
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Uwagi ogdlne: /General Remarks:

1. Wykonawstwo i montaz wg PN-EN-1090-2:2009

2. Wszystkie wymiary niemianowane podano w [mm].
Rzedne wysoko$ciowe podano w [m

3. Projekt branzy konstrukcyjnej rozpatrywac tgcznie
z projektami innych branz

4. Rysunki branzy konstrukcyjnej rozpatrywac tgcznie
z opisem technicznym oraz pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi

5. Wszelkie zmiany w konstrukcji obiektu na etapie
wykonawstwa powinny by¢ konsultowane
z projektantem konstrukcii

6. Przed rozpoczeciem prac wszystkie wymiary i rzedne
w obiektach istniejgcych potwierdzi¢ na budowie

LEGENDA:

- SF- stopa fundamentowa

- SZ - slup zelbetowy prefabrykowany
- SC - stup stalowy

- PK - platew kratowa

- DK - dzwigar kratowy

- RS - rygiel stalowy

- PP - podwieszenie ptatwi

- ST - stezenia

- BS - belka stalowa

PP. - poziom posadowienia

Konstrukcja zelbetowa:
klasa betonu:

stal zbrojeniowa:

klasa ekspozyciji:

C30/37 (B37)
A-IIN dia 6 B500B, dia £>8 B500SP
XC3

otuliny: 50mm, 30 mm
Konstrukcja stalowa:
Stal profilowa: §355J2

Faza projektu:
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