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EKSPERTIS

Faza Projekt budowlany
Nazwa Budowa zadaszenia cz¢éci placu do magazynowania i przetwarzania odpadow
Inwestycji Dziatka nr ewid. 1436/5

Adres inwestycji

Wojewddztwo wielkopolskie
Powiat koninski

Gmina Konin

Miejscowo$é: Konin

Ul. Sulanska 13

Obreb: 0004 Gostawice
Dziatka nr: 1436/5

Kategoria obiektu
budowlanego

XVIII - Wiata

Dane Inwestora

Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z 0.0. w Koninie
Ul. Sulanska 13
62-510 Konin

Jednostka
projektowa

Ekspertis Sp. z 0.0. Sp. k.
Ul. Nieszawska 1
61-021 Poznan

Autorzy opracowania:

Nr uprawnien: Podpisy:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Glowny projektant:
mgr inz. arch.
Beata Druzkowska

upr. bud. nr ewid. 14/KPOKK/2016
w spec. architektonicznej do proj. i kier.
robotami bud. bez ograniczen

Sprawdzajacy: upr. bud. nr ewid. 12/WPOKK/2018
mgr inz. arch. w spec. architektonicznej do proj. i Kier.
Lukasz Bartos robotami bud. bez ograniczen
BRANZA KONSTRUKCYJNA

Glowny projektant: upr. bud. nr ewid. WKP/0212/POOK/14

mgr inz. Piotr Antecki

w spec. konstrukcyjno-budowlanej do
projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy:
dr inz. Michat Pikos

upr. bud. nr ewid. WKP/0051/PWOK/14
w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. i
do kier. robotami bud. bez ograniczen
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SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

1. Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb zawodowych projektantow
opracowania.

2. Oswiadczenia projektantow.
Opis techniczny.
4. Czes¢ rysunkowa.

w



OSWIADCZENIA — PROJEKTANCI

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt niniejszy zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 PB).

NUMER UPRAWNIEN

BRANZA IMIE I NAZWISKO | SPECJALNOSC PODPIS
. upr. bud. nr ewid.

zagospodarowanie mer inz. arch, 14/KPOKK/2016

terenu,

Beata Druzkowska w spec. architektonicznej do proj. i

architektura kier. robotami bud. bez ograniczen

upr. bud. nr ewid.
mgr inz. arch. 12/WPOKK/2018

Lukasz Bartos w spec. architektonicznej do proj. i
kier. robotami bud. bez ograniczen

zagospodarowanie
terenu,

architektura

upr. bud. nr ewid.

) mgr inz. WKP/0212/POOK/14
konstrukcja . . . .
Piotr Antecki w spec. konstrukcyjno-budowlangj
do projektowania bez ograniczen
upr. bud. nr ewid.
) WKP/0051/PWOK/14
. dr inz. ) )
konstrukcja w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Michat Pikos do proj. i do kier. robotami bud. bez

ograniczen




T
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/89/16 Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2016 r.
L.dz. 155/KPOKK/16

DECYZJA nr 14/KPOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
wzwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, ze

zm.)
stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Beata Druzkowska
urodzona w dniu 23 stycznia 1984 r. w Inowroctawiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektow RP za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregoweyj Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszcz, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektéw.pl

NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260



Adam Popielewski
Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
Pomorskiej Okregowej |zby Architektow RP

' Maciej Kuras
Zastepca Przewodniczacego Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP

Jolanta Budzichowska
Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marzena Dybowska
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Matgorzata Kulejewska
Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Krzysztof tukanowski
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

0 Wiodzimierz Witwicki

] N Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
W Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Otrzymuja:
@ Whnioskodawczyni: Pani mgr inz. arch. Beata Druzkowska

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b
posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. ala



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Beata DRUZKOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/KPOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0315.

Cztonek czynny od: 15-03-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-09-2019 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0315-63D2-4967-BE1B-6EA?7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 19/PWbo/WP-OKK/2018 Poznan, dnia 9 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 12/WPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 t].) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 t.j.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 231t).)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Lukasz Bartos
urodzony w dniu 29.12.1984 r. w Gnieznie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmuijgce;:
a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw;,
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catoéci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od|dnia doreczenia decyzji.

0 K N

arch. SZYMON WEYN

PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEJ KOMIS.I KWALIFIKACY.NE/
|ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITES POLSKIE)

Strona 1 z2

61-772  Poznan, ul. Stary Rynek 56, Tel/faxx: 618 55 08 46. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczgcy Komisiji:

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji:
3. Wiceprzewodniczgcy Komisji:
4. Sekretarz Komisiji:

5. Cztonek Komisji:

6. Czionek Komisji:

7. Cztonek Komisiji:

8. Cztonek Komisji:

9. Cztonek Komisiji:

Otrzymujag:

Whioskodawca

bl

ala

mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.

mgr inz.

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Wielkopolska Okregowa Rada lzby Architektow RP

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

Szymon Weyna

Stefan Bajer

Jarostaw Wronski A S
Elzbieta Buchholz - Walenciak .. MMO)ZL
Jacek Butat

Matgorzata Matusiewicz

Anna Plesinska

Eryk Sieinski

Ewa Zyburska

00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 56
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61-772  Poznan, ul. Stary Rynek  56.

Tel./fax:

618

55 08 46, E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitektow.pl

Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ktukasz Bartos
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/WPOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1254,

Cztonek czynny od: 24-10-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1254-A6DE-823F-64F6-53BD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OKREGOWA
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: T( BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

//‘ \ WIELKOPOLSKA

NV 7

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-307/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
i inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Antecki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 29 sierpnia 1983 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0212/POOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

O
Q/

W Przewodniczacy
Y, \ P Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
S A

2 Beee <

0\

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Antecki

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
@ Pan Piotr Antecki
62-510 Konin, ul. Przemystowa 3B/56
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VOR-TZE-1RB *

Pan Piotr Antecki o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0120/15

adres zamieszkania ul. Przemystowa 3B m. 56, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-05 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WIELKOPOLSK A ' . .
OKREGOWA o : :
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INZYNIEROW

'BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOlIB-OKK-KP-KW-0054-0055-1220(4 ' ' Poznai, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr poz. 42, z péZn, zm.} i art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 112, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jedrolity: Dz. U. 2 2013 1, poz. 1409 z péin. zm,) oraz § 17 ust. T pkt 1§ 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 ¢, w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych

w budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.) ' o

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
' otrzymuje : "

Pan
‘Michal Tomasz Pikos

doktor inzynier nauk technicznych
w zakresie budownictwo
urodzony dnia 28 listopada 1977 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0051/PWOK/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
! Podstaws do wykonywania samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie stanowi wpls do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowianego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komlsji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowe] Lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie {4 dni od daty jej dorgczenla. -

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

74-4— »4..«(.
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane ;
Pan Micha!l Tomasz Pikos jest upowazniony w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi .-
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, '
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli techniczne; utxzymama ob:ektow budowlanych
bez ograniczen.

Zpodnie z § 17 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia
28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzietnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu  architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukeji obiekiu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu
do konstrukeji obiektu 1 do architektury cbiekiu.

Na podstawie & 13 rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 v, w sprawie samodzielnych funkcii technicznveh w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiednie} specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie dangj specjalnosel.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robot budowianych wyszczegdlnienych
w §18,§19,§20,§2118§22 1ozp01zadzema Mlmstta T1ansp0rtu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1.

Skiad orzekajacy
OkJ f;goweJ Korms_u Kwahﬁkacwnq

Czionek KO]T\IS_}I dr inz, Andtzej Barczyﬂski .............

Czlonek Komtsy - dr inz. Damel Pawlicki:...

Otrzymuja: _
1. Pan Michal Tomasz Pikos

62-420 Strzatkowo, ul. Wojska Polskxego 3
2.0kregowa Rada Izby
3.Gowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9IT-VTQ-IKD *

Pan Michat Tomasz Pikos o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0274/14

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 3, 62-420 Strzatkowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-09 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadaszenia cze¢sci placu do magazynowania
1 przetwarzania odpadow na terenie Miejskiego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w
Koninie (dziatka 1436/5, obreb Gostawice).

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora;

e Koncepcja projektowa;

e UCHWALA nr 118 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w granicach
bytej strefy ochronnej Huty Aluminium;

e Aktualna mapa do celéw projektowych z dnia 03.19.2019 r;

e Opinia geotechniczna: AiG ARCHITEKCI PLUS, Architektura i Geotechnika, ul.
Wyszynskiego 34/18, 65-510 Konin;

e (Obowigzujace przepisy i normy.

2. OBECNY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren dziatki nr 1436/5 o powierzchni 52582m? zabudowany jest obiektami Miejskiego Zaktadu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w tym w rejonie objetym opracowaniem budynku biurowego,
budynku sortownia odpadow suchych, magazynu, spalarni, wiat i placow do sktadowania odpadow
suchych. Teren dzialki jest czgsciowo utwardzony, uzbrojony. Dojazd do dziatki z ulicy Sulanskie;.

Teren opracowania ogranicza si¢ do czgs$ci istniejacego placu sktadowego.

3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KONINA W
GRANICACH BYLEJ STREFY OCHRONNEJ HUTY ALUMINIUM

Teren dzialki nr 1436/5 jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Konin w granicach bylej strefy ochronnej Huty Aluminium — Uchwata nr 118 Rady Miasta Konina
z dnia 26 maja 1999 r. Dziatka lezy na terenie oznaczonym symbolem 14P/S — tereny produkcji
przemystowej, baz i sktadow, W STREFIE ,,F”.

Funkcja dominujaca przemystowo — sktadowa, produkcji energii elektrycznej oraz szeroko
rozumianej aktywizacji gospodarczej.

Przeznaczenie podstawowe — dziatalno$¢ produkcyjna i przetworstwo o charakterze
przemystowym, bazy sprzetowe i materialowe, magazyny — w tym wielkopowierzchniowe
hurtownie 1 sktady, bazy kontenerowe.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen zabudowy istniejacej — modernizacje, adaptacje i przebudowy
istniejgcych obiektow z zachowaniem dominujacej funkcji podstawowej oraz zabudowa
odtworzeniowg po obiektach likwidowanych, urzadzenia towarzyszace funkcji podstawowej w tym
zwigzane z obstugg techniczng 1 transportowa.

Zapisy szczegbdtowe nie ograniczaja planowanej zabudowy, ktéra spetnia podane kryteria.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest wewnatrz terenu — brak ograniczenia linii zabudowy.



4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji nie lezy na terenach szkdd gorniczych ani w cato$ci, ani we fragmencie.

5. OCHRONA ZABYTKOW

Dzialtka nr 1436/5 obreb 0004 Gostawice jednostka ewidencyjna 306201 1 Miasto Konin nie
znajduje si¢ w strefie konserwatorskiej. Inwestycj¢ nalezy realizowac¢ w zgodzie z przepisami art.
32133 ustawy z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r.
poz. 1446 z p6zn. zm.).

6. ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu to teren, ktory po wybudowaniu obiektu moze by¢ narazony na
pewne niedogodnosci, np. zwickszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie
doptywu $wiatta dziennego, a takze powodowaé ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sasiednich dzialek. Ponizej wykazano zakres oddziatywania planowanej
inwestycji, czgs¢ graficzna pokazuje granice wykazanego zakresu.

6.1. ODDZIALYWANIE NA SASIEDNIE DZIALKI:

e Najblizsza odlegtos¢ zabudowy od granicy terenu zainwestowania to 4,42m — w takiej

odleglosci usytuowana jest istniejaca $ciana oporowa oraz projektowane zadaszenie od
granicy zachodniej, od dziatki 1436/8, 1436/;
Jest to niezgodne z § 272 pkt 1 oraz § 271 pkt 1-7 warunkow technicznych. Odzialywanie
to zostato zlikwidowane przez zastosowanie jako zblizonej §ciany w odpornosci ogniowej
REI240. Niemniej jednak oddzialywanie to zostalo wskazane z uwagi na konieczno$¢
wykazania poprawnosci zlokalizowania obiektow, ktore moga potencjalnie powstac¢ na w/w
dzialce sasiednie;j.

e Teren dziatki jest na podobnym i miejscowo nizszym obszarze niz dziatki przylegle. Wzdtuz
granic inwestycji znajduja si¢ skarpy z pochyleniem w strong terenu Inwestycyjnego.
Planowana inwestycja nie wptlywa na zmiany a tym Samym nie bedzie wplywaé na
dotychczasowy uktad sptywu wod powierzchniowych. Inwestor musi wzig¢ pod uwage
istniejacg geometri¢ skarp 1 odpowiednio uksztalttowac swoj teren pod katem poprawnego
odptywu wody deszczowe;j.

Obecny uktad skarp jest uksztalttowany w taki sposob, aby woda deszczowa ptynaca po
skarpach nie zalewata terenow sasiednich, odzialywanie na teren sgsiada jest marginalne.

¢ Na terenie nie znajduja si¢ sieci drenarskie ani rowy, w przypadku wykopania i przerwania
niezinwentaryzowanych sieci nalezy zebra¢ uszkodzone rurociagi drenarskie drenazem
opaskowym w spos6b zapewniajacy poprawne funkcjonowanie calo$ci sieci na terenie oraz
terenach sasiednich.

e W fazie powstawania inwestycji, nie planuje si¢ oddzialywania na rzezbe terenu. Wplyw na
srodowisko geologiczne bedzie spowodowany konieczno$ciag przeprowadzenia prac
ziemnych, w celu budowy fundamentow. Prace te nie spowoduja antropogenicznego
przeksztalcenia powierzchni ziemi, poniewaz teren obecnie jest juz przeksztatcony.



6.2. ANALIZA ODDZIALYWANIA POD KATEM UCIAZLIWOSCI INWESTYCJI

Zgodnie z paragrafem 11 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, gdzie mowa o ucigzliwosci, Inwestycja nie wykazuje:

e Szkodliwego promieniowania i oddziatywania pol elektromagnetycznych — brak.

e Halas i drgania — akustyczne standardy srodowiska w otoczeniu inwestycji zostang
dochowane, hatas nie przekracza okre$lonej przepisami odrgbnymi normy. Planowane
przedsigwzigciu ograniczy hatas na dzialki sgsiednie z juz istniejacego placu sktadowego ze
wzgledu na wprowadzenie oston zadaszenia.

e Zanieczyszczenie powietrza - analizujac calo$ciowe oddziatywanie instalacji na jakos$c¢
powietrza w trakcie realizacji planowanej budowy w rejonie inwestycji stwierdza si¢, ze nie
bedzie ona powodowac przekroczen dopuszczalnych poziomdéw substancji w powietrzu, a
wszystkie standardy jakos$ci powietrza zostang dotrzymane rowniez poza terenem, do
ktorego Inwestor posiada tytul prawny.

e Zanieczyszczenie gruntu i wod — sposob zagospodarowania terenu nie przewiduje
przekroczenia norm, grunt zostanie przeksztalcony, tereny utwardzone zostang wykonane w
Sposob na tyle szczelny, ze zostanie uniemozliwione przedostawanie si¢ jakichkolwiek
zanieczyszczen na grunt pod nawierzchnig utwardzong, pozostate powierzchnie
przeznaczone beda pod zielen urzadzong w postaci trawnikow oraz zieleni wysokiej i
sredniowysokiej. Wszelkie powstale na terenie §cieki zostang ujete w system kanalizacji
rozdzielczej 1 zostang podiaczone do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej i sanitarne;.
Wszelkie instalacje zostang wykonane w sposob szczelny, co zostanie sprawdzone podczas
realizacji inwestycji, przed zakopaniem. Scieki deszczowe z terenéw zielonych nie beda
zawieraly szkodliwych substancji.

e Powodzie i zalewanie wodami opadowymi — nie przewiduje si¢ wystgpowania zalewania
terenow sasiednich oraz terenu inwestycji. Projekt zaktada ujecie Sciekow deszczowych w
system kanalizacji deszczowej zaprojektowanej zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Projekt wykorzystuje istniejacy system kanalizacji deszczowej, ktora jest wystarczajaca na
zaprojektowane zadaszenie wczesniej utwardzonego terenu.

e Osuwiska gruntu, lawiny skalne i1 $niezne — nie projektuje si¢ na obecnym etapie nowych
skarp. Teren pod inwestycje jest ptaski i nie wystapig na nim osuwiska.

e Szkody spowodowane dziatalno$cig gornicza — brak.

Skala przedsigwzigcia oraz procesOw prowadzonych w ramach inwestycji jest na tyle niewielka, ze
nie przewiduje si¢ oddzialywania inwestycji na zmiany klimatu.

Ponadto nie przewiduje si¢ oddzialywania obnizajacego warto$¢ dziatek sasiednich. Dziatki
sasiednie przeznaczone sg pod lokalizacje drog lub podobne zagospodarowanie, jak teren
wnioskowanej inwestycji.

Zasigg obszaru oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatke nr 1436/5 obreb 0004 Goslawice
w zakresie lokalizacji zadaszenia:

e od najblizszej zabudowy;



¢ budynku sortowania odpadéw suchych 12,84 m;

e wiaty przetwarzania odpadow 22,66

e od granicy dzialki, na ktorej zlokalizowany jest plac sktadowy stali 4,42 m;

e odprowadzeniec wod opadowych z zadaszenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej do
wewnetrznej zakladowej sieci.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Zaden z budynkow nie przekracza oddziatywaniem (uciazliwo$ciami) granicy wlasnoéci ani nie
stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko naturalne (zesp6t zabudowy przemystowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niz 1
ha).

Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko, ktdre przy zastosowaniu
odpowiednich materiatow, zabezpieczen i rozwigzan technicznych zgodnie z niniejszym projektem
1 obowiazujgcymi przepisami, nie bedzie miato znaczacego, ponadnormatywnego oddziatywania na
srodowisko.

Na terenie dziatki w obszarze objetym opracowaniem sktadowane sg odpady suche. Niniejsze
opracowanie ma na celu poprawe technologii sktadowania odpaddéw, poprzez jego zadaszenie.
Gospodarka odpadami na terenie zakltadu prowadzona jest z zachowaniem wymagan
obowigzujacego prawa, bezpieczna dla Srodowiska, nie wywierajac na jego stan odczuwalnego
wplywu.

Przedsiewzigcie usytuowane jest poza granicami obszaré6w chronionych wymienionych w art. 6
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z p6zn.
zm.).

Majac na celu minimalizacj¢ negatywnych oddziatywan na srodowisko naturalne:

e na etapie budowy przewidziano nastgpujgce rozwigzania:
- odpowiednig organizacj¢ placu budowy;
- prace budowlane beda prowadzone w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilos¢ wytwarzanych
odpadow oraz ogranicza¢ negatywne ich oddzialtywanie na §rodowisko, zdrowie i zycie 1udzi;
- stan techniczny wszelkich urzadzen budowlanych oraz $rodkéw transportu, nie moze budzi¢
zastrzezen, co wigze si¢ z ograniczeniem ryzyka wycieku/awarii, stosowac sprzgt w dobrym stanie
technicznym zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do srodowiska;
- ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy;
- minimalizowanie emisji spalin i hatasu z maszyn budowlanych i samochodoéw ci¢zarowych
poprzez przestrzeganie zasady wytaczania silnikow w trakcie postoju badz zatadunku;
- w celu zminimalizowania negatywnego wplywu na srodowisko gruntowo — wodne planuje si¢ tak

zorganizowac prace, by ograniczy¢ przelewanie paliw i innych srodkéw chemicznych na placu

budowy;



- sprzet techniczny bedzie posiada¢ dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty;

- prace beda prowadzone zgodnie z przepisami BHP i p.poz., ochrony srodowiska.

e na etapie eksploatacji przedsigwzigcia planuje sig:
- minimalizowanie emisji spalin i hatasu z samochodow ci¢zarowych poprzez wytaczanie silnikéw
w trakcie postoju badz zatadunku;
- utrzymanie drog dojazdowych w stanie ograniczajacym pylenie;
- plac na o nawierzchni utwardzonej nieprzepuszczalnej do gruntu;

- odprowadzenie wody deszczowej do sprawnej zakladowej sieci.

Zastosowane rozwigzania projektowe ograniczajace ewentualne negatywne oddziatywania na
srodowisko, a takze zgodny z obowigzujagcymi przepisami sposob postepowania z odpadami
zapewnia, ze realizacja niniejszego przedsiewzigcia nie powinna negatywnie oddziatywaé na
srodowisko.

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejsze opracowanie obejmuje posadowienie zadaszenia o konstrukcji stalowej na istniejacych
Scianach oporowych okalajacych plac sktadowy z trzech stron, wpigcie wod opadowych z dachu do
systemu kanalizacji deszczowej odprowadzajacej zanieczyszczone wody opadowe oraz
dostosowanie instalacji pozarowych do nowego obiektu budowlanego.

Na terenie dziatki nr 1436/5 obrgb 0004 Gostawice projektuje si¢ zadaszenie o konstrukcji stalowej
na istniejacych murach oporowych. Bedzie na niej sktadowane do wysokosci 3m jak dotychczas
odpad suchy w iloéci nie przekraczajacej 4 ty§ MJ/m?. Obecnie znajduje si¢ na terenie plac sktadowy
o szczelnej nawierzchni betonowej ze $ciang oporowa zelbetowa wysokosci 3m. Przetwarzanie
polega¢ bedzie na recznej rozbiorce wielkogabarytowych odpadéw i1 dalsze ich prasowanie i
belowanie.

Odprowadzenie zanieczyszczonych wod opadowych z projektowanego placu skladowego do

wewnetrznej zaktadowej instalacji.

9. TEREN UTWARDZONY

Nie planuje si¢ zmian w zakresie utwardzen

10. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NR 1436/5
RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m2]

e Powierzchnia dziatki 52 582 m?
e Powierzchnia zabudowy zadaszenia 1966 m?
o wysokos¢ 13,74 m
o kat dachu proj. zadaszenia 4°
Projektowane zadaszenie powstaje na istniejacym placu sktadowym, co oznacza brak ingerencji w
bilans powierzchniowy calej dziatki Inwestycyjne;.



11. ARCHITEKTURA - STAN PROJEKTOWANY

11.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Czes¢ istniejacego placu sktadowego odpadow suchych zostata przeznaczona pod zadaszenie ze
wzgledow technologicznych.

Projektowane zadaszenie 1 $ciany oslonowe na istniejacych Scianach oporowych majg poprawic
bezpieczenstwo sktadowanych materiatow odpadowych na istniejagcym placu sktadowym.

11.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZADASZENIA:

e Powierzchnia zabudowy PZ=1966 m?

e Powierzchnia uzytkowa Pu=1929 m?

e Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

e Kubatura K=26900 m®

o  Wysokosc¢ H brutto=13,74 m

e  Wysokos¢ H netto min=11,00 m

Niniejsze opracowanie nie wnosi zmian do obecnej technologii zaktadu. Niniejsze opracowanie ma
na celu poprawe bezpieczenstwa dla sktadowanego materialu odpadowego, ktory nastepnie jest
przetwarzany na terenie zaktadu. Rozwigzania te usprawnig proces sktadowania oraz doprowadza
do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami sktadowymi, co stuzy¢ bedzie takze poprawie ochrony
pozarowej 1 Srodowiskowej.

11.3. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Projektuje si¢ zadaszenie czg$ci istniejacego placu sktadowania odpadow statych dla spetnienia
podstawowych wymogow wynikajacych z ustaw o ochronie §rodowiska i pozarowych. Obiekt ma
za zadanie umozliwi¢ prawidtowe czasowe przechowywanie odpadéw zwozonych do spalarni przed
ich segregacja i zabelowaniem w pobliskiej wiacie.

Obiekt realizowany jest na istniejacych Scianach zelbetowych 1 zostanie ostoniety z 3 stron Scianami
Z blachy trapezowej. Z 4 strony bedzie znajdowalo si¢ otwarcie umozliwiajace dostep uzytkowy.
Na $cianie potudniowej nalezy pozostawi¢ wykonane wejscie ewakuacyjne z drzwiami w
odporno$ci pozarowe;.

Form¢ obiektu opracowano bioragc pod uwage nastgpujace wyznaczniki rozwigzania
przestrzennego:

- optymalizacj¢ funkcji, w tym wszystkich kluczowych proceséw zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu,

- wskazaniem na jego dilugotrwate uzytkowanie i niezbedna jako$¢ rozwigzan estetycznych,
materialowych 1 uzytkowych,

- zastosowanie tradycyjnych i1 lekkich rozwigzan zaréwno w formie architektonicznej jak 1
materiatowe;.

Zalozenia zasadnicze:
1. Zaproponowano zadaszenie o wysokosci manewrowej netto 11m.

2. Bryta zadaszenia stanowi zwartg cato$¢ w formie prostopadtoscianu.



3. Dach zaprojektowano jako ptaski o 4 stopniowym spadku.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego zadaszenia:

11.4. KOLORYSTYKA OBIEKTU

Wysoko$¢ posadowienia
Wysoko$¢ do kalenicy
Dhugos$c¢ elewacji frontowe;j
Szerokos¢ elewacji bocznej

ppp=+/-0,00 m zgodna z istniejgca posadzka
13,74 m
34,74 m
57,53 m

Projektowany obiekt stanowi prostg bryte na konstrukcji stalowej z ostonowych blach trapezowych
samonos$nych. Podstawowa kolorystyka obiektu oparta jest RAL 9006.



12. KONSTRUKCJA

12.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadaszenia cze$ci placu do magazynowania
1 przetwarzania odpadow na terenie Miejskiego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w
Koninie (dziatka 1436/5, obreb Gostawice).

12.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Koncepcja projektowa;

UCHWALA nr 118 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w granicach
bylej strefy ochronnej Huty Aluminium;

Aktualna mapa do celow projektowych z dnia 03.19.2019 r.;

Opinia geotechniczna: AIG ARCHITEKCI PLUS, Architektura i Geotechnika, ul.
Wyszynskiego 34/18, 65-510 Konin;

Obowigzujace przepisy i normy.

Obowigzujace przepisy.

Literatura fachowa.

12.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

12.3.1.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne zostaly szczegdtowo opisane w opracowaniu ,,Opinia geotechniczna:
AiG ARCHITEKCI PLUS”. W dokumentacji wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa [A: sg to grunty nasypowe w postaci, piaskow, glin i SmieCi — grunty nienosne.
Warstwa IB: to popioty nie scalone, luzne z domieszka piaskow drobnych, mato wilgotnych,
luznych, o stopniu zaggszczenia Ip = 0,20.

Warstwa IC: przyporzadkowano popioty mokre, nie zeskalone, ciemno szare $rednio
zageszczone, o stopniu zageszczenia Ip = 0,45.

Warstwa ID: jest to popidt szary, suchy, zeskalony.

Tab. 1 Wartosci parametréw geotechnicznych wg opinii geotechnicznej.

Stan gruntu
. Symbol — — 1 Wilgotnos¢ | Gestos¢ | Wytrz. na | Kat tarcia
vaaL:Q\fvr R?:nztij konsol. Stopien | Stopieh | naturalna obj. Scinanie Wew.
y | 9 gruntu zag. plast. wo[%] | [T/m®] | [kPa] ]
Ip I
1A Nn
1B Pn 0,20 7 1,58 29
IC Pm 0,45 17 1,72 115
ID Pz skata 18 1,65 >400




Wode gruntowa stwierdzono w jednym z szesciu odwierconych otworach badawczych na
glebokosci 1,3 m.p.p.t..

PRZEKROIJE GEOTECHNICZNE
skala - 1 : 100/500

B-B

m.n.p.m.
+ 92,0

+ 91,0
+ 90,0

+ 89,0

+ 88,0

OBIEKT : Utwardzanie placu
LOKALIZACJA : Konin, ul. Sulenska
ZLECENIODAWCA : PROJEKTOWANIE - NADZOR -
m & DORADZTWO S.C. Stawomir Fossa, Monika fossa
oprac. : Stanistaw Bielewski

RYS. 11

+ 88,0

real

Rys. 1 Przekroje geotechniczne (Zrodifo: Opinia geotechniczna, AiG Architekci Plus).

12.3.2. Kategoria geotechniczna obiektu

W opinii geotechnicznej warunki gruntowe w obszarze planowanej inwestycji sklasyfikowano jako
proste. W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych Dz.U. 2012 poz. 463 projektowane zadaszenie zaklasyfikowano do 1 kategorii
geotechnicznej.

12.3.3. Projekt geotechniczny

Do projektowania fundamentéw podloze gruntowe potraktowano jako polprzestrzen sprezysta a
naprgzenia w gruncie wyznaczono zgodnie z wzorami zawartymi w Zataczniku 2 normy PN-B-
03020:1986. Parametry geotechniczne podtoza gruntowego przyjeto w oparciu o opinig¢
geotechniczng. Szczegdtowe wymiary fundamentow przedstawiono na rysunkach.

Posadowienie zadaszenia (poza stupami opartymi na istniejgcej $cianie oporowej) zaprojektowano
jako bezposrednie w formie stép fundamentowych. Poziom posadowienia przyjeto jako -1,0 m
p.p-t.. Sciany ostonowe zostang posadowione na istniejacej $cianie oporowe;.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé¢ odbidr geotechnicznych podtoza. Dno wykopu
chroni¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.



12.4. OPIS KONSTRUKCJI
12.4.1. Dane podstawowe

Czesciowe zadaszenie placu zaprojektowano w formie trzynawowych ram, na planie zblizonym do
prostokata o wymiarach 57,53 x 34,74 m. Zadaszenie z trzech stron oparte bedzie na istniejace;]
zelbetowej $cianie oporowej. Sciany wschodnia, zachodnia i potudniowa zostana obudowane za
pomocg blachy trapezowe;.

Konstrukcje zaprojektowano jako ramowa, o rozstawach ram gtéwnych wynoszacych 17,0 mi23,0
m. Prefabrykowane stupy zelbetowe utwierdzone w obu kierunkach, konstrukcja dachu stalowa —
w formie dzwigaréw kratowych (poza pelosciennymi dzwigarami szczytowymi). Nachylenie
pasow gornych dzwigarow wynosi 4°. Platwie stalowe, kratowe o rozpigtosciach 17,0 1 23,0 m.
Sztywnos$¢ 1 statecznos$¢ przestrzenng zapewniono za pomocg uktadow stezen.

Posadowienie prefabrykowanych stupow zelbetowych, zaprojektowano jako bezposrednie w formie
stop fundamentowych. Pozostata czg$¢ konstrukcji oparta bedzie na istniejgcej Scianie oporowe;.

12.4.2. Zalozenia projektowe do obliczen konstrukcji

12.4.2.1. Normy projektowe

e PN-B-02001: 1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-B-02003: 1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne.

e PN-B-02010: 1980/Az1:2006 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

e PN-B-02011: 1977/Az1:2009 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

e PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne 1
projektowanie.

e PN-B-03200: 1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

12.4.2.2. Zatozenia projektowe

e Strefa obcigzenia wiatrem — |

e Typ terenu — A (otwarty z nielicznymi przeszkodami)

e Charakterystyczne cis$nienie predkosci wiatru q=0.30 kN/m?

e Strefa obcigzenia $niegiem — 2

e Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu Qk=0,90 kN/m?

12.4.2.3. Zatozenia projektowe

¢ Dopuszczalne ugigcie blachy trapezowej — L/150

e Dopuszczalne ugigcia ptatwi stalowych — L/200

e Dopuszczalne ugigcia stalowych belek i dzwigarow dachowych — L/250
e Dopuszczalne zarysowanie elementow zelbetowych — wijim=0.30 mm

e Dopuszczalne przemieszczenia stupéw — H/150



12.5. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
12.5.1. Obciazenia dachu

e (Obcigzenia stale

Wartosc Wartosc
L.P Pozycja charakterystyczna vi obliczeniowa
kN/m? kN/m?

1 Blacha trapezowa 0,07 1,20 0,08

SUMA 0,07 1,20 0,08
Obcigzenia zmienne dtugotrwate
1 ‘ Uzytkowe — panele fotowoltaiczne 0,25 1,20 0,30

SUMA 0,25 1,20 0,30

e Obcigzenie wiatrem
Wysokos$¢ terenu nad poziomem morza H [m] 92,0
Strefa obcigzenia wiatrem |
Typ terenu : A
otwarty z nielicznymi przeszkodami
Wysokos¢é obiektu h=z [m] 13,74
Dtugos¢ obiektu L [m] 57,0
Kat nachylenia potaci dachowej w stopniach a 4,0
Wspdtczynnik dziatania porywow wiatru 1,80
Redukcja obcigzenia wiatrem o 20% brak
Zwiekszenie obcigzenia wiatrem o 20% brak
Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru g [kN/m2] 0,30
Wspdtczynnik ekspozycji Ce 1,06
h/L 0,24
Wl =—memmeeeemeees ) e
pk=-0,57 kN/m2 Dk=-0,5T kN/m2 pk=-0,48 kN/m?2
pk=0,66 kN/m? Dk=0,57 kN/m?
pk=-0,57 kN/m2 Dk=-0,66 kN/m2
k=066 kN/m? pe=0,57 kN/m?
W3 Dk=-0,57 kN/m2 Dk=-0,66 kN/m?

WA e = e e T

o=-0,68 kN/m2 pi=-0,57 kN/mi

Rys. 2 Wartosci charakterystyczne obcigzenia wiatrem (yf=1,50).



0,69 kN/m?

Pr=

Obciagzenie $niegiem

Strefa obcigzenia Sniegiem 2
Budynek jest nizszy niz otaczajacy teren lub otoczony wysokimi drzewami lub .
obiektami wyzszymi (jesli tak obc. charakterystyczne nalezy zwiekszy¢ o 20%) ne
Kat nachylenia potaci dachowej w stopniach a (wiekszy) 4,0
Kat nachylenia potaci dachowej w stopniach a; (mniejszy) 4,0
Wysokos¢ terenu nad poziomem morza H [m] 92,0
Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu Qi [kN/m2] 0,90
Obcigzenie podstawowe wg Z1-2
e c s s
C 0,8 0,72 1,50 1,08
12.5.2. Obcigzenia wiatrem S$cian
Obcigzenia wiatrem (PN-B-02011 + Az1:2009)
Wysokos¢ terenu nad poziomem morza H [m] 92,0
Strefa obcigzenia wiatrem |
Typ terenu : A
otwarty z nielicznymi przeszkodami
Dtuzszy bok [m] 57,0
Krétszy bok [m] 35,0
Wysokos$¢ obiektu h=z [m] 13,74
Umowny poziom gruntu zo (Rys. 4) 0,0
Wspdtczynnik dziatania porywow wiatru 1,80
Redukcja obcigzenia wiatrem o 20% brak
Zwiekszenie obcigzenia wiatrem o 20% brak
Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru qx [kN/m2] 0,30
el i —z oz e
Wi 2 =L W | = E Mwawsiwn |12
— = = = = =
e e = i b
~ B L b S B
0=0,63 kN/m2 |

pr=063 kN/m2

Rys. 3 I Wartosci charakterystyczne obcigzenia wiatrem (yf=1,50).



12.6. MODELE OBLICZENIOWE
Obliczenia przeprowadzono w programach:
e Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018

e RM-WIN
e EXPERT Fundamenty

Komplet obliczen znajduje si¢ w archiwum biura projektowego.
12.6.1. Konstrukcja zadaszenia

Na potrzeby analizy zbudowano przestrzenny model obliczeniowy w programie Autodesk Robot
Structural Analysis Professional 2018.
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Rys. 4 Widok modelu obliczeniowego zadaszenia.

Schematy statyczne:
e Shupy zelbetowe utwierdzone w dwaoch kierunkach
e Shupy stalowe oparte na $cianie ostonowej — podpory przegubowe.

12.7. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

12.7.1. Fundamenty
Dla wewngtrznych prefabrykowanych stupéw zelbetowych fundamenty zaprojektowano jako
bezposrednie w postaci stop fundamentowych o grubosci 50 cm. Stalowe stupy krawedziowe oparto
na istniejacej $§cianie oporowe;.
Wymiary i zbrojenie zgodnie z rysunkami szczegbétowymi

e Beton - C30/37 (B37) W8



e Podbeton min 10 cm— C8/10 (B10)

e Stal zbrojeniowa zwykta— A-I11IN (B500SP)
e Kilasa ekspozycji — XC3

e Grubos¢ otulenia — 30/50 mm

12.7.2. Shupy zelbetowe

e Prefabrykowane o wymiarach przekroju 70x70 cm
e Beton - C30/37 (B37)

e Stal zbrojeniowa zwykta— A-11IN (B500SP)

e Kilasa ekspozycji — XC3

e Grubos¢ otulenia — 30 mm

12.7.3. Konstrukcja stalowa

e Dzwigary i ptatwie - stal S355 J2
e Shupy stalowe — stal S355 J2

e Rygle obudowy — stal S355 J2

e Stezenia — stal S355 J2

12.7.4. Obudowa

e Pokrycie dachu — blacha trapezowa T80x0,63
e Obudowa $cian — T60Px0,50



12.8. UWAGI | ZALECENIA WYKONAWCZE DO REALIZACJI KONSTRUKCJI

Projekt budowlany konstrukcji opracowano w zakresie podstawowym wymaganym do
uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie i nie jest on wystarczajacych do realizacji
budynkow. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy opracowaé projekt
wykonawczy konstrukcji.

Elementy konstrukcyjne projektowanego zadaszenia nalezy wykona¢ z wiasciwych
materiatdw posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w
swietle przepisow ustawy Prawo Budowlane.

Zmiany w zakresie zastosowanych materiatow i technologii nalezy uzgadnia¢ z wtasciwymi
projektantami.

Wykonawstwo robdt budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy si¢ stosowa¢ do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlane;.

Autorzy opracowania dotozyli wszelkich staran, by projekt byt spdjny, jednak w przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci w poszczegoélnych jego cze$ciach, nalezy to wyjasni¢ z
odpowiednimi projektantami.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcze$niej okoliczno$ci majacych
wplyw na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowa¢ si¢ z autorami niniejszego
opracowania.

Catos¢ obliczen statycznych i wymiarowanie elementéw znajduje si¢ w archiwum biura
projektowego.

Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym

Grunty zalegajace w poziomie posadowienia nalezy chroni¢ przed wptywem czynnikow
atmosferycznych. Ostatnig warstwe gruntu pod fundamentami usuna¢ tuz przed utozeniem
podbetonu.



13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA — ZAGOSPODAROWANIE

Projektuje si¢ zadaszenie istniejacego placu sktadowego.
Powierzchnia projektowanego placu sktadowego 1966 m?.

Projektowane zadaszenie bedzie zlokalizowane nad sktadowiskiem o obcigzeniu ogniowym do
4.000 MJ/m? z dopuszczalna strefa pow. pozarowej 4.000m?.

Zadaszenie posiada z trzech stron $ciany oporowe o odpornosci REI240 do wysokosci 3m i jest to
maksymalna wysoko$¢ sktadowania odpadow. Kategorycznie zabrania si¢ zwickszana tej
wysokosci. Strefa manewrowa wysokos$ci pod zadaszeniem wynosi 11m i shuzy mozliwosci wjazdu
1 zaladunku odpadow dla pojazdéw mechanicznych.

Przy zadaszeniu z czwartej otwartej w pelni $cianie znajduje si¢ plac manewrowy o obcigzeniu
ogniowym do 1.000 MJ/m?, powierzchnia 1600m? (dopuszczalna pow. 6000m?). W jego czesci
znajduje si¢ rowniez wiata o dodatkowej powierzchni 260m?.

Strefy oddzielono od siebie odpowiednio droga pozarowa szeroko$ci 4m oraz obustronnymi
pasmami szerokosci po Sm wolnymi od jakiegokolwiek sktadowania.

Pasmo o tgcznej szeroko$ci 15m stanowi przestrzenne oddzielenie dwoch stref pozarowych — placu
sktadowego od placu manewrowego.

14. OPIS ZABEZPIECZEN P.POZ.
14.1. POWIERZCHNIA OBIEKTU, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACIJI:

e Powierzchnia zabudowy: PZ=1966 m?

e Powierzchnia uzytkowa: Pu=1929 m?

e Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

e Kubatura: K=26900 m*

e  Wysoko$¢: H brutto=13,74 .

Wysokos¢ zadaszenia wiaty — 13m; obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem.

14.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA
WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD
POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

W obiekcie sktadowane beda odpady mieszane, z wylaczeniem materialow tatwo zapalnych.

14.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI I W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Obiekt zaliczono do kategorii: PM.
14.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Obcigzenie ogniowe nie przekroczy 4000MJ/m?.



14.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W wiacie nie beda sktadowanie 1 magazynowane substancje mogace tworzy¢ atmosfery
wybuchowe, wobec czego stref zagrozenia wybuchem nie wyznacza sig.

14.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ 1 STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Zadaszony plac magazynowy klasyfikowany jest jako wiata nie bedaca budynkiem, stad klasy
odporno$ci pozarowej nie okresla si¢. Zadaszenia i konstrukcji zadaszenia zapewniono parametr
NRO. Wymagana klasa odpornosci ogniowej $cian zewngtrznych stanowigcych $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego wynosi REI120, istniejaca Sciana zelbetowa spetnia wymagania jak dla $ciany
REI1240.

14.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Zadaszony obszar stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii PM o gestoéci obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m? wynosi
4000 m?i zostata zachowana.

14.8. USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Sciana od strony zachodniej z uwagi na zblizenie do granicy dziatki zaprojektowana jako $ciana
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie co najmniej REI120, $ciany od strony poludniowej i
wschodniej z uwagi na zblizenie do budynkéw sasiednich zaprojektowane jako $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie co najmniej RE1120. Od strony pdtnocnej budynek zlokalizowany w
odlegtosci wiekszej niz 15m od budynkow sasiednich.

14.9. WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB

Zadaszenie bezposrednio jest polaczona z otwartym placem. O$wietlenia awaryjnego nie
przewidziano.

14.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ,
GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ

Nie wymaga si¢ zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

14.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANY DO
WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ I PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Nie wymaga si¢ stosowania urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu.



14.12. WYPOSAZENIE W GASNICE I INNY SPRZET GASNICZY LUB RATOWNICZY
Na obszarze zadaszenia nie ma obowigzku stosowania statych urzadzen gasniczych.

Obiekt na etapie uzytkowania nalezy wyposazyé w gasnice przenosne spetniajace wymagania
polskich norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Gasnice
powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych, i widocznych, nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta.

Innych urzadzen przeciwpozarowych nie projektuje sie.

14.13. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH
POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA
POZARU ORAZ O SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewngtrznego gaszenia pozaru beda stuzy¢ nadziemne hydranty DN80 zlokalizowane na terenie
zakladu. Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowaé zgodno$¢ lokalizacji i1 ilosci hydrantow z
pierwotnymi zatozeniami projektowymi. Nalezy zapewni¢ prawidlowe dziatanie oraz wydajnos¢
hydrantow. Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 4000 m? i powierzchni
strefy pozarowej do 4000 m? wynosi 30 dm®/s. Najblizsze hydranty zewnetrzne dla omawianego
obiektu znajduja si¢ w odlegtosci od 5 m do 150 m (pierwszy z nich w odlegtosci do 75 m od
budynku). Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa nalezy wykonac jako sie¢ obwodowa.

Drogi pozarowe

Drogg pozarowa nalezy zapewni¢ dla strefy pozarowej poza budynkiem obejmujacej plac sktadowy
lub wiate, jezeli gesto$¢ obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m? i powierzchnia strefy
pozarowej przekracza 1000 m?,

Droge pozarowg stanowi projektowana - wydzielona droga na projektowanym placu oraz drogi i
tereny utwardzone na terenie zaktadu z dostgpem do drog publicznych. Blizsza krawedz drogi
pozarowej oddalona od obiektu o 5 — 25 m. Nachylenie drogi pozarowej nie przekracza 5%. Droga
pozarowa umozliwia przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 100 KN.
Najmniejszy promien zewngtrznego tuku drogi pozarowej nie mniejszy niz 11 m. Szeroko$¢ drogi
pozarowej wynosi co najmniej 4 m

15. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU

Wszystkie odstepstwa okreslone jako istotne, wymagajg uzyskania pozwolenia zamiennego. Istotne
odstepstwa zostang okres$lone przez projektanta na etapie ewentualnego projektu zamiennego na
podstawie Prawa Budowlanego.

Wszystkie rozwigzania zastosowane w projekcie moga by¢ zastgpione w ramach zmian nieistotnych
przez inne odpowiadajace pierwotnym lub je przewyzszajace pod wzgledem funkcjonalnym i
technicznym.



16. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

16.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Obiekt kubaturowy:

Zadaszenie — sktadowanie odpaddéw stalych do wysoko$ci 3m na terenie Miejskiego Zaktadu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.0. Sulanskiej 13, dziatka nr 1436/5, obreb 0004

Gostawice.

Kolejno$¢ realizacji:

1. Zagospodarowanie placu budowy

a) wykonanie ogrodzenia tymczasowego

b) budowa lub ustawienie toalety

c) ustawienie barakowozu dla ekipy budowlanej

d) wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materialow
e) wyznaczenie drog dojazdowych

f) roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni

g) uporzadkowanie i wyrdwnanie terenu

h) odwodnienie terenu budowy (jezeli jest to konieczne)

1) wykonanie instalacji zewngetrznych

J) wyznaczenie miejsca na wezel betoniarski

k) przygotowanie miejsc pracy dla zbrojarzy, Slusarzy oraz ciesli
2. Geodezyjne wytyczenie zadaszenia i §ciany oporowe;j.

3. Roboty ziemne — wykonanie wykopow pod fundamenty

4. Wykonanie fundamentow konstrukcji.

5. Wykonanie i montaz stalowej konstrukcji zadaszenia.

6. Wykonanie instalacji zewn¢trznych

7. Wykonanie placu, dojazdu i dojscia

Wyposazony bedzie w nastepujace instalacje podstawowe:
- odprowadzenie wod deszczowych,
- instalacje hydrantowa wewnetrzna,

- instalacj¢ odgromowa.

16.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

e powierzchnie obstugi zaplecza, w tym place sktadowe i drogi,
e instalacja systemu o$wietlenia zewnetrznego,
e Dbudynki i obiekty towarzyszace,



e elementy uzbrojenia terenu.

16.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie dziatki znajduja si¢ budynki zwigzane z funkcjonowaniem Miejskiego Zaktadu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z 0.0.

16.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatki znajduj¢ si¢ istniejgca infrastruktura, przy wykonywaniu prac ziemnych
konieczne jest zachowanie ostroznosci w celu nieuszkodzenia jej struktury.

16.5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na specyfike zamierzenia wskazuje si¢ na mozliwo$¢ wystgpienia nastepujacych
zagrozen:

- mozliwo$¢ upadku podczas robot na wysokosciach powyzej 5,0 m,

- niebezpieczenstwa zwigzane z montazem ci¢zkich elementdéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0t,

- wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu §cian (naturalnym) o gleboko$ci wigkszej niz
3,0m,

- roboty przy wykorzystaniu dzwigdw,

- roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemia i w tunelach (we wnetrzach urzadzen
technicznych),

- spawanie instalacji,

- zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi

- zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy montazu i transporcie wielkogabarytowych
elementow

Zagrozenia — roboty ziemne:

- zawalenie si¢ §cian wykopu,
- wpadnig¢cie pracownika lub innej osoby do wykopu,
- zagrozenia wynikajace z uszkodzen podziemnego uzbrojenia,

Zagrozenia — roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

- upadek z wysokosci

- upadek przedmiotow z wysokosci

- uraz oczu np. przy przebijaniu otwordéw lub wykuwaniu gniazd

- uraz ciata lub oczu np. przy recznym cigciu rur

- zagrozenie trujacymi pylami np. przy cigciu rur z tworzyw sztucznych,

- zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
- poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,

- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,



- pochwycenie pracownika przez czgsci obracajace sig-przy uzywanie elektronarzedzi
- wybuch par rozpuszczalnikow farb i lakierow

- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow

- zachlapanie ciala i oczu materiatami malarskimi

- zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegoblnie niebezpiecznych

Szczegdlnie niebezpieczne roboty budowlane wskazane w pkt. 62. nie wymagaja koniecznosci
wykraczania poza podstawowe przeszkolenie BHP, jednak celem zmniejszenia ryzyka wypadku
zaleca si¢, aby prace wykonywaty osoby majace doswiadczenie w podobnych pracach lub pod
nadzorem takich oséb, w szczegolnosci zaleca si¢, aby montaz zelbetowych elementow
prefabrykowanych poprzedzony zostat szkoleniem u dostawcy ww. elementow.

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczeg6dlnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany
jest:

- zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnosci,

- zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych wyznaczy¢ osobe do
bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza si¢ legitymowac¢ odpowiednimi badaniami,
wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzgtem
mechanicznym musza posiada¢ uprawnienia do obslugi tych urzadzen. Sprze¢t i urzadzenia
budowlane powinny charakteryzowac si¢ wlasciwa jako$cig i sprawnoscia techniczng, sprawdzang
przez kierownika budowy.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy w obrebie wykopu precyzuja Warunki techniczne
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych oraz Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych czg¢s¢ II Instalacje sanitarne i przemystowe.

- rusztowania montowac zgodnie z DTR,

- stosowa¢ drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wlasciwymi znakami lub barwami,
- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

- uzywac odziezy ochronnej, np. okularow, rekawic ochronnych itp.,
- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

- oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

- zorganizowac staly nadzor.



16.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

Roboty wykonywane w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia nie wymagaja koniecznosci
wykraczania poza podstawowe zalecenia BHP, jednak celem zwigkszenia skutecznosci
zapobiegania ryzyka wypadku zaleca si¢, aby prace wykonywaly osoby majace doswiadczenie w
podobnych pracach lub pod nadzorem takich 0sob. Przy pracach na wysokoSciach wskazane jest
uzywanie zabezpieczen przed upadkiem. Przy pracach w zbiornikach, kanatach i wewnetrznych
urzadzeniach technicznych zaleca si¢ asekuracje (obecnos¢) drugiej osoby. Zaleca si¢ takze, aby
pracownicy wykonujacy ww. zadania zapoznali si¢ szczegdétowo z drogami ewakuacji oraz
rozmieszczeniem elementow pierwszej pomocy i ochrony p.poz.

Materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.

Preparaty 1 substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dostepem 0so6b niepowotanych.

Butle z gazami spr¢zonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oznakowania butli 1 oston zabezpieczajacych zawory.

16.7. UWAGI KONCOWE

W zwigzku z wystepujacymi zagrozeniami kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
szczegdtowy plan BIOZ uwzgledniajacy miedzy innymi powyzej wskazane elementy powodujace
zagrozenia na budowie.





