Tekla Structures

Uwagi ogdlne: /General Remarks:

. Wykonawstwo i montaz wg PN-EN-1090-2:2009
Wszystkie wymiary niemianowane podano w [mm].
Rzedne wysokosciowe podanow [m] | .
Projekt branzy konstrukcyjnej rozpatrywac tqcznie
z projektami innych branz. . .
Rysunki branzy konstrukcyjnej rozpatrywac tqgcznie
z opisem technicznym oraz pozostatymi

rysunkami konstrukcyjnymi
@ @ @ @ @ @ 5. Wszelkie zmiany w konstrukgji obiektu na etapie

wykonawstwa powinny byc konsultowane
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AXIS 5
1:100

EalE ol b

z projektantem konstrukciji
6. Przed rozpoczeciem prac wszystkie wymiary i rzedne
w obiekfach istniejgcych potwierdzi¢ na budowie
7. Prace fundamentowe: B
- prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym, , ,
- w przypadku stwierdzenia niezgodnosci gruntow z

dokumentacjg geotechniczng prace budowlane nalezy,
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DD-016 HEA220 DD-017 HEA270 rzerwac i skontaktowad si rojektantem konstrukciji,
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] | | | ) ! ! wykop przed zalaniem wodami gruntowymi i opadowymi,
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I T 2 - ze wgledu na zaleganie nasypow niebudowlanych nalezy
I 1] je usung¢ do poziomu gruntow rodzimych i zastgpic
! n podbetonem lub podsypkg piaskowg o I/s> 0,97, .
DD-002 Hea220 ) ! | 11 - zaleca sig usuwanie ostatnich 20 cm gruntu bezposérednio
T Y | i / przed uktadaniem podbetonu, o
: ‘ i ‘ 1 - w przypadku gdy grunt w poziomie gosodowenlo ulegt
| i 1 N 4 rozluznieniu nalezy go zastgpic podbetonem, . X
S | P£-020 rHEA*3 4 ‘ Pt-02 560%4 BS / i PAAP2 rHse03 - - prace fundamentowe nalezy skoordynowac z projektami
"RG-003 Bz250_, | | | instalacji podziemnych
— = == RGO 557950 ‘ ‘ . _P£-016 RHS60*3 _popLEWKA 20mm ‘ (_P+-024 RrHs60*4BS ) ‘ ‘ ‘ ‘ PODLEWKA 20mm ‘ (_P£-018 RHs60*3 ) i i 8. Izolcgcfjek inowe i phoziome wg wytycznych
o ' >-002 BL2*250 — LS EWRA SIMm N architektonicznyc
EG;OOQ BL3"250 , ! ‘ - - 7? ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ DD-006 HeA220 ‘ ‘ ‘ e 9. Rozpatrywac z opisem technicznym
N : | P - ﬁRG-OOQ BL2*250 , | | | DD-006 HEA220 | | | | | | | | | | _RG-003 BE*Q@<
W \ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ S
N -
)\# - | | | I I I I I I I I I I EQG;OOQ BL3*250 h
N o - - =
: | ~ 36'025 HEA140 _, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! EG*OOQ BL2*250 Elementy ztqczne /Connection Elements:
I "RG019 HEAl®0 o $ruby do potqczen zwyktych: kl. 8.8 wg. DIN 931, 933 lub
: ! g%m; EEAL@\/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! /Bolts for typical connections: wg. EN 15048, ocynk
: ‘ /jG;OOg BL2*250 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | | | | Mocowanie blachy frapezowej WkrefyI samowiercqce szpodkfoqu i
X L Fastening t idal sheet uszczelniajgcaq, szczegdty wg oznaczen
ik /" RG-019 HEA140 | | | | ‘ | | | | | \ | | | EG—OOS BL3*250 [Fastening fropezoidal shee na rysunkach ze stali nierdzewnej dia
1l — LI ‘ ‘ ‘ | | | | | | | | | | - T TN klasy korozyjnosci C3
T/ 2 | | | | | | | | | | | | | ﬁRGioog NP . L
REOD 53750” ! | A ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ _RG-0US BL3 2@/\ \ P Nakretki napinajgce Otwarte, stal $355 wg. DIN 1478
; — — if — jG;OQi HEA140 _, | | | | | | | | | | | | | N i e RG-022 HEA140 [Tensioning nuts
RG-003 B3+250 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ TRG002 520, 1 — : . :
i —— = —~ | | | ‘ ‘ \ ‘ ‘ | ‘ | | | S h ZakotwieniayAnchorages: HILTI HIT-V Kl. 8.8, lub réwnowaine
= _RG-003 83250 , ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3 :‘ Kotwy wklejane:/Bolted anchors: gt. zakotwienia wg. opisu na rys.
g | | | I | | | | | | | | | ; :\ Iywica do kotew wklgjanych: /Chemical anchor: HILTI HIT-HY 200A lub réwnowazne
o | | | | | | | | \ \ \ \ | of I Podlewki/Grout: Nonosé na éciskanie min 30 MPA
8 I I I I I I I I I | I I I S :\ (np. Ceresit CX 15 lub inna rownowazna)
C) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Q |‘ Konstrukcja stalowa: /Steel structures:
<l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 6 :‘ Stal profilowa: /Steel profile: wg. fabeli zestawienia stali
BO-009 HEA260 | | | | | ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ . . . | | BO-007 HEA260 wszystkie blachy stykow doczotowych
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Oparcie belki obwodowej wykonac ! gr. >20 mm, badac na rozawarstwienia
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ wg detalu na rysunku PW-K-01-022 Blachy:/Plates: wg PN-EN 10160, klasa S1
¥SCIANAOPOROWA 0 Opcarc}elbelki Obw?(d%v\;\/ejKV\é%kgg‘E]é i i i i i i i i i i i i |’i Klosa konstrukgji: /Structures class: EXC2 wg. PN-EN-1090-2:2009
W eralu na rysunku -K-01- Z iakosci spoin: i . N
P | g ry : ‘ ‘ : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : ‘ ‘ ‘ : | SCIANA OPOROWA Klasa jokosci spoin: /Weld quality class: C wg. PN-EN 5817
! ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ! V Tolerancje wykonania: /Realization folerance: wg. PN EN-1090-2, zat. D2/ klasa 1
| N N |
y : ! ! ! ={ ! ! ! ! ! gl ! ! ! : : Kategoria koronyjnoscikonstrukcfi c3
| ‘ ! ‘ ‘ ‘ u‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ D'; ‘ ‘ ‘ ‘ | “ /Corrosivity category of construction:
N I I I I I I I I ! I I I I ro Stopien przygotowania powierzchni: Sa 2,5wg. PN-EN ISO 8501-1
gL | | | SF-001 | | | | | SF-001 | | | | ] [Preparation stage of surface:
i | | | axbxh= 4000 X 4000 x 600 | PODLEWKA 40mm | | | | axbxh= 4000 x 4000 x 600 | | | | ol UWAGI
I ‘ i ‘ ‘ ‘ PP=-1,000 ‘ _O 4oom ‘ ‘ ‘ ‘ PP=-1 ‘?OO ‘ —O,400m ‘ ‘ ‘ b “ ) Konstrukcja zelbetowa: /reinforced concrete structure:
L ‘ ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L 1. PRZED,PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKONAC Kasa betony: lass: tabeli zestawieni .
77777 ‘—F 777777777777777 e — - T — - 7/%7 77777 L e e — . — . - == PODLEWKA 40mm - frr - N . % 77777 o ZCZEGOLOWA INWENTARYZACJE SCIANY OPOROWEJ asa befonu: /cocnrete class: wg. fabell zestawieniowe)
I Iy ! . stal zbrojeniowa: /reinforcement steel: A-lIN dia 86 B500B, dla #>8 B500SP
N I I I \{ -1 ,OOOmw I I I I y -1.000m I I I oo 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU : . / . o o
H ! ‘ ‘ \ \7‘\ \ \ \ \ \ - \ \ \ L “ NALEZY WYKONAC PROJEKT PODPARCIA klasa ekspozyciji/exposure class: wg. tabeli zbrojeniowe;j
"~ | | | . ". | | | | | . w "] | | | 0 TYMCZASOWEGO KONSTRUKCJI otuliny:/concrete covers: wg. tabeli zbrojeniowej
) wszystkie widoczne narozniki
! ! ! ! PODBETON 10 cm ! ! ! ! ! ! PODBETON 10 cm ! ! ! ! ! narozniki elementéw:/elements comers: sfazowac 15x15mm
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Faza projektu: /Phase: Branza: /Discipline: POTIOM ODNESENIA . .
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNA eemeceiee - +0,00= poziom posadzki
UWAG| Inwestor:/Investor: Inwestycja: /Project name:
Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami ‘
tgczniki do betonu - sruby kotwigce lub kotki do betonu ze stali nierdzewnej Komunalnymi Sp. z 0.0. w Koninie BUDOWA ZADASZENIA CZESCI PLACU DO i
dla klasy korozyjnosci C3 z podktadkg uszczelniajgcg o minimalnej Srednicy 14 ul. Sulanska 13, 62-510 Konin MAGAZYNOWANIA | PRZETWARZANIA ODPADOW

g}m, ogpglbrr)g na ernion)ry Temlg()gerafury i ptromieniﬁwan(ije s’rontec)rzne. $'(r¢dnico, N
ugosc, ilos¢ i rozstaw tgcznikdw wg wytycznych producenta tgcznikdw. _ N . ) . ) .
Minimalna srednica tgcznikdw O6 mm EKSPERTIS Sp. 7 0.0., Sp.k. |: KSP': R | |S ,c\iAzi:;r:Kn(;:mw%4(3;:)/]56,‘(%%3% 0004 Gostawice, Jedn. ewid. 306201_1

konstrukcja: /construction

L . . . . 1. Ni ka 1, 61-021 Poznan, Lekspertis.eu, e-mail: biuro@eksperts.
tqgczniki blachy trapezowej do konstrukcji stalowej - wkrety samowiercqce ze V- Mleszawska onan, wwweksperti.e, exmolk bluroBetsperts-ev

stali nierdzewnej dla klasy korozyjnoéci C3 z podktadkq uszczelniajacg o Projektowat: /Designer: ] Sprawdzit:/Checked by: Opracowat: /Drawn by:
minimalnej Srednicy 14 mm, odporng na zmiany temperatury i . mgr inz. Piotr Antecki drinz. Michat Pikos )
promieniowanie stoneczne. Srednica, dtugosé, ilo$¢ i rozstaw tgcznikdw wg uprowrierio budowiane uprawrienia budowlane Weronika Jakuszko

wytycznych producenta tgcznikdw. Minimalna srednica tgcznikéw 05,5 mm, rewid WKP/0212/POOK/14 i ewid. WKP/0031/PWOK/ 14

mocowanie w kazdej fatdzie. A V\'\ 0 (,kL f\> N 8@”“‘“

tgczniki zszywajgce (wzdtuz krawedszi blachy - wkrety samowiercqce ze stali

nierdzewnej dla klasy korozyjnosci C3 z podktadkg uszczelniajgcg o minimailnej Nazwa rysunku:/Drawing name: Numer rysunku: /Drawing no: Rewizia:
Srednicy 14 mm, odporng na zmiany temperatury i promieniowanie stoneczne. PRZEKROJ 1-1 /Revision:

Srednica, dtugos¢, ilos¢ i rozstaw tgcznikdw wg wytycznych producenta
tgcznikéw. Minimalna srednica tgcznikdw 04,8 mm , min 3 sztuki na mb blachy.
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