&

EKSPERTIS

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA —

FAZA:
TEMAT:

KATEGORIA:
ADRES:

INWESTOR:

PRACOWNIA:

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa zadaszenia czgéci placu do magazynowania i przetwarzania odpadow

Dziatka nr ewid. 1436/5

XVIII - Wiata
Ul. Sulanska 13

Obreb: 0004 Gostawice

Dziatka nr: 1436/5

Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z 0.0. w Koninie

Ul. Sulanska 13
62-510 Konin

Ekspertis Sp. z 0. 0. Sp. k.

ul. Nieszawska 1
61-021 Poznan

Grudzien 2019



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
1.2. Podstawa opracowania
2. OBECNY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KONINA W GRANICACH
BYLEJ STREFY OCHRONNEJ HUTY ALUMINIUM

4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
5. OCHRONA ZABYTKOW
6. ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU

6.1. Oddzialtywanie na sgsiednie dzialki:

6.2. Analiza oddziatywania pod katem ucigzliwosci inwestycji
7. OCHRONA SRODOWISKA
8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
9. TEREN UTWARDZONY

10. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DZIALKI NR 1436/5

11. ARCHITEKTURA - STAN PROJEKTOWANY
11.1. Przeznaczenie i program uzytkowy
11.2. Zestawienie powierzchni zadaszenia:
11.3. Forma i funkcja obiektu
11.4. Kolorystyka obiektu
12. KONSTRUKCJA
12.1. Przedmiot opracowania
12.2. Podstawa opracowania
12.3. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna obiektu
12.3.1. Warunki gruntowo-wodne
12.3.2. Kategoria geotechniczna obiektu
12.3.3. Projekt geotechniczny
12.4. Opis konstrukcji
12.4.1. Dane podstawowe

12.4.2. Zatozenia projektowe do obliczen konstrukcji



12.5. Zestawienie obcigzen
12.5.1. Obcigzenia dachu
12.5.2. Obcigzenia wiatrem $cian
12.6. Modele obliczeniowe
12.6.1. Konstrukcja zadaszenia
12.7. Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
12.7.1. Fundamenty
12.7.2. Stupy zelbetowe
12.7.3. Konstrukcja stalowa
12.7.4. Obudowa
12.8. Uwagi i zalecenia wykonawcze do realizacji konstrukcji
13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA — ZAGOSPODAROWANIE
14. OPIS ZABEZPIECZEN P.POZ.
14.1. Powierzchnia obiektu, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

14.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesOw technologicznych oraz w
zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych

14.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji 1 w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

14.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
14.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

14.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

14.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

14.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sasiadujacych
14.9. Warunki 1 strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

14.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczeg6élnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

14.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i1 innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej 1 przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen

14.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy



14.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatan ratowniczo-gas$niczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewngtrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

15. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU
16. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

16.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

16.2. Elementy zagospodarowania terenu:
16.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

16.4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

16.5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

16.6. Wskazanie §rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

16.7. Uwagi koncowe



1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadaszenia czesci placu do magazynowania
1 przetwarzania odpadow na terenie Miejskiego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w
Koninie (dziatka 1436/5, obreb Gostawice).

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora ( Umowa Nr TZ.3600.20A/2019; ,,Wykonanie projektu budowlanego
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe zadaszenia czgsci placu do
magazynowania i przetwarzania odpadow.”);

e Koncepcja projektowa;

e Projekt Budowlany Budowa zadaszenia cze$ci placu do magazynowania i przetwarzania
odpadoéw; Dziatka nr ewid. 1436/5 — Poznan 2019

e Projekt Wykonawczy ,,Plac do magazynowania i przetwarzania odpadow wraz z wiatg
stalowa dla prasy i belownicy, dziatka nr ewid. 1436/5 obreb 0004 Gostawice, jedn. Ewid.
306201_1 Miasto Konin”, opracowany przez ,Projektowanie- nadzor — doradztwo S.C.
Stawomir Fossa, Monika Fossa”, ul. Podwale 11, 59-500 Ztotoryja

e UCHWALA nr 118 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w granicach
bylej strefy ochronnej Huty Aluminium;

e Aktualna mapa do celéw projektowych z dnia 03.19.2019 r;

e Opinia geotechniczna: AiIG ARCHITEKCI PLUS, Architektura i Geotechnika,
ul. Wyszynskiego 34/18, 65-510 Konin;

e Inwentaryzacja geodezyjna istniejagcych $cian zelbetowych, przekazana przez
Zleceniodawce dnia 2019-10-24

e Inwentaryzacja geodezyjna istniejagcych $cian zelbetowych, przekazana przez
Zleceniodawce dnia 2019-11-13

e Inwentaryzacja geodezyjna istniejagcych $cian zelbetowych, przekazana przez
Zleceniodawce dnia 2019-11-14

e Inwentaryzacja geodezyjna istniejacych $cian zZelbetowych, przekazana przez
zleceniodawce dnia 2019-11-18

e Obowigzujace przepisy 1 normy.



1.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

1.3.1. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne zostaly szczegdétowo opisane w opracowaniu ,,Opinia geotechniczna:
AiG ARCHITEKCI PLUS”. W dokumentacji wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

e Warstwa IA: s3 to grunty nasypowe w postaci, piaskow, glin i $mieci — grunty nienosne.
e Warstwa IB: to popioty nie scalone, luzne z domieszkg piaskow drobnych, mato wilgotnych,
luznych, o stopniu zageszczenia Ip = 0,20.

e Warstwa IC: przyporzadkowano popioty mokre, nie zeskalone, ciemno szare $rednio

zageszczone, o stopniu zageszczenia Ip = 0,45.

e Warstwa ID: jest to popiot szary, suchy, zeskalony.

Tab. 1 Wartosci parametréw geotechnicznych wg opinii geotechnicznej.

Stan gruntu
. Symbol — — 1 Wilgotnos¢ | Gesto$¢ | Wytrz. na | Kat tarcia
WNal;g:er R?L?:t? konsol. Stopien | Stopien | paturalna obj. Scinanie wew.
e gruntu 2ag. plast. |\ 16 | [T/m? | [kPa] ]
Ip I
1A Nn - - - - - - -
IB Pn - 0,20 - 7 1,58 - 29
IC Pm - 0,45 - 17 1,72 115 -
ID Pz skata - - 18 1,65 >400 -

Wodg gruntowa stwierdzono w jednym z szeSciu

glebokosci 1,3 m.p.p.t..

odwierconych otworach badawczych na
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OBIEKT : Utwardzanie placu
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DORADZTWO S.C. Stawomir Fossa, Monika fossa
oprac. : Stanistaw Bielewski

RYS. 11

Rys. 1 Przekroje geotechniczne (Zrodlo: Opinia geotechniczna, AiG Architekci Plus).

1.3.2. Kategoria geotechniczna obiektu

W opinii geotechnicznej warunki gruntowe w obszarze planowanej inwestycji sklasyfikowano jako
proste. W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych Dz.U. 2012 poz. 463 projektowane zadaszenie zaklasyfikowano do 1 kategorii
geotechnicznej.

1.3.3. Projekt geotechniczny

Do projektowania fundamentoéw podloze gruntowe potraktowano jako polprzestrzen sprezystg a
naprgzenia w gruncie wyznaczono zgodnie z wzorami zawartymi w Zataczniku 2 normy PN-B-
03020:1986. Parametry geotechniczne poditoza gruntowego przyjgto w oparciu o otrzymang opini¢
geotechniczng. Szczegdtowe wymiary fundamentow przedstawiono na rysunkach.

Posadowienie zadaszenia (poza stupami opartymi na istniejgcej $cianie oporowej) zaprojektowano
jako bezposrednie w formie stop fundamentowych. Przyjety poziom posadowienia -1,0 m p.p.t..
Stupy $cian ostonowych zostang posadowione na istniejgcej Scianie oporowe;.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ odbidr geotechnicznych podioza. Dno wykopu
chroni¢ przed wplywem czynnikéw atmosferycznych.

1.4. OPIS KONSTRUKCJI
1.4.1. Dane podstawowe

Czesciowe zadaszenie placu zaprojektowano w formie trzynawowych ram, na planie zblizonym do
prostokata z dwoma sfazowanymi naroznikami 0 wymiarach 57,53 x 34,74 m. Zadaszenie z trzech



stron oparte bedzie na istniejacej zelbetowej $cianie oporowej za pomoca stupéw stalowych. Sciany
wschodnia, zachodnia i potudniowa zostang obudowane za pomocg blachy trapezowej w uktadzie
pionowym.

Konstrukcje zaprojektowano jako ramowa, rozstaw ram glownych wynosi 17,0-23,0-17 m.
Prefabrykowane stupy zelbetowe utwierdzone w obu kierunkach, konstrukcja dachu stalowa — w
formie dzwigaréw kratowych, obwodowo dzwigary pelnoscienne. Nachylenie pasow goérnych
dzwigarow wynosi 4°. Platwie stalowe, kratowe o rozpigtosciach 17,0 i 23,0 m. Sztywnos¢ i
statecznos$¢ przestrzenng zapewniono za pomocg ukladow stezen.

Posadowienie prefabrykowanych stupow zelbetowych, zaprojektowano jako bezposrednie w formie
stop fundamentowych. Pozostata czg$¢ konstrukcji oparta bedzie na istniejacej Scianie oporowe;.
Konstrukcje dachu zaprojektowano na mozliwos¢ mocowania paneli fotowoltaicznych o
maksymalnym ciezarze 0.25 kN/m? (25 kg/m?)

1.4.2. Zalozenia projektowe do obliczen konstrukceji

1.4.2.1. Normy projektowe

e PN-B-02001: 1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-B-02003: 1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne.

e PN-B-02010: 1980/Az1:2006 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

e PN-B-02011: 1977/Az1:2009 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

e PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-B-03200: 1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.4.2.2. Zatozenia projektowe

e Strefa obcigzenia wiatrem — |

e Typ terenu — A (otwarty z nielicznymi przeszkodami)

e Charakterystyczne cis$nienie predkosci wiatru q=0.30 kN/m?

e Strefa obcigzenia $niegiem — 2

e Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu Qk=0,90 KN/m?

1.4.2.3. Zatozenia projektowe

e Dopuszczalne ugiecie blachy trapezowej — L/150

e Dopuszczalne ugiecia ptatwi stalowych — L/200

e Dopuszczalne ugigcia stalowych belek i dzwigarow dachowych — L/250
e Dopuszczalne zarysowanie elementow zelbetowych — wijim=0.30 mm

e Dopuszczalne przemieszczenia stupow — H/150



1.5. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
1.5.1. Obciazenia dachu

e (Obcigzenia stale

Wartosc Wartosc
L.P Pozycja charakterystyczna vi obliczeniowa
kN/m? kN/m?

1 Blacha trapezowa 0,07 1,20 0,08

SUMA 0,07 1,20 0,08
Obcigzenia zmienne dtugotrwate
1 ‘ Uzytkowe — panele fotowoltaiczne 0,25 1,20 0,30

SUMA 0,25 1,20 0,30

e Obcigzenie wiatrem
Wysokos$¢ terenu nad poziomem morza H [m] 92,0
Strefa obcigzenia wiatrem |
Typ terenu : A
otwarty z nielicznymi przeszkodami
Wysokos¢é obiektu h=z [m] 13,74
Dtugos¢ obiektu L [m] 57,0
Kat nachylenia potaci dachowej w stopniach a 4,0
Wspdtczynnik dziatania porywow wiatru 1,80
Redukcja obcigzenia wiatrem o 20% brak
Zwiekszenie obcigzenia wiatrem o 20% brak
Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru g [kN/m2] 0,30
Wspdtczynnik ekspozycji Ce 1,06
h/L 0,24
Wl =—memmeeeemeees ) e
pk=-0,57 kN/m2 Dk=-0,5T kN/m2 pk=-0,48 kN/m?2
pk=0,66 kN/m? Dk=0,57 kN/m?
pk=-0,57 kN/m2 Dk=-0,66 kN/m2
k=066 kN/m? pe=0,57 kN/m?
W3 Dk=-0,57 kN/m2 Dk=-0,66 kN/m?

WA e = e e T

o=-0,68 kN/m2 pi=-0,57 kN/mi

Rys. 2 Wartosci charakterystyczne obcigzenia wiatrem (yf=1,50).



0,69 kN/m?

Pr=

Obciagzenie $niegiem

Strefa obcigzenia Sniegiem 2
Budynek jest nizszy niz otaczajacy teren lub otoczony wysokimi drzewami lub .
obiektami wyzszymi (jesli tak obc. charakterystyczne nalezy zwiekszy¢ o 20%) ne
Kat nachylenia potaci dachowej w stopniach a (wiekszy) 4,0
Kat nachylenia potaci dachowej w stopniach a; (mniejszy) 4,0
Wysokos¢ terenu nad poziomem morza H [m] 92,0
Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu Qi [kN/m2] 0,90
Obcigzenie podstawowe wg Z1-2
e c s s
C 0,8 0,72 1,50 1,08
1.5.2. Obcigzenia wiatrem $cian
Obcigzenia wiatrem (PN-B-02011 + Az1:2009)
Wysokos¢ terenu nad poziomem morza H [m] 92,0
Strefa obcigzenia wiatrem |
Typ terenu : A
otwarty z nielicznymi przeszkodami
Dtuzszy bok [m] 57,0
Krétszy bok [m] 35,0
Wysokos$¢ obiektu h=z [m] 13,74
Umowny poziom gruntu zo (Rys. 4) 0,0
Wspdtczynnik dziatania porywow wiatru 1,80
Redukcja obcigzenia wiatrem o 20% brak
Zwiekszenie obcigzenia wiatrem o 20% brak
Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru qx [kN/m2] 0,30
el i —z oz e
Wi 2 =L W | = E Mwawsiwn |12
— = = = = =
e e = i b
~ B L b S B
0=0,63 kN/m2 |

pr=063 kN/m2

Rys. 3 I Wartosci charakterystyczne obcigzenia wiatrem (yf=1,50).



1.6. MODELE OBLICZENIOWE
Obliczenia przeprowadzono w programach:

e Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018
¢ RM-WIN
e EXPERT Fundamenty

Komplet obliczen znajduje si¢ w archiwum biura projektowego.
1.6.1. Konstrukcja zadaszenia

Na potrzeby analizy zbudowano przestrzenny model obliczeniowy w programie Autodesk Robot
Structural Analysis Professional 2018.
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Rys. 4 Widok modelu obliczeniowego zadaszenia.

Schematy statyczne:

e Stupy zelbetowe utwierdzone w dwoch kierunkach

e Shupy stalowe oparte na $cianie ostonowej — podpory przegubowe.
1.7. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
1.7.1. Fundamenty

Dla wewngtrznych prefabrykowanych stupéw zelbetowych fundamenty zaprojektowano jako
bezposrednie w postaci stop fundamentowych o grubosci 50 cm. Stalowe stupy krawedziowe oparto
na istniejgcej $cianie oporowe;.

Wymiary i zbrojenie zgodnie z rysunkami szczegdélowymi



e Beton - C30/37 (B37) W8

e Podbeton min 10 cm- C8/10 (B10)

e Stal zbrojeniowa zwykta— A-I11IN (B500SP)

e Kilasa ekspozycji — XC3

e Grubos$¢ otulenia — 30/50 mm

e Szczegbly rozwigzania pokazano na rysunkach

1.7.2. Shupy zelbetowe

e Prefabrykowane o wymiarach przekroju 70x70 cm
e Beton - C30/37 (B37)

e Stal zbrojeniowa zwykta— A-I11IN (B500SP)

¢ Kilasa ekspozycji — XC3

e  Grubos¢ otulenia — 30 mm

e Szczegbly pokazano na rysunkach

1.7.3. Konstrukcja stalowa

e Dzwigary i ptatwie - stal S355 J2

e Shupy stalowe — stal S355 J2

e Rygle obudowy — stal S355 J2

e Stezenia — stal S355 J2

e Potlaczenia zwykle, niesprezane — $ruby klasy 8.8, DIN 933 i 931.

e Kiasa konstrukcji — EXC2 wg. PN-EN-1090-2

e Klasa jakosci spoin — C

e Tolerancje wykonania - wg. PN EN-1090-2, zat. D2/ klasa 1

e Klasa korozyjnosci konstrukcji — C3

e Stopien przygotowania powierzchni — Sa 2,5 wg. PN-EN 1SO 8501-1

Ze wzgledu na dylatacje Scian oporowych stupy stalowe zadaszenia mocowane sg do stalowego
oczepu z profili walcowanych. Oczep stalowy mocowany jest nieprzesuwanie do 1 segmentu na
kazdej ze Scian wiaty. W pozostatych segmentach mocowanie zaprojektowano jako przesuwne
wzdhuz osi belek, tak aby zapewni¢ swobod¢ odksztatcen konstrukcji od zmian temperatury.
Przesuwy w kierunku podluznym zostaly zapewnione za pomoca podtuznych otworow
rownolegtych do osi belek oczepowych 1 podktadek elastomerowych. Mocowanie belki oczepowe]
do $cian oporowych wykonaé za pomocg kotew wklejanych na zywice np. HILTI HIT-V lub innej
o rownowaznych parametrach technicznych i no$nosciowych.

1.7.4. Obudowa

e Pokrycie dachu — blacha trapezowa T80x0,63

e Obudowa $cian — T60Px0,50

e Blacha trapezowa nie jest elementem no$nym konstrukcji

e laczniki do blachy dachowej samowiercace z podktadka uszczelniajaca odporna na
dzialanie zmian temperatury i promieniowanie stoneczne o minimalnej $rednicy 14 mm.
Srednica, dtugo$é, ilos¢ i rozstaw nalezy dobra¢ wg wytycznych producenta w oparciu o
przedstawione obcigzenia.
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Minimalna $rednica tacznikéw mocujacych do profili stalowych ©¥5.5 mm
Lacznik blachy trapezowej do konstrukcji no$nej w kazdej faldzie
Minimalna $rednica lacznikéw w potaczeniach zszywajacych — ¥4.8 mm
Minimalna liczba tacznikow w potaczeniu zszywajacym — 3 Szt.



1.8. UWAGI | ZALECENIA WYKONAWCZE DO REALIZACJI KONSTRUKCJI

Projekt wykonawczy konstrukcji opracowano jako rozszerzenie projektu budowlanego
konstrukc;ji.

Elementy konstrukcyjne projektowanego zadaszenia nalezy wykona¢ z wilasciwych
materiatéw posiadajacych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w
swietle przepisoOw ustawy Prawo Budowlane.

Zmiany w zakresie zastosowanych materiatow i technologii nalezy uzgadnia¢ z wtasciwymi
projektantami.

Wykonawstwo robot budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy si¢ stosowac¢ do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlane;.

Autorzy opracowania dotozyli wszelkich staran, by projekt byt spojny, jednak w przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci w poszczegolnych jego czeSciach, nalezy to wyjasni¢ z
odpowiednimi projektantami.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okoliczno$ci majacych
wplyw na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowa¢ si¢ z autorami niniejszego
opracowania.

Catos¢ obliczen statycznych i wymiarowanie elementdw znajduje si¢ w archiwum biura
projektowego.

Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym

Grunty zalegajace w poziomie posadowienia nalezy chroni¢ przed wptywem czynnikoéw
atmosferycznych. Ostatnig warstwe gruntu pod fundamentami usuna¢ tuz przed utozeniem
podbetonu.

W trakcie montazu konstrukcji stalowej i prefabrykowanej nalezy stosowaé tymczasowe
stezenia 1 podparcia konstrukcji zapewniajace jej statecznos¢.



