
  Numer  rys.                      10

PROJEKT  BUDOWLANY

Wymiary w [cm]

RZUT  FUNDAMENTÓW   1  :  100

Dwuteownik

szerokospowy

H=260 mm

Nazwa rys.

Adres obiektu:

Rodzaj

opracowania

ARCHIPOLIS - Biuro Projektów

ul. ks. P. Ściegiennego 11, lok. 8,  45-709 Opole

  Egz.

Skala: 1:100

 podpis

09.2019

Sprawdził:

specjalność

nr uprawnień
09.2019

Projektant:

specjalność

nr uprawnień

 podpis

Konin, ul. Sulańska 13

Rzut fundamentów

KOLOR CZARNY - ELEMENTY PROJEKTOWANE

KOLOR ZIELONY - ELEMENTY ISTNIEJĄCE
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WIDOK Z GÓRY

STOPA  F3  1 : 50

PRZEKRÓJ

1
5

2x Kotwa

Ø 24 mm

2x izolacja

powłokowa

+/- 0.00=91.80

- 1.20

 inż. Czesław  Kowalkowski

 konstrukcyjno - budowlana,

 164/81/Op

  inż. Józef Rozmus

  konstrukcyjno - budowlana

 15/81/Op

Beton C8/10

Beton C25/30

zbrojenie BSt500S
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STOPA  F1  i  F1*  1 : 50

PRZEKRÓJ
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Kotwa

Ø 24 mm

Beton C8/10

2x izolacja

powłokowa

+/- 0.00=91.80

- 1.20

Beton C25/30

zbrojenie BSt500S
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Obiekt:
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1
7
0

BETON                                           C25/30

BETON PODKŁADOWY                  C8/10

STAL                                        A-I,  A-III N

OTUL.  ZBR.                                      5 cm

STOPIEŃ WODOSZCZELNOŚCI        W8

MROZOODPORNOŚĆ                      F100

KLASA EKSPOZYCJI                         XC3

Połączyć ze

słupem stal.

Połączyć ze

słupem stal.

Połączyć ze

słupem stal.

Połączyć ze

słupem stal.

Bednarka 30x4 mm

stal. ocynk.
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słupem stal.
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Beton C8/10

Mieszanka żwirowo-

piask. st. zag. I

D

=0,60

2x izolacja

powłokowa

PRZEKRÓJ  I - I  1 : 50

    91.70

+/- 0.00=91.80

15

Stopa

F2

Odtworzyć nawierzchnię

po wyk. ściany oporowej

1
5

Zadaszenie istniejącego placu magazynowego

odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz

żelbetowa ściana oporowa

Połączyć ze

słupem stal.

Połączyć ze

słupem stal.

Połączyć ze

słupem stal.

Połączyć ze

słupem stal.

Połączyć ze

słupem stal.

Połączyć ze

słupem stal.

Bednarka 30x4 mm

stal. ocynk.
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Dylatacja szer. 5 cm

wypełnienie pianką

ogniodporną i kitem

trwaleplast.
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