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O P I S   T E C H N I C Z N Y 
do projektu wykonawczego zadaszenia istniejącego placu magazynowego odpadów               

pochodzących z selektywnej zbiórki oraz żelbetowej ściany oporowej, położonych na 

terenie  Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o.                          

w Koninie, ul. Sulańska 13. 

 

1. Podstawa opracowania 

− umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, 

− wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

− mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500  

1.1 Ustawy, rozporządzenia, Polskie Normy 

− ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.), 

− ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 

266), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst              

Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650), 

− rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.                     

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere-

nów (Dz. U. z 2010r.  nr 109, poz. 109), 

− ustawa z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, z późn. zm.), 

− rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71), 

− PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje – Część 1-1: Oddziały-

wanie ogólne, ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 

− PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

 

2. Cel i zakres projektowanego przedsięwzięcia 
 Celem projektowanego przedsięwzięcia jest budowa zadaszenia nad istniejącym pla-

cem magazynowym odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz żelbetowej ściany 

oporowej, położonych na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Spółka z o.o. w Koninie, ul. Sulańska 13.  

Istniejący plac magazynowy przeznaczony jest do czasowego składowania przed dal-

szą obróbką, selektywnie zebranych i zwożonych specjalistycznymi środkami transportu            

z terenu m. Konina, następujących odpadów: szkło, makulatura, plastikowe opakowania PET 

(głównie butelki). Plac o powierzchni 824,0 m2 wykonano o konstrukcji żelbetowej oraz obu-

dowano od strony północnej i zachodniej żelbetowymi, prefabrykowanymi ścianami oporo-

wymi. 

 Zakres projektowanego przedsięwzięcia obejmuje wykonanie nad w/w placem zada-

szenia o konstrukcji stalowej, wspartej stalowych słupach i żelbetowych stopach fundamen-

towych oraz rozbiórkę powyższych, prefabrykowanych ścian oporowych i budowę w ich lo-

kalizacji żelbetowej monolitycznej ściany oporowej, zespolonej ze stopami fundamentowymi  

słupów zadaszenia. Pokrycie dachu oraz wypełnienie powierzchni nad ścianami oporowymi 

od strony północnej, zachodniej i wschodniej wykonane zostanie z blachy fałdowej. 

 Projektowane przedsięwzięcie nie ingeruje w technologiczny proces obróbki powyż-

szych odpadów oraz nie zmienia ilości i technologii składowania odpadów (powierzchnia 

składowania bez zmian).   
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 Zadaniem projektowanego zadaszenia jest wyłącznie zabezpieczenie składowanych 

odpadów przed opadami atmosferycznymi, nagrzewaniem przez promieniowanie słoneczne 

oraz rozwiewaniem lekkich plastikowych opakowań przez wiatr. 

 

3. Lokalizacja 
 Istniejący plac magazynowy odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, położony 

jest w północnej części terenu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Spółka z o.o., przy ul. Sulańskiej 13 w Koninie. W bezpośrednim sąsiedztwie placu zlokali-

zowany jest budynek sortowni oraz wiata na odpady z selektywnej zbiórki i boksy (budynek) 

na odpady surowcowe wtórne. 

 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1. Istniejące zagospodarowanie terenu 
Ukształtowanie terenu jest jednorodne, deniwelacja waha się od 91.40 do 91.8 m 

n.p.m. Teren jest ogrodzony z bramą i wjazdem od strony ul. Sulańskiej. 

Na terenie związanym z projektem budowy zadaszenia, oznaczonym na mapie sytua-

cyjno – wysokościowej literami A, B, C, D zlokalizowane są obiekty: 

− plac magazynowy odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, 

− budynek sortowni 

− wiata na odpady z selektywnej zbiórki, 

− boksy (budynek) na odpady surowcowe wtórne, 

− infrastruktura podziemna: sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa oraz kable elektroe-

nergetyczne, 

− wewnętrzne drogi dojazdowe i place manewrowe,  

− ogrodzenie. 

 

2. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 Zgodnie z uchwałą nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 20.05.1999r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Konina w granicach byłej 

strefy ochronnej Huty Aluminium, działka nr 1436/5, na której zlokalizowany jest plac maga-

zynowy odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, znajduje się na terenie oznaczonym            

w planie symbolem 14 P/S, z przeznaczeniem – tereny produkcji przemysłowej, baz i skła-

dów. Nie projektuje się istotnych zamian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Zaprojek-

towano jedynie zadaszenie nad w/w placem magazynowym. 

 Wewnętrzne drogi dojazdowe, infrastruktura podziemna, ogrodzenie oraz zieleń wy-

soka i niska pozostają bez zmian. 

 

3. Opis warunków geotechnicznych  
 Zgodnie z normą PN-80/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, warunki gruntowo – wodne określono metodą 

C, polegającej na przyjęciu wartości parametrów określonych na podstawie praktycznych 

doświadczeń budownictwa na innych podobnych terenach, uzyskanych dla budowli o podob-

nej konstrukcji i zbliżonych obciążeniach. 

 Na przedmiotowym terenie podłoże gruntowe budują gliny średnio spoiste o stanie 

gruntu półzwartym IL < 0 oraz gliny piaszczyste również o stanie półzwartym IL < 0. Lustro 

wody stabilizuje się na głębokości 2,1 m ppt.  

Wnioski i warunki posadowienia 

Posadowienie: bezpośrednie – stopy fundamentowe, żelbetowe 

Poziom posadowienia stóp żelbetowych: 90,60 m i 91.00 m n.p.m. 

Poziom podłoża betonowego: 90.50 i 90.90 m n.p.m. 

W podłożu gruntowym występują korzystne warunki do bezpośredniego posadowienia.  
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Określenie kategorii geotechnicznej 

Kategorię geotechniczną ustala się w oparciu dwa kryteria: 

− charakterystykę obiektu, 

− warunki gruntowe. 

Projektowane zadaszenie jest obiektem parterowym, o prostej konstrukcji. Schematy obli-

czeniowe są proste. Wykopy pod stopy fundamentowe nie przekraczają głębokości 1,0 m.  

Warunki gruntowe są proste, występuje jedna warstwa. Poniżej poziomu posadowienia 

nie występują grunty organiczne lub nasypy niekontrolowane. Brak występowania wody 

gruntowej. Teren przeznaczony pod zabudowę nie leży na terenie obszarów osuwania się mas 

ziemnych. 

Powyższe przesłanki na podstawie §4 ust.3 pkt 1 i ust.4 – Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustala-

nia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. 

poz.463), pozwalają na zaliczenie projektowanego obiektu do I kategorii geotechnicznej. 

 

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  

          I KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANY  

1. Charakterystyka istniejącego placu magazynowego odpadów  

          pochodzących z selektywnej zbiórki  
Nawierzchnię placu magazynowego wykonano o konstrukcji żelbetowej oraz obudo-

wano od strony północnej i zachodniej żelbetowymi, prefabrykowanymi ścianami oporowy-

mi. Ponadto od strony wschodniej do placu przylegają boksy na odpady surowcowe wtórne, a 

od strony zachodniej wiata na odpady z selektywnej zbiórki. Wjazd na plac od strony połu-

dniowej z wewnętrznej drogi o nawierzchni betonowej. 

 

Parametry techniczno – użytkowe istniejącego placu 

powierzchnia placu  - 824,0 m2, 

długość placu   - 51,50 m, 

szerokość   - od 13,5 m do 18,5 m 

wysokość ścian oporowych - 2,60 m 

 

2. Ekspertyza techniczna  
2.1 Kryteria oceny stanu technicznego obiektu  

Lp. 

Klasyfikacja 

stanu techn. 

elementu 

Procentowe zużycie 

elementu 
Kryteria oceny 

1 dobry 0 – 15  

Element obiektu (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, 

wyposażenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie 

wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbu-

dowanych materiałów odpowiadają wymogom norm. 

2 zadowalający 16 – 30  

Element obiektu utrzymany jest należycie. celowy jest 

remont bieżący, polegający na drobnych naprawach, uzu-

pełnieniach, konserwacji, impregnacji. 

3 średni 31 – 50  

W elementach obiektu występują niewielkie uszkodzenia, 

ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. 

Celowy jest częściowy remont kapitalny. 

4 zły 51 – 70  

W elementach obiektu występują znaczne uszkodzenia, 

ubytki. cechy i właściwości wbudowanych materiałów 

mają obniżoną klasę. Wymagany kompleksowy remont 

kapitalny względnie wymiana niektórych elementów. 

 

2.2 Płyta placu magazynowego 

 Płytę placu magazynowego wykonano o konstrukcji żelbetowej na podkładzie z chu-

dego betonu i podsypce piaskowej. Obecnie na płycie składowane są odpady pochodzące z 
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selektywnej zbiórki. Na częściach powierzchni nie przykrytej odpadami, nie stwierdzono za-

łamań lub zapadlisk  betonu.  

Stan techniczny – dobry. 

 

2.3 Ściany oporowe 

 Ściany oporowe wykonano z prefabrykowanych żelbetowych elementów typu „L”. 

Wszystkie elementy na wysokości 0,6 m od górnej krawędzi, spięte są za pomocą stalowych 

płaskowników i śrub. Z pomiarów geodezyjnych wynika, że ściana od strony północnej nie 

jest wykonana w linii prostej, występują wybrzuszenia w kierunku powierzchni placu skła-

dowego. Pozioma część ściany nie jest dostatecznie przykryta gruntem z uwagi na normową 

głębokość przemarzania. Ponadto ostanie cztery elementy pionowej części ściany oporowej, 

przy istniejącej wiacie na odpady z selektywnej zbiórki, ustawione są z uskokami od 7 cm do 

10 cm oraz występują pomiędzy nimi szczeliny. Z uwagi na grubość prefabrykowanych ele-

mentów wynoszącą od 12 cm do 25 cm w części podziemnej oraz stężenie ich za pomocą 

niezabezpieczonych stalowych płaskowników – prefabrykowaną ścianę należy jako niespeł-

niającą wymagań w zakresie odporności ogniowej. 

Stan techniczny – zły. 

 

2.4 Orzeczenie o stanie technicznym obiektu  

 Ogólny stan techniczny placu ocenia się jako średni i nadający się do dalszego użyt-

kowania zgodnie z przeznaczeniem. Główną nieprawidłowością jest wyżej opisany zły stan 

techniczny żelbetowej, prefabrykowanej ściany oporowej 

 

Wnioski i zalecenia: 

Z uwagi na ogólny stan techniczny, sklasyfikowany jako średni, plac nadaje się do 

wykonania nad nim zadaszenia. Ponadto należy rozebrać na całej długości żelbetową, prefa-

brykowaną ścianę oporową i wykonać w jej lokalizacji nową żelbetową monolityczną ścianę 

oporową.  

 

3. Określenie zakresu rzeczowego zadania 
 W ramach wykonania zadaszenia należy: 

− rozebrać istniejącą żelbetową prefabrykowaną ścianę oporową i w jej lokalizacji wykonać 

żelbetową monolityczną ścianę oporową zespoloną ze stopami fundamentowymi, 

− w miejscach lokalizacji stóp fundamentowych od strony południowej oraz od strony 

wschodniej i zachodniej rozebrać nawierzchnię betonową placu magazynowego oraz wy-

konać wykop o odpowiednich wymiarach,  

− wykonać żelbetowe, monolityczne stopy fundamentowe, zasypać wykop wokół stóp              

z zagęszczeniem gruntu, od strony południowej ponownie dokonać montażu dwóch są-

siednich elementów ścian oporowych, oraz odtworzyć betonową nawierzchnię placu ma-

gazynowego,  

− wykonać montaż całej stalowej konstrukcji (ramy, płatwie, stężenia, rygle) nośnej zada-

szenia, 

− wykonać systemowe pokrycie dachu oraz systemową obudowę ścian od strony północnej, 

wschodniej i zachodniej z powlekanej, stalowej blachy fałdowej, 

− wykonać systemowe obróbki z blachy powlekanej oraz osadzić systemowe rynny i rury 

spustowe również z blachy powlekanej, 

− osadzić przy słupach od strony południowej systemowe odbojnice stalowe, 

− wzdłuż ścian oporowych teren przyległy (do ogrodzenia) humusem z jednoczesnym ob-

sianiem trawą, 

− wzdłuż ścian oporowych wykonać opaskę z płyt betonowych  

− zdeponować powstały w wyniku robót gruz na składowisku odpadów oraz uporządkować 

teren budowy. 



Projekt wykonawczy                                                      6 

 

 

4. Program użytkowy oraz charakterystyczne parametry  

          techniczno-użytkowe projektowanego zadaszenia 
 Projektowanego przedsięwzięcie obejmuje wykonanie nad placem magazynowym 

odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki – dachu jednospadowego, o konstrukcji stalo-

wej, wspartej stalowych słupach i żelbetowych stopach fundamentowych. Pokrycie dachu 

oraz wypełnienie powierzchni nad ścianami oporowymi od strony północnej, zachodniej i 

wschodniej zaprojektowano z blachy fałdowej. 

 Zadaniem projektowanego zadaszenia jest wyłącznie zabezpieczenie składowanych na 

placu magazynowym odpadów przed opadami atmosferycznymi, nagrzewaniem przez pro-

mieniowanie słoneczne oraz rozwiewaniem lekkich plastikowych opakowań przez wiatr. 

 
Parametry techniczno-użytkowe projektowanego zadaszenia: 

− długość:       51,50 m, 

− szerokość:      od 14,25 do 19,95 m, 

− wysokość kalenicy dachu od frontu:   10,02 m, 

− wysokość do okapu:     9,03 m, 

− powierzchnia zadaszenia:    880,65 m2, 

− dach jednospadowy, nachylenie połaci:  7%. 

 

5. Zastosowane rozwiązania materiałowo – konstrukcyjne   
5.1 Stopy fundamentowe 

Stopy zaprojektowano żelbetowe, monolityczne z betonu klasy C25/30, zbrojone stalą 

klasy A-IIIN, gatunek BSt500S lub inny równoważny. W przypadku przegłębienia wykopu 

lub wystąpienia w poziomie posadowienia nasypu niekontrolowanego, należy nasyp usunąć             

i zastosować uzupełnienie z betonu C8/10. Przed wykonywaniem wykopu należy również 

sąsiednie ściany oporowe zdemontować. Podłoże gruntowe przed ułożeniem podkładu z chu-

dego betonu zagęścić powierzchniowo do Is = 0,97. Części podziemne stóp fundamentowych 

izolować 2x weber.tec 901, lub innym materiałem równoważnym. 

Po wykonaniu stóp fundamentowych, wykop zasypać do poziomu posadowienia płyty 

placu magazynowego mieszanką żwirowo-piaskową z zagęszczeniem warstwami. Wymagany 

stopień zagęszczenia ID = 0,60. Na zasypce jw. wykonać podkład dr. 10 cm z chudego betonu, 

a następnie odtworzyć płytę placu magazynowego o grubości 20 cm, z betonu klasy C20/25              

z zatarciem powierzchni na gładko.  

Od strony północnej uprzednio zdemontowane sąsiednie prefabrykowane ściany, po-

nownie ustawić w tym samym miejscu oraz odtworzyć istniejące zakotwienie z płaskowni-

ków stalowych i śrub.  

 

5.2 Ściana oporowa 

Istniejącą ścianę oporową z prefabrykowanych elementów żelbetowych typu „L” na-

leży rozebrać, a w jej miejsce wykonać ścianę żelbetową monolityczną. 

Nową ścianę zaprojektowano z betonu klasy C25/30, zbrojoną stalą klasy A-IIIN, ga-

tunek np. BSt500S. Stopień wodoszczelności betonu W8. Dylatacje ściany pionowej w części 

środkowej wypełnić pianką ognioodporną klasy EI 240. Natomiast zamknięcie dylatacji po 

obu stronach ściany na głębokość minimum 3 cm wykonać kitem trwaleplastycznym. 

Części podziemne ścian izolować 2x weber.tec 901, lub innym materiałem równoważ-

nym. 

 

5.3 Konstrukcja nośna 

 Ustrój nośny zadaszenia zaprojektowano o konstrukcji stalowej, ramowej. Słupy                     

i rygle ramy wykonać z dwuteowych szerokostopowych, profili gorącowalcowanych HEB 
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400 i HEB 500. Do wykonania konstrukcji ram stosować stal gat. S355JR i elektrody                    

ER 1.46.  

 

5.4 Konstrukcja i pokrycie dachu 

 Konstrukcję nośną pokrycia dachu magazynu stanowią płatwie stalowe z profili gorą-

cowalcowanych C200. Stężenia połaciowe zaprojektowano z prętów stalowych napinanych 

śrubami rzymskimi. Do wykonania płatwi stosować stal gat. S355JR, natomiast stężeń i ścią-

gów stal gatunku S275JR. 

Pokrycie dachu z systemowej blachy stalowej, trapezowej TR60/235 gr. 0,75 mm, po-

zytyw, ocynkowaną z powłoką poliestrową gr. 2x25 µm, kolor RAL 6001. Natomiast obudo-

wę ścian zaprojektowano z systemowej blachy stalowej, trapezowej TR35/207 gr. 0,75 mm, 

pozytyw, ocynkowaną z powłoką poliestrową gr. 2x25 µm, kolor RAL 6001. 

Montaż i mocowanie blach pokrycia dachu i obudowy ścian, prowadzić ściśle wg wy-

tycznych zastosowanego systemu. 

 

5.5 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

Wszystkie krawędzie dachu oraz obudowy ścian, wykończyć za pomocą systemowych 

obróbek z blachy stalowej gr. 0,55 mm, powlekanej w kolorze RAL 6001. Systemowe rynny 

o śr. 15 cm oraz rury spustowe o średnicy 12 cm wykonać z blachy stalowej gr. 0,55 mm, 

powlekanej w kolorze RAL 6001. Montaż i mocowanie obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych, prowadzić ściśle wg wytycznych zastosowanego systemu. Odprowadzenie wody 

z rur spustowych na teren przyległy zaprojektowano z systemowych, prefabrykowanych, be-

tonowych płyt ściekowych o wymiarach: 50x50x15 cm, układanych na podłożu z betonu 

C8/10.  

  

5.6 Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych  

 Klasyfikacja środowiska korozyjnego: C3 wg PN-EN ISO 12944-2. 

Wszystkie powierzchnie elementów konstrukcji stalowych (ramy, płatwie, rygle, stężenia) 

zabezpieczyć poprzez cynkowanie ogniowe, wymagana minimalna grubość powłoki cynko-

wej – 120 µm. Przed cynkowaniem należy  powierzchnię odtłuścić i wyczyścić do stopnia 

Sa2½ wg PN-EN ISO 8501-1:1996. 

Alternatywa – systemowy zestaw malarski farb epoksydowych o grubości stosownej do po-

wyższej klasy środowiska korozyjnego. 
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