PRZEKROJ W OSI F - F

Obroébka systemowa

z bl. stal. powlekanej
kolor RAL 6001 + 10.02

Blacha fatdowa TR60/235, gr. 0,75 mm

pozytyw, ocynkowama z powtokg
poliestrowg gr. 2x25 um, kolor RAL 6001
Ptatwie stal. C200, ocykowane ogniowo
Rygiel HEB 500, ocynkowany ogniowo

Rynna @ 15 cm

z bl. stal. powlek.

Obrébka systemowa

z bl. stal. powlekanej

Stezenie kratowe z
profili RK140x140x5

Blacha fatdowa, TR35/207 gr. 0,75 mm
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pozytyw, ocynkowana z powtokg

poliestrowg gr. 2x25 um, kolor RAL 6001
Rygle stalowe RK 140x140x5, ocynk. ogniowo
Stup HEB 400, ocynk. ogniowo

Rura spust. @ 12 cm
z bl. powlekanej
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Obrobka systemowa
z bl. stal. powlekane;j

PRZEKROJ W OSI A - A

Blacha fatdowa TR60/235, gr. 0,75 mm

pozytyw, ocynkowama z powioka
poliestrowg gr. 2x25 um, kolor RAL 6001
Ptatwie stal. C200, ocykowane ogniowo
Rygiel HEB 500, ocynkowany ogniowo

Rynna @ 15 cm

z bl. stal. powlek.

Obrébka - kgtownik z bl. stal. gr. 0,7 mm

powlekanej spinajgcy pokrycie dachu z
obudowa Scian
Stezenie kratowe z

profili RK140x140x5

Blacha fatdowa, TR35/207 gr. 0,75 mm

pozytyw, ocynkowana z powtoka

poliestrowg gr. 2x25 um, kolor RAL 6001
Rygle stalowe RK 140x140x5, ocynk. ogniowo
Stup HEB 400, ocynk. ogniowo

Rura spust. & 12 cm
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KOLOR CZARNY - ELEMENTY PROJEKTOWANE

Wymiary w [cm]

kolor RAL 6001 +110.02
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ARCHIPOLIS - Biuro Projektéw
ul. ks. P. Sciegiennego 11, lok. 8, 45-709 Opole

Rodzaj
opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

Adres obiektu:

Konin, ul. Sulanska 13

Zadaszenie istniejacego placu magazynowego

Obiekt: odpaddéw pochodzacych z selektywnej zbidrki oraz
zelbetowa $ciana oporowa
Nazwa rys. Przekréjw osi A-AiF-F
Projektant:  [mgr inz. arch. Przemystaw podpis
specjalnos¢ |Kowalkowski, architektoniczna,
nr uprawnien [03/OPOKK/2010 09.2019
Sprawdzit: | mgr inz. arch. Zbigniew podpis
specjalnos¢ |Bomersbach, architektoniczna,
nr uprawnien |267/0p/88 09.2019
Skala: 1:100| Numer rys. 5 Egz.
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