
ELEWACJA  POŁUDNIOWA

UWAGA:

KOLOR CZARNY - ELEMENTY PROJEKTOWANE

KOLOR ZIELONY - ELEMENTY ISTNIEJĄCE

Wymiary w [cm]

ELEWACJA  WSCHODNIA

ZADASZENIE NAD ISTNIEJĄCYM PLACEM MAGAZYNOWYM

ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

Istn. stal. blacha

fałdowa

Słup HEB 400

ocynkowany

ogniowo

Blacha fałd. TR 35/207

powlek. kolor RAL 601

mocowana do stężeń

kratowych

  Numer  rys.                       7

Elewacje

ELEWACJA  ZACHODNIA

Istn. ściana

żelbetowa

Istn. stal. blacha

fałdowa

Systemowa obróbka z bl. stal.

powlekanej, kolor RAL 6001

Systemowa obróbka z bl. stal.

powlekanej, kolor RAL 6001

ELEWACJE   1  :  200

Istn. stal. blacha

fałdowa

Obudowa z blachy fałd.

TR 35/207 powlekanej

kolor RAL 6001

Obudowa z blachy fałd.

TR 35/207 powlekanej

kolor RAL 6001

Obróbka systemowa

 z bl. stal. powlekanej

kolor RAL 6001

Obróbka systemowa

 z bl. stal. powlekanej

kolor RAL 6001

ISTN. WIATA NA ODPADY Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

ISTN. BUD. (BOKSY) NA

ODPADY SUROWCOWE

WTÓRNE

ELEWACJA  PÓŁNOCNA

Istn. stal. blacha

fałdowa

Istn. ściana

żelbetowa

Pokrycie dachu - blacha fałdowa

TR60/235 powlekana kolor RAL 6001

Rura spust. Ø 12 cm

z bl. stal. powlekanej

Rynna Ø 15 cm

z bl. stal. powlekanej

Obudowa z blachy fałd.

TR 35/207 powlekanej

kolor RAL 6001

Pokrycie dachu blacha fałdowa

powlekana kolor RAL 6001

Istn. stal. blacha

fałdowa

ZADASZENIE NAD ISTNIEJĄCYM PLACEM MAGAZYNOWYM

ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

ISTN. WIATA NA ODPADY Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ISTN. BUD. (BOKSY) NA

ODPADY SUROWCOWE

WTÓRNE

Obróbka systemowa

 z bl. stal. powlekanej

kolor RAL 6001 wzdłuż

słupa

Ściana oporowa żelbetowa mononolityczna

- wyk. w miejce rozebranej ść. prefabryk.

PROJEKT  WYKONAWCZY

Nazwa rys.

Adres obiektu:

Obiekt:

Rodzaj

opracowania

ARCHIPOLIS - Biuro Projektów

ul. ks. P. Ściegiennego 11, lok. 8,  45-709 Opole

  Egz.

Skala: 1:100

 podpis

09.2019

Sprawdził:

specjalność

nr uprawnień

 mgr inż. arch. Przemysław

 Kowalkowski,  architektoniczna,

 03/OPOKK/2010

09.2019

Projektant:

specjalność

nr uprawnień

 podpis

mgr inż. arch. Zbigniew

Bomersbach, architektoniczna,

267/Op/88

Konin, ul. Sulańska 13

Zadaszenie istniejącego placu magazynowego

odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz

żelbetowa ściana oporowa

Ściana oporowa żelbetowa mononolityczna

- wyk. w miejce rozebranej ść. prefabryk.

Obróbka systemowa

 z bl. stal. powlekanej

kolor RAL 6001

Odbojnica stalowa systemowa

ocynkowana wys. 80 cm z rur

grubościennych Ø60,3 mm

+ malowanie proszkowe

w żółto-czarne pasy
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