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DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 192, art. 202 ust. 1, ust. 4 i ust. 7, art. 211 ust. 1, art. 376
pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r.,, poz. 1219 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
—Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Miejskiego Zakladu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o. o, z siedzibg przy
ul. Sulanskiej 13, 62-510 Konin, reprezentowanego przez petnomocnika — Tomasza Stryjewskiego

ORZEKAM

I. Zmieni¢ decyzj¢ Marszalka Wojewddztwa Wielkopolskiego znak: DSR-I1-2.7222.42.2014 z dnia
20.08.2015 r., udzielajgca Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
— Zakladu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Koninie, zmieniong decyzja
Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.35.2016 z dnia 10.08.2016 r.
w nastgpujacym zakresie:

1. W punkcie L.2.1.1. ww. decyzji wykresla si¢ z podpunktu d. tiret szoste 1 tiret si6dme.
2. Punkt.2.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

2.2. Warianty funkcjonowania Zakladu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych
w Koninie

Ze wzgledu na sposob dalszego zagospodarowania odpadéw w postaci popioléw lotnych i statych produktow
oczyszczania spalin ustala si¢ dwa warianty funkcjonowania Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania
Odpadéw Komunalnych w Koninie:

a. WARIANT I — w ramach dzialalnosci Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych
w  Koninie prowadzone jest stabilizowanie i zestalanie (unieszkodliwianie) odpadow
w postaci popiotow lotnych i stalych produktow oczyszczania spalin — w instalacji ich stabilizacji
i zestalania. Procesowi poddawane sg odpady o kodach: 19 01 07* — Odpady stale z oczyszczania gazoéw
odlotowych, 19 01 13* — Popioly lotne zawierajace substancje niebezpieczne oraz 19 01 15%
— Pyly z kotléw zawierajgce substancje niebezpieczne.
W wyniku procesu powstajg odpady niebezpieczne o kodzie 1903 06* — Odpady niebezpieczne zestalone.
Ww. odpady sg przekazywane uprawnionym odbiorcom, prowadzgcym ich dalsze zagospodarowanie
w procesach, ktore nie stwarzaja zagrozenia dla zdrowia ludzi lub dla srodowiska (odzysk Iub
unieszkodliwianie), zgodnie z posiadanymi decyzjami w tym zakresie.

b. WARIANT 2 - instalacja stabilizacji i zestalania (unieszkodliwiania) odpadéw w postaci popiotéw
lotnych i stalych produktéw oczyszczania spalin nie jest uzytkowana. Odpady o kodach: 19 01 07*
— Odpady stale z oczyszczania gazéw odlotowych, 19 01 13* — Popioly lotne zawierajgce substancje
niebezpieczne oraz 19 01 15* — Pyly z kotlow zawierajace substancje niebezpieczne, sg przekazywane
uprawnionym odbiorcom, prowadzacym ich dalsze zagospodarowanie w procesach ktore nie stwarzajg
zagrozenia dla zdrowia ludzi lub dla $rodowiska (odzysk lub unieszkodliwianie) zgodnie z posiadanymi
decyzjami w tym zakresie.

Urzad Marszalkowski Wojewo6dztwa Wielkopolskiego, Departament Srodowiska
al. Niepodleglo$ci 34, 61 - 714 Poznan, tel.: 61 626 64 00, faks: 61 626 64 01



Wyb6r wariantu pracy ZTUOK jest uzalezniony od zasadnosci ekologicznej i ekonomicznej prowadzenia
stabilizacji i zestalania odpadéw w postaci popioléw lotnych i stalych produktéw oczyszczania spalin
na terenie Zakladu.

3. W trzecim akapicie punktu 1.2.3.3. ww. decyzji wykresla si¢ podpunkty c-o.
4.  Punkt 1.3.3. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

3.3 Wezel stabilizacji i zestalania (unieszkodliwiania) odpadéw w postaci popiolow lotnych i statych
produktéw oczyszczania spalin - obejmujgcy instalacje stabilizacji i zestalania (unieszkodliwiania)
odpadow w postaci popioléw lotnych i stalych produktéw oczyszczania spalin

Proces stabilizacji i zestalenia odpaddw w postaci popiotdéw lotnych i stalych produktéw oczyszczania spalin
prowadzony jest wylacznie w WARIANCIE 1 eksploatacji Zakladu. Procesowi poddawane sg odpady
w postaci popiotdw lotnych pochodzgcych z lejow pod kottem i ekonomizerem oraz pozostatodci
z oczyszczania spalin (kody: 19 01 07* — Odpady stale z oczyszczania gazow odlotowych, 19 01 13*
— Popioly lotne zawierajace substancje niebezpieczne oraz 19 01 15* — Pyly z kotléw zawierajace substancje
niebezpieczne).

Stabilizacja i zestalanie stanowi proces unieszkodliwiania odpadéw D9 — Obrébka fizyczno-chemiczna,
niewymieniona w innej pozycji zatgcznika nr 2 do ustawy o odpadach, w wyniku ktorej powstaja ostateczne
zwigzki lub mieszanki, ktére sg unieszkodliwiane za pomoca ktoregokolwiek sposrdéd procesdéw
wymienionych w pozycjach D1-D12 ww. zatacznika (np. odparowanie, suszenie, kalcytacja).

Koncowym efektem procesu jest wytworzenie odpadéw o kodzie: 19 03 06% — Odpady niebezpieczne
zestalone, ktére sg przekazywane uprawnionym odbiorcom, prowadzgcym ich dalsze zagospodarowanie
w procesach, ktore nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi lub dla Srodowiska (odzysk lub
unieszkodliwianie), zgodnie z posiadanymi decyzjami w tym zakresie.

Proces stabilizacji i zestalania odpadéw w postaci popiotow lotnych i statych produktow oczyszczania spalin
jest prowadzony w budynku instalacji do stabilizacji i zestalania (unieszkodliwiania) odpadéw. Wewnatrz
budynku znajduje si¢ linia stabilizacji i zestalania oraz plac dojrzewania odpadéw po przetworzeniu.
Na zewngtrz budynku znajduje sig system magazynowania odpadow przeznaczonych do przetwarzania
(szczelnie zamkniete silosy wyposazone w filtry): trzy zbiorniki magazynowania odpadéw o kodach
1901 07*%,1901 13*i 19 01 15* oraz cz¢$¢ zbiornikow reagentow.

Budynek instalacji stabilizacji i zestalania przedmiotowych odpadéw jest wyposazony w instalacje
pozwalajgca na okresowe mycie posadzki, przy czym S$cieki z mycia posadzki sq kierowane przez osadnik
i pompownig Sciekow - do urzadzen kanalizacyjnych Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Koninie.

Ponadto, budynek jest wyposazony w system rurociggow sprezonego powietrza i system lokalnego sterowania.

Instalacja stabilizacji i zestalania (unieszkodliwiania) odpadéw w postaci popiotéw lotnych oraz statych
produktéw oczyszczania spalin pracuje przez 5 dni w tygodniu, 8 godzin na dobg.

3.3.1. Przebieg procesu stabilizacji i zestalania (unieszkodliwiania) odpadéw w postaci popioléw
lotnych oraz stalych produktéw oczyszezania spalin

a. Mechanizm stabilizowania i zestalania odpadéw polega na zastosowaniu kilku zwigzkow chemicznych
powszechnie uzywanych w przemysle, ktore przy zachowaniu wiasciwych procedur i zastosowaniu
odpowiednich proporcji spowoduja skuteczne i trwale unieruchomienie niebezpiecznych zwigzkow
i mineratéw. Gléwnymi zwigzkami stabilizujagco — zestalajgcymi sa polimery i kwasy polisulfonowe,
cement, suchy tlenek wapnia, przechowywane w systemie magazynowania reagentdéw, dozowane
za pomocg systemu dozowania i transportu reagentow.

b. Dodanie do odpadéw reagentow i stabilizatoréw wraz z wypelniaczami powoduje chemiczng
polikondensacje rdzeni krzemianowych.

c. Substraty podawane sa w odpowiedniej kolejno$ci i whasciwych proporcjach do mieszarki (system
mieszania). W mieszarce nast¢gpuje wlasciwe wymieszanie skladnikoéw przygotowanej mieszanki
i przekazanie poprzez kosz zasypowy do worka typu big-bag.



d. Dodatkowym zjawiskiem zachodzacym w mieszance przeznaczonej do stabilizacji i zestalania jest
wytwarzanie "mostkowych" soli wapnia, magnezu, zelaza, aluminium i sodu. Powoduje to gwattowne
"zespolenie" domen, czyli przestrzennych struktur glino-krzemiandw i innych zwigzkéw mineralnych.

e. Sezonowanie odpadéw polega na postgpowaniu procesu polimeryzacji zywicy chemoutwardzalnej oraz
szkta wodnego, co w konsekwencji powoduje zamknigcie domen, w ktorych ,uwigzione” zostajg
niewytrgcone jony jak np. jony chlorkowe oraz na odparowaniu nadmiaru wody z kostki. Ww. proces trwa
minimum 28 dni i jest prowadzony przy temperaturze min.16°C i obnizonej wilgotnosci.

f. Odpady o kodzie 19 03 06* — Odpady niebezpieczne zestalone, powstale w wyniku procesu stabilizowania
i zestalania, przekazywane sg uprawnionym odbiorcom, prowadzacym ich dalsze zagospodarowanie
w procesach odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z posiadanymi decyzjami w tym zakresie.

3.3.1.1. Zastosowane substancje w procesie stabilizacji i zestalania (unieszkodliwiania) odpadéw
w postaci popiolow lotnych oraz stalych produktow oczyszezania spalin

W technologii scalania stabilizacji i zestalania (unieszkodliwiania) odpadoéw w postaci popiotéw lotnych oraz
stalych produktow oczyszczania spalin stosowane sg wszystkie lub niektore z nastgpujacych substancii,
w podanych zakresach ilosciowych.

Zakresy ilosci stosowanych substancji:

Substancja Ilos¢ [kg]
Zywica 200-350
aktywator polimeryzacji zywicy 5do 10
fosforan sodu 50-100

szklo wodne 935-1200
utwardzacz szkta wodnego 140-180
surfaktant 80-100
nanokrzemionka 135-150

piasek 1000-1200

cement 650-1000

Ilosci maksymalne przedstawione w powyzszej tabeli daja sumaryczng mase 4 290 kg zuzywanych substancji,
ktore bgda uzywane do stabilizacji i zestalania 5550 kg odpadéw — przetwarzanych w ciagu
| godziny pracy instalacji.

5. Punkt [.8.3. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

8.3.  Gospodarka odpadami

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1 i ust. 4. i art. 211 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), art. 43 ust. 2 i art. 45 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

8.3.1. Wytwarzanie odpadow

8.3.1.1. Rodzaje i ilosci odpadow dopuszezonych do wytwarzania w wyniku normalnej pracy instalacji
termicznego przeksztatcania (odzysku R1) odpadéw komunalnych oraz ich podstawowy sktad chemiczny
1 wlasciwosci (instalacja jest eksploatowana w WARIANTACH 112)

L Kod Rotdzaiodbad Ilosé Podstawowy sklad chemiczny Spos6b magazynowania oraz
P- odpadu S [Mg/rok] i wlasciwosci odpadow gospodarowania odpadami
QOdpady niebezpieczne
Mineralne oleje hydrauliczne Odpady powstajace w wyniku
1. | 1301 10*| niezawierajace zwigzkow 2,00 cksploatacji maszyn i urzadzen
chlorowcoorganicznych pracujacych na terenie Instalacji,
Mineralne oleje silnikowe, ,Stff“(_)“’i@ zuzyle oleje smarne. Odpady sg magazynowane w sposob
2. | 1302 05# Przekladniowe i smarowe S Swiezy olej smarowy sk}ade} I | selektywny, w beczkach ustawionych na
' niezawierajgce zwigzkoéw ’ zoleju bazowego i dodatkéw wannach wychwytowych w zamknigtym
chlorowcoorganicznych uszlachetniajgeych, takich jak: pomieszczeniu magazynowym.
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Lp Kod Rodzarodnadi Hlosé Podstawowy sklad chemiczny Sposéb magazynowania oraz
‘[ odpadu [Mg/rok] i wlasciwosci odpadéw gospodarowania odpadami
detergenty metaliczne Nastgpnie przekazywane uprawnionym
dyspergatory, inhibitory korozji odbiorcom do dalszego
i zuzycia, inhibitory utleniania zagospodarowania w procesach odzysku
Inne oleje silnikowe, i modyfikatory lepkosci np. w lub unieszkodliwiania.
3. | 1302 08* przektadniowe 0,50 oleju przepracowanych znajdujg
i smarowe si¢ dodatkowo: metale
pochodzace ze zuzycia
powierzchni urzadzen np. metale
cigzkie i rozpuszczalniki.
Fiea Materialy czyszczace s3 magazynowane
Oc!pady ALV EUEL ; w work}arlch )tiolioiychqumifszcyzanych
matEnialy crysacugge samaty w kontenerach, ustawionych
Sorbenty, materiaty filtracyjne czysciwa), zanieczyszczone pomieszczen;u -
(w tym filtry olejowe nicujgte w srodkami dezynfekeyjnymi, Filtry tkani )
innych grupach), tkaniny do rozpuszczalnikami lub UL el e
4. | 1502 02% wycierania (np. szmaty, §cierki) 0,50 produktami ropopochodnymi W szczelme zamkms;tycl} konten{?rach,
i ubrania ochronne oraz filtry tkaninowe stuzgce do ustawionych w pOIT]lESZCZf:I]lu
zanieczyszczone substancjami odpylania spalin. Filtry N : mggazynowym.k )
niebezpiecznymi (np. PCB) tkaninowe wychwytuja lotne upg\iﬁﬂg:‘:}'{r’n ﬁ%b%osriglfzoaszlzgggo
Bl sole reak?yjne e zagospodarowania w procesach
natadowany wegiel aktywny. il vl
R ; Odpady sa magazynowane w sposob
ey boy ?tajqcé i w‘ymk'u selektywny, w beczkach ustawionych na
eksp!qatag lapeasen) : pO-IaZd(?}V’ wannach wychwytowych w zamknigtym
zawierajgce elektrolit z baterii OHENE BB AR O
5. | 16 06 01* Baterie i akumulatory olowiowe 0,025 i akumulatoréw, zwiazki metali Nastepnie przckazywanie uprawniolnym
ci:;zkic’h .i k\\ja-s siarkowy. Odpady Odbi(;l’COI;‘l dodalssegn
H w}ascnvosmlach L zagospodarowania w procesach odzysku
toksycznych i ekotoksycznych. A
Zaréwno w WARIANCIE I jak
6. | 190107 Odpady stale z oczyszczania Odpady stanowia popioly lotne Ly WARIABILIE IL.od pacy 54
gazow odlotowych i stale produkty oczyszezania magazyn(}\?fanc w tzw, systemie
spalin, charakteryzujgce si¢ M i wchos:lzacym W s[.dad
wisolks konicentaeiy metali linii do stablllzo.wama i zF:stala.ma
cigzkich odpadow (szczelnie zamknigte sQosy,
) o i polichlorowanych dioksyn wyposazone w filtry), nast¢pnic
7. 11901 13* Popioly lotne zawierajgce ; .p . ; i przetwarzanie na terenie Zakladu
: substancje niebezpieczne 7 000,00 | i furanow. Konsysltcnqa —bardzo (zestalanie i stabilizacja — WARIANT )
Odpa dyisztﬁwarzane lub_/i przekazywane upra\\_fnionym
i magazynowane w odbiorcom, provlvadzacym ich dalsze
Zintegrowanym procesie, bez zagospodargwame w pl:ocesach, ktc’)'re
Pyly 7 kotls gt liwosci rozdzial i nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia
8. [ 1907 15x| Y'Y 7 ROHOW zawierajace Py T ludzi lub dla srodowiska (odzysk lub
substancje niebezpieczne poszczegdlne rodzaje unieszkodliwianie), zgodnie 2
posiadanymi decyzjami w tym zakresie.
Odpady powstajace w zwigzku
Z CZySZCzeniem w procesie Odpady nie s magazynowane.
Piasek z piaskowania piaskowania kotta Bezposrednio po wytworzeniu sg
9 ex zanieczyszczony pylami z kotla 42.00 zanieczyszczonego pylami. przekazywane uprawnionemu
" 11901 15* zawierajacymi substancje : Odpad stanowi zuzyty piasek, podmiotowi do dalszego
niebezpieczne zanieczyszczony pylami z kotla zagospodarowania w procesach
— zawierajgcymi substancje unieszkodliwiania.
niebezpieczne.
Odpady inne niz niebezpieczne
: ; Odpady sa magazynowane w sposéb
1. [150101 ﬂgiﬁr\;ama Z papiera 0,20 selektywny, na placu magazynowym dla
Zuzyte opakowania po materialach odpadow selektywnie zbieranych.
i surowcach stosowanych w ramach Nastepnie sa przekazywane
2 150102 Opakowania z tworzyw 0.20 eksploatacji instalacji. uprawnionym odbiorcom do dalszego
sztucznych L zagospodarowania w procesach
odzysku.
Odpady powstajgce w zwigzku Odpady sa magazynowane w sposob
Sorbenty, materialy filtracyjne, z pracami konserwatorskimi, uporzadkowany w pomieszczeniu
tkaniny do wycierania (np. porzadkowymi i remontowymi magazynowym, Nastepnie
3. |150203 | szmaty, $cierki) i ubrania 0,02 instalacji. Odpady stanowig przekazywane sg uprawnionym

ochronne inne niz wymienione
w 150202

materialy filtracyjne oraz zuzyte
czysciwa nie zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi

odbiorcom do dalszego
zagospodarowania w procesach odzysku
lub unieszkodliwiania.




Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Ilosé
[Mg/rok]

Podstawowy sklad chemiczny
i wlasciwosci odpaddéw

Sposéb magazynowania oraz
gospodarowania odpadami

190112

Zuzle i popioly paleniskowe
inne niz wymienione w 19 01 11

25 000,00

Odpady wytwarzane w zwigzku
z odzuzlaniem kotla spalania
odpadow, sg to zuzle i tzw, popioly
denne, czyli wyciggane spod rusztu
skladajace si¢ z substancji
mineralnych.

Odpady sa wygarniane spod kotla za
posrednictwem tzw. odzuzlacza,
nastgpnie bezposrednio sg kierowane do
instalacji waloryzacji i poddawane
przetwarzaniu na terenie Zakladu lub
przekazywane uprawnionym odbiorcom
do dalszego zagospodarowania w
procesach odzysku lub
unieszkodliwiania, zgodnie z
posiadanymi decyzjami w tym zakresie
oraz zgodnie z przepisami
szczegbélowymi w tym zakresie.
Przed przekazaniem odpadow do
dalszego zagospodarowania
dokonywana jest separacja lekkich
zanieczyszczen, czgsci niespalonych,
zlomu ferromagnetykow, metali
niezelaznych oraz rozdzial na
poszczegdlne frakcje. Do momentu
odbioru odpaddéw sg one magazynowane
na placu przyjecia i sezonowania zuzla.

8.3.1.2. Rodzaje i ilosci odpadow dopuszczonych do wytwarzania w wyniku normalnej pracy instalacji
stabilizacji i zestalania (unieszkodliwiania D9) odpadéw w postaci popiotéw lotnych i statych produktow
oczyszczania spalin oraz ich podstawowy skfad chemiczny i wlasciwosci (instalacja jest eksploatowana tylko
w WARIANCIE 1)

o Kod Rodzaj odpadu Ilosé Podstawowy sklad chemiczny Sposéb magazynowania oraz
‘| odpadu [Mg/rok] i wlasciwosci odpadéw gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne
Odpady powstajace w wyniku
Mineralne oleje hydrauliczne cksp!oatacji maszyn i urzadzei
1. | 1301 10* niezawierajace zwigzkow 2,00 pracujgeych na terenie Instalacji,
chlorowcoorganicznych stanowig zuzyte oleje smarne.
Swiezy olej smarowy sklada sig
z oleju bazowego i dodatkéw
uszlachetniajgcych, takich jak: Odpady sa magazynowane w sposdb
Mineralne oleje silnikowe, detergenty metaliczne selektywny, w beczkach ustawionych na
2 113 02 05 przekladniowe i smarowe 200 dysperg.atgry,.irllhibitory k.oro.zj! i | wannach wych.wytowych_umieszc.zanych
i niezawierajgce zwigzkdéw ’ zuzycia, inhibitory utleniania i w zamknigtym pomieszczeniu
chlorowcoorganicznych modyfikatory lepkosci np. w oleju| magazynowym. Nastgpnie przekazywane
przepracowanych znajdujg si¢ | sg uprawnionym odbiorcom do dalszego
dodatkowo: metale pochodzace | zagospodarowania w procesach odzysku
ze zuzycia powierzchni urzadzen lub unieszkodliwiania.
np. metale cigzkie i
Inne oleje silnikowe rozpuszczalniki.
3. |13 0208 przekla(ilniowe i sz;roxx’e 0,20 Szlamy z odwadniania olejow
zawieraja ww. substancje. Odpady
ciekle lub maziste, tatwopalne
i ekotoksyczne.
Odpady stanowig zuzyte materialy Nliatcrialy Wt a o
Caysucziice (szmity | GzySeiwa), w workach foliowych un‘{leszczanych w
Sorbenty, materialy filtracyjne zanieczyszczone Srodkami kor}teneracl}, HsEvAnnyeL
(w tym filtry olejowe nieujete w dezynfekcyjnymi, S ASAEEZERIL el TIony T
; : P .| Filtry tkaninowe sg magazynowane
innych grupach), tkaniny do rozpuszezalnikami lub produktami ; .

4. [ 1502 02*% wycierania (np. szmaty, $cierki) 0,20 ropopochodnymi oraz filtry W szczeln!e zamknwtycl‘ll konten(;:rach,
i ubrania ochronne tkaninowe stuzace do odpylania UStBYLOLYRIL W, pOmicazazeniL
zanieczyszczone substancjami spalin. Filtry tkaninowe , SRAEa VI,

. 4 . . Nastepnie odpady sa przekazywane
niebezpiecznymi (np. PCB) wychwytuja lotne pyly, sole . :
reakeyjne oraz natadowany wegiel uprawnionym odblo_rcom do dalszego
R zagospod_arowam? w p'rocesach
unieszkodliwiania.

Odpady powstajace w wyniku 2
eksploatacji urzadzen i pojazdow, Loy kmagazynowang W sposqb
zawierajgce elektrolit z baterii upoLzgakaweny; ¥ i

5. [16 06 01* Baterie i akumulatory olowiowe 0,01 i akumulatoréw, zwigzki metali s L L

cigzkich i kwas siarkowy. Odpady
o wlasciwosciach tatwopalnych,

toksycznych i ekotoksycznych.

uprawnionym odbiorcom do dalszego
zagospodarowania w procesach odzysku
lub unieszkodliwiania.




L Kod Rodzatodoadu Ilos¢ Podstawowy sklad chemiczny Sposéb magazynowania oraz
P- odpadu J o€p [Mg/rok] i wlagciwosci odpadéw gospodarowania odpadami
Odpady w postaci zestalonych, | Kazda partia zestabilizowanych odpadéw
poddanych stabilizacji odpadow jest magazynowana w magazynie
z oczyszezania spalin (kody: 19 01|  odpadéw stabilizowanych przez okres
07*, 1901 13* {1901 15%), dla prowadzenia badan, o ktdrych mowa
ktérych badania wymywalnosci | w zalaczniku nr 1 do niniejszej decyzji.
6. 11903 06 Odpady nicbezpieczne 12 000.00 .\vykazaly obecno$¢ substancji . Po okresie magazy:llowania. na terenie
i zestalone g niebezpiecznych. Odpady sktadaja ZTUOK, scalone i zestabilizowane
si¢ z produktéw oczyszczania odpady sa przekazywane uprawnionym
spalin ze spalania odpaddéw oraz odbiorcom do dalszego
dodatkow stabilizujacych: m.in. | zagospodarowania w procesach odzysku
cementu, krzemianow, piaskow i lub unieszkodliwiania, zgodnie
i16w, polimerdw i stabilizatoréw. | z posiadanymi decyzjami w tym zakresie.
Odpady inne niz niebezpieczne
Odpady sg magazynowane w sposdéb
1. |150101 | Opakowania z papieru i tektury 0,10 selektywny, na placu magazynowym dla
Zuzyte opakowania po materialach odpadow selektywnie zbieranych.
i surowcach stosowanych w Nastepnie przekazywane sg
" Opakowania z tworzyw ramach eksploatacji instalacji. uprawnionym odbiorcom do dalszego
2. 150102 sztucznych 0,10 zagospodarowania w procesach
odzysku.
Odpady powstajgce w zwigzku Odpady sg magazynowane w sposob
Sorbenty, materialy filtracyjne, z pracami konserwatorskimi, uporzadkowany w pomieszczeniu
tkaniny do wycierania (np. porzadkowymi i remontowymi magazynowym. Nastepnie
3. [150203 | szmaty, Scierki) i ubrania 0,01 instalacji. Odpady stanowig przekazywane sa uprawnionym
ochronne inne niz wymienione materialy filtracyjne oraz zuzyte odbiorcom do dalszego
w 150202 czys$ciwa nie zanieczyszczone | zagospodarowania w procesach odzysku
substancjami niebezpiecznymi, lub unieszkodliwiania.

8.3.1.3. Rodzaje i ilosci odpaddéw dopuszczonych do wytwarzania w wyniku normalnej pracy instalacji
waloryzacji (odzysku R12) odpadéw w postaci zuzli i popiotdow paleniskowych oraz ich podstawowy sktad
chemiczny i wlasciwosci (instalacja jest eksploatowana w WARIANTACH 1 i 2)

L Kod Rodzai odpadu Ilos¢ Podstawowy skiad chemiczny Sposéb magazynowania oraz
P- odpadu J ocp [Mg/rok] i wlasciwosci odpadéw gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne
Mineralne oleje hydrauliczne Odpady sa magazynowane w sposob
1. 13 01 10*| niezawicrajace zwiazkow 2,00 Odpady powstajgce w wyniku selektywny, w beczkach,
chlorowcoorganicznych eksploatacji maszyn i urzadzen ustawionych na wannach
pracujacych na terenie Instalacji, wychwytowych umieszezanych w
stanowig zuzyte oleje smarne. zamknigtym pomieszczeniu
Swiezy olej smarowy sklada sig magazynowym. Nastgpnie
Mineralne oleje silnikowe, z oleju bazowego i dodatkéw przekazywane sg uprawnionym
2 13 02 05+ p.rzekla'dni(_)wc i SIALOWE 2.00 uszlachetniajgcych, takich jak: odbiorcom do dalszego
niezawierajgce zwigzkow ’ detergenty metaliczne dyspergatory, zagospodarowania w procesach
chlorowcoorganicznych inhibitory korozji i zuzycia, inhibitory|  odzysku lub unieszkodliwiania.
utleniania i modyfikatory lepkosci np.

w oleju przepracowanych znajdujg si¢ | Odpady s3 magazynowane w spos6b
dodatkowo: metale pochodzace ze selektywny, w beczkach,
zuzycia powierzchni urzadzen np. ustawionych na wannach

metale cigzkie il'oz.pu.szczal.niki. wychwytowych umieszczanych w
3 1302 08* Inne oleje silnikowe, 0.30 SZI|3H}Y z Odwadmam:a olejow zamknigtym pomieszczeniu
. przektadniowe i smarowe > zawierajg ww. substancje. Odpady magazynowym. Nastgpnie
ciekle lub maziste, tatwopalne przekazywane sq uprawnionym
i ekotoksyczne. odbiorcom do dalszego
zagospodarowania w procesach
odzysku lub unieszkodliwiania.
Szlamy z odwadniania olejow w Odpady nie s3 magazynowane.
separatorach (separator SR4 sluzacy do| Bezposrednio po wytworzeniu s
) odczyszczania odciekdw z placu rzekazywane uprawnionym
4. 13 05 02* Szl.a}ny zRdwanianta 0,50 I[))rzejqcia i magazynowania ipu'zli) ¥ odbigrcom dopdalszego
lervr ¥ Separatoraeh zawieraja substancje charakterystyczne zagospodarowania

dla olejéw. Odpady ciekle lub maziste, w procesach odzysku lub

tatwopalne i ekotoksyczne. unieszkodliwiania.




L Kod Rodaioioadu Ilosé Podstawowy sklad chemiczny Sposéb magazynowania oraz
Pl od padu J odp [Mg/rok] i wlasciwosci odpadéw gospodarowania odpadami
Materialy czyszczace sg
magazynowane w workach
Sorbenty, materiaty Odpady stanowia zuzyte materialy foliowych umieszeczanych w
filtracyjne (w tym filtry czyszezgce (szmaty i czysciwa), kontenerach, ustawionych
olejowe nieujgte w innych zanieczyszczone $rodkami pomieszczeniu magazynowym,
grupach), tkaniny do dezynfekcyjnymi, rozpuszezalnikami | Filtry tkaninowe s3 magazynowane
& 1502 02*| wycierania (np. szmaty, 0,30 lub produktami ropopochodnymi oraz w szczelnie zamknigtych
$cierki) i ubrania ochronne filtry tkaninowe sluzace do odpylania kontenerach, ustawionych w
zanieczyszczone spalin, Filtry tkaninowe wychwytuja pomieszczeniu magazynowym.
substancjami lotne pyly, sole reakcyjne oraz Nastepnie odpady sa przekazywane
niebezpiecznymi (np. PCB) naladowany wegiel aktywny. uprawnionym odbiorcom do
dalszego zagospodarowania w
procesach unieszkodliwiania..
Odpady powstajace w wyniku Odpady s3 magazynowane w sposéb
cksploatacji urzadzen i pojazdéw, uporzadkowany, w pomieszczeniu
Biels faliias zawierajace elektrolit z baterii magazynowym, nastgpnie
6 | 1gesAR| ASERE 0,015 i akumulatoréw, zwigzki metali przekazywane sg uprawnionym
cigzkich i kwas siarkowy. Odpady o odbiorcom do dalszego
wiasciwosciach tatwopalnych, Zagospodarowama w prf)c?saf:h
toksycznych i ekotoksycznych. odzysku lub unieszkodliwiania.
Odpady inne niz niebezpieczne
s s Odpady sq magazynowane w
Opakowania z papieru i
1. ] 150101 teEtury Bl 0,20 sposéb selektywny, na placu
Zuzyte opakowania po materiatach i i dlaodpadov: :
selektywnie zbieranych. Nast¢pnie
surowcach stosowanych w ramach :
Opakowania z tworzyw eksploatacji instalacji przekazy HELE 2R Rl Ot
2.1 150102 orfapork 0,20 ] odbiorcom do dalszego
Y zagospodarowania w procesach
odzysku.
; Odpady powstajace w zwigzku z Odp ad?r PR ARSNPRA Y
Sorbenty, materialy : i sposéb uporzagdkowany w
: ; : pracami konserwatorskimi, 4 ;
filtracyjne, tkaniny do N ! pomieszezeniu magazynowym.
wycierania (np. szmat porzadiowsini § ramodtowsl Nastegpnie przekazywane s
3.] 150203 eyt D Y 0,02 instalacji. Odpady stanowig materialy ) gt Y 4
$cierki) i ubrania ochronne ; ; oy : uprawnionym odbiorcom do
; 7, e o filtracyjne oraz zuzyte czysciwa nie :
inne niz wymienione w 15 A i dalszego zagospodarowania w
zanieczyszczone substancjami
0202 nishegibeamymi procesach odzysku lub
' unieszkodliwiania
Odpady s3 magazynowane w
Odpady w postaci metali sposob selektywny, uporzadkowany
zelaznych i metali kolorowych, W spec_]aln—le PEZYROMOSVANYM
Ztom zelazny usunigty wyodrgbnione z zuzli i popiotow Rontenerlze ustaw19nym 4
4.1 190102 i . 1 575,00 j ; . magazynie zlomu i metali.
z popioldw paleniskowych paleniskowych (odpadéw o kodzie 19 A
01°12) fize groussem ich Nastepnie odpady przekazywane sg
walatyresii uprawnionym podmiotom do
ek dalszego zagospodarowania w
procesach odzysku.
Odpady sg magazynowane na
wyznaczonych 22 kwaterach placu
sezonowania i czasowego
magazynowania poszczegdlnych
frakeji zuzla po przetworzeniu. Po
potwierdzeniu wlasciwosci
Zuzle paleniskowe po procesie odpaddw (zgodnie z warunkiem
waloryzacji, tj. pozbawione metali okreslonym w punktach 1.9.4.3.),
Zuzle paleniskowe inne niz zelaznych i metali kolorowych, niezbgdnych dla okreslenia sposobu
51 19 g’l( 12 wymienione w 19 12 11, . | 23 425,00 rozdzielone w wyniku procesow ich dalszego zagospodarowania:

frakcje pozbawione metali

technologicznych na trzy frakcje:
0-12 mm, 12-60 mm i 60-200 mm oraz
poddane sezonowaniu.

odpady sa przekazywane
uprawnionym odbiorcom
prowadzacym ich dalsze
zagospodarowanie w procesach
odzysku lub unieszkodliwiania,
zgodnie z posiadanymi decyzjami
w tym zakresie oraz zgodnie
z przepisami szezegélowymi w tym
zakresie.




L Kod Rodsit odonda Ilosé Podstawowy sklad chemiczny Spos6éb magazynowania oraz
P: odpadu 1 oqp [Mg/rok] i wlasciwosci odpadéw gospodarowania odpadami
Odpady sa magazynowane w
6. | 191202 | Metale zelazne 1250,0 sposth selektywny, uporzadkoweny
T e w kontenerze ustawionym w
Odseparowane od zuzli i popiolow p g ;
: ; magazynie zlomu i stali. Nast¢pnic
paleniskowych metale zelazne
. B odpady sg przekazywane
~ PRI A oRRR I uprawnionym podmiotom do
7.1 191203 Metale niezelazne 325,00 dalszego zagospodarowania w
procesach odzysku.

8.3.1.4. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w wyniku normalnej pracy instalacji
rozdrabniania (odzysku R12) odpadéw oraz ich podstawowy sklad chemiczny i wlasciwosci (instalacja jest
eksploatowana WARIANTACH 1 i 2 oraz w razie awarii instalacji do termicznego przeksztalcania odpadow)

L Kod Rodzai odpadu Ilosé Podstawowy sklad chemiczny Sposéb magazynowania oraz
P: odpadu Y [Mg/rok] i wlagciwosci odpaddw gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne
Mineralne oleje hydrauliczne Odpady powstajgce w wyniku
1. | 1301 10* niezawierajgce zwigzkow 0,05 cksploatacji maszyn i urzadzen
chlorowcoorganicznych pracujacych na terenie Instalacii,
stanowig zuzyle oleje smarne. QOdpady sa magazynowane w sposab
Swiezy olej smarowy sklada si¢ selektywny, w beczkach, ustawionych
) o U z oleju bazowego i dodatkéw na wannach wychwytowych
Mmeralnel olcje. silnikowe, uszlachetniajgcych, takich jak: umieszezanych w zamknigtym
2 130205+ Preckladniowe i Smarowe 0,05 |detergenty metaliczne dyspergatory, pomieszczeniu magazynowyn.
niezawierajgee Z_WfﬂZkOW inhibitory korozji i zuzycia, Nastepnie przekazywane sg
chlorowcoorganicznych inhibitory utleniania i modyfikatory| uprawnionym odbiorcom do dalszego
lepkosei np. w oleju zagospodarowania w procesach odzysku
przepracowanych znajduja sig lub unieszkodliwiania.
St N dodatkowo: metale pochodzace
3. |13 02 0g#| Inne oleje silnikowe, 0,05 ze zuzycia powierzchni urzadzen
przekladniowe i smarowe np. metale ci¢zkic i rozpuszezalniki.
Materialy czyszczgce sg magazynowane
Odpady stanowig zuzyte materialy | w workach foliowych umieszczanych w
Sorbenty, matesialy Hitasyiie czyszc'zqce’(szmaty i _czd)]'(scnya), kontenerach, ustawionych pomieszczeniu
s b ol pwmmienicles zanieczyszczone srodkami ‘ Magazynowym.
intivoh grapach)ockaiing. do dezynfekcyjnymi, rozpuszczalnikam|  Filtry tkaninowe sg magazynowane
THLEIERCI, . lub produktami ropopochodnymi | w szczelnie zamknigtych kontenerach,
4. | 1502 02* wycierania (np. szmaty, $cierki) 0,05 . p . ; .
. ; oraz filtry tkaninowe sluzace do ustawionych w pomieszczeniu
i ubrania ochronne A e ;
: w3 odpylania spalin. Filtry tkaninowe magazynowym,
zanieczyszczone substancjami ; : g
: 4 . wychwytujg lotne pyly, sole Nastgpnie odpady sa przekazywane
niebezpiecznymi (np. PCB) . ) i : 4 i
reakcyjne oraz naladowany wegiel | uprawnionym odbiorcom do dalszego
aktywny. zagospodarowania w procesach
unieszkodliwiania.
Odpady powstajace w wyniku :
7 ;o e Odpady sa magazynowane w sposob
eksploatacji urzadzen i pojazdow, ; )
g .y N uporzadkowany, w pomieszczeniu
zawierajgce elektrolit z baterii A aaEN G YT T SEBHS Hroe R ATE
5. | 16 06 01* Baterie i akumulatory olowiowe 0,005 i akumulatorow, zwigzki metali e P Y
My L, . sg uprawnionym odbiorcom do dalszego
cigzkich i kwas siarkowy. Odpady .
i zagospodarowania w procesach odzysku
o wlasciwosciach latwopalnych, ; S
; lub unieszkodliwiania.
toksycznych i ekotoksycznych.
QOdpady inne niz niebezpieczne
Odpady sa magazynowane w sposob
1. [150101 | Opakowania z papieru i tektury 0,05 selektywny, na placu magazynowym dla
Zuzyte opakowania po materialtach odpaddw selektywnie zbieranych.
i surowcach stosowanych w ramach Nastepnie przekazywane sg
5 |y ap Opakowania z tworzyw 6.5 eksploatacji instalacji. uprawnionym odbielrcom do dalszego
. sztucznych ) zagospodarowania w procesach
odzysku.
Odpady powstajace w zwiazku z Odpady sg magazynowane w sposéb
Sorbenty, materialy filtracyjne, pracami konserwatorskimi, uporzadkowany w pomieszczeniu
tkaniny do wycierania (np. porzadkowymi i remontowymi magazynowym. Nastepnie
3. (150203 | szmaty, $cierki) i ubrania 0,005 instalacji. Odpady stanowig przekazywane sg uprawnionym
ochronne inne niz wymienione materialy filtracyjne oraz zuzyte odbiorcom do dalszego
w 150202 czysciwa nie zanieczyszczone zagospodarowania w procesach odzysku
substancjami niebezpiecznymii. lub unieszkodliwiania.




L Kod Rodzai odpadu Ilos¢ Podstawowy sklad chemiczny Sposéb magazynowania oraz
P odpadu oD [Mg/rok] i wlasciwosci odpadéw gospodarowania odpadami
Odpady wielkogabarytowe po Odpady wielkogabarytowe, ktére
rozdrobnieniu w celu znalazly sie w strumieniu odpaddéw Odpady nic s3 magazynowane,
- zmieszczenia do leja 20 03 01 przeznaczonych do bezposrednio po rozdrobnieniu zrzucane
4. 1912 12 | Zasypowego paleniska 7 600,00 |spalania oraz przywiezione na teren| sa do bunkra i nastgpnic przetwarzane
(z wylgczeniem zuzytego Zakladu w ramach selektywnej w instalacji termicznego przeksztalcania
sprzgtu elektrycznego zbiérki, ktére zostaly rozdrobnione odpadow.
i elektronicznego) w instalacji rozdrabniania odpadéw.
Odpady komunalne przywiezione dof Odpady bezposrednio po rozdrobnieniu
- Zmieszane odpady komunalne ZTUOK podczas postojow kotta sg belowane i magazynowane na placu
G 191212 | PO rozdrobnieniu przed 7 600,00 | spalania odpadéw, ktdre zostaly magazynowym. Nastepnie odpady sg
podaniem do belownicy rozdrobnione w instalacji przetwarzane w instalacji termicznego
rozdrabniania odpaddw. przeksztalcania odpadéw.,

8.3.1.5. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w wyniku podczyszczania Sciekow
pochodzacych z instalacji objetych niniejsza decyzja, oraz ich podstawowy sktad chemiczny i wlasciwosci
(eksploatacja w WARIANTACH 112)

kanalizacyjnych PWiK, odpady w postaci stalej,
zawierajgce piasek, mineraly itp.

L Kod Rodz Gdoade Ilos¢ Podstawowy sklad chemiczny Spos6éb magazynowania oraz
I odpadu J odp [Mg/rok] i wlasciwosci odpad6w gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne
Odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji separatora
substancji ropopochodnych zintegrowanego
z osadnikiem SR1 (dla podczyszczania sciekow
—wod opadowych i roztopowych przed ich
odprowadzeniem do zbiornika przeciwpozarowego) oraz
7,00 separatora substancji ropopochodnych SR3 (dla
podczyszezania Sciekow — wod epadowych
i roztopowych ze stanowiska roztadunku oleju przed ich
odprowadzeniem do podczyszczalni nr 3): odpady Odpady nie s3 magazynowane,
w postaci stalej (piasek, kamienie), zaolejone wody, bezposrednio po opréznieniu uktadu
Mieszanina szlamy sg przekazywane uprawnionemu
odpadéw odbiorcy do dalszego
1305 08%| Z piaskown?k(').w Odpady wytwarzane w wyn.iku cksploatacji osadnika zagospodarowania.
1. i z odwadniania wysokosprawnego OS] i separatora substancji
olejow ropopochodnych SR2 dla oczyszezania mieszaniny
w separatorach 1.08 odsolinfodmulin, sciekéw ze stacji DEMI, sciekow z
i mycia powierzchni brudnych oraz wéd z okresowego
oprézniania kotta, przed wprowadzeniem do zbiornika
przeciwpozarowego: odpady w postaci stalej (piasek,
kamienie), zaolejone wody, szlamy
Odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji separatora Odpady nie s3 magazynowane
substancji ropopochodnych SR4 zintegrowanego b reditl M klz;du
z osadnikiem, posadowionego w ciagu kanalizacji R oproz'nlcn!u 4
2,00 " i e sg przekazywane uprawnionemu
odciekow z placu przejecia i magazynowania zuzli: odpady| P Sy
w postaci stalej (piasek, kamienie), zaolejone wody, szlamy| zagosp)o darovait f
Szlamy z
innego niz Odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji osadnika Odpady nie sq magazynowane
biologiczne S2.1, oczyszczajgcego $cieki zmycia budynku bezposrednio po wytworzeniu s,q
oczyszczania stabilizacji i zestalania odpadow oraz magazynu przekazywane uprawni;)nym
2. [1908 13*| $ciekow 0,70 odpadow po procesie stabilizacji i zestalania, przed odbiorcom do dalszego
przemyslowych odprowadzeniem ich przez przepompownig Sciekéw do zagospodarowania w procesach
inng '.“2. urzadzefi kanalizacyjnych PWIK, odpady odzysku lub unieszkodliwiania.
wymienione w w postaci piasku, cementu, mogace zawieraé pyly
1908 13 i popioly z oczyszczania spalin.
Odpady inne niz niebezpieczne
Odpady wytwarzane w wyniku podczyszczania bOdpa,dyénte 54 n’l“alg?z?mowgnz,
w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej odciekow e L el s vosmoie
1. 190801 | Skratki 0,002 z bunkra, przed odprowadzeniem do urzadzen BRSSOy

odbiorcom do dalszego
zagospodarowania w procesach
odzysku lub unieszkodliwiania.




Lp Kod Rodzsilodnadi Tlos¢ Podstawowy sklad chemiczny Sposob magazynowania oraz
‘| odpadu [Mg/rok] i wlasciwosci odpad 6w gospodarowania odpadami |
Szlamy z
innego niz QOdpady wytwarzane w wyniku eksploatacji osadnika
biologiczne S2.1, oczyszczajgeego scieki z mycia budynku
oczyszczania stabilizacji i zestalania odpadow oraz magazynu
2. |1908 14 | Sciekow 0,70 odpadéw po procesie stabilizacji i zestalania, przed
przemyslowych odprowadzeniem ich przez przepompownig Sciekow do
inne niz urzadzen kanalizacyjnych PWiK, odpady
wymienione w w postaci piasku, cementu. A
1908 13 Odpady nie s3 magazynowane,
bezposrednio po wytworzeniu sg
Odpady wytwarzane w wyniku podczyszczania przekazywane uprawnionym
Szlamy z w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej odciekdw odbiorcom do dalszego
innego niz 0,004 z bunkra przed odprowadzeniem do urzadzen zagospodarowania w procesach
biologiczne kanalizacyjnych PWiK, odpady w postaci stalej, odzysku lub unieszkodliwiania.
oczyszczania zawierajgce piasek, mineraly itp.
1908 14 | S$ciekow
ﬁ ]rlfgr:]liyzslowych Odpady wytwarzanc.: w wyrfil.(u ?ksploayacji neutr%lizatora
wymienione w 0.01 podcz'yszczajqcego Scieki z mycia urzadzen y
1908 13 laboratoryjnych, przed odprowadzeniem do urzadzef
kanalizacyjnych PWiK.

8.3.2.5. Odpady nalezy magazynowac selektywnie z zachowaniem przepisow BHP oraz wymagan ochrony
$rodowiska. Odpady nalezy magazynowaé¢ w pojemnikach, kontenerach lub workach foliowych. Miejsca
magazynowania odpadow nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob postronnych oraz odpowiednio
oznakowa¢. Magazynowanie odpadow nalezy prowadzié tak, aby nie przekraczato mozliwosci magazynowych
Zakladu. Odpady nalezy przekazywaé do przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) podmiotom
posiadajacym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowywac
w ramach mozliwosci Zaktadu.

8.3.3. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpaddéw lub ograniczania ilosci i ich negatywnego
oddzialywania na Srodowisko

Prowadzone dzialania majgce na celu zapobieganie powstawaniu odpadow i ograniczenie negatywnego

oddzialywania odpadow na srodowisko:

a. 7 odpadéw komunalnych przyjmowanych na teren instalacji do termicznego przeksztalcania powstaja
przede wszystkim cieplo i energia elektryczna, zas emisja do powietrza z instalacji spalania jest
monitorowana i sterowana, co zapewnia bezpieczefistwo i kontrolg procesu termicznego przeksztalcania
dostarczanych odpadéw komunalnych.

b. Przetwarzanie pozostalo$ci poprocesowych spalania odpadéw: zuzli i popiolow paleniskowych
w procesie waloryzacji oraz — w jednym z wariantow funkcjonowania instalacji — odpadow
z oczyszcezania spalin w procesie zestalania i stabilizacji.

c. Przestrzeganie wymogdéw eksploatacyjnych instalacji, maszyn i urzadzen.

d. Selektywne magazynowanie odpadow, w miejscach do tego wyznaczonych, na utwardzonej powierzchni,
chronionych przed czynnikami atmosferycznymi oraz osobami nieupowaznionymi. Miejsca i sposdb
magazynowania odpadow sa doktadnie opisane w instrukcjach stanowiskowych, a pracownicy sg
przeszkoleni w zakresie wlasciwego gospodarowania odpadami na terenie Zakladu.

e. Magazynowanie odpaddéw w sposob uwzgledniajacy ich wlasciwosci, w tym stan skupienia, w sposob
ograniczajgcy negatywne oddziatywanie na $rodowisko, w miejscach wyposazonych w sorbenty
do usuwania ewentualnych wyciekéw z odpadow.

f.  Wywdz odpaddéw odbywa si¢ w sposdb zorganizowany i sukcesywny, bez magazynowania zwigkszonej
ilosci odpadow.

g. Przekazywanie odpadéw wylgcznie uprawnionym podmiotom.
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8.3.4. Przetwarzanie odpadow
8.3.4.1. Odzysk w procesie R1 - termiczne przeksztalcanie odpadéw

8.3.4.1.1. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do odzysku w procesie R1 — Wykorzystanie gtdwnie jako
paliwa lub innego $rodka wytwarzania energii — zgodnie z zalgcznikiem nr 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach

Kod ¥ Ilos¢
Lp. odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok]
1. 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) 94 000,0*
9 1912 12 Inne o’dpa‘dy (w. Itym zqmie.szane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki 94 000,0*
odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11
Odpady wielkogabarytowe po rozdrobnieniu w celu zmieszczenia do leja
3. ex 19 12 12 zasypowego paleniska (z wylaczeniem zuzytego sprzetu elektrycznego 7 600,0*
i elektronicznego)
4. ex 19 12 12| Zmieszane odpady komunalne po rozdrobnieniu przed podaniem do belownicy 7 600,0*
% 2003 01 [ Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 94 000,0*
Maksymalna lgczna ilo§¢ odpadéw przewidzianych do spalania wynosi 94 000 Mg/rok

*Ilosci poszezegdlnych odpaddéw przyjetych do przetwarzania w procesie Rl uzaleznione s od ilosci przyjetych zmieszanych
odpaddéw komunalnych oraz odpadéw przyjetych w czasie postoju zwigzanego z planowanym remontem lub awarig instalacji. Laczna
ilos¢ odpadow przewidzianych do spalenia nie moze przekroczy¢ 94 000 Mg/rok.

8.3.4.1.2. Oznaczenie miejsca odzysku odpadow w procesie R1

Odzysk odpadéw w procesie R1 jest prowadzony w instalacji termicznego przeksztalcania (odzysku)
odpaddéw, zlokalizowanej na terenie Zakladu Termicznego Unieszkodliwiania Odpaddéw Komunalnych
w Koninie.

8.3.4.1.3. Miejsca i sposoby magazynowania odpadow przeznaczonych do przetwarzania w procesie R1 oraz
maksymalna masa poszczegdlnych rodzajéw odpadow i maksymalna laczna masa wszystkich rodzajow
odpaddw, ktore w tym samym czasie moga by¢ magazynowane oraz ktdre moga byé magazynowane w okresie
roku; najwigksza masa odpaddéw, ktore moglyby by¢ magazynowane w tym samym czasie w miejscu
magazynowania odpadow, wynikajgca z wymiarow tego miejsca magazynowania odpadow, a takze catkowita
pojemno$é (wyrazona w Mg) miejsc magazynowania odpadow.

8.3.4.1.3.1. Miegjsce i sposob magazynowania odpadow

Odpady poddawane odzyskowi w procesie R1 sg magazynowane w bunkrze. Bezposrednio po przywiezieniu
na teren Zaktadu odpady, w hali wyladunkowej zrzucane sa do bunkra odpadéw (zgodnie z informacjami
podanymi w punkcie 1.3.1.2. niniejszej decyzji).

8.3.4.1.3.2. Maksymalna masa poszczegdlnych rodzajow odpadéw i maksymalna tgczna masa wszystkich
rodzajow odpadow, ktore w tym samym czasie mogg by¢ magazynowane oraz ktore moga by¢ magazynowane
w okresie roku:

Maksymalnamada Maksymalna masa

Kod magazynowanych LR Bl s
Lp. 9 Rodzaj odpadu odpaddéw w tym S aoNANYE
odpadu : odpadow w ciagu
samym czasie roku [Mg/rok]
[Mg]
1. 191210 | Odpady palne (paliwo alternatywne) 2 500 94 000
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i
24, 191212 | przedmioty) =z mechanicznej obrébki 2500 94 000

odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11
Odpady wielkogabarytowe po
rozdrobnieniu w celu zmieszczenia do leja
3. |ex 1912 12| zasypowego paleniska (z wylaczeniem 2 500 94 000
zuzytego sprzetu elektrycznego

i elektronicznego)

Zmieszane  odpady  komunalne  po
rozdrobnieniu przed podaniem do belownicy

4. lex1912 12 2 500 94 000
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Maksymalna masa
Maksymalna masa
Kod magazynonanych magazynowanych
Lp. Rodzaj odpadu odpadow w tym £azy Y,
Gl samym czasie | (PRGN W el
[Mg]
5 20 03 01 Niesegregowane  (zmieszane)  odpady 7 500 94 000
komunalne
Maksymalna  laczna  masa  wszystkich  rodzajow
magazynowanych odpadéw 2500 94 000

8.3.4.1.3.3. Najwigksza masa odpadow, ktdre moglyby by¢ magazynowane w tym samym czasie w instalacji,
obiekcie budowlanym lub jego czesci lub innym miejscu magazynowania odpadow, wynikajgca z wymiarow
instalacji, obiektu budowlanego lub jego czesci lub innego miejsca magazynowania odpadow: 2500,0 Mg.

8.3.4.1.3.4. Calkowita pojemnos¢ (wyrazona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego czgécei lub innego
miejsca magazynowania odpadow —3 500,0 Mg.

8.3.4.1.4. Opis procesu technologicznego odzysku odpadow w procesie R1
Szczegdltowy opis procesu odzysku odpadéw w procesie R1 znajduje si¢ w punkcie 1.3.2. niniejszej decyzji.

8.3.4.1.5. Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku R1
Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku R1 zostaly wyszczegdlnione w pkt. 1.8.3.1.1. niniejszej
decyzji.

8.3.4.2. Unieszkodliwianie metodg D9 — stabilizacja i zestalanie odpadéw (prowadzone w WARIANCIE 1)

8.3.4.2.1. Rodzaje i ilosci odpadow dopuszczonych do unieszkodliwiania metodg D9 — Obrobka fizyczno
-chemiczna, niewymieniona w innej pozycji zalgcznika nr 2 ustawy o odpadach, w wyniku ktérej powstaja
ostateczne zwigzki lub mieszaniny, unieszkodliwiane za pomocg ktoregokolwiek sposréd procesow
wymienionych w poz. D1 — D12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja) — zgodnie z zalgcznikiem nr 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu |I\/:Ig(:’1§'§k]
1. 1901 07* Odpady state z oczyszczania gazow odlotowych
2 1501 13* Popioly lotne zawierajace substancje niebezpieczne 7 000,0°
3. 1901 15% Pyly z kottéw zawierajgce substancje niebezpieczne
Maksymalna laczna ilo$é odpaddéw po zestaleniu wynosi 12 000 Mg/rok®

*Charakterystyczng cecha procesu jest dodawanie do przetwarzanych odpadéw substancji zestalajagcych i stabilizujacych, stad
roczna ilos¢ przetwarzania odpadow oraz maksymalna zdolnosé przerobowa instalacji sg rozbiezne.

8.3.4.2.2. Oznaczenie miejsca unieszkodliwiania odpadéw metodg D9

Unieszkodliwianie odpadow metoda D9 jest prowadzone jedynie w WARIANCIE 1 funkcjonowania Zaktadu,
przebiega w instalacji stabilizacji i zestalania (unieszkodliwiania) odpaddéw w postaci popioldw lotnych
i statych produktéw oczyszezania spalin, zlokalizowanej na terenie Zakladu Termicznego Unieszkodliwiania
Odpadéw Komunalnych w Koninie.

8.3.4.2.3. Miejsca i sposoby magazynowania odpadéw przeznaczonych do przetwarzania w procesie D9 oraz
maksymalna masa poszczegdlnych rodzajow odpadow i maksymalna tgczna masa wszystkich rodzajow
odpadow, ktore w tym samym czasie mogg by¢ magazynowane oraz ktére mogg by¢ magazynowane w okresie
roku; najwigksza masa odpaddw, ktére moglyby by¢ magazynowane w tym samym czasie w miejscu
magazynowania odpadow, wynikajgca z wymiardow tego miejsca magazynowania odpaddw, a takze catkowita
pojemnos¢ (wyrazona w Mg) miejsc magazynowania odpadow.

8.3.4.2.3.1. Migjsca i sposoby magazynowania odpadéw
Odpady unieszkodliwiane w procesie D9 s3 magazynowane w trzech zbiornikach (szczelnych, zamknigtych

silosach, wyposazonych w filtry) na zewnatrz budynku instalacji do stabilizacji i zestalania odpadéw (zgodnie
z informacjami podanymi w punkcie 1.2.3.3. niniejszej decyzji).
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8.3.4.2.3.2. Maksymalna masa poszczegolnych rodzajow odpadow i maksymalna tgczna masa wszystkich
rodzajow odpaddow, ktore w tym samym czasie mogg by¢ magazynowane oraz ktére moga byé magazynowane

w okresie roku:

Maksymalna masa
Maksymalna masa
magazynonanych magazynowanych
Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu odpadow w tym ALY, Yy
samym czasie odpaddéw w ciggu
(M| roku [Mg/rok]
it 1901 07* Odpady stale z oczyszczania gazoéw 45 7000
odlotowych
5 1901 13* P'oplol'yllome zawierajace substancje 45 7000
niebezpieczne
3 1901 15* Pﬁy z k_ot}ow zawierajace substancje 70 7 000
niebezpieczne
Maksymalna  laczna masa  wszystkich rodzajow
magazynowanych odpadow 160 7000

8.3.4.2.3.3. Najwigksza masa odpaddw, ktére moglyby by¢ magazynowane w tym samym czasie w instalacji,
obiekcie budowlanym lub jego czgsci lub innym miejscu magazynowania odpadoéw, wynikajaca z wymiaréw
instalacji, obiektu budowlanego lub jego czgsci lub innego miejsca magazynowania odpadow: 160,0 Mg.

8.3.4.2.3.4. Calkowita pojemnos¢ (wyrazona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego czesci lub innego
miejsca magazynowania odpadow — 160,0 Mg.

8.3.4.2.4. Opis procesu technologicznego unieszkodliwiania odpadéw metoda D9

Szczegdlowy opis procesu unieszkodliwiania odpadow w instalacji stabilizacji i zestalania (unieszkodliwiania)
odpadéw w postaci popiotow lotnych i stalych produktow oczyszezania spalin, znajduje si¢ w punkcie 1.3.3.
niniejszej decyzji. Monitorowanie ww. procesu nalezy prowadzi¢ zgodnie z punktem 1.9.4.2. niniejszej
decyzji.

8.3.4.2.5. Odpady wytwarzane w wyniku procesu unieszkodliwiania D9
Odpady wytwarzane w wyniku procesu unieszkodliwiania D9 zostaly wyszczeg6lnione w pkt. 1.8.3.1.2.
niniejszej decyzji.

8.3.4.3. Odzysk w procesie R12 — waloryzacja odpadow w postaci zuzli i popiotéw paleniskowych

8.3.4.3.1. Rodzaje i ilosci odpadoéw dopuszczonych do odzysku metodg R12 w instalacji waloryzaciji zuzli
i popioléw paleniskowych — Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z procesow
wymienionych w pozycji R1-R11 zalacznika nr 1 do ustawy o odpadach.

Kod ; Tos¢
Lp. it Rodzaj odpadu [Mg/rok]
1. | 190112 | Zuzle i popioly paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 25 000,00

Maksymalna lgczna ilo$¢ odpadow przewidzianych do waloryzacji wynosi 25 000 Mg/rok

8.3.4.3.2. Oznaczenie miejsca odzysku odpaddéw w procesie R12

Odzysk odpadéw w procesie R12 jest prowadzony w instalacji waloryzacji (odzysku) odpadéw w postaci zuzli
i popiotéw paleniskowych oraz na terenie placu sezonowania i magazynowania poszczegoélnych frakcji zuzla
po przetworzeniu, zlokalizowanych na terenie Zakfadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadoéw
Komunalnych w Koninie.

8.3.4.3.3. Miejsca i sposoby magazynowania odpadow przeznaczonych do przetwarzania w procesie R 12 oraz
maksymalna masa poszczegolnych rodzajéw odpadéw i maksymalna fgczna masa wszystkich rodzajow
odpaddéw, ktore w tym samym czasie mogg by¢ magazynowane oraz ktore moga by¢ magazynowane w okresie
roku; najwigksza masa odpadéw, ktore moglyby by¢ magazynowane w tym samym czasie w miejscu
magazynowania odpadow, wynikajaca z wymiaréw tego miejsca magazynowania odpadow, a takze catkowita
pojemno$¢ (wyrazona w Mg) miejsc magazynowania odpadéw.



8.3.4.3.3.1. Miejsca i sposoby magazynowania odpadow

Odpady poddawane odzyskowi w procesie R12 - waloryzacji sa magazynowane w trzech kwaterach bunkra
zuzla (zgodnie z informacjami podanymi w punkcie .3.4.1. niniejszej decyzji).

8.3.4.3.3.2. Maksymalna masa poszczegdlnych rodzajéw odpadéw i maksymalna tagczna masa wszystkich
rodzajow odpaddw, ktére w tym samym czasie moga by¢ magazynowane oraz ktére moga by¢ magazynowane
w okresie roku:

Maksymalna masa | Maksymalna masa
magazynowanych magazynowanych

i BKod odpady Rodza) odpady odpadéw w tym odpaddéw w ciggu
samym czasie [Mg] roku [Mg/rok]
1. | 190112 Zuzle i popioly paleniskowe inne niz 600 25 000

wymienione w 19 01 11

8.3.4.3.3.3. Najwigksza masa odpaddw, ktore moglyby by¢ magazynowane w tym samym czasie w instalacji,
obiekcie budowlanym lub jego czg¢sci lub innym miejscu magazynowania odpaddw, wynikajaca z wymiaréw
instalacji, obiektu budowlanego lub jego czgsci lub innego miejsca magazynowania odpadow: 600,0 Mg.

8.3.4.3.3.4. Catkowita pojemnos¢ (wyrazona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego czesci lub innego
miejsca magazynowania odpadow — 900,0 Mg.

8.3.4.3.4. Opis procesu technologicznego odzysku odpadow w procesie R12

Szczegolowy opis procesu waloryzacji (odzysku) odpadéw w postaci zuzli i popiotéw paleniskowych,
znajduje si¢ w punkcie [.3.4. niniejszej decyzji. Monitorowanie ww. procesu nalezy prowadzi¢ zgodnie
z punktem 1.9.4.3. niniejszej decyzji.

8.3.4.3.5. Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku R12
Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku R12 — waloryzacja odpaddéw w postaci zuzli i popiolow
paleniskowych zostaly wyszczegolnione w pkt. 1.8.3.1.3. niniejszej decyzji.

8.3.4.4. Odzysk w procesie R12 — rozdrabnianie odpadow

8.3.4.4.1. Rodzaje i iloéci odpadow dopuszczonych do odzysku metodg R12 w instalacji rozdrabniania
(odzysku) odpadéw — Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z procesow wymienionych
w pozycji R1 — R11 — zgodnie z zalacznikiem nr 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz miejsce
i spos6b magazynowania odpadow

Lp. 0;;(::]“ Rodzaj odpadu [N}}g(;f;k]
1. | 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 7 600,0*
2. | 200307 | Odpady wielkogabarytowe 7 600,0*

Maksymalna lgczna ilo$¢ odpadéw przewidzianych do rozdrabniania wynosi 7 600 Mg/rok

*Tlosci odpadow wielkogabarytowych przyjetych do przetwarzania w procesie R12 jest uzalezniona od ilodci przyjetych zmieszanych
odpadéw komunalnych w czasie postoju zwigzanego z planowanym remontem lub awarig instalacji. Laczna ilo§¢ odpadow
przewidzianych do rozdrobnienia nie moze przekroczy¢ 7 600 Mg/rok.

8.3.4.4.2. Oznaczenie miejsca odzysku odpadéw metodg R12
Odzysk odpadéw metodg R12 jest prowadzony w mobilnej instalacji rozdrabniania (odzysku) odpaddow,

ustawionej na zewnatrz hali roztadunkowej, na terenie Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadow
Komunalnych w Koninie.
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8.3.4.4.3. Miejsca i sposoby magazynowania odpadoéw przeznaczonych do przetwarzania w procesie R 12 oraz
maksymalna masa poszczegdlnych rodzajow odpadéw i maksymalna lgczna masa wszystkich rodzajow
odpadow, ktore w tym samym czasie mogg by¢ magazynowane oraz ktére mogg by¢ magazynowane w okresie
roku; najwigksza masa odpadéw, ktére moglyby by¢ magazynowane w tym samym czasie w miejscu
magazynowania odpadoéw, wynikajgca z wymiarow tego miejsca magazynowania odpadow, a takze catkowita
pojemnos¢ (wyrazona w Mg) miejsc magazynowania odpaddw.

8.3.4.43.1. Miejsca i sposcby magazynowania odpadow

Odpady poddawane odzyskowi w procesie R12 (rozdrabnianie odpadéw) sa magazynowane na placu
magazynowym z instalacjami do rozdrabniania i belowania odpadow zmieszanych i wielkogabarytowych na
terenie Zakladu. Odpady poddawane sg rozdrabnianiu i belowaniu na biezgco, w miare mozliwosci
przerobowych urzadzenia.

8.3.4.4.3.2. Maksymalna masa poszczegdlnych rodzajéw odpadéw i maksymalna tgczna masa wszystkich
rodzajow odpaddw, ktdre w tym samym czasie moga by¢ magazynowane oraz ktére mogg by¢é magazynowane
w okresie roku:

Maksymalna masa | Maksymalna masa
: magazynowanych magazynowanych
Lp: cKeod odpadu sudz) odpady odpadéw w tym odpadow w ciggu
samym czasie [Mg] roku [Mg/rok]
1 2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 1150 7 600
komunalne
2. 1200307 Odpady wielkogabarytowe 1150 7 600
Maksymalna laczna  masa  wszystkich  rodzajéw
magazynowanych odpadéw 1150 7600

8.3.4.4.3.3. Najwigksza masa odpaddéw, ktére moglyby byé magazynowane w tym samym czasie w instalacji,
obiekcie budowlanym lub jego czesci lub innym miejscu magazynowania odpaddw, wynikajaca z wymiaréw
instalacji, obiektu budowlanego lub jego czgsci lub innego miejsca magazynowania odpadow: 1150,0 Mg.

8.3.4.4.3.4. Calkowita pojemnosc¢ (wyrazona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego czesci lub innego
miejsca magazynowania odpadéw —3982,0 Mg.

8.3.4.4.4. Opis procesu technologicznego odzysku odpadéw metodg R12
Szczegdtowy opis procesu odzysku odpadéw metodg R12, prowadzonego w instalacji rozdrabniania odpaddw
znajduje si¢ w punkcie 1.3.1. niniejszej decyzji.

8.3.4.4.5. Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku R12
Odpady wytwarzane w wyniku procesu odzysku R12 — rozdrabnianie odpadow zostaly wyszczegdlnione
w pkt. I. 8.3.1.4. niniejszej decyzji.

8.3.5. Wymagania wynikajace z warunkow ochrony przeciwpozarowej instalacji, obiektu
budowlanego lub jego cze¢sci lub innego miejsca magazynowania odpadéw — zgodnie z dokumentem
pn. ,,Operat przeciwpozarowy dla gospodarowania odpadami. Miejski Zaklad Gospodarki Odpadami
Komunalnymi sp. z 0.0. w Koninie, ul. Sulanska 13, 62-510 Konin” wraz z Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2
opracowanym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, w szczegolnosci:

a) Odpady palne magazynowane sa w trzech miejscach na terenie Zaktadu. Dwa miejsca magazynowania to
place o powierzchniach 1786,44 m? i 750 m% Trzecim miejscem jest wydzielony pozarowo bunkier
o powierzchni 338 m?, budynek wysoki (32,4 m), jednokondygnacyjny.

b) Plac nr 18 jest wydzielony z trzech stron od innych obiektow $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI
240, w pozostalej czesci, od strony segmentu placu o obcigzeniu do 1 000MJ/m? oddalony od innych
obiektéw na odleglos¢ powyzej 8 m. Plac nr 19 przylega do obiektu hali wyladunkowej i wraz z nig oraz
z podezyszczalnig tworzy stref¢ pozarowsa o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m?. Od obiektéw
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d)

g)

h)

i)

k)

sgsiadujgcych plac oddzielony jest scianami oddzielenia przeciwpozarowego. Wszystkie miejsca
magazynowania odpadéw palnych zlokalizowane sa w odleglosciach zgodnych z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), zaré6wno
w zakresie odleglosci od budynkow/obiektow sasiadujacych, zlokalizowanych na sasiednich dziatkach
budowlanych oraz w ramach dzialki bedacej przedmiotem opracowania i od granic sgsiednich dzialek.
Magazynowane odpady na terenie ZTUOK nie sg materiatlami niebezpiecznymi pozarowo. Wszystkie
odpady palne zawieraja substancje niepalne.

Plac nr 18 posiada w strefic magazynowania gesto$é obcigzenia ogniowego do 4 000 MJ/m’
(powierzchnia z takim obciazeniem to 1 786,44 m?), w strefic manewrowej gestosé to do 1 000 MJ/m?
(powierzchnia z takim obcigzeniem to 1 617, 37 m?). Plac nr 19 znajduje si¢ w strefie pozarowej o gestosei
do 1000 MJ/m?. Bunkier magazynowania odpadéw o gesto$ci obcigzenia ogniowego powyzej 4 000
MJ/m? stanowi wydzielong pozarowo cze$é strefy pozarowej o gestosci ponizej 500 MJ/m?,

Bunkier magazynowania odpaddw nie jest zlokalizowany w obiekcie/budynku zaliczonym do kategorii
zagrozenia ludzi (ZL). Wszystkie miejsca magazynowania odpadéw nie sg przewidziane do stalego
pobytu ludzi, a pobyt pracownikéw w tych miejscach zwiazany jest ze zlozeniem odpadéw lub ich
wywozeniem lub chwilowg obstugg lub kontrola urzadzen. Liczba osob w tych sytuacjach nie przekracza
1-2 pracownikéw w bunkrze lub na placu.

Odpady nie sg magazynowane w obrebie stref zagrozenia wybuchem lub w pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem.

Na terenie ZTUOK do magazynowania odpadéw palnych wyznaczono trzy strefy pozarowe
o powierzchniach i gestosci obcigzenia ogniowego zgodnych z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Najwigksza strefa pozarowa zwiazana z magazynowaniem odpaddéw ma
powierzchnie 1 786,44 m? i jest to plac nr 18.

Budynek bunkra magazynowania odpadéw zbudowany jest w klasie A odpornosci pozarowej,
z elementow w wymaganej klasie odpornosci ogniowej. Dla placow magazynowych nie wyznacza si¢
klasy odpornosci pozarowe;.

Zapewnione sg warunki ewakuacji z miejsc magazynowania odpaddéw. Wyznaczone i oznakowane sg
miejsca zbiorki dla ewakuacji. Wyznaczeni zostali pracownicy kierujacy ewakuacja. Wszyscy
pracownicy zapoznani zostali z warunkami ewakuacji. Przeprowadzane sg probne ewakuacje.

Place magazynowania odpadéw oraz bunkier magazynowania odpadéw posiadajg instalacj¢ uzytkowsg
— elektryczng. Bunkier zabezpieczony jest instalacja odgromowa.

Obszar ZTUOK wyposazony jest w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg zasilang z wlasnej
pompowni przeciwpozarowej, gwarantujgcej uzyskanie wydajnosci wody do zewngtrznego gaszenia
60 I/s. Bunkier magazynowania odpadéw posiada system gaszenia piang sterowany re¢cznie lub
automatycznie przez system termowizyjnego monitorowania temperatury zloza odpadow, system
sygnalizacji pozaru, system oddymiania, oswietlenie ewakuacyjne, system zraszania, bramy i drzwi
przeciwpozarowe. System sygnalizacji pozaru ma mozliwos¢ przekazania sygnalu monitoringu do
Komendy Miejskiej Panistwowej Strazy Pozarnej w Koninie.

Teren ZTUOK jest zabezpieczony w gasnice w ilosci przekraczajacej minimalne wymogi rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowanych i terenéw (Dz. U. z 2019 r., poz. 67).
Zapewnione zostalo zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru. Ilos¢ hydrantéw na terenie
ZTUOK (siedem hydrantéw DN 100), ich rozmieszczenie oraz wydajnos¢ zapewniajag wymagang dla
najbardziej zagrozonej strefy pozarowej wydajnos¢ 60 I/s.

Drogi pozarowe do obiektéw magazynowania palnych odpadéw w ZTUOK, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (DZ. U. Nr 124, poz. 1030) — sa zapewnione w ramach drog
wewngtrzzakladowych poprzez trzy wjazdy na teren zaktadu.
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6. Punkt1.9.4.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

9.4.2. Monitoring procesu stabilizacji i zestalania (unieszkodliwiania) odpadéw w postaci popiolow
lotnych oraz stalych produktéw oczyszczania spalin

Nalezy prowadzi¢ ciggly monitoring skutecznosci i bezpieczeristwa procesu stabilizacji i1 zestalania

(unieszkodliwiania) odpadow w postaci popioléw lotnych oraz stalych produktéw oczyszczania spalin,

w szczegblnosei poprzez:

a. ciggly monitoring rodzaju i ilosci stosowanych substancji w procesie stabilizacji i zestalania,

b. ciagly monitoring czasu trwania poszczegdlnych etapow procesu,

c. okre$lanie miejsca ostatecznego zagospodarowania (przetwarzania) odpadéw powstajgcych w wyniku
procesu stabilizacji i zestalania.

7.  Wykreéla sie punkt I1. ww. decyzji.
8. Dodaje si¢ punkt IV do ww. decyzji
IV. Zastrzec, ze wobec ustanowienia zabezpieczenia roszczeil Posiadacz odpadow, jest zobligowany do:

1. ustanawiania kolejnych zabezpieczen roszczen w formie polis ubezpieczeniowych, przed uptywem
terminu waznodci polisy obejmujgcej okres poprzedzajacy — pod sankcjg cofnigcia posiadanego
pozwolenia zintegrowanego dla ITPOK w Koninie;

2. przedktadania Marszatkowi Wojewoddztwa Wielkopolskiego oryginaléw polis ubezpieczeniowych,
o ktérych mowa w pkt 1, niezwlocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia (aneksu do umowy), jednak
nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia otrzymana dokumentu ubezpieczenia (polisy).

Formg¢ oraz wysoko$¢ zabezpieczenia roszczen Marszalek Wojewddztwa Wielkopolskiego okreslit
postanowieniem znak: DSR-11-2.7222.81.2016 z dnia 6.07.2020 r.

II. Pozostale zapisy decyzji Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego znak: DSR-11-2.7222.42.2014 z dnia
20.08.2015 r., udzielajacej Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
— Zakladu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych w Koninie, zmienionej decyzjg
Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego znak: DSR-11-2.7222.35.2016 z dnia 10.08.2016 r., pozostajg
bez zmian.

IIL. Niniejsza decyzja jest integralng czgscig decyzji Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego znak:
DSR-11-2.7222.42.2014 z dnia 20.08.2015 r., udzielajgcej Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji — Zakladu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych
w Koninie, zmienionej decyzjg Marszalka Wojewodztwa Wielkopolskiego znak: DSR-11-2.7222.35.2016
z dnia 10.08.2016 r.

UZASADNIENIE

W dniu 6.05.2016 r. do Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego wptynal wniosek Miejskiego
Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.0., z siedzibg przy ul. Sulaiskiej 13, 62-510 Konin,
ozmiang decyzji Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego znak: DSR-I1-2.7222.42.2014 z dnia
20.08.2015 r., udzielajacej Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji — Zakladu
Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Koninie, zmienionej decyzjg Marszatka
Wojewodztwa Wielkopolskiego znak: DSR-11-2.7222.35.2016 z dnia 10.08.2016 r.

Przedmiotowym pozwoleniem zintegrowanym objete sa nast¢pujace instalacje wchodzace w skiad
Zakladu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych: instalacja termicznego przeksztatcania
(odzysku) odpadéw, instalacja stabilizacji i zestalania (unieszkodliwiania) odpadéw w postaci popiotéw
lotnych i statych produktow oczyszczania spalin, instalacja waloryzacji (odzysku) odpadéw w postaci zuzli
i popioléw paleniskowych oraz instalacja rozdrabniania (odzysku) odpadéw. Obowigzek uzyskania
pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji wynika z zaliczenia kazdej z nich do instalacji moggcych
powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegoélnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako
catoéci, wymienionych w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie rodzajow instalacji moggcych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszezegdlnych elementdw
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przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169). Ww. instalacje sa polozone na
terenie jednego Zakladu, stad, zgodnie z art. 203 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, zostaly objete
Jjednym pozwoleniem zintegrowanym.

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 46
i pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych
znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z2019 r., poz. 1839) oraz majac na uwadze art. 60 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283
ze zm.), organem wlasciwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Marszatek Wojewddztwa
Wielkopolskiego. W przedmiotowym postgpowaniu zastosowanie majg przepisy Kodeksu postgpowania
administracyjnego w brzmieniu sprzed dnia 1.06.2017 r.

Wniosek o zmiang pozwolenia zintegrowanego nie wiazal si¢ z istotng zmiang sposobu
funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska,
w zwigzku z czym nie zostala pobrana oplata rejestracyjna. Nie bylo wymagane réwniez przeprowadzenie
postgpowania z udziatem spoleczenstwa, na zasadach i w trybie okreslonych w ustawie z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony $rodowiska, w powigzaniu z art. 192 ww. ustawy,
przekazano Ministrowi Srodowiska zapis przedtozonego wniosku w wersji elektroniczne;.

W toku postgpowania, pismami znak: DSR-I1-2.7222.81.2016 z dnia 24.10.2016 r., z dnia
11.01.2017 r. oraz z dnia 6.02.2017 r., tj. kazdorazowo w zwiazku z uzupelnianiem dokumentacji przez
Whioskodawcg, zwracano si¢ do Wielkopolskiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska,
bedacego uczestnikiem na prawach strony postgpowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego,
o przedstawienie pisemnego stanowiska w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi na powyzsze Wielkopolski
Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska, pismem znak: ODI.7023.244.1.2016.AT.5806W z dnia
29.11.2016 r. przedstawit swoje stanowisko w sprawie.

Po analizie zgromadzonej dokumentacji, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, pismem znak: DSR-11-2.7222.81.2016 z dnia 28.03.2017 r., zawiadomiono Strony
0 wszczgeiu postgpowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji. Jednoczesnie,
wypelniajac obowigzek wynikajacy z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, w ww.
pismie poinformowano Strony o zakonczeniu postgpowania wyjasniajgcego oraz mozliwosci wypowiedzenia
si¢ co do zebranych dowodéw i materialow w toku postgpowania administracyjnego. Pelnomocnik
Whioskodawcy, w dniu 5.04.2017 r. zapoznal si¢ z dokumentacjq sprawy, w tym z ww. stanowiskiem
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska oraz pismem z dnia 6.04.2017 r.
przedstawit kolejne wyjasnienia w sprawie.

Po wnikliwym rozpoznaniu catosci dokumentow przedstawionych przez Wnioskodawceg oraz majac
na uwadze stanowisko Wielkopolskiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska — Marszalek
Wojewodztwa Wielkopolskiego decyzja znak: DSR-I1-2.7222.81.2016 z dnia 11.05.2017 r. odmowit
dokonania wnioskowanej zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Prowadzacy instalacj¢ zlozyl odwotanie od ww. decyzji. Po przeprowadzeniu postgpowania odwotawczego
Minister Srodowiska, decyzja znak: DZS-I11.281.110.2017/MT z dnia 14.09.2017 r., uchylil zaskarzong
decyzje¢ i przekazal sprawe do ponownego rozpatrzenia przez Organ I instancji.

Tutejszy Organ, majgc na uwadze rozstrzygnigcie Organu Il instancji, pismem znak:
DSR-11-2.7222.81.2016 z dnia 28.09.2017 r., zwrdcit si¢ do Wnioskodawcy o szczegdlowe odniesienie si¢
do zarzutu sformulowanego w odmownej decyzji Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego oraz do
uzasadnienia ww. decyzji Ministra Srodowiska. Wnioskodawca, w odpowiedzi na powyzsze, w pismie
z dnia 12.10.2017 r. wyjasnit, iz zgromadzenie materiatu i informacji niezbgdnych do zlozenia wyjasnien
zgodnie z wezwaniem do uzupelnienia wniosku wymaga dluiszego czasu, nastgpnie pismem z dnia
6.11.2017 r. zwrbcil si¢ o zawieszenie postgpowania administracyjnego.

Na podstawie art. 98 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego tutejszy Organ, postanowieniem
znak: DSR-11-2.7222.81.2016 z dnia 20.11.2017 r., zawiesil postgpowanie w sprawie zmiany przedmiotowej
decyzji Marszatka Wojewoddztwa Wielkopolskiego.

W dniu 12.06.2018 r. do tutejszego Organu wplynegto pismo petnomocnika Tomasza Stryjewskiego,
zprosbg o podjecie zawieszonego postgpowania w przedmiotowej sprawie. Postanowieniem znak:
DSR-11-2.7222.81.2016 z dnia 27.06.2018 r. tutejszy Organ podjal zawieszone postgpowanie w sprawie
przedmiotowej zmiany.

Pismem znak: DSR-11-2.7222.81.2016 z dnia 28.062018 r. tutejszy Organ poinformowal
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska o podjeciu zawieszonego postgpowania
i przekazat drugi egzemplarz uzupetnien do wniosku w celu zajecia stanowiska w sprawie.
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W dniu 5.09.2018 r. wplyneto pismo z Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Delegatura w Koninie, z informacja, iz ze wzgledu na skomplikowany charakter sprawy stanowisko zajmie
w pozZniejszym terminie.
W dniu 21.09.2018 r. wplyneto pismo znak: ODI.7023.139.1.2018.AT z dnia 19.09.2018 r., w ktérym
Wiclkopolski Wojewadzki Inspektor Ochrony Srodowiska nie zaakceptowal zmian wnioskowanych przez
Prowadzgcego instalacje.

W dniu 20.11.2018 r. wplyng¢lo pismo Pelnomocnika w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
z prosbg o zorganizowanie spotkania w celu wyjasnienia watpliwosci powstalych w wyniku prowadzonego
postepowania. Spotkanie odbylo si¢ w siedzibie tutejszego Organu w dniu 26.11.2018 r. i uczestniczyli w nim,
oprécz Petnomocnika i przedstawicieli Departamentu Srodowiska Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Wielkopolskiego, réwniez przedstawiciele Prowadzacego instalacje i przedstawiciele Wielkopolskiego
Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska. Podczas spotkania zostaly wyjasnione kwestie zwigzane
z wnioskowanymi zmianami, ktére budzily watpliwosci Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska.

W toku przedmiotowego postgpowania dwukrotnie nastapita zmiana stanu prawnego w zakresie
objetym wnioskiem. Pierwsza dokonana mocg ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 ze zm.), ktérej podstawowym celem bylo
ograniczenie nieprawidlowosci zwigzanych z gospodarowaniem odpadami, szczeg6lnie poprzez
wprowadzenie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, a takze postgpowania w przypadku
wystapienia pozaréw.

Zgodnie z przepisem przejsciowym art. 9 ust. 1 ustawy nowelizujacej — do postgpowan w sprawach
o wydanie m.in. pozwolei zintegrowanych uwzgledniajacych przetwarzanie odpadow, stosuje si¢ przepisy
nowe.

Uwzgledniajgc ww. regulacje tutejszy Organ, pismem znak: DSR-1I-2.7222.81.2016 z dnia
27.09.2018 r., wezwal Wnioskodawcg do uzupelnienia podania pod wzgledem formalnym oraz
merytorycznym.

Pismem z dnia 28.03.2019 r. Prowadzgcy instalacje zwrécit si¢ z prosbg o przediuzenie terminu na usunigcie
brakéw formalnych we wniosku o zmian¢ pozwolenia zintegrowanego ze wzgledu na przedluzajacy sig
procedure uzyskania postanowienia Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Koninie
w zakresie uzgodnienia operatu przeciwpozarowego.

Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego postanowieniem znak: DSR-I1I-2.7222.81.2016 z dnia
11.04.2019 r. przedtuzyl ww. termin. W wyznaczonym terminie Wnioskodawca przedtozyl uzupelnienie
zgodnie z wezwaniem.

Kolejna zmiana stanu prawnego zostata dokonana moca ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz.
1579 ze zm.).

Uwzgledniajagc ww. regulacje tutejszy Organ, pismem znak: DSR-11-2.7222.81.2016 z dnia
30.10.2019 r., wezwal Wnioskodawcg do uzupelnienia podania pod wzgledem formalnym oraz
merytorycznym.

W dniach 20.11.2019 1.1 30.12.2019 r. Wnioskodawca przedtozyt uzupetnienia zgodnie z wezwaniem.

Majgc na uwadze art. 183c ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska, Marszalek Wojewodztwa
Wielkopolskiego, pismem znak: DSR-1I-2.7222.81.2016 z dnia 5.02.2020 r. zwrdcit si¢ do Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Koninie, z prosbg o przeprowadzenie kontroli na terenie Zaktadu
Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Koninie, w zakresie spelniania wymagan
okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci z warunkami
ochrony przeciwpozarowej, o ktorych mowa w operacie przeciwpozarowym wraz z aneksami, opracowanymi
przez rzeczoznawceg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz w postanowieniach Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Koninie znak: MZ.5560.7.2019 z dnia 9.04.2019 r., znak: MZ.5560.7.1.2019
z dnia 14.06.2019 r., znak: MZ.5560.7.2.2019 z dnia 10.12.2019 r.

Po przeprowadzeniu kontroli instalacji, postanowieniem znak: MZ.5560.7.5.2019 z dnia 21.02.2020 r.
tamtejszy Organ pozytywnie zaopiniowal spelnienie ww. wymagan.

Zgodnie z art. 48a ust. 1-4 ustawy o odpadach — posiadacz odpadow obowigzany do uzyskania
zezwolenia na zbieranie odpaddw lub zezwolenia na przetwarzanie odpadow, z wylaczeniem zarzadzajacego
sktadowiskiem odpadéw, jest obowigzany do ustanowienia zabezpieczenia roszczen w wysokosci
umozliwiajgcej pokrycie kosztow wykonania zastgpczego:

1) decyzji nakazujacej posiadaczowi odpadéw usunigcie odpadéw z miejsca nieprzeznaczonego do ich
sktadowania lub magazynowania, o ktorej mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach;
2) obowigzku wynikajgcego z art. 47 ust. 5 ww. ustawy



— w tym usunigcia odpadéw i ich zagospodarowania fgcznie z odpadami stanowigcymi pozostatosci z akcji
gasniczej lub usunigcia negatywnych skutkow w srodowisku lub szkéd w srodowisku w rozumieniu ustawy
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (tekst jednolity: Dz. U.
22019 r., poz. 1862 ze zm.). w ramach prowadzonej dziatalnosci polegajacej na zbieraniu lub przetwarzaniu
odpadow

Prowadzacy instalacje zadeklarowal forme oraz wysoko$¢ zabezpieczenia roszczen w postaci polisy
ubezpieczeniowej obejmujacej kwotg 1 860 000 zt (stownie: milion osiemset szesc¢dziesiat tysigcy ztotych).
Tutejszy Organ uznal, ze powyzsze spetnia ustawowe wymagania i pozwoli na pokrycie kosztéw wykonania
zastgpezego, o ktorym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.

Stosownie do art. 48a ust. 7 ustawy o odpadach, Marszalek Wojewddztwa Wielkopolskiego

postanowieniem znak: DSR-11-2.7222.81.2016 z dnia 6.07.2020 r., okreslit forme i wysokos¢ zabezpieczenia
roszczen w zwigzku z przetwarzaniem odpadéw w instalacji — Zakladzie Termicznego Unieszkodliwiania
Odpaddéw Komunalnych w Koninie.
Zgodnie z art. 48a ust. 10 ustawy o odpadach, Prowadzacy instalacje, w dniu 3.08.2020 r., przedstawit
tutejszemu Organowi polisg ubezpieczeniowa. Polisa spelnia wymagania okreslone w przepisach ustawy
o odpadach, w szczegdlnosci w zakresie oswiadczenia Ubezpieczyciela dotyczacego uregulowania
zobowigzan na rzecz wlasciwego organu egzekucyjnego.

Posiadacz odpadow jest obowigzany utrzymywaé ustanowione zabezpieczenie roszczen przez okres
obowigzywania zezwolenia na zbieranie odpaddw lub zezwolenia na przetwarzanie odpaddw i po zakoinczeniu
obowigzywania tych zezwolen, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczen
(art. 48a ust. 11 ustawy o odpadach). Natomiast wlasciwy organ przechowuje zlozone przez posiadacza
odpadéw dokumenty potwierdzajace wniesienie zabezpieczenia roszczen przez caly okres obowigzywania
zezwolenia na zbieranie odpadéw lub zezwolenia na przetwarzanie odpaddw (art. 48a ust. 12 ww. ustawy).
Zgodnie z art. 48a ust. 15 ustawy o odpadach — w razie stwierdzenia, ze posiadacz odpadow, wbrew
obowigzkowi, nie utrzymuje ustanowionego zabezpieczenia roszczen, wlasciwy organ cofa zezwolenie na
zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, a w przypadku zakonczenia obowigzywania
zezwolenia, niezwlocznie wszczyna egzekucje wykonania obowigzku, o ktérym mowa w art. 47 ust. 5 tejze
ustawy. Przywolane regulacje stosuje si¢ do pozwolen zintegrowanych uwzgledniajgcych zbieranie lub
przetwarzanie odpaddw (art. 48a ust. 23 ustawy o odpadach).

Na gruncie rozpatrywanej sprawy wymaga podkreslenia, Ze polisa ubezpieczenia obejmuje okres do dnia
20.12.2020 . Z tego wzgledu tutejszy Organ uznat za wskazane zastrzec, w pkt IV sentencji niniejszej decyzji,
ze Prowadzacy instalacje jest zobligowany do:

1) ustanawiania kolejnych zabezpieczen roszczen w formie polis ubezpieczeniowych, przed uplywem
terminu waznos$ci polisy obejmujgcej okres poprzedzajacy — pod sankcja cofnigcia posiadanego
pozwolenia zintegrowanego;

2) przedkladania Marszatkowi Wojewddztwa Wielkopolskiego oryginatéw polis ubezpieczeniowych,
o ktérych mowa w pkt 1, niezwlocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia (aneksu do umowy), jednak
nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu ubezpieczenia (polisy).

Powyzsze ma na celu zapewnienie ciaglosci zabezpieczenia roszezein w wysokosci umozliwiajacej pokrycie
kosztow wykonania zastepczego decyzji i obowigzku, o ktdrych mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.
W przypadku nieutrzymywania przez Prowadzacego instalacjg¢ zabezpieczenia roszezen, w drodze kolejnych
polis ubezpieczeniowych albo aneksowania juz ustanowionych gwarancji, tutejszy Organ bedzie zobligowany
do cofnigcia udzielonego pozwolenia zintegrowanego, stosownie do art. 48a ust. 15 w zw. z ust. 23 ustawy
o odpadach.

Natomiast obowigzek przedkladania oryginalow poszczegdlnych polis ubezpieczeniowych stanowi
odzwierciedlenie postanowien art. 48a ust. 12 ustawy o odpadach, w ktéorym mowa jest o przechowywaniu,
przez wlasciwy organ, zlozonych przez posiadacza odpadéw dokumentéw potwierdzajacych wniesienie
zabezpieczenia roszczen. Jednoczes$nie nalezy zauwazy¢, ze w mysl art. 48a ust. 8 ustawy o odpadach
—w przypadku zmiany okoliczno$ci faktycznych majacych wplyw na wysokos¢ okreslonego zabezpieczenia
roszczen, Prowadzacy instalacje jest obowigzany do zlozenia wniosku o zmiang formy lub wysokosci
zabezpieczenia roszczen.

Majac na uwadze art. 10 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego zawiadomiono Strony
o zakoniczeniu postgpowania wyjasniajacego oraz mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow
i materialow przed wydaniem rozstrzygnigcia. Prowadzacy instalacje w pismie z dnia 8.10.2020 r. ztozyt
dodatkowe wyjasnienia.

W toku prowadzonego postepowania Prowadzacy instalacjg zmienit zakres wnioskowanych zmian,
m. in. wycofal si¢ ze zmian dotyczgcych gospodarki wodno-Sciekowej oraz wnidst o zmiang w zakresie
wytwarzania odpadéw po procesie stabilizacji i zestalania, rezygnujac z wytwarzania odpadow o kodzie
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19 03 05 i tym samym z wykonywania badai potwierdzajgcych skutecznoéé i bezpieczenstwo stosowane;j
technologii.

Whnioskowane zmiany ww. decyzji Marszatka Wojewoddztwa Wielkopolskiego dotycza gospodarki
odpadami i wynikaja m.in. ze zmiany formy koficowej odpadow po procesie stabilizacji i zestalania,
z rezygnacji z wytwarzania odpadow o kodzie 19 03 05 po procesie stabilizacji i zestalania oraz z potrzeby
dostosowania decyzji do wymagan wprowadzonych do porzadku prawnego mocg ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw.

W zwigzku z powyzszym zmieniono zapisy w punktach 1.2.1.1.,1.2.3.3.11.9.4.2. oraz nadano punktom 1.2.2.,
1.3.3. 1 1.8.3. przedmiotowej decyzji nowe brzmienie. Zmiany pozwolenia zintegrowanego dotyczg:

— skladu maszynowego wezla stabilizacji i zestalania w czgsci przygotowawczo-produkceyjnej,

— opisu przebiegu procesu stabilizacji i zestalania,

- rodzajéw odpadow wytwarzanych w instalacji stabilizacji i zestalania (unieszkodliwiania) odpadow,

— miejsc magazynowania odpaddw przeznaczonych do odzysku w procesie R1,

— ilosci odpadéw wytwarzanych i poddawanych przetwarzaniu w instalacji rozdrabniania (odzysku)

odpad6w oraz miejsc i sposobow magazynowania tych odpadow,

— monitoringu procesu stabilizacji i zestalania.

Ponadto, zgodnie z wymogami art. 43 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy o odpadach, w niniejszej
decyzji okreslono — w stosunku do odpaddéw przetwarzanych — wartosci maksymalnych mas poszczegdlnych
rodzajow odpadow i maksymalne faczne masy wszystkich rodzajow odpaddw, ktore mogg by¢ magazynowane
w tym samym czasie oraz ktore mogg by¢ magazynowane w okresie roku, a takze najwigksze masy odpadow
oraz catkowite pojemnosci (wyrazone w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego wydzielonej czg¢sci lub
innych miejsc magazynowania odpadow.

Na podstawie za$ art. 188 ust. 2b pkt 8 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w niniejszej decyzji dodano punkt
dotyczgcy wymagan wynikajgcych z warunkow ochrony przeciwpozarowej instalacji, obiektu budowlanego
lub jego czgscei lub innego miejsca magazynowania odpadow.

7 przedstawionego wniosku wynika, ze sposdb postgpowania z odpadami bedzie zgodny
z wymogami ochrony $rodowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie bgda negatywnie oddzialywaé
na $rodowisko. Wnioskodawca jest zobowigzany do prowadzenia jakosciowej i ilosciowej ewidencji
odpad6w, zgodnie z przepisami szczegdlowymi w tym zakresie.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego decyzje ostateczng na mocy ktorej
strona nabyla prawo, mozna zmieni¢ za zgoda strony jesli przemawia za tym stuszny interes strony i nie
sprzeciwiajg si¢ temu przepisy szczegdlne. Za zmiang przedmiotowej decyzji przemawia stuszny interes
Whioskodawcy. Jednoczesnie przepisy szczegdlne nie zakazujg dokonania zmiany.

Majac powyzsze na uwadze, Marszalek Wojewodztwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.
POUCZENIE

] Od niniejszej decyzji Stronie przystuguje prawo wniesienia odwolania do Ministra Klimatu
i Srodowiska, za posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano oplatg skarbowa w wysokosei 1006,00 zt, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 listopada
2006 1. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r,, poz. 1546 ze zm.). Oplatg wniesiono na konto Urz¢du Miasta Poznania,
Wydzial Finanséw, Oddziat Pozostalych Dochodéw Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan: PKO Bank
Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.
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Otrzymujg:

1.

Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o. o.
ul. Sulanska 13, 62-510 Konin

Tomasz Stryjewski - pelnomocnik

Wielkopolski Wojewédzki Inspektor Ochrony Srodowiska

ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznan

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu (SIGW)
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan

Minister Klimatu i Srodowiska

(na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
Wydzial Oplat i Baz Danych o Srodowisku

Aa (x2)
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