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2. GWARANCIE - UWAGI OGOLNE

Gwarancje, jakich Wykonawca powinien udzieli¢ Zamawiajgcemu stanowig integralng czes¢ Kontraktu.
Gwarancje Wykonawcy obejma Zakfad jako kompletng Instalacje Termicznego Przeksztatcania Odpa-
déw, uktady odzysku ciepta i przetwarzanie odzyskanej energii cieplnej do postaci energii elektrycznej
jak rowniez instalacje pomocnicze, konstrukcje i obiekty budowlane wchodzace w zakres Dostaw i Ustug
Wykonawcy zwigzanych z Realizacjg Przedmiotu Zamdwienia.

Wykonawca zagwarantuje i potwierdzi, ze urzadzenia bedg kompletne, nowe i bedg gwarantowac nie-
przerwang eksploatacje. Wykonawca potwierdzi rdwniez, ze zaproponowane w poszczegodlnych weztach
technologicznych rozwigzania techniczne i urzgdzenia nie sg rozwigzaniami prototypowymi.

Wykonawca zagwarantuje ze :

e Realizacja Zaktadu wykonana zostanie terminowo, dobrze jako$ciowo, zgodnie z najlepsza wiedza
techniczng i budowlang oraz obowigzujgcymi standardami, przepisami i normami, przepisami BHP,
p.poz, Prawa Budowlanego i Prawa Ochrony Srodowiska oraz z postanowieniami Urzedu Dozoru
Technicznego i innych stosownych instytucji administracyjnych nadzoru.

e Wykona projekt budowlany a nastepnie projekty wykonawcze, zgodnie z przepisami stosownego
prawa oraz dobrymi praktykami Inzynierskimi i wykona Zaktad w wysokim standardzie jakosciowym,

e Sktadowanie urzadzen, magazynowanie, konserwacja i zabezpieczenie urzadzen bedg spetnia¢ wy-
mogi wynikajgce z DTR tych urzadzen,

e Zatadunek, transport i roztadunek bedzie odbywat sie zgodnie z wymogami DTR i przepisami Urze-
doéw Panstwowych,

e Dokumentacja techniczno - ruchowa bedzie kompletna i bedzie zgodna we wszystkich szczegétach
z wybudowanym Zaktadem, umozliwi Zamawiajgcemu dtugotrwatg nieprzerwang eksploatacje, kon-
serwacje, oraz biezgce naprawy urzadzen.

2.1 Gwarancje ogdlne

2.1.1 Gwarancje wykonania

Zaproponowane rozwigzania technologiczne Zaktadu muszg spetniaé wszystkie krajowe i europejskie
przepisy bezpieczenstwa oraz normy w zakresie eksploatacji instalacji termicznego przeksztatcania od-
paddw.

Wykonaweca potwierdzi i zapewni, ze:

e Okres Gwarancji na dostawy Wykonawcy rozpocznie sie w dniu wystawienia Swiadectwa Przejecia
dla Catosci Robdt i bedzie trwat 24 miesigce.

e Wykonawca przystagpi niezwtocznie do usuwania usterek w Okresie Gwarancyjnym na zasadach
okreslonych w Kontrakcie oraz dokumentacji gwarancyjnej w technicznie akceptowalnych termi-
nach, pod warunkiem, ze obstuga Zaktadu prowadzona bedzie w sposéb fachowy i Zamawiajacy
przestrzegat bedzie jego zalecen, podanych w instrukcjach eksploatacji i konserwacji oraz w DTR po-
szczegdlnych maszyn i urzadzen

e W Okresie Zgtaszania Wad oraz w Okresie Gwarancyjnym Wykonawca musi odpowiadaé pisemnie w
ciggu 3 dni roboczych od otrzymania reklamacji i informowac Zamawiajgcego o swojej decyzji doty-
czacej roszczen gwarancyjnych,

e Wykonawca zadeklaruje swojg zgode, by w Okresie Zgtaszania Wad, w warunkach zdefiniowanych w
tej zgodzie, wady mogty by¢ usuwane przez Zamawiajgcego (lub przez upowaznionego przez niego
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Operatora lub przez uzgodniony Podmiot zewnetrzny) samodzielnie, w sytuacjach, kiedy przedstawi-
ciel Wykonawcy bedzie nieobecny, lub nieosiggalny. Naprawy beda wykonywane jedynie przy po-
mocy czesci zapasowych lub zamiennych dostarczonych przez Wykonawce, lub wskazanych przez
niego dostawcdw, uzgodnionych z Zamawiajgcym i Inzynierem

e Wykonawca bezptfatnie dostarczy czesci i urzgdzenia uzyte do usuwania usterek w okresie Préb Kon-
cowych i Okresie Gwarancji, pod warunkiem, ze reklamacja jest uznana.

2.1.2 Maszyny i urzadzenia

Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu, ze maszyny i urzadzenia uzyte dla wykonania Robét beda
posiadaty Swiadectwa pochodzenia, bedg nowe i wolne od wad konstrukcyjnych, materiatowych i wyko-
nawstwa, oraz zagwarantuje ich poprawng prace w Okresie Gwarancji pod warunkiem, ze bedg obstugi-
wane i nadzorowane przez fachowy personel, utrzymywane w stanie eksploatacyjnej gotowosci i kon-
serwowane zgodnie z instrukcjami Wykonawcy i ich dokumentacjami DTR. Maszyny i urzadzenia beda
posiadaty certyfikaty, atesty, dokumentacje techniczno-ruchowe i certyfikaty dopuszczajgce do eksplo-
atacji w polskiej energetyce i wymagane polskimi przepisami.

Biorac pod uwage wymagania okreslone w PF-U (rozdziat 1.9.3) Wykonawca zagwarantuje, ze zapropo-
nowane w poszczegdlnych weztach technologicznych rozwigzania techniczne i urzadzenia sg pozytywnie
sprawdzone w wieloletniej praktyce eksploatacyjnej i nie sg to rozwigzania prototypowe.

2.1.3 Roboty budowlane

Wykonawca zagwarantuje, ze roboty budowlane i montazowe, objete Dostawg bedg wykonywane w
sposéb prawidtowy i fachowy zgodnie z ogdlnie przyjetymi standardami budowlanymi obowigzujgcymi
w okresie realizacji Kontraktu. Wykonawca zobowigze sie do poprawienia wszystkich prac nie odpowia-
dajacych wymienionym wyzej standardom przy wystgpieniu takich brakow w trakcie realizacji prac, lub
ktdre zostang ujawnione w Okresie Gwarancji.

2.1.4 Gwarancje dla uzytych materiatéw

WSszystkie materiaty i instalacje wchodzace w sktad Przedmiotu Zamdwienia beda nowe i odpowiedniej
jakosci. Zastosowane materiaty beda posiadaty, atesty i certyfikaty dopuszczajgce do eksploatacji w pol-
skiej energetyce i wymagane polskimi przepisami.

2.1.5 Zgodnos¢

Wykonawca zagwarantuje, ze poszczegdlne elementy Dostawy beda zgodne i skoordynowane z reszty
dostawy Wykonawcy oraz dostaw jego podwykonawcéw. Urzgdzenia oraz systemy w poszczegdlnych
weztach instalacji bedg kompatybilne miedzy sobg jak réwniez istniejgcymi instalacjami z ktérymi maja
wspotpracowac (np. wyprowadzenie mocy, odprowadzenie $ciekow).

2.1.6 Kwalifikacje personelu

Wykonawca zagwarantuje, ze jego personel bedzie posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i pozwolenia na
prace projektowe i roboty budowlane wymagane polskimi przepisami.

2.1.7 Czystosc¢ patentowa

Wykonawca przedstawi oswiadczenie, ze w zwigzku z realizacjg Kontraktu nie naruszyt zadnych praw
patentowych, autorskich, znakdw chronionych itp., zastrzezonych przez osoby trzecie.

Wykonawca, zgodnie z postanowieniami Kontraktu, udzieli Zamawiajagcemu niewytgcznej i nieograniczo-
nej w czasie licencji na korzystanie z Dokumentéw Wykonawcy, urzadzen oraz oprogramowania zgodnie
z brzmieniem Kontraktu.
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2.2 Okres gwarancji i sposéb wypetniania swiadczen

Wymaga sie, aby udzielona przez Wykonawce gwarancja na kompletny Przedmiot Zamdwienia (Zaktad) i
zwigzang z nim dokumentacje techniczng wynosita 24 miesigce od dnia wydania Swiadectwa Przejecia
dla Catosci Robot.

Jezeli w Okresie Gwarancji wystgpi usterka w pracy instalacji, uszkodzenie zespotu Zaktadu lub elemen-
tu Dostaw (z winy, lub wskutek przyczyn, ktére lezg po stronie Wykonawcy) Wykonawca naprawi uster-
ke lub uszkodzenie na witasny koszt, na zasadach okreslonych w Warunkach Szczegdlnych, w akcepto-
walnych przez Zamawiajacego terminach.

O wystepujacej usterce lub uszkodzeniu Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w cigg 7 dni po-
wiadomi Wykonawce w formie pisemnej reklamacji. Wykonawca w Okresie Gwarancyjnym w ciggu 3 dni
roboczych od protokolarnej weryfikacji wad bedzie zobowigzany do pisemnego poinformowania Zama-
wiajgcego o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz decyzji dotyczacej dziatan zwigzanych z usuwaniem
usterek, wad i uszkodzen. Wykonawca, w okresie Prob Koricowych i w Okresie Gwarancji bezptatnie
dostarczy czesci niezbedne do usuniecia usterki pod warunkiem, ze reklamacja jest uznana.

W przypadku, gdy w Okresie Gwarancyjnym dojdzie do trzykrotnej awarii tych samych urzadzen instala-
cji dostarczonych przez Wykonawce, Wykonawca bedzie obowigzany do wymiany rzeczonego urzadze-
nia na nowe wolne od wad.

Jezeli Wykonawca, celem spetnienia wymogdéw kontraktowych, na wtasny koszt i w uzgodnionym termi-
nie:

- nie zmodyfikuje wadliwego urzadzenia i/lub,
- nie zdemontuje wadliwego urzadzenia, ponownie nie dostarczy i nie zainstaluje nowego,

to Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ odszkodowania i obnizenia Ceny Kontraktowej na ogél-
nych zasadach Kodeksu Cywilnego.

W przypadku wymiany urzadzenia na nowe gwarancja dla tego urzadzenia bedzie biegta od terminu jego
ponownego uruchomienia (po zmodyfikowaniu, wymianie na nowe), urzadzenie to bedzie posiadato
wtasng 24 miesieczng gwarancje.

W przypadku awarii urzgdzen w Okresie Gwarancji, gdy wady beda usuwane za pomocy czesci zapaso-
wych, to od chwili zabudowania takiej czesci bedzie liczony nowy Okres Gwarancji na te urzadzenia.

Wszelka Dokumentacja i dowody na zaistnienie wad bedg przedstawione Wykonawcy tak szybko jak to
bedzie mozliwe. W przypadku, gdy w Okresie Gwarancji Zamawiajacy usunie samodzielnie wade, uzywa-
jac czesci zapasowych, Wykonawca na swdj koszt dostarczy Zamawiajgcemu przedmiotowe materiaty
lub czesci zapasowe niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 2 miesiecy.

W przypadku, gdy w Okresie Gwarancji Wykonawca nie bedzie w stanie usungé¢ wady i powiadomi o tym
Zamawiajgcego, to Zamawiajacy bedzie miat prawo wedtug swego uznania usung¢ wade, zleci¢ jej na-
prawienie podmiotowi zewnetrznemu i obcigzy¢ Wykonawce kosztami usuniecia wady, przy czym pod-
miot zewnetrzny, ktéremu Zleceniodawca moze zleci¢ wykonanie naprawy musi posiadaé¢ odpowiednie,
udokumentowane kwalifikacje do wykonywania zleconych prac.

W Okresie Gwarancyjnym prowadzona bedzie Ksigzka Gwarancyjna z numerowanymi stronami.

W Ksigzce Gwarancyjnej odnotowywane bedg wszelkie zdarzenia zwigzane z roszczeniami gwarancyj-
nymi.

Zamawiajgcy bedzie przekazywac przedstawicielowi Wykonawcy jedng kopie kazdego zapisu w Ksigzce
Gwarancyjnej. Jezeli Wykonawca nie bedzie zgadzat sie z uwagami, przedstawi on swojg opinie na pismie
w ciggu 5 dni roboczych od otrzymania kopii zapisow. Reklamacje zgtaszane podczas Okresu Gwarancyj-
nego, beda analizowane podczas wspdlnych okresowych spotkan i stwierdzony bedzie postep ich zata-
twienia. Na zakonczenie Okresu Gwarancyjnego Zamawiajgcy i Wykonawca sprawdza, czy wszystkie
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reklamacje odnotowane i zaakceptowane w Ksigzce Gwarancyjnej zostaty zatatwione. Ksigzka Gwaran-
cyjna bedzie prowadzona w jezyku polskim. Po wypetnieniu Okresu Gwarancyjnego bedzie wystawione
Swiadectwo Wypetnienia Gwarangji.

2.2.1 Gwarancja na zabezpieczenia antykorozyjne

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie wolne od wad wszystkich systeméw malarskich na okres 5
lat (60 miesiecy) od wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Catosci Robét. Zastosowane beda odpowied-
nie systemy malarskie gwarantujgce witasciwe zabezpieczenie powierzchni na bazie najlepszej wiedzy
Wykonawcy.

Wymagania i witasciwosci fizyko-chemiczne systemdéw malarskich, wymagania co do przygotowania po-
wierzchni oraz metody naktadania powtok malarskich Wykonawca poda w odpowiednich kartach tech-
nologicznych zastosowanych materiatow.

W Okresie Gwarancyjnym nie mogg wystgpi¢ m. in. nastepujace wady powtoki wynikajgce z btednego
doboru systemu:

e wystgpienie pecherzy miedzy powierzchnig stali i powtoka ochronng,

e rdzewienie powierzchni,

e tuszczenie sie powtoki,

e wizualnie rozpoznawalne przebicia koloru powtoki podktadowej przez powtoke nawierzchniowa.

Po wykryciu wad w Okresie Gwarancyjnym, Wykonawca na wtasny koszt bezzwtocznie naprawi wykta-
dzine zgodnie z technologig naprawy powtoki.

Okres Gwarancyjny dla obszaréw powtoki po przeprowadzonej naprawie bedzie wynosit 5 lat, liczac od
dnia zakonczenia naprawy.

2.2.2 Gwarancja na Roboty Budowlane

Wykonawca powinien zagwarantowac, ze dostarczone przez niego budynki i konstrukcje przy wiasciwej
ich konserwacji beda spetniaty swojg funkcje w okresie eksploatacji.

Wykonawca gwarantuje wolne od wad oraz zgodne z odpowiednimi normami i przepisami wykonanie
budynkow i konstrukgji.

Okres Gwarancyjny na Roboty Budowlane wynosi:

e 60 miesiecy na roboty budowlane,
e 24 miesigce na urzadzenia i elementy wchodzgce w zakres instalacji wewnetrznych pozaproceso-
wego wyposazenia (wentylatory, zaluzje, klimatyzatory) oraz bramy o napedzie elektrycznym
i drzwi.
Wykonawca usunie wszystkie usterki gwarancyjne zgtoszone pisemnie przez Zamawiajgcego w okresie
trwania Okresu Gwarancyjnego.

Niezbedny zakres naprawy biezacej lub docelowej, zgtoszonej usterki oraz termin wykonania naprawy
zostanie obustronnie uzgodniony.

W Okresie Gwarancyjnym nie mogg wystgpi¢ m. in. nastepujgce wady:

e niedopuszczalne odchylenia lub ugiecia konstrukgcji,

e obnizenie funkcjonalnosci budynku (np. przecieki wody deszczowej, awarie instalacji wewnetrz-
nych, bram),

e rozszczelnienia elementdw pokrycia budynku lub przejsé technologicznych,

e odpadanie elementéw pokrycia budynku,
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powstawanie pekniec oraz rys wykraczajacych poza wielkosci dopuszczone normami na elementach
betonowych i zelbetowych,

uszkodzenia spowodowane wodg, dziataniem mrozu lub wiatru jesli ich przyczyng byta wada kon-
strukcyjna lub wykonawcza, a nie zaniedbanie obstugi Obiektu.

odpryski, odspojenia lub inna utrata wtasnosci posadzek.

pekniecia posadzek lub kanalikéw wynikajgce z btedéw wykonawczych lub projektowych (np. brak
dylatacji).

W przypadku wykrycia wady w Okresie Gwarancyjnym, Wykonawca na witasny koszt, bezzwtocznie na-
prawi element, przywracajac budowli jej funkcje.

Gwarancja nie obejmuje:

wad powstatych wskutek niewtasciwego uzytkowania w szczegdlnosci wad powstatych wskutek
uszkodzen mechanicznych,

wad powstatych wskutek braku konserwacji oraz czyszczenia (zmywania posadzek, utrzymywania
droznosci kanalikdw, usuwania osaddw, usuwania rozlanych olejéw i innych srodkow eksploatacyj-
nych),

odtwarzania oznakowania drég transportowych i pdl odktadczych, wytartego wskutek uzytkowania,
normalnego zuzycia wynikajgcego z uptywu czasu i zabrudzenia.

Dokonanie przez Zamawiajgcego zmian w zakresie przeznaczenia lub wykonanie przez Zamawiajgcego
nieuzgodnionych przerdbek obiektéw powoduje utrate praw Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwaran-

cji.

Malowanie konstrukcji stalowych wchodzacych w sktad budowli jest objete osobng gwarancjg wg punk-
tu niniejszego Zatacznika.

2.2.3 Gwarancja na maszyny i urzadzenia procesowe (technologiczne)

Wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji na dostarczone urzgdzenia i maszyny, przy czym dla ele-
mentéw, ktérych zywotnosc¢ zostata okreslona w ofercie (a nastepnie umowie), a ktérych zywotnosé
podlegata ocenie przy wyborze oferty otrzymujg rozszerzong gwarancje na gwarantowany okres zywot-
nosci elementéw (o ile takie przypadki bedg miaty miejsce).

Niezaleznie od udzielonej gwarancji Zamawiajgcy ma prawo do skorzystania z rekojmi.

2.3 Gwarancje Procesowe

2.3.1 Uwagi wstepne

Gwarancje Procesowe, jakich udzieli Wykonawca Zamawiajgcemu, obowigzujg dla umownych warunkdéw
okreslonych jako ,, warunki gwarancyjne”.

Umowne warunki gwarancyjne okreslaja:

a) wartosc opatowg i sktad chemiczny odpaddéw wedtug danych zapisanych w PFU;
b) temperature powietrza i ciSnienie atmosferyczne,
c) pobdr pary z upustu turbiny na potrzeby podgrzewu wody sieciowej na potrzeby c.o., c.w.u.

Dla tych umownych warunkéw gwarancyjnych ustala sie dwie grupy parametrow gwarancyjnych proce-

sowych:
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e Gwarantowane Parametry Absolutne,
e Gwarantowane Parametry Techniczne,

ktérych wypetnienie przez Wykonawce weryfikowane ma byé na zlecenie Zamawiajgcego, przez Nieza-
lezng Instytucje, podczas sesji pomiarowych wykonywanych w roznych fazach realizacji Projektu — pod-
czas Préb Kocowych, Préb Eksploatacyjnych oraz na koniec okresu gwarancji.

Do oceny wypetniania warunkéw gwarancyjnych podczas pomiaréow w ramach sesji pomiarowych (pod-
czas Testéw Gwarancyjnych i Pomiaréw Gwarancyjnych) nalezy uwzglednia¢ wyniki odpowiadajgce sta-
nom ustalonej pracy instalacji, po osiggnieciu fazy tzw. sSredniego zabrudzenia kotta (po ok. 1000 + 1200
h pracy od uruchomienia kotfa ze stanu zimnego) i usrednia¢ je w okresach 24-godzinnych, z uwzgled-
nieniem korekt zmian temperatury powietrza, wartosci opatowej odpaddéw i poboru ciepta w oparciu o
krzywe korekcyjne dostarczone przez Wykonawce.

Zamawiajgcy ma prawo zweryfikowania prawdziwosci przekazanych krzywych korekcyjnych w Okresie
Zgtaszania Wad na podstawie odczytow z przyrzagdéw pomiarowych i w przypadku gdyby rozbieznosci w
wynikach budzity watpliwosci co do mozliwosci nieuzyskania wartosci gwarantowanych, Zamawiajacy
ma prawo zlecenia wykonania, na koszt Wykonawcy, krzywych korekcyjnych na podstawie pomiardw,
i/lub powtdrzenia pomiaréw gwarancyjnych w warunkach rzeczywistych, odpowiadajgcych umownym.

Zaréwno podczas Ruchu Prébnego jak i podczas Préb Eksploatacyjnych (i odpowiednio podczas Testéw
Gwarancyjnych i Pomiarow Gwarancyjnych) spalane majg by¢ wytgcznie odpady komunalne wedtug
zestawienia frakcji wskazanych w PFU.

W przypadku wykorzystywania pary w innych celach niz produkcja energii elektrycznej i ciepta (np. od-
gazowanie kondensatu, strzepywanie pytu, podgrzewanie powietrza pierwotnego i inne projektowe
potrzeby eksploatacyjne instalacji) pomiary gwarancyjne prowadzone bedg przy normalnej pracy
wszystkich urzgdzen instalacji wykorzystujgcych wytworzong pare dla potrzeb eksploatacyjnych.

2.3.2 Definicje

1. Odpady komunalne frakcji resztkowej - zmieszane odpady komunalne (kod odpadu: 20 03 01),
inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw (kod
odpadu: 19 12 12), frakcja ,inne odpady z mechanicznej obrébki odpadéw” oraz dodatkowo frak-
cja o kodzie — 19 12 10 , odpady palne (paliwo alternatywne a takze (docelowo) odpady z tlenowe-
go rozktadu odpadow statych (odpady z grupy 19 05).

2. Wydajnos¢ Zaktadu

a) Woydajnos¢ spalania roczna — zdolnos¢ Zaktadu, okreslonego Wezta (czesci Zaktadu), instalacji
lub urzadzenia do przetworzenia okreslonej masy odpaddéw w ciggu jednego roku, w odniesie-
niu do czasu pracy tego Wezta/instalacji/urzadzenia (dobowego i tygodniowego czasu pracy),
w warunkach gwarancyjnych, przy zachowaniu gwarantowanych emisji i pozostatych parame-
trow gwarantowanych procesu.

b) Wydajnos¢ spalania dobowa — zdolnos$¢ Zaktadu, okreslonego Wezta (czesci Zaktadu), instalacji
lub urzadzenia do przetworzenia okreslonej masy odpaddw w ciggu jednej doby, w odniesieniu
do nominalnego systemu pracy tego Wezta/instalacji/urzagdzenia, po uwzglednieniu przerw so-
cjalnych i eksploatacyjnych, w warunkach gwarancyjnych, przy zachowaniu gwarantowanych
emisji i pozostatych parametréw gwarantowanych procesu.

c) Srednia wydajnos¢ spalania godzinowa — zdolno$¢ okreslonego Wezta (czesci Zaktadu), insta-
lacji lub urzadzenia do przetworzenia okreslonej masy odpaddw w ciggu jednej godziny, w wa-
runkach gwarancyjnych. Srednia wydajno$¢ godzinowa obliczana jest jako iloraz wydajnosci
dobowej i zaktadanej dobowej ilosci godzin pracy danego Wezta/instalacji/urzadzenia.
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d) Wydajnos¢ spalania nominalna — zdolno$¢ przetworzenia okreslonej ilosci odpadéw w odpo-

wiedniej jednostce czasu, o nominalnej (projektowej) wartosci opatowej = 8,5 Ml/kg, przy za-
chowaniu wszystkich gwarantowanych parametréw procesu spalania i oczyszczania spalin.

3. Blok jest to zespdt urzadzen, sktadajacy sie z kotta parowego, turbozespotu parowego, oraz z urza-

dzen i instalacji towarzyszacych w wezle odzysku i przetwarzania odzyskanej energii.

a)
b)

d)

f)

Moc elektryczna Bloku brutto( N, brutto) — moc elektryczna na zaciskach generatora.
Moc elektryczna Bloku netto ( N netto) — moc elektryczna Bloku brutto pomniejszona o moc
eksploatacyjnych potrzeb wtasnych elektrycznych Bloku obejmujacych:

> napedy kotta KP w tym moc pracujgcych przy WMT kotta: wentylatora wyciggowego spalin,
wentylatoréw powietrza pierwotnego i wtdérnego, pomp wody zasilajagcej, pomp napedu
hydraulicznego rusztu i innych zespotéw rusztu;

» moc zewnetrznego wzbudzenia, moc napeddéw turbiny; w tym moc pompy wody chtodzacej
obiegu gtdwnego, pompy wody chtodzacej ( cyrkulacyjne) obiegu pomocniczego, pompy
kondensatu gtéwnego, pomp skroplin z regeneracji i wymiennika cieptowniczego, pompy
oleju regulacyjnego, pompy oleju smarnego, napedédw wyciggu oparow ze zbiornika olejo-
wego, wentylatora oparéw z dfawnic, i in.

Moc cieplna - moc cieplna przekazana z uktadu technologicznego instalacji ZUOK do instancji
wody sieciowej c.0., C.w.uU.

Sprawnos¢ produkcji energii elektrycznej Bloku brutto — stosunek mocy elektrycznej Bloku
brutto do strumienia energii chemicznej doprowadzonego paliwa do kotta.

Sprawnos$é produkcji energii elektrycznej n. brutto= 100x( N, brutto/ B x W4 ) [%]
Sprawnos¢ produkcji energii elektrycznej brutto obliczona wg formuty:
Moc elektryczna brutto Ng brutto— na zaciskach generatora [MW]
B — strumien spalanego paliwa (Mg/s)
W, — wartos¢ opatowa paliwa (MJ/Mg)

Wydajnos¢ znamionowa kotta (WMT) - najwiekszy strumien pary pierwotnie przegrzanej, kto-
ry kociot moze wytwarza¢ w ciggu godziny, trwale, w ruchu ustalonym, przy znamionowych pa-
rametrach pary, na ktéry jest on obliczony i wedtug ktdrego otrzymuje swoje oznaczenie na ta-
bliczce znamionowe;j.
Parametry znamionowe kotta - wielkosci charakterystyczne kotta przy jego znamionowej wy-
dajnosci:

e cisnienie i temperatura pary pierwotnie przegrzanej, mierzone bezposrednio za przegrze-

waczami,
e temperatura wody zasilajgcej.

Wydajnos¢ cieplna KP - moc cieplna pobrana przez przeptywajacg w kotle wode (zasilajacg, sie-
ciowq i wtryskowg) i wytworzong z niej pare, wigcznie z mocg cieplng zawartg w odprowadza-
nych odmulinach i odsolinach.

Ciepto doprowadzone do KP - moc cieplna doprowadzona do kotfa, energia chemiczna spala-
nego paliwa.

Sprawnos¢ cieplna KP brutto - stosunek wydajnosci cieplnej kotta KP do ciepta doprowadzo-
nego do kotta KP.

4. Czas Rozruchu — czas liczony od momentu zapoczatkowania procedury rozruchowej do osiaggniecia

znamionowego obcigzenia danego ukfadu.

2.1. Rozruch goracy — rozruch uktadu po jego postoju trwajgcym ponizej 8 h.
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2.3. Rozruch zimny — rozruch uktadu po jego postoju trwajgcym powyzej 48 h.

5. Dyspozycyjnosé Instalacji — wielkos¢ okreslona wedtug zaleznosci:
100 x (A + B)/C [%],
gdzie:

A — oznacza ilos¢ zarejestrowanych godzin pracy Instalacji w okresie oceny dyspozycyjnosci podczas
Préb/ lub liczba pracy godzin w okresie rocznej eksploatacji roku,

B — oznacza ilo$¢ godzin pozostawienia Instalacji w gotowosci eksploatacyjnej, ale odstawionej we-
dtug wyboru Zamawiajgcego

C — liczbe godzin w okresie oceny dyspozycyjnosci podczas Préb lub liczba godzin w roku (8760 w la-
tach zwyktych, 8784 w latach przestepnych).

Jako ,,prace Instalacji” rozumie sie taka jej eksploatacje w réznych stanach mocy termicznej brutto
paleniska, podczas ktdrej spetnione sg Gwarantowane Parametry Techniczne.

Jako ,pozostawienie Instalacji w gotowosci eksploatacyjnej” rozumie sie okres odstawienia
w petni sprawnej Instalacji z wyboru Zamawiajgcego.

Brak mozliwosci uruchomienia Instalacji, spowodowany brakiem dyspozycyjnosci innych urzadzen
wchodzgcych w sktad Zaktadu (np. uktadu podawania odpaddw, wyprowadzenia energii elektrycz-
nej, odbioru zuzla, oczyszczania spalin itp.) traktowany bedzie jako okres braku dyspozycyjnosci
bloku.

6. Niezalezna Instytucja — zewnetrzny, specjalistyczny Podmiot, posiadajacy stosowne kwalifikacje
i uprawnienia, wybrany przez Zamawiajgcego, w akceptujagcym uzgodnieniu z Wykonawcg oraz
z Inzynierem, do przeprowadzenia badan dla oceny wypetnienia przez Wykonawce parametrow
gwarancyjnych.

7. 2Zywotnos¢ — okres przez jaki dany element wchodzacy w skfad Zaktadu zachowuje swoje wtasci-
wosci funkcjonalno-uzytkowe pozwalajagce na prawidtowe funkcjonowanie tego elementu, jak
rowniez Wezta, instalacji, urzagdzenia, w ktérego sktad ten element wchodzi.

2.3.3 Klasyfikacja Gwarantowanych Parametréow (Gwarancji Procesowych)
Gwarantowane Parametry w ramach Gwarancji Procesowych podzielone zostaty na :

1. Gwarantowane Parametry Absolutne

Jesli parametry Instalacji nie bedg spetnia¢ w czasie Testdw Gwarancyjnych lub Pomiaréw Gwarancyj-
nych warunkdw zapisanych jako Gwarantowane Parametry Absolutne Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia usterki i/lub wymiany urzadzen na spetniajgce wymagania, pod rygorem nie wydania Swiadec-
twa Przejecia dla Catosci Robdt lub Swiadectwa Wykonania. W takim przypadku zastosowanie maja zapi-
sy klauzuli 9.4 Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.

Spetnienie tych Gwarancji jest obligatoryjne w uwagi na zagrozenie nie przekazania Zaktadu do eksplo-
atacji z powodu nie wypetnienia wymogow prawa.

Do grupy Gwarantowanych Parametréw Absolutnych zaliczono:

e Warunek procesowy przebywania spalin przez 2 sek. w temperaturze > 850°C,
e Parametry emisji do powietrza,
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o Jakosciowe parametry produktéw spalania - zawartos¢ wegla organicznego (TOC) w zuzlach i popio-
tach paleniskowych lub udziat czesci palnych w zuzlach i popiotach paleniskowych oceniony wedtug
strat przy prazeniu (LOI),

e Poziom hatasu w ustalonych punktach na zewnatrz terenu dziatki ZTUO oraz w pomieszczeniach
ZTUO o statym przebywaniu personelu obstugi instalacji,

¢ Maksymalna, trwale osiggana, moc termiczna brutto paleniska,

e Cidnienie i temperatura pary przegrzanej;

2. Gwarantowane Parametry Techniczne (zabezpieczone Karami Umownymi)

Niedotrzymanie parametrow tej grupy (nie wykluczajgcych mozliwosci eksploatowania Instalacji) spo-
woduje, ze Wykonawca zostanie obcigzony Karami Umownymi zgodnie z brzmieniem klauzuli 9.5 i n.
Kontraktu.

Gwarantowane Parametry Techniczne zabezpieczone karami umownymi podzielono na dwie grupy:
Gwarantowane Parametry Eksploatacyjne :

¢ Godzinowa wydajnosc¢ spalania instalacji,

e Moc elektryczna brutto (wytworzona),

+ Jakos$¢ procesu stabilizowania i zestalania odpaddéw procesowych z oczyszczania spalin, oceniona na
podstawie badania wymywalnosci z uwzglednieniem procedur badania wedtug testu pHs.: .

Gwarantowane Parametry Trwatosciowe :

e Dyspozycyjnosc instalacji sprawdzana podczas Préb (w stosunku do tacznego czasu trwania Ruchu
Prébnego i Préb Eksploatacyjnych) a takze weryfikowana w okresie rocznym,

e Dtugosc okresu miedzyprzeglagdowego,

o Zywotnos$é wymuréwki komory spalania i dopalania,

e Zywotno$é rusztowin (rusztu),

« Zywotno$é powierzchni wymiany ciepta.

2.4 Warunki przeprowadzenia badan parametréw gwarancyjnych
2.4.1 Ogolne warunki przeprowadzenia badan parametréw gwarancyjnych

Zaktad przewidziany jest do pracy w warunkach atmosferycznych panujacych w Polsce stad tez Gwaran-
towane Parametry Absolutne muszg by¢ spetnione dla nastepujgcych parametréw odpadéw i warunkéw
atmosferycznych:

1. Parametry odpadéw komunalnych przeznaczonych do przetwarzania w Zaktadzie:

- warto$¢ opatowa: od 6 MJ/kg do 11 MJ/kg
- masowa zawartos¢ wilgoci: (20 + 35) % masy
- udziat masowy frakcji nie palnych: (15 + 30) % masy

2. Warunki atmosferyczne otoczenia:
- ci$nienie powietrza: od 950 hPa do 1050 hPa
- temperatura powietrza: od -20°C do + 30°C,
- $rednia roczna temperatura powietrza: +9°

Zaktada sie, ze badania, dokumentujgce wypetnienie Gwarancyjnych Parametréw prowadzone bedg przez
specjalistyczng firme pomiarowg (Niezalezng Instytucje) posiadajgcg stosowne uprawnienia i kwalifikacje,
wybrang przez Zamawiajacego, w uzgodnieniu z Wykonawcg. Badania prowadzone beda wedtug uzgodnio-
nego Programu Testow Gwarancyjnych (a takze Programu Pomiaréw Gwarancyjnych), w ustalonych Gwa-
rancyjnych Punktach Kontrolnych Stanu Pracy instalacji i bedg nadzorowane zaréwno przez Inzyniera Kon-
traktu jak réwniez przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
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Badania sprawdzajgce wypetnianie parametréw gwarancyjnych, przeprowadzane bedg — w ramach Te-
stéw Gwarancyjnych i Pomiaréw Gwarancyjnych — podczas sesji pomiarowej/sesji pomiarowych, ktérych
dtugos¢ (czas trwania) ustali¢ nalezy w Programach — Testow Gwarancyjnych i Pomiarow Gwarancyj-
nych.

Jesli podczas pomiaréw, w fazie Testéw Gwarancyjnych lub Pomiaréw Gwarancyjnych, wystgpig stany
nadzwyczajne pracy zespotu/zespotéw instalacji lub wystapig w sposdb jednoznaczny odchytki tych pa-
rametrow pracy, ktére sg istotne dla prawidtowego funkcjonowania instalacji, to Wykonawca wspdlnie z
Niezalezng Instytucja i Inzynierem uzgodni¢ mogg przerwanie sesji pomiarowej i jg powtdrzyc.

Inne uwarunkowania i wymagania zwigzane z przeprowadzaniem pomiaréw dokumentujgcych wypet-
nianie Parametrow Gwarancyjnych przedstawiono w rozdziatach 1.4.5, 1.4.8, 2.2.3.11 oraz 2.14 i 2.17
PF-U.

Badania sprawdzajgce wypetnianie parametrow gwarancyjnych prowadzone bedg w , Gwarancyjnych
Punktach Kontrolnych Stanu Pracy Instalacji”, w warunkach rzeczywistych i zostang przeliczone do sred-
niorocznej temperatury powietrza = + 9°C i ciénieniu 1000 hPa, zgodnie z przedtozonymi przez Wyko-
nawce krzywymi korekcyjnymi.

Pomiary zostang przeprowadzone w szczegélnosSci w oparciu o nastepujgce normy i przepisy:
e PN-IEC 45-1 Turbiny parowe. Wymagania,

e PN-EN 60953-2 Wymagania dotyczace cieplnych badan odbiorczych turbin parowych - Metoda B -
Szeroki zakres doktadnosci dla réznych typdw i wielkosci turbin parowych,

e PN-EN 61064 Badania odbiorcze uktadow regulacji predkosci obrotowej turbin parowych,
e PN-EN ISO 5167 Pomiary strumienia ptynu za pomocga zwezek pomiarowych

e PN EN 12952-15:2006 — Kotty wodnorurowe i urzgdzenia pomocnicze. Czes¢ 15: Badania
odbiorcze,

e Abnahmeversuche an Abfallverbrennungsanlagen mit Rostfeuerungen, Richtlinie FDBR wydanie
04/2000,

e PN EN 13137:2004 — Charakteryzowanie odpaddéw - Oznaczanie ogdlnego wegla organicznego
(OWO) w odpadach, szlamach i osadach,

e PN EN 15169:2007 — Charakteryzowanie odpadéw - Oznaczanie strat przy prazeniu odpadow,
szlamow i osadow,

e PN-M-35200 Dopuszczalne poziomy dZzwieku w pomieszczeniach obiektéw energetycznych,

e PN-N-01307 Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w $rodowisku pracy. Wymagania dotyczace
wykonania pomiaréw,

e PN-EN ISO 3744 Hatas. Techniczna metoda okreslenia poziomu mocy akustycznej hatasu maszyn w
swobodnym polu akustycznym nad powierzchnig odbijajacg dzwiek,

e PN-N-01341 Metody pomiaru i oceny hatasu przemystowego,
e Richtlinie LAGA EW 98 - Mitteilungen LAGA 33

e PN-M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania ibadania. Zatacznik 1:
Obliczanie grubosci izolacji wtasciwej,

e PN-ISO 7919-1 Drgania mechaniczne maszyn z wyfaczeniem maszyn ttokowych. Pomiary drgan
watdw wirujacych i kryteria oceny. Czes¢é 1: Wytyczne ogdlne,
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e |SO 7919-2 Mechanical vibration Evaluation of machine vibration by measurements on rotating
shafts - Part 2: Land-based steam turbines and generators in excess of 50MW with normal
operating speeds of 1500r/min, 1800r/min, 3000r/min and 3600r/min,

e PN-ISO 10816-1 Drgania mechaniczne. Ocena drgan maszyny na podstawie pomiaréw na
czesciach niewirujgcych. Wytyczne ogdlne,

e |SO 1940-1 Mechanical vibrations - Balance quality requirements for rotors in a constant (rigid)
state - Part 1: Specification and verification of balance tolerances.

e PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czeéé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

e PN-EN 12464-2 Swiatto i oéwietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz

e PN-EN ISO 8041 Drgania mechaniczne dziatajgce na cztowieka - Mierniki

Poza ww. normami beda stosowane réwniez inne majace zastosowanie, niewymienione wyzej normy
polskie, a w przypadku braku odpowiednich norm polskich uzgodnione normy Unii Europejskiej lub
normy miedzynarodowe.

2.4.2 Gwarancyjne Punkty Kontrolne Stanu Pracy Instalacji

Dla potrzeb pomiaréw w ramach Programoéw — Testéw Gwarancyjnych i Pomiaréw Gwarancyjnych —
Wykonawca wspélnie z Inzynierem ustalg szczegdétowe parametry Gwarancyjnych Punktéw Kontrolnych
Stanu Pracy Instalacji, biorgc pod uwage, by uwzglednione byty nastepujace wymagania Zamawiajacego
odnosnie sposobu dokumentowania wypetniania parametréw gwarancyjnych:

a) Woykorzystanie mozliwosci technicznych instalacji przy réznych stanach pracy paleniska i kotta
odzyskowego, odpowiadajgcych stanowi 100%-owego, 70%-owego i 110%-owego obcigzenia
termicznego brutto;

b) Wykorzystanie mozliwosci technicznych i efektywnosci energetycznej weztdéw odzysku i przetwa-
rzania odzyskanego ciepta w stanach pracy, odpowiadajgcych funkcjonowaniu w warunkach w
petni kondensacyjnego trybu pracy turbiny oraz trybu petnej (maksymalnej) kogeneracji (catko-
wite zamkniecie i petne otwarcie upustu regulowanego turbiny);

c) Ocena jakosci ekologicznej pracy instalacji, poprzez ocene jakosci produktow spalania (zuzli) oraz
emisji sktadnikéw zanieczyszczen do powietrza w stanach pracy instalacji takich, jakie przedsta-
wiono w punkcie a);

2.5 Gwarantowane Parametry Absolutne

Wykonawca gwarantuje spetnienie ponizszych parametrow w catym zakresie eksploatacji obiektu (w
tym réwniez w obszarze okresowego przekroczenia o 10% nominalnej mocy termicznej brutto paleniska
i takiego samego przekroczenia wydajnosci masowe] spalania odpaddw).

Sprawdzenie spetniania Parametréw Gwarantowanych Absolutnych dokonane bedzie dwukrotnie — pod-
czas Testdw Gwarancyjnych oraz podczas Pomiardw Gwarancyjnych, zgodnie z procedurami przedsta-
wionymi w PFU (rozdziaty 1.4.5,1.4.8,2.2.3.11,2.14i2.17)
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Tabela 1. Warunki badania Gwarantowanych Parametréw Absolutnych

1/PA

Temperatura spalin i czas przebywania spalin w wymaganej temperaturze:

a)

b)

Zgodnie z zapisami § 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. (Dz.
U. 2002 nr 37, poz. 339) z uwzglednieniem zmian z dnia 2003 r. (Dz. U.2004 nr 1, poz.2) w
sprawie wymagan dotyczgcych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpa-
déw (komunalnych) nalezy wykazac, ze termiczny proces przeksztatcania odpaddéw pro-
wadzony jest w taki sposéb, ze nawet przy najbardziej niedogodnych termicznie warun-
kach pracy instalacji (np. w okresie czesciowego wykorzystaniu mocy spalania) kontrolo-
wana temperatura strumienia spalin, rownomiernie wymieszanych z powietrzem, zmie-
rzona w poblizu wewnetrznej Sciany komory dopalania (lub w innym reprezentatywnym
punkcie wynikajgcym ze specyfikacji technicznej instalacji) w strefie po ostatnim dopro-
wadzeniu powietrza, wynosita co najmniej 850°C a czas przebywania spalin w tej tempe-
raturze wynosi przynajmniej 2 sekundy.

Zamawiajgcy wymaga, by do oceny spetnienia tego warunku przyjmowano wyniki pomia-
ru temperatury jako wartosci sredniej dziesieciominutowej a pomiary dokumentujgce
wypetnienie tego warunku prowadzone byty we wszystkich stanach pracy paleniska
w warunkach ustalonych (stabilnych) funkcjonowania instalacji — odpowiednio we
wszystkich Gwarancyjnych Punktach Kontrolnych Stanu Pracy Instalacji, uzgodnionych w
Programie Testow Gwarancyjnych i Programie Pomiaréw Gwarancyjnych.

2/PA

Emisje sktadnikéw zanieczyszczen w spalinach do powietrza

a)

b)

d)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U. 11.95.558) nalezy wykazaé, ze w zakresie
wszystkich normowanych w tym rozporzadzeniu sktadnikéw zanieczyszczen w spalinach
kierowanych przez komin do powietrza, srednie dobowe i Srednie 30-minutowe stezenia
emisji, sprowadzone do standardowej zawartosci tlenu w spalinach = 11%, s nizsze niz
€0 najmniej wartosci graniczne, podane w Zatgczniku nr 5 tego Rozporzadzenia.

Wykonawca moze zadeklarowac wtasne poziomy gwarantowanych stezen emisji dla po-
szczegllnych, wszystkich lub wybranych, sktadnikéw zanieczyszczen lub podtrzymaé wy-
mag gwarantowania wartosci granicznych — por. tabela - zatacznik 1a.

Przy dokumentowaniu wypetniania gwarantowanych wartosci stezern emisji wykorzysty-
wac referencyjne metodyki wykonywania ciggtych pomiaréw emisji do powietrza z insta-
lacji spalania odpadéw wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada
2008 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosSci emisji oraz po-
miardw ilosci pobieranej wody — Zatgcznik 3. (Dz. U. 08.206.1291.

Pod wzgledem jakoSciowym system monitoringu emisji spalin i parametréow procesowych
do standaryzowania wynikéw pomiaru emisji spalin musi spetnia¢ wymagania norm PN-
EN 14181/2005 — ,Emisja ze zrodet stacjonarnych-Zapewnienie jakosci automatycznych
systemow pomiarowych”, PN-EN 15259 — ,Jakos¢ powietrza-Pomiary emisji ze zrédet
stacjonarnych, Wymagania dotyczgce pomiaru i odcinkdw pomiarowych, celu i planowa-
nia pomiaru oraz sprawozdania” oraz PN-EN 15267-3:2008 — ,Jako$¢ powietrza-
Certyfikacja automatycznych systemdéw pomiarowych - Cze$¢ 3: Wymagania eksploata-
cyjne i procedury badawcze dla automatycznych systemdéw pomiarowych do monitoringu
emisji ze stacjonarnych zrédet emis;ji”.

3/PA

Zawartos¢ frakcji organicznych w zuzlach i popiotach paleniskowych
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a)

b)

c)

Nalezy wykazaé, ze catkowita zawarto$¢ wegla organicznego w zuzlach i popiotach paleni-
skowych (TOC:) lub udziat czesci palnych w zuzlach i popiotach paleniskowych, oceniany
wedtug strat przy prazeniu (LOI), nie przekroczg co najmniej wartosSci granicznych, wska-
zanych w § 5 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wy-
magan dotyczacych procesu prowadzenia termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U.
02.37.339 oraz Dz. U. 04.1.2).

Wykonawca moze zadeklarowac¢ wtasne poziomy gwarantowanych wartosci dla TOC: lub
LOI lub podtrzymaé wymédg gwarantowania wartosci granicznych — por. tabela — zatgcznik
1b.

Zamawiajgcy wymaga, by przy dokumentowaniu wypetnienia gwarantowanych wartosci
przy ocenie jakosci produktow spalania odpaddéw, dla warunku dotyczgcego zawartosci
wegla organicznego w zuzlach i popiofach paleniskowych lub udziatu czesci palnych w
tych produktach spalania wartosci wielkosci gwarantowanych TOC: lub LOI wyznaczaé
wedtug procedur przewidzianych w normach — odpowiednio: PN EN 13137:2004 ,,Cha-
rakteryzowanie odpadéw-Oznaczanie ogdlnego wegla organicznego (OWO) w odpadach,
szlamach i osadach” oraz PN EN 15169:2007 ,Charakteryzowanie odpadéw-Oznaczanie
strat przy prazeniu odpadéw, szlamoéw i osadéw”.

4/PA

Poziom hatasu w ustalonych punktach na zewnatrz terenu dziatki ZTUO oraz w pomiesz-

czeniach ZTUO o stalym przebywaniu personelu obstugi instalacji

a.

d.

Zamawiajgcy wymaga, zeby przy badaniu i ocenie hatasu emitowanego przez instalacje
ZUOK uwzglednia¢ nastepujace regulacje prawne:

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomodw hatasu w srodowisku — Zatacznik 1. (Dz. U. 07.120.826),

e PN-EN-01307 — ,Hatas- Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy. Wymaga-
nia dotyczace wykonywania pomiaréw”,

e PN-N-01341:2000 — ,,Metody pomiaru i oceny hatasu przemystowego”,

e PN-92/M-35200 — ,Dopuszczalne poziomy diwieku w pomieszczeniach obiektéw
energetycznych”.

Zamawiajgcy wymaga, by przy dokumentowaniu wypetnienia gwarantowanych pozio-
mow hatasu wykorzystywac referencyjng metodyke wykonywania pomiaréw hatasu
w Srodowisku pochodzacego od instalacji lub urzadzen, wedtug Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia po-
miarow wielkosSci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody — Zatacznik 6. (Dz. U.
08.206.1291).

Uwzgledniajac zapisy w Decyzji Prezydenta Miasta Konina o $rodowiskowych uwarunko-
waniach inwestycji, Wykonawca i Inzynier ustalg szczegétowe rozmieszczenie punktow
pomiaru hatasu na zewnatrz terenu dziatki ZTUO, (uwzgledniajgc konfiguracje weztéw
technologicznych i budynkéw ZTUO) i uzgodnig je z Zamawiajacym; Zgodnie z wymaga-
niami ww. Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach , punkty pomiarowe nalezy zlo-
kalizowac¢ na granicy terendéw, dla ktérych we wskazanych przepisach okreslone sg do-
puszczalne poziomy hatasu, w miejscach, w ktérych akustyczne oddziatywanie przedsie-
wziecia moze byc¢ najbardziej niekorzystne”, przy zatozeniu okreslenia warunkdéw granicz-
nych jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
oraz dla terenéw zabudowy zagrodowej (poz. 3a i 3b zatacznika 1 Rozporzadzenia Mini-
stra Srodowiska — jak w punkcie a).

Zamawiajgcy wymaga, by do oceny wypetnienia warunkéw gwarancji dotyczacych po-
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ziomu hatasu w punktach na zewnatrz terenu dziatki ZTUO, uwzgledniajgc wytyczne jak w
punkcie c), wybraé, w uzgodnieniu z Inzynierem, minimum trzy punkty pomiaru hatasu.

. Zamawiajacy zaleca, by Wykonawca, w uzgodnieniu z Inzynierem, po uzyskaniu prawa do

dysponowania terenem, przeprowadzit w wybranych punktach na zewnatrz terenu dziat-
ki reprezentatywng serie pomiardw poziomu hatasu, jako ocene poziomu tfa przed zreali-
zowaniem projektu.

Zamawiajgcy wymaga, by w pomieszczeniach ZTUO, w ktérych konieczne jest state prze-
bywanie personelu obstugi instalacji ZTUO, zachowane zostaty warunki ochrony przeciw-
hatasowej wedtug wymagan okreslonych w normie PN-92/M-35200 — Dopuszczalne po-
ziomy dzwieku w pomieszczeniach obiektéw energetycznych — punkt 5, tabela pozycje 2,
3i 5. Wypetnienie tego warunku sprawdzone musi by¢ co najmniej (ale nie wytgcznie) w:

e pomieszczeniu kabiny operatora suwnic w bunkrze odpadéw,

e w hali roztadunkowej odpaddéw do bunkra,

e W pomieszczeniu centralnej sterowni,

e W pomieszczeniach laboratorium zaktadowego,

e pomieszczeniach mistrzéw i brygadzistéw obstugi ruchu instalacji.

Pozostate (inne) pomieszczenia do badania oceny hatasowego zagrozenia obstugi uzgodni
Inzynier (w porozumieniu z Zamawiajgcym) z Wykonawcg, po przedstawieniu projektow
wykonawczych budynkéw i budowli na terenie instalacji i uwzglednione one bedg w Pro-
gramie Testow Gwarancyjnych oraz w Programie Pomiaréw Gwarancyjnych.

5/PA

Maksymalna, trwale eksploatacyjnie osiggana, moc termiczna paleniska brutto

a)

b)

d)

Wykres spalania, przygotowany na podstawie zatozen zestawionych w niniejszym PF-U
(taki jak wykres — rys. 2, tgcznie z zaznaczeniem pola pracy wezta spalania bez konieczno-
$ci podgrzewania powietrza pierwotnego lub tez bez koniecznosci wigczania palni-
ka/palnikéw wspomagajgcych) i przedstawiony w ofercie Wykonawcy, bedzie podstawg
do przeprowadzenia badan dokumentujacych trwate osigganie maksymalnej (projekto-
wej) mocy termicznej brutto paleniska.

Wymaga sie by badania trwale eksploatacyjnie osigganej mocy termicznej paleniska brut-
to potgczone byty z réwnolegtym i ciggtym badaniem i oceng jakosci parametréw produk-
tow spalania (zuzli i popiotéw paleniskowych).

Zamawiajgcy wymaga, by dokumentowanie osiggania maksymalnej (projektowej) mocy
termicznej brutto paleniska przeprowadzic¢ z uwzglednieniem nastepujgcych wytycznych:

e PN EN 12952-15:2006, Kotty wodnorurowe i urzgdzenia pomocnicze. Cze$¢ 15: Bada-
nia odbiorcze,

e Abnahmeversuche an Abfallverbrennungsanlagen mit Rostfeuerungen, Richtlinie
FDBR, wydanie 04/2000.

Zamawiajgcy wymaga, by badania (sesje pomiarowe) dokumentujgce trwate osigganie
maksymalnej mocy termicznej paleniska brutto, podczas Testéw Gwarancyjnych i Pomia-
row Gwarancyjnych, trwaty kazdorazowo minimum 72 godziny bez przerw.

Badania dokumentujgce osigganie maksymalnej (projektowej) mocy termicznej brutto
przeprowadza¢ w ruchu ustalonym, w stanie tzw. Sredniego zabrudzenia kotta, po 1000 +
1200 h pracy od uruchomienia kotta ze stanu zimnego. Wykonawca wspdlnie z Inzynie-
rem uzgodnig szczegdétowe warunki i wartosci charakterystycznych parametrow, ktoére
pozwolg praktycznie, dla wykonanego kotta odzyskowego, ustali¢ stan sredniego zabru-
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dzenia i warunki rozpoczecia tych pomiaréow sprawdzajgcych (sesji pomiarowej) w ra-
mach Testéw Gwarancyjnych i Pomiaréw Gwarancyjnych.

6/PA

Cisnienie i temperatura pary przegrzanej

a)

b)

Zamawiajgcy wymaga, aby badania dokumentujgce wypetnienie tych parametréw gwa-
rancyjnych (por. tabela — zatgcznik 1c) prowadzone byly w ruchu ustalonym instalacji,
przy nominalnym obcigzeniu wezta spalania i kotta (100% mocy termicznej brutto) oraz
przy czesciowym obcigzeniu termicznym segmentu spalania i kotta (70% wykorzystania
mocy termicznej brutto), w stanie tzw. Sredniego zabrudzenia kotta, po 1000 + 1200 h
pracy od uruchomienia czystego kotta ze stanu zimnego. Wykonawca wspdlnie z Inzynie-
rem uzgodnig szczegdtowe warunki i wartosci charakterystycznych parametréw, ktére
pozwolg praktycznie, dla wykonanego kotta odzyskowego, ustali¢ stan sredniego zabru-
dzenia i warunki startu pomiaréw (sesji pomiarowej) w ramach Testéw Gwarancyjnych
i Pomiaréw Gwarancyjnych.

Zamawiajgcy wymaga, by pomiary sprawdzajgce wypetnienie tych parametréw gwaran-
towanych prowadzone byty na rurociggu WP, bezposrednio za ostatnim stopniem prze-
grzewacza. W tym celu Wykonawca przewidzi wykonanie odpowiedniego rozwigzania
konstrukcyjnego rurociggu WP, w celu stworzenia mozliwosci do przeprowadzenia tych
pomiaréw.

Wykonawca moze zadeklarowac gwarantowanie wyzszych parametrow pary (temperatu-
ry przegrzewu i lub cisnienia) pod warunkiem jednoczesnego zagwarantowania wymaga-
nej tolerancji parametréw pary przegrzanej (p. rozdziat 1.10.1.4.1 PF-U), dyspozycyjnosci
Bloku i zywotnosci przegrzewaczy, lub podtrzymaé wymaog gwarantowania wartosci zapi-
sanych w tabeli — zatgcznik 1c.

2.6 Gwarantowane Parametry Techniczne (zabezpieczone Karami Umownymi)

Wykonawca gwarantuje spetnienie ponizszych parametréw w catym zakresie eksploatacji obiektu
(w tym réwniez w obszarze okresowego przekroczenia o 10% nominalnej mocy termicznej brutto paleni-
ska i takiego samego przekroczenia wydajnosci masowej spalania odpaddw).

Sprawdzenie spetnienia Gwarantowanych Parametréw Technicznych wykonywane bedzie zgodnie

z procedurami przedstawionymi w PFU podczas Testéw Gwarancyjnych oraz podczas Pomiarow Gwa-

rancyjnych. Niespetnienie deklarowanych na etapie sktadania oferty wielkosci, skutkowa¢ bedzie kazdo-
razowo naliczeniem kar umownych (zgodnie z klauzulg 8.8 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu), oraz
koniecznoscig usuniecia przyczyny nie dotrzymania parametréw gwarantowanych w ramach gwarancji
i rekojmi.

Tabela 2. Warunki badania Gwarantowanych Parametréw Technicznych

Lp Parametr gwarantowany
Gwarantowane Parametry Eksploatacyjne
1/PT | Godzinowa wydajnos¢ spalania instalacji

a.

Gwarantowana wydajnos$¢ spalania (nominalna wydajnos¢ masowa paleniska) = 12,0
Mg/h, odniesiona jest do projektowej (nominalnej) wartosci opatowej = 8,5 MJ/kg.
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b. Zamawiajgcy wymaga, by przy dokumentowaniu wypetnienia tego warunku zastosowac
nastepujacg procedure badania:

e Przeprowadzi¢ pomiar wydajnosci [Mg,.,/h] pary przegrzanej wytworzonej w kotle,
jako wartosci sredniodobowej (tgcznie z uwzglednieniem ilosci pary dla potrzeb tech-
nologicznych i eksploatacyjnych), przy czym pomiary majg by¢ przeprowadzane w ru-
chu ustalonym, w stanie tzw. sredniego zabrudzenia kotta, po 1000 + 1200 h pracy, od
uruchomienia kotta ze stanu zimnego, przy czym Wykonawca wspdlnie
z Inzynierem uzgodnig szczegdtowe warunki i wartosci charakterystycznych parame-
tréw, ktére pozwolg praktycznie, dla wykonanego kotta odzyskowego, ustali¢ stan
Sredniego zabrudzenia i warunki rozpoczecia tych pomiaréw sprawdzajgcych (sesji
pomiarowej) w ramach Testow Gwarancyjnych i Pomiaréw Gwarancyjnych,

e wykonanie badania bilansu energetycznego kotta i wyznaczenie rzeczywistej mocy
termicznej brutto w czasie prowadzenia badan, sprawnosci kotta oraz wartosci opa-
towej odpaddw spalanych w trakcie prowadzenia badan — wedtug procedury zalecane;j
w materiale zrédtowym — pozycja ,,c” niniejszego zestawienia),

e obliczenie wydajnosci spalania w odniesieniu do nominalnej wartosci opatowe] = 8,5
MJ/kg

c. Zamawiajacy wymaga, by dokumentowanie osiggania badanej wartosci parametru gwa-
rancyjnego przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych:
e Abnahmeversuche an Abfallverbrennungsanlagen mit Rostfeuerungen, Richtlinie
FDBR, wydanie 04/2000,
e PN EN 12952-15:2006, Kotty wodnorurowe i urzgdzenia pomocnicze. Czes¢ 15: Bada-
nia odbiorcze.

2/PT

Moc elektryczna brutto (wytworzona)

a) Wartosci gwarantowanej mocy elektrycznej brutto okresli Wykonawca na podstawie za-
projektowanej konfiguracji oraz bilansu energii oferowanego wezta przetwarzania odzy-
skanej energii ze spalania odpaddw (z uwzglednieniem catosci procesowego wykorzysta-
nia wytworzonej pary przegrzanej w ramach Instalacji), wedtug warunkéw funkcjonowa-
nia Instalacji okreslonych jako 1) i 2) w zespole kryteriow oceny ofert (kryterium 2.4.1) a
wyznaczone dla rzeczywistej temperatury powietrza podczas sesji pomiarowej/sesji po-
miarowych podczas prowadzenia Testdw Gwarancyjnych i podczas Pomiaréw Gwaran-
cyjnych bedzie skorygowana do $redniorocznej temperatury powietrza = + 9°C oraz ci-
$nienia atmosferycznego = 1000 hPa.

b) Gwarantowana moc elektryczna brutto, jako moc elektryczna mierzona na zaciskach ge-
neratora, odniesiona jest do projektowych (nominalnych) warunkéw funkcjonowania In-
stalacji — wydajnosci masowej = 12 Mg/h, wartosci opatowe] = 8,5 MJ/kg oraz do gwaran-
towanych parametréw pary przegrzanej: p = 4,0 MPa i T = 400 °C i pracy Bloku w trybie
petnej kondensacji (o ile Wykonawca nie zadeklarowat gwarantowania innych parame-
trow nominalnych pary przegrzanej).

c) Pomiary sprawdzajgce wypetnienie tego warunku gwarancyjnego, zaréwno podczas Te-
stéw Gwarancyjnych jak i podczas Pomiaréw Gwarancyjnych prowadzi¢ w ruchu ustalo-
nym Instalacji, w stanie tzw. sredniego zabrudzenia kotta, po 1000 + 1200 h pracy, od
uruchomienia kotta, po oczyszczeniu, ze stanu zimnego. Wykonawca wspdlnie z Inzynie-
rem uzgodnig szczegdtowe warunki i wartosci charakterystycznych parametrow, ktoére
pozwolg praktycznie, dla wykonanego kotta odzyskowego, ustali¢ stan Sredniego zabru-
dzenia i warunki rozpoczecia tych pomiaréw sprawdzajgcych (sesji pomiarowej) w ra-
mach Testéw Gwarancyjnych i Pomiaréw Gwarancyjnych.
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3/PT

Jako$¢ procesu stabilizowania i zestalania odpadéw procesowych z oczyszczania spalin

a)

b)

d)

Popioty lotne z kottdw zawierajgce substancje niebezpieczne, pyty zawierajgce substancje
niebezpieczne oraz zuzyty wegiel aktywny i produkty reakcji z oczyszczania spalin — mu-
szg po wykonaniu procesu stabilizowania i zestalania — spetniaé kryteria okreslone w za-
taczniku nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r. w
sprawie kryteridw oraz procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku
odpadow danego typu (Dz. U. 2005 nr 186, poz. 1553).

Zamawiajgcy wymaga, by przy udokumentowaniu wypetnienia gwarantowanych parame-
tréow jakoSciowych procesu stabilizowania i zestalania odpaddw procesowych, wedtug
wielkosci kryterialnych zgodnie z tym Rozporzadzeniem (wedtug wszystkich zamieszczo-
nych tam wyciggéw wodnych), zastosowa¢ metodyke badania wyciggéw wodnych we-
dtug testu pHs: na podstawie Richtlinie LAGA EW 98 - Mitteilungen LAGA 33.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci badania produktow stabilizowania i zestalania
wedtug procedury badania wyciggéw wodnych na podstawie normy PN-EN 12457/4.

Do badan wyciggéow wodnych wedtug procedury wymienionej w punkcie b, przekazywac
probki stabilizowanych i zestalonych odpaddéw procesowych z oczyszczania spalin po 7 i
po 28 dniach od wykonania procesu stabilizowania i zestalania a jako miarodajne do
ostatecznej oceny jakoSciowej przyjmowac wyniki z badan prébek po 28 dniach od prze-
prowadzenia procesu stabilizowania i zestalania.

Gwarantowane Parametry Trwatosciowe

4/PT

Dyspozycyjnos¢ instalacji liczona w stosunku do tacznego czasu trwania Ruchu Prébnego

(RP) i Préb Eksploatacyjnych (PE)/Eksploataciji Prébnej oraz do rocznego okresu eksploata-

cii

a)

b)

d)

Gwarantowana dyspozycyjnos¢ instalacji, wymagana przez Zamawiajgcego, powinna wy-
nosi¢ co najmniej 95 % - liczona w odniesieniu do tgcznego czasu trwania Ruchu Prébne-
go i Préb Eksploatacyjnych (Eksploatacji Prébnej) oraz 7800 h — liczona w odniesieniu do
rocznego okresu eksploatacji (por. tabela — zatgcznik 1g do niniejszego Wykazu wymagan
gwarancyjnych i Parametréw Gwarantowanych).

Wykonawca moze zadeklarowac wtasng warto$¢ gwarantowanej dyspozycyjnosci instala-
cji liczonej zaréwno w odniesieniu do tacznego czasu trwania Ruchu Prébnego i Préb Eks-
ploatacyjnych (Eksploatacji Prébnej) — zamiast wymaganej 95% jak i w odniesieniu do
rocznego okresu eksploatacji — zamiast wymaganej 7.800h.

Instalacja moze byé uznana, ze jest dyspozycyjna, gdy moze by¢ eksploatowana w réz-
nych stanach obcigzenia (termicznego i mechanicznego) i zapewnione jest wypetnianie
wszystkich funkcji oraz dotrzymywanie wszystkich projektowych parametrow funkcjonal-
nych. W okresie dokumentowania dyspozycyjnosci instalacja musi byé eksploatowana
zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchows a jej funkcjonowanie musi by¢ sprawdzane
w réznych stanach mocy termicznej, odpowiadajgcych charakterystycznym punktom na
wykresie spalania. Zaktadac nalezy, ze personel Zamawiajgcego (Operatora) musi by¢ w
stanie samodzielnie naprawiac (usuwac) drobne usterki i w przypadku wytgczenia instala-
cji ponownie jg uruchamiac.

Gwarancja dyspozycyjnosci, weryfikowana w okresie trwania Ruchu Prébnego i Prob Eks-
ploatacyjnych, wyliczona zgodnie ze wzorem podanym w rozdziale 2.3.2 niniejszego Za-
tacznika, odnosi sie do tgcznego czasu tych préob. Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Inzynie-
rem i Wykonawcg wymaga, by gwarantowana dyspozycyjnos¢ odniesiona do petnego
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rocznego okresu eksploatacji byta dodatkowo potwierdzona na koniec Okresu Gwarancji.

e) Gwarancja dyspozycyjnosci instalacji odnosi sie do okresu pracy instalacji przy petnej wy-
dajnosci termicznej (mocy termicznej brutto). Do okresu dyspozycyjnosci zaliczy¢ nalezy
rowniez czas pozostawania instalacji (segmentu spalania, odzysku ciepta, oczyszczania
spalin i przetwarzania odzyskanej energii ze spalanych odpaddow) w petnej gotowosci
eksploatacyjnej, kiedy instalacja jest odstawiona i eksploatacja z obiektywnych powodéw
nie jest prowadzona na podstawie decyzji Zamawiajgcego lub tez na podstawie decyzji
Zamawiajgcego eksploatacja jest prowadzona przy niepetnym wykorzystaniu wydajnosci
spalania lub mocy termicznej brutto.

f) W okresie kiedy podczas Ruchu Prébnego i Prob eksploatacyjnych instalacja jest odsta-
wiona na podstawie decyzji Zamawiajgcego Wykonawca ma prawo prowadzi¢ ewentual-
ne prace naprawcze, nie powodujgc obnizenia ocenianej dyspozycyjnosci.

g) W przypadkach, gdyby podczas dokumentowania dyspozycyjnosci instalacji (zaréwno w
okresie Ruchu Prébnego i Préob Eksploatacyjnych jak rdwniez w Okresie Gwarancji) Wy-
konawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie mégt zapewni¢ jej funkcjonowania przy
zachowaniu warunku petnego termicznego obcigzenia lub wydajnosci spalania, to zmie-
rzony czas funkcjonowania przy obnizonej mocy termicznej nalezy odpowiednio skory-
gowac i przeliczy¢ na czas funkcjonowania z petng mocg termiczng (wydajnoscig spala-
nia). Okres funkcjonowania instalacji przy niepetnej wydajnosci termicznej (mocy ter-
micznej brutto) lub wydajnosci spalania, kiedy taka eksploatacja z obiektywnych powo-
dow nie jest prowadzona na podstawie decyzji Zamawiajgcego, nie wptywa na obnizenie
ocenianej dyspozycyjnosci.

Parametry Gwarantowane Trwatosciowe potwierdzane na koniec okresu gwarancji

5/PT

Dtugos¢ okresu miedzyprzeglagdowego (OMP)

a) Zamawiajgcy wymaga, by okres miedzyprzegladowy (por. definicja w rozdziale 1.2 PF-U)
byt réwny co najmniej 6500 h (por. tabela — zatgcznik 1h), a czas trwania cyklu czyszcze-
nia recznego, definiowany jako: czas wybiegu/wychtodzenia kotta + czas czyszczenia
recznego + czas rozruchu do osiggniecia wymaganej prawem temperatury procesowej =
850°C — byt nie dtuzszy niz 170 h.

b) Wykonawca moze zadeklarowa¢ wtasng wartos¢ gwarantowanej dtugosci okresu mie-
dzyprzegladowego, dazac do petnego zsynchronizowania z gwarantowang dyspozycyjno-
$cig instalacji i do zapewnienia mozliwosci operacyjnego funkcjonowania instalacji z jed-
nym okresem wytgczenia z ruchu w ciggu roku.

¢) Wartosci wielkosci kryterialnych — granicznej temperatury spalin na koricu okresu mie-
dzyprzegladowego (T, ¢r) Oraz granicznego spadku podcisnienia w kotle po stronie spalin
(Apsp, gr ) — Okresli Wykonawca wedtug danych wiasnego projektu i przedstawi Inzynierowi
do zaakceptowania.

6/PT

Zywotnosé wymuréwki komory spalania i dopalania

a) Wymagania Zamawiajgcego odnosnie gwarantowanej trwatosci wymuréwki w komorze
spalania i komorze dopalania przedstawiono w tabeli — zatacznik 1i. Jako umowne roz-
graniczenie powierzchni komory spalania i powierzchni komory dopalania nalezy przyjgé
linie (pierwszego) wprowadzenia powietrza wtérnego.

b) Jako kryterium do oceny trwatosci wymurdwki (koniecznosci wymiany fragmentu po-
wierzchni) przyjmuje sie ocene przedstawiciela nadzoru technicznego (UDT) oraz Zama-
wiajgcego i/lub Niezaleznej Instytucji, ze wskazane fragmenty powierzchni wymuréwek
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nie beda mogty juz wypetniac¢ swojej ochronnej funkcji przez czas kolejnego okresu mie-
dzyprzegladowego i temperatura zewnetrznej obudowy komory spalania i/lub dopalania
bedzie wyzsza od temperatury otoczenia w budynku kotta o > 30°C.

7/PT | Zywotno$€ rusztowin (rusztu)

a) Wymagania Zamawiajgcego odnos$nie gwarantowanej trwatosci rusztowin przedstawiono
w tabeli — zatacznik 1j.

b) Jako podstawe do decyzji o koniecznosci wymiany rusztowiny na nowg uznaje sie ocene
Zamawiajgcego i Niezaleznej Instytucji, ze jej funkcjonalno$é nie bedzie gwarantowana
przez czas kolejnego okresu miedzyprzeglagdowego.

¢) Zamiana rusztowin miejscami pomiedzy strefami rusztu o réznym obcigzeniu termicznym
nie jest traktowana jako wymiana rusztowin.

d) Miarodajng do oceny wypetnienia warunkow gwarancji jest skumulowana ilos¢ wymie-
nionych rusztowin, liczona jako % catkowitej powierzchni rusztu.

8/PT | Zywotno$¢ powierzchni wymiany ciepta

a) Wymagania Zamawiajgcego odnosnie gwarantowanej trwatosci powierzchni wymiany
ciepta przedstawiono w tabeli — zatgcznik 1k.

b) Fragment powierzchni opromieniowanej wymiany ciepta/rur przegrzewacza/rur peczka
parownika musi by¢ wymieniony, wskutek eksploatacyjnie uwarunkowanego pocienienia
Scianek rur (korozyjne i erozyjne zuzycie) jesli ich grubos¢ osiggnie wartos¢ réwng obli-
czeniowe] grubosci minimalnej wedtug PN EN 12952 lub moze jg osiggnac przed zakon-
czeniem kolejnego okresu dyspozycyjnosci i ocena taka bedzie dokonana przez przedsta-
wiciela UDT.

c) Przy dokumentowaniu wypetnienia tego warunku gwarancyjnego nalezy dokonywacé po-
miaréw zmian grubosci rur w punktach réwnomiernie roztozonych na powierzchni pecz-
kéw oraz sprawdzanych powierzchni scian membranowych.

d) Warunki wypetnienia gwarancji zywotnosci powierzchni wymiany ciepta muszg by¢
sprawdzane po pierwszym okresie deklarowanej dyspozycyjnosci instalacji (minimum
7.800h), po zakonczeniu okresu gwarancji oraz po zakoriczeniu okresu rekojmi.

W przypadku braku mozliwosci usuniecia usterki zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od roszczen
przy jednoczesnym obnizeniu wartosci Kontraktu zgodnie z zapisami klauzuli 9.4 Warunkéw Ogdlnych

Kontraktu.

2.7 Pomiary Srodowiskowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nastepujacych pomiaréw srodowiskowych w obiektach

Zaktadu ZTUO, zgodnie ze stosowanymi normami i przepisami:

e pomiary osSwietlenia,

e  pomiary sprawnosci wentylacji,

e pomiary zapylenia,

e  pomiary hatasu na stanowisku pracy.
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Zatacznik 1a

Standardy emisyjne z instalacji spalania odpadéw ZUOK Konin
(Wartosci graniczne i deklarowane przez Wykonawce wartosci gwarantowane)

rednienwartosci Srednie wartosci Srednie wartosci
Zanieczyszczenia . .
dobowe 30-minutowe (A) 30-minutowe (B)
Pyt catkowity — wartosci graniczne *) (mg/Nm3) 10 30 10
Pyt catkowity — deklarowane wartoSci
gwarantowane (mg/Nm3)
HCI - warto$ci graniczne (mg/Nm3) 10 60 10
HCI - deklarowane warto$ci gwaranto-
wane (mg/Nm3)
$02 - wartosci graniczne (mg/Nm3) 50 200 50
$02 - deklarowane wartosci gwaranto-
wane (mg/Nm3)
HF - wartoSci graniczne (mg/Nm3) 1 4 2
HF - deklarowane warto$ci gwarantowa-
ne (mg/Nm3)
NO + NO2 jako NO2- wartosci graniczne  (mg/Nm3) 200 400 200
NO + NO2 jako NO2 - deklarowane war-
tosci gwarantowane " (mg/Nm3)
CO - wartosci graniczne (mg/Nm3) 50 100 lub
150 dla $redn. wartoSci
10 minutowej
CO - deklarowane wartosci gwarantowa-
ne (mg/Nm3)
Substancje organiczne w postaci gazow
i par, w przeliczeniu na catkowity wegiel 10 20 10
organiczny (TOC) - warto$ci graniczne (mg/Nm3)
(TOC) - deklarowane warto$ci gwaran-
towane (mg/Nm3)

Warto$ci Srednie dotyczace minimum 30 minutowego i maksymalnie 8 godzinnego okresu pobierania prébek

Cd+Tl - warto$¢ graniczna (mg/Nm3) 0,05
Cd+TI - deklarowana warto$¢ gwaranto-
wana (mg/Nm?3)
Hg - warto$¢ graniczna (mg/Nm3) 0,05
Hg - deklarowana warto$¢ gwarantowa-
na (mg/Nm3)
Sbh+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V - war-
. . 0,5
to$¢ graniczna (mg/Nm3)
Sbh+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V - de-
klarowana warto$¢ gwarantowana (mg/Nm3)

Wartosci $rednie mierzone w minimum 6 godzinnym i maksimum 8 godzinnym okresie pobierania probek

PCDDI/F (I-TEQ) - warto$¢ graniczna (ng/Nm3) 0,1
PCDDIF (I-TEQ) - deklarowana warto$¢
gwarantowana (ng/Nm?)

‘) wartosci graniczne i deklarowane wartosci graniczne sprowadzone do standardowej zawartosci tienu w spalinach = 11%
") przy jednoczesnym ograniczeniu zawartosci nie przereagowanego amoniaku w spalinach < 10 mg/mdy
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Zatacznik 1b

Gwarantowane parametry jakosci produktow spalania odpadéw komunalnych

Wartosc Deklaracja
Gwarantowany parametr Jednostka .

graniczna Wykonawcy
Fa’fkqwita zawart‘os'é wegla organicznego w zuzlach % suchej masy <3 <
i popiotach paleniskowych

lub

Udziat czesci palnych w zuzlach i popiotach paleni- % suchej masy <5 <
skowych

Zatacznik 1c

Gwarantowane parametry pary przegrzanej na wylocie z ostatniego stopnia przegrzewacza

Wymagania Zamawiajgcego

Deklaracja Wykonawcy

Gwarantowany parametr | Jednostka — : — :
Wartosc Tolerancja Wartosc Tolerancja
Cisnienie pary przegrzanej [ MPa ] 4,0 +/- 0,05
Temperatura pary przegrzanej [0 C] 400 +/-5,0

Wymagany przedziat regulacji parametréw

70,0 =+ 110,0 % mocy termicznej brutto paleniska

Zatacznik 1d

Gwarantowana godzinowa wydajnos¢ spalania instalacji

Wymagania Zamawiajgcego

Deklaracja Wykonawcy

Gwarantowany parametr | Jednostka — : — -
Wartos¢ Tolerancja Wartosc Tolerancja
IGO(.:IZ|*|')1owa wydajnosé spa- Mg/h WG, =12,0 - 5% WG,
ania

*)

projektowej (nominalnej) wartosci opatowej = 8,5 MJ/kg

wydajnos¢ spalania okreslana wedtug warunkéw badania jak w tabeli 2, poz. 1/PT, odniesiona do

Zatacznik 1e

Gwarantowana moc elektryczna brutto (wytworzona)

Deklaracja Wykonawcy
Gwarantowany parametr Jednostka —

Wartos$é Tolerancja
Moc elektryczna brutto (wytworzona) ") w warunkach
badania jak ,1b” — wedtug zatgcznika nr 12 do SIWZ - MW, WG, ;= -5% WG,.,
,Kryteria oceny ofert”, Kryterium 2.4.1
Moc elektryczna brutto (wytworzona) ") w warunkach
badania jak ,2b” — wedtug zatgcznika 12 do SIWZ —, Kry- MW, WG,,; = -5% WG,.,
teria oceny ofert”, Kryterium 2.4.1

) Wartogci mocy elektrycznej brutto wyznaczone dla rzeczywistej temperatury powietrza podczas sesji
pomiarowej/sesji pomiarowych w okresie prowadzenia Testow Gwarancyjnych i podczas Pomiaréw
Gwarancyjnych nalezy skorygowaé do $redniorocznej temperatury powietrza = + 9 °C oraz ciénienia
atmosferycznego = 1000 hPa.
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Zatacznik 1f

Gwarantowane parametry jakosci procesu stabilizowania i zestalania odpaddéw procesowych

z oczyszczania spalin

Gwarantowany parametr

Wymagania Zamawiajgcego - WG3 "
( warunki badania wg testu pHstat )

%)

Jednostka Y

DlapH=4 DlapH=11

Arsen 2,0
Bar 100, 0
Kadm 1,0
Chrom catkowity 10,0
Miedz 50,0
Rted 0,2
Molibden 10,0
Nikiel 10,0
Otéw mg/Kg suchej masy 10,0
Antymon 0,7
Selen 0,5
Cynk 50,0
Chlorki 15000, 0
Fluorki 150, 0
Siarczany 20000, 0
Rozpuszczony wegiel organiczny (DOC) 800, 0
State zwigzki rozpuszczone (TDS) 60 000, 0

*

) relacja ciecz/faza stata = 10 [I/kg]

**)

wartosci graniczne wedtug zat. 5 do Rozporz. Min. Gospod. i Pracy (Dz.U.05.186.1553 z pdzn. zmia-

nami)

Zatacznik 1g
Gwarantowana dyspozycyjnosc instalacji
Wartosé Deklaracja
Gwarantowany parametr Jednostka .
minimalna Wykonawcy
Dyspozycyjnos$é w odniesieniu do tgcznego czasu 0 p
. WG, = 95

prowadzenia Préb — (,,RP” + ,,PE”) ® )
Dyspozy./.cyjnosc w odniesieniu rocznego okresu eks- h/rok WG =7 800
ploatacji
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Zatacznik 1h

Gwarantowana dtugos¢ okresu miedzyprzeglagdowego (OMP)

Wartosé Deklaracja
Gwarantowany parametr Jednostka .
minimalna Wykonawcy
Dtugosé okresu miedzyprzeglagdowego (OMP) Liczba godzin [h] WG; =6 500

Zatacznik 1i

Gwarantowana zywotnos¢ wymurowki komory spalania i komory dopalania

L Deklaracja
Gwarantowany parametr Jednostka Wartos¢ wymagana )
Wykonawcy
s L % WGg = maksymalnie 8 %
Stopien zuzycia wymurdéwki . . »
K dopalania zainstalowanej | jako warto$¢ skumulowana z
W komorze dop powierzchni dwoch lat okresu gwarancji
s L % WGg = maksymalnie 10 %
Stopien zuzycia wymurdéwki . . ot
K lania zainstalowanej | jako warto$¢ skumulowana z
W komorze spa powierzchni dwoch lat okresu gwarancji
Zatacznik 1j
Gwarantowana zywotnos$¢ rusztowin
L Deklaracja
Gwarantowany parametr Jednostka Wartos¢ wymagana )
Wykonawcy
llos¢ wymienionych rusztowin: %
po 7 800 h eksploatacji ") powierzchni WG, <2
rusztowin

po 15 600 h eksploatacji

WG; < 4 (6% skumulowane)

") — lub po pierwszym okresie deklarowanej dyspozycyjnoéci gwarantowanej

™) _ lub po drugim okresie deklarowanej dyspozycyjnosci gwarantowanej (po dwdch latach okresu

gwarancji)

Zatacznik 1k

Gwarantowana zywotnos¢ powierzchni wymiany ciepta

Gwarantowany parametr

Jednostka

Wartos¢ oczekiwana

Deklaracja
Wykonawcy

Zywotnos¢ ostatniego stopnia
przegrzewacza !

h

223400

<
Maksymalne pocienienie $cianek rur przegrzewaczy

)

Srednia warto$¢ z wszystkich punktéw

pomiarowych

mm

<05

Wartosci maksymalne w 10% sposréod

punktow pomiarowych

mm

<10

Maksymalne pocienienie Scianek rur pozostatych peczkéw konwekcyjnych**)

Srednia warto$¢ z wszystkich punktéw

pomiarowych

mm

<03
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SIWZ - Zatacznik 11 — Wykaz wymagan gwarancyjnych i Parametrow Gwarantowanych

Wartosci maksymalne w 10% sposréod

<
punktéw pomiarowych mm <05

FF
Maksymalne pocienienie Scianek rur powierzchni claddingowanych )

Srednia warto$¢ z wszystkich punktéw

. mm
pomiarowych

IA

0,3

Wartosci maksymalne w 10% sposréd

. . mm
punktow pomiarowych

IA

0,5

I— okres eksploatacji, po ktédrym nalezy wymienic caty peczek ostatniego stopnia przegrzewacza
") _ po 7.800 h eksploatacji lub po pierwszym okresie deklarowanej dyspozycyjnosci gwarantowane;j
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