
32000kg/h

40kg/h

55 kg/h

32000kg/h

128kg/h

960kg/h

60kg/h

405kg/h

310kg/h

34kg/h

128kg/h 13kg/h

141kg/h

269kg/h

5881kg/h 3741kg/h

1033,1kg/h

269kg/h

49,57kg/h

42,23kg/h

13kg/h

256kg/h

644,0kg/h

223,0kg/h

44,6kg/h

300kg/h

2013kg/h

1640kg/h

52,5kg/h

1960kg/h

31040kg/h31040kg/h

33000,0kg/h

320kg/h

32960kg/h

640,0kg/h

3721kg/h

32960kg/h

podczyszczalnia nr 2 - neutralizacja pH i redukcja  ChZT (napowietrzanie)

zbiornik wody

woda  do instalacji 
oczyszcznia spalin

woda zasilająca 
z sieci

stacja
uzdatniania 

wody

odgazowywacz 
termiczny

skraplacz

odżużlacz

reaktor -
oczyszczanie spalin

zdmuchiwacz 
sadzy

turbina

kocioł
obieg spalin

kocioł
obieg pary

Woda w odpadach

węzeł frakcjonowania 
żużli

węzeł stabilizicji i 
zestalania popiołów

zbiornik pompowy 
kanjalizacji 

ciśnieniowej

-

potrzeby socjalne 
obiektów

podczyszczalnia nr1 - separator  oleju i zawiesin

woda opadowe 
i  roztopowe -

parkingi i drogi

woda opadowe 
i  roztopowe -
dachy szczelne

para wodna 
tracona z 

odgazowywacza

odparowana
woda przy 
chłodzeniu 

żużla

para wodna -
straty

para wodna w 
spalinach

ciśnieniowa sied 
kanalizacyjna

wilgod związana 
w bloczkach 
betonowych

wilgod związana 
w żuzlach

1

odsoliny/odmuliny

2

3

4

5
6

7

8

LEGENDA:
1. Para technologiczna

2. Woda technologiczna

3. Para - straty

4. Ścieki

5. Odciek z odpadów komunalnych

6. Potencjalny odciek

7. Wilgod zawarta w osadach

8. Wilgod zawarta w żużlu (odpad)

Utrzymanie
czystości


