AI’lWll © KARTA CHARAKTERYSTYKI

GRUPA[IITT]
WODOROTLENEK SODU
DATA SPORZADZENIA: 1998-11-25 DATA AKTUALIZACII: 2008-07-31
1. IDENTYFIKACIJA PREPARATU I IDENTYFIKACIA
PRZEDSIEBIRSTWA
WZOR CHEMICZNY: NaOH
Nazwa produktu: soda kaustyczna granulowana
Nazwa chemiczna: wodorotlenek sodu

Zastosowanie:

surowiec chemiczny w chemii technicznej, do produkgji
mydet, w produkcji celulozy, jako $rodek czyszczacy
i myjacy w przemysle mleczarskim i spozywczym,
w syntezie barwnikow

Producent: ANWIL SA
ul. Torunska 222
87-805 WEOCLAWEK

POLSKA
Telefony alarmowe: 00 48 (54) 237 27 27 Dyspozytor ANWILU SA (catg dobe)
00 48 (54) 236 36 86 Dyspozytor ANWILU SA (catg dobe)
Telefon: 00 48 (54)237 31 99 Marketing i Sprzedaz (7°°+15%)
Fax: 00 48 (54)237 23 13 Marketing i Sprzedaz

. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

ZAGROZENIE DLA ZDROWIA: powoduje powazne oparzenia

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA: dziata szkodliwie na ryby i plankton. Wywotuje u ryb
wzery na skorze i skrzelach.

ZAGROZENIE FIZYCZNE/CHEMICZNE: silnie zrace, niepalne ciato state. Silnie higroskopijne.
Dziata korodujgco na metale, szczegdolnie w obecnosci wilgoci. Dobrze rozpuszcza sie w
wodzie tworzac silnie zrace roztwory. Niebezpiecznie reaguje z glinem, cynkiem, cyrkonem,
dwuboranem, trojfluorkiem chloru, fosforem, pieciotlenkiem fosforu, kwasem
chlorosulfonowym, kwasem solnym, kwasem fluorowodorowym, kwasem azotowym,
kwasem siarkowym, oleum, acetaldehydem, akroleing, akrylonitrylem, cyjanohydryng
etylenu, tetrawodorofuranem, nitrometanem, nitroetanem, nitropropanem,
trinitroetanolem, trichloroetylenem, trichloronitrometanem.

ZAGROZENIE POZAROWE: substancja niepalna.

SKLAD / INFORMACJIA O SKLADNIKACH
Sktad chemiczny:

NaOH min 98,5%  (Metodyka badan ISO 979)
Numer indeksowy: 011-002-00-6
Numer WE: 215-185-5
Numer CAS: 1310-73-2
Klasyfikacja substancji: zraca C;R35

R35 - powoduje powazne oparzenia

PIERWSZA POMOC

ZATRUCIE INHALACYINE

Wyprowadzi¢ z miejsca narazenia. Zapewni¢ spokdj w dowolnej pozycji.
Skonsultowac sie z lekarzem
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Al’lWll® KARTA CHARAKTERYSTYKI

GRUPA [T

WODOROTLENEK SODU

DATA SPORZADZENIA: 1998-11-25 DATA AKTUALIZACII: 2008-07-31

ZATRUCIE DROGA POKARMOWA

Niezwtocznie wyptukaé jame ustng, a nastepnie wypic¢ duzg ilos¢ wody.

Nie podawac srodkédw zobojetniajgcych (kwasnych).Nie prowokowac¢ wymiotéw (mozliwosc
perforacji przetyku, zotadka).

Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

SKAZENIE OCzU

Natychmiastowe ptukanie oczu, przez co najmniej 15 minut przy szeroko rozwartych
powiekach. Bezwzglednie konieczna konsultacja okulistyczna.

UWAGA! Osoby narazone na skazenie oczu powinny by¢ pouczone o koniecznosci i sposobie
natychmiastowego ptukania oczu.

SKAZENIE LUB KONTAKT ZE SKORA

Zdjac¢ odziez, skazong czes¢ ciata natychmiast umy¢ duzg iloscig wody. Nie stosowacd
srodkéw zobojetniajacych (kwasnych).Zatozy¢ na oparzenie jatowy opatrunek
Zapewnic¢ pomoc lekarska.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Substancja niepalna, nie podtrzymuje palenia.

Nie wykazuje wiasciwosci wybuchowych, zagrozenie stwarza woddr wydzielajagcy sie w
wyniku reakcji z metalami (cyna, cynk, glin) w srodowisku wilgotnym.

ODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE:

Dwutlenek wegla, proszek gasniczy.

SPECJALNE PRZECIWPOZAROWE WYPOSAZENIE OCHRONNE:

Nie przebywac¢ w strefie zagrozenia bez odpowiedniej odziezy ochronnej do chemikalidw i
bez niezaleznego aparatu do oddychania.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO SRODOWISKA

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii. Oznaczy¢ drogi i ostrzec innych uzytkownikéw. Usuna¢ z
obszaru zagrozenia osoby nie biorgce udziatu w likwidacji awarii. Nie dopuszczaé ludzi do
niebezpiecznego miejsca, wezwaé Panstwowg Straz Pozarng (w Polsce nr tel. 998) i Policje
(w Polsce nr tel. 997).

Jedli zachodzi potrzeba likwidacji szkéd nalezy natozy¢ odziez ochronng powlekang
tworzywem lub guma, okulary catkowicie zabezpieczajgqce oczy i aparat izolujgqcy drogi
oddechowe.

WYCIEK. USUWANIE
Zmies¢ ostroznie, nie wzniecac pytu i zebra¢ do szczelnie zamykanego naczynia z tworzywa

sztucznego lub workdéw z PE. Rozpuszczaé w sposdb kontrolowany. Zanieczyszczong
powierzchnie doktadnie sptuka¢ woda.

SRODKI ZAPOBIEGAWCZE ZWIAZANE Z PERSONELEM

Nie wdychac¢ par/aerozoli. Unika¢ zanieczyszczenia substancja.

SRODKI OCHRONY SRODOWISKA

Jesli substancja dostata sie do zbiornika wody, kanatu lub zostata rozsypana na glebe oraz
roslinnos¢, skontaktowac sie ze specjalista, zawiadomi¢ policje.

PROCEDURY CZYSZCZENIA/ABSORPCII

Roztwor neutralizowac ok. 10-procentowym kwasem solnym, opakowania po wodorotlenku
sodu nalezy wymy¢ doktadnie wodg i mogg stuzyc¢ jako surowiec wtorny, Scieki po
neutralizacji do pH7 mozna skierowa¢ do kanalizacji.
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Al’lWll® KARTA CHARAKTERYSTYKI

GRUPALLTE WODOROTLENEK SODU
DATA SPORZADZENIA: 1998-11-25 DATA AKTUALIZACII: 2008-07-31

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA I JEJ MAGAZYNOWANIE
POSTEPOWANIE

Zapewni¢ doprowadzenie $wiezego powietrza do zamknietych pomieszczen. Unikac
tworzenia par/aerozoli.

MAGAZYNOWANIE

Wydzielone pomieszczenie suche, chtodne z nienasigkliwg tugoodporng i fatwozmywalng
podtoga, z odrebna kanalizacja i wewnetrzng instalacja wodociggowa. Niezbedna
wentylacja ogdélna pomieszczenia. Niedopuszczalne wspdélne magazynowanie z inng grupg
materiatéw.

INNE INFORMACIE

Nie przechowywaé w pojemnikach aluminiowych, cynkowych ani cynowych.

8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
NAJWYZSZE DOPUSZCZALNE STEZENIE

NDS 0,5 mg/m’

NDSCh 1 mg/m?

METODY OCENY NARAZENIA NA STANOWISKU PRACY

e PN-84/7-04005.ark.02. Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci alkaliow.
Oznaczanie wodorotlenku sodu na stanowisku pracy metoda kolorymetryczna.

e PN-88/7-04005.ark.06. Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci alkaliow
metodg ptomieniowg absorpcyjnej spektrometrii atomowej.

OSOBISTE WYPOSAZENIE OCHRONNE

e ochrona drég oddechowych sprzet filtrujacy klasy P-2,

e ochrona oczu okulary ochronne szczelnie przylegajace do
twarzy i czysta woda do ptukania oczu,

e ochrona rak rekawice gumowe tugoodporne (najlepiej z
kauczuku naturalnego),

e ochrona ndg buty gumowe tugoodporne (najlepiej z
kauczuku naturalnego),

e ochrona ciata fartuch gumowy.

Na stanowiskach pracy zapewni¢ natrysk bezpieczenstwa oraz oczomyjke lub aparat do
ptukania oka.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
WtASCIWOSCI PODSTAWOWE:

e temperatura wrzenia 1388+1390 °C,
e temperatura topnienia 318,4+322 °C,
e temperatura zaptonu brak danych,
e granica wybuchowosci brak danych,
e postac ciato state, rozptywajace sie w
powietrzu,
e barwa biata, przezroczysta,
e zapach bezwonny,
e gestos¢ po stopieniu (20 °C) 2,12+2,13 g/cm?,
e preznosc par
20°C 0 hPa
618°C 0,13 hPa
739°C 1,333 hPa
e rozpuszczalnos¢ w wodzie:
0°C 42 g/100 cm® H,0 (29,6% wag),
20°C 109 g/100 cm® H,0,
100°C 347 g/100 cm’ H,0,
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Al’lWll® KARTA CHARAKTERYSTYKI

GRUPA LI WODOROTLENEK SODU
DATA SPORZADZENIA: 1998-11-25 DATA AKTUALIZACII: 2008-07-31
e rozpuszczalnosé w innych rozpuszczalnikach tatwo rozpuszczalna w metanolu i
etanolu
e nierozpuszczalnosc w acetonie i eterze etylowym,
e pH roztworu 1 g/dm? w 20°C 12,4
Wiasciwosci dodatkowe:
o ciepto wiasciwe w temp. 20 °C 3,24 J/kg °C
 ciepto parowania w temperaturze 1390 °C 3610 J/g
« ciepto topnienia w temperaturze 319 °C ok. 159 1/g (38 cal/qg)
e ciepto rozpuszczania w temperaturze 18 °C ok. -1,1 kl/g
e wspotczynnik podziatu oktanol/woda nie dotyczy

10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC
STABILNOSC

Substancja silnie higroskopijna. Silna zasada. W warunkach normalnych niestabilny,
pochtania wilgo¢ i dwutlenek wegla z powietrza; moze w ten sposob metnie¢ od
wytrgcajacego sie weglanu sodu.

REAKTYWNOSC

Bardzo reaktywny. Gwattownie reaguje z kwasami, tworzac sole (uwalnia sie ciepto).
Reaguje z solami amonowymi. Dziata silnie korozyjnie na metale lekkie (cyna, cynk, glin,
mosiadz) - mozliwos¢ tworzenia sie wodoru; niebezpieczenstwo wybuchu.

Pozostate informacje patrz pkt.3

11. INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE
DZIAtANIE NA ORGANIZM CZ+OWIEKA

Wodorotlenek i jego roztwory w stezeniu 25% zakwalifikowane sg jako substancje zrace,
powodujace powazne oparzenia i trudno gojace sie rany.

DROGI KONTAKTU: oddechowa, pokarmowa, ze skdrg, z okiem.

DZIALANIE TOKSYCZNE NA LUDZI:

ZATRUCIE INHALACYJNE

- stezenie toksyczne - nieco przekraczajace 1 mg/m?.

ZATRUCIE DROGA POKARMOWA

- stezenie toksyczne- 1+3% roztwér (o pH=13) dziata zraco i powoduje rozptywowg
martwice przewodu pokarmowego, perforacje bton $luzowych.

SKAZENIE OCZU

1+2% roztwor uszkadza rogéwke i w ciggu 1+10 minut moze spowodowaé zmetnienie
rogowki i przekrwienie spojowek. Proces nekrotyczny moze postepowacd. Wyzsze stezenia
mogaq prowadzi¢ do utraty wzroku.

STEZENIE ORAZ DAWKI SMIERTELNE I TOKSYCZNE
LDLg (krolik, doustnie) - 500 mg/kg (w przeliczeniu na 100% NaOH).

12. INFORMACIJE EKOLOGICZNE

DOPUSZCZALNE ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO wg zalecen
MZiOS, EN-4433-9/80 z 06.02.80 r. dla wodorotlenkéw metali alkalicznych:

OBSZARY SPECJALNIE CHRONIONE:

e 0,03 mg/m? - stezenie 30 minutowe,
e 0,01 mg/m? - stezenie $redniodobowe,
e 00,0016 mg/m? - stezenie $rednioroczne,
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GRUPALLTE WODOROTLENEK SODU
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OBSZARY CHRONIONE:

e 0,1 mg/m? - stezenie 30 minutowe,

e 0,03 mg/m? - stezenie $redniodobowe,

e 0,0043 mg/m? - stezenie $rednioroczne

DOPUSZCZALNE ZANIECZYSZCZENIE SRODLADOWYCH WOD POWIERZCHNIOWYCH:
e I klasa czystosci 100 mg (Na)/I pH 6,5+8,0

e II klasa czystosci 120 mg (Na)/I pH 6,5+9,0

e III klasa czystosci 150 mg (Na)/I pH 6,0+9,0

DAWKI 1 STEZENIA TOKSYCZNE DLA WODNYCH ORGANIZMOW ZWIERZECYCH I
ROSLINNYCH:

e toksycznos¢ ostra dla ryb brak danych,
e toksycznos$¢ ostra dla skorupiakow brak danych,
e hamowanie wzrostu glonéw brak danych,
e hamowanie wzrostu kolonii bakterii brak danych.
INNE DANE:
e wskaznik oceny dla ostrej toksycznosci wobec ryb 3,7
e klasa zagrozenia wody 1
e stezenie $Smiertelne dla ryb 20 mg/I
e stezenie Smiertelne dla karpia 180 mg/24 h
e przy pH:
o 11,0+11,5 natychmiastowa $mierc¢ wszystkich gatunkéw ryb,
o 10,5+11,0 natychmiastowa smierc¢ tososiowatych, smier¢ lina,
karasia, szczupaka, karpia po pewnym czasie,
o 10,8 ginie karp i lin,
o 10,7 ginie szczupak,
o 10,4 ginie pto¢,
o 10,2 ging raki,
o 9,2 ginie pstrag strumieniowy, pstrag teczowy, okon, jazgarz.
13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
WYCIEK/USUWANIE

Zmies¢ ostroznie, nie wzniecac pytu i zebra¢ do szczelnie zamykanego naczynia z tworzywa
sztucznego lub workdéw z PE. Opakowania po wodorotlenku sodu nalezy wymy¢ doktadnie
wodg i mogaq stuzy¢ jako surowiec wtorny.

Pozostatosci nalezy usuwac jako odpady niebezpieczne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadéw (D.U. Nr 112 p0z.1206).

Pozostate informacje — patrz pkt.6

14. INFORMACIJE O TRANSPORCIE

Numer UN: oo 1823

Prawidtowa nazwa przewozowa (wg ADR): WODOROTLENEK SODOWY, STALY
Oficjalna nazwa przewozowa (wg RID): .. WODOROTLENEK SODU, STALY
Nalepki ostrzegawcze (wg ADR i RID), numer: 8

Grupa pakowania (wg ADR i RID):.......... II

Klasa(wg ADR i RID):.ceviviiiiiniiniininnannns 8

Kod klasyfikacyjny (wg ADR i RID): ....... C6

Numer rozpoznawczy zagrozenia (ADR): 80

Numer identyfikacyjny zagrozenia (RID): 80

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Oznakowanie na etykiecie zawiera:
Dane dotyczace: producenta, dystrybutora lub importera.
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AI’lWll® KARTA CHARAKTERYSTYKI

GRUPALLTE WODOROTLENEK SODU

DATA SPORZADZENIA: 1998-11-25 DATA AKTUALIZACII: 2008-07-31
Nazwe produktu: wodorotlenek sodu
Znak:

Zracy C
Symbol zagrozenia C - zracy
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: R:35
R35 - powoduje powazne oparzenia
Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania: S:(1/2-)26-37/39-45
S1/2 - przechowywac pod zamknieciem i chroni¢ przed dzie¢mi,
S26 - zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnaé
porady lekarza,
S37/39 - nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy.
S45 - w przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwtocznie zasiegnij porady

lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.

Oznakowanie WE Nr WE 215-185-5
PRZEPISY PRAWNE:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliéw (REACH).

Ustawa z dnia 11.01.2001r.0 substancjach i preparatach chemicznych - D.U. nr 11 poz.
84 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjgq i oznakowaniem - D.U. Nr 201 poz.1674.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007 r . w sprawie karty charakterystyki
substancji - D.U. Nr 215 poz. 1588.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych- D.U. Nr 171 poz. 1666 z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych — D.U. Nr 173 poz. 1679 z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach D.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 z pdzniejszymi
zZmianami.

Ustawa z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych D.U. Nr 63
poz.638 z pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towardéw niebezpiecznych D.U. Nr
199 poz. 1671 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy, - D.U. nr 217 poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.12.2004r. w sprawie substancji, preparatéw,
czynnikow lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w
$rodowisku pracy - D.U. Nr 280 p0z.2771 z pdzniejszymi zmianami.
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16. INNE INFORMACIE

Lista odpowiednich zwrotéw R:
R35 - powoduje powazne oparzenia

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNE]J SUBSTANCII — WODOROTLENEK SODU

e Wydaniel 1998-11-25
e Aktualizacja 2008-07-31
e Zaktualizowane punkty karty charakterystyki: 15

Uwaga.

Wprowadzenie do obrotu oraz stosowanie wodorotlenku sodu z przypisanym zwrotem R35
dopuszczone jest pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan zawartych
w Dz.U. Nr 39 poz. 372 z 2005 r.

Materiaty Zrédtowe:

e ,Niebezpieczne substancje. Praktyczny poradnik” wydawnictwo ALFA-WEKA Sp. z o.0.

¢ Karta charakterystyki Merck nr katalogowy 106462, nazwa produktu wodorotlenek
sodowy tabletki, czysty wydana dn. 12.11.1998r.

e Arkusz Techniczny KP/02/2006 na wodorotlenek sodu opracowany przez ANWIL SA
Kompleks PCW.

e Karta BHP 0035 z 15.10.93 wydana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

e Karta transportu (drogowego) wodorotlenek sodu w roztworze - opracowanie CEFIC TEC
(R)-52 z 03.1971r.

e Encyklopedia Techniki. Chemia - 72 wyd. PWN.

Opracowano w ANWILU SA w Kompleksie Polichlorku Winylu z uwzglednieniem
najnowszych osiggnie¢ w temacie. Informacje zawarte w Karcie dotyczg wylacznie
substancji wymienionej w tytule. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowac¢ wytacznie jako
pomoc dla bezpiecznego stosowania, magazynowania, transportu. Poniewaz warunki
transportu, magazynowania i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogg stanowic
gwarancji w sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzegaé przepisow
ustawowych i ewentualnych praw osob trzecich.
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