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1. ldentyfikacja mieszaniny i producenta

1.1 Identyfikacja mieszaniny: CEMENT

Cementy powszechnego u zytku zgodne z norm g EN 197-1:
e Cement portlandzki CEM 142,5 R
e Cement portlandzki popiotowy CEM II/A-V 42 5R
e Cement portlandzki popiotowy CEM II/B-V 32,5R
e Cement portlandzki popiotowy CEM II/B-V 42,5N
e Cement portlandzki wielosktadnikowy CEM II/B-M(V-L  L)32,5R
e Cement portlandzki wielosktadnikowy CEM II/A-M (S-  LL)52,5N

Cement specjalny zgodny z norm g PN-B-19707:
e Cement portlandzki CEM | 42,5N — HSR/NA

1.2 Zastosowanie mieszaniny:

e Cementy powszechnego uzytku: do przygotowania betonu, zaprawy, zaczynu
i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobéw budowlanych.

e Cement portlandzki CEM | 42,5R: w inzynierii komunikacyjnej, do budowy elementéw konstrukciji
mostowych, prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i sprezonych.

e Cement specjalny: do przygotowania zapraw i betonéw przeznaczonych
do specjalnego zastosowania, do budowy betonowych konstrukcji mostowych, przemystowych,
hydrotechnicznych, nawierzchni drdg i parkingdw, nawierzchni lotniskowych,

oczyszczalni sciekéw, betondéw specjalnych.
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1.3 Identyfikacja producenta.
Lafarge Cement S.A.
28-366 Matogoszcz, ul. Warszaws ka 110,
Cementownia Kujawy w Bielawach, 88-192 Piechcin
tel. (48 52) 586 50 00, fax (48 52) 586 50 02

Osoba opracowujaca karte charakterystyki: Maria Szymoniak

e-mail: maria.szymoniak@lafarge.com

1.4 Telefon alarmowy w Polsce
Lafarge Cement S.A. Cementownia Kujawy /48 52/ 5865010
Centrum Informacji Toksykologicznej /48 42/ 6314724
Instytut Medycyny Pracy 148 42/ 6314767

Telefony alarmowe czynne w godzinach urzedowania.

2. ldentyfikacja zagro zen.
W trakcie reakcji cementu z woda np. przy wytwarzaniu betonu lub zaprawy lub po zawilgotnieniu tworzy sro-

dowisko silnie zasadowe.

2.1 Klasyfikacja i oznakowanie

Xi produkt dra znigcy
R37/38 Dziata dra znigco na drogi oddechowe i skér e
R41 Ryzyko powa znego uszkodzenia oczu

R43 Moze powodowa ¢ uczulenie w kontakcie ze skér a

2.2 Gtéwne drogi nara zenia
Oddechowe: Tak
Skéra-oczy: Tak
Spozycie: nie, z wyjgtkami

2.3 Zdrowie
Wdychanie : czeste wdychanie duzych ilosci pylu cementowego przez dtugi czas moze powodowac ryzyko
rozwoju choréb.
Oczy: kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami moze powodowa¢ powazne i nieodwracalne obra-
zenia.
Skoéra: w wyniku przedtuzonego kontaktu, cement moze oddziatywa¢ draznigco na wilgotng skore (pot, wil-

gotnos¢).
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Przedtuzony kontakt mokrego cementu lub betonu ze sk6rg moze prowadzi¢ do silnych oparzen, poniewaz

rozwijajg sie one bezbolesnie (np. podczas klekania w betonie, nawet w spodniach).

Powtarzajacy sie kontakt skéry z mokrym cementem moze spowodowac zapalenie skory.

Wiecej szczegbtow w odnosnikach w punkcie 16 karty.

2.4 Srodowisko

Wiasciwe uzytkowanie produktu nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

2.5 Pozostate informacje

Niska zawartos¢ chromu (VI) w cemencie, ponizej 2 ppm wynika z jego naturalnego sktadu lub ze stosowa-

nia reduktora zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 15.

3.0Skiad / Informacja o sktadnikach

3.1 Sktad chemiczny

Skiadniki cementu Stezenie Oznakowanie | 0znakowanie Symbol Rodzaj
wagowe w | CAS E/IVNEECS ostrzegawczy zagrozenia R
cemencie

1%/

Klinkier cementu port- 65997-15-1 R/37/38

landzkiego 65-95 266-043-4 X R41, R43

Kamien wapienny 0-35 1317-65-3 | T N .

P(.)pIO* IOtny krze- 6-35 68131-74-8 | - | | mmme

mionkowy

Zuzel wielkopiecowy | 6-20 65996-69-2 - T -

ReangS 3'6 94114'19'9 === Tz | m==—

Siarczan

wapnia

Gips 3.6 7778-18-9 | - | e e
Dodatki <1% T B R T e—
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3.2 Niebezpieczne sktadniki mieszaniny wraz z ich k

3.2.1 Klinkier cementu portlandzkiego

zagrozenia podane w pkt. 3.1

3.2.2 Dodatki do cementu:

lasyfikacj a

: nr CAS, zawartos¢ procentowa w cemencie, symbol zagrozenia, rodzaj

- srodek redukuj acy Cr(VI): zawarto $€ w cemencie < 0,4%

Sktadniki niebez- Stezenie | Oznakowanie | Oznakowanie Symbol —
odza
pieczne $rodka redu- | wagowe w CAS EI/UVEE(?S ostrzegawczy zagrojzenia R
kujacego srodku red.
1%l
Siarczan zelazawy
jednowodny 40,0 - 45,0 | 10028-21-4 231-753-5 Xn, X; R22, 36/38
FeS04 x H20

Petne brzmienia zwrotéw R i symboli ostrzegawczych podano w punkcie 15 i 16 karty charakterystyki.
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4.

4.1

4.1

4.2

4.3

5.

5.1

5.2

5.3

Pierwsza pomoc.

Przy kontaktach z pomocg medyczng wskazane jest posiadac niniejszg karte charakterystyki.

Po znacz acym zanieczyszczeniu drog oddechowych

Przenies¢ poszkodowanego na swieze powietrze. Pyt z krtani oraz dr6g nosowych powinien usungc¢ sie
samoczynnie. Kontakt z lekarzem, powinien nastgpi¢ przy stalym podraznieniu lub p6zniejszych objawow
dyskomfortu takich jak kaszel i inne.

Po kontakcie z oczami

Nie trze¢ oczu, bo moze to spowodowa¢ dodatkowe mechaniczne uszkodzenie.

Przeptuka¢ oczy duzg ilodcig wody, usung¢ szkta kontaktowe (jezeli sg) oraz odsung¢ szeroko powieki i w
dalszym ciggu ptuka¢ oczy duzg iloscig czystej wody przez okres okoto 45 minut, w celu usuniecia
wszystkich zanieczyszczeh. Jezeli mozliwe stosowa¢ wode izotoniczng (0,9% NaCl). Skontaktowac sie ze
specjalistag z medycyny pracy lub okulista.

Po kontakcie ze skor g

Suchy cement usung¢ i skére sptukaé obficie woda. Mokry cement sptukiwaé obficie woda. Zdjgé zanie-
czyszczong odziez, obuwie, zegarek itp. oraz wyczysci¢ przed ponownym stosowaniem.

Skontaktowac¢ sie z lekarzem w przypadku jakichkolwiek podraznien lub oparzen.

Po spo zyciu
Nie wolno wywolywa¢ wymiotow. Jezeli poszkodowany jest przytomny wyptuka¢ usta duzg iloscig wody
oraz podac wode do picia. Niezwtocznie skontaktowac sie z pomocg medyczna.

Postepowanie w przypadku po zaru

Temperatura zaptonu

Cement jest mieszaning niepalng i niewybuchowg oraz nie wznieci i nie bedzie podtrzymywat
palenia sie innych materiatow.

Srodki ga $nicze
Wszystkie typy srodkéw gasniczych.

Wyposa zenie gasnicze

Cement nie powoduje zagrozenia zwigzanego z ogniem. Zalecane jest stosowanie sprzetu

54

izolujacego drogi oddechowe.
Produkty spalania

Brak
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6. Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1  Srodki ochrony osobistej
Stosowac sprzet ochronny opisany w punkcie 8 oraz stosowac sie do zasad bezpiecznego stosowania z

punktu 7. Procedury awaryjne nie sg wymagane.

6.2 Postepowanie dotycz ace ochrony srodowiska
Zabezpieczy¢ przed dostaniem sie duzych ilosci preparatu do zbiornikdw, ciekéw wodnych,
kanalizacji i sciekow.

6.3 Metody oczyszczania
Utrzymywacé zanieczyszczenie w suchym stanie, jezeli to mozliwe.

Suchy cement
Uzywac suchych metod czyszczenia, unika¢ rozpylania preparatu np:
- stosujgc odkurzacz (jednostka przemystowa, wyposazona w wysokowydajne filtry (filtr HEPA
lub mu odpowiadajacy).
- zmy¢ pyt mokrym ptétnem, szczotka, rozpylong woda (unika¢ rozpylania preparatu
do powietrza) i usung¢ szlam.
W ostatecznosci usunaé zmywajac wodg (jak przy mokrym cemencie).
Jezeli czyszczenie na mokro lub odkurzanie jest niemozliwe i moze by¢ wykonane jedynie
suche czyszczenie szczotka, nalezy zapewni¢ pracownikowi odpowiedni sprzet ochrony
osobistej oraz unikac rozpylania.
Unika¢ wdychania cementu i kontaktu ze skora.
Sktadowac usuniety preparat w pojemnikach.
Zabezpieczy¢ i przechowywac w warunkach okreslonych w punkcie 13.

Mokry cement
Zebra¢ mokry cement i umiesci¢ w pojemniku. Materiat osuszy¢ przed sktadowaniem
(sktadowanie zgodnie z punktem 13).
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7. Postepowanie z mieszanin g i jej magazynowanie

Nie uzywac i nie sktadowac w poblizu pozywienia i picia.

7.1 Postepowanie z mieszanin g
Zgodnie z wytycznymi z punktu 8.

Unika¢ rozprzestrzeniania sie pytu:

- produkt workowany stosowany w otwartych mieszalnikach: najpierw wla¢ wode, nastepnie
stopniowo dodawac¢ cement, nie wsypywac z duzej wysokosci. Rozpoczynaé¢ mieszanie
powoli. Nie zgniata¢ pustych workéw, chyba, ze sg umieszczone wewnatrz czystego worka.
Usuwac suchy cement zgodnie z punktem 6.

Noszenie workéw z cementem moze powodowa¢ nadwyrezenie plecéw, rak, ramion oraz nog.

7.2  Magazynowanie
Cement luzem przechowywa¢ w wodoodpornych (wewnetrzne skraplanie powinno by¢ zminimalizowa-
ne), czystych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem zbiornikach.
Ryzyko dla zdrowia: w celu unikniecia oparzen lub duszenia nie wchodzi¢ do zamknietych pomieszczeh
takich jak silos, przedziat, pojemnik w cementowozie, innych pojemnikéw z cementem bez odpowiednie-
go zabezpieczenia. Cement moze utworzy¢ nawis lub przywiera¢ do $cian. Taki cement moze sie zsu-
na¢ lub odpasc.
Cement paczkowany powinien by¢ przechowywany w zamknietych opakowaniach, oddzielony od gruntu,
w chtodnych suchych warunkach, zabezpieczonych przed gwattownymi ciggami powietrznymi w celu
unikniecia obnizenia jakosci.
Worki powinny by¢ uktadane w uktadzie zapewniajgcym stabilnosc¢.

7.3  Nadzér nad zawarto $cig rozpuszczalnego chromu (VI)

W cementach zgodnie z obowigzujacymi uregulowaniami prawnymi (punkt 15 karty), zawartos¢ chromu
(VI) jest redukowana poprzez stosowanie $rodka redukujgcego, do zawartosci ponizej 0,0002% roz-
puszczalnego chromu (VI) w przeliczeniu na og6lng suchg mase cementu. Skutecznosé dziatania re-
duktora jest uzalezniona od czasu. Opakowania z cementem lub/i dokumenty transportowe powinny za-
wiera¢ informacje o czasie dziatania reduktora i utrzymywania sie zawartosci rozpuszczalnego Cr(VI)
ponizej wymaganego poziomu, jak réwniez okresla¢ warunki magazynowania konieczne dla utrzymania
skuteczno$ci redukcji.

Przy wkasciwym, tj. suchym sktadowaniu, niska zawartos¢ chromu Cr(VI), nie wiecej niz 0,0002% zostaje
zachowana przez okres minimum 2 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu dla cementu
workowanego lub w dokumentach handlowych dla cementu oferowanego luzem.
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8. Kontrola nara zenia i srodki ochrony indywidualnej

8.1  Wartosci graniczne nara zenia (NDS)

Pyt cementu catkowity — 6 mg/m3
Pyt cementu respirabilny — 2 mg/m?®

8.2 Kontrola nara zenia

8.2.1 Kontrola nara zenia w miejscu pracy

Ogdlnie: Podczas pracy unikaé klekania w $wiezym betonie lub zaprawie. Jezeli klekanie
jest konieczne stosowac¢ odpowiedni wodoodporny sprzet ochronny.

Nie jes¢, pi¢ i nie pali¢ podczas pracy z cementem. Unikaé kontaktu materiatu ze skérg

| ustami.

Niezwlocznie po pracy z cementem lub materiatami zawierajgcymi cement, nalezy umyé sie
doktadnie, nalezy rowniez zdja¢ zanieczyszczong odziez, obuwie, zegarki itp. i oczyscic¢
przed powtérnym uzyciem.

Ochrona uktadu oddechowego : Jezeli osoba jest narazona na kontakt z pylem
cementowym w ilosci powyzej okreslonych limitéw (8.1) powinna stosowa¢ odpowiednie
srodki ochrony uktadu oddechowego. Nalezy zapewni¢ odpowiednig lokalng wentylacje.
Srodki ochrony indywidualnej powinny by¢ dobrane wedtug standardéw EN .
(zgodnie z rozporzgdzeniem WE nr 1882/2003)
Zaleca sie oznaczenie stezen pytldw cementu w powietrzu na stanowisku pracy zgodnie z

czestotliwoscig okreslong przepisami. Pomiary pytdw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z metody-
-ka okreslong w normach:

- pyt cementu catkowity zgodnie z PN-91/Z-04030/05

- pyt cementu respirabilny zgodnie z PN-91/7-04030/06.

Ochrona oczu : Podczas pracy z suchym i mokrym cementem stosowac atestowane
okulary ochronne typu gogle zgodnie z wytycznymi EN 166.

Ochrona skéry : Stosowac nieprzepuszczalne i odporne na alkaliczne srodowisko rekawice

(z materialu z niskg zawartosciag rozpuszczalnego Cr (VI), wewnatrz wytozone bawetna,

buty, zamknietg odziez z diugimi rekawami nogawkami oraz dodatkowe $rodki ochrony

skory (wytacznie z kremami ochronnymi) w celu zabezpieczenia skéry przed przedtuzonym
kontaktem z mokrym cementem. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ obuwie przed dostaniem

sie do niego mokrego cementu.

W szczegolnych przypadkach nalezy stosowa¢ wodoodporne spodnie oraz ochraniacze kolan.

8.2.2 Kontrola nara zenia srodowiska
Zgodnie z dostepna technologia.
Nalezy dobra¢ i zainstalowa¢ urzadzenia filtrujgce o odpowiedniej skutecznosci, aby
zapobiec narazeniu srodowiska na preparat.
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9. Wiasciwo sci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje ogolne
Suchy cement jest rozdrobnionym materialem nieorganicznym.

9.2 Wiasciwo sci

Wyglad: szary lub bialy proszek

Zapach: bez zapachu

Preznosé, cidnienie pary, lepkosé: nie dotyczy

Wiasnosci wybuchowe: nie dotyczy

Wielkos¢ czastek: 5-100 pm

Rozpuszczalnos¢ w wodzie: stabo rozpuszczalny, (0,1 -1,5g/l) w temp. 20 °C

Gestos¢ wzgledna: 2,75-3,20 g/cm3 w temp. 20°C

Gestos¢ nasypowa: 0,9 — 1,5g/cm3

Temperatura topnienia: > T 1250 °C

Temperatura wrzenia: nie dotyczy

Roztwor wodny cementu wykazuje odczyn alkaliczny, warto$é pH roztworu w temp. 20°C: 11,0 — 13,5.

10.  Stabilno $¢ i reaktywno s$¢
10.1 Stabilno $¢

Odpowiednio przechowywany suchy cement (punkt 7) jest stabilny i moze by¢ skladowany z
wigkszoscig innych materiatéw budowlanych.
Cement zmieszany z wodg stezeje tworzgc stabilng strukture, ktéra w normalnych warunkach

nie reaguje ze srodowiskiem.
10.2 Warunki, ktérych nale zy unika €
Wilgotnosé podczas sktadowania moze prowadzi¢ do zbrylenia i obnizenia jako$ci produktu.
10.3 Czynniki, ktérych nale zy unika ¢
Niekontrolowane stosowanie sproszkowanego aluminium do mokrego cementu powinno by¢
unikane ze wzgledu na tworzenie sie wodoru.
10.4 Niebezpieczne produkty rozpadu

Nie wystepujg zadne niebezpieczne produkty rozktadu cementu. Cement nie tworzy polimeréw.
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11.
111

11.2

11.3

Informacje toksykologiczne.

Dziatanie ostre
Kontakt z oczami : Bezposredni kontakt z cementem moze spowodowa¢ mechaniczne
uszkodzenie rogéwki, natychmiastowe lub opdznione podraznienia lub zapalenia.
Bezposredni kontakt z wiekszg iloscig suchego bgdz mokrego cementu moze spowodowac
efekty od sredniego podraznienia oczu (np. spojéwek) do oparzen chemicznych i Slepoty.

Kontakt ze skor a: Suchy cement w kontakcie z mokrg skora lub kontakt skéry z mokrym
cementem moze powodowac wysychanie, pekanie, bruzdowanie skéry. Przedtuzony
kontakt potaczony z pocieraniem moze prowadzi¢ do ostrych oparzen.

Ostra toksyczno $¢ dermatologiczna : test na kroéliku, kontakt 24 godz.,
2 000 mg/kg mase ciata - brak smiertelnosci [Odnosnik (2)]

Spozycie : Potkniecie duzej ilosci moze powodowaé¢ podraznienia uktadu pokarmowego.

Wdychanie : Cement moze podraznia¢ krtan i uktad oddechowy. Przedtuzony kontakt
w srodowisku powyzej dopuszczalnych stezen moze powodowacé kaszel, kichanie,
sptycenie oddechu.

Efekty przewlekte

Wdychanie : Przedluzona ekspozycja na respirabilny pyt przy przekroczeniu dopuszczalnych limitéw mo-
ze powodowac kaszel, sptycenie oddechu oraz przewlektg zaporowg chorobe ptuc.

Rakotwodrczo $¢: Nie stwierdzono powigzania ekspozyciji na cement z rakotwoérczoscig [Odnosnik (1)].

Zapalenie skory / efekty uczulaj ace:

W pewnych przypadkach w kontakcie z mokrym cementem moze doj$¢ do egzemy, spowodowanej
gtownie przez wysokie pH, ktére moze powodowac¢ draznigce zapalenie lub przez reakcje immunolo-
giczna na rozpuszczony Cr (VI), ktéry moze prowadzi¢ do alergicznych reakcji [Odnosnik (4)]. Reakcja
moze nastepowaé w roznym stopniu i formie: od drobnej wysypki do zapalenia; czesto w formie potaczo-
nej. Doktadne zdiagnozowanie jest czesto trudne.

W przypadku cementu zawierajacego reduktor rozpuszczalnego Cr (VI), w czasie okreslonego efektu re-
dukcji nie powinny wystepowaé wtasciwosci draznigce [Odnosnik (3)]

Efekty zdrowotne powi gzane z ekspozycj a

Wdychanie pytlu cementowego moze doprowadzi¢ do choroby ukfadu oddechowego i/lub schorzenia takie
jak rozedma ptuc, astma i/lub widoczne schorzenia skory lub oczu.
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12. Informacje ekologiczne

12.1 Ekotoksyczno $¢é

Produkt nie wykazuje wtasciwosci niebezpiecznych dla srodowiska (LCs, toksycznosé wodna
nie stwierdzona). Wprowadzenie duzych ilosci cementu do wody moze jednak spowodowaé
podwyzszenie pH i w zwigzku z tym moze w szczegodlnych okolicznosciach byc¢ toksyczne dla
organizméw wodnych.

12.2 Mobilno §¢
Suchy cement nie jest lotny, ale moze wzbija¢ sie w powietrzu podczas stosowania.

12.3 Trwato $€ i zdolno $¢ rozktadu/ Zdolno $¢ do bioakumulaciji/ Wyniki oceny wka  §ciwo $ci

PBT/ Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie dotyczy. Cement jest materiatem nieorganicznym, po zwigzaniu nie wykazuje wtasciwosci
toksycznych.

13. Postepowanie z odpadami

13.1 Cement, u ktorego zostat przekroczony okres  przydatno sci
(i kiedy wykazano zawarto$¢ rozpuszczalnego Cr (VI) powyzej 0,0002%): Nie powinien by¢
stosowany / sprzedawany w procesach innych niz zamkniete automatyczne lub powinien by¢
odzyskiwany lub skiadowany zgodnie z krajowymi przepisami lub ponownie powinna byé zredukowana
zawartos¢ Cr (VI) czynnikiem redukujgcym.

13.2 Cement — niewykorzystane suche pozostato  $ci.
Pozbiera¢ utrzymujgc w stanie suchym. Oznakowaé pojemniki. Mozliwe ponowne wykorzystanie, jezeli
jest to zgodne z okresem przydatnosci. Mozliwe stosowanie bez przekroczenia norm zapylenia. Sktado-
wanie po utwardzeniu z woda zgodnie z pkt. 13.4.

13.3 Produkt — poiptynny
Pozostawi¢ do zwigzania, unika¢ zrzutéw do kanalizacji, systemoéw drenazowych oraz zbiornikéw i cie-

kéw wodnych. Sktadowac zgodnie z pkt. 13.4.

13.4 Odpad powstaty w wyniku stosowania  — po zmieszaniu z woda, zwigzany
sktadowac¢ zgodnie z krajowg legislacja. Unikaé zrzutéw do kanalizacji. Sktadowac¢ zwigzany
produkt jako gruz betonowy. Pod wzgledem reaktywnosci odpady betonowe nie sg niebezpieczne.
Kod odpadu (EWC): 10 13 14 (Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i
tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobéw — odpady betonowe i szlam betonowy) lub 17 01 01
(Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegty,
ptyty, ceramika — Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw).

13.5 Opakowania
Oprozni¢ opakowanie i przetwarzac je zgodnie z krajowg legislacjg

Kod odpadu (EWC): 15 01 01 (Opakowania z papierui  tektury).
15 01 02 (Opakow ania z tworzyw sztucznych)
15 01 03 ( Opakowania z drewna)
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14. Informacje o transporcie
Cement nie podlega miedzynarodowym regulacjom dotyczacym transportu substancji niebezpiecznych
(IMDG, IATA, ADR/RID), nie jest wymagane oznakowanie.

Nalezy unika¢ emisji pytéw podczas transportu poprzez uzycie szczelnych zbiornikdw oraz

opakowan producenta. Nie sg wymagane zadne dziatania zabezpieczajgce poza wymienionymi w punkcie 8.

15.Informacje dotycz qce przepiséw prawnych.

15.1 Klasyfikacja i oznakowanie cementu
e Ustawa z 11 stycznia 2001r o substancjach i preparatach chemicznych z pézn. zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substanciji i preparatéw

chemicznych z dnia 2 wrzes$nia 2003r z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r w sprawie oznakowania opakowan substancji

niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych

Znak ostrzegawczy:

Xi drazniacy

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia: R37/38 Dziata draznigco na drogi oddechowe i skére
R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu
R43 Moze powodowac uczulenie w kontakcie

ze skorg
Zwroty okreslajgce warunki S2 Chronié¢ przed dzie¢mi
bezpiecznego stosowania: S22 Nie wdycha¢ pytu

S24/25 Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu
S26 Zanieczyszczone oczy przemy¢é
natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnac
porady lekarza
S36/37/39 Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna,
odpowiednie rekawice ochronne i okulary
lub ochrone twarzy

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij
porady lekarza — pokaz opakowanie lub
etykiete.
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15.2 Regulacja zawarto $ci w cementach rozpuszczalnego chromu (VI)

Zasady wprowadzania na rynek cementu w zakresie zawartosci chromu reguluje zat. XVII pkt. 47 do Rozporza-
dzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. (REACH)

1.

Cement i preparaty zawierajgce cement nie mogg by¢ stosowane ani wprowadzane do obrotu, jezeli za-
wierajg, w stanie uwodnionym, wiecej niz 0,0002% rozpuszczalnego chromu VI w stosunku do catkowitej
suchej masy cementu.

Jezeli stosowane sg czynniki redukujgce, wéwczas — bez uszczerbku dla stosowania innych przepiséw
wspélnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych —
opakowania cementu lub mieszanin zawierajgcych cement muszg byc¢ opatrzone czytelnymi i niedajgcymi
sie usung¢ napisami zawierajgcymi informacje o dacie pakowania, a takze o warunkach i okresie prze-
chowywania zapewniajgcych utrzymanie aktywnosci czynnika redukujgcego i utrzymanie zawartosci roz-
puszczalnego chromu VI ponizej wartosci granicznej okreslonej w ust.1.

W drodze odstepstwa, ust.1 i 2 nie majgq zastosowania do wprowadzania do obrotu ani stosowania w kon-
trolowanych, zamknietych i catkowicie zautomatyzowanych procesach, w ktérych cement i preparaty za-
wierajgce cement sg obrabiane wylgcznie przez maszyny i w ktérych nie ma mozliwosci kontaktu ze sko-

ra.

15.3 Karta charakterystyki

e Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. (REACH)

15.4 Dodatkowe krajowe przepisy prawne wykorzysta  ne przy opracowaniu karty

e PN-EN 197-1 ,Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku“ z pdzniejszymi zmianami,

e PN —EN 19707 ,, Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”

Z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szko-
dliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie za-
sadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualne (Dz.U.nr 259, poz.2173, 2005),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatéw, czynnikéw lub
proceséw technologicznych o dziataniu rakotwdrczym lub mutagennym w srodowisku pracy (Dz.U. nr 280,
poz.2771, 2004),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz.U. nr 12,
poz.1206, 2001),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, 2001), z pézn. zmianami

e Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.nr 63, 2001), z p6zn.
zmianami.
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15.5

Wymagania Rozporz adzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 18 grudnia 2006r. (REACH)

Cement, zgodnie z REACH jest mieszaning. Mieszaniny nie sg przedmiotem rejestraciji.

Klinkier zgodnie z art.2.7(b) oraz zalacznikiem V pkt 10 (REACH) jest zwolniony z obowigzku rejestracji.
Jednakze niektdre substancje wchodzace w sktad cementu moga wymagac rejestracji i scenariuszy
narazenia. Zalaczniki te zostang dotgczone do Karty Charakterystyki niezwtocznie po rejestracji oraz
dostarczeniu ich przez podmioty rejestrujace.

16.Inne informacje

Uzyte skroty:

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ADR/RID: Agreement on the transport of dangerous goods by road/Regulations on the interna-
tional transport of dangerous goods by rail

LCsq: stezenie $miertelne, gdzie 50% testowanych zwierzat umiera

OEL: occupational exposure limit

TWA: Time Weighted Averages

Odno sniki:

(1)

(2)
3)

(4)

“Pyt z cementu portlandzkiego — analiza ryzyka” Portland Cement Dust — Hazard assessment document
EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006. Adres internetowy:
http:/mwww.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf

“ Podraznienia skary wywotane cementem” (Observations on the effects of skin irritation caused by ce-
ment, Kietzman et al, Dermatosen), 47,5,184-189(1999)

“Opinia ryzyka dla zdrowia spowodowanego Cr(VI) z cementu” ( European Commission’s Scientific
Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from
Cr (VI) in cement ( European Commission, 2002)).

“ Epidemiologiczna ocena wystepowania alergii skory u pracownikéw przemystu budowlanego powi-
gzanego z kontaktem z Cr(VI) “ (Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in
workers in the construction industry related to the content of Cr(VI) in cement, NIOH, pagell, 2003.
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Zwroty R u zyte w punktach 3.2.2 wskazujgce rodzaj zagrozenia

R22 — dziata szkodliwie po potknieciu
R36/38 — dziata draznigco na oczy i skore

Symbole ostrzegawcze u zyte w punktach 3.2.2 okreslajace kategorie niebezpieczehstwa

Xn - szkodliwy
Xi - draznigcy

Informacje zawarte w tym dokumencie opieraja sie na aktualnie dostepnych danych i dotyczg produktu
stosowanego zgodnie z przedstawionymi zaleceniami oraz informacjami przedstawionymi na opakowaniu

i/lub w przewodnikach technicznych. Jakiekolwiek inne uzycie produktu wigcznie ze stosowaniem w potaczeniu
z innymi produktami jest prowadzone na odpowiedzialno$é¢ uzytkownika.

Uzytkownik jest zobowigzany do stosowania wiasciwych procedur bezpieczenstwa oraz wiasciwych
przepiséw prawa dla prowadzonej przez niego dziatalnosci.

Status zmian: aktualizacja nr 9, zastepuje karte charakterystyki z dnia 13.05.2009r,
Zakres aktualizacji : dokonano zmian w zakresie aktualizacji przepiséw prawnych i skladu cementu.
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