2) Dopuszezalne Kierunki przeksztaleen zabudowy istnicjacej — modernizacje,
adaptacje i przebudowy istniejacych obiektow 7z zachowaniem dominujacej
funkgji podstawowej oraz sabudowa odtworzeniowa po obicktach
likwidowanych, urzadzenia towarzyszace funkcji podstawowej, W tym zwigzane
7 obstuga techniczng 1 transportowa.

B) LOKALNE WARUNKIL, ZASADY | STANDARDY KSZTALTOWANIA
ZABUDOWY [ URZADZANIA TERENLU.

1) w strefach ochronnych od linii elektroenergetycznych wysokiego napigcia oraz
sieci gazowej wysokiego ciénienia, oznaczonych na rysunku planu, ustala sie
sakaz lokalizacji obiektow kubaturowye h,

2) dopuszceza si¢ lokalizacje obicktow kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym,
o lekkiej konstrukeji fatwej do demontazu, 2 wylaczeniem stref ochronnych od
linii elektroenergetycznych wysokiego napigeia oraz siecl gazowe]j wysokiego
ciénienia, oznaczonych na rysunku planu,

3) dopuszeza sig lokalizacje zwigzanych trwale z terenem abiektow reklamowych,

4) ustala sig obowiazek lokalizacji niezbgdnych dla funkcjonowania obicktu miejsc
parkingowych w granicach wiasnosei,

5) dopuszcza sig lokalizacje przy bramach wjazdowych na teren zakladu, przy linii
rozgraniczajacej ulicy poza okreslong linig zabudowy., parterowych obiektow
portierni, wartown iitp.,

6) w strefie pomigdzy granica wlasnodci a nieprzekraczalng linig zabudowy
dopuszeza si¢ lokalizacje utwardzonych parkingow, urzadzen podziemnej
infrastruktury technicznej, zieleni urzadzone;,

7) Linie zabudowy — obowiazuja nastepujace nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) strefa ,B":

m 15 m. - od granicy dzialek z ulica zbioreza 2 1/2 .,

b) strefa B~ obowigzuja nastepujace nieprzekraczalne linie zabudowy:

m 10 m. —od granicy dziatek z ulicami dojazdowymi D™ i lokalnymi
WL 12T

a 25 m. - od granicy dziatek z ulicami zbiorezymi ,, Z 1/2 ,, 1 glowna
G212 7,

¢) strefa ,H” —obowiazuja nastepujace nieprzekraczalne linie zabudowy:
m 25 m. —od granicy dzialek z ulicg zbiorezg ., Z 1/27,

8) Dopuszcza sig wprowadzanie wtornych podzialow geodezyj nych na
nastepujacych zasadach:

a) wydzielane dziatki pod dzialalnosé produkeyjna lub skladowa beda mialy
powierzchnie nie mniejsze niz 5000 m?,

b) kazda wydzielona dzialka posiada¢ bedzie bezposredni dostep do
ogdlnodostgpnych drog. wydzielane w wyniku podzialow ogolnodostepne
drogi i ulice winny spelnia¢ warunki okreslone w, Wytycznych
projektowania ulic ,, zatwierdzonych przez Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych oraz wymogi okreslone w przepisach szczegdlnych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.




