3.

@
4.

&
5,

19 .

4) lokalng sie¢ kanalizacji sanitarnej osiedla Gostawice (strefa ,,GG7) docelowo nalezy
podtaczy¢ odcinkiem projektowanego rurociggu do prze;mlmm\mi w osiedlu
Maliniec, skad grawitacyjnie zostana skierowane do sicci kar walizacji sanitarne]
osiedla Nieslusz,

5) ustala si¢ docelowo likwidacje oczyszezalni scickow przy Cukrowni Gostawice,

6) dopuszeza sig wlgezenie $ciekdéw z kanalizacji sanitarnej osiedla Lezyn (poza granicg
planu) do sicci kanalizacji sanitarnej miasta Konina,

7) bezwzglednie zabrania sig wprowadzania nie oczyszezonych dcickow do wod
powierzchniowych, podziemnych oraz gruntow,

Kanalizacja deszczowa:

1) projektowane odcinki sieci kanalizacji deszezowej nalezy prowadzi¢ w liniach
rozgraniczajacych ulic oraz terendw publicznych - odprowadzenie wod opadowych za
pomocq istniejacych lub projektowanych kolektordw, do istnicjacych rowow
melioracyjnych (za zgoda zarzadey), studzienki sieci kanalizacji deszczowej nalezy
wyposazy¢ w osadniki piasku i zanieczyszezen stalych,

2) ustala si¢ zakaz odprowadzania wod opadowych do przydroznych rowow z terenow
spoza linii rozgraniczajacych ulic,

3) wody deszczowe zbierane z terendw przemystowo-skladowych, ustugowych lub
2z obicktow stwarzajacych zagrozenie zanieczyszcezeniem winny by¢ oczyszezone
przez podmiot prowadzacy dzialalno$¢ w indywidualnych osadnikach thuszezow lub
substancji ropopochodnych, zlokalizowanych w granicach whasnosci Inwestora,

4) ustala si¢ ze odbiornikami wdd deszczowych, po ich oczyszezeniu z osadow,
tluszezow lub substancji ropopochodnych beda:

a) rzeka Warta przez sie¢ kanalizacji deszezowej miasta Konina — z osiedli Niestusz,
Morzystaw, Laskdwiec, poludniowe tereny przemyslowo-skladowe i ustugowe,

b) Jezioro Patnowskie — z osiedli Goslawice i Gostawice-Cukrownia (w tym
docelowo z osiedla Lezyn spoza granic planu), Maliniec, pdtnocne tereny
przemyslowo- skladowe i ustugowe.

Zaopatrzenie w gaz:

1) projektowane na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowe sieci
rozdzieleze g gazowe ($redniego lub niskiego cignienia) nalezy prowadzi¢ w liniach
rozgraniczajacych ulic, pod chodnikami lub w pasach zieleni, w uzasadnionych
przypadkach dopuszeza sig meﬂdZemiL odcinkéw ch:?dniach

2) przesylowe odeinki sieci gazowej (wysokiego lub sredniego ci$nienia) nalezy
prowadzi¢ w qpc)wb umozliwiajacy dostep dla stuzb remontowych zarzadey sieci,
odleglodci istniejacej i projektowanych gazociggéw od obiektow kubatur owych oraz
innych elementéw infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szezegdlnymi.

Elektroenergetyka:

1) adaptuje si¢ istniejace stacje transformatorowe, z dopuszezeniem mozliwosci ich
modernizacji lub likwidacji, zakres modernizacji lub rozbudowy stacji wynika¢ bedzie

z potrzeb energetycznych odbiorcow,

2) w granicach terenéw proponowanego rozwoju zabudowy mieszkaniowej rezer wuje
si¢ tereny dla lokalizacji nowych stacji transformatorowych (tereny oznaczone na
rysunku planu i opisane w § 5 ust. 17 niniejszej uchwaly),

3) dopuszeza sig lokalizacje nowych stacji transformatorowych w obrebie terenow
przeznaczonych na cele funkeji przemystowo-sktadowych i ustugowych —ich
lokalizacje i moc wynikaé bedzie z zapotrzebowania nowych odbiorcow,



