3.

A)

B)

) wérod istniejacej zabudowy stuzby architektoniczne Urzedu Miasta Konina
mogg natozy¢ obowigzek nawigzania linig zabudowy do zabudowy
sgsiadujace).

6y Zasady podzialow terendw na dzialki budowlane:

a) granice nowych, postulowanych podzialow geodezyjnych oznaczone na
rysunku planu nie sg $cisle obowiazujace,

b) wydzielane w wyniku podzialow ogdlnodostgpne drogi i ulice winny spelniac
warunki okreslone w ,, Wyrycznych projektowania ulic” zatwierdzonych przez
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych oraz wymogi okreslone w
w przepisach szezegolnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

¢) w zabudowie oznaczonej na rysunku planu symbolami JMNU™ 1 .MNUu™
dopuszcza sig zmiang granic podziatdw geodezyjnych z zastrzezeniem
zachowania minimalnej szerokoscei rontu nowo wydzielonej dziatki
budowlanej (mierzonej w linit zabudowy) :

w w zabudowie wolnostojacej = 24 m.,
m w zabudowie blizniaczej = 18m.

d) Ustala si¢ minimalne powierzchnie nowo wydzielonych dzialek

budowlanych:

® wolnostojgce; = 1200 m%
m bliZniacze) = 900 m*

ML ~ zabudowa letniskowa
dotyezy terendow oznaczonych symbolami:

L]
L]

strefa JH” - 19, 20 ML
strefa L7 - 4, 5 ML

PRZEZNACZENIE "I“IﬁRliN(‘iW.

Przeznaczenie podstawowe — wolnostojaca zabudowa letniskowa, rekreacyjna,
ustala sie zakaz stalego pobytu ludzi w rozumieniu obowiazujgcych przepisow
o ewidencii ludnogel,

ustala sie zakaz lokalizacji wszelkich obicktéw ustugowo-rzemiesiniczych i
produkeyjnych oraz prowadzenia dziatalnosci ustugowo-produkceyjnej.

LOKALNE WARUNKI, ZASADY T STANDARDY KSZTALTOWANIA
ZABUDOWY | URZADZENIA TERENU.

Ly

2)

wysokos¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ 2 kondygnacji nadziemnych ( w tym
poddasze uzytkowe ) lecz nie wigeej niz 8 m. liczac od poziomu terenu do szezytu
kalenicy Iub najwyzszego elementu konstrukeyjnego budynku,

dopuszeza si¢ wyznaczanie dzialek pod zabudowg letniskowa o powierzchniach
nie przekraczajacych 350 m?




