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3) prowadzenie sieei infrastruktury technieznej na warunkach okreslonych w przepisach
szezepdlnych, w oparciu o sporzadzone dokumentacje techniczne uzgodnione z
zarzadcami drdg,

4) lokalizacje urzadzen obstugi komunikacji zbiorowej ( przystanki, zatoki autobusowe),

5) lokalizacj¢ tymczasowych, nie zwigzanych trwale z gruntem, obiektéw ushugowych
(kioski gazetowe, kwiatowe, kolektury gier liczbowych o powierzchniach
uzytkowych nie wigkszych niz 6 m?), po uzgodnieniu z zarzadeg drogi,

6) lokalizacjg nie ograniczajacych bezpieczefistwo ruchu reklam, obiektow malej
architektury,

7) do czasu realizacji projektowanych odeinkéw ulic lub poszerzenia do docelowych
parametrow istniejacych ulic dopuszcza si¢ dotychezasowy sposob zagospodarowania
terendw, bez mozliwosei wprowadzania trwalych obiektéw budowlanych,

uniemozliwiajacych docelowa realizacjg ustalen planu,

§7.
Zasady rozwoju infrastruktury technicznej:

Zaopatrzenie w wode dla celow bytowych, ustugowo - produkeyjnych oraz ochrony

PrZeciwpozarowej:

1) adaptuje si¢ na okres realizacji ustalen planu istnicjgee sieci wodociggowe
przebiegajace przez tereny niepubliczne pod warunkiem bezwzglgdnego umozliwienia
przez wladajacego terenem dostgpu dla stuzb remontowych zarzadey sieci, zabrania
sie zagospodarowania terendw oraz realizacji obicktdw kubaturowych
uniemozliwiajacych dostep w sytuacjach awaryjnych,

2) projektowang rozdzielczg sie¢ wodociagowa nalezy prowadzic w liniach
rozgraniczajacych ulic, zgodnie z obowiazujacymi przepisami szezegdlnymi,

3) dla celow zaopatrzenia w wodg osiedla Maliniec (strefa I — tereny 112 MNU)
ustala sie docelowo rozbudowe ujgeia i Stacji Uzdatniania Wody w Malincu,

(strefa ,,J” ~ teren ,,34 WZ7),

4) w przypadku wystapienia w granicach terenow projektowanych funkeji przemystowo-
sktadowych (strefa ,F” — tereny 15, 16, 18, 19, 20, 21,221 23 P/S), zapotrzebowania
na wode dla celéw socjalno — bytowych, przeciwpozarowych i produkeyjnych
przekraczajacych 10 000 m* nalezy zwigkszy¢ wydajno$c ujecia wody i Stacji
Uzdatniania Wody dla miasta Konina, alternatywnie dopuszeza si¢ realizacje
wlasnych ujgé zakladowych po przeprowadzeniu niezbgdnych badan
hydrologicznych.

Kanalizacja sanitarna:

1) adaptuje si¢ na okres realizacji ustalen planu istniejace sieci kanalizacji sanitarnej
przebiegajace przez tereny niepubliczne pod warunkiem bezwzglednego umozliwienia
przez wladajacego terenem dostepu dla stuzb remontowych zarzadcey sieci, zabrania
sie zagospodarowania terenow oraz realizacji obiektow kubaturowych
uniemozliwiajacych dostep w sytuacjach awaryjnych,

2) projektowane sieci kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w liniach
rozgraniczajacych ulic lub w granicach terenéw publicznych, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami szczegdlnymi,

3) ustala sie docelowo likwidacje oczyszezalni Sciekow zlokalizowanej na terenie-
obszar osiedla Gostawice (strefa ,,G"), teren po zlikwidowanej oczyszezalni Scickow
nalezy zrekultywowaé i wlaczy¢ do sasiadujacych terendw zieleni wysokiej ZW,



