2) Bryla budynku mieszkalnego winna nawi tazac forma architektoniczng do
istniejgee) w sysiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach regionalnych.

3) Obickty towarzyszace winny skala i formg architektoniczng nawigzywaé do
gabarytow i wystroju mdmc,kmmuxa%n budynkow mieszkalnych.

4) W przypadku lokalizacji funkeji towarzyszacych ( ustug wbudowanych ) ustala
si¢ obowigzek wydzielenia w Oblt,l‘ te wlasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow stalych i pm*h\-'wai;;c‘vch okresowo.

5) Linie zabudowy — w granicach planu obowiazujg nieprzekraczalne linie
zabudowy wynoszgce:

a) strefa B”
® 5 m. od granicy dzialki z ulicami dojazdowymi D",

m 8 m. od granicy dzialki z ulicg zbiorcza 7 1/2 (ul. Przemystowa),
by strefa .. C”
® 5 m. od granicy dzialki z ulicami dojazdowymi ,D™,
m 8 m. od granicy dzialki z ulicq Kleczewskg stanowigea odeinek zachodnie
granicy opracowania planu,
} strefy D7, BV
m Om.odg aercm cy dziatki z ulicami dojazdowymi ,.D”,
d) strefa .G”
® 5 m. od granicy dzialki z ulicami dojazdowymi ,,D”,
® 6 m. od granicy dzialki z ulica lokalng L 1/2 ( ul Przemvsiowa ),
® 8 m. od granicy dzialki z ulica lokalng 1. 1/2 (ul Jedrzejewskiego ).
) strefa JHT
m 5 m.od granicy dziatki z ulicami dojazdowymi .D” — dla terenéw
wnauunyuil symbolami 5 MN oraz 11 MN — ud strony zabudowy
istniejacej,

w 6 m. od granicy dzialki z ulicami dojazdowymi ,.D” ~ dla pozostatych
tuumw.

f) strefa I
® 5m. od granicy dzialki z ulicg dojazdows ,.D”,

) wesrod zabudowy istniejace] stuzby architektoniczne U Irzedu Miasta Konina
mogg na fozy¢ obowigzek nawigzania linia zabudowy do zabudowy
istniejace;j.

6) Zasady podz.miow terenow na dziatki budowlane:

a) Granice nowych, postulowanych podziatow geodezyjnych oznaczone na
rysunku planu nie sg $cigle obowiazujace.

b) Wydzielone w wyniku podzialéw ogdlnodostepne drogi i ulice spetnia¢
beda warunki okreslone w ,, Wytyeznyeh projekiowania ulic” zatwierdzonych
przez (eneralnego Dyrektora Drog Publicznych oraz wymogi okreslone
W przepisach szezegdInych w zakresie bezpieczenstwa przeciw poZarowego.

¢) W zabudowie oznaczonej na rysunku planu symbolami MN dopuszceza sig
zmiang granic podzialow geodezyjnych z zastrzezeniem zachowania
minimalnej szerokosei frontu nowo wy dzielonej dziatki budowlanej
(mierzonej w linii zabudowy):

m w zabudowie wolnostojacej = 20 m.,
m w zabudowic blizniaczej = 14 m.

d) Ustala si¢ minimalne powierzchnie nowo wydzielonych dzialek
budowlanych:

m wolnostojacej = 050 m*.,
m blizniaczej = 400 m?
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