=issv  projekt zawiera niezbedne zmiany | uzupetnienia wyrmagane wg
= ---cn Energetyki  Kaliskie] SA, pisma uzgadniajace Zz dnia 15.11. br,
g ZD/1 TRR/EP/834/15045/2000, 15846 1 Z dnia  08.01.2001r. nr
SOTRRI/EP/17/50/2001,535/01 p2i3
Stacja transformatorowa
i1 Typ stacji i wyposazenie
f Zgodnie z warunkami zasilania zaprojektowano stacje stupowa typu STSp
20/400. Na stacji przewidziano ustawienie transformatora o mocy 400kVA
stosownie do mocy zapotrzebowanej przez Wysypisko ktora wynosi 292 kW
(304 kVA). Wyposazenie stacji W aparature i osprzet podano na rys. 2 i 2.
Zgodnie z warunkami zasilania szafke rozdzielnicy nn. nalezy zastosowacl
laminowana produkcji ZMER — Kalisz. Przy stacji nalezy ustawi¢ na
fundamencie baterie kondensatoréow typu BK95-1 0 mocy 8OKVAr
w wykonaniu napowietrznym. Z rozdzielnicy nn wyprowadzonych bedzie 5
obwodow kablowych - cztery do sasilania rozdzielnic nn wysypiska | jeden do
sasilania baterii kondensatorow. W szafie rozdzielczej nalezy zainstalowac
rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elektryczne] czynnej i biernej. Schemat
uktadu pomiarowego pckazanc narys. 4
2 Konstrukcia stacii

Przewody linii 15 kV — AFL 6-35mm? zasilajacej stacje, w przesle pomiedzy

siupem krancowym Zz odtgeznikiem a projektowang stacjg transformatorowg
sawieszone bedg luzno z naciagiem 20 daN/przewdd. Konstrukcje nosng
stacji stanowi pojedyncza serdz strunobetonowa wirowana typu E o diugosci
12m i wytrzymatosci 12kN. Stalowe Konstrukcje stacji przewiduje sig jako
ocynkowane. Po montazu konstrukcji na stacji przewidziano dodatkowe

malowanie farbami ochronnymi zgodnie z PN-79/H-97070. Sylwetke stacji
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% 33 Posadowienie stacii

Posadowienie stupa stacji przyjeto dla gruntu $redniego. Zastosowano ustoj

petonowy typu UB-2 wg. katalogu EN-101 —tom Z.
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Liziemienie stacji nalezy wykonac jako wspolne dla uziemienia roboczegdo,
ounktu neutralnego transformatora, uziemienia ochronnego i uziemienia

ogranicznikow przepiec.
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