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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja techniczna ST-00 ,Wymagania ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

Rekultywacja skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Biatej, gm.

Grodziec”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsze Specyfikacje Techniczne obejmujg roboty przy nastepujgcych obiektach budowlanych
i budowlach wchodzacych w sktad inwestycji:
e ST 01 Rekultywacja techniczna kwatery
e ST 02 Rekultywacja biologiczna

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania w zakresie niezbednym do realizacji
rekultywacji sktadowiska odpadoéw komunalnych w Biatej. Zakres robdt obejmuje techniczng i
biologiczng rekultywacje sktadowiska, polegajgcg na utozeniu okrywy rekultywacyjnej, sktadajacej sie z
warstw: odgazowujgcej, geowtodkniny, stabo przepuszczalnej, organicznej oraz obsianie trawg i

nasadzenia drzew i krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednio wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz

urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgji terenu
naruszonego w celu realizacji zadania budowlanego.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca przedsiewziecie zgodnie z warunkami umowy.
Zamawiajgcy — kazdy podmiot, szczegdtowo okreslony w umowie, udzielajgcy zaméwienia na

podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177).

2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtéwnych tras oraz reperdw, Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru Robdét oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego

Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

2.2 Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy komplet Dokumentacji Projektowej danej inwestyciji.

Wykonawca winien rowniez wykona¢ geodezyjng dokumentacje powykonawczg.

2.3 Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczerh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty

musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST
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bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST, to
takie materiaty beda musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania, a Roboty rozebrane na

koszt Wykonawcy.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia i odbioru

koncowego Robdét, a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s06b nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnatly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

c) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jest wigczony w Cene Kontraktowg i nie podlega odrebnej

zapfacie.

2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot

Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa

o Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac
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sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.7 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzeh na czas trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz witadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

2.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
zawiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczane dna Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za naprawe, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, wszelkich rob6t w ten sposéb

uszkodzonych.

2.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek sporzgdzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
na budowie. Wykonawca ma zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.
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2.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie wbudowane materiaty i
zamontowane urzgdzenia w ramach realizacji Kontraktu od daty rozpoczecia rob6t do daty odbioru
koncowego i przejecia przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu

koncowego odbioru w nalezytym stanie.

2.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych. O wykorzystaniu opatentowanych urzadzen lub metod bedzie w
sposéb cigglty informowac¢ Inspektora Nadzoru, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

3. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do roboty powinny odpowiada¢ odpowiednim
standardom lub odpowiada¢ wymogg Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej

przez Rzad Polski do wydania certyfikatow materiatowych w Polsce.

3.1 Zrédia szukania materiatow

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta ich wytwarzania i odpowiednie $wiadectwo badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materialtbw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

3.2 Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badanh terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy, lub z innych miejsc,
bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédta materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi w danym obszarze.

3.3 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

- Nadzor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

- Nadzér bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni gdzie odbywa sie

produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

3.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy bgdz oznakowane i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
wykupione to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, kiedy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem

Nadzoru, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.6 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to

wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
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materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inwestora, a w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonym
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze byé
pbézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i

niedopuszczony do robat.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy Ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco i na wlasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.
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6. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z:
- Dokumentacjg Projektows,
- Wymaganiami Specyfikacji Technicznych,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Powyzsze warunki nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu Harmonogramu Robat.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci zawieraé bedzie:

a) Czesc¢ ogodlng opisujaca:

e organizacje robot w tym terminy i sposdb prowadzenia rob6t (Harmonogram),

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e warunki BHP,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdinych elementow
robét,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych roboét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapisy, pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

b) Czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych w budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczania i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
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sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratoria, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, kiedy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wiasng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatéw. Dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora

Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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7.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru w terminie okreslonym
w Programie Zapewnienia JakosSci.

Wyniki badah (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zZrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢é zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezalezne od
wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6 Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze
dopuséci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcg ich petna zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane w ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedag
posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego

badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku prowadzenia robét, stanu bezpieczehAstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy opatrzony bedzie data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden po drugim bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

» Terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

* Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

» Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

+ Daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom i wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

» Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

* Dane dotyczgce sposobu dokonywania zabezpieczen robdét, Dane dotyczace jakosci
materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli, z podaniem, kto je przeprowadzat,

* Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
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zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wykonywania poleceh Wykonawcy

robot

8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach

przyjetych w Wycenionym przedmiarze roboét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig

zafgcznik do odbioru roboét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 8.1 i pkt. 8.2, nastepujgce
dokumenty:
a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,
¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) Protokoty odbioru robét,
e) Protokoty narad i ustalen,

f) Korespondencje na budowie.

8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego

9. OBMIAR ROBOT

9.1 0Ogoblne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét  zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robét.
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Obmiar robot dokumentuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedag
wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia
wszystkich Robo6t. Btedne dane bedg poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czesciowg wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

9.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Ditugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Roboét nie wymagajg tego inaczej, objetosci

beda wyliczone w [m3] jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg bycé

obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji

Technicznych.

9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badah atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robat.

9.4 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robdét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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10. ODBIOR ROBOT

10.1 Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) Przejecie czesci Robdt,
c) Przejecie Robdét i Odcinkow,

d) Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

10.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3 Przejecie Robét i Odcinkéw

Kiedy catos¢ Robdt zostanie zasadniczo ukohczona i przejdzie zadowalajgco Préby Koncowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowigzuje sie
zakonczy¢ wszystkie zalegte roboty po okresie zgtaszania wad w czasie przewidzianym na usuwanie

wad.

10.4 Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkéow

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robét jest protokét odbioru kohcowego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

» Specyfikacje Techniczne,

» Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

* Recepty i ustalenia technologiczne,
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Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

* Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST
i PZJ,

» Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

+ Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw, zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie
zPZJi ST,

+ Sprawozdanie techniczne,

+ Dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjng

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
» Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
* Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,
» Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

» Date rozpoczecia i zakohczenia Robot,

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do Przejecia Robodt, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Przejecia
Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot

uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.5 Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania

Po wystawieniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru wstepng wersje rozliczenia ostatecznego i Inspektor Nadzoru winien wystawic

Zamawiajgcemu Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci.

10.6 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korcowego.
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11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1 Ustalenia ogdéine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej
poza elementami uwzglednionymi w Tabeli Przedmiaru Robét jako Wymagania Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:
* robocizne bezposrednia,
* wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
» koszty posrednie, w skfad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym np. doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Roboét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
« zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym (Okresie
Zgtaszania Wad),
» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg

pozycjg kosztorysows.

11.2 ZAPLECZE

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ niezbedne zaplecze administracyjno-socjalne na
terenie budowy, lub, po uzyskaniu zgody Kierownika Sktadowiska, wynajgé na czas budowy istniejgce

pomieszczenia administracyjno-socjalne na terenie zaplecza sktadowiska.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych czesciach tekstu powotujg sie na Polskie Normy, przepisy
branzowe i instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaC tgcznie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi jak gdyby one tam wystepowaty.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z ich zawartoscig i wymaganiami i zobligowany
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jest do stosowania sie do tych norm i przepiséw. Wszelkie roboty wykonywane bedg w bezpieczny

sposob, $cisle zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami lub odpowiednimi normami Unii

Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i przepisami obowigzujgcymi w

Polsce, a w szczegdlno$ci:

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627
z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 48 poz. 401).
BN-69/6721-02 — Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa kamienne.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

> PN-88/B-04481

»  Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01

REKULTYWACJA TECHNICZNA KWATERY

1. ZAKRES

12.1 Zakres i ilo$¢ robot

Roboty zwigzane z rekultywacjg obejmuija:

Wyréwnanie warstwy odpadéw

Zakres prac: Przemieszczenie, wyrdwnanie i zageszczenie odpadéw do rzednej i ksztattu okreslonych

w projekcie wykonawczym; llos¢ przemieszczanych odpadéw wynosi 958 m>;
Materiat: Odpady zdeponowane na sktadowisku ok. 958 m®

Sprzet: Koparka 0,60 m?, spycharka gagsienicowa 74 kW, walec wibracyjny samojezdny 9 t, ciggnik

gasiennicowy 55 kW, brona talerzowa.

Wykonie warstwy odgazowujacej

Zakres prac: Wykonanie na wyprofilowanej powierzchni wierzchowiny i skarp, warstwy odgazowujgcej o
grubosci warstwy min. 0,2 m ze spadkiem i = 1,5% w dwdch kierunkach. Jej zadaniem bedzie zebranie
oraz odprowadzenie biogazu, migrujgcego z masy skladowanych odpadéw. Prace ziemne polegaé
bedg na transporcie materiatu, przemieszczenie spycharkami mas, zageszczenie, roboty ziemne

wykonywane koparkami,

Materiat: mieszanina materiatow o] uziarnieniu odpowiadajgcym frakcji zwirowej

(16 - 32 mm), dowiezione spoza terenu robét — ok. 1 666 m?3.

Sprzet: Spycharka gasienicowa 74 kW, koparka zbierakowa, samochdéd dostawczy 0,9t

Wykonie warstwy z geowtdékniny

Zakres prac: Potozenie na wyprofilowanej powierzchni warstwy odgazowujgcej, geowtdkniny. Prace

polega¢ bedg na tgczeniu materiatu na zaktad oraz zakotwieniu go u stép skarp polegajacym na
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wykonaniu zamkéw w istniejgcym materiale macierzystym, ziemi pozbawionej ostrych krawedzi
(kamieni itp.). UWAGA: geowtdknine nalezy chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych, jak

réwniez przed mozliwoscig jej mechanicznego uszkodzenia.

Materiat: geowtdknina o masie réwnej lub powyzej 650g/m?, grubosci 4,7mm, szerokosci 6,00m,
wykonana w 100% z poliestru. Przewiduje sie wykorzystanie ok. 11 000 m? materiatu. llo$¢ uzytego

materiatu do przysypania zamkéw to ok. 133 m?2.

Sprzet: Spycharka gasienicowa 74 kW, ubijak spalinowy 200kg, samochoéd dostawczy 0,9t.

Wykonie warstwy staboprzepuszczalnej

Zakres prac: Wykonanie na wyprofilowanej powierzchni warstwy odgazowujgcej, warstwy stabo
przepuszczalnej o grubosci min. 0,5 m ze spadkiem | = 1,5% w dwoch kierunkach. Warstwe stabo
przepuszczalng nalezy wykona¢ z nastepujgcych rodzajow gruntdéw: glina, glina ciezka, ity wilgotne
twardoplastyczne i plastyczne, piasek gliniasty, pyly i lessy mato wilgotne pétzwarte, mady i namuty
gliniaste). Grunty tego rodzaju ze wzgledu na swoje wtasnosci fizykochemiczne oraz niski wspétczynnik
filtracji stanowi¢ bedg wystarczajgce zabezpieczenie przed wptywem woéd opadowych na zioze
zdeponowanych odpadéw utrzymujac jednoczesnie odpowiednig wilgotnos¢ dla prawidiowej wegetacji
roslin rekultywacyjnych. Przewiduje sie wykorzystanie ok. 4 276 m? surowca. Prace ziemne polegac
bedg na transporcie materiatu samochodem samowytadowczym, przemieszczenie spycharkami mas,

roboty ziemne wykonywane koparkami.

Materiat: glina, glina ciezka, ity wilgotne twardoplastyczne i plastyczne, piasek gliniasty, pyty i lessy
mato wilgotne pétzwarte, mady i namuty gliniaste. Materiat nalezy dowiez¢é spoza terenu budowy.

Przewiduje sie wykorzystanie ok. 4 276 m? surowca;

Sprzet: Spycharka gasienicowa 74 kW, samochod dostawczy 0,9 t, koparka zbierakowa.

Wykonie warstwy organicznej

Zakres prac: Wykonanie na wyprofilowanej powierzchni warstwy staboprzepuszczalnej, warstwy
organicznej o grubosci min. 0,4 m ze spadkiem | = 1,5% w dwdch kierunkach. Warstwa ta ma za
zadanie stworzenia podglebia dla ro$lin, zabezpieczy przed erozjg wodng i wietrzng , zapewni ochrone
przed przemarzaniem, zapewni retencje wody oraz umozliwi prawidlowg wegetacje roslin
rekultywacyjnych. Prace ziemne polega¢é bedg na transporcie materialu samochodem

samowytadowczym, przemieszczenie spycharkami mas, roboty ziemne wykonywane koparkami.
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Materiat: grunt organiczny (humus, torf niski, kompost z dodatkiem préchnicy lesnej w ilosci 50 — 100
Mg/ha) stanowigcy odpowiednie podioze umozliwiajgce prawidlowg wegetacje roslin, nasiona traw.

Materiat nalezy dowiez¢ spoza terenu budowy. Przewiduje sie wykorzystanie ok. 4 532 m? surowca;

Sprzet: Spycharka gasienicowa74 kW, samochod dostawczy 0,9 t, koparka zbierakowa.

Odgazowanie skladowiska

Po zamknieciu hatdy odpaddéw warstwami rekultywacyjnymi, gtéwna objeto$¢ powstajgcego gazu
sktadowiskowego ujmowana bedzie przez poziomg warstwe odgazowujgcg. Biogaz zostanie
skierowany do atmosfery poprzez projektowane studnie odgazowujgce, ktére winny byé wyprowadzone
na wysokos¢ 1,0 m ponad powierzchnie warstwy rekultywaciji biologicznej.

Na skfadowisku zaprojektowano 6 studzienek odgazowujgcych w formie odwiertu o $rednicy
400 mm z wewnetrznym filtrem z rury perforowanej PEHD $rednicy 100 mm. Przestrzen pomiedzy
$rednicg odwiertu a rurg filtrowg stanowi filtr odgazowujgcy wykonany z kruszywa mineralnego
tamanego. Promien zasiegu odgazowania jednej studzienki to ok. 25 m. Gtebokos¢ posadowienia

studzienek przewidziano na poziomie ok. 0,5 - 1 m powyzej spagu sktadowanych odpadéw.

Zakres prac: Wykonanie otworéw zestawem wiertniczym, utozenie rury odgazowujgcej, utozenie rury

PEHD, obsypanie rurociggu oraz reczne rozplantowanie urobku.

Materiat (tgcznie): rura odgazowujgca PEHD o $rednicy 400 mm — ok. 12,00 m, rura perforowana

PEHD o $rednicy 100 mm - ok. 12,00 m, zwir ok. 1,5 m3 materiaty pomocnicze

Sprzet: zestaw wiertniczy sr 400mm, ciggnik kotowy 29-37 kW

Wykonanie punktu pomiarowego - reper

Zakres prac: Prace polega¢ bedg na stabilizacji w obrebie placu budowy roboczego repera o
okreslonych rzednych wysokosciowych w nawigzaniu do uktadu reperéw panstwowych.

Materiat : elektrody, kregi betonowe o wysokosci 0,5 m i srednicy 0,8 m — 2 sztuki, rury stalowe gtadkie

bez szwu — ok. 1,2 m, blacha stalowa czarna 5 mm, materialy pomocnicze

Sprzet: zestaw wiertniczy reczny, samochdd skrzyniowy do 5 t, spawarka elektryczna wirujgca 300 A

Wykonanie piezometrow

Zakres prac: Prace polega¢ bedg na wykonaniu zgodnie z opracowanym projektem prac geologicznych
3 piezometréw. Wiercenia nalezy wykona¢ do gtebokosci 6,0 m. Otwory nalezy wykonaé¢ systemem
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mechanicznym obrotowym na sucho zgodnie z projektem geologiczno-technicznym. Po nawierceniu
warstwy wodonosnej nalezy przerwac¢ wiercenie i przeprowadzi¢ pomiar stabilizacji lustra wody.
Nastepnie wiercenia do zadanej gtebokosci nalezy dokonczy¢ w rurach ostonowych o srednicy 160
mm. W zaleznosci od gtebokosci wystepowania zwierciadta wody zostanie zabudowana kolumna
filtrowa z rur PCV.

Filtry nalezy wykona¢ z rury perforowanej (wielko$¢ szczelin ustalona zostanie na podstawie analiz
granulometrycznych) owinietej siatkg nylonowg 1x1 mm. W warstwie wodonosnej nie przewiduje sie
zastosowania obsypki zwirowej. Po zakonczeniu wiercen i zafiltrowaniu rury ostonowe nalezy usunggé.
Po zakonczeniu wiercen i zabiegdw usprawniajgcych wykonany otwor obserwacyjny nalezy

zabezpieczy¢ i zamkngc¢ przy pomocy tzw. metalowych kapturow zamykanych na ktédke.

Materiat :
» Rura nadfiltrowa PCV o $rednicy 110 mm (dtugos¢ zalezna od gtebokosci nawiercenia
zwierciadta wody).
» Filtr perforowany PCV o srednicy 110 mm i dtugosci okoto 2 m, owiniety siatkg nylonowa;

» Rura podfiltrowa PCV o $rednicy 110 mm i dlugo$ci minimum 1,0 m zamknieta denkiem.

Sprzet: zestaw wiertniczy

Mineralna warstwa stabo przepuszczalna

Warstwe nalezy wykonac¢ z gruntu, ktéry nalezy sprawdzi¢ pod katem przydatnosci do uszczelnieh.
Wymagane parametry sztucznej bariery geologicznej powinny by¢ zblizone do:

» Zawartos¢ czastek ilastych >20%,

» Frakcje mniejsze od 0,05 mm powinny stanowi¢ 60% (wagowo) materiatéw, materiat nie

powinien zawiera¢ frakcji zwirowych i kamienistych,

* Wskaznik plastycznosci 1p>20%

» Granica ptynnosci WL>30%

» Zawartos¢ weglanu wapnia <10%

» Zawartosc¢ substancji organicznej <2%
Wykonanie sztucznej bariery geologicznej musi gwarantowac jej szczelnos¢ i zapobiega¢ swobodne;j
migracji wéd opadowych w gtab zloza. Warstwe te nalezy uktada¢ w postaci uplastycznionej dwiema
warstwami 0 migzszosci 25 cm, nie dopuszczajgc do gwattownego jej przeschniecia, a nastepnie
zagescic. Do wykonania uszczelnienia stosowaé grunt o wilgotnosci zblizonej do optymalne;j
(dopuszcza sie wilgotnos¢ o 3% nizszg i 2% wyzszg od optymalnej) wyznaczonej w badaniu Proctora.
Do zageszczania warstw mineralnego uszczelnienia powierzchni stosowa¢ 4-6 przejs¢é sprzetu
zageszczajgcego po jednym sladzie (bez wibracji lub z wibracjami o niskiej -czestotliwosci). Optymalny

wskaznik zageszczenia kazdej warstwy L= 0,95
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Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST —
00 Wymagania ogolne.

2. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST-00 — Wymagania ogdlne.
Jednostkami obmiaru robét ziemnych sa:
=  [m?] - mechaniczne plantowanie terenu
" [m3] — zageszczenie podioza, utozenie warstwy odgazowujgcej, stabo przepuszczalnej oraz

organicznej.

3. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 — Wymagania ogélne. Odbioru robét ziemnych
nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68JB-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakosé wykonanego wykopu,

zasypu, nasypu oraz wykonanie studni odgazowujgcych.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podana w ST — 00 Wymagania ogdlne. Ptatnosé nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena wykonanych robét ziemnych obejmuje nastepujgce pozycje:

= Prace pomiarowe;
= Formowanie i zageszczanie nasypow;
= Roboty ziemne zwigzane odpowiednio z wykonaniem:
=  Warstwy wyréwnawczej
= Ulozeniem warstwy odgazowujacej;
= Uszczelnienie kwatery warstwg stabo przepuszczailng;
= Ulozeniem warstwy organicznej;
= Obsianie nasionami traw.
= Woykonanie studni odgazowujgcych;

=  Sadzenie drzew i krzewoéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02

REKULTYWACJA BIOLOGICZNA KWATERY

1. ZAKRES

12.2 Zakres i ilos¢ robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg
projektowa: rekultywacja biologiczna kwatery.
Rekultywacja biologiczna:
- obsianie trawg pow. 9 800 m?
- posadzenie krzewdw ok. 2 450 szt.

- posadzenie drzew u stop skarp ok. 221 szt.

12.3 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w

ST — 00 Wymagania ogolne.

13.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
= Nasiona traw
= Krzewy, drzewa

=  Materiat szkotkarski do nasadzen

14. SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone bedg recznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego:

= ciggnik kotowy

= ptug do orki ciggniony

» brona talerzowa (bez ciggnika)

= zrywarka przyczepna
Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w

0goIlnym opisie organizacji i metod robo6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

AK Nova sp. z 0.0. 27



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot rekultywacji sktadowiska odpadéw komunalnych w
miejscowosci Biata, gmina Grodziec

15. TRANSPORT

Do przewozu krzewow i drzewek nalezy wykorzystywac¢ samochody skrzyniowe. Uzyte $rodki transportu
muszg by¢ sprawne technicznie a transport nie moze spowodowac¢ uszkodzen mechanicznych drzewek

i krzewow.

16.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-00-Wymagania ogdélne. Roboty ziemne nalezy
wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych".
W celu dokonania nasadzen nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

= Wyznaczenie miejsc sadzenia

= Zadotowanie roslin

=  Wykopanie dotéw

= Posadzenie roslin z dowiezieniem oraz przyciecie koron i korzeni

= Podlanie i wykonanie misek

= Zaprawienie dotdw ziemig urodzajng, zyzng lub kompostowg

= Rozplantowanie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi.

17.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 — Wymagania ogdlne.
Szczegdlnej kontroli podlega:
= Zgodnos¢ z dokumentacja projektowg

= Wizualne sprawdzenie nasadzen i obsiania powierzchni trawg

18.0BMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST-00 — Wymagania ogdine.
Jednostkami obmiaru robot ziemnych sa:
[mz] — mechaniczne wykonanie trawnikow

[szt.] — nasadzenie drzew i krzewow

19.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 — Wymagania ogdlne.
Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68JB-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢

wykonanych nasadzen i obsiania kwatery.

20.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podana w ST — 00 Wymagania ogdlne.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw.
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Cena wykonanych robét ziemnych obejmuje nastepujgce pozycje:
=  Wykonanie trawnikéw parkowych,

= Sadzenie drzewek i krzewdw lisciastych i iglastych.

SUPLEMENT

Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny byé objete zaréwno szkody wiasne jak i oséb trzecich przebywajgcych na
budowie, w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkoéw, uszkodzen od ognia oraz warunkéw
atmosferycznych, zniszczen w trakcie wznoszenia obiektow, kradziezy oraz $wiadomych zniszczen
przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wylgczenie odpowiedzialnosci materialnej zamawiajgcego lub wykonawcy z
tytutu szkod powstatych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzeh losowych i odpowiedzialnosci
cywilnej w czasie realizacji rob6t. Wykonawca bedzie zobowigzany do okazania na kazde zgdanie

zamawiajgcego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu optacenia sktadek.

Tablice informacyjne i pamiatkowe

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢, postawi¢ i utrzymywac tablice
informacyjne w ilosci szt. 2, w czasie wykonywania Robo6t oraz tablice upamietniajgcg po zakonczeniu
robot. Tablice informacyjne i tablica pamigtkowa winny spetniac wymagania Komisji Europejskiej,
dotyczace udziatu Wspdlnoty Europejskiej w Projekcie oraz muszg by¢é zgodne z prawem
Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawca dostarczy i umiesci tablice informacyjne i pamigtkowa zgodnie z Wytycznymi dotyczgcymi

zasad identyfikacji wizualnej, publikowanymi przez KE (http://europa.eu.int/comm/enlargement).Tablice

informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robét

oraz do 6 miesiecy po zakonczeniu Robdt.
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