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1 Dane ogoélne.

1.1 Podstawa i zakres opracowania.

Projekt rekultywacji sktadowiska odpadéw w miejscowosci Skubarczewo,
gmina Orchowo, pow. Stupecki zostat wykonany na zlecenie Gminy Orchowo,
ktora jest wlascicielem obiektu .

Sporzadzona dokumentacja zawiera tre$¢ niezbedna do dokonania
uzgodnien administracyjnych zaréwno na podstawie ustawy o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych, poprzez nadanie kierunku rekultywacji terenu, na ktérym
sktadowano odpady, jak i ustawy o odpadach, tj, uzyskanie decyzji Starosty

zgody na zamknigcie sktadowiska odpadéw, po zakoficzeniu jego eksploatacii.

1.2 Materialy wyjsSciowe

- Projekt prac geologicznych na wykonanie piezometréw obserwacyjnych dla
okreslenia i monitorowania stopnia zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo -
wodnego przy skfadowisku odpadéw komunalnych w Skubarczewie wykonany

w 2006r.

-Dokumentacja ,,Przeglad ekologiczny sktadowiska odpadéw komunalnych dla
gminy Orchowo”, wykonany w 2002r.

- Pismo Starostwa Powiatowego w Stupcy nr SR 7635/50/02 z dnia 27.11.2002r
- Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Orchowo z 2004r.

- Informacja o planowanym kierunku rekultywacji sktadowiska.

- Wizja terenowa na sktadowisku odpadéw komunalnych w miejscowosci
Skubarczewo, Gmina Orchowo,

-Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001r. Dz.U..Nr 62 poz 627.,
Z p6Z. zmianami,

-Ustawa o odpadach Dz.U.Nr 62 poz. 628 z 2001r., z pd6z. zmianami,

- Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.Nr 16 poz. 78 z 1995r.,

ze zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2002r., w sprawie zakresu,
czasu , sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadéw-
Dz.U. Nr 220 poz. 1858 z 2002r.,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.03.2003r., w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamknigcia, jakim powinny odpowiadaé poszczegdlne typy sktadowisk
odpadoéw - Dz.U.Nr 61 poz.549 z 2003r,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21.03.2006r.,w sprawie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami-Dz.U.Nr49.
poz 357 z 2006r

- Rozporzadzenie Wojewody Koninskiego z dnia 16.12.1998r. w sprawie
utworzenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego,

- Projekt wysypiska odpadéw komunalnych dla Gminy Orchowo w
miejscowosci Skubarczewo, autorstwa Zbigniewa Michalskiego, Kleczew

1983r.

Literatura

,,Zasady rekultywacji i zagospodarowania terenéw powysypiskowych”

— Jan Siuta, Grazyna Wasiak,

,»Zbior zalecen do programowania, projektowania i eksploatacji wysypisk
odpadéw komunalnych” — OBREM,

Poradnik gospodarowania odpadami dla przedsigbiorstw i gmin

— Jan Korytkowski, Magdalena Zateska-OdiDK,

»,Bezpieczna budowa, eksploatacja i rekultywacja sktadowisk odpadow”

— prof. Dr hab. inz. Lech Wysokinski - dodatek do ,,Przegladu Komunalnego”
6/2002.

,»,Zasady projektowania i eksploatacji wysypisk odpadow komunalnych”

— Edward S. Kempa- Biblioteka Ekologiczna
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,»Rekultywacja gruntdow rolnych i lesnych lub zanieczyszczonej gleby lub ziemi”
»Rekultywacja skladowisk odpadéw” — materialy szkoleniowe - Gdanska
Fundacja Wody.

2. Opis istniejgcego skladowiska

2.1 Lokalizacja skladowiska

Sktadowisko odpadéw komunalnych zlokalizowane jest w miejscowosci
Skubarczewo, gm. Orchowo na fragmencie dziatki nr 38/9 i zajmuje
powierzchnig okoto 1,0 ha.

Wiascicielem dzialki na podstawie uproszczonego wypisu z rejestru
gruntow na dzien 22.05.2006r —zatacznik nr 2, jest Skarb Panstwa, tj. Gmina
Orchowo, ktéra jest jednoczesnie zarzadzajacym sktadowiskiem odpaddw.

Sktadowisko zlokalizowane jest okoto 4 km od miejscowosci Orchowo w
kierunku zachodnim, w wyrobisku pozwirowym, ktore powstalo na w/w
nieruchomosci w minionym czasie. Odpady sktadowane byty bezposrednio na
gruncie, a eksploatacja na potrzeby gminne trwata od 1983 roku na podstawie
takich uzgodnien administracyjnych jak:

- postanowienie, znak: WSSE-NZ-442/25/83 Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Koninie, z dnia 24.01.1983r.

- informacja o terenie Gléwnego Architekta Wojewoddztwa Koninskiego o
mozliwosci wykorzystania na lokalizacj¢ sktadowiska nieczystosci statych i
ptynnych.

Tereny wokot sktadowiska sa ptaskie, uzytkowane lesnie. Rzedne
powierzchni terenu w obrebie sktadowiska wahajgq sie w granicach 110,0 —
113,0 m npm. Teren sktadowiska otoczony jest od potudnia, wschodu i zachodu
terenami leSnymi z drzewostanem mieszanym. Od péinocy do terenu
sktadowiska przylegaja kolejne wyrobiska po eksploatacji kruszywa. Po
wschodniej stronie sktadowiska w lesie w odlegtosci okoto 150m, potozony jest

naturalny zbiornik wodny podlegajacy stopniowo eutrofizacji.
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Wijazd na teren sktadowiska prowadzi utwardzong droga gruntowg z szosy
Orchowo-Trzemeszno. W bliskim sgsiedztwie sktadowiska, w odleglosci ok.
180,0 m od skladowiska zlokalizowany byt mogielnik. Zlikwidowano go w
2003 roku.

Najblizsze zabudowania niskie typu zagrodowego, oddalone sg w
kierunku wschodnim o okoto 500 m (zabudowania wsi Stowikowo) 1 1200 m od
zabudowan wsi Skubarczewewo. Najblizsze ujecia wody sg zlokalizowane w
odlegtosci ponad 3km na zachod od wysypiska.

Zarzadzajacym sktadowiskiem jest Gmina Orchowo.

Teren skladowiska jest nie ogrodzony, nie posiada ono przylacza
wodociaggowego, doprowadzonej energii elektrycznej ani zadnego innego
uzbrojenia. Brak jest zaplecza technicznego i socjalnego. Odpady sktadowane
byty do wyrobiska bez zadnych zabezpieczen podtoza. Na dobe przyjmowato od
4-6 ton odpadow.

Obecnie cala niecka przeznaczona pod skladowisko jest zasypana
odpadami do rzednych korespondujacych z niweletg terendw otaczajacych.
Dowozone odpady byly skladowane poziomo, na calej powierzchni
sktadowiska, powierzchnia byta wyrdwnywana i przykrywana cienka warstwa
gruntu (piasek, zwir).

Sktadowisko bylo zamknigte w 2002r . Nie uzyskato decyzji
zatwierdzajacej instrukcji eksploatacji sktadowiska. Z przedstawionego
przegladu ekologicznego wynikato ze sktadowisko nie odpowiadato Zzadnym
standardom stawianych tego typu obiektom —pismo Starostwa Powiatowego w
Stupcy nr SR 7635/50/02 z dnia 27.11.2002r . Obiekt nigdy nie byt wyposazony
w studnie odgazowania. Brak uszczelnienia, kanalizacji na odprowadzanie
odciekéw, systemu monitoringu oddziatywania na srodowisko, wagi, brodzika
dezynfekcyjnego, jak 1 pozostatych mediéow i urzadzen wymaganych

przepisami dla sktadowisk odpadow.
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Teren skladowiska w Skubarczewie potozony jest w granicach obszaru
chronionego krajobrazu nr VII — Powidzko-Bieniszewskiego oraz w granicach
Powidzkiego Parku krajobrazowego. Ponadto w bezposrednim sasiedztwie
sktadowiska nie wystepuja rezerwaty przyrody, dobra kultury, oraz inne obiekty
podlegajace ochronie prawnej na podstawie ustawy o ochronie przyrody, ustawy
o lasach, ustawy prawo wodne, oraz przepisdw ustawy o uzdrowiskach i
lecznictwie uzdrowiskowym, obszary podlegajace ochronie architektoniczne;.

Rzgdne powierzchni terenu w obrgbie skladowiska wahajg sie w
granicach okoto 110,0 — 113,0 m npm, glebokosé¢ sktadowania odpadéw
wynosita srednio ok. 6 m.

Warunki klimatyczno - meteorologiczne omawianego terenu mozna
okresli¢ na podstawie danych Stacji Instytutu Meteorologii w Kole, jako stacji
reprezentatywnej dla lokalizacji sktadowiska. I tak: temperatury w styczniu
wynosza $rednio od -2°C do-2,5 C .zasw lipcu 18 "C . Zima trwa tu 70-80
dni, a lato 90 —110 dni. Opady sa najnizsze w kraju i osiagaja srednio 450 —500
mm. Opad letni jest wyzszy od zimowego, najwyzszy w lipcu do 100 mm.

Dominuja wiatry zachodnie. i potudniowo-zachodnie. Opisane powyzej
warunki majg bezposrednie przetozenie na proponowany kierunek rekultywacji
terenu po sktadowisku odpadow.

Lokalizacj¢  sktadowiska przedstawiono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej, w skali 1:1000 -. zatacznik nr 1 , na uproszczonym wypisie z
rejestru gruntdéw —zalacznik nr 2 i wielkopolskiej mapie ochrony przyrody-
zatacznik nr 3.

2.2 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Pod wzgledem geomorfologicznym rejon sktadowiska potozony jest na
Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, w obrgbie Wysoczyzny Gnieznienskiej . Wg
podzialu geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej B.Krygowskiego

omawiany obszar nalezy do subregionu Pagoérki Gnieznienskie. Jest to obszar

IMINAORCHOOUWU 7 e rgepwnia Projektowa EKO-PRO Z3Zgodnosc kserokopit
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pod wzgledem hipsometrycznym dos¢ urozmaicony Obszar ten stanowi morena
denna, zbudowana z glin zwatowych, przechodzaca w kierunku zachodnim w
moreng¢ czotowa. Powierzchnia wysoczyzny poprzecinana jest przez liczne
rynny jeziorne.

W rejonie sktadowiska w Skubarczewie wystepuje jedna z najwiekszych
takich form — rynna jeziorna rozciagajaca si¢ od Strzelna po Stupce.
Najwigkszym jeziorem, tej rynny jest Jezioro Powidzkie potozone okoto 6,5 km
na potudnie od terenu sktadowiska. Sam teren sktadowiska, potozony jest w
strefie wysoczyznowej, poza rynna glacjalna.

Lokalne odwodnienie terenu nastgpuje zasadniczo w kierunku wschodnim
do niewielkiego Jeziora Lesnego, ktore znajduje sie¢ w odlegtosci ok. 150,0 —
160, m od sktadowiska.

Powierzchnia ziemi w rejonie skladowiska zostala pierwotnie
przeksztalcona w decydujacy sposob juz na etapie eksploatacji kruszywa.
Powstalo wowczas wyrobisko o glebokosci dochodzacej do 5-6 m. Po
zakonczeniu eksploatacji kruszywa, w 1983r. na terenie fragmentu istniejacych
wyrobisk, w niecce , zorganizowano sktadowisko.

W bliskim sasiedztwie sktadowiska, w odlegtosci ok. 180,0 m od
sktadowiska zlokalizowany byt mogielnik. Zlikwidowano go w 2003 roku. W
ramach monitoringu zostaly zatlozone dwa piezometry. Sg to piezometry o
gtebokosci 12,01 12,5 m. Woda zostata nawiercona na gtebokosci 8,98 i 7,78 m
ppt. tj. na rzednej 107,0 — 108,0 m npm..

Wg opracowania ,,Projekt prac geologicznych na wykonanie piezometréow
obserwacyjnych dla okreslenia i monitorowania stopnia zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo - wodnego przy sktadowisku odpadéow komunalnych w
Skubarczewie” wykonanego w 2006r, stwierdza si¢, ze w budowie geologiczne;j
tego terenu biora udzial utwory czwartorzegdowe, trzeciorzegdowe i kredy gorne;.

Czwartorzed reprezentowany jest gtownie przez gliny zwatowe, ktére

stanowig ok. 80% catej formacji czwartorzedowej. W stropie nawiercono 3-4 m
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utworow piaszczysto-zwirowych oraz w spagu tez niewielkiej miazszosci piaski
podglinowe. Migzszos¢ utwordéw czwartorzedowych wynosi 0k.60,0-68,0 m.

Trzeciorzed na omawianym obszarze reprezentowany jest przez ity,
mulki i piaski drobnoziarniste, mutowce. Nawiercono réwniez mutki brunatne,
pod ktoérymi zalegaja wodonosne piaski, z ktorych eksploatowana jest woda.

W studniach w Orchowie utwory trzeciorzedowe nie zostaty przewiercone, tak,
ze ich miazszos¢ nie jest blizej rozpoznana. Przypuszczalnie zalegajg one do
gtebokosci ok. 80,0 - 90,0. m. W studni w Skubarczewie nawiercono na
przelocie 72,0 — 74,5 m trzeciorzgdowy mutowiec warstwowy.

Kreda wyksztatcona jest w postaci margli i wapieni. Nawiercona zostata
tylko w studni w Skubarczewie, strop margli zalega tu na gtebokosci 74,5 m ppt,
W innych okolicznych studniach, miedzy innymi na ujeciu m in. w Orchowie do
gtebokosci 75,0 m nie nawiercono stropu kredy. Utwory te wystepuja glebie;j i
na omawianym terenie woda z tych utwordw nie jest eksploatowana. Jedynie
studnia w Skubarczewie ujmowata wody tego wieku, ale parametry tej warstwy
sq bardzo stabe.

Na podstawie analizy budowy geologicznej omawianego terenu stwierdza
si¢ wystepowanie trzech pozioméw wodono$nych : czwartorzedowego,
trzeciorzgdowego 1 kredowego, z tym, ze wody kredowe ujete byly na tym
terenie tylko w jednej studni.

Na czwartorzgdowy poziom wodonosny sktadaja sie dwie warstwy
wodonosne:

- pierwsza, to warstwa wod gruntowych zwiazana z piaskami i piaskami
gliniastymi wystepujacymi pod gleba

- druga, to warstwa wodonosna zwiazane z utworami piaszczystymi
wystepujacymi pod ok. 54,0 — 60,0 m warstwa glin zwatowych.

Woda gruntowa zwigzana jest z piaskami przypowierzchniowymi,
wystepujacymi w stropie glin zwatowych. Zwierciadto wody ma charakter

swobodny lub nieco napigty. Glebokos¢ jego zalegania uzalezniona jest od

pia Projektowa EKO-PRO - zgodnos¢ kserokopt
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intensywnosci opadow atmosferycznych i te wody beda przebadane w
wykonanych piezometrach.

Woda wystepujaca w spagu glin zwatowych zwiazana jest z piaskami i
zwirami tu zalegajacymi. Ma charakter subartezyjski. Poziom ten byt
eksploatowany w studni nr 1, w chwili obecnej studnia ta jest zlikwidowana
oraz w innych studniach w Orchowie, przy Osrodku Zdrowia, Lecznicy dla
zwierzat, gorzelni. Natomiast studnie, z ktérych obecnie eksploatowana jest
woda na potrzeby mieszkancow okolicznych wsi tj. studnie na ujeciu w
Orchowie, ujmuja wodg z trzeciorzgdowych, miocenskich piaskéw
drobnoziarnistych i srednioziarnstych . Oba te poziomy wodonosne sa w
bezposrednim kontakcie hydraulicznym, albo przedziela go niewielkiej
miazszosci warstwa mutkéw lub itéw. W studniach nr 3 1 4 w Orchowie
warstwa trzeciorzgdowych mutkéw wynosi tylko 2.0 — 2,5 m.

Parametry hydrogeologiczne wodono$nej warstwy trzeciorzedowej sa
tutaj dos¢ korzystne, wydajnos¢ jednostkowa wynosi od 4,14 — 10,0 m3/h/1 m
depresji przy wydajnosci eksploatacyjnej od 60,0 — 45,0 m*/h. Jakos¢ wody
odbiega od wymagan stawianym wodzie pitnej. Woda zawiera
ponadnormatywna zawartos¢ zwiazkow zelaza ( 1,24 — 1,6 mg/l Fe ), manganu (
0,08 - 0,12 mg/l Mn ), w zwiazku z tym podwyzszona jest rowniez barwa ( 20
mg/l Pt ) 1 m¢tnosé ( 10,8- 15 mg/l ). Wartosci w nawiasach dotycza badan
wody w studni w Orchowie, sg to studnie potozone w odlegtosci ok. 3,5 km od
rekultywowanego sktadowiska. Najblizsza studnia, juz nie eksploatowana to
studnia odwiercona w Skubarczewie, tu ujeta byta woda z margli kredowych,

ale parametry jej sa stabe, - wydajnos$é Q = 7,4 m’/h przy S = 20,0 m..
2 3. Wplyw skladowiska na srodowisko gruntowo-wodne

Teren, na ktorym zdeponowano odpady nie ma zabezpieczen. Nie

wykonano odgazowania, nie zainstalowano drenazu odciekéw, rowow
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opaskowych, piezometréow dla obserwacji oddzialywania na srodowisko
gruntowo-wodne.

Dotychczas nie przeprowadzono badan stopnia zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego .Badan nie przeprowadzono takze dla potrzeb
dokumntacji ,,Przeglad ekologiczny sktadowiska komunalnego odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne dla gminy Orchowo” wykonanej w 2002r.

Wg opracowania ,,Projekt prac geologicznych na wykonanie piezometrow
obserwacyjnych dla okreslenia i monitorowania stopnia zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo - wodnego przy sktadowisku odpadéw komunalnych w
Skubarczewie” wykonanego w 2006r, projektowane jest wykonanie 3 otwordw
obserwacyjnych

W przypadku sktadowiska w Skubarczewie poziomem uzytkowym jest
poziom wod trzeciorzedowych, ktéry wystepuje pod grubg ok. 54,0 — 60,0 m
warstwg glin zwatowych. Strop tego poziomu w najblizszych studniach (ok.3,5
km na wschod) nawiercono na glebokosci 55,0- 67,0 m tj. na rzednej +44,9 do +
55,2 m npm. Przyjmujac srednig rz¢dna przy sktadowisku ok. 112,0 m npm., to
nalezy spodziewa¢ si¢ wystgpienia stropu wodonosnych trzeciorzedowych
piaskow  w okolicy sktadowiska na gtebokosci ok. 60,0 m ppt.( 127,0-47,0 =
80,0 m ). Wody tego poziomu sa dobrze chronione przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami z powierzchni terenu warstwg glin zwalowych i cienka
warstwa mutkow trzeciorzedowych o tacznej sredniej migzszosci ok. 58,0 m.,
dlatego tez wykonanie piezometréw do trzeciorzedowej warstwy wodonosne;j
nie jest uzasadnione.

Proponuje si¢ wykonaé¢ 3 otwory obserwacyjne. Jeden Piezometr P-1
przed sktadowiskiem, czyli przed ewentualnym zrédlem zanieczyszczen, dwa
otwory P-2 1 P-3, na kierunku splywu, za skladowiskiem. Projektuje sie
wykona¢ piezometry do glebokosci 7,0 — 9,0 m, powinien w nich zostaé ujety
pierwszy, nadglinowy poziom wdéd czwartorzgdowych.
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Projektowane otwory umozliwiaé bedq badania potozenia lustra wody i
jakosci tej wody, co pozwoli okresli¢ wplyw skladowiska na srodowisko
gruntowo-wodne. Sktadowisko odpadow komunalnych jest w uzytkowaniu
Gminy Orchowo.

3. Okreslenie technicznego sposobu zamknigcia skladowiska

Zamknigcie sktadowiska nastapi po uprawomocnieniu si¢ decyzji Starosty
Stupeckiego, jaka zostanie wydana na podstawie obowiazujacych aktualnie
przepisOw ustawy o odpadach, w oparciu o wniosek o wydanie decyzji o
zamknigciu skladowiska, sporzadzony przez zarzadzajacego sktadowiskiem —
Urzad Gminy w Orchowie.

Jednoczesnie w oparciu o prezentowang dokumentacje ,,Projekt
rekultywacji sktadowiska w Skubarczewie”, wtasciciel sktadowiska - Gmina
Orchowo zwréci si¢ do Starosty Stupeckiego o nadanie lesnego kierunku
rekultywacji omawianego terenu.

Harmonogram wykonania technicznego zamkniecia skladowiska

1. Zalozenie przy drodze wjazdowej oraz od strony laséw tablic z napisem
»Sktadowisko odpadéw w Skubarczewie dla Gminy Orchowo zamkniete”.

2. Poinformowanie spoteczenstwa w sposoéb przyjety w Gminie Orchowo o
zamknieciu sktadowiska, z jednoczesnym wskazaniem przyjetych na terenie

: gminy nowych zasad i sposobdw zbierania i wywozenia odpadéw do innych

miejsc unieszkodliwiania lub odzysku (na inne czynne sktadowiska,
mozliwos$ci segregacii).

3. Wykonanie rekultywacji terenu sktadowiska.

4. Wykonywanie monitoringu zrekultywowanego sktadowiska odpadow.

4. Zakres i sposob rekultywacji skladowiska

4.1. Zakres rekultywacji skladowiska odpadow
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Koncowym etapem procesu zamykania skladowiska jest jego
rekultywacja, na ktorg sktada sie etap rekultywacji technicznej i biologicznej.
Rekultywacja techniczna sktadowiska ma spetniaé dwa podstawowe zadania:

Zabezpieczenie przed doptywem wod do warstwy zdeponowanych
odpadow z jednoczesnym stworzeniem mozliwosci odprowadzenia biogazu.

Uzyskuje sig¢ to przez wykonanie na calej powierzchni zdeponowanych
odpadoéw szczelnej okrywy z gruntu stabo przepuszczalnego, gliniastego.
Odprowadzenie biogazu uzyskuje si¢ przez wyprowadzenie gornych krawedzi
studni odgazowania ponad powierzchnig zrekultywowana.

Przygotowanie wierzchniej warstwy skladowiska pod docelowa
rekultywacje biologiczng. Sprowadza sie to do wykonania na warstwie
uszczelniajacej odpowiedniego podloza gruntowego umozliwiajacego w I fazie
obsiewu mieszanka traw, nasadzen krzewow, a w fazie konicowej (10 lat po
obsiewie trawa) zalesienie catej powierzchni zrekultywowane;.

Przyjeto, ze do rekultywacji moga by¢ wykorzystane réznego rodzaju
odpady. Jednak ich przydatno$¢ musi by¢ kazdorazowo przeanalizowana.
Odpady te musza by¢ obojetne, tj. nie moga powodowaé powstawania
dodatkowych zanieczyszczen lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Moga to by¢:

1. Odpady kory i korka, kod: 03 01 O1.

2. Trociny , wiory, $cinki drewno, ptyta wiérowa i fornir inne nizZ wymienione
w 03 01 04, ( trociny, wiory, Scinki drewna), kod 03 01 05.

3. Zuzle i popioty paleniskowe i pyty z kottéw ( z wylaczeniem pytéw z kottéw
wymienionych w 10 01 04), kod: 10 01 01, z wytaczeniem pochodzacych z
hutnictwa otowiu i cynku (mozliwos$¢ wykorzystania tego odpadu wystepuje
wylacznie w warstwie inertnej pod uszczelnieniem z gliny).

4. Popioty lotne z wegla, kod: 10 01 02, ktére sg materiatem obojetnym
zawierajacym znaczne ilosci zwiazkéw biogennych. Jednakze ich

wykorzystanie zwigzane jest z koniecznoscig natychmiastowego
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zabezpieczenia przed pyleniem. Dlatego przewiduje si¢, ze popioty te mozna
bedzie wykorzysta¢ z jednoczesnym okryciem warstwg gruntowa.

5. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow, kod 17 01 01,
odpowiednio rozdrobnione, jako warstwa wyrownujaca.

6. Gruz ceglany, kod 17 01 02, odpowiednio rozdrobniony, jako warstwa
wyroéwnujaca.

7. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03, kod:17 05
04., kod: 20 02 02..

8. Mineraly ( np. piasek, kamienie), kod: 19 12 09.

9. Ustabilizowane komunalne osady sciekowe, kod 19 08 05, nie skazone
bakteriologicZnie. Osady te mogg by¢ stosowane do wykonywania warstwy
rekultywacyjnej. Na mozliwos¢ wykorzystania osadow sciekowych wskazuje
usytuowanie sktadowiska:

Dla terenu rekultywowanego sktadowiska w miejscowosci Skubarczewo,

gmina Orchowo, jako docelowy przyjmuje si¢ lesny kierunek rekultywac;i..

4.1.1 Odgazowanie skladowiska

Przed przystagpieniem do wykonywania rekultywacji skladowiska
przewiduje si¢ wykonanie odgazowania. W zdeponowanych odpadach nalezy
wykonaé¢ odwierty o s$rednicy 600 mm do stropu gruntu zalegajacego pod
$Smieciami. W odwierty wprowadzone zostang rury PEHD o $rednicy 150 mm z
otworami, wypetnione materialem porowatym. Na rekultywowanym terenie
nalezy zainstalowac¢ studnie odgazowania — rysunek, zatacznik nr 3.

Dodatkowe (uzupetniajace, dla istniejacych sktadowisk odpadow)
zainstalowanie studni gazowych nastgpuje bez rury ciggu. Perforowana rura
ssaca zostaje zespawana na dlugosci pogiebionej studni 1 zawieszona mozliwie
wspotosiowo ( usytuowanie centralne). Przestrzen pomiedzy odpadami, a rurg
ssacq zostaje wypelniona od gory zwirem, ziarno 16/32 mm.
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Budowa glowicy studni jest identyczna jak w przypadku studni dla nowo
zaktadanych wysypisk odpadéw — rysunek- zatacznik nr 4. Autorytatywne
opinie o optymalnych odstgpach pomigdzy studniami, z uwzglednieniem
kryteriow efektywnosci i mozliwie wysokiego poboru mozna formulowaé
jedynie opierajac si¢ na dokonanych bezposrednio pomiarach sktadowanych
odpadow.

Po zainstalowaniu pierwszej studni wbijane sq wokét niej w réznych
odstgpach sondy pomiarowe, wykonane z prostych rur stalowych ca 4 m. Jesli
pomiary wykaza obecnos¢ CH, to nastepna studnia musi mie¢ odpowiednio
krotszy odstgp. Okazuje sig, ze definitywne okre$lenie optymalnych odstepow
migdzy studniami mozliwe jest dopiero po pétrocznym probnym okresie
funkcjonowania. Przyjmuje si¢ jednak, ze studnie nie powinny by¢ oddalone od
siebie bardziej niz na odlegtos¢ 100 m, a od krawedzi sktadowiska nie mniej niz
23 m.

Na rekultywowanym sktadowisku proponuje sie zatozenie 1 studni
odgazowania. Niezaleznie od drenazu pionowego ( studni odgazowania)
przewiduje si¢ wykonanie drenazu poziomego w postaci warstwy gruntu
piaszczystego o grubosci 15 cm ulozonej na catej powierzchni terenu

sktadowiska.

4.1.2. Zalozenie piezometréw

Zatozenie piezometrow musi si¢ odby¢ w oparciu o odrebnie opracowang
dokumentacje ,Projekt prac geologicznych na wykonanie piezometréw
obserwacyjnych dla okreslenia i monitorowania stopnia zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo - wodnego przy sktadowisku odpadéw komunalnych w
Skubarczewie” wykonana w 2006r.

Dla umozliwienia realizacji zaprojektowanych prac inwestor wnioskuje
do Starostwa Powiatowego w Shupcy o zatwierdzenia projektu i wydanie

decyzji z terminem waznosci do konca 2007 roku.
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Zgodnie z obowiazujacymi przepisami na skladowisku powinien by¢
prowadzony systematyczny monitoring. Ilos¢ otworéw do poboru préb oraz
badan sktadu wéd podziemnych nie moze by¢ mniejsza od trzech, z czego jeden
powinien znajdowa¢ si¢ na doptywie wdd podziemnych, dwa pozostale na
przewidywanym odptywie wéd podziemnych.

Monitorig w fazie poeksploatacyjnej powinien polega¢ na :

1. badaniu wielkosci opadu atmosferycznego, w oparciu o wyniki pomiaréw
stacji meteorologicznej w Kole,

2. pomiarze poziomu wod podziemnych ( piezometry) ,

. 3. kontroli osiadania powierzchni sktadowiska odpadéw w oparciu o ustalone
repery — przynajmniej raz w roku,

4. badaniu parametrow wskaznikowych, ustalonych zgodnie z § 3 ust 1 pkt 4,5
w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i gazie
sktadowiskowym, wg. .rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
9.12.2002r., w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkdéw prowadzenia
monitoringu sktadowisk odpadéw (zatacznik nr 3 ).

Inwestor wystapit do Starostwa Powiatowego w Shlupcy o zatwierdzenia

projektu monitoringu i wydanie decyzji z terminem waznosci do konca 2007

roku.

4.2. Rekultywacja techniczna

Po zakonczeniu eksploatacji sktadowiska teren wymaga rekultywacji. W
zwiazku z powyzszym zaprojektowano docelowe uksztaltowanie wierzchowiny
sktadowiska w ksztalcie paraboli o spadkach czaszy umozliwiajacych swobodny
sptyw wdd na obrzeza.

Powierzchnia czaszy skladowiska wyniesie ogétem 10000m®. Na
uforfnowanej 1 zaggszczone]j bryle odpadow projektuje sie wykonanie przestony

mineralnej sktadajace;j sie z trzech warstw.:
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1. warstwy drenazowo-wyrownujacej z piasku lub pospoiki, o grubosci 15¢m.
Materiat w czgsci drenazu gazowego tej warstwy nie powinien zawierac
czastek mniejszych od 0,05 mm, a czastek mniejszych niz 0,1 mm nie wiecej
niz 3-5%.. Mozna takze przeznaczy¢ na nig oprocz piasku, zuzle, gruz.
Catkowita objetos$é tej warstwy wyniesie 1500,00 m®> Warstwa ta pelnic
bedzie funkcje drenazu gazowego poziomego.

2. Warstwy wlasciwe] przestony izolacyjnej z gruntu gliniastego o miazszosci
40cm, przy czym material gliniasty powinien charakteryzowaé sie
zawartoscig czastek ilastych nie mniej niz 20%. 60% materiatu powinno by¢
drobniejsze od frakcji piaskowej, wskaznik plastycznosci 20%, granica
ptynnosci 30%. W przypadku braku w sasiedztwie w/w materialu
alternatywnie mozna rozpatrywaé zastosowanie okrycia czaszy sktadowiska
folia PEHD o grubosci 0,5-0,8 mm. Catkowita objetos¢ tej warstwy wyniesie
4 000,0 m’.

3. Warstwy rekultywacyjnej z:

70 cm warstwy rekultywacyjnej — ziemi oraz ewentualnie niektérych odpadéow

(np. trocin, osadéw komunalnych ustabilizowanych); po wykonaniu

uszczelnienia gliniastego mozna przystapi¢ do wykonania zasadniczej warstwy

rekultywacyjnej. Jednakze przy tych pracach nalezy bezwzglednie kierowaé sie
zaleceniami. Zwraca si¢ uwage na to, ze kazdy rodzaj odpadéw, jaki bedzie
przeznaczony do rekultywacji przed wbudowaniem musi byé przebadany pod
katem zawartosci substancji szkodliwych. Dotyczy to zwlaszcza osadow
sciekowych, ktorych kazdorazowa ,,dostawa” musi by¢ przebadana pod katem
zawartosci bakterii 1 metali cigzkich. Nalezy przyjaé, ze zasadniczym

materiatem, jaki moze by¢ wykorzystany do rekultywacji jest ziemia z

wykopow. Pozostate odpady moga stanowi¢ jedynie uzupetnienie wzbogacajace

podloze pod rekultywacje w substancje organiczne i zwiazki biogenne,
warunkujgce uzyskanie zaktadanych efektow rekultywacji biologiczne;.

Calkowita objeto$¢ tej warstwy wyniesie 7 000,0 m”.
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Projektowane uksztalttowanie wierzchowiny sktadowiska po rekultywacji
przedstawiono na zataczonym rysunku - zat. nr 4 1 5.

Zrekultywowany w powyzszy sposob obszar sktadowiska, obsiany
mieszanka traw nalezy pozostawi¢ na okres minimum 10 lat.. W tym czasie
wskazane jest uzupelnienie uksztaltowanej wierzchowiny w ten sposéb, aby nie
dopusci¢ do powstania zaglebien terenu, w ktorych moglaby gromadzic¢ sie
woda.

4.3. Rekultywacja biologiczna

Dla terenu rekultywowanego sktadowiska w miejscowosci Skubarczewo,
jako docelowy przyjmuje si¢ leSny kierunek rekultywacji.

W tym etapie projektuje si¢ przeprowadzenie rekultywacji biologicznej
polegajacej na zawiazaniu trwalej warstwy roslinnej i nadaniu podtozu walorow
podktadu pod roslinno$¢ trawiasta. Podstawowym czynnikiem rekultywacji
biologicznej jest w tym wypadku doprowadzenie do zadarnienia mieszanka
roslin trawiastych i motylkowych czaszy i skarp sktadowiska utworzonych w
wyniku rekultywacji techniczne;.

W tym celu nalezy wprowadzi¢ roslinnos¢ pionierska, tzn. trawy i rosliny
motylkowe. Rosliny nasilaja parowanie wody, pomniejszajac wyraznie sptyw
wod zarowno powierzchniowych, jak i weglebnych. Szczegdlnie zaleca sie
stosowanie mieszanek wielogatunkowych traw z dodatkiem ro$lin
motylkowych. Zalecane gatunki traw do wysiewu w warstwe rekultywacyjna:
mietlica pospolita,
kostrzewa tagkowa,
rajgras wtoski,
rajgras holenderski,
wiechlina takowa,
kupkowka,

Dawka mieszanki nasion traw 80 kg/ha .
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Zalecane gatunki rodlin motylkowych do dodatkowego wysiewu:
seradela,

koniczyna biata,

koniczyna rézkowa,

lucerna,

peluszka.

Dawka mieszanki nasion ro$lin motylkowych 60 kg/ha.

Do zalesienia przystapi¢ bedzie mozna po catkowitym ustaniu proceséw
mineralizacji sktadowiska, najlepiej po 10 latach. Zalesienie prowadzi¢ nalezy
najlepiej zgodnie z wymogami stosowanymi w urzadzeniu lasu, w uzgodnieniu
najlepiej ze specjalistami odpowiedzialnymi w powiecie stupeckim za
gospodarke w lasach nie bedacych wiasnosciag Skarbu Panstwa, zachowujac
preferencje dla gatunkéw odpornych na niekorzystne zmiany srodowiska, a
zawlaszcza odporne na niedobér wody, np. takie jak:

1) brzoza,

2) sosna czarna,

3) dab czerwony,

4) klon czerwony,

5) rokitnik.

W dotki bezposrednio przed nasadzeniem lasu nalezy zastosowaé 10em gruntu
urodzajnego ( humusu), ktdry spetni funkcje ostatniej warstwy rekultywacyijnej,

tj. okoto 1000,0 m*>.

S. Harmonogram rekultywacji

5.1 Etapowanie wykonania rekultywacji

Przedstawiony w projekcie zakres rekultywacji sktadowiska projektuje
si¢ do wykonania w nastepujacych etapach, obejmujacych preliminarz robét

dla wykonania rekultywacji i zamkniecia sktadowiska odpadow:
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Jednostki

Lp. Oznaczenie [lo$¢ jednostek
miary

1 ETAP

1 Uzyskanie decyzji Starosty uzgadniajgcej projekt prac geologicznych zwigzanych z

zalozeniem piezometrdw oraz ich wykonanie

2 Wykonanie piezometréw szt co najmniej 3 ( zgodnie z
dokumentacjq ,,Projekt prac
geologicznych na wykonanie
piezometrow dla okreslenia i
monitoringowania stopnia
zanieczyszczenia srodowiska

gruntowo-wodnego ,,)

3 | Przyjecie przez Starostg projektu monitoringu i wydanie decyzji z terminem waznosei do
konca 2007
Wystapienie do Starosty Stupeckiego o zatwierdzenie projektu rekultywacji skladowiska

IIETAP
1 Wywiercenie studni odgazowania z rur PVC na szt. 1,0
calej powierzchni skladowiska
2 |kofcowe uporzadkowanie terenu,: rozbi6rka ha 1,0

infrastruktury ~ technicznej,  zainstalowanie
dodatkowej barierki przy bramie wjazdowej,i
tablic informujacej o zamknigciu skladowiska i

uporzadkowanie terendw przylegtych,

3 Uksztaltowanie i zageszezenie zgodnie z ha 1,0

projektowang geometrig czaszy skladowiska

III ETAP

1 Plantowanie terenu - polozenie warstwy| m 1 500,0

drenazowo- wyréwnujacej, o grubosci 15 cm

Pracownia Projektowa EKO-PRO Ip. Yyl

Za zgodnos¢ kserokope
Z orygmnatem

Orchowo..£2.. 40.. 2041

GMINA ORCHOWO
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: 3
2 Uszczelnienie czaszy i1 skarp warstwg ochronng z m 4 000,0

gruntu gliniastego, o grubosci 40 cm

3 Rozscielenie warstwy rekultywacyjnej gleby wraz| m 7 000,0
z uzyciem niektérych ww. odpadéw , o grubosci 70

cm

Wykonanie obsiewu z trawy i roslin motylkowych ha 1,0

na powierzchni zrekultywowanej

IV ETAP
1 Rozécielenie warstwy urodzajnej gleby m’ 1 000,0
( humusu w dotki pod sadzonki drzew i krzewow) (maksymalnie )
2 Nasadzenie lasu na powierzchni zamknigtego ha 1,0
skiadowiska
ROK: 2006 - 2036
1 Nadz6r nad rekultywowanym i zamknietym ha 1,0

obiektem oraz wykonywanie prac
pielegnacyjnych, takich jak: nawozenie, $cinanie
traw, likwidacja zaglgbien terenu, sprawdzanie
udatnosci nasadzen oraz uzupelnianie brakow

sadzonek drzew i krzewow

2 Zakonczenie odgazowania-zaprzestanie pomiardw szt 1,0
po uzyskaniu stgzenia 1,25% objetosci metanu w
ujmowanym gazie, co ma uzasadnienie w obecnie
stosowanych regulacjach prawnych panstw

zachodnich

3 Prowadzenie monitoringu oddzialywania obiektu szt ¢o najmniej 3
na srodowisko, w tym stopnia zanieczyszczenia
wod, przy uzyciu piezometrow, z czgstotliwoscig

okreslong w przepisach, po uzyskaniu pozwolenia

wodno-prawnego na eksploatacje tych urzadzen

1 .
"3'5“.’5';,’53«,!\\\) » il
woi. wiekonolskia MR

HOWO Pracownia Projektowa EKO-PRO %t '
T3 FOEEaURNS ¥
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1) Projektowana rekultywacja pod wzgledem realizacyjnym nie jest
przedsiewzigeciem skomplikowanym. Jednak przy jej wykonywaniu nalezy
przestrzega¢ przedstawione ponizej zasady 1 kolejnos¢ robot::

2) powierzchnig zagesci¢, wyrownac,

3) studnie odgazowania nalezy zlokalizowa¢ wg. projektu, ponad poziom
projektowanej wierzchowiny,

4) warstwe inertng z gruntu piaszczystego lub zuzli i gruzu nalezy rozscieli¢
réwnomiernie na catej powierzchni odpadow,

5) na warstwie inertnej nalezy ulozy¢ uszczelnienie z gliny. Warstwe gliny
nalezy odpowiednio zagesci¢ zgodnie z zasadami obowiazujacymi przy
formowaniu nasypéw z gruntéw spoistych. Nalezy przy tym zwrdcic
szczegblng uwage na bardzo staranne zageszczenie gliny przy studniach
odgazowania. Przejscie studni odgazowania przez warstwe rekultywacyjna
wykona¢ zgodnie z projektem

6) po wykonaniu uszczelnienia gliniastego mozna przystapi¢ do wykonania
zasadnicze] warstwy rekultywacyjnej. Jednakze przy tych pracach nalezy
bezwzglednie kierowac si¢ zaleceniami. Zwraca si¢ uwage na, ze kazdy
rodzaj odpadow, jaki bedzie przeznaczony do rekultywacji przed
wbudowaniem musi by¢ przebadany pod katem zawartosci substancji
szkodliwych. Nalezy przyjaé, ze zasadniczym materiatem, jaki moze by¢
wykorzystany do rekultywacji jest ziemia np. z wykopdw. Pozostate odpady
moga stanowié jedynie uzupetnienie wzbogacajace podtoze pod rekultywacje
w substancje organiczne i zwigzki biogenne, warunkujace uzyskanie
zaktadanych efektow rekultywacji biologiczne;j.

7) ostatnim etapem rekultywacji technicznej jest uzycie humusu.
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Zalaczniki :

1. Mapa sytuacyjna, w skali 1: 1000

2. Wypis uproszczony z rejestru gruntow
3. Wielkopolska Mapa Ochrony Przyrody
4. Rysunek studni odgazowania
5. Rysunek uszczelnienia gory sktadowiska
6. Projekt rekultywacji, warstwice docelowego uksztattowania sktadowiska po
rekultywacji.
A QORCHOWO ia Projekt EKO-P L
S(ilgtcjn ) (::: — 436 Orchowo L o0 T R& onqnos.c‘ kserokopt
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