SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

REKULTYWACJA
SKELADOWISKA ODPADOW
W MIEJSCOWOSCI SKUBARCZEWO

Obiekt: Sktadowisko odpad6éw komunalnych
Lokalizacja obiektu: Skubarczewo

Gmina: Orchowo

Powiat: Stupca

Wojewddztwo: wielkopolskie

Inwestor: Gmina Orchowo



ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST

Ogolna Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania wspolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach
kontraktu:

Rekultywacja sktadowiska odpadéw komunalnych w Skubarczewie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach umowy zawartej z
Wykonawca dla realizacji ww. inwestyciji.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, w skrécie zwane
Specyfikacja Techniczng stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej. Wymagania
Ogolne Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ i stosowa¢é w powigzaniu ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi ponize;j.

1.2.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.2.1.1. TERMINOLOGIA

Jezeli w kontrakcie zostang uzyte ponizej okreslenia, to ich znaczenia nalezy
interpretowac nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig inzyniera, zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzehn zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej.

Kierownik budowy (Inzynier) — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej dotyczacej sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Warstwy rekultywacyjne — zespdt warstw stuzacy do odizolowania odpadow
skladowanych we wnetrzu skladowiska od $rodowiska zewnetrznego w celu
stworzenia warunkow niezakiocajgcych jego rownowagi naturalne;.

Warstwa wyréwnawczo-przestonowa - stykajgca sie bezposrednio z ostatnia,
wierzchnig warstwg sktadowanych odpadéw warstwa wykonana z odpadow
mineralnych (beton, gruz budowlany itp.) lub Zwiru, piasku. Jej zadaniem jest
podtrzymanie dla kolejnej warstwy uszczelnienia mineralnego oraz zabezpieczenia
jej przed erozja.

Warstwa uszczelnienia mineralnego - warstwa izolacyjna wykonana z gliny, ktérej
zadaniem jest zabezpieczenie przed wnikaniem wéd opadowych do wnetrza
skladowiska oraz emisjg do atmosfery biogazu powstajgcego na skutek rozktadu
odpadow.

Warstwa powierzchniowego odwadniania — warstwa przepuszczalnego zwiru
utozona na nieprzepuszczalnej warstwie z gliny. Jej zadaniem jest odprowadzenie
opadow atmosferycznych z powierzchni rekultywowanego sktadowiska.

Warstwa glebowa (urodzajna) — najbardziej zewnetrzna warstwa wierzchowiny
sktadowiska, na ktorej nasadzana jest roslinnosc¢.



Ukopy - miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypu lub wykonania zasypki, sam za$ ukop pozostaje bezuzyteczny; obmiar w
metrach szesciennych ukopu;

Rozplantowanie odkfadu Ilub ziemi wydobytej z przekopu Ilub rowu -
rozmieszczenie mechaniczne lub reczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci
bezposrednio przy wykonywanym przekopie Ilub rowie; obmiar w metrach
szesciennych przekopu

1.2.2. PRZYJETE OZNACZENIA | SKROTY
PN — Polska Norma

BN — Norma Branzowa

SST — Szczego6towe Specyfikacje Techniczne

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Niniejsza Ogo6lng Specyfikacje Techniczng nalezy rozumie¢ i stosowac¢ z nizej
wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 Roboty ziemne,

ST-02 Roboty rozbiérkowe,

ST-03 Roboty montazowe,

Pod pojeciem rekultywacji sktadowiska odpadow nalezy rozumie¢ catoksztalt dziatan
zmierzajacych do odtworzenia starych lub stworzenia nowych walorow uzytkowych
terenu zajetego przez to sktadowisko.

Proces przygotowania do rekultywacji sklada sie z nastepujacych etapow:

- rozbiorke zbednych obiektow sktadowiska,

- uksztattowanie i zageszczenie ztoza odpadow przygotowanie korpusu sktadowiska
odpadow do pokrycia jego powierzchni warstwami uszczelniajgcymi i
rekultywacyjnymi,

- utozenie warstw uszczelniajgcych i rekultywacyjnych,

- wykonanie drenazu czaszy sktadowiska,

- wykonanie studni odgazowujgcych.

1.4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w umowie.

Zaplecze budowy nalezy umiesci¢ w rejonie prac rekultywacyjnych w odlegtosci ok.
150-200 m od sktadowiska. Przed rozpoczeciem prac rekultywacyjnych Zamawiajacy
wskaze i okres$li doktadnie teren pod zaplecze budowy.

1.5. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatbw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich
elementy beda utrzymywane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robat, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t wykonawca
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane



przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny
do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia Iub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

1.6. OCHRONA WELASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejagcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociagi, kable, linie energetyczne itp. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w
infrastrukturze naziemnej i podziemnej, poczynione w czasie jego dziatania.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego
dziatalnoscia.

1.8. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na, placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie
materiatdw, ktdre wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majgce by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w



czasie budowy (a po zakonczeniu, budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, Zze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.9. KORESPONDENCJA DOTYCZACA BUDOWY
Cata korespondencja dotyczaca budowy powinna by¢ adresowana do Inspektora
Nadzoru. Podany zostanie stosowny adres do korespondenciji.

1.10. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.10.1. Odpowiedzialnosé

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.10.2. Przekazanie terenu budowy

a) W terminie okreslonym w warunkach umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla realizacji robot.

b) Wykonawca poniesie wszystkie koszty i obcigzenia zwigzane z uzyskaniem prawa
uzywania dojs¢ i dojazdow jakie bedzie potrzebowat w zwigzku z dostepem i
transportem materiatéw do lub z terenu budowy.

1.10.3. Zgodnosé robo6t z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi

a) W przypadku rozbieznosci wystepujacych w dokumentacji projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wg skali rysunku. Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w
nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

— Dokumentacja Projektowa,

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

b) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub
brakow w dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich
wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry zadecyduje o
dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

c) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, i wymaganiami
materialowymi okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

1.11. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

1.11.1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swoich pracownikow i zapewnic¢
whasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.



1.11.2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na terenie budowy, oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.11.3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dla personelu pracujacego na terenie budowy.

1.11.4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych
robot.

1.11.5. Wykonawca musi przestrzegac i spetniac wszelkie przepisy odnoszace sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzgdzeniami socjalnymi.

1.11.6. W szczego6lnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

— ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronnag,

— sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,

— pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy, w tym umywalnie i
toalety,

— Srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze
wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla
pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

1.11.7. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé
konieczne $rodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i zapewni¢
posiadanie odpowiedniego sprzetu monitorowania i ratunkowego.

1.11.8. Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
0s0b upowaznionych do przebywania na budowie.

1.11.9. Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzanie przed
rozpoczeciem budowy: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike robot i warunki prowadzenia rob6t (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r., Dz.U. nr 151 poz. 1256).

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

2.1.1. Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
winny:

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej,

— mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym roéwniez i
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane w Unii Europejskiej certyfikaty
bezpieczenhstwa.

2.1.2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do wykonania robot.



3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t zgodnie z postanowieniami
warunkéw umowy o wykonanie robot.

3.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru

3.3. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy.

3.4. Wykonawca dopetni obowigzku wynikajacego z Ustawy o odpadach z dn.
27.04.2001 r. (Dz. Ust. nr 62, poz. 628 wraz ze zmianami).



ST-01 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogo6lnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z robotami ziemnymi w ramach
realizacji zadania p.n.: ,Rekultywacja sktadowiska odpadéw w miejscowosci
Skubarczewo”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wskazanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu
wykonanie robot ziemnych.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Niektore fragmenty terenu przeznaczonego do rekultywacji, porosniete sg krzewami i
drzewami, sg to przede wszystkim ,samosiejki”. Z uwagi, ze pozostawienie tych
krzewow uniemozliwia prawidtowe wykonanie rekultywacji — osiagniecie rzednych
watu ziemnego otaczajgcego kwatere, prawidtowe wyprofilowanie wierzchowiny —
nalezy krzewy te usunag¢ przed przystgpieniem do rob6t w podstawowym etapie
technicznym rekultywacji. O ile jest to mozliwe mtode ,samosiejki” mozna
wykorzysta¢ przy nasadzeniach ostatecznych w projektowanej rekultywacji. W
pewnej mierze spetniony zostanie w tym przypadku proces wynikajacy z pojecia
.Kkompensaty przyrodniczej’. W nastepnej kolejnosci zgromadzone odpady
komunalne, ktére sg rozmieszczone nieréwnomiernie na terenie catej powierzchni
skfadowiska nalezy za pomocg specjalistycznych maszyn przemiesci¢ w zachodnig
czes¢ sktadowiska i rownomiernie rozplanowac, ubic i zagesci¢, a nastepnie z gruntu
rodzimego usypa¢ wat ziemny formujac kwatere. Warstwy odpaddw zostang
roztozone réwnomiernie na terenie wyznaczonej kwatery sktadowiska ze spadkiem w
kierunku potudniowym. Zakfada sie, ze po rozplantowaniu i zageszczeniu odpadéw,
rzedna ich wysokosci ulegnie obnizeniu nawet do 1,0 m. Teren, z ktérego zostaty
przemieszczone odpady nalezy pokry¢ gruntem rodzimym, piaskiem lub Zwirem.
Nastepnym etapem bedzie utworzenie warstwy wyrGwnawczo - przestonowej przy
uzyciu odpadéw materiatow elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.
Dostawa ww. materiatdbw przeznaczonych do wykorzystania w rekultywacji bedzie
odbywata sie samochodami samowytadowczymi, bezposrednio w rejon
wykorzystania, w zwigzku, z czym nie zachodzi koniecznos¢ instalowania urzadzen
roztadunkowych badz tez urzadzenia placu roztadunkowego. Zadaniem warstwy
przestonowo — wyréwnawczej jest oddzielenie odpadow od warstw rekultywacyjnych,
dlatego nalezy tak zages$ci¢ nawiezione materiaty, aby stworzy¢ jednorodna,
wyréwnang (bez wolnych przestrzeni, dziur) warstwe stanowigcg réwne podtoze
kolejnej warstwy, ktérg stanowi¢ bedzie warstwa chronigca geomembrane przed
uszkodzeniami mechanicznymi utworzona z piasku o grubosci 0,05 — 0,10 m.



3. MATERIALY

Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowa¢ materialy zgodne z dokumentacjg
projektowg. Po przemieszczeniu odpaddéw w wyznaczong zachodnig czes¢
sktadowiska o powierzchni 1 ha i po utworzeniu watu z mas ziemnych oraz
uszczelnieniu go, na calym obszarze utworzonej przeznaczonej do rekultywacii
kwatery, nalezy dokona¢ wyréwnania i zageszczenia wierzchniej warstwy odpadow
sprzetem mechanicznym, gasienicowym (spychacz gasienicowy DT lub kompaktor).
Odpady nalezy rozplantowa¢ réwnomiernie na catej powierzchni uformowanej
kwatery skladowiska. Wierzchnia warstwa odpadéw powinna by¢ ufozona ze
spadkiem 1% w kierunku potudniowym. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ do momentu
obnizenia warstwy do ok. 1,0 m w stosunku do poziomu przed zageszczeniem.

4. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w
miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Zgodnosc¢ z
wymogami specyfikacji i z technologia zatozong w dokumentacji projektowej do
wykonania zakresu robdt objetych niniejsza specyfikacja wymagana bedzie w
pierwszym rzedzie od nastepujacego wyposazenia wykonawcy:

— koparki do odspajania gruntu,

— spycharki lub spycharko fadowarki,

— zageszczarki i ubijaki mechaniczne,

— réwniarka mechaniczna.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONYWANIE ROBOT ZIEMNYCH

Nalezy dowiez¢ grunt przeznaczony do wbudowania w poszczegoélne warstwy
rekultywacyjne w odpowiedniej iloSci. Rozscieli¢ dostarczony grunt spycharka aby
uzyska¢ odpowiednig migzszos¢ warstwy. Zagesci¢ uksztattowang warstwe przy
uzyciu zageszczarek i ubijakbw mechanicznych.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie wykonywany wg nastepujacych jednostek rozliczeniowych: metr
szescienny [mz] dla robot:

— dowiezienie gruntu do usypywania warstw rekultywacyjnych,

— usypywanie warstw rekultywacyjnych z zageszczeniem i wyrGwnaniem terenu.
Obmiar powykonawczy powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru. Obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i nie powinien obejmowac
jakichkolwiek robdét nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjgtkiem
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru .



ST-02 ROBOTY MONTAZOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogo6lnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami montazowymi w ramach
realizacji zadania p.n.: ,Rekultywacja sktadowiska odpadéw w miejscowosci
Skubarczewo”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wskazanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu
wykonanie rob6t montazowych.

1.3.1. Wykonanie rob6t montazowych

W zakres robot zwigzanych z wykonaniem robét montazowych wchodza:

a) wykonanie drenazu powierzchniowego,

b) wykonanie studni odgazowujgcych zgodnie z opracowang dokumentacja
techniczna,

c) wykonanie warstwy rekultywacyjnej,

d) rekultywacja biologiczna — nasadzenia i uprawa roslin.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

Do wykonania robdét montazowych nalezy stosowa¢ materialy zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Jako podstawowy materiat do formowania skarp rekultywowanego sktadowiska
nalezy przyja¢ rodzimy grunt mineralny. Grunt ten nie powinien zawiera¢ bryt i
kamieni o wymiarach wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy
grubosci formowanej warstwy.

Ponizej podano przykladowe parametry geotechniczne, w zakresie PN-88/B- 04481/,
gruntu przydatnego, z uwagi ha cechy spoistosci, dla projektowanych spadkéw do
utozenia na czaszy i skarpach rekultywowanego obiektu sktadowiska :

— rodzaj gruntu: ukopowy

— nazwa gruntu: pyt na pograniczu gliny pylastej z domieszkg okruchéw mutowca i
wapienia oraz grudek itu pylastego /grunt mato spoisty, lesso podobny/

— zawartosc frakcji Ip=< 10%; fi=5-10%

— zawartosc¢ czesci organicznych < 2%



— spojnos¢ < 15kPa

— kat tarcia wewnetrznego 15-25°

— maksymalna gestos¢ szkieletu gruntowego yd max =1,8 T/mz

— wilgotnos¢ optymalna wopt = 11-14%

— zageszczalnos¢ - Srednia

— przepuszczalnos¢ - grunt stabo i poOtprzepuszczalny o k< 1x10-7 m/s, grunt jest
przydatny do utozenia na skarpach.

Skarpy nalezy formowac i zageszcza¢ delikatnie, warstwowo naktadajac grunt w
sposob wykluczajacy deformacje nizej potozonych warstw izolacyjnych. Z tego
wzgledu nalezy ograniczy¢ uzycie ciezkiego sprzetu mechanicznego. Z uwagi na
nieunikniong przerwe pomiedzy potozeniem warstwy wyréwnawczej a wykonaniem
pozostatych warstw rekultywacyjnych nalezy dodatkowo sprawdzi¢ rzedne i
uzupetni¢ ewentualne nieréwnosci podtoza podsypka z piasku.

Szczego6towe wymogi dla tych rob6t zawarte sa m.inn. w normach i literaturze:

— Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru - MOSZNiL- Warszawa —
1994 r. - (Zat. 1- Budowa nasypow na gruntach stabych, organicznych)

— PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane- Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ST-01 Wymagania ogolne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Zgodnosc¢ z
wymogami ST-00 i z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do
wykonania zakresu robdt objetych niniejsza specyfikacja wymagana bedzie w
pierwszym rzedzie od nastepujacego wyposazenia wykonawcy:

— koparki do odspajania gruntu,

- rowniarka mechaniczna, spycharka

- samochody skrzyniowe,

- spawarka elektryczna,

- agregat pradotwaorczy,

- betoniarka,

- zageszczarki i ubijaki mechaniczne.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. ODSPOJENIE GRUNTU | ODPADOW
Odspojenie ztoza odpadow nalezy wykonywac¢ sprzetem mechanicznym. Odspojony
grunt i odpady nalezy ztozy¢ poza krawedzig wykopu. Wykonawca zabezpieczenia
wykopow, w sposob zapewniajacy bezpieczehstwo pracy i ochrone wykonywanych
robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.2. USZCZELNIENIE ZLOZA

4.2.1 MATERIAL
Warstwa uszczelnienia



Warstwa izolacyjna, ktorej zadaniem jest zabezpieczenie przed wnikaniem woéd
opadowych do wnetrza skladowiska, wykonana zostanie z warstwy drenazowo —
wyréwnujacej z piasku lub pospdtki o grubosci 15 cm na catej powierzchni obszaru
rekultywacji ok. 10 000 m® Materiat w czeéci drenazu gazowego nie powinien
zawiera¢ czgstek mniejszych od 0,05 mm, a czgstek wiekszych niz 0,1 mm nie
wiecej niz 3-5%.

Warstwa witasciwa przestony izolacyjnej z gruntu gliniastego o migzszosci 40 cm.
Przy czym materiat gliniasty powinien charakteryzowac sie zawartoscig czastek
ilastych nie mniej niz 20%. 60% materiatu powinno by¢ drobniejsze od frakciji
piaskowej, wskaznik plastycznosci 20%, granica ptynnosci 30%. W przypadku braku
w sgsiedztwie w/w materiatu alternatywnie mozna rozpatrywac¢ zastosowanie okrycia
czaszy skfadowiska folig PEHD o grubosci 0,5-0,8 mm.

4.3. DRENAZ POWIERZCHNIOWY

Warstwa powierzchniowego odwadniania

Warstwa odwadniajgca ma za zadanie odprowadzi¢ opady atmosferyczne z
powierzchni rekultywowanego sktadowiska. Wykonana zostanie na catej powierzchni
obszaru rekultywaciji z materiatu o wsp6tczynniku filtracji nie mniejszym niz k = 1*10°®
m/s (np. zwiru). Zakfada sie wykonanie warstwy odwadniajgcej 0 migzszosci 0,3 m.
Zakfada sie, ze zwir przewidziany do utworzenia warstwy, dowozony bedzie
samochodami samowyfadowczymi a nastepnie zostanie rozprowadzony
mechanicznie za pomoca spycharko tadowarki i ciggnika gasienicowego DT na catej
powierzchni obszaru rekultywaciji.

4.4. ODGAZOWANIE SKLADOWISKA

W celu odgazowania korpusu odpadow nalezy wykonac¢ odwiert gazowy o Srednicy
otworu 600 mm, do gtebokosci zblizonej do migzszosci skladowanych odpaddéw
(Srednio 3,0 m) zwracajgc przy tym szczegolng uwage na koniecznos$¢ ochrony przed
uszkodzeniem dna sktadowiska — wg lokalizacji jak na planie sytuacyjnym.
Wykonywanie odwiertéw studni odgazowujgcych powodowaé¢ bedzie lokalny wzrost
emisji biogazu. Wiercenia studni powinny by¢é wykonywane w rurze ostonowej, co
znaczaco ograniczy emisje.

Do ujmowania gazu stuzy¢ beda studnie pionowe w o srednicy 600 mm wypetnione
zwirem. W studni bedzie sie znajdowac rura PEHD o $rednicy 150 mm z otworami, w
obsypce z uszczelnieniem wyjscia otworu materiatem ilastym na grubosci ok. 50 cm.
Studnie budowane bedg po zakoriczeniu eksploatacji sktadowiska. Gtowice studni w
celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami, kradziezg lub innymi dziataniami oséb
niepowotanych, nalezy umiesci¢ w metalowych zamykanych ostonach.

Wykonanie instalacji ujmowania biogazu nalezy zrealizowa¢ na podstawie projektu
odgazowania, ktory stanowi¢ bedzie odrebne szczego6towe opracowanie.

4.5. WARSTWA REKULTYWACYJNA

Warstwa ziemista

Warstwa ziemista — urodzajna stanowita bedzie ostatnig warstwe rekultywowanego
sktadowiska. Jej migzszos$¢ powinna wynosi¢ ok. 0,7 m. Jest to szczegolnie istotne w
przypadku prowadzenia rekultywacji w kierunku leSnym. Warstwa o migzszosci 0,7 m
umozliwia przeprowadzenie nasadzen drzew tak, aby uszczelnienie byto chronione
przed uszkodzeniami przez korzenie rosnacych drzew, a jednoczesnie zapewniata
odpowiednie buforowanie wody opadowej. Przyjeto, Zze na przygotowanej



powierzchni zostang dokonane nasadzenia sadzonek 2-letnich drzewek. Masy
ziemne dowiezione zostang samochodami samowyladowawczymi. Nastepnie
zostang robwng warstwg rozwiezione i rozplantowane przy wykorzystaniu spycharko-
tadowarek i ciggnika gasienicowego DT. Jako element uzyZniajacy zastosowane
zostang ustabilizowane komunalne osady Sciekowe o zawarto$ci suchej masy ok.
20%. W przypadku wykorzystania osadow Sciekowych na wierzchnig warstwe
rozscielong nalezy przeora¢ z nimi na gtebokos¢ ok. 0,2 m. Osady dowozone bedag
na miejsce sukcesywnie wozami samowyladowawczymi, a nastepnie rownomiernie
rozscielane po terenie zostang spycharko tadowarkami, ewentualnie ciggnikiem
gasienicowym z wtoka. Niezwlocznie po nawiezieniu na powierzchnie ziemi osady
zostang przyorane ptugiem.

4.6. REKULTYWACJA BIOLOGICZNA — NASADZENIA | UPRAWA ROSLIN
Granice terenu przeznaczonego do rekultywacji stanowi kompleks lesny. Majac na
uwadze, ze w bezposrednim sgsiedztwie terenu przeznaczonego do rekultywacii
stanowig lasy. Przyjeto, ze na przygotowanej powierzchni zostang dokonane
nasadzenia sadzonek drzewek wedtug nastepujacego sktadu gatunkowego:

- brzoza,

- sosna czarna,

- dab czerwony

- klon czerwony

- rokitnik

Rozstaw sadzenia nalezy przyja¢ 1x2 m, to jest 5000 sztuk sadzonek na jeden
hektar.

Do wysadzenia na powierzchni 1,0 ha bedzie potrzebne ogétem 5000 sztuk
sadzonek.

- Sadzenie drzewek nalezy wykona¢ w wyoranych wczesniej bruzdach w
odlegtosciach jak opisywano wczesnie;.

- Do nasadzen nalezy uzy¢ dorodnych sadzonek wysokiej jakosci, zakupionych w
specjalistycznych szkotkach.

- Chcac przyspieszy¢é wzrost drzewek zaleca sie wykonanie zabiegow
pielegnacyjnych, polegajacych na corocznym przekopywaniu (wzruszaniu) gruntu
wokot sadzonek (w 2 poczatkowych latach) na tak zwanych talerzach, o srednicy ok.
80 cm. Po 4-5 latach — w zaleznosci od wzrostu drzewek 2 do 2,5 m — mozna
przystapi¢ do cie¢ tak zwanych schematycznych, polegajacych na réwnomiernym
przerzedzaniu zadrzewien, ktorych efektem powinno by¢ uzyskanie wiezby miedzy
drzewkami wynoszacej 2x4 m. Po uptywie nastepnych 3-5 lat wykonuje sie kolejne
ciecie doprowadzajgc uprawe do wiezby 4x6m.



